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LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Javier Aspas Ibafiez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto describir las caracteristicas técnicas y constructivas de las Instalaciones de
cableado estructurado para Datos y Telefonia e Instalacion de Audiovisuales del Proyecto de Ejecucion del
Complejo Deportivo en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia.

1.2. PROMOTOR DE LA INSTALACION

El promotor de las obras e instalaciones afectas a este Proyecto es la Universidad Politécnica de Valencia, con
domicilio a efectos de notificaciones en:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
Camino de Vera s/n
46022- VALENCIA

1.3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION
El edificio objeto del presente proyecto se encuentra en la C/ Alarcén — 03801 - Alcoy - Alicante. Manzana
conformada por las calles Alarcon, Echegaray, traseras de calle Alicante, Avenida del Pais Valencia y Juan

Canto.

1.4. LEGISLACION APLICABLE

e B.O.E.02.03.67 O.M. de 23 de Enero de 1967.

e B.O.E.29.10.82 R.D. 2704/82 de 03 septiembre 1982.

e B.O.E.01.08.83 O.M. de 30 de junio 1983.

e B.O.E. 25.06.86 R.D. 1201/86 de 6 de junio de 1986.

e B.O.E.14.07.89 R.D. 855/1989 de 7 de julio de 1989.

e B.O.E.01.04.94 R.D. nUm 444/1994 de 11 de marzo de 1994.

e B.O.E. 28.12.95 R.D. nim 1950/1995 de 1 de diciembre de 1995.

e B.O.E. 28.02.98 R.D. - Ley nim 1/1998 de 27 de febrero de 1998.

¢ Normas generales para instalaciones telefénicas en edificios de nueva construccion (C.T.N.E Octubre 1978).
¢ Normas para redes telefénicas interiores de edificios (C.T.N.E. Noviembre 1991).

e EIA/TIAT568A. Anexo 5.

e [SO/IEC 11801.

e Pliegos de condiciones de la Universidad Politécnica de Valencia “Normas para la instalacion de

Comunicaciones en los edificios de nueva construccion”

Normativa Ambiental:

NORMA JURIDICA AMBITO ASPECTO AMBIENTAL
Decreto 2414/61 R.A.M.I.N.P. Estatal General

Decreto 54/1990, de 26 de marzo, por el que se aprueba el | Autondmica General
Nomenclator de actividades molestas, insalubres, nocivas y

peligrosas

Ley 2/2006, de Prevencién de la Contaminacion y Calidad | Autonomica General

Ambiental
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NORMA JURIDICA

AMBITO

ASPECTO AMBIENTAL

Decreto 127/2006, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de
Prevencién de la Contaminacién y Calidad Ambiental

Autondmica

General

Decreto 40/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla el | Autonomica General

régimen de prevencion y control integrado de Ila

contaminacion en la Comunidad Valenciana

Ley 6/2001 de Evaluacion de Impacto Ambiental, Estatal General

modificacion del RD 1302/1986

Real Decreto Ley 9/2000, de modificacion del RD Estatal General

1302/1989, de Evaluacién de Impacto Ambiental

Real Decreto 1131/1988, que aprueba el Reglamento para Estatal General

la ejecucion del RD 1302/1986

Real Decreto 1302/1986 de Evaluacion de Impacto General
. Estatal

Ambiental

Ley 2/1989 de Impacto Ambiental Autonédmico General

Decreto 162/1990 de Impacto Ambiental Autondémico General

RD 1/2001, Ley de aguas Estatal Aguas

RD 849/86, Reglamento del Dominio Publico Hidraulico Estatal Aguas

RD 606/2003, que modifica el RD 849/86 Estatal Aguas

RD 1/2001, Ley de aguas Estatal Aguas

Ley 2/1992 de Saneamiento de aguas residuales Autondémica Aguas

Decreto 266/1994, Reglamento sobre el Régimen |Autonémica Aguas

Econdémico Financiero y Tributario

Decreto 193/2001, que modifica el Decreto 266/1994 Autonémica Aguas

Ley10 /1998 de residuos Estatal Residuos

Ley 10/2000 de residuos Autonémica Residuos

RD 833/88 de residuos toxicos y peligrosos

Estatal

Residuos peligrosos

RD 952/1997 que modifica el RD 833/88 de residuos toxicos
y peligrosos

Estatal

Residuos peligrosos

Orden 6/7/94 que regula los documentos de control y
seguimiento de residuos peligrosos para pequefos
productores de residuos

Autondédmico

Residuos peligrosos

Orden 15/10/97, documentos de control y seguimiento de
residuos peligrosos para pequefios productores de residuos

Autondmico

Residuos peligrosos

Orden 12/3/98, regula el registro de pequefios productores
de residuos peligrosos

Autonédmico

Residuos peligrosos

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, por el que se regula la
utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de
restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construccion.

Autonédmico

Residuos inertes

RD 108/91, sobre prevencion y reduccion de Ila

Residuos de amianto

. L - : Estatal
contaminacién producida por el amianto
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestidon de Residuos de aceite
L . Estatal
aceites industriales usados usado
RD 1481/2001, eliminacién de residuos en vertedero Estatal Residuos
Ley 11/1997 de envases Estatal Residuos de envase
Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el Residuos de envase
reglamento para el desarrollo y ejecucidn de la ley |Estatal

11/19997 de envases
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NORMA JURIDICA AMBITO ASPECTO AMBIENTAL

Orden de 5/12/2002, modelo de declaracién anual de P Residuos de envase
. Autonémica
envases y residuos de envase

Decreto 833/75 de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 38/72

de proteccién del medio ambiente atmosférico Estatal Atmosfera
RD 204?/1994, por el que se regula la Inspeccion Técnica Estatal Atmosfera
de vehiculos

RD 957/2002, por el que se regulan las inspecciones Estatal Atmésfera

técnicas

RD 122/2004, de 23 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 957/2002, por el que se regulan las Inspecciones | Estatal Atmosfera
Técnicas en carretera de los vehiculos industriales

Reglamento (CE) 2037/2000, sustancias que agotan la

Estatal Atmosfera
capa de ozono
Ley 37/2003, de ruido Estatal Ruido
Ley 7/2002 de ruido Autonémico Ruido
RD 212/2002, por_el que se regulan las emisiones sonoras | - .\ Ruido de maquinaria
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se
modifica el RD 212/2002, por el que se regulan las emisiones Estatal Ruido de magquinaria

sonoras debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre

1.5. DESCRIPCION DEL EDIFICIO

Fundamentalmente, el presente proyecto trata de la construccidon de un edificio, con una pequeiia intervencion
de urbanizaciéon exterior en su entorno préoximo y dentro del actual ambito del aparcamiento provisional de la
Universidad.

El edificio, aunque tiene una apariencia unitaria desde el punto de vista lejano, sobretodo en la imagen que
recae al Oeste. No obstante, en realidad esta compuesto por dos edificios adyacentes. La propia naturaleza del
edificio de la Pista polideportiva cubierta, que requiere de un contenedor de un espacio voluminoso, con
grandes luces, hace que su sistema constructivo sea un tanto distinto del resto de las funciones requeridas que
podrian incluirse en un tipo de edificio mas “convencional”.

Dada la complejidad de la organizacion de los niveles del edificio producida por la pendiente de las calles en
donde se alinea, la descripcion del edificio es un poco complicada. Partiremos iniciaimente de la planta del
nivel de la pista polideportiva, como planta inicial para la descripciéon del edjificio, la planta baja. Esta planta,
define un nivel relativo de referencia para todo el proyecto. Es la planta en donde se desarrollaran los usos
propios de los deportes requeridos segun las dimensiones reglamentadas por el Consejo Superior de Deportes de
Espafia: pista de balonmano en sentido longitudinal que permite en su ambito dimensiones para pistas
deportivas mas pequefias, como para hockey, futbol sala, etc. al mismo tiempo, en sentido transversal, caben
dos pistas de baloncesto que pueden utilizarse simultaneamente. Estos dos deportes son los que requieren las
mayores dimensiones y que admiten muchas combinaciones en su seno colocandose en el interior de un
rectangulo libre de 45 metros de largo (en el sentido de la calle Alarcén) y 30 de ancho transversal. La estructura
gue conformara el contenedor de estas pistas se desarrolla a partir de este rectangulo libre. Entre las pilastras
estructurales cabe la posibilidad de colocar unos pequefios graderios no para espectadores de competiciones
(esta no es una pista cubierta para competiciones con espectadores reglamentaria), sino para el apoyo a las
personas de los equipos que utilicen las pistas. Este espacio viene cubierto por una cubierta ligera cuya seccién
transversal intenta adaptarse a una imagen volumétrica poco agresiva para el paisaje. Por un lado, las pistas
polideportivas tienen requerimientos de altura considerables, por un lado por las propias exigencias de la
practica de los deportes (el Consejo Superior de Deportes de Espafia, establece la altura de mayor dimensidn
para los deportes requeridos por la propiedad en 7 metros libres para las pistas de baloncesto. Esta es nuestra
mayor altura minima. Pero ademas, estan las condiciones de ventilacién, las necesidades de canto para las
estructuras. Y estamos limitados en el otro extremo por los quince metros de altura maxima de cornisa que podria
establecerse en la alineacion de la calle Alarcén. Con la idea de no presentar a la calle Alarcon una fachada
demasiado extensa y absolutamente plana, dadas las necesidades del programa que ya presentaban la
necesidad compositiva de dos edificios adyacentes, planteamos establecer una cornisa a media altura, de
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modo que pudiéramos iniciar alli el sistema de cubierta inclinando hacia atras un faldén de la misma dejando la
cumbrera retirada de la alineacion de la calle a 15 metros de altura. Desde la cumbrera bajara el otro faldéon de
la cubierta a dos aguas, con una seccion curva de gran radio, hasta la altura interior minima permisible para la
pista de baloncesto. El alzado a la calle Alarcén, orientado al Este, permitiria unas entradas de luz mas altas, en
cambio el alzado opuesto, orientado al Oeste, nos conviene muy bajo y protegido, ademas de los “brise-soleils”,
con un potente alero que proteja de la radiacion directa del sol en su caida hacia el Oeste. Estas son las pautas
de composicion volumétrica de esta parte del edificio fundamentalmente. Para no ofrecer tampoco grandes
paramentos lisos, rompemos un poco esa sensacion volumétrica con la colocacion de las dos grandes
chimeneas de ventilacion de los sétanos del aparcamiento, o con el pabellédn externo del alzado norte, que nos
permitira albergar enmascaradamente una terraza de maquinas subsidiare del espacio interior del pabellén, al
tiempo que regularizamos la entrada al aparcamiento y la colocacidn de cuartos de instalaciones generales, sin
afectar negativamente a la composicion del conjunto. También, para romper la planeidad de la fachada
ofrecida a la calle Alarcén, dada las diferentes naturalezas de los dos bloques adyacentes, hemos procurado un
patio abierto en el segundo edificio, en donde se situara el acceso al segundo bloque y de esta manera se
pone énfasis en esta diferencia entre los dos “edificios” juntos expresando, de este modo, un cierto caracter de
exento a cada uno de ellos en la visién tangencial desde la propia calle.

Al espacio de este rectangulo de las pistas deportivas, se accede por cuatro puntos distintos a lo largo de su
perimetro. Hay un acceso desde la calle Alarcon directamente. Este se procura para la posibilidad de acceder
o evacuar directamente a la calle sin necesidad de entrar en el ambito propio de la Universidad. Otro acceso se
produce por el angulo del Noroeste desde unas escaleras. Probablemente éste sea el acceso mas utilizado
desde el nuevo Campus, por tanto junto a este acceso se dispone de un espacio para recepcion y control de
pistas, para la entrega y recogida de utiles del deporte y un almacén para mantenimiento y para los elementos
auxiliares de las competiciones. Otro acceso doble se efectuara por el angulo Suroeste. Desde el final de la
rampa de acceso y del final de la escalera de la plataforma exterior del Campus. La rampa constituye un
acceso que permite el paso de vehiculos que entrarian a la pista por la puerta de la esquina en el Alzado Sur.
Pueden acceder ahi vehiculos de mantenimiento, plataformas elevadoras, pequefios camiones, etc. Por dltimo
existe en el lado Sur, cerca de la calle Alarcén, un acceso al otro cuerpo del edificio en donde se encuentran los
vestuarios, una de las recepciones del gimnasio y el nicleo de comunicacién vertical general de todas las
plantas del edificio, desde las plantas dedicadas al aparcamiento de vehiculos hasta la cubierta del edificio

En este mismo nivel de la pista, como ya hemos citado anteriormente, en el segundo bloque se desarrolla la
planta baja del gimnasio. En ella se disponen unos accesos independientes, desde el espacio exterior en el
interior del Campus, desde una gran terraza bien conectada con los posibles circuitos deportivos que en el
exterior se organicen. También existe el acceso a y desde la escalera general del conjunto del edificio, el
acceso a las pistas y a los vestuarios, desde un vestibulo principal, con espacios para la recepcion, entrega y
almacenamiento de pequefio material, etc. Desde esta recepcién se puede acceder a la sala del Gimnasio
directamente o bien, acceder a un paso que conduce al resto de los vestuarios, flanqueado por una separacion
espacial conformada con las taquillas para los usuarios del gimnasio. Se plantean distintos tipos de vestuarios, en
funciéon de los requerimientos del area de deportes de la Universidad, ya sean para equipos o para usuarios
individuales, asi como se disponen también los aseos necesarios para la explotacion de la zona de deportes. Los
espacios de esta planta dedicados a la sala del gimnasio se dividen en dos zonas: una central, con doble altura,
y otra situada al fondo y separada visualmente por una escalera que comunica con la planta superior. En
realidad hay dos escaleras en ambos extremos de la zona de doble altura que comunican con la planta
superior del gimnasio, que recortan visualmente la profundidad de este atractivo espacio y que permite
recorridos espaciales muy sugerentes.

Descendiendo hacia abajo, la primera planta por debajo es la primera dedicada al aparcamiento de vehiculos,
la planta s6tano -1. Los vehiculos acceden a esta planta por el alzado Norte, desde una calle interior
perteneciente a la urbanizacion interna del Campus que se sitia prolongando las alineaciones de la calle
Zorrilla. Pues bien en el centro de la fachada se produce el acceso en el mismo punto pero con la entrada y la
salida diferenciadas convenientemente, con los elementos diferenciadores al uso, con dimensién suficiente (3’30
metros cada una frente a los 2’70 metros minimos del PGOU) y mecanismos electronicos, barreras, etc. Esta
planta se distribuye en todo el desarrollo de las dos partes del edificio, es decir, debajo de la pista polideportiva,
pero también debajo del edificio en donde se dispone el gimnasio, pero también, por debajo de la terraza
exterior que formara parte de los espacios libres del Campus. Atendiendo a las normas de evacuacion se
disponen de tres accesos o salidas peatonales del aparcamiento, dos en los extremos y otro en el centro
coincidiendo con la escalera general del edificio. En esta planta hay 114 plazas de aparcamiento de las cuales
hay 3 para personas con movilidad reducida. Todas las plazas de aparcamiento son de 2’50 por 5’00 metros de
dimensiones, siendo las plazas para minusvalidos de 3’55 y 4’10 por 5’30 metros, superando ampliamente las
dimensiones minimas de la ordenanza de accesibilidad municipal, las ordenanzas del PGOU y las normas de la
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Ley de accesibiidad de la Comunidad Valenciana. Dada la topografia del terreno y la implantacién del
edificio, en la cara Oeste de esta planta existe la posibilidad de abrir huecos para la ventilacion natural.

Por debajo de esta planta y ya en un nivel subterraneo absoluto, se distribuye la planta de s6tano -2 de
aparcamiento. En esta planta se ocupa basicamente la parte del edificio bajo las pistas deportivas. Las
comunicaciones verticales se realizan por la escalera central y su ascensor y por la escalera del extremo Noreste.
Esta planta dispondra de 69 plazas de aparcamiento y de ellas, tres tienen las dimensiones especiales para
albergar vehiculos para personas con movilidad reducida. La planta sétano -3 repite el mismo esquema de
distribucién que la anterior. Esta vez se disponen de 71 plazas de aparcamiento, de las cuales, también, 3 seran
dedicadas a aparcamiento de vehiculos de minusvalidos. Asi pues, la parte del edificio dedicada al uso de
aparcamiento dispondra en total de 254 plazas de aparcamiento y de ellas 9 plazas estaran reservadas a
vehiculos de personas con movilidad reducida. Esto supone una reserva del 3'54% del total de las plazas
disponibles.

Pues bien, si volvemos a recorrer el edificio desde la planta baja, esta vez hacia arriba, llegaremos a la planta
primera. Esta planta solamente se desarrolla en la parte del edificio que no es el pabellén cubierto, salvo la
excepcion de la terraza descubierta que se localiza en el pabellén de la fachada norte de la pista cubierta, por
encima del espacio de recepcion y de los almacenes. Como ya habiamos citado, esta terraza se destina a la
posicién de parte de las maquinas de ventilaciéon o de instalaciones generales de la pista cubierta. A esta
terraza se accede desde una escalera en el almacén situado junto a la recepcion al interior de la pista.

La primera planta en la otra parte del edificio completa los espacios dedicados al gimnasio. Esta planta tiene un
acceso independiente desde la calle Alarcon aproximadamente a la mitad de la calle. De modo que al
gimnasio se puede acceder por este Ultimo acceso descrito, o bien desde la planta inferior desde la propia pista
cubierta o desde la terraza del Oeste. En esta planta se dispondra de otro vestibulo con espacio para la
recepcion y con habitaculos para los despachos de los monitores. Desde este vestibulo se puede alcanzar la
escalera central de todo el edificio y el ascensor que comunica todas las plantas. Pero también se puede
acceder a la planta superior de las salas del gimnasio volcados a la doble altura y a la fachada del Oeste.
También desde alli, o desde el propio vestibulo se puede acceder a las escaleras que conducen a la planta
inferior por el espacio de la doble altura.

Hemos visto como el gimnasio y la pista polideportiva cubierta estan ligados a través de la posicion de los aseos
y los vestuarios pero también, existe la posibilidad de ser utilizadas independientemente con los controles de
acceso gue sean necesarios.

La planta segunda, inmediatamente superior al gimnasio alberga los espacios para I’Escola d’Estiu. A la planta
se accedera principalmente por la calle Echegaray, por el alzado Sur del edificio. Con independencia, la
escalera central del edificio y el ascensor también llegan a esta planta. El acceso se abre en el interior del
edificio a un vestibulo generoso en donde se sitlan un pequefio espacio de recepcién, unos aseos y la escalera
que asciende a la planta superior. Desde este vestibulo se accede a un gran salén con el suelo inclinado hacia
un escenario final. L’Escola d’Estiu utiliza este espacio como gran saldbn de juegos y como salén de
representaciones, en definitiva su uso recreativo se adaptaria a la funcién de un salén de actos mdltiples. Por la
fachada Oeste se dispondra de un corredor de evacuacién alternativo hacia la escalera central del edificio,
pero también hacia los espacios posteriores del escenario.

La planta tercera se desarrolla exclusivamente sobre el vestibulo anterior y en un altillo sobre la sala de juegos. Se
accede principalmente por la escalera que arranca del vestibulo principal de la planta segunda, no obstante, a
través también del corredor de la fachada Oeste se accede a la escalera central del edificio y al ascensor. En
esta planta se distribuyen una serie de salas que se pueden acoplar a varios usos, o bien salas de juego para
grupos mas reducidos de la Escola d’Estiu, pero ademas pueden servir como despachos, oficinas, salas de
reuniones del personal adscrito a I’Escola cuando ésta no esta en funcionamiento en el edificio. También se
localiza en esta planta la sala técnica del salén de juegos grande situada en el altilo y con vistas hacia el
escenario. Desde esta sala técnica se accede a una escalera que sube a la planta superior donde se colocaran
las distintas maquinas de las instalaciones del edificio.

Por encima de esta planta se desarrolla la planta de aprovechamiento de cubierta, solo sobre el ambito de esta
parte del edificio. Sobre el techo del Salén de Juegos de I’Escola d’Estiu se dispondran los paneles solares para el
tratamiento del agua caliente sanitaria de los vestuarios, pero esta zona quedara a mas altura que la zona que
habra encima de la zona de los vestibulos, despachos y salas de juego. A través de la escalera que
encontramos desde la sala técnica del gran salébn accedemos a una zona en esta planta que esta a cubierto
pero abierta a la terraza de maquinas. En esta area se encuentran los patinillos de conexion con los distintos
espacios del edificio para conducir las instalaciones de cualquier tipo. La terraza al descubierto, cerrada por
muros de cerramiento de la altura que permita enmascarar el tamafio de las maquinas y de los conductos de la
instalacion de acondicionamiento del aire y de otras instalaciones que alli se dispondran, ocupara toda esta
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casi media planta de esta parte del edificio. También tendra un recinto cerrado y cubierto en este nivel, justo en
la zona del semicilindro que se evidencia en la esquina de las fachadas Sur y Este. Aqui podrian disponerse
también las maquinas para instalaciones que requirieren un espacio mas abrigado. Por encima de este espacio
todavia se dispondria de otra terraza de maquinas descubierta pero protegida por muros de cerramiento de
cierta altura para camuflar maquinas. En la parte trasera de esta terraza hay un hueco, protegido para la
colocacion de conductos de la posible maquina que se disponga arriba, de modo que estos siempre queden
ocultos de las vistas exteriores.

Por dltimo, hablaremos de la urbanizacidn exterior que quedaria dentro de la parcela propiedad de la
Universidad y que es objeto de este proyecto. Como se puede ver en la documentacion grafica del proyecto, la
infraestructura que define los espacios libres, el propio futuro jardin del Campus, tiene una composiciéon que no
se ajusta a las propiedades. Como ya hemos dicho anteriormente, la parcela perteneciente a la Universidad, el
actual aparcamiento provisional, tiene una superficie de 7.037°45 m2, de los cuales el edificio ocupa un total de
2.914°61 m2. También, desde el Plan Especial se han reservado 426’93 m2 para una reserva de edificacion de la
ampliacion del edificio de Carbonell como continuacién al cuerpo del edificio que se dispone en la calle Zorrilla
desde su actual testero ciego. Asi pues, resta una superficie para la urbanizacion exterior en la parcela de la
Universidad de 4.122°84 m2.

Pegada a la fachada Oeste del edificio existe una zona de espacio libre que se sitia encima de la planta
sétano -1, que se desarrolla desde la escalera de acceso al Campus colocada al final de la calle Echegaray,
conformando una terraza exterior a la que recae la planta baja del gimnasio y la pista polideportiva cubierta
desde sus accesos situados al Suroeste y que acaba en la escalera y la rampa dispuestas en la cara Oeste de la
pista polideportiva cubierta. Esta zona, forma parte del edificio en tanto que sus estructuras estan inmersas en el
propio edificio por debajo de su nivel de uso. No obstante, constituyen espacios libres que pueden ser utilizados
independientemente del edificio y que funcionalmente pertenecen al area del Campus, a la zona del “jardin”
libre.

Esencial en la urbanizacién es la construccion de la calle de acceso al interior de la parcela de la Universidad
gue prolonga las alineaciones de la calle Zorrilla. Esta calle se desarrolla con una rasante descendente hasta la
esquina Noroeste del edificio de la pista polideportiva cubierta, en donde confluyen la escalera y la gran rampa
de acceso al nivel de pista. En este punto se dispondra de un ensanchamiento que permita la maniobrabilidad
de los vehiculos para el giro y vuelta atras. A mitad de desarrollo de esta calle estan la entrada y la salida del
aparcamiento. Esta calle dispondra de todos los servicios e infraestructuras urbanas y desde ella se conectaran a
tales servicios que discurren por las calles Alarcén y Zorrilla.

A continuaciéon de la escalera y de la rampa de acceso al nivel de la pista existe un espacio en que se ha
dispuesto una pista de Tenis. No obstante, el espacio reservado para esta pista queda cortado por el limite de la
propiedad que, en estos momentos, define las zonas posibles de la actuacién. Asi pues, el presente proyecto
construira el muro de contencion del final de esta plataforma, continuando el desarrollo que viene desde la
terraza del nivel de pista (planta baja) que hemos descrito anteriormente. Este muro, en el limite de la
propiedad sufre una inflexion, por tanto es un buen punto para detenerlo hasta que la disponibilidad de los
terrenos restantes estén disponibles, tras los tramites pertinentes.

Detras del espacio reservado para la ampliacion del edificio de Carbonell existe una plaza que se dispone a un
nivel inferior del nivel del actual aparcamiento. Este nivel inferior coincidira con el nivel de los patios del edificio
de Carbonell, con el fin de hacer a este edificio accesible desde el campus posterior. Sin embargo, parte de
esta “plaza” y su acceso principal desde la zona de acceso del campus, queda en las zonas exteriores a la
actual propiedad de la Universidad. Como no tenemos datos de el disefio y de la composicion del futuro
edificio ampliacion de Carbonell, relativo a su cimentacion, sétanos, etc. consideramos que es mejor dejar esta
zona tal como ahora esta para ejecutarla cuando se realice la segunda fase, aquella que contemplara la
urbanizacién general del jardin del Campus. Asi, la calle de acceso al aparcamiento subterraneo y el
ensanchamiento final se construiran hasta sus alineaciones y se dejara un talud estable hasta el nivel de la
superficie actual del aparcamiento provisional. Esta zona restante, seguramente se utilizara durante el periodo
de la obra como zona de acopios e instalaciones de la obra ya que dada la ocupacion del edificio en el suelo
disponible es muy reducido.

Para un mayor detalle de la descripcion, asi como de los diferentes usos y superficies del edificio, puede verse la
memoria arquitectonica.

1.6. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.

Desde el Rack existente en segunda planta del edificio de la antigua fabrica Carbonell, actualmente sede de la
EPSA de la Universidad Politécnica de Valencia (Campus de Alcoy), se conectara el edificio objeto del presente
proyecto a través de una manguera 50 pares telefénicos para la instalaciéon de voz, canalizada por el exterior
con proteccion antiroedores y antihumedad hasta el Rack del edificio de nueva construccion. Para ello se
instalara un panel de 50 pares en el Rack existente para recibir la manguera de 50 pares. Desde el nuevo panel
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se conectaran latiguillos hibridos Cat6Plus de Categoria 6, RJ45 a 110 para conectar con el panel existente ATT
100 del edificio Carbonell.

Desde este rack existente en segunda planta del edificio de la antigua fabrica Carbonell también se conectara,
mediante un cable de fibra 6ptica de 12 multimodo OM3 mas 12 monomodo con proteccion antirroedores y
antihumedaud, la instalacion de datos del edificio de nueva construccioén.

Ambas lineas pueden comprobarse en el plano de acometida de la instalacion.

La distribucion de las instalaciones de telefonia y red de datos dentro del edificio se realiza desde el RACK
PRINCIPAL, el cual esta formado por un armario con unas dimensiones de 2150x800x800 mm (45 U.A), y se sita
en un local destinado a ello en el vestibulo 1.2 de la planta primera. Desde este armario se distribuye hasta las
rosetas de conexion cuyo nimero y ubicacioén se ha decidido segun el pliego de condiciones de infraestructuras
de comunicaciones de la U.P.V. y se pueden observar en el Documento de Planos.

El cableado se canalizara bajo bandeja metalica galvanizada en caliente, que transcurre por el falso techo de
las plantas del Edificio.

La canalizacion desde la caja de derivacion a la distintas tomas, se realizaran bajo tubo corrugado de doble
capa CHF de ¢ 16 mm.

1.6.1. Cableado escogido para instalacion de datos y Telefonia.
El cable debera reunir las siguientes caracteristicas:

¢ Flexibilidad frente a ampliaciones y reubicaciones.

¢ Flexibiidad en cuanto al uso por diferentes sistemas.

¢ Independencia de marcas, en cuanto a medio fisico, conectores y topologia.
¢ Rendimiento elevado.

¢ Alta fiabilidad.

e Coste competitivo.

e Seguridad.

¢ Disefio consistente y uniforme.

Para responder a estas necesidades, se ha optado por el concepto Sistema de Cableado Estructurado, el cual
consiste en un precableado de cualquier posible puesto de trabajo con anticipacidn, a través de backbones,
armarios de interconexion, cableado horizontal y rosetas.

El sistema escogido distribuira cableados de cobre en par trenzado UTP entre conectores, y todos los elementos
cumpliran la especificacion ISO/IEC para categoria 6A. Ademas permitira, en un futuro, realizar la conexion de
datos desde el puesto de trabajo hasta el armario de distribucion mediante fibra-6ptica.

1.6.1.1. Descripcion del sistema de cableado estructurado segun ISO/IEC

El sistema normaliza las tomas de voz y datos mediante el uso del mismo tipo de rosetas para ambas. Estas rosetas se
distribuyen dentro de una planta, edificio o campus, aun cuando no todas se vayan a utilizar, quedando preparadas
para futuras reubicaciones de usuarios o ampliaciones de los puntos "activos' de trabajo. Estas reubicaciones o
ampliaciones se realizan simplemente conectando los nuevos teléfonos o terminales a las rosetas correspondientes, y
actualizando los cambios correspondientes en el panel de administracion de circuitos.

Las principales caracteristicas del sistema son:

e la racionalizacion y normalizacion de conectores y cables, garantizandose asi la compatibiidad de todos los
elementos.

e La distribucion de las tomas de forma sistematica, de tal manera que se posibilita la conexion a la red de
cualquier usuario, independientemente de su ubicacion.

e La interconexion de los distintos elementos se realiza mediante armarios de distribucion, lo que facilita el
mantenimiento del sistema.
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1.6.1.2. Elementos que componen el sistema.

Los elementos que configuran todo sistema de distribucion completo se podrian agrupar en: medio de transmision,
hardware de interconexion, conectores, adaptadores, dispositivos electronicos de transmision de datos, dispositivos
de proteccién y hardware de soporte. En concreto, los principales elementos que componen el sistema son los
siguientes:

- Medio de Transmision:

En este sistema se utilizan conjuntamente dos medios distintos de transmision: cable de par trenzado de cobre sin
apantallar y fibra 6ptica. Dependiendo de cada instalacidon en concreto, se puede optar por utilizar cable de cobre,
0 una soluciéon mixta fibra 6ptica-cobre.

* Cobre:

Histéricamente, el par de hilos de cobre, trenzados y sin apantallar, ha sido un sistema de distribuciéon barato y
manejable para centralitas analdgicas, sistemas analdgicos y sistemas multiineas. Mas recientemente, las mismas
caracteristicas le han hecho asimismo insustituible en entornos de centralitas digitales y redes de area local (LAN).

En este sistema se utiliza el par de hilos de cobre, trenzados y sin apantallar, con un diametro de conductor de 23
AWG. El cable utilizado desde el distribuidor hasta cada puesto individual es de cuatro pares, con diversos tipos de
recubrimientos, que se usan en diferentes entornos: exterior, interior, aéreo, antirroedores, etc.

El paso de trenzado de cada par de hilos dentro de un mismo cable varia con respecto a los demas, con el fin de
minimizar los efectos de induccion y "cross-talk" entre pares.

* Mixto Fibra Optica-Cobre:

La fibra 6ptica tiene una serie de ventajas importantes sobre el cable de cobre: mayor ancho de banda, menor
tamafo y peso, nula radiacion electromagnética y mayor inmunidad ante interferencias.

Mediante esta variante, el "backbone" de la instalacidon puede ser de fibra dptica, y el resto de cobre. Con este
sistema es recomendable la fibra multimodo de 50/125 micrometros (Norma EIA/TIA-492AAAA).

- Hardware de Interconexion:

Cuando se trabaja sobre el medio de cobre, los paneles de distribucion utilizados emplean la técnica de insercion
por desplazamiento del aislante. Son paneles compactos donde la interconexion entre subsistemas se realiza
mediante puentes que pueden ser enchufables.

También se dispone de hardware de interconexion para fibra 6ptica.

- Elementos de Conexion:

Dentro de los elementos de conexion se puede distinguir entre rosetas y conectores.

* Rosetas:

Son los elementos sobre los que se mecanizan los conectores y suelen consistir en un face-plate, una tapeta y un
embellecedor. En el mercado existe gran variedad de modelos de los mas diversos fabricantes que se adaptan a los
conectores estandar de cableado, con lo que se pueden utilizar multitud de cajas portamecanismos, ya sean de
pared, empotradas, torretas, de instalacion en suelo, columnas electrificadas, etc., pudiendo ser los puntos de
conexion simples de voz, simples de datos, mixtos y combinados con mudltiples servicios como tomas de corriente
estandar, tomas de corriente estabilizada, interruptores magnetotérmicos, conexiones coaxiales, twinaxiales, IDC,
JAC, D-SUBxx, etc.

* Conectores normalizados:

De ocho vias y ocho pines en el conector. Mecanizados sobre las rosetas, a ellos se conectan los equipos informéaticos
o los teléfonos. Con este sistema se utiliza el conector RJ45 (norma ISO-8877), que es el conector definido por el
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estandar RDSI. El conexionado de los cables a los conectores se realiza siguiendo la norma de distribucion EIA/TIA
T568B.

En los conectores ATT110 o similar cada par debe ir crimpado de forma que pueda accederse a él a través del
conector etiquetado con su color.

El destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de conectores debe ser lo mas corto posible y nunca
sobrepasara los 5 mm desde el conector.

CONECTOR MODULAR RJ45

8

pin 8 marrén

pin 7 blanco con marrén
pin 6 azul

pin 5 blanco con azul

pin 4 verde

pin 3 blanco con verde
pin 2 naranja

pin 1 Blanco con naranja

cLIP CONECTOR MACHO

ong || [ L] ]| en

PINES CONECTOR HEMBRA

Dependiendo del tipo de dependencia determinaremos el nimero de rosetas a instalar en cada una de ellas. Se
instalan dos conectores, que ya incluyen las rosetas respectivas, por local que lo requiera.

- Dispositivos eléctricos de proteccion:

Dentro de este grupo se encuentran los protectores contra sobretensiones, limitadores de corriente y elementos
de puesta a tierra.

1.6.1.3. Topologia.

La topologia basica de este sistema es una estrella modificada. Las estaciones de datos se conectan a sus
correspondientes rosetas y éstas, mediante el cable de par trenzado de cuatro pares, a unos paneles de distribucion
satélites, los cuales, a su vez, se conectan al nodo central. Estos paneles satélites pueden ser eliminados en pequefias
instalaciones —como en el caso particular de este proyecto—, asi como afiadidos otros intermedios en las grandes.

La administracion del sistema se realiza en los paneles que indicamos anteriormente. Mediante simples cambios de
puentes en los puntos adecuados se pueden conseguir las distintas topologias de los puestos a ellos conectados,
como, por ejemplo, bus, anillo, etc., a la vez que se mantienen las ventajas de una topologia en estrella,
principalmente en cuanto a un control centralizado del sistema de cableado.

Esta topologia ofrece, en resumen, las siguientes ventajas:

e Lasimplificacion de las reubicaciones y cambios de puestos, debido al enfoque centralizado del sistema.

e La centralizacion de la informacién sobre el estado de las lineas.

¢ Lasimplificacion de las ampliaciones del sistema, al ser afiadidos los nuevos puestos desde el mismo nodo central,
comun a todos los puestos.

Modelo de distribucion.
Siguiendo la teoria de sistemas, podriamos dividir este sistema en distintos subsistemas. Desde el punto de vista de la

arquitectura tendriamos tres de distribucion horizontal entre si, formando un nodo central de distribucion. Es el que
conforma el "backbone" del subsistema:
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- Subsistema Horizontal:
Es aquel que conecta todas las rosetas a los paneles de distribucion horizontal o de planta.
- Subsistema Vertical:

Conecta los distintos paneles sistema o columna vertebral del Sistema de Distribucion. En funcién de las necesidades
dicho subsistema puede implementarse utilizando cable de cobre o fibra 6ptica.

- Subsistema Campus:

Es una extension del sistema vertical. Este subsistema estaria integrado por varios edificios, que conformarian en ese
caso una unica entidad en el nivel de Sistemas de Comunicaciones.

Asi pues, en el cableado de edificio con armario Unico s6lo haremos referencia al subsistema horizontal, pues este
conectara directamente con el subsistema de campus.

La norma ISO/IEC 11801.

Esta recomendacion fue publicada con el animo de normalizar un sistema de cableado genérico para edificios
comerciales.

En esta recomendacion se incluyen los requisitos minimos que ha de cumplir el sistema de cableado de un edificio o
campus, de modo que pueda soportar sistemas de cualquier marca, incluyendo hasta la roseta de conexion.
Incluye, por lo tanto recomendaciones para:

¢ El medio fisico.

e latopologia de conexion.

¢ Distancias.

MEDIO FiSICO

Se pueden utilizar los siguientes:

Cableado:

e Cable UTP de 4 pares
e Fibra 6ptica multimodo 50/125

TOPOLOGIA

En este caso la topologia consta tanto de una red vertical como de una red horizontal con un armario de distribucién
para datos y telefonia conjuntamente.

La topologia de conexidn es una estrella jerarquica de tres niveles (Backbone, cableado vertical y cableado
horizontal, respectivamente), cuyos tendidos unen armarios de intercomunicacion llamados:

e MC: Enlace Principal.

¢ |C: Enlace Intermedio.

e TC: Conexiones de Planta.
DISTANCIAS

Las limitaciones en este apartado son:

Cableado horizontal:

e Entre el armario de distribucién y la toma de datos: 90 m.
e Entre latoma de datos y puesto de trabajo: 3 m.

1.6.2. Instalacion de Audiovisuales
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1.6.2.1. lluminacién escénica

A continuacion se describen los elementos que permites controlar la iluminacion de salén de actos del complejo
deportivo.

lluminacién escénica

El equipamiento de iluminacién escénica se calcula en relacion a la superficie del escenario, adecuada para la
celebraciéon de espectaculos de teatro, musica, conferencias y conciertos en directo. Los equipos y proyectores
han de permitir una correcta iluminacidon general del escenario en todas las actividades que se precisen, asi
como para un disefio de iluminacion especifico. Dada la diversidad de eventos que se pueden realizar en el
salén de actos, se ha realizado un estudio para obtener una iluminacién general.

Para conseguir una infraestructura y un equipamiento que permita obtener los resultados exigidos por los
espectaculos actuales se han de tener en cuenta la distribuciéon y para ello debemos poder colocar proyectores
de iluminacién desde todos los angulos posibles: Frontal a 0°, 30° y, 45°. 90°. Lateral, contraluz, desde el suelo, etc.
esto se consigue mediante distintos tipos de soportes: puentes, barras, tripodes, torres, etc. y un tendido de
circuitos de iluminacion, que distribuidos en la sala y el escenario, permita con la mayor rapidez y comodidad
conectar los proyectores desde cada uno de los reguladores.

Otro punto a tener en cuenta es la intensidad, ya que una gran parte de los efectos creativos en iluminacion se
consiguen mediante el control de ésta.

Ademas, la iluminacién en el salén de actos marca la cadencia entre las distintas situaciones (lo que en el cine
es el montaje), para ello se deben no sélo poder regular la intensidad mediante los dimmers (reguladores) sino,
poder registrar y memorizar cada uno de los momentos de la iluminacién con sus diferentes intensidades y
encadenarlos con tiempos de cambio, predeterminados entre ellos, lo que se consigue mediante las mesas de
control.

La mesa del proyecto se ha elegido teniendo en cuenta los eventos que se van a llevar a cabo
mayoritariamente y con las prestaciones necesarias para el equipamiento de iluminacién proyectado.

Sus funciones permiten un manejo sencillo de la mesa por cualquier técnico no especializado, en tanto que las
funciones avanzadas posibilitan diversas operaciones complejas, como la grabacién memorizada de los
espectaculos, practica habitual hoy dia en los espectaculos en gira.

Para la mesa se ha buscado un modelo bastante habitual, la Consola de 144 canales DMX programable de facil
utilizacion de la Marca LT modelo PICCOLO 36 y que gran parte de los técnicos de iluminacién conocen y
pueden manejar.

Para activar todos estos sistemas se utilizan sefiales de comunicaciéon para la cual se ha instalado una red que
denominaremos linea digital (DMX). Esta red esta distribuida por los lugares mas importantes del salén de actos.
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En esta red de DMX se ha instalado un patch para permitir el control de la iluminacién desde el control técnico y
si se desea también desde el escenario, lo que supone una gran ventaja a la hora de preparar los eventos, ya
qgue habitualmente el técnico se encuentra bajo de los proyectores y desde su ubicacidon puede controlar
facilmente la posicion e intensidad de los proyectores.

En cuanto a la forma y tipo de luz, los diferentes tipos de lamparas existentes sumados a los diversos sistemas
opticos, nos permiten controlar diversos aspectos de la calidad, cantidad y forma de la luz, eso se concreta en
diferentes tipos de proyectores, cada uno de ellos utilizado para efectos y aplicaciones diferentes. Normalmente
en puestas de escena en el teatro los proyectores utilizados son los panoramas simétricos o asimétricos, los
proyectores Parabdlicos (Beam, PAR, 16, 36, 56, 64), proyectores PC y Fresnel y los recortes. A su vez muchos estos
tipos pueden ser de distintas potencias para las diferentes distancias de trabajo y efectos, las mas habituales son:
650W, 1KW, 1.2 KW, 2 KW, y 5KW.

El color proyectado por estos equipos se puede variar mediante filtros o gelatinas, bien estaticos o bien con los
sistemas automaticos de cambios de color, en sus distintas modalidades.

Los proyectores incluidos en este proyecto son:

e 12 Ud. Proyector para lampara PAR64 1000W
e 8 Ud. Proyector plano convexo de 8° a 60° PC1000
e 8 Ud. Proyector Panorama 1.000w

Por dltimo se ha de tener en cuenta el movimiento, ya que existen dos formas de mover la luz: manualmente
(cafiones de seguimiento), o de forma motorizada (scaners 0 proyectores robotizados). Para ello es necesario
ademas del suministro de alimentacion eléctrica normal, la conexidon entre mesa y robots mediante la ya
mencionada linea digital DMX.

No se debe olvidar a la hora de disefiar la iluminacidn un sistema de soportes que permiten situar proyectores de
iluminacion escénica en numerosas posiciones, desde las que pueden cubrirse todos los angulos de direccion de
la luz empleados de forma habitual en los espectaculos. También es imprescindible disponer de eslingas de
seguridad para evitar dafos si alguno de los soportes fallase o se rompiese.

1.6.2.2. Equipos de regulacion y control

Los dimmers son los elementos que se encargan de la regulacion de la potencia de los proyectores.
Habitualmente vienen fabricados en 6, 12 o 24 canales, de 10 o 15 A por canal, aunque puede haber diferentes
configuraciones dependiendo de fabricantes.

La eleccidon para este proyecto ha sido la de 2 dimmers de 12 canales que se duplicaran en el patch pannel
para obtener un total de 48 canales de regulacion (2x24 canales).
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Para el reparto de estos circuitos de iluminacion escénica se utiliza lo que se denomina Patch-panel, al que
acudiran las terminaciones de todas las lineas de circuitos regulables distribuidas por la caja de escena y la sala.
Este panel permitira asignar cualquiera de los 48 canales de dimmer regulables a cualquier circuito repartido por
la sala, a fin de que pueda ser comandado desde la mesa de control por el operador.

La ubicacién normal del patch es proxima a los dimmers, a los cuadros eléctricos y al escenario, para facilitar la
tarea de cambiar las asignhaciones de los circuitos regulables a los canales de dimmers.

El inconveniente que existe en este sistema es que, en ningun punto de esta red se puede colocar ningln equipo
gue no acepte esta regulacion. Para solucionarlo se ha contemplado en el patch una subred de circuitos no
regulados (directos) que permitiran la conexion de cualquier equipo (previo pacheo) en cualquier punto de la
red de iluminacion.

Control de luz de sala

En todo evento es importante disponer de referencias que indiquen al publico la inminencia del inicio de
espectaculo. Para ello se ha proyectado un sistema de control de la luz de la platea. Este control permitira dejar
la sala al 50% de oscuras antes del inicio del evento y apagarlo o encenderlo cuando empiece o acabe el
mismo. También permitira reducir gradualmente la intensidad de la luz.

Para ello existiran 2 controles, distribuidos en: control y regidor. Estos 2 paneles dispondran de acceso directo a
regulacion de 0, 50 y 100 %, aunque el de control tendra regulacion porcentual y podra habilitar o deshabilitar al
de regidor.

Las luminarias previstas para la iluminacion general del salén de actos disponen de equipo regulables para
poder adaptar el nivel de iluminacién a las exigencias del local. Se disponen de circuitos independientes para
las diferentes tipos de luminarias segin su funcionalidad.

Instalaciones

A la hora de proyectar las instalaciones de potencia se tiene que prever, el perfecto y completo funcionamiento
de todos los elementos que necesiten realizar un consumo de la misma, y por tanto, la base que se ha de seguir,
es la de cubrir todos los emplazamientos de proyectores habituales en los disefios de iluminacidon escénica (caja
de escena y sala), tratando de facilitar el trabajo de los disefiadores y técnicos y de evitar en la medida de la
posible el tendido aéreo de mangueras de prolongacion.

Por tanto para el correcto funcionamiento se tiene que disponer de la cantidad necesaria de circuitos. En
términos estrictos los circuitos son lineas preinstaladas que parten del modulo de entradas del Patch-Panel, y se
distibuyen por la sala y escenario. Decimos preinstaladas, porque son lineas sin tension, es decir cables
(prolongadores) tendidos de forma fija, preparados para alimentar a los proyectores que se instalen. Estas lineas
Unicamente tienen tension cuando se conectan desde el patch-panel, y se pueden considerar como
receptores, en sentido amplio.

Las distribuciones habituales se realizan entre las tomas de las barras de los cortes (o unas barras que ya vengan
electrificadas), tomas en las galerias del escenario, tomas en el piso de escena y tomas en el palco eléctrico de
sala.

También se ha de tener una toma de compaiiias, destinada a dar servicio a las necesidades de unidades
moviles y televisiones o producciones externas que, o por ser especificos, porque la sala no los pueda suministrar,
0 por ser un complemento a los equipos del mismo, deban instalarse.

Para la caja escénica que nos atafie se han incluido cajas para las barras electrificadas de los cortes
motorizados y para las barras electrificadas de los puentes de luces.
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Se incluye dos Tubos acero DN 50 mm de acero S275JR en soportes con perfiles hueco de tipologia hueco
redondo, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimacion, segin SE-A del CTE. De espesor
necesario para soportar el anclaje de 3 barras electrificadas y sus proyectores. Incluye anclajes a la estructura
de las pasarelas con un descuelgue de 4 cm.

1.6.2.3. Sistema de refuerzo de sonido

Para conseguir que un espacio escénico esté preparado para acoger las diferentes formas de expresion
actuales, sean teatro, danza, recitales e incluso conciertos, se desarrollan unas redes de sefales de audio, que
ayudaran al tratamiento de éstas, a adaptarlas al mejor formato y a su distribucidon por los sistemas de
amplificacion, reproduccién y grabacion.

El equipamiento de sonido a instalar se ha de disefiar en funcién de la superficie de la sala y del programa de
necesidades previsto. Tanto la cantidad como la calidad de los elementos propuestos deben satisfacen las
exigencias medias de los espectaculos de formato medio-grande y de las actividades de caracter cultural o
social que puedan celebrarse en el edificio.

Este sistema de audio se compone de diversas partes diferenciadas:

Refuerzo de sonido de sala

Este sistema posibilita la sonorizacion de actividades en directo tales como representaciones teatrales,
conferencias y espectaculos en general, asi como la reproduccion de material pregrabado en diferentes
soportes mediante los correspondientes altavoces. Bajo esta denominacidon quedan englobados los siguientes
elementos:

Micréfonos y soportes

Este equipo esta integrado por una serie de micréfonos (con cable o inalambricos) cuya sefial se hace
llegar a un panel del control central de sonido (ubicado en la cabina de control) mediante cajetines de
microfonia con un determinado nimero de lineas cada uno. Estos cajetines, que se sitian habitualmente
a ambos lados del escenario, permiten enviar la sefial al control, simplificando asi los tendidos de cable.

En nuestro caso concreto se ha colocado microfonia inaldmbrica de mano y de solapa y Sistema de
ambiente compuesto por 4 Micr6fonos de condensador con capsula cardioide.

Fuentes de sonido

Las fuentes de sonido se utilizaran tanto para reproducir sefiales en los sistemas electroacusticos
(altavoces) como para el registro de la sefial proveniente de los micros u otras fuentes. Las fuentes de
sonido mas habituales son CD (grabador / reproductor) y en algunas ocasiones que se precise un
grabador / reproductor de Mini Disc. En el proyecto se ha contemplado un Lector de CD, CD-R, CD-RW,
MP3 y WAV y un Grabador CD y Compact Flash en formato WAV y lectura de MP3, ya que se considera
gue es un equipo suficiente para la realizacidon de los espectaculos y eventos previstos y se adecuan a
las necesidades del usuario final.

Elementos de control

El elemento central del sistema de control de sonido lo constituye la mesa de mezclas, que soporta los
tratamientos adecuados de las sefiales de audio (micros, reproductores, grabadores, etc.) y se
transformaran y mezclan para ser reproducidas. Las mezclas realizadas en la mesa, se dirigen hacia
diferentes puntos de la instalaciéon. En primer lugar hacia un patch que se ubica en el rack de audio de
cabina, cuyas salidas se reparten hacia los diferentes grabadores y en un segundo lugar, y por el master
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L y R, las salidas se dirigen hacia la amplificacion, donde se ubica el patch de direccionamiento de
sistemas de amplificacion o entradas a Cross-overs.

En tercer lugar, disponemos de la posibilidad de usar otras salidas de la mesa de mezclas para
direccionarlas como retornos, que son los envios que se distribuyen a través del patch de audio hacia
diferentes puntos ubicados en las cajas de escenario y sala y que se extienden paralelamente a la red
de fuentes.

El patch panel al que se ha hecho referencia anteriormente, se encarga de recibir las sefiales
procedentes del escenario hacia los elementos de control y conduce las de estos al sistema de
amplificaciéon, donde se realizara el procesado y amplificacion.

En nuestro caso y para aprovechar el creciente aumento de sistemas y sefiales de transmision por cable
UTP, se ha proyectado una mesa de control digital que permite conectarse a todos los paneles de audio
mediante este tipo de cables. De esta forma se consigue eliminar las engorrosas mangueras de audio
gue eran costosas de instalar y se evitan los ruidos que se inducian de las sefiales de potencia.

A demas del ahorro econémico y la mejora de calidad también se consigue que el sistema disponga de
mayor versatilidad, pudiendo aumentar los sistemas sin tener que modificar la instalacion.

Altavoces

Los altavoces tienen la funcidon de reforzar el sonido necesario para la sala. Este refuerzo se tiene que
realizar con un nivel uniforme por toda la sala, con una audicién nitida, inteligible y con la suficiente
potencia para su correcta audicion. A demas no deben existir grandes diferencias de potencia entre
diferentes puntos de la sala ni grandes retardos o ecos. Para ello se extiende una red por la sala y el
escenario, permitiendo la situacion de los altavoces en el lugar mas adecuado.
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Elementos de procesado de sefal

Los elementos de procesado de sefial estan previstos para adecuar las sefiales de audio a las
necesidades de la sala o a las de los eventos y espectaculos. Suelen encargarse de la ecualizacion, el
cross-over, las conversiones A/D-D/A, las inversiones de fase, la limitacion, el delay, entre otras funciones
mas complejas.

Amplificadores

La amplificacion de la sefial de audio correspondiente a los altavoces de refuerzo de la sala se realiza
con etapas de potencia que van conectadas a la salida del correspondiente controlador. Estas etapas
se encargan de elevar el nivel de potencia de una sefial de audio proveniente de cualquier fuente para
poder ser reproducida por los altavoces. Podemos decir que esta amplificacion permite configurar la
estructura sonora de la sala segun el disefio puntual para cada espectaculo.

En nuestro caso los equipos de sonorizacion principales disponen de amplificacion interna (sistemas
autoamplificados) por lo que no se requieren amplificadores para el sistema de P.A.

Monitorizaciéon

Debido a que el sistema principal de sonorizacion de la sala, descrito en el punto anterior, va dirigido
hacia el publico, la obertura en el escenario es deficiente y la inteligibilidad muy baja (este fendmeno
se presenta en todas las salas).

Para solucionar este hecho se prevé cableado y las conexiones necesarias para incorporar un sistema
de pantallas acusticas y amplificadores especialmente dedicados a que los musicos, conferenciantes o
actores tengan una referencia clara y fiable del sonido que esta llegando al publico durante todo el
espectaculo. La sefial para estas pantallas acusticas procede de la mesa de mezclas y podra tener el
contenido que los protagonistas prefieran, siendo independiente de la sefial principal reproducida por el
equipo de refuerzo sonoro, lo que supone una ventaja en algunos de los eventos a realizar (en
conciertos fundamentalmente).

Cabe destacar que el sistema de monitorizacion de escenario se conectara a los paneles del escenario
en caso de que se necesiten, en otro caso se retiraran del escenario tanto monitores como cableado.

Prensa

Existe un gran nimero de eventos (mitin, conferencia, etc.) donde los servicios informativos acuden para realizar
una grabacioén. Debido a que en muchas ocasiones sus sistemas de grabacidon no pueden recoger un audio
adecuado y nitido se coloca en la parte trasera de la platea un cajetin con 6 tomas de audio idénticas que
seran utilizadas para estos menesteres.

La sefial proviene de la mesa de control y sera el técnico quien elija que sefial y con qué volumen elegira que
seflal quiere que se entregue.

Para disponer de la opciéon de que una camara externa se incluya en el sistema también se colocara una toma
de video en el mismo panel.

Instalaciones

Al igual que en la iluminacion, para el sonido necesitamos unas instalaciones que confieran al sistema de la
mayor versatiidad y faciidad de manejo posibles, para que se puedan aprovechar al maximo todos los
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elementos de sonido proyectados. Ademas se tiene que tener presente que el equipamiento basico de sonido
del que se dispone en un principio variara y aumentara, con lo que las instalaciones han de estar preparadas
para futuras ampliaciones y adaptadas a la mayoria de |os sistemas existentes en la actualidad.

Cuando mas sobredimensionado se encuentre el edificio menor nUmero de prolongadores y cables deberan ser
utilizados en la explotacion de la sala, por lo que se hace necesario disponer de la cantidad necesaria envios y
retornos de audio.

Las distribuciones habituales se realizan entre los envios del escenario y galerias hasta la sala de control, la cual
ha de disponer de equipo para que en un momento determinado cualquier produccidon externa pueda traer
algun equipo y lo pueda complementar con los sistemas existentes.

Ademas se contempla una toma en platea para que se pueda sonorizar desde alli cualquier evento si se desea.

Es importante que, aunque dispongamos de un sistema libre de interferencias se realice la instalacion de los
sistemas de audio lo mas alejada posible de la instalacién de potencia y regulacion de equipos de iluminacion,
ya que pueden producir ruidos no deseados en la sefial. También es bastante importante que la toma-tierra del
audio sea independiente, para evitar asi que se introduzcan cualquier tipo de ruido.

1.6.2.4. Equipamiento de Video

El equipamiento de video del salén de actos se basara en 2 partes fundamentales, la de la proyeccioén, cuya
funcion es la de mostrar sobre el escenario cualquier tipo de imagen que se desee y la de grabacion, donde
registraremos todos los eventos que se realicen.

Equipamiento
Videopoyector y optica

El videoproyector es un aparato capaz de proyectar datos informaticos en formato RGB o sefiales de
video compuesto, sobre una pantalla. Sus caracteristicas dependen en gran medida del tamafio de la
pantalla y la distancia de proyeccion, ya que definiran la potencia luminica del mismo asi como la
Optica necesaria.

La optica es el complemento del proyector que permite variar el tamafio, la posicion y pequefios ajustes
de la imagen proyectada. La eleccion de esta Optica ha de ser cuidadosa, ya que los limites de estos
ajustes son finitos.

En nuestro caso y debido a que la distancia de proyeccién va a ser muy elevada la luminosidad del
videoproyector sera de 7000 limenes.

La mayoria de las proyecciones que se quieran llevar a cabo no precisaran de un equipo de proyeccion
profesional en 35 mm y por esta razén se ha buscado un equipo que permita la reproduccion de sefiales
de alta calidad (FULL HD) que seran suficientes en un alto porcentaje de las ocasiones.

Pantalla

Para permitir la proyeccion de sefal en gran formato, se coloca en un punto determinado del escenario
una pantalla, que puede ser tanto fija como enrollable eléctricamente. Su fijjacion depende en gran
medida de las necesidades, ya que se puede colocar de forma estatica en una pared o un techo o
movil colgada de un corte motorizado permitiendo asi su escamoteo en la caja escénica. De esta
ultima forma conseguimos tener la posibilidad de hacer proyecciones cinematograficas si la colocamos
en la parte frontal del escenario o presentaciones colocandola a media profundidad, con la intenciéon
de no quedar muy alejada del publico y permitiendo la ubicacion de un atril entre la misma y el publico.

La pantalla que se ha colocado en proyecto serd de proyeccion fija de doble perfil de aluminio de
medidas:600x450 cm. Compuesta por 4 tramos plegables articulados mediante bisagras, que unidos
entre si, forman el conjunto del marco. Para reforzar el conjunto del marco se utilizan unos traveseros
horizontales en forma de “T”. Equipada con tela de proyeccidon frontal D.03 blanco mate con tela
perforada. Clasificacion M-1. Adaptada a marco mediante broches de sujecion.

Equipos de reproduccion
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Para realizar las proyecciones se suelen utilizar imagenes provenientes mayoritariamente de un
ordenador, de un DVD o de un reproductor profesional, aunque también se pueden enviar toda clase
de sefiales de video siempre y cuando el video proyector disponga de esa entrada.

Para los eventos que se tiene previsto realizar en el auditorio y las necesidades de los usuarios se ha
elegido un sistema digital de alta calidad, empleando sefales HD-SDI. Para ello se ha considerado
necesario disponer de un grabador a HD. Para poder hacer uso de sistemas no profesionales se ha
contemplado un DVD profesional y de un Blue-ray con los conversores necesarios para adaptarse al
sistema de alta definicion.

Matrices

Todas las lineas de video y VGA confluyen en las matrices y desde aqui se direccionan hacia los
diferentes componentes de la cadena de video, o a la inversa, permitiendo el cambio de direccioén, de
tal modo que pueda mandarse desde la cabina la sefial pertinente hacia cualquier punto de la red
donde pueda ubicarse un monitor e incluso un proyector de video.

El dimensionamiento de estas sefiales se ha de hacer cuidadosamente, ya que no interesa
sobredimensionar la instalacion ni impedir futuras ampliaciones. Por ello, y segun las sefiales disponibles
en la instalacién se ha considerado suficiente una matriz de video de 8 entradas y 16 salidas y una matriz
de RGBHV de 8 entradas y 8 salidas. Estas matrices se disponen para las sefiales que no son de HD, ya
gue el resto de sefiales se conectaran directamente a la mesa de mezclas.

Sistema de captacion de video

Para el seguimiento técnico de los espectaculos y su grabacién existe una red de video que ademas sirve para
informar al publico que deba permanecer fuera de la Sala, por causas artisticas o de otra indole.

Se suele instalar una o varias camaras de video en puntos que proporcionen una imagen de la sala valida para
ser almacenada o para enviarla al video proyector o a la sala de ensayo anexa.

La camara puede ser de tipo domo o fija, segun necesidades de la sala y normalmente permite control del
zoom, enfoque, posicion horizontal y vertical desde un controlador situado en control técnico.

Se han contemplado 4 camaras de video en color.

Dentro del sistema del teatro, también deben existir medios que permitan el seguimiento del espectaculo a
través de una red de video. Esto se realiza mediante un distribuidor que va a dar la consiguiente sefial que va a
permitir la conexion de televisores comunes, y se visualizara la imagen propia del Teatro.

Ademas se pueden utilizar las camaras existentes para la creacion de un control de montaje y edicidén en
directo del evento. Esto permite realizar las grabaciones de todos los espectaculos para que la propiedad
disponga de servicios adicionales que poder ofrecer a las compaidias.

Para ello es necesario disponer de un sistema de visualizacion de las sefiales de entrada como de la sefal final
de salida. Ademas sera necesario disponer de una mesa que nos permita realizar esta edicion de forma facil y
rapida y en calidad HD.

En este caso lo mas importante es que permita la mezcla de todas las sefiales de video existentes en sala para
dar al sistema la mayor versatilidad posible.

INSTALACION DE COMUNICACIONES EJECUCION CENTRO DEPORTIVO UPV- CAMPUS ALCOY Pag. 18



Servicios de ingenieria

S % valnu

Instalaciones

La filosofia de las instalaciones de video son similares a las de iluminaciéon y sonido, ya que se busca tener la
mayor versatilidad posible en la sala para que sus posibilidades de uso sean o mas extensas posibles.

Por tanto en la instalacion se ha de disponer de diferentes conexiones de video unidas al control y repartidas por
el escenario para poder recibir de ellas o enviar desde ellas sefiales de video con destino al proyector de video
0 a los grabadores/reproductores. El objetivo de estas tomas en el escenario es que puedan enviarse sefales
desde un reproductor de video o un PC en el escenario y proyectar en el video proyector o usarlas con la
edicion. El tendido de estas lineas (al igual que con el sonido se ha de separar lo maximo posible de los envios
de las alimentaciones) se desarrolla desde las diferentes cajas situadas en las zonas de escenario y la sala hasta
la matriz de video que se ubica en el rack de cabina.

En el escenario se ubicaran cuatro registros en el suelo con marco y tapa del mismo material que el suelo
técnico del escenario, realizados de carpinteria a medida. La tapa dispondra de una ranura para la salida de
los cables eléctricos, datos y audiovisuales. Con marco que permita que la tapa quede totalmente enrasada
con el suelo y con refuerzos para mantener la resistencia del suelo. La profundidad del registro permitira la
ubicacion de las cajas de superficie para las tomas eléctricas, datos y audiovisuales, los conectores y la salida
de cables. Incluye cajeado inferior para fijacion de cajas de superficie de instalaciones y entrada de bandeja
eléctrica.

1.6.2.5. Paneles de interconexidn de audiovisuales

Los paneles de interconexion permiten llevar las distintas sefales generadas desde el escenario a la sala de
control y viceversa, estas sefiales son tanto de audio a nivel de linea o micr6fono como de audio a nivel de
altavoces.

Estos paneles completan las instalaciones realizadas, ya que son como “espejos” de sefial de cabina. Los puntos
mas habituales donde se suelen llevar son:

Sala de control central

El panel de la sala de control central permite recibir las sefiales procedentes de los paneles de escenario
(habitualmente sefales de micréfono), asi como enviar a los mismos desde la sala de control. Ademas, dispone
de conectores para enviar sefial ya amplificada al panel lateral de escenario y a los altavoces de boca de
escenario.

Laterales de escenario

Este panel se encuentra en las paredes laterales del escenario o “hombros” y puede estar oculto o no
dependiendo de las necesidades del edificio. Dispone de conectores para microfonia, intercom, video, VGA y
DMX que estan directamente comunicados con la sala de control central. Ademas, a este panel llegan las
sefiales de retorno para conectar los monitores de escenario cuando sean necesarios.
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La prevision de infraestructura de conexiones sobrepasan las necesidades inmediatas del auditorio, ya que las
posibilidades de ampliacién futuras han sido tenidas en cuenta para el proyecto.

El reparto de circuitos, cajas y sefiales que se ha disefiado se basa en las funciones basicas de la sala.

Debido en gran parte a la gran proliferaciéon de sistemas de conversidon de sefiales audiovisuales a UTP se ha
proyectado una red especifica de audiovisuales. De esta forma en caso de que la propiedad tuviera la
necesidad de enviar una sefial no contemplada a cualquier punto de la red, podria hacerlo sin necesidad de
cambiar ni ampliar la infraestructura existente.

1.6.2.6. Sistema de traduccion

El auditorio se dotara de un sistema de traduccion simultanea. Estos sistemas se utilizan para facilitar el
entendimiento entre los asistentes y los conferenciantes, permitiendo un orden a la hora de dar la palabra y una
traduccion del idioma.

Para cada idioma es necesario disponer de una cabina independiente que se configurara de la forma
adecuada a las necesidades. Todos los sistemas quedaran centralizados en la sala de control.

1.7. ASPECTOS AMBIENTALES

En la elaboracion del presente proyecto se han identificado todos los aspectos ambientales asociados y
ademas se han establecido las medidas de control necesarias.

Valencia, Octubre de 2010

"E/ valnu
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LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Javier Aspas Ibafiez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034

2. PLIEGO DE CONDICIONES
2.1. ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR EN LA INSTALACION.
2.1.1. Rosetas.

Cada roseta cumplira las especificaciones de la categoria 6 aumentada tal y como se describe en el la norma
EIA/TIA 568 B, y estara cableada a ocho hilos siguiendo las especificaciones que se detallan en ella con un cable que
cumpla también dicha norma. Se cumplira ademas todo lo exigido en la norma ISO/IEC 11801 para Class E Channel
y categoria 6 aumentada.

Si los contactos se sitian horizontalmente, se colocaran en la parte superior de forma que no se acumule el polvo
sobre ellos.

Se instalaran uno o varios conjuntos de dos o mas conectores en cada dependencia util del edificio, tal y como se
describe en la memoria y planos.

2.1.2. Cables.

En la distribucion (desde los armarios hasta las rosetas) se utilizara cable 23 AWG de categoria 6A clase Ea sin
apantallar (UTP) y con cubierta sin halégenos, de 4 pares con un didmetro por conductor de 23 AWG, con
separador de pares con seccidn en cruz, del tipo 10GPLUS (AC6U-HF1) de Brand-Rex o de caracteristicas
equivalentes. Con materiales que emiten humos no toxicos al arder y no propagadores del fuego (LSF/OH), apto
para transmisiones a 10 Gb/s.

Este tipo de cable proporciona la maxima calidad y un alto rendimiento. Esta pensado para cumplir los nuevos
estandares de IEC Clase Ea y TIA 568B.2-10, y preparado para la nueva aplicacion de IEEE, 10GBASE-T. El cableado
esta disponible con y sin recubrimiento. No obstante, los productos con recubrimiento son mas resistentes frente a
ruidos electromagnéticos y disponen de un funcionamiento mejorado de diafonia ajena.

Este tipo de cable cumple y supera significativamente los requisitos de 1SO 11801, TIA/EIA 568A y EN 50173, y tiene un
rendimiento en frecuencia que se extiende hasta al menos 500 MHz con un valor alto de ACR, por ejemplo de 20 dB
a 100 MHz. Supera los requisitos de Retraso de Propagacion, Retraso diferencial y los cambios en las medidas de
diafonias entre pares (NEXT), tales como Power Sum, terminaciéon en modo comun y diferencial, pruebas directa e
inversa y prueba de circuito abierto terminado. Estos son parametros esenciales para garantizar la operacion en LANs
de altas velocidades, pero esencialmente en Fast Ethernet. Es un sistema muy insensible respecto a los cambios y
variaciones de los latiguillos.

El cable posee las siguientes caracteristicas:

MODELO GPU-HF1
Revestimiento exterior LSZH
Construccion Simplex
Diametro efectivo 8,5 mm
indice de seguridad contra incendios CEI 60332-Apartado 1
Emisiones de gas acido IEC 60754-1
indice de uno IEC 61034
Peso del cable 79kg/km
CARACTERISTICAS ELECTRICAS A 20°C
Resistencia de bucle conductor 1907100 m
Desequilibrio de la resistencia del 2%
conductor
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Resistencia dieléctrica 1kVcc 6 0,7 kVcaen 1 min
Velocidad de propagacion < 120pF/100m
Atenuaciéon de acoplamiento hasta 1Ghz Min. 40dB
RENDIMIENTO TIPICO
Frecuencia | Atenuacion NEXT PS NEXT PSELFEXT ACR PSACR
MHz DB/100m dB dB dB dB dB
1 2,1 78,8 77,7 70,0 76,6 75,6
4 4,0 69,3 67,9 58,0 65,3 63,9
10 6,3 62,9 61,3 50,0 56,7 55,0
16 7,9 59,7 57,9 45,9 51,7 49,9
100 20,4 46,6 42,2 30,0 26,3 23,9
250 33,1 40,0 37,2 22,0 6,8 41
300 36,6 38,6 35,8 20,5 2,1 -0,8
400 42,8 36,5 33,6 18,0 -6,3 -9,2
500 48,4 34,9 31,8 16,0 -13,5 -16,5

La asignacion de colores a los pares y demas detalles a cerca de la instalacion y conexionado se encuentran
recogidos en la norma ISO/IEC CLASS E CHANNEL, dentro del apartado correspondiente a la aplicacion Clase E.
Como puntualizacién diremos que los pares estan formados por un cable de color (naranja, verde, azul y marrén) y
otro que mezcla ese color con blanco. El coédigo de colores a seguir en el conexionado a las rosetas y conectores es
el siguiente (T568B):

CONECTOR MODULAR RJ45

8

pin 8 marrén

pin 7 blanco con marrén
pin 6 azul

pin 5 blanco con azul

pin 4 verde

pin 3 blanco con verde
pin 2 naranja

pin 1 Blanco con naranja

CLIP CONECTOR MACHO

g | L[] ] e

PINES CONECTOR HEMBRA

En los conectores ATT110 o similar cada par debe ir crimpado de forma que pueda accederse a €l a través del
conector etiquetado con su color.

El destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de conectores debe ser lo mas corto posible y nunca
sobrepasara los 5 mm desde el conector.

Cada armario de distribucion se interconectara con el armario principal con un juego de cables de red, tal como se
indica en la tabla siguiente con cantidad igual o superior al nimero de enlaces requerido:

Distancia Tipo de cable Numero de enlaces
hasta 90 m UTP balanceado cat 6A 10
Fibra 6ptica OM3 6 fibras
Fibra monomodo 6 fibras
90 -500 m Fibra 6ptica OM3 6 fibras
Fibra monomodo 6 fibras

No se debe colocar ningun cable de esta instalacion en paralelo a menos de 50 cm de un cable de tension.
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Cableado vertical.

Sera un cableado de distribucion en estrella, desde el armario principal a cada armario de planta, estando
compuesto por un mazo de 10 cables UTP de 4 pares y categoria 6A clase EA terminados en PATCH PANEL y 6 fibras
opticas 50/125 OMS3, previa aprobacion de la Direccién Facultativa, con conectores RJ-45. Dicho cableado discurrira
por el edificio sobre canalizacion instalada en falso techo con bandeja de PVC de 200x60, soportada sobre columpio
en sus tramos horizontales y soportes normalizados en las bajantes, separandose 50cm. de las canalizaciones
eléctricas.

Ademas, se instalara una manguera de cable multipar entre cada armario secundario y el principal, que se
encargara de llevar el servicio telefénico a dichos armarios. Estas mangueras tendran un nimero de pares (de
calibre 0.5 mm) igual al nUmero de grupos de rosetas que dependan del armario al que alimenten mas un 30 %
para averias y ampliaciones, y terminaran en ambos armarios en bloques de conectores ATT-110 o similar.

El codigo de colores a seguir en la conexion de los pares de estas mangueras es el siguiente:

N° DE PAR | CONDUC. 1 | CONDUC.2 | N°DEPAR | CONDUC.1 CONDUC. 2
1 Negro Azul 26 Blanco Amavillo
2 Negro Naranja 27 Blanco Violeta
3 Negro Verde 28 Azul Rojo
4 Negro Marrén 29 Azul Amavillo
5 Negro Gris 30 Azul Violeta
6 Azul Blanco 31 Verde Rojo
7 Azul Naranja 32 Verde Amarillo
8 Azul Verde 33 Verde Violeta
9 Azul Marrén 34 Rojo Gris
10 Azul Gris 35 Rojo Naranja
11 Naranja Blanco 36 Rojo Amarillo
12 Naranja Verde 37 Rojo Marrén
13 Naranja Marrén 38 Rojo Violeta
14 Naranja Gris 39 Gris Amarillo
15 Verde Blanco 40 Gris Violeta
16 Verde Marrén 41 Naranja Amarillo
17 Verde Gris 42 Naranja Violeta
18 Marrén Blanco 43 Amarillo Marrén
19 Marrén Gris 44 Amarillo Violeta
20 Gris Blanco 45 Marrén Violeta
21 Negro Gris 46 Marrén osc. Negro
22 Negro Rojo 47 Marrén osc. Azul
23 Negro Gris 48 Marrén osc. Rojo
24 Negro Violeta 49 Marrén osc. Naranja
25 Blanco Rojo 50 Marrén osc. Amavillo

Se debera documentar todas estas instalaciones con las correspondientes hojas de grupo y de caja segun un
formato detallado mas adelante.

En caso de ser necesario, si se emplease el armario principal como repartidor de edificio se debera procurar
mantener en el lazo izquierdo los pares que llegan de la central y en el derecho las mangueras que salen a los
armarios secundarios, dejando en la parte inferior el espacio libre para el crecimiento de ambos sistemas. Si esto
supone un desaprovechamiento notorio del espacio en el armario podran mezclarse ambas distribuciones.

Cableado horizontal o de planta.

Sera un cableado de distribucion en estrella, que partira desde el armario de distribucién a cada punto de usuario,
estando compuesto por un cable de UTP 4 pares y categoria 6A Clase Ea terminado en la vertical y en el punto de
usuario en una base RJ-45, integrada en una caja de mudltiples servicios, previa autorizacion de la Direccion
Facultativa. Las cajas de servicios quedaran configuradas en base a los servicios que prestaran segun la distribucion
planteada en plano.

El cableado horizontal discurrira sujeto a la pared y a través de una canaleta ciega de PVC de dimensiones 40x40
mm, mediante las sujeciones oportunas.
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Debera cumplir las normativas siguientes:
- ANSI/TIA 568B.2 Addendum 10 D3.0
- ISO/EIC 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM
- EN50173-1 ed2.0 Sec Enq

De acuerdo a lo marcado en la norma ISO 11801, la longitud maxima de una conexién en par trenzado es de 90
metros, tanto en armarios como entre armario y roseta. A estos 90 metros hay que sumar 10 metros adicionales
destinados a los latiguillos de conexion en el puesto de trabajo y en el armario de distribucion.

2.1.3. Elementos de distribucioén.

La distribucion se llevara a cabo, en general, por falso techo registrable mediante bandejas metalicas perforadas. En
falso techo liso se canalizaran con tubos rigidos ubicandose l0os necesarios registros para derivaciones. Sin embargo,
en los puntos donde no sea posible hacerlo, o bien en las bajantes de las tomas se utilizaran canaletas de material
plastico.

2.1.4. Armarios de distribucion.

Habra un armario principal de distribucion denominado “armario principal del edificio” que es el que recibira la
interconexion del Campus. El conexionado de los armarios permitira siempre alcanzar, de la forma mas simple, todas
las conexiones del mismo, pudiendo realizarse cualquier asignaciéon a los puntos terminales

Se incluird una regleta de conexion de pares telefénicos, en nimero igual o superior al de las tomas de servicio
indicadas.

Se incluird en el armario una instalacion eléctrica compuesta de un magnetotérmico de proteccion y de seis
enchufes con toma de tierra para los armarios de planta y doce enchufes para el armario principal.

La entrada de tensiéon de los armarios se realizara por un punto distinto al de la entrada del resto de los cables.
Es necesario prever una acometida para la entrada de los cables del sistema troncal en el edificio.

Los armarios de distribucién seran metalicos, aptos para rack de 19" ampliado que permita trabajar
coémodamente (800 mm de ancho), tendran paneles laterales que se abran con faciidad para un acceso
lateral, puertas batientes en ambos sentidos y seran accesibles para los cables tanto por la parte posterior como
por la base del armario. Tendran una profundidad minima de 600 mm, e iran provistos de toma de tierra y
cerradura en las puertas.

El armario principal de edificio sera, como minimo, de 45 unidades de altura y con medidas de 800 x 800 mm
(ancho x profundo). La altura minima de los armarios secundarios sera lo mas cercana posible al doble de la
necesaria para albergar los elementos de la instalacion y la electronica basica de red inicialmente prevista
segun el esquema que se detalla mas adelante.

Los armarios dispondran de pasacables en forma de anillas de plastico en los laterales y de regletas pasacables
horizontales que permitan una colocaciéon ordenada de los latiguillos.

El armario principal sera a su vez armario de distribucién si el niUmero de armarios secundarios lo permite
(deberan quedar como minimo 7 unidades libres para futuras ampliaciones), si no, debera dedicarse sélo a
interconexion entre los armarios secundarios.

En los armarios de distribucién se procedera al conexionado de los cables en la forma siguiente:

El cableado de distribucion hacia las rosetas se conectara de tal forma que al menos un cable de cada toma
de servicio finalice en un conector RJ-45 categoria 6A Clase Ea para datos y otro en una regleta tipo ATT 110
nivel 5 para las tomas de voz. El tercer cable de aquellas rosetas que lo tengan finalizara en otro conector RJ-45
Categoria 6A o equivalente (todas las conexiones satisfaran las caracteristicas de Clase Ea de la norma ISO/IEC
CLASS E CHANNEL). Las regletas de los cables terminadas obligatoriamente en ATT 110 se situaran en la parte
inferior del armario junto a las que terminan el cable multipar telefénico para una mejor realizacion de los
puentes. Estas regletas llevaran etiquetas que permita leer facilmente el cdédigo de identificacion de cada
conector y en ellas se montaran bloques de 4 terminales de forma que queden agrupados los 4 pares de cada
roseta en un bloque y separados de los de la siguiente roseta por el hueco correspondiente a un par (como se
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puede ver en el esquema adjunto). Si se emplean bloques de conexidn que marquen claramente la separacion
cada 4 pares no sera necesario dejar este hueco de un par libre.

Blogue de
4 terminales

Hueco

TIRA DE 25 CONECTORES ATT-110 CON BLOQUES DE 4 TERMINALES

e Fl cableado de datos que une el armario de distribucion con el principal ird conectado a una regleta aparte
tipo RJ-45 categoria 6A Clase Ea (todas las interconexiones satisfaran las caracteristicas de Clase E de la norma
ISO/IEC CLASS E CHANNEL) y a una bandeja de conectores de fibra (si se instala este tipo de cables), que se
situaran en la parte superior del armario. Los conectores a emplear para la fibra seran SC tanto para fibras
multimodo como para fibras monomodo. Si existen unidades de conexion mixtas de fibra y RJ-45 pueden usarse
para estas conexiones. En el armario principal de edificio los enlaces con los armarios secundarios situados en la
parte superior se dispondran de acuerdo con la distribuciéon geografica de estos armarios en el edificio (arriba los
de las plantas superiores, a la izquierda los de un lado del edificio, etc)

e El cableado telefénico que una el armario de distribucidn con el principal se conectara en una regleta de
conexion de pares telefénicos, de conectores ATT 110 o similar, que se situara en la parte inferior del armario. En
esta regleta se emplearan bloques de 5 terminales que se pondran juntos formando un conjunto uniforme de 100
pares.

Se incluird en cada armario una instalacion eléctrica compuesta de un magnetotérmico de proteccion (16 A) y
de seis enchufes eléctricos de tipo ordenador con toma de tierra (el armario principal dispondra de 12). Esta
instalacion se ubicara en la parte posterior del armario, preferiblemente abajo, y sera facilimente accesible
desde el frontal o los accesos laterales al armario.

La alimentacion del armario principal provendra de una salida independiente del cuadro eléctrico principal del
edificio, y estara convenientemente identificada

2.1.5. Cable de fibra 6ptica de enlace.

Para conectar la red de datos del edificio con el exterior, se instalara un cable o cables de fibra 6ptica que una
dicha red con el panel de conexiones de fibras ubicado en el C.P.D. de la Universidad, incluyendo los latiguillos
necesarios para realizar todas las conexiones. Dicho cable o cables (lo que sea mas econdmico) constaran de
12 fibras multimodo OM3 y 12 fibras monomodo e iran recubiertos por una pantalla de acero con proteccion
antiroedores y antihumedad. Las fibras 6pticas se terminaran en conectores SC.

Si no hubiera fibras disponibles en la manguera tendida entre el Centro de Célculo al que debe conectarse la
central instalada en el edificio (opcion b del apartado 2.2 del pliego UPV), debera tenderse una manguera con,
al menos, 12 fibras (que serdn monomodo o multimodo OM3 en funcién de la distancia y los médems
empleados) entre ésta y el centro Calculo.

2.2. NORMAS DE INSTALACION.
2.2.1. Generalidades

En la fase de instalacion se tendra en cuenta la elaboracion de los esquemas y representaciones de las instalaciones
tanto en canalizaciones subterraneas como en las interiores de los edificios, con el objeto de conocer la ocupacién
de los conductos y poder utilizarlos en disefios de modificacion o ampliacion de la red.

La canalizacion interior se realizard de acuerdo y bajo la supervision de la direccion facultativa, en funcion de las
caracteristicas arquitectdnicas del edificio.

En la trada de cable de fibra Optica se tendra especial cuidado en evitar curvaturas superiores a las maximas
admitidas, de acuerdo con las normativas internacionales. Se evitara dafar la cubierta exterior del cable. Se
realizaran medidas de las fibras una vez instalado el cable. El cable que presente deficiencias debera ser sustituido a
juicio de la direccion facultativa, quien supervisara los empalmes de fibra que se tuviesen que realizar.
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Para la realizacion de las conexiones se utilizara herramienta adecuada al conector o tipo de conexion, debiendo
quedar perfectamente realizada.

Los mazos del cableado interior deberan presentar una estructura ordenada, agrupando los cables por mazos, y
estos en grupos de mazos.

Se debera prestar atencion especial al rotulado e identificacion de todo el cableado en los armarios de distribucion,
empleando colores, etiquetas, collarines, etc.

Todo el conexionado se debera realizar a base de conectores normalizados, procurando la mayor unicidad,
intercambiabilidad y simplicidad en las conexiones, sin perjuicio de su flexibilidad.

Todos los equipos, armarios y estructuras metalicas deberan estar conectados a la red de tierra.

La determinacion exacta de la situacion de los equipos activos correspondera a la direccion facultativa, en funcion
de las necesidades detectadas en el momento de la instalacidn o, en base a su criterio, respetando las ya fijadas en
este pliego.

2.2.2. Canalizacién horizontal.

Los tramos de canalizacion en cada espacio cerrado se deberan colocar sobre el z6calo o, por encima del mismo, a
una altura no superior a 95 cm. del suelo, o por arista superior en funcién del mobiliario e instalaciones existentes. El
resto de canalizacion se dispondra por donde menos afecten a otros servicios, favoreciendo la estética y
optimizando la tirada. Los trazados recomendados son: en bandeja por el falso techo, en canal situada en la parte
superior de la pared.

2.3. TIMBRADO, PRUEBAS Y DOCUMENTACION
2.3.1. Timbrado y Pruebas.
Los extremos de todos los cables y las rosetas o conectores a los que llegan iran timbrados con un cédigo unico,

uniforme e inequivoco que incluird el nUmero del armario, la planta, el nUmero del conjunto de rosetas y nimero del
conector, separados por guiones. El etiquetado sera idéntico en ambos extremos del cable:

Cddigo del armario Planta Cdbdigo de roseta Cdbdigo de conector
2 digitos 1 digito 2 digitos 1 digito

Poniendo como ejemplo el conector 1 de la roseta 27, del armario 3B, situado en la planta 3?, se codificara como:
3B-3-27-1.

Para el caso de puntos de acceso inalambrico, el etiquetado de los puntos de accesos inalambrico se realizara de la
siguiente manera:

Cédigo del armario Planta Cdbdigo de roseta Cdbdigo de conector
2 digitos 1 digito w Orientacion

W: abreviatura de Wireless

Rack: se podra omitir en aquellos casos en que el rack sea Unico en esa planta
Planta: se podra omitir cuando en el rack ya esté identificada la planta
Orientacion: situacion de la antena dentro de la planta

Por ejemplo, un toma de acceso inalambrico que esté en la parte noreste de la 12 planta y que cuelga del rack 2B
(situado en la planta 29), se etiquetara como: 2B-1-W-NE.

En el armario de distribucion se etiquetaran los pares sobre los portaetiquetas existentes para bloques 110

En la roseta, las tomas se identificaran como las del cableado de datos, con la salvedad de que el digito de
conector 2 siempre estara reservado para las tomas de telefonia.

En los cables que unen el armario principal con los de distribucion se sugiere el codigo siguiente:
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Letra identificativa. (cableado Codigo de armario de Numero de Cable
vertical) distribucioén.
V 2 digitos 2 digitos

Por ejemplo, el cable 6 del armario principal al armario 4 se codificard como V-04-6. La letra V es comUn a todo el
cableado Vertical.

Se colocaréa la misma nomenclatura en los dos extremos de cada enlace.

Respecto a los paneles, el panel del armario principal se etiquetara indicando el armario de distribucion al que
conecta la fibra o el enlace de UTP (segun el ejemplo anterior. V-04)

Para todos los pares de cables UTP se llevard a cabo las pruebas de conformidad a la categoria 6A de la EIA/TIA 562/
la clase Ea de la norma ISO 11801 (pares cruzados, longitud, retardo de propagacion, impedancia caracteristica,
pérdidas de retorno, diafonia, ACR, resistencia 6hmica en continua, retardo de propagacion, ruido, pares cruzados,
etc. en el caso de los pares de cables y atenuacion optica, ancho de banda, pérdidas de retorno y retardo de
propagacion en el caso de fibra éptica) y los valores deberan estar dentro de la especificaciéon de dicha norma,
debiendo cumplir todos los enlaces la especificacion “Enlaces de clase Ea”.

En las fibras Opticas se valorara la realizacion de medidas de reflectometria en ambos sentidos, en los que la
atenuacion debera estar repartida de forma légica entre los distintos componentes, no debiendo existir ningun punto
de fallo potencial en el futuro. En cualquier caso la atenuacion no superara los 0,5 dB en los conectores y los 0,3 dB en
los empalmes de los pigtails.

Todos los valores deberan estar dentro de las especificaciones de dichas nhormas, debiendo cumplir todos los enlaces
la especificaciones categoria 62 / Enlace permanente clase Ea.

El protocolo de medidas a emplear sera el especificado en la norma TIA TSB 67 o el que lo sustituya donde la ISO IEC
11801 no alcance, debiendo emplearse medidores considerados aptos para categoria 6A. Los medidores se
deberan programar para realizar el Autotest de Clase Ea Permanent Link.

Todos los materiales a emplear deberan cumplir las normas europeas y espafiolas de compatibilidad
electromagnética aplicables, y en especial la UNE 50081 (norma genérica de emision), UNE 20-726-91 (norma
especifica de producto de emision) y la UNE 50082 (norma genérica de inmunidad).

2.3.2. Documentacion.
Como documentacion fin de obra se entregara lo siguiente:

1.- Garantia de instalacion del fabricante del cableado (cobre y fibra). En ella debera constar el tiempo durante el
cual el fabricante garantiza que la instalaciéon cumple los parametros certificados, que sera como minimo 15 afios

2.- Certificaciones de los enlaces de fibra:
- Como proyecto del Certificador
- En informes de texto.

3.- Certificaciones de todas las tomas de voz y datos, en soporte magnético en los siguientes formatos:
- Como proyecto certificador.
- En texto separado por comas (csv)
- En informes de texto

4.- Planos incluyendo:
- Situacién de tomas de voz y datos con la numeracion de cada toma
- Recorrido de las canalizaciones
- Situacién de los armarios de voz y datos con el nombre de cada armario
- Situacion del repartidor de telefonia.

5.- Esquema de la distribucion de pares desde el repartidor de telefonia a los armarios, n°® de pares a cada armario, n°
de pares que caben en el repartidor, n® de pares libres en el repartidor.

6.- Esquema de los armarios con la numeracion de tomas por paneles incluida, marca de paneles, tipo de
conectores de fibra, etc.
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7.- Llaves de todos los armarios incluido el repartidor de telefonia.
8.- La documentacion del cableado telefonico consistira en el listado pares-rack.

Las empresas instaladoras deberan aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la documentacion a
entregar, un resumen de caracteristicas del medidor o medidores (si hay que medir también fibra) a emplear
para realizar la certificacion con una copia del o los certificados de homologacion de los mismos y un listado de
obras similares realizadas que demuestren su competencia en la materia.

También se exigira el certificado de garantia del fabricante del sistema de cableado instalado. Dicha garantia

tendra una validez minima de 15 afos. Se exigira que la empresa que realice la instalacion tenga el titulo de
Instalador Autorizado del fabricante cuyos materiales haya instalado.

Valencia, Octubre de 2010

/E/ valnu
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|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @CA
Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizaciéon en el Campus de o e e i ik 1 1003 e J
Alcoy
Instalacién de Comunicaciones
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
%020 0 MEUIOS AUXIIAIES .....o.ovoiiiiiicici s 2,00

Medios auxiliares

%0200 N MEAIOS AUXITTAIES ....ooveeieiciiiiece s 2,00
Medios auxiliares

%0300 0y MEAIOS AUXITIAIES ...ttt bbbttt bbbttt 3,00
Medios auxiliares

MAQO67 N CamMION <10 TN 8 M3 .. bbbttt 44,98
Camion hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos ejes, traccion 4x2.

MAQO74 N HOTMIGONEIA GIESEI.....iiiiiieisieii ettt bbbttt s s bbbt s bbbkttt h et bbb 2,47
Hormigonera diésel de capacidad 300 |., incluso seguro.

MAQ084 h Pala crgra neum 102CV Pala L.7M3 ..ottt sttt ettt e b e bbb bbbt s bt et ettt en et bt et e b b 69,66

Pala cargadora de neumaticos de potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de la
palaentre 1.4y 1.7 m3

MAQOS8 h  Retro neUmMatico 70CV 0.07-0.34M3 ........ccririmimiriniininie s 50,22

Retroexcavadora de neumaticos con pala frontal, de potencia 70 CV, capaci-
dad de la pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre
0.07 y 0.34 m3.

OCAROFI1 h (@] 1T T e OV o T 1Y AT SRR 18,80
Oficial 22 climatizacion.

OCONAYU Nl AYUGANTE CONSEIUCCION ..ttt ettt ettt ettt e et e e e e s e e e e s et eseses e s esebesesen s ss et s eeetesesess et esebeseseensesesenens 20,20
Ayundante de construccion.

OCONOFI1 M OFiCIAl 12 CONSEIUCCION .....ivetitietei ettt bbb bbbttt b bttt b bttt 20,54
Oficial 12 construccion

OCONOFI2 N OfiCIAl 22 CONSIIUCCION ... ettt ettt b bbbttt b ettt 20,38
Oficial 22 de construccion.

OCONPEON M PEON OrdiNArio CONSITUCCION ...uvtiiiiiie ittt bbbttt bttt 19,65
Pedn ordinario construccion.

OCONPEONE h PeON eSPECialiZAd0 CONSIIUCCION ...oiiireeteiei ettt ettt ettt ettt eae s ee e e b e s es e e ee b s et et ene e s eseseseneneaeeenean 19,99
Pedn especializado construccion

OELEESP h ESPECIAIISTA EIECIICIAAN .. .cueuiuiieeteietee ettt ettt st e e st e e e s e s e s e e e e et e s es e e ee e s eeeeere e s ee et esenensaeeeaean 11,78
Especialista Electricista.

OELEOFI1 N OFiCIAl 12 @IECIIICISTA ..ueeeiitee ettt bbbttt 13,85
Oficial de 12 electricista.

OELEOFI2 N OfiCIal 22 IECIIICISTA . .vu.cvuiiiicececee et 12,24
Oficial de 22 electricista.

OMETESP h ESPECIAliSta MELAl ... 11,78
Especialista metal.

OMETOFI1 N OfICIAl T2 MELAI ..o 13,85
Oficial 12 metal.

OPINOFIL N OfiCIal 12 @ PINTUIA. ... 18,25
Oficial de 12 de pintura
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|. ELEMENTOS SIMPLES

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
OTELOFIL h.  Oficial 12 Tel@COMUNICACIONES .......uiiiciiriiiiciciss et 13,85
Oficial 12 Telecomunicaciones
OTELOFI2 N Oficial 22 TEIECOMUNICACIONES ....iuviitiiiieiieee ettt bbbttt b bbbttt 12,24
Oficial 22 Telecomunicaciones
PAYUDASCOM Ud Ayudade albafileria @ CoMUNICACIONES ........c.cuiiiuiiriiieiiiicieieiie sttt 2.942,00
Ayuda de albafiileria a la instalacion de comunicaciones, incluso ejecucion de
taladros en forjado para paso de instalaciones. Incluso carga y descarga de ma-
teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza y remates.
PD010107 Ud Regleta de 6 CONECLOres CON MAGNELOTENTICO .......vuuvuieuieieiiciseeieeisiesisecese e 142,63
Regleta de conexidon con seis enchufes para armario de datos de la marca RIT-
TAL modelo 7207.510 o similar aprobado por la D.F. Ejecucion segun DIN 49440 y
CEE F/Ill, tension nominal de 250 V c.a. con carga maxima admisible de 16 A. Fa-
bricada en PVC duro negro con cable de 2 m de conexién sin enchufe. Con
magnetotérmico bipolar L 16 A, potencia de corte de 6 KAa 230 V y clase de se-
lectividad 3. En perfecto estado de instalacidon y colocacion.
PDO101QR33L Ud Paredes laterales de Cierre 2200X800 ............cc.euiiiririiniiisriesie s 119,50
2 paredes laterales 1600x600 con cierre rapido con bombin de seguridad modelo
7526.220 o equivalente aprobado por la D.F. Compuestos de chapa de acero
con imprimacion de superficie por inmersion y texturizado en RAL 7035. Paredes
enclavables, con cierre de seguridad en lugar de fijaciones atornilladas para un
montaje rapido y proteccién para accesos no autorizados. Bombines de cierre
de serie. En perfecto estado de colocacion.
PDO101QR33TC ~ Ud M8dulo ciego para techo B50X200 MMM ......cccccoiioriesissisiiiiisiis i 20,24
Mdodulo ciego para techo de 650x200 mm, referencia 7526.800 de la marca Rittal
0 equivalente aprobado por la D.F. Permite el cierre del techo junto con el médu-
lo de ventilacion. Material de chapa de acero, RAL 7035. Incluye materiasl de fija-
cioén. En perfecto estado de colocacion.
PDO101QR33TCC  Ud M6dulo ciego para techo B50K50 MM ... 15,74
Modulo ciego para techo de 650x50 mm, referencia 7526.790 de la marca Rittal o
equivalente aprobado por la D.F. Permite el cierre del techo junto con el médulo
de ventilacion. Material de chapa de acero, RAL 7035. Incluye materiasl de fija-
cion. En perfecto estado de colocacion.
PDO101QR33TV ~ Ud Mddulo con 3 ventiladores para techo 650X200 MM ..............uuuuuiumiirriesrssseseiesssssessssssss s 205,97
Maodulo con tres ventiladores para techo de 650x200 mm, referencia 7526.910 de
la marca Rittal o equivalente aprobado por la D.F. Material de chapa de acero,
RAL 7035. Incluye el cableado de los ventiladores a punto de conexion, material
de fijacion y chapa de compensacion.En perfecto estado de colocacion.
PD0101QR33Z Ud Z6calo para QR de 100X800XB00 MM ......c.oiiiurueurreieereeseresesessaeesesesessseesesesesessssssasesessssasssesessssssssesesesesesssseseseseseses 72,55

Z6calo para QR de 100x800x600 mm, referencia 7526.311 de la marca Rittal o
equivalente aprobado por la D.F. Con cuatro paneles desmontables que permi-
ten la entrada de cables desde cualquier lado. Incluye pies de nivelacion para
compensarse las irregularidades el suelo. La entrada de aire tiene lugar a través
de rejillas en la parte frontal y dorsal. Material de chapa de acero, RAL 7035. Inclu-
ye materiasl de fijacion. En perfecto estado de colocacion.
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|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @\—

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacion de Comunicaciones

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PD0101QR42

PD0101QR45

PD02010201

PD02010203

PD02010204

PD02010206

PD020114

PD020118

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Armario Electrico 19" 800X2000X600 (42 UA).......eiiitiiiiiieiiieiieeaieesieesteesiee et steesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeenbeenies

Armario eléctrico para redes marca RITTAL modelo 7523.780 o equivalente apro-
bado por la D.F. de 42 UA y dimensiones 800x2000x600 compuesto por:

+ 1 armario sin laterales

+ 1 puerta frontal transparente con marco de perfiles de aluminio en RAL 7035,
bisagras 130° y cristal de seguridad monocapa de 3 mm.

+ 1 puerta dorsal de chapa de acero de 2 mm.

+ 1 techo desmontable con 4 tornillos de fijacion montados.

+ 1 suelo de tres piezas.
Pintado en RAL 7035 estructurado, grado de proteccion IP 54 segin EN
60529/10.91. En perfecto estado de colocacién y montaje.

Armario Distribucion RACK 19" 800X2150X800 (45 UA) ......uiiiiiiiiiiiieiie sttt sbe e i

Armario premontado para redes y telecomunicaciones de la serie TS de RITTAL
de 19" 800x2200x800 mm, modelo 8006066 o equivalente aprobado por D.F. Cons-
truccion en chapa de acero de 1'5 mm. 2 mm. para la chapa y 2'5 mm. para el
bastidor. Soporte para equipos de 19" desplazables en profundidad. Entradas de
cables por parte superior asi como por laterales inferiores. Excelente autoventila-
cion mediante sistema de rejillas laterales superiores e inferiores. Acabado en la-
cado epoxi-poliéster en dos colores de gris texturados RAL 7035 y RAL 7042 y puer-
ta color azul texturado RAL 5010. Puerta desmontable y reversible, fabricada en
cristal de alta seguridad y con cerradura. Esquinas de aluminio redondeadas. Los
paneles del armario, asi como la puerta son intercambiables pudiéndose montar
en cualesquiera de los laterales, dada su adaptabilidad.

Panel vacio para adaptadores SC CON PreNSAESTOPAS ......cocuiruireiieiriiatiaie et are e

Panel 19" de fibra 6ptica vacio para adaptadores SC con prensaestopas (Negro)
referencia HEL-PP-XX-24DC-001 de la marca BRAND-REX o equivalente, aproba-
do por la D.F. Completamente instalado.

Adaptador SC MUItIMOGO SIMPIE ..ottt ettt et e e be e nbeesbeente et

Conector adaptador SC multimodo simple. De la marca BRAND-REX referencia
BHC-SC-MM-001 o equivalente aprobado por la D.F. Completamente instalado y
verificado.

Conector adaptador SC MONOMOTO ....ecoiuuiiiiiieaieee ittt ettt ettt et e e bt e e seb e e e abe e e sas e e e aabeeaaabeeeabeeeaabeeabeeeabeeennnreean
Conector adptador SC monomodo. De la marca BRAND-REX referencia

BHC-DC-SM-001 o equivalente aprobado por la D.F. Completamente instalado y
verificado.

SC 008 pigtail, Im (@mMarillo) QOOUIM .........ccuiiiieiieie ettt sb e e e sie e re e re e e e eneas

SC 008 PIG-TAIL color amarilo. De Ila marca BRAND-REX referencia
HOT-008-SC-001 o equivalente aprobado por la D.F. Totalmente instalado y verifi-
cado.

Accesorio panel guia para cables N RACK 19" .........oiiiiiiiiiiii e
Accesorio panel guia para cables en Rack 19" de 1 UA, de chapa de acero con

escobillas. Ref. DK 7140.535 de la marca Rittal o equivalente aprobado por la D.F.
Incluyendo accesorios de estribos laterales para guiado vertical de cables.

Accesorio Regleta electrificada para RACK 19" .........oiiiiiiiiiiie ettt sttt enees
Accesorio Regleta electrificada para Rack 19" de 1 UA, con 8 tomas de corriente

tipo Schuko con cable de conexion de 2 m. Ref. DK 7206.510 de la marca Rittal o
equivalente aprobado porla D.F.

1.115,19

1.534,69

61,81

1,40

12,32

10,59

33,71

80,04
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|. ELEMENTOS SIMPLES \_/_alnu

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo ud Descripcion Precio (€)
PD02012122 Ud  SC 050 pigtail, 1m (VErde) QOOUM .......c.eueuiieitieiestiatsietetestesssestesesesseesesesesesesesbesese s e asesesese st asasseesesesessssssesesesenses 6,50
SC 050 PIG-TAIL color verde. De la marca BRAND-REX referencia HOT-050-SC-001
0 equivalente aprobado por la D.F. Totalmente instalado y verificado.
PD020125A U Chapa TECRO ..ttt bbbt 87,71
Chapa de techo de dos piezas con escotadura ref 7826.488 de la marca Rittal o
equivalente aprobado por la D.F.
PD0201258 Ud Chapa Cubierta Con Air@ACIAN ...........cuuiirerieiesicieie s 72,31
Chapa cubierta para cubrir escotadura con aireacion ref. 7886.200 de la marca
Rittal o equivalente aprobado por la D.F.
PD020125C Ud  MOAUIO A& VENTIACION ...ttt 297,33
Modulo de ventilacion ref 7886.000 de la marca Rittal o equivalente aprobado
por la D.F.
PD0202406A Ud Panel repartidor 19" 24 PUETOS Cal BA .........cc.ruieiiiirininisecie s 274,81
Panel repartidor negro una ud. de altura para Rack 19" de 24 puertos RJ45 sin
apantallar, categoria 6A modelo MMCPNLX24S1J2M-B serie CAT6A 10GPLUS de la
marca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. Con conectores de des-
plazamiento de aislamiento 110 y cableado 568B.
PD0202406CA Ud Conector U/UTP Modular Jack (RJ-45) embra CATEA........c.cc.ivuiiriieiiicie s 9,00
Ud. de conexion en cuadro para red de cableado estructurado, compuesta por
un conector hembra RJ-45 CAT6A de la marca BRAN REX o equivalente aproba-
do porla D.F., segun especificaciones:
- Cumple la Norma ISO 8877(RJ-45).
- Compatible RDSI y BCS 2.
- Resorte de masa para el drenaje.
- Porta-etiqueta y etiqueta.
- Posicionador de seguridad movil.
Incluso certificado de homologacion y verificaciones.
PDO4012SMEX ml| Cable de 12 fibras monomodo ProteCCion UNITUDO ..ottt 2,37
Cable 12 fibras, monomodo, unitubo, LSF, protecciéon armada, cubierta polietile-
no, antihumedad, antiroedores, UV. De |la marca BICC BRAND-REX modelo HF 008
UNI 12 STALU o equivalente aprobado por D.F. Completamente instalada, verifi-
ciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homolo-
gaciones, etc.
PD04120M312F0 ml Cable fibra 6ptica OM3 12 Fibras multimodo 50/125............cc.ririiriiriiriiniisiinissi s ssssssssssssnees 6,49
Manguera de Cable de fibra 6ptica de 12 fibras multimodo de 50/125 micras, c6-
digo HF OM3 UNI 12 STALU, multimodo, unitubo, armada, dieléctrica, antiroedo-
res, antihumedad y UV. Con ancho de banda modal minimo de 500 MHz/km, de
la marca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. Completamente instala-
da, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certifica-
dos, homologaciones, etc.Totalmente instalado, verificaciones, ensayos, contro-
les, pruebas, conexiones, certificados, homologaciones, etc. En perfecto funcio-
namiento.
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|. ELEMENTOS SIMPLES \_/_alnu

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacion de Comunicaciones

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PD05011050SPR

PD090106A

PD090506A

PD33809045782

PE0303100

PE0303106

PE0303200

PE0303206

PE0304200

PE0304206

ml

ml

ud

ud

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Manguera Telefénica 50 pares uso exterior con protecCion EAPSPR .........ccccooiiiiiiiiiiiiie e

Manguera de cables telefénicos de pares tipo EAPSPR 51x2x0,51 mm de diametro
referencia CHS5125NGP de la marca "DRAKA Cables" o similar aprobado por la
D.F. Con cubierta de exteriores antirroedores y antihumedad.Conductor de hilo
de cobre electrolitico recocido de calibre 0,51 mm. Aislamiento de polietileno s6-
lido, formacién en pares, cinta dieléctrica longitudinal y solapada, pantalla en
cinta de aluminio recubierta por ambas caras por copolimero de polietileno, cu-
bierta de polietileno, cinta de acero corrugada aplicada longitudinalmente con
solape, cibierta externa de polietileno.

Cable Cat6A 10GPIus 4 pares libre de NalOgeN0S .........ooiiiiiiiic e

Cable 4 pares 23 AWG U/UTP modelo CAT6A 10GPLUS AC6U-HF1 de la marca
BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. homologado como categoria 6A
segun ANSI/EIA. Sin apantallar y libre de halégenos segun I[EC-332-1. Apto para la
transmision a 250 MHz.

Conector RJ45 Cat 6 sin apantalllar UTP CATEOPLUS ......c..ooiiiiiiii ettt

Conector RJ45 Cat 6A sin apantallar compatible IDC 110 modelo AC6JAKUOKS
de la marca BRAND-REX familia CAT6A o equivalente aprobado por la D.F. Homo-
logado como categoria 6A segun ANSI/EIA. Modelo para montar en series de me-
canismos con adaptador tipo AMP.

Panel telefonico CONn 50 PUEITOS RIS ... ..ottt ettt e eae et e et e e e bb e e stneeebeeenae

Panel telefénico con 50 puertos RJ45, 2 pares por puerto, conexion trasera tipo
IDC 110D4, con tornillo de fijacion de toma de tierra, testado de acuerdo con UL
94V-0, 1RU, dimensiones 483 x 45 x 189 mm, tipo Ortronics o equivalente aproba-
do por D.F.

Tapa bandeja metalica TMT 100 gaIVANIZAG@ SZ......cccuuieiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e esneeeenees

Tapa bandeja metalica galvanizada de 100mm de ancho marca "AEMSA" mode-
lo "TMT 100" o equivalente apeobado por la D.F.para bandeja perforada metali-
ca galvanizada Sendzimir de 100x60mm

Bandeja metalica perforada 100X60 galvaniZada SzZ............ccoocuiiiiiiiiiiiii et

Bandeja perforada metalica galvanizada en sendzimir para canalizacion eléctri-
ca de dimensiones 100x60 mm marca "AEMSA" modelo MTP 60x100 o equivalente
aprobado porla D.F.

Tapa bandeja metalica TMT 200 galVANIZAUA SZ.......ccuuiiuiiiiiiiiiiiie ettt nbe e e
Tapa bandeja metalica galvanizada de 200mm de ancho marca "AEMSA" mode-

lo "TMT 200" o equivalente apeobado por la D.F.para bandeja perforada metali-
ca galvanizada Sendzimir de 200x60mm

Bandeja metalica perforada 200X60 galVaniZada SzZ..........c.cooiiiiiiiiiiiiiieeie ettt

Bandeja perforada metalica galvanizada en sendzimir para canalizacion eléctri-
ca de dimensiones 200x60 mm marca "AEMSA" modelo MTP 60x200 o equivalente
aprobado por la D.F.

Tapa bandeja MetaliCa TIMT 200 .........ciuiiuiitiiiiae ittt e et s et as et as sttt e be e beenbeenbeenbeenies

Tapa bandeja metalica galvanizada en caliente de 200mm de ancho marca
"AEMSA" modelo "TMT 200" equivalente aprobado por la D.F.

Bandeja metalica perforada 200X60............couiiuiiriitiiiiaei ettt
Bandeja perforada metalica galvanizada en caliente para canalizacion eléctri-

ca de dimensiones 200x60 mm marca "AEMSA" modelo MTP 60x200 o equivalente
aprobado por la D.F.

11,47

0,87

24,05

124,00

5,78

9,70

7,90

13,09

14,34

21,18
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|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @\—

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacion de Comunicaciones

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PE0614001M

PE0614008A

PE080000

PE1001TH50D

PE120035

PETUCHF20

PETURHF16

ud

ud

ud

ud

ml

ml

ml

Marco 1 elemento Serie 82 COIOr DIANCO .......iiiiiiiii e

Marco de 1 elemento de color blanco o a elegir por la D.F., de la Serie 82, referen-
cia 82041-37 de la marca SIMON o equivalente aprobado por la D.F.

Adaptador para CONECION RJIAS5 SEIE 82 .......oiuiiiiiiiie ettt ettt b et e be e nbeenbeesbe et

Adaptador para conector modular RJ45 categoria 5 de la Serie 82, referencia
82585-30, de la marca SIMON, o equivalente aprobado por la D.F.

Caja Universal cuadrada de empotrar, enlazable .............oooiiiiiiiiii e

Caja cuadrada de 2 moédulos estrechos o 1 ancho para series modulares, enlaza-
ble. Marca segun mecanismo 6 equivalente aprobado por la D.F.

Tapay marco cuadrada de 400 x 400 M de fuNdiCion D-400.........ccceieriirieriiriee e aee e seesee e see e anee e seeenees

Tapa con marco de fundicion de 400 x 400 mm, codigo TH50 de la marca FUNDI-
CION DUCTIL BENITO, o equivalente aprobado por la D.F., realizada en fundicién
ductil. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124, clase D-400. Revestida
con pintura asfaltica o alquitran. Marco hidraulico con lenglietas para su mejor
instalacion con una longitud exterior de 500 x 520 mm. Tapa de superficie metali-
ca antideslizante con hendidura para facilitar su apertura, con una longitud de
tapa de 480 x 480 mm y un paso libre de 400x400 mm.

TUDO ACEIO DIN 5O MM <.tttk bkt b bbbt h e h e h e e Rt £ R e e h e e st e h bt e ekt e bt et e e s b e e nbeenbeenbe et

Tubo acero DN 50 mm de acero S275JR en soportes con perfiles hueco de tipolo-
gia hueco redondo , con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprima-
cion, segun SE-A del CTE.

Tubo corrugado libre halogenos CHF @20 MM ... e

Tubo corrugado libre de halégenos de 20 mm de diametro nominal, color gris, ti-
po CHF de la marca AISCAN o equivalente aprobado por la D.F. Curvable, trans-
versalmente elastico, con una temperatura de utilizacién de -5°+90°C, no propa-
gador de la llama. Influencias externas IP54, resistencia a la compresion > 320N,
resistencia al impacto > 2J a -5°C. Grado de proteccion 7 segun UNE 20324. Cum-
pliendo la normativa UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material Libre de Halégenos" y los
criterios de montaje expresados en la ITC 021.

TUbO RHF gid0 grisS @16 MM ...ocuiiiiiiiiiiieiteet ettt ettt ettt e e bbbt bttt beeb et e e nees

Tubo rigido de 16 mm. de diametro exterior, color gris, tipo RHF de la marca AlS-
CAN o equivalente aprobado por la D.F. Temperatura de utilizacion -5 +90°C, in-
fluencias externas IP54, resistencia a la compresién > 1250 N., resistencia al impac-
to > 6J a -5°C, rigidez dieléctrica > 2000 V, resistencia de aislamiento > 100 Mohm,
Autoextinguible,no propagador de la llama y libre de halégenos. Este tubo se su-
ministra en barras de 3 metros. En cada tubo o curva se suministra un manguito
sin cargo. Los accesorios a utilizar son de tipo: "aiscan-MR" libre de halégenos.
Cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-1 y los criterios de montaje expresados
en las ITC 021.

1,16

6,03

0,54

33,97

2,24

0,02

2,67
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PETURHF32

PETURHF40

PN040701004

PN040701005

PN040701006

PN040701008

ml

ml

ud

ud

ud

ud

Tubo RHF rigid0o gris @32MM.....cciiiiiiiiiiiiiiii e bbbt

Tubo rigido de 32 mm. de diametro exterior, color gris, tipo RHF de la marca AlS-
CAN o equivalente aprobado por la D.F. Temperatura de utilizacion -5 +90°C, in-
fluencias externas IP54, resistencia a la compresion > 1250 N., resistencia al impac-
to > 6J a -5°C, rigidez dieléctrica > 2000 V, resistencia de aislamiento > 100 Mohm,
Autoextinguible,no propagador de la llama y libre de halégenos. Este tubo se su-
ministra en barras de 3 metros. En cada tubo o curva se suministra un manguito
sin cargo. Los accesorios a utilizar son de tipo: "aiscan-MR" libre de halégenos.
Cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-1 y los criterios de montaje expresados
en las ITC 021.

TUDO RHF rigid0 griS @IA0MIM . ...iiiiiiiiiiiiie ettt ettt et e st e et e e s te e e a bt e e be e e aaab e e enbe e e baeeenbeeenbeeebbeeenbeesnnaeeanbees

Tubo rigido de 40 mm. de diametro exterior, color gris, tipo RHF de la marca AlS-
CAN o equivalente aprobado por la D.F. Temperatura de utilizaciéon -5 +90°C, in-
fluencias externas IP54, resistencia a la compresién > 1250 N., resistencia al impac-
to > 6J a -5°C, rigidez dieléctrica > 2000 V, resistencia de aislamiento > 100 Mohm,
Autoextinguible,no propagador de la llama y libre de halégenos. Este tubo se su-
ministra en barras de 3 metros. En cada tubo o curva se suministra un manguito
sin cargo. Los accesorios a utilizar son de tipo: "aiscan-MR" libre de halégenos.
Cumpliendo la normativa UNE-EN 50086-2-1 y los criterios de montaje expresados
en las ITC 021.

Ecualizador grafico de 2 canales de 31 Dandas.........cocuiiuiiiiiiiiii ittt

Ecualizador grafico de 2 canales de 31 bandas. 1/3 de octava con Q constante.
Ganancia seleccionable entre + 6 o + 12 dB. Filtro pasa altos a 40 Hz. Respuesta
entre 10 Hz y 50 Khz. Margen dinamico 108 dB. Entrada ajustable + 12 dB. Bypass
Indicadores de salida mediante led de 4 segmentos. Faders de 20 mm. Entradas
y salidas Jack/XLR balanceadas electréonicamente. 2U Rack.

Marca DBX modelo 231 o similar aprobado por la D.F

Supresor de feedback de 2 canales 24 filtroS X CANAI.........ccviiiiiiiiiiii s

Supresor de feedback de 2 canales. Dispone de 24 filtros por canal con Q hasta
1/80 de octava de la Marca DBX modelo AFS 224 o equivalente aprobado por la
D.F. Tecnologia AFS (Advanced Feedback Suppression). Seleccion de modo “li-
ve” o fi jo; Tipo de programa (Palabra y 3 Musicales) y tiempo de permanencia
de los fi ltros. Entradas y salidas balanceadas por XLR Y Jack. 1U Rack.

Auricular profesional 15-20.000 Hz 88 dB/MW 600 OMH ......ccueiiiiiiiiiiieiiie et

Auricular profesional de la Marca AKG modelo K240 DF Studio/monitor o equiva-
lente aprobado por la D.F. Ecualizacion de campo difuso. Construccion semia-
bierta, circumaural (en torno al oido). Reproduccién incolora 15-20.000 Hz. Presion
sonora: 88 dB/mW. 600 Omh. 240 g.

Lector de CD, CD-R, CD-RW, MP3 Y WAV .........coociiiiiiiiiiiicinicstc sttt n e

Lector de CD en formato rack de la MarcaTASCAM modelo CD-200 o equivalen-
te aprobado por la D.F. Lectura de CD, CD-R, CD-RW, MP3 y WAV. Funcién en re-
produccién de program, random, continuous y repeat. Pitch control de 12.5%.
Memoria anti-shock de 10 segundos. Salida de linea desbalanceada en RCA y di-
gital en SPDIF coaxial y 6ptica. Salida de auriculares. Incluye mando a distancia
inaldmbrico.

6,81

10,79

370,55

568,38

186,97

623,57
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PN040701009

PN040701011

PN040701012

PN040701013

PN040701014

PN040701017

PN040701018

ud

ud

ud

ud

ud

uUd

ud

Grabador CD y Compact Flash en formato WAV y lectura de MP3 ..ottt

Grabador CD y Compact Flash en formato WAV y lectura de MP3 de la Marca
TASCAM modelo SS-CDR1 o equivalente aprobado por la D.F. Lectura y graba-
cion de CD, CD-R y CD-RW. Frecuencia de muestreo de 44.1 - 48 Khz / 16bit. Co-
pia entre CF y CD en WAV. Funciones de edit en los archivos WAV (Combine, Ere-
ase, Divide). Pitch control, auto cue, auto ready, fade IN / OUT e instant start. En-
tradas de linea balanceadas, desbalanceadas en RCA e I/O digitales en SPDIF
coaxial. Puerto de control D-Sub 25 y RS-232C. Entrada PS/2 para conexion de te-
clado. Salida de Auriculares. Incluye mando a distancia alambrico. 1U de rack.

Monitor de estudio de 2 vVias IX5" Y IX3 1/A" ...ttt

Monitor de estudio de 2 vias 1x5" y 1x3 1/4" de la Marca GENELEC modelo 8030 o
equivalente aprobado por la D.F. Respuesta en frecuencia de 58Hz-20KHz, biam-
plificado. Potencia de 40W en graves y 40W en agudos. I/O XLR balanceadas.
TecnologiaDCW y MDE. Filtro de bajos. Blindaje magnético.

Monitor cufia autoamMPlTICAAO 2 VIAS.......iuiiiiiiiiie et

Monitor cufia autoamplificado de la Marca DYNACORD modelo AM-12 o equiva-
lente aprobado por la D.F. , 2 vias, 360 W rms - 8U, 70-18.000 Hz, 1x12" y 1x1"
(LHFT-3008), 97dB 1 w / 1 m (125 dB SPL max), con mezclador incorporado; INPUTS
de micro, linea y auxiliar independiente con nivel; procesador acustico con nive-
les de graves medios y agudos, salida para amplificar otro monitor pasivo en pa-
ralelo (SPEAKON NL4).

Panel de PrenSa 0@ 6 TOMA@S .....c.uiiiiiiiiii ettt bttt b bbbt bt e bt b e a e e se e ane e

Panel de prensa de 6 tomas con transformador y entrada de video para camara
profesional de la Marca S| o equivalente aprobado por la D.F.

Splitter de prensa POrtatil de MICIO / TN .......iiuiiiiiii ettt

Splitter de prensa portatil de micro / linea de la Marca DRAWMER modelo 4X4 o
equivalente aprobado por la D.F. De 4 entradas, 4 salidas por canal. Configura-
ble a 1x16, 2x8... Bus de salida de auriculares, control de nivel GAIN por canal, vU-
meters, atenuador y conmutador de alimentaciéon phantom. Incluye maleta de
transporte de gran resistencia.

MICTOTONIA AMBIBNTE ...ttt ettt ettt aene e

Sistema de ambiente compuesto por 4 Micr6fonos de condensador con capsula
cardioide. Marca AKG modelo HM1000+CK33 o equivalente aprobado por la
D.F. Incluye cajetin de conexiéon en pasarela y latiguillos de 25m XLRm a XLR-H.

SISTEMA U@ CONTFEIENMCIAS ....viitietie ittt bbbt bbbt e bt e bt ekt e bt e bt e sttt ettt et b e b b s

Sistema de conferencias compuesto por :

1 x Unidad central DCN-CCU con control de hasta 245 unidades de participa-
cion, control de un numero practicamente ilimitado de selectores de canal
DCN-FCS para 32 canales, conexion a través de fibra 6ptica de la CCU a los ex-
pansores de audio PRS-4AEX4 para permitir una variedad de instalaciones de dis-
tribucién y suministro de audio.

3 x Unidad de debate Baja susceptibilidad a las interferencias de los moviles. Dise-
fio ergonomico y compacto. Con altavoz incorporado. Micréfono unidireccional
con varilla flexible de 48cm. Proteccion contra el viento integrada. Indicador lumi-
noso rojo o verde. Conector para enchufar y sujetar el micr6fono. Incluye cable
de bus DCN de 2m. Con conectores.

1 x Unidad de presidente identico a los sistemas de debate pero incorporando un
juego de botones para su conversion.

1 unidad de empotrar para atril completo con pulsador, base de micro y micro,
altavoz.

Incluye cable de bus DCN de 5m.

Marca BOSCH serie DCN o equivalente aprobado por la D.F.

1.643,68

615,92

1.453,32

312,53

1.271,87

1.428,00

8.547,13
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PN040701020 ml  Cable de audio ProfeSIONAl........cccuiiiiiriri s 2,82
Cableado profesional de audio para la conexiéon de los equipos de sonorizacién
y captacion, asi como los diversos paneles
PN040701021 Ml Cable dE CONLIOI AUAIO ... ettt bbbt cb bbbttt 5,92
Cableado profesional de control de audio para la conexion de los equipos de sa-
la.
PN040701022 ml Cableado de audio para radiadores ..........ccovvuiucieiiiicici s 3,34
Cableado de audio para radiadores de sala.
PN040701023 Ml Cableado de AUAIO PAra PANEIES ........cveueuiiirieeeieteieet ettt sttt e et eete s e es e s eeetesese e seesesesesesesese st esetesesesnsesesenens 2,83
Cableado de audio para conexion de paneles de audio.
PN040702008 Ud Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-R/CD-RW.......ccoccouiuririiirieinieieerinenisiseesesesesseseseenees 352,47
Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-R/CD-RW de la Marca
DENON modelo DNV-100P o equivalente aprobado por la D.F. Reproduce MP3,
WMA, JPEG y DivX. Escaneo progresivo. Funcion de repeticion. Dolby Digital / DTS.
Salida digital coaxial y 6ptica. Salida video compuesto, S-VIDEO, componentes y
HDMI. Salida de audio estéreo. Euroconector. Conversion NTSC/PAL. 12 bit video
DAC. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U.
PN040702011 Ud Matriz de video de entradas/Salidas A& 8 X 16 ........cccoiiueuiueurrririririeiiieieietses sttt 2.722,70
Matriz de video de entradas/salidas de 8 x 16 de la Marca EXTRON modelo MAV
Plus o equivalente aprobado por la D.F con las siguientes caracteristicas: Ancho
de banda de video de 150 MHz (-3dB). Supervision y control Ethernet IP Link™.
Genlock de video y conmutaciéon en intervalo vertical. Controlador del panel
frontal. Botones retroiluminados. Configuraciones globales programables para al-
macenar las conmutaciones mas utilizadas. Control por RS-232 y RS-422. Incluye
marcado de botones.
PN040702012 Ud Matriz de video de entradas/salidas d8 8 X 8 .........cccouururiuiucuesiiiiiesieeeeseessssesie s 4.562,12
Matriz de RGBHV de E/S de 8 x 8 de la Marca EXTRON modelo CrossPoint Ultra
88HV o equivalente aprobado por la D.F . Rendimiento del ancho de banda ultra
ancho: 8x8: 600 MHz (-3dB), a carga completa. Respuesta de frecuencia ultra
plana: £0,5 dB desde 0 a 130 MHz o mejor. Interferencia ultra baja - 56 dB o mejor
a 100 MHz. Consumo eléctrico ultra bajo: 30 vatios a 120 V CA, a carga comple-
ta. Suministro eléctrico ultra eficiente: silencioso, carcasa sin ventilador. Arqiutec-
tura ultra fiable: Disefio Extron de 52 generacion. Control ultra flexible: panel fron-
tal, en serie y IP Link Ethernet. Incluye marcado de botones.
PN040702017 Ud Pantalla electrica proyeCCion frONTAI ...........o.ociirireeerieieeieeieieesteee sttt eee s s es e e esese et es e eeesesenssseeeseneseses 6.531,59
Pantalla de proyeccion fija de doble perfil de aluminio de medidas:600x450 cm.
Compuesta por 4 tramos plegables articulados mediante bisagras, que unidos en-
tre si, forman el conjunto del marco. Para reforzar el conjunto del marco se utili-
zan unos traveseros horizontales en forma de “T”. Equipada con tela de proyec-
cion frontal D.03 blanco mate con tela perforada. Clasificacion M-1. Adaptada a
marco mediante broches de sujecion.
Marca COMENSA o similar aprobado por la D.F.
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PN040702018

PN040702019

PN040702022

PN040702023

PN040702024

PN040702026

PN040702027

PN040702028

PN040702029

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ml

ml

Emisor y receptor de par trenNZad0o PAra VIGO0 ........ccueiuiiiiiiiiieiiieiti ettt ettt ettt be e

Emisor y receptor de par trenzado para video de la Marca EXTRON modelo MTP
VIDEO o equivalente aprobado por la D.F. compuesto que permite recorridos de
cable de 100 m o mas, a través de un Unico cable UTP de categoria 5, 5e o0 6. Alo-
jamiento metalico ultracompacto de un octavo de anchura de rack y 1 U. Ajus-
tes de ganancia y nitidez para optimizar la calidad de la imagen a través de lar-
gos recorridos de cable.

Emisor y receptor de par trenzado para RGBHV ...........coiiiiiiiiiiiiii e

Emisor y receptor de par trenzado para sefiales RGBHV de alta resolucién y de au-
dio mono sumado a una distancia de hasta 185 m, a través de un Unico cable
UTP de la Marca EXTRON modelo MTP RGBHYV o equivalente aprobado por la D.F.
. Compatible con RGBHV, RGBS, RGsB, video por componentes, S-video y video
compuesto. Compatible con video por componentes HDTV (sincronismos de dos
y tres niveles). Transmite sefiales de audio mono sumadas izquierda y derecha
(L+R). Alojamiento metalico compacto y robusto de un cuarto de rack de anchu-
ra y 1U. Procesamiento de sincronismos de dispositivos digitales (DDSP™). Salida
de audio estéreo de dos canales. Controles de nivel y pico (nitidez) ajustables.

LCD de 26" HD ReaAY CON TDT HD ....uiiiiiiiiiieii ettt ettt

LCD de 26" HD Ready con TDT HD incorporado de la Marca SONY modelo
KDL26S5550E o equivalente aprobado por la D.F. Color negro. USB de alta veloci-
dad para la reproduccion de musica y fotos. Procesador de imagen BE2, que
afiade 4 nuevas etapas de mejora de imagen y reduccion del ruido. disefio Draw
the line. Incluye soporte a pared.

LCD de 40" 100% ec0l0giCO FUIl HD CON TDT ....iiciiiiiiiieiieie et

LCD de 40" 100% ecolégico Full HD con TDT de Alta Definiciéon, Motion Flow 100Hz,
DLNA-VIDEO y BE3 de la Marca SONY modelo KDLAOWESBAEP o equivalente apro-
bado porla D.F. Color negro. Incluye soporte a pared.

Panel de escenario para sefiales de audio, video y VGA SUPEIfiCI .....ccceiiiiiiiiiiiciiciiee e

Panel de escenario para sefiales de audio, video y VGA, montado en caja de su-
perficie para hombros de escena y escenario de la Marca S| o equivalente apro-
bado porla D.F.

Rack de 10 unidades en Madera SODIEMESA .........iiiuiiiiiiiiii e

Rack de 10 unidades contruido en madera para alojamiento de equipos de so-
bremesa de la Marca S| o equivalente aprobado por la D.F.

Panel para reflejo de tOMaAs A8 UTP........iiii ittt ettt aaneans

Panel para reflejo de tomas de UTP destinadas a instalaciones audiovisuales de
la Marca TERRACO o equivalente aprobado por la D.F.

Cableado ProfeSiONal A8 VIO@O..........iiiiiiiiiiiie ettt bbbttt e bt e b e ettt ettt et be e s

Panel de escenario para sefiales de audio, video y VGA, montado en caja de su-
perficie para hombros de escena y escenario de la Marca S| o equivalente apro-
bado porla D.F.

Cableado ProfeSioNal RGBHV ...ttt ettt e e st e e ettt e kbt e e aae e e st e e ebbeeebeeenanneean

Cableado profesional RGBHV para la conexion de los equipos de control y visuali-
zacion.

589,22

1.158,70

744,06

1.599,83

475,94

596,29

589,43

3,34

11,31
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PN040702030

PN040702031

PN040703001

PN040703002

PN040703004

PN040703005

PN040703007

ml

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Cableado ProfeSioNal CONTIOL . ... ..i ittt bt bbb bttt b ettt et be e n

Cableado profesional de control para la conexién de los equipos de control y vi-
sualizacion.

L=V od - To Lo Y e 1RV Lo [T RS UTRT

Mezclador de video para grabacion con 7 entradas de video compuesto, 4 de
ellas S-video , 1 entrada de PC con escalador incluido. 2 buses de salida efectos
de barrido o transicidn asi como cromakey o luma key. Incluye cableado, conec-
tores y mano de obra. Marca Edirol modelo V8 o equivalente aprobado por la
D.F. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, cone-
xiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad mon-
tada y en perfecto funcionamiento.

Mesa de Control de 144 CANAIES DIMX ......ooiiiiiiiieiiiie ettt et e et b e e et e e s tb e e sateeebbeeesbeeannbeessbeesnbeeennns

Consola de 144 canales DMX programable de facil utilizaciéon de la Marca LT mo-
delo PICCOLO 36 o equivalente aprobado por la D.F. Display. Salida VGA, para
trabajar con monitor. Editor para PC (off line editor). 4 modos de trabajo. 32 atri-
butos // 16 fixtures. 176 canales reales de salida con Patch a 512. 36 Submaster.
950 x 400. 6.25 Kg. Actualizacion USB, soporte web. Ethernet: IPX, ArtNet, CIPT. 5
curvas de dimmer predefinidas. Submasters que aceptan Cues, Grupos, Efectos y
listas de Cues. Flash de Canal y Flash de Submaster, estos dltimos en modos nor-
mal y solo. Incluye Tarjeta para monitor, monitor y teclado.

Dimmer digital 12 canales con 2 entradas d SeMA@l .........ccciiiiiiiiiiiiii e

Dimmer digital con 2 entradas de sefial que pueden trabajar simultaneamente:
DMX, Analégica. Display de 4 digitos de la Marca LT modelo Liberty o equivalen-
te aprobado por la D.F. . Teclas de funcion. Leds indicadores del nivel de cada
canal. Testigos luminosos de estado y verificaciéon. 5 Curvas de respuesta seleccio-
nables. Funcion Preheat. Conexion lenta en el encendido. Proteccion de lampa-
ras mediante retardo de 30 msg. en las subidas inmediatas de cada canal. Ajuste
automatico de la frecuencia de trabajo (40 - 70 Hz.), manteniendo invariable la
curva de trabajo. Proteccion Unipolar por canal. Control de temperatura con um-
bral para la conexion del ventilador incorporado. Control por software ante par-
padeos por interferencias en la alimentacion. Entrada de red: 3F+N+T, 380V3~ ,
40-70 Hz. Entrada de acometida por bornas y salidas reguladas por bornas. 2 Co-
nectores XLR-3 de DMX in, thru. 1 Conector SubD-15. Analog in. Situado en la par-
te frontal. Sistema enrracado con fondo 80 incluido.

Cajetin de superficie con entrada prensay 6 CONECtores SCHUKO .......ooiiiiiiiiiiiiiie e

Cajetin de superficie con entrada prensa y 6 conectores schuko de la Marca
MKT o equivalente aprobado por la D.F.. Incluye posibilidad de conectar DMX. (4
de ellos como dotacién adicional a la instalacion con entrada harting).

Cajetin de superficie con entrada en prensay salida harting .........cccocoveiieiieiieiieiee e

Cajetin de superficie con entrada en prensa y salida harting de la Marca MKT o
equivalente aprobado por la D.F. Incluye posibilidad de conectar DMX.

Barra electrificada de 3m con entrada harting y 6 conectores SChuko............cccooiiiiiiiiiiiiii e

Barra electrificada de 3m con entrada harting y 6 conectores schuko de la Mar-
ca MKT o equivalente aprobado por la D.F. Incluye garras para tubo de 50.

2,15

1.988,28

4.272,14

3.228,67

273,76

273,76

289,83
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacion de Comunicaciones

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PN040703010

PN040703011

PN040703015

PN040703019

PN040703020

PN040703024

PN040703026

ud

ud

ud

ud

ud

uUd

ud

Proyector para lampara PARBZA LO00W ...........oiuiiiiiiiiieiieaite ettt ettt ettt b ettt ettt b e beeseeaseesseeanneanne e

Proyector para lampara PAR64 1000W, cuello largo de la Marca DTS modelo PAR
64 o equivalente aprobado porla D.F. . Forma clasica en 2 secciones, con porta-
filtro cuadrado. Hecho en aluminio. Malla de proteccion frontal.

Borde frontal redondeado para una mayor resistencia. Brazo con una rotaciéon
de 0° a 90° (cumpliendo la normativa EN 60598-1 y EN 60598-2- 17). Agujero de
ventilacion trasero con malla de proteccion. Cable interno de seguridad entre la
zona delantera y trasera. Pinzas en el perimetro del portafiltros. Z6calo GX16 de
ceramica y con contactos de cromo. El cable de la lampara esta pinzado y sin
soldar. Malla de proteccidn frontal. Incluye cable de silicona de 1 m de largo y
de 3 x 1'smm. Con schuko. Incluye lampara, cable de seguridad y garra.

Proyector plano convexo de 8°a 60° PCLO00 .........cccueiuieiieiieiieie ettt

Proyector plano convexo de 8° a 60° construido en aluminio y acero de la Marca
LDR modelo ARIA PC1000 o equivalente aprobado por la D.F. , con lente 150 mm,
espejo 100 mm. Distancia de trabajo 2 a 12 m. Portalamp. GX9.5 ajustable, 1mts
de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp.,asa para el transporte, rejilla de se-
guridad y porta gelatinas de 195x185 mm. Peso 5.3 Kg, medidas 360 mm x 260
mm x 340 mm. Incluye lampara, visera, cable de seguridad y garra.

Proyector PanOrama L.000W ..........cciuiiiiuiieaiieeeiiit ettt sttt she et e e bt e e s bt et e e e eb b et e eab e e e be e e e bbb e e sbb e e stb e e e be e e

Proyector Panorama 1.000w asimétrico o simetrico construido en acero de la Mar-
ca LDR INNO A1000 o equivalente aprobado por la D.F.,, puerta de acceso a la
lamp. con cristal anticalérico e interruptor de desconexion. Distancia de trabajo 0
a 10 m. Portalamp. R7s 189 mm, incluida la lamp., 1.5 m manguera 3x1.5 mm y
portagelatinas de 290 x 240 mm, peso 5.3 Kg, medidas 390 mm largo x 165 mm an-
cho x 280 mm de alto. Incluye lampara, visera, cable de seguridad y garra.

Suministro de 10te de |AMPAra 0@ FEPUESTO .....iiuuiiiiiiiiiitie ettt ettt e sttt e e e bbbttt ne s

Suministro de lote de lampara de repuesto formado por lo siguiente:
- 6 t19 1000w / 230v

- 4 par-64 1000w / 230v

- 4 k4 lineal 1000w / 230v

Suministro de filtro SUPergel SBOXBO0CM.........ccuiiiiiiieii ettt
Suministro de filtro supergel 50x60cm de colores Variados.

Splitter DMX de 1 eNtrada y 7 SAIA@S ...c..eeiuiiiiiiiiieiiiiite ettt bbbttt ettt ettt

Splitter DMX de 1 entrada y 7 salidas, opto-aislado. Conector XLR Amphenol de 5
pines en el panel frontal. Para montaje en rack de 19" de la Marca PLS modelo
SPLIT-7 DMX o equivalente aprobado por la D.F.

Sistema de control de TUzZ de SAIA 4 CANAIES .....ccuuiiiiiieiii et e bt e e st e e bb e e bt e e sneeeas

Sistema de control de luz de sala compuesto por:

1 x Conmutador de salida de 230V con 4 protecciones magnetotérmicas (4 x
10A) / 4 x 1-10V/DSI Controlador de Balasto electrénico

2 x Estacion de control de la serie botones en color negro y led de estado en azul.
Con placa frontal. Serigrafia personalizable.

Marca DYNALITE o equivalente aprobado por la D.F.

94,27

344,91

402,40

223,44

9,80

715,65

2.476,59
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacion de Comunicaciones

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PN040704001

PN040704003

PN040704004

PN040704005

PN040704006

PN040801001

PN040801002

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Controlador iNteGrado SEIE NETIINX .....o ittt bbbt et e e bbbttt b e b e b ne s

Controlador integrado serie Netlinx, incorpora master de control compatible DUET
con puerto Ethernet, bus AXLinx. Posee 4 puertos IR, 4 puertos I/0O, 4 Relés, 3 puer-
tos RS232/422/485, 2 x NIRC. Se incluyen en el controlador los accesorios necesa-
rios para el control del sistema. Totalmente instalado en rack. de la Marca AMX
modelo NI-2100 o equivalente aprobado por la D.F.

Fuente de alimentacion SODIEIMESA. ... ...uiiii ettt ettt ettt bt e be e bt e te e eeeeeaneeaneeeneeaneeaneeans

Fuente de alimentacién sobremesa NetlLinx. 14 VDC. Totalmente instalado de la
Marca AMX o equivalente aprobado porla D.F.

Switch de 16 puertos 10/100MDBPS (RJI-45) ....ueeuieiiieitieiieeite ettt b bbbttt b e bbb b ne s

Switch de 16 puertos 10/100Mbps (RJ-45), con soporte del estandar NWay. Con-
mutador Nivel 2. Funcion de autonegociacion de la velocidad para cada puer-
to. Disefio sin ventilador. Control de flujo IEEE 802.3x en full-diplex. Dimensiones de
escritorio. Totalmente instalado y con conectores. de la Marca D-Link o equivalen-
te aprobado porla D.F.

Conversor de sefial de RS-232 a UTP para CONtrol AMX.........coiiiiiiiiiiieiieiee e

Conversor de sefial de RS-232 a UTP para control AMX de la Marca Alpha micro o
equivalente aprobado porla D.F.

Programacion ¥ pUESTa €N MEATCHA ......ccuiiiiiii ettt et e e se e e e eib e e snr e e bee e e

Programacion e instalacion del sistema de control. Incluye el disefio, la programa-
cion especifica para el sistema de cabina asi como la puesta en marcha del mis-
mo.

STeYaTeT g V2= ot o] HE-T: L FO PP TPP PRI

Sistema acustico profesional tipo columna autoamplificado para sonorizacion de
la sala compuesta por:

- 2 columnas acusticas para instalaciones especiales con control de lobulo.Com-
puesto por 6 altavoces de 6,5" en array con un patron de funcionamiento espe-
cializado. DSP interior configurable para adaptar el patréon a la estructura de sala
(EQ, delay,gain,etc.). RS-485 serial network interface. Rango de frecuencia gene-
ral 130 Hz - 18KHz. Maximo SPL a 30 m 95 dB. Angulo de apertura horizontal 110°.
Dimensiones 1300 x 200 x156.

Marca AXYS modelo DS-808 o similar aprobado por la D.F.

- Soportes para las 2 columnas marca AXYS.

MESA A8 MEBZCIAS ...t b bbbt b bt bt e bt b e e b e b e e bt e se e ne e s b

Mesa de mezcla de audio digital con 24 canales, 12 MIC/LINE + 2 estereo y am-
pliable por tarjeta ADAT optical interface, 40 canales de entrada , 17 faders moto-
rizados, 8 buses de grabaciéon/subgrupos, 8 envios auxiliares y master Estéreo, DSP
de 32 bits/96K. 1 slot para tarjetas mini-YGDAI. Totalmente instalada y funcionan-
do. YAMAHA 01V96

3.545,04

307,84

149,39

917,28

10.646,10

41.278,63

3.115,42
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Cadigo ud Descripcion Precio (€)
PN040801003 Ud Procesador digital 2Ey 6 S c/ecualizador grafiCo ..o 1.432,63
Procesador digital de altavoces de 2 entradas y 6 salidas. Con ecualizadorgrafi
co de 28 cortes 6 9 paramétricos; Insercion de Notch, AFS, AGC, Compresor; Ga-
te o Wire. Hasta 2,7 seg de Delay confi gurables IN/out. Incluye RTA. 25 preset
usuario y 25 de fabrica. Entradas y salidas por XLR; RS232; RS485 propietario; 1U
Rack.
Marca DBX modelo 260 o similar aprobado por la D.F.
PN040801007 Ud Microfono inalambrico mano UFHS frECUENCIAS ..........cc.riuruiciiniicicinicicesssss s 858,64
Conjunto con micro de mano dinamico 1440 frecuencias UHF sintonizables para
recepcion libre de interferencia, Silenciador de tono piloto para eliminar interfe-
rencia RF cuando el transmisor se apague, 8 frecuencias, DIVERSITY. Completa-
mente instalado y cableado. Incluye cableado, conectores y mano de obra.
SENNHEISER EW-345G2
\%
PN0408010071 U SPHIET 08 ANTENA .....iiiiieiei bbbttt 437,58
Splitter de sefial de antena activo para 4 receptores y salida de expansion.
Incluye cableado, conectores y mano de obra. SENNHEISER
PN040801010 Ud Patch pannel SAmMS0ON JACK SEEIEO ........viuiuiiiiiiieiriiiticirietete sttt 515,64
Panel de conexiones de audio con 2 filas de 26 conectores tipo jack estéreo para
reflejo de llegadas desde escenario, equipos de cabina, entradas de la mesa y
salidas de la mesa. Completamente instalado, rotulado y conexionado.
PN040801019 Ud  SISEME AE LArAUCCION ...t 31.402,56
Cableado profesional de audio para la conexidon de los equipos de sonorizacién
y captacion, asi como los diversos paneles
PN040801024 Ud Microfono inalambrico solapa UHF8 freCUBNCIAS..........cc..evururiiieic e 779,01
Conjunto con petaca y micro lavalier, 1440 frecuencias UHF sintonizables para re-
cepcion libre de interferencia, Silenciador de tono piloto para eliminar interferen-
cia RF cuando el transmisor se apague, 8 frecuencias. Completamente instalado
y cableado. Incluye cableado, conectores y mano de obra.DIVERSITY. Completa-
mente instalado y cableado. Incluye cableado, conectores y mano de obra.
SENNHEISER EW-345G2
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexio-
nes, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad monta-
day en perfecto funcionamiento.
PN040801025 Ud Manguera 36 pares entre MESA Y PALCH ......c..cwwiuucuiiiiiieiieee et 769,32
Incluye manguera de audio multipar entre mesa y patch en mesa con conecto-
res.
PN040802001 UG BIU RAY 662,20
Reproductor de Blu-ray Disc™ de alto rendimiento que combina imagen y sonido
de alta calidad con funciones de red domeéstica. Incorpora "HD Reality Enhan-
cer” que puede aumentar la resolucion de 8bit a 14bit con lo que mejora el color
y elimina el ruido y “Super bit Mapping". Incluye bandeja para enrrackar.
Marca SONY modelo BDPS760 o similar aprobado por la D.F
PN040802002 UGD  CONLIOI FEMOLO -tttk b bbbttt b ettt 1.505,64
Suministro de unidad de control remoto para domo. Por cable UTP de CAT 5. In-
cluye cableado, conectores y mano de obra. MARCA SONY MODELO RM-BR300
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de ot - J
Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo ud Descripcion Precio (€)
PN040802003 Ud Domo de COlOr MOLONIZAAO .......cuuviciiiiciicie i 5.416,64
Camara de video en color 3 CCD HAD IT 1/4”". Mecanismo de Pan / Tilt / Zoom
de grandes prestaciones. Zoom 48x. lluminacion minima de 7 lux a F1.6. Resolu-
cion horizontal de 600 lineas de TV.Control remoto via RS-232C y RS-422. Incluye
cableado, conectores y mano de obra. MARCA SONY BR-300
PN040802004 Ud  MONILOTIZACION VIBBO ...ttt bbbt bbbttt bbbttt b ettt 2.573,18
Sistema de monitorizacion de video en control, compuesto por:
- 6 monitores fuentes video 17": Resolucion 1280X1024. Gran luminosidad y eleva-
do contraste. Angulo de vision de 170°. Incluye soporte de pared.. Totalmente ins-
talado y funcionando
PN040802005 Ud  Grabador triple fOrMAT0 ........c.couiruirieicicie et 2.429,08
Video grabador sistema Unico: grabador “3-en-1” con MiniDV, disco duro 250 GB
y DVD; con prestaciones profesionales. Control RS-232. Formato rack
PN040802009 Ud  MONItONIZACION TTAAUCCION ...eveieieeiectieieisesetee et tseeee et ssee et es st se s s ettt ettt etes 2.396,91
Sistema de monitorizacion de cabina para traducctores compuesto por:
- 4 monitores fuentes video: LCD de 17".
Marca LG o similar aprobado por la D.F.
- 1 Monitor doble de rack.
Marca SOLTEC o similar aprobado por la D.F
PN040802010 Ud  DiStribDUIdOr VIAEO ... .iiiiiiiiiiiiii bbb 328,82
Distribuidor de video de 1 entrada y 3 salidas con un ancho de banda de video
de 435 MHz (-3 dB), completamente cargado. Admite y distribuye video com-
puesto en conectores BNC hembra. Audio (balanceado/no balanceado) en co-
nectores de tornillo cautivo. Interruptor DIP de ganancia de salida de audio para
mantener la ganancia unitaria.
Marca EXTRON modelo MDA 3V o similar aprobado porla D.F
PN040802016 Ud  Proyector de 7.000 ANSIIUIMENS .......c.ciuuiiimiiiiciieiieciesisieese e 10.189,00
Proyector de 7,000 ANSI lumens, contraste 3000:1 (full on, full off). LAmpara Dual
330W . VGA through UXGA (1600x1200) (UXGA*/SXGA+/ SXGA/ WXGA/ XGA (nati-
ve)/ SVGA/ VGA/ MAC). Digital keystone. RS-232. Control de infrarrojo delantero y
trasero. Dimensiones 757.0 x 530.0 x 267.5 mm. 28 kg .Incluye tarjeta de HD-SDI, len-
te especial larga distancia (2.6 - 3.5:1) y soporte para alojamiento en control. Mar-
ca CHRISTIE
PN040803003 Ud Patch panel de ilUMINACION ........ccririiicieincc s 4.765,34
Patch panel en rack de 42 Uy fondo 80 con conectores wieland hembra de sali-
da de 96 circuitos regulados de dimmers (24x2) y 6 ctos directos con caratulas y
rotulacion de cada salida. Wieland macho de salida de 60 circuitos de envio a
circuitos de la sala con caratulas y rotulacidon de cada conector, para reciblr ca-
bleado de iluminacién de los circuitos de sala. Incluye 40 latiguillos de diferentes
longitudes
Marca Sl o similar aprobado por la D.F
Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION esimples1.rpt "ELEMENTOS SIMPLES",Pagina: 15

10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra



Alcoy

|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @\—-

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Instalacion de Comunicaciones

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PN040803025

PN040803030

PN040803031

PN040804002

PPPGEN000

PPPGEN00001

PPPGEN001

PPPGEN002

PPPGENO003

PPPGENOQ08

PPPGENO012

ud

ml

ml

ud

ud

PP

Pp

Pp

ud

Pp

ud

LOte de MaNGUETAS A8 DIMX ...ttt ettt b bt bt e bt e bt et e b e e e se et sseeaneeanneans

Lote de mangueras de DMX y alimentacion de iluminacién con harting.
Compuesto por:

- 4 x Manguera harting de 5m

- 4 x Manguera harting de 10m

- 2 x Manguera harting de 20 m

- 10 x Manguera DMX de 10m

- 20 x Alargo de schucko dif longitudes

Cable MUILIPOIAr IUMINACION .....iiiiiiiiiie ettt e bt e st et e e b e e s ab e e e esb e e e bbeeabeeeannreeas

Cableado profesional de audio para la conexion de los equipos de sonorizacion
y captacion, asi como los diversos paneles

Cable MUILIPOIAr ITUMINACION ....oiiiiieiiiie ettt e e be e e e b et e sttt e e st e e s bbeeeenbeeebbeeenbeeesnnneean

Cableado de ide control de iluminacién para la conexion de los equipos de sala.

Panel taCtil CONEIOL 7,5 ..ottt e e et e e e e e et e e e e e s aabaeeeeeesataaeeeeeassseeeeesasnsaseeeeesantaneaeesannnens

AMX MVP-8400i. Panel tactil inalambrico a color de 8,4", display de matriz activa
de 180cd/mz2 y ratio de contraste de 350:1, resolucion de 800x600 con profundi-
dad de color de 18-bits, overlay tactil con tratamiento anti-reflejo. AMX Comple-
tamente instalado y funcionando

P.P de AlINEamientoS Y PENTIENTES .....couiiiiiiieiie ettt ettt e et bt e e ab e et e e s be e e e enbeesnreeabeeenan

P.P de Alineamientos y Pendientes

P.P. de MOVIMIeNTOS Y IEVACIONES .....c.uiiiiiiiiii ettt bbbt b bbbt b e aneeanne e

Parte proporcional de movimientos y elevaciones.

P.P. ACCESOIIOS, tACOS, TOTMITTO ..ottt
Parte proporcional de transporte, movimientos, elevaciones,etc...
P.P. lIMPI€Za, FEPIANTEOS, BEC.. ..tiiiiiiiiti ettt b bbbt e et sttt et aes

Parte proporcional de limpieza de sobrantes, replanteos, verificaciones, ensayos,
controles, etc..

P.P. AyUdas d@ @lD@RIlEIIa . .......cuiiiiiii it

Parte proporcional de ayudas de albafileria, replanteos, elevaciones, transporte
y limpieza de materiales sobrantes.

P.P. Piezas especiales de tubo de acero inOXidable ...........ccoiuiiiiiiiiiii e
P.p. Piezas especiales de tubo de acero inoxidable.
P.P. Piezas Especiales y PEQUEMA0 MALETIAL..........cuoiiiiiiiieiieii e

Parte proporcional de piezas especiales y pequefio material para la correcta ins-
talacion.

3.756,97

14,19

4,32

7.649,05

6,01

6,03

6,01

1,79

3,01

15,03

1,80
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Instalacion de Comunicaciones
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
PPPGENO036 PP P.P.accesorios Cable 8N DANGEJA .....c....ciuiiuiriieiiieiitieiriei ettt 6,01

Parte Proporcional de accesorios de fijacion, etiquetas para identificacion de la li-
nea, terminales, tornillos etc. para cables que transcurren por bandeja.La identifi-
cacion con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara
con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incendios, de color ne-
gro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintru-
sion y de color verde para las instalaciones de control.

PPPGEN040 Pp P.P. Ayudas para tendido & lINEa..........coouiiiivimmirieisiiiiii s 1,20
Parte proporcional de ayudas de albafileria, equipos para extraccion y recoloca-
cion de losetas y accesorios de fijacion en bandeja, tubo o galeria.

PPPGEN043 Pp P.P.decodos, tesy accesorios especiales de PVC ... 6,01
Parte proporcional de codos, tes, cola y accesorios especiales de PVC

PPPGENO51 Ud  P-P. ACCESOTIOS, tACOS, TOIMIIIOS 1...eiiuiiiiiiieeeetcieii ittt e b s s e e e et e se et s e e e es e e s s eneeenene e s 2,71

P.P. Accesorios, tacos, tornillos, etc...La identificaciébn con bridas o con otro ele-
mento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalacio-
nes de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones de ba-
ja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las ins-
talaciones de control.

PPPGEN054 Pp  P.P. SOPOres,CONEXIONES,JUNTAS, . ...vvveuiaiiiiissiieissi s 3,01
Parte proporcional de soportes, conexiones, juntas,etc..

PPPIDT002 Pp P.P.Ayudas atendido de fIora OPtiCa. ... 6,01
P.P. ayudas a tendido de fibra 6ptica.

PPPIDT033 Pp P.P.Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia. ... 12,00

Parte proporcional de accesorios de fijacion para los dispositivos a montar en ar-
marios de distribucion de datos y telefonia. Se utilizaran los accesorios recomen-
dados por los fabricantes de los cuadros y de los equipos interiores.

PPPIDT048 Pp P.P.Fusién F.O. MM 50,5/125 + acces. € informe refleCctometrias..............rrreeinirnesnnsinnisis e 27,05

P.P. Fusidon Fibras Opticas MM 50,5/125 con informe reflectometrias. Incluyendo
accesorios, cassete de soporte, Preparacion de puntas de fibra optica, Protector
empalme fusién 61 mm. y graficos de fibras

PPPIDT049 Pp P.P.Fusién F.O. MM 50/125 OM3+ acces. € informe refleCtometrias ...........ccoowrieieinncniissseisiee 3,00

P.P. Fusiéon Fibras Opticas MM 50/125 con informe reflectometrias. Incluyendo ac-
cesorios, cassete de soporte, Preparacion de puntas de fibra optica, Protector
empalme fusion 61 mm. y graficos de fibras

PPPIEB002 Pp P.P.accesorios conexion cables Bajo tUDO .........c.wwwwuumirrrieissresss s 0,60

Parte Proporcional de accesorios de conexién, grapeado, etiquetas para identifi-
cacion de la linea, terminales, regletas etc.La identificacion con bridas o con
otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las ins-
talaciones de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones
de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para
las instalaciones de control.

PPPIEB003 Ud P-P.accesorios para bandeja Metalica 200.........c.cc.owuiuieiucmmeiieiiiiesiseseesesesssesie s 6,01

Parte Proporcional de accesorios de suspension, empalme, derivacion, cambio
de direccioén, etc. para bandeja metalica de ancho 200 mm.
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacion de Comunicaciones

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PPPIEB010

PS0513110

PST100

PX0635110

PX2106304

PZMAT1001

PZMAT101019

PZMAT10110

PZMAT1021

PZMAT1022

PZMAT10305

ud

ml

ud

ml

ud

m3

m

m

m

ud

P.P. accesorios para bandeja MetaliCa 100..........c.ciiuiiiiiiiiiiaie ettt

Parte Proporcional de accesorios de suspension, empalme, derivacion, cambio
de direccion, etc. para bandeja de acero inoxidable de ancho 100 mm.

Tuberia PVC PlUVIal SEIE F @ 110 ...c.ocuiiiiiieiiiiiitieiietee ettt ettt ettt eb ettt nees

Tuberia de evacuacion de pluviales de 110 mm de diametro exterior y 2.2 mm de
espesor, segun norma UNE 53114 partes | y Il, referencia 800.110.50, color gris RAL
7003 de la marca "TERRAIN", o equivalente aprobado por DF, para aguas pluvia-
les y descarga de cisternas, utilizable para ventilacion.

LI Lo T o T Y o T 11 o] o 1 TSP P O PP ORI PPt

Taladros y orificios, incluso cortes longitudinales para realizar entradas para colo-
car tubos

Tubo corrugado @110mm canalizacion AISCAN-DRN.........cccouiiiriiiiiiiiiee ettt

Tubo corrugado seguin EN 50086-2-4 de 110 mm de diametro nominal, de pared
multiple (interior lisa y exterior corrugada) de la marca "AISCAN", o equivalente
aprobada por D.F. Indicado para la para canalizacion de red eléctrica . Las tube-
rias tienen las siguientes caraceteristicas: Influencias externas IP54, resisterncia a la
compresion > 450 N, resistencia al impacto normal, grado de protecion 9 segun
UNE 20324, con guia incorporada, color naranja y manguito incorporado.

RegiStro en SUEI0 A€ €SCENAITO CON LAP@ ... .ueiiiutieeiiiie ettt et e sttt e et e et bt e e be e e e b e e e saee e e st e e e sbeeenbeesnneeabeeenan

Suministro e instalacion de registro en suelo técnico de escenario con marco y ta-
pa con acabado aprobado por D.F, ralizado con el mismo material que el suelo
tecnico del escenario, la tapa dispondra de una ranura para la salida de los ca-
bles electricos, datos y audiovisuales. Con marco que permita que la tapa quede
totalmente enrasada con el suelo y con refuerzos para mantener la resistencia
del suelo. La profundidad del registro permitira la ubicacion de las cajas de super-
ficie para las tomas electricas, datos y audiovisuales, los conectores y la salida de
cables. incluye cajeado inferior para fijacion de cajas de superficie de instalacio-
nesy entrada de bandeja electrica.

H 15 blanda tamafio MAXIMO 40 | ......c.iiiiiiiiiie ettt b ettt ettt

Hormigdén preparado de resistencia caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
blanda y tamafio maximo del arido 40 mm, en ambiente no agresivo |, transporta-
do a una distancia maxima de 10 km, contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga
en obra de 45 minutos.

Grava Caliza 10/20 1WA 10 KM ...ueiiiiiiieieieiiee ettt ettt bbbt bt e bt e bt e bt e bttt ettt et et n

Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, consideran-
do transporte con camion de 25 t., a una distancia media de 10 km.

Arena 0/6 trHTUrada IVA 1O KIM ..otttk ettt ettt et e nbeenbe et

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando trans-
porte con camién de 25 t.,, a una distancia media de 10 km.

Arena 0/3 tHTUTAd@ IVA 10 KIM .otttk ekttt ettt et e et nbe et nnes

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando trans-
porte con camién de 25 t.,, a una distancia media de 10 km.

Ladrillo hUueCO dODIE 24X1L.5XD ....cciuiiiiiiie ettt ettt e e et e e st e e et e e e eta e e e eabeeeetbeesaseesebaeesasbeeebaeesans
Ladrillo ceramico hueco doble, de 24x11.5x9 cm.
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. ELEMENTOS SIMPLES \_/_alnu @
Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de &t niny J
Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
PZMAT10502 K STKAIEX PrO 3 W ... s 6,49
Maisilla elastica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por
la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y
gran numero de agentes quimicos.
PZMAT10503 | SIKA PIIMET 215 ...ttt bbb h bbbttt 42,03
Imprimacion Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la
D.F., liquido de baja viscosidad, se utiliza como tratamiento previo a la aplicacion
de maisilla, especialmente indicado para posterior masillado de unién de PVC rigi-
do a soporte de hormigén. Las imprimaciones son promotores de adherencia. no
son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesion signi-
ficativamente. especialmente es necesaria su aplicacién en juntas que vayan a
estar en contacto continuado con liquidos.
PZMAT10504 TN CEM IA-P 42.5 R QAN ..ottt ettt b bbbt ee et aan et aes 109,01
Cemento portland con adicién puzolanica CEM II/A-P 425 R, segin norma
UNE-EN 197-1:2000 a granel.
PZMAT10510 TN CEM H-Z/35-A GIANEI ....oiiiiiiiiicie ittt 101,87
CEM [I-Z/35-A granel
PZMAT1101 | ESPUMA CFL26......uiiiiiiiiiiiet ettt bbbt bbbttt b bbbt 2,40
Espuma marca "HILTI" tipo CF126.
PZMAT3064 Ud Clip de conexion a tubo por resorte con taco y tornillo @32Mm ...........ccoowruninrnininicinnsns i 0,26
Clip de conexién a tubo de diametro 32 mm por resorte con taco y tornillo, refe-
rencia 860.2032 de la marca Scame o equivalente aprobado por la D.F.
PZMAT3065 Ud Clip de conexion a tubo POr reSOrte @AOMIM .......oououieerureieereeeeieseeseeeeteseseseseetesesessessessseseseasssesesesesessssesesesesensaes 0,29
Clip de conexiéon a tubo de diametro 40 mm por resorte, referencia 860.1340/G
de la marca Scame o equivalente aprobado porla D.F.
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Il. CUADRO DE MATERIALES

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

valnu

Alcoy )
Instalacién de Comunicaciones

Cédigo  Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
PAYUDASCOM 1 Ud Ayuda de albafiileria a Comunicaciones 2.942,00 2.942,00
PD010107 1 Ud Regleta de 6 conectores con magnetotérmico 142,63 142,63
PD0101QR33L 1 Ud Paredes laterales de cierre 2200x800 119,50 119,50
PD0101QR33TC 1 Ud Moddulo ciego para techo 650x200 mm 20,24 20,24
PD0101QR33TCC 1 Ud Mddulo ciego para techo 650x50 mm 15,74 15,74
PD0101QR33TV 1 Ud Mddulo con 3 ventiladores para techo 650x200 mm 205,97 205,97
PD0101QR33Z 1Ud Zécalo para QR de 100x800x600 mm 72,55 72,55
PD0101QR42 1 Ud Armario Electrico 19" 800x2000x600 (42 UA) 1.115,19 1.115,19
PD0101QR45 1 Ud Armario Distribucion RACK 19" 800x2150x800 (45 UA) 1.534,69 1.534,69
PD02010201 1 Ud Panel vacio para adaptadores SC con prensaestopas 61,81 61,81
PD02010203 12 Ud Adaptador SC multimodo simple 1,40 16,80
PD02010204 12 Ud Conector adaptador SC monomodo 12,32 147,84
PD02010206 12 Ud SC 008 pigtail, 1m (amarillo) 900um 10,59 127,08
PD020114 9 Ud Accesorio panel guia para cables en Rack 19" 33,71 303,39
PD020118 2 Ud Accesorio Regleta electrificada para Rack 19" 80,04 160,08
PD02012122 12 Ud SC 050 pigtail, 1m (verde) 900um 6,50 78,00
PD020125A 1Ud Chapa Techo 87,71 87,71
PD020125B 1 Ud Chapa Cubierta con aireacion 72,31 72,31
PD020125C 1Ud Modulo de Ventilacion 297,33 297,33
PD0202406A 11 Ud Panel repartidor 19" 24 puertos Cat 6A 274,81 3.022,91
PD0202406CA 264 Ud Conector U/UTP Modular Jack (RJ-45) hembra CAT6A 9,00 2.376,00
PD04012SMEX 211 ml Cable de 12 fibras monomodo proteccién unitubo 2,37 500,07
PD04120M312FO 211 ml Cable fibra 6ptica OM3 12 Fibras multimodo 50/125 6,49 1.369,39
PD05011050SPR 211 ml Manguera Telefénica 50 pares uso exterior con proteccion EAPSPR 11,47 2.420,17
PD090106A 10932 ml Cable Cat6A 10GPlus 4 pares libre de halégenos 0,87 9.510,84
PD090506A 164 Ud Conector RJ45 Cat 6 sin apantalllar UTP CAT6PLUS 24,05 3.944,20
PD33809045782 2 Ud Panel telefonico con 50 puertos RJ45 124,00 248,00
PE0303100 57.5 ml Tapa bandeja metalica TMT 100 galvanizada Sz 5,78 332,35
PE0303106 57.5 ml Bandeja metalica perforada 100x60 galvanizada Sz 9,70 557,75
PE0303200 126 ml Tapa bandeja metalica TMT 200 galvanizada Sz 7,90 995,40
PE0303206 126 ml Bandeja metalica perforada 200x60 galvanizada Sz 13,09 1.649,34
PE0304200 279 ml Tapa bandeja metalica TMT 200 14,34 4.000,86
PE0304206 279 ml Bandeja metalica perforada 200x60 21,18 5.909,22
PE0614001M 164 Ud Marco 1 elemento Serie 82 color blanco 1,16 190,24
PE0614008A 164 Ud Adaptador para Conector RJ45 Serie 82 6,03 988,92
PE080000 164 Ud Caja Universal cuadrada de empotrar, enlazable 0,54 88,56
PE1001TH50D 4 Ud Tapay marco cuadrada de 400 x 400 m de fundicién D-400 33,97 135,88
PE120035 26 ml Tubo acero DN 50 mm 2,24 58,24
PETUCHF20 1471 ml  Tubo corrugado libre halogenos CHF @20 mm 0,02 29,42
PETURHF16 1459 ml Tubo RHF rigido gris @16 mm. 2,67 3.895,53
PETURHF32 300 ml Tubo RHF rigido gris @32mm. 6,81 2.043,00
PETURHF40 300 ml Tubo RHF rigido gris @40mm. 10,79 3.237,00
PN040701004 1 Ud Ecualizador gréafico de 2 canales de 31 bandas 370,55 370,55
PN040701005 1 Ud Supresor de feedback de 2 canales 24 filtros x canal 568,38 568,38
PN040701006 1 Ud Auricular profesional 15-20.000 Hz 88 dB/mW 600 Omh 186,97 186,97
PNO040701008 1Ud Lector de CD, CD-R, CD-RW, MP3y WAV 623,57 623,57
PN040701009 1 Ud Grabador CD y Compact Flash en formato WAV y lectura de MP3 1.643,68 1.643,68
PN040701011 2 Ud Monitor de estudio de 2 vias 1x5"y 1x3 1/4" 615,92 1.231,84
PN040701012 4 Ud Monitor cufia autoamplificado 2 vias 1.453,32 5.813,28
PN040701013 1 Ud Panel de prensa de 6 tomas 312,53 312,53
PN040701014 1Ud Splitter de prensa portatil de micro / linea 1.271,87 1.271,87
PN040701017 1Ud Microfonia ambiente 1.428,00 1.428,00
PN040701018 1Ud Sistema de conferencias 8.547,13 8.547,13
PN040701020 600 ml Cable de audio profesional 2,82 1.692,00
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| II._CUADRO DE MATER_I,ALES valnu é\_
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de _ Servicios de ingenier /)
Alcoy ' ' h
Instalacién de Comunicaciones
Cédigo  Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
PN040701021 100 ml  Cable de control audio 5,92 592,00
PN040701022 100 ml Cableado de audio para radiadores 3,34 334,00
PN040701023 200 ml Cableado de audio para paneles 2,83 566,00
PN040702008 1 Ud Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-R/CD-RW 352,47 352,47
PN040702011 1Ud Matriz de video de entradas/salidas de 8 x 16 2.722,70 2.722,70
PN040702012 1Ud Matriz de video de entradas/salidas de 8 x 8 4.562,12 4.562,12
PN040702017 1 Ud Pantalla electrica proyeccion frontal 6.531,59 6.531,59
PN040702018 1Ud Emisory receptor de par trenzado para video 589,22 589,22
PN040702019 1 Ud Emisory receptor de par trenzado para RGBHV 1.158,70 1.158,70
PNO040702022 2 Ud LCD de 26" HD Ready con TDT HD 744,06 1.488,12
PN040702023 1Ud LCD de 40" 100% ecolégico Full HD con TDT 1.599,83 1.599,83
PN040702024 3 Ud Panel de escenario para sefiales de audio, video y VGA superficie 475,94 1.427,82
PN040702026 2 Ud Rack de 10 unidades en madera sobremesa 596,29 1.192,58
PN040702027 1 Ud Panel para reflejo de tomas de UTP 589,43 589,43
PN040702028 350 ml Cableado profesional de video 3,34 1.169,00
PN040702029 200 ml Cableado profesional RGBHV 11,31 2.262,00
PN040702030 400 ml  Cableado profesional control 2,15 860,00
PN040702031 1Ud Mezclador de video 1.988,28 1.988,28
PN040703001 1Ud Mesa de Control de 144 canales DMX 4.272,14 4.272,14
PN040703002 2 Ud Dimmer digital 12 canales con 2 entradas de sefial 3.228,67 6.457,34
PN040703004 2 Ud Cajetin de superficie con entrada prensa y 6 conectores schuko 273,76 547,52
PN040703005 6 Ud Cajetin de superficie con entrada en prensa y salida harting 273,76 1.642,56
PN040703007 6 Ud Barra electrificada de 3m con entrada harting y 6 conectores schuko 289,83 1.738,98
PN040703010 12 Ud Proyector para lampara PAR64 1000W 94,27 1.131,24
PN040703011 8 Ud Proyector plano convexo de 8° a 60° PC1000 344,91 2.759,28
PNO040703015 8 Ud Proyector Panorama 1.000w 402,40 3.219,20
PN040703019 1 Ud Suministro de lote de lampara de repuesto 223,44 223,44
PN040703020 20 Ud Suministro de filtro supergel 50x60cm 9,80 196,00
PN040703024 1Ud Splitter DMX de 1 entrada y 7 salidas 715,65 715,65
PN040703026 1Ud Sistema de control de luz de sala 4 canales 2.476,59 2.476,59
PN040704001 1 Ud Controlador integrado serie Netlinx 3.545,04 3.545,04
PN040704003 1 Ud Fuente de alimentacion sobremesa 307,84 307,84
PN040704004 1Ud Switch de 16 puertos 10/100Mbps (RJ-45) 149,39 149,39
PN040704005 1 Ud Conversor de sefial de RS-232 a UTP para control AMX 917,28 917,28
PN040704006 1 Ud Programacion y puesta en marcha 10.646,10 10.646,10
PN040801001 1Ud Sonorizacion sala 41.278,63 41.278,63
PN040801002 1Ud Mesa de mezclas 3.115,42 3.115,42
PN040801003 1Ud Procesador digital 2 E'y 6 S c/ecualizador grafico 1.432,63 1.432,63
PN040801007 4 Ud Microfono inalambrico mano UFHS8 frecuencias 858,64 3.434,56
PN0408010071 1Ud Splitter de antena 437,58 437,58
PN040801010 4 Ud Patch pannel Samson Jack Stereo 515,64 2.062,56
PN040801019 1Ud Sistema de tarduccion 31.402,56 31.402,56
PN040801024 4 Ud Microfono inalambrico solapa UHF8 frecuencias 779,01 3.116,04
PN040801025 1 Ud Manguera 36 pares entre mesay patch 769,32 769,32
PN040802001 1Ud BluRay 662,20 662,20
PN040802002 1Ud Control remoto 1.505,64 1.505,64
PN040802003 4 Ud Domo de color motorizado 5.416,64 21.666,56
PN040802004 1Ud Monitorizacion video 2.573,18 2.573,18
PN040802005 1 Ud Grabador triple formato 2.429,08 2.429,08
PN040802009 1Ud Monitorizacion traduccion 2.396,91 2.396,91
PN040802010 3 Ud Distribuidor video 328,82 986,46
PN040802016 1Ud Proyector de 7.000 ANSI lumens 10.189,00 10.189,00
PN040803003 1 Ud Patch panel de iluminacion 4.765,34 4.765,34
PN040803025 1Ud Lote de mangueras de DMX 3.756,97 3.756,97
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Il. CUADRO DE MATERIALES

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

valnu

Alcoy )
Instalacién de Comunicaciones
Cédigo  Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
PN040803030 600 ml  Cable multipolar iluminacion 14,19 8.514,00
PN040803031 600 ml  Cable multipolar iluminacion 4,32 2.592,00
PN040804002 1Ud Panel tactil control 7,5" 7.649,05 7.649,05
PPPGENO0O 11.4 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 68,51
PPPGEN00001 0.8 PP P.P. de movimientos y elevaciones 6,03 4,82
PPPGENO01 5.2 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 6,01 31,25
PPPGENO002 12.4 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. 1,79 22,20
PPPGENO003 82 Ud P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 246,82
PPPGENO008 7.8 Pp P.P. Piezas especiales de tubo de acero inoxidable 15,03 117,23
PPPGENO012 329.6 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 593,28
PPPGENO036 80.02 PP P.P. accesorios cable en bandeja 6,01 480,92
PPPGENO040 158.25 Pp P.P. Ayudas para tendido de linea 1,20 189,90
PPPGENO043 0.84 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 5,05
PPPGENO51 107.02 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 290,02
PPPGENO054 4 Pp P.P. Soportes,Conexiones,Juntas, 3,01 12,04
PPPIDT002 42.2 Pp P.P. Ayudas a tendido de fibra optica 6,01 253,62
PPPIDTO033 10.55 Pp P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia 12,00 126,60
PPPIDTO048 0.35 Pp P.P. Fusién F.O. MM 50,5/125 + acces. e informe reflectometrias 27,05 9,47
PPPIDT049 42.2 Pp P.P. Fusién F.O. MM 50/125 OM3+ acces. e informe reflectometrias 3,00 126,60
PPPIEB002 1904.5 Pp P.P. accesorios conexion cables bajo tubo 0,60 1.142,70
PPPIEBO03 77.85 Ud P.P. accesorios para bandeja metalica 200 6,01 467,88
PPPIEBO10 9.78 Ud P.P. accesorios para bandeja metalica 100 6,01 58,75
PS0513110 4 ml Tuberia PVC pluvial serie F @ 110 4,43 17,72
PST100 4 Ud Taladros y orificios 18,31 73,24
PX0635110 84 ml  Tubo corrugado @110mm canalizacion AISCAN-DRN 3,88 325,92
PX2106304 4 Ud Registro en suelo de escenario con tapa 76,50 306,00
PZMAT1001 0.1 m3 Agua 1,11 0,11
PZMAT101019 6.47 m3® H 15 blanda tamafio maximo 40 | 74,05 478,96
PZMAT10110 0.27 Tm Grava caliza 10/20 Ivd 10 km 18,65 4,99
PZMAT1021 0.14 Tm Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 17,23 2,38
PZMAT1022 0.33 Tm Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 18,15 6,05
PZMAT10305 308 Ud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 0,20 61,60
PZMAT10502 1.2 Kg Sikaflex Pro 3 WF 6,49 7,79
PZMAT10503 0.16 | Sika Primer 215 42,03 6,72
PZMAT10504 0.05 Tm CEM II/A-P 42.5 R granel 109,01 5,57
PZMAT10510 0.13 Tm CEM II-Z/35-A granel 101,87 13,61
PZMAT1101 12.81 Espuma CF126 2,40 30,72
PZMAT3064 300 Ud Clip de conexion a tubo por resorte con taco y tornillo @32mm 0,26 78,00
PZMAT3065 300 Ud Clip de conexion a tubo por resorte @40mm 0,29 87,00
TOTAL 312.135,14
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l1l. CUADRO DE MANO DE OBRA o
Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Va Inu @
Alcoy o o s B i 4
Instalacion de Comunicaciones
Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
OCAROFI1 2 h Oficial 12 Carpinteria 18,80 37,60
OCONAYU 0.5 h Ayudante construccion 20,20 10,10
OCONOFI1 20.24 m Oficial 12 construccion 20,54 415,73
OCONOFI2 23 h Oficial 22 construccion 20,38 46,87
OCONPEON 27.72 m Peén ordinario construccion 19,65 544,74
OCONPEONE 1.2 h Pedn especializado construccion 19,99 23,99
OELEESP 1.2 h Especialista Electricidad 11,78 14,14
OELEOFI1 105.86 h Oficial 12 electricista 13,85 1.466,13
OELEOFI2 518.41 h Oficial 22 electricista 12,24 6.345,34
OMETESP 34 h Especialista metal 11,78 40,05
OMETOFI1 34 h Oficial 12 metal 13,85 47,09
OPINOFI1 04 h Oficial 12 de pintura 18,25 7,30
OTELOFI1 8.8 h. Oficial 12 Telecomunicaciones 13,85 121,88
OTELOFI2 99 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 1.211,76
TOTAL 10.332,72
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V. CUADRO DE MAQUINARIA valnu @_/’_}_
Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e et J
Alcoy
Instalacién de Comunicaciones
Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
MAQO67 3.11h Camion <10 Tn 8 m3 44,98 139,80
MAQO74 0.24 h Hormigonera diesel 2,47 0,60
MAQO084 0.34h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 69,66 23,41
MAQO088 2.52h Retro neumético 70cv 0.07-0.34m3 50,22 126,55

TOTAL 290,36
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V- PRECIOS AUXILIARES



V. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES I pey
Capitulo N°: / Familia: A*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

A021 m3  Mortero de cemento portland, PA--350(l1-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a)

Mortero de cemento portland, dosificacién 1:3(M-160a), confeccionado en obra, a mano con cemento portland 1-2/35-A a granel y arena de granulometria 0/3 lavada.
PZMAT10510 1,100 Tm  CEM II-Z/35-A granel 101,87 112,06
PZMAT1022 1,564 Tm  Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 18,15 28,39
PZMAT1001 0,261 m? 1,11 0,29
OCONPEON 2,800 m 19,65 55,02

...................................................... 195,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS.

A024 m3  Mortero de cemento portland, PA--350(11-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a)

Mortero de cemento portland, dosificacién 1:6(M-40a), confeccionado en obra, a mano con cemento portland [1-Z/35-A a granel y arena de granulometria 0/3 lavada.
PZMAT10510 0,300 Tm  CEM II-Z/35-A granel....... 101,87 30,56
PZMAT1022 1,755 Tm  Arena 0/3 triturada Ivd 10 18,15 31,85
PZMAT1001 0,256 m3 1,11 0,28
OCONPEON 0,646 m 19,65 12,69

...................................................... 75,38

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

A054 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5R lla

Hormigén de resistencia caracteristica 15 N/mmz2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con arido procedente de machaqueo, tamafio maximo 20 mm., con ce-
mento CEM Il/A-P 42.5 R, en exposicién normal (l1a), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia +1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de
300 I. de capacidad.

OCONPEON 1,127 M PEON OrdiNArio CONSIIUCCION cvvvuvereiereeeesetse i ieeeesees st 19,65 22,15
PZMAT10504 0,241 Tm CEM II/A-P 42.5 R granel 109,01 26,27
PZMAT10110 1,263 Tm  Grava caliza 10/20 Ivd 10 km . 18,65 23,55
PZMAT1021 0,651 Tm  Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 17,23 11,22
PZMAT1001 0,225 m3 AQUA .o 1,11 0,25
MAQO074 1,150 h Hormigonera diesel ... 2,47 2,84

TOTAL PARTIDA ... 86,28

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DAYUDASCOM Ud Ayuda de albafiileria a Comunicaciones

Ayuda de albafiileria a la instalacién de comunicaciones, incluso ejecucion de taladros en forjado para paso de intalaciones. Incluso carga y descarga de materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza y remates.

PAYUDASCOM 1,000 Ud  Ayuda de albafiileria @ COmMUNICACIONES ..........ccuiuiiiiiiiiicccici s 2.942,00 2.942,00
2.942,00

Costes indirectos............ccevveeiiiniiiininnnne 3,00% 88,26

TOTAL PARTIDA ..ot 3.030,26

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES MIL TREINTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.

DD0101QR42 Ud  Armario Distribucion RACK 19" 800x2000x600 (42 UA)

Armario para redes y telecomunicaciones de la serie Quick Rack de RITTAL de 19" 800x2000x600 mm, modelo 7523.780. Incluye techo con aireacién pasiva, dos perfi-
les delanteros y dos traseros de 19", Puerta trasera opaca, puerta frontral transparente. Posee también cierres frontal y trasero con llave, laterales con cierre rapido y pies
de nivelacion. En perfecto estado de colocacion y montaje. Dimensiones: 2000x800x600 mm. Incluso ayudas de albafiileria para instalacion del mismo y preparacion de
entradas de las bandejas de comunicacion entre plantas. Completamente instalado, verificiones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homo-
logaciones, etc. En perfecto estado de colocacion.

PD0101QR42 1,000 Ud  Armario Electrico 19" 800x2000X600 (42 UA) ......c.coiiiiiiiiiiiiiieiec s 1.115,19 1.115,19
PD0101QR33L 1,000 Ud  Paredes laterales de cierre 2200X800..........c.cueuruiiiiiiiiiiiieie s 119,50 119,50
PD0101QR33Z 1,000 Ud  Zbcalo para QR de 100x800x600 mm 72,55 72,55
PD0101QR33TC 1,000 Ud  Mdbdulo ciego para techo 650x200 mm . 20,24 20,24
PD0101QR33TCC 1,000 ud Médulo ciego para techo 650x50 mm.................. . 15,74 15,74
PD0101QR33TV 1,000 Ud  Mddulo con 3 ventiladores para techo 650x200 mm .. 205,97 205,97
PD010107 1,000 Ud  Regleta de 6 conectores con magnetotérmico 142,63 142,63
PPPIDT033 1,400 Pp P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia 12,00 16,80
OELEOFI1 0,400 h Oficial 12 eleCtriCiSta ..vviiiiiiiieciie e . 13,85 5,54
OELEESP 0,400 h Especialista Electricidad 11,78 4,71
OCONAYU 0,250 h Ayudante construccion . 20,20 5,05
OCONOFI2 0,350 h Oficial 22 CONSTIUCCION ...ttt 20,38 7,13
1.731,05

Costes iNdIreCtos........cccovvvereeeiir e 3,00% 51,93

TOTAL PARTIDA .....ctiiiiiiiiiiiiiierireiereierenevereeeeeneneeenees 1.782,98

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA' Y OCHO
CENTIMOS.

DD0101QR45 Ud  Armario Distribucion RACK 19" 800x2150x800 (45 UA)

Armario premontado para redes y telecomunicaciones de la serie TS de RITTAL de 19" 800x2150x800 mm, modelo 8006066 o equivalente aprobado por D.F. Construc-
cién en chapa de acero de 1'5 mm. 2 mm. para la chapa y 2'5 mm. para el bastidor. Soporte para equipos de 19" desplazables en profundidad. Entradas de cables por par-
te superior asi como por laterales inferiores. Excelente autoventilacion mediante sistema de rejillas laterales superiores e inferiores. Acabado en lacado epoxi-poliéster en
dos colores de gris texturados RAL 7035y RAL 7042 y puerta color azul texturado RAL 5010. Puerta desmontable y reversible, fabricada en cristal de alta seguridad y con
cerradura. Esquinas de aluminio redondeadas. Los paneles del armario, asi como la puerta son intercambiables pudiéndose montar en cualesquiera de los laterales, dada
su adaptabilidad.

En perfecto estado de colocacion y montaje. Incluso ayudas de albafiileria para instalacion del mismo y preparacion de entradas de las bandejas de comunicacion entre
plantas. Completamente instalado, verificiones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. En perfecto estado de colocacion.

PD0101QR45 1,000 Ud  Armario Distribucion RACK 19" 800x2150X800 (45 UA) ......ccoeuiiiiriiiniiiniisiisie s 1.534,69 1.534,69
PPPIDT033 1,400 Pp P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia ... 12,00 16,80
OELEOFI1 0,400 h Oficial 12 electricista 13,85 5,54
OELEESP 0,400 h Especialista Electricidad 11,78 4,71
OCONAYU 0,250 h Ayudante construccion . 20,20 5,05
OCONOFI2 0,350 h Oficial 22 CONSTIUCCION ...ttt 20,38 7,13
1.573,92

Costes indirectos...........ccccveviiciiiniininn, 3,00% 47,22

TOTAL PARTIDA ..., 1.621,14

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DD020112M12S Ud Cajade conexion de fibra 6ptica (12 MM + 12 SM)

Caja de conexion de 24 fibras 6pticas en armario médulo 19", abatible sobre armario. Componentes de la marca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. Inclu-
y—T:’n:noe;l 19" de fibra Optica vacio para adaptadores SC con prensaestopas (Negro) referencia HEL-PP-XX-24DC-001 de la marca BRAND-REX o equivalente, aprobado
por la D.F

-Conectores adptador SC multimodo. De la marca BRAND-REX referencia BHC-DC-MM-001 o equivalente aprobado por la D.F.

-Conectores adptador SC monomodo. De la marca BRAND-REX referencia BHC-DC-SM-001 o equivalente aprobado por la D.F

-SC 050 PIG-TAIL color verde. De la marca BRAND-REX referencia HOT-050-SC-001 o equivalente aprobado por la D.F.

-SC 008 PIG-TAIL color amarillo. De la marca BRAND-REX referencia HOT-008-SC-001 o equivalente aprobado por la D.F.

Incluye parte proporcional de accesorios de fijacién para los dispositivos a montar en armarios de distribucién de datos y telefonia. Se utilizaran los accesorios recomenda-
dos por los fabricantes de los cuadros y de los equipos interiores. Y parte proporcional de Fusion Fibras Opticas MM 50,5/125 con informe reflectometrias. Incluyendo ac-
cesorios, cassete de soporte, Preparacion de puntas de fibra optica, Protector empalme fusién 61 mm. y graficos de fibras. Completamente instalado, verificaciones, ensa-
yos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. En perfecto estado de colocacion.

PD02010201 1,000 ud Panel vacio para adaptadores SC con prensaestopas .... 61,81 61,81
PD02010203 12,000 Ud  Adaptador SC multimodo simple 1,40 16,80
PD02010204 12,000 Ud Conector adaptador SC monomodo 12,32 147,84
PD02012122 12,000 Ud  SC 050 pigtail, 1m (verde) 900um 6,50 78,00
PD02010206 12,000 Ud  SC 008 pigtail, 1m (amarillo) 900um 10,59 127,08
PPPIDT033 0,200 Pp P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia. 12,00 2,40
PPPIDT048 0,350 Pp  P.P. Fusion F.O. MM 50,5/125 + acces. e informe reflectometrias ... 27,05 9,47
OELEOFI1 0,650 h Oficial 12 electricista 13,85 9,00
452,40

Costes iNdIreCtos........ccovvveveeriieeiieinennn 3,00% 13,57

TOTAL PARTIDA .....ciiiiiiiiiiiiiiieiireieveiesererereneeeneeenenees 465,97

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS.

DD020114 Ud  Accesorio panel guia para cables en Rack 19" Rittal

Accesorio panel guia para cables en Rack 19" de 1 UA, de chapa de acero con escobillas. Ref. DK 7140.535 de la marca Rittal o equivalente aprobado por la D.F. Inclu-
yendo accesorios de estribos laterales para guiado vertical de cables. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certi-
ficados, homologaciones, etc. En perfecto estado de colocacion.

PD020114 1,000 Ud  Accesorio panel guia para cables en Rack 19" 33,71 33,71
PPPIDT033 0,200 Pp P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia. 12,00 2,40
OELEOFI1 0,300 h Oficial 12 electricista 13,85 4,16

40,27

Costes INAIreCtOS........ccvvvveiveeeeiiieeeeiees 1,21
TOTAL PARTIDA... 41,48

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.

DD020118 Ud  Accesorio Regleta electrificada para Rack 19" 8 tomas Rittal

Accesorio Regleta electrificada para Rack 19" de 1 UA, con 8 tomas de corriente tipo Schuko con cable de conexion de 2 m. Ref. DK 7206.510 de la marca Rittal o equi-
valente aprobado por la D.F. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. En perfec-
to estado de colocacion.

PD020118 1,000 Ud  Accesorio Regleta electrificada para Rack 19" 80,04 80,04
PPPIDT033 0,200 Pp P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia. 12,00 2,40
OELEOFI1 0,300 h Oficial 12 electricista 13,85 4,16
86,60
Costes INdirectos........cceeeeeeevieieiicieeeeeeenns 3,00% 2,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 89,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DD020125 Ud Techo con ventiladores, modular, de dos piezas

Techo modular para aireacion de RACK, compuesto por chapa de techo de dos piezas con escotadura ref 7826.488, chapa cubierta para cubrir escotadura con aireacion
ref. 7886.200 y modulo de ventilacién ref 7886.000 de la marca Rittal o equivalente aprobado por la D.F. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles,
pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. En perfecto estado de colocacién.

PD020125A 1,000 Ud  Chapa Techo 87,71 87,71
PD020125B 1,000 Ud  Chapa Cubierta con aireacion... 72,31 72,31
PD020125C 1,000 Ud  Méddulo de Ventilacién 297,33 297,33
PPPIDT033 0,200 Pp P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia. 12,00 2,40
OELEOFI1 0,300 h Oficial 12 electricista 13,85 4,16
463,91

Costes INdirectos........cceeeeeeeeieivviiieieeeeeeens 3,00% 13,92

TOTAL PARTIDA ... ottttiietereiererererererenererererererererenene. 477,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS.

DD0202406A Ud  Panel 24 RJ-45 Cat6A U/UTP CAT6A 10GPLUS

Panel repartidor negro una ud. de altura para Rack 19" de 24 puertos RJ45 sin apantallar, categoria 6A modelo MMCPNLX24SIJ2M-B serie CAT6A 10GPLUS de la mar-
ca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. Con conectores de desplazamiento de aislamiento 110 y cableado 568B. Completamente instalado, verificaciones, en-
sayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. En perfecto estado de colocacion.

PD0202406A 1,000 ud Panel repartidor 19" 24 puertos Cat 6A 274,81 274,81
PD0202406CA 24,000 Ud  Conector U/UTP Modular Jack (RJ-45) hembra CAT6A 9,00 216,00
PPPIDT033 0,450 Pp P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia 12,00 5,40
OTELOFI1 0,800 h. Oficial 12 Telecomunicaciones 13,85 11,08
507,29

Costes INAIreCtOS.......ccevvvviivieieiiieeeeiiees 3,00% 15,22

TOTAL PARTIDA ... 522,51

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS.

DD04120M12SMEX ml Cable fibra 6ptica OM3 12 fibras multimodo 50/125 + 12 monomodo para exterior

Manguera de Cable de fibra dptica de 12 fibras multimodo de 50/125 micras, c6digo HF OM3 UNI 12 STALU, multimodo, unitubo, armada, dieléctrica, antiroedores, anti-
humedad y UV, con ancho de banda modal minimo de 500 MHz/km + Cable 12 fibras, monomodo, unitubo, LSF, proteccién armada, cubierta polietileno, antihumedad,
antiroedores, UV. De la marca BRAND-REX modelo HF 008 UNI 12 STALU de la marca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. Completamente instalada, verifi-
caciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Totalmente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, cone-
xiones, certificados, homologaciones, etc. En perfecto funcionamiento.La identificacion con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color
rojo para las instalaciones de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde
para las instalaciones de control. Instalado completamente por instalador homologado por BRAND-REX con verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regu-
lacién, certificados, homologaciones, certificado de garantia de 25 afios, Etc.

PD04120M312FO 1,000 ml Cable fibra 6ptica OM3 12 Fibras multimodo 50/125 6,49 6,49
PD04012SMEX 1,000 ml  Cable de 12 fibras monomodo proteccién unitubo.......... . 2,37 2,37
PPPIDT049 0,200 Pp P.P. Fusién F.O. MM 50/125 OM3+ acces. e informe reflectometrias .......... . 3,00 0,60
PPPIDT002 0,200 Pp P.P. Ayudas atendido de fibra éptica..... 6,01 1,20
OELEOFI1 0,100 h Oficial 12 @I@CTIICISTA ....viuiiiiicicic e 13,85 1,39
12,05
Costes INAIrECtOS.......ccevvvieiiieeeiiieeeeeiees 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...t 12,41

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DD05011050SPR ml Manguera Telefonica 50 pares uso exterior con proteccion EAPSPR

Manguera de cables telefénicos de pares tipo EAPSPR 51x2x0,51 mm de diametro referencia CHS5125NGP de la marca "DRAKA Cables" o similar aprobado por la D.F.
Con cubierta de exteriores antirroedores y antihumedad.Conductor de hilo de cobre electrolitico recocido de calibre 0,51 mm. Aislamiento de polietileno sélido, formacién
en pares, cinta dieléctrica longitudinal y solapada, pantalla en cinta de aluminio recubierta por ambas caras por copolimero de polietileno, cubierta de polietileno, cinta de
acero corrugada aplicada longitudinalmente con solape, cibierta externa de polietileno. Todo ello realizado con permisos, licencias, ayudas de albafiileria que precise la
ejecucion de la instalacién, medidas de proteccion y seguridad, limpieza de materiales sobrantes, movimientos, transportes, verificaciones, repasos de acabados, ensa-
yos, controles, certificados, pruebas, puesta en marcha, homologaciones de comprobacion y funcionamiento.

PD05011050SPR 1,000 ml Manguera Telefénica 50 pares uso exterior con proteccion EAPSPR 11,47 11,47
PPPGENO040 0,750 Pp P.P. Ayudas para tendido de linea....................... 1,20 0,90
OELEOFI2 0,120 h OFICIAI 22 @IECTIICISTA .uvviiieiiiiie ettt et e e ettt e e e e et e e e e e e ataeeeeeetaeeeeeeaatseeesensbaseeesestaseeesesareees 12,24 1,47
13,84

Costes INdirectos........ccoeeeeeeeeieiveiieeeeeeeenas 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ....oi i 14,26

Asciende la partida a la expresada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.

DD090106AB ml  Cable 23 AWG U/UTP Categoria 6A c/Bandeja

Cable 4 pares 23 AWG U/UTP modelo CAT6A 10GPLUS AC6U-HF1 de la marca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. homologado como categoria 6A se-
gun ANSI/EIA. Sin apantallar y libre de halégenos segun IEC-332-1. Apto para la transmision a 250 MHz. Canalizado en bandeja metalica. Incluso parte proporcional de
conexionado del mismo, asi como sefializacion en extremos y certificaciones de medio de transmision. Instalado completamente por instalador homologado por
BRAND-REX con verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, certificado de garantia de 25 afios, etc. En perfecto
funcionamiento.La identificacién con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incen-
dios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PDO090106A 1,000 ml Cable Cat6A 10GPlus 4 pares libre de halégenos 0,87 0,87
PPPGENO036 0,010 PP P.P. accesorios cable en bandeja......... . 6,01 0,06
PPPGENO51 0,010 ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos... 2,71 0,03
OELEOFI2 0,020 h Oficial 22 electricista 12,24 0,24
1,20

Costes INdirectos........cceeeeeeeeievvviiieeeeeeennns 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ..o 1,24

Asciende la partida a la expresada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.

DD090106AC ml Cable 23 AWG U/UTP Categoria 6A c/tubo CHF @20mm

Cable 4 pares 23 AWG U/UTP modelo CAT6A 10GPLUS AC6U-HF1 de la marca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. homologado como categoria 6A se-
gun ANSI/EIA. Sin apantallar y libre de halégenos segln IEC-332-1. Apto para la transmisién a 250 MHz. Bajo tubo corrugado libre de halégenos de 20 mm de diametro
nominal, color gris, tipo CHF de la marca AISCAN o equivalente aprobado por la D.F. Curvable, transversalmente elastico, con una temperatura de utilizacion de
-5°+90°C, no propagador de la llama. Influencias externas IP54, resistencia a la compresion > 320N, resistencia al impacto > 2J a -5°C. Grado de proteccién 7 segin
UNE 20324. Cumpliendo la normativa UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material Libre de Hal6genos" y los criterios de montaje expresados en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension (Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT 01 a BT 51. Incluso parte proporcional de conexionado del mis-
mo, asi como sefializacién en extremos y certificaciones de medio de transmision. Instalado completamente por instalador homologado por BRAND-REX con verificacio-
nes, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, certificado de garantia de 25 afios, Etc. En perfecto funcionamiento. La identifica-
cién con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incendios, de color negro para las
instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PD090106A 1,000 ml Cable Cat6A 10GPIlus 4 pares libre de halOgENOS ........ccuiiiiiiiiiiece e 0,87 0,87
PETUCHF20 1,000 ml Tubo corrugado libre halogenos CHF @20 mm 0,02 0,02
PPPIEB002 0,650 Pp  P.P. accesorios conexion cables bajo tubo 0,60 0,39
OELEOFI2 0,050 h Oficial 22 electricista 12,24 0,61
1,89
Costes INAIreCtOS......cccevvvieiiiieeiiieceiiees 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 1,95

Asciende la partida a la expresada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DDO090106AR ml Cable 23 AWG U/UTP Categoria 6A c/tubo RHF @20mm

Cable 4 pares 23 AWG U/UTP modelo CAT6A 10GPLUS AC6U-HF1 de la marca BRAND-REX o equivalente aprobado por la D.F. homologado como categoria 6A se-
gln ANSI/EIA. Sin apantallar y libre de halégenos segin IEC-332-1. Apto para la transmision a 250 MHz. Bajo tubo rigido RHF gris de didmetro 16 mm libre de halége-
nos. Incluso parte proporcional de conexionado del mismo, asi como sefializacion en extremos y certificaciones de medio de transmision. Instalado completamente por ins-
talador homologado por BRAND-REX con verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, certificado de garantia de 25
afios, etc. En perfecto funcionamiento.La identificacién con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizar con color rojo para las instalaciones de pro-
teccion contra incendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PD090106A 1,000 ml  Cable Cat6A 10GPlus 4 pares libre de hal6genos 0,87 0,87
PETURHF16 1,000 ml Tubo RHF rigido gris @16 mm . 2,67 2,67
PPPIEB002 0,650 Pp P.P. accesorios conexion cables bajo tubo.. 0,60 0,39
OELEOFI2 0,050 h Oficial 22 electricista 12,24 0,61
4,54

Costes indirectos..... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ... 4,68

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

DD33809045782 Ud  Panel telefonico con 50 puertos RJ45

Panel telefénico con 50 puertos RJ45, 2 pares por puerto, conexion trasera tipo IDC 110D4, con tornillo de fijacién de toma de tierra, testado de acuerdo con UL 94V-0,
1RU, dimensiones 483 x 45 x 189 mm, tipo Ortronics o equivalente aprobado por D.F.

Completamente instalado, verificiones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacién, certificados, homologaciones, etc. En perfecto estado de colocacion.

PD33809045782 1,000 Ud  Panel telefonico con 50 puertos RJ45 124,00 124,00
PPPIDT033 0,100 Pp  P.P. Accesorios para montaje de armarios de datos y telefonia. 12,00 1,20
OELEOFI1 0,200 h Oficial 12 electricista 13,85 2,77
OELEESP 0,200 h Especialista Electricidad 11,78 2,36

130,33

Costes INdirectos.........ccceeeeeeiiiiinvnnnnnnnns 3,91
TOTAL PARTIDA... 134,24

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.

DE020832 ml Canalizacion Tubo rigido @ 32mm RHF Libre de halégenos

Canalizacion para conduccion de cables, para instalacion vista, formada por tubo liso rigido del tipo RHF (libre de halégenos) abocardado, de diametro exterior de 32
mm. suministrado en piezas de 3m., grado de proteccion 7, con un incremento de 60% en concepto de uniones y accesorios, sin incluir cableado. Incluso con clip de co-
nexion a tubo por resorte con taco y tornillo. Completamente instalado, verificiones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones,
etc.. En perfecto funcionamiento.

PETURHF32 1,000 ml Tubo RHF rigido gris @32mm........c..ccccecviiiininiinnne 6,81 6,81
PZMAT3064 1,000 Ud  Clip de conexion atubo por resorte con taco y tornillo @32mm ................. . 0,26 0,26
PPPGENO51 0,040 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,11
OELEOFI1 0,030 h Oficial 12 electricista 13,85 0,42
7,60

Costes INdirectos........cceeeeeeeeievvviiieeeeeeennns 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .. .ottttiteieieierereverererenererererererererenene. 7,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

DE020840 ml Canalizacion Tubo rigido @ 40mm RHF Libre de halégenos

Canalizacién para conduccion de cables, para instalacion vista, formada por tubo liso rigido del tipo RHF (libre de halégenos) abocardado, de didmetro exterior de 40
mm. suministrado en piezas de 3m., grado de proteccion 7, con un incremento de 60% en concepto de uniones y accesorios, sin incluir cableado. Incluso con clip de cone-
xién a tubo por resorte. Completamente instalado, verificiones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc.. En perfecto funcio-
namiento.

PETURHF40 1,000 ml Tubo RHF rigido gris @40mm............ccccoveveiininnn. 10,79 10,79
PZMAT3065 1,000 Ud  Clip de conexion a tubo por resorte @40mm 0,29 0,29
PPPGENO051 0,050 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,14
OELEOFI1 0,030 h Oficial 12 electricista 13,85 0,42
11,64
Costes INdirectos........cceeeeeeevieieiicieeeeeeenns 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot 11,99

Asciende la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DE0303106S ml Bandeja metalica perforada 100x60 galvanizada Sz (sin tapa)

Bandeja perforada metalica galvanizada en sendzimir segln UNE 36130 para canalizacién eléctrica de dimensiones 100x60 mm. de la marca AEMSA modelo MTP
60x100 o equivalente aprobado por la D.F. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y la Directiva Europeas de B.T. Con parte proporcional de accesorios de fija-
cion, terminales, tornillos, perfileria de soporte para fijar en techo. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como la
utilizacion de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente insta-
lado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacién, cumplimiento de normas, ensayos y prue-
bas.

PE0303106 1,000 ml Bandeja metalica perforada 100x60 galvanizada Sz 9,70 9,70
PPPIEB010 0,170 Ud  P.P. accesorios para bandeja metalica 100 6,01 1,02
OELEOFI1 0,085 h Oficial 12 electricista 13,85 1,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
13,12

Costes INAIrECtOS........cevvieiiieeeiiieeeeiees 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ... 13,51

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS.

DE0303106T ml Tapa metalica perforada 100x60 galvanizada Sz

Tapa metalica galvanizada sendzimir, modelo TMT 100 de la marca AEMSA o equivalente aprobado por la D.F. para bandeja perforada metalica galvanizada Sendzimir
de 100x60mm.Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y la Directiva Europeas de B.T. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y en-
sayos y puesta en marcha.Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacién, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PE0303100 1,000 ml Tapa bandeja metalica TMT 100 galvanizada Sz 5,78 5,78
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
7,00

Costes INAIreCtOS......cocevvvviiiieieiiieeeivees 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .. .oeitiiitieieiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees 7,21

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.

DE0303206S ml Bandeja metalica perforada 200x60 galvanizada Sz (sin tapa)

Bandeja perforada metalica galvanizada en sendzimir segiin UNE 36130 para canalizacion eléctrica de dimensiones 200x60 mm. de la marca AEMSA modelo MTP
60x200 o equivalente aprobado por la D.F. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y la Directiva Europeas de B.T. Con parte proporcional de accesorios de fija-
cién, terminales, tomnillos, perfileria de soporte para fijar en techo. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como la
utilizacion de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente insta-
lado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacion, cumplimiento de normas, ensayos y prue-
bas.

PE0303206 1,000 ml Bandeja metalica perforada 200x60 galvanizada Sz 13,09 13,09
PPPIEB003 0,175 Ud  P.P. accesorios para bandeja metalica 200 .......... . 6,01 1,05
OELEOFI1 0,085 h Oficial 12 electricista 13,85 1,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
16,54

Costes INdIrectos.........ceeeeeiiiiiiieieeeieiiens 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA ... outttiteieiiiereiererererenererererererererenene. 17,04

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS.

DE0303206T ml Tapa metalica perforada 200x60 galvanizada Sz

Tapa metalica galvanizada sendzimir, modelo TMT 200 de la marca AEMSA o equivalente aprobado por la D.F. para bandeja perforada metalica galvanizada Sendzimir
de 200x60mm.Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y la Directiva Europeas de B.T. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y en-
sayos y puesta en marcha.Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacion, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PE0303200 1,000 ml Tapa bandeja metalica TMT 200 galvanizada Sz 7,90 7,90
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
9,12
Costes INAIreCtOS......cocevevviiiiiiieiiieeeiiees 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..o 9,39

Asciende la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.
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Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DE0304206 ml Bandeja metalica perforada 200x60 (con tapa)

Bandeja perforada metalica galvanizada en caliente para canalizacién eléctrica de dimensiones 200x60 mm. de la marca AEMSA modelo MTP 60x200 o equivalente apro-
bado por la D.F. Con tapa TMT 200. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y la Directiva Europeas de B.T.Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales, torni-
llos, perfileria de soporte para fijar en techo. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como la utilizacion de herra-
mientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado,
con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacién, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PE0304206 1,000 ml Bandeja metalica perforada 200x60 21,18 21,18
PE0304200 1,000 ml Tapa bandeja metalica TMT 200............ 14,34 14,34
PPPIEB003 0,200 Ud  P.P. accesorios para bandeja metalica 200 .. 6,01 1,20
OELEOFI1 0,090 h Oficial 12 electricista 13,85 1,25
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
39,19

Costes INAIrECtOS.......ccevveeieieeeiiieeeeiees 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA ... 40,37

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

DE0614034 Ud Toma datos RJ45 Serie 82 cat 6A

Toma de datos RJ45 categoria 6A de la Serie 82 de la marca SIMON, o equivalente aprobado por la D.F. Compuesto por conector modular RJ45 Cat 6A sin apantallar
compatible IDC 110 modelo AC6JAKUOK3 de la marca BRAND-REX familia CAT6A o equivalente aprobado por la D.F. Homologado como categoria 6A segiin AN-
SI/EIA, adaptador para conector RJ45, tecla para un médulo, marco color segdn D.F. y caja de empotrar. Conjunto totalmente instalado. Los tamafios de marcos se varia-
ran segln el nimero de elementos por conjunto reflejado en planos. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y las Directivas Europeas de B.T., Seguridad .
Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como la utiliza-
cion de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado,
verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacion, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PD090506A 1,000 Ud  Conector RJ45 Cat 6 sin apantalllar UTP CAT6PLUS 24,05 24,05
PE0614008A 1,000 Ud  Adaptador para Conector RJ45 Serie 82 6,03 6,03
PE0614001M 1,000 Ud  Marco 1 elemento Serie 82 color blanco........ . 1,16 1,16
PE080000 1,000 Ud  Caja Universal cuadrada de empotrar, enlazable. 0,54 0,54
PPPGENO003 0,500 Ud  P.P. Ayudas de albafileria 3,01 1,51
OELEOFI1 0,100 h Oficial 12 @I@CTIICISTA ....voviiiiiicicc s 13,85 1,39
34,68

Costes iNdIreCtos........cccovvveveeriiieieennennn 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA ... 35,72

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS.

DE100313 Ud Tapay marco cuadrada de 400 x 400 m de fundicién D-400

Tapa con marco de fundicién de 400 x 400 mm, codigo TH50 de la marca FUNDICION DUCTIL BENITO, o equivalente aprobado por la D.F., realizada en fundicién duic-
til. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124, clase D-400. Revestida con pintura asfaltica o alquitran. Marco hidraulico con lengetas para su mejor instalacion
con una longitud exterior de 500 x 520 mm. Tapa de superficie metdlica antideslizante con hendidura para facilitar su apertura, con una longitud de tapa de 480 x 480 mm
y un paso libre de 400x400 mm.

PE1001TH50D 1,000 ud Tapay marco cuadrada de 400 X 400 m de fundicion D-400..........cccceririieiiriienieniese et 33,97 33,97
OCONPEON 0,120 m Pedn ordinario CONSIIUCCION ........ciiiicicicicic e 19,65 2,36
36,33

Costes INAIrECtOS.......ccevveeivieeeiiie e 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ... .cutiiieiiieieieieieieveveveserereresesesenenenees 37,42

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

DE120035 ml Tubo acero DN 50 mm

Tubo acero DN 50 mm de acero S275JR en soportes con perfiles hueco de tipologia hueco redondo, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimacion, segin
SE-A del CTE. De espesor necesario para soportar el anclaje de 3 barras electrificadas y sus proyectores. Incluye anclajes a la estructura de las pasarelas con un des-
cuelgue de 4 cm. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, anclajes, regulacién, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad mon-
tada y en perfecto funcionamiento.

PE120035 1,000 Ml Tubo @CEro DN B0 MM .....iiiiiiiiciieii s 2,24 2,24
PPPGENO008 0,300 Pp P.P. Piezas especiales de tubo de acero inoxidable 15,03 451
PPPGENO001 0,200 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 6,01 1,20
OMETESP 0,100 h Especialista metal ..... 11,78 1,18
OMETOFI1 0,100 h Oficial 12 metal 13,85 1,39
10,52
Costes indirectos 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .. .oeitiiieieieieieieieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeneeenees 10,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DJ010209 m3  Excavacién en zanja en terrenos medios retroexcavadora

Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a
los bordes y carga sobre transporte, segtin NTE/ADZ-4.

OCONPEON 0,150 m Pebn ordinario construccion 19,65 2,95
MAQO88 0,150 h Retro neumético 70cv 0.07-0.34m3 . 50,22 7,53
%0300 3,000 % Medios auxiliares 10,50 0,32
10,80
Costes INdirectos........cceeeeeeeviiveviieieeeeeeeans 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ....oi i 11,12
Asciende la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS.
DJ010301 m3  Relleno zanjas tierras propias pis6n manual

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisén manual segiin NTE/ADZ-12.
OCONPEON 1,200 m Pebn ordinario construccion 19,65 23,58
%020 2,000 % Medios auxiliares 23,60 0,47
24,05
Costes iNdIrectos........ccovvveveeriieiieennennn 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiieiiiiierieeieveievereeeveeeeerenenenees 24,77

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS.

DJ010405 m3  Transporte tierra pala 20km con carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga méaxima 10 t., de una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., consideran-
do tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con pala cargadora.

MAQO084 0,020 h Pala crgra neum 102CV Pala 1.7M3 .......c.coviiiiiiiiec s 69,66 1,39
MAQO67 0,185 h Camion <10 Tn 8 m3... 44,98 8,32
%020 2,000 % Medios auxiliares 9,70 0,19
9,90

Costes iNdIreCtoS.......oovveeeviiieeiieeciieeee 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereierererereneserererererererenene. 10,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS.

DJ03020510 m3  H 15 blanda tamafio maximo 40 ambiente |

Hormigon preparado de resistencia caracteristica 15 N/'mm2, de consistencia blanda y tamafio maximo del rido 40 mm, en ambiente no agresivo |, transportado a una dis-
tancia maxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en obra de 45 minu-
tos. Contenido minimo de cemento de 275 kg/m3y relacion agua cemento superior a 0,55. Se considera la unidad puesta en obra.

PZMAT101019 1,100 m®  H 15 blanda tamafio maximo 40 | 74,05 81,46
OCONOFI1 1,000 m Oficial 12 construccién 20,54 20,54
OCONPEON 1,000 m Pe6n ordinario construccion 19,65 19,65
%020 2,000 % Medios auxiliares 121,70 2,43
124,08

Costes iNdIreCtos........ccovvveveeeiieeieeenennn 3,00% 3,72

TOTAL PARTIDA ... 127,80

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS.

DJ10014040100 Ud  Arqueta 40x40x100

Arqueta de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 100 cm. de profundidad, realizada sobre solera de hormigén HM 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R Ila de 10 cm. de espe-
sor, realizada con fabrica de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bru-
fiido y &ngulos redondeados. Incluso realizacion e impermeabilizacion de pasamuros para la instalacion a albergar, limpieza y retirada de materiales sobrantes. Medida la
unidad totalmente construida y en codiciones de uso adecuado.

OCONOFI1 2,340 m Oficial 12 construccion... 20,54 48,06
OCONPEON 1,170 m Peon ordinario construccion 19,65 22,99
A054 0,053 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R lla. 86,28 4,57
PZMAT10305 77,000 Ud  Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 0,20 15,40
A024 0,027 m3 Mortero de cemento portland, PA--350(11-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a) ... 75,38 2,04
A021 0,023 m3 Mortero de cemento portland, PA--350(11-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) . . 195,76 4,50
%020 2,000 % MEAIOS AUXITAIES ... s 97,60 1,95
99,51
Costes INAIreCtOS......cocevvvviiiiieiiiieceiiees 3,00% 2,99
TOTAL PARTIDA ... 102,50

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DN040701005 Ud  Supresor de feedback de 2 canales 24 filtros x canal

Supresor de feedback de 2 canales. Dispone de 24 filtros por canal con Q hasta 1/80 de octava de la Marca DBX modelo AFS 224 o equivalente aprobado por la D.F. Tec-
nologia AFS (Advanced Feedback Suppression). Seleccion de modo “live” o fi jo; Tipo de programa (Palabra y 3 Musicales) y tiempo de permanencia de los fi Itros. Entra-
das y salidas balanceadas por XLR Y Jack. 1U Rack.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040701005 1,000 Ud  Supresor de feedback de 2 canales 24 filtros x canal.... 568,38 568,38
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material ............ 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
569,78

Costes iNdIreCtOS.......ovvvveiiiiieeieee e 3,00% 17,09

TOTAL PARTIDA .. .ottititeieieieriieierererenererererenerererenene. 586,87

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA 'Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS.

DN040701006 Ud  Auricular profesional 15-20.000 Hz 88 dB/mW 600 Omh

Auricular profesional de la Marca AKG modelo K240 DF Studio/monitor o equivalente aprobado por la D.F. Ecualizacién de campo difuso. Construccién semiabierta, circu-
maural (en torno al oido). Reproduccién incolora 15-20.000 Hz. Presion sonora: 88 dB/mW. 600 Omh. 240 g. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, contro-
les, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en perfecto funcionamiento.

PN040701006 1,000 Ud  Auricular profesional 15-20.000 Hz 88 dB/MW 600 OMh ..........cocooiiiiiiiiiiiiii 186,97 186,97
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
188,37

Costes iNdIreCtos........ccovvveveeeiieeieeenennn 3,00% 5,65

TOTAL PARTIDA ... 194.02

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS.

DN040701008 Ud Lector de CD, CD-R, CD-RW, MP3 'y WAV

Lector de CD en formato rack de la Marca TASCAM modelo CD-200 o equivalente aprobado por la D.F. Lectura de CD, CD-R, CD-RW, MP3 y WAV. Funcién en reproduc-
cién de program, random, continuous y repeat. Pitch control de 12.5%. Memoria anti-shock de 10 segundos. Salida de linea deshalanceada en RCA y digital en SPDIF co-
axial y optica. Salida de auriculares. Incluye mando a distancia inalambrico.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040701008 1,000 ud Lector de CD, CD-R, CD-RW, MP3 Y WAV .....cciiiiiiiiitiiieie ittt sttt sttt nae s 623,57 623,57
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
624,97

Costes indirectos 3,00% 18,75

TOTAL PARTIDA ... 643,72

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS.

Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION edescomp21.rpt Capitulo N°: / Familia: D*...Pag:9
10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra



VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I S
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040701009 Ud Grabador CDy Compact Flash en formato WAV y lectura de MP3

Grabador CD y Compact Flash en formato WAV y lectura de MP3 de la Marca TASCAM modelo SS-CDR1 o equivalente aprobado por la D.F. Lectura y grabacién de
CD, CD-R y CD-RW. Frecuencia de muestreo de 44.1 - 48 Khz / 16bit. Copia entre CF y CD en WAV. Funciones de edit en los archivos WAV (Combine, Erease, Divide).
Pitch control, auto cue, auto ready, fade IN / OUT e instant start. Entradas de linea balanceadas, desbalanceadas en RCA e I/O digitales en SPDIF coaxial. Puerto de con-
trol D-Sub 25 y RS-232C. Entrada PS/2 para conexion de teclado. Salida de Auriculares. Incluye mando a distancia aldambrico. 1U de rack.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040701009 1,000 ud Grabador CD y Compact Flash en formato WAV y lectura de MP3 ..........coiiiiiiiiiiiiieieeseecee s 1.643,68 1.643,68
PPPGENO012 0,100 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
1.645,08

Costes INAIreCtOS......cocevvvveiiiieiiiiieeeiiees 3,00% 49,35

TOTAL PARTIDA .. .oeitiiitieieieieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenees 1.694,43

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CENTIMOS.

DNO040701011 Ud  Monitor de referencia de 2 vias 1x5" y 1x3 1/4"
Monitor de estudio de 2 vias 1x5"y 1x3 1/4" de la Marca GENELEC modelo 8030 o equivalente aprobado por la D.F. Respuesta en frecuencia de 58Hz-20KHz, biamplifi-

cado. Potencia de 40W en graves y 40W en agudos. I/O XLR balanceadas. TecnologiaDCW y MDE. Filtro de bajos. Blindaje magnético.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-

fecto funcionamiento.

PN040701011 1,000 Ud  Monitor de estudio de 2 vias 1X5" y IX3 1/4" ... 615,92 615,92
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
617,32

Costes INAIreCtOS......cocevvveiiiieeiieeeiiees 3,00% 18,52

TOTAL PARTIDA .. .oeitiiieieieieieieieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeneeenees 635,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS.

DNO040701012 Ud  Monitor cufia autoamplificado 2 vias

Monitor cufia autoamplificado de la Marca DYNACORD modelo AM-12 o equivalente aprobado por la D.F. , 2 vias, 360 W rms - 8U, 70-18.000 Hz, 1x12" y 1x1"
(LHFT-3008), 97dB 1 w/ 1 m (125 dB SPL max), con mezclador incorporado; INPUTS de micro, linea y auxiliar independiente con nivel; procesador acustico con niveles
de graves medios y agudos, salida para amplificar otro monitor pasivo en paralelo (SPEAKON NL4).

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040701012 1,000 Ud  Monitor cufia autoamplificado 2 VIaS.........ccoeviiiiiiiiicicc 1.453,32 1.453,32
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material ...........cccooiiiiiiiiiiiiiciiee e 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h OFiCIAI 22 @IECTICISTA ...viiiuiiiiiie ettt ettt et e e et e e et e e e b e e saae e beeebseebseesbbeeeaseesaseesaseesssee e 12,24 1,22
1.454,72

Costes iNdIreCtos........cccevvvereeeiir e 3,00% 43,64

TOTAL PARTIDA ....octiiiiiiiiiiiiiieiirereneseserererenererenenenees 1.498,36

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DNO040701013 Ud Panel de prensa de 6 tomas

Panel de prensa de 6 tomas con transformador y entrada de video para camara profesional de la Marca Sl o equivalente aprobado por la D.F.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040701013 1,000 Ud  Panel de prensa de 6 tomas 312,53 312,53
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 eleCtriCiSta .......ccciviiiiiiiiiiic e 12,24 1,22
313,93

Costes iNdIreCtoS.......oovveeeviieeiiieeciiieene 3,00% 9,42

TOTAL PARTIDA ... 323,35

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS.

DN040701014 Ud  Splitter de prensa portétil de micro / linea
Splitter de prensa portatil de micro / linea de la Marca DRAWMER modelo 4X4 o equivalente aprobado por la D.F. De 4 entradas, 4 salidas por canal. Configurable a
1x16, 2x8... Bus de salida de auriculares, control de nivel GAIN por canal, vimeters, atenuador y conmutador de alimentacién phantom. Incluye maleta de transporte de

gran resistencia.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-

fecto funcionamiento.

PN040701014 1,000 Ud  Splitter de prensa portatil de micro / linea 1.271,87 1.271,87
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
1.273,27

Costes INAIrECtOS.......cceveieeiieeeiie e 3,00% 38,20

TOTAL PARTIDA ... 1.311,47

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS.

DN040701017 Ud  Microfonia ambiente

Sistema de ambiente compuesto por 4 Micréfonos de condensador con capsula cardioide. Marca AKG modelo HM1000+CK33 o equivalente aprobado por la D.F. Inclu-
ye cajetin de conexion en pasarela y latiguillos de 25m XLRm a XLR-H. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion,
certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en perfecto funcionamiento.

PN040701017 1,000 Ud  Microfonia ambiente 1.428,00 1.428,00
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 1,000 h Oficial 22 @leCtriCISTA .vcuveiiiieecece e 12,24 12,24
1.440,42

Costes INAIrECtOS.......ccevveeeeieeeiiie e 3,00% 43,21

TOTAL PARTIDA ... 1.483,63

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
TRES CENTIMOS.
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Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040701018 Ud Sistema de conferencias

Sistema de conferencias compuesto por :

1 x Unidad central DCN-CCU con control de hasta 245 unidades de participacion, control de un nimero précticamente ilimitado de selectores de canal DCN-FCS para 32
canales, conexion a través de fibra 6ptica de la CCU a los expansores de audio PRS-4AEX4 para permitir una variedad de instalaciones de distribucién y suministro de au-
dio.

3 x Unidad de debate Baja susceptibilidad a las interferencias de los moviles. Disefio ergonomico y compacto. Con altavoz incorporado. Micréfono unidireccional con vari-
Ila flexible de 48cm. Proteccién contra el viento integrada. Indicador luminoso rojo o verde. Conector para enchufar y sujetar el micréfono. Incluye cable de bus DCN de
2m. Con conectores.

1 x Unidad de presidente identico a los sistemas de debate pero incorporando un juego de botones para su conversion.

1 unidad de empotrar para atril completo con pulsador, base de micro y micro, altavoz.

Incluye cable de bus DCN de 5m. Marca BOSCH serie DCN o equivalente aprobado por la D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040701018 1,000 Ud  Sistema de conferencias 8.547,13 8.547,13
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .................... 1,80 0,18
OELEOFI2 1,000 h Oficial 22 electricista 12,24 12,24
8.559,55

Costes INdirectos........cceeeeeeeeveviviieeeeeeeennns 3,00% 256,79

TOTAL PARTIDA .. .ottitiieiereiereiererererenessrererererererenene. 8.816,34

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS.

DN040701020 ml Cable de audio profesional

Cableado profesional de audio para la conexién de los equipos de sonorizacién y captacion, asi como los diversos paneles

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.La identificacion con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra in-
cendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PN040701020 1,000 ml Cable de audio profesional 2,82 2,82
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 @leCtriCiSta .....cccvviiiiiiiiiic e . 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 TEIECOMUNICACIONES .. .ooiuiiiiiiieiiiee ittt ettt et e et eeeb e e e beeebeesbeeebeeebeastseebbeebseesbseesaseessseenes 12,24 0,37
3,74

Costes INdirectos........cceeeeeeeeiiivviieieeeeeeens 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ....oo ittt 3,85

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS.

DNO040701021 ml  Cable de control audio

Cableado profesional de control de audio para la conexion de los equipos de sala.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.La identificacion con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra in-
cendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PN040701021 1,000 ml Cable de control audio 5,92 5,92
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 @leCtriCiSta .....cccvviiiiiiiiiic e . 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 TEIECOMUNICACIONES .. .oiiiviiiiiieiiiie ittt ettt e et e et e b e e e beeebeesbeeebeeebeasbseebbeebseessseesabeessseees 12,24 0,37
6,84
Costes INdirectos........cceeeeeeeeievvviieieeeeeenens 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ....oo oottt 7,05

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS.
Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION edescomp21.rpt Capitulo N°: / Familia: D*...Pag:12

10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra



VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040701022 ml Cable radiadores

Cableado de audio para radiadores de sala.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.La identificacion con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra in-
cendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PN040701022 1,000 ml Cableado de audio para radiadores 3,34 3,34
PPPGENO012 0,100 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 electricista ...........cccocvunnnnn. 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,37
4,26

Costes iNdIreCtos........ccevvvereeeiiriiiennennn 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiieiiiiierieeieveievereeeveeeeerenenenees 4,39

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.

DNO040701023 ml  Cable paneles

Cableado de audio para conexion de paneles de audio.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.La identificacion con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra in-
cendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PN040701023 1,000 ml Cableado de audio para paneles 2,83 2,83
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 electricista .........ccceviirnnne 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,37
3,75

Costes indirectos..... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ... 3,86

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS.

DN040702008 Ud  Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-R/CD-RW

Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-R/CD-RW de la Marca DENON modelo DNV-100P o equivalente aprobado por la D.F. Reproduce MP3,
WMA, JPEG y DivX. Escaneo progresivo. Funcion de repeticion. Dolby Digital / DTS. Salida digital coaxial y 6ptica. Salida video compuesto, S-VIDEO, componentes y HD-
MI. Salida de audio estéreo. Euroconector. Conversién NTSC/PAL. 12 hit video DAC. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702008 1,000 ud Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-R/CD-RW 352,47 352,47
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
354,48

Costes iNdIreCtoS.......oovveeiviiieeiiee e 3,00% 10,63

TOTAL PARTIDA ... ottttiietereiererererererenererererererererenene. 365,11

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040702011 Ud  Matriz de video de entradas/salidas de 8 x 16

Matriz de video de entradas/salidas de 8 x 16 de la Marca EXTRON modelo MAV Plus o equivalente aprobado por la D.F. con las siguientes caracteristicas: Ancho de
banda de video de 150 MHz (-3dB). Supervision y control Ethernet IP Link™. Genlock de video y conmutacién en intervalo vertical. Controlador del panel frontal. Botones
retroiluminados. Configuraciones globales programables para almacenar las conmutaciones mas utilizadas. Control por RS-232 y RS-422. Incluye marcado de botones.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702011 1,000 Ud  Matriz de video de entradas/salidas de 8 x 16 2.722,70 2.722,70
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista ........ccooevvvriennnn 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
2.724,71

Costes INdirectos........cceeeeeeeeievvviiieeeeeeeeeens 3,00% 81,74

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereiererereresererererererererenen. 2.806,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS.

DNO040702012 Ud Matrizde RGBHYV de entradas/salidas de 8 x 8

Matriz de RGBHV de E/S de 8 x 8 de la Marca EXTRON modelo CrossPoint Ultra 88HV o equivalente aprobado por la D.F. Rendimiento del ancho de banda ultra ancho:
8x8: 600 MHz (-3dB), a carga completa. Respuesta de frecuencia ultra plana: 0,5 dB desde 0 a 130 MHz o mejor. Interferencia ultra baja - 56 dB o mejor a 100 MHz.
Consumo eléctrico ultra bajo: 30 vatios a 120 V CA, a carga completa. Suministro eléctrico ultra eficiente: silencioso, carcasa sin ventilador. Argiutectura ultra fiable: Dise-
fio Extron de 52 generacion. Control ultra flexible: panel frontal, en serie y IP Link Ethernet. Incluye marcado de botones.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702012 1,000 Ud  Matriz de video de entradas/salidas d€ 8 X 8.........cccceeuiiiiiiiiiiiiiciiee 4.562,12 4.562,12
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista........ccccccevnccinnnnnn. . 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
4.564,13

Costes INAIrECtOS.......ccevvieieieeeiiieeeev e 3,00% 136,92

TOTAL PARTIDA ... 4.701,05

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS UN EUROS con CINCO CENTIMOS.

DN040702018 Ud Emisor y receptor de par trenzado para video

Emisor y receptor de par trenzado para video de la Marca EXTRON modelo MTP VIDEO o equivalente aprobado por la D.F. compuesto que permite recorridos de cable
de 100 m 0 mas, a través de un Unico cable UTP de categoria 5, 5e o 6. Alojamiento metalico ultracompacto de un octavo de anchura de rack y 1 U. Ajustes de ganancia
y nitidez para optimizar la calidad de la imagen a través de largos recorridos de cable.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702018 1,000 Ud  Emisor y receptor de par trenzado para video 589,22 589,22
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 TEIECOMUNICACIONES ...viivieiiiiieiieiieeie ettt ettt st e et e sae et e saeeseesseeseeseeseeseeteeneeneesneeneenneenes 12,24 0,61
591,23

Costes INAIreCtOS.......ocevvveeivieieiiieceiiees 3,00% 17,74

TOTAL PARTIDA ... 608,97

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In U @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040702019 Ud  Emisor y receptor de par trenzado para RGBHV

Emisor y receptor de par trenzado para sefiales RGBHV de alta resolucion y de audio mono sumado a una distancia de hasta 185 m, a través de un Unico cable UTP de
la Marca EXTRON modelo MTP RGBHV o equivalente aprobado por la D.F. . Compatible con RGBHV, RGBS, RGsB, video por componentes, S-video y video compues-
to. Compatible con video por componentes HDTV (sincronismos de dos y tres niveles). Transmite sefiales de audio mono sumadas izquierda y derecha (L+R). Alojamien-
to metalico compacto y robusto de un cuarto de rack de anchura y 1U. Procesamiento de sincronismos de dispositivos digitales (DDSP™). Salida de audio estéreo de
dos canales. Controles de nivel y pico (nitidez) ajustables.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702019 1,000 ud Emisor y receptor de par trenzado para RGBHV 1.158,70 1.158,70
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista ........c..cccovvnreinnnnn 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
1.160,71

Costes indirectos..... 3,00% 34,82

TOTAL PARTIDA ... 1.195,53

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS.

DNO040702022 Ud LCD de 26" HD Ready con TDT HD

LCD de 26" HD Ready con TDT HD incorporado de la Marca SONY modelo KDL26S5550E o equivalente aprobado por la D.F. Color negro. USB de alta velocidad para
la reproduccion de msica y fotos. Procesador de imagen BE2, que afiade 4 nuevas etapas de mejora de imagen y reduccion del ruido. disefio Draw the line. Incluye so-
porte a pared.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702022 1,000 ud LCD de 26" HD Ready con TDT HD 744,06 744,06
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista ........c..cocevvniiinnnnn. 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
746,07

Costes INAIreCtOS.......ocevvvviiiiiieeiieeeeiiees 3,00% 22,38

TOTAL PARTIDA ... 768,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS.

DNO040702023 Ud LCD de 40" 100% ecolégico Full HD con TDT

LCD de 40" 100% ecolégico Full HD con TDT de Alta Definicion, Motion Flow 100Hz, DLNA-VIDEO y BE3 de la Marca SONY modelo KDL4AOWESBAEP o equivalente
aprobado por la D.F. Color negro. Incluye soporte a pared.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702023 1,000 ud LCD de 40" 100% ecolégico Full HD con TDT 1.599,83 1.599,83
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista........cccccccevnicinnnnnn. 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
1.601,84

Costes indirectos 3,00% 48,06

TOTAL PARTIDA ... 1.649,90

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CENTIMOS.

DN040702024 Ud Panel de escenario para sefiales de audio, video y VGA superficie

Panel de escenario para sefiales de audio, video y VGA, montado en caja de superficie para hombros de escena y escenario de la Marca S o equivalente aprobado por
laD.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702024 1,000 ud Panel de escenario para sefiales de audio, video y VGA superficie 475,94 475,94
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista........cccccocevvnieinnnne. 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
477,95

Costes iNdIreCtoS.......oovvveiiiiieeieeecieee 3,00% 14,34

TOTAL PARTIDA .. .ottitiieiereiereiererererenessrererererererenene. 492,29

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DN040702026 Ud Rack de 10 unidades en madera sobremesa

Rack de 10 unidades contruido en madera para alojamiento de equipos de sobremesa de la Marca Sl o equivalente aprobado por la D.F.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702026 1,000 Ud  Rack de 10 unidades en madera sobremesa 596,29 596,29
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
598,30

Costes INAIreCtOS.......ccevvveiiiiieiiiiieceiiees 3,00% 17,95

TOTAL PARTIDA ... 616,25

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.

DNO040702027 Ud  Panel parareflejo de tomas de UTP

Panel para reflejo de tomas de UTP destinadas a instalaciones audiovisuales de la Marca TERRACO o equivalente aprobado por la D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702027 1,000 Ud  Panel parareflejo de tomas de UTP 589,43 589,43
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
591,44

Costes INAIrECtOS.......ccevvereieieeeiiieeeeieees 3,00% 17,74

TOTAL PARTIDA ... 609,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

DN040702028 Ud Cableado profesional de video

Cableado profesional de video para la conexién de los equipos de control y visualizacion.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040702028 1,000 ml Cableado profesional de video 3,34 3,34
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 electricista 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,37
4,26

Costes INdirectos........cceeeeeeeeiiivviieieeeeeeens 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ....oo oottt 4,39

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.

DN040702029 Ud Cableado profesional RGBHV

Cableado profesional RGBHV para la conexion de los equipos de control y visualizacion.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PNO040702029 1,000 ml Cableado profesional RGBHV 11,31 11,31
PPPGENO012 0,100 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. . 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 electricista....... e . 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,37
12,23
Costes iNdIreCtos........ccevvveveeriir e 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ... 12,60

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DN040702030 Ud Cableado profesional control

Cableado profesional de control para la conexién de los equipos de control y visualizacion.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-

fecto funcionamiento.

PN040702030 1,000 ml  Cableado profesional control 2,15 2,15
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 electricista 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,37
3,07

Costes INAIreCtOS......cocevevviiiiiiieiiieeeiiees 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ... 3,16

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.

DN040703001 Ud Mesade Control de 144 canales DMX

Consola de 144 canales DMX programable de facil utilizacion de la Marca LT modelo PICCOLO 36 o equivalente aprobado por la D.F. Display. Salida VGA, para traba-
jar con monitor. Editor para PC (off line editor). 4 modos de trabajo. 32 atributos // 16 fixtures. 176 canales reales de salida con Patch a 512. 36 Submaster. 950 x 400.
6.25 Kg. Actualizacién USB, soporte web. Ethernet: IPX, ArtNet, CIPT. 5 curvas de dimmer predefinidas. Submasters que aceptan Cues, Grupos, Efectos y listas de
Cues. Flash de Canal y Flash de Submaster, estos Ultimos en modos normal y solo. Incluye Tarjeta para monitor, monitor y teclado.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703001 1,000 Ud  Mesa de Control de 144 canales DMX 4.272,14 4.272,14
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
4.274,15

Costes INdirectos.........cceeeeeeevvviiviieeeeeeeeenns 3,00% 128,22

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereierererereneserererererererenene. 4.402,37

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS.

DN040703002 Ud Dimmer digital 12 canales con 2 entradas de sefial

Dimmer digital con 2 entradas de sefial que pueden trabajar simultaneamente: DMX, Analégica. Display de 4 digitos de la Marca LT modelo Liberty o equivalente aproba-
do por la D.F. . Teclas de funcién. Leds indicadores del nivel de cada canal. Testigos luminosos de estado y verificacion. 5 Curvas de respuesta seleccionables. Funcion
Preheat. Conexion lenta en el encendido. Proteccion de lamparas mediante retardo de 30 msg. en las subidas inmediatas de cada canal. Ajuste automatico de la frecuen-
cia de trabajo (40 - 70 Hz.), manteniendo invariable la curva de trabajo. Proteccién Unipolar por canal. Control de temperatura con umbral para la conexion del ventilador
incorporado. Control por software ante parpadeos por interferencias en la alimentacion. Entrada de red: 3F+N+T, 380V3~ , 40-70 Hz. Entrada de acometida por bornas y
salidas reguladas por bornas. 2 Conectores XLR-3 de DMX in, thru. 1 Conector SubD-15. Analog in. Situado en la parte frontal. Sistema enrracado con fondo 80 incluido.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703002 1,000 ud  Dimmer digital 12 canales con 2 entradas de sefial..............ccooiiiiii 3.228,67 3.228,67
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista .........cccccoviiinnnne . 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
3.230,68

Costes iNdIreCtos........cccovvvereeeiir e 3,00% 96,92

TOTAL PARTIDA ... 3.327,60

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA
CENTIMOS.

DN040703004 ud Cajetin de superficie con entrada prensay 6 conectores schuko

Cajetin de superficie con entrada prensa y 6 conectores schuko de la Marca MKT o equivalente aprobado por la D.F.. Incluye posibilidad de conectar DMX. (4 de ellos co-
mo dotaci6n adicional a la instalacién con entrada harting).
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-

fecto funcionamiento.

PN040703004 1,000 ud Cajetin de superficie con entrada prensay 6 conectores schuko 273,76 273,76
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material ...................... . 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista....... RN . 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
275,77

Costes INAIreCtOS......cocevvvviiiieieiiieeeiiees 3,00% 8,27

TOTAL PARTIDA .. .oeitiiitieieieieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenees 284,04

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ i S\
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DN040703005 ud Cajetin de superficie con entrada en prensay salida harting

Cajetin de superficie con entrada en prensa y salida harting de la Marca MKT o equivalente aprobado por la D.F. Incluye posibilidad de conectar DMX.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703005 1,000 ud Cajetin de superficie con entrada en prensay salida harting 273,76 273,76
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
275,77

Costes INAIreCtOS.......ccevvveiiiiieiiiiieceiiees 3,00% 8,27

TOTAL PARTIDA ... 284,04

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS.

DNQ040703007 Ud Barraelectrificada de 3m con entrada harting y 6 conectores schuko

Barra electrificada de 3m con entrada harting y 6 conectores schuko de la Marca MKT o equivalente aprobado por la D.F. Incluye garras para tubo de 50.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703007 1,000 ud Barra electrificada de 3m con entrada harting y 6 conectores schuko 289,83 289,83
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
291,84

Costes INAIrECtOS.......ccevvereieieeeiiieeeeieees 3,00% 8,76

TOTAL PARTIDA ... 300,60

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA CENTIMOS.

DNO040703010 Ud  Proyector paralampara PAR64 1000W

Proyector para lampara PAR64 1000W, cuello largo de la Marca DTS modelo PAR 64 o equivalente aprobado por la D.F. Forma clasica en 2 secciones, con portafiltro
cuadrado. Hecho en aluminio. Malla de proteccion frontal.

Borde frontal redondeado para una mayor resistencia. Brazo con una rotacion de 0° a 90° (cumpliendo la normativa EN 60598-1 y EN 60598-2- 17). Agujero de ventila-
cion trasero con malla de proteccion. Cable interno de seguridad entre la zona delantera y trasera. Pinzas en el perimetro del portafiltros. Zocalo GX16 de ceramica y con
contactos de cromo. El cable de la ldmpara esta pinzado y sin soldar. Malla de proteccion frontal. Incluye cable de silicona de 1 m de largo y de 3 x 1'smm. Con schuko. In-
cluye ldmpara, cable de seguridad y garra. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones,
etc. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacién, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en
perfecto funcionamiento.

PN040703010 1,000 Ud  Proyector para lampara PAR64 1000W 94,27 94,27
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
96,29

Costes INdIrectos.........ceeeeeiiciiiieieeeieiiins 3,00% 2,89

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereierererereneserererererererenene. 99,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

DN040703011 Ud  Proyector plano convexo de 8° a 60° PC1000

Proyector plano convexo de 8° a 60° construido en aluminio y acero de la Marca LDR modelo ARIA PC1000 o equivalente aprobado por la D.F. , con lente 150 mm, espe-
jo 100 mm. Distancia de trabajo 2 a 12 m. Portalamp. GX9.5 ajustable, 1mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp.,asa para el transporte, rejilla de seguridad y por-
ta gelatinas de 195x185 mm. Peso 5.3 Kg, medidas 360 mm x 260 mm x 340 mm. Incluye lampara, visera, cable de seguridad y garra.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703011 1,000 Ud  Proyector plano convexo de 8°a 60° PCL000............ccoeuiuiiiiiiciieinisisi s 344,91 344,91
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
346,93

Costes INdirectos........cceeeeeeevieivviicieeeeeeennns 3,00% 10,41

TOTAL PARTIDA ..ot 357,34

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DNO040703015 Ud  Proyector Panorama 1.000w

Proyector Panorama 1.000w asimétrico o simetrico construido en acero de la Marca LDR INNO A1000 o equivalente aprobado por la D.F., puerta de acceso a la lamp.
con cristal anticalérico e interruptor de desconexion. Distancia de trabajo 0 a 10 m. Portalamp. R7s 189 mm, incluida la lamp., 1.5 m manguera 3x1.5 mm y portagelatinas
de 290 x 240 mm, peso 5.3 Kg, medidas 390 mm largo x 165 mm ancho x 280 mm de alto. Incluye lampara, visera, cable de seguridad y garra. Completamente instalado,
verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en perfecto funcionamiento.

PN040703015 1,000 Ud  Proyector Panorama 1.000w 402,40 402,40
PPPGENO012 0,100 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
404,42

Costes indirectos 3,00% 12,13

TOTAL PARTIDA .. .oeitiiieieieieieieieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeneeenees 416,55

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS.

DNO040703019 Ud  Suministro de lote de lampara de repuesto
Suministro de lote de lampara de repuesto formado por lo siguiente:

- 6119 1000w / 230v

- 4 par-64 1000w / 230v

- 4 k4 lineal 1000w / 230v

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703019 1,000 Ud  Suministro de lote de lampara de rePUESTO .........ccvvvruriiiniciicc s 223,44 223,44
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
225,46

Costes iNdIreCtos........ccovvveveeeiieeieeenennn 3,00% 6,76

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiiieiiienireneveienereeereeeeeveeenenees 232,22

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.

DN040703020 Ud  Suministro de filtro supergel 50x60cm

Suministro de filtro supergel 50x60cm de colores Variados.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703020 1,000 ud Suministro de filtro SUPErgel SOXBOCM . .......oiuiiiiiiiieie ettt ettt e e sbe e nbeenee 9,80 9,80
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
11,82

Costes INAIrECtOS.......ccevveeieieeeiiieeeeiees 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .. ..ottiiieiiieieiiieieieveienesererereserenenenenen 12,17

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS.

DNO040703024 Ud  Splitter DMX de 1 entraday 7 salidas

Splitter DMX de 1 entrada y 7 salidas, opto-aislado. Conector XLR Amphenol de 5 pines en el panel frontal. Para montaje en rack de 19" de la Marca PLS modelo
SPLIT-7 DMX o equivalente aprobado por la D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703024 1,000 Ud  Splitter DMX de 1 entraday 7 salidas 715,65 715,65
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
717,67

Costes INdIrectos.........ceeeevviciiiieieeeieiiins 3,00% 21,53

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereierererereneserererererererenene. 739,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DNO040703026 Ud Sistemade control de luz de sala 4 canales

Sistema de control de luz de sala compuesto por:

1 x Conmutador de salida de 230V con 4 protecciones magnetotérmicas (4 x 10A) / 4 x 1-10V/DSI Controlador de Balasto electronico

2 x Estacién de control de la serie botones en color negro y led de estado en azul. Con placa frontal. Serigrafia personalizable.

Marca DYNALITE o equivalente aprobado por la D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040703026 1,000 Ud  Sistema de control de luz de sala 4 canales 2.476,59 2.476,59
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
2.478,61

Costes INdIrectos.........ceeeeviiciiiieieeeieeiiins 3,00% 74,36

TOTAL PARTIDA .. .ottititeieieieriieierererenererererenerererenene. 2.552,97

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS.

DN040704001 Ud Controlador integrado serie Netlinx

Controlador integrado serie Netlinx, incorpora master de control compatible DUET con puerto Ethernet, bus AXLinx. Posee 4 puertos IR, 4 puertos I/0, 4 Relés, 3 puertos
RS232/422/485, 2 x NIRC. Se incluyen en el controlador los accesorios necesarios para el control del sistema. Totalmente instalado en rack. de la Marca AMX modelo
NI-2100 o equivalente aprobado por la D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040704001 1,000 Ud  Controlador integrado serie Netlinx 3.545,04 3.545,04
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
3.547,06

Costes iNdIreCtoS.......occvveeeviieeiiiieeciiieene 3,00% 106,41

TOTAL PARTIDA ... 3.653,47

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA' Y
SIETE CENTIMOS.

DNO040704003 Ud Fuente de alimentacién sobremesa

Fuente de alimentacion sobremesa NetLinx. 14 VDC. Totalmente instalado de la Marca AMX o equivalente aprobado por la D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040704003 1,000 Ud  Fuente de alimentacion SODIEMESA.........ccceuiiiiiiiiicccs 307,84 307,84
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 @lECTIICISTA .uvviieeiciiiee e 12,24 1,84
309,86

Costes INdirectos........cceeeeeeeeieieviieieeeeeeenns 3,00% 9,30

TOTAL PARTIDA ..ot 319,16

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.

DN040704004 Ud  Switch de 16 puertos 10/100Mbps (RJ-45)

Switch de 16 puertos 10/100Mbps (RJ-45), con soporte del estdndar NWay. Conmutador Nivel 2. Funcién de autonegociacion de la velocidad para cada puerto. Disefio
sin ventilador. Control de flujo IEEE 802.3x en full-ddplex. Dimensiones de escritorio. Totalmente instalado y con conectores. de la Marca D-Link o equivalente aprobado
porla D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PNO040704004 1,000 ud Switch de 16 puertos 10/100MBPS (RJI-45) ....cociouiriiiiiiiieiiitee ettt 149,39 149,39
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
151,41

Costes indirectos 3,00% 4,54

TOTAL PARTIDA ..ot 155,95

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ i S\
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DN040704005 ud Conversor de sefial de RS-232 a UTP para control AMX

Conversor de sefial de RS-232 a UTP para control AMX. Totalmente instalado. de la Marca Alpha micro o equivalente aprobado por la D.F.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040704005 1,000 Ud  Conversor de sefial de RS-232 a UTP para control AMX 917,28 917,28
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h OFiCial 22 @IECTIICISTA ... 12,24 1,84
919,30

Costes INAIrECtOS.......ccevveveiiieeeiiie e 3,00% 27,58

TOTAL PARTIDA ... .cutiiieiiieieieieieieveveveserereresesesenenenees 946,388

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS.

DN040704006 Ud  Programacion y puesta en marcha

Programacion e instalacion del sistema de control. Incluye el disefio, la programacién especifica para el sistema de cabina asi como la puesta en marcha del mismo. inclu-
yendo manual y formacion al usuario.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc.

PN040704006 1,000 Ud  Programacion y puesta en marcha 10.646,10 10.646,10
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
10.646,28

Costes INAIrECtOS........ccvvveiiieeeiiieeeiiees 3,00% 319,39

TOTAL PARTIDA ... 10.965,67

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTAY
SIETE CENTIMOS.

DN040801001 Ud  Sonorizacion sala

Sistema acustico profesional tipo columna autoamplificado para sonorizacion de la sala compuesta por:

- 2 columnas acusticas para instalaciones especiales con control de lobulo. Compuesto por 6 altavoces de 6,5" en array con un patron de funcionamiento especializado.
DSP interior configurable para adaptar el patron a la estructura de sala (EQ, delay,gain,etc.). RS-485 serial network interface. Rango de frecuencia general 130 Hz -
18KHz. Maximo SPL a 30 m 95 dB. Angulo de apertura horizontal 110°. Dimensiones 1300 x 200 x 156mm. de la marca AXYS modelo DS-808 o equivalente aprobado
por la D.F.

- Soportes para las 2 columnas marca AXYSo equivalente aprobado por la D.F. .

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040801001 1,000 Ud  SONOFZACION SAIA.....ccuiiiiiiiiiiiiciiic e b et 41.278,63 41.278,63
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OCONPEON 0,500 m Peon ordinario construccion 19,65 9,83
OELEOFI2 3,000 h Oficial 22 electricista 12,24 36,72
41.325,36

Costes INdirectos.........cceeeeeeeevvieviieieeeeeeeens 3,00% 1.239,76

TOTAL PARTIDA .. .ottitiieiereiereiererererenessrererererererenene. 42.565,12

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
DOCE CENTIMOS.

DNO040801002 Ud Mesade mezclas

Mesa de mezcla de audio digital con 24 canales, 12 MIC/LINE + 2 estereo y ampliable por tarjeta ADAT optical interface, 40 canales de entrada , 17 faders motorizados,
8 buses de grabacién/subgrupos, 8 envios auxiliares y master Estéreo, DSP de 32 hits/96K. 1 slot para tarjetas mini-YGDAI. Totalmente instalada y funcionando. YAMA-
HA 01V96

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040801002 1,000 Ud  Mesa de mezclas 3.115,42 3.115,42
PPPGENO012 0,500 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,90
OCONPEON 0,500 m Peon ordinario construccion 19,65 9,83
OELEOFI2 3,000 h Oficial 22 electricista 12,24 36,72
3.162,87

Costes INAIreCtOS......cocevvviiiiiieiiieceiiees 3,00% 94,89

TOTAL PARTIDA ... 3.257,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CENTIMOS.
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Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040801003 Ud Procesador digital 2 Ey 6 S c/ecualizador gréfico
Procesador digital de altavoces de 2 entradas y 6 salidas. Con ecualizadorgrafi co de 28 cortes 6 9 paramétricos; Insercion de Notch, AFS, AGC, Compresor; Gate o Wi-
re. Hasta 2,7 seg de Delay confi gurables IN/out. Incluye RTA. 25 preset usuario y 25 de fabrica. Entradas y salidas por XLR; RS$232; RS485 propietario; 1U Rack.

Marca DBX modelo 260 o similar aprobado por la D.F.
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040801003 1,000 ud Procesador digital 2 Ey 6 S c/ecualizador gréafico 1.432,63 1.432,63
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OCONPEON 0,500 m Peon ordinario construccion 19,65 9,83
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
1.443,86

Costes indirectos..... 3,00% 43,32

TOTAL PARTIDA ... 1.487,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS.

DN040801004 Ud  Ecualizador gréfico de 2 canales de 31 bandas

Ecualizador gréafico de 2 canales de 31 bandas. 1/3 de octava con Q constante. Ganancia seleccionable entre + 6 0 + 12 dB. Filtro pasa altos a 40 Hz. Respuesta entre
10 Hz y 50 Khz. Margen dindmico 108 dB. Entrada ajustable + 12 dB. Bypass Indicadores de salida mediante led de 4 segmentos. Faders de 20 mm. Entradas y salidas
Jack/XLR balanceadas electrénicamente. 2U Rack.

Marca DBX modelo 231 o similar aprobado por la D.F

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-

fecto funcionamiento.

PN040701004 1,000 Ud  Ecualizador grafico de 2 canales de 31 bandas 370,55 370,55
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
371,95

Costes INdirectos.........ccoeeeeeeiciiinvnnnnnnnns 11,16

TOTAL PARTIDA... 383,11

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS.

DN040801007 Ud  Microfono inalambrico mano UFH8 frecuencias
Conjunto con micro de mano dindmico 1440 frecuencias UHF sintonizables para recepcion libre de interferencia, Silenciador de tono piloto para eliminar interferencia RF
cuando el transmisor se apague, 8 frecuencias, DIVERSITY. Completamente instalado y cableado. Incluye cableado, conectores y mano de obra. SENNHEISER

EW-345G2
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-

fecto funcionamiento.

PN040801007 1,000 Ud  Microfono inalambrico mano UFHS frecuencias 858,64 858,64
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
860,04

Costes INAIreCtOS......cocevvveiiiieieiiieeeiiees 3,00% 25,80

TOTAL PARTIDA ... 885,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS.
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Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DN0408010071 Ud  Splitter de antena

Splitter de sefial de antena activo para 4 receptores y salida de expansion.
Incluye cableado, conectores y mano de obra. SENNHEISERCompletamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados,
homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en perfecto funcionamiento.

PN0408010071 1,000 Ud  Splitter de antena 437,58 437,58
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 eleCtriCiSta .......ccciviiiiiiiiiiic e 12,24 1,22
438,98

Costes iNdIreCtoS.......oovveeeviieeiiieeciiieene 3,00% 13,17

TOTAL PARTIDA ... 452,15

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS.

DN040801010 Ud  Patch pannel Samson Jack Stereo

Panel de conexiones de audio con 2 filas de 26 conectores tipo jack estéreo para reflejo de llegadas desde escenario, equipos de cabina, entradas de la mesa y salidas
de la mesa. Completamente instalado, rotulado y conexionado.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040801010 1,000 Ud  Patch pannel Samson Jack Stereo 515,64 515,64
PPPGENO012 0,200 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,36
OELEOFI2 0,200 h Oficial 22 @lECTIICISTA .uvviieeiiiiiee e 12,24 2,45
518,45

Costes INdirectos........cceeeeeeeeieieviieieeeeeeenns 3,00% 15,55

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiee et 534,00

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CERO CENTIMOS.

DNO040801019 Ud Sistemade traduccién

Sistema de traduccion de 4 canales por infrarrojos de la MARCA BOSCH o equivalente aprobado por la D.F. , con sonido digitalizado, transmisién eficaz y de baja pérdi-
da, transmision sin errores, modo de calidad estandar para una distribucién de idiomas eficaz, compuesto por:

- 1 Transmisor para 4 canales con conexion dptica

- 4 Pupitre de intérprete de 6 canales, con altavoz

- 4 Auriculares para pupitres de intérprete

- 2 Radiador de potencia media con soporte a pared

- 1 Cable para pupitre de intérprete de 6 canales, 5 m. Con conectores

- 1 Extractor de audio, 4 entradas 4 salidas de audio, relés de control

- 50 Receptores con bateria y auriculares.

- 1 Bastidor de carga para 56 receptores

Marca Boscg o similar aprobado por la D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040801019 1,000 ud SIStEMA U LAIAUCCION ..ttt e e e et e e e e et e e e e e eetbaeeeeeeataeeeeeeataeeeeeeataeeeeseataeeeeseaareees 31.402,56 31.402,56
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 3,000 h Oficial 22 electricista 12,24 36,72
31.439,46

Costes INAIreCtOS........cevvveiiieeiiiieceiiees 3,00% 943,18

TOTAL PARTIDA ... 32.382,64

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040801024 Ud  Microfono inalambrico solapa UHF8 frecuencias

Conjunto con petaca y micro lavalier, 1440 frecuencias UHF sintonizables para recepcion libre de interferencia, Silenciador de tono piloto para eliminar interferencia RF
cuando el transmisor se apague, 8 frecuencias. Completamente instalado y cableado. Incluye cableado, conectores y mano de obra.DIVERSITY. Completamente instala-
do y cableado. Incluye cableado, conectores y mano de obra. SENNHEISER EW-345G2

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040801024 1,000 Ud  Microfono inalambrico solapa UHF8 frecuencias 779,01 779,01
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
780,41

Costes INAIrECtOS.......ccevveeieieeeiiie e 3,00% 23,41

TOTAL PARTIDA ... 803,82

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

DN040801025 Ud Manguera 36 pares entre mesay patch

Incluye manguera de audio multipar entre mesa y patch en mesa con conectores.Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regu-
lacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en perfecto funcionamiento.La identificacién con bridas o con otro elemento similar aprobado
por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para
las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PN040801025 1,000 Ud  Manguera 36 pares entre Mesa y PAtCH .......ccccciiiiiiiiiiiiiii e s 769,32 769,32
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
770,72

Costes INAIrECtOS.......cceveeeieieeeiiie e 3,00% 23,12

TOTAL PARTIDA ... 793,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS.

DN040802001 Ud Blu Ray

Reproductor de Blu-ray Disc™ de alto rendimiento que combina imagen y sonido de alta calidad con funciones de red doméstica. Incorpora "HD Reality Enhancer” que
puede aumentar la resolucion de 8bit a 14bit con lo que mejora el color y elimina el ruido y “Super bit Mapping”. Incluye bandeja para enrrackar.

Marca SONY modelo BDPS760 o similar aprobado por la D.F

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040802001 1,000 ud BIU RAY 1.ttt e 662,20 662,20
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista.........cccccevnicinnnnnn. . 12,24 1,22
OTELOFI2 1,000 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 12,24
675,84

Costes INAIrECtOS.......cceveeeieieeeiiie e 3,00% 20,28

TOTAL PARTIDA ... 696,12

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DN040802002 Ud  Control remoto

Suministro de unidad de control remoto para domo. Por cable UTP de CAT 5. Incluye cableado, conectores y mano de obra. MARCA SONY MODELO RM-BR300

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040802002 1,000 Ud  Control remoto 1.505,64 1.505,64
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista .........c.cccccveenene. 12,24 1,22
OTELOFI2 0,100 h Oficial 22 TElECOMUNICACIONES .......oiiiiiiiiiii bbb 12,24 1,22

1.508,26

Costes INdIrectos.......ccoeeeeeeeeiiiiiinnennnnnnnns 45,25
TOTAL PARTIDA 1.553,51

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS.

DN040802003 Ud Domo color motorizado

Cémara de video en color 3 CCD HAD IT 1/4”. Mecanismo de Pan / Tilt / Zoom de grandes prestaciones. Zoom 48x. lluminacién minima de 7 lux a F1.6. Resolucion hori-
zontal de 600 lineas de TV.Control remoto via RS-232C y RS-422. Incluye cableado, conectores y mano de obra. MARCA SONY BR-300

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040802003 1,000 ud DomOo de COIOr MOLOMZAUO ....c.cuiiiiiiiciiii e 5.416,64 5.416,64
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista .......ccccvveeveieennans 12,24 1,22
OTELOFI2 0,100 h Oficial 22 TEIECOMUNICACIONES ...viivieviiitietieiie ettt sttt e eae et e sae e e s seeseeneesteeseeteeneentenneeneenneenes 12,24 1,22

5.419,26

Costes INAIreCtOS......cccevveiiiiiieiiieeeiiees 162,58
TOTAL PARTIDA 5.581,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS.

DN040802004 Ud  Monitorizacion video

Sistema de monitorizacion de video en control, compuesto por: )

- 6 monitores fuentes video 17": Resolucion 1280X1024. Gran luminosidad y elevado contraste. Angulo de vision de 170°. Incluye soporte de pared.. Totalmente instala-
do y funcionando

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-

fecto funcionamiento.

PN040802004 1,000 Ud  Monitorizacion video 2.573,18 2.573,18
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista .........c.ccoceeueiinnnnes . 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 TeleCOMUNICACIONES .......cvcviiiiiiicieieie e 12,24 0,61
2.575,19

Costes INAIreCtOS.......ccevvvviiiieieiiieeeiiees 3,00% 77,26

TOTAL PARTIDA .. .oetiiiitieieiiieieieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeenees 2.652,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS.

DN040802005 Ud  Grabador triple formato

Video grabador sistema Gnico: grabador “3-en-1" con MiniDV, disco duro 250 GB y DVD; con prestaciones profesionales. Control RS-232. Formato rack
Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040802005 1,000 Ud  Grabador triple fOrMAL0 .........ccoviiiiiiiiiicccc 2.429,08 2.429,08

PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista 12,24 1,22
OTELOFI2 1,000 h Oficial 22 TElECOMUNICACIONES .....uiiiiieii e 12,24 12,24
2.442,72

Costes INAIrECLOS.......cceveeeeiieeeiie e 3,00% 73,28

TOTAL PARTIDA ... 2.516,00

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CERO CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040802009 Ud  Monitorizacion traduccion

Sistema de monitorizacién de cabina para traducctores compuesto por:

- 4 monitores fuentes video: LCD de 17".

Marca LG o similar aprobado por la D.F.

- 1 Monitor doble de rack.

Marca SOLTEC o similar aprobado por la D.F

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040802009 1,000 ud MONITOTIZACTON TFAGUCCION .ttt bbbttt et b et et sbe e nbeenes 2.396,91 2.396,91
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista ........ccococvivcinncnne. 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 TeleCOMUNICACIONES .......cvcviiiiiciciieie e 12,24 0,61
2.398,92

Costes indirectos 3,00% 71,97

TOTAL PARTIDA .. .oeitiiieieieieieieieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeneeenees 2.470,89

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS.

DN040802010 Ud  Distribuidor video

Distribuidor de video de 1 entrada y 3 salidas con un ancho de banda de video de 435 MHz (-3 dB), completamente cargado. Admite y distribuye video compuesto en co-
nectores BNC hembra. Audio (balanceado/no balanceado) en conectores de tornillo cautivo. Interruptor DIP de ganancia de salida de audio para mantener la ganancia uni-
taria.

Marca EXTRON modelo MDA 3V o similar aprobado por la D.F

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040802010 1,000 Ud  Distribuidor video 328,82 328,82
PPPGENO012 0,100 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista .........ccoevveeiircncnns 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 TElECOMUNICACIONES .......oiiiiiiiiii bbb 12,24 0,61
330,83

Costes iNdIreCtos........cccovvvereeeiieeiiennenne 3,00% 9,92

TOTAL PARTIDA .....ciiiiiiiiiiiiiiieiireieveiesererereneeeneeenenees 340,75

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS.

DN040802016 Ud  Proyector de 7.000 ANSI lumens

Proyector de 7,000 ANSI lumens, contraste 3000:1 (full on, full off). LAmpara Dual 330W . VGA through UXGA (1600x1200) (UXGA*/SXGA+/ SXGA/ WXGA/ XGA (nati-
ve)l SVGA/ VGA/ MAC). Digital keystone. RS-232. Control de infrarrojo delantero y trasero. Dimensiones 757.0 x 530.0 x 267.5 mm. 28 kg .Incluye tarjeta de HD-SDI, len-
te especial larga distancia (2.6 - 3.5:1) y soporte para alojamiento en control. Marca CHRISTIE o equivalente aprobado por la D.F.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040802016 1,000 Ud  Proyector de 7.000 ANSI lumens 10.189,00 10.189,00
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 @lECTNCISTA ....ccecuiiiiiiiciiiiii e . 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 TelECOMUNICACIONES ... .uvviiiiiiiiieee ettt e eeee e e e ettt e e e e et e e e eeaaeeeeeeeaaeeeeeeataeeesaastaseeeseistseeeesasareees 12,24 0,61
10.191,01

Costes INdirectos........cceeeeeeeeiivvviiieeeeeeenans 3,00% 305,73

TOTAL PARTIDA ....oo oottt 10.496,74

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DN040802017 Ud  Pantalla electrica proyeccion frontal

Pantalla de proyeccion fija de doble perfil de aluminio de medidas:600x450 cm. Compuesta por 4 tramos plegables articulados mediante bisagras, que unidos entre si, for-
man el conjunto del marco. Para reforzar el conjunto del marco se utilizan unos traveseros horizontales en forma de “T". Equipada con tela de proyeccion frontal D.03 blan-
co mate con tela perforada. Clasificacion M-1. Adaptada a marco mediante broches de sujecion.

Marca COMENSA o similar aprobado por la D.F. Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologacio-
nes, etc. Se medira la unidad montada y en perfecto funcionamiento.

PN040702017 1,000 Ud  Pantalla electrica proyeccion frontal 6.531,59 6.531,59
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista .........cccccveinnne . 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
6.533,60

Costes INdirectos........cceeeeeeeeievvviiieeeeeeeeeens 3,00% 196,01

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereiererereresererererererererenen. 6.729,61

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS.

DNO040802031 Ud  Mezclador de video

Mezclador de video para grabacién con 7 entradas de video compuesto, 4 de ellas S-video , 1 entrada de PC con escalador incluido. 2 buses de salida efectos de barrido
o transicion asi como cromakey o luma key. Incluye cableado, conectores y mano de obra. Marca Edirol modelo V8 o equivalente aprobado por la D.F. Completamente
instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en perfecto funciona-
miento.

PN040702031 1,000 Ud  Mezclador de video 1.988,28 1.988,28
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista .........ccccoviiinnnne 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
1.990,29

Costes iNdIreCtoS........ccveeeviieiiiiiieciiieene 3,00% 59,71

TOTAL PARTIDA ... 2.050,00

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con CERO CENTIMOS.

DN040803003 Ud Patch panel de iluminacion

Patch panel en rack de 42 U y fondo 80 con conectores wieland hembra de salida de 96 circuitos regulados de dimmers (24x2) y 6 ctos directos con caratulas y rotula-
cion de cada salida. Wieland macho de salida de 60 circuitos de envio a circuitos de la sala con caratulas y rotulacion de cada conector, para reciblr cableado de ilumina-
cion de los circuitos de sala. Incluye 40 latiguillos de diferentes longitudes

Marca Sl o similar aprobado por la D.F

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040803003 1,000 Ud  Patch panel de iluminacion 4.765,34 4.765,34
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,100 h Oficial 22 electricista.........cccccevnicinnnnnn. 12,24 1,22
OTELOFI2 0,050 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,61
4.767,35

Costes INAIrECtOS.......ccevvveeieieeeiiie e 3,00% 143,02

TOTAL PARTIDA ... 4.910,37

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™ rmmi i S\
Instalacion de Comunicaciones
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DNO040803025 Ud Lote de mangueras de DMX

Lote de mangueras de DMX y alimentacion de iluminacién con harting.

Compuesto por:

- 4 x Manguera harting de 5m

- 4 x Manguera harting de 10m

- 2 X Manguera harting de 20 m

- 10 x Manguera DMX de 10m

- 20 x Alargo de schucko dif longitudes

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040803025 1,000 Ud  Lote de mangueras de DMX 3.756,97 3.756,97
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
3.758,99

Costes iNdIreCtoS.......occvveeeviieeiiiieeciiieene 3,00% 112,77

TOTAL PARTIDA ... 3.871,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS.

DN040803030 ml Cable multipolar iluminacion

Cableado de iluminacion para la conexion de los equipos de sala.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.La identificacion con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra in-
cendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PN040803030 1,000 ml  Cable multipolar iluminacion 14,19 14,19
PPPGENO012 0,100 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 electricista .........c.ccceevinnnne 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,37
15,11

Costes INAIrECtOS........cevvieiiieeeiiieeeeiees 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ... 15,56

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.

DN040803031 ml  Cable control iluminacion

Cableado de ide control de iluminacién para la conexion de los equipos de sala.

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.La identificacion con bridas o con otro elemento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalaciones de proteccion contra in-
cendios, de color negro para las instalaciones de baja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las instalaciones de control

PN040803031 1,000 ml Cable multipolar iluminacion 4,32 4,32
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,030 h Oficial 22 electricista 12,24 0,37
OTELOFI2 0,030 h Oficial 22 Telecomunicaciones 12,24 0,37
5,24
Costes INdirectos........cceeeeeeeeieiiiiiiieeeeeeeens 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiee et 5,40

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DNO040804002 Ud Panel tactil control 7,5"

AMX MVP-8400i. Panel tactil inaldambrico a color de 8,4", display de matriz activa de 180cd/m2 y ratio de contraste de 350:1, resolucién de 800x600 con profundidad de
color de 18-bits, overlay tactil con tratamiento anti-reflejo. AMX Completamente instalado y funcionando

Completamente instalado, verificaciones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc. Se medira la unidad montada y en per-
fecto funcionamiento.

PN040804002 1,000 Ud  Panel tactil control 7,5" 7.649,05 7.649,05
PPPGENO012 0,100 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,18
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
7.651,07

Costes INAIreCtOS.......ccevvvviiiieieiiieeeiiees 3,00% 229,53

TOTAL PARTIDA ... 7.880,60

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA CENTIMOS.

DX0503201 Ud Pasamuros de tubo @110

Pasamuros de tubo de PVC de @ 110 mm, para albergar tuberias de diametro inferior a 110 mm. El orificio del muro, de diametro 120 mm, se efectua mediante un tala-
dro de punta de diamante, lo cual permite encarar un tubo de @ 110 mm con suficiente holgura como para respetar la pendiente de acometida del mismo. Previamente al
extremo del tubo que vaya a quedar en el pasamuros le sera aplicada una imprimacion Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., liquido de
baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplicacion de masilla, especialmente indicado para posterior masillado de unién de PVC rigido a soporte de hormi-
gon. Las imprimaciones son promotores de adherencia, no son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesion significativamente. Especialmen-
te es necesaria su aplicacién en juntas que vayan a estar en contacto continuado con liquidos. Transcurrido el tiempo de espera (minimo 30 min; maximo 10 h) se procede-
ra al masillado de la junta resultante entre la tuberia de PVC y la hoquedad practicada. Para ello se empleard masilla elastica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equi-
valente aprobado por la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y gran niimero de agantes quimicos. Se aplicara espuma tipo CF126
entre el tubo de PVC y las tuberias que alberga como elemento aislante e impermeabilizante.

PS0513110 1,000 ml Tuberia PVC pluvial serie F @ 110 4,43 4,43
PST100 1,000 Ud  Taladros y orificios..........ccce... . . 18,31 18,31
PZMAT10502 0,300 Kg Sikaflex Pro 3 WF .. 6,49 1,95
PZMAT10503 0,040 | Sika Primer 215.. . 42,03 1,68
PZMAT1101 3,200 | Espuma CF126....... § 2,40 7,68
OCONOFI1 0,200 m Oficial 12 construccion.. 20,54 4,11
OCONOFI2 0,400 h Oficial 22 construccion...... 20,38 8,15
OCONPEONE 0,300 h Pedn especializado construccién 19,99 6,00
52,31

Costes iNdirectos..........ccoeeveveinieinieenn, 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiiieiiienireneveienereeereeeeeveeenenees 53,88

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.

DX0635110 mi Tubo corrugado @110mm canalizacion AISCAN-DRN

Tubo corrugado seglin EN 50086-2-4 de 110 mm de didmetro nominal, de pared multiple (interior lisa y exterior corrugada) de la marca "AISCAN", o equivalente aproba-
da por D.F. Indicado para la para canalizacion de red eléctrica . Las tuberias tienen las siguientes caraceteristicas: Influencias externas P54, resisterncia a la compresion
> 450 N, resistencia al impacto normal, grado de protecion 9 segiin UNE 20324, con guia incorporada, color naranja y manguito incorporado.Todo ello instalado, verifica-
ciones, ensayos, controles, certificaciones, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha, limpieza, asesoramiento, documentacion, etc. y
en perfecto funcionamiento. Medida la unidad colocada, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz de la tuberia.

PX0635110 1,000 ml Tubo corrugado @110mm canalizacion AISCAN-DRN 3,88 3,88
PPPGEN043 0,010 Pp  P.P.de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 0,06
PPPGEN000 0,100 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 0,60
PPPGENO002 0,100 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc.. ..... . 1,79 0,18
OCONOFI1 0,050 m Oficial 12 construccion...... 20,54 1,03
OELEOFI1 0,050 h Oficial 12 electricista 13,85 0,69
6,44
Costes INAIreCtOS......cocevevviiiiiiieiiieeeiiees 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ... 6,63

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacion de Comunicaciones

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX2106304 Ud Registro en suelo de escenario con tapa

Suministro e instalacion de registro en suelo técnico de escenario con marco y tapa con acabado aprobado por D.F, ralizado con el mismo material que el suelo tecnico
del escenario, la tapa dispondra de una ranura para la salida de los cables electricos, datos y audiovisuales. Con marco que permita que la tapa quede totalmente enrasa-
da con el suelo y con refuerzos para mantener la resistencia del suelo. La profundidad del registro permitira la ubicacion de las cajas de superficie para las tomas electri-
cas, datos y audiovisuales, los conectores y la salida de cables. incluye cajeado inferior para fijacion de cajas de superficie de instalaciones y entrada de bandeja electri-
ca. Incluye parte proporcional de perfiles de anclaje. Incluida parte proporcional de accesorios Alineamientos, Pendientesy anclajes. Incluye replanteo en obra y limpieza.
Se considera la unidad totalmente instalada, puesta en obra, retirados los materiales sobrantes y en condiciones de uso.

PX2106304 1,000 Ud  Registro en suelo de escenario con tapa.. 76,50 76,50
PPPGENO00001 0,200 PP P.P. de movimientos y elevaciones... 6,03 1,21
PPPGEN002 1,000 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc.. ... 1,79 1,79
PPPGEN000 0,750 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes... 6,01 4,51
PPPGENO054 1,000 Pp  P.P. Soportes,Conexiones,Juntas, . 3,01 3,01
OMETOFI1 0,200 h Oficial 12 metal............. 13,85 2,77
OPINOFI1 0,100 h Oficial 12 de pintura...... 18,25 1,83
OCAROFI1 0,500 h Oficial 12 Carpinteria 18,80 9,40
OMETESP 0,200 h Especialista metal .... 11,78 2,36
%0200 2,000 m Medios auxiliares 103,40 2,07
105,45
Costes iNdirectos..........ccoeeeeveieieinieenn, 3,00% 3,16
TOTAL PARTIDA ... 108,61

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.
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Vil. MEDICIONES Y PRESUPUESTO valnu @

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)

CAPITULO: 6 INSTALACION DE COMUNICACIONES

SUBCAPITULO: 6.1 INSTALACION DE VOZ Y DATOS
APARTADO 6.1.1 TOMAS

DE0614034 Ud Toma datos RJ45 Serie 82 cat 6A.. 164,00 35,72 5.858,08
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
***APARCAMIENTO -3***
Aljibe 2 2,00
Instalaciones 2 2,00
***APARCAMIENTO -2*+*
Instalaciones 4 4,00
***APARCAMIENTO -1***
Instalaciones -1.1 1 1,00
Transformador -1.1 1 1,00
Grupo electrogeno 1 1,00
***PLANTA BAJA***
Vestibulo 0.2 1 1,00
Gimnasio 0.1 7 7,00
Pista polideportiva 8 8,00
Monitor 0.2 2 2,00
Monitor 0.3 4 4,00
Ascensor 1 1,00
Monitor 0.1 4 4,00
***PLANTA PRIMERA**
Vestibulo 1.2 2 2,00
Office 1.1 1 1,00
Gimnasio 1,1 12 12,00
Monitor 1.1 4 4,00
Monitor 1.2 4 4,00
Recepcion 1.1 8 8,00
***P ANTA SEGUNDA***
Vestibulo 2.2 4 4,00
Sala multiusos 2.1 16 16,00
Almacen 2.1 4 4,00
***P ANTA TERCERA***
Oficina 3.1 10 10,00
Oficina 3.2 10 10,00
Oficina 3.3 10 10,00
Oficina 3.4 10 10,00
Paso 3.4
Sala actos 3.1
Vestibulo 3.2 1 1,00
Control 3,1 18 18,00
Control 3,2 6 6,00
Control 3,3
***PLANTA APROV.
CUBIERTA***
Instalaciones 4.2 2 2,00
Terraza 4 4,00
TOTAL APARTADO 6.1.1 ..coeieiiiiiiiiieiiieieieieeeeeeeneeeeneeee 5.858,08
APARTADO 6.1.2 CABLEADOS Y CANALIZACIONES
DD090106AB  ml  Cable 23 AWG U/UTP Categoria 6A C/BANUEJa ........cc.curvrririeieeeeineireie s snissiseienees 8.002,00 1,24 9.922,48
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
***APARCAMIENTO -3***
Aljibe 2 33,00 66,00
Instalaciones 2 33,00 66,00
***APARCAMIENTO -2***
Instalaciones 2 33,00 66,00
***APARCAMIENTO -1***
Instalaciones -1.1 2 33,00 66,00
Transformador -1.1 1 33,00 33,00
***PLANTA BAJA*
Vestibulo 0.2 1 26,00 26,00
Gimnasio 0.1 7 73,00 511,00
Monitor 0.2 4 20,00 80,00
Monitor 0.3 4 35,00 140,00
Ascensor 1 26,00 26,00
Monitor 0.1 4 20,00 80,00
Pista 4 52,00 208,00
***PLANTA PRIMERA**
Office 1.1 1 61,00 61,00
Gimnasio 1,1 12 55,00 660,00
Monitor 1.1 4 5,00 20,00
Monitor 1.2 4 3,00 12,00
Recepcion 1.1 4 15,00 60,00
Vestibulo 1.2 2 12,00 24,00
Pista 4 20,00 80,00
***PLANTA SEGUNDA***
Vestibulo 2.2 4 64,00 256,00
Sala Multiusos 14 50,00 700,00
Sala Técnica 12 50,00 600,00
***PLANTA TERCERA***
Oficina 3.1 10 80,00 800,00
Oficina 3.2 10 77,00 770,00
Oficina 3.3 10 69,00 690,00
Oficina 3.4 10 77,00 770,00
Oficina 3.5 10 63,00 630,00
Vestibulo 3.2 1 77,00 77,00
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VII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
**PLANTA APROV.
CUBIERTA***
Instalaciones 4.1 4 66,00 264,00
Instalaciones 4.2 2 80,00 160,00
DD090106AC  ml  Cable 23 AWG U/UTP Categoria 6A c/tubo CHF @20MM.......cccccovrinrirerninineieisneineeseenis 1.471,00 1,95 2.868,45
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
***PLANTA BAJA**
Vestibulo 0.2 1 5,00 5,00
Gimnasio 0.1 7 10,00 70,00
Monitor 0.3 4 8,00 32,00
Ascensor 1 8,00 8,00
***PLANTA PRIMERA**
Office 1.1 1 17,00 17,00
Gimnasio 1,1 12 8,00 96,00
Monitor 1.1 4 8,00 32,00
Monitor 1.2 4 8,00 32,00
Recepcion 1.1 4 8,00 32,00
Vestibulo 1.2 2 5,00 10,00
***P ANTA SEGUNDA***
Vestibulo 2.2 4 10,00 40,00
Sala Multiusos 14 21,00 294,00
Sala Técnica 12 35,00 420,00
***P ANTA TERCERA***
Oficina 3.1 10 9,00 90,00
Oficina 3.2 10 8,00 80,00
Oficina 3.3 10 8,00 80,00
Oficina 3.4 10 7,00 70,00
Oficina 3.5 10 5,00 50,00
Vestibulo 3.2 1 3,00 3,00
***PLANTA APROV.
CUBIERTA***
Instalaciones 4.2 2 5,00 10,00
DD090106AR ~ ml  Cable 23 AWG U/UTP Categoria 6A c/tubo RHF @20MM.........ccccovriunenrninireieisneineeseenis 1.459,00 4,68 6.828,12
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
***APARCAMIENTO -3***
Aljibe 2 55,00 110,00
Instalaciones 2 85,00 170,00
***APARCAMIENTO -2*+*
Instalaciones 2 81,00 162,00
**APARCAMIENTO -1***
Instalaciones -1.1 2 51,00 102,00
Transformador -1.1 1 77,00 77,00
***PLANTA BAJA**
Monitor 0.2 4 70,00 280,00
Monitor 0.1 4 80,00 320,00
Pista 4 4,50 18,00
***PLANTA PRIMERA**
Pista 4 50,00 200,00
**PLANTA APROV.
CUBIERTA***
Instalaciones 4.1 4 5,00 20,00
DD04120M12SMBEX  Cable fibra 6ptica OM3 12 fibras multimodo 50/125 + 12 monomodo para exterior ............. 211,00 12,41 2.618,51
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Acometida desde Rack 22 1 211,00 211,00
Planta Carbonell
DD05011050SPRmI  Manguera Telefénica 50 pares uso exterior con proteccion EAPSPR..........cccoccnenenneinens 211,00 14,26 3.008,86
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Acometida desde Rack 22 1 211,00 211,00
Planta Carbonell
DE0304206 ml  Bandeja metalica perforada 200X60 (CON taPA).........cceererrrirrienerrerrineiseisesieesseisessessssssseseesenees 279,00 40,37 11.263,23
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Canalizaciones 1 279,00 279,00
DPRUEBACOM Ud PRUEBAS a la instalacion de comunicaciones.... 1,00 324,45 324,45
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
TOTAL APARTADO 6.1.2 ....oeiiiiiieiiiiiiieiiieiieiieieveieieieeeees 36.834,10
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Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e

VII. MEDICIONES Y PRESUPUESTO valnu @

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
APARTADO 6.1.3 ARMARIO
DD0101QR45 Ud  Armario Distribucion RACK 19" 800x2150X800 (45 UA) ....cvvuevmrrnrenreeiesssssssesesesssssssssnssens 1,00 1.621,14 1.621,14
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rack Principal 1 1,00
DD020125 Ud  Techo con ventiladores, modular, de d0S PI€ZAS.........ccueeeiuerreririniereirerieiseiereessissiseeeneees 1,00 477,83 477,83
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rack Principal 1 1,00
DD020112M12S Ud  Caja de conexion de fibra optica (12 MM + 12 SM) ......oviiiinninineineiseiseisssisesssessessessnes 1,00 465,97 465,97
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rack Principal 1 1,00
DD020114 Ud  Accesorio panel guia para cables en Rack 19" Rittal ...........ccoovivrireninienensinisensisesseenens 9,00 41,48 373,32
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rack Principal 9 9,00
DD020118 Ud  Accesorio Regleta electrificada para Rack 19" 8 tomas  Rittal........ccccovvrvrrerersrnnneernnnns 2,00 89,20 178,40
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rack Principal 2 2,00
DD0202406A  Ud  Panel 24 RJ-45 Cat6A U/UTP CAT6A 10GPLUS 11,00 522,51 5.747,61
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rack Principal 11 11,00
DD33809045782 Ud  Panel telefonico con 50 puertos RJ45 2,00 134,24 268,48
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rack Principal 1 1,00
Rack existente Carbonell 1 1,00
TOTAL APARTADO 6.1.3 ...ciiiiiiiiiiiieieiiieieieieieieinenennnnnens 9.132,75
APARTADO 6.1.4 OBRA CIVIL
DJ010209 m3  Excavacion en zanja en terrenos medios retroexcavadora 16,80 11,12 186,82
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexién entre edificios 1 42,00 0,40 1,00 16,80
DJ03020510 m®  H 15 blanda tamafio m&ximo 40 ambiente | 5,88 127,80 751,46
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexion entre edificios 1 42,00 0,40 0,40 6,72
2 42,00 0,04 0,25 0,84
DJ010301 mé  Relleno zanjas tierras propias piSON MANUAL............ccocrieiiiiniierieiieriessessesessessessenies 10,08 24,77 249,68
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexion entre edificios 1 42,00 0,40 0,60 10,08
DJ010405 m3  Transporte tierra pala 20km con carga 16,80 10,20 171,36
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexion entre edificios 1 42,00 0,40 1,00 16,80
DX0635110 ml  Tubo corrugado @110mm canalizacién AISCAN-DRN 84,00 6,63 556,92
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexién entre edificios 2 42,00 84,00
DJ10014040100 Ud  Arqueta 40x40x100 4,00 102,50 410,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DE100313 Ud Tapay marco cuadrada de 400 x 400 m de fundicidn D-400............coccrrvrrienrinsiensrensrensienniens 4,00 37,42 149,68
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX0503201 Ud  Pasamuros de tUDO @110 ... ssssssesssssssesssesssessssesssessssesssses 4,00 53,88 215,52
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Pasamuros en edificios 4 4,00
TOTAL APARTADO 6.1.4 ..o 2.691,44
TOTAL SUBCAPITULO 6.1.....oeeviiiiiiiiiieiiiiieiiieiiee 54.516,37
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Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e

VII. MEDICIONES Y PRESUPUESTO valnu @

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPITULO: 6.2 INSTALACION DE AUDIOVISUALES
APARTADO 6.2.1 INSTALACION DE AUDIO

DNO040801001  Ud  SONOFIZACION SAIA.......cvruirereireiieiieisseiseessesees s 1,00 42.565,12 42.565,12
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040801002  Ud  MESA AE MEZCIAS .....eueeuveieiiiirieieteie it 1,00 3.257,76 3.257,76
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040801025 Ud Manguera 36 pares entre MeSa y PAlCh ... ssssesssssessessessssssssessens 1,00 793,84 793,84
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040801003 Ud  Procesador digital 2 Ey 6 S clecualizador grafiCo...........cooonininninninnineinsiseiseieeisneiinns 1,00 1.487,18 1.487,18
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040801004 Ud  Ecualizador grafico de 2 canales de 31 handas ............cccvreeeinrnninsninsnssseessssesssssessens 1,00 383,11 383,11
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701005 Ud  Supresor de feedback de 2 canales 24 filtros X Canal ..o 1,00 586,87 586,87
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701006 Ud  Auricular profesional 15-20.000 Hz 88 dB/MW 600 OMN .......c.ccceveevmrerreninrrnneseerssessseeeseens 1,00 194,02 194,02
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040801007 Ud  Microfono inalambrico mano UFH8 frecuencias 4,00 885,84 3.543,36
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040801024 Ud  Microfono inalambrico solapa UHF8 frECUBNCIAS ..........cccuevrreeereiniinsieiessssssiesesssssssssessens 4,00 803,82 3.215,28
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN0408010071 Ud  SPIItLEr A ANTENA ......couieuceerieiiieeieeieeieie ettt 1,00 452,15 452,15
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040801010 Ud  Patch pannel SAMSON JACK SEEIEO .........c.vvriererririinrieieissssssisssesessssssssessessssssssesssssessssessens 4,00 534,00 2.136,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701008 Ud  Lector de CD, CD-R, CD-RW, MP3Y WAV .......ccooiinireiiiniineieiesssiseiseessssssse e sssssssississsnias 1,00 643,72 643,72
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701009 Ud  Grabador CDy Compact Flash en formato WAV y lectura de MP3..........cccocovvrvrvrnnrnirninnns 1,00 1.694,43 1.694,43
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701011 Ud  Monitor de referencia de 2 vias 15" Y IX3 L/A".........ccviminrineineineineiseeeeseseiseisesseees 2,00 635,84 1.271,68
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701012 Ud  Monitor cufia autoamplificad 2 VIS ........cceveeeirinririsinsnsisisssssssssssssssssssssessesssssssssessessens 4,00 1.498,36 5.993,44
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701013 Ud  Panel de prensa de 6 tomas 1,00 323,35 323,35
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701014 Ud  Splitter de prensa portatil de MICro / INEA ......c.cvreererieininrisieisssssse s sssessesessens 1,00 1.311,47 1.311,47
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701017  Ud  MicCrofonia @ambIENTE ..........cviurieeiiiniireieiseisie ettt bbb 1,00 1.483,63 1.483,63
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701018 Ud  SiStema de CONEIBNCIAS .......cc.uevvmevrmrreereeieiieeserseesessees s s 1,00 8.816,34 8.816,34
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040801019 Ud  SiStemMa de tradUCCION ..........cvueivriicieeiieiie ittt 1,00 32.382,64 32.382,64
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040701020 ml  Cable de audio ProfeSIONAl.........cceuerriririnienrieissiessssse st essenssssessens 600,00 3,85 2.310,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
conexion equipos 1 600,00 600,00
sonorizacion,captacion,paneles
DN040701021 ml  Cable de CONTOl AUAIO ..........cveueereirireireieeee s 100,00 7,05 705,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
conexion de equipos sala 1 100,00 100,00
DN040701022 Ml Cable FAOIAAOTES .......c.verveririieie it 100,00 4,39 439,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
conexion radiadores sala 1 100,00 100,00
DN040701023 Ml CabI PANEIES ...ttt bbb 200,00 3,86 772,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
conexion paneles audio 1 200,00 200,00
DE020832 ml  Canalizacion Tubo rigido g 32mm RHF Libre de halGgenos...........ccccvvnrnrninernernenns 125,00 7,83 978,75
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion audio 1 125,00 125,00
DE020840 ml  Canalizacién Tubo rigido @ 40mm RHF Libre de haldgenos...........ccvvrvinrnnieesrensiseeninns 125,00 11,99 1.498,75
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion audio 1 125,00 125,00
DE0303206S ~ ml  Bandeja metalica perforada 200x60 galvanizada Sz (Sin tapa).......c.ccueevreereeeemeneineereeeninns 60,00 17,04 1.022,40
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion audio y video 1 60,00 60,00
DE0303206T  ml  Tapa metalica perforada 200X60 galvanizada Sz............ccoereeeeineineineinineineieesssssiseeneees 60,00 9,39 563,40
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion audio y video 1 60,00 60,00
TOTAL APARTADO 6.2.1 ...oiiiiiiiiiiiiiieeeee e 120.824,69
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Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e

VII. MEDICIONES Y PRESUPUESTO valnu @

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
APARTADO 6.2.2 INSTALACION DE VIDEO
DNO40802001 U BIU RAY ..ot 1,00 696,12 696,12
Situacion
DN040802002 Ud  Control remoto 1,00 1.553,51 1.553,51
Situacion
DN040802003 Ud  DOMO COIOT MOLOFIZAAO .........veuerreiiireiseiseieisee s 4,00 5.581,84 22.327,36
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040802004  Ud ~ MONItOFIZACION VIAEO ......vuivniircireiriiniicieiiseiste ettt 1,00 2.652,45 2.652,45
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040802005 Ud  Grabador triple fOrMAL0.......cc.cevrirreririseisssssesiesessss s ssssessesssssssssessesssssssssessessssssnssessnssens 1,00 2.516,00 2.516,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702008 Ud  Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-RICD-RW ........cccoceveurernivniereirennns 1,00 365,11 365,11
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702011 Ud  Matriz de video de entradas/salidas de 8 X 16 ........cccveeeereneeneeeeeeeeneseseeseeseeseenees 1,00 2.806,45 2.806,45
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702012 Ud  Matriz de RGBHV de entradas/salidas de 8 X 8..........cocurinieiniineineineinineie e 1,00 4.701,05 4.701,05
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040802009 Ud  MONItOriZaCion tralUCCION ........c..cuueiriermiireiieineiieesesseesess s ees 1,00 2.470,89 2.470,89
Situacion
DN040802010 Ud  Distribuidor video 3,00 340,75 1.022,25
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040802016 Ud  Proyector de 7.000 ANSI lumens 1,00 10.496,74 10.496,74
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040802017 Ud Pantalla electrica proyeccion frontal ... ssessiseeenies 1,00 6.729,61 6.729,61
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702018 Ud  Emisory receptor de par trenzado Para VIAEO .........cccvererrririnrrnseeessnsssssssssesssssssssssessessns 1,00 608,97 608,97
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702019 Ud  Emisory receptor de par trenzado para RGBHV..........cccvninineneneisiseeessssiseineniees 1,00 1.195,53 1.195,53
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702022 Ud  LCD de 26" HD Ready CON TDT HD .....ccovimimieieieiseeeesseesseesseesseesseeseessessssssseessesssseseesees 2,00 768,45 1.536,90
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Camerinos 2 2,00
DN040702023 Ud  LCD de 40" 100% ecol6gico FUll HD CON TDT ....c.oviiieireereireiseineiseeseessessessseessessesseesees 1,00 1.649,90 1.649,90
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Hall 1 1,00
DN040702024 Ud Panel de escenario para sefiales de audio, video y VGA SUperfiCie...........cocovevevvrnereneinns 3,00 492,29 1.476,87
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DD0101QR42  Ud  Armario Distribucion RACK 19" 800x2000X600 (42 UA) ....c.ovueverrmrenreeeerinsssseseesssssssssessens 1,00 1.782,98 1.782,98
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702026 Ud  Rack de 10 unidades en madera SODIEMESA .........ccueeurrnirreieeeesrineineierssssssiseseesssessseeensees 2,00 616,25 1.232,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702027 Ud  Panel para reflejo de tomas de UTP 1,00 609,18 609,18
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040802031  Ud  MEZCIadOr de VIAEO ........courieeieeieieee s 1,00 2.050,00 2.050,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040702028 Ud Cableado profesSional de VIAEO..........cccuueuriieririiinsinsiseisssssisssessssssssssessessssssssessessessssssessens 350,00 4,39 1.536,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexion equipos de control y 1 350,00 350,00
visualizacion
DN040702029 Ud Cableado profeSional RGBHV .........cccoiiiriinsissssssssssesssssssssssssssssssssssessassssssessessns 200,00 12,60 2.520,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexion equipos de control y 1 200,00 200,00
visualizacion
DN040702030 Ud  Cableado profesSional CONLIOl ..o sessesssssessens 400,00 3,16 1.264,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexion equipos de control y 1 400,00 400,00
visualizacion
DE020832 ml  Canalizacién Tubo rigido @ 32mm RHF Libre de haldgenos...........cccvvevrnrneineisrnsineennenns 125,00 7,83 978,75
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion video 1 125,00 125,00
DE020840 ml  Canalizacion Tubo rigido @ 40mm RHF Libre de haldgenos...........ccc.uvininernerinerinerinenens 125,00 11,99 1.498,75
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion video 1 125,00 125,00
DX2106304 Ud  Registro en suelo de eSCENario CON tAPA. ... erruiereeeriniineine et ssesiseeeneees 4,00 108,61 434,44
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Escenario 4 4,00
TOTAL APARTADO 6.2.2 ...oeeiiiiiiiiiiiieeeee e 78.712,81
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VII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacion de Comunicaciones
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
APARTADO 6.2.3 ILUMINACION
DN040703001 Ud  Mesa de Control de 144 canaleS DMX.......cccvururiirnrnrmsinssnsisssessssesssssesssssssssssesssssesssssessens 1,00 4.402,37 4.402,37
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703002 Ud  Dimmer digital 12 canales con 2 entradas de sefial 2,00 3.327,60 6.655,20
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040803003 Ud  Patch panel de ilUMINACION.........cccouevriririiisiessississise st esssnsessessens 1,00 4.910,37 4.910,37
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703004 Ud Cajetin de superficie con entrada prensa y 6 conectores SChUKO ..........ccccviveereenninieneneinns 2,00 284,04 568,08
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703005 Ud Cajetin de superficie con entrada en prensa y salida harting........cccccovevnenrrersiinsnenninns 6,00 284,04 1.704,24
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703007 Ud Barra electrificada de 3m con entrada harting y 6 conectores SChUKO ............ccccvveniereerernns 6,00 300,60 1.803,60
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703010 Ud  Proyector para lampara PARG4 1000W.........c.covureirnrememinmsnsesesesssssssesssssssssssssssesssssssssessessns 12,00 99,18 1.190,16
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703011 Ud  Proyector plano convexo de 8° @ 60° PCL000.........cueuumeriueeeerineeeeesisesseiessessssesseseeenenes 8,00 357,34 2.858,72
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703015 Ud  Proyector Panorama 1.000W .........cc.erururrrrmenmemessrnssnssssssssssssssessesssssssessesssssssssessessnssessessens 8,00 416,55 3.332,40
Situacion Uds Longitud
DN040703019 Ud  Suministro de lote de ldmpara de repuesto 1,00 232,22 232,22
Situacion Uds Longitud
DN040703020 Ud  Suministro de filtro supergel 50x60cm 20,00 12,17 243,40
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703024 Ud  Splitter DMX de 1 entrada y 7 SAIIIAS ..ot iesesssissiseeenees 1,00 739,20 739,20
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040803025 Ud  Lote de manguEras de DMX.........ccouuruernirmereessssnsssssssssssssssssesssssssssssessesssssssssessessessssssessens 1,00 3.871,76 3.871,76
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040703026 Ud  Sistema de control de luz de Sala 4 Canales............ccoeveviiiieesieiessese e 1,00 2.552,97 2.552,97
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040803030 ml  Cable multipolar iIUMINACION .........c.vvrieiriieeiesess ettt snssens 600,00 15,56 9.336,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DN040803031 ml  Cable control iIUMINACION ........c.ccvviiiiiiiieieiees et 600,00 5,40 3.240,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DE020832 ml  Canalizacién Tubo rigido @ 32mm RHF Libre de haldgenos...........cccuvuvrnrnnieensrnsineerennns 50,00 7,83 391,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion iluminacion 1 50,00 50,00
DE020840 ml  Canalizacion Tubo rigido @ 40mm RHF Libre de haldgenos..........ccc.vvininernsrnerinerinenins 50,00 11,99 599,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion iluminacion 1 50,00 50,00
DE0303206S ~ ml  Bandeja metalica perforada 200x60 galvanizada Sz (Sin tapa)......ccccueeerneeneereereeneeneereeneenes 66,00 17,04 1.124,64
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion iluminacion 1 66,00 66,00
DE0303206T ml  Tapa metalica perforada 200X60 galvanizada Sz............ccoureenrnineinensininneieessesesseeneees 66,00 9,39 619,74
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion iluminacion 1 66,00 66,00
DE0303106S ~ ml  Bandeja metalica perforada 100x60 galvanizada Sz (Sin tapa)......cccceeermrrnreeeeesrenneeensenns 57,50 13,51 776,83
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion iluminacion 1 57,50 57,50
DE0303106T  ml  Tapa metalica perforada 100X60 galvanizada Sz............ccevreeerneinenernisineiesssseseenenines 57,50 7,21 414,58
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Instalacion iluminacion 1 57,50 57,50
DE120035 ml  Tubo acero DN 50 mm 26,00 10,84 281,84
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
soportacion barras 2 13,00 26,00
elecrtrificadas
TOTAL APARTADO 6.2.3 ... 51.849,32
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VII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacion de Comunicaciones

Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
APARTADO 6.2.4 CONTROL

DN040704001 Ud  Controlador integrado SErie NENX........covueverieiienririninsssiseesssssssssssessesssssssssessssssssessessens 1,00 3.653,47 3.653,47
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DN040804002 Ud  Panel tactil CONLIOI 7,5" ..ottt 1,00 7.880,60 7.880,60
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DN040704003 Ud  Fuente de alimentacion SODIEMESA..........cvvverurriiinririnirsssssiessessesssssssssessssssessesssssssssessessens 1,00 319,16 319,16
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DN040704004 Ud  Switch de 16 puertos 10/100Mbps (RJ-45) 1,00 155,95 155,95
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DN040704005 Ud  Conversor de sefial de RS-232 a UTP para CONtrol AMX.........ccvvvreneeeenrrnmnniesssssnnesesessnsens 1,00 946,88 946,88
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DN040704006 Ud  Programacion y puesta 8N MArCHa ........ccceiuriueiiiniineieinisnsisieessisiss e sssss s sessstssiseeensees 1,00 10.965,67 10.965,67
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 6.2.4 ..., 23.921,73

TOTAL SUBCAPITULO 6.2.....eeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeenen 275.308,55

SUBCAPITULO: 6.3 AYUDAS ALBANILERIA

DAYUDASCOM Ud  Ayuda de albafiileria a Comunicaciones 1,00 3.030,26 3.030,26
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPITULO B.3....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3.030,26

TOTAL CAPITULO 6. 332.855,18

TOTAL PRESUPUESTO......ccccoiiiieienn, 332.855,18
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VIl RESUMEN de PRESUPUESTO Valnu N\
Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizaciéon en el Campus de B e C/fj
Alcoy B b sl 3
Instalacion de Comunicaciones
Capitulo RESUMEN DE CAPITULOS Subapartado Apartado  Subcapitulo  Capitulo
Capitulo 6: INSTALACION DE COMUNICACIONES .....oovveireiseesiseesisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansenes 332.855,18 100,00
Subcapitulo 6.1:  INSTALACION DE VOZ Y DATOS ....coiieirriniiiineneineeneieesissesssessesessssssessensenes 54.516,37 16,38
6.1.1 5.858,08
6.12 CABLEADOS Y CANALIZACIONES .....coovcevoerrneeeensssseerenssssnesenssssieeee 36.834,10
6.1.3 9.132,75
6.1.4 2.691,44
Subcapitulo 6.2:  INSTALACION DE AUDIOVISUALES.........ccoiiiieiiiiiieicee e 275.308,55 82,71
6.2.1 INSTALACION DE AUDIO ....cccccccvmrrrrrvvvonsssisssesssmsssesssssssssssssssnsssenssns 120.824,69
622 INSTALACION DE VIDEO. 78.712,81
6.2.3 ILUMINACION w..occoveevcvoessossseessssisssss s sssssssssss s 51.849,32
6.2.4 CONTROL oo ssssssses s 23.921,73
Subcapitulo 6.3:  AYUDAS ALBARNILERIA .......cooiiieeiriieeeieie et 3.030,26 0,91
TOTAL EJECUCION MATERIAL 332.855,18

Asciende el Presupuesto de Ejecucion de Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

Valencia, a Octubre de 2010.

Los Ingenieros Industriales

Javier Aspas lIbafiez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034
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LEYENDA CAJETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADA EN
PRENSA Y SALIDA HARTING
=<1  PATINILLO REGISTRABLE EN CADA PLANTA @ TOMA INALAMBRICA EN PARED CAJETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADA EN
4~ BANDEJA DE 200x60mm PRENSA Y 6 CONECTORES SCHUKO
&~ BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA ARMARIO DE DATOS RACK
- 200x60 mm PARA AUDIO Y VIDEO
CONJUNTO DE SUELOCON 4 TCIl 16AY
£ BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 2 Rl45
100x60 mm PARA ILUMINACION ESCENICA ESTACION CENTRAL DE ENCENDIDOS
b TOMATH TUBO METALICO DN5Omm
a TOMATIHT2 CAJETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADA EN
& TOMATI+T3 PRENSA Y SALIDA HARTING
CAJETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADA EN
@  TOMATI+T2+4T3 PRENSA Y 6 CONECTORES SCHUKO
NOTA:

La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la posicion exacta se replanteara en obra.

RACK PRINCIPAL

Panel 24 F.0. SC (12 + 12 a Carbonell)
Panel 24 RJ45 cat 6A Wifis + Int + Inc + raras
Panel 24 RJ45 cat 6A DATOS Sotanos y Cubierta

5 PASACABLES
PASACABLES
Panel 24 RJ45 cat 6A DATOS Planta 3° o~
10 Panel 24 RJ45 cat 6A DATOS Planta 3° 5
PASACABLES =
3
5
PASACABLES >
15 Panel 24 RJ45 cat 6A DATOS Planta 2° 5
Panel 24 RJ45 cat 6A DATOS Planta 1° 8
£
o
oo
20 PASACABLES g
% Panel 24 RJ45 cat 6A DATOS Planta 0 &C?
5 +
o
£ —
g 3
25 =
3
©
£
o
30 kS
2
(&}
o
oo
S
o
35 ol
Panel 24 RJ45 cat 6A VOZ Planta 3° &=
Panel 24 RJ45 cat 6A VOZ Planta 2°
PASACABLES
Panel 50 RJ45 cat 3 Manguera TF
40 PASACABLES
Panel 24 RJ45 cat 6A VOZ Planta 1°
Panel 24 RJ45 cat 6A VOZ Planta 0 + ASC
45
NOTA:

Los paneles solo cotendran tomas de una misma planta excepto los de s6tanos y
cubiertas, las posiciones libres se dejaran para futuras ampliaciones. El nimero de
conjunto comenzara por 1 en cada planta.

-El etiquetado de las tomas serd "N° de planta"-"N° Conjunto"-"1,203" en sétanos
(S1, 52 y S3 sera el N° de planta).

-Las fibras: 1D-OM3-1 a 1D-OM3-12 las fibras multimodo y 1D-SM-1 a 1D-SM-6 las
monomodo.

-La numeracién de pares ird a continuacién de la existencia en rack de Carbonell.

ESTE PLANO ESTA CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA
PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA

SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCION, COMUNICACION MODIFICACION INTELECTUAL
O CESION A TERCERAS PERSONAS.

TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS,
PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.

PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PROMOTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
ARQUITECTOS: INGENIERIA:
valnu
Servicios de ingenierfa.
JOSE V. JORNET MOYA NURIA VICENT BLANES ngPtnes e fhicoe
FECHA:
OCTUBRE 2.010 107009
PLANO:  |NFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ESCALA:
INSTALACION DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES 17150  |DAT-04
DISTRIBUCION EN PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA




Pte=Y,09%

T I TG0 0§ U OO0 [ OOOOOE00 0 00 U000 D000 0 0 U0 O 000U U 0000 U000 T0EN0 T 1 uu,umuuguuxf T
. . |
|
7|
i !
I ! il v g
) ® Al vz/
B =
1 o
i a
I o
o =]
2]
*: v 1ill
<= .
| — | L \\\ ///
| |5
<1 )
=
| + 0N\TOR0.1
1
g ALERA 0.3 L // // \\
—<z -~ ~ Z>' [j
==l I | N S e Y Y I SN I NZen EE BN /"1
= S0 0 L (R R e e B U;iw N ==
\_ \) \_) v E VESTIBULO 0.1
| N _
T |\ | [
EHH KQ 10 @wli_ _j/ | [ T
ESCAXRA o4 ‘ \\\\\\\\\\ ’__’___—“ MONITOR 0.2
FpeER 00 ﬁ VESTIBULO 0.2 e )
GIMNASIO 0.1 7~ - @ ]
| I— \
MONITOR 0.3 Q g
EENEEEEENEEEEENEEENENEEE EEEEEEEENENEEENEEEEEEEEE ij Q Z
) ) FE% ) H
.Z}I H\: (D‘_ — b .. il — ﬂ i FT } @_\EJT il I i Y N q“ %\ +
v 3 l I I @ ﬂ" @ SER SE @ "L @I I I l VE l l I O L/\\M/\l \‘v’/ (*) (*) \\\//
I 579,00 \ /X\ | |
: ﬂ D , - — ‘ AN E @ n o - @ (! ZIFE\T<I7
u u u O | | — 1 1 [—— ~ =i inzze
[© I~ h—r—dh @ || AR — % ol e @ | | m g [ 2
N/ : HH B N . N e — E 1 + + + + + —t
/ { { 579,45 579,07 { 578,68 { { { [ E ]
| | | | | 1 | ]
/ | | | | | | l ]
Ea?f,Ef’""""""""""737?15’"”"""”"""”"%&ﬁs’ ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” - v 2 5 ’l’;;] ”””””””””

ESTE PLANO ESTA CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA
PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA

SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCION, COMUNICACION MODIFICACION INTELECTUAL
O CESION A TERCERAS PERSONAS.

LEYENDA TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS,
PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.

==  PATINILLO REGISTRABLE EN CADA PLANTA
i BANDEIADE 200660 @ TOMA INALAMBRICA EN PARED
xoLmm PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
., BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA | mc | ARMARIO DE DATOS RACK
£ DANDEIA METALICA PERFORADA Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.
BANDEJA METALICA PERFORADA CONTAPA SORBJIL%NTO PESTEOONATCITIOY
= 100160 mm PARA ILUMINACION ESCENICA . ESTACION CENTRAL DE ENCENDIDOS PROMOTOR:
B TOMATI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
©—— TUBO METALICO DN50mm
a TOMATIHIZ _ CAETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADA EN
‘. TOMAT14T3 PRENSA Y SALIDA HARTING ARQUITECTOS: INGENIERIA: Valnu
e v CAJETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADA EN * Servidos de ingeniei,
TOMA T1 +T2+T3 IOIOO! I EROS INDUSTRIALES
PRENSA Y 6 CONECTORES SCHUKO JOSE V. JORNET MOYA NURIA VICENT BLANES mageheghgmner uasmerficse
NOTA: FECHA:
La ubicacién de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la posicion exacta se replanteara en obra.
OCTUBRE 2.010 107009
PLANO:  |INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ESCALA:
INSTALACION DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES 1/150 DAT-03
DISTRIBUCION EN PLANTA BAJA
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DE_ACOMETIDA EN
A EDIFICIO CARBONELL
/0000 e + o T T N N T O = T O 1 n=/+
ESTE PLANO ESTA CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA
PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCION, COMUNICACION MODIFICACION INTELECTUAL
O CESION A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DASTOS RELATIVOS AALA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS,
PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.
LEYENDA )
== PATINILLO REGISTRABLE EN CADA PLANTA
@ TOMA INALAMBRICA EN PARED PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
7—4  BANDEJA DE 200x60mm Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.
&~ BANDEIA METALICA PERFORADA CON TAPA ARMARIO DE DATOS RACK
= 200x60 mm PARA AUDIO Y VIDEO
xormm CONJUNTO DE SUELO CON 4 TC 11 16AY PROMOTOR:
BANDEJA METALICA PERFORADACON TAPA ~ ~ = 2 RI45
T 0060 mm PARA ILUMINACION ESCENICA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
~ ESTACION CENTRAL DE ENCENDIDOS
| TUBO METALICO DNS0mm ARQUITECTOS: INGENIERIA:
a TOMATI+T2 _ . CAJETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADA EN ' ' valnu
& TOMATIHT3 PRENSA Y SALIDA HARTING R —
. CAETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADA EN JOSE V. JORNET MOYA NURIA VICENT BLANES e oo
@  TOMATI+T2+T3 ‘ PRENSA Y 6 CONECTORES SCHUKO
FECHA:
NOTA: OCTUBRE 2.010 107009
La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la posicion exacta se replanteara en obra.
PLANO:  |NFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ESCALA:
INSTALACION DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES 17150  |DAT-02
DISTRIBUCION EN PLANTAS SOTANOS
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EDIFICIO OBJETO DE PROYECTO
PLANTA SEGUNDA EDIFICIO CARBONELL
ESTE PLANO ESTA CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA
PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCION, COMUNICACION MODIFICACION INTELECTUAL
RACK T T T T T T T T T T T T T T T T T e O CESION A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS,
PRINCIPAL e B e e PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.
PLANTA PRIMERA PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.
RACK PROMOTOR:
PRINCIPAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
PLANTA BAJA PLANTA SEGUNDA
ARQUITECTOS: INGENIERIA: Va I n u
CABLE DE FIBRA OPTICA 12 MULTIMODO OM3+ 12 MONOMODO * CABLE DE FIBRA OPTICA 12 MULTIMODO OM3+ 12 MONOMODO ” Servicios de ingenieria,]
DE RACK PRINCIPAL DE EDIFICIO CARBONELL () DE RACK PRINCIPAL DE EDIFICIO CARBONELL JOSE V. JORNET MOYA NURIA VICENT BLANES N i?;:ijw[:u&ﬁxﬁg [
MANGUERA TELEFONICA 50 PARES DE RACK PRINCIPAL DE EDIFICIO CARBONELL MANGUERA TELEFONICA 50 PARES DE RACK PRINCIPAL DE EDIFICIO CARBONELL FECHA:
OCTUBRE 2.010 107009
PLANTA SOTANO -1 PLANTA PRIMERA PLANO:  |INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ESCALA:
INSTALACION DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES 1,/500 DAT—O]
ACOMETIDA
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OFICINA 3.3
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LEYENDA
PLANTA SEGUNDA g CETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADAEN ] VIDEO PROYECTOR
PRENSA Y SALIDA HARTING
g CAJETIN DE SUPERFICIE CON ENTRADAEN = ALTAVOZ SURROUND
1 1 = == PRENSA Y 6 CONECTORES SCHUKO
| = I = = I SR = st &\ ALTAVOZ PRINCIPAL ESTE PLANO ESTA CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA
o 2 Sa P £5' CONSOLA CONTROL LUZ SALA PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA
Po=12.90% ] = RADIADORR ©  DOMO 1 CCD TRADDUCTOR SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCION, COMUNICACION MODIFICACION INTELECTUAL
i [ o 21 = O CESION A TERCERAS PERSONAS. :
o = = e : TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS,
| — 1 Nots-1 [ucd RACK AV S DOMO 3 (CD GRABACION PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.
z T = mininiinlinln a T @ PROYECTORDE
oooEeag HHHHBEHBEE | ‘ ol pueoesimo IHUMINACION ESCENICA PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
i il el ] d e e Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.
= = 2 B~ B+ B+ < A 1 1 M1 11 m1 El\iw@ o 7 La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la posicion exacta se
ALMACEN 2.2 1 1 11 1 Tecommusol2d || | ([ [T 11 [ N ALMACEN 2.1 A replanteara en obra. PROMOTOR:
mowd | ‘ ol E ? UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
salininlimEnlm Pte=13% - E BARRA ELECTRIFICADA 3 METROS CON ENTRADA
i L I | | N N | B - nferencia
11 | | | O EI HARTING Y 6 CONECTORES SCHUKO
[y HEEEE NN R N i Dinmes ARQUITECTOS: INGENIERIA:
slnlsl=islsls valnu
Lot i H— H— H— I | 1 O | O [l ‘ Serviclos de ingenierfa,
I + ] 0 00 00O HET B 52 = JOSE V. JORNETMOYA  NURIA VICENT BLANES mgPes s fuces
DO AT AnoOnoes | - FECHA
i | =135 minlnlninlnl & : "- ol OCTUBRE 2.010 107009
T T el I
T o sovii — } PLANO:  |NFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ESCALA:
: =g 1] T s mal INSTALACION DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES 17150  |DAT-06
DISTRIBUCION AUDIOVISUALES EN SALON DE ACTOS
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