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LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Javier Aspas Ibafez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 RESUMEN DE CARACTERISTICAS

1.1.1. Titular

El titular de las obras e instalaciones afectas a este Proyecto es la Universidad Politécnica de Valencia, con

domicilio a efectos de notificaciones en:

VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Camino de Vera s/n
46022- VALENCIA

1.1.2. Localidad

La Instalacion receptora de agua del presente proyecto se encuentra en la C/ Alarcon de Alcoy C.P: 03801 -
Alicante

1.1.3. Situacion de la instalacion

La Instalacion receptora de agua del presente proyecto se encuentra en la C/ Alarcén de Alcoy C.P: 03801 -
Alicante

1.14. Tipo de instalacion

Se trata de un edificio para uso deportivo. El uso se destinara principalmente para aseos y vestuarios.

1.1.5. Caracteristicas de la instalacion

TUBO DE ACOMETIDA:

DIAMETRO NOM. MATERIAL LONGITUD

Acometida Red General - Armario Contador DN 90 PE 100 PN 10 7

ARMARIO CONTADOR:

Se instala un contador, se situara en un armario integrado en fachada a la entrada de la acometida, dispone de
las siguientes caracteristicas:

Caudalimetro con salida de impulsos de DN 80 para agua de red hasta 30 °C tipo GMWF80i de la marca
SEDICAL o equivalente aprobado por la D.F. con salida de impulsos, presion nominal PN16, caudal nominal de 40
m?3/h, pérdida de carga de 0,03 bar a caudal nominal, con factor de impulsos por defecto de 100 I/imp montaje
horizontal. Incluye valvula de bola DN80 y valvula de retenciéon DN80 roscada de clapeta "ARCO-STOP.

MONTANTES: El edificio objeto del presente proyecto esta formado por tres s6tanos y cinco plantas, con
maquinas de climatizaciéon ubicadas en la sala quinta llamada “aprovechamiento de cubiertas”. Las plantas
disponen de una Unica montante principal.

DERIV. SUMINISTRO: Desde el montante descrito en el apartado anterior, se realiza una derivacion por planta
dotada de su correspondiente valvula de corte. Las derivaciones horizontales discurren por el falso techo de los
pasillos y alimentan a los consumos del edificio, mediante derivaciones particulares a los diferentes nucleos
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himedos. Por el interior del edificio, la red de agua se realiza en polipropileno SDR 7.4 PN16 del diametro nominal
indicado en el plano adjunto correspondiente.

DERIV. APARATOS:

Toda la red de agua fria por el interior de los locales, a excepcion de la red de agua de las duchas, se realizara
en polietileno reticulado segin UNE-53.381-89. Todas las derivaciones hasta aparato parten de un Unico colector
de tantas conexiones como apartados haya instalados. Las tuberias discurriran ancladas al forjlado mediante
pinzas de sujecion y empotradas bajo tubo de PVC corrugado (de color azul en agua fria y rojo en agua
caliente) en los tramos de bajada desde el falso techo hasta el aparato de consumo.

Las tuberias de agua fria que alimentan a las duchas de los vestuarios se ejecutaran en polipropileno SDR 7.4 tipo
faser segun DIN 8077/78, especialmente disefiadas para trabajar a altas temperaturas. Este requisito sera
imprescindible cuando se ejecuten las tareas del tratamiento antilegionella del sistema, como consecuencia de
las altas temperaturas que discurriran por las tuberias de agua fria de las duchas.

DERIVACION DIAMETRO NOMINAL MATERIAL
Wc 20x16.2 PER
Lavabo 16x12.4 PER
Urinario 16x12.4 PER
Ducha 20x2,8 Polipropileno
Fregadero 20x16.2 PER

EQUIPO IMPULSOR: La presidn de red, no es suficiente para disponer al menos de 10 mca en el punto mas lejano
de la instalacion. Para conseguirlo, es necesaria la instalacion de un grupo de bombeo del modelo Equipo de
Presion APG 18-5-3 VV 30,8m3/h-62,37 m.c.a de la casa Ebara o similar.

El presupuesto de la instalacidon receptora de agua queda reflejado en el capitulo correspondiente de este
proyecto.

1.2. DATOS IDENTIFICATIVOS
1.2.1. Deltécnico autor del proyecto
Los técnicos de las obras e instalaciones afectas a este proyecto son los Ingenieros Industriales:

Javier Aspas Ibafez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n°® 2034

)
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1.2.2. Deltitular

El titular de las obras e instalaciones afectas a este Proyecto es la Universidad Politécnica de Valencia, con
domicilio a efectos de notificaciones en:

VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Camino de Vera s/n
46022- VALENCIA

1.3. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto define las caracteristicas de la Instalacion Receptora de Agua del Proyecto de Ejecucion
del Complejo Deportivo en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. El alcance de este
proyecto es definir la Instalacidn Receptora de Agua de este edificio.
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En el documento, compuesto por Memoria Descriptiva, Calculos Justificativos, Pliego de Condiciones, Cuadro de
Precios, Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, se especifican las condiciones técnicas y reglamentarias
necesarias para la ejecucion de los trabajos y el empleo de los materiales adecuados, cuyas directrices se
exponen al mejor criterio de los Organismos Competentes para, si procede y previos tramites reglamentarios,
sean autorizadas las obras de ejecucion y su posterior explotacion.

1.4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

La Instalacion receptora de agua del presente proyecto se encuentra en la C/ Alarcon de Alcoy C.P: 03801 -
Alicante

15. LEGISLACION APLICADA

Para la redaccion y posterior ejecucion de este Proyecto, se han consultado y se han aplicado las siguientes
normas:

DB HS SALUBRIDAD REAL DECRETO 314/2006 DEL B.O.E. 28/03/06
REGLAMENTO E INSTRUCCIONES TECNICAS DE .
CLIMATIZACION, CALEFACCION Y A.C.S. (Real Decreto 1.618/1980 del B.O.E. 06/08/81 y posteriores)
DB HE AHORRO DE ENERGIA (Real Decreto 2.429/79 del B.O.E.06/07/79 y posteriores).
DB-HR PROTECCION CONTRA EL RUIDO REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre
REGLAMENTO DE RECIPIENTES A PRESION (Real Decreto 2.443/69 y posteriores)
NORMAS UNE
" A ASPECTO
NORMA JURIDICA AMBITO AMBIENTAL
Decreto 2414/61 R.A.M.I.N.P. Estatal General
Decreto 54/1990, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Nomenclator de | Autonomica General
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Ley 2/2006, de Prevenciéon de la Contaminaciéon y Calidad Ambiental Autonémica General
Decreto 127/2006, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de Prevencién de la | Autonomica General
Contaminacion y Calidad Ambiental
Decreto 40/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de |Autonomica General
prevencion y control integrado de la contaminaciéon en la Comunidad
Valenciana
Ley 6/2001 de Evaluacibn de Impacto Ambiental, modificacion del RD Estatal General
1302/1986
Real Decreto Ley 9/2000, de modificacion del RD 1302/1989, de Evaluacion de General
. Estatal
Impacto Ambiental
Real Decreto 1131/1988, que aprueba el Reglamento para la ejecucion del RD General
Estatal

1302/1986
Real Decreto 1302/1986 de Evaluacion de Impacto Ambiental Estatal General
Ley 2/1989 de Impacto Ambiental Autonémico General
Decreto 162/1990 de Impacto Ambiental Autondémico General
RD 1/2001, Ley de aguas Estatal Aguas
RD 849/86, Reglamento del Dominio Publico Hidraulico Estatal Aguas
RD 606/2003, que modifica el RD 849/86 Estatal Aguas
RD 1/2001, Ley de aguas Estatal Aguas
Ley 2/1992 de Saneamiento de aguas residuales Autondmica Aguas
Decreto 266/1994, Reglamento sobre el Régimen Econdmico Financiero y|Autondmica Aguas
Tributario
Decreto 193/2001, que modifica el Decreto 266/1994 Autondmica Aguas
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Ley10 /1998 de residuos Estatal Residuos

Ley 10/2000 de residuos Autonémica Residuos

RD 833/88 de residuos toxicos y peligrosos Estatal Reglduos

peligrosos

RD 952/1997 que modifica el RD 833/88 de residuos toxicos y peligrosos Estatal Residuos

peligrosos

Orden 6/7/94 que regula los documentos de control y seguimiento de residuos . Residuos
. ~ . Autonomico ;

peligrosos para pequefos productores de residuos peligrosos

Orden 15/10/97, documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos . Residuos
~ ) Autondmico .

para pequefios productores de residuos peligrosos

Orden 12/3/98, regula el registto de pequefios productores de residuos . Residuos
. Autondmico .

peligrosos peligrosos

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, por el que se regula la utilizaciéon de residuos
inertes adecuados en obras de restauraciéon, acondicionamiento y relleno, o
con fines de construccion.

Autondmico

Residuos inertes

RD 108/91, sobre prevencién y reduccion de la contaminacion producida por el Estatal Residuos de
amianto amianto
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestion de aceites industriales Estatal Residuos de
usados aceite usado
RD 1481/2001, eliminacion de residuos en vertedero Estatal Residuos
Ley 11/1997 de envases Residuos de
Estatal

envase

Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y Estatal Residuos de

ejecucion de la ley 11/19997 de envases

envase

Orden de 5/12/2002, modelo de declaracion anual de envases y residuos de

Autonémica

Residuos de

envase envase
Decreto 833/75 de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 38/72 de proteccion del .
. . . Estatal Atmoésfera
medio ambiente atmosférico
RD 2042/1994, por el que se regula la Inspeccion Técnica de vehiculos Estatal Atmosfera
RD 957/2002, por el que se regulan las inspecciones técnicas Estatal Atmosfera
RD 122/2004, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 957/2002,
por el que se regulan las Inspecciones Técnicas en carretera de los vehiculos Estatal Atmosfera
industriales
Reglamento (CE) 2037/2000, sustancias que agotan la capa de ozono Estatal Atmosfera
Ley 37/2003, de ruido Estatal Ruido
Ley 7/2002 de ruido Autonémico Ruido
RD 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras debidas a Ruido de
. . =2 Estatal o
determinadas maquinas de uso al aire libre maquinaria
Real Decreto 524/2006, de 28 de abiril, por el que se modifica el RD 212/2002, por .
- - . P Ruido de
el que se regulan las emisiones sonoras debidas a determinadas maquinas de Estatal maquinaria

uso al aire libre

1.6. DESCRIPCIONES PORMENORIZADAS

1.6.1. Descripcion del edificio
La descripcion del edificio se encuentra en la memoria de Arquitectura.

1.6.1.1. NUumero y clases de suministros
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Para poder clasificar el tipo de suministro, se necesita conocer la cuantia del caudal instalado en el edificio.
Para ello se han de sumar los caudales instantaneos minimos correspondientes a todos los aparatos instalados en
el edificio.

Cada uno de los aparatos debe recibir, con independencia del estado de funcionamiento de los demas, unos
caudales instantaneos minimos para su utilizacion adecuada. Estos caudales son los siguientes:

APARATOS INCLUIDOS EN DB HS Salubridad CAUDAL INSTANTANEO (I/s)
Lavabo 0.1
Inodoro con cisterna 0.2
Bidé 0.1
Inodoro con fluxor 1,25
Urinarios con grifo temporizado 0,15
Urinarios con cisternas (c/u) 0.04
Ducha 0.2
Bafiera de 1,40 m o mas 0.3
Fregadero doméstico 0.2
Lavadero 0.2
APARATOS NO INCLUIDOS EN DB HS Salubridad CAUDAL INSTANTANEO (I/s)
Office 0.15
Poliban 0.15
Vertedero 0.2
Fuente beber 0.05
Acumulador eléctrico 50 . 0.15
Acumulador eléctrico 100 I. 0.25
Acumulador eléctrico 150 I. 0.3
Calentador instantaneo de gas 750 K/h 0.08
Calentador instantaneo de gas 12.000 K/h 0.13
Calentador instantdneo de gas 15.000 K/h 0.17
Calentador instantdneo de gas 19.500 K/h 0.21
Calentador instantdneo de gas 22.800 K/h 0.25
Calentador instantaneo de gas 24.000 K/h 0.3
Boca de riego de 25 mm. 1.6
Boca de riego de 30 mm. 3.3
Boca de riego de 45 mm. 3.3
Hidrante de incendios de 80 mm. 8.33
Hidrante de incendios de 100 mm. 16.66

De acuerdo con la seccion HS 4 Suministro de agua, punto 4.2.1. se disefiara la red de forma que no se
obtengan velocidades excesivas siendo los intervalos de las mismas, para tuberias metalicas entre 0.50 y 2.00 m/s
y para tuberias termoplasticas y multicapas entre 0.50 y 3.50 m/s.

1.6.1.2. Sistema de Riego

No procede.

1.6.2. Presion existente en el punto de entrega de lared

La presion de red que la compafiia suministradora asegura en el punto de enganche mas lejano no es suficiente
para disponer al menos de 10 mca en el punto mas lejano de la instalacidon. Para conseguirlo, es necesaria la
instalacion de un grupo de bombeo del modelo Equipo de APG 18-5-3 VV 30,8m3/h-62,37 m.c.a de la casa
Ebara o similar.

1.6.3. Descripcion de las instalaciones de fontaneria

La instalacién objeto del proyecto, esta formada por las redes de suministro de agua, con sus elementos de
proteccién y corte, y aparatos de consumo.
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La tuberia de acometida, desde la red de abastecimiento de agua existente hasta el contador, quedara
construida de PE 100 PN 10 DN 90, con sus correspondientes collarines, accesorios, valvulas, etc., mediante
arqueta o pozo de registro al efecto.

Antes de la entrada al edificio se instalara una llave de corte en arqueta registrable para el corte de suministro
de todo el edificio. Esta sera una llave de corte en acometida y situara junto a la fachada, empotrada junto a la
arqueta en el suelo.

El contador se ubicard en un armario situado en planta baja, como queda indicado en el documento de
planos. El contador dispondra de las correspondientes llaves de corte y valvula de retencion, grifo de prueba y
filtro de malla.

Desde la salida del grupo de presion discurre integramente por el interior del edificio en polipropileno.

Las tuberias de la red interior seran todas de polipropileno SDR 7.4, salvo el interior de los locales que seran de
POLIETILENO RETICULADO. Dentro de los edificios la tuberia ird por falso techo e ira dotada de los adecuados
soportes especificos insonorizados, para el diametro de la canalizacion que sustenta.

La conduccidon se protegera convenientemente en los tramos que transcurran empotrados en pared o suelo
mediante tuberias de PVC corrugado, y su recubrimiento se realizara mediante mortero de cemento, quedando
la totalidad de la red sefializada segun normas UNE.

Tras la entrada a los locales himedos se sitia, en punto registrable o empotradas en la pared, la valvula de
corte interior de los mismos que permite a los usuarios, en caso necesario, cortar el suministro de agua.

Queda justificado por tanto el empleo de diferentes materiales. En los tramos en los cuales las tuberias circulan
bien por falso techo se emplea polipropileno, que es un material mas rigido. En las zonas en las que es posible
empotrar tuberia, se utiliza polietileno reticulado bajo tubo corrugado de proteccion.

Se emplearan colectores para la distribucién de agua a todos los consumos de los locales.

Los tramos de tuberia de polietileno reticulado que van desde el colector de distribucibn a cada uno de los
aparatos, discurrirAn empotrados en pared, como ya se ha indicado, y se ejecutara en una sola pieza, sin
accesorios ni uniones salvo en los tramos horizontales donde se emplearan para la sujecion de los mismos pinzas
de sujecion.

La red dispondra en su geometria de las oportunas llaves de corte divisorias, sectorizacion, etc. y valvulas
reductoras de presion; estas llaves quedaran instaladas en lugares accesibles para su manipulacion, por el
personal de mantenimiento. Asi pues, habra una llave de corte en cada uno de los nicleos himedos ademas
de otra para el corte general de suministro al edificio.

No se precisa la instalacion de llaves reductoras de presion ni de manguitos que absorban las dilataciones de las
tuberias de agua. En todo caso, y siempre que sea necesario, se podran instalar liras de dilatacion en los tramos
de mayor longitud.

1.6.3.1. Acometiday sus llaves.

Desde la red existente en los viales perimetrales, se acometera a la parcela con un ramal mediante collarin de
toma en carga y oportunas llaves de corte, que permitan realizar las correspondientes operaciones de

mantenimiento o reparaciones posteriores.

Estos ramales quedaran montados de manera que permitan la libre dilatacion, quedando sellados en su paso
por muros, de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado.

Las llaves de registro estaran situadas sobre las acometidas, quedando debidamente registradas en arquetas
para su utilizacion.

La acometida discurrira enterrada hasta nuestro edificio.
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1.6.3.2. Tubos de alimentacion

La tuberia de alimentacion de agua es de PPR DN 90x12,59 como se ha descrito anteriormente, y discurre por el
techo de los s6tanos desde la entrada al edificio hasta la sala de instalaciones en la que se alojan el grupo de
presion y los depositos.

1.6.3.3. Contadores, baterias, llaves y ubicacion.

Se instalard un contador general de agua para medir el consumo conjunto de toda la instalacion receptora del
Edificio.

El contador quedara alojado en un armario integrado en fachada, con sus llaves de corte, retencion, reductoras
de presidon, antivibratorios, grifo de comprobaciéon, etc. El armario contarA& con una tapa articulada
desmontable dejando libre todo el ancho del cuadro y sera facilmente accesible para facilitar la lectura del
contador. La lectura de los mismos se realizard mediante lectura a distancia.

Contador

Caudalimetro con salida de impulsos de DN 80 para agua de red hasta 30 °C tipo GMWF80i de la marca
SEDICAL o equivalente aprobado por la D.F. con salida de impulsos, presion nominal PN16, caudal nominal de 40
m3/h, pérdida de carga de 0,03 bar a caudal nominal, con factor de impulsos por defecto de 100 I/imp montaje
horizontal. Incluye valvula de bola DN80 y valvula de retencidén DN80 roscada de clapeta "ARCO-STOP.

1.6.3.4. By-pass

En la misma sala en la que se ubica el grupo de presidon y los depdsitos, se proyecta realizar un By-pass entre la
tuberia de alimentacion y el colector de distribucion de manera que en caso de producirse cualquier tipo de
incidencia no prevista en el grupo impulsor, no se interrumpa el servicio de abastecimiento de agua en el interior
del edificio.

Este By-pass estara dotado de valvula corte, electrovalvula y valvula antiretorno.

1.6.3.5. Tubos ascendentes, derivaciones particulares y aparatos accesorios.

Se encuentran reflejados en los planos de la Instalacion Receptora de Agua.

Tanto los montantes como el resto de derivaciones se instalaran en polipropileno, salvo en el interior de los
locales himedos que seran de polietileno reticulado (ver planos).

1.6.3.6. Fluxores
No se instalan.
1.6.3.7. Grupos de sobreelevacion.

La red de agua del complejo residencial cuenta con un equipo impulsor ubicado en el s6tano de las siguientes
caracteristicas:

Equipo de presion para un caudal total de 30,8 m3/h a una altura manométrica de 62,37 m.c.a, modelo APG 18-
5-3 VV de la marca "BOMBAS EBARA", o equivalente aprobado por la D.F. El equipo estad constituido por los
siguientes elementos:

3 Bombas centrifugas modelo EVMG 18-5F5/5,5 de la marca EBARA o equivalente aprobado por la D.F. tipo
“en linea” multicelular vertical fabricadas en AISI 304, con motores eléctricos de 4,02 Kw a 2.900 rpm. Proteccion
IP-55, para alimentacion trifasica a 400 V, para un caudal unitario de 30,8 m3/h a 62,37 m.c.a (una de reserva).

Valvulas anti retorno y de aislamiento montadas en impulsion de bombas

1 Colector de impulsidn construido en acero cincado/galvanizado S/DIN 2440 de 75 mm.
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Cuadro eléctrico para la operacion totalmente automatica del grupo con variador de frecuencia marca
VACOM .Unidad de regulacion y control con microprocesador incorporado para gestion automatica integral
del grupo con rotacion entre las bombas y alternancia de la bomba regulada, filtro de radiofrecuencia
incorporado en el variador, display digital y teclado de programacion, doble juego de contactores de fuerza,
para cada bomba guarda motores de proteccion, selectores Manual-0-Automatico, pilotos de presencia de
tension, bomba en marcha, disparo térmico y bajo nivel reserva de agua, interruptor general de corte en carga
y sistema de funcionamiento de emergencia mediante presostato totalmente independiente del variador,
transductor de presion 4-20 mA; lineas de fuerza a motores y mando de presostatos, incluido regulador de nivel
para proteccion contra trabajo en seco modelo KMS1 10A -3m. Grupo conforme al Cédigo Técnico de la
Edificacion CTE-HS 4.

Bancada metdlica comun para bombas y cuadro eléctrico

Deposito hidroneumatico de 100 Its a 10 kgs/cmz.

1.6.3.8. Agua fria de las instalaciones de calefaccion.

El programa de dotacion de infraestructura e instalaciones del edificio contempla la instalacion de climatizacion
y calefaccién mediante circuitos cerrados. El consumo de agua fria, solamente debe producirse para su llenado
y pequeiias reposiciones de humectacion, reparaciones o sobrepresiones de funcionamiento.

1.6.3.9. Dispositivos de proteccidn antirretornos en general y relativos a aparatos que lo requieran.

La acometida de distribucion de agua, tubos de alimentacidén, aparatos que lo requieran, producciéon y
distribucion de agua y todas las tomas de uso no doméstico, dispondran de valvula antiretorno y una purga de

control.

En todos los casos, las valvulas o dispositivos deberan ser de un tipo aprobado por el Ministerio de Industria y se
instalaran inmediatamente después del contador.

1.6.3.10.Aljibes y depdsitos de reserva.

La red de agua del complejo deportivo se abastece a partir de tres depdsitos de 3.000 litros ubicados en el
sétano -3, que sirven como depodsitos de aspiracion de la bomba.

1.7. ASPECTOS AMBIENTALES

En la elaboraciéon del presente proyecto se han identificado todos los aspectos ambientales asociados y
ademas se han establecido las medidas de control necesarias.

1.8. RESUMEN DE LA INSTALACION

El caudal instalado en la edificacion del presente proyecto es de 10,60 I/s para la red de los vestuarios (el caudal
maximo simultaneo es de 8,53 I/s).

De acuerdo con la seccidon HS 4 Suministro de agua, punto 4.2.1. se disefiara la red de forma que no se

obtengan velocidades excesivas siendo los intervalos de las mismas, para tuberias metalicas entre 0.50 y 2.00 m/s
y para tuberias termoplasticas y multicapas entre 0.50 y 3.50 m/s.

Valencia, Octubre de 2010

@) valnu
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LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Javier Aspas Ibafez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034

2. CALCULOS

2.1. BASES DE CALCULO

Para la realizacion de los calculos, se han tomado como base los siguientes documentos:
e Arquitectura interior del edificio
e Programa de necesidades

e Documento Basico HS Salubridad

Ademas de las oportunas reuniones de trabajo, para definir las necesidades en cada punto de consumo y
atender la organizacion racional de los locales.

Obtenidos los gastos de todos los aparatos y los de las derivaciones y ramales principales de la instalacion, se
tienen los datos necesarios para dimensionar las tuberias con arreglo a las presiones disponibles en la red general
0 en el grupo de presiéon. Deberan pues calcularse los diametros de los distintos tramos de la instalacion, segun el
material a colocar en éstos.

2.1.1. Caélculo de los Tramos Rectos

Para el célculo de los tramos rectos de tuberia partimos de 2 hipotesis:

e Caudalinstalado
¢ Velocidad del agua

A partir del caudal instantaneo y, aplicando los coeficientes de simultaneidad considerados, obtenemos el
caudal de célculo.

Una vez hallado el caudal de calculo, obtenemos el diametro de la tuberia mediante la siguiente expresion:

p= 4Q

TV
siendo:
D el didmetro interior de la tuberia, en m
Q el caudal de calculo, en m3/s
v la velocidad, en m/s

Ya calculado el didmetro interior, se adopta el diametro nominal superior, y mas proximo que se encuentre.

Cuando ya hemos seleccionado el tubo, conociendo su diametro interior, procedemos al calculo de la
velocidad real del agua que circulara por la tuberia. Esto lo hacemos aplicando la siguiente expresion:

4
V= Q
7 D?

siendo:

v la velocidad real, en m/s
Q el caudal de célculo, en m3/s
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D el diametro interior, en m
Para saber cual sera la pérdida unitaria de carga en el tramo, recurrimos, para tuberias de menos de 50 mm, a
la formula de FLAMANT, cuya expresion es:

J =V 1.75 L F D—l.25

siendo:

V: la velocidad media del agua, en m/s
D: el diametro interior de la tuberia, en m

Para L=1 metro se obtiene la pérdida unitaria de carga j. El valor F dependera del material usado en la
instalacion pudiendo tomarse como coeficientes los valores siguientes:

Clase de tuberia Coeficiente F
Acero galvanizado nueva 0,00070
Acero galvanizado en uso 0,00092

Fundicién nueva 0,00074

Plomo nueva 0,00056
Cobre nueva 0,00056
PVC nueva 0,00054
Acero negro 0,00074
Polipropileno 0,00054
Polietileno 0,00054

A partir de la pérdida unitaria de carga, obtenemos la pérdida de carga en el tramo multiplicando la primera
por la longitud del tramo y sumandole la diferencia de cotas que existan:

P

tramo

=(P

unit L)+ h
La pérdida acumulada se obtiene sumando la que tiene lugar en el tramo mas la que ya se ha acumulado en
los tramos anteriores.

Para tuberias de pequefio diametro la velocidad debe mantenerse entre 0.50 y 2.00 m/s, pues por debajo de
esa cifra se producen incrustaciones y por encima resulta muy ruidosa. En particular en las derivaciones interiores
no conviene superar el valor de 1 m/s.

2.1.2. Céalculo de Accesorios

Para el calculo de las pérdidas en las cargas aisladas, es decir, las producidas por las piezas especiales tales
como accesorios, derivaciones, curvas, cambios de seccion, etc. utilizaremos el método de las Longitudes
Equivalentes. Este método consiste en dar un determinado aumento a las pérdidas de rozamiento en tuberias
teniendo en cuenta la longitud de tuberia de tramo recto que produzca una pérdida de carga equivalente a
las pérdidas locales de los circuitos correspondientes. Se asigna a cada uno de los accesorios un valor
equivalente en pérdidas de carga a un determinado tramo de la tuberia recta. Consideraremos para cada tipo
de accesorio una relacion Leq/D, y en funcion del didmetro del mismo, obtendremos la longitud equivalente de
tuberia recta que produce la misma pérdida de carga. La pérdida de carga producida por los accesorios, sera
sumada a la pérdida acumulada hasta el lugar de colocacion de los mismos.

En la tabla adjunta se indican las longitudes equivalentes de las pérdidas localizadas de carga correspondientes
a distintos elementos singulares de las redes hidraulicas referidas a su didmetro:

ACCESORIO DESCRIPCION CONDICION RELACION Leg/D
Codo Codo tramos rectos 2 piezas 22.5° 7.00
Codo Codo tramos rectos 2 piezas 30° 9.00
Codo Codo tramos rectos 2 piezas 60° 29.00
Codo Codo tramos rectos 2 piezas 90° 56.00
Codo Codo tramos rectos 2 0 3 piezas 45° 14.00
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ACCESORIO DESCRIPCION CONDICION RELACION Leg/D
Codo Codo tramos rectos 3 piezas 60° 11.00
Codo Codo tramos rectos 3 piezas 90° 22.00
Codo Codo tramos rectos 4 piezas 90° 14.00
Codo Codo pieza Unica Radio=1/2D 22.5° 9.00
Codo Codo pieza Unica Radio=1/2D 45° 18.00
Codo Codo pieza Unica Radio=1/2D 90° 45.00
Codo Curva Radio=2a7D 22.5° 5.00
Codo Curva Radio=2a7D 45° 9.00
Codo Curva Radio=2a7D 90° 18.00
Codo Curva Radio=a50D 22.5° 2.00
Codo Curva Radio=8a50D 45° 5.00
Codo Curva Radio=8a50D 90° 9.00
Codo Curva Radio=D 22.5° 7.00
Codo Curva Radio=D 45° 9.00
Codo Curva Radio=D 90° 18.00

Derivacion Derivacibn en T EnT 50.00
Derivacion Derivacién en Y En Y 30° 18.00
Derivacion Derivacién en Y En Y 45° 27.00
Derivacion Derivacion en Y En Y 90° 36.00
Doble Derivacion Doble Derivacion Doble Derivacion 50.00
Llave Compuerta Valvula Compuerta Cerrada 2 270.00
Llave Compuerta Valvula Compuerta Cerrada ¥ 45.00
Llave Compuerta Valvula Compuerta Cerrada % 1080.00
Llave Compuerta Valvula Compuerta Totalmente abierta 5.00
Llave Paso Valvula Esfera Abierta 450.00
Valvula Reduccioén Valvula Reductora Tipo 1 65.00
Valvula Retencion Valvula Retencion Asiento 250.00
Valvula Retencidén Valvula Retencién Clapeta oscilante 64.25

2.1.3. Comprobacion de las Presiones

Se tratard de comprobar que la presion en el grifo mas desfavorable es satisfactoria, para lo que tendremos que
hallar las pérdidas de carga totales en el recorrido afectado. Para ello separaremos en diversos tramos las
conducciones que poseen simultdneamente el mismo caudal, luego la misma seccién, a la que correspondera
una pérdida de carga unitaria “j”. Se calcula la longitud desarrollada del tramo mayorandola de una longitud
ficticia que representard los accidentes del recorrido. Asi se obtiene una longitud total equivalente que
multiplicada por "" nos dara la pérdida total de presion del tramo. La diferencia entre la presion de la acometida
y la pérdida por rozamiento obtenida nos dara el resultado deseado. Deben tenerse en cuenta los recorridos
ascendentes y descendentes del fluido que produciran una disminucidon de presion en los primeros y en los
segundos un aumento, hecho que debe tenerse en cuenta para restar o sumar los valores respectivos a los
desniveles.

En resumen se trata de:

siendo:

Pr la presion resultante

Pila presion inicial

Z la diferencia de cotas geométricas entre la acometida y el punto estudiado
J las pérdidas de carga totales en el tramo en m.c.a.

Si en el primer intento no se obtiene el valor deseado, se realizarAn las correcciones necesarias, que
generalmente consisten en aumentar determinados diametros de forma que disminuyan las correspondientes
pérdidas por rozamiento hasta los valores de presion exigidos.
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Fijados los diametros del circuito mas desfavorable estos condicionan al resto de la instalacion en los tramos que
sean comunes adoptando por ello los didmetros de forma similar a la explicada.

Si las presiones residuales disponibles en los aparatos o grifos son excesivas y superiores al limite maximo
aconsejable se optara por valvulas reductoras que permitan limitar la presion a valores aceptables en los
aparatos. En el caso de que la presidon de entrada de agua sea muy superior al gasto que se va a producir en la
instalacion, podremos reducir los diametros de tuberias para conseguir mayor economia en la instalacion, pero
ello siempre que no superemos los valores de la velocidad de circulacidn del agua indicados anteriormente.

2.2. DIMENSIONADO DE LA INSTALACION
2.2.1. Tipo de Suministro y Caudal Maximo
Para poder clasificar el tipo de suministro, se necesita conocer la cuantia del caudal instalado en el edificio.
Para ello se han de sumar los caudales instantdneos minimos correspondientes a todos los aparatos instalados en

el edificio.

Cada uno de los aparatos debe recibir, con independencia del estado de funcionamiento de los demas, unos
caudales instantaneos minimos para su utilizacion adecuada. Estos caudales son los siguientes:

APARATOS INCLUIDOS EN DB HS Salubridad

CAUDAL INSTANTANEO (I/s)

Lavabo 0.1

Inodoro con cisterna 0.2

Bidé 0.1

Inodoro con fluxor 1,25
Urinarios con grifo temporizado 0,15
Urinarios con cisternas (c/u) 0.04
Ducha 0.2

Bariera de 1,40 m o mas 0.3
Fregadero doméstico 0.2
Lavadero 0.2

APARATOS NO INCLUIDOS EN DB HS Salubridad

CAUDAL INSTANTANEO (1/s)

Office 0.15
Poliban 0.15
Vertedero 0.2
Fuente beber 0.05
Acumulador eléctrico 50 |. 0.15
Acumulador eléctrico 100 I. 0.25
Acumulador eléctrico 150 I. 0.3
Calentador instantaneo de gas 750 K/h 0.08
Calentador instantaneo de gas 12.000 K/h 0.13
Calentador instantaneo de gas 15.000 K/h 0.17
Calentador instantaneo de gas 19.500 K/h 0.21
Calentador instantaneo de gas 22.800 K/h 0.25
Calentador instantaneo de gas 24.000 K/h 0.3
Boca de riego de 25 mm. 1.6
Boca de riego de 30 mm. 3.3
Boca de riego de 45 mm. 3.3
Hidrante de incendios de 80 mm. 8.33
Hidrante de incendios de 100 mm. 16.66

De acuerdo con la seccion HS 4 Suministro de agua, punto 4.2.1. se disefiara la red de forma que no se
obtengan velocidades excesivas siendo los intervalos de las mismas, para tuberias metalicas entre 0.50 y 2.00 m/s
y para tuberias termoplasticas y multicapas entre 0.50 y 3.50 m/s.
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Se ha de considerar el porcentaje de aparatos en funcionamiento simultaneamente para Instalaciones de Uso
Publico. Para el célculo de este factor de simultaneidad se hace uso de la siguiente expresidn, experimentada
durante mas de 25 afios en el calculo de muchas instalaciones, dando siempre resultados satisfactorios:

K. =1 +q [0,035+ 0,035 log (log n)]

simult \/ﬁ

Seguidamente se muestra una tabla con los valores de a:

o
Nos da la férmula f K !
0 os dala formula francesa: K = ——
AJn=1
1 Para edificios de oficinas
2 Para edificios de viviendas
3 Para hoteles y hospitales
4 Para escuelas, universidades, cuarteles

El valor del coeficiente adoptado es de 4, por similitud del uso vestuarios a los otros usos especificados en la
tabla.

2.2.2. Tuberia de acometida

La tuberia de acometida de agua es de Polietileno de Alta Densidad PEAD PN 10 DN 90

DIAMETRO NOM. MATERIAL LONGITUD

Acometida Red General - Armario Contador DN 90 PEAD PN 10 7

La acometida discurrira enterrada hasta la entrada al edificio a nivel de sé6tano -2

El tubo de alimentacidn se disefia de forma que no se obtengan velocidades excesivas siendo los intervalos de
las mismas, para tuberias metalicas entre 0.50 y 2.00 m/s y para tuberias termoplasticas y multicapas entre 0.50 y
3.50 m/s.

2.2.3. Bateria de Contadores, Contador General y Llaves

Se instalara un contador general de agua para medir el consumo conjunto de toda la instalacién receptora de
agua de la ampliacion del edificio.

El contador quedara alojado en un armario integrado en fachada, con sus llaves de corte, retencion, reductoras
de presion, antivibratorios, grifo de comprobacion, etc. El armario contard& con una tapa articulada
desmontable dejando libre todo el ancho del cuadro y sera faciimente accesible desde el exterior para facilitar
la lectura del contador.

Contador

Caudalimetro con salida de impulsos de DN 80 para agua de red hasta 30 °C tipo GMWF80i de la marca
SEDICAL o equivalente aprobado por la D.F. con salida de impulsos, presion nominal PN16, caudal nominal de 40
m3/h, pérdida de carga de 0,03 bar a caudal nominal, con factor de impulsos por defecto de 100 I/imp montaje
horizontal. Incluye valvula de bola DN80 y valvula de retenciéon DN80 roscada de clapeta "ARCO-STOP".

2.2.4. Red de Distribucion Interior
Para el dimensionado de la red de agua que discurre por el interior del edificio y que acomete a los distintos

locales humedos se han considerado los caudales resefiados en el apartado 2.2.1., agrupandolos y
considerando las simultaneidades oportunas.
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La presion residual en el calculo de la red, se ha realizado considerando una presion minima necesaria en los
puntos de alimentacion de los consumos, de modo que en los aparatos interiores con consumo de agua se
tenga una presion residual superior a 10 m.c.a , considerando velocidades de circulacion de agua en los
conductos inferiores a 2 m/s y 200 mm.c.a./m de pérdida de carga en el caso de tuberias plasticas, y 1,5 m/s y
200 mm.c.a./m en el caso de tuberias metalicas.

Con estos parametros se ha realizado el dimensionado de las redes de distribucion, obteniéndose los resultados
que se detallan en los Anexos de Calculos.

2.25. Diametro del Tubo Ascendente

Los conductos verticales responden a las mismas caracteristicas de calculo e instalacion que el resto de
conductos.

2.2.6. Red de Distribucion Interior

Para el dimensionado de las redes de distribucién, tanto generales como de derivacién a los puntos de
consumo, se han considerado los caudales resefiados en el apartado 2.2.1.

La presion residual en el calculo de la red, se ha realizado considerando una presion minima necesaria en los
puntos de alimentacion a los edificios, de modo que en los aparatos interiores con consumo de agua se tenga
una presion residual superior a 10 m.c.a , considerando velocidades de circulacion de agua en los conductos
inferiores a 2 m/s y 200 mm.c.a./m de pérdida de carga en el caso de tuberias plasticas, y 1,5 m/s y 200
mm.c.a./m en el caso de tuberias metalicas.

Con estos parametros se ha realizado el dimensionado de las redes de distribucion, obteniéndose los resultados
que se detallan en los Anexos de Calculos.

2.2.7. Derivaciones a aparatos

Toda la red de agua fria por el interior de los locales, se realizara en polietileno reticulado segun UNE-53.381-89.
Todas las derivaciones hasta aparato parten de un Unico colector de tantas conexiones como apartados haya
instalados. Las tuberias discurrirAn ancladas al forjado mediante pinzas de sujecidén y empotradas bajo tubo de
PVC corrugado (de color azul en agua fria y rojo en agua caliente) en los tramos de bajada desde el falso techo
hasta el aparato de consumo.

DERIVACION DIAMETRO NOMINAL MATERIAL
Wc 20x16.2 PER
Lavabo 16x12.4 PER
Urinario 16x12.4 PER
Fregadero 20x16.2 PER

2.2.8. Pérdida de Cargay Necesidades de Presion

La determinacion de pérdida de carga en la red, viene condicionada por la geometria, caudal, diametro y
velocidad de paso. Las pérdidas de carga de la instalacion se muestran en el anejo de calculo.

La presion de red que la compaiiia suministradora asegura en el punto de enganche mas lejano no es suficiente
para disponer al menos de 10 mca en el punto mas lejano de la instalacidon. Para conseguirlo, es necesaria la
instalacion de un grupo de bombeo del modelo Equipo de Presion APG 18-5-3VV 30,8m3/h-62,37 mca de la
casa Ebara o similar.

2.2.9. Equipo de presion y depdsitos

Como se detalla en el puento anterior, es necesaria la instalacion de un grupo de bombeo del modelo Equipo
de Presibn APG 18-5-3VV 30,8m3/h-62,37mca de |la casa Ebara o similar.
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2.2.10. Llaves, accesorios y otros elementos o equipos

La red dispondra en su geometria de las oportunas llaves de corte divisorias, sectorizacion, etc. y valvulas
reductoras de presion; estas llaves quedaran instaladas en lugares accesibles para su manipulacién, por el
personal de mantenimiento. Asi pues, habra una llave de corte en cada uno de los ndcleos himedos ademas
de otra para el corte de suministro de todo el edificio.

No se precisa la instalacion de llaves reductoras de presidn ni de manguitos que absorban las dilataciones de las
tuberias de agua. En todo caso, y siempre que sea necesario, se podran instalar liras de dilatacion en los tramos
de mayor longitud.

2.2.11. Fluxores

No se instalan.

2.2.12. Aparatos descalcificadores de agua

Se dispone de un equipo de control y medicién de cloro ADICONLINE CLORO ADIQUIMICA o equivalente
aprobado por la DF. El equipo esta situado en el aljibe del sétano -3 y consta de un microprocesador que
permite medir el nivel residual de cloro libre que mediante relés y/o salidas analdgicas, puede comandar el
funcionamiento de una bomba dosificadora. La determinacion del cloro se realiza mediante una sonda, la cual
envia la sefal al selector. De acuerdo con el punto de consigna prefijado, el equipo regula el funcionamiento
de la bomba dosificadora, accionando cuando cada parametro es inferior al punto de consigna y parando
cuando se alcanza este valor.

2.3. CUADRO RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION.

Dicho cuadro esta incluido en los anexos de célculo adjuntos a esta memoria.

2.4, POTENCIA ELECTRICA INSTALADA

Se encuentra reflejada en la memoria de Electricidad.

2.5. DESAGUES.

No procede dado que debe de quedar especificado en la memoria de saneamiento.

2.6. AGUA CALIENTE SANITARIA.

La instalacion de ACS se describe en la memoria del proyecto de Climatizacién y ACS.

Valencia, Octubre 2010
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ANEXO DE CALCULOS



PROYECTO DE FONTANERIA

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.1.- DATOS DE LA INSTALACION

Presion disponible en acometida: 59,00 m.c.a.
Fluctuacion de presion en acometida: 0%

Altura méaxima con respecto a la acometida: 27,40 m
Temperatura del agua fria: 15°C
Temperatura del agua caliente: 45°C
Viscosidad cinematica del agua fria: 1,16x10° m?/s
Viscosidad cinematica del agua caliente: 0,60x10° m%s

1.2.- METODOS DE CALCULO
1.2.1.- DIAMETRO

Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permiten calcular el diametro interior
de la conduccion. De los diametros calculados por cada método, elegiremos el mayor, y a partir de él,
seleccionaremos el diametro comercial que mas se aproxime.

1.2.1.1.- CALCULO POR LIMITACION DE LA VELOCIDAD

Obtenemos el diametro interior basandonos en la ecuacion de la continuidad de un liquido, y fijando una
velocidad de hipotesis comprendida entre 0,5y 2 m/s, segln las condiciones de cada tramo. De este modo,

aplicamos la siguiente expresion:
4 .
0-v.s - D-4000-Q
-V

Donde:
Q = Caudal méaximo previsible (I/s)
\% = Velocidad de hipétesis (m/s)
D = Diametro interior (mm)

1.2.1.2.- CALCULO POR LIMITACION DE LA PERDIDA DE CARGA LINEAL

Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la férmula de pérdida de carga de
PRANDTL-COLEBROOK, determinar el diametro interior de la conduccion:

k 251y
V =-2,/2gD-1lo 2y
: 91 371D D./2gD-1

Donde:
\% = Velocidad del agua, en m/s
D = Diémetro interior de la tuberia, en m
| = Pérdida de carga lineal, en m/m
Ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m
\Y = Viscosidad cinematica del fluido, en m#/s
g = Aceleracion de la gravedad, en m?/s

1.2.2.- VELOCIDAD

Basandonos de nuevo en la ecuacion de la continuidad de un liquido, despejando la velocidad, y tomando



el diametro interior correspondiente a la conduccion adoptada, determinamos la velocidad de circulacion del agua:

V= 4000 2Q
7-D
Donde:
\% = Velocidad de circulacion del agua (m/s)
Q = Caudal méaximo previsible (I/s)
D = Diametro interior del tubo elegido (mm)

1.2.3.- PERDIDAS DE CARGA

Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basandonos de nuevo en la férmula de PRANDTL-
COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores.

La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendra determinada por la siguiente ecuacion:

Jr=Jy - (L+L,)+AH

Donde
Jr = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a.
Ju = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m
L = Longitud del tramo, en metros
Leg = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros.
AH = Diferencia de cotas, en metros

Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relacion L/D (longitud
equivalente/diametro interior). Para cada tipo de accesorio consideramos la siguientes relaciones L/D:

Accesorio L/D
(00070 [0 1= 1[0 L 45
CodO A 45 i 18
CUVa @ 180° ... 150
CUNVA @ 90° .. e 18
CUINVA @ 45° . i 9
Te Paso dir€CtO......ccoeevvveiiiiiee e 16
Te DEINVACION......cevvveeeieeeeeeeeeeeeee e 40
ClUZ e e 50

2.- ANEJO CALCULO DE TRAMOS

Acometida [1]

Tramo S Qins Qmax Dn L Leq AH \% JUni JTra JAcu
Tramo [1-2] Fohe | 1060| 853| WESFPRL 2897|000 000| 257 9| 261| 261
Tramo [2-3] Fohe | 1060| 853| ZSEPR 340| 000| 340| 257 9| 371| 631
Tramo [3-4] Ecslgle 10,60| 853 9°X1826_5AF|’PR' 340| 000| 340| 257 90| 371| 10,02
Tramo [4-5] Ecslgle 10,60| 853 9°X1826_5AF|’PR' 420 000| 420| 257 90| 458| 14,60
Tramo Febe | 1060| 853| WESFPR 0gs| 000 000| 257 90| 008| 14,67




Tramo Ecslgle 320| 187 soxgg’_ :IPR' 2338| 000 000| 182 98| 228 16,9
Tramo [6-7] Bl 3a0| 77| SPSOEPR 034l 000 000| 172 88| 003 16,99
Tramo [7-8] Fpe | 0a0| o10| PPSOEPR 475 000 000| 039 16| 007| 17,06
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [9-10] = 0,10| 010| Retube Serie | 365| 000| 000| 095 127| o046| 1753
3
Tramo [7-11] Fope | 3oo| 67| SPSOFPR| 1036 000 000| 162 go| o083 17,81
Tramo [11-12] Fohe | 200 120 40"2’(;3_ | oa4s| o000 o000 184 132 006| 17,87
Tramo [12-13] Fohe | 020 020 20x§,08_ | asi| 000 o000| 123| 153 069| 1856
Eeoe 20 x 1440
Tramo [14-15] = 020| 020| Retube Serie | 167| 000| 000| 123| 153| 026| 1883
3
Tramo [12-16] Fehe | 1s0| 100 40"2’(;3_ a | 278 000 o000| 153 95| 026 18,14
Tramo [16-17] Ecsl‘gle 1,40| 0,60 32’(‘;’05_ /EIPR' 337| o000| 000| 143 112| 038| 18,52
Tramo [18-19] Ecsl‘gle 140| 0,60 32’(‘;’05_ /EIPR' 0,08| o000| 000| 1,43 112| 001| 1854
Tramo [19-20] Ecsi‘gle 0,80| 0,80 32’(‘;’5’_ /_F\’IPR' 256| o000| 000| 1,93 190| 0,49| 19,03
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [21-22] o 010| 010| Retube Serie | 1,72 000| 000| o095| 127| 022| 1924
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [23-24] cigl 0,10 0,10 | Retube Serie 1,17 0,00 0,00 0,95 127 0,15 19,17
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [25-26] = 00| 010| RetubeSerie | 081| 000| 000| 095 127 o010| 1913
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [27-28] > 010| 00| Retube Serie | 080 000| 000| o095| 127| o010| 1913
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [29-30] o 010| 00| Retube Serie | 163| 000| 000| o095| 127| 021| 1923
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [31-32] o 010| 00| Retube Serie | 264| 000| 000| o095| 127| 033| 1936
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [33-34] o 0,10| 00| Retube Serie | 349| 000| 000| o005| 127 044| 1947
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [35-36] o 010| 00| Retube Serie | 435| 000| 000| o095| 127| 055| 1958
3
Tramo [19-37] Ecslgle 060| 0,60 32"‘;’5’_ :IPR' 131 o000| 000| 144| 113| o015| 1869
Eene 16 x 11'60
Tramo [38-39] = 010| 0,10| Retube Serie | 1,09| 000| 000| o095| 127| o014| 1883

3




16 x 11'60

Tramo [40-41] Ecslgle 0,10| 0,10| Retube Serie 454 000| 000 095 127| 058| 19,26
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [42-43] o 0,10| 00| Retube Serie | 7.62| 000| 000| o095| 127| 097| 1965
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [44-45] cigl 0,10 0,10 | Retube Serie 6,80 0,00 0,00 0,95 127 0,86 19,55
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [46-47] cigl 0,10 0,10 | Retube Serie 6,00 0,00 0,00 0,95 127 0,76 19,45
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [48-49] = 00| 010| Retube Serie | 526| 000| 000| 095 127| 067| 1936
3
Tramo [50-110] Ecslgle 040| 040 25"2’5_ :IPR' 1358| 000| o000| 157| 179| 243| 2057
Tramo [110-111] Espe | 30| o030| 235PPR-1 0341 o000| o000| 118 107| 004| 2060
cial 80-Al
Tramo [128-129] Ecslgle 020| 020 20x§,08_ :IPR' 1592| o000| 000| 123| 153| 243| 2304
Eeoe 20 x 1440
Tramo [130-131] = 020| 020 RetubeSerie | 048] 000| 000| 123 153 007| 2312
3
Tramo [111-137] Espe | g10| o010| 2®35PPR-1 4251 o000| 000| 0,39 16| 007| 2068
cial 80-Al
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [138-139] = 0,10| 010| Retube Serie | 365| 000| 000| 095 127| o046| 2114
3
Tramo [110-140] Bspe | g10| o0a10| 2P8SPPR-I - 425| o000| o000| 039 16| 007| 2064
cial 80-Al
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [141-142] = 0,10| 010| Retube Serie | 360| 000| 000| 095 127| 046| 2110
3
Tramo [11-143] Espe | 00| o047| SP4SPPR- 4401 o000| o000| 114 74| 033] 1814
cial 80-Al
Tramo [144-145] Bspe | 100| o0a47| 3P4SPPR- | o5 o000| o000| 1,14 74| 002| 1817
cial 80-Al
Tramo [145-146] e | oso| 00| PEOEPRI 3731 000 000| 144 113 042| 1859
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [147-148] cigl 0,10 0,10 | Retube Serie 1,75 0,00 0,00 0,95 127 0,22 18,82
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [149-150] = 0,10| 010| Retube Serie | 468| 000| 000| 095 127 059| 1919
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [151-152] o 010| 00| Retube Serie | 159| 000| 000| o095| 127| 020| 1879
3
Eene 16 x 11'60
Tramo [153-154] o 010| 00| Retube Serie | 216| 000| 000| o005| 127 027| 1887
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [155-156] o 010| 0,0| Retube Serie | 355| 000| 000| 095| 127| 045| 19,04

3




16 x 11'60

Tramo [157-158] Ecslgle 0,10| 0,10| Retube Serie 508| 000 000| 095 127| 064| 19,24
3

Tramo [145-159] Espe 040| 040]| 2°%35PPR- 144| o000| 000| 1,57 179| 0,26| 18,43
cial 80-Al
Eene 16 x 11'60

Tramo [160-161] o 010| 010| RetubeSerie | 075| 000| 000| 095 127 o010| 1852
3
Ecoe 16 x 11'60

Tramo [162-163] o 00| 010| Retube Serie | 1.87| 000| 000| 095 127| 0024| 1866
3
Ecoe 16 x 11'60

Tramo [164-165] = 00| 010| Retube Serie | 292| 000| 000| 095 127 037| 1880
3
Ecoe 16 x 11'60

Tramo [166-167] = 00| 010| Retube Serie | 408| 000| 000| 095 127 o052| 1895
3

Tramo [6-168] Espe | 10| o10| 235PPR-1 4251 000| o000| 039 16| 007 17,03
cial 80-Al
Ecoe 16 x 11'60

Tramo [169-170] = 0,10| 010| Retube Serie | 360| 000| 000| 095 127| o046| 1749
3

Tramo Espe | 740] 66| X0APPR 5569l 000| o000 289| 139| 772 2240
cial 80-Al

Tramo [51-52] Espe | 740| 66| XWOAPPR 6501 000| 650 28| 139| 740| 29,80
cial 80-Al

Tramo [53-54] Espe | 60| 606| XOAPPR 400 000| 420 263 117 469| 3449
cial 80-Al

Tramo [54-105] Bspe | 490| ag90| P0APPR-1 o0 000 420| 212 79|  453| 39,02
cial 80-Al

Tramo [105-106] Espe | 40| 90| PXOAPPR-I 501 000| 150|212 79| 1,62| 40,64
cial 80-Al

Tramo Espe 490| 4g90| P0APPR o 5el 000| o000| 212 79| 060| 41,24
cial 80-Al

Tramo [107-108] Espe | 10| o010 16¥23PPR-1 534 000| o000| o084 96| 0022 4146
cial 80-Al

Tramo [107-109] Espe | 480| ago| PM04PPR-1 580 000| 000| 208 76| 0021 4145
cial 80-Al

Tramo Espe | 100| 116| AS6PPR- 1951 o000| o000 178| 125| o024| 3473
cial 80-Al

Tramo [55-56] Bspe | 170| o006| AS6PPR-1 90| o000| o000| 147 go| o012 3485
cial 80-Al

Tramo [56-57] Bspe | go0| 0p20| 2P28PPR- | o5 000| o000 123| 153 o015| 3499
cial 80-Al
Eeoe 20 x 14'40

Tramo [58-59] = 020| 020 RetubeSerie | 155| 000| 000| 1,23| 153| 0024| 3524
3

Tramo [56-60] Espe | 150| o076| 3P4SPPR1 5871 000| o000 18| 172| o015 3500
cial 80-Al

Tramo [60-61] Bspe | gogo| 044| 3PASPPR- o5 000| 000 1,06 66| 0,06| 3506
cial 80-Al

Tramo [62-63] Ecslgle 090| 044 32"‘;’5’_ :IPR' 257 000| 000| 1,06 66| 017| 3524




Tramo [63-64] Espe | ga0| o040| 235PPR- 1 31| o000| o000| 157| 179 o006| 3530
cial 80-Al
Eene 16 x 11'60
Tramo [65-66] o 010| 00| Retube Serie | 131| 000| 000| o095| 127| 017| 3546
3
Eene 16 x 11'60
Tramo [67-68] o 0,10| 00| Retube Serie | 1,00| 000| 000| o005| 127| 013| 3542
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [69-70] o 0,10| 0,10| Retube Serie | 1,04| 000| 000| o095| 127| 013| 3543
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [71-72] cigl 0,10 0,10 | Retube Serie 1,38 0,00 0,00 0,95 127 0,17 35,47
3
Tramo [63-73] Bspe | 50| os0| 3P4SPPR- 55| 000| 000] 120 82| 021| 3545
cial 80-Al
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [74-75] cigl 0,10 0,10 | Retube Serie 1,57 0,00 0,00 0,95 127 0,20 35,64
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [76-77] = 010| 00| Retube Serie | 266| 000| 000| o095| 127| 034| 3578
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [78-79] o 010| 00| Retube Serie | 314| 000| 000| o095| 127| o040| 3584
3
Eene 16 x 11'60
Tramo [80-81] o 010| 00| Retube Serie | 416| 000| 000| o005| 127| 053] 3597
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [82-83] o 010| 00| Retube Serie | 522| 000| 000| o005| 127| o066| 3611
3
Tramo [60-84] Espe | 60| o032| 2X8SPPR-1 503 000| 000 124| 118 o026 3526
cial 80-Al
Tramo [85-86] Ecsl‘gle 0,60| 0,32 stgg’_ /_F\’IPR' 237| o000| 000 1,24 118| 028| 3555
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [87-88] o 010| 0,0| Retube Serie | 633| 000| 000| o095| 127| 080| 3636
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [89-90] o 00| 00| Retube Serie | 591| 000| 000| o095| 127| 075| 3630
3
Ecoe 16 x 11'60
Tramo [91-92] = 00| 0,0| Retube Serie | 549| 000| 000| o095| 127| o070| 3625
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [93-94] - 010| 00| Retube Serie | 317| 000| 000| o095| 127| 040| 3596
3
Eeoe 16 x 11'60
Tramo [95-96] o 00| 00| Retube Serie | 281| 000| 000| o095| 127| 036| 3591
3
Eene 16 x 11'60
Tramo [97-98] o 010| 00| Retube Serie | 313| 000| 000| o095| 127| o040| 3595
3
Tramo [55-99] Fope | 020| o20| PPE8EPR-T 029] 000| 000 123| 153 004 3477




16 x 11'60
Tramo [101-102] Ecslgle 0,10| 0,10| Retube Serie 1,02| 000| 000| 095 127 013| 3491
3
Espe 16 x 11'60
Tramo [103-104] Cigl 0,10| 0,10 | Retube Serie 282| o000| 000| 095 127| 036| 3514
3
Tramo Espe 060| 060 3245PPR- 076| o000| 000| 144 113| 0,09| 29,88
cial 80-Al
Tramo Espe | 20| 020 20%28PPR- 1 15951 000| o000| 123 153| 243| 32,32
cial 80-Al
Espe 20 x 14'40
Tramo [135-136] Cigl 0,20| 0,20| Retube Serie 315| o000| 000| 1,23 153| 048] 3281
3
Tramo Espe 040| 040 2D35PPR-1 38400 000 000| 157 179| 6,87| 36,76
cial 80-Al
Tramo [120-121] Espe | g20| o020| 29X28PPR- 1 43| o00| 000| 123 153 o020| 3696
cial 80-Al
Tramo [122-123] Espe | g20| 020| 20X28PPR-1 5951 00| o000| 123 153 o014 3712
cial 80-Al
Espe 16 x 11'60
Tramo [124-125] cigl 0,10| 0,10 | Retube Serie 470| o000| 000| 095 27| 060| 37,71
3
Espe 16 x 11'60
Tramo [126-127] Cigl 0,10| 0,10 | Retube Serie 420| o000| 000| 095 127| 053] 37,65
3
Tramo Espe 020| 020 29X28PPR- 156| 000| 000| 1,23 153| 024| 36,99
cial 80-Al
Tramo [114-115] Espe 020| o020| 20%28PPR- 095| 000| 000| 1,23 153| 0,14| 37,15
cial 80-Al
Espe 16 x 11'60
Tramo [116-117] cigl 0,10| 0,10 | Retube Serie 420| o000| 000| 095 127| 053] 37,68
3
Espe 16 x 11'60
Tramo [118-119] cigl 0,10 0,10 | Retube Serie 4,70 0,00 0,00 0,95 127 0,60 37,75
3
Donde:
S = NUmero y tipo de suministros.
Qins = Caudal instalado (I/s).
Qmax = Caudal maximo previsible (I/s).
Dn = Diametro nominal.
L = Longitud (m).
Leq = Longitud equivalente correspondiente a los accesorios (m).
AH = Diferencia de cotas (m)
\% = Velocidad de circulacion (m/s).
JUni = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m).
JTra = Pérdida de carga en el tramo (m.c.a.).
JAcu = Pérdida de carga acumulada (m.c.a.)

3.- ANEJO PERDIDAS DE CARGA Y PRESION

Acometida [1]

Elemento Dn L Leq AH JUni JEI JAcu Pmin Pmax

Acometida [1] 0,000 59,000 59,000




90x12,5

Tramo [1-2] oS 28,97 0,00 0,00 9| 2607 2607| 56393| 56393
90x12,5
Tramo [2-3] o 3,40 0,00 3,40 9| 3706| 6313 52,687| 52687
90x12,5
Tramo [3-4] o 3,40 0,00 3,40 90| 3706| 10019| 48981| 48981
90x12,5
Tramo [4-5] PPR-80.AI 4,20 0,00 4,20 90 4,578 14,597 44,403 | 44,403
90x12,5
Tramo oo, 0,85 0,00 0,00 9| 0077| 14674 44326| 44326
Tramo S0x69 FPR- 23,38 0,00 0,00 98| 2285| 16959| 42,041| 42,041
Tramo [6-7] S0x69 FPR- 0,34 0,00 0,00 88| 0030| 16988| 42012| 42012
Tramo [7-8] 2ox35 FPR- 4,75 0,00 0,00 16| 0074| 17.063| 41,937| 41,037
VESO2 [8-9] 34" 0,11 16| 0002| 17,064| 41,936 41,936
16 x 11'60
Tramo [9-10] Retube Serie 3,65 0,00 0,00 127| 0463| 17527| 41473| 41,473
3
Grifo [10] 17,527 | 41473| 41,473
Tramo [7-11] S0x88 FPR- 10,36 0,00 0,00 80| 0825| 17,813 41,187| 41,187
Tramo [11-12] 00 FPR- 0,46 0,00 0,00 132| 0061| 17.874| 41,126| 41,126
Tramo [12-13] 20x2.8 FPR- 4,51 0,00 0,00 153| 0688| 18562| 40438| 40438
LI0L [13-14] 12" 0,08 153| 0012| 18574| 40426| 40,426
20 x 14'40
Tramo [14-15] Retube Serie 1,67 0,00 0,00 153| 0255| 18829| 40171| 40,171
3
Grifo [15] 18820 | 40171| 40171
Tramo [12-16] 40"2’(?_ o 2,78 0,00 0,00 95| 0264| 18138| 40,862| 40,862
Tramo [16-17] 32"‘;’5’_ /EIPR' 337 0,00 0,00 12|  0377| 18515| 40485| 40,485
SERV02 [17-18] 1" 0,14 112| 0015| 18530| 40470| 40,470
Tramo [18-19] xS FPR- 0,08 0,00 0,00 112| 0009| 18539| 40461| 40461
Tramo [19-20] SpeS FPR: 2,56 0,00 0,00 190| 0486 19,025| 39,975| 39,975
Elemento Auxiliar [20-27-29-
513535 2193 98] 0000| 19,025| 39,975| 39,975
16 x 11'60
Tramo [21-22] Retube Serie 1,72 0,00 0,00 127| 0218 19243| 39757| 39,757
3
Grifo [22] 10243| 39,757| 39,757
16 x 11'60
Tramo [23-24] Retube Serie 1,17 0,00 0,00 127| o0148| 19174| 39.826| 39,826
3
Grifo [24] 19,174| 39,826| 39,826




16 x 11'60

Tramo [25-26] Retube Serie 0,81 0,00 0,00 127|  o0102| 19128| 39872| 39,872
3
Grifo [26] 19,128 | 39,872| 39,872
16 x 11'60
Tramo [27-28] Retube Serie 0,80 0,00 0,00 127| o101 19126| 39,874| 39,874
3
Grifo [28] 19,126 | 39,874| 39,874
16 x 11'60
Tramo [29-30] Retube Serie 1,63 0,00 0,00 127| 0207 19232| 39768| 39,768
3
Grifo [30] 19,232 | 39,768| 39,768
16 x 11'60
Tramo [31-32] Retube Serie 2,64 0,00 0,00 127| 0335| 19,360 39,640 39,640
3
Grifo [32] 10,360 | 39,640 | 39,640
16 x 11'60
Tramo [33-34] Retube Serie 3,49 0,00 0,00 127|  0443| 19468| 39532| 39,532
3
Grifo [34] 10468 | 39,532| 39,532
16 x 11'60
Tramo [35-36] Retube Serie 4,35 0,00 0,00 127| 0551 19577| 39.423| 39423
3
Grifo [36] 19,577 | 39423| 39423
Tramo [19-37] 32"‘;’5’_ APIPR' 1,31 0,00 0,00 113|  0149| 18688| 40312| 40312
Elemento Auxiliar [37-48-46-
whA4058] 0000| 18688| 40312| 40312
16 x 11'60
Tramo [38-39] Retube Serie 1,09 0,00 0,00 127 0,138 18,826 40,174 40,174
3
Grifo [39] 18,826 | 40,174| 40,174
16 x 11'60
Tramo [40-41] Retube Serie 454 0,00 0,00 127| 0576 19264| 39,736| 39,736
3
Grifo [41] 19,264 | 39,736 | 39,736
16 x 11'60
Tramo [42-43] Retube Serie 7,62 0,00 0,00 127| 0966 19,654| 39346| 39,346
3
Grifo [43] 10,654 | 39,346 | 39,346
16 x 11'60
Tramo [44-45] Retube Serie 6,80 0,00 0,00 127| 0862 19550| 39450 39,450
3
Grifo [45] 19,550 | 39,450 | 39,450
16 x 11'60
Tramo [46-47] Retube Serie 6,00 0,00 0,00 127| 0761 19449| 39551| 39,551
3
Grifo [47] 19,449 | 39,551 | 39,551
16 x 11'60
Tramo [48-49] Retube Serie 5,26 0,00 0,00 127| 0668 19355| 39,645| 39,645
3
Grifo [49] 19,355 | 39,645| 39,645




25x3,5 PPR-

Tramo [50-110] o 13,58 0,00 0,00 179| 2430 20568| 38432| 38432
Tramo [110-111] 285 FPR: 0,34 0,00 0,00 107| 0036| 20604| 38396| 38396
Tramo [128-129] 20’%83_ I 15,92 0,00 0,00 153| 2431 23035| 35965| 35965
OFI01 [129-130] 12" 0,08 153|  0012| 23048| 35952| 35952
20 x 1440
Tramo [130-131] Retube Serie 0,48 0,00 0,00 153|  0073| 23121| 35879| 35879
3
Grifo [131] 23121| 35879| 35879
Tramo [111-137] 25"2’5’_ /ZPR' 475 0,00 0,00 16| 0074| 20679| 38321| 38321
VES04 [137-138] 38" 0,11 16| 0002| 20680| 38320 38320
16 x 11'60
Tramo [138-139] Retube Serie 3,65 0,00 0,00 127|  0463| 21,143| 37.857| 37,857
3
Grifo [139] 21143| 37.857| 37857
Tramo [110-140] 2ox35 FPR- 4,75 0,00 0,00 16| 0074| 20643| 38357| 38357
VES03 [140-141] 34" 0,11 16| 0002| 20644| 38356| 38,356
16 x 11'60
Tramo [141-142] Retube Serie 3,60 0,00 0,00 127| o04s56| 21,101| 37,899| 37,899
3
Grifo [142] 21,101| 37,899| 37,899
Tramo [11-143] 32"‘;5’_ :IPR' 4,42 0,00 0,00 74| 0328| 18142| 40858| 40858
SERVOL1 [143-144] 1" 0,14 74| o0010| 18152| 40848| 40,848
Tramo [144-145] xS FPR- 0,25 0,00 0,00 74| o0018| 18170| 40830| 40,830
Tramo [145-146] S FPR: 3,73 0,00 0,00 113|  0423| 18593| 40407| 40407
Elemento Auxiliar [146-147-
149-157-155-153-151] 0000| 18593| 40407| 40407
16 x 11'60
Tramo [147-148] Retube Serie 1,75 0,00 0,00 127| 0222 18815| 40185| 40,185
3
Grifo [148] 18815| 40,185| 40,185
16 x 11'60
Tramo [149-150] Retube Serie 4,68 0,00 0,00 127| 0593| 19186| 39,814| 39,814
3
Grifo [150] 19,186 | 39,814| 39,814
16 x 11'60
Tramo [151-152] Retube Serie 1,59 0,00 0,00 127|  0202| 18795| 40205| 40,205
3
Grifo [152] 18,795| 40,205| 40,205
16 x 11'60
Tramo [153-154] Retube Serie 2,16 0,00 0,00 127| 0274 18866| 40134 40134
3
Grifo [154] 18,866 | 40,134| 40,134




16 x 11'60

Tramo [155-156] Retube Serie 3,55 0,00 0,00 127| 0450 19,043| 39,957| 39,957
3
Grifo [156] 10,043 | 39,957| 39,957
16 x 11'60
Tramo [157-158] Retube Serie 5,08 0,00 0,00 127| 0644| 19237| 39763| 39763
3
Grifo [158] 10237| 39,763| 39,763
Tramo [145-159] 25"3’5_ o 1,44 0,00 0,00 179| 0257 18427| 40573| 40573
Elemento Auxiliar [159-166-
To4116-160] 0000| 18427| 40573| 40,573
16 x 11'60
Tramo [160-161] Retube Serie 0,75 0,00 0,00 127 0,095 18,523 40,477 40,477
3
Grifo [161] 18523 | 40477| 40477
16 x 11'60
Tramo [162-163] Retube Serie 1,87 0,00 0,00 127| 0237| 18664| 40336| 40,336
3
Grifo [163] 18,664 | 40,336| 40,336
16 x 11'60
Tramo [164-165] Retube Serie 2,92 0,00 0,00 127| 0370| 18797| 40203| 40,203
3
Grifo [165] 18797 | 40,203| 40,203
16 x 11'60
Tramo [166-167] Retube Serie 4,08 0,00 0,00 127| o0518| 18945| 40,055| 40,055
3
Grifo [167] 18,945| 40,055| 40,055
Tramo [6-168] 2ox35 PPR: 4,75 0,00 0,00 16| 0074 17,033| 41,967| 41,967
VESO1 [168-169] 34" 011 16| 0002| 17,035| 41,965| 41,965
16 x 11'60
Tramo [169-170] Retube Serie 3,60 0,00 0,00 127| 0456 17.491| 41,509| 41,509
3
Grifo [170] 17,491 | 41509 | 41,509
75x10,4
Tramo o 55,69 0,00 0,00 139|  7721| 22395| 36,605| 36,605
75x10,4
Tramo [51-52] oo 6,50 0,00 6,50 139|  7.401| 20,796| 29,204| 29,204
Tramo [53-54] 75x10,4 4,20 0,00 4,20 117|  4690| 34486| 24514| 24514
PPR-80-Al ; ’ ; ’ ’ ’ ’
Tramo [54-105] 75x10.4 4,20 0,00 4,20 79| 4533| 39019 19,981| 19,981
PPR-80-Al ; ’ ; ’ ’ ’ ’
Tramo [105-106] 75x10.4 1,50 0,00 1,50 79| 1619| 40638| 18362| 18362
PPR-80-Al ; ’ ; ’ ’ ’ ’
75x10,4
Tramo SV 7,58 0,00 0,00 79| o0601| 41239| 17,761| 17,761
Tramo [107-108] 1623 FPR- 2,34 0,00 0,00 96| 0224| 41463 17,537| 17,537
ACS [108] 41463 | 17537| 17,537
Tramo [107-109] 75x10.4 2,80 0,00 0,00 76| 00214| 41452 17,548| 17,548




PPR-80-Al

AF DUCHAS [109] 41452 | 17,548| 17,548
Tramo 00 PR 1,92 0,00 0,00 125|  0239| 34726| 24274| 24274
Tramo [55-56] A0S0 PR 1,40 0,00 0,00 89| 0124| 34849| 24151| 24,151
Tramo [56-57] 2028 PR 0,95 0,00 0,00 153|  0,145| 34,994| 24,006| 24,006
OFI21 [57-58] 12" 0,08 153| 0012| 35007| 23993 23993
20 x 14'40
Tramo [58-59] Retube Serie 1,55 0,00 0,00 153 0,236 35,243 23,757 23,757
3
Grifo [59] 35243 | 23757| 23,757
Tramo [56-60] S FPR- 0,87 0,00 0,00 172| 0150 34999| 24001| 24,001
Tramo [60-61] xS FPR- 0,95 0,00 0,00 66| 0062| 35062| 23938| 23938
SERV22 [61-62] 1" 0,14 66| 0009| 35070 23930| 23930
Tramo [62-63] Sats PR 2,57 0,00 0,00 66| 0169| 35239 23761| 23761
Tramo [63-64] 285 PPR: 0,31 0,00 0,00 179| 0056| 35295| 23705| 23,705
Elemento Auxiliar [64-65-67- 0,000 35,295 23,705 23705
69-71]
16 x 11'60
Tramo [65-66] Retube Serie 1,31 0,00 0,00 127| 0166| 35461| 23539| 23,539
3
Grifo [66] 35461 | 23539| 23,539
16 x 11'60
Tramo [67-68] Retube Serie 1,00 0,00 0,00 127| 0126 35421| 23579| 23579
3
Grifo [68] 35421 | 23579| 23,579
16 x 11'60
Tramo [69-70] Retube Serie 1,04 0,00 0,00 127| 0132| 35427| 23573 23573
3
Grifo [70] 35427 | 23573| 23,573
16 x 11'60
Tramo [71-72] Retube Serie 1,38 0,00 0,00 127|  0174| 35470| 23530| 23530
3
Grifo [72] 35470 | 23530| 23,530
Tramo [63-73] S PPR- 2,52 0,00 0,00 82| 0206| 35446 23554| 23554
Elemento Auxiliar [73-82-80-
gl 0,000| 35446| 23554| 23,554
16 x 11'60
Tramo [74-75] Retube Serie 1,57 0,00 0,00 127| 0199| 35645| 23355 23355
3
Grifo [75] 35,645| 23355| 23,355
16 x 11'60
Tramo [76-77] Retube Serie 2,66 0,00 0,00 127| 0337 35783| 23217| 23217

3




Grifo [77] 35783 | 23217| 23217
16 x 11'60
Tramo [78-79] Retube Serie 3,14 0,00 0,00 127| 0398| 35844| 23156| 23,156
3
Grifo [79] 35844 | 23156| 23,156
16 x 11'60
Tramo [80-81] Retube Serie 4,16 0,00 0,00 127| o0528| 35974| 23026| 23,026
3
Grifo [81] 35974 | 23026| 23,026
16 x 11'60
Tramo [82-83] Retube Serie 5,22 0,00 0,00 127| o0662| 36107| 22.893| 22,893
3
Grifo [83] 36,107 | 22,893| 22,893
Tramo [60-84] 285 FPR: 2,23 0,00 0,00 18| 0262| 35261| 23739| 23739
SERV21 [84-85] 34" 0,11 18| 0013| 35274| 23726| 23726
Tramo [85-86] 2ox35 FPR- 2,37 0,00 0,00 118| 0280| 35554| 23.446| 23,446
Elemento Auxiliar [86-93-95-
57.01.86.67] 0000| 35554| 23446| 23446
16 x 11'60
Tramo [87-88] Retube Serie 6,33 0,00 0,00 127| 0803| 36357| 22643| 22,643
3
Grifo [88] 36,357 | 22643| 22,643
16 x 11'60
Tramo [89-90] Retube Serie 5,91 0,00 0,00 127| 0749| 36303| 22697| 22,697
3
Grifo [90] 36,303 | 22,697 | 22,697
16 x 11'60
Tramo [91-92] Retube Serie 5,49 0,00 0,00 127| 0696| 36250| 22,750| 22,750
3
Grifo [92] 36250 | 22750| 22,750
16 x 11'60
Tramo [93-94] Retube Serie 3,17 0,00 0,00 127|  0402| 35956| 23044| 23,044
3
Grifo [94] 35056 | 23,044| 23,044
16 x 11'60
Tramo [95-96] Retube Serie 2,81 0,00 0,00 127| 0357| 35910 23,000| 23,090
3
Grifo [96] 35910 23,090 | 23,090
16 x 11'60
Tramo [97-98] Retube Serie 3,13 0,00 0,00 127| 0397| 35951| 23049| 23,049
3
Grifo [98] 35951 | 23,049| 23,049
Tramo [55-99] 2028 PR 0,29 0,00 0,00 153|  0044| 34770| 24230| 24,230
SERV23 [99-100] 172" 0,08 153 0012| 34782| 24218| 24218
i')esr]“e”to Auxiliar [100-101- 0,000| 34,782| 24,218| 24,218
Tramo [101-102] 16 x 11'60 1,02 0,00 0,00 127 0,129 | 34911| 24,089| 24,089

Retube Serie




Grifo [102] 34,011| 24,089| 24,089
16 x 11'60
Tramo [103-104] Retube Serie 2.82 0,00 0,00 127  0358| 35140| 23.860| 23,860
3
Grifo [104] 35140 | 23860 23,860
Tramo 32"25’_ :IPR' 076 0,00 0,00 113 0086| 29882| 20118| 29118
Tramo 20’%83_ :IPR' 15,95 0,00 0,00 153 2434| 32317| 26683| 26683
OFI11 [134-135] 1/2" 0,08 153  0012| 32329| 26671| 26671
20 x 14'40
Tramo [135-136] Retube Serie 3.15 0,00 0,00 153|  0481| 32810| 26190| 26,190
3
Grifo [136] 32,810 26,190 26,190
Tramo 25’(265_ :IPR' 38,40 0,00 0,00 179 6.874| 36,756 | 22.244| 22244
Tramo [120-121] 2028 PR 1,32 0,00 0,00 153|  0202| 36958| 22042| 22,042
VES06 [121-122] 12" 0,08 153|  0012| 36970 22030 22,030
Tramo [122-123] Zong_ /_F\’IPR' 0,95 0,00 0,00 153  0145| 37,115| 21.885| 21,885
E'Z%’]“emo Auxiliar [123-124- 0,000| 37,115| 21,885| 21,885
16 x 11'60
Tramo [124-125] Retube Serie 470 0,00 0,00 127  o0s597| 37.712| 21288| 21,288
3
Grifo [125] 37,712 | 21,288 21,288
16 x 11'60
Tramo [126-127] Retube Serie 4,20 0,00 0,00 127  0533| 37.648| 21352| 21,352
3
Grifo [127] 37.648| 21,352| 21,352
Tramo 20’%83_ :IPR' 1,56 0,00 0,00 153 0238| 36994| 22006| 22,006
VESO5 [113-114] 1/2" 0,08 153  0012| 37,006 21.994| 21,994
Tramo [114-115] 20x§,(s)3_ /_F\’IPR' 0,95 0,00 0,00 153|  0145| 37,151| 21,849| 21,849
E'l%’]“emo Auxiliar [115-118- 0000| 37,151| 21,849| 21,849
16 x 11'60
Tramo [116-117] Retube Serie 4,20 0,00 0,00 127 0533 37.684| 21316| 21,316
3
Grifo [117] 37.684| 21,316 21,316
16 x 11'60
Tramo [118-119] Retube Serie 4,70 0,00 0,00 127  0597| 37.748| 21252| 21252
3
Grifo [119] 37,748 | 21252| 21,252
Donde:
Dn = Diametro nominal.
L = Longitud (m).

Leq

Longitud equivalente (m).




AH
Juni
JEI
JAcu
Pmin
Pmax

Diferencia de cotas (m)

Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m).
Pérdida de carga en el elemento (m.c.a.).
Pérdida de carga acumulada (m.c.a.)
Presién minima disponible (m.c.a.)
Presién méaxima disponible (m.c.a.)

4.- LISTADO DE ELEMENTOS

Unidades Concepto Medicion
m Tubo 90x12,5 PPR-80-Al 40,82
m Tubo 50x6,9 PPR-80-Al 34,07
m Tubo 25x3,5 PPR-80-Al 77,64
m Tubo 16 x 11'60 Retube Serie 3 160,80
m Tubo 40x5,6 PPR-80-Al 6,56
m Tubo 20x2,8 PPR-80-Al 42,40
m Tubo 20 x 14'40 Retube Serie 3 6,84
m Tubo 32x4,5 PPR-80-Al 23,39
m Tubo 75x10,4 PPR-80-Al 82,47
m Tubo 16x2,3 PPR-80-Al 2,34
ud _Vélvula de cort’e de 3/4", de compuerta, serie 'Corte General', cuerpo de latén forjado y elementos 5.00
internos de laton '
ud _\/élvula de cort’e de 1/2", de compuerta, serie 'Corte General', cuerpo de latén forjado y elementos 700
internos de laton '
ud _\/élvula de cort’e de 1", de compuerta, serie 'Corte General', cuerpo de laton forjado y elementos 3.00
internos de laton '
ud Grifo agua fria (Q=0,10 I/s, P=10,000 m.c.a.) 49,00
ud Grifo agua fria (Q=0,20 I/s, P=10,000 m.c.a.) 3,00
ud Grifo agua fria (Q=0,20 I/s, P=2,000 m.c.a.) 1,00
ud Grifo agua fria (Q=0,10 I/s, P=17,000 m.c.a.) 1,00
ud Grifo agua fria (Q=4,80 I/s, P=17,000 m.c.a.) 1,00
ud Sop. 8 Cont. Div. 5,00
ud Sop. 4 Cont. Div. 2,00
ud Sop. 2 Cont. Div. 3,00




VICERRECTORADO DE
INFRAESTRUCTURA Y
NMANTENIMIENTO

UNIVERSIDANROITECNIGRNEUATENGIR

PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO
NUEVO Y URBANIZACION EN EL CAMPUS

DE ALCOY
s m_———
H ‘ - 2 L] @—‘;"—J”HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HN
=L el I IG1R e
il ! [ T R il
‘ \ . \ | U EE e R R HAH A A A R H | Im ;
e ] I i e e
I e = Y i it
[ 1 — 11— 1 .1

@valnu

Servicios de ingenieria

PLIEGO DE CONDICIONES



@ valnu

ervicios de inger

LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Javier Aspas Ibafez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034

3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
3.1. GENERALIDADES

Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas que se desarrollan en este proyecto tienen por objeto la regulacion
del Proyecto de la Instalacion Receptora de Agua del Complejo Deportivo de la UPV- Campus Alcoy.

Art.2. En funcién del articulo 66 del Reglamento General de Contratos del Estado, se establecen los contenidos
de los Pliegos de Condiciones Técnicas Generales de aplicacion, y ademas los del Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.

Art.3. Las presentes condiciones técnicas seran de obligada observaciéon por el Contratista a quien se adjudique
la obra el cual debera hacer constar que las conoce por escrito y que se compromete a ejecutar la obra con
estricta sujecion a las mismas, en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacion.

3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

Las empresas ofertantes de los trabajos a realizar en las Instalaciones Receptoras de Agua de los locales en
cuestion, deberan atenerse a las condiciones, tanto de caracteristicas administrativas como técnicas que se
reflejan en el articulo siguiente:

Art.1. La empresa contratista deber& poseer el documento de calificacion empresarial de "Empresa Instaladora,
Mantenedora y Reparadora’, concedido por el Ministerio de Industria y Energia, en las condiciones que
determine la Reglamentacion autonémica o nacional vigente en el momento de la licitacion.

Asimismo, debera velar por el seguimiento del planing de ejecucién de obra especificado en el apartado
correspondiente del presente proyecto. Para ello, debera acompafiar a la oferta econdmica un avance del
plan de trabajo, en el que conste como minimo, la fecha que podrian comenzarse los trabajos y la duracion
calculada para estos. La rapidez en la ejecucion sera también ponderada para decidir la contratacion.

Art.2. El cuerpo normativo que constituye el contenido del presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales,
es el formado por toda la LEGISLACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que sea de aplicacion al presente
proyecto en la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de las obras. Con caracter complementario sera
de aplicacion:

El Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccidén General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones de la Edificacion, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros y
Arquitectos, y adoptado en las obras de la Direccion General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones Generales de indole facultativa compuesto por el Centro de Estudios de la Edificacion,
vigente.

Art.3. Si entre la normativa de aplicacion existiese contradiccion, serd la Direccion Facultativa quien manifieste
por escrito la decision a tomar en el Libro de Ordenes.

Art.4. Sera responsabilidad del Contratista, cualquier decision tomada en todos los supuestos anteriores, si ésta no
esta firmada en el libro de Ordenes por la Direccidon Facultativa, y por tanto estara obligado a asumir las
consecuencias que deriven de las 6rdenes, que debe tomar la Direcciéon Facultativa para corregir la situacion
creada.

Art.5. Cualquier condicidon técnica comentada en el presente pliego se entenderd como minima y sera
debidamente concretada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
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Art.6. El Contratista antes de proceder a la ejecucidon de los trabajos presentara a la Direccion Facultativa toda
la informacion técnica, referente a planos de taller, detalles constructivos, muestras de los materiales, catalogos
actualizados con las caracteristicas técnicas y de detalle de los equipos de produccidén en serie 0 no, a instalar,
siendo de su responsabilidad cualquier decision tomada, sin la autorizacion previa de la Direccion Facultativa
que sera reflejada en el Libro de Ordenes.

Art.7. El Contratista debera presentar a la Direccidn Facultativa, los impresos normalizados, con justificante de
liguidacion, modelo TC1 y TC2 de cotizacion de la Seguridad Social, en el que figuren dados de alta todos los
operarios que trabajen en la obra, el retraso u omisién, ser& objeto de sancidn, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

Art.8. El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanzas Laborales y acuerdos de Convenios Colectivos del Sector.

3.3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
3.3.1. Generalidades

Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares se establecen para la regulacidon de los trabajos de
suministro y colocacion de las unidades de obra afectadas a la instalacion.

Art.2. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, existiesen
discrepancias, se aplicaran las mas restrictivas, salvo que, por parte de la Direccidn Facultativa se manifieste por
escrito lo contrario en el Libro de Ordenes.

Art.3. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares existiese
contradiccién sera la Direccidn Facultativa, quien manifieste por escrito la decisibn a tomar en el Libro de
Ordenes.

Art.4. Sera responsabilidad del contratista cualquier decision tomada en los supuestos anteriores, si €ésta no esta
firmada en el Libro de Ordenes por la Direccidon Facultativa, y por tanto estard obligado a asumir las
consecuencias, que se deriven de las 6rdenes que deba tomar la Direccion Facultativa, para corregir la
situacion creada.

3.3.2. Definiciéon de las obras

Art.1. Las obras e instalaciones del proyecto, quedan definidas en los documentos: Memoria, Calculos
justificativos, Pliegos de condiciones, Cuadro de Precios, Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, referidos a
tales obras.

Art.2. Las interpretaciones técnicas del proyecto y sus anexos, corresponden Unicamente a la Direccion
Facultativa, a la que el Contratista debe obedecer en todo momento. Cuando se juzgue conveniente las
interpretaciones se comunicaran por escrito al Contratista, quedando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos e
instrucciones que reciba por escrito, tanto de los encargados de la vigilancia delegados como de la Direccion
Facultativa.

3.3.3. Compatibilidad y prelacion de documentos

Art.1. En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto, se tendra
en cuenta lo siguiente.

Art.2. El Contratista tendra la obligaciéon de recalcular el proyecto, y en el caso de existir discrepancias,
comunicarlos a la Direccion Facultativa antes de comenzar los trabajos, igualmente debera confeccionar
cuantos documentos, planos de detalle y montaje sean necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, a
juicio y bajo la tutela de la Direccion Facultativa.

Art.3. Los documentos correspondientes a PLIEGO DE CONDICIONES, CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO,
tienen prelacion sobre los demas documentos del proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear y su
ejecucion.
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Art.4. El documento PLANOS tiene prelaciéon sobre los demas documentos del proyecto en lo que se refiere a
dimensionamiento en caso de incompatibilidad entre los mismos.

Art.5. El documento CUADRO DE PRECIOS y ESTADO DE MEDICIONES, tienen prelacion sobre cualquier otro
documento, en lo que se refiere a precios de las unidades de obra, asi como el criterio de medicion de las
mismas.

Art.6. Debido a la presentacion esquematica en algunos de los documentos del proyecto, el Contratista debe
estudiar, cuidadosamente, los elementos no basicos pero si necesarios y fundamentales, que no se detallen en
dichos planos, y que en la buena practica de la INGENIERIA, son necesarios para la realizacion correcta de las
obras e instalaciones, los cuales se dan por incluidos en los precios de las unidades de obra; todos los elementos
especificados y no dibujados, 6 dibujados y no especificados, se daran por incluidos en los precios de las
unidades de proyecto, como si hubiera sido especificado y dibujado.

3.3.4. Normas generales en la ejecucion de las obras

Salvo que en el resto de los documentos contractuales (Contrato, Pliego de Clausulas Administrativas, etc.) se
establezca expresamente lo contrario:

Art.1. El Contratista debera gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y administrativas necesarias para
la ejecucion de las obras y entrega de la misma a la Propiedad en condiciones de legalidad y uso inmediato.
Especialmente debera hacerse cargo de:

¢ Licencia de Obras
e legalizacion de las instalaciones.

Art.2. Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su
comprobacioén y los replanteos parciales de las mismas, los de ejecuciéon de muestras tanto a peticion de la
Direccion Facultativa como por iniciativa del Contratista, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o
adquisicidon de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales; los de proteccién de materiales y de la
propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento
de energia y los gastos originados por la liquidacion, asi como los de la retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecucion de las obras.

Art.3. El Contratista realizarad a su costa y entregara una copia en color de tamafio veinticuatro por dieciocho
centimetros (24x18 cm) de una coleccibn de como minimo doce (12) fotografias, de la obra ejecutada cada
mes, o reportaje audiovisual de duracién superior a veinte (20) minutos.

Los negativos seran también facilitados por el Contratista a la Direccion Facultativa.

Art.4. El Contratista presentara un Plan de Control de Calidad que se ajuste a los criterios de realizacion de
ensayos y andlisis fijados por los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto para la aprobaciéon por parte de
la Direccion Facultativa.

Una vez aprobado se elegira el laboratorio o laboratorios (nacionales o extranjeros) que sea capaz de asumirlo
con la unica condicién, de ser admitido por la Direccién Facultativa.

Replanteos

Art.5. Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Direccion de la misma, se procedera en
presencia del Contratista y Direccidn Facultativa a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente
a la iniciacion de las obras extendiéndose acta del resultado que sera firmada por las partes interesadas.

Art.6. Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del Proyecto a juicio del Director de las obras
y sin reserva por el Contratista, se dara comienzo a las mismas, empezandose a contar a partir del dia siguiente a
la firma del acta de comprobacién del replanteo, el plazo de ejecucion de las obras.

Art.7. Durante el curso de las obras se ejecutaran todos los replanteo parciales que se estimen precisos. El
suministro, gasto del material y de personal que ocasionen los replanteos corresponden siempre al Contratista
que esta obligado a proceder en estas operaciones, obedeciendo las instrucciones de la Direccion Facultativa,
sin cuya aprobacién no podran continuar los trabajos.
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Programa de trabajo

Art.8. El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion Facultativa en el plazo maximo de una semana, a
contar desde la firma del Contrato, un programa de trabajo método GANDTT en el que se especifiquen los
plazos parciales y fechas de terminacion de las distintas clases de obras compatibles con los meses fijados y
plazo total de ejecucidén por parte del Contratista.

Art.9. Este plan, una vez aprobado por la Administracion se incorporara al Pliego de Condiciones de Proyecto y
adquirira por tanto, caracter contractual y en consecuencia se constituird en referencia basica para la
aplicacion de las bonificaciones o penalizaciones en el caso de que éstas estén previstas en el resto de la
documentaciéon contractual.

Art.10. Adjunto al Plan de Trabajo el Contratista debera aportar el equipo de trabajo que debera hacerse cargo
de la obra haciendo constar nombre y apellidos y DNI como minimo de:

e Jefe de Obra
e Jefe de Ejecucion de Instalaciones
e Encargado de Obra

El Jefe de Ejecucion de Instalaciones sera un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial de probada
experiencia segun curriculum. La titlacion serd necesaria pero no suficiente, pudiendo ser rechazada la
propuesta del Contratista si la Direccion Facultativa lo estima oportuno.

Art.11. El equipo presentado debera ser aceptado por la Direccién Facultativa y la Contrata no podra cambiarlo
ni adscribirlo parcialmente a obra diferente sin el consentimiento expreso de la Direccion Facultativa, que en su
caso lo hara constar en el Libro de Ordenes de Direccidn de la Obra; las incidencias surgidas, y en general todos
aqguellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de
ejecucion previstas para la realizaciéon de las obras, se hara constar en el Libro de Ordenes de la Direcciéon de
Obra.

Art.12. A tal efecto, a la formalizacion del Contrato se diligenciara dicho libro, el cual se entregara a la contrata
en la fecha de comienzo de las obras para su conservacion en la oficina de obra, donde estara a disposicion de
la Direccioén Facultativa.

Art.13. El Director de la Obra y los demas facultativos colaboradores en la direccién de las obras, iran dejando
constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el
transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacion del Proyecto, asi como de las 6érdenes que necesiten dar
al Contratista respecto a la ejecucioén de las obras, las cuales seran de obligado cumplimiento.

Art.14. También estara dicho libro, con caracter extraordinario, a disposicion de cualquier autoridad que
debidamente designada para ello tuviera que ejecutar algin tramite e inspeccion en relacion con la obra.

Art.15. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, daran fe a efectos de determinar las
posibles causas de resolucién e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese
conforme, podra alegar en su descargo todas aquellas razones que apoyen su postura aportando las pruebas
que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no sera
obstaculo para que cuando la Direccion Facultativa lo juzgue conveniente se efectie la misma también por
oficio. Dicha orden se reflejard también en el Libro de Ordenes.

Condiciones de ejecucion y recepcion de las obras

Art.16. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, las descripciones errdneas en los detalles de la obra que
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intensidon expuesto en los Planos y Pliegos de
Condiciones o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no s6lo no exime al Contratista de la obligacion
de ejecutar estos detalles de obra omitidos o errdbneamente descritos, sino que por lo contrario, deberan ser
ejecutados a su costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en Planos y Pliego de
Condiciones.

Art.17. En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones especificas de recepcion de materiales y
unidades de obra y las pruebas necesarias para la recepcién de la obra en su conjunto.
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Obras defectuosas o mal ejecutadas

Art.18. Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a los materiales que la
componen, bien debido a la ejecucién de la misma, no cumpliese las condiciones establecidas en los Pliegos de
Condiciones del presente Proyecto, el Director de las obras determinara si se rechaza o acepta la unidad de
obra defectuosa.

Art.19. Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Direccion, los gastos de demolicion y
reconstruccion de la misma seran de cuenta del Contratista.

Art.20. Si la Direccidon estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el Contratista queda
obligado a aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, consistente en un veinticinco por ciento (25%), de
descuento sobre el precio resultante de solicitacidn, salvo que se manifieste porcentaje distinto de descuento en
los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares adicionales del proyecto.

Obras urgentes

Art.21. El Contratista esta obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la Direccion de las Obras
lo disponga la ejecucién de apeos, apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera asignado al ejecutarse la unidad de obra completa
correspondiente.

Modificaciones del proyecto

Art.22. El Contratista, a peticion de la Propiedad, esta obligado a la ejecuciobn de modificaciones que
produzcan bien aumento o reduccion y aun supresion de las unidades de obra comprendidas en el Proyecto, o
bien introduccién de unidades no comprendidas en la contrata, no teniendo el Contratista derecho alguno a
reclamar ninguna indemnizacion sin perjuicio de lo que se establece en los Art. 157 y 161 del Reglamento
General de Contratacion del Estado.

Art.23. Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el cuadro de precios, de la fecha de licitacion, los precios de las unidades se confeccionaran
con las alzas o bajas realizadas, objeto del contrato, tomando como referencia las bases estadisticas del IVE en
la fecha de licitacion.

Art.24. La aplicacion de las condiciones establecidas en el presente parrafo y anterior, vacia de contenido la
parte del Art. 150 del Reglamento General de Contratacién del Estado que permite al Contratista quedar
exonerado de ejecutar nuevas unidades de obra a los precios aprobados por la Administracion, sin perjuicio de
los limites establecidos en el articulo n° 157 del RCE.

Documentacion final de la obra

Art.25. El Contratista esta obligado a la actualizacion global del documento de Proyecto segun se desarrolle la
obra a fin de entregar a la propiedad en la fecha de la recepciéon provisional de las obras un ejemplar
reproducible y siete (7) copias debidamente encuadernadas del documento de Proyecto actualizado, una (1)
copia visada de cada uno de los expedientes de legalizacion de las instalaciones, certificados de pruebas,
ajustes de los equipos, homologaciones, listado de materiales fundamentales, con registro de procedencia de
fabricacion, almacenistas distribuidores, con sede central y delegado de la Comunidad Valenciana, catalogos
técnicos de detalle, puesta en marcha, cuadrantes de mantenimiento preventivo, vidas medias de los equipos,
indices de averias, listado de repuestos y manuales de formacion al personal, conduccion y mantenimiento.

Art.26. Estos documentos deberan contar con la aprobacioén y la conformidad de la Direcciéon Facultativa para
entrega a la propiedad.

Normas de ejecucién

Planos de Taller. El instalador preparara y sometera a aprobacion planos de taller completos y detallados de la
disposicion general del equipo y accesorios suministrados en virtud de estas especificaciones y en las
condiciones generales.

Los planos de taller relacionados con el equipo, indicaran la correspondiente lista o relacion de equipo y su
identificacion, segun aparece indicada en los planos o en estas especificaciones.
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ervicios de ingenieri:

@) valnu

La aprobacion de planos de taller no implica la aprobacion de cambios en planos de oferta y especificaciones
que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los planos de taller presentados para aprobacion.

Cualquier modificaciéon de los planos o especificaciones requiere planos de taller.

Seran presentados a la Direccidon de las Obras, planos detallados, especificando el equipo con todos sus
anclajes y conexiones requeridas, tanto para su instalacion mecanica como eléctrica. Los planos de
conexionados eléctricos se haran a escala amplia y utilizaran la simbologia normalizada en los esquemas
eléctricos.

Se someteran a aprobacion los planos de taller de soportes metalicos, propuestos para instalar tuberias y
conducciones eléctricas. Se incluiran detalles de fijacién a las estructuras del edificio.

Accesibilidad El instalador prevera las limitaciones o particularidades que pueden afectar a la instalaciéon del
equipo descrito en la seccion de especificaciones.

Tanto el equipo, como los aparatos, tales como motores, bombas, cuadros eléctricos, etc., seran instalados de
manera que queden accesibles y listos para su funcionamiento, mantenimiento y conservacién posterior.

Maquinaria y Medios Auxiliares El instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquellas en los plazos parciales y totales que se
convengan.

El equipo quedara adscrito a la obra y no podra retirarse sin el consentimiento de la Direccién de Obra.
3.4. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES DE LA INSTALACION DE FONTANERIA
3.4.1. Primera parte. Generalidades

Art.1. El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalaciones tiene por objeto la regulacion y
control de los materiales y de las unidades de obra que intervienen.

Art.2. Si por omision o por decision de la Direccion Facultativa se tuviera que hacer uso de algun material o
ejecutar alguna unidad de obra no contempladas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares,
sera de obligado cumplimiento por parte del Contratista de las obras, las condiciones referentes a los conceptos
antes citados contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales, y en las Fichas correspondientes de
los Libros de Control de Calidad.

Art.3. Si entre las condiciones de aplicacion existiesen discrepancias, se aplicaran las mas restrictivas, salvo que
por parte de la Direccion Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes.

Art.4. Si entre las condiciones de aplicacidn existiesen contradicciones sera la Direccidon Facultativa quien
manifieste por escrito la decision a tomar en el Libro de Ordenes.

Sera responsabilidad del Contratista cualquier decision tomada en los supuestos anteriores, (Art.3 y 4) si esta no
esta firmada en el Libro de Ordenes por la Direccidon Facultativa y por tanto estara obligado a asumir las
consecuencias que se deriven de las 6rdenes que debe tomar la Direccidn Facultativa para corregir la situacion
creada.

Art.5. Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista serAn nuevos, normalizados en |lo posible y
de marcas de reconocida calidad y garantia.

Art.6. La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible una calidad, sera el indicado
en el Proyecto, si el contratista propusiese uno de calidad similar, debera ser aprobado por escrito, por la
Direccion Facultativa y anotado en el Libro de Ordenes.

Por lo tanto todo elemento especificado o no, deberd ser aprobado, explicitamente por la Direccion
Facultativa. Si el Contratista o ejecutase sin esta aprobacidon de la Direccion Facultativa, ésta se reserva el
derecho de aceptacion, en el caso de no aceptacion, sera retirado sin ningun coste o perjuicio, dado que ellos
seran responsabilidad unica y exclusiva del Contratista. En cualquiera de los casos, se dejara constancia de la
incidencia en el Libro de Ordenes de la Direccion de Obra.
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Art.7. Dichos materiales y equipos llevaran rétulos fijos con las caracteristicas principales y marca del fabricante.

Art.8. Todos los trabajos seran realizados por personal de conocimientos adecuados de su especialidad,
siguiendo las técnicas mas modernas en cuanto a la fabricacién de equipos de alta calidad e instalaciones.

Art.9. Si el contratista subcontratase alguno de los trabajos descritos en los documentos del presente proyecto,
estard obligado a presentar a la Direccion Facultativa, una relacion de las empresas propuestas para la
realizacion de dichos trabajos antes del inicio de los mismos, teniendo esta la potestad de rechazar cualquiera
de las empresas por causa justificada, entendiéndose por ellas: que no sean homologadas, que no sean
autorizadas por las Corporaciones que regulen los trabajos o que no puedan realizar a criterio de la Direccion
Facultativa correctamente los trabajos correspondientes.

Art.10. El Contratista deber& garantizar a la Direccion Facultativa el libre acceso a todas las areas de los talleres
donde se fabriquen los componentes del suministro para inspeccionar los materiales, construccion y pruebas.
Esta facilidad de inspeccion no relevara al Contratista de su responsabilidad en el cumplimiento de las
obligaciones de control, debiendo facilitar a la Direccidn Facultativa los certificados de inspeccion de los
ensayos en taller o los certificados de homologacion de los equipos de serie normalizados.

Art.11. El hecho de que la Direccion Facultativa haya testificado las pruebas o no haya rechazado cualquier
parte del equipo o instalacidon, no eximira al Contratista de la responsabilidad de suministrar los equipos de
acuerdo con este Pliego de Condiciones y los requisitos del Contrato.

Art.12. Todos los equipos se transportaran adecuada y cuidadosamente embalados. Los embalajes seran aptos
para resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de carga, transporte, descarga y manipulacion.
Las piezas que puedan sufrir corrosion se protegeran adecuadamente, antes de su embalaje, con grasa u otro
producto adecuado. Todas las superficies pulidas y mecanizadas se revestiran con un producto anticorrosivo. Se
prestara especial atencion al embalaje de instrumentos, equipos de precision, motores eléctricos, etc., por los
dafos que puedan producirles el no mantenerlos en una atmasfera libre de polvo y humedad.

Art.13. Para la implantacion y disposicion de los equipos, véanse los planos correspondientes. Estos planos no
intentan definir el equipo a ser suministrado, sino que son Unicamente ilustrativos para mostrar la disposicion
general del mismo. El Contratista realizara el transporte, la descarga, el montaje y la instalacion de acuerdo con
las instrucciones escritas del Fabricante. El Contratista sera responsable de los alineamientos, ajustes, inspeccion,
ensayos en obra y en general de todo aquello relacionado con la calidad de la instalacion.

Art.14. El Contratista se responsabilizara de suministrar, instalar y ensayar cualquier equipo, material, trabajo o
servicio que sea necesario para el buen funcionamiento de las instalaciones, se indique o no explicitamente en
el presente Pliego, de tal modo que, una vez realizadas las operaciones de montaje y pruebas, queden todos los
equipos e instalaciones en condiciones definitivas de entrar en funcionamiento normal de servicio.

Art.15. Cualquier limitacion, exclusién, insuficiente o fallo técnico a que dé lugar el incumplimiento de lo
especificado en el parrafo anterior, sera motivo de la total responsabilidad del Contratista.

Art.16. Ademas del suministro y montaje de los distintos equipos y aparatos, el Contratista debera suministrar en
su caso las herramientas especiales necesarias para entretenimiento y conservacion, asi como todos los
elementos y utillajes especiales para el montaje de las piezas o conjuntos que asi lo requieran durante la
explotacion.

Art.17. Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegeran durante el periodo de construccion con
el fin de evitar los dafios que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias quimicas o de cualquier otra
clase. Los extremos abiertos de los tubos se limpiaran por completo antes de su instalacion, en todos los tramos
de tuberia, accesorios, llaves, etc. La Direccidn Facultativa se reserva el derecho de eliminar cualquier material
que, por un inadecuado acopio, juzgase defectuoso.

S6lo se admitiran modificaciones por los siguientes conceptos:

a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje de los diferentes elementos, siempre que no afecten al presupuesto
0 en todo caso disminuya de la posicion correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros
materiales.

b) Variaciones en la arquitectura del edificio, siendo la variacion de instalaciones definida por la Direccion
Facultativa. Estas posibles variaciones, deberan realizarse por escrito acompafnadas por la causa, material
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eliminado, material huevo, modificacidon al presupuesto con las certificaciones de precios correspondientes a
fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningiin cambio si el anterior documento no ha sido aprobado por la
Propiedad y Direccion Facultativa y reflejado en el Libro de Ordenes.

Art.18. Sera con cargo al Contratista la realizaciéon y tramitacion del proyecto de las instalaciones para presentar
en las Compafias Suministradoras, Delegaciones del Ministerio de Industria y en donde proceda en el
Ayuntamiento de la localidad, asi como los diversos certificados que se deben presentar en los distintos
Organismos Locales, debiendo entregar a la finalizacion de obra todas las autorizaciones, permisos y licencias
del edificio.

Art.19. El Contratista deberad cumplir cuanto se determina en la vigente Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, siendo responsable de cuantos accidentes, dafios y perjuicios se produzcan por su negligencia en este
aspecto.

Art.20. El Contratista preparara y sometera a aprobacidon planos de taller completos y detallados de la
disposicion general del equipo y accesorios suministrados en virtud de estas especificaciones y en las
Condiciones Generales.

Art.21. La aprobacion de los planos de taller no implica la aprobaciéon de cambios en planos de oferta y
especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los planos de taller presentados
para la aprobacion.

Art.22. Cualquier modificacion de los planos o especificaciones requiere planos de taller. Los planos indicaran
detalles de fijacidn a las estructuras del edificio.

Art.23. El Contratista establecera un periodo de aprendizaje para empleados de la Propiedad, al objeto de
conocer las operaciones de las instalaciones completas. Las instrucciones seran entregadas o aportadas por el
Contratista o por el fabricante en cuestion.

Art.24. Dard amplia informacién a los representantes de la Propiedad sobre localizacidon, operaciéon y
conservacion de la maquinaria, aparatos y trabajos suministrados e instalados por él.

Art.25. En caso de fallo de cualquier instalacion o de algun componente o de su funcionamiento durante el
periodo de garantia, el Contratista dispondra de un servicio competente listo para acudir prontamente a la
restauracion de todos los elementos y equipos, dejandolos en condiciones de funcionamiento. Si la naturaleza
de la averia o fallo es tal que requiera urgencia a criterio de la Propiedad, tal persona quedara disponible
inmediatamente a cualquier hora del dia y dia de la semana. Si el fallo no esta cubierto por esta garantia, el
coste del servicio recaera en el Contratista. Si éste no proporciona el servicio en breve tiempo, la Propiedad
puede realizarlo con personal contratado por ella, cargando los costos a las retenciones por garantia
establecidas.

3.4.2. Segunda parte. Condiciones que deben cumplir los materiales
3.4.2.1. Tuberias y accesorios de polietileno. (PE)

Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplasticos constituidos por una resina de polietileno, negro de
carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.

Segun el tipo de polimero empleado se distinguen tres clases de termoplasticos de polietileno.

e Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polimero obtenido en un proceso
de alta presion. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0'930 kg/dm3.

e Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polimero obtenido en un proceso
a baja presion. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0'940 dm3.

e Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polimero obtenido a baja
presidon y cuya densidad, sin pigmentar, estd comprendido entre 0'931 kg/dm?3 y 0'940 kg/dms.

Normativa técnica

Pliegos de Condiciones de aplicacion obligatoria "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las
conducciones de saneamiento de poblaciones”, del MOPU.
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"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua", del MOPU.
Clasificacién Los tubos de PE se clasifican, segun sea la naturaleza del polimero, en dos grupos fundamentales:

Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE)
Tubos de polietileno de alta o media densidad (HDP y MDPE).

Los tubos de polietieno de baja densidad solamente podran instalarse en instalaciones de vida util inferior a
veinte afios y cuyo didmetro nominal sea inferior a ciento veinticinco milimetros (125 mm.).

Por la presion hidraulica interior se clasifican en:
e Tubos de presion. Los que a temperatura de 20°C pueden estar sometidos a una presion hidraulica
interior constante igual a la presion nominal (PN) durante cincuenta afios (50), con un coeficiente de
seguridad final no inferior a 1'3.
e Tubos sin presion. Para saneamiento de poblaciones y desaglies sin carga. Solamente se emplearan
tubos de PE de alta o media densidad.
e Tubos para encofrado perdido y otros usos similares.

Por la forma de los extremos:

e Tubos de extremos lisos.
e Tubos de embocadura (copa).

Condiciones generales

Los tubos de PE s6lo podran utilizarse en tuberias si la temperatura del fluente no supera los 45°C.

No son objeto de este articulo los tubos PE para instalaciones de desagie y de saneamiento en el interior de
edificios o dentro del recinto de instalaciones industriales.

Los tubos de PE para tuberias de saneamiento se fabricaran exclusivamente con polietileno de alta densidad,
de densidad igual o superior a 0'94 g/cm3, antes de su pigmentacion.

Sera obligatoria la proteccién contra la radiacion ultravioleta que, por lo general, se efectuara con negro de
carbono incorporado a la masa de extrusion.

El alto coeficiente de dilatacion lineal del PE deberé ser tenido en cuenta en el proyecto.
Los movimientos por diferencias térmicas deberan compensarse colocando la tuberia en planta serpenteante.
La alta resistencia al impacto del PE a bajas temperaturas permite su transporte y manipulaciéon en climas frios.
Materiales
El material del tubo estara constituido por:

e Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad, segun las definiciones

dadas en la UNE-53-188.
¢ Negro de carbono finamente dividido en una proporcién del 2'5 + 0'5 por cien del peso del tubo.
e Eventualmente: otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares para la

fabricacioén.

El material del tubo no contendra plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan disminuir la
resistencia quimica del PE o rebajar su calidad. Queda prohibido el polietileno de recuperacion.

La resina de PE sera de baja, media o alta densidad segun que la clase de tubo sea de LDPE, MDPE o de HDFPE,
respectivamente.

El negro de carbono empleado en la fabricaciéon de tubos de PE cumplira las especificaciones del apartado 4.1
de la UNE 53-131/82 y su dispersidon tendra una homogeneidad igual o superior a la definida en el apartado 4.3
de la UNE 53-131/82. La determinacioén del contenido en negro de carbono se hara segun UNE 53-375.
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El fabricante de los tubos establecera las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de forma que pueda
garantizar el cumplimiento de las caracteristicas a corto plazo y a largo plazo: cincuenta afios (50).

En especial tendra en cuenta las siguientes caracteristicas de la resina:

Granulometria.

Densidad.

indice de fluidez.

Grado de contaminacion.
Contenido en volatiles.
Contenido en cenizas.

Estas caracteristicas se determinaran de acuerdo con la Norma UNE 53-188.

Caracteristicas geomeétricas

En los cuadros siguientes se fijan los diametros nominales y espesores minimos de los tubos de PE de alta o media
densidad y de los PE de baja densidad, correspondientes a las tres series hormalizadas de tubos de presion,

cuyos nimeros de serie "S"son : 12'5, 8 y 5.

En otro cuadro posterior figuran los diametros nominales, los espesores minimos y tolerancias de los tubos de PE
de alta o media densidad, correspondientes a las series A y B normalizadas de tubos sin presion para

saneamiento.

CUADRO TUBOS DE POLIETILENO DE MEDIA Y ALTA DENSIDAD PARA CONDUCCIONES DE AGUA A PRESION

Diametro nominal Espesores minimos de pared (e)

DN (mm) Tolerancia (mm) S=12'5 S=8 S=5
10 +0'3 20
12 +0'3 20
16 +0'3 20
20 +0'3 20
25 +0'3 20 2'3
32 +0'3 20 2'9
40 +0'4 20 2'4 37
50 +0'5 2'0 30 4'6
63 +0’6 2'4 38 5'8
75 +0°7 2'9 4'5 6'8
90 +0'9 35 5'4 82
110 +1'0 4'2 6'6 10'0
125 +1'2 4'8 74 11'4
140 +1'3 5'4 8'3 12'7
160 +1'5 6'2 9'5 14'7
180 +1'7 6'9 107 16'4
200 +1'8 77 11'9 18'2
225 +2'1 8'6 134 20'5
250 +2'3 9'6 14'8 22'7
280 +2'6 107 16'6 25'4
315 +2'9 12'1 187 28'6
355 +32 136 21'1
400 +3'6 15'3 237
450 +4'1 172 26'7
500 +4'5 191 29'6
560 +5'0 21'4
630 +5'1 24'1
710 +5'1 27'2
800 +5'1 30'6

S = n° dela serie = 2h—° PN:C%a
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CUADRO TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA CONDUCCIONES DE AGUA A PRESION

Diametro nominal Espesores minimos de pared (e)
DN en mm S=8 S=5 S=32
10 i - 2'0
12 20
16 === 2'0 2'2
20 --- 2'0 2'8
25 20 213 35
32 2'0 2'9 yo
40 24 37 55
50 30 46 69
63 38 5'8 86
75 4’5 6'8 10'3
90 54 82 123
110 6'6 10'0 151
125 74 11'4 17'1
S =n° de la serie = 2N~ € N PN:C%a

Tolerancia de diametro La tolerancia en el diametro exterior medio sera siempre positiva, y su cuantia viene
dada por la féormula:

ADg =+ 0,009 D,

redondeando al 0'1 mm. mas préximo por exceso; con un valor minimo de 0'3 mm. y un maximo de 5'1 mm.

Las tolerancias de diametro para tubos a unir con embocaduras soldadas se dan en la siguiente tabla:

TABLA TOLERANCIA EN TUBOS A UNIR CON EMBOCADURA SOLDADA

Diametro nominal (mm.) Tolerancia (mm.) Diametro nominal (mm.) Tolerancia (mm.)
20 +0'3 110 +0'6
25 +03 125 +0'6
32 +0'3 140 +0'8
40 +0'4 160 +1'0
50 +0'4 180 +1'2
63 +0'4 200 +1'3
75 +05 225 +1'4
90 0'6 250 +1'5

Tolerancias de espesor La diferencia (el -e) sera siempre positiva e inferior al valor siguiente:

Caso a) Tubos de DN menor de 400 mm.
Ae=01le+02mm
Caso b) Tubos de DN igual o mayor de 400 mm.
Ae=015e+02mm
Todos los calculos se redondearan al 0'1 mm. mas proximo, por exceso.
En ambos casos el numero de medidas a realizar sera:

En tubos de DN menor de 400 mm. 8 medidas
En tubos de DN igual o mayor de 400 mm 12 medidas
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Ovalacién. Para los tubos rectos la diferencia maxima admisible entre el diametro exterior maximo o minimo, en
una seccion recta cualquiera, y el didmetro exterior medio serd menor que: 0'02 De, siendo De el diametro
exterior medio, redondeado el resultado al 0'1 mm. inmediato superior.

Para los tubos suministrados en rollos, la diferencia maxima admisible sera: 0'06 De.

La ovalacién no se comprobard en los tubos cuya relacién e/DN sea igual o mayor de 0'08.

Longitud de los tubos. La longitud de los tubos rectos sera preferentemente de 6, 8, 10 o 12 m. La longitud de los
tubos, medida a la temperatura de 23°C + 2°C, serd& como minimo la nominal.

En el caso de tubos suministrados en rollos, el didmetro de éstos no sera inferior a veinte (20) veces el diametro
nominal del tubo, para polietieno de baja y media densidad, y no sera inferior a veinticuatro (24) veces el
diametro nominal, en tubos de polietileno de alta densidad.

CUADRO TOLERANCIAS DE ESPESOR EN TUBOS DE "PE"

Espesor nominal (e) mm.

Tolerancia maxima mm.

Espesor nominal (€) mm.

Tolerancia maxima mm.

20 +0'4 11'9 +1'4
22 +0'5 12'1 +1'5
2'3 +0'5 12'3 +1'5
2'4 +0'5 12'7 +1'5
2'8 +0'5 13'4 +1'6
2'9 +0'5 13'6 +1'6
30 +0'5 14'6 +1'7
3'5 +0'6 14'8 +1'7
37 +0'6 151 +1'8
3'8 +0'6 15'3 +1'8
42 +0'7 16'4 +1'9
4'4 +0'7 16'6 +1'9
4'5 +0'7 171 +2'0
4'6 +0'7 17'2 +2'0
4'8 +0'7 18'2 +2'1
5'4 +0'8 18'7 +2'1
55 +0'8 191 +2'2
5'8 +0'8 192 +2'2
6'2 +0'9 20'5 +2'3
6'6 +0'9 21'1 +2'4
6'8 +0'9 21'4 +2'4
6'9 +0'9 21'9 +2'4
7'4 +1'0 22'7 +2'5
77 +1'0 23'7 +2'5
82 +1'1 24'1 +3'9
8'3 +1'1 24'6 +3'9
8'6 +1'1 25'4 +4'1
9'5 +1'2 26'7 +4'3
9'6 +1'2 27'2 +4'3
10 +1'2 27'3 +4'3
10'3 +1'3 28'6 +4'5
10'7 +1'3 29'6 +4'7
11'4 +1'4 30'6 +4'8
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CUADRO TOLERANCIAS DE OVALACION EN TUBOS DE "PE"

Diametro nominal

Tubos rectos Tolerancia maxima (mm)

Tubos en rollo Tolerancia maxima (mm)

(DN) mm.
10 0'6
12 0'8
16 1'0
20 12
25 0'5 1'5
32 0'8 2'0
40 0'8 2'4
50 1'0 30
63 13 38
75 1'5 4'5
90 1'8 5'4
110 22 6'6
125 25 7'5
140 2'8 8'4
160 32 9'6
180 3'6
200 4'0
225 4'5
250 5'0
280 5'6
315 6'3
355 7'1
400 80
450 9'0
500 100
560 112
630 12'6
710 142
800 16'0

Caracteristicas fisicas y mecanicas

Caracteristicas fisicas, a corto plazo, del material que constituye el tubo. El material que forma la pared del tubo

tendra las caracteristicas indicadas en la tabla siguiente:

TUBOS DE PE. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO

Caracteristicas Valores Método de ensayo Observaciones

DENSIDAD De la resina de polietileno en
LPDE 0'930 forma de granza o en polvo
MDPE Entre 0'931 y 0'940 UNE 53-020/73 de moldeo.

HDPE 0'940 Sin negro de C ni aditivos

Coeficiente de dilatacion
lineal

De 200 a 230 10 por °C

UNE 53-126/79

Temperatura de
reblandecimiento VICAT
minima

LDP: 87°C
MDP:
HDPE: 100°C

UNE 53-118/78

Bajo peso de 1 Kg.

indice de fluidez maximo

LDPE: 19/10 min.
MDPE: 0'4 g/10 min.
HDPE: 0'3 g/min.

UNE 53-200/83

Con un peso de 2.160 g. a
190°C

Mdédulo de elasticidad.

minimo

LDPE: 1.200
MDPE
HDPE: 9.000

De

diagrama

tension-deformacion

en ensayo
traccion

de

Mddulo secante en el punto
de fluencia

Resistencia a traccion

simple, minima

LDPE: 100 Kp/cm?2
MDPE: 150 Kp/cm?
HDPE: 190 Kp/cm?

UNE 53-133/81

Tension en el de

fluencia

punto

Alargamiento en la rotura

LDPE: 350%

Alargamiento en el punto de
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minimo

MDPE: 350%

UNE 53-133/81

fluencia

HDPE: 350%

LDPE = Polietileno de bajan densidad = PE 32.
MDPE = Polietileno de media densidad = PE 50 B.
HDPE = Polietileno de alta densidad = PE 50 A.

Caracteristicas de los tubos

Comportamiento al calor. La contraccién longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido
al calor, sera menor del 3 por 100. Segun el método de ensayo de la UNE 53-133/81.

Prueba a la presion hidraulica interior. (Ensayo no destructivo). En funcion del tiempo de permanencia en carga,
los tubos no deberan romperse ni deteriorarse al ser sometidos a presién hidraulica interior, segun el método de
ensayo definido en la UNE 53-133/81, en las siguientes condiciones:

Temperatura Duracion del Tension de traccion circunferencial a que
Clase de Pe del ensayo (°C) ensayo (horas) se
somete el tubo e (kp/cm?) (1)
20 1 78
Tubos de LDPE 70 100 29
Tubos de MDPE y 20 1 147
HDPE 80 170 29

(1) La presion hidraulica interior a la que ha de someterse el tubo durante el ensayo se determinara por la
formula:

_20g°€

" D-e

P

donde:

- P = Presiéon de prueba, en dp/cm?

- ce = Valor nominal de la tension circunferencial dado en la tabla, en kp/cm?

- e = Espesor nominal del tubo, en cm

- Dn= Diametro exterior medio del tubo, en cm
Resistencia a la presion hidraulica interior. (Ensayo destructivo). Cuando lo exija la D.F., mediante ensayos de
rotura del tubo a presion hidraulica interior, se obtendran las tensiones minimas que producen la rotura o
deterioro de trozos de tubo. Los resultados se representaran en coordenadas cartesianas a escala logaritmica
doble (abcisas y ordenadas); los tiempo, en horas, en las abcisas y las tensiones de rotura, en kp/cm2, en las
ordenadas. Se adjuntara la linea de regresion tension - tiempo, que servira para estimar la resistencia del tubo a
largo plazo, para distintas temperaturas de ensayo.

Como minimo se obtendran cuatro resultados, comprendidos dentro de los siguientes intervalos:
0'l1a6;6al2;60a 120; 600 a 1.200 horas.

La linea de regresion tensidn - tiempo se determinara para cada una de las temperaturas siguientes: 20, 40, 60 y
80°C. Por medio de la transformacioén gréafica indicada en el cuadro anterior se podran extrapolar los tramos
finales de las curvas correspondientes a temperaturas moderadas partiendo de las curvas de temperaturas mas
altas.

Deformacion por flexion transversal. Cuando lo exija la D.F., y siempre que se trate de tubos que hayan de estar
sometidos a cargas ovalizantes, tales como los destinados a tuberias enterradas, el fabricante estara obligado a
facilitar y garantizar las caracteristicas indicadas en apartados anteriores.

Rigidez circunferencial especifica, a corto plazo (RCE), a la temperatura de 23°C + 2°C, obtenida mediante
ensayos de flexion transversal, segin el método ISO/TC 138/WG-1/N503, afio 1980, o la Norma UNE
correspondiente, cuando se publique. Se obtendra por la férmula:

(RCE o = (Kp /cm ?)

L - Ay

INSTALACION RECEPTORA DE AGUA EJECUCION COMPLEJO DEPORTIVO UPV - CAMPUS ALCOY Pag. 14




Donde:

- (RCE)o = Rigidez circunferencial especifica a corto plazo, en Kp/cm2.

- P =Fuerza aplicada sobre |la generatriz del tubo ensayado, en kp.

- L =Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm.

- Ay = Acotamiento del diametro del tubo en la direccion de la fuerza P, en cm.

Rigidez circunferencial especifica a largo plazo (RCE)so, a la temperatura de 23°C+2°C; por un procedimiento de
ajuste y extrapolacion de resultados, en diagrama a escala logaritmica doble, analogo al indicado en el anterior
parrafo, se determinara la RCE correspondiente a cincuenta afios de permanencia de la carga ovalizante. Se
emplearda el mismo método de ensayo que el indicado en el parrafo anterior y se tomaran las deformaciones
correspondientes a los tiempos de: 0'1; 1; 10; 100 y 1.000 horas de carga constante P. La rigidez circunferencial
especifica a largo plazo sera:

(RCE)s, =0,01863 LL

Aysg
Donde:

- (RCE)so = Rigidez circunferencial especifica a largo plazo (50 afios), a 23°C+2°C, en kp/cm?,
- P =Fuerza mantenida sobre |la generatriz del tubo, en kp.

- L=Llongitud del trozo de tubo ensayado, en cm

- Ayso = Deformacion estimada por extrapolacién, en cm.

Conocido el valor de (RCE)so, se obtendra el médulo de deformacion transversal (Ec) del tubo a largo plazo a
~20°C, despejandolo de la expresion:

(RCE)so = EC;
Dm

Condiciones para el célculo mecanico. En los tubos de PE, para cincuenta afios de vida util y temperaturas de
servicio no mayores de 20°C, la tensibn de trabajo méaxima admisible (ca), sera fijjada, en base a las
circunstancias particulares de la obra y a la normativa de obligada aplicacion. El valor de ca dependera, en
definitiva, del coeficiente de seguridad al término de plazo de vida util que se fijje en el Proyecto, con las
limitaciones que a continuacion se indican.

En los materiales, como el PE, con fase de fluencia pronunciada, en vez de establecer el coeficiente de
seguridad en relacion con la tensidn de rotura, se considera la tension correspondiente al limite de fluencia. Y
para todos los tubos sometidos a presion interior se toma la tension que produce una tension transversal
remanente del tubo del 2 al 3 por 100, a los cincuenta afios y 20°C. En estas condiciones se exige un coeficiente
de seguridad minimo de 1'3.

Las tensiones maximas admisibles son las que figuran en el cuadro siguiente:

Coeficiente de seguridad c1s0 /ca @ largo plazo 1'3 1'6 2
ca (kp/cm?) para HDPE y MDPE 50 40 32
ca (kp/cm? para LDPE 32 26 20

Con los valores de ca anteriores, resultan las presiones nominales (PN>P1) siguientes:

PRESION NOMINAL PN = ga / S (kp/cm?

N° de Serie S 12'5 8 5 32

1. HDPE y MDPE

ca = 50 kp/cm? 4 6'3 10 (16)
ca =40 kp/cm? |32 5 8 (12'5)
ca = 32 kp/cm? 2'6 4 6'4 (10)
2. LDPE

ca = 32 kp/cm?2 (2'6) 4 6'4 10
a = 26 kp/cm?2 ) 32 52 8

a = 20 kp/cm?2 (1'6) 2’5 4 62
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NOTA: Las cifras entre paréntesis corresponden a serie de tubos no normalizados.

Para temperaturas de servicio diferentes es preciso multiplicar los valores anteriores por el factor de correccion
dado en la siguiente tabla:

Temperatura en °C 0 20 25 30 35 40 45
Factor de correccion:

Para PE de media y alta densidad 1 1 0'80 0'63 0'50 0'40 0'30
Para PE de baja densidad 1 1 0'75 0'56 0'44 0'36 -

NOTA: Para temperaturas intermedias se interpolara linealmente.

Para la adopcion de plazos de vida util menores de cincuenta (50) afios se justificaran detalladamente las
causas que inducen a ella.

En la selecciéon de una determinada serie de tubo cuyo diametro ha sido fijjado previamente por razones
hidraulicas, se tendrd en cuenta no sélo la presion nominal (PN), sino también las demas caracteristicas
mecanicas, en base a las solicitaciones previsibles. Se tomaran en consideracion las depresiones en el interior del
tubo, las cargas exteriores que puedan originar deformaciones inadmisibles en el tubo y el riesgo de colapso. Por
lo general, la maxima deformacién transversal admisible a largo plazo en tubos de PE se limita al 6 por 100 del
didmetro nominal.

Juntas

Las uniones de los tubos PE puede ser:
a) Por soldaduras térmica sin aportacion. Union fija:

e A tope en tubos lisos, mediante placa calefactora.
¢ Con manguito soldado in situ
e Por electrofusion de manguito especial provisto de resistencia eléctrica incorporada.

b) Mediante accesorios:

e Uniones resistentes a la traccion:
e Con accesorios roscados de plastico o metalicos, en tubos de diametro no superior a 63
mm.
e Con brida metalica suelta, en tubos con reborde o collar soldado en fabrica.
e Uniones deslizantes, no resistentes a la traccion:
e Junta elastica con anillos de goma, en tubos con embocadura preformada (enchufe de
copa y espiga).Solo para tuberias sin presion.
e Junta de dilatacion, metalica con bridas sueltas en tubos con reborde soldado.

No se permitirAn uniones encoladas (uniones con adhesivo).

Por lo general las uniones de los tubos de Pe se realizaran por soldadura térmica a tope y sin material de
aportacion.

Las juntas de los tubos de presion deberan resistir, sin fugas, una presion hidraulica interior igual a cuatro (4) veces
la presion nominal del tubo, durante una hora, por lo menos.

El fabricante especificara y garantizara los valores de todas las caracteristicas fisicas, incluido las mecanicas v,
ademas, las que determinen el PCTP en casos especiales.

Datos a facilitar por el fabricante. Las caracteristicas a declarar por el fabricante seran como minimo las
siguientes:

A. Caracteristicas geométricas: DN, e, Lt, Lu y sus tolerancias.
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B. Caracteristicas del tubo a corto plazo Método de ensayo
e Densidad
e Contenido en fibra de vidrio UNE 53-269
e Coeficiente de dilatacion térmica lineal
e Resistencia quimicay a la temperatura UNE 53-316
e Resistencia al impacto UNE 53-292
e Dureza Barcol UNE 53-270
e Resistencia a traccion axil
e Resistencia a presion hidraulica interior UNE 53-112
¢ Modulo de elasticidad a flexion circunferencial UNE 53-323
¢ Rigidez circunferencial especifica, a corto plazo UNE 53-323
e Resistencia a flexion longitudinal UNE 53-323
¢ Absorcion de agua UNE 53-028
C. Caracteristicas del tubo a largo plazo Método de ensayo
e Resistencia a traccion circunferencial a los 50 afios UNE 53-323
e Maodulo de fluencia Ecso a flexion transversal UNE 53-323
e Coeficiente de fluencia, definido anteriormente UNE 53-323

Ensayos y pruebas. Los métodos de ensayo que se utilizaran en los tubos sin presion seran todos los incluidos en la
Norma UNE 53-323-84 y el de estanqueidad que figura en el siguiente parrafo.

En los tubos de presidon, ademas de los ensayos del parrafo anterior, se realizaran los siguientes, de acuerdo con
la Norma UNE 53-323-81.:

¢ Determinacion de la presion de reventamiento a corto plazo.

e Ensayo de estanqueidad a la presion de prueba (PP) igual al dobla de la presion nominal: PP = 2 PN para los
tubos de presion, y de 2 Kp/cm? en los tubos sin presion.

e Determinacion de la resistencia a presion hidraulica interior a 0'1; 1'5; 100 y 1.000 horas

Cuando lo exija el PCTP o la D.F, se determinard la resistencia a traccion circunferencial a largo plazo mediante
ensayos de determinacion de la presion de reventamiento y la extrapolacion que se indica en apartados
anteriores.

Cuando lo exija la PCTP o la D.F, se determinara la resistencia quimica y a la temperatura, segun el método de
ensayo de la Norma UNE 53-216.

3.4.2.2. Tuberias de cobre

Definiciones.- Se definen como tales aquellos tubos de cobre redondos, estirados en frio, sin soldadura, que
cumplen las prescripciones sefialadas en el presente articulo.

Normativa técnica

Normas UNE de aplicacion obligatoria.- UNE 37-141-84, Tubos redondos de precision, estirados en frio, sin
soldadura, para su empleo con manguitos soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, caracteristicas
mecanicas y condiciones técnicas de suministro.

Composicién quimica

La composicién quimica del material (cobre desoxidado con fésforo con alto contenido de fésforo residual),
CU-DHP, (C-1130) de acuerdo con la Norma UNE 37-137 sera:

Cu (+AG) > 9985
0°0122 < P < 0’050
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Caracteristicas geomeétricas

Dimensiones.- Las medidas normas de fabricacion para los tubos comprendidos en la presente norma son las
indicadas en el siguiente cuadro, en el que se dan ademas, a titulo orientativo, las masas tedricas aproximadas
en kg/m.

Diametro exterior D (mm) ESPESOR E (mm)
0’75 | 1 | 12 | 1’5 | 2 | 2’5
Masas Tedricas aproximadas en kg/m.

6 0’110 0’140

8 0’152 0’196

10 0’194 0’252

12 0’236 0’308

15 0’259 0’391

18 0’352 0°475

22 0’587 0’698 0’860

28 0’753 0’899 1°111

35 0’951 1°134 1’405

42 1°146 1°369 1°699

54 1’772 27202

64 2°621 3’467

76 3’125 4’138

89 4’865 6’046
108 5’928 7’374

Tolerancias.- La tolerancia sobre el valor nominal del didmetro exterior de los tubos se indica en el cuadro
siguiente

TOLERANCIAS EN EL DIAMETRO EXTERIOR (mm)

6<D<18 22<D<28 35<D<54 64<D<89 D <108

+ 0’045 + 0’055 + 0’07 + 0’15 +0°25

La medida del diametro exterior debe efectuarse a una distancia de los extremos de cada tubo igual o mayor
que el diametro exterior del tubo, D.

Cualquier diametro exterior en un tubo debera estar comprendido entre los valores de su diametro nominal mas
0 menos la tolerancia indicada, entendiéndose como diametro exterior la media aritmética de dos mediciones
perpendiculares tomadas en la misma seccion recta.

Para los tubos recocidos es imprescindible realizar un calibrado previo antes de medir el diametro exterior.

La tolerancia en el espesor sera del diez por ciento en mas o en menos (+ 10%) del espesor nominal, medido en
cualquier punto.

Las tolerancias de longitud figuran en el cuadro siguiente:

TOLERANCIAS EN LONGITUD

Longitud Tolerancias mm.)
En largos de fabricacion er50
En largos finos T015
En rollos de largos finos er500

Caracteristicas fisicas y mecanicas.- Los tubos se presentaran limpios y brillantes con una superficie exterior e
interior exenta de rayas, hojas, picaduras, burbujas, grietas, trazas de estirado, etc., que puedan afectar
desfavorablemente su comportamiento en servicio.
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Se toleraran, no obstante, defectos puramente locales de profundidad menor de la décima parte del espesor
de pared, y decoloraciones propias del proceso de fabricacion.

El ensayo de traccion sera el determinante para la aceptacion o rechazo del producto, respecto a las
caracteristicas mecanicas. Los valores deberan estar de acuerdo con los indicados en el cuadro que figura a
continuacion y el ensayo se realizara segun la Norma UNE 37-018.

ESTADOS Y CARACTERISTICAS MECANICAS

Estado Resistencia minima a la traccién Rm N/mm?2 Alargamiento minimo A5%
Recocido 200 35
Duro 310 5

En ensayo de abocardado, segun la Norma UNE 37-027, sélo se podra aplicar para tubos recocidos. Las muestras
seleccionadas para estos ensayos seran capaces de soportar una expansion de su diametro exterior de al
menos:

e 40 por 100 para los tubos de didmetro D < 19 mm.
e 30 por 100 para los tubos de didmetro D <19 mm.

Marcado.- Los tubos deberéan llevar una marca legible, indeleble, a lo largo de su generatriz repetida a intervalos
menores de cincuenta centimetros (50 cm.).Este marcado llevard, por el orden que se indican, las indicaciones
siguientes:

¢ Referencia del fabricante

¢ Simbolo UNE seguido del numero de la Norma

e Diametro exterior

e Espesor del tubo expresados en milimetros y separados por el sigho x

Ejemplo: Tubos de cobre, fabricados por la sociedad XXX, de doce milimetros (12 mm.) de diametro exterior, de
un milimetro (1 mm.) de espesor de pared, en estado de recocido y suministrado en rollos en largos de
fabricacion:

XXX UNE 37-141-12X 1

Recepcion

Ensayos a realizar por el fabricante.- El fabricante llevara a cabo los ensayos y andlisis dentro de sus
procedimientos internos de control de calidad.
Toma de muestras.- Para realizar los ensayos y andlisis, debe disponerse la entrega en lotes separados.

Un lote consta de tubos del mismo tipo de fabricacion, el mismo material, el mismo estado y el mismo espesor.
No es necesario que un lote provenga de una colada Unica, o de un tratamiento térmico Unico.

Dependiendo del tamafio del lote, se tomaradn tantas piezas como indica el cuadro que se muestra a
continuacion, de las que a su vez se prepararan muestras para analisis quimicos y probetas para ensayos
mecanicos.

Tamafo del lote en metros Numero demuestras para ensayo
Mas de Hasta
1.000 2.000 1
2.000 3.000 2
3.000 4.000 3
4.000 5.000 4
Cada 1.000 mas 1

Para pedidos inferiores a mil metros (1.000 m) no se realizara toma de muestras, salvo que la D.F. lo considere
oportuno.

Ensayos mecanicos y su repeticion.- Las probetas para ensayos mecanicos se obtendran de acuerdo con la
Norma UNE 37-154.
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Cualquier probeta mal mecanizada, o que hubiese puesto al descubierto algun defecto, podra ser desechaday
sustituida por otra obtenida de la misma pieza.

Si en el ensayo de una de las probetas no se obtuvieran las caracteristicas especificadas en esta norma, se
repetiran los ensayos con una nueva serie de probetas. Si a su vez, una de estas probetas no satisface las
especificaciones, el lote correspondiente podra ser rechazado.

Andlisis quimico y su repeticion.- Se preparara una muestra para el analisis quimico, de acuerdo con la Norma
UNE 37-145.

De cada una de las piezas seleccionadas, segun el cuadro anterior, se tomaran muestras aproximadamente
iguales, y se mezclaran.

La masa minima de la muestra sera de cincuenta (50 g.). Esta muestra se dividird en cuadro partes.

Si los resultados del analisis quimico no estan dentro de los limites especificados, se hara otro andlisis sobre otra
muestra, mezclada y preparada con las piezas seleccionadas segun el cuadro anterior.

Los resultados de este segundo analisis deberan estar de acuerdo con las exigencias especificadas.

Soldadura por capilaridad

Debido a que la temperatura de servicio no supera los 120°C la soldadura a realizar sera blanda. Se consideran
soldaduras blandas las realizadas con metal de aportacion cuyo punto de fusion esta en torno a los 260°C-
ejemplos: Sn Pb (estafio - plomo); Sn Sb (estafio - antimonio); Sn Ag (estafio - plata).

En la tabla siguiente se indican las presiones internas y las temperaturas maximas de servicio de uniones de tubos
de cobre de varias dimensiones realizadas con aleaciones de soldadura blanda.

PRESIONES MAXIMAS DE SERVICIO EN INSTALACIONES CON TUBO DE COBRE Y MANGUITOS SOLDADOS POR

CAPILARIDAD
Aleaciones de | Temperatura Presi6n méaxima de servicio, Kg/cm?
soldadura de servicio °C Agua y otros liquidos no corrosivos
blanda < hasta 26 mm. @ 27-50 mm. 2 51-100 mm. @ 101-175 mm.
35 14 12 10 9
Pb Sn 50 65 10 9 7 6
90 7 6 5 5
120 6 5 4 4
Sn Sb5 35 35 28 21 10
65 28 24 19 10
Sn Ag5 90 21 17 14 10
Sn Ag3, 5 120 14 12 10 10

(1) Los valores indicados tienen en cuenta la resistencia al cizallamiento bajo cargas prolongadas. No se han tenido en cuenta las esfuerzos que
(2) pueden influir sobre la unién a causa de dilataciones o contracciones no compensadas.

Del examen de la tabla se deduce que es preferible utilizar siempre las aleaciones estafio - plata, dada la
superioridad de sus prestaciones.

Ejecucién de soldadura blanda

Para lograr una soldadura blanda de calidad es conveniente seguir la secuencia de operaciones detalladas a
continuacion.

1. Corte a medida del tubo.
Esta operacidn se puede realizar mediante sierra mecanica con disco para metales de diente fino, con un
serrucho de mano, o mas corrientemente, con cortatubos, ya que éste Ultimo no necesita sujecion del tubo en

un tornillo de banco y se obtiene siempre un corte perpendicular al eje.

Es muy importante la exactitud en la longitud de los tubos, a fin de que sus extremos se alojen completamente
en los accesorios y no se debilite la union.
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2. Desbarbado interior y exterior del tubo.

Después de efectuado el corte a medida de los tubos, es necesario eliminar las rebabas de los extremos, a fin de
lograr una buena penetracion y acople con el accesorio.

Los cortatubos existentes en el mercado vienen provistos de una cuchilla destinada a tal fin.

3. Recalibrado de los extremos.

Si los extremos de un tubo se hubiesen deformado a causa de un transporte inadecuado, golpe o caida, se
deberan recalibrar mediante un punzoén y un anillo calibrador. Deben asegurar el calibrado del diametro exterior

de los tubos con las tolerancias indicadas en la tabla V. En los tubos recocidos, tanto en tiras como en rollos, es
conveniente efectuar siempre la operacion de recalibrado.

Diametro exterior del tubo Tolerancia
de 6 a 18 mm. + 0,045 mm.
<22 a<28 mm. + 0,055 mm.
<35a<54 mm. + 0,07 mm.

La capilaridad permitida en las uniones de tubos y accesorios es:

*Tubos de 6 a 18 mm. de didametro exterior : Tolerancia maxima 0,2 mm - tolerancia minima 0,02 mm.
*Tubos de 22 a 28 mm. de didAmetro exterior: Tolerancia maxima 0,24 mm. -tolerancia minima 0,02 mm
*Tubos de 35 a 54 mm. de diametro exterior: Tolerancia maxima 0,3 mm. - tolerancia minima 0,02 mm.

4. Limpieza de las partes en contacto

La superficie exterior del tubo y la superficie interior del accesorio deben estar perfectamente limpias,
desengrasadas y sin 6xido para facilitar la accion del desoxidante o decapante. El extremo del tubo se debe
limpiar en una longitud algo mayor que la que va introducida en el accesorio.

El alojamiento del accesorio también se debe limpiar siempre, aunque por su aspecto nitido parezca
innecesario. Para la limpieza mecanica se utilizaran cepillos calibrados, papel o tela esmeril muy finos, o
tampones abrasivos adecuados. Se recomienda, siempre que sea posible, evitar el uso de esmeril o lana de
acero grueso, o cualquier abrasivo demasiado enérgico que pueda causar arranque de metal, lo que puede
modificar el ajuste entre el accesorio y tubo, variando el intersticio capilar y, por tanto, comprometer el resultado
de la unién soldada.

5. Aplicacion del decapante.

Inmediatamente después de la limpieza, para evitar la re oxidacidn de las superficies, se aplicard una capa de
desoxidante de buena calidad, no corrosivo, por medio de un pincel o un palo. El desoxidante se aplicara sobre
las zonas interesadas en cantidad suficiente para formar una pelicula muy delgada y uniforme. Hay
desoxidantes agresivos capaces de eliminar en parte la suciedad, pero estos tipos tienen el peligro de producir
fendmenos de corrosion. Se prohibe el uso de productos comercialmente denominados autolimpiadores,
disponibles en forma de pastas o liquidos. Los productos mas adecuados para las aleaciones Pb Sn y Sn Ag estan
constituidos por pastas obtenidas afadiendo cloruro de zinc o cloruro aménico, a sustancias tales como
vaselina, glicerina, lanolina, sebo, etc. También con estas pastas es buena norma proceder a un buen mezclado
enérgico antes del uso, si han estado sin utilizar largo tiempo, aunque se trate de productos todavia no
empezados. Si en una misma instalacion hay que realizar soldaduras blandas y soldaduras fuertes no es posible
emplear el mismo desoxidante para todas; los desoxidantes convenientes para las soldaduras blandas (SB Sn 'y Sn
y Ag) no son aptos para las soldaduras fuertes, y viceversa. Si se olvida esta regla fundamental se corre el riesgo
de obtener uniones de mala calidad. Una vez aplicado el desoxidante, se encajara a fondo el tubo en el
accesorio y, si es posible, se le hace girar alternativamente sobre si mismo para obtener un buen reparto de
decapante. Como es practica corriente preparar un cierto nimero de uniones para proceder luego a la
soldadura de todas, conviene advertir que no deben transcurrir mas de 2-3 horas entre la aplicacion del
decapante y la soldadura. Nunca se deben dejar de un dia para el siguiente. Es totalmente inutil el estafiado
previo a la soldadura tanto del tubo como del accesorio.

En efecto, si inmediatamente después de realizada la soldadura de la unién, se desencajan las piezas, se
comprobara siempre que estan perfectamente estafiadas. El estafiado previo constituye por lo tanto, una
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pérdida de tiempo y dinero y, ademas, puede dificultar la accidn capilar y, por lo tanto, el buen resultado de la
union.

6. Montaje de la union.

Los tubos deben insertarse en el interior del accesorio asegurandose de que llegan a los topes. Una vez
introducido el tubo es conveniente girarlo a la derecha e izquierda, para repartir uniformemente el decapante.

7. Limpieza del exceso de decapante.
Antes de proceder al calentamiento, se debe limpiar el exceso de decapante con un trapo limpio o papel.
8. Calentamiento.

En las uniones con soldadura blanda es suficiente para el calentamiento una lampara de gasolina, 0 mas
comunmente el propano. La llama debe dirigirse sobre el accesorio, no sobre el tubo, con un movimiento de
vaivén para evitar sobrecalentamientos locales. Se calienta hasta que el material de aportacion se funda, sin
necesidad de llama al ponerlo en contacto con la unidn. Se debe evitar un sobrecalentamiento excesivo que
“gquemaria” el decapante y disminuiria su efecto, pudiendo incluso anularlo completamente, produciendo una
soldadura defectuosa. Si esto ocurriese, habria que desmontar la unidn y repetir las operaciones de limpieza,
aplicacion de decapante, acoplamiento y nuevo calentamiento.

9. Aplicacion de la soldadura.

Una vez calentado el accesorio que conforma la unidn, se aplicara el metal de aportaciéon, que fundira al
contacto con el cobre. De no ser asi, retirar el hilo de soldar y calentar de nuevo la unién. La soldadura, al
fundirse, penetra por capilaridad en el intersticio de la unidn, se reparte y lo llena uniformemente.

Cuando se forma un cordén de soldadura uniforme en el lado del accesorio, alrededor del tubo, hay que cesar
la aportacion. En principio, para la realizacion de la soldadura, se emplea una longitud de hilo de soldadura
blanda igual al didmetro del tubo.

10. Enfriamiento y limpieza final.

Una vez realizada la soldadura, es conveniente enfriar la uniéon con un trapo humedo, a fin de activar la
solidificacion de la soldadura antes de que se puedan producir movimientos entre tubo y accesorio que
pudieran provocar fugas. Hay que tener precaucidon con los enfriamientos rapidos que pueden producir grietas
en los accesorios de cobre y laton.

Para la limpieza del decapante sobre la superficie del tubo es suficiente con un trapo de algoddn, siempre que
no se utilicen decapantes muy agresivos, en cuyo caso habria que lavar exteriormente la unién con una solucion
acuosa caliente, conteniendo el 2% de acido clorhidrico concentrado, seguida de un aclarado posterior con
agua caliente.

Curvado

Cuando al efectuar una instalacion hay una falla en el comercio de codos y curvas del diametro o radio
necesario, o bien se produce una sucesion de codos complejos, unos muy préximos a otros, se soluciona esta
eventualidad mediante el curvado del tubo.

Esta operacion se realizara con una “curvadora” con sujecion a banco, ya que facilita la operacion y se
obtienen curvas mas uniformes. El curvado no debe hacerse nunca calentando la zona del tubo a curvar,
puesto que la debilitaria. Esta operacion se realizara siempre en frio.

3.4.2.3. Tuberias de acero soldado para abastecimiento de agua
Definiciones.- Tubos de acero soldado son los obtenidos por soldadura a partir de un fleje de acero, de ancho

igual o ligeramente superior al perimetro de la seccion del tubo a obtener. La soldadura puede ser a solape o a
tope.
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Normativa técnica.- Los tubos de acero soldado para obras de abastecimiento de agua cumpliran las
condiciones fijadas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua” del MOPU.

Clasificacién.- Teniendo en cuenta las presiones normalizadas, los tubos de acero soldado se clasifican en tres
clases A, B y C cuyas caracteristicas de espesor, diametro nominal y peso vienen reflejadas en los cuadros
respectivos siguientes.

TUBOS DE ACERO SOLDADO. CLASE A
Diametro Espesor Peso aprox. Presion
nominal mm Por m. I. util normalizada

(DN) kg. kp/cm?
25 2’50 2’16 60
40 250 3’64 40
60 250 532 40
80 3 7’19 40
100 3’25 8’44 40
125 325 19748 40
150 375 14’49 40
175 4 17'54 40
200 4’5 22'60 40
;gg 5’5 31°17 40
275 6 37°90 40
300 6 41’96 40
350 6 45:28 30
200 6 52792 30
450 6 60’48 30
500 6 68’04 30
6 75’60 25

NOTA: Los tubos de mas de 500 mm. de didmetro nominal se calcularan, y se fabricaran segun pedido,
justificando el proyectista los espesores, cargas de trabajo y coeficientes adoptados, que no serdn nunca menos
conservadores que los de este cuadro.

TUBOS DE ACERO SOLDADO. CLASE B
Diametro Peso aprox. Presién
Nominal Espesor Por m. I. atil normalizada

(DN) mm kg. kp/cm?
25 2’75 2740 67°5
40 2'75 4’03 45
60 2’75 5'87 45
80 3’25 7°82 45
100 3’75 9’78 45
125 3’75 12’13 45
150 4 1548 45
175 45 19°79 45
200 5 25'15 45
éég 6 34°01 45
>75 6’5 41°00 45
300 6’5 4545 45
350 7 52:83 35
200 7 61°74 35
450 7 70’56 35
500 7 79°38 35

7 88’20 30

NOTA: Los tubos de mas de 500 mm. de didmetro nominal se calcularan, y se fabricaran segun pedido,
justificando el proyectista los espesor, cargas de trabajo y coeficientes adoptados, que no serdn nunca menos
conservadores que los de este cuadro.
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TUBOS DE ACERO SOLDADO. CLASE C
Diametro Peso aprox. Presion
Nominal Espesor Por m. I. atil normalizada

(DN) Mm kg. kp/cm?
25 3 2’64 75
40 3 442 50
60 3 6°43 50
80 35 844 50
100 4 10’46 50
125 4 12797 50
150 4’5 17°47 50
175 5 2205 50
200 5'5 27°65 50
gég 6’5 36°85 50
775 7 44720 50
300 7725 49’85 50
350 7’75 58:50 40
200 8 70’56 40
450 8 80°64 40
500 8 90’72 40

8 100’80 35

NOTA: Los tubos de mas de 500 mm. de diametro nominal se calcularan, y se fabricaran segun pedido,
justificando el proyectista los espesor, cargas de trabajo y coeficientes adoptados, que no seran nunca menos
conservadores que los de este cuadro.

Condiciones generales

Los tubos, uniones y piezas deberan estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc., ni cualquier
otro defecto de superficie. Los tubos seran rectos y cilindricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes
extremos estaran perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente
lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, s6lo podran repararse con la previa aprobaciéon de la
D.F.

Todos los tubos y piezas de acero seran protegidos, interior y exteriormente, contra la corrosién por alguno de los
procedimientos indicados en el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua”, del MOPU.

Caracteristicas

Caracteristicas geométricas

Los diametros nominales (DN) de los tubos se ajustaran a los siguientes valores, expresados en milimetros:

DN (mm): 25, 40,60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450 y 500

Los espesores minimos seran tales que el coeficiente de seguridad obtenido entre la presion maxima de trabajo
Py) y la presion de rotura (Pr) verifique:

Pr
— >4
Pt

Las tolerancias admitidas a los tubos de acero soldado sin revestir seran las especificadas en el “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua” del MOPU.

Caracteristicas mecanicas y quimicas

El acero empleado en la fabricacién de tubos y piezas especiales sera dulce y perfectamente soldable.
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3.4.2.4. Valvuleria

DEFINICION Y CLASIFICACION.- Se definen como valvulas, aquellos elementos que se utilizaran para el corte,
retencion, regulacion y equilibrado de los fluidos en las redes hidraulicas.

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de toda la valvuleria y accesorios
complementarios, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en los
documentos de proyecto. Queda también incluida toda la valvuleria y accesorios complementarios que, no
estando especificamente reflejados en los documentos de proyecto, sean necesarios por conveniencia de
equilibrado, mantenimiento, regulacion o seguridad de los circuitos hidraulicos, a criterio de la Direccion de
obra.

Las valvulas se definiran a partir de su diametro nominal, debiendo coincidir el mismo con los distintos diametros
de las tuberias a que estan conectadas, salvo que se indicase expresamente lo contrario. Cada valvula debera
llevar marcada, de una manera indeleble, la marca o identificacion del fabricante, el diametro nominal y la
presion nominal.

El acopiaje de la valvuleria en obra sera realizado con especial cuidado, evitando apilamientos desordenados
gue puedan afectar a las partes débiles de las valvulas (vastagos, volantes, palancas, prensas, etc.). Hasta el
momento del montaje, las valvulas deberan tener protecciones en sus aperturas. Queda prohibido el acopiaje
de valvuleria en exteriores. Sera rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o, en general,
cualquier defecto que obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Direccion de obra, debiendo ser
expresamente aprobada por ésta, el fabricante de valvuleria elegido, antes de efectuarse el pedido
correspondiente.

En la eleccion de las valvulas se tendran en cuenta las presiones, tanto estaticas, como dinamicas, siendo
rechazado cualquier elemento que pierda agua durante la realizacion de las pruebas y, en general, dentro del
afio de garantia. Toda la valvuleria que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 6 bar, llevara
troquelada la presion maxima a que pueda estar sometida. Todas las valvulas que dispongan de volante o sean
de tipo mariposa, estaran disefiadas de forma que se puedan maniobrar a mano, de forma sencilla, sin esfuerzo,
sin necesidad de apalancamientos, ni forzamientos del vastago. Las superficies de cierre de las valvulas estaran
perfectamente acabadas, de forma que su estanqueidad sea total, debiendo asegurar, no menos de vez y
medio, la presion diferencial prevista con un minimo de 6 bar. Para toda la valvuleria que tenga uniones a rosca,
ésta sera tal que no interfiera la maniobra.

Las valvulas se situaran para acceso y operacion faciles, de forma tal que puedan ser accionadas libremente,
sin estorbos, ni interferencias. Se aislaran cuando vayan instaladas en tuberias dotadas de aislamiento. El
montaje de las valvulas sera, preferentemente, en posicion vertical, con el mecanismo (vastago) de
accionamiento hacia arriba. En ningln caso, se permitira el montaje de valvulas con el mecanismo (vastago) de
accionamiento hacia abajo.

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las valvulas hasta 2” inclusive, se suministraran roscadas y de
21/2” en adelante, se suministraran para ser recibidas entre bridas o para soldar.

Al final de los montajes se dispondr&a, en cada valvula, una identificacion grabada con etiqueta de plastico,
baquelita o similar, que las haga corresponder con el esquema de principio existente en sala de maquinas. La
terminacion de las valvulas sera con aislamiento y aluminio a base de casquetes desmontables, mediante
mecanismos a presion, cuando vayan instaladas en tuberias aisladas y terminaciéon con pintura, cuando no
requieran aislamiento.

Las palancas de accionamiento y vastagos se terminaran siempre con pintura de color negro.
Pueden ser segun despiece interior de diversos tipos:

Piston

Bola

Compuerta

Fuelle

Mariposa

Retencion a clapeta
Retencion a resorte
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o Asiento, aguja
e Globo
e Otras

Segun su accionamiento pueden ser normales o motorizadas, y las clasificaremos segun su presibn nominal.

NORMATIVA TECNICA.- Las valvulas se construiran de acuerdo con las Normas UNE, DIN, ASTM, APl y MOPU,
segun sus denominaciones y caracteristicas.

CARACTERISTICAS

Valvulas de piston.- Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN-3202 M9 para temperaturas de trabajo de -
80°C y PN < 63, seran de tipo abierto permitiendo la reposicion de sus componentes interiores, piston, vastago,
juntas, etc. ; y los materiales fundamentales utilizados corresponderan a:

Cuerpo 1.4408 pickled
Coépula GS-C25
Volante GG-20
Linterna 1.4541

Piston 1.4401
Vastago 9SMn28K+N
Asiento superior Kor-P

Asiento Inferior KFK

Tuerca 5

Tuerca Volante 5

Esparragos 5-6

Casquillos Sin C11 spec.
Arandela 50 CrV4
Disco - 1 1.4571

Piston 1.4300/4401
Disco - 2 Cu Sn 6 F 56
Casquillo prensa GGG-40

Valvulas de globo (asiento).- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las
valvulas de globo, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacidon y calidades previstas en los
documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la Direccion de obra. El objetivo fundamental de
estas valvulas sera el de regulacion de paso de fluido, forzando la pérdida de carga y situando la
correspondiente bomba o circuito hidraulico en el punto de trabajo necesario, previsto en proyecto. Se podra
utilizar también como valvula de corte (servicio todo-nada).

Su maniobra sera de asiento, siendo el 6érgano moévil del tipo esférico y pudiéndose efectuar aquéllas,
libremente, bajo las condiciones de presion previstas. El vastago debera quedar posicionado de forma que no
sea movido por los efectos presostaticos, debiendo disponer el volante de la escala o sefial correspondiente de
amplitud de giro. En las valvulas de vastago largo, éste ira apoyado sobre horquilla, de forma que no sufra
deformacion.

Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN 3202/DIN-2545/DIN2526, para temperaturas de trabajo de -80°C
a + 400°C y PN < 40, seran de tipo abierto permitiendo la reposicion de sus componentes interiores y los materias
fundamentales utilizados corresponderan a:

Cuerpo GS-C25

Cierre Tuerca husillo GH-40.44

Volante GH-40.44

Husillo x20 Cr 13
Prensaestopas CK-22

Esparrago prensaestopas | CK-45

Tuerca prensaestopas CK-45

Pletina prensaestopas CK-22
Empaquetadora Amianto-Grafitado
Cupula GS-C25
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Esparrago cupula 42 CrMo 4
Junta Amianto

Cierre x20Cr13
Asiento CK 22 + 13% Cr.

Valvulas de compuerta.- Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN-32021/2401/2546/2526-C, para
temperaturas de trabajo de 5 a 400°C y PN < 40 serdn de tipo abierto, permitiendo la reposiciéon de sus
componentes interiores y los materiales fundamentales utilizados corresponderan a :

Cuerpo GSC-25-10619
Cupula GSC-25-10619
Pletina prensa CK-22-11151
Volante GGG-40-07040
Cierre GX 25 Cr 14 (13 CR)
Asiento GX25Cr13 (13 CR)
Husillo X 10 Cr 13 (13 CR)
Tuerca Husillo GGG-40-07040
Esparragos 24 Cr Mo V55-17733
Tuercas 42 CR Mo 4 1.7005
Casquillo prensa CK-22-1.1151

Junta Espirometalica
Empaquetadura Amianto Grafitado
Casquillo roscado CK-22-1.1151

Valvulas de bola (esfera).- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las
valvulas de globo, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en los
documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la Direccién de obra. El objetivo fundamental de
estas valvulas sera el de corte plenamente estanco de paso de fluido con maniobra rapida, no pudiendo
emplearse, en ningln caso, para regulacion.

La bola estara especialmente pulimentada, debiendo ser estanco su cierre en su asiento sobre el teflén. Sobre
este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a 60°C, el instalador presentara
certificado del fabricante, indicando la presién admisible a 100°C. La presibn minima de trabajo que soportara la
valvula sera de 16 kg/cm?. Para tamarfios de 15 a 50 mm., los extremos seran roscados y para tamafios igual o
superiores a 65 mm., seran con bridas segun DIN 2543.

La maniobra de apertura sera por giro de 90° completo, sin dureza, ni interferencias con otros elementos
exteriores o aislamientos. La posicion de palanca determinara el posicionamiento.

Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN-3357/3840/3202/2540/2547/2470/3230, UNE-66.901, para
temperaturas de trabajo de 5 a 150°C y PN < 40, ser&dn de tipo abierto, permitiendo la reposicion de sus
componentes interiores y los materiales fundamentales utilizados corresponderan a:

Cuerpo GS-C25N,C21
Terminal GS-C25N,C21
Esparrago DIN-267 8.8
Arandela 1.4122
Tuerca DIN-267/1
Tope 1.4401

Esfera 1.4408

ASTM-A-182 F6a
ASTM-A-182 F 316

Eje antiestatico
Casquillo prensa

Asiento PTFE
Junta cuerpo PTFE
Estopade PTFE
Junta eje PTFE
Eje torico Nitrilo

Actuador palanca GGG-40
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Servicios de ingenieriz

Valvulas de mariposa.- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas
de globo, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en los documentos de
proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la Direccidon de obra. El objetivo fundamental de estas valvulas
sera el de corte de paso de fluido no pudiendo utilizarse, en ningln caso, para regulacion.

El cuerpo serd monobloc de hierro fundido y sin bridas. Llevaran forro adherido y moldeado directamente sobre
el cuerpo, a base de caucho y vuelto en ambos extremos, para formacién de la junta de unién con la brida de
la tuberia. El disco regulador sera de plastico inyectado y reforzado (hasta 32) y de hierro fundido, con
recubrimiento plastico para diametros superiores. El disco quedara fuertemente unido al eje, siendo la unién
insensible a las vibraciones. El eje, totalmente pulido, sera de acero inoxidable y sera absolutamente hermético
sobre su entorno.

Sustituirdn a las valvulas de bola en todas las tuberias con didmetro interior igual o superior a 2”. Su maniobra
sera de tipo palanca, debiendo poderse efectuar, la misma, libremente bajo las presiones previstas. En general y
para valvulas hasta 3” inclusive, se utilizara cierre con mando manual de palanca de gatillo. Para valvulas de 4”
en adelante, se utilizara cierre por accionamiento reductor. Los mandos se elegirAn cuidadosamente, de
acuerdo con la presiéon de trabajo de la valvula que, en ningln caso, sera inferior a 16 kg/cm?2.

Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN, UNE, BS y ASTM correspondientes, para temperaturas de trabajo
de -45° a + 200°C y PN < 16, del tipo abierto permitiendo la reposicion de sus componentes interiores y los
materiales fundamentales utilizados corresponderan a :

Cuerpo GGG-40
Disco GGG-40
Palanca GGG-40
Eje A.Inox.316
Elastbmero Nitrilo

Filtros.- Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN-2501/259 y UNE correspondientes, para temperaturas de
trabajo de -45° a 150°C y PN < 40, del tipo abierto, permitiendo la reposicidon y limpieza de sus componentes
interiores y los materiales fundamentales utilizados corresponderan a :

Cuerpo GG-25/GS-C25
Tapa GG-25/A-Carbono
Tamiz A. Inox. AlSI-316
Junta tapa PTFE

Tornilleria A. Inox-AlSI-303
Tapon purga A.Inox-AlSI-316

Valvulas de retencion.- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas
de globo, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en los documentos de
proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la Direccion de obra. El objetivo fundamental de estas valvulas es
permitir un flujo unidireccional, impidiendo el flujo inverso.

Constructivamente, estas valvulas tendran el cuerpo de fundicion rilsanizado, interior y exteriormente, obturador
de neopreno con lamas de acero laminado, siendo de acero inoxidable, tanto el eje, como las tapas, tornillos y
resorte. EstarAn capacitadas para trabajar en 6ptimas condiciones a una temperatura de trabajo de 110°C y
una presién, como minimo, igual al doble de la nominal de trabajo de la instalacién.

Estas unidades sera del tipo “resorte” de accionamiento rapido y aptas para un buen funcionamiento,
independientemente de la posicion de montaje. Su montaje entre las bridas de las tuberias se hara a través de
tornillos pasantes y de forma que queden perfectamente registrables.

Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN-2501/3202 y UNE, para temperaturas de trabajo de -15° a 200°C y
PN < 40, del tipo abierto, permitiendo la reposicidon de sus componentes interiores, los materiales fundamentales,
utilizados corresponderan a:

Cuerpo Acero carbono 2-216WCB
Obturador PTFE
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Valvulas de seguridad.- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas
de globo, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en los documentos de
proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la Direccidén de obra. El objetivo fundamental de estas valvulas
consiste en limitar, a un valor determinado, la presion del fluido, contenido en la instalacion, permitiendo el
escape al exterior de una cierta cantidad del mismo. El escape sera siempre conducido por conexion indirecta,
tipo embudo, hasta el punto de desague.

Las valvulas seran de tipo resorte, debiendo asegurar un cierre completamente estanco, tanto en su posicion
normal de funcionamiento, como inmediatamente después de ponerse en funcionamiento. Estaran provistas de
un 6rgano de mando manual que permita el accionamiento de la valvula.

Las valvulas se suministrarAn para roscar y seran de hierro fundido, con mecanismos de acero inoxidable, para
servicios de agua y de acero fundido, con mecanismos de acero inoxidable, para servicios de vapor.

Cada valvula se suministrara con etiqueta indestructible, ligada permanentemente a la misma y conteniendo la
siguiente informacion: Presion del caudal nominal, caudal nominal, clase, afios de fabricacion y referencia al
cumplimiento de la normativa UNE 9-102-89.

Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN, ASTM, ANSI, APl con capacidad de tarado hasta 16 Kg/cm?2
segun fluidos, desmontables, permitiendo la reposicion de sus componentes y los materiales fundamentales
utilizados corresponderan a:

Cuerpo GG-25

Asiento x5 Cr Ni 18.9
Cuerpo intermedio GG-25

Cabezal GG-25
Obturador x22 Cr Ni 17
Guia GG-25
Deflector x5 Cr Ni 18.9
Husillo x20 Cr 13
Tornillos cuerpo DIN 931 5-6
Platillos resorte Acero al carbono
Anillo fijacion x20 Cr 13
Casquillo Guic XCR Ni 18.9
Tornillo regulaciéon x20 Cr 13
Contratuerca CK45

Resorte DIN 17223 C
Tornillo Cabezal DIN 933 A2
Anillo St-35

Palanca GGG-40
Pasador palanca DIN-1481
Arandela pasador DIN-6799
Pasador obturador DIN-1481

Purga 14” DIN 2999
Bola Acero al Cromo
Tornillo prisionero Acero al carbono

Mirillas.- Cumpliran las caracteristicas de las normas DIN, ASTM, para temperaturas < 25 °C y PN-16, con vidrio
resistente y de caracteristicas:

Cuerpo G-X6 CrNiMo 1810
Tapa G-X6 CrNiMo 1810
Juntas PTFE

Cristales PIREX 6 MAXOS

La pérdida de carga de los elementos estando completamente abiertos y circulando por ellos un caudal igual al
gue circularia por una tuberia del mismo diametro, cuando la velocidad del agua fuese 0,9 m/s, no sea superior
a la producida por una tuberia de acero del mismo diametro y de la siguiente longitud, seguin el tipo de valvula.
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ervicios de ingenieri:

TIPO VALVULA P. CARGA EQUIVAL. EN MTS
Bola, compuerta, mariposa 1

Asiento 5

Regulacion 10

Retencion 10

Su instalacién se realizara con el vastago por encima del plano horizontal que contiene el eje de la tuberia,
siendo facilmente accesibles, para las operaciones de control y mantenimiento.

3.4.2.5. Aislamiento en lared de agua

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los aislamiento conformados
flexibles, de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en los documentos de
proyecto y, en general, siempre que por la canalizacion pueda discurrir un fluido, con temperatura inferior a la
determinada como interior de ambiente en las hip6tesis de célculo o superior a 40°C y no se haya definido otro
tipo de aislamiento.

El material sera espuma sintética flexible, especial para aislamiento, conformado en coquillas cilindricas de
diametros interiores iguales o ligeramente superiores al diametro exterior de la tuberia a aislar. Su composicion
sera tal que le confiera propiedades de auto extinguible, imputrescible y quimicamente neutro. Su
conductibilidad térmica sera inferior a 35 W/m. °C a 20°C y formara barrera de vapor.

Siempre que sea posible, su montaje sera por embuticion en el tubo correspondiente. Donde ello no sea posible
y previa autorizacion de la Direccidon de Obra se permitirA el montaje por apertura longitudinal, Los codos,
valvuleria y accesorios se realizara aparte, utilizando las plantillas y medios de corte y montaje indicados por el
fabricante. El pegado de las costuras longitudinales, conformacibn de accesorios y unién de piezas
conformadas se realizara, exclusivamente, con el adhesivo indicado por el fabricante, debiendo quedar
siempre la costura pegada, a la vista para inspeccion.

La cinta adhesiva empleada sera, asimismo, la que indique el fabricante. La aplicacion sélo se harda con
temperaturas superficiales del tubo, comprendidas entre los 15°C y 30°C, con un tiempo de secado minimo de
24 horas, antes de discurrir fluido por la canalizacidon. Bajo ningun concepto se montaran con estiramientos,
aplastamientos, ni compresion. En el acopiaje se prestara especial atencion a su apilamiento, de forma que las
capas inferiores no queden excesivamente presionadas.

Los espesores del aislamiento seran, como minimo, los indicados por la normativa IT.IC.19. Si la tuberia discurre
por exteriores, se montara una segunda capa de aislamiento, con costuras contrapuestas a la primera y con
recubrimiento de intemperie, a base de dos capas de solucidn de polietileno u otro material, garantizado por el
fabricante al respecto.

3.4.2.6. Pinturas de imprimacion de minio de plomo a base de resina epoxi

DEFINICION.- Se define como pintura de imprimacion de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por
dos componentes de poliamida y epoxi, respectivamente de curado en frio, adecuada para utilizarse sobre
superficies metalicas sin pintar.

NORMATIVA TECNICA

Pliegos de condiciones basicos de referencia.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) (Orden Ministerial de
6 de Febrero de 1976)

Normas UNE de obligado cumplimiento

UNE 48-052-60. Alcoholes en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulésicos.
UNE 48-055-60. Cetonas en diluyentes de esmaltes y barnices nitroceluldsicos.
UNE 48-056-60. Esteres en diluyentes de esmaltes y barnices nitroceluldsicos.
UNE 45-057-60. Ensayo de corrosion de disolventes y diluyentes.

UNE 48-058-60. Ensayo de la mancha en disolventes.

UNE 48-076-65. Viscosidad de las pinturas y de los esmaltes grasos.

UNE 48-144-60. Resistencia la inmersion de las pinturas y barnices.
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UNE 48-172-62. Resistencia al gas de los barnices.
UNE 48-173-61. Ensayos de esmaltes, pinturas y barnices. Resistencia al rayado.

COMPOSICION

Generalidades.- El material de imprimacion deberd suministrarse como un sistema de dos componentes
consistente en un componente resinoso de tipo alfa-epoxi y un agente de curado tipo poliamida.

El pigmento debera estar dispersado de forma adecuada sélo en el componente de la resina. Cuando se
necesiten dos capas de pintura de imprimacion el pigmento de la segunda debera contener,
aproximadamente, un medio por ciento (0,5%) en peso de negro de humo.

Composicion del pigmento.- El pigmento estara formado por las sustancias y proporciones que se indican en la
tabla siguiente:

Minio de plomo 75% min.
Insoluble en CIH 20% min,

CARACTERISTICAS DEL COMPONENTE RESINOSO.- Las caracteristicas del componente resinoso seran las indicadas
en la tabla siguiente:

Punto de fusion °C 65-85
Viscosidad (Gradner-Holdt) 40% en peso en dietilenglico monobutileter | d-k

Peso especificoa 20°C 1,17-1,22
Color (Gadner) maximo 4
Gramos de resina que contienen 1 g. de resina alfa-epoxido 425-700

La determinacion de las caracteristicas indicadas en el parrafo anterior se hara de acuerdo con las Normas INTA
160.256, UNE 48-048-59 y UNE 48-098-62.

Caracteristicas del agente de curado.

El agente de curado tendra las caracteristicas que se indican en la tabla siguiente.

La determinacién de las caracteristicas indicadas en el parrafo anterior se hara de acuerdo con las Normas UNE
48-048-59 y UNE 48-098-62.

Color (Gardner) maximo 12
Viscosidad Poises a 40° C 500-750
Peso especifico a 20° C 0,980-1,000
Valor aminico (equivalente en mg. De KOH por gramo) 210-200

Caracteristicas cuantitativas de la pintura liguida.

El material preparado de acuerdo con lo dicho anteriormente y ensayado o aplicado entre media y tres horas
(0,5 a 3 h) después de realizada la mezcla debera cumplir los requisitos que se indican en el cuadro.

Caracteristicas Minimo Maximo
Consistencia Krebs-Stomer a 200 r.p.m. unidades Krebs. 60 80
Tiempo de secado duro horas -- 8

Finura de molido : tamafio de grano en micras -- 30
Material volatil % en peso 60 35
Vehiculo no volatil

Componente resinoso : g. de resina que contiene 1 g. equivalente de resina alfa-epoxi 450 700
Agente de curado : mg equivalentes de KOH por g. 200 210

Estas determinaciones se realizaran segun Normas INTA 160.229, INTA 160.253A T 160.254, INTA 160.218, INTA
160.255
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Caracteristicas cualitativas de la pintura liquida.

Propiedades de aplicaciéon.- Los dos componentes, mezclados de forma apropiada, deberan constituir una
pintura apta para ser aplicada a brocha o por pulverizaciéon a pistola, segun las instrucciones del fabricante. La
mezcla preparada debera permitir un acabado uniforme, de acuerdo con la Norma INTA 160.103.

Conservacion en envase.- Almacenados los dos componentes durante seis (6) meses en los recipientes de
origen, sin abrir a temperaturas comprendidas entre cuatro y veintisiete grados centigrados (4°C a 27°C) y
realizada, al término de este tiempo, la mezcla debera cumplir los requisitos de este punto de acuerdo con la
norma INTA 16 02 26.

Estabilidad.- Mantenidos a una temperatura comprendida entre diez y veintisiete grados centigrados los dos
componentes mezclados, deberan permanecer en condiciones de poderse aplicar durante un periodo de diez
horas, con o sin la adicion de un maximo del diez por ciento en volumen del diluyente que recomiende el
fabricante, de acuerdo con la norma UNE 48-096-61.

Color.- Debera ser el caracteristico de los pigmentos utilizados.

Caracteristicas de la pelicula seca de pintura

Preparacioén de las probetas.- Las probetas para la realizacidn de los distintos ensayos deberan ser de acero, con
las dimensiones que se especifiquen en cada caso, perfectamente desengrasadas y libres de 6xidos. La pelicula
de pintura se dejara secar al aire en todos los casos, durante un tiempo de siete dias. El espesor de pelicula seca
de pintura debera ser de treinta a cuarenta micras (30 a 40 micras).

Brillo especular a 60°C sin correccion por reflexion difusa.- El valor del brillo especular debera estar comprendido
entre el diez y el treinta por ciento, de acuerdo con la norma INTA 160.299.

Adherencia.- Ensayada la pelicula seca de pintura, no sera facil separar un trozo de pelicula del soporte
metalico a que ha sido adherida, ni ain empleando una cinta adhesiva, de acuerdo con la norma INTA 160.299.

Aplicabilidad y aspecto.- Una capa normal de la imprimacion debera ser aparentemente uniforme, sin granos,
arrugamiento ni excesivas marcas de brocha, cuando se aplique sobre paneles de acero.

Aplicabilidad de una segunda mano de pintura de imprimacion.- Después de veinticuatro horas (24 h.) de
secado, la pelicula de pintura de imprimacidon no debera removerse o levantarse cuando se le aplique una
segunda mano de la misma.

Aplicacién de una segunda mano de pintura de acabado.- Después de veinticuatro horas de secado, la
pelicula de pintura de imprimacion no debera formar ampollas, reblandecerse, levantarse ni presentar ninguna
otra imperfecciéon cuando se le aplique una segunda mano de pintura de acabado compatible con la misma.

3.4.2.7. Contadores

Seran de chorro multiple de turbina y esfera en seco. Estaran verificados y timbrados por los Servicios Territoriales
de la Conselleria de Industria y Energia.

Su conexion sera roscada y se montaran mediante racores para facilitar se desmontaje.
3.4.2.8. Difusores y boquillas

Los difusores seran de Cycolac con muelle de retroceso de acero inoxidable, cierre de baja presion 1,1 Kg/cm?,
disefio tipo emergente para 101,6 mm, y cumplira las siguientes especificaciones:

. Presion recomendada de trabajo: 1,4 — 3,5 Kg/cm?2
e  Presibn maxima de trabajo: 5,3 Kg/cm?

. Caudal: 0,2 -17,3 I/min

. Toma rosca membrana NPT de ¥

. Diametro del cuerpo: 34,9 mm

. Diametro de la tapa: 50,8 mm

e Espaciamiento: 4 a 5 metros
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Estaran equipados con unas boquillas ajustables de 45° a 360° con trayectoria de 27° y alcance medio de 4,6
metros, cumplira las siguientes especificaciones:

e Presion recomendada de trabajo: 1,4 - 5,3 Kg/cm2

e  Presion 6ptima de trabajo: 2,1 Kg/cm?

e  Presibn maxima de trabajo: 5,3 Kg/cm?

e Tornillo para ajuste de alcance reduciendo el radio hasta un 25% y cierre completo del aspersor
3.4.2.9. Aspersores

Los aspersores estaran construidos en Cycolac y acero inoxidable.

Dispondran de un sistema de rotacion con tres pifiones en bafio de aceite aislado del agua, con sistema de
ajuste del arco de facil acceso e inaccesible al vandalismo.

Las caracteristicas esenciales son:

e Presion maxima de trabajo: 3,5 Kg/cm2

e Radio de accidn: 13,7 metros

. Caudal: 13,3 I/min
3.4.2.10.Electrovalvulas de riego
Construidas en Cycolac y acero inoxidable, las electrovalvulas para el riego dispondran de un asiento de acero
inoxidable, diafragma reforzado, regulador manual, tornillo para apertura manual, solenoide bajo consumo de
energia, aguja de descarga autolimpliable de acero inoxidable, fitro de malla autolimpliable y extraible de

acero inoxidable de malla 200, cumpliran con las siguientes especificaciones:

Gama de caudales:

1 1,1-9,1 m%/h
1%~ 5,7-27,3mé/h
2 13,6 - 40,9 mé/h

Presién de trabajo:
1,4 - 10,5 Kg/cm?

Presion de Prueba:

52,5 Kg/cm?
DIAMETRO CONSUMO ARRANQUE SOLENOIDE CONSUMO MANTENIDO SOLENOIDE
1” 0,3A-7,29 VA 0,2 A-4,80 VA
1%” 0,3A-7,20 VA 0,2 A-4,80VA
27 0,3A-7,20 VA 0,2 A-4,80 VA

3.5. PRUEBAS Y REGLAMENTOS
3.5.1. Ensayos e inspeccion en fabrica

La Direccion Técnica de la Obra, podra realizar todas las visitas de inspeccion que estime necesarias a las
fabricas donde se estén realizando trabajos relacionados con esta instalacion. El instalador incluira en su
presupuesto los importes derivados de las pruebas, ensayos y homologaciones que sean necesarios realizar en
los organismos oficiales, tales como pruebas térmicas, acusticas, estaticas, hidraulicas y dinamicas.

3.5.2. Ensayos parciales en obra

Todas las instalaciones deberan ser probadas ante la Direccidén Técnica de la obra, con anterioridad a ser
cubiertas por paramentos, falsos techos, etc. Estas pruebas se realizaran por zonas, sectores, circuitos, etc., sin
haber conectado el equipo principal.
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3.5.3. Ensayo de materiales

El instalador garantizard que todos los materiales equipos han sido probados antes de su instalaciéon final.
Cualquier material que presente deficiencias de construccibn o montaje, serd reemplazado a expensas del
instalador. Los ensayos se llevaran a cabo, en caso necesario, en el Instituto Eduardo Torroja, laboratorio INTA,
laboratorio de Andlisis y Ensayos de la E.T.S.L.l., o laboratorio debidamente homologado y acreditado propuesto
por el instalador para aprobacién por la Direccidén Técnica de la Obra.

3.5.4. Pruebas de instalaciones y equipos

Los materiales y equipos de origen industrial deberdn cumplir las siguientes condiciones fundamentales y de
calidad:

a) Las determinadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

b) Las indicadas en las correspondientes normas y disposiciones oficiales vigentes relativas a la
fabricacion y control industrial. (Ordenes Ministeriales, Reg. del Ministerio de Industria, presidencia del
Gobierno, etc.)

c) Las contempladas en las Normas Basicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.

d) Las marcadas por las Normas UNE correspondientes.

e) Las especificaciones de las Normas Tecnoldgicas: NTE-IFE, NTE-IFF, NTE-IDG, NTE-IGL.

f) Cuando el material o equipo llegue a obra con certificaciones de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas, disposiciones, etc., bastard& con comprobar sus
caracteristicas aparentes.

Terminada la ejecucién de la instalacidn se realizaran las correspondientes pruebas de funcionamiento, entre las
cuales previamente al recubrimiento con aislamiento se habra realizado la de estanqueidad y presion,
aportando mediante correspondientes fichas los datos de catalogo de cada elemento y las lecturas reales
observadas.

3.5.5. Pruebas de estanqueidad en las redes hidraulicas segiin une 100-151-88
Pruebas grupo de presion

Verificacion del punto de tarado de los presostatos

Nivel de agua/aire en el depadsito

Lectura de presiones y verificacion de caudales
Comprobacioén del funcionamiento de valvulas

Pruebas de la instalacion

¢ Simultaneidad de consumo
e Caudal en el punto mas alejado

3.6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Previamente a la iniciacion de los trabajos de la instalacion mecanica a que se refiere el presente proyecto o
durante el periodo de montaje, la Direccion de Obra podra solicitar certificados de homologacién de los
materiales que intervienen en la instalacion de fontaneria, asi como documentacion y catalogos en los que se
indiquen sus caracteristicas principales.

Cualquier elemento fabricado en serie, construido bajo prototipo, debera de acompafarse del correspondiente
certificado de homologacion con contrasefia de timbrado, expedido por el Organismo de Industria
competente. Durante el transcurso de las obras se realizaran los oportunos ensayos de los materiales instalados a
criterio de la Direccién Facultativa, con cargo al instalador. Para la recepcion de las instalaciones, el instalador
entregara manual de instrucciones y recomendaciones de mantenimiento que fundamentalmente constara de:

Memoria descriptiva de la instalacion.
Recomendaciones de uso y mantenimiento.
Protocolos de ensayos y pruebas.

Planos reales a escala 1:50 o 1:100.
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e Catalogos de quipos instalados en su totalidad, con las caracteristicas técnicas.
e Relacion de fabricantes con domicilios en la Comunidad Valenciana y razon social.
e Certificados de aquellos elementos que lo necesiten.

Asi mismo la Direccidn Facultativa podra exigir Certificado expedido por los Servicios Territoriales de Industria y
Energia, de que | instalador autorizado que vaya a realizar la instalacion no ha sido objeto de sancion. Una vez

acabada la obra el contratista confeccionara tres copias de Memoria, Calculo, Pliego de Condiciones y Planos,
con la instalacion Definitiva y Ultimo, que entregara a Direccion Facultativa.

Valencia, Octubre de 2010

@ valnu
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. ELEMENTOS SIMPLES valnu =

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

Cddigo ud Descripcion Precio (€)

%020 0 MEUIOS AUXIIAIES .....o.ovoiiiiiicici s 2,00
Medios auxiliares

%0300 0 MEUIOS AUXIITAIES ..o s 3,00
Medios auxiliares

MAQO0L N GrU MOVl O 80 TIM ..ttt bbbttt bbbt ts bbbttt bbb 413,99
Grua Movil de 80 Tm

MAQO67 N CAMION K10 TN 8 M3 .o 44,98
Camion hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos gjes, traccion 4x2.

MAQO74 h HOTMIGONEIA QIESEI ...ttt ettt se s e e bt s e s e ne et e s e s e et s s es et e e e s nsebesene s nsenenan 2,47
Hormigonera diésel de capacidad 300 I., incluso seguro.

MAQO84 h Pala crgra neum 102CV PAlA 1.71M3 ..o.iiiicueieueireeeeteieieseeeeteseeeseseesseesseeeseseesseesesesaseeeseseseasasesaseseseseseasssesasenensasasasas 69,66
Pala cargadora de neumaticos de potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de la
palaentre 1.4y 1.7 m3

MAQOS8 N REtro NeumMatico 70CV 0.07-0.34M3 ......c.iuiuiuiuiiiirieietietetetet sttt b ettt ts bbbttt b bttt ebes et enea 50,22
Retroexcavadora de neumaticos con pala frontal, de potencia 70 CV, capaci-
dad de la pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre
0.07 y 0.34 m3.

MAQ105 o CamiON AUMPET 22T ..ot 91,67
Camioén dumper de capacidad 22T

MAQ106 h Pala cargadora CAUENAS 135 CV ...o.cueuruiirieieietereieeeeteeeteseeeesesesesesesessssesesessssssesesassssssesesesessssasesesesesesssssesasesensssasass 53,41
Pala cargadora sobre cadenas de 135 CV.

MAQ107 N Tract cad DUIAOZEr-TIPEE B00CV ......coiiiieuiieureiietreeteeeeseseeeeteseeseseesesesesessssetesese e sseseseseseseasesesesesesessssesasesesesasesesenens 192,11
Tractor sobre cadenas de 300 CV con bulldocer y Ripper.

OCLIAYU N APrendiz 12 22 CHMALIZACION ...c.oueiiireeieieeeisieee ettt ettt e et s e tese e e ssetetesese s seesesesessasesesesesesesesessesetesesesssesesenens 9,55
Ayudante climatizacion.

OCLIOFIL N OfiCial 12 CIIMALIZACION ... vttt bbb bbb bbbttt 13,85
Oficial 12 climatizacion.

OCLIOFI2 N OfiCial 22 CHMALIZACION ....uuiiviiiict ettt bbbt bbbttt b e 12,24
Oficial 22 climatizacion.

OCONOFI1 M OFiCIAl 12 CONSEIUCCION .....ivetitietei ettt bbb bbbttt b bttt b bttt 20,54
Oficial 12 construccion

OCONOFI2 N OfiCIAl 22 CONSIIUCCION ... vttt ettt bbbttt bbbt b ettt 20,38
Oficial 22 de construccion.

OCONPEON M PEON OrdiNArio CONSITUCCION ....uvitiiiiie ittt bbbttt 19,65
Pedn ordinario construccion.

OCONPEONE h PeON eSPECialiZAd0 CONSIIUCCION ...oiiireeteiei ettt ettt ettt ettt eae s ee e e b e s es e e ee b s et et ene e s eseseseneneaeeenean 19,99
Pedn especializado construccion

OELEOFI1 N OfiCIAl 12 @IECIIICISTA ...ttt bbbttt 13,85
Oficial de 12 electricista.

OFONOFI1 N OfiCIal 12 FONTANETTAL . ..o.cviciiiececi e 13,85
Oficial 12 fontaneria.
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|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @\—-

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

Cddigo ud Descripcion Precio (€)

OFONOFI2 N OfiCIal 22 FONTANETIA. ..ovuceiiiiicece e 12,24
Oficial 22 fontaneria.

OFONPEON Nl PEOM FOMEANEIIA ...t 11,35
Pedn fontaneria.

OMETOFI1 h (O o T 1 T=1 TP T PP U PP PP UPTPRURPPIN 13,85
Oficial 12 metal.

PA7034080 Ud Valvula motorizada dos vias VMBO/DAS2.S .........c.ccuruuiuiiiiiiceieeiseiesississessese s 196,30
Valvula motorizada dos vias modelo VM80/DAS2.S de la marca SEDICAL, o equi-
valente aprobado por la D.F. Conexién 3".

PA7034150M Ud Valvula motorizada dos vias VMM20/ZOL150M ...........c.riimrueiinmininiiniisscensnssssnsse s ssssnsssnsnenes 435,00
Valvula motorizada dos vias modelo VMM20/Z201150M de la marca SEDICAL, o
equivalente aprobado por la D.F. Conexion 2".

PAYUDASFON Ayuda de albafileria @ FONTANEITA. . ......cc.covururiicece s 1.056,00

PF01010091 Ud  Timbrado contad. MO INAUSEIIA ...ttt 8,30
Timbrado contad. M° Industria

PF0102A080 Ud Armario de Poliester PLTA-2/C 525X694X234 MM ......c.cucuiuiiririiiieiitieieieisesenee s tesee ettt eeienes 95,80
Armario fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio de 515x532x234 mm
(Tipo: PLT-1Ref.136094967) cierre por por llave triangular, de la marca HH HAZEME-
YER o equivalente aprobado porla D.F.

PF0216090 Ud Toma de carga 160-90 N PE .........ccccuiiuiiiiiiimieiieeiseisiasisse s 104,13
Toma de carga 160-90 en PE
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|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @CA
Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e e J
Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
PF083APG1853vy Ud Equipo de Presion APG 18-5-3VV ,30,8M3/N-62,37MCa........cc.orururiimmiiriniicinsinisnsnssssssssssssssssssssssssnsssssnenes 9.305,10

Grupo de presion de agua de la marca "EBARA" o equivalente aprobado por la
D.F. modelo APG 18-5-3 VV con punto de funcionamiento 30,8 m3/h y 62,37 mca
formado por 3 bombas centrifugas modelo EVMG 18-5F5/5,5 tipo "en linea", multi-
celular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 5,5 kW, placa superior y
cuerpo inferior en fundicidon, impulsores y difusores de acero inoxidable AISI
304,eje de acero inoxidable AISI 316, camisa exterior en acero inoxidable AISI
304, provista de cierre mecanico Carburo de Silicio/Carbono/FPM, rodamientos
de bolas engrasados de por vida, cojinetes en contacto con el liquido en Carbu-
ro de Tugsteno, eje estriado de gran robusted mecanica,anillos de cierre de tipo
flotante, anillos de roce fabricados en EPDM / AlSI 304 juntas toricas en EPDM. Ac-
cionamiento mediante motor normalizado asincrono, de 2 polos, aislamiento cla-
se F, proteccidn IP 55, para alimentacion trifasica a 400 V 50 Hz.

Bancada metdalica comun para bombas y cuadro eléctrico; valvulas antirretorno
y de aislamiento montadas en impulsion de bombas, colector de impulsion fabri-
cado en acero cincado/galvanizado S/DIN 2440 3" ;mandmetro; presostato de
emergencia con valvula de aislamiento; cuadro eléctrico de fuerza y control en
armario de chapa de acero, para la operaciéon totalmente automatica del gru-
po, unidad de regulacion y control con variador de frecuencia marca Vacon
(presion constante), microprocesador incorporado para gestion automatica inte-
gral del grupo con rotacion entre todas las bombas y alternancia de la bomba re-
gulada, filtro de radiofrecuencia incorporado en el variador, display digital y te-
clado de programacion, doble juego de contactores de fuerza, para cada bom-
ba guardamotores de proteccion, selectores Manual-0-Automatico, pilotos de
presencia de tensién, bomba en marcha, disparo térmico y bajo nivel reserva de
agua, interruptor general de corte en carga y sistema de funcionamiento de
emergencia mediante presostato totalmente independiente del variador, trans-
ductor de presidon 4-20 mA; soporte metalico para cuadro eléctrico,lineas de fuer-
za a motores y mando de presostatos, incluido regulador de nivel para protec-
cion contra trabajo en seco modelo KMS1 10A -3m. Grupo conforme al Cdédigo
Técnico de la Edificacion CTE-HS 4.

Incluye depdsito hidroneumaticos para agua fria potable, con membrana recam-
biable de caucho atéxico sintético, construido en chapa de acero con protec-
cion exterior,sobre superficie fosfatada e imprimacion con terminado al horno,
de 100 litros de capacidad, timbrado a una presion de 10 Bar.Colector comun
de aspiracion fabricado en acero cincado/galvanizado S/DIN 2440 DN 100, con
valvulas de aislamiento para cada bomba incorporadas, orificio de purga, bri-
das, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en el grupo de presion.
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PF10011054WATER Ud Descalcificador Hidrowater Q 17 M3/N .......ociiiiiiiiiiiiiiiiiiiesii s

PF120515011

PF120515012

PF1205150122222

PF120515013

PF120515041111

PF1205150711111

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Equipo descalcificador de dos cuerpos con programador electronico de la mar-
ca Hidrowater o equivalente aprobado por D.F., de alimentacion directa a consu-
mo, formado por:

ELEMENTOS.

- Valvula de control multivia automatica CLACK WS-2 Cl de 2 ”, fabricada en
bronce, montada en cabeza de la botella.

- Lecho de resinas catidnicas grado alimentario de 750 litros.

- Botella de poliester fibra de vidrio de 750 litros de capacidad util.

- Cuadro electronico, regeneracion retardada 6 instantanea, posibilidad de mo-
dificar los tiempos de regeneracion, con memoria , volumen de produc-
cion, caudal instantaneo.

- Turbina de impulsos incorporada en la valvula.

- Deposito de 1500 litros para la salmuera, en polietilieno, con valvula aspiracion
salmuera.

- Filtro de 2 1/2".

CARACTERISTICAS.

- Autonomia de 103 m3/reg. Con agua de 50 °HF de dureza.dejando un residual
de 7°F

- Caudal de trabajo 17 m3/h..

- Caudal maximo de 20 m3/h..

- Conexiones del cabezal de 2 ™.

- Presion de trabajo entre 3,5y 6 Kg/cm2..

- Tensién de 220 V.con transformador a 12V

- Consumo de sal de 150 Kg/reg

CONJUNTO CONEFADTIAA 2" ...ttt ettt a e e he e e et ookt e e ea b et e e ab et e bt e e ebb e e e bt e e abbeeebeeeennneeas

Conjunto contrabrida 2" de polipropileno de la marca ROTHAGUA o equivalente
aprobado por la D.F. Ref: 1540600087. Con racor de empalme hembra. Permite el
montaje de tuberia y accesorios.

(8T L F=To [ o F- L] < PSPPI

Unidad base 2" de la marca ROTHAGUA o equivalente aprobado por la D.F. Ref:
1540800142. Incluye llave de paso, codo y teflon. Para depdsitos RBA-3000 y RD-
BA-3000.

(7o T oY [0 a1 (o T e 41 {0 s L= TN TSRS USSR

Conjunto grifo 1" de polipropileno de la marca ROTHAGUA o equivalente aproba-
do por la D.F. Ref: 1540800140

[0 aTTe F= Vo I {1 = 5 2 STV

Unidad fila D 2" de la marca ROTHAGUA o equivalente aprobado por la D.F. Ref:
1540800142. Incluye llave de paso, Te y teflon. Para depositos RBA-3000 y RD-
BA-3000.

R =] o Yo Y= Lo 1= fo I BNV 0 PSR PPPRTI

Rebosadero referencia 1540800014 DN 110 con junta labiada y barrera antiroe-
dores de la marca ROTHAGUA

Regulador de nivel de cierre 1 1/2" CON ACOPIE .....oiiuiiiieiieiee e

Regulador de nivel de cierre mecanico 1 1/2" con acople de la marca ROTHA-
GUA, o equivalente aprobado por la D.F.

7.777,48

17,74

67,19

27,08

68,98

53,12

63,30
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
PF1205150711112 Ud  SELATE &ITEACION ..ottt bbb 6,35
Seta de aireacion (PEAD) con rosca macho de 2" y filtro antiinsectos. Ref.
1540800015 de la marca ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F.
PF120530002BRIDASUd  Primer Depésito de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo ..o 884,19
Depdsito de agua potable de 3000 | de capacidad, compuesto por un deposito
de la marca ROTHAGUA 3000 L con 2 bridas.ref.1523000074 o equivalente aproba-
do por la D.F. de 2250x720x1695, para montaje en paralelo
Depésito de agua potable 3000 . 2 bridas Montaje PAralelo ........ccveoeeerurecerireeireiee e eeeeenene 884,19

PF120530002BRIPOSUd

Deposito de agua potable de 3000 | de capacidad, compuesto por un depdsito
de la marca ROTHAGUA 3000 L con 2 bridas.ref.1523000074 o equivalente aproba-
do por la D.F. de 2250x720x1695, para montaje en paralelo

Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION esimplesl.rpt "ELEMENTOS SIMPLES",Pagina:
10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra



|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @\—

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de
Alcoy
Instalacién Receptora de Agua

Cddigo ud Descripcion

Precio (€)

PF1703LEG3 Ud Eg.control y medicién ADICONLINE CLORO ADIQUIMICA .........cccooiiiiiiiiiieieicic s

Equipo de control y medicién de cloro ADICONLINE CLORO ADIQUIMICA o equi-
valente aprobado por la DF. El equipo consta de un microprocesador que permi-
te medir el nivel residual de cloro libre que mediante relés y/o salidas analdgicas,
puede comandar el funcionamiento de una bomba dosificadora. La determina-
cion del cloro se realiza mediante una sonda, la cual envia la sefial al selector.
De acuerdo con el punto de consigna prefijado, el equipo regula el funciona-
miento de la bomba dosificadora, accionando cuando cada parametro es infe-
rior al punto de consigha y parando cuando se alcanza este valor. Compuesto
por:
- Una caja en poliestirol, proteccion IP65, protectores contra electromagnéticas
(EMI) y electrostaticas (ESD).
- Memoria mediante eeprom (no volatil para parametros de programacion y cali-
brado).
- Teclado en policarbonato con 4 pulsadores
- Display de dos lineas de 16 caracteres retro-iluminados por led.

Rango de 0.00 a 9.99 ppm de cloro.
- Resolucion de 0.01 ppm
- Compensacion de temperatura de -20 a +99.9 °C
- Medida por célula galvanica
- Alimentacion 220 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de 20 W
- Proteccioén por fusible de 0.2 A en alimentacion

COMPONENTES DEL EQUIPO

Equipo medidor cloro C-640.
Sensor inductivo.

Sonda galvéanica cloro libre.
Montaje en panel 2 para cloro.

- El equipo permite salida directa a registrador por impresion.
- Un sensor inductivo minimiza el riesgo de sobredosificaciones en caso de una
pérdida de flujo.

Equipos auxiliares:

La bomba de dosificacidon de hipoclorito se conecta al equipo clorador, el cual
consigna su funcionamiento en funciéon de los parametros de consigna progra-
mados. Las caracteristicas de esta bomba son:

Bomba de caudal regulable

Caudal Regulacién manual hasta 4 I/h

Contrapresion maxima 10 bares

Velocidad méaxima 180 Impulsos/min

Regulacion dosificacion constante 0-100% con divisor 1,10

Cabezal PVDF

Alimentacion eléctrica 220 V

Proteccion IP 65

Bomba de recirculaciéon autoaspirante K-10 M monoféasica. o equivalente apro-
bada por la D.F.cuyas caracteristicas son:

Cuerpo bomba y soporte en fundicidn anticorrosivo
Turbina en tecnopolimero

Eje en acero inoxidable

Temperatura del agua a bombear: -10° C hasta +50°C
Tipo bomba: 2 turbinas contrapuestas.

Potencia: 1 HP (0,74 KW)

Tension: 230 monoféasica. 5,5 A

Conexiones entrada/salida: 1”

Caudal: 1,2 m3/h a 42 mca

6 m3/h a 14 mca

Incluso depbsito dosificador graduado de 120 litros

2.279,50
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cadigo ud Descripcion Precio (€)
PI14CP65XT Ud ESPUMa intumesCente CP 620 .........ccccooriiiiimriiciniiciinsinsssscse s snsneas 36,71
Sistema para el sellado contra el fuego de tuberias no combustibles de hasta 160
mm de diametro mediante espuma intumescente CP 620 de la marca HILTlI o
equivalente aprobado por la D.F., ubicadas tanto en muro como en forjado, has-
ta RF 240, ensayado y homologado de acuerdo con la UNE 23802-79. Datos técni-
cos:
- Color: Rojo
- Temperatura de aplicaciéon: + 10°C a + 30 °C
- Resistencia a temperatura del producto fraguado: - 30 °C a + 100 °C
- Temperatura de almacenamiento/transporte:+ 5°C a + 25 °C
- Clases de materiales de construccion segun DIN 4102: B1
- Tiempo maximo de almacenamiento tras la fabricacion (a 20°C y en un lugar se-
CO0): 9 meses
- Aislaniebto térmico:
Tuberias calientes: 0,052 W/mka 90°C
Tuberias frias: 0,048 W/mk a 25 °C
- Aislamiento acustico: 59 dB (DIN 4109)
PJ0801010 Ud  Urinario grande DIANCO ... 164,76
Urinario mural de porcelana vitrificada en color blanco, sin tapa, de tamafo
grande, con borde rociador integral, juego de fijacion, sifon, codo, manguito, en-
chufe union y tapén de limpieza, con marcado AENOR y segun DB-HS4 del CTE.
Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la
UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.
PJ08010101 Ud  Valv desg Man Sif 1 1/4"XB3MIM ..ottt sttt ettt 5,58
Valvula desagiie manual de 1 1/4"x63mm, con sifon de propileno, para lavabo o
bidé, incluso tapoén, cadenilla y rebosadero, con marcado AENOR y segun
DB-HS4 del CTE.
PJ0801011 Ud Tazainodoro tang/bajo BBXA2 Dl ..........cc.iiiuiuiiiieiiiiieieeeeciessesieeis st 142,59
Taza inodoro para tanque bajo de 68x42 cm., color blanco, de porcelana vitrifica-
da con fijacion. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infra-
estructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.
PJ08010111 Ud Mecanismo parainodoro manual, aCabado CrOMAUO ..........c.cc.wiiuiueiiriiiesiesiiseeeie s 46,51
Mecanismo para inodoro manual, acabado cromado
PJ0801012 Ud  Tanque in0doro P/BIXA2 BIANCO ......cueueriiirieieieseserieeeteieteseseeteteteteesestssetesesesesseseseses e s ssesesesese st asesssesesesessasesesesesenses 123,22
Tanque para inodoro 69x42 cm., color blanco de porcelana vitrificada con tapa
y mecanismos. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infra-
estructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.
PJ08010121 Ud  SIfON DOEITA BADMM ..ottt bbbttt bbbt b ettt 2,49
Sifon botella de PVC, diametro nominal 40mm, incluso tubo de unién al desagie
de 40mm de didmetro y 30cm de longitud, con marcado AENOR y segin DB-HS4
del CTE.
PJ080104 Ud Tazainodoro paratanque bajo estandrt blanco c/asiento y tapa...........ccceevveiiiiiiiiiiciciiiiicee e 124,20
Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y ta-
pa lacados y bisagras de acero inoxidable, de calidad estandar, con juego de fi-
jacion, codo y enchufe de unién, con marcado AENOR y segun DB-HS4 del CTE.
Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la
UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

PJ080105

PJ080106

PJ080107

PJ080108

PJ0801081

PJ080109

PJ0801091

PJ080501

ud

ud

ud

uUd

ud

ud

ud

ud

TanQUE Dajo DIANCO @STANUAIT........citeiiiiitie ittt ettt e be e be e nbeenbeenbe et

Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, con tapa y mecanismo de doble
pulsador, de 3/6 | de capacidad, con marcado AENOR y segun DB-HS4 del CTE.
Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la
UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

Barra mural recta acabado acero recubierto de NYION ........cooiiiiiii e

Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5 cm., para WC, minusvalidos, en
tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 35 mm. de diametroy 1.5
mm. de espesor, con tres puntos de anclaje para tres tornillos de fijacion y embe-
llecedor de diametro 75 mm. Cumpliendo con las especificaciones del departa-
mento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y
limpieza.

Barra @pOYO0 @D WEC ...ttt

Barra de apoyo abatible en voladizo de 80 cm., para WC, miunusvalidos, en tubo
de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 35 mm. de didmetro y 1.5 mm.
de espesor, con uno puntos de anclaje para tres tornillos de fijacion y embellece-
dor de didametro 75 mm. Cumpliendo con las especificaciones del departamento
de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpie-
za.

Lavabo g400mm para €NCimMera DIANCO ..........ccuiiiiiiici et

Lavabo de encimera de dimensiones g400 mm, sin pedestal, de porcelana vitrifi-
cada en color blanco, con juego de anclajes para fijacion para orificio de encas-
tre de 342 mmpara orificio de encastre de 347 mm, con marcado AENOR y segun
DB-HS4 del CTE. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infra-
estructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

Valv desg Man Sif 1 L/A"XBBMIM ..ccuuiiiiiiiiiiee ettt ettt e ettt e e st e e be e e s ae et e eabeeeasae e e esbeeeabeeebeeeanneeennneeannees

Valvula desagiie manual de 1 1/4"x63mm, con sifon de propileno, para lavabo o
bidé, incluso tapoén, cadenilla y rebosadero, con marcado AENOR y segun
DB-HS4 del CTE.

Plato BOXBO0CM L2MIM Dl ..ttt b bt b ettt

Plato de ducha de porcelana, de dimensiones 60x60cm y 12mm de espesor, en
color blanco y fondo antideslizante, con marcado AENOR y segin DB-HS4 del
CTE. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras
de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

Valv calidad Daja 1 1/2" XBOMIM ......eiiueiiiieiiee ittt s et h e stk eh e h et e st e h e e st e ke es e e bt ekt e e be e beenbeenbeenbe et

Valvula desaglie manual calidad baja de dimensiones 1 1/2"x80mm, con sifon de
polipropileno, para plato de ducha, con marcado AENOR y segun DB-HS4 del
CTE.

Grifo agua fria monomando c/palanca adaptada para MinUSVAlias ..........cccceeieiieiieiieiee e

Grifo agua solo fria o caliente para lavabo, monomando, calidad especial, de
pared, acabado cromado, cafio bajo con aireador y enlaces de alimentacién
flexible, conforme a la norma UNE UNE-EN 200:2005 para griferia convencional y a
la UNE 19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para griferia monomando, con marcado AE-
NOR y seglin DB-HS4 del CTE. Cumpliendo con las especificaciones del departa-
mento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y
limpieza.

78,87

120,75

215,77

54,90

5,58

56,03

3,42

95,95
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de &t niny J
Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
PJ080502 Ud Grifo agua fria temporizado 08 MEPISA .. ....ivviueuiuiirietiieteie sttt ettt ettt es 54,14
Grifo agua s6lo fria o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, acabado
cromado, cafio bajo con aireador y enlaces de alimentacion flexible, conforme
a la norma UNE UNE-EN 200:2005 para griferia convencional y a la UNE 19703:2003
y UNE-EN 817:1998 para griferia monomando, con marcado AENOR y segun
DB-HS4 del CTE. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infra-
estructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.
PJ080503 Ud  ROCH AU PISTON G TEY TCN ... 29,18
Rociador de ducha a rétula con piston central regulable, con marcado AENOR y
segun DB-HS4 del CTE. Cumpliendo con las especificaciones del departamento
de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpie-
za.
PJ080505 Ud Mezclador monomando estandar de repisa para fregadero ............ccruereiniiiiecreieeeeeese e eeseeeees 116,28
Mezclador para fregadero, monomando, calidad estandar, de repisa, acabado
cromado, cafio alto giratorio con aireador, enlaces de alimentacion flexibles, se-
gun norma UNE UNE-EN 200:2005 para griferia convencional y a la UNE 19703:2003
y UNE-EN 817:1998 para griferia monomando, con marcado AENOR y segun
DB-HS4 del CTE. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infra-
estructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.
PPP0005 PP P-P. ACCESOTIOS, tACOS, TOMNIII0 covvuvrvieiiiirrriessssi e 0,88
P.P. Accesorios, tacos, tornillo
PPPGEN000 Ud P-P de AlINEAMIENtOS Y PENGIENTES .....oiiriiiiciitieiriitte ittt bbbttt 6,01
P.P de Alineamientos y Pendientes
PPPGEN002 Pp  P.P.lIMPI€Za, FEPIANLE0S, BLC.. coovveeeiieeeessciesi s s e e 1,79
Parte proporcional de limpieza de sobrantes, replanteos, verificaciones, ensayos,
controles, etc..
PPPGEN003 Ud  P-P. AYUdas € @IDAMTIEITA........c.iuiuiiririiietieieieieire ettt bbbttt bbbttt b ettt 3,01
Parte proporcional de ayudas de albaiiileria, replanteos, elevaciones, transporte
y limpieza de materiales sobrantes.
PPPGEN009 Pp P.P.Soldaduras por termofusion en tuberias de polipropileno ... 6,20
P.P. de soldaduras por temofusién en tuberias de polipropileno
PPPGENO12 Ud P-.P. Piezas Especiales y PEQUEN0 Material.........c.ccouvuririiimriieiinccinisscecse s 1,80
Parte proporcional de piezas especiales y pequefio material para la correcta ins-
talacion.
PPPGEN020 PP PP deTAlAI0S Y TACOS. .uivvieiiirisieeiis s 1,20
Parte proporcional de tacos y taladros.
PPPGEN041 Pp P.P. Cajas,Cableado, TEMMINAIES ... 6,01
Parte Proporcional de cajas, cableado, terminales....
PPPGEN043 Pp P.P.decodos, tesy accesorios especiales de PVC ... 6,01
Parte proporcional de codos, tes, cola y accesorios especiales de PVC
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PPPGENO045

PPPGENO046

PPPGENO051

PPPGENO067

PPPICA009

PPPIFF000

PPPIFF001

PPPIFFO11

PS0513110

PS0516040

PS0516050

Pp

Pp

ud

Pp

Pp

Pp

Pp

Pp

ml

ml

ml

P.P. LadrilloS NUECOS CEIAMICOS ..ottt b bbbt bbb e e b e et b e se e s e e aneeanneans
Parte Proporcional de ladrillos huecos ceramicos de 12 calidad.

P.P. Morteros, |€Chadas A& CEMENTO .......cciiiiiieie ettt e et e e e e ettt e e e e et a e e e e e sebaaeeeesseabaseeeeeearees
P.P. Morteros, lechadas de cemento, etc..

P.P. ACCESOIIOS, tACOS, tOINMIIOS .oiii ittt e et e e e e ettt e e e e e et b e e e e e e eabaaeeeeeseabaseeeeeaarens

P.P. Accesorios, tacos, tornillos, etc...La identificacion con bridas o con otro ele-
mento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalacio-
nes de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones de ba-
ja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las ins-
talaciones de control.

P.P. de aCCeSOIIOS Y fIJACIONES .. ..ottt ettt et ettt e et e ettt e ebe e e e bb e e e enbeeanbeeebeeenae
Parte proporcional de accesorios y fijaciones.
P.P. AiSIamient0 08 BCCESOTMIOS ... .ciiiiiiii i s

Parte Proporcional de realizacion de aislamiento en reducciones, tes, codos, bri-
das, valvulas, segun el manual de instalaciéon de Armsntrong o del fabricante del
material utilizado en el aislamiento del circuito hidraulico.

P.P. de juntas, bridas y tornilleria para union de tubo d€ ACEI0 .........ccccuieiiieiieiiieiie e

P.P. de juntas, bridas y tornilleria para unién de tubo de acero de diametro mayor
a DN50.

P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropilenN0. .......cociiiiiiiiiiiie e

Parte Proporcional de codos, tes, manguitos, piezas especiales para termofusion,
soportes, etc... para tuberias de polipropileno.

P.P. accesorios tuberia de POIIELHIENO .........ciuiiiiiic e

Parte proporcional de accesorios, uniones, juntas, prolongadores, tomas laterales
o inferiores, piezas especiales,etc.. para tuberias de polietileno.

Tuberia PVC PlUVIal SEIE F @ 110 ...cvocuiiiiiieiiiiiiiieit ettt ettt ettt eb ettt et et nees

Tuberia de evacuacion de pluviales de 110 mm de diametro exterior y 2.2 mm de
espesor, segun norma UNE 53114 partes | y Il, referencia 800.110.50, color gris RAL
7003 de la marca "TERRAIN", o equivalente aprobado por DF, para aguas pluvia-
les y descarga de cisternas, utilizable para ventilacion.

Tuberia PVC @40mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada ML...........cccooviiiiiiniiiiiiiiicicseeeseee s

Tuberia de evacuacion segun EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 40 mm de diametro nominal y 3 mm de espesor de pared, co6-
digo 1100785 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada
para la evacuacion de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electro-
domeésticos. Las tuberias tienen las siguientes caraceteristicas: superficies internas
perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al
corrosion, no atacable por los agentes quimicos contenidos en olas aguas usa-
das.

Tuberia PVC @50mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada ML...........cccciiiiiiiiiiiiiie s

Tuberia de evacuacion segun EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 50 mm de diametro nominal y 3 mm de espesor de pared, c6-
digo 1100787 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada
para la evacuacion de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electro-
domeésticos. Las tuberias tienen las siguientes caraceteristicas: superficies internas
perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al
corrosion, no atacable por los agentes quimicos contenidos en olas aguas usa-
das.

1,20

1,20

2,71

1,50

6,01

9,02

3,01

3,01

4,43

1,11

1,41
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Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cadigo ud Descripcion Precio (€)
PS0516110 ml Tuberia PVC @110mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada M1.........c.cccoocuieininrininincnciininssnics s 3,46
Tuberia de evacuacion segun EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 110 mm de diametro nominal y 3,2 mm de espesor de pared,
codigo 1100793 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indica-
da para la evacuacion de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de elec-
trodomeésticos. Las tuberias tienen las siguientes caraceteristicas: superficies inter-
nas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y
al corrosion, no atacable por los agentes quimicos contenidos en olas aguas usa-
das.
PST100 Ud  TalAATOS Y OTIfICIOS ..ot 18,31
Taladros y orificios, incluso cortes longitudinales para realizar entradas para colo-
car tubos
PX0606050 ml Tuberia Polietileno PES0A DN 50 PNL0 UNE-53.131........cucueiiuiuiiiieiiiiiniieiie ittt 1,42
Tuberia de polietileno de DN50, presion PN10, alta densidad PE-50A, segun norma
UNE-53131, marca "ASADUR", codigo 96159, o similar aprobado por D.T., coloca-
da en zanja al efecto, con parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas espe-
ciales, soportes, recubrimiento de proteccién.
PX0609016012 ml Tuberia de polietileno reticulado Serie5 16x12.4 UNE-53.381-89 ..........cccccruuruimimriemeieieriesineiiesesesseesnenieneees 1,03
Tuberia de polietileno reticulado Serie 5, medidas 16x12.4 mm, espesor 1.8 mm, se-
gun norma UNE-53.381-89, marca "BARBI" o equivalente aprobado porla D.F., de
color blanco, azul o rojo segun utilizacion.
PX0609020016 ml Tuberia de polietileno reticulado Serie5 20x16.2 UNE-53.381-89 .........c..ccccviummmrmniniinnininisciessssnssssenis 1,29
Tuberia de polietileno reticulado Serie 5, medidas 20x16.2 mm, espesor 1.9 mm, se-
gun norma UNE-53.381-89, marca "BARBI" o equivalente aprobado por la D.F., de
color blanco, azul o rojo segun utilizacion.
PX062323 Ml Tubo PVC COIOTr r0JO-AZUI @23MM .....uiiiiiiiiiritticieiete ettt 0,39
Tubo de PVC de proteccion de 23 mm de didmetro interior de color azul o color
rojo segun intalacion.
PX0631090 ml  Tuberia Polietileno PE 100 DN 90 PNLO.......c.ciritiuiuiuiieiatierteieeteesetessesssee s seseseses st ssiesesesesst s sseesenesesenneas 4,66
Tuberia de polietieno de DN90, presién PN10 (MRS 100), alta densidad PE 100
"Banda Azul", segin norma UNE-53966 basada en la norma europea PrEn 12201,
marca "URALITA", codigo 1002116, o equivalente aprobado por D.F., unién me-
diante soldadura a tope, de color negro, de las siguientes carcateristicas:
- Tension de disefio; 8 MPa
- Resistencia a la traccion; 25 MPa
- Alargamiento a la rotura; >=350 %
- Médulo de elasticidad; 900 MPa
- Coeficiente de dilatacion lineal; 0.22 mm/meC
- Conductividad térmica; 0,37 Kcal/mheC
- Contenido negro de humo; 2,5%
-Densidad:0.955 g/cm?3
PX0633016 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNL6E 16X2.2 MM ....cuiiiuiuiiireaeeteseseneseeeeseseseseessessesesessssssssesesessssesssesesssssssasesens 2,34
Tuberia de polipropileno SDR PN16 16x2.2 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN16 espesor 2.2 mm, segun DIN
8077/78
PX0633020 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNL6 20X2.8 MM ......iueuiuiiirieieiesesesesestesesesesessesesesesessssesssesesessssesssesessssssesesesens 2,78
Tuberia de polipropileno SDR PN16 20x2.8 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN20 espesor 2.8 mm, segin DIN
8077/78
PX0633025 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNLB 25X3.5 MM ........couiuiumiiieimienieninsireesesssseseesessesis e sesseees 4,01
Tuberia de polipropileno SDR PN16 25x3.5 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN25 espesor 3.5 mm, segin DIN
8077/78
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PX0633032 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNLE 32X4.4 MMM ....c.c.oiiiiiuiieieietieetniett ettt ettt ettt seseseiesetenanas 5,66

Tuberia de polipropileno SDR PN16 32x4.4 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN32 espesor 4.4 mm, segun DIN
8077/78

PX0633040 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNL6 40X.5.5 MM .....oiiiiiiirieieieeeneseeteieeeeseeesesseseseeesesessesesessssssssesessssssssesesens 8,46

Tuberia de polipropileno SDR PN16 40x5.5 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN40 espesor 5.5 mm, segun DIN
8077/78

PX0633050 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNL6 50X.6.9 MM ......cciiiiiirieieeeinesiete ettt ses st e e st eessssesesesens 13,30

Tuberia de polipropileno SDR PN16 50x6.9 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN50 espesor 6.9 mm, segin DIN
8077/78

PX0633063 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNL6 63X.8.6 MM ......couiuiiiriiiriieiiieisssesnssesessssesnssesessssessssessssssessssesssssssssesesses 18,94

Tuberia de polipropileno SDR PN16 63x8.6 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN63 espesor 8.6 mm, segin DIN
8077/78

PX0633075 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNL6 75X.10.3 MIM ...c.cuiiiiiuiiiiriitrieininee ittt eb et eseneseienanas 25,40

Tuberia de polipropileno SDR PN16 75x10.3 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN75 espesor 10.3 mm, segun DIN
8077/78

PX0633090 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PNL16 90X.12.3 MM ......ciiiiirieieieeenireeteieiee e eseeseseseseseeessesesessssesssesesssssesesesens 35,43

Tuberia de polipropileno SDR PN16 90x12.3 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOT-
HERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN90 espesor 12.3 mm, segun DIN
8077/78

PX0710076 ml Coquilla SH e=30 (Fe= DN 65 2 1/2", Cu (ext)=76.1mmM.PP=@75MM) .....ccccertrrrirrrrrrreerineseeerereneseseereseseesesessesesens 7,58

Cogquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-27-76" (Cu=-- Fe=2 1/2".Pp=@75mm) marca
"ARMSTRONG" o equivalente aprobado por D.T.

PX071015 ml Coquilla SH e=20 (Cu(ext)=15mm,5/8" .PP=@LOMIM) .....c.cueuriiirieieieiireeeeteseseseseetesesesesessssesesesesessesesesesesssssesesesens 1,63
Cogquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-19-15" (Cu=15mm,5/8" Fe=1/4"Pp=@16mm)
Autoadhesiva marca "ARMSTRONG" o equivalente aprobado por D.T.

PX071018 ml Coquilla SH e=20 (Fe= DN 10 3/8",Cu(ext)=18mMm,3/4".PP= B20) .........cecreurrrrmrimrimrierreirereresiseiseeeesseeesscneeneees 1,77
Coquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-19-18" (Cu=18mm,3/4" Fe=3/8".Pp=220mm)
Autoadhesiva marca "ARMSTRONG" o similar aprobado por D.T.

PX071028 ml Coquilla SH-19 e=20 (Fe= DN 20 3/4",Cu(ext)=28mm,1 1/8" .PP=@25) .......ccccerrrurrrrrrrriirereeeieteesieeneeeeeseieeeiennnas 2,22

Coquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-19-28" (Cu=28mm,1 1/8"
Fe=3/4".Pp=25mm) Autoadhesiva marca "ARMSTRONG" o equivalente aproba-
do por D.T.

PX071035 ml Coquilla SH-19 =20 (Fe=DN 25 1",Cu(ext)=35mMm,1 3/8".PP=@32) .......ccovrurrrrrrrrerrreerresresnesneseessesssssessssssnees 2,66

Cogquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-19-35 (Cu=35mm, 1 3/8" Fe=1".Pp=@32mm)
marca "ARMSTRONG" o equivalente aprobado por D.T.

PX071042 ml  Coquilla SH-27 e=30 (Fe= 1 1/4", CU(eXt)=42MM, 1 5/8" . PP=GA0) .......rrrrrrrrrrrreerrseeseseesssssssssmsssssessssssseeseseeseeeee 5,89

Coquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-27-42" (Cu=42mm, 1 5/8" Fe=1
1/4" Pp=a40mm) marca "ARMSTRONG" o equivalente aprobado por D.T.

PX071048 ml  Coquilla SH e=30 (Fe= DN 40 1 1/2" .PP=@50MIM) ..otiiririeerrieireeieieeeseeeeseseseseseesesesesesessssesssesessssssesesesssessssesesesens 571

Cogquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-27-48" (Cu=-- Fe=1 1/2".Pp=@50mm) marca
"ARMSTRONG" o equivalente aprobado por D.T.
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PX071060

PX071076

PX07900003

PX0800000

PX092116

PX092120

PX09241

PX0924112

PX0924114

ml

ml

m?2

ud

ud

ud

ud

ud

Coquilla SH €=30 (Fe= DN 50 2".PP=@B3MIM) .....cccuiiiiiiiirieiiii ittt

Coquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-27-60" (Cu=-- Fe=2"Pp=@63mm) marca
"ARMSTRONG" o0 equivalente aprobado por D.T.

Coquilla Aislamiento Calefaccion SH-27-76 (CU=-- FEZ 2 1/2")...cciiiiiiieiieiiieiee ettt

Coquilla Poliuretano "SH/Armaflex SH-27-76" (Cu=-- Fe=2 1/2") marca "ARMS-
TRONG" o similar aprobado por D.T.

Adhesivo coqUIlla r=L60-180 MI/L. c...eciiuiiiiiiee ettt et ettt e st e e s abe e st e e e sbeeeebeeestneeannees

Adhesivo Armaflex 520 para aplicacion en juntas transversales de las coquillas y
en el aislamiento de la parte proporcional de accesorios. Se aplicara consiguien-
do el rendimiento indicado por el fabricante 160-180 ml/l y siguiendo las instruc-
ciones de aplicacion recomendadas por el mismo.

RECUDIMIENTO ATUMINIO 0,6 ...ttt bbbt bbbttt e bbbt bttt aan e

Recubrimiento de aluminio brillante o ALUCINC de espesor 0,6 mm.

Pinza de sujecion de tuberias de DN 16 mm (Cada 54 CM) .....c.oooiiiiiiiiiiiieiee e

Pinzas de sujecion para tuberias plasticas de 16 mm de diametro nominal, coédigo
articulo PS16 de la marca "BARBI", o euquivalente aprobado por D.F., a razdn de
1 cada 54 cm.

Pinza de sujecion de tuberias de DN 20 MM (CAA@ 63 CM) ...ocviiiiiiiiiieiiei e

Pinzas de sujecion para tuberias plasticas de 20 mm de didmetro nominal, cédigo
articulo PS20 de la marca "BARBI", o euquivalente aprobado por D.F., a razén de
1 cada 63 cm.

Abrazadera con iNSONOTIZACION MP-HI 1" .. ..ottt sttt sbeenbe e e

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 1", referencia 256503/4 de |la mar-
ca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direcciéon Facultativa. Para tubos de 32
a 35 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estre-
lla, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Nate-
rial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a
la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 80 kp.

Abrazadera con inSONOTIZACION MP-HI 1 /2" .......oiiiiiie ettt e e st et e r et e steesneeaneeaneeanen

Abrazadera con insonorizacién modelo MP-HI 1 1/2", referencia 256505/9 de la
marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. Para tubos de
48 a 52 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 80 kp.

Abrazadera con iNSONOTIZACION MP-HI 1 L/4" .....c.iiiiiiieiie et ettt e e sb e e e be e e snaeeenbees

Abrazadera con insonorizaciéon modelo MP-HI 1 1/4", referencia 256504/5 de la
marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. Para tubos de
40 a 45 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 80 kp.

6,51

7,58

8,52

5,65

0,22

0,22

0,82

0,87

0,79
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PX092412

PX09242

PX0924212

PX09243

PX092434

PX092438

PX1103025

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Abrazadera con iNSONOTIZACION MP-HI L/2" ... ...ttt nbe et

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 1/2", referencia 256501/8 de la mar-
ca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direcciéon Facultativa. Para tubos de 20
a 23 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estre-
lla, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Nate-
rial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a
la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 80 kp.

Abrazadera con iNSONOTIZACION MP-HI 2" .. ... ittt ettt ettt et e st e e e steeebeesreeaneennen

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 2", referencia 256507/9 de la mar-
ca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. Para tubos de 60
a 64 mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estre-
lla, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Nate-
rial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a
la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 80 kp.

Abrazadera con iNSONOTIZACION MP-HI 2 1/2" ... ...ttt et ettt e e esnaeeenbees

Abrazadera con insonorizaciébn modelo MP-HI 2 1/2", referencia 259650/0 de la
marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. Para tubos de
75 a 80 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 120 kp.

Abrazadera con iNSONOTIZACION MP-HI 3" .. ...ttt ettt nees

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 3", referencia 310962/6 de la mar-
ca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. Para tubos de 86
a 91 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estre-
lla, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Nate-
rial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a
la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 120 kp.

Abrazadera con iNSONOTIZACION MP-HI 3/4" ...ttt nbe et

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 3/4", referencia 256502/6 de la mar-
ca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccidon Facultativa. Para tubos de 25
a 28 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estre-
lla, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Nate-
rial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a
la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 80 kp.

Abrazadera ligera con inSONOrizacion MP-HI 3/8" ..........oi ittt e ree e esreesreeaneennes

Abrazadera ligera con insonorizaciéon modelo MP-LHI 3/8", referencia 339595/1 de
la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direcciéon Facultativa. Para tubos
de 15 a 18 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de
estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm.
Naterial de la banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resisten-
cia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contor-
no. Carga maxima admisible: 600 N.

VAIVUIA A€ BOIA 08 DIN25 1" ... ittt ettt ettt et e st e ettt e st e e e e e e sas bt e e nbeeeasbeeeeneeeenbeeebbeeeneeesnnneeenbees

Valvula de corte, DN 25 1", tipo bola, roscada, PN-16, marca "JC", o similar apro-
bado, cuerpo en latdbn GG-25, bola cromada A217-Gr-CA15, asiento PTFE y eje Al-
SI 303, conexiones DIN 2501-FORMA C.

0,67

111

1,55

1,71

0,69

0,48

58,15
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PX1104080 Ud  Valvula de Bola de DNBO 3" ........ciiiriiiiieiiieieieiieirit ittt bbbttt 204,60
Valvula de Bola embriada,de latén,con anillos de teflon y maneta de acero,
PN25 de DN80 3".

PX1106050 Ud Valvula de retencion DN50 2" roscada de clapeta "ARCO-STOP" ........cccoceriiieieiiurinienesenessieieietees s 15,04
Valvula de retencién de clapeta con cierre metalico, de DN 50 (2") de presion no-
minal 16 at., marca "ARCO" serie "STOP" codigo "1750".

PX1106080 Ud Valvulade retencién DN80 3" roscada de clapeta "ARCO-STOP” ........cccocurinimnieisiecinsssssscss s 35,76
Valvula de retencién de clapeta con cierre metalico, de DN 80 (3") de presion no-
minal 16 at., marca "ARCO" serie "STOP" codigo "1750".

PX11080032 Ud Valvula esfera 1 1/4" H-H Palanca TURIA-3000 ...........c.ccriieimmemeiieieseseeesessssessee s iessessians 9,66
Véalvula de esfera de 1 1/4" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" mo-
delo H-H Palanca codigo:1211 6 similar aprobado por la D.F.

PX1108015 Ud Valvula esfera 1/2" H-H Palanca TURIA-3000 .........c..ccocorimimmmrinicininissscse s sssssssnssss s ssssssssnssssscenns 2,84
Valvula de esfera de 1/2" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" mode-
lo H-H Palanca codigo:1205 6 similar aprobado por la D.F.

PX1108020 Ud Valvula esfera 3/4" H-H Palanca TURIA-3000...........ccotueuiueieiririeirieteieieietees ettt 22,44
Valvula de esfera de 3/4" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" apro-
bado porla D.F.

PX1108025 Ud Valvula esfera 1" H-H Palanca TURIA-3000............couitururueieiririeiriestieieietses ettt seeenes 5,82
Valvula de esfera de 1" de corte, PN-25, marca "ARCQO" serie "TURIA-3000" modelo
H-H Palanca codigo:1209 6 similar aprobado por la D.F.

PX1108150 Ud Valvula de comprobacion esfera 2" H-H Palanca TURIA-3000 ..........ccuureirierriuiiemeieinrieneneiseeeseeeseeenneseseseceenns 18,04
Valvula de esfera de 2" de corte, PN-25, marca "ARCQO" serie "TURIA-3000" modelo
H-H Palanca codigo:1214 6 similar aprobado por la D.F.

PX1112075 Ud Valvulade compuerta para tuberia de PE DN ............cciiiuiuiimiiiieiieeiieeeseeisseesie s ssessssnsesseenenn 243,80
Valvula de Compuerta DN 80 serie 36/80 de la marca "AVK" o equivalente apro-
bado por la D.F., unién por cuellos de PE, con cuerpo de Fundicion ductil
GGG-50, revestida de pintura epoxi con un espesor minimo de 200 micras. Com-
puerta vulcanizada con caucho EPDM interna y externamente. Eje de acero inox.
DIN X 20 Cr 13, empaquetadura con triple sistema de estanqueidad mediante 6
juntas de NBR. Funda retractil para tubos de PE plastico segiin DIN 30672. Enlaces
HDPE MRS 100.

PX1112A02 Ud Capuchon cuadradillo DN-65-80 ............cccuriirimrmiciieiiciciinissscse s sssneas 3,79
Capuchén cuadradillo para valvulas de DN65-80, codigo 0806561000, marca
"AVK" 0 equivalente aprobado por la D.F.

PX1112V02 Ud Volante para valvula de cOmMPUEIta DN B85-80 .........ccueueururirirereeueseeireeeetesesesesesteseseseseessessesesessssssssesesssssssseseseseses 10,28
Volante para valvula de compuerta DN 65-80 codigo 080801600, de la marca
AVK, o equivalente aprobado porla D.F.

PX1116050 Ud  Valvula de maripoSa DN-50 2" ......c.cceriiriiriuiieietieerieitteessieteses ettt bbbttt ts bbb b ettt b bttt ebebes 43,33
Valvula de mariposa DN-50.

PX1116065 Ud  Valvula de maripoSa DN-65 2 172" ..ottt b ettt bbbttt bbbttt 46,31
Valvula de mariposa DN-65.

PX1116080 Ud  Valvula de maripoSa DN-80 3" ......c.cceriririiriuiueiitiieritttteesteetesesse s sts s tsesebes ettt ts bbb b ettt st eb ettt esesebenes 50,44
Valvula de mariposa DN-80.

PX1124075B Ud Valvula de retencion de embridada DNTS5 ......ccoiiiiiiciiiiiniiie ettt ettt 140,62
Valvula de retencion embridada de DN 75 con cdédigo 53065351 de la marca
"AVK", o equivalente aprobado por D.F., cuerpo en fundicién ductil GGG-40, re-
vestimiento exterior EPOXI RAL 5017, junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, clape-
ta en acero inoxidable AISI 43.

Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION esimples1.rpt "ELEMENTOS SIMPLES",Pagina: 15

10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra



|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @\—

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

Cddigo ud Descripcion Precio (€)

PX1137116 Ud Valvula de esfera PP-R DNLB SOIUAT ........cciiiriiiiiiiciinisicic s 19,02
Valvula de esfera PP-R DN16 de la marca Fusiotherm, o equivalente aprobado
por la Direccioén Facultativa, con tuerca moévil y manguitos soldables.

PX1137120 Ud Valvula de esfera PP-R DN20 SOIOAN .........ciiuiiiuiiiiiietieiiteietiese ettt eae et eb ettt eeenes 23,20
Valvula de esfera PP-R DN20 de la marca Fusiotherm, o equivalente aprobado
por la Direccién Facultativa, con tuerca movil y manguitos soldables.

PX115401 Ud Grifo esfera de 1/2" Serie JARDIN ..........ccoiiiiriieiiininissces s 3,47
Grifo de esfera de 1/2" de corte, PN-10, marca "ARCO" serie "JARDIN" modelo
GCRM grifo esfera codigo:0401 6 equivalente aprobado por la D.F., con racord y
mando INOX.

PX116075 Ud Valvula Reductora de Presion de accion compensada 3" ...........coccvciimcieisisisis s 127,78
Valvula reductora de presion de accion compensada de 3", serie "EUROBRASS"
de la marca Salvador Escoda o equivalente aprobado por la D.F.. Construccion:
Cuerpo en latén OT-58 pulido; Muelle de acero cadmiado; Diafragma de latén
OT-58; Asiento de Acero inoxidable 18/10; Obturador de acero inoxidable 18/10;
Juntas de Viton 70. Funcionamiento en circuitos de agua, gaséleo, aire, gases,...
Mantiene la presidon de salida en un valor constante y regulable, ante cualquier
presién en su entrada. Presion maxima de entrada 25 bar; Presion de salida regu-
lable de 0,5 a 6 bar. Temperatura maxima del fluido 80°C.

PX1199050A Ud  Brida Plana PNLE DNBO 2" ........c.ciiiriiiiieiiieieieiriet sttt ettt ettt 6,64
Brida Plana PN16 DN50 4 taladros.

PX1199050J Ud  Junta con KeVIAr DNBO 2" .......c.c.cuiiiiiiieiiieieieieeet sttt bttt 1,05
Junta universal DN50 PN16 2690 61x107x2 Novatec Premium de la marca EPIDOR,
0 equivalente aprobado por la D.F., de combinacion de grafito comprimido con
kevlar y un pequefio porcentaje de caucho NBR, libre de admianto cumpliendo
Orden ministerial del 7/12/01.

PX1199065A Ud Brida Plana PNLE DNBS 2 1/2" ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiei et 8,05
Brida Plana PN16 DNG65 4 taladros.

PX1199065B Ud  Junta KINGErit DNBS 2 1/2" ........coiiiiiiiiiiiiiiii st 1,73
Junta spirometalica galvanizada(aminato azul),segun DIN 2690,PN-16,2 1/2".

PX1199065J Ud Junta con Keviar DNB5 2 1/2" ..ottt 1,41
Junta universal DN65 PN16 2690 77x127x2 Novatec Premium de la marca EPIDOR,
0 equivalente aprobado por la D.F., de combinacion de grafito comprimido con
kevlar y un pequefio porcentaje de caucho NBR, libore de admianto cumpliendo
Orden ministerial del 7/12/01.

PX1199080A Ud  Brida Plana PNLE DNBO 3" ........c.ciuiiriiiiieiiieieietiiet sttt ettt bttt 10,47
Brida Plana PN16 DN8O0 8 taladros.

PX1199080B Ud  Junta KINGErit DNBO 3" ..ottt bbb bbb bbb 1,73
Junta spirometalica galvanizada(aminato azul),segun DIN 2690,PN-16,2 1/2".

PX1199080J Ud  Junta con Keviar DNBO 3" ..........cciiiiiiiiiii it b bbb bbb 1,61
Junta universal DN80 PN16 2690 90x142x2 Novatec Premium de la marca EPIDOR,
0 equivalente aprobado por la D.F., de combinacion de grafito comprimido con
kevlar y un pequefio porcentaje de caucho NBR, libre de amianto cumpliendo
Orden ministerial del 7/12/01.
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|. ELEMENTOS SIMPLES \_/_alnu

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
PX1199900C Ud  Tornillos+Tuerca AISI-304 MIBXB0 .........cc.couuruiriieiiirinininssssesis s ss s sssnaas 0,43
Tornillos+Tuerca AlSI-304 M16x80
PX1503080 Ud  Filtro de @agua DN 80 3" .......c.uiiiiiiiiiiiie ittt bbbttt 57,09
Filtro de agua DN 80, marca "JC", o equivalente aprobado por D.F., de PN-16, em-
bridado segun DIN 2501 Forma C, cuerpo de hierro GG 25, tamiz de acero AlSI
304, con chapa perforada de 1mm. y perforaciones de 1,5mm.
PX1503080HS4 Ud Filtro de agua DN 80 3"autolimpiable SEGUN HS-4...........ccoviriiriiiririniecc s 83,29
Filtro de agua DN 80, marca "JC", o equivalente aprobado por D.F., de PN-16, em-
bridado segun DIN 2501 tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y
50 im, con malla de acero inoxidable y bafio de plata, para evitar la formacioén
de bacterias y autolimpiable. La situacion del filtro debe ser tal que permita reali-
zar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad
de
corte de suministro.
PX1505080 Ud Contador Woltmann horizontal de agua DNBO 3" .........ccuiuiuririiiieiitieieietiesnes ettt eeenes 548,33
Contador de agua fria  Woltmann horizontal DN80, 3" serie Helix de la marca ABB,
0 equivalente aprobado por la D.F. de 200 mm de longitud y bridas ISO 7005 de
conexion de PN16.
PX15101250 Ud Compensador de dilatacion paratubos de AC 2" .........cccviuriciininrininiscce s 128,25
Compensador de dilatacion para tubos de Ac 2" de SALVADOR ESCODA, o equi-
valente aprobado por la D.F., de acero inoxidable PN-16 tipo KAPPA.
PX180114501 Ud  COIECtOr 11/4"-5 CONEXIONES .....oouuriiriiieicies st 9,22
Colector 1 1/4"-5 conexiones para tuberias de polietiieno, marca "BARBI" o equi-
valente aprobado porla D.F.
PX180114601 Ud  COIECtOr 11/4"-8 CONBXIONES ......ovuciiciiieecininssessesis s 9,562
Colector 1 1/4"-6 conexiones para tuberias de polietiieno, marca "BARBI" o equi-
valente aprobado porla D.F.
PX180114801 Ud  COIECtOr 11/4"-8 CONBXIONES .......ouiriiriiieecins s 10,01
Colector 1 1/4"-8 conexiones para tuberias de polietiieno, marca "BARBI" o equi-
valente aprobado porla D.F.
PX1801234 Ud  COIECIOr 3/4"-2 CONEXIONES ...o.ioviiriiiiiecies st 2,96
Colector 3/4"-2 conexiones para tuberias de polietiieno reticulado, cdédigo
COL234 marca "BARBI" o equivalente aprobado porla D.F.
PX1801401 Ud  COIECtOr 1= 4 CONEXIONES .....ocovoiiiiciiiiiiicc e 7,24
Colector 1"- 4 conexiones para tuberias de polietieno, cédigo COL41 marca
"BARBI" o equivalente aprobado porla D.F.
PX2002012 M2 RePOSICION el fIrME ... s 6,98
Reposicion del firme dafiado en la ejecucion de la zanja recuperando su estado
inicial, bien se trate de firme asfaltico de calzada como de baldosas de acera.
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|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @\—

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cddigo ud Descripcion Precio (€)
PX200702 Ud  Trampillin tipo PERA.........coiiiiiii ettt bbbttt 26,10
Trampillén tipo PERA para registro de valvulas, de la marca "AVK", o equivalente
aprobado por D.F. Con resistencia a la carga segiin NEN 7057 y disefio segun DIN
4058. Realizado con los siguientes materiales: cuerpo en HDPE; Tapa en GG-20;
Inscripcién en Nylon 6; Tornillo en acero 5.8 o acero inoxidable A2. Inscripciéon
"AGUA" en color azul o "GAS" en color amarillo. Dimensiones: exteriores a la altura
de la tapa 190x190 mm; altura total 270 mm; diametro exterior de la base 270
mm; y diametro interior de la base 176 mm. Peso de 5,0 kg.
PX2007021 Ud  Placa Soporte trampillOn PERA ........cooiiirieeeeeentsieteietee sttt esestsee e sesesesessesesesesseeseseseseseasssasesasesessssesesesesensnes 9,90
Placa soporte para trampillén tipo PERA, de la marca "AVK", o equivalente apro-
bado por D.F. Realizado en HDPE. Dimensiones: didmetro exterior 380 mm, didme-
tro interior 178 mm. Peso 0,9 kg.
PX30901 ml  Cinta autodhesiva AF/AIMATIEX .........cociiiririicicicce e 1,26
Cinta autodhesiva Af/Armaflex de 50mm de ancho y 3mm de espesor a aplicar
en la junta longitudinal y transversal de la coquilla y en las juntas de la parte pro-
porcional de accesorios.
PZ03404R40 Ud Tapay marco cuadrado de 40x40X50 cm de fUNAiCION .......cuuiviieciciicicce e 11,90
Tapa de 390x390 mm de fundicidn con inscripcion "AGUAS POTABLES", marco
cuadradas reforzada de 400x417 mm y altura 35 mm, codigo TKMK-40 de la mar-
ca "HIJOS de MIGUEL JUAN" o equivalente aprobado por la D.F.
PZMAT1001 N3 AGUR oottt h bbbt h bt h ettt 1,11
Agua
PZMAT10110 Tm Grava caliza 10/20 IVA 10 KM ..ooiiiiiiiiiiei ettt ettt 18,65
Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, consideran-
do transporte con camion de 25 t., a una distancia media de 10 km.
PZMAT1021 Tm Arena 0/6 triturada IVA L0 KM ..o 17,23
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando trans-
porte con camién de 25 t.,, a una distancia media de 10 km.
PZMAT1022 Tm  Arena 0/3 triturada IVA L0 KM ....c..co.ciiiieiiiieeciecisiseeee st 18,15
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando trans-
porte con camién de 25 t.,, a una distancia media de 10 km.
PZMAT1025 TmM Arena 0/6 triturada IVA 30 KIM ......c.ouiiiuiiiiriiiiei ettt sttt s bbbttt s es bbbt nns 18,73
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando trans-
porte con camion de 25 t., a una distancia media de 30 km.
PZMAT10300 Ud  Ladrillo MACIZO 25XI2XICI ......uuuiiiiitieiiiete ettt b ettt 0,38
Ladrillo macizo 25x12x9cm
PZMAT10502 Kg SIKAIEX PrO 3 W ...t 6,49
Masilla elastica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por
la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y
gran nimero de agentes quimicos.
PZMAT10503 | STKE PTIMET 215 ..ottt b bbb bbb bbbttt b et 42,03
Imprimacion Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la
D.F., liquido de baja viscosidad, se utiliza como tratamiento previo a la aplicacion
de maisilla, especialmente indicado para posterior masillado de unién de PVC rigi-
do a soporte de hormigdn. Las imprimaciones son promotores de adherencia. no
son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesion signi-
ficativamente. especialmente es necesaria su aplicaciéon en juntas que vayan a
estar en contacto continuado con liquidos.
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. ELEMENTOS SIMPLES valnu =

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

Cddigo ud Descripcion Precio (€)

PZMAT10509 TN CEM I/A-P 32.5 R GTANEI ..ottt bbbttt 101,87
Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 325 R, segun norma UNE-EN
197-1:2000, a granel.

PZMAT10510 T CEM I-Z/B5-A Gran@l .....ccooiiiiiiiiiicc bbb 101,87
CEM 11-Z2/35-A granel

PZMAT10600 KQ  ACEr0 COMTU AEH-A00N B6-14.......ooooiiiiiiiiiaiiis s 0,91
Acero redondo corrugado AEH-400N, de entre 6-14(1.029)mm. de diametro, ho-
mologado (0.222(j)precio promedio).

PZMAT1093 Pp P.P.deadhesivo para sistemas de evacuacion de PVC ... 0,60
P.P. de adhesivo para sistemas de evacuacion de PVC de la marca "URALITA".

PZMAT1094 Pp P.P.delimpiador para sistemas de evacuacion de PVC............coooriiiiiriiiniiiss s 0,20
P.P. de limpiador para sistemas de evacuacion de PVC de la marca "URALITA".

PZMAT1101 | [T o0 = O PN 2,40
Espuma marca "HILTI" tipo CF126.
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| II._CUADRO DE MATER_I,ALES valnu é\_
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de . Servicios de ingenier ’)
Alcoy ' h
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo  Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
PA7034080 2 Ud Valvula motorizada dos vias VM80/DAS2.S 196,30 392,60
PA7034150M 1Ud Valvula motorizada dos vias VMM20/Z01150M 435,00 435,00
PAYUDASFON 1 Ayuda de albafiileria a Fontaneria 1.056,00 1.056,00
PF01010091 1Ud Timbrado contad. M° Industria 8,30 8,30
PF0102A080 1Ud Armario de Poliester PLTA-2/C 525x694x234 mm 95,80 95,80
PF0216090 1Ud Toma de carga 160-90 en PE 104,13 104,13
PFO083APG1853VV 1 Ud Equipo de Presién APG 18-5-3VV ,30,8m3/h-62,37mca 9.305,10 9.305,10
PF10011054WATER 1 Ud Descalcificador Hidrowater Q 17 m3/h 7.777,48 7.777,48
PF120515011 3 Ud Conjunto contrabrida 2" 17,74 53,22
PF120515012 1 Ud Unidad base 2" 67,19 67,19
PF1205150122222 3 Ud Conjunto grifo de 1" 27,08 81,24
PF120515013 4 Ud Unidad fila D 2" 68,98 275,92
PF120515041111 3 Ud Rebosadero DN110 53,12 159,36
PF1205150711111 3 Ud Regulador de nivel de cierre 1 1/2" con acople 63,30 189,90
PF1205150711112 3 Ud Seta de aireacion 6,35 19,05
PF120530002BRIDASL Ud Primer Depoésito de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo 884,19 884,19
PF120530002BRIPOS2 Ud Deposito de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo 884,19 1.768,38
PF1703LEGS3 1 Ud Eg.control y medicion ADICONLINE CLORO ADIQUIMICA 2.279,50 2.279,50
P114CP65XT 5.5 Ud Espuma intumescente CP 620 36,71 201,91
PJ0801010 9 Ud Urinario grande blanco 164,76 1.482,84
PJ08010101 9 Ud Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,58 50,22
PJ0801011 9 Ud Taza inodoro tang/bajo 68x42 bl 142,59 1.283,31
PJ08010111 9 Ud Mecanismo para inodoro manual, acabado cromado 46,51 418,59
PJ0801012 3 Ud Tanque inodoro p/69x42 blanco 123,22 369,66
PJ08010121 3 Ud Sifén botella g40mm 2,49 7,47
PJ080104 18 Ud Taza inodoro para tanque bajo estandrt blanco c/asiento y tapa 124,20 2.235,60
PJ080105 18 Ud Tanque bajo blanco estandart 78,87 1.419,66
PJ080106 7 Ud Barra mural recta acabado acero recubierto de nylon 120,75 845,25
PJ080107 7 Ud Barra apoyo ab WC 215,77 1.510,39
PJ080108 22 Ud Lavabo g400mm para encimera blanco 54,90 1.207,80
PJ0801081 22 Ud Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,58 122,76
PJ080109 32 Ud Plato 60x60cm 12mm bl 56,03 1.792,96
PJ0801091 32 Ud Valv calidad baja 1 1/2"x80mm 3,42 109,44
PJ080501 7 Ud Grifo agua fria monomando c/palanca adaptada para minusvalias 95,95 671,65
PJ080502 20 Ud Grifo agua fria temporizado de repisa 54,14 1.082,80
PJ080503 32 Ud Roci du piston ctrl reg tch 29,18 933,76
PJ080505 3 Ud Mezclador monomando estandar de repisa para fregadero 116,28 348,84
PPP0005 63.92 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,88 56,25
PPPGENO0O 54.63 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 328,30
PPPGENO002 71.7 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. 1,79 128,35
PPPGENO003 245.53 Ud P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 739,04
PPPGENO009 13.5 Pp P.P. Soldaduras por termofusion en tuberias de polipropileno 6,20 83,70
PPPGENO012 14.08 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 25,34
PPPGENO020 155 Pp P.P. de taladros y tacos. 1,20 186,00
PPPGEN041 1.3 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales 6,01 7,81
PPPGENO043 21.05 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 126,51
PPPGENO045 0.2 Pp P.P. Ladrillos huecos ceramicos 1,20 0,24
PPPGENO046 0.2 Pp P.P. Morteros, lechadas de cemento 1,20 0,24
PPPGENO51 34.65 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 93,90
PPPGENO067 1 Pp P.P.de accesorios y fijaciones 1,50 1,50
PPPICA009 18.81 Pp P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 113,03
PPPIFFO00 3 Pp P.P. dejuntas, bridas y tornilleria para unién de tubo de acero 9,02 27,06
PPPIFF0O01 115.82 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. 3,01 348,62
PPPIFFO11 26.4 Pp P.P. accesorios tuberia de polietileno 3,01 79,46
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| II._CUADRO DE MATER_I,ALES valnu é\_
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de . Servicios de ingenier ’)
Alcoy ' ' h
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo  Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
PS0513110 1 ml Tuberia PVC pluvial serie F & 110 4,43 4,43
PS0516040 71.5 ml Tuberia PVC @40mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada M1 1,11 79,37
PS0516050 10 ml  Tuberia PVC @50mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada M1 1,41 14,10
PS0516110 18 ml  Tuberia PVC @110mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada M1 3,46 62,28
PST100 1 Ud Taladros y orificios 18,31 18,31
PX0606050 12 ml  Tuberia Polietileno PE50A DN 50 PN10 UNE-53.131 1,42 17,04
PX0609016012 210.2 ml Tuberia de polietileno reticulado Serie5 16x12.4 UNE-53.381-89 1,03 216,51
PX0609020016 144.8 ml Tuberia de polietileno reticulado Serie5 20x16.2 UNE-53.381-89 1,29 186,79
PX062323 355 ml Tubo PVC color rojo-azul @23mm 0,39 138,45
PX0631090 115 ml  Tuberia Polietileno PE 100 DN 90 PN10 4,66 535,90
PX0633016 6.62 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 16x2.2 mm 2,34 15,49
PX0633020 42.4 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 20x2.8 mm 2,78 117,87
PX0633025 167.19 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 25x3.5 mm 4,01 670,43
PX0633032 34.78 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 32x4.4 mm 5,66 196,85
PX0633040 53.09 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 40x.5.5 mm 8,46 449,14
PX0633050 63.38 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 50x.6.9 mm 13,30 842,95
PX0633063 6.5 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 63x.8.6 mm 18,94 123,11
PX0633075 103.08 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 75x.10.3 mm 25,40 2.618,23
PX0633090 40.82 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 90x.12.3 mm 35,43 1.446,25
PX0710076 103.08 ml  Coquilla SH e=30 (Fe= DN 65 2 1/2", Cu (ext)=76.1mm.Pp=@75mm) 7,58 781,35
PX071015 6.62 ml  Coquilla SH e=20 (Cu(ext)=15mm,5/8".Pp=16mm) 1,63 10,79
PX071018 42.4 ml  Coquilla SH e=20 (Fe= DN 10 3/8",Cu(ext)=18mm,3/4".Pp= &320) 1,77 75,05
PX071028 167.19 ml  Coquilla SH-19 e=20 (Fe= DN 20 3/4",Cu(ext)=28mm,1 1/8".Pp=@25) 2,22 371,16
PX071035 34.78 ml  Coquilla SH-19 e=20 (Fe=DN 25 1",Cu(ext)=35mm,1 3/8".Pp=@32) 2,66 92,51
PX071042 53.09 ml  Coquilla SH-27 e=30 (Fe= 1 1/4", Cu(ext)=42mm,1 5/8".Pp=@40) 5,89 312,70
PX071048 63.38 ml  Coquilla SH e=30 (Fe= DN 40 1 1/2".Pp=@50mm) 571 361,90
PX071060 6.5 ml  Coquilla SH e=30 (Fe= DN 50 2".Pp=@63mm) 6,51 42,32
PX071076 103.08 ml  Coquilla Aislamiento Calefaccion SH-27-76 (Cu=-- Fe= 2 1/2") 7,58 781,35
PX07900003 73.18 | Adhesivo coquilla r=160-180 ml/l. 8,52 623,49
PX0800000 13.5 m2 Recubrimiento Aluminio 0,6 5,65 76,28
PX092116 390 Ud Pinza de sujecion de tuberias de DN 16 mm (cada 54 cm) 0,22 85,80
PX092120 230 Ud Pinza de sujecion de tuberias de DN 20 mm (cada 63 cm) 0,22 50,60
PX09241 39 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1" 0,82 31,98
PX0924112 44 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1 1/2" 0,87 38,28
PX0924114 42 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1 1/4" 0,79 33,18
PX092412 33 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1/2" 0,67 22,11
PX09242 5Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 2" 1,11 5,55
PX0924212 73 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 2 1/2" 1,55 113,15
PX09243 30 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 3" 1,71 51,30
PX092434 65 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 3/4" 0,69 44,85
PX092438 8 Ud Abrazadera ligera con insonorizacién MP-HI 3/8" 0,48 3,84
PX1103025 3 Ud Valvula de Bola de DN25 1" 58,15 174,45
PX1104080 2 Ud Vélvula de Bola de DN80O 3" 204,60 409,20
PX1106050 1 Ud Valvula de retencion DN50 2" roscada de clapeta "ARCO-STOP" 15,04 15,04
PX1106080 1 Ud Valvula de retencion DN80 3" roscada de clapeta "ARCO-STOP" 35,76 35,76
PX11080032 3 Ud Valvula esfera 1 1/4" H-H Palanca TURIA-3000 9,66 28,98
PX1108015 6 Ud Valvula esfera 1/2" H-H Palanca TURIA-3000 2,84 17,04
PX1108020 4 Ud Vélvula esfera 3/4" H-H Palanca TURIA-3000 22,44 89,76
PX1108025 1Ud Valvula esfera 1" H-H Palanca TURIA-3000 5,82 5,82
PX1108150 1Ud Valvula de comprobacion esfera 2" H-H Palanca TURIA-3000 18,04 18,04
PX1112075 1 Ud Valvula de compuerta para tuberia de PE DN90 243,80 243,80
PX1112A02 1 Ud Capuchon cuadradillo DN-65-80 3,79 3,79
PX1112Vv02 1 Ud Volante para valvula de compuerta DN 65-80 10,28 10,28
PX1116050 5 Ud Valvula de mariposa DN-50 2" 43,33 216,65
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Il. CUADRO DE MATERIALES

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

valnu =

Alcoy )
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo  Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
PX1116065 3 Ud Valvula de mariposa DN-65 2 1/2" 46,31 138,93
PX1116080 1Ud Valvula de mariposa DN-80 3" 50,44 50,44
PX1124075B 2 Ud Valvula de retencion de embridada DN75 140,62 281,24
PX1137116 27 Ud Valvula de esfera PP-R DN16 soldar 19,02 513,54
PX1137120 18 Ud Valvula de esfera PP-R DN20 soldar 23,20 417,60
PX115401 2 Ud Grifo esfera de 1/2" Serie JARDIN 3,47 6,94
PX116075 1 Ud Valvula Reductora de Presién de accion compensada 3" 127,78 127,78
PX1199050A 10 Ud Brida Plana PN16 DN50 2" 6,64 66,40
PX1199050J 10 Ud Junta con Kevlar DN50 2" 1,05 10,50
PX1199065A 6 Ud Brida Plana PN16 DN65 2 1/2" 8,05 48,30
PX1199065B 6 Ud Junta Klingerit DN65 2 1/2" 1,73 10,38
PX1199065J 6 Ud Junta con Kevlar DN65 2 1/2" 1,41 8,46
PX1199080A 12 Ud Brida Plana PN16 DN80 3" 10,47 125,64
PX1199080B 2 Ud Junta Klingerit DN80 3" 1,73 3,46
PX1199080J 12 Ud Junta con Kevlar DN80 3" 1,61 19,32
PX1199900C 92 Ud Tornillos+Tuerca AlSI-304 M16x80 0,43 39,56
PX1503080 1Ud Filtro de agua DN 80 3" 57,09 57,09
PX1503080HS4 1 Ud Filtro de agua DN 80 3"autolimpiable segun HS-4 83,29 83,29
PX1505080 1 Ud Contador Woltmann horizontal de agua DN80 3" 548,33 548,33
PX15101250 3 Ud Compensador de dilatacién para tubos de Ac 2" 128,25 384,75
PX180114501 1 Ud Colector 11/4"-5 conexiones 9,22 9,22
PX180114601 3 Ud Colector 11/4"-6 conexiones 9,52 28,56
PX180114801 1 Ud Colector 11/4"-8 conexiones 10,01 10,01
PX1801234 3 Ud Colector 3/4"-2 conexiones 2,96 8,88
PX1801401 2 Ud Colector 1"- 4 conexiones 7,24 14,48
PX2002012 14.4 m2 Reposicién del firme 6,98 100,51
PX200702 1Ud Trampillon tipo PERA 26,10 26,10
PX2007021 1 Ud Placa soporte trampillén PERA 9,90 9,90
PX30901 477.04 ml  Cinta autodhesiva AF/Armaflex 1,26 601,07
PZ03404R40 1Ud Tapay marco cuadrado de 40x40X50 cm de fundicion 11,90 11,90
PZMAT1001 1.11 m3® Agua 1,11 1,23
PZMAT10110 0.11 Tm Grava caliza 10/20 Ivd 10 km 18,65 1,97
PZMAT1021 0.05 Tm Arena 0/6 triturada lvd 10 km 17,23 0,91
PZMAT1022 0.1 Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km 18,15 1,78
PZMAT1025 7.6 Tm Arena 0/6 triturada Ivd 30 km 18,73 142,41
PZMAT10300 30 Ud Ladrillo macizo 25x12x9cm 0,38 11,40
PZMAT10502 0.3 Kg Sikaflex Pro 3 WF 6,49 1,95
PZMAT10503 0.041 Sika Primer 215 42,03 1,68
PZMAT10509 0.02 Tm CEM II/A-P 32.5 R granel 101,87 2,51
PZMAT10510 0.02 Tm CEM II-Z/35-A granel 101,87 1,79
PZMAT10600 1.2 Kg Acero corru AEH-400N @6-14 0,91 1,09
PZMAT1093 1 Pp P.P.de adhesivo para sistemas de evacuacién de PVC 0,60 0,60
PZMAT1094 1 Pp P.P.de limpiador para sistemas de evacuacion de PVC 0,20 0,20
PZMAT1101 3.21 Espuma CF126 2,40 7,68
TOTAL 60.364,06
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IIl. CUADRO DE MANO DE OBRA

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizaciéon en el Campus de
Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
OCLIAYU 42 h Aprendiz 12 22 Climatizacion 9,55 40,11
OCLIOFI1 10.65 h Oficial 12 Climatizacion 13,85 147,50
OCLIOFI2 548 h Oficial 22 climatizacion 12,24 67,01
OCONOFI1 33 m Oficial 12 construccion 20,54 677,82
OCONOFI2 26 h Oficial 22 construccion 20,38 52,99
OCONPEON 109.63 m Peén ordinario construccion 19,65 2.154,26
OCONPEONE 23 h Pedn especializado construccion 19,99 45,98
OELEOFI1 25 h Oficial 12 electricista 13,85 34,63
OFONOFI1 181.64 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 2.515,65
OFONOFI2 209.31 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 2.561,98
OFONPEON  112.17 h Pe6n fontaneria 11,35 1.273,13
OMETOFI1 287 h Oficial 12 metal 13,85 39,75

TOTAL 9.610,81
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V. CUADRO DE MAQUINARIA valnu @\_
Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de e et J
Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
MAQO001 1h Grua Mdvil de 80 Tm 413,99 413,99
MAQO67 1.07h Camion <10 Tn 8 m3 44,98 48,35
MAQO74 0.09h Hormigonera diesel 2,47 0,23
MAQO084 0.12h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 69,66 8,09
MAQO088 2.82h Retro neumatico 70cv 0.07-0.34m3 50,22 141,47
MAQ105 0.01h Camion dumper 22T 91,67 1,32
MAQ106 0.09h Pala cargadora cadenas 135 cv 53,41 4,61
MAQ107 0.09h Tract cad bulldozer-riper 300cv 192,11 16,60

TOTAL 634,67
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V. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES I pey
Capitulo N°: / Familia: A*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

A021 m3  Mortero de cemento portland, PA--350(l1-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a)

Mortero de cemento portland, dosificacién 1:3(M-160a), confeccionado en obra, a mano con cemento portland 1-2/35-A a granel y arena de granulometria 0/3 lavada.
PZMAT10510 1,100 Tm  CEM II-Z/35-A granel 101,87 112,06
PZMAT1022 1,564 Tm  Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 18,15 28,39
PZMAT1001 0,261 m? 1,11 0,29
OCONPEON 2,800 m 19,65 55,02

...................................................... 195,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS.

A024 m3  Mortero de cemento portland, PA--350(11-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a)

Mortero de cemento portland, dosificacién 1:6(M-40a), confeccionado en obra, a mano con cemento portland [1-Z/35-A a granel y arena de granulometria 0/3 lavada.
PZMAT10510 0,300 Tm  CEM II-Z/35-A granel....... 101,87 30,56
PZMAT1022 1,755 Tm  Arena 0/3 triturada Ivd 10 18,15 31,85
PZMAT1001 0,256 m3 1,11 0,28
OCONPEON 0,646 m 19,65 12,69

...................................................... 75,38

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

A052 m3  Hormigén H-175 de consistencia plastica

Hormigén H-175 de consistencia plastica, adecuado para vibrar con arido procedente de machaqueo, tamafio maximo del arido 20mm, con cemento PA-350 (I1-Z/35A), y
asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm, con tolerancia de +/- 1cmn., confeccionado en obra, con hormigonera de 300! de capacidad.

PZMAT10509 0,300 Tm  CEM I/A-P 32.5 R granel 101,87 30,56
PZMAT10110 1,290 Tm  Grava caliza 10/20 lvd 10 km. 18,65 24,06
PZMAT1021 0,645 Tm  Arena 0/6 triturada lvd 10 km 17,23 11,11
PZMAT1001 0,200 M®  AQUA cvvooveeeveeererr, . 1,11 0,22
MAQO074 1,150 h Hormigonera diesel ... . . . 2,47 2,84
OCONPEON 1,150 m Peon ordinario construccion 19,65 22,60

TOTAL PARTIDA ... e 91,39

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DA7034080 Ud  Valvula motorizada dos vias VM80DAS2.S

Valvula motorizada dos vias modelo VM80/DAS2.S de la marca SEDICAL, o equivalente aprobado por la D.F. Conexi6n 3". Se incluye parte proporcional de abrazade-
ras, tornillerfa, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, protecciones, pequefio material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, trans-
portes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi como los certificados, homologacio-
nes y documentacion técnica exigida por D.F. La unidad se medira instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA7034080 1,000 Ud  Valvula motorizada dos vias VM80/DAS2.S ............cc.c...... 196,30
PPPGENO041 0,250 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales ................ 1,50
PPPGENO012 0,300 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 0,54
PPPICA009 0,850 Pp  P.P. Aislamiento de accesorios 511
OCLIOFI1 0,100 h Oficial 12 Climatizacién 1,39
OCLIOFI2 0,100 h Oficial 22 climatizacion... 1,22
OCLIAYU 0,250 h Aprendiz 12 22 Climatizacion 2,39
OFONOFI1 0,100 h Oficial 12 Fontaneria 1,39
OFONOFI2 0,100 h Oficial 22 Fontaneria 1,22
OFONPEON 0,250 h Pedn fontaneria ...........cocooveueinnns 2,84
213,90

Costes INAIreCtOS........cevvieieieeeiie e 6,42

TOTAL PARTIDA... 220,32

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS.

DA7034150M Ud Valvula motorizada dos vias VMM20/Z01150M

Valvula motorizada dos vias modelo VMM20/Z201150M de la marca SEDICAL, o equivalente aprobado por la D.F. Conexion 2". Se incluye parte proporcional de abrazade-
ras, tornilleria, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, protecciones, pequefio material, aislamiento térmico, montaje, limpieza de materiales sobrantes, trans-
portes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi como los certificados, homologacio-
nes y documentacion técnica exigida por D.F. La unidad se medira instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PA7034150M 1,000 Ud  Valvula motorizada dos vias VMM20/Z01150M 435,00 435,00
PPPGENO041 0,250 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales.................... 6,01 1,50
PPPGENO012 0,300 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,54
PPPICA009 0,850 Pp  P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 511
OCLIOFI1 0,100 h Oficial 12 Climatizacion .. 13,85 1,39
OCLIOFI2 0,100 h Oficial 22 climatizacién... 12,24 1,22
OCLIAYU 0,250 h Aprendiz 12 22 Climatizacion 9,55 2,39
447,15

Costes INdirectos........cceeeeeeeeieivviiieieeeeeeens 3,00% 13,41

TOTAL PARTIDA ... ottttiietereiererererererenererererererererenene. 460,56

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS.

DAYUDASFON Ud Ayuda de albafiileria a Fontaneria

Ayuda de albafiileria a la instalacién de fontaneria, incluso ejecucion de taladros en forjado para paso de intalaciones. Incluso carga y descarga de materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza y remates.

PAYUDASFON 1,000 Ayuda de albafiileria a Fontaneria 1.056,00 1.056,00
1.056,00

Costes INAIreCtOS......cocevvvveiiiieiiiiieeeiiees 3,00% 31,68

TOTAL PARTIDA ... 1.087,68

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

DAYUDASFONT Ud Ayuda de albaiiileria a Fontaneria

Ayuda de albafiileria a la instalacion de fontaneria, incluso ejecucion de taladros en forjado para paso de intalaciones. Incluso carga y descarga de materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza y remates.

PAYUDASFONT 0,000 Ud  Ayuda de albafiileria @ FONaNEria ..........cccoeeiiieiiieiiicie s 175,48 0,00
175,48

Costes INAIrECtOS........cevvveeiiieeeiiieeeeiees 3,00% 5,26

TOTAL PARTIDA ..o 180,74

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DF0102A080 Ud Armario de Poliester PLANYLECT PLTA-2/C 525x694x234 mm DN80

Armario de contador DN80 (con emblema Agua) fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio de 525x694x234 mm (Tipo: PLTA-2/C Ref.136094967) cierre por por
Ilave triangular, de la marca HH HAZEMEYER o equivalente aprobado por la D.F. Grado de proteccion IP-43 s/UNE EN 60529 y doble aislamiento S/UNE-EN 60439-1, re-
cibido en la fachada. El armario esta compuesta por una tapa articulada desmontable, apertura >180° y cierre por llave triangular.

Compuesto por llaves de corte DN-80 3" de Bola embriada, de laton, con anillos de teflon y maneta de acero, PN25; valvula de retencidn de hierro con cierre por bola con
brida DN-80, de la marca Salvador Escoda o equivalente aprobado por la D.F. con PN 10; grifo de purga y comprobacién de esfera de 2" de corte, PN-25, marca "ARCO"
serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca codigo:1214 6 equivalente aprobado por la D.F.; contador de agua fria Woltmann horizontal DN80, 3" serie Helix de la marca
ABB, 0 equivalente aprobado por la D.F. de 200 mm de longitud y bridas ISO 7005 de conexién de PN16. Incluidas bridas de conexion para todos los elementos DN8O,
plana PN16 DN80 4 taladros con las correspondientes juntas spirometalicas galvanizadas (aminato azul),segin DIN 2690,PN-16,3", asi como los juegos necesarios de tor-
nillos+tuercas AISI-304 M16x80

Con P.P. de accesorios de fijacion, tornillos, etc. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus ele-
mentos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. Asi como mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas
de albafiileria que se precisen, asi como la utilizacién de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza poste-
rior etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportaran los certificados correspondientes a su homologa-
cién, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PF0102A080 1,000 Ud  Armario de Poliester PLTA-2/C 525X694X234 MM ......c.ccooviiuririminiiiiisiicsss s 95,80 95,80
PX1505080 1,000 Ud  Contador Woltmann horizontal de agua DN80 3" ............cccoovviiiiiiiiiiciine, . 548,33 548,33
PF01010091 1,000 Ud  Timbrado contad. MO INAUSEIIA .......ccciiiiiiiiiiiiii e . 8,30 8,30
PX1106080 1,000 Ud  Valvula de retencién DN80 3" roscada de clapeta "ARCO-STOP" 35,76 35,76
PX1108150 1,000 ud Vélvula de comprobacién esfera 2" H-H Palanca TURIA-3000.. 18,04 18,04
PX1503080 1,000 ud Filtro de agua DN 80 3" 57,09 57,09
PX1199080A 10,000 Ud  Brida Plana PN16 DN80 3" . 10,47 104,70
PX1199080J 10,000 Ud Junta con Kevlar DN80 3"......... - 1,61 16,10
PX1199900C 40,000 Ud Tornillos+Tuerca AlSI-304 M16x80 .. 0,43 17,20
PX1104080 2,000 ud Valvula de Bola de DN80 3" .......... 204,60 409,20
PPPGENO051 0,750 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos.. . 2,71 2,03
OCONOFI1 2,500 m Oficial 12 CONSLIUCCION ......vviciciciiici s . 20,54 51,35
OFONOFI1 1,500 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 20,78
OFONOFI2 1,000 h OFICIAl 22 FONLANEIIA. ....voveoeeeeeee e eee e e eee et 12,24 12,24
1.396,92

Costes iNdIreCtos........cccevvvereeeiiriieeenenne 3,00% 41,91

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.438,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS.

DF0216090 Ud Tomade carga 160-90 en PE

Toma de carga en polietileno de alta densidad PN-16 para diametros de 160 mm. en la red general y 90 mm. en la acometida, de la marca "URALITA", o equivalente
aprobado por D.F. Se entiende la unidad instalada, y con las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para
su puesta en servicio y funcionamiento. Se medira la unidad colocada conexiada al circuito hidraulico y comprobado su correcto funcionamiento.

PF0216090 1,000 Ud  Tomade carga 160-90 en PE 104,13 104,13
PPPGENO00O 0,400 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 2,40
PPPGENO012 0,600 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 1,08
PPPICA009 0,400 Pp  P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 2,40
OFONOFI1 0,200 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 2,77
OFONOFI2 0,200 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 2,45
115,23

Costes iNdIreCtos........cccovvveveeeiiieieennene 3,00% 3,46

TOTAL PARTIDA ... 118,69

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DF0301404R40 Ud  Arqueta para llave de registro de 40x40 cm y 0.5m de profundidad

Arqueta de registro de 0.5 m de profundidad, tapa de 390x390 mm con inscripcién "AGUAS POTABLES", marco cuadradas reforzada de 400x417 mm y altura 35 mm,
con las siguientes caracteristicas:

* Material: Fundicion ductil.

* Clase:B-125 (seglin norma EN-124)

* Superficie metdlica antideslizante con hendidura para facilitar su apertura.

* Marco hidréulico con lenguétas para una mejor instalacion en obra.

* Revistida con pintura asfaltica o alquitran.

* Paso libre 330x330 mm.

Marca "HIJOS de MIGUEL MIRO S.A." codigo TKMK-40 o equivalente aprobado por la D.F., para llaves de corte, realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, incluso solera de hormigén H-175 y tapa de hormigén armado sin incluir la excavacion ni
el relleno perimetral posterior para recibir la llave de registro.Incluso limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Totalmente instalada.

PZ03404R40 1,000 Ud  Tapay marco cuadrado de 40x40X50 cm de fundicion 11,90 11,90
PZMAT10600 1,200 Kg  Acero corru AEH-400N @6-14 ..........cccovviiiiiniiinnnns 0,91 1,09
PZMAT10300 30,000 ud Ladrillo macizo 25x12x9cm 0,38 11,40
A052 0,082 m®  Hormigdn H-175 de consistencia plastica . . 91,39 7,49
A024 0,055 m3  Mortero de cemento portland, PA--350(1I-Z/35A) dosi. 1:6(M-408) ............ccccccevevernrnnne. . 75,38 4,15
A021 0,001 m3 Mortero de cemento portland, PA--350(11-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) .......... 195,76 0,20
OFONOFI2 1,000 h Oficial 22 Fontaneria . . 12,24 12,24
OCONPEONE 1,500 h Pedn especializado CONSITUCCION .......cucviiiiicicicicie e 19,99 29,99
78,46

Costes INAIrECtOS.......ccevvieieieeeiiie e 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA .. ..ctttiieiiieieiiieiereieieieseveeeneserenenenenee 80,81

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS.

DFO083APG1853VvV Ud  Equipo de Presion APG 18-5-3VV ,30,8m3h-62,37mca

Grupo de presion de agua de la marca "EBARA" o equivalente aprobado por la D.F. modelo APG 18-5-3 VV con punto de funcionamiento 30,8 m3/h y 62,37 mca forma-
do por 3 bombas centrifugas modelo EVMG 18-5F5/5,5 tipo "en linea", multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 5,5 kW, placa superior y cuerpo infe-
rior en fundicién, impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable AISI 316, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre me-
cénico Carburo de Silicio/Carbono/FPM, rodamientos de bolas engrasados de por vida, cojinetes en contacto con el liquido en Carburo de Tugsteno, eje estriado de gran
robusted mecanica,anillos de cierre de tipo flotante, anillos de roce fabricados en EPDM / AISI 304 juntas téricas en EPDM. Accionamiento mediante motor normalizado
asincrono, de 2 polos, aislamiento clase F, proteccion IP 55, para alimentacion trifasica a 400 V 50 Hz.

Bancada metélica com(n para bombas y cuadro eléctrico; valvulas antirretorno y de aislamiento montadas en impulsién de bombas, colector de impulsién fabricado en ace-
ro cincado/galvanizado S/DIN 2440 3" ;mandémetro; presostato de emergencia con valvula de aislamiento; cuadro eléctrico de fuerza y control en armario de chapa de ace-
ro, para la operacion totalmente automatica del grupo, unidad de regulacion y control con variador de frecuencia marca Vacon (presion constante), microprocesador incorpo-
rado para gestion automatica integral del grupo con rotacion entre todas las bombas y alternancia de la bomba regulada, filtro de radiofrecuencia incorporado en el varia-
dor, display digital y teclado de programacién, doble juego de contactores de fuerza, para cada bomba guardamotores de proteccién, selectores Manual-0-Automatico, pilo-
tos de presencia de tensién, bomba en marcha, disparo térmico y bajo nivel reserva de agua, interruptor general de corte en carga y sistema de funcionamiento de emergen-
cia mediante presostato totalmente independiente del variador, transductor de presién 4-20 mA; soporte metalico para cuadro eléctrico,lineas de fuerza a motores y mando
de presostatos, incluido regulador de nivel para proteccion contra trabajo en seco modelo KMS1 10A -3m. Grupo conforme al Cédigo Técnico de la Edificacion CTE-HS 4.

Incluye depbsito hidroneumaticos para agua fria potable, con membrana recambiable de caucho atéxico sintético, construido en chapa de acero con proteccion exterior,so-
bre superficie fosfatada e imprimacién con terminado al horno, de 100 litros de capacidad, timbrado a una presién de 10 Bar.Colector comUn de aspiracion fabricado en ace-
ro cincado/galvanizado S/DIN 2440 DN 100, con valvulas de aislamiento para cada bomba incorporadas, orificio de purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y torni-
llos, montado en el grupo de presion.

Incluida parte proporcional de conexiones hidraulicas, mediante el empleo de las correspondientes bridas, juntas y tornilleria de acero inoxidable AISI 316, asi como las co-
nexiones electricas y de control del equipo. Se incluyen las partes proporcionales de transporte del equipo a pie de obra, movimientos, elevaciones, alineamientos y pendien-
tes hasta su ubicacion definitiva, parte proporcional de replanteos en obra,limpiezas y retirada del material sobrante, mano de obra de instalacién y ayudas a la misma. Bajo
solicitud por parte de la D.F. se efectuara la entrega de las verificiones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados y homologaciones del equipo, asf
como todos los documentos que se consideren necesarios. Se medira la unidad totalmente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.

PF083APG1853VV 1,000 Ud  Equipo de Presion APG 18-5-3VV ,30,8M3N-62,37MCa ......c.ccovrrimmiiiiiniiiirieccins e 9.305,10 9.305,10

PPPIFF000 3,000 Pp  P.P.dejuntas, bridas y tornilleria para unién de tubo de acero 9,02 27,06
PPPGENO00O 2,500 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 15,03
PPP0005 4,000 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo.... 0,88 3,52
PPPGENO041 0,500 Pp  P.P. Cajas,Cableado,Terminales .. 6,01 3,01
PPPGEN002 0,800 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc... . 1,79 1,43
PPPGENO003 0,400 Ud  P.P. Ayudas de albafileria.........cccccocoviririiiceeiiccceeeee . 3,01 1,20
OFONOFI1 2,000 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 27,70
OFONOFI2 2,000 h Oficial 22 Fontaneria . . 12,24 24,48
OELEOFI1 2,000 h OFICIAl 13 @IECIIICISTA .ttt ettt er e e st e sr e eaeeneseeen e 13,85 27,70
9.436,23

Costes INAIrECtOS.......ccevvieieieeeiiie e 3,00% 283,09

TOTAL PARTIDA ... 9.719,32

Asciende la partida a la expresada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DF100110HIDROWATER Ud Descalcificador Hidrowater Q 17 m3/h

Equipo descalcificador de dos cuerpos con programador electronico de la marca Hidrowater o equivalente aprobado por D.F., de alimentacién directa a consumo, forma-
do por:

ELEMENTOS.

- Vélvula de control multivia automatica CLACK WS-2 Cl de 2, fabricada en bronce, montada en cabeza de la botella.

- Lecho de resinas catiénicas grado alimentario de 750 litros.

- Botella de poliester fibra de vidrio de 750 litros de capacidad util.

- Cuadro electrénico, regeneracion retardada 6 instantanea, posibilidad de modificar los tiempos de regeneracion, con memoria , volumen de produccion, caudal ins-
tantaneo.

- Turbina de impulsos incorporada en la valvula.

- Deposito de 1500 litros para la salmuera, en polietileno, con valvula aspiracion salmuera.

- Filtro de 2 1/2".

CARACTERISTICAS.

- Autonomia de 103 m3/reg. Con agua de 50 °HF de dureza.dejando un residual de 7°F
- Caudal de trabajo 17 m3/h..

- Caudal méaximo de 20 m3/h..

- Conexiones del cabezal de 2.

- Presion de trabajo entre 3,5y 6 Kglcm?2..

- Tension de 220 V.con transformador a 12V

- Consumo de sal de 150 Kg/reg

El equipo funciona automaticamente, solamente requiere la reposicion de sal en el deposito.

El equipo abastece agua blanda continuamente y cuando han pasado los litros de agua programados, efectua la regeneracion RETARDADA a las dos de la madrugada.
Incluso el By-pass para el mantenimiento y conexién a desagiie mas préximo.

Incluyendo parte proporcional de abrazaderas, tornilleria, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, pinturas, protecciones, pequefio material, ayudas de albafiile-
ria que se precisen, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos.

Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y con los controles, pruebas necesarios, asi como los certificados, homologaciones y documentacion técnica exigi-
da por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medira instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PF10011054WATER 1,000 Ud  Descalcificador Hidrowater Q 17 m3/h 7.777,48 7.777,48
PPPIFF0O01 1,000 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno 3,01 3,01
MAQO01 1,000 h Grua Moévil de 80 Tm ............... 413,99 413,99
OFONOFI1 2,000 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 27,70
OFONOFI2 2,000 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 24,48
OFONPEON 2,500 h Pe6n fontaneria 11,35 28,38
8.275,04

Costes INdirectos........cceeeeeeeeieiiviiiieeeeeeenns 3,00% 248,25

TOTAL PARTIDA ....oo oottt 8.523,29

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DF120530002BRIDAS Ud Deposito inicial de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo

Depésito de agua potable de 3000 | de capacidad, compuesto por un depésito de la marca ROTHAGUA 3000 L con 2 bridas.ref.1523000074 o equivalente aprobado por
la D.F. de 2250x720x1695, para montaje en paralelo compuesto de :

Parte superior:
Unidad base de 2" ref. 1540800200, con rebosadero referencia DN 110 1540800014 y regulador de nivel de cierre 1 1/2" con acople referencia 1540100085 de la marca
ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F y seta de aireacion ref.1540800015 de la marca ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F

Parte inferior
Unidad base de 2" ref. 1540800200, contrabrida de 2" ref. 1540600087 de la marca ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F y conjunto grifo de 1" ref.
1540800140 de la marca ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F

Se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones , replanteos, alineamientos, pendientes y ayudas de albafiileria.Todo ello instalado con en-
sayos, controles, certificados, homologaciones a peticion de D.F., pruebas de estanqueidad,etc... Se medira la unidad colocada, ensayada y comprobada.

PF120530002BRIDAS 1,000 Ud Primer Dep6sito de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo 884,19 884,19
PF120515012 1,000 ud Unidad base 2" 67,19 67,19
PF120515041111 1,000 Ud Rebosadero DN110... 53,12 53,12
PX0606050 4,000 ml Tuberia Polietileno PE50A DN 50 PN10 UNE-53.131 1,42 5,68
PF1205150711112 1,000 ud Seta de aireacion ...........ccccoeeviiiiiciiiiiicce . 6,35 6,35
PF1205150711111 1,000 Ud  Regulador de nivel de cierre 1 1/2" con acople 63,30 63,30
PF1205150122222 1,000 Ud  Conjunto grifo de 1" 27,08 27,08
PF120515011 1,000 Ud  Conjunto contrabrida 2" 17,74 17,74
PPPGEN000 2,500 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes.. . 6,01 15,03
PPP0005 8,000 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo..... . 0,88 7,04
PPPGEN002 2,500 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc. 1,79 4,48
PPPGENO003 8,000 Ud  P.P. Ayudas de albafileria 3,01 24,08
OFONOFI1 0,500 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 6,93
OFONOFI2 1,000 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 12,24
1.194,45

Costes INAIreCtOS......cocevvvveiiiieiiiiieeeiiees 3,00% 35,83

TOTAL PARTIDA ... 1.230,28

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS.

DF120530002BRIPOS Ud Deposito intermedio de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo

Deposito de agua potable de 3000 | de capacidad, compuesto por un dep6sito de la marca ROTHAGUA 3000 L con 2 bridas.ref.1523000074 o equivalente aprobado por
la D.F. de 2250x720x1695, para montaje en paralelo compuesto de :

Parte superior:
Unidad fila D 2" ref. 1540800200, con rebosadero referencia DN 110 1540800014 y regulador de nivel de cierre 1 1/2" con acople referencia 1540100085 de la marca
ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F y seta de aireacion ref.1540800015 de la marca ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F

Parte inferior
Unidad fila D de 2" ref. 1540800200, contrabrida de 2" ref. 1540600087 de la marca ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F y conjunto grifo de 1" ref.
1540800140 de la marca ROTHAGUA, o equivalente aprobado por la D.F

Se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones , replanteos, alineamientos, pendientes y ayudas de albafiileria. Todo ello instalado con en-
sayos, controles, certificados, homologaciones a peticion de D.F., pruebas de estanqueidad,etc... Se medira la unidad colocada, ensayada y comprobada.

PF120530002BRIPOS 1,000 Ud Depdsito de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo... 884,19 884,19
PF120515013 2,000 Ud Unidad filaD 2" 68,98 137,96
PF120515041111 1,000 ud Rebosadero DN110... 53,12 53,12
PX0606050 4,000 ml  Tuberia Polietileno PE50A DN 50 PN10 UNE-53.131 1,42 5,68
PF1205150711112 1,000 ud Seta de aireacion............ccocooeciiiiiiiiii 6,35 6,35
PF1205150711111 1,000 Ud  Regulador de nivel de cierre 1 1/2" con acople 63,30 63,30
PF1205150122222 1,000 ud Conjunto grifo de 1" 27,08 27,08
PF120515011 1,000 Ud  Conjunto contrabrida 2" 17,74 17,74
PPPGEN000 2,500 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes .. . 6,01 15,03
PPP0005 8,000 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo..... . 0,88 7,04
PPPGENO002 2,500 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc. 1,79 4,48
PPPGENO003 8,000 Ud  P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 24,08
OFONOFI1 0,500 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 6,93
OFONOFI2 1,000 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 12,24
1.265,22

Costes INAIrECtOS.......ccevueeieieeeiiie e 3,00% 37,96

TOTAL PARTIDA ... 1.303,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DF1703LEG3 Ud Eg.control y medicion ADICONLINE CLORO ADIQUIMICA

Equipo de control y medicién de cloro ADICONLINE CLORO ADIQUIMICA o equivalente aprobado por la DF. El equipo consta de un microprocesador que permite medir
el nivel residual de cloro libre que mediante relés y/o salidas analégicas, puede comandar el funcionamiento de una bomba dosificadora. La determinacion del cloro se rea-
liza mediante una sonda, la cual envia la sefial al selector. De acuerdo con el punto de consigna prefijado, el equipo regula el funcionamiento de la bomba dosificadora, ac-
cionando cuando cada parametro es inferior al punto de consigna y parando cuando se alcanza este valor. Compuesto por:
- Una caja en poliestirol, proteccion IP65, protectores contra electromagnéticas (EMI) y electrostaticas (ESD).
- Memoria mediante eeprom (no volatil para parametros de programacion y calibrado).
- Teclado en policarbonato con 4 pulsadores
- Display de dos lineas de 16 caracteres retro-iluminados por led.
Rango de 0.00 a 9.99 ppm de cloro.
- Resolucion de 0.01 ppm
- Compensacion de temperatura de -20 a +99.9 °C
- Medida por célula galvanica
- Alimentacién 220 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de 20 W
- Proteccion por fusible de 0.2 A en alimentacion

COMPONENTES DEL EQUIPO

Equipo medidor cloro C-640.
Sensor inductivo.

Sonda galvanica cloro libre.
Montaje en panel 2 para cloro.

- El equipo permite salida directa a registrador por impresion.
- Un sensor inductivo minimiza el riesgo de sobredosificaciones en caso de una pérdida de flujo.

Equipos auxiliares:

La bomba de dosificacion de hipoclorito se conecta al equipo clorador, el cual consigna su funcionamiento en funcion de los parametros de consigna programados. Las ca-
racteristicas de esta bomba son:

Bomba de caudal regulable

Caudal Regulacién manual hasta 4 I/h

Contrapresion maxima 10 bares

Velocidad maxima 180 Impulsos/min

Regulacion dosificacion constante 0-100% con divisor 1,10
Cabezal PVDF

Alimentacion eléctrica 220 V

Proteccién IP 65

Bomba de recirculacion autoaspirante K-10 M monofasica. o equivalente aprobada por la D.F.cuyas caracteristicas son:
Cuerpo bomba y soporte en fundicion anticorrosivo
Turbina en tecnopolimero

Eje en acero inoxidable

Temperatura del agua a bombear: -10° C hasta +50°C
Tipo bomba: 2 turbinas contrapuestas.

Potencia: 1 HP (0,74 KW)

Tension: 230 monofésica. 5,5 A

Conexiones entrada/salida: 1”

Caudal: 1,2 m3/h a 42 mca

6 m3/h a 14 mca

Incluso depdsito dosificador graduado de 120 litros

Incluyendo parte proporcional de tuberia, abrazaderas, tornilleria, cableado, piezas especiales, accesorios, soportes, pinturas, protecciones, pequefio material, ayudas de
albafiileria que se precisen, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, y
con los controles, pruebas necesarios, asi como los certificados, homologaciones y documentacion técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad
se medira instalada, conexionada, ensayada, y comprobando su correcto funcionamiento.

PF1703LEG3 1,000 ud Eq.control y medicién ADICONLINE CLORO ADIQUIMICA ........cccocoiiiiiiiiiiiicee e 2.279,50 2.279,50
PPPGENO067 1,000 Pp  P.P.de accesorios y fijaciones 1,50 1,50
PPPGENO043 0,500 Pp  P.P.de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 3,01
PPPGENO041 0,050 Pp P.P. Cajas,Cableado,Terminales 6,01 0,30
OFONOFI1 2,000 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 27,70
OFONOFI2 2,000 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 24,48
OELEOFI1 0,500 h Oficial 12 electricista 13,85 6,93
OCONPEON 0,100 m Pedn ordinario CONSTIUCCION .......ciiiiiiiiii e 19,65 1,97
2.345,39

Costes iNdIreCtoS.......oovvveeviiieeieie e 3,00% 70,36

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereierererereneserererererererenene. 2.415,75

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DI114006 ud Sellado de pasos de tuberia con espuma intumescente CP 620

Sistema para el sellado contra el fuego de tuberias no combustibles de hasta 160 mm de didmetro mediante espuma intumescente CP 620 de la marca HILTI o equivalen-
te aprobado por la D.F., ubicadas tanto en muro como en forjado, hasta RF 240, ensayado y homologado de acuerdo con la UNE 23802-79. Datos técnicos:

- Color: Rojo
- Temperatura de aplicacién: + 10 °C a + 30 °C
- Resistencia a temperatura del producto fraguado: - 30 °C a + 100 °C
- Temperatura de almacenamiento/transporte:+ 5 °C a + 25 °C
- Clases de materiales de construccion segtn DIN 4102: B1
- Tiempo méaximo de almacenamiento tras la fabricacién (a 20°C y en un lugar seco): 9 meses
- Aislaniebto térmico:
Tuberias calientes: 0,052 W/mka 90°C
Tuberias frias: 0,048 W/mk a 25 °C
- Aislamiento acustico: 59 dB (DIN 4109)

Incluida parte proporcional de ayudas de albafiileria, replanteos, elevaciones, transporte y limpieza de materiales sobrantes incluso la mano de obra. Se considera la uni-
dad totalmente aplicada, incluso limpieza y preparacion, mermas y solapos siguiendo las recomendaciones de uso del fabricante.

PI14CP65XT 0,500 Ud  Espuma intumescente CP 620 36,71 18,36
PPPGENO003 0,500 Ud P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 1,51
OCONPEON 0,300 m Pe6n ordinario construccion 19,65 5,90
OCONOFI2 0,200 h Oficial 22 construccion 20,38 4,08
29,85

Costes indirectos..... . 0,90

TOTAL PARTIDA 30,75

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS.

DJ010209 m3  Excavacién en zanja en terrenos medios retroexcavadora

Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a
los bordes y carga sobre transporte, segtn NTE/ADZ-4.

OCONPEON 0,150 m Pe6n ordinario construccion 19,65 2,95
MAQO088 0,150 h Retro neumatico 70cv 0.07-0.34m3 50,22 7,53
%0300 3,000 % MEdIiOS AUXITIAMES......ociiiiiiiici e 10,50 0,32
10,80

Costes INdirectos........ccceeeeeeeeveivviiiieeeeeeeans 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereierererereneserererererererenene. 11,12

Asciende la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS.

DJ010224 m3  Excavacién en pozos en terrenos medios retroexcavadora

Excavacion para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extra-
cion de restos a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, segin NTE/ADZ-4.

OCONPEON 0,180 m Peon ordinario construccion 19,65 3,54
MAQO088 0,180 h Retro neumatico 70cv 0.07-0.34m3 50,22 9,04
%0300 3,000 % Medios auxiliares 12,60 0,38
12,96
Costes INAIrECtOS........cevvieiiieeeiiieeeeiees 0,39
TOTAL PARTIDA... 13,35
Asciende la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS.
DJ010301 m3  Relleno zanjas tierras propias pis6n manual
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisén manual segiin NTE/ADZ-12.
OCONPEON 1,200 m Peon ordinario construccion 19,65 23,58
%020 2,000 % Medios auxiliares 23,60 0,47
24,05
Costes INdirectos........cceeeeeeevieieiicieeeeeeenns 0,72
TOTAL PARTIDA... 24,77
Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy ™o is J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DJ010307 m3  Relleno zanjas arena
Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado mediante humedecido con agua segiin NTE/ADZ-12.
PZMAT1025 1,200 Tm  Arena 0/6 triturada lvd 30 kKm ........ccoooeiiiiiicnnn 18,73 22,48
PZMAT1001 0,250 M3 AQUA 11vvvv111111111111011101111 1 . 1,11 0,28
OCONPEON 0,370 m Peon ordinario construccion 19,65 7,27
%020 2,000 % Medios auxiliares 30,00 0,60
30,63
Costes INdirectos.........cceeeeeeevviiiiieeieeeeeennns 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ....oo oottt 31,55

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

DJ010308 m3  Arenaformacion de cama de tuberias
Arena de granulometria 0/6 mm., para formacion de cama de tuberias, extendida y nivelada.

PZMAT1025 1,680 Tm  Arena 0/6 triturada Ivd 30 KM .......cooiiiiiiiic 18,73 31,47
OCONPEON 0,220 m Peén ordinario construccién . 19,65 4,32
%020 2,000 % IMEAIOS AUXIITAIES ...ttt ettt ettt ettt e et e e tb e e eab e e e ab e e e ab e e eabeeeabeeeabe e sbeestbeeebbeesbbeessbeessbeessbeennben 35,80 0,72
36,51
Costes INdirectos........ccceeeeeeevveviviieieeeeeeenns 3,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ..ot 37,61

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

DJ010405 m3  Transporte tierra pala 20km con carga

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga méaxima 10 t., de una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., consideran-
do tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con pala cargadora.

MAQO084 0,020 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3.... 69,66 1,39
MAQO67 0,185 h Camion <10 Tn 8 m3 44,98 8,32
%020 2,000 % Medios auxiliares 9,70 0,19
9,90

Costes INAIrECtOS.......ccevuieieieeeiiie e 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ... 10,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS.

DJ0801010 Ud  Urinario grande blanco

Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamafio grande, con borde rociador integral, juego de fijacion, sifén, codo, manguito y enchufe unién y tapén de limpieza, co-
locado y con ayudas de albafiileria. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y lim-
pieza.

PJ0801010 1,000 Ud  Urinario grande blanco 164,76 164,76
PJ08010101 1,000 Ud  Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,58 5,58
PS0516040 0,500 ml Tuberia PVC @40mm evacuacién EN1453 Serie B junta pegada M1.. 1,11 0,56
OCONOFI1 0,200 m Oficial 12 CONSIUCCION ..c.ciiiiiiiiicc e 20,54 4,11
OCONPEON 0,300 m Peon ordinario construccion 19,65 5,90
OFONPEON 0,300 h PeON fONTANETIA .....cocviiiiiiccc e . 11,35 3,41
OFONOFI1 0,200 h OFiCTAl 12 FONMTANEITA . ... veiiiiiiiieciie ettt ettt e et e e s ae e e aeesbeeebeeebeesseebseessseesseebseesseessseesaseessseens 13,85 2,77
%020 2,000 % IMEAIOS AUXIIIAIES .. .eeie ettt e e oottt e e e et e e e e e et e e e e e eeaaaeeeeeatasaeeeeeastaeeeeeebareeeseenbaaeeeenes 187,10 3,74
190,83

Costes INdirectos.........cceeeeeeeevivvviieieeeeeeenns 3,00% 572

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiee et 196,55

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DJ0801011 Ud Cisterna empotrada para urinario

Cisterna empotrada para urinario, con angulos de soporte para ir delante de pared resistente, con un ancho de 0,35 a 0,45 m, para una descarga de 6 |, accionamiento
manual con pulsador con acabado cromado antivandalico, colocada con fijaciones mecénicas. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras
de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ0801011 1,000 Ud  Tazainodoro tang/bajo 68x42 bl 142,59 142,59
PJ08010111 1,000 Ud  Mecanismo para inodoro manual, acabado cromado. 46,51 46,51
OCONOFI1 0,200 m Oficial 12 CoNStrUCCION.....cocvvciririiecce s 20,54 4,11
OCONPEON 0,300 m Pe6n ordinario construccion 19,65 5,90
OFONPEON 0,300 h Pedn fontaneria.........c.ccceceneene 11,35 3,41
OFONOFI1 0,200 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 2,77
%020 2,000 % Medios auxiliares 205,30 4,11
209,40

Costes INAIrECtOS........ccvuvveieieeeiiie e 3,00% 6,28

TOTAL PARTIDA ... e 215,68

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

DJ0801012 Ud  Fregadero gres 1c/cubeta blanco

Fregadero de gres de dimensiones 500x500mm, con una cubeta, en color blanco, valvulas desagiie de 3 1/2", dos orificios insinuados, cadenilla, tapdn, sifén y tubo, colo-
cado y con ayudas de albafiileria. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpie-
za.

PJ0801012 1,000 Ud  Tanque inodoro p/69x42 blanco 123,22 123,22
PJ08010121 1,000 ud Sifén botella g40mm 2,49 2,49
PS0516040 1,000 ml Tuberia PVC @40mm evacuacién EN1453 Serie B junta pegada M1.... 1,11 1,11
OCONOFI1 0,500 m Oficial 12 CONSLIUCCION ......vviiiiiiicic e 20,54 10,27
OCONPEON 0,500 m Peon ordinario construccion 19,65 9,83
OFONPEON 1,000 h Peon fontaneria...........c.ccceueeee 11,35 11,35
OFONOFI1 1,000 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 13,85
%020 2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
175,56

Costes INdIreCtoS.......oovveeeriiieeiececieeee 5,27

TOTAL PARTIDA 180,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

DJ080104 Ud Tazainodoro paratanque bajo estandrt blanco c/asiento y tapa

Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, calidad estandar, juego de fijacion, codo y en-
chufe de unién, latiguillos y elementos de union, colocada y con ayudas de albafiileria. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la
UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080104 1,000 ud Taza inodoro para tanque bajo estandrt blanco c/asiento y tapa 124,20 124,20
PS0516110 1,000 ml Tuberia PVC @110mm evacuaciéon EN1453 Serie B junta pegada M1.. 3,46 3,46
OCONOFI1 0,500 m Oficial 12 CONSIIUCCION ......ovvcviiiiiicc s 20,54 10,27
OCONPEON 0,500 m Peon ordinario construccion 19,65 9,83
OFONOFI1 0,998 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 13,82
OFONPEON 0,998 h Pedn fontaneria 11,35 11,33
%020 2,000 % Medios auxiliares 172,90 3,46
176,37

Costes INAIreCtOS......cocevvvveiiieieiiieeeiiees 3,00% 5,29

TOTAL PARTIDA .. .oeitiiitieieieieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenees 181,66

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

DJ080105 Ud Tanque bajo blanco estandart

Tanque bajo de porcelana vitrificada en color blanco, con tapa y mecanismo de doble pulsador, de 3/6 litros de capacidad, colocado. Cumpliendo con las especificacio-
nes del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080105 1,000 Ud  Tanque bajo blanco estandart.... 78,87 78,87
OCONOFI1 0,500 m Oficial 12 construccion................ 20,54 10,27
OCONPEON 0,500 m Peon ordinario construccion 19,65 9,83
OFONOFI1 0,998 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 13,82
OFONPEON 0,998 h Pedn fontaneria 11,35 11,33
%020 2,000 % Medios auxiliares 124,10 2,48
126,60
Costes INAIreCtOS......c.ocevveeiiiieiiiiieeceiiees 3,00% 3,80
TOTAL PARTIDA ..., 130,40

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DJ080106 Ud Barra mural recta acabado acero recubierto de nylén

Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5 cm., para WC, minusvalidos, en tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 35 mm. de didmetro y 1.5 mm. de
espesor, con tres puntos de anclaje para tres tornillos de fijacion y embellecedor de didmetro 75 mm. Colocada y con ayudas de albafiileria. Cumpliendo con las especifi-
caciones del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080106 1,000 Ud  Barra mural recta acabado acero recubierto de nylén .... 120,75 120,75
OMETOFI1 0,205 h Oficial 12 metal 13,85 2,84
%020 2,000 % MEAIOS AUXIIIAIES ....c.eiivieiiiie s 123,60 2,47
126,06

Costes INAIrECtOS.......ccevveveiiieeeiiie e 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA ...coiiiiiee et 129,84

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DJ080107 Ud Barramural doble abatible de acero recubierto de nyl6n

Barra de apoyo abatible en voladizo de 80 cm., para WC, miunusvalidos, en tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 35 mm. de didmetro y 1.5 mm. de espe-
sor, con uno puntos de anclaje para tres tornillos de fijacién y embellecedor de didmetro 75 mm. Colocada y con ayudas de albafiileria. Cumpliendo con las especificacio-
nes del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080107 1,000 ud Barra apoyo ab WC ... 215,77 215,77
OMETOFI1 0,205 h Oficial 12 metal 13,85 2,84
%020 2,000 % Medios auxiliares 218,60 4,37
222,98

Costes iNdIreCtoS.......occvveeiviiee e 3,00% 6,69

TOTAL PARTIDA ... 229,67

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS.

DJ080108 Ud Lavabo g400mm para encimera blanco

Lavabo de 400 mm de encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijacién para orificio de encastre de 342 mm para orificio de en-
castre de 347 mm, incluso vélvula desagiie de 1 1/2", sifén y tubo, latiguillos y elementos de unién, colocado y con ayudas de albafiileria. Cumpliendo con las especifica-
ciones del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080108 1,000 ud Lavabo g400mm para encimera blanco ... 54,90 54,90
PJ0801081 1,000 ud  Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,58 5,58
PS0516040 0,000 ml Tuberia PVC @40mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada M1... 1,11 0,00
OCONOFI1 0,000 m Oficial 12 construccion 20,54 0,00
OCONPEON 0,000 m Peon ordinario construccion 19,65 0,00
OFONPEON 0,000 h Pedn fontaneria .........cocceeeeenenene 11,35 0,00
OFONOFI1 0,000 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,00
%020 2,000 % Medios auxiliares 60,50 1,21
61,69

Costes indirectos 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA ... 63,54

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DJ080109 Ud Placade ducha porcelanica 60x60cm 12mm bl

Suministro y colocacion de plato de ducha de porcelana, de dimensiones 60x60cm y 12mm de espesor, en color blanco, con fondo antideslizante con marcado AENOR.
Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080109 1,000 ud Plato 60x60cm 12mm bl 56,03 56,03
PJ0801091 1,000 ud  Valv calidad baja 1 1/2"x80mm 3,42 3,42
PS0516040 2,000 ml Tuberia PVC @40mm evacuacién EN1453 Serie B junta pegada M1... 1,11 2,22
OCONOFI1 0,200 m Oficial 12 CONSEIUCCION .....oviiiiiiiicc e . 20,54 4,11
OCONPEON 0,300 m Peon ordinario construccion . . 19,65 5,90
OFONPEON 0,200 h PEON FONTANETIA ... . 11,35 2,27
OFONOFI1 0,300 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 4,16
%020 2,000 % Medios auxiliares 78,10 1,56
79,67
Costes iNdirectos..........ccevvevveciiciennn, 3,00% 2,39
TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereierererereneserererererererenene. 82,06

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DJ080501 Ud  Grifo agua fria monomando c/palanca adaptada para minusvalias

Grifo sélo fria o caliente para lavabo, monomando con palanca 120mm especialmente adaptada para minusvalias, calidad especial, acabado cromado, cafio bajo con aire-
ador y enlaces de alimentacion flexibles, totalmente instalado y comprobado. Incluyendo todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta puesta en funcio-
namiento. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080501 1,000 ud Grifo agua fria monomando c/palanca adaptada para minusvalias 95,95 95,95
OCONPEON 0,822 m Peon ordinario construccion 19,65 16,15
OFONOFI1 0,412 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 5,71
%020 2,000 % Medios auxiliares 117,80 2,36
120,17

Costes INAIreCtOS.......ccevvveiiiiieiiiiieceiiees 3,00% 3,61

TOTAL PARTIDA ... 123,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

DJ080502 Ud Grifo agua fria temporizado de repisa

Grifo s6lo fria o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, acabado cromado, cafio bajo con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, totalmente instalado y compro-
bado. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080502 1,000 ud Grifo agua fria temporizado de repisa 54,14 54,14
OFONOFI1 0,412 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 571
%020 2,000 % Medios auxiliares 59,90 1,20
61,05

Costes iNdIreCtoS.......occvveeiviieeiiieieciiieene 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA ... 62,88

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.

DJ080503 Ud Rociador ducha piston cent regul tch

Rociador de ducha a rétula con piston central regulable , para techo, totalmente instalado y comprobado. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infra-
estructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080503 1,000 Ud  RoCi du pistOn Ctrl r@g TCH .....coiiiiiiicc 29,18 29,18
OCONPEON 1,000 m Peon ordinario construccion 19,65 19,65
OFONOFI1 0,500 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 6,93
%020 2,000 % Medios auxiliares 55,80 1,12
56,88

Costes INAIreCtOS........ccvvvveiveeeeiiieeeeiees 3,00% 1,71

TOTAL PARTIDA ... 58,59

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DJ080504 Ud  Mezclador monomando estandar de repisa para fregadero

Mezclador para fregadero, monomando, calidad estandar, de repisa, acabado cromado, cafio alto giratorio con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, totalmente ins-
talado y comprobado. Cumpliendo con las especificaciones del departamento de infraestructuras de la UPV referentes a funcionalidad, mantenimiento y limpieza.

PJ080505 1,000 ud Mezclador monomando estandar de repisa para fregadero 116,28 116,28
OFONOFI1 1,000 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 13,85
%020 2,000 % Medios auxiliares 130,10 2,60
132,73

Costes INAIreCtOS.......ccevvveiiiiieiiiiieceiiees 3,00% 3,98

TOTAL PARTIDA .. .oeitiiitieieieieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenees 136,71

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.

DJ1301 m2  Demoliciéon firme <=30cm

Demolicion de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga.
OCONPEON 0,007 m Pebn ordinario construccion 19,65 0,14
MAQ105 0,001 h Camién dumper 22T 91,67 0,09
MAQ106 0,006 h Pala cargadora cadenas 135 cv .... 53,41 0,32
MAQ107 0,006 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 192,11 1,15
%020 2,000 % Medios auxiliares 1,70 0,03
1,73
Costes INdirectos.........ccoeeeeeeeiivinnvnnnnnnnns 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .. .ottitiieiereiereiererererenessrererererererenene. 1,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.
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Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DS0516050 ml  Tuberia PVC @50mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada M1

Tuberia de evacuacion segin EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 50 mm de didmetro nominal y 3 mm de espesor de pared, codigo
1100787 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuacion de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberias tienen las siguientes caraceteristicas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosion, no ata-
cable por los agentes quimicos contenidos en olas aguas usadas. La instalacion se realizara siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unién
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demas accesorios para la correcta instala-
cion. Se considera ademas la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medira la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516050 1,000 ml Tuberia PVC @50mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada M1 ..........ccccocoeiiiiiiniiiicciiecce, 1,41 1,41
PPPGEN043 0,100 Pp  P.P.de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 0,60
PZMAT1093 0,100 Pp  P.P. de adhesivo para sistemas de evacuacion de PVC. 0,60 0,06
PZMAT1094 0,100 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuacién de PVC.... 0,20 0,02
OFONOFI1 0,080 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 1,11
OCONOFI1 0,050 m OFICIAl 12 CONSIIUCCION ...cciiiiiiiiei it ee e e et e e e ettt e e e ettt e e e e e e ata e e e e e eaaaeeeeeeaaaseeeseabaseeesestaeeeesesaneees 20,54 1,03
4,23

Costes INdirectos.........cceeeeeeeeieivviieieeeeeeeans 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ....oo oottt 4,36

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS.

DX0503201 Ud Pasamuros de tubo @110

Pasamuros de tubo de PVC de @ 110 mm, para albergar tuberias de diametro inferior a 110 mm. El orificio del muro, de didmetro 120 mm, se efectua mediante un tala-
dro de punta de diamante, lo cual permite encarar un tubo de @ 110 mm con suficiente holgura como para respetar la pendiente de acometida del mismo. Previamente al
extremo del tubo que vaya a quedar en el pasamuros le sera aplicada una imprimacion Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., liquido de
baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplicacion de masilla, especialmente indicado para posterior masillado de unién de PVC rigido a soporte de hormi-
goén. Las imprimaciones son promotores de adherencia, no son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesion significativamente. Especialmen-
te es necesaria su aplicacion en juntas que vayan a estar en contacto continuado con liquidos. Transcurrido el tiempo de espera (minimo 30 min; maximo 10 h) se procede-
ra al masillado de la junta resultante entre la tuberfa de PVC y la hoguedad practicada. Para ello se empleara masilla elastica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equi-
valente aprobado por la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y gran nimero de agantes quimicos. Se aplicara espuma tipo CF126
entre el tubo de PVCy las tuberias que alberga como elemento aislante e impermeabilizante.

PS0513110 1,000 ml Tuberia PVC pluvial serie F @ 110 4,43 4,43
PST100 1,000 Ud  Taladros y orificios 18,31 18,31
PZMAT10502 0,300 Kg  Sikaflex Pro 3 WF 6,49 1,95
PZMAT10503 0,040 | Sika Primer 215. 42,03 1,68
PZMAT1101 3,200 | Espuma CF126...... 2,40 7,68
OCONOFI1 0,200 m Oficial 12 construccion. 20,54 4,11
OCONOFI2 0,400 h Oficial 22 construccion 20,38 8,15
OCONPEONE 0,300 h Peon especializado construccion 19,99 6,00
52,31

Costes INAIrECtOS........cevvieiiieeeiiieeeeiees 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA ... 53,88

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.

DX0609016012 ml  Tuberia de polietileno reticulado Serie5 16x12.4 UNE-53.381-89

Tuberia de polietileno reticulado Serie 5, medidas 16x12.4 mm, espesor 1.8 mm, segin norma UNE-53.381-89, marca "BARBI" o equivalente aprobado por la D.F., de
color blanco, azul o rojo segun utilizacion. Se instalar de forma que en todo su trayecto no se produzcan pellizcamientos ni cambios bruscos de direccion. Con parte pro-
porcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, asi como tacos, tomilleria, pequefio material. Incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transporte, elevacio-
nes, replanteos etc. Todo ello instalado , verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha, lim-
pieza, asesoramiento, documentacion y en perfecto funcionamiento. Medida la unidad colocada, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0609016012 1,000 ml Tuberia de polietileno reticulado Serie5 16x12.4 UNE-53.381-89 1,03 1,03
PPPIFFO11 0,060 Pp  P.P. accesorios tuberia de polietileno... 3,01 0,18
PPP0005 0,015 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo...... 0,88 0,01
PPPGENO002 0,010 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,22
3,15
Costes iNdIreCtoS......cooveveiriiieeiece e 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .. .ottitiieiereiereiererererenessrererererererenene. 3,24

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0609020016 ml Tuberia de polietileno reticulado Serie5 20x16.2 UNE-53.381-89

Tuberia de polietileno reticulado Serie 5, medidas 20x16.2 mm, espesor 1.9 mm, seglin norma UNE-53.381-89, marca "BARBI" o equivalente aprobado por la D.F., de
color blanco, azul o rojo segln utilizacion. Se instalara de forma que en todo su trayecto no se produzcan pellizcamientos ni cambios bruscos de direccién. Con parte pro-
porcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, asi como tacos, torilleria, pequefio material. Incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transporte, elevacio-
nes, replanteos etc. Todo ello instalado , verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha, lim-
pieza, asesoramiento, documentacion y en perfecto funcionamiento. Medida la unidad colocada, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0609020016 1,000 ml Tuberia de polietileno reticulado Serie5 20x16.2 UNE-53.381-89.........cccccceeuiiiiiicmnninciiciccssees 1,29 1,29
PPPIFFO11 0,070 Pp  P.P. accesorios tuberia de polietileno 3,01 0,21
PPP0005 0,015 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo.... . 0,88 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp P.P. limpieza, replanteos, etC.. .........cccccovviiiiiiiiiiiciice, . 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,22
3,44

Costes INAIreCtOS......ccocevvveiiiiiieiiieeeeiiees 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .. ..eutiiitieieieieiiieeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeenenenees 3,54

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DX062323 ml  Tubo proteccion de PVC de 23 mm

Recubrimiento de P.V.C. de proteccion de g 23 mm. en tramos empotrados, incluso soportes de fijacion, tacos, tornilleria, pequefio material, incluso instalacion, limpieza
material sobrante, transportes, elevaciones y replanteos etc. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificaciones, homologaciones, pruebas de estan-
queidad, rendimiento, puesta en marcha, limpieza, asesoramiento, documentacion, etc. y en perfecto funcionamiento. Medida la unidad colocada, como metro lineal a cin-
ta corrida por la generatriz de la tuberia.

PX062323 1,000 ml Tubo PVC color rojo-azul @23mm 0,39 0,39
PPPGEN043 0,010 Pp  P.P.de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 0,06
PPPGEN000 0,090 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 0,54
PPPGENO002 0,020 Pp  P.P. limpieza, replanteos, etc 1,79 0,04
PPPGENO003 0,060 Ud  P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 0,18
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,69
OFONOFI2 0,050 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,61
2,51

Costes INAIrECtOS.......ccevvieiiieeeiiieeeeieees 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ... 2,59

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX0631090 ml Tuberia polietileno alta densidad Banda azul PE 100 PN10 DN90

Tuberia de polietileno de DN90, presién PN10 (MRS 100), alta densidad PE 100 "Banda Azul", segin norma UNE-53966 basada en la norma europea PrEn 12201, mar-
ca "URALITA", codigo 1002116, o equivalente aprobado por D.F., unién mediante soldadura a tope, de color negro, de las siguientes carcateristicas:

- Tensién de disefio; 8 MPa

- Resistencia a la traccién; 25 MPa

- Alargamiento a la rotura; >=350 %

- Médulo de elasticidad; 900 MPa

- Coeficiente de dilatacion lineal; 0.22 mm/m°C

- Conductividad térmica; 0,37 Kcal/mh°C

- Contenido negro de humo; 2,5%

-Densidad:0.955 g/cm3

Con certificado de Conformidad AENOR hasta @400 mm. Con parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, asi como tacos, tornilleria, pequefio material.
Incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transporte, elevaciones, replanteos etc. Todo ello instalado , verificado, con los correspondientes ensayos, controles,
certificados, homologaciones y pruebas de estanqueidad exigidos por la D.F., rendimiento, puesta en marcha, asesoramiento, documentacion y en perfecto funcionamien-
to. Medida la unidad colocada, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0631090 1,000 ml Tuberia Polietileno PE 100 DN 90 PN10 .. 4,66 4,66
PPPIFFO11 0,020 Pp  P.P. accesorios tuberia de polietileno. 3,01 0,06
PPP0005 0,028 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo.... . 0,88 0,02
PPPGENO002 0,025 Pp P.P. limpieza, replanteos, etC.. .......c.cccceovviiiiiiiiiiiiiiiece, . 1,79 0,04
OFONOFI1 0,070 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,97
OFONOFI2 0,250 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 3,06
8,81
Costes INAIrECtOS........cevveieivieeeiiie e 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ... 9,07

Asciende la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0633016 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 16x2.2 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 16x2.2 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN16 espesor 2.2 mm, seg(n DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633016 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 16x2.2 mm 2,34 2,34
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. 3,01 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria...........cccoceeveriniininiiiiiccces 3,01 0,45
PPP0005 0,010 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,88 0,01
PPPGENO002 0,010 Pp  P.P. limpieza, replanteos, etc 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,22
5,33

Costes indirectos... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .. .ottitiieiereiereiererererenessrererererererenene. 5,49

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX0633020 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 20x2.8 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 20x2.8 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN20 espesor 2.8 mm, seg(n DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633020 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 20x2.8 mm 2,78 2,78
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. . 3,01 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria................... . 3,01 0,45
PPP0005 0,010 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo . 0,88 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp P.P. limpieza, replanteos, etC.. ..........ccccovvvriiiininiiciicc . 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h OFICIAl 22 FONMTANETIA ...e.teetietieiiet ettt bbbt e bt et eh e bt e s b e b e e st et e ese e bt ene et e sbe e b e nbeenee 12,24 1,22
5,77

Costes iNdIreCtos........cccovvveveeeiireiiennenn 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ... 5,94

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.

DX0633025 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 25x3.5 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 25x3.5 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN25 espesor 3.5 mm, seg(n DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633025 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 25x3.5 mm 4,01
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria............ccccccoeciviiiiiniiiiiiin, 0,45
PPP0005 0,010 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria 0,69
OFONOFI2 0,100 h Oficial 22 Fontaneria 1,22
7,00
Costes indirectos... 0,21
TOTAL PARTIDA ... 7,21

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0633032 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 32x4.4 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 32x4.4 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN32 espesor 4.4 mm, seg(n DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633032 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 32x4.4 mm 5,66 5,66
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. 3,01 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 0,45
PPP0005 0,010 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo . 0,88 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp P.P. limpieza, replanteos, etC.. ..........ccccovvviiiiniiniiciicce . 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h OFICIAl 22 FONMTANETIA c..evieiieteeiiet ettt b ettt h et h e et eheeb e e s b e b e e st et e eb e e bt sne et sbe e b nbeenee 12,24 1,22
8,65

Costes indirectos..........ccooceeeviinicinieenn, 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ... 8,91

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.

DX0633040 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 40x5.5 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 40x5.5 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN40 espesor 5.5 mm, seg(n DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633040 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 40x.5.5 mm 8,46 8,46
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. . 3,01 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria............ccccccecviiiiiiniiiiiiin, . 3,01 0,45
PPP0005 0,010 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,88 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h [ oo B A o o - LU= T DTS PSSP TP PPRPRPPURNE 12,24 1,22
11,45

Costes iNdIreCtos........ccevvveveeriieiiiernenn 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ... 11,79

Asciende la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX0633050 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 50x6.9 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 50x6.9 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN50 espesor 6.9 mm, seg(n DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633050 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 50x.6.9 mm 13,30 13,30
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. . 3,01 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria............ccccccecviiiiiiniiiiiiin, . 3,01 0,45
PPP0005 0,010 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo . 0,88 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp P.P. limpieza, replanteos, etC.. ..........ccccevvvriiiininiiciice, . 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h OFICIAl 22 FONMTANETIA ...evtiiietieiieet ettt h et bt et e ehe bt e s b e b e e st et eeb e et e ens et sse et nbeenee 12,24 1,22
16,29
Costes iNdIreCtoS.......ocvveeiviiee i 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ... 16,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0633063 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 63x8.6 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 63x8.6 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN63 espesor 8.6 mm, seg(n DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633063 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 63x.8.6 mm 18,94 18,94
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. 3,01 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 0,45
PPP0005 0,010 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo . 0,88 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp P.P. limpieza, replanteos, etC.. ..........ccccovvviiiiniiniiciicce . 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h OFICIAl 22 FONMTANETIA c..evieiieteeiiet ettt b ettt h et h e et eheeb e e s b e b e e st et e eb e e bt sne et sbe e b nbeenee 12,24 1,22
21,93

Costes iNdirectos..........c.cceeveviinicinieenn, 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ... 22,59

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX0633075 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 75x10.3 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 75x10.3 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN75 espesor 10.3 mm, segin DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633075 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 75x.10.3 mm 25,40 25,40
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. . 3,01 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria............ccccccecviiiiiiniiiiiiin, . 3,01 0,45
PPP0005 0,010 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,88 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h [ oo B A o o - LU= T DTS PSSP TP PPRPRPPURNE 12,24 1,22
28,39

Costes iNdIreCtos........ccevvveveeriieiiiernenn 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA ... 29,24

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.

DX0633090 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 90x12.3 mm

Tuberia de polipropileno SDR PN16 90x12.3 mm serie SDR 7.4, de la marca FUSIOTHERM, o equivalente aprobado por la D.F. de DN90 espesor 12.3 mm, segin DIN
8077/78.Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, asi como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, lim-
pieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensa-
yos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, co-
mo metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PX0633090 1,000 ml Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 90x.12.3 mm 35,43 35,43
PPPIFF001 0,200 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. . 3,01 0,60
PPPGENO003 0,150 ud P.P. Ayudas de albafiileria............ccccccecviiiiiiniiiiiiin, . 3,01 0,45
PPP0005 0,010 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo . 0,88 0,01
PPPGEN002 0,010 Pp P.P. limpieza, replanteos, etC.. ..........ccccevvvriiiininiiciice, . 1,79 0,02
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 0,69
OFONOFI2 0,100 h OFICIAl 22 FONMTANETIA ...evtiiietieiieet ettt h et bt et e ehe bt e s b e b e e st et eeb e et e ens et sse et nbeenee 12,24 1,22
38,42

Costes iNdIreCtos........ccovvveveeeiiieiiennenne 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA ... 39,57

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX071015 ml  Coquilla SH e=20 (Cu(ext)=15mm,5/8".Pp=@16mm)

Coquilla de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de longitud,para tuberia de Cu de 15mm de diametro exterior (5/8"), y tuberia de polipropileno
de 16x.2.3 mmde espuma elastomérica a base de caucho sintético MARCA "ARMONSTRONG SH/Armaflex" o equivalente aprobada. Se incluyen la realizacion de bri-
das, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones existentes en el manual de instalacion del fabri-
cante. El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de presion del circuito hidraulico segln se indica en la norma UNE 100-151. Se incluye parte propor-
cional de adhesivo ARMAFLEX 520, asi como pequefio material,limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instala-
do,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tube-
ria a la que aisla.

PX071015 1,000 ml Coquilla SH e=20 (Cu(ext)=15mm,5/8" .Pp=@16mm) 1,63 1,63
PX07900003 0,151 | Adhesivo coquilla r=160-180 ml/I 8,52 1,29
PX30901 1,000 ml Cinta autodhesiva AF/Armaflex 1,26 1,26
PPPICA009 0,028 Pp  P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 0,17
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,020 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,24
OFONPEON 0,030 h Pedn fontaneria ..........c.ocevnen 11,35 0,34
5,07

Costes INAIrECtOS.......ccevvvieeiieeeiiieeeeiees 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ... 5,22

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.

DX071018 ml  Coquilla SH e=20 (Fe= DN 10 3/8",Cu(ext)=18mm,3/4".Pp= @20)

Coquilla de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de Fe DN10 3/8", tuberia de Cu de 18mm de diametro exterior (3/4"),
y tuberia de polipropileno de 20x2.8 mm de espuma elastomérica a base de caucho sintético MARCA "ARMONSTRONG SH/Armaflex" o similar aprobada. Se incluyen la
realizacion de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones existentes en el manual de ins-
talacion del fabricante. El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de presion del circuito hidraulico segiin se indica en la norma UNE 100-151.

Se incluye parte proporcional de adhesivo ARMAFLEX 520, asi como pequefio material,limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior
o superior de la tuberia a la que aisla.

PX071018 1,000 ml Coquilla SH e=20 (Fe= DN 10 3/8",Cu(ext)=18mm,3/4".Pp= @20) 1,77 1,77
PX07900003 0,153 | Adhesivo coquilla r=160-180 MI/l............cccccevviiiiiiiiiiicicrce . 8,52 1,30
PX30901 1,000 ml Cinta autodhesiva AF/Armaflex . 1,26 1,26
PPPICA009 0,028 Pp  P.P. Aislamiento de aCCeSOMIOS .......cccuciiiiiiiiieiiiicc . 6,01 0,17
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,020 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,24
OFONPEON 0,030 h Pedn fontaneria.........c.ccccceneene 11,35 0,34
5,22

Costes iNdIreCtos........cccovvveveeeiireiiennenn 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .. .oeiiiiiiiiiiiiiiienirereeeieverereveeeeerenenenees 5,38

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS.

DX071028 ml  Coquilla SH-19 e=20 (Fe= DN 20 3/4",Cu(ext)=28mm,1 1/8".Pp=@25)

Coquilla de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 1m de longitud, para tuberia de Fe DN20 3/4" y tuberia de Cu de 28mm de diametro exterior (1
1/8"), y tuberia de polipropileno de 25x3.5 mm de espuma elastomérica a base de caucho sintético MARCA "ARMONSTRONG SH/Armaflex" o equivalente aprobada. Se
incluyen la realizacion de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y las recomendaciones existentes en el manual de instalacién
del fabricante.El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de presion del circuito hidraulico segln se indica en la norma UNE 100-151. Se incluye parte
proporcional de adhesivo ARMAFLEX 520, asi como pequefio material limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello ins-
talado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la
tuberia a la que aisla.

PX071028 1,000 ml Coquilla SH-19 e=20 (Fe= DN 20 3/4",Cu(ext)=28mm,1 1/8".Pp=@25)... 2,22 2,22
PX07900003 0,153 | Adhesivo coquilla r=160-180 ml/I 8,52 1,30
PX30901 1,000 ml Cinta autodhesiva AF/Armaflex 1,26 1,26
PPPICA009 0,028 Pp  P.P. Aislamiento d@ ACCESOTIOS ........oviuiiiiiiiiiiic s 6,01 0,17
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,020 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,24
OFONPEON 0,040 h Pedn fontaneria ..........c.ocevnen 11,35 0,45
5,78
Costes INAIrECtOS.......ccevvieiiiieeiiie e 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ... .cutiiieiiieieieieieieveveveserereresesesenenenees 5,95

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.
Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION edescomp21.rpt Capitulo N°: / Familia: D*...Pag:17

10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra



VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va Inu @

Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX071035 ml Coquilla SH-19 e=20 (Fe=DN 25 1",Cu(ext)=35mm,1 3/8".Pp=@32)

Coquilla de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 1m de longitud, para tuberia de Fe DN25 1"y tuberia de Cu de 35mm de diametro exterior (1
3/8"), y tuberia de polipropileno de 32x4.5 mm de espuma elastomérica a base de caucho sintético MARCA "ARMONSTRONG SH/Armaflex" o equivalente aprobada. Se
incluyen la realizacion de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y cualquier elemento y las recomendaciones existentes en el ma-
nual de instalacion del fabricante. EI montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de presion del circuito hidraulico segun se indica en la norma UNE
100-151. Se incluye parte proporcional de adhesivo ARMAFLEX 520, asi como pequefio material,limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replante-
0s. Se considera todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la gene-
ratriz inferior o superior de la tuberia a la que aisla.

PX071035 1,000 ml Coquilla SH-19 e=20 (Fe=DN 25 1",Cu(ext)=35mm,1 3/8".Pp=@32)... 2,66 2,66
PX07900003 0,153 | Adhesivo coquilla r=160-180 ml/I 8,52 1,30
PX30901 1,000 ml Cinta autodhesiva AF/Armaflex 1,26 1,26
PPPICA009 0,028 Pp  P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 0,17
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,020 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,24
OFONPEON 0,040 h Pedn fontaneria ..........c.ocevnen 11,35 0,45
6,22

Costes INAIrECtOS.......ccevvvieeiieeeiiieeeeiees 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ... 6,41

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS.

DX071042 ml Coquilla SH-27 =30 (Fe= 1 1/4", Cu(ext)=42mm,1 5/8".Pp=@40)

Coquilla de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 1m de longitud, para tuberia de Fe DN32 1 1/4"y tuberia de Cu de 42mm de diametro exterior (1
5/8"), y tuberia de polipropileno de 40x5.6 mm de espuma elastomérica a base de caucho sintético MARCA "ARMONSTRONG SH/Armaflex" o equivalente aprobada. Se
incluyen la realizacion de bridas, codos, tes, reducciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y las recomendaciones existentes en el manual de instalacién
del fabricante. El montaje se realizara despues de haber realizado el ensayo de presion del circuito hidraulico segiin se indica en la norma UNE 100-151. Se incluye parte
proporcional de adhesivo ARMAFLEX 520, asi como pequefio material,limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello ins-
talado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la
tuberia a la que aisla.

PX071042 1,000 ml Coquilla SH-27 e=30 (Fe= 1 1/4", Cu(ext)=42mm,1 5/8".Pp=@40) 5,89 5,89
PX07900003 0,153 | Adhesivo coquilla r=160-180 MI/l............cccccevviiiiiiiiiiicicrce . 8,52 1,30
PX30901 1,000 ml Cinta autodhesiva AF/Armaflex . 1,26 1,26
PPPICA009 0,028 Pp  P.P. Aislamiento de aCCeSOMIOS .......cccuciiiiiiiiieiiiicc . 6,01 0,17
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,020 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,24
OFONPEON 0,040 h Pedn fontaneria.........c.ccccceneene 11,35 0,45
9,45

Costes iNdIreCtos........cccovvveveeeiireiiennenn 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .. .oeiiiiiiiiiiiiiiienirereeeieverereveeeeerenenenees 9,73

Asciende la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.

DX071048 ml Coquilla SH e=30 (Fe= DN 40 1 1/2".Pp=@50mm)

Coquilla de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 1m de longitud, para tuberia de Fe DN40 1 1/2", y tuberia de polipropileno de 50x6.9 mm de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético MARCA "ARMONSTRONG SH/Armaflex" o equivalente aprobada. Se incluyen la realizacion de bridas, codos, tes, reduccio-
nes, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y las recomendaciones existentes en el manual de instalacion del fabricante.El montaje se realizara despues de haber
realizado el ensayo de presion del circuito hidraulico seguin se indica en la norma UNE 100-151.

Se incluye parte proporcional de adhesivo ARMAFLEX 520, asi como pequefio material,limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior
0 superior de la tuberia a la que aisla.

PX071048 1,000 ml  Coquilla SH =30 (Fe= DN 40 1 1/2".Pp=@50mm) 571 571
PX07900003 0,153 | Adhesivo coquilla r=160-180 ml/I 8,52 1,30
PX30901 1,000 ml Cinta autodhesiva AF/Armaflex 1,26 1,26
PPPICA009 0,028 Pp  P.P. Aislamiento d@ ACCESOTIOS ........oviuiiiiiiiiiiic s 6,01 0,17
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,020 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,24
OFONPEON 0,040 h Pedn fontaneria ..........c.ocevnen 11,35 0,45
9,27
Costes INAIrECtOS.......ccevvieiiiieeiiie e 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ... .cutiiieiiieieieieieieveveveserereresesesenenenees 9,55

Asciende la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX071060 ml Coquilla SH e=30 (Fe= DN 50 2".Pp=@63mm)

Coquilla de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de Fe de DN50 2", y tuberia de polipropileno de 63x8.7 mm de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético MARCA "ARMONSTRONG SH/Armaflex" o equivalente aprobada. Se incluyen la realizacion de bridas, codos, tes, reduccio-
nes, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y las recomendaciones existentes en el manual de instalacion del fabricante.El montaje se realizara despues de haber
realizado el ensayo de presion del circuito hidraulico seguin se indica en la norma UNE 100-151.

Se incluye parte proporcional de adhesivo ARMAFLEX 520, asi como pequefio material,limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior
0 superior de la tuberia a la que aisla.

PX071060 1,000 ml Coquilla SH e=30 (Fe= DN 50 2".PP=@B3MM) ........ccccvririiiiiiiiiiiiiee e 6,51 6,51
PX07900003 0,153 | Adhesivo coquilla r=160-180 ml/I 8,52 1,30
PX30901 1,000 ml Cinta autodhesiva AF/Armaflex 1,26 1,26
PPPICA009 0,028 Pp  P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 0,17
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,020 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,24
OFONPEON 0,040 h Pedn fontaneria ..........c.ocevnen 11,35 0,45
10,07

Costes INAIrECtOS.......ccevvieieieeeeiieeeeiees 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ... 10,37

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

DX071076 ml  Coquilla SH e=30 (Fe= DN 65 2 1/2", Cu (ext)=76.1mm.Pp=@75mm)

Coquilla de aislamiento térmico flexible de estrucutra celular cerrada de 2m de longitud, para tuberia de Fe de DN65 2 1/2", y tuberia de polipropileno de 75x10.4 mm de
espuma elastomérica a base de caucho sintético MARCA "ARMONSTRONG SH/Armaflex" o equivalente aprobada. Se incluyen la realizacion de bridas, codos, tes, reduc-
ciones, injertos, casquetes para la valvuleria, bombas y las recomendaciones existentes en el manual de instalacion del fabricante.El montaje se realizara despues de ha-
ber realizado el ensayo de presion del circuito hidraulico segun se indica en la norma UNE 100-151.

Se incluye parte proporcional de adhesivo ARMAFLEX 520, asi como pequefio material,limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se consi-
dera todo ello instalado,verificado,ensayado,probado y puesto en servicio. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior
o superior de la tuberia a la que aisla.

PX0710076 1,000 ml Coquilla SH e=30 (Fe= DN 65 2 1/2", Cu (ext)=76.1mm.Pp=@75mm) 7,58 7,58
PX07900003 0,155 | Adhesivo coquilla r=160-180 MI/l..........cccccocviiiiiiiiiiiiicccs 8,52 1,32
PX30901 1,000 ml Cinta autodhesiva AF/Armaflex 1,26 1,26
PPPICA009 0,028 Pp  P.P. Aislamiento de aCCeSONIOS .......ccouiiiiiiiiicicicic 6,01 0,17
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,020 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,24
OFONPEON 0,050 h Pebn fontaneria ...........ccccevenen. 11,35 0,57
PX071076 1,000 ml Coquilla Aislamiento Calefaccion SH-27-76 (Cu=-- Fe= 2 1/2") 7,58 7,58
18,86

Costes iNdirectos..........ccevveviiiiiiciininn, 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .. ..ttttitiieieierereririrererererererererererenene. 19,43

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS.

DX0803000 m2  Recubrimiento Aluminio sin aislamiento

Recubrimiento de aluminio sin aislamiento para tuberia de acero segin DIN-2448, aislada con coquilla de celda cerrada de poliuretano, incluyendo el recubrimiento de bri-
das, codos,tes, injertos, reducciones,valvuleria, bombas, termometros, manémetros y cualquier otro elemento montado en el circuito hidraulico, mediante chapa de alumi-
nio brillante de 0,6mm de espesor o alucinc del mismo espesor. Se incluye la p.p. de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado con silicona, etc.. para una correcta
terminacion del recubrimiento. Asi mismo se incluye el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado,
verificado, ensayado, y habiendo presentado a D.F. certificados, homologaciones y documentacion tecnica. Se medira el metro lineal, incluyendo todos los accesorios,
con el mismo criterio que la tuberia que recubre.

PX0800000 1,000 m2  Recubrimiento AIUMINIO 0,6 ...ttt bbbttt 5,65 5,65
PPPGENO012 0,050 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material .. 1,80 0,09
PPPGEN000 0,050 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 0,30
OCLIOFI1 0,100 h Oficial 12 Climatizacion .... 13,85 1,39
OCLIOFI2 0,150 h Oficial 22 climatizacion. 12,24 1,84
OCLIAYU 0,200 h Aprendiz 12 22 Climatizacion 9,55 1,91
OFONOFI1 0,100 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 1,39
OFONOFI2 0,150 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,84
OFONPEON 0,200 h Pebn fontaneria ...........ccccevenenn. 11,35 2,27
16,68
Costes iNdirectos..........cccoeeveveenicininenn, 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ... 17,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacién Receptora de Agua

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DX092116 Ud Pinzade sujecion de tuberias de DN 16 mm (cada 54 cm)

Pinzas de sujecién para tuberfas plasticas de 16 mm de diametro nominal, cédigo articulo PS16 de la marca "BARBI", o equivalente aprobado por D.F., a razén de 1 ca-
da 54 cm. Incluidas parte proporcional de tacos y perforaciones, y su instalacion.

PX092116 1,000 Ud  Pinza de sujecion de tuberias de DN 16 mm (cada 54 cm)... 0,22 0,22
PPPGEN020 0,250 Pp P.P. de taladros y tacos. .......ccccocvviiiiiiiiiiiiie e 1,20 0,30
OFONOFI2 0,050 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,61
1,13

Costes iNdIreCtoS......coovvveeriiieeieec e 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereiererereresererererererererenen. 1,16

Asciende la partida a la expresada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.

DX092120 Ud Pinzade sujecion de tuberias de DN 20 mm (cada 63 cm)

Pinzas de sujecion para tuberias plasticas de 20 mm de didametro nominal, cédigo articulo PS20 de la marca "BARBI", o equivalente aprobado por D.F., a razén de 1 ca-
da 63 cm. Incluidas parte proporcional de tacos y perforaciones, y su instalacion.

PX092120 1,000 ud Pinza de sujecion de tuberias de DN 20 MM (Cada 63 CM)..ocvveiiiiiiiiiiiieiiiiie et 0,22 0,22
PPPGEN020 0,250 Pp P.P.detaladros y taCOS. ......cccooiiiiiiiiicicccc 1,20 0,30
OFONOFI2 0,050 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 0,61
1,13

Costes INAIrECtOS.......ccevvveieveeeeiieeeeiees 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .. ..ottiiieiiieieiiieieieveienesererereserenenenenen 1,16

Asciende la partida a la expresada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.

DX09241 Ud Abrazadera con insonorizacién MP-HI 1"

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 1", referencia 256503/4 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. Para tubos de 32 a 35
mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 80 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX09241 1,000 Ud  Abrazadera con insonorizacién MP-HI 1" 0,82 0,82
PPPGEN002 0,100 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc 1,79 0,18
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafileria 3,01 0,60
PPPGENO51 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peon fontaneria ..........cccoeecuees 11,35 0,91
2,78

Costes iNdIreCtoS......cooveeeiriiieeeeecieeee 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereiererereresererererererererenen. 2,86

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS.

DX0924112 Ud  Abrazaderacon insonorizacién MP-HI 1 1/2"

Abrazadera con insonorizacién modelo MP-HI 1 1/2", referencia 256505/9 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. Para tubos de 48 a 52
mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 80 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX0924112 1,000 ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1 1/2" 0,87 0,87
PPPGENO002 0,100 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc. . 1,79 0,18
PPPGEN003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafiileria......... . 3,01 0,60
PPPGENO51 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Pebn fontaneria ..........oocoeeueunenn. 11,35 0,91
2,83
Costes indirectos 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..., 2,91

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0924114 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1 1/4"

Abrazadera con insonorizacién modelo MP-HI 1 1/4", referencia 256504/2 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. Para tubos de 40 a 45
mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metdalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 80 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX0924114 1,000 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1 1/4" 0,79 0,79
PPPGENO002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc . 1,79 0,18
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafileria........ . 3,01 0,60
PPPGENO051 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peon fontaneria ...........c.ccceueeee 11,35 0,91
2,75

Costes INAIreCtOS......cocvveveiiiieeiiieceiiees 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ... 2,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

DX092412 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1/2"

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 1/2", referencia 256501/8 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. Para tubos de 20 a 23
mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 80 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX092412 1,000 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1/2" ... 0,67 0,67
PPPGENO051 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos...........c.ccccoviiiiiiiiiiiciiie . 2,71 0,27

PPPGENO003 0,200 ud P.P. Ayudas de albaiiileria........ . 3,01 0,60
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etC.. .........cccceovviiiiiiiiiiiciicce, . 1,79 0,18
OFONPEON 0,080 h Peén fontaneria ...........cccoccueeee 11,35 0,91
2,63

Costes INAIrECtOS.......ccevveeieieeeiiie e 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ... 2,71

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.

DX09242 Ud Abrazadera con insonorizacién MP-HI 2"

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 2", referencia 256507/9 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. Para tubos de 60 a 64
mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 80 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX09242 1,000 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 2" ... 1,11 1,11
PPPGEN002 0,100 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc... 1,79 0,18
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafileria 3,01 0,60
PPPGENO051 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peon fontaneria .........cccoceueeee 11,35 0,91
3,07
Costes INdirectos.........ccoeeeeeeiiiiinnnnnnnnnns 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ... 3,16

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.
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Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX0924212 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 2 1/2"

Abrazadera con insonorizacién modelo MP-HI 2 1/2", referencia 259650/0 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. Para tubos de 75 a 80
mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metdalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 120 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX0924212 1,000 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 2 1/2" 1,55 1,55
PPPGENO002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc . 1,79 0,18
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafileria........ . 3,01 0,60
PPPGENO051 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peon fontaneria ...........c.ccceueeee 11,35 0,91
3,51

Costes INAIreCtOS......cocvveveiiiieeiiieceiiees 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ... 3,62

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS.

DX09243 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 3"

Abrazadera con insonorizacion modelo MP-HI 3", referencia 310962/6 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccidn Facultativa. Para tubos de 86 a 91
mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 120 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX09243 1,000 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 3" ............cccoiiiiiiii s 1,71 1,71
PPPGENO002 0,100 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc.. ..... . 1,79 0,18

PPPGENO003 0,200 ud P.P. Ayudas de albaiiileria........ . 3,01 0,60
PPPGENO051 0,100 ud P.P. Accesorios, tacos, tOrNilloS ......ccooiiiiiiiiiiccieece s . 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peén fontaneria ...........cccoccueeee 11,35 0,91
3,67

Costes INAIrECtOS.......ccevveeieieeeiiie e 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ... .cutiiieiiieieieieieieveveveserereresesesenenenees 3,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

DX092434 Ud Abrazadera con insonorizacion MP-HI 3/4"

Abrazadera con insonorizacién modelo MP-HI 3/4", referencia 256502/6 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. Para tubos de 25 a 28
mm de didmetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 80 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX092434 1,000 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 3/4" .. ..........ccociiiiiiiiiii e 0,69 0,69
PPPGEN002 0,100 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc... 1,79 0,18
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafileria 3,01 0,60
PPPGENO51 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peon fontaneria .........cccoceueeee 11,35 0,91
2,65
Costes iNdIreCtoS.......oovvveeriiieeieeecieee 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereierererereneserererererererenene. 2,73

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.
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Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX092438 Ud Abrazaderaligera con insonorizacion MP-LHI 3/8"

Abrazadera ligera con insonorizacién modelo MP-LHI 3/8", referencia 339595/1 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. Para tubos de 15
a 18 mm de diametro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la
banda metalica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima ad-
misible: 600 N. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transpor-
tes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la uni-
dad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidraulico.

PX092438 1,000 ud Abrazadera ligera con insonorizacion MP-HI 3/8" ............ccccciiiiiiiiiiiicee s 0,48 0,48
PPPGEN002 0,100 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc . 1,79 0,18
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafileria........ . 3,01 0,60
PPPGENO051 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peon fontaneria ...........c.ccceueeee 11,35 0,91
2,44

Costes INAIreCtOS......cocvveveiiiieeiiieceiiees 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ... 2,51

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS.

DX1103025 Ud Valvulade Bolade DN25 1"

Vélvula de corte, DN 25, tipo bola, roscada, PN-16, marca "JC", o equivalente aprobado,cuerpo en laton GG-25, bola cromada A217-Gr-CA15, asiento PTFE y eje AISI
303, conexiones DIN 2501-FORMA C. Incluyendo parte proporcional de accesorios para conexion, soportes, asi como el montaje, limpieza de materiales sobrantes, trans-
portes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y realizacion de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando.
Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1103025 1,000 ud Vélvula de Bola de DN25 1" 58,15 58,15
PPPGEN000 0,200 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes..... 6,01 1,20
PPPGENO012 0,300 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,54
PPPICA009 0,200 Pp  P.P. Aislamiento de aCCeSOMIOS .........ccovrrrueuriiiiiiiicceess . 6,01 1,20
OFONOFI1 0,100 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 1,39
OFONOFI2 0,100 h Oficial 22 FONTANEGIIA.....c.ciiiiieiiiiiieicc ettt 12,24 1,22
63,70

Costes INdirectos.........cceeeeeeevviiiiieeieeeeeennns 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA ....oo oottt 65,61

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

DX1106050 Ud  Valvula de retencion DN 50 2" roscada clapeta cierre metalico

Valvula de retencién DN 50 (2"), de clapeta para ejecucion roscada, PN-16 con cierre metalico, marca "ARCO" serie "STOP" codigo "1750" o equivalente aprobado por
D.F., cuerpo de laton estampado, eje de guia de nylon, asiento de goma NBR, muelle de acero inoxidable 18/8 y temperatura maxima de trabajo 110°. Incluyendo el mon-
taje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y realizacion de pruebas,
controles, puesta en servicio y funcionando. Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1106050 1,000 Ud  Valvula de retencién DN50 2" roscada de clapeta "ARCO-STOP" ..........cccooocviiiiiiiiicinicc s 15,04 15,04
PPPGENO00O 0,200 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes . 6,01 1,20
PPPGENO012 0,300 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,54
OFONOFI1 0,200 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 2,77
OFONOFI2 0,200 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 2,45
22,00

Costes INAIreCtOS........ccvvvveiveeeeiiieeeeiees 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ... 22,66

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

DX1108015 Ud  Valvula esfera de 1/2" H-H Palanca TURIA-3000

Vélvula de esfera de 1/2" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca codigo:1205 6 equivalente aprobado por la D.F., con mando de ST2-
K40 con funda de polietileno, eje de laton mecanizado, lateral, bola y cuerpo de latdn forjado, asiento y prensa de P.F.T.E. Se incluye p.p. de accesorios, conexiones, bri-
das, pequefio material, sefializacién, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion
del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de
puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX1108015 1,000 Ud  Valvula esfera 1/2" H-H Palanca TURIA-3000.............ow.ewrireererersreessseseresesssessssssssseesesesssssesseesessssesseesesesens 2,84 2,84
PPPGENO043 1,000 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 6,01
OFONOFI1 0,020 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,28
OFONOFI2 0,160 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,96
PPPICA009 0,200 Pp  P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 1,20
12,29
Costes iNdIreCtos........ccovvveveeeiiieieeenenne 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiiiiieieieneieiereeerereeeeerenenenees 12,66

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX1108020 Ud Valvula esfera de 3/4" H-H Palanca TURIA-3000

Vélvula de esfera de 3/4" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca codigo:1207 ¢ equivalente aprobado por la D.F., con mando de ST2-
K40 con funda de polietileno, eje de laton mecanizado, lateral, bola y cuerpo de latén forjado, asiento y prensa de P.F.T.E. Se incluye p.p. de accesorios, conexiones, bri-
das, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion
del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de
puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX1108020 1,000 ud Vélvula esfera 3/4" H-H Palanca TURIA-3000 22,44 22,44
PPPGEN043 1,000 Pp  P.P.de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 6,01
OFONOFI1 0,020 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,28
OFONOFI2 0,160 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,96
30,69

Costes INdirectos........cceeeeeeeviiveviieieeeeeeeans 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .. .ottttiieieieiereiererereresererererererererenen. 31,61

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

DX1108025 Ud  Valvula esfera de 1" H-H Palanca TURIA-3000

Vélvula de esfera de 1" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca codigo:1209 6 equivalente aprobado por la D.F., con mando de ST2-
K40 con funda de polietileno, eje de laton mecanizado, lateral, bola y cuerpo de latdn forjado, asiento y prensa de P.F.T.E. Se incluye p.p. de accesorios, conexiones, bri-
das, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion
del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticién de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de
puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX1108025 1,000 Ud  Valvula esfera 1" H-H Palanca TURIA-3000 5,82 5,82
PPPGEN043 1,000 Pp  P.P.de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 6,01
OFONOFI1 0,020 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,28
OFONOFI2 0,160 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,96
14,07

Costes INAIrECtOS.......ccevvieieieeeiiieeeei e 0,42

TOTAL PARTIDA...

14,49

Asciende la partida a la expresada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX1108032 Ud Valvula esferade 1 1/4" H-H Palanca TURIA-3000

Vélvula de esfera de 1 1/4" de corte, PN-25, marca "ARCO" serie "TURIA-3000" modelo H-H Palanca codigo:1211 6 equivalente aprobado por la D.F., con mando de
ST2- K40 con funda de polietileno, eje de laton mecanizado, lateral, bola y cuerpo de laton forjado, asiento y prensa de P.F.T.E. Se incluye p.p. de accesorios, conexio-
nes, bridas, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta insta-
lacién del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticién de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y prue-
bas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX11080032 1,000 Ud  Valvula esfera 1 1/4" H-H Palanca TURIA-3000 9,66 9,66
PPPGEN043 1,000 Pp  P.P.de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 6,01
OFONOFI1 0,020 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,28
OFONOFI2 0,160 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,96
17,91

Costes INAIreCtOS.......ocevvvveiiiieeiiieeeiiees 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ...t 18,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX1112075 Ud Valvula de compuerta para tuberia de PE DN90

Vélvula de Compuerta DN 80 serie 36/80 de la marca "AVK" o equivalente aprobado por la D.F., unién por cuellos de PE para tuberia de polietileno DN90, con cuerpo de
Fundicion ductil GGG-50, revestida de pintura epoxi con un espesor minimo de 200 micras. Compuerta vulcanizada con caucho EPDM interna y externamente. Eje de
acero inox. DIN X 20 Cr 13, empaquetadura con triple sistema de estanqueidad mediante 6 juntas de NBR. Funda retractil para tubos de PE plastico segin DIN 30672. En-
laces HDPE MRS 100. Incluye capuchdn cuadradillo para valvulas de DN 65-80, codigo 0806561000 y volante para valvula de compuerta DN 65-80 codigo 080801600
marca "AVK" o equivalente aprobado por la D.F. Se entiende todo ello instalado, y con las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certifi-
cados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento. Se medira la unidad colocada conexiada al circuito hidraulico y comprobado su correcto funciona-
miento.

PX1112075 1,000 Ud  Valvula de compuerta para tuberia de PE DN90 243,80 243,80
PX1112A02 1,000 Ud  Capuchén cuadradillo DN-65-80 ..........cccceuenne 3,79 3,79
PX1112V02 1,000 Ud  Volante para valvula de compuerta DN 65-80. 10,28 10,28
PPPGEN000 0,200 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes..... 6,01 1,20
PPPGENO012 0,300 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,54
PPPICA009 0,200 Pp  P.P. Aislamiento de aCCeSOMIOS .........ccovrrrreuriiisiiiicceesss e . 6,01 1,20
OFONOFI1 0,200 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 2,77
OFONOFI2 0,100 h OFICHIAI 22 FONTANEIIA ..c..uviiiiiiiiiii ettt e et e e e ettt e e e e et e e e e eeaaeeeeeeeaaeeeeeeasseeeeeeastseeesensbaseeeseataeeeesesareees 12,24 1,22
264,80

Costes iNdIreCtoS.......oovveeiviiieeiiee e 3,00% 7,94

TOTAL PARTIDA .. .ottitiieiereiereiererererenessrererererererenene. 272,74

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS.

DX1116050 Ud Valvula de mariposa DN 50 2"

Vélvula de mariposa DN-50, marca "VAMEIN" o similar aprobado, PN-16, tipo WAFER,accionamiento por palanca, cuerpo y disco de fundicién nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM, con palanca tipo P-1.002 mediana y eje de mariposa en acero AlSI-316,montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en
servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1116050 1,000 ud Valvula de MaripoSa DIN-50 2" ..........coiiiiiiiiet ittt b e bbbt e bttt ean e 43,33 43,33
PX1199050A 2,000 ud Brida Plana PN16 DN50 2" 6,64 13,28
PX1199050J 2,000 Ud  Juntacon Kevlar DN50 2"......... . 1,05 2,10
PX1199900C 4,000 ud Tornillos+Tuerca AlISI-304 M16x80 ...... .- 0,43 1,72
PPPGENO012 0,400 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,72
PPPGENO003 0,250 Ud P.P. Ayudas de albaifileria.... 3,01 0,75
OCLIOFI1 1,000 h Oficial 12 Climatizacion ..... . 13,85 13,85
OCLIOFI2 0,300 h Oficial 22 climatizaCion..........cccovviiiiiiiiic e . 12,24 3,67
OFONOFI1 1,000 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 13,85
OFONOFI2 0,300 h Oficial 22 FONTANEIIA.....c.ciiiiieiiiiiiicc bbb 12,24 3,67
96,94

Costes INAIrECtOS........cevvieiiieeeiiieeeeiees 3,00% 2,91

TOTAL PARTIDA ... 99,85

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS.

DX1116065 Ud Valvula de mariposa DN 65 2 1/2"

Vélvula de mariposa DN-65, marca "VAMEIN" o similar aprobado, PN-16, tipo WAFER,accionamiento por palanca, cuerpo y disco de fundicién nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM, con palanca tipo P-1.002 mediana y eje de mariposa en acero AISI-316,montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en
servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1116065 1,000 Ud  Valvula de mariposa DN-65 2 1/2" 46,31 46,31
PX1199065A 2,000 ud Brida Plana PN16 DN65 2 1/2" .. 8,05 16,10
PX1199065J 2,000 ud Junta con Kevlar DN65 2 1/2" ... 1,41 2,82
PX1199900C 8,000 Ud Tornillos+Tuerca AlSI-304 M16x80 0,43 3,44
PPPGENO012 0,400 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 0,72
PPPGENO003 0,250 ud P.P. Ayudas de albafiileria............cccccceevviiiiiniiiiiiiie, . 3,01 0,75
OCLIOFI1 1,000 h Oficial 12 Climatizacion 13,85 13,85
OCLIOFI2 0,300 h Oficial 22 climatizaciéon 12,24 3,67
OFONOFI1 1,000 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 13,85
OFONOFI2 0,300 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 3,67
PPPICA009 0,100 Pp P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 0,60
PX1199065B 2,000 ud Junta Klingerit DN65 2 1/2" 1,73 3,46
109,24

Costes INAIrECtOS.......cceveeeieieeeiiie e 3,00% 3,28

TOTAL PARTIDA ... 112,52

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX1116080 Ud Valvula de mariposa DN 80 3"

Vélvula de mariposa DN-80, marca "VAMEIN" o similar aprobado, PN-16, tipo WAFER,accionamiento por palanca, cuerpo y disco de fundicién nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM, con palanca tipo P-1.002 mediana y eje de mariposa en acero AISI-316,montaje entre bridas taladradas, incluyendo montaje, limpieza de materiales so-
brantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones,etc.., puesta en
servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1116080 1,000 ud  Valvula de mariposa DN-80 3".. 50,44 50,44
PX1199080A 2,000 ud Brida Plana PN16 DN8O0 3" 10,47 20,94
PX1199080J 2,000 Ud  Juntacon Kevlar DN8O 3" 1,61 3,22
PX1199900C 8,000 ud Tornillos+Tuerca AlSI-304 M16x80 0,43 3,44
PPPGENO012 0,400 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 0,72
PPPGENO003 0,250 Ud  P.P. Ayudas de albafiileria...........ccococvviiiiiiiiiiiiiiis . 3,01 0,75
OCLIOFI1 1,000 h Oficial 12 Climatizacion . . 13,85 13,85
OCLIOFI2 0,300 h Oficial 22 climatizacion 12,24 3,67
OFONOFI1 1,000 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 13,85
OFONOFI2 0,300 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 3,67
PX1199080B 2,000 ud Junta Klingerit DN80 3" 1,73 3,46
118,01

Costes INAIreCtOS......cocevvveiiieieiiieeeiiees 3,00% 3,54

TOTAL PARTIDA ... 121,55

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

DX1124075B Ud  Valvula de retencion de embridada DN75

Vélvula de retencién embridada de DN 75 con codigo 53065351 de la marca "AVK", o equivalente aprobado por D.F., cuerpo en fundicion dctil GGG-40, revestimiento ex-
terior EPOXI RAL 5017, junta de EPDM vulcanizada al cuerpo, clapeta en acero inoxidable AISI 43. Incluyendo el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y realizacién de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando. Se me-
dira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1124075B 1,000 Ud  Valvula de retencion de embridada DN75 140,62 140,62
PPPGENO012 1,000 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 1,80
OFONOFI1 0,300 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 4,16
OFONOFI2 0,300 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 3,67
150,25

Costes INAIrECtOS.......ccevvieiiieeeiiie e 3,00% 4,51

TOTAL PARTIDA ... 154,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS.

DX11371016 Ud Valvula de esfera PP-R DN16 soldar

Valvula de esfera PP-R DN16 de la marca Fusiotherm, o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa, con tuerca mévil y manguitos soldables. Incluyendo el monta-
je, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y realizacién de pruebas,
controles, puesta en servicio y funcionando. Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1137116 1,000 Ud  Valvula de esfera PP-R DN16 soldar 19,02 19,02
PPPGENO009 0,300 Pp  P.P. Soldaduras por termofusion en tuberias de polipropileno 6,20 1,86
PPPIFFO01 0,250 Pp  P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. . 3,01 0,75
PPPGENO000O 0,200 ud P.P de Alineamientos y Pendientes...........c.cccceeveiiiiiiiiiccinics . 6,01 1,20
OFONPEON 0,200 h Peon fontaneria .........cccoceueee 11,35 2,27
OFONOFI1 0,050 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,69
OFONOFI2 0,300 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 3,67
29,46
Costes INAIreCtOS.......ocevevvviiiieiiiieeeiiees 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ... 30,34

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DX11371020 Ud Valvula de esfera PP-R DN20 soldar

Valvula de esfera PP-R DN20 de la marca Fusiotherm, o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa, con tuerca mévil y manguitos soldables. Incluyendo el monta-
je, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y realizacion de pruebas,
controles, puesta en servicio y funcionando. Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1137120 1,000 Ud  Valvula de esfera PP-R DN20 soldar 23,20 23,20
PPPGEN009 0,300 Pp  P.P. Soldaduras por termofusion en tuberias de polipropileno 6,20 1,86
PPPIFFO01 0,250 Pp  P.P.de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de polipropileno. . 3,01 0,75
PPPGEN000 0,200 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes............ccccccccoviiiiiiniiciciiicnns . 6,01 1,20
OFONPEON 0,200 h Pedn fontaneria.........c.ccceceneene . 11,35 2,27
OFONOFI1 0,050 h [ oo B e o o = L =Y o BT TP TP TP O PR U PPV PPRTRUPONE 13,85 0,69
OFONOFI2 0,300 h Oficial 22 FONTANEIIA.....c.oiiiiieiiiiiiet bbb 12,24 3,67
33,64

Costes INAIrECtOS........cevueeieieeeiiieeeeiees 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA ... e 34,65

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO EURQOS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

DX115401 Ud  Grifo esferade 1/2" Serie JARDIN

Grifo de esfera de 1/2" de corte, PN-10, marca "ARCO" serie "JARDIN" modelo GCRM grifo esfera codigo:0401 6 equivalente aprobado por la D.F., con racord y mando
INOX. Se incluye p.p. de accesorios, conexiones, bridas, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes
y ayudas de albafiileria para la correcta instalacién del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homo-
logaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se mediré la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX115401 1,000 Ud  Grifo esferade 1/2" Serie JARDIN ...........cccooiiiiiiiiiiiiiicse e 3,47
PPPGEN043 1,000 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01
OFONOFI1 0,020 h Oficial 12 Fontaneria 0,28
OFONOFI2 0,160 h Oficial 22 Fontaneria 1,96
11,72

Costes indirectos... . 0,35

TOTAL PARTIDA .. ..cuttiieiiieieiiieievevevenesererereseresenenenees 12,07

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS.

DX116075 Ud  Valvula Reductora de Presiéon de acciéon compensada 3"

Vélvula reductora de presion de accién compensada de 3", serie "EUROBRASS" de la marca Salvador Escoda o equivalente aprobado por la D.F.. Construccion: Cuer-
po en latén OT-58 pulido; Muelle de acero cadmiado; Diafragma de latén OT-58; Asiento de Acero inoxidable 18/10; Obturador de acero inoxidable 18/10; Juntas de Viton
70. Funcionamiento en circuitos de agua, gasleo, aire, gases,... Mantiene la presién de salida en un valor constante y regulable, ante cualquier presién en su entrada.
Presién maxima de entrada 25 bar; Presion de salida regulable de 0,5 a 6 bar. Temperatura maxima del fluido 80°C. Se incluye p.p. de accesorios, conexiones, bridas, pe-
quefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correcta instalacion del mate-
rial. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta
en marcha. Se mediré la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX116075 1,000 Ud  Valvula Reductora de Presion de accion compensada 3" 127,78 127,78
PPPGENO012 0,800 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 1,44
PPPICA009 0,200 Pp P.P. Aislamiento de aCCeSO0riOS ........ccccouoiiiiiiiiiiiicc e . 6,01 1,20
OFONOFI1 0,200 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 2,77
OFONOFI2 0,400 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 4,90
138,09

Costes INAIrECtOS.......ccevvieiiieeeiiie e 3,00% 4,14

TOTAL PARTIDA ... 142,23

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)

DX1503080HS4 Ud  Filtro de agua DN 80 3"autolimpiable segun HS-4

Filtro de agua DN 80, marca "JC", o equivalente aprobado por D.F., de PN-16, embridado segtn DIN 2501 tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 im,
con malla de acero inoxidable y bafio de plata, para evitar la formacién de bacterias y autolimpiable. La situacion del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamen-
te las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de

corte de suministro.

Se incluye el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y reali-
zacion de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando. Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1503080HS4 1,000 Ud  Filtro de agua DN 80 3"autolimpiable segun HS-4 83,29 83,29
PPPGENO003 0,300 ud P.P. Ayudas de albafiileria............cccccevvernnnns . 3,01 0,90
PPPGENO000 0,150 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 0,90
PPPGENO012 1,000 Ud  P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material 1,80 1,80
OFONOFI1 0,100 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 1,39
OFONOFI2 0,200 h OFICIAI 22 FOMEANMEIIA ... e ee s es e st ee s e s eee s seeeen 12,24 2,45
90,73

Costes iNdirectos..........c.coeoeeveiiieinieenn, 3,00% 2,72

TOTAL PARTIDA ... 93,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

DX15101250 Ud Compensador dilatacién tubos de acero 2"

Compensador de dilatacién para tubos de Ac 2" de SALVADOR ESCODA, o equivalente aprobado por la D.F., de acero inoxidable PN-16 tipo KAPPA. Se incluye el mon-
taje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado, conectado, y realizacion de pruebas,
controles, puesta en servicio y funcionando. Se medira la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX15101250 1,000 Ud  Compensador de dilatacion para tubos de Ac 2"... 128,25 128,25
PPPGEN000 0,150 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes................. . 6,01 0,90
PPPGENO012 1,000 ud P.P. Piezas Especiales y Pequefio Material . 1,80 1,80
OCLIOFI2 0,150 h Oficial 22 climatizaCion.........cccooevvvieiiiiiiieee e . 12,24 1,84
OCLIAYU 0,250 h Aprendiz 12 22 Climatizacion 9,55 2,39
135,18

Costes INAIrECtOS.......cceveeeieieeeiiie e 3,00% 4,06

TOTAL PARTIDA ... 139,24

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.

DX180114501 Ud Colector 1 1/4" - 5 conexiones

Colector 11/4"-5 conexiones para tuberias de polietileno, marca "BARBI" o equivalente a probado por la D.F. Se incluyen p.p. de accesorios de polietileno, reducciones,
conexiones, bridas, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correc-
ta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.F., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX180114501 1,000 Ud  Colector 11/4"-5 conexiones 9,22 9,22
PPPIFFO11 0,150 Pp P.P. accesorios tuberia de polietileno. 3,01 0,45
PPP0005 0,050 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo.... . 0,88 0,04
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafileria............ccccooeiiiiniiiiiiiie . 3,01 0,60
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 0,14
OFONOFI2 0,100 h OFICIAl 22 FONMTANETIA ...e.ttetieteeiiet ettt b ettt h et eh e e b e bt bt e s b e b e e bt et e ese e bt ese et nbe e b e nbeenee 12,24 1,22
11,67
Costes iNdirectos..........cccoeeveveenicininenn, 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..o 12,02

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con DOS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DX180114601 Ud  Colector 1 1/4" - 6 conexiones

Colector 11/4"-6 conexiones para tuberias de polietileno, marca "BARBI" o equivalente a probado por la D.F. Se incluyen p.p. de accesorios de polietileno, reducciones,
conexiones, bridas, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correc-
ta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.F., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX180114601 1,000 Ud  Colector 11/4"-6 conexiones 9,52 9,52
PPPIFFO11 0,150 Pp  P.P. accesorios tuberia de polietileno. 3,01 0,45
PPP0005 0,050 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,88 0,04
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 0,60
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,100 h Oficial 22 Fontaneria 12,24 1,22
11,97

Costes INAIreCtOS........cevvveeieieeeiiieeeeiees 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ... 12,33

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS.

DX180114801 Ud Colector 1 1/4" - 8 conexiones

Colector 11/4"-8 conexiones para tuberias de polietileno, marca "BARBI" o equivalente a probado por la D.F. Se incluyen p.p. de accesorios de polietileno, reducciones,
conexiones, bridas, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria para la correc-
ta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.F., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX180114801 1,000 Ud  Colector 11/4"-8 conexiones 10,01 10,01
PPPIFFO11 0,150 Pp  P.P. accesorios tuberia de polietileno. 3,01 0,45
PPP0005 0,050 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo.... . 0,88 0,04
PPPGENO003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albafileria............ccccocoovviiiiiiiiiii, . 3,01 0,60
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 0,14
OFONOFI2 0,100 h OFICIAl 22 FONMTANETIA ...e.teetietieiiet ettt bbbt e bt et eh e bt e s b e b e e st et e ese e bt ene et e sbe e b e nbeenee 12,24 1,22
12,46

Costes iNdIreCtos........ccovvveveeeiir e 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ... 12,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

DX1801234 Ud Colector 3/4" - 2 conexiones

Colector 3/4"-2 conexiones para tuberias de polietileno reticulado, cédigo COL234 marca "BARBI" o equivalente aprobado por la D.F. Se incluyen p.p. de accesorios de
polietileno, reducciones, conexiones, bridas, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de
albafiileria para la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticién de D.F., ensayos, controles, certificados, homologaciones,
pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX1801234 1,000 Ud  Colector 3/4"-2 conexiones 2,96 2,96
PPPIFFO11 0,100 Pp  P.P. accesorios tuberia de polietileno. 3,01 0,30
PPP0005 0,050 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo . 0,88 0,04
PPPGENO003 0,200 ud P.P. Ayudas de albafiileria............cccccceoviniiiiiiniiiiiiie, . 3,01 0,60
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 0,14
OFONOFI2 0,100 h Oficial 22 FONTANEIIA.....c.ciiiieiiiiiiet bbb 12,24 1,22
5,26

Costes INAIrECtOS.......cccvveveieieeeiiieeeeiees 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ... 5,42

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

DX1801401 Ud Colector 1" - 4 conexiones

Colector 1"- 4 conexiones para tuberias de polietileno, codigo COL41 marca "BARBI" o equivalente a probado por la D.F. Se incluyen p.p. de accesorios de polietileno, re-
ducciones, conexiones, bridas, pequefio material, sefializacion, transportes, elevaciones, replanteos, montaje, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albafiileria pa-
ra la correcta instalacion del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a peticion de D.F., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de es-
tanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medira la unidad colocada y en perfecto funcionamiento.

PX1801401 1,000 Ud  Colector 1"- 4 conexiones 7,24 7,24
PPPIFFO11 0,150 Pp P.P. accesorios tuberia de polietileno. 3,01 0,45
PPP0005 0,050 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo.... . 0,88 0,04
PPPGENO003 0,200 Ud  P.P. Ayudas de albafileria............ccccooveiiiiiiiiiiiice . 3,01 0,60
OFONOFI1 0,010 h Oficial 12 Fontaneria . . 13,85 0,14
OFONOFI2 0,100 h OFICIAl 22 FONMTANETIA ...eveiuietieiiet ettt h et bt et e she bt e st e b e e st et e ebe e bt sbe et sse e b e nbeenee 12,24 1,22
9,69
Costes indirectos..........cccceeeeveeniciininenn, 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..., 9,98

Asciende la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA' Y OCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I ey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién Receptora de Agua
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DX2002012 m2  Reposicion del firme

Reposicion del firme dafiado en la ejecucion de la zanja recuperando su estado inicial, bien se trate de firme asfaltico de calzada como de baldosas de acera. Incluido to-
do el material necesario, mano de obra, ayudas de albafiileria, trasportes, movimientos, elevaciones, replanteos, limpieza y retirada del material sobrante.

PX2002012 1,000 m2  Reposicion del firme 6,98 6,98
PPP0005 1,500 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo. 0,88 1,32
PPPGENO002 0,750 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc. 1,79 1,34
PPPGENO003 3,000 ud P.P. Ayudas de albafiileria 3,01 9,03
OCONPEON 0,900 m Pebn ordinario CONSIIUCCION ........c.iiiiiiiiiicc s 19,65 17,69
36,36

Costes INAIreCtOS......ccocevvveiiiiieiiiieeeeiees 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ... 37,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

DX200702 Ud  Trampillén tipo PERA

Trampillon tipo PERA para registro de valvulas, de la marca "AVK", o equivalente aprobado por D.F. Con resistencia a la carga segin NEN 7057 y disefio segun DIN
4058. Realizado con los siguientes materiales: cuerpo en HDPE; Tapa en GG-20; Inscripcién en Nylon 6; Tornillo en acero 5.8 o acero inoxidable A2. Inscripcién "AGUA"
en color azul 0 "GAS" en color amarillo. Dimensiones: exteriores a la altura de la tapa 190x190 mm; altura total 270 mm; didmetro exterior de la base 270 mm; y didmetro
interior de la base 176 mm. Peso de 5,0 kg. Se incluye tapa inferior de HDPE, 30 mm de espesor, diamtro exterior 380 mm, diametro interior 178 mmy 0,9 kg de peso.
Se considera la unidad totalmente instalada sobre la valvula a registrar y el relleno perimetral exterior con las tierras o materiales que se acuerde con la D.F.

PX200702 1,000 Ud  Trampillén tipo PERA 26,10 26,10
PX2007021 1,000 Ud  Placa soporte trampillon PERA..... 9,90 9,90
PPPGENO00O 1,000 Ud  P.P de Alineamientos y Pendientes.. 6,01 6,01
PPP0005 0,100 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo..... 0,88 0,09
OCONPEONE 0,500 h Peon especializado construccion 19,99 10,00
OCONPEON 0,500 m Pebn ordinario CONSIIUCCION ........c.iuiiiiiiii i 19,65 9,83
61,93

Costes INAIrECtOS........cevvieiiieeeiiieeeeiees 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA ... 63,79

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX6201001 Ud Trabajos de conexion en redes de agua potable

Trabajos de conexion a la red existente de agua potable. Incluye partes proporcionales de ayudas de albafiileria, ladrillos, mortero y lechadas de cemento. Con la mano
de obra necesaria para poder picar la arqueta en donde nos conectamos, realizar la conexion de la red, retirada de materiales sobrantes y subsanacion de posibles des-
perfectos en la arqueta. Se incluye también el corte de suministro de agua potable en la red durante el tiempo que duren los trabajos.

PPPGENO003 1,100 Ud  P.P. Ayudas de albafileria..........cccoeeuiiiiiiiiiciiicicieic 3,01 3,31
PPPGENO045 0,200 Pp  P.P. Ladrillos huecos ceramicos 1,20 0,24
PPPGEN046 0,200 Pp  P.P. Morteros, lechadas de cemento 1,20 0,24
OCONOFI1 0,300 m Oficial 12 construccion 20,54 6,16
OFONOFI1 0,350 h Oficial 12 Fontaneria 13,85 4,85
14,80
Costes indirectos 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ...t 15,24

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.
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VII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra

Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
CAPITULO: 2 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: 2.1 ACOMETIDA
DX0631090 ml  Tuberia polietileno alta densidad Banda azul PE 100 PN10 DN9O ..........cccovuumiuniesierniernienns 115,00 9,07 1.043,05
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DF0216090 Ud  Toma de carga 160-90 8N PE ........cccouvrmimrinrinrininsiesessss s ssssssssssessessassssssessessesssssssssens 1,00 118,69 118,69
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX6201001 Ud Trabajos de conexion en redes de agua Potable ... 1,00 15,24 15,24
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX200702 Ud  Trampillon tip0 PERA ..ottt sttt ssesssssssssssessnssns 1,00 63,79 63,79
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX1112075 Ud Valvula de compuerta para tuberia de PE DN90 1,00 272,74 272,74
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX0503201 Ud  Pasamuros de tuDo @110 ... ssssssesssssssessesssessssesssessssesssses 1,00 53,88 53,88
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX1503080HS4 Ud  Filtro de agua DN 80 3"autolimpiable SEguN HS-4 ... 1,00 93,45 93,45
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DF0301404R40 Ud  Arqueta para llave de registro de 40x40 cmy 0.5m de profundidad............ccccovrvrrvrvrrrirernns 1,00 80,81 80,81
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DF0102A080  Ud  Armario de Poliester PLANYLECT PLTA-2/C 525x694x234 mm DN80...........ccceevrerrevnirreerennnes 1,00 1.438,83 1.438,83
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
TOTAL SUBCAPITULO 2.1...ocueveieeieeieeeeeeeeeeneeenas 3.180,48
SUBCAPITULO: 2.2 RED DE DISTRIBUCION
APARTADO 2.2.1 TUBERIAS
DX0633016 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 16x2.2 mm 6,62 5,49 36,34
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
N
Tramo [107-108] 1 2,34 2,34
**LEGIONELA**
Tramo 1 0,59 0,59
Tramo 1 0,70 0,70
Tramo 1 0,59 0,59
Tramo 1 0,70 0,70
Tramo 1 0,85 0,85
Tramo 1 0,85 0,85
DX0633020 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 20X2.8 MM .......ccoiuirriiriririerierierieniereenenenenes 42,40 5,94 251,86
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
E A
Tramo [12-13] 1 4,51 4,51
Tramo [128-129] 1 15,92 15,92
Tramo [56-57] 1 0,95 0,95
Tramo [55-99] 1 0,29 0,29
Tramo 1 15,95 15,95
Tramo [120-121] 1 1,32 1,32
Tramo [122-123] 1 0,95 0,95
Tramo 1 1,56 1,56
Tramo [114-115] 1 0,95 0,95
DX0633025 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 25X3.5 MM......cccovniuniunriniinrineieieesnsinessesssesssseeneees 167,19 7,21 1.205,44
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
grifo S-3 1 60,00 60,00
grifo S-2 1 25,00 25,00
Tramo [7-8] 1 4,75 4,75
Tramo [50-110] 1 13,58 13,58
Tramo [110-111] 1 0,34 0,34
Tramo [111-137] 1 4,75 4,75
Tramo [110-140] 1 4,75 4,75
Tramo [145-159] 1 1,44 1,44
Tramo [6-168] 1 475 4,75
Tramo [63-64] 1 0,31 0,31
Tramo [60-84] 1 2,23 2,23
Tramo [85-86] 1 2,37 2,37
Tramo 1 38,40 38,40
**LEGIONELA**
Tramo 1 0,69 0,69
Tramo 1 0,78 0,78
Tramo 1 0,69 0,69
Tramo 1 0,78 0,78
Tramo 1 0,79 0,79
Tramo 1 0,79 0,79
DX0633032 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 32x4.4 mm 34,78 8,91 309,89
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
A
Tramo [16-17] 1 3,37 3,37
Tramo [18-19] 1 0,08 0,08
Tramo [19-20] 1 2,56 2,56
Tramo [19-37] 1 1,31 1,31
Tramo [11-143] 1 442 4,42
Tramo [144-145] 1 0,25 0,25
Tramo [145-146] 1 3,73 3,73
Tramo [56-60] 1 0,87 0,87
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VIl. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
Tramo [60-61] 1 0,95 0,95
Tramo [62-63] 1 2,57 2,57
Tramo [63-73] 1 2,52 2,52
Tramo 1 0,76 0,76
**LEGIONELA**
Tramo 1 0,49 0,49
Tramo 1 0,74 0,74
Tramo 1 0,70 0,70
Tramo 1 0,64 0,64
Tramo 1 0,67 0,67
Tramo 1 0,59 0,59
Tramo 1 0,49 0,49
Tramo 1 0,74 0,74
Tramo 1 0,70 0,70
Tramo 1 0,64 0,64
Tramo 1 0,67 0,67
Tramo 1 0,59 0,59
Tramo 1 1,12 1,12
Tramo 1 0,42 0,42
Tramo 1 0,63 0,63
Tramo 1 0,51 0,51
Tramo 1 0,42 0,42
Tramo 1 0,63 0,63
DX0633040 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 40X5.5 MM......ccoviinirnmininiineieininsineseesssseseseenenenes 53,09 11,79 625,93
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
N
Tramo [11-12] 1 0,46 0,46
Tramo [12-16] 1 2,78 2,78
Tramo 1 1,92 1,92
Tramo [55-56] 1 1,40 1,40
**LEGIONELA**
Tramo 1 5,36 5,36
Tramo 1 0,28 0,28
Tramo 1 0,53 0,53
Tramo 1 0,36 0,36
Tramo 1 0,74 0,74
Tramo 1 0,28 0,28
Tramo 1 2,63 2,63
Tramo 1 0,36 0,36
Tramo 1 35,99 35,99
DX0633050 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 50X6.9 MM.......ccomiririmiinineiernisnsineisesniesiseenenenes 63,38 16,78 1.063,52
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
A
Tramo 1 23,38 23,38
Tramo [6-7] 1 0,34 0,34
Tramo [7-11] 1 10,36 10,36
**LEGIONELA**
Tramo 1 2,82 2,82
Tramo 1 26,48 26,48
DX0633063 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 63X8.6 MM.........ccccvvvrrrrmrinnenrisirnssssssssessssesssesssens 6,50 22,59 146,84
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
**AF legionela**
Tramo 1 6,50 6,50
DX0633075 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 75X10.3 MM.......coovrrirrmrmrrnnenrisirersnsssssessssessseessens 103,08 29,24 3.014,06
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
N
Tramo 1 55,69 55,69
Tramo [51-52] 1 6,50 6,50
Tramo [53-54] 1 4,20 4,20
Tramo [54-105] 1 4,20 4,20
Tramo [105-106] 1 1,50 1,50
Tramo 1 7,58 7,58
Tramo [107-109] 1 2,80 2,80
**LEGIONELA**
Tramo 1 10,71 10,71
Tramo 1 9,90 9,90
DX0633090 ml  Tuberia de polipropileno SDR 7.4 PN16 90X12.3 MM.......cooviurrurrenirniereierinesnninesseesssesssseeneees 40,82 39,57 1.615,25
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Tramo [1-2] 1 28,97 28,97
Tramo [2-3] 1 3,40 3,40
Tramo [3-4] 1 3,40 3,40
Tramo [4-5] 1 4,20 4,20
Tramo 1 0,85 0,85
TOTAL APARTADO 2.2.1 ..o 8.269,13
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VII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacién Receptora de Agua

Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
APARTADO 2.2.2 SOPORTACION
DX092438 Ud  Abrazadera ligera con insonorizacion MP-LHI 3/8"...........ccoveminrnnneninsnsseessssessssessenns 8,00 2,51 20,08
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Tramo [107-108] 2 2,00
**AF |egionela**
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
DX092412 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1/2"..........c.ccociiiniininss s 33,00 2,71 89,43
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Tramo [12-13] 4 4,00
Tramo [128-129] 11 11,00
Tramo [56-57] 1 1,00
Tramo [55-99] 1 1,00
Tramo 11 11,00
Tramo [120-121] 1 1,00
Tramo [122-123] 1 1,00
Tramo 2 2,00
Tramo [114-115] 1 1,00
DX092434 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 3/4"............ccoeiiniieieeseesese s 65,00 2,73 177,45
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
A
Tramo [7-8] 4 4,00
Tramo [50-110] 10 10,00
Tramo [110-111] 1 1,00
Tramo [111-137] 4 4,00
Tramo [110-140] 4 4,00
Tramo [145-159] 1 1,00
Tramo [6-168] 4 4,00
Tramo [63-64] 1 1,00
Tramo [60-84] 2 2,00
Tramo [85-86] 2 2,00
Tramo 26 26,00
**LEGIONELA**
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
DX09241 Ud  Abrazadera con insonorizacién MP-HI 1".. 39,00 2,86 111,54
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
N
Tramo [16-17] 3 3,00
Tramo [18-19] 1 1,00
Tramo [19-20] 2 2,00
Tramo [19-37] 1 1,00
Tramo [11-143] 3 3,00
Tramo [144-145] 1 1,00
Tramo [145-146] 3 3,00
Tramo [56-60] 1 1,00
Tramo [60-61] 1 1,00
Tramo [62-63] 2 2,00
Tramo [63-73] 2 2,00
Tramo 1 1,00
**LEGIONELA**
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
DX0924114 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1 1/4™ ... 42,00 2,83 118,86
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
N
Tramo [11-12] 1 1,00
Tramo [12-16] 2 2,00
Tramo 2 2,00
Tramo [55-56] 1 1,00
**LEGIONELA**
Tramo 4 4,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
Tramo 1 1,00
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VII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacion Receptora de Agua
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
Tramo 1 1,00
Tramo 2 2,00
Tramo 1 1,00
Tramo 24 24,00
DX0924112 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 1 1/2" ... 44,00 2,91 128,04
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
A
Tramo 16 16,00
Tramo [6-7] 1 1,00
Tramo [7-11] 7 7,00
**LEGIONELA**
Tramo 2 2,00
Tramo 18 18,00
DX09242 Ud  Abrazadera con insonorizacion MP-HI 2"............cociiissiesiesiesieniessenines 5,00 3,16 15,80
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
**AF legionela**
Tramo 5 5,00
DX0924212 Ud  Abrazadera con insonorizaciéon MP-HI 2 1/2" 73,00 3,62 264,26
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
N
Tramo 38 38,00
Tramo [51-52] 5 5,00
Tramo [53-54] 3 3,00
Tramo [54-105] 3 3,00
Tramo [105-106] 1 1,00
Tramo 6 6,00
Tramo [107-109] 2 2,00
**LEGIONELA**
Tramo 8 8,00
Tramo 7 7,00
DX09243 Ud  Abrazadera con insonorizaCion MP-HI 3"............cccoeieiiiierciesieesse e 30,00 3,78 113,40
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
E A
Tramo [1-2] 20 20,00
Tramo [2-3] 3 3,00
Tramo [3-4] 3 3,00
Tramo [4-5] 3 3,00
Tramo 1 1,00
TOTAL APARTADO 2.2.2 ..coeveeiieieieieieieieieinininennnenennnnnnns 1.038,86
APARTADO 2.2.3 VALVULERIA Y ACCESORIOS
DF083APG1853Wd  Equipo de Presion APG 18-5-3VV ,30,8M¥N-62,37TMCa.........ccccccurriimsniiinsiiissiisissiissisenns 1,00 9.719,32 9.719,32
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DS0516050 ml  Tuberia PVC @50mm evacuacion EN1453 Serie B junta pegada M1 10,00 4,36 43,60
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
**Desaglies depositos****
10 10,00
DF120530002BRIDAS Deposito inicial de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo ..., 1,00 1.230,28 1.230,28
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DF120530002BRIBAS Deposito intermedio de agua potable 3000 I. 2 bridas montaje paralelo............cccccoverneenee 2,00 1.303,18 2.606,36
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DF100110HIDROWATERescalcificador Hidrowater Q 17 M3/N ... sssssssesssssens 1,00 8.523,29 8.523,29
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DF1703LEG3  Ud  Eg.control y medicién ADICONLINE CLORO ADIQUIMICA.......cccoccmeeeeeeeieineeneeseeseesnees 1,00 2.415,75 2.415,75
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX115401 Ud  Grifo esfera de 1/2" Serie JARDIN .....cccccccccccceveeeesseseseseseceeeseeseessssssssssseesssseseesessssssseessenes 2,00 12,07 24,14
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
S-3 1 1,00
S-2 1 1,00
DX1103025 Ud  Valvula de Bola de DN25 1" ...ttt stsssesessees 3,00 65,61 196,83
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
S-3 1 1,00
S-2 2 2,00
DX116075 Ud  Valvula Reductora de Presion de accion compensada 3" .........ccvveerneneeneenensinseneennenns 1,00 142,23 142,23
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX1116065 Ud  Valvula de mariposa DN 65 2 1/2" ..ot 3,00 112,52 337,56
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
PB**
vertical 1 1,00
*APGHE
vertical 1 1,00
sala calderas 1 1,00
DX1116050 Ud  Valvula de mariposa DN 50 2" ...ttt sseenees 5,00 99,85 499,25
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
PR
Montante 1 1,00
*APLrE
1 1,00
*rP R
1 1,00
*4G_ g
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VII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e T

Alcoy
Instalacion Receptora de Agua
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
acometida incendios 1 1,00
*HP R
acometida clima 1 1,00
DA7034080 Ud  Valvula motorizada dos vias VMBODAS2.S ... ssssssssssseeenenes 2,00 220,32 440,64
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DA7034150M  Ud  Valvula motorizada dos vias VMM20/Z0L150M.........cceereemermimeeseeseeseeseeseeseessesseeseesees 1,00 460,56 460,56
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX1124075B  Ud  Valvula de retencién de embridada DNT75 ..........ccoriiiniiniineineineieseissesssessseeseeseeseesees 2,00 154,76 309,52
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX1116080 Ud  Valvula de mariposa DN 80 3" .........cccimimrnmirinrnsinsieisssssssssesssssssssssessesssssssssesssssssssssessens 1,00 121,55 121,55
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
By-pass 1 1,00
DX15101250 Ud Compensador dilatacion tUboS de @CEIO 2" ..o eeseeeeees 3,00 139,24 417,72
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX1106050 Ud  Vélvula de retencion DN 50 2" roscada clapeta cierre metalico..........couvvevvivviveiierierienine 1,00 22,66 22,66
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
TOTAL APARTADO 2.2.3 ...t 27.511,26
APARTADO 2.2.4 AISLAMIENTO
DX071015 ml  Coquilla SH €=20 (Cu(ext)=15mm,5/8" PP=BLOMM) ......oovvcccvvreerresrveeessesesseesssssonsseesssnoees 6,62 5,22 34,56
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
E A
Tramo [107-108] 1 2,34 2,34
**LEGIONELA**
Tramo 1 0,59 0,59
Tramo 1 0,70 0,70
Tramo 1 0,59 0,59
Tramo 1 0,70 0,70
Tramo 1 0,85 0,85
Tramo 1 0,85 0,85
DX071018 ml  Coquilla SH e=20 (Fe= DN 10 3/8",Cu(ext)=18mm,3/4".PP= B20) ........cccrrrrrerrmrmrrrerrernerarenns 42,40 5,38 228,11
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
A
Tramo [12-13] 1 451 451
Tramo [128-129] 1 15,92 15,92
Tramo [56-57] 1 0,95 0,95
Tramo [55-99] 1 0,29 0,29
Tramo 1 15,95 15,95
Tramo [120-121] 1 1,32 1,32
Tramo [122-123] 1 0,95 0,95
Tramo 1 1,56 1,56
Tramo [114-115] 1 0,95 0,95
DX071028 ml  Coquilla SH-19 =20 (Fe= DN 20 3/4",Cu(ext)=28mm,1 1/8".PP=@25) .......c..coerrrrrrrmrrrrrrerrerenns 167,19 5,95 994,78
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
grifo S-3 1 60,00 60,00
grifo S-2 1 25,00 25,00
Tramo [7-8] 1 4,75 4,75
Tramo [50-110] 1 13,58 13,58
Tramo [110-111] 1 0,34 0,34
Tramo [111-137] 1 4,75 4,75
Tramo [110-140] 1 4,75 4,75
Tramo [145-159] 1 1,44 1,44
Tramo [6-168] 1 4,75 4,75
Tramo [63-64] 1 0,31 0,31
Tramo [60-84] 1 2,23 2,23
Tramo [85-86] 1 2,37 2,37
Tramo 1 38,40 38,40
**LEGIONELA**
Tramo 1 0,69 0,69
Tramo 1 0,78 0,78
Tramo 1 0,69 0,69
Tramo 1 0,78 0,78
Tramo 1 0,79 0,79
Tramo 1 0,79 0,79
DX071035 ml  Coquilla SH-19 e=20 (Fe=DN 25 1",Cu(ext)=35mm,1 3/8".PP=@32) ........ceccsurrrrerrrrrrrrrrreerernns 34,78 6,41 222,94
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
N
Tramo [16-17] 1 3,37 3,37
Tramo [18-19] 1 0,08 0,08
Tramo [19-20] 1 2,56 2,56
Tramo [19-37] 1 1,31 1,31
Tramo [11-143] 1 4,42 4,42
Tramo [144-145] 1 0,25 0,25
Tramo [145-146] 1 3,73 3,73
Tramo [56-60] 1 0,87 0,87
Tramo [60-61] 1 0,95 0,95
Tramo [62-63] 1 2,57 2,57
Tramo [63-73] 1 2,52 2,52
Tramo 1 0,76 0,76
**LEGIONELA**
Tramo 1 0,49 0,49
Tramo 1 0,74 0,74
Tramo 1 0,70 0,70
Tramo 1 0,64 0,64
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Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de SRR

VIl. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Alcoy
Instalacion Receptora de Agua
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
Tramo 1 0,67 0,67
Tramo 1 0,59 0,59
Tramo 1 0,49 0,49
Tramo 1 0,74 0,74
Tramo 1 0,70 0,70
Tramo 1 0,64 0,64
Tramo 1 0,67 0,67
Tramo 1 0,59 0,59
Tramo 1 1,12 1,12
Tramo 1 0,42 0,42
Tramo 1 0,63 0,63
Tramo 1 0,51 0,51
Tramo 1 0,42 0,42
Tramo 1 0,63 0,63
DX071042 ml  Coquilla SH-27 =30 (Fe=1 1/4", Cu(ext)=42mm,1 5/8".Pp=@40) .........coeerrrrrrrerrrrrmrrrreerernns 53,09 9,73 516,57
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
E A
Tramo [11-12] 1 0,46 0,46
Tramo [12-16] 1 2,78 2,78
Tramo 1 1,92 1,92
Tramo [55-56] 1 1,40 1,40
**LEGIONELA**
Tramo 1 5,36 5,36
Tramo 1 0,28 0,28
Tramo 1 0,53 0,53
Tramo 1 0,36 0,36
Tramo 1 0,74 0,74
Tramo 1 0,28 0,28
Tramo 1 2,63 2,63
Tramo 1 0,36 0,36
Tramo 1 35,99 35,99
DX071048 ml  Coquilla SH =30 (Fe= DN 40 1 1/2".PP=@50MM).......cccccrerrmrrrirrerrmrmrireereeerinssnsinesseessssessssesensees 63,38 9,55 605,28
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
N
Tramo 1 23,38 23,38
Tramo [6-7] 1 0,34 0,34
Tramo [7-11] 1 10,36 10,36
**LEGIONELA**
Tramo 1 2,82 2,82
Tramo 1 26,48 26,48
DX071060 ml  Coquilla SH =30 (Fe= DN 50 2".PP=@63MM) ........ccceurererimirieereersrinsireeesiessssisessesessssiseenenenes 6,50 10,37 67,41
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
**AF legionela**
Tramo 1 6,50 6,50
DX071076 ml  Coquilla SH =30 (Fe= DN 65 2 1/2", Cu (ext)=76.1mm.Pp=@75mm) 103,08 19,43 2.002,84
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
A
Tramo 1 55,69 55,69
Tramo [51-52] 1 6,50 6,50
Tramo [53-54] 1 4,20 4,20
Tramo [54-105] 1 4,20 4,20
Tramo [105-106] 1 1,50 1,50
Tramo 1 7,58 7,58
Tramo [107-109] 1 2,80 2,80
**LEGIONELA**
Tramo 1 10,71 10,71
Tramo 1 9,90 9,90
DX0803000 m2  Recubrimiento Aluminio Sin @iSIaMIENTO ..o 13,50 17,18 231,93
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
LLenado de 50 en cubierta 1 30,00 0,45 13,50
TOTAL APARTADO 2.2.4 ..o 4.904,42
TOTAL SUBCAPITULO 2.2.....ooieiiiiiiiiiiiiiiieieeee 41.723,67

Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION

10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra

e4nmedpre.rpt

MEDICION Y PRESUPUESTO,P4gina: 6



Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e T

VII. MEDICIONES Y PRESUPUESTO valnu @

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPITULO: 2.3 RED INTERIOR DE LOCALES
APARTADO 2.3.1 TUBERIAS

DX0609016012 ml  Tuberia de polietileno reticulado Serie5 16x12.4 UNE-53.381-89 .... 210,20 3,24 681,05
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rk
Lavabo 2.3 1 4,20 4,20
Office 2.1 1 5,00 5,00
Lavabos 2.2 3 8,00 24,00
Urinarios 2.2 4 4,50 18,00
Lavabos 2.1 3 11,00 33,00
FrkP ] Rrk
Office 1.1 1 7,00 7,00
P
Lavabo vestuarios 0.1 1 7,00 7,00
Lavabo vestuarios0.2 1 7,00 7,00
Lavabos servicios 0.1 4 6,00 24,00
Lavabos servicios 0.2 3 4,50 13,50
Urinarios servicios 0.2 5 5,50 27,50
Lavabo vestuarios 0.3 1 7,00 7,00
Lavabo vestuarios0.4 1 7,00 7,00
Lavabo vestuarios 0.5 2 6,50 13,00
Lavabo vestuarios0.6 2 6,50 13,00
DX0609020016 ml  Tuberia de polietileno reticulado Serie5 20x16.2 UNE-53.381-89 .........cccovrrvverrrrrnrrnnereennenns 144,80 3,54 512,59
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Rk
Inodoro 2.3 1 5,60 5,60
Inodoro 2.2 2 6,60 13,20
Inodoro 2.1 3 6,00 18,00
*HPRE*
Inodoros servicios 0.1 6 7,00 42,00
Inodoros servicios 0.2 6 9,50 57,00
vertedero 1 4,50 4,50
vertedero office 0.1 1 4,50 4,50
TOTAL APARTADO 2.3.1 ..ottt 1.193,64
APARTADO 2.3.2 VALVULERIA Y ACCESORIOS
DX1108015 Ud  Valvula esfera de 1/2" H-H Palanca TURIA-3000 .........ccccoeumimienmrrerrneineessisesneiessesssssssessessssns 6,00 12,66 75,96
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
FrpORE
aseo pequefio 1 1,00
Office 1 1,00
*APrE
Espacio Reserva 1 1,00
*AP Rk
Vertedero 1 1,00
Vestuario 0.5 1 1,00
vestuario 0.6 1 1,00
DX1108020 Ud  Valvula esfera de 3/4" H-H Palanca TURIA-3000 ...........ooueeemrerririeeeirisisisissieseeseenenes 4,00 31,61 126,44
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
** PR
vestuarios 0.1 1 1,00
vestuarios0.2 1 1,00
vestuarios 0.3 1 1,00
vestuarios0.4 1 1,00
DX1108025 Ud  Valvula esfera de 1" H-H Palanca TURIA-3000 ........c.oouurerrimieiieieiseissiesiesississesseesenns 1,00 14,49 14,49
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Trxp R
Aseo Femenino 1 1,00
DX1108032 Ud Valvula esfera de 1 1/4" H-H Palanca TURIA-3000 .........cc.coeuurerermriereeisriesiesissssseeneenenns 3,00 18,45 55,35
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
S*poRr
Aseo masculino 1 1,00
*HPRr*
servicios 0.1 1 1,00
Servicios 0.2 1 1,00
DX062323 ml  Tubo proteccion de PVC de 23 MM........coiiiiieeieiseiseie st ssesiseeeneees 355,00 2,59 919,45
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
kP Rk
Lavabo 2.3 1 4,20 4,20
Office 2.1 1 5,00 5,00
Lavabos 2.2 3 8,00 24,00
Urinarios 2.2 4 4,50 18,00
Lavabos 2.1 3 11,00 33,00
Inodoro 2.3 1 5,60 5,60
Inodoro 2.2 2 6,60 13,20
Inodoro 2.1 3 6,00 18,00
*rrP Rk
Office 1.1 1 7,00 7,00
*rAKPR bk
Lavabo vestuarios 0.1 1 7,00 7,00
Lavabo vestuarios0.2 1 7,00 7,00
Lavabos servicios 0.1 4 6,00 24,00
Lavabos servicios 0.2 3 4,50 13,50
Urinarios servicios 0.2 5 5,50 27,50
Lavabo vestuarios 0.3 1 7,00 7,00
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Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e

VIl. MEDICIONES Y PRESUPUESTO valnu @

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
Lavabo vestuarios0.4 1 7,00 7,00
Lavabo vestuarios 0.5 2 6,50 13,00
Lavabo vestuarios0.6 2 6,50 13,00
Inodoros servicios 0.1 6 7,00 42,00
Inodoros servicios 0.2 6 9,50 57,00
vertedero 1 4,50 4,50
vertedero office 0.1 1 4,50 4,50
DX092116 Ud  Pinza de sujecion de tuberias de DN 16 mm (cada 54 cm) 390,00 1,16 452,40
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX092120 Ud  Pinza de sujecion de tuberfas de DN 20 mm (cada 63 CM).........ccoovrviinnmviinnneiiinsnsisinsiisnnnnns 230,00 1,16 266,80
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX1801234 Ud  COIECLOr 3/4™ - 2 CONBXIONES .....covverieriririieiseie ettt 3,00 5,42 16,26
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Fxp R
Aseo pequefio 1 1,00
*APRr*
Vestuario 0.5 1 1,00
vestuario 0.6 1 1,00
DX1801401 Ud  COIECLOr 1" = 4 CONEXIONES ......vvuvieiecrieieies ettt bbbt bbb s 2,00 9,98 19,96
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
FrpORE
Aseo Masculino 1 1,00
**PRR*
Lavabos servicios 0.1 1 1,00
DX180114501 Ud Colector 1 1/4" - 5 conexiones 1,00 12,02 12,02
Situacion Uds
S*poRr
Aseo masculino 1
DX180114601 Ud Colector 1 1/4" - 6 conexiones 3,00 12,33 36,99
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
S*poRr
Aseo femenino 1 1,00
*HPRr*
servicios 0.1 1 1,00
Servicios 0.2 1 1,00
DX180114801 Ud  CoIeCtOr 1 1/4™ - 8 CONBXIONES ......cvuieririririteiseiestssise e bss bbbt eniees 1,00 12,83 12,83
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
PR
servicios 0.2 1 1,00
DX11371016 Ud  Vélvula de esfera PP-R DN16 soldar 27,00 30,34 819,18
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DX11371020  Ud  Valvula de esfera PP-R DN20 soldar 18,00 34,65 623,70
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
TOTAL APARTADO 2.3.2 ..o 3.451,83
TOTAL SUBCAPITULO 2.3....oiiicieieeeeeeeeeeeeeaea 4.645,47
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VII.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e

Alcoy
Instalacién Receptora de Agua
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
SUBCAPITULO: 2.4 OBRA CIVIL
DJ1301 M2 DemoliCion firmMe SZ30CIM........viirirciierieesieiesi e st 14,40 1,78 25,63
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexion salida edificio 2 12,00 0,60 14,40
DJ010209 m3  Excavacion en zanja en terrenos medios retroeXCavadora ............ocwueeieieseesressessensnenns 18,72 11,12 208,17
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexién salida edificio-red 2 12,00 0,60 1,30 18,72
principal UPV
DJ010224 m3  Excavacion en pozos en terrenos medios retroeXCavadora...........coo.eiuriesresrensiensiensienns 0,05 13,35 0,67
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Formacion hueco trampillén 2 0,30 0,30 0,30 0,05
DJ010308 m3  Arena formacion de cama de tUDEIAS.........c..cceveviveieicee s 1,44 37,61 54,16
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexién salida edificio-red 2 12,00 0,60 0,10 1,44
principal UPV
DJ010307 M3 REIIEN0 ZANJAS BIENA.......cvueircerireieiiecieie ettt ettt ren 4,32 31,55 136,30
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexién salida edificio-red 2 12,00 0,60 0,30 4,32
principal UPV
DJ010301 mé  Relleno zanjas tierras propias piSON MANUAL.............cocciriiiererrierirerenesersernenis 12,96 24,77 321,02
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexién salida edificio-red 2 12,00 0,60 0,90 12,96
principal UPV
DJ010405 m3  Transporte tierra pala 20KM CON CAIGA.........owueurrrinreeereireesneeeies s sssssessesessessssesessees 5,81 10,20 59,26
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexién salida edificio-red 2 12,00 0,60 0,40 5,76
principal UPV
Formacién hueco trampillén 2 0,30 0,30 0,30 0,05
DX2002012 M2 REPOSICION eI fIMME ...ttt 14,40 37,45 539,28
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexion salida edificio-red 2 12,00 0,60 14,40
principal UPV
DAYUDASFONT Ud  Ayuda de albafiileria @ FONtANEITA. ..o s 1,00 180,74 180,74
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
DI14006 Ud  Sellado de pasos de tuberia con espuma intumescente CP 620...........ccccorvrereenrnrensesnerninns 11,00 30,75 338,25
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
TOTAL SUBCAPITULO 2.4 1.863,48
SUBCAPITULO: 2.5 SANITARIOS
DJ080104 Ud Tazainodoro para tanque bajo estandrt blanco c/asiento y tapa 18,00 181,66 3.269,88
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 12 12,00
planta segunda 6 6,00
DJ080105 Ud  Tanque bajo blanco EStANGAIT.........cccicrri e 18,00 130,40 2.347,20
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 12 12,00
planta segunda 6 6,00
DJ080106 Ud  Barra mural recta acabado acero recubierto de nylon ... 7,00 129,84 908,88
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 6 6,00
planta segunda 1 1,00
DJ080107 Ud  Barra mural doble abatible de acero recubierto de nylon............cc.cocvnininnsinernernenis 7,00 229,67 1.607,69
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 6 6,00
planta segunda 1 1,00
DJ080108 Ud Lavabo g400mm para encimera blanco 22,00 63,54 1.397,88
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 11 11,00
planta primera 4 4,00
planta segunda 7 7,00
DJ080109 Ud  Placa de ducha porcelanica 60X60Cm 12Mmm bl.......cccocrvrvrnrnriinisrnnnesisssssseessssessseeseens 32,00 82,06 2.625,92
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 24 24,00
planta primera 8 8,00
DJ0801010 Ud  Urinario grande BIANCO ..ot sssssssessssssssssssessnssens 9,00 196,55 1.768,95
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 5 5,00
planta segunda 4 4,00
DJ0801011 Ud  Cisterna empotrada Para UMNAIIO ........ce.ererereerersemeeesessesssssessesssssssssessessesssssessessessssssessessns 9,00 215,68 1.941,12
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 5 5,00
planta segunda 4 4,00
DJ0801012 Ud  Fregadero gres 1c/cubeta DIANCO ... sssssssssessessens 3,00 180,83 542,49
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
planta baja 2 2,00
planta primera 1 1,00
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VIl. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacion Receptora de Agua
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
TOTAL SUBCAPITULO 2.5.....cvieveiecieeceeeeeeeeee 16.410,01
SUBCAPITULO: 2.6 GRIFERIA
DJ080501 Ud  Grifo agua fria monomando c/palanca adaptada para minusvalias.........c.ccceeernneeninns 7,00 123,78 866,46
Situacion Uds Longitud Altura Subtotal
Lavabos planta baja 6 6,00
Lavabos planta segunda 1 1,00
DJ080502 Ud  Grifo agua fria temporizado de rEPISA ........cvveeerrrnrieieinssrissiessssssssesssssssssssssesssssesssssessens 20,00 62,88 1.257,60
Situacion Uds Longitud Altura Subtotal
Lavabos planta baja 10 10,00
Lavabos planta primera 4 4,00
Lavabos planta segunda 6 6,00
DJ080503 Ud  Rociador ducha piston cent regul tCh ... 32,00 58,59 1.874,88
Situacion Uds Longitud Altura Subtotal
Lavabos planta baja 24 24,00
Lavabos planta primera 8 8,00
DJ080504 Ud  Mezclador monomando estandar de repisa para fregadero ..........cococvevinrneererninsnenninns 3,00 136,71 410,13
Situacion Uds Longitud Altura Subtotal
Lavabos planta baja 2 2,00
Lavabos planta primera
Lavabos planta segunda 1 1,00
TOTAL SUBCAPITULO 2.6.....cveveveirceeeeiereeeeeeeeeeeenae 4.409,07
SUBCAPITULO: 2.7 AYUDAS DE ALBANILERIA
DAYUDASFON Ud  Ayuda de albafiileria @ FONtANETTA. .........cocriiriiiiiiieiieeeieissees e sesssessseeseesees 1,00 1.087,68 1.087,68
Situacion Uds Longitud Altura Subtotal
TOTAL SUBCAPITULO 2.7..oceeveeeeeeeeeeeeeeee e 1.087,68
TOTAL CAPITULO 2. 73.319,86
TOTAL PRESUPUESTO........ocovviiviiieeenen, 73.319,86
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VIl RESUMEN de PRESUPUESTO Valnu N\
Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizaciéon en el Campus de B e C/"”J
Alcoy e o 1 :
Instalacion Receptora de Agua
Capitulo RESUMEN DE CAPITULOS Subapartado Apartado  Subcapitulo  Capitulo
Capitulo 2: INSTALACION RECEPTORA DE AGUA POTABLE..........vvioeneveeeeeeessesisssvesesssssssssssssssssnnenes 73.319,86 100,00
Subcapitulo 2.1: ACOMETIDA ... e 3.180,48 434
Subcapitulo 2.2:  RED DE DISTRIBUCION .......ooiuiiiiiiicirieeeineieiseees et 41.723,67 56,91
221 TUBERIAS..... 8.269,13
222 SOPORTACION...........ccvvnn 1.038,86
223 VALVULERIA Y ACCESORIOS.. 27.511,26
224 AISLAMIENTO ..coooorrecrnreee 4.904,42
Subcapitulo 2.3:  RED INTERIOR DE LOCALES........ccoiiuriieeirieinieie e 4.645,47 6,34
231 TUBERIAS......ccovvvveeeeessssssssseeesssssesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssseeees 1.193,64
232 VALVULERIA Y ACCESORIOS. ..ccccsooessrmrmerrrreneesssssssssssesssssssesssssssssssssseeees 3.451,83
Subcapitulo 2.4: OBRA CIVIL 1.863,48 2,54
Subcapitulo 2.5: SANITARIOS ... 16.410,01 22,38
Subcapitulo 2.6: GRIFERIA L.t 4.409,07 6,01
Subcapitulo 2.7:  AYUDAS DE ALBARILERIA ......cooiiiiiieiieeseieieeie et 1.087,68 1,48
TOTAL EJECUCION MATERIAL 73.319,86

Asciende el Presupuesto de Ejecucion de Material a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS.

Valencia, a Octubre de 2010.

Los Ingenieros Industriales

Javier Aspas lIbafiez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034
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PLANTA  CUBIERTA

LEYENDA

TOMA DE AGUA FRIA
VALVULA DE CORTE EN ARQUETA
Y VALVULA DE TRES VIAS

VALVULA MOTORIZADA 2 VIAS
VALVULA ANTIRRETORNO

DESCONECTOR HIDRAULICO

VALVULA REDUCTORA DE PRESION
VALVULA ANTIRRETORNO

VALVULA DE CORTE
COLECTOR DE LATON

CONTADOR DE AGUA EN HORNACINA INTEGRADA
EN FACHADA BAJO ESCALERAS

TUBERIA DE POLIPROPILENO SDR SERIE SDR 7.4
SEGUN DIN 8077/78. AISLADA

TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5
SEGUN NORMA UNE-53.381-89

— - —  TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL PE 100 PN16. ENTERRADA

—--—  TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL PE 100 PN16

NOTA:

Las vélvulas de corte de los locales himedos, se ubicaran proximas al
acceso de los mismos, seran empotradas y llevaran indice azul o rojo,
segun pertenezca a la instalacion de agua fria, o agua caliente sanitaria
respectivamente.

La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es
orientativa y la posicion exacta se replanteard en obra.

En el exterior y en la sala de maquinas, la tuberia llevara un suplemento de
aislamiento con recubrimiento de aluminio. El espesor serd el exigido por el
Apéndice de las ITE.

DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA (mm)

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250

DISTANCIA ENTRE SOPORTES (cm)

80 90 105 120 135 155 165 175 180 185 195 200 205

DETALLE DE ARMARIO PARA CONTADOR INTEGRADO EN FACHADA

Armario para contador de 80 mm

[ I I I I I I I I I I I I I I I I ]

[ I I I I I I I I I I I I I :

[ I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I

Cerradura con llave Allen del 8 o triangular.

I I I I I I I I I I I - |:| |:|

Tuberia a
depositos
.é&:——

Tuberia de entrada
a contador de
Polietileno de alta
densidad PE 100
PN 16

Llave registro general
en acera

Maximo 100cm

25¢cm Grifo Llaves de paso de esfera o compuerta
20 Llave de c horizontalmente instaladas y alineadas.
:;I;svo 52 esfera Cm,  paso de esfera 8| Valula de retencion, segin instalacion interior.
M
=
Valvula, )
retencion Filtro Arqueta 40x40x50 cm

ESTE PLANO ESTA CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA
PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCION, COMUNICACION MODIFICACION INTELECTUAL

O CESION A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS,

PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.

bo- B3 - 4

PLANTA SOTANO-2

50x6,9 75x10,4
‘ 2 75x10,4
| AC.S. RETQRNO
i A75><1O,4 T 16x2,3 75410.4
| PN I Llenado X,
LLENADO LLENADO ‘Aqua Legionela ) colector
! & §
COLECTOR (’?ALOR COLECTOR ”FRIO i 75x10,4 L@ = = 75x10,4
11/2 11/2 ‘
l 40x3,6 Descalcificador
50x6,9 o
PLANTA APRO. CUBIERTA
Sala Calderas
75x10,4
PLANTA TERCERA
32x4,5 40x5,6 40x5,6 40x5,6 20x2,8
25x3,5 20x2,8 20x2,8 40x5,6
75x10,4
55 85 55 23 5 SEsSE SESE 5% 83 33 EX 25 B3 i 5% £3 i
PLANTA SEGUNDA
Servicios 2.2 Servicios 2.1 lOff’ 2% Servici 23| Office 2.2
25435 ervicios 2. ervicios 2. ice 2. ervicios 2. 2535 20x2.8 ice 2.
20x2,8 20x2,8
32x4.,5
PLANTA PRIMERA
L | L |
Vestuario 1.5 Vestuario 1.6 )
75x10,4 Office 1.1
50x6,9 50x6,9  50x6,9 40x5,6 40x5,6 25x3,5 25x3,5 20x2,8
25x3,5  25%x3,5 40x5,6 40x5,6 25x3,5  25%3,5
X X 30x4,5 X 30x4,5 X X
32x4.,5 30x4.5
90x12,5
53 £z BF35 3FSF EGSRE ERES &g £E SEEN SR IR By SEOSESESESESELIESE gz LE
PLANTA BAJA = =
I | | | | | | |
Vestuario 0.1 Vestuario 0.2 Servicios 0.1 Servicios 0.2 Vestuario 0.3 Vestuario 0.4 Office 0.1
90x12,5
PLANTA SOTANO—1
T
- 9ox125
90x12,5
25x3,5

PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PLANTA SOTANO -3

25x%3,5

90x12,5

Instalaciones —2.1

25x%3,5

PROMOTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
ARQUITECTOS: INGENIERIA:
valnu
Servicios de ingenierfa, =
[\ INK IEROS INDUSTRIALES |
JOSE V. JORNET MOYA NURIA VICENT BLANES IAVIE Sm%‘gm JUAN BAUTIGTHULORELL

FECHA:

OCTUBRE 2.010

107009

PLANO:  |NSTALACION RECEPTORA DE AGUA

Depésito CPI

Aljibe -3.1

Instalaciones —3.1

ESCALA:

ESQUEMA VERTICAL DE AGUA -

IFS-05
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PLANTA APROV. CUBIERTA

AL
155,

154,
153,
152,
151
150!
149

T87

70

LEYENDA
TOMA DE AGUA FRIA
VALVULA DE CORTE EN ARQUETA
VALVULA DE CORTE
Pay VALVULA DE TRES VIAS
VALVULA ANTIRRETORNO
DESCONECTOR HIDRAULICO
MONTANTE NOTA:
COLECTOR DE LATON Las valvulas de corte de los locales himedos, se ubicaran
préximas al acceso de los mismos, seran empotradas y
CONTADOR DE AGUA EN HORNACINA INTEGRADA llevaran indice azul o rojo, seglin pertenezca a la instalacion
EN FACHADA BAJO ESCALERAS de agua fria, o agua caliente sanitaria
DESCALCIFICADOR 2 CUERPOS CLACK 2" respectivamente.
VOLUMETRICO La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano

TUBERIA DE POLIPROPILENO SDR SERIE SDR 7.4 es orientativa y la posicion exacta se replanteard en obra.

SEGUN DIN 8077/78. AISLADA
TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIES
SEGUN NORMA UNE-53.381-89

— - —  TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL PE 100 PN16. ENTERRADA
TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL PE 100 PN16

—-— TUBERIA DE POLIPROPILENO SDR SERIE SDR 7.4 ,
SEGUN DIN 8077/78. DUCHAS VESTUARIO. AISLADA

N SELLADO DE PASOS DE TUBERIA CON ESPUMA
¢ INTUMESCENTE

En el exterior y en la sala de maquinas, la tuberia llevara un
suplemento de aislamiento con recubrimiento de aluminio. El
espesor sera el exigido por el Apéndice de las ITE.

ESTE PLANO ESTA CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA
PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA

SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCION, COMUNICACION MODIFICACION INTELECTUAL
O CESION A TERCERAS PERSONAS.

TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS,
PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.

PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PROMOTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
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DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA (mm)
20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250
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PLANTA SEGUNDA DETALLE TIPO DE CONEXION DE AGUA
A APARATOS EN LOCALES HUMEDOS
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PLANTA PRIMERA o INTUMESCENTE
/  —
T Las valvulas de corte de los locales himedos, se ubicaran préximas al
T “rrrrrrr acceso de los mismos, seran empotradas y llevaran indice azul o rojo,
seglin pertenezca a la instalacion de agua fria, o agua caliente sanitaria
respectivamente.
e L La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es
TR orientativa y la posicion exacta se replanteara en obra.
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DETALLE VESTUARIOS PLANTA BAJA
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SELLADO DE PASOS DE TUBERIA CON ESPUMA

INTUMESCENTE

DETALLE TIPO DE CONEXION DE AGUA

A APARATOS EN LOCALES HUMEDOS

NOTA:

Las valvulas de corte de los locales himedos, se ubicaran préximas al
acceso de los mismos, seran empotradas y llevaran indice azul o rojo,
segln pertenezca a la instalacion de agua fria, o agua caliente sanitaria
respectivamente.

La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es
orientativa y la posicion exacta se replanteara en obra.
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PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PROMOTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
ARQUITECTOS: INGENIERIA:
valnu
Servicios de ingenierfa,.
JOSE V. JORNET MOYA NURIA VICENT BLANES MO woseu
FECHA:
OCTUBRE 2.010 107009
PLANO:  |NSTALACION RECEPTORA DE AGUA. DISTRIBUCION ESCALA:

EN PLANTAS BAJA, SOTANO—1 Y SOTANO -2

1/150 IFS-02




LEYENDA
TOMA DE AGUA FRIA

VALVULA DE CORTE EN ARQUETA
VALVULA DE CORTE

) VALVULA DE TRES VIAS
VALVULA MOTORIZADA 2 VIAS

VALVULA REDUCTORA DE PRESION
VALVULA ANTIRRETORNO
MANOMETRO

MONTANTE

COLECTOR DE LATON
CONTADOR DE AGUA EN HORNACINA INTEGRADA

EN FACHADA BAIO ESCALERAS
9 SONDA DE PRESION DIFERENCIAL

TUBERIA DE POLIPROPILENO SDR SERIE SDR 7.4
SEGUN DIN 8077/78. AISLADA

TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5
SEGUN NORMA UNE-53.381-89

TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL PE 100 PN16. ENTERRADA

TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
BANDA AZUL PE 100 PN16

TUBERIA DE POLIPROPILENO SDR SERIE SDR 7.4
SEGUN DIN 8077/78. DUCHAS VESTUARIO. AISLADA

CABLE DE CONTROL

CABLE DE CONTROL
BN SELLADO DE PASOS DE TUBERIA CON ESPUMA

¢ INTUMESCENTE

NOTA:

Las valvulas de corte de los locales himedos, se ubicaran proximas al
acceso de los mismos, seran empotradas y llevaran indice azul o rojo,
segln pertenezca a la instalacion de agua fria, o agua caliente sanitaria
respectivamente.

La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es
orientativa y la posicion exacta se replanteard en obra.
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PLANTA BAJA
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Vestuario 0.1 Vestuario 0.2 Vestuario 0.3 Vestuario 0.4
ESTE PLANO ESTA CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA
PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCION, COMUNICACION MODIFICACION INTELECTUAL
O CESION A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS,
PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.
LEYENDA
DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA (mm) PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO NUEVO
TOMA DE AGUA LEGIONELA
- 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 Y URBANIZACION EN EL CAMPUS DE ALCOY.
A VALVULA DE TRES VIAS
.- TUBERIA DE POLIPROPILENO SDR SERIE SDR 7.4, DISTANCIA ENTRE SOPORTES (Cm) PROMOTOR:
NOTA:
ARQUITECTOS: INGENIERIA:

Las valvulas de corte de los locales himedos, se ubicaran préximas al
acceso de los mismos, seran empotradas y llevaran indice azul o rojo,
segun pertenezca a la instalacion de agua fria, o agua caliente sanitaria
respectivamente.

La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es
orientativa y la posicion exacta se replanteard en obra.

En el exterior y en la sala de maquinas, la tuberia llevara un suplemento de
aislamiento con recubrimiento de aluminio. El espesor sera el exigido por el
Apéndice de las ITE.
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