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1. MEMORIA

1.1 ANTECEDENTES

Se reforma y acondiciona la Nave Pesada, Edificio 4F, de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad

Politécnica de Valencia.

1.2 OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto la descripcidn de la instalacién de
climatizacién de la Nave Pesada, Edificio 4F, de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de

Valencia, con el fin de que sirva de base para la ejecuciéon de la misma.

1.3 TITULAR DE LA INSTALACION
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Veraq, s/n

VALENCIA

1.4 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

Nave Pesada, Edificio 4F. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera, s/n

VALENCIA

MEMORIA pag 6
PR247-ME-CL#B



LEING

ingenieria

1.5 LEGISLACION APLICABLE

- Real decreto 1027/2007 de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en Edificios.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion.

- Exigencias bdsicas de ahorro de energia (HE) del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

- Reglamento M.I. sobre recipientes a presion. Real Decreto 1.244/1979 del
4 de Abril 1979.

-  Reglamento Electrotécnico para baja tension. Real Decreto 842/2002
del 2 de Agosto de 2002, y sus Instrucciones Complementarias, en
cuanto le afecta.

- Real Decreto 173/2000 de 5 de Diciembre en el que se describen las
instalaciones potencialmente consideradas de riesgo frente a la
legionella y sus tratamientos.

- R.D. 865/2003 de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis.

- Normas y recomendaciones de tipo técnico, tales como las normas UNE
60620, ANSI, APl 'y ASTM.

1.6 DESCRIPCION DEL EDIFICIO

El edificio de forma prismdatica, consta principalmente de una zona a doble
altura y ofra en dos plantas. La zona de doble altura alberga el Laboratorio de

Construccioén.

En el espacio de dos plantas, tras la reforma, en la planta baja se ubican
principalmente los laboratorios de materiales, cdmara hormigdn, aulas
laboratorio, almacén y aseos. En la planta primera se ubican; Laboratorio
Docente, laboratorio Quimico, Laboratorio de Modelos con laboratorio interno,

Sala climatizadores, zona despachos, almacenes, vestuarios y aseos.

El edificio dispone de pasillo que comunica los diferentes locales con el
exterior, escalera y ascensor para acceso a planta primera, donde comunica

con otro pasillo para acceso a los locales.

MEMORIA pag 7
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1.7 DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Actualmente existen diferentes equipos para climatizar algunas de las zonas,

los cuales se desmontardn y trasladardn a vertedero controlado.

Existe un climatizador en la Sala de la planta primera con dos salidas con
bateria de agua conectada a la red general de la Universidad que ventila y

calienta los Laboratorios de planta baja y el Laboratorio de Construccién.

La instalacién propuesta prevé desmontar dicho equipo e instalar uno para el
Laboratorio de Construccidn y otro para el resto de laboratorios. El primero
ventilard y calentard el local en funcién de la temperatura interior y las

condiciones exteriores que modificardn el aporte de aire.

Para el resto de laboratorios de la planta baja, el funcionamiento serd similar,
incorporando reguladores de caudal variables en cada zona que,
programados desde el puesto de control de la Universidad, podrdn mantener
un caudal determinado o temperatura en el local en funcidén de las
condiciones exteriores. En las aulas laboratorio, que se acondicionan con un
sistema de volumen de refrigerante variable, servirdn para aporte de aire,

enseriadas con el control del espacio.

Dichas climatizadores dispondrdn de seccidén de mezcla, filtro, bateria de calor
conectada a la red existente y ventilador con motor EC que permite mantener
el caudal prefijado ante variaciones de pérdidas de carga en el filtro. El
caudal de aire exterior se regulard desde el puesto central en funcidn de las

condiciones exteriores.

Para el montaje de los climatizadores en la Sala de planta primera, se tendrd
que desmontar la reja exterior existente e infroducir por el espacio existente los
modulos de los climatizadores para su posterior montaje. Luego, se volverd a

colocar la reja, embocando a la misma la toma de aire exterior de los equipos.

La difusidn existente en el Laboratorio de Construccién se sustituird por difusores
de larga alcance. Se comprobard la red de conductos existentes por falso

techo, se reformardn en caso de que estén deteriorados y se pintardn.

Para la climatizacién de los laboratorios de la planta primera se instala un
sistema de volumen de refrigerante variable fipo bomba de calor con unidades

interiores tipo cassette.

El aporte de aire primario serd mediante un climatizador con recuperacién de

calor, sistema de filtrado segun RITE, bateria de expansion directa vy

MEMORIA pag 8
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ventiladores con motor EC que permitan mantener el caudal prefijado ante
variaciones de pérdidas de carga en filtros. Se instalardn reguladores de
caudal variable enseriados con los mandos de los locales, prefijando el caudal
desde el puesto de control centralizado. La difusidén serd mediante difusores
rotacionales y el retorno con rejillas lineales con regulacién de caudal para el

equilibrio de la red.
El climatizador y unidades exteriores se sitUan en la cubierta.

De igual forma se prevé otro sistema para la zona de despachos con aporte de
aire primario mediante un climatizador en falso techo de los vesftuarios
embocado a las rejillas exteriores, compuesto por recuperador de placas,

sistema de filtrado segun RITE y ventiladores con motor EC.

Para mantener el caudal prefijado se utilizardn reguladores de caudal

constante.

Las unidades exteriores de VRV y equipos de produccién de frio/calor se
conectardn con las unidades interiores o baterias de expansién mediante un
sistema de tuberia de cobre aislada térmicamente con juntas segun

indicaciones del fabricante.

El sistema VRV dispondrd de mandos en cada espacio asociados a las
unidades interiores e integrado en el sistema de gestion centralizado existente

en la Universidad.

Los conductos serdn de chapa de acero galvanizado, aislados térmicamente
cuando discurran por el exterior y en las conexiones a la red existente. Se

terminardn en aluminio cuando discurran por el exterior.

En la conexién de las baterias de calor de los climatizadores de planta primera
con la red de calor existente, se utilizard tuberia de acero negro aislado segun
RITE vy se instalard un purgador vy filtro, ademds de vdlvulas de equilibrado que

regulan el caudal necesario.

En vestuario se dispondrd de una extraccién mediante bocas de extraccion,

ventilador y red de conductos que comunica con la reja exterior.

Se prevé la sustitucidn del extractor existente para el almacén en planta

primera.

En la zona de Laboratorio de Modelos se desmontardn todas las instalaciones

existentes; gas natural, gases técnicos y receptora de agua.

MEMORIA pag 9
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Se prevén dos sistemas de extraccién de gases de soldadura mediante

aspirador, brazo articulado y conducto de acero inoxidable.

1.8

ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACION

1.8.1 Equipos generadores de energia térmica.

Despachos P1

Unidad exterior modelo PUHY-P200YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o
equivalente, inverter (serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema

variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....22,4 kW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccién.....25 kW (T%n. BS 20°C, T%ex. BS 7°C)

- Consumo nominal....5,19/5,81 kW (frio/calor)

- N° compresores...... 1

- Nivel sonoro............ 57 dBA

- Refrigerante............ R-410A

Aulas Laboratorio planta baja

Unidad exterior modelo PUHY-P250YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o
equivalente, inverter (serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema

variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....28 kW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccién.....31,5 kW (T%n. BS 20°C, T%x. BS 7°C)
- Consumo nominal....6,88/7,34 kW (frio/calor)

- N° compresores...... 1

- Nivel sonoro............ 59 dBA
- Refrigerante............ R-410A
MEMORIA pag 10
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Laboratorios planta primera

Unidad exterior modelo PUHY-P300YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o
equivalente, inverter (serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema

variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion...33,5 kW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion.....37,5 kW (T%n. BS 20°C, T%x. BS 7°C)
- Consumo nominal....8,56/9,07 kW (frio/calor)

- N° compresores...... 1

- Nivel sonoro............ 61 dBA

- Refrigerante............ R-410A

CL Aire primario Laboratorios P1

Unidad exterior modelo PUHZ-ZRP140YKA de la marca Mitsubishi Electric o
equivalente, power inverter, bomba de calor, gama Mr SLIM, de las

siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion...13,4 kW (6,2 a 15 kW) (Min - Max)
- Cap. calefaccion.....16 kW (5,7 a 18 kW) (Min - Max)
- Consumo nominal...4,06/4,79 kW (frio/calor)

- Nivel sonoro............ 50 dBA
- Refrigerante............ R-410A
MEMORIA pag 11
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1.8.2 Sistemas de renovacion de aire.

Aire primario Laboratorios P1

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacidn en intemperie, de
construccion autoportante, envolvente formada por panel sadndwich con
aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fuego MO, de 45
mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN
1886, resistencia mecdnica, Clase D1(M) con presidn negativa y positiva,
estangueidad de la envolvente Clase L2(M) para presiones de -400 Pa y +700
Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F? (M), transmisién térmica Clase T3 (M)
y Puentes térmicos Clase TB2(M). Ejecucién en doble altura, tejadillo,
bancada, dispositivos de seguridad para el marcado CE, tomas de presidon
salidas al exterior, secciones modulares de color a determinar por la D.F. con
espacio para ubicacién de vdlvulas, protecciones eléctricas y elementos de
control y regulacién, serie Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalente,
formado por las siguientes secciones: seccion de entrada de aire con filtro
F6, ventilador de retorno tipo plug-fan con motor EC para caudal variable,
recuperador de placas (con prefiliro y filtro F6 en toma aire exterior y
compuertas motorizadas en toma vy expulsiéon), bateria frio/calor de
expansion directa, ventilador de impulsién tipo plug-fan con motor EC para
caudal variable, filtiro final F8 y seccion de salida, de las siguientes

caracteristicas:

- Caudal imp. y presién disp.....3.015 m3/h 28 mm.c.q.

- Caudal extr. y presiéon disp.....2.700 m3/h 22 mm.c.c.

- Bateria de frio/calor............... 16 kW (expansién directal)
- Motor ventilador extracc........ 2,5 kW, 2.379 r.p.m.

- Motor ventilador impulsiéon.....2,5 kW, 2.857 r.p.m.

- Caudal recuperador.............. 3.015 m3/h

- Rendimiento recuperador....... 51 %

- Dimensiones y peso aprox....3800 x 900 x 1700 mm (Ixaxh) 600 kg

MEMORIA pag 12
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Laboratorios PB

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacién en interior, de
construccion autoportante, envolvente formada por panel sédndwich con
aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fuego MO, de 45
mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN
1886, resistencia mecdnica, Clase D1(M) con presidn negativa y positiva,
estanqueidad de la envolvente Clase L2(M) para presiones de -400 Pa y +700
Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9 (M), transmisién térmica Clase T3 (M)
y Puentes térmicos Clase TB2(M), con bancada, dispositivos de seguridad
para el marcado CE, tomas de presion salidas al exterior, secciones
modulares con montaje definitivo en local, color a determinar por la D.F.
serie Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalente, formado por las
siguientes secciones: seccion de mezcla con dos compuertas motorizadas
(cada una para 100% caudal), prefiltro y filtro Fé, bateria de calor, ventilador
de impulsiéon tipo plug-fan con motor EC para caudal variable y seccidn de

salida, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presién disp.....7.000 m3/h 34 mm.c.aq.

- Bateria de calor.........c........... 51 kW (80/70 °C, 30% aire ext. 4,4 °C)
- Motor ventilador.................... 2,2 kW, 1.821 r.p.m.

- Dimensiones y peso aprox.....2400 x 1400 x 1000 mm (Ixaxh) 500 kg

Laboratorio Construccién

Climatizador para ftratamiento de aire, ubicacién en interior, de
construccion autoportante, envolvente formada por panel sadndwich con
aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fuego MO, de 45
mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segiun norma UNE EN
1886, resistencia mecdnica, Clase D1(M) con presidn negativa y positiva,
estangueidad de la envolvente Clase L2(M) para presiones de -400 Pa y +700
Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9 (M), transmisién térmica Clase T3 (M)
y Puentes térmicos Clase TB2(M), con bancada, dispositivos de seguridad
para el marcado CE, tomas de presion salidas al exterior, secciones
modulares (seccién igual o inferior a 1,6 x 1 m para acceso por ventana
existente en local) con montaje definitivo en local, color a determinar por la
D.F. serie Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalente, formado por las
siguientes secciones: seccion de mezcla con dos compuertas motorizadas

(cada una para 100% caudal), prefiltro y filtro Fé, bateria de calor, ventilador
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de impulsiéon tipo plug-fan con motor EC para caudal variable y seccidn de

salida, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presién disp.....15.000 m3/h 30 mm.c.a.

- Bateria de calor.........cc.......... 75 kW (80/70 °C, 30% aire ext. 4,4 °C)

- Motor ventilador.................... 2x (3,6 kW, 1.382r.p.m.)

- Dimensiones y peso aprox.....3000 x 1600 x 1500/1000 mm (Ixaxh) 900 kg

Aire primario despachos

Recuperador de calor modelo AIR-H-1700-EC/ Fé6+F8 de la marca Airlan o
equivalente, ubicacién en interior, envolvente formada por panel sGndwich
con aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fuego MO, de
25 mm de espesor, paneles desmontables, bandeja de condensados con
desagle, accesibilidad rdpida a los componentes, versiéon horizontal, tomas
de presion salidas al exterior, ventilador de impulsién y extraccién con motor
EC para caudal variable, infercambiador de flujos cruzados certificado por
Eurovent, filtros Fé y F8 en impulsién, elementos de regulacién y control para

gestion de ventilacién a caudal constante, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presidon disp.....630 m3/h 20 mm.c.a.(filtros sucios
- Caudal extr. y presiéon disp.....560 m3/h 14 mm.c.q.

- Rendimiento recuperador....... 50 %

Ventilacién Vestuarios P1

Caja de ventilacién construida en panel sandwich termoacUstico, de la
marca Novovent, S&P o equivalente, para ubicacién en interior, con
ventilador centrifugo y motor eléctrico, puerta de registro, para los siguientes

puntos de trabajo de caudal y presidon disponible:

- 630 m3/h a 10 mm.c.qa.

Ventilacidén Alimacén P1

Ventilador centrifugo serie Polyfan modelo VSB14 1F 2900 de la marca
Adispa o equivalente, 1 Fase, 0,25 CV, construido en polipropileno,
proteccién IP55, motor normalizado 230V. de 0,18 kW, para los siguientes

puntos de trabajo:

-400 m3/h a 17 mm.c.qa.

MEMORIA pag 14
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Extraccién gases soldadura en Laboratorio Construcciéon

2 uds. Sistema de extraccién de gases de la marca Nederman o equivalente,
compuesto por:

-Brazo articulado Nederman Original para extraccién de polvo, gases y
vapores nocivos. Completo con campana de aspiracién oval, con vdlvula
reguladora de caudal. Longitud 4 mts.
-Soporte pared con instalacién tframo conducto circular (aprox. 1 m de
longitud)
-Aspirador centrifugo N 24, tipo compacto (sin bastidor). Disenado
especialmente para gases de escape, humos de soldadura y polvo.
Carcasa de acero revestido de Zinc, acabado en Epoxi, lacado y turbina
“non-spark” (antichispa) moldeada a presién de silumin.

Caudal mdéximo: 2400 m3/h

Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, triféasico.

Grado de proteccién del motor: IP54

Potencia: 0.9 kW (1.2 HP)

Dimensiones: 478 x 457 x 341 mm.

Peso: 17 kg

1.8.3 Unidades terminales.

2 uds. Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P15VCM-E de
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema
variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, fipo bomba de
calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes
caracteristicas:

- Cap. refrigeraciéon....1,7 KW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 1,9 KW (T9%n. BS 20°C, T%ex. BS 7°C)
- Caudal de aire......... 8/8,5/9 m3/min (baja/media/alta)
- Presion disp........... 0 mm.c.q.
- Nivel sonoro............ 28/30/31 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A
MEMORIA pag 15
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4 uds.

9 uds.

6 uds.

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P25VCM-E de
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema
variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, fipo bomba de
calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes

caracteristicas:

- Cap. refrigeracién....2,8 KW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 3,2 KW (T%n. BS 20°C, T%ex. BS 7°C)
- Caudal de aire......... 8/9/10 m3/min (baja/media/alta)

- Presién disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 28/31/37 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P32VCM-E de
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema
variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, fipo bomba de
calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes

caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....3,6 KW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 4 KW (T%n. BS 20°C, T%ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/9/11 m3/min (baja/media/alta)
- Presién disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 29/33/38 dBA (baja/media/alta)

- Refrigerante............. R 410A

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P40VCM-E de
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema
variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, fipo bomba de
calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes

caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....4,5 KW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 5 KW (T%n. BS 20°C, T%ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/9/11 m3/min (baja/media/alta)
- Presién disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 30/34/39 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A
MEMORIA pag 16
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4 uds. Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P50VCM-E de
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema
variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, fipo bomba de
calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes

caracteristicas:

- Cap. refrigeracién....5,6 KW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 6,3 KW (T%n. BS 20°C, T%x. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 12/13/14/16 m3/min (baja/medial/media2/alta)
- Presién disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 27/28/30/32 dBA (baja/media/alta)

- Refrigerante............. R 410A

1.8.4 Tipo de Control automatico y descripcion funcional del mismo

El control de la instalacién de climatizacion y ventilacion se integrard en el
Sistema de Gestion Centralizada existente en la Universidad, ademds se

controlard la conexidon y desconexién de los circuitos de alumbrado.

Los puntos de control de las instalaciones previstas en esta memoria se

adjuntan a continuacién:
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SENALES DISCRETAS Si IRC |TOTAL|
84 200 0 284
DESCRIPCION EA ED SA SD Si IRC |TOTAL|

RESUMEN

CONEXION CIRCUITO CALOR GALERIA UPV
T2 ENTRADA 1
ALARMA FALTA FLUJO
M/P, EST VALVULA CIERRE 2 2
T SALIDA 1

-

TOTAL SENALES CC-01 2 3 0 2 0 0 7

=

VENTILACION SALAS
REGULACION COMPUERTA RCV 7
T2 AMBIENTE CORRECCION CONSIGNA 5

CONTROL ILUMINACION
M/P ALUMBRADO 2 2

TOTAL SENALES CC-PB 5 2 0 9 0 0 16
PLANTA PRIMERA

VENTILACION SALAS
REGULACION COMPUERTA RCV 4

CONTROL ILUMINACION
M/P ALUMBRADO 2 2

CLIMATIZADOR LABORATORIOS PB
M/P, EST VENTILADOR IMPULSION 1 1
REGULACION VARIADOR VENTILADOR IMPULSION 1
CAUDAL CONDUCTO IMPULSION 1

CAUDAL CONDUCTO RETORNO 1

ALARMA FILTRO SUCIO 1

T2 IMPULSION / RETORNO 2

T2 EXTERIOR 1

REGULACION VALVULA BATERIA CALOR 1
REGULACION COMPUERTA AIRE EXTERIOR 1

CLIMATIZADOR LABORATORIO CONSTRUCCION
M/P, EST VENTILADOR IMPULSION 1 1
REGULACION VARIADOR VENTILADOR IMPULSION 1
CAUDAL CONDUCTO IMPULSION 1

CAUDAL CONDUCTO RETORNO 1

ALARMA FILTRO SUCIO 1

T2 IMPULSION / RETORNO 2

T2 AMBIENTE LABORATORIO CONSTRUCCION 1

REGULACION VALVULA BATERIA CALOR 1
REGULACION COMPUERTA AIRE EXTERIOR 1

TOTAL SENALES CC-P1-02 10 4 6 2 0 0 22
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RESUMEN

SENALES DISCRETAS
84

Sl
200

IRC
0

TOTAL|
284

DESCRIPCION

EA ED SA SD

Si

IRC

TOTAL|

CLIMATIZADOR AIRE PRIMARIO DESPACHOS
M/P, EST VENTILADOR IMPULSION

M/P, EST VENTILADOR RETORNO

REGULACION VARIADOR VENTILADOR IMPULSION
REGULACION VARIADOR VENTILADOR RETORNO
CAUDAL CONDUCTO IMPULSION

CAUDAL CONDUCTO RETORNO

ALARMA FILTRO SUCIO

CIERRE/APERTURA COMPUERTAS EXTERIOR

T2 IMPULSION / RETORNO

TOTAL SENALES CC-P1-03
CUBIERTA

CLIMATIZADOR AIRE PRIMARIO LABORATORIOS
M/P, EST VENTILADOR IMPULSION

M/P, EST VENTILADOR RETORNO

REGULACION VARIADOR VENTILADOR IMPULSION
REGULACION VARIADOR VENTILADOR RETORNO
CAUDAL CONDUCTO IMPULSION

CAUDAL CONDUCTO RETORNO

ALARMA FILTRO SUCIO

T2 IMPULSION

T2 RETORNO

T2 EXTERIOR

ON/OFF BATERIA DX

ALARMA BATERIA DX

ESTADO FUNCIONAMIENTO COMPRESOR
CONTROL DE CAPACIDAD

DEMANDA DE VENTILADOR

ESTADO DESESCARCHE

CIERRE/APERTURA COMPUERTAS EXTERIOR
MODO DE OPERACION

TOTAL SENALES CC-CUB-01

5 9 3 5

INTEGRACION VRV 25 UNIDADES INTERIORES MITSUBISHI BACNET IP

200

13

22

MEMORIA
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1.9 CUMPLIMIENTO DELAIT 1.1 EIT 1.2

a) Para los locales climatizados por el sistema de volumen de refrigerante
variable, la temperatura interior en invierno serd de 22°C y en verano de
24°C.

b) Se tendrd en cuenta lo reglamentado en la IT 1.2.4.1.3.1 Requisitos minimos
de eficiencia energética de los generadores de frio y en la IT 1.2.4.1.3.2

Escalonamiento de potencia en centrales de generacion de frio.

c) Los climatizadores de aire primario de despachos y Laboratorios se
proyectan con seccidén de recuperacién de energia de placas,

cumplimiento la IT 1.2.4.5.

d) Para minimizar las pérdidas, las tuberias y conductos se aislardn
térmicamente de acuerdo a lo establecido en la IT 1.2.4.2 Redes de

Tuberias y Conductos.

1.10 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS
CALOPORTADORES DE ENERGIA

1.10.1 Redes de distribucidon de aire

Los conductos para impulsion y extraccién del aire de renovacién de los
climatizadores y para extraccidon de aseos se construirdn mediante chapa de

acero galvanizado.

Las redes de conductos estardn equipadas de aperturas de servicio para
permitir las operaciones de limpieza y desinfeccién, al igual que sus
correspondientes registros en falso techo, segin UNE-ENV 12097 y en

cumplimiento de la IT 1.1.4.3 4.

Se prevé el aislamiento térmico de los conductos que discurren por el exterior
para conectar con el climatizador de aire primario de laboratorios y los
conductos que conectan con la red existente para Laboratorio de
Construccién y laboratorios de planta baja. Cuando discurran por el exterior se

acabard en chapa de aluminio

Las redes de conductos tendrdn una estanqueidad igual o superior a la clase B

segun lo establecido en la IT 1.2.4.2.3. Estanqueidad de redes de conductos.
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1.10.2 Redes de distribuciéon de agua

Los climatizadores de laboratorios planta baja y Laboratorio de Construccidon
dispondrdn de bateria de agua caliente que se conectard con la red general

qgue actualmente ya alimenta al climatizador existente.

Las tuberias serdn de acero negro sin soldadura DIN 2440 St-33.2. Estardn
convenientemente aisladas, con los espesores y materiales apropiados, en

cumplimiento de lo establecido en la IT 1.2.4.2 Redes de tuberias y conductos.

Se prevé una red colectora para la recogida de los desagUes de las unidades
interiores. El material de la tuberia y sus accesorios serd de PVC se canalizard
hasta la montante o desagle mds proximo, las uniones serdn mediante
encolado con Tangit o similar. Los accesorios de la tuberia serdn del tipo
estdndar fabricados por el proceso de inyeccién termopldstico. No se permitird
el doblado, abocardado o conformado de la tuberia mediante calor
debiéndose utilizar en todo caso accesorios estdndares (codos, tes,

reducciones, uniones, etc.).

1.10.3 Redes de distribuciéon de refrigerante

Las tuberias frigorificas que forman parte integral de los equipos de produccidn

no son objeto de este punto.

Las redes de distribucion de refrigerante R410A serdn de cobre rigido
electrolitico para uso en aire acondicionado vy refrigeracién y cumplirdn con
todo lo dispuesto en la norma UNE-EN 12735. Las tuberias tendrdn en su interior
un acabado pulido, estardn limpias, deshidratadas y con los extremos
taponados para evitar su contaminacion. Los didmetros y espesores serdn los
indicados en planos y mediciones. Ademdas, cumplirdn lo dispuesto por el
fabricante de los equipos en cuanto a calidad del material, didmetros vy

espesores.

Se evitardn las soldaduras, pero en caso necesario la red de tuberia de cobre
se unird mediante soldadura fuerte con varillas aleadas de Cu-Ag.. Las
tuberias, una vez soldadas se limpiardn mediante soplado con presidn de

nifrdbgeno.

La red de tuberia refrigerante se probard contra la presencia de fugas, por
tramos y siempre en su totalidad, mediante una prueba de presidn con

nitrbgeno con la presion de prueba y las condiciones establecidas por el
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fabricante de los equipos de expansidn directa vy la direccién facultativa. De

las pruebas realizadas se llevardn los registros pertinentes.

En cumplimiento de la IT 1.2.4.2. Redes de tuberias y conductos, la tuberia ird
agislada mediante coquillas de espuma elastomérica de célula cerrada y con
propiedades de barrera de vapor con una conductividad térmica de al menos
0,039 W/mK. Los espesores, para los tramos que discurran por el interior del

edificio son los siguientes:

Para tuberias Frigorificas de cobre (Didmetro exterior en pulgadas):

¢ Tuberia 4" . 25 mm
& Tuberia 2" i 25 mm
b Tuberia 5/8" .. 25 mm
¢ Tuberia 4" 25 mm
b Tuberia 7/8" .. 25 mm
¢ Tuberia 11/8" ., 25 mm

Cuando las tuberias de cobre discurran por el exterior se aumentard el espesor
del aislamiento en 10 mm y se protegerd mediante una chapa de acero
galvanizado en su exterior. Los accesorios, valvulas y tuercas de unién también

se aislardn con el mismo material y espesor de la tuberia correspondiente.

1.11 SALA DE MAQUINAS, SEGUN UNE APLICABLE

No se prevé Sala de Mdquinas, ya que los equipos de produccidn se ubicardn

en el espacio habilitado para tal fin en cubierta.

1.12 PREVENCION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Se instalardn soportes amortiguadores en la base de todos los equipos
(interiores y exteriores) del tipo VIBRACHOC o similar de la dureza Sh

correspondiente.
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Se instalardn manguitos antivibratorios en las conexiones a las baterias de

agua caliente de los climatizadores de la Sala de planta primera.

Los equipos se regularan correctamente evitando la produccidén de ruidos.

1.13 INSTALACION ELECTRICA

Se prevé un Cuadro General de Climatizacién alimentado directamente desde
el Cuadro General de Baja Tensidn, que se ubicard en el cuartfo de
climatizadores de la planta primera, del cual partirdn las alimentaciones a los

diferentes.

La instalacidon se ejecutard segun las especificaciones establecidas en el

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension de 2002.

Las necesidades de energia eléctrica en la instalacién de climatizacion vy

ventilacion son las siguientes:

Sistemas VRV y ud. exterior......... 28,5 kW
Climatizadores..........ccoeveiiiiinn.. 16 kW
Ventiladores....oooovvvvieiiiiiiiienennn, 0,5 kW
Extraccidon gases......ccoeeveininnn. .. 1,8 kW
Control y regulacion.................... 2 kW
TOTAL...oviiiiiiiiaenns 48,8 kW
Valencia, Noviembre 2015
MEMORIA pag 23

PR247-ME-CL#B



LEING

ingenieria

2 CALCULOS
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2. CALCULO

2.1 DATOS DE PARTIDA

La red de agua caliente existente se considera con un salto térmico de 10 °C,
impulsion 80°C a 70 °C.

2.2 CONDICIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE CALCULO

2.2.1 Verano
a) Condiciones exteriores:
Temperatura seca: 32,9 °C
Temperatura hUmeda coincidente: 22,3 °C
b) Condiciones interiores:
Temperatura seca: 24 °C

Humedad relativa: 55%

2.2.2 Invierno
c) Condiciones exteriores:
Temperatura seca: 4,4 °C
d) Condiciones interiores:

Temperatura seca: 22 °C

Las condiciones interiores de los locales acondicionados cumplen con lo

especificado en el RITE en lo referente a la instruccién IT 1.1.4.1.2.
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2.3 CAUDALES DE AIRE DE VENTILACION

En las zonas que se climatizan se prevé un aporte de aire primario de 12,5 I/s
persona segun lo establecido en el RITE, IT.1.1.4.2 “"Exigencia de calidad de aire

interior™.

En laboratorios se podrd modificar el caudal desde el sistema de gestion

centralizado.

En los climatizadores del Laboratorio de Construccidn y laboratorios de planta
baja el aporte de aire exterior se podrd modificar desde el sistema de gestidn

centralizado.

2.4 CALCULO DE CARGAS TERMICAS

Para el cdlculo de las cargas térmicas se ha utilizado el programa de Carrier,
HAP 4,80, basado en el Método de las Funciones de Transferencia (Transfer

Function Method, ASHRAE).

El citado programa de cdlculo contempla tanto el balance de calor en estado
estable y permanente como el efecto transitorio debido a las variaciones de

temperatura exterior, irradiacion y cargas internas.

A continuacién se presenta una hoja resumen con los resultados de cargas

obtenidos.
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Zone Sizing Summary for PO-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A 11/19/2015
Prepared by: LEING 05:17
Air System Information
Air SystemName P0O-BLOQUE 4F Number of zones 3
Equipment Class TERM Floor Area 160.7 m?
Air System Type SPLT-FC Location Valencia, Spain
Sizing Calculation Information
Calculation Months Jan to Dec Zone L/s Sizing . Sum of space airflow rates
Sizing Data Calculated Space L/s Sizing . Individual peak space loads
Zone Sizing Data
Maximum Maximum Zone
Cooling Design Minimum Heating Floor
Sensible Airflow Airflow Time of Load Area Zone
Zone Name (kW) (L/s) (L/s) Peak Load (kW) (m?) L/(s-m?)
Zone 1 5.6 492 492 Jun 1800 3.6 68.0 7.24
Zone 2 4.3 372 372 Jul 1700 4.0 82.0 4.53
Zone 3 1.7 151 151 Jun 1800 1.4 10.7 14.12
Terminal Unit Sizing Data - Cooling
Total Sens Coil Coil Water Time
Coil Coil Entering Leaving Flow of
Load Load DB / WB DB / WB @ 5.6 °K Peak
Zone Name (kW) (kW) (°C) (°C) (L/s) Load
Zone 1 12.0 8.8| 29.7/20.9| 14.8/14.0 - Jul 1600
Zone 2 10.1 7.2 31.3/21.7 15.1/14.2 - Jul 1600
Zone 3 2.0 1.8 24.9/18.2 14.8/14.2 - Jun 1700
Terminal Unit Sizing Data - Heating, Fan, Ventilation
Heating Htg Coil
Heating Coil Water Fan OA Vent
Coil Ent/Lvg Flow Design Fan Fan Design
Load DB @11.1 °K Airflow Motor Motor Airflow
Zone Name (kW) (°C) (L/s) (L/s) (BHP) (kW) (L/s)
Zone 1 34| 219/27.7 - 492 0.000 0.000 313
Zone 2 3.8 21.9/305 - 372 0.000 0.000 313
Zone 3 1.4 21.5/29.2 - 151 0.000 0.000 0
Space Loads and Airflows
Cooling Time Air Heating Floor
Zone Name / Sensible of Flow Load Area Space
Space Name Mult. (kW) Load (L/s) (kW) (m?2) L/(s-m?)
Zone 1l
PO-Aula Labl (peq) 1 5.6 Jun 1800 492 3.6 68.0 7.24
Zone 2
PO-Aula Lab2 (grande) 1 4.3 Jul 1700 372 4.0 82.0 4.53
Zone 3
PO-Prensa 1 1.7 Jun 1800 151 1.4 10.7 14.12

Hourly Analysis Program v4.80
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Air System Design Load Summary for PO-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A
Prepared by: LEING

11/19/2015
05:17

DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1600 HEATING DATA AT DES HTG

COOLING OADB/WB 325°C/222°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 17 m? 2149 - 17 m? - -
Wall Transmission 60 m? 623 - 60 m2 1961 -
Roof Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Window Transmission 17 m? 348 - 17 m? 1104 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0om? 0 - 0om? 0 -
Floor Transmission 161 m2 0 - 161 m? 380 -
Partitions 142 m? 1676 - 142 m? 5135 -
Ceiling 0om? 0 - 0om? 0 -
Overhead Lighting 1928 W 1530 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 1500 W 1362 - 0 0 -
People 51 2717 3065 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 5% / 5% 520 153 5% 429 0
>> Total Zone Loads - 10925 3218 - 9009 0
Zone Conditioning - 12057 3218 - 8895 0
Plenum Wall Load 0% 0 - 0 0 -
Plenum Roof Load 0% 0 - 0 0 -
Plenum Lighting Load 0% 0 - 0 0 -
Exhaust Fan Load 625 L/s 0 - 625 L/s 0 -
Ventilation Load 625 L/s 5784 3006 625 L/s 15375 0
Ventilation Fan Load 625 L/s 0 - 625 L/s 0 -
Space Fan Coil Fans - 0 - - 0 -
Duct Heat Gain / Loss 0% 0 - 0% 0 -
>> Total System Loads - 17841 6224 - 24271 0
Heating Coil - 0 - - 15654 -
Terminal Unit Cooling - 17841 6226 - 0 0
Terminal Unit Heating - 0 - - 8617 -
>> Total Conditioning - 17841 6226 - 24271 0

Key: Positive values are clg loads Positive values are htg loads

Negative values are htg loads Negative values are clg loads

Hourly Analysis Program v4.80 Page 2 of 5




Space Design Load Summary for PO-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A
Prepared by: LEING

11/19/2015
05:17

TABLE 1.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P0-Aula Labl (peq)" IN ZONE " Zone 1"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jun 1800 HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OADB/WB 29.8°C/21.6°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 9 m? 1777 - 9 m? - -
Wall Transmission 33 m? 523 - 33 m? 1088 -
Roof Transmission 0 m2 0 - 0 m2 0 -
Window Transmission 9 m? 137 - 9 m? 602 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 68 m? 0 - 68 m? 222 -
Partitions 42 m2 412 - 42 m2 1525 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 816 W 669 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 500 W 460 - 0 0 -
People 25 1391 1503 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 268 75 5% 172 0
>> Total Zone Loads - 5637 1578 - 3609 0
TABLE 1.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " PO-Aula Labl (peq)" IN ZONE " Zone 1"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (WI(m2-°K))|  Coeff. W) W) W)
WNW EXPOSURE
WALL 33 1.577 - 523 - 1088
WINDOW 1 9 3.200 0.700 137 1777 602
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Space Design Load Summary for PO-BLOQUE 4F
Project Name: PR247-CA-CL#A 11/19/2015
Prepared by: LEING 05:17

TABLE 2.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P0-Aula Lab2 (grande)" IN ZONE " Zone 2"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1700 HEATING DATA AT DES HTG
COOLINGOADB/WB 31.7°C/21.9°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 2 m? 269 - 2 m? - -
Wall Transmission 9 m2 116 - 9 m?2 297 -
Roof Transmission 0 m2 0 - 0 m2 0 -
Window Transmission 2m?2 29 - 2m?2 100 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 82 m? 0 - 82 m? 96 -
Partitions 90 m2 1027 - 90 m2 3293 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 984 W 794 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 500 W 457 - 0 0 -
People 25 1362 1503 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 203 75 5% 189 0
>> Total Zone Loads - 4258 1578 - 3975 0
TABLE 2.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " PO-Aula Lab2 (grande) " IN ZONE " Zone 2 "
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (WI(m2-°K))|  Coeff. W) W) W)
WNW EXPOSURE
WALL 9 1.577 - 116 - 297
WINDOW 1 2 3.200 0.700 29 269 100
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Space Design Load Summary for PO-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A 11/19/2015
Prepared by: LEING 05:17
TABLE 3.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " PO-Prensa" IN ZONE " Zone 3"

DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jun 1800 HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OADB/WB 29.8°C/21.6°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 6 m?2 600 - 6 m?2 - -
Wall Transmission 18 m2 257 - 18 m2 577 -
Roof Transmission 0 m2 0 - 0 m2 0 -
Window Transmission 6 m? 91 - 6 m? 401 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 11 m2 0 - 11 m2 61 -
Partitions 11 m2 80 - 11 m2 318 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 128 W 105 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 500 W 460 - 0 0 -
People 1 56 60 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 82 3 5% 68 0
>> Total Zone Loads - 1731 63 - 1425 0
TABLE 3.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " PO-Prensa" IN ZONE " Zone 3"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (W/(m2-°K)) Coeff. (W) (W) (W)
WNW EXPOSURE
WALL 9 1.577 - 143 - 297
WINDOW 1 2 3.200 0.700 23 296 100
NNE EXPOSURE
WALL 8 1.577 - 114 - 280
WINDOW 1 5 3.200 0.700 68 304 301
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Zone Sizing Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A 11/19/2015
Prepared by: LEING 05:25
Air System Information
Air SystemName P1Desp-BLOQUE 4F Number of zones 6
Equipment Class TERM Floor Area 104.0 m?
Air System Type SPLT-FC Location Valencia, Spain
Sizing Calculation Information
Calculation Months Jan to Dec Zone L/s Sizing . Sum of space airflow rates
Sizing Data Calculated Space L/s Sizing . Individual peak space loads
Zone Sizing Data
Maximum Maximum Zone
Cooling Design Minimum Heating Floor
Sensible Airflow Airflow Time of Load Area Zone
Zone Name (kW) (L/s) (L/s) Peak Load (kW) (m?) L/(s-m?)
Zone 1 2.5 216 216 Jun 1600 2.0 18.0 12.02
Zone 2 4.5 392 392 Jul 1300 2.9 26.0 15.08
Zone 3 1.9 168 168 Jul 1200 1.3 12.0 13.97
Zone 4 1.7 146 146 Jul 1300 1.3 12.0 12.16
Zone 5 3.8 334 334 Jul 1300 3.0 24.0 13.92
Zone 6 1.7 146 146 Jul 1300 1.3 12.0 12.16
Terminal Unit Sizing Data - Cooling
Total Sens Coil Coil Water Time
Coil Coil Entering Leaving Flow of
Load Load DB/ WB DB/ WB @ 5.6 °K Peak
Zone Name (kW) (kW) (°C) (°C) (L/s) Load
Zone 1 3.2 28| 255/18.6| 14.8/14.2 - Jun 1600
Zone 2 5.8 51| 25.4/182| 14.4/13.8 - Jun 1600
Zone 3 2.3 21| 25.1/18.1| 14.7/14.1 - Jul 1600
Zone 4 2.0 1.8| 25.2/18.2| 14.8/14.1 - Jul 1600
Zone 5 4.8 42| 25.4/18.5| 15.0/14.3 - Jun 1600
Zone 6 2.0 1.8| 25.2/182| 14.8/14.1 - Jul 1600
Terminal Unit Sizing Data - Heating, Fan, Ventilation
Heating Htg Coil
Heating Coil Water Fan OA Vent
Coil Ent/Lvg Flow Design Fan Fan Design
Load DB @11.1 °K Airflow Motor Motor Airflow
Zone Name (kW) (°C) (L/s) (L/s) (BHP) (kW) (L/s)
Zone 1 25| 19.5/28.9 - 216 0.000 0.000 38
Zone 2 3.5| 19.9/27.3 - 392 0.000 0.000 50
Zone 3 15| 20.6/27.9 - 168 0.000 0.000 13
Zone 4 15| 20.6/28.9 - 146 0.000 0.000 13
Zone 5 3.7| 19.8/29.1 - 334 0.000 0.000 50
Zone 6 1.5 20.6/28.9 - 146 0.000 0.000 13
Space Loads and Airflows
Cooling Time Air Heating Floor
Zone Name / Sensible of Flow Load Area Space
Space Name Mult. (kW) Load (L/s) (kW) (m?2) L/(s-m?)
Zone 1
P1-Despachol 1 2.5 Jun 1600 216 2.0 18.0 12.02
Zone 2
P1-Despacho2 1 4.5 Jul 1300 392 2.9 26.0 15.08
Zone 3
P1-Despacho3 1 1.9 Jul 1200 168 1.3 12.0 13.97
Zone 4
P1-Despacho4 1 1.7 Jul 1300 146 1.3 12.0 12.16
Zone 5
P1-Despacho5 1 3.8 Jul 1300 334 3.0 24.0 13.92
Zone 6
P1-Descanso 1 1.7 Jul 1300 146 1.3 12.0 12.16
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Zone Sizing Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A 11/19/2015
Prepared by: LEING 05:25
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Air System Design Load Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A

Prepared by: LEING

11/19/2015
05:25

DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1600 HEATING DATA AT DES HTG

COOLING OADB/WB 325°C/222°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 45 m? 4937 - 45 m? - -
Wall Transmission 60 m? 1132 - 60 m? 1981 -
Roof Transmission 104 m2 1485 - 104 m2 1093 -
Window Transmission 45 m2 949 - 45 m2 3010 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0om? 0 - 0om? 0 -
Floor Transmission 104 m2 805 - 104 m2 2457 -
Partitions 89 m? 885 - 89 m? 2703 -
Ceiling 0om? 0 - 0om? 0 -
Overhead Lighting 1248 W 990 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 3500 W 3177 - 0 0 -
People 14 746 841 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 5% / 5% 755 42 5% 562 0
>> Total Zone Loads - 15861 883 - 11807 0
Zone Conditioning - 16879 883 - 11463 0
Plenum Wall Load 0% 0 - 0 0 -
Plenum Roof Load 0% 0 - 0 0 -
Plenum Lighting Load 0% 0 - 0 0 -
Exhaust Fan Load 175 L/s 0 - 175 L/s 0 -
Ventilation Load 175 L/s 970 1328 175 L/s 2577 0
Ventilation Fan Load 175 L/s 0 - 175 L/s 0 -
Space Fan Coil Fans - 0 - - 0 -
Duct Heat Gain / Loss 0% 0 - 0% 0 -
>> Total System Loads - 17849 2211 - 14040 0
Terminal Unit Cooling - 17849 2208 - 0 0
Terminal Unit Heating - 0 - - 14040 -
>> Total Conditioning - 17849 2208 - 14040 0

Key: Positive values are clg loads Positive values are htg loads

Negative values are htg loads Negative values are clg loads
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Prepared by: LEING

Space Design Load Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A

11/19/2015
05:25

TABLE 1.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Despachol" IN ZONE " Zone 1"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jun 1600 HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OADB/WB 32.0°C/22.2°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 8 m? 559 - 8 m? - -
Wall Transmission 8 m?2 97 - 8 m?2 274 -
Roof Transmission 18 m? 259 - 18 m? 189 -
Window Transmission 8 m? 145 - 8 m? 502 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 18 m? 136 - 18 m? 425 -
Partitions 16 m2 152 - 16 m2 478 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 216 W 171 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 750 W 681 - 0 0 -
People 3 160 180 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 118 9 5% 93 0
>> Total Zone Loads - 2478 189 - 1961 0
TABLE 1.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Despachol" IN ZONE " Zonel1l"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (W/(m2-°K)) Coeff. (W) (W) (W)
NNE EXPOSURE
WALL 8 1.577 - 97 - 274
WINDOW 1 2 3.200 0.700 29 112 100
WINDOW 2 6 3.200 0.700 116 447 401
SSW EXPOSURE
ROOF 18 0.503 - 259 - 189
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Space Design Load Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A
Prepared by: LEING

11/19/2015
05:25

TABLE 2.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Despacho2" IN ZONE " Zone 2"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1300 HEATING DATA AT DES HTG
COOLINGOADB/WB 31.5°C/21.9°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 15 m2? 1721 - 15 m2? - -
Wall Transmission 22 m? 289 - 22 m? 719 -
Roof Transmission 26 m2 423 - 26 m? 273 -
Window Transmission 15 m? 264 - 15 m? 1003 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m2 0 - 0m2 0 -
Floor Transmission 26 m? 178 - 26 m? 614 -
Partitions 5m2 46 - 5m2 160 -
Ceiling 0m2 0 - 0m2 0 -
Overhead Lighting 312 W 244 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0
Electric Equipment 1000 W 903 - 0 0 -
People 4 209 240 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 5% / 5% 214 12 5% 138 0
>> Total Zone Loads - 4491 252 - 2908 0
TABLE 2.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Despacho2" IN ZONE " Zone 2"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (W/(m2-°K)) Coeff. (W) (W) (W)
NNE EXPOSURE
WALL 10 1.577 - 83 - 323
WINDOW 1 3 3.200 0.700 53 211 201
WINDOW 2 3 3.200 0.700 53 211 201
ESE EXPOSURE
WALL 12 1.577 - 206 - 396
WINDOW 1 3 3.200 0.700 53 433 201
WINDOW 2 6 3.200 0.700 105 865 401
SSW EXPOSURE
ROOF 26 0.503 - 423 - 273
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Space Design Load Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A
Prepared by: LEING

11/19/2015
05:25

TABLE 3.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Despacho3" IN ZONE " Zone 3"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1200 HEATING DATA AT DES HTG
COOLINGOADB/WB 30.1°C/215°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 6 m?2 979 - 6 m?2 - -
Wall Transmission 5 m? 64 - 5 m? 148 -
Roof Transmission 12 m2 178 - 12 m2 126 -
Window Transmission 6 m? 84 - 6 m? 401 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 12 m2 65 - 12 m2 284 -
Partitions 11 m? 73 - 11 m2 318 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 144 W 110 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 250 W 224 - 0 0 -
People 1 51 60 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 5% / 5% 91 3 5% 64 0
>> Total Zone Loads - 1920 63 - 1341 0
TABLE 3.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Despacho3" IN ZONE " Zone 3"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (WI(m2-°K))|  Coeff. W) W) W)
ESE EXPOSURE
WALL 5 1.577 - 64 - 148
WINDOW 2 6 3.200 0.700 84 979 401
SSW EXPOSURE
ROOF 12 0.503 - 178 - 126
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Space Design Load Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A
Prepared by: LEING

11/19/2015
05:25

TABLE 4.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Despacho4" IN ZONE " Zone 4"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1300 HEATING DATA AT DES HTG
COOLINGOADB/WB 31.5°C/21.9°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 5 m?2 649 - 5 m?2 - -
Wall Transmission 6 m? 103 - 6 m? 198 -
Roof Transmission 12 m2 195 - 12 m2 126 -
Window Transmission 5 m? 79 - 5 m? 301 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 12 m2 82 - 12 m2 284 -
Partitions 11 m? 92 - 11 m2 318 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 144 W 113 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 250 W 226 - 0 0 -
People 1 52 60 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 5% / 5% 80 3 5% 61 0
>> Total Zone Loads - 1671 63 - 1287 0
TABLE 4.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Despacho4" IN ZONE " Zone 4"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (W/(m2-°K)) Coeff. (W) (W) (W)
ESE EXPOSURE
WALL 6 1.577 - 103 - 198
WINDOW 1 2 3.200 0.700 26 216 100
WINDOW 2 3 3.200 0.700 53 433 201
SSW EXPOSURE
ROOF 12 0.503 - 195 - 126
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Space Design Load Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A
Prepared by: LEING

11/19/2015
05:25

TABLE 5.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Despacho5" IN ZONE " Zone 5"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1300 HEATING DATA AT DES HTG
COOLINGOADB/WB 31.5°C/21.9°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 8 m? 1082 - 8 m? - -
Wall Transmission 14 m2 232 - 14 m2 445 -
Roof Transmission 24 m? 374 - 24 m? 252 -
Window Transmission 8 m? 132 - 8 m? 502 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 24 m? 164 - 24 m? 567 -
Partitions 37 m2 323 - 37 m2 1113 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 288 W 225 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 1000 W 903 - 0 0 -
People 4 209 240 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 182 12 5% 144 0
>> Total Zone Loads - 3825 252 - 3023 0
TABLE 5.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Despacho5" IN ZONE " Zone5"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (W/(m2-°K)) Coeff. (W) (W) (W)
ESE EXPOSURE
WALL 14 1.577 - 232 - 445
WINDOW 1 5 3.200 0.700 79 649 301
WINDOW 2 3 3.200 0.700 53 433 201
H EXPOSURE
ROOF 12 0.503 - 187 - 126
NNE EXPOSURE
ROOF 12 0.503 - 187 - 126
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Space Design Load Summary for P1Desp-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A
Prepared by: LEING

11/19/2015
05:25

TABLE 6.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Descanso " IN ZONE " Zone 6"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1300 HEATING DATA AT DES HTG
COOLINGOADB/WB 31.5°C/21.9°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 5 m?2 649 - 5 m?2 - -
Wall Transmission 6 m? 103 - 6 m? 198 -
Roof Transmission 12 m2 195 - 12 m2 126 -
Window Transmission 5 m? 79 - 5 m? 301 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 12 m2 82 - 12 m2 284 -
Partitions 11 m? 92 - 11 m2 318 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 144 W 113 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 250 W 226 - 0 0 -
People 1 52 60 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 80 3 5% 61 0
>> Total Zone Loads - 1671 63 - 1287 0
TABLE 6.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Descanso " IN ZONE " Zone 6"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (W/(m2-°K)) Coeff. (W) (W) (W)
ESE EXPOSURE
WALL 6 1.577 - 103 - 198
WINDOW 1 2 3.200 0.700 26 216 100
WINDOW 2 3 3.200 0.700 53 433 201
SSW EXPOSURE
ROOF 12 0.503 - 195 - 126
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Zone Sizing Summary for P1Lab-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A 11/19/2015
Prepared by: LEING 05:54
Air System Information
Air SystemName P1Lab-BLOQUE 4F Number of zones 4
Equipment Class TERM Floor Area 323.0 m?
Air System Type SPLT-FC Location Valencia, Spain
Sizing Calculation Information
Calculation Months Jan to Dec Zone L/s Sizing . Sum of space airflow rates
Sizing Data Calculated Space L/s Sizing . Individual peak space loads
Zone Sizing Data
Maximum Maximum Zone
Cooling Design Minimum Heating Floor
Sensible Airflow Airflow Time of Load Area Zone
Zone Name (kW) (L/s) (L/s) Peak Load (kW) (m?) L/(s-m?)
Zone 1 5.3 460 460 Jun 1600 4.6 54.0 8.52
Zone 2 8.7 757 757 Jul 1700 7.1 126.0 6.00
Zone 3 9.1 793 793 Jul 1600 11.0 117.0 6.78
Zone 4 2.0 193 193 Jul 1600 3.0 26.0 7.41
Terminal Unit Sizing Data - Cooling
Total Sens Coil Coil Water Time
Coil Coil Entering Leaving Flow of
Load Load DB/ WB DB/ WB @ 5.6 °K Peak
Zone Name (kW) (kW) (°C) (°C) (L/s) Load
Zone 1 6.7 49| 23.3/183| 14.4/14.0 - Jun 1600
Zone 2 11.3 76| 228/18.4| 14.4/14.1 - Jun 1600
Zone 3 10.3 7.2| 229/18.7| 15.3/14.9 - Jun 1600
Zone 4 2.1 1.6| 23.1/189| 16.1/15.7 - Jul 1700
Terminal Unit Sizing Data - Heating, Fan, Ventilation
Heating Htg Coil
Heating Coil Water Fan OA Vent
Coil Ent/Lvg Flow Design Fan Fan Design
Load DB @11.1 °K Airflow Motor Motor Airflow
Zone Name (kW) (°C) (L/s) (L/s) (BHP) (kW) (L/s)
Zone 1 43| 21.6/29.5 - 460 0.000 0.000 150
Zone 2 6.7| 21.7/29.0 - 757 0.000 0.000 313
Zone 3 10.0f 215/32.1 - 793 0.000 0.000 313
Zone 4 28| 215/335 - 193 0.000 0.000 63
Space Loads and Airflows
Cooling Time Air Heating Floor
Zone Name / Sensible of Flow Load Area Space
Space Name Mult. (kW) Load (L/s) (kW) (m?2) L/(s-m?)
Zone 1
P1-Lab Docl (pequefio) 1 5.3 Jun 1600 460 4.6 54.0 8.52
Zone 2
P1-Lab Doc2 (grande) 1 8.7 Jul 1700 757 7.1 126.0 6.00
Zone 3
P1-Lab Quim 1 9.1 Jul 1600 793 11.0 117.0 6.78
Zone 4
P1-Laboratorio 1 2.0 Jul 1600 193 3.0 26.0 7.41
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Prepared by: LEING

Air System Design Load Summary for P1Lab-BLOQUE 4F
Project Name: PR247-CA-CL#A

11/19/2015
05:54

DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jun 1600 HEATING DATA AT DES HTG

COOLING OADB/WB 32.0°C/22.2°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 41 m? 4308 - 41 m? - -
Wall Transmission 86 m? 931 - 86 m? 2822 -
Roof Transmission 323 m? 4652 - 323 m? 3396 -
Window Transmission 41 m2 782 - 41 m2 2709 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0om? 0 - 0om? 0 -
Floor Transmission 173 m2 1303 - 173 m? 4087 -
Partitions 285 m? 3795 - 285 m? 11507 -
Ceiling 0om? 0 - 0om? 0 -
Overhead Lighting 3876 W 3075 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 1500 W 1362 - 0 0 -
People 67 3569 4027 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 5% / 5% 1189 201 5% 1226 0
>> Total Zone Loads - 24965 4228 - 25747 0
Zone Conditioning - 25981 4228 - 24390 0
Plenum Wall Load 0% 0 - 0 0 -
Plenum Roof Load 0% 0 - 0 0 -
Plenum Lighting Load 0% 0 - 0 0 -
Exhaust Fan Load 838 L/s 0 - 838 L/s 0 -
Ventilation Load 838 L/s 4320 4851 838 L/s 12205 0
Ventilation Fan Load 838 L/s 0 - 838 L/s 0 -
Space Fan Coil Fans - 0 - - 0 -
Duct Heat Gain / Loss 0% 0 - 0% 0 -
>> Total System Loads - 30300 9079 - 36595 0
Cooling Coil - 9139 0 - 0 0
Heating Coll - 0 - - 12839 -
Terminal Unit Cooling - 21161 9079 - 0 0
Terminal Unit Heating - 0 - - 23755 -
>> Total Conditioning - 30300 9079 - 36595 0

Key: Positive values are clg loads Positive values are htg loads

Negative values are htg loads Negative values are clg loads
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Space Design Load Summary for P1Lab-BLOQUE 4F

Project Name: PR247-CA-CL#A
Prepared by: LEING

11/19/2015
05:54

TABLE 1.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Lab Docl (pequefio) " IN ZONE " Zone 1"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jun 1600 HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OADB/WB 32.0°C/22.2°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 17 m? 1616 - 17 m? - -
Wall Transmission 41 m2 462 - 41 m2 1361 -
Roof Transmission 54 m? 778 - 54 m? 568 -
Window Transmission 17 m2 319 - 17 m2 1104 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 30 m? 226 - 30 m? 709 -
Partitions 16 m2 235 - 16 m2 670 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 648 W 514 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 250 W 227 - 0 0 -
People 12 639 721 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 251 36 5% 221 0
>> Total Zone Loads - 5267 757 - 4632 0
TABLE 1.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Lab Docl (pequefio) " IN ZONE " Zone 1"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (W/(m2-°K)) Coeff. (W) (W) (W)
NNE EXPOSURE
WALL 30 1.577 - 352 - 989
WINDOW 1 12 3.200 0.700 232 894 803
WNW EXPOSURE
WALL 11 1.577 - 111 - 373
WINDOW 1 5 3.200 0.700 87 722 301
SSW EXPOSURE
ROOF 54 0.503 - 778 - 568
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TABLE 2.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Lab Doc?2 (grande)" IN ZONE " Zone 2"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1700 HEATING DATA AT DES HTG
COOLINGOADB/WB 31.7°C/21.9°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 11 m2? 1885 - 11 m2? - -
Wall Transmission 26 m? 339 - 26 m? 867 -
Roof Transmission 126 m2 1506 - 126 m2 1325 -
Window Transmission 11 m2 206 - 11 m2 702 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 0 m2 0 - 0 m2 0 -
Partitions 79 m? 1275 - 79 m? 3854 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 1512 W 1220 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 500 W 457 - 0 0 -
People 25 1362 1503 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 413 75 5% 337 0
>> Total Zone Loads - 8663 1578 - 7085 0
TABLE 2.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Lab Doc2 (grande) " IN ZONE " Zone 2"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (WI(m2-°K))|  Coeff. W) W) W)
WNW EXPOSURE
WALL 26 1.577 - 339 - 867
WINDOW 1 11 3.200 0.700 206 1885 702
SSW EXPOSURE
ROOF 126 0.503 - 1506 - 1325
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TABLE 3.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " P1-Lab Quim " IN ZONE " Zone 3"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1600 HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OADB/WB 325°C/22.2°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 14 m? 925 - 14 m? - -
Wall Transmission 18 m? 208 - 18 m? 593 -
Roof Transmission 117 m2 1690 - 117 m2 1230 -
Window Transmission 14 m? 285 - 14 m? 903 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 117 m2 905 - 117 m2 2764 -
Partitions 138 m2 1732 - 138 m2 5011 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 1404 W 1114 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 500 W 454 - 0 0 -
People 25 1332 1503 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 0 0
Safety Factor 5% / 5% 432 75 5% 525 0
>> Total Zone Loads - 9078 1578 - 11027 0
TABLE 3.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Lab Quim " IN ZONE " Zone 3"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (W/(m2-°K)) Coeff. (W) (W) (W)
NNE EXPOSURE
WALL 18 1.577 - 208 - 593
WINDOW 1 5 3.200 0.700 95 308 301
WINDOW 2 9 3.200 0.700 190 617 602
SSW EXPOSURE
ROOF 117 0.503 - 1690 - 1230
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TABLE 4.1.A. COMPONENT LOADS FOR SPACE " Pl-Laboratorio " IN ZONE " Zone 4"
DESIGN COOLING DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1600 HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OADB/WB 325°C/22.2°C HEATING OADB/WB 1.1°C/-1.9°C
OCCUPIED T-STAT 24.0 °C OCCUPIED T-STAT 22.0 °C
Sensible Latent Sensible Latent
SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W)
Window & Skylight Solar Loads 0om? 0 - 0om? - -
Wall Transmission 0 m2 0 - 0 m2 0 -
Roof Transmission 26 m? 376 - 26 m? 273 -
Window Transmission 0 m2 0 - 0 m2 0 -
Skylight Transmission 0m2 0 - 0m2 0 -
Door Loads 0m? 0 - 0m? 0 -
Floor Transmission 26 m? 201 - 26 m? 614 -
Partitions 53 m2 624 - 53 m2 1972 -
Ceiling 0m? 0 - 0m? 0 -
Overhead Lighting 312 W 248 - 0 0 -
Task Lighting ow 0 - 0 0 -
Electric Equipment 250 W 227 - 0 0 -
People 5 266 301 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 5% / 5% 97 15 5% 143 0
>> Total Zone Loads - 2039 316 - 3003 0
TABLE 4.1.B. ENVELOPE LOADS FOR SPACE " P1-Laboratorio " IN ZONE " Zone 4"
COOLING COOLING HEATING
Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS
(m?) (WI(m2-°K))|  Coeff. W) W) W)
SSW EXPOSURE
ROOF 26 0.503 - 376 - 273
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2.5 CALCULO REDES DE TUBERIA

En la conexidn de las baterias de agua caliente de los climatizadores de la planta

primera, el fluido a transportar serd agua caliente con salto térmico de 10°C.

Para el cdlculo de las tuberias se considera una pérdida de carga inferior a 20 mm.c.a

por metro lineal de tuberia, segin el dbaco siguiente.

Caudal (m*/h)

N w s ®5

1 15 2253 4 56 8 10 1520253040 60 80100 200 300 400 600 8GO 1900

Pérdida por rozamiento (mm c.a. por m)

En el sistema de volumen de refrigerante variable, el fluido caloportador

utilizado es gas refrigerante R410A.

La tuberia de refrigerante entre cada unidad exterior y las unidades interiores
se instala segun lo prescrito por el fabricante, mediante tuberia de cobre

agislada mediante coquilla elastomérica tipo Armaflex.

Para el cdlculo de las redes de tuberia se ha tenido en cuenta las directrices
del fabricante de los equipos del sistema VRV. En los planos correspondientes

se refleja los resultados obtenidos.
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2.6 CALCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS

Utilizamos como fluido caloportador el aire convenientemente fratado vy
filtrado. Para el cdlculo de conductos se ha utilizado el método de pérdida de

presidon constante segun la siguiente féormula:
V1,82
AP:0’4f{—d 12
eq
Siendo:
AP = pérdida de carga unitaria por friccién, en mmca/m.

f = rugosidad de la superficie interior (0,9 para conductos de chapa

galvanizada).

V = velocidad del aire en m/s.

g = aceleracién de la gravedad 9,81 m/s2.

deq = Es el didmetro interior del conducto en cm.

(a‘b
(a + b)O,ZSO

0,625
Para conductos rectangulares: d, (mm)=1,3 )

Las dimensiones se calculan para una pérdida de carga de 0'1 mm.c.a. por
metro de longitud equivalente y constatando que la velocidad del aire para

zonas habitadas no supere los 6 m/s.
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2.7 CALCULO DE LA INST. ELECTRICA

Los cables se han calculado de acuerdo con lo indicado en el REBT en lo
referente a intensidad mdxima admisible, proteccidén contra cortocircuito vy

caida de tensién.

Asi mismo, se indica en los diagramas unifilares y planos correspondientes el
tipo, tamano y poder de corte de los elementos de proteccidn previstos, asi

como las dimensiones de las canalizaciones empleadas.

Valencia, Noviembre 2015
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3 PLIEGO DE CONDICIONES
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

3.1.1 Ensayos

Todos los materiales que determine la Direccién de la obra, deberdn ser
ensayados antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes a

cuenta del contratista.

Los ensayos se verificardn en los puntos de suministro o en el laboratorio
propuesto por el Contratista y aceptado por la Direccién de la obra, debiendo
ser avisada ésta con la suficiente antelaciéon para que pueda asistir a las

pruebas si lo cree oportuno.

3.1.2 Equipo de regulacion automdatica

Los equipos a que se refieren esta especificacién, corresponderdn a las
caracteristicas de funcionamiento y prestaciones de aquellos de mdxima

garantia en el mercado interior.

El sistema de control serd bdsicamente eléctrico y/o electrénico. Todo el
equipo, cableado y montaje se hard por el instalador de calefacciéon salvo

especificacion contraria.

Los elementos de control se situardn de forma que no estén influenciados en su

funcionamiento por causa distinta a aquella que se pretende comprobar.

Los elementos de regulacién se montardn de forma adecuada evitando

oscilaciones excesivas en los mismos.

Ademds de lo anteriormente expuesto los equipos de regulacién y conftrol

cumplirdn lo dispuesto en la ITE 02.11.
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3.1.3 Conductos de aire

El tfrabajo de chapa, conductos y conexiones a los ventiladores y equipos de
aire acondicionado se efectuard como se desprende de los planos en lo que
debido a su pequena escala no se reflejan los detalles de fabricacion e
instalaciéon, pero deberdn ser efectuados, cinéndose a las normas de la Ultima

edicion del ASHRAE estén descritos o no en los documentos de este proyecto.

Los espesores, de chapa de acero galvanizado para la fabricaciéon de

conductos serdn los siguientes:

- Baja velocidad (conductos rectangulares)

LAdo MAXIMO ..oovviiiiii e Espesor de chapa
HASTA 30 CML ceeiiiiieeeeeeee e 0'5 mm
De 31T A 75 CM ottt 0'7 mm
De 76 A T80 CM o 0'9 mm
De 150 O 225 CMoutiiiiieiiiiieiiie e 1'0 mm
MAs de 225 CM coovviiiii e, 1'5 mm

a) Arriostramiento y atirantamiento:

Todos los paneles de conductos rectangulares de 30 cm. de ancho tendrd

matrizados refuerzos transversales.

Cuando el ancho del conducto sea de 150 cm. & mds, deberd colocarse
refuerzos de angulares de hierro segUn las normas de la Ultima edicién del
ASHRAE GUIDE.

b) Curvas:

Las curvas en lo posible tendrdn un radio minimo de curvatura de vez y media
la dimensién del conducto en la direccidon del radio a no ser que se indique lo
contrario; o sea, preciso por condiciones de espacio inevitables. Cuando se
necesiten curvas con radio menor de lo antes indicado, deberdn de estar
provistas aletas directoras segin los detalles serdn instalados donde se indique
0 sean precisos. Curvas angulares sin aletas directoras no serdn permitidas en

ningun caso.
c) Transformaciones y conexiones a los equipos:

En baja velocidad y salvo casos excepcionales, las piezas de unidn entre

tramos de distinta forma geométrica tendrdn las caras con un dngulo de
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inclinacion respecto al eje del conducto no superior a 15°C, siempre que lo
permitan las condiciones de espacio. Este dngulo en las proximidades de rejilla
de salida se recomiendo no sea > 3°. Todas las conexiones a conductos desde
los ventiladores centrifugos y desde muebles que contengan ventiladores, se
hardn con collares de asbesto tejido de no menos de 50 mm. de longitud,
asegurados por un fleje periférico de hierro que sujete al asbesto en perfiles de
hierro. El asbesto serd de John Manvile, Style MP3010 6 Ventfab Strab o similar y

los perfiles serdn de hierro galvanizado.

En todo caso serdn cumplidos los condicionantes establecidos en el RITE.

3.1.4 Cuadros de distribucion

- Cuadro que estard compuesto por mdédulos en chapa de acero, en
ejecucién AUTOPORTANTE en moddulos sueltos y AUTOSOPORTABLES
cuando sean varios moédulos unidos, maximo 2'4 m; como combinacion
de aparamenta de baja tensidon, construido en forma de armario de
acuerdo con IEC 439- y VDE 0660 apartado 500.

- Cuadro que estard compuesto por uno & varios mododulos de
600/800/1000/1200 mm. de ancho, 2.100 mm altura, 500/650 mm.
profundidad, previstos de puerta y tapa de zdbécalo, pintura de la
estructura a base de polvo, color gris granitico RAI 7032.

- Una vez hayan sido adjudicadas, definitivamente las obras, en el plazo
de ftreinta dias hdbiles, a partir de la fecha de dicha adjudicacién
definitiva, se llevard a cabo el replanteo de los elementos principales
de la obra, deberdn aqjustarse para el replanteo los esquemas
detallados de la maniobra de los cuadros eléctricos, regulaciones y
protecciones para la aprobacién definitiva.

- El embarrado serd de una intensidad nominal mdxima de 4000 A, el
embarrados serd de tres fases L1,L2,L3 con disposicidon simétrica en
tridngulo, situado debajo de la tapa superior. Embarrado N/PEN en el
caso de la ejecucidn tetrapolar podrd estar situado en la parte superior
6 inferior (Z6calo) En la ejecucidn con 5 conductores la TIERRA (PE) se
hallard dentro del zécalo. En los médulos extremos estard prevista una

posible ampliaciéon de los embarrados.
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- Se podrd optar el colocar aparatos en uno 6 ambos lados del modulo.
Todos los aparatos estardn dispuestos ya para el servicio debidamente
conectados, por lo general a bornes; en el caso de aparatos situados
en los renglones inferiores se podrd efectuar la conexién directamente
a los bornes de conexidn del aparato. Los bornes de conexidon se
encontrardn dentro del zécalo de 600 mm de altura al lado de las

entradas de cable.

3.1.5 Guardamotores
Tendrdn las siguientes caracteristicas:

- Senalizacién inequivoca de la posicion de cerrado-abierto mediante
un sistema independiente de pulsadores.

- Tendrdn sensibilidad contra falta de fase (segun UNE 20 115, CEl 292-1
VDE 0165, VDE 0660 parte 104).

- Lo compensacién de temperatura de los relés térmicos serd desde -
5°C hasta +40°C UNE 20115, CEl 292-1,VDE 0660 parte 104) lo que
garantizard una elevada precision en el disparo.

- Tendrdn la posibilidad de Test (verificacion y sefalizacion del disparo).

- Se podrdn montar sin que sea preciso tomar medidas especiales de
proteccién contra contactos directos.

- Elevada seguridad contra los choques.

- La fijacién serd a presion sobre guia simétrica de 35 mm. 6 mediante
tornillos.

- Grado de protecciéon IP 20 (incluyendo la proteccién contra contacto
directo segun UNE 20314 y VDE 0106 parte 100).

- Serdn de dimensiones normalizadas y a su diseno compacto.
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3.2 NORMAS DE EJECUCION

3.2.1 Instalacidén de tuberias

Se efectuard el montaje de tuberias de forma segura, con buen aspecto vy
evitando tensiones innecesarias, vibraciones y movimientos asi como las
interferencias con ofras instalaciones, arquitectura y estructura, antes de

proceder al montaje.

Se instalardn las tuberias de modo que a ser posible, los diferentes tramos
vayan paralelos o en adngulo recto con los elementos estructurales del edificio,

a fin de proporcionar la mdxima altura de paso, salvar las luces, etc.

Las tuberias suspendidas deberdn montarse lo mds cerca posible de la
estructura  superior. Toda la tuberia y valvuleria deberd instalarse

separadamente de otros materiales y obras.

La disposicidn de la tuberia y sus conexiones serd tal, que para cualquier
condicién de flujo, estard asegurada una circulacion expedita, eliminando las

bolsas de aire y obteniéndose un drenaje completo del sistema.

Toda la tuberia se cortard con exactitud en las dimensiones establecidas en
obras y se colocardn en su sitio sin curvarla ni forzarla. Se instalard de modo

que pueda dilatar libremente, sin danos para la misma ni para otros elementos.

La tuberia de acero y de hierro forjado, se cortard con herramientas cortadoras
de tuberias y se cortardn con terrajas afiladas y limpias. Todas las tuberias
cortadas se esacariardn, para eliminar las rebabas y para conservar el

didmetro total de las mismas.

Las juntas soldadas de tuberias de acero negro, se ejecutardn por proceso de
fusion, realizadas por soldadores expertos, limpiando los residuos con cepillos

metdlicos y no con ruedas abrasivas después de efectuadas las soldaduras.

Las derivaciones soldadas en los tubos, se realizardn por medio de tes para
soldar, boquillas o adaptadores sin rebabas ni brusquedades infernas,

utilizando preferentemente accesorios estédndar para soldar a tope.

Los tendidos horizontales de distribucion, irdn inclinados en sentido ascendente
al alejarse de la caldera, con una pendiente no inferior al 1% a no ser, que en

los planos se indique otra cosa.

Todas las tuberias irdn firmemente soportadas y los tendidos horizontales irdn
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soportados mediante sistema de carril, con abrazaderas isofénicas y varillas
roscada regulable, deberdn soportar las tuberias llenas de agua con un factor
de sobrecarga de 5 veces el peso mdximo. Se instalard de modo que soporte
las tuberias sin pandeos o movimientos innecesarios y sin interferir en oftras

instalaciones.

La instalacion de soportes se hard de forma tal que no se impida la dilatacién o
contraccién de las tuberias o se interfiera en otras instalaciones, quedando las
tuberias sélidas y seguramente sujetas, evitando tensiones excesivas,

vibraciones y movimientos.

Cuando los soportes sin aislamiento se cologuen en tramos de tuberia aislada
deberdn quedar fuera del aislamiento, protegiéndose este con chapa de
acero galvanizado de 2,5 mm. de espesor. Esta chapa cubrird al menos media
circunferencia de tubo aislado y en una longitud de mds de 50 cm. como
minimo. Si las abrazaderas estdn aisladas, se dispondrdn entre la tuberia y el
aislamiento. Se seguirdn las prescripciones marcadas en la instrucciéon UNE
100152

Se instalardn manguitos pasamuros para todas las tuberias que deban pasar a
través de tabiques, muros, techos y pisos de mamposteria u hormigdn. Los
manguitos serdn de acero y tendrdn un didmetro suficientemente amplio para
permitir el paso y la libre dilatacién de la tuberia que protege. Los espacios
libres entre tuberias y manguitos se realizardn con materia pldstica, para evitar
el paso del polvo o ruidos a través de estos manguitos de un local a otro. La
longitud del manguito serd suficiente para salvar perfectamente el elemento

de obra civil que atraviesen.

En las conexiones de tuberias de aquellos aparatos que estén sometidos a
vibraciones, se montardn juntas antivibratorias construidas por una parte
central eldstica y extremos de acero embriados, con objeto de impedir la

transmisién de las vibraciones a los restantes equipos de la instalacion.

Las lineas principales de retorno desaguardn en los puntos mds bajos y
dispondrdn de vdlvulas de drenaje para el vaciado del sistema, asi como en la

proximidad de las calderas, depdsitos, etc.

Se instalardn eliminadores o purgadores de aire en los puntos mds altos del
sistema. Todas las bocas de salidas de vdlvulas de seguridad y escape. Se
conducirdn a desagUes apropiados. Se conducirdn las lineas de purga de los

purgadores automdticos a los sumideros mds préoximos, sobre todo cuando se
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instalen cerca de techos terminados o adyacentes en equipos o estructuras

sujetas a deterioros por agua.

Se instalardn vdlvulas de cierre en los purgadores automdaticos para permitir el
mantenimiento de los mismos sin inferrumpir el funcionamiento de la

instalacioén.

Ademds del indicado, las tuberias cumplirdn lo dispuesto en la ITE 05.2.

3.2.2 Almacenamiento de tubos
Recomendaciones generales:

- La superficie de almacenamiento serd plana. El terreno no ha de ser
pantanoso niinestable y no contendrd residuos corrosivos.

- Se verificardn los suministros a su llegada, en el sifio del
almacenamiento, y si aparecen danos (deterioros del revestimiento
interior o exterior, por ejemplo) se reparardn antes de almacenarlos.

- Se almacenardn los tubos, segun el didmetro, en su pila espectiva,
siguiendo un plan racional de almacenamiento. Se realizard lo mismo
para las piezas especiales y accesorios.

- Se recomienda siempre reducir al mdximo el tiempo de
almacenamiento, aungue sélo sea por preservar los revestimientos de
los perjuicios de la infemperie y la accién prolongada del sol.

- Los separadores de madera (maderos, calzos, etc.) serdn resistentes y
de buena calidad.

-  Hay que tomar precauciones cuando los tubos llevan revestimientos

especiales.

3.2.3 Corte de los tubos

Se realizard el corte de los tubos en un plano ortogonal a las generatrices del
tubo.

Se realizard mediante una mdquina de disco.

Se recomienda hacer desaparecer todo resto de rebaba después de efectuar

el corte.

En los cortes de tubos es indispensable restablecer el chafldn para facilitar el

PLIEGO DE CONDICIONES pag 37
PR247-ME-CL#B



LEING

ingenieria

montaje de la junta automdtica y evitar cualquier dano en el anillo de

elastédmero que podria originar la no estanqueidad de la misma.
Segun los DN, el chafdn se efectiua con:
- Lima
- Muela de disco

- Una mdquina FEIN con motor neumdtico equipada de una fresa-sierra para

achaflanar.

Esta fresa permite realizar el corte y el chafldn del tubo en una sola operacion.

No hay que olvidar el revestimiento protector sobre la parte mecanizada (pintura

epoxy de secado rdpido).
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3.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS
3.3.1 Pruebas

3.3.1.1 Pruebas de estanqueidad

Todos los circuitos de tuberias deberdn ser probados antes de procederse a su
aislamiento y de que sean cubiertas por tabiques, falsos techos, etc. Ademdas
en los casos en que sea preciso para no entorpecer el ritmo de la obra, se
realizardn pruebas parciales por zonas y circuitos, aunque no hayan sido

conectadas a sus circuitos principales.

Las pruebas en los circuitos de agua, se realizardn con una presion de 15

kg/cm? debiéndose mantener la misma durante dos dias sin que se observen

fugas.

3.3.1.2 Pruebas finales

Antes de readlizarse la recepcién definitiva de las instalaciones, serdn

sometidas a las siguientes pruebas:

- Pruebas de medida y regulacién de caudales de agua.

- Pruebas de funcionamiento de los aparatos de regulacion.

-  Pruebas de nivel acuUstico en los ambientes acondicionados. Se
efectuardn con locales vacios y durante la noche.

-  Pruebas de temperatura y humedad en los espacios acondicionados

con las méximas condiciones de carga del proyecto.

Las temperaturas se medirdn en el centro de los locales acondicionados, a una
altura de 1,20 del suelo. Caso de que las condiciones exteriores no coincidan
con las del proyecto, por cada grado o menos de la temperatura exterior, se

valorard medio grado mds o menos en la temperatura interior.

La humedad se controlard en el mismo punto de la temperatura seca,

mediante un termdémetro con bulbo hiumedo.

Caso de observarse alguna deficiencia en los valores previstos se procederd a
su correccién actuando sobre los érganos de regulacién previstos, hasta dejar

la instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.
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3.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

3.4.1 Medidas de seguridad

El contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad e

higiene en el trabagjo.

Como elemento primordial de seguridad se establecerd toda la senalizacién
necesaria tanto durante el desarrollo de la obra como durante su explotacién,
haciendo referencia bien a peligros existentes, o a las limitaciones de las

estructuras.

3.4.2 Pruebas para las recepciones
a. Pruebas parciales de funcionamiento:

De los elementos que puedan hacerse objeto de prueba de funcionamiento
sin necesidad de poner en servicio la instalacién podrdn hacerse pruebas
parciales en cuanto se hallen terminados y dispuestos para ellas. En el caso de
ser aceptable el resultado de estas pruebas, las mismas serdn suficientes para
autorizar el abono de las retenciones establecidas por la Administracién en
cada caso en virtud de las condiciones de funcionamiento de los elementos
gue se trate y servirdn de antecedentes para la recepcidén provisional de las
obras, pero no eximirdn al contratista de las obligaciones que con respecto a
dicho elemento, puedan resultar del funcionamiento durante el periodo de

pruebas que seguird a la recepcidn provisional.

b. Puesta a punto de la instalacion:

Previaomente a la recepcién provisional deberd efectuarse la puesta a punto
de la instalacién, cumpliéndose las condiciones que al efecto se hayan

establecido.

c. Pruebas generales de funcionamiento:

Los resultados de las pruebas generales de funcionamiento durante todo el
periodo de garantia, se establecerdn sistemdticamente, en los distintos
aspectos de prueba establecidos en el Pliego de Bases del concurso o por el

Técnico Director de Obra. Dichos resultados servirdn de base para la
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recepcion definitiva, establecimiento de las sanciones a que haya lugar vy la

valoracion final y liquidacién de las obras.

3.4.3 Plazo de garantia

El plazo de garantia del buen funcionamiento de las instalaciones, serd de 12
meses, a partir de la fecha de Recepcién. Durante dicho plazo, serd obligaciéon
del Contratista la reparacién o sustituciéon de los elementos que acusen vicio
de defecto de forma o construccién, o se manifiesten claramente inadecuados

para un funcionamiento normal.

Al final del plazo de garantia, las obras deberdn encontrarse en perfecto

estado.
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3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

3.5.1 Ensayos

Podrd exigirse que los materiales sean ensayados con arreglo a las
instrucciones de ensayo en vigor. En general podrdn realizarse en la misma
obra, pero en caso de duda, a juicio del Técnico Director de Obra, se
realizardn los ensayos en los Laboratorios Homologados y los resultados

obtenidos en éstos serdn los definitivos.

El Técnico Director de Obra podrd, por si o por delegacidon elegir los materiales

que han de ensayarse, asi como presenciar su preparacioén y ensayo.

Todos los gastos que originen estos ensayos sean de cuenta del Adjudicatario,
estando incluidos en los precios de los materiales de las distintas unidades de

obra.

3.5.2 Documentos de recepcion.
Al finalizar la obra y para su recepcién se entregardn:

- Fotocopia del Acta de Recepcidn

- Manual de instrucciones, segin se especifica en la correspondiente
Instruccion técnica o reglamento del Ministerio de Industria y Energia

- Libro de Mantenimiento, segin se especifica en la correspondiente
Instruccién Técnica o Reglamento del Ministerio de Industria y Energia.

- Esquemas de principio de confrol y seguridad debidamente enmarcado
en impresion indeleble para su colocacién en la instalacién presentado
ante la Delegacién Provincial del Ministerio de Industria y Energia.

- Certificado de la instalacion presentado ante la Delegacion de

Provincial del Ministerio de Industria y Energia.

Legalizacién y autorizacién por los servicios correspondientes de la

Conselleria de Industria y Energia
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3.6 LIBRO DE ORDENES

Existird un Libro de Ordenes donde se recogerdn todas las incidencias que se
estimen convenientes. En el se anotardn las visitas efectuadas mientras se
realice la obra e instalacién, asi como las érdenes dadas al contratista que
debe cumplir. No estard autorizado a realizar alteraciones, correcciones,
omisiones, adiciones o variaciones sustanciales de los datos fijados, salvo la

aprobacidn previa por escrito del Director.

El Director de la obra/instalacion podrd exigir del contratista, haciéndolo
figurar en dicho libro, el cese de cualquier empleado que por imprudencia
temeraria fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la
integridad fisica del propio trabajador o de sus companeros. Asi mismo podrd
exigir dicho cese cuando la falta de aplicaciéon o interés haga peligrar el buen

funcionamiento de la instalacion una vez en servicio.
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3.7 MEDICION Y ABONO DE LAS INSTALACIONES

3.7.1 Costes incluidos en cada precio

- Todas las unidades de obra se medirdn y abonardn, por metro lineal,
por kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran
especificadas en el Cuadro de Precios n°® 2. Para las unidades nuevas
qgue puedan surgir, y para las que sea preciso la redacciéon de un
precio contradictorio, se especificard claramente al acordarse éste, el
modo de abono, se estard a lo admitido en la préactica habitual o
costumbre de la construccion.

- Si el Conftratista construye mayor volumen de cualquier clase de
fabrica que el correspondiente a los dibujos, que figuran en los Planos,
o de sus reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavacion,
por error, 0 por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por
cualquier otro motivo) no le serd de abono ese exceso de obra. Si a
juicio del Facultativo Director, ese exceso resultase perjudicial, el
Contratista tendrd la obligaciéon de demoler las obras a su costa vy
rehacerlas nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso de
gue se trate de un aumento excesivo de la ecavacién, que no puede
subsanarse con la demolicién de la obra ejecutada, el Contratista
qguedard obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas
qgue dicte el Facultativo Director, sin que tenga derecho a exigir
indemnizacién por estos trabajos.

- Siempre que no se diga expresamente ofra cosa en los precios o en el
Pliego de Condiciones, se consideran incluidos en los precios del
Cuadro n° 2 los agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso
de excavacién, el tfransporte a vertedero de los productos sobrantes,
la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones
necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se
frata.

- Es obligacién del Contratista la conservacion de todas las obras y, por
consiguiente, la reparacién o reconstruccién de aquellas partes que
hayan sufrido dafos o que se compruebe que no reunen las
condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se
atendrd estrictamente a las instrucciones que reciba del Facultativo

Director. Esta obligaciébn de conservar las obras, se extiende
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igualmente a los acopios que se hayan certificado.

- Corresponde pues al Conftratista el almacenaje y guarderia de los
acopios y la reposicidon de aquellos que se hayan perdido, destruido o
danado, cualquiera que sea la causa.

- En ningun caso el Contratista tendrd derecho a reclamacion
funddndose en insuficiencia de precios o en la falta de expresidn
explicita, en los precios o en el Pliego de Condiciones, de algun
material u operacidén necesarios para la ejecucién de una unidad de

obra.

3.7.2 Metro lineal de tuberia colocada, incluso uniones

Se medird y abonard por los metros lineales de la longitud de la linea que
corresponde a su eje, no descontando nada por el espacio ocupado por llaves
de paso y demds accesorios del tipo correspondiente, realmente colocados en

obra, medidos sobre el terreno.

El precio comprende, el suministro, tfransporte, manipulacién y empleo de todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion e
incluye la adquisicidon de la tuberia y de todas las uniones, accesorios y piezas
especiales, sean del tipo que sean, Gibault o cualquier otro, su instalacién de

la zanja, la ejecucion de juntas de todas clases y los gastos de las pruebas.

Incluye igualmente el coste de las conexiones a la red existente, con la
excepcion de las piezas utilizadas en las mismas, y que tengan precio en el
Cuadro de Precios nUmero dos. Las uniones, tornilleria, etc, se considerardn,

incluidas en todo caso en el precio de la tuberia.

3.7.3 Metro cuadrado de conductos, recubrimientos y aislamiento, incluso

uniones

Se medird y abonard por los metros cuadrados (ml.) del tipo correspondiente
realmente colocados en obra, medidos sobre el terreno, obtenidos a partir de
la longitud de la linea que corresponda a su eje y el desarrollo perimetral de los
conductos, no descontando nada por compuertas, rejillas, reducciones y

aCCesorios.

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulacién y empleo de todos
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los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion e
incluye la adquisicion de conductos, recubrimientos, aislamiento y de todas las
uniones, piezas y accesorios necesarios, sean del tfipo que sean, su instalacién,

la ejecucion de juntas de todas clases y los gastos de las pruebas.

Incluye igualmente el coste de las conexiones a redes existentes, con la
excepcion de las piezas utilizadas en las mismas, y que tengan precio en el

Cuadro de Precios nUmero dos.

3.7.4 Medicién y valoracion de los equipos industriales

La medicidn y valoracién de los equipos industriales se realizard de acuerdo

con los siguientes porcentajes.

- 65% del precio del equipo indicado en el cuadro de precios n°l al
suministro del mismo en obra.

- 25% del precio del equipo indicado en el cuadro de precios n°l al
montaje del mismo.

- 10% del equipo a las pruebas de funcionamiento de la planta en

conjunto.

En el supuesto que por causas no imputables al Confratista las pruebas de
funcionamiento no se pudieran realizar dentro de los dos meses siguientes a la
terminacién del montaje de las instalaciones, el pago del 10% correspondiente

a las pruebas de funcionamiento se efectuard sin realizar dichas pruebas.

Todos los gastos derivados de la prueba de funcionamiento de las
instalaciones, tales como energia eléctrica, reactivos, eliminacién de residuos a
vertedero, personal de planta (salvo el del técnico para la direccidén de las
pruebas), efc. serdn abonados al Contratista en el supuesto de que éste tenga

gue hacerse cargo de los mismos.
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3.7.5 Luminarias, ldmparas, brazos, columnas, arquetas de registro, piquetas de

tierra, cimentacion, columnas y cajas de derivacion.

Se abonardn por unidades completamente instaladas y montadas,
comprobadas, conteniendo todos los elementos indicados en el cuadro de

precios nUmero 2.

3.7.6 Cableado eléctrico y comunicaciones

Se abonard por ml. colocado tanto sea el cable tetrapolar y vaya grapeado a
fachada, como sea monopolar y vaya subterrdneo con las grapas, codos vy

conexiones correspondientes.

3.7.7 Unidades incompletas

Se medirdn y abonardn con la descomposiciéon que figura en los Cuadros de

Precios n°2

3.7.8 Obras no especificadas en el presente capitulo

Todas aquellas unidades de obra incluidas en el presente Proyecto pero no
mencionadas expresamente en este capitulo se medirdn y abonardn de
acuerdo con las respectivas unidades que figuran en el Cuadro de Precios dos
(2). En caso de posible discrepancia se acudird a la normativa citada en el
apartado correspondiente de este Pliego vy si existiesen confradicciones entre

dichas normas a la mds restrictiva.

3.7.9 Abono de obras defectuosas pero aceptables

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las
condiciones estipuladas, fuera sin embargo admisible, podrd ser recibida
provisionalmente, pero el Contratista quedard obligado a aceptar la reduccidon
de valor que la Administracién apruebe, salvo que prefiera demolerla a su

costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones.
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3.7.10 Abono de obras incompletas

Cuando por rescision u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas,
se aplicardn los precios del Cuadro de Precios n°2 del proyecto, sin que pueda
pretenderse la valoracién de ninguna unidad de obra fracciondndola en forma

distinta a como figura en este Cuadro.

En ningUn caso tendrd el Contratista derecho a reclamacién alguna, fundada
en insuficiencia de los precios de dicho Cuadro, o en omision del coste de

cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.
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3.8 CONTROL DE CALIDAD DE LAS INSTALACIONES

3.8.1 Instalacién Climatizacién

Control de materiales

- Comprobacién y control dimensional segiun UNE que le afecte de

conductos.

Supervisidn y control de ejecucidn

-  Montaje, anclaje y soportes, pasamuros, dimensiones, espesor
aislamiento, distancia entre soportes, desplazamiento soportes,
conductos, flechas, dimensiones de compuertas, accesibilidad,
funcionalidad del accionamiento, uniones, cambio de seccidn, etc.

-  Compuertas y elementos de difusion (anclaje, funcionalidad del
accionamiento, efc.)

- Equipos (ubicacién, anclaje, etc.)

Supervisidon y control pruebas de la instalacidn

- Regulaciéon y medicién de caudales en conductos y medicion.

- Regulacién elementos de difusion.

-  Comprobacién de temperaturas en interior de locales y regulacién
(100% locales).

- Aislamiento térmico (T® superficial, T® ambiente, espesor, T° interior,
100% equipos, 100% red principal de distribucién).

- Comprobacién de la maquinaria. Indicando caracteristicas nominales
del fabricante, rendimiento y condiciones de funcionamiento en su
caso (presiones, consumos eléctricos, r.p.m., farado elementos varios,

temperaturas, en régimen nominal, etc. (100% equipos).

Control recepcidn de la instalacién

- Comprobacién de control de materiales, ejecucidon, y pruebas de la
instalaciéon (100% de lo indicado)

- Comprobacioéon del funcionamiento general de la instalacion.

- Comprobacién del manual de la instalacién (idioma aceptado).

- Descripcidn equipos
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- Instrucciones de puesta en marcha para las diferentes posiciones.

- Instrucciones sobre alarmas

- Teléfonos y/o direcciones periodo de garantia.

- Medicion de pardmetros de confort: T¢ interior, T¢ exterior, T° consigna.

- Funcionamiento de la regulacion.

3.8.2 Instalacidén Eléctrica

Supervisidon y control de ejecucidn

-  Comprobacién de tendido de distribucidn y ubicacién de elementos
(cuadros, luminarias, mecanismos, efc.). Cumplimiento de distancias,
paralelismos, altura de ubicacidn, tipo de canalizacidn y elementos de
las mismas y composicion del cableado, grado de proteccidon
mecdnico y secciones mecdnico y tipo de aislamiento todo ello segun
REBT (30% superficie en planta del centro, incluido todos los locales de
riesgo).

-  Comprobacién de elementos (contadores, transformadores de
medida, instrumentacién, mecanismos, pequenos interruptores
automdticos, relés de proteccidén), caracteristicas nominales
intensidad nominal, n° de polos, regulacién, sensibilidad, marca,
relacion de transformacion, precision, tension admisible, etc. (30% de
la superficie en planta del edificio y todos los locales de riesgo del
mismo).

-  Comprobacién de interruptores de cabecera e interruptores
diferenciales caracteristicas nominales (100% de los instalados).

-  Comprobacién de todos los cuadros: dimensidén, conexionado,
espacio de reserva, embornado, identificacién, embarrados, amarres

cables y pletinas conexionado aparatos (100% de los instalados).

Supervisién y control de pruebas de la instalacién

- Caida de tensiéon en: Acometida, derivaciones a cuadros eléctricos y
en 3 puntos mas desfavorables de la instalacién.

- Comprobacién red de tierra: Verificacion visual de las soldaduras,
continuidad (100% del electrodo).

- Medicién de resistencia de la puesta a tierra de todos los electrodos
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gue constituye la instalacién y la del terreno.

- Medicién de resistencia de la puesta a tierra de todos los electrodos
gue constituye la instalacién y la del terreno.

- Medicién del equiliborado de fases y factor de potencia al 100% de
carga de la instalacién en la acometida y en todos los cuadros.

- Aislamiento eléctrico de la instalacion (FF, FN, NT, FT) en 10 tomas de
corriente de la instalacion,

- Resistencia de puesta a tierra en los cuadros principal, secundarios vy
terciarios (100% de los mismos).

-  Comprobacién red equipotencial en zonas humedas y distancias de

seguridad en 5 dependencias del centro.

Control recepcidn de la instalacién

- Comprobacién del control de materiales, ejecucidn y de pruebas de
la instalacién (100%)

- Comprobacioén del funcionamiento general de la instalacion.

- Comprobacién funcionamiento de interruptores generales en cuadro
principal, regulacién (100% de los mismos).

- Comprobacién funcionamiento de los interruptores diferenciales:
Disparo botdn prueba, disparo por puesta a tierra, corriente de fuga
(100% de los mismos).

- Medicidon niveles de iluminaciéon (método de los nueve puntos), en las
distintas dependencias del centro (1005 de las mismas)

- lluminacién de emergencia comprobacién de entrada en
funcionamiento y nivel de carga de baterias (100% de los equipos).

- Comprobaciéon del manual de la instalacién (idioma aceptado)

- Descripcién equipos.

- Instrucciones de puesta en marcha y en las diferentes posiciones o
estaciones.

- Instrucciones sobre alarmas

- Teléfonos y/o direcciones periodo de garantia.
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3.9 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION

3.9.1 Programa de mantenimiento preventivo

1. Las instalaciones térmicas se mantendrd de acuerdo con las operaciones
y periodicidades contenidas en el programa de manftenimiento preventivo
establecido en el “Manual de Uso y Mantenimiento” que serdn, al menos, las
indicadas en la tabla “Operaciones de mantenimiento preventivo y su

periodicidad” para instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW.

2. Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de
mantenimiento, cuando la participacién de este Ultimo sea preceptiva, la
actualizacién y adecuacidén permanente de las mismas a las caracteristicas

técnicas de la instalacion.

A continuacidn se expone la tabla de operaciones de mantenimiento

preventivo y su periodicidad.
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Periodicidad
Operaciéon
>70 kW
1. Limpieza de los evaporadores t
2. Limpieza de los condensadores f
3. Drenaqje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de ot
refrigeracién
4, Comprobacién de la estanquidad y niveles de refrigerante
m
y aceite en equipos frigorificos
5. Comprobacién y limpieza, si procede, de circuito de ot
humos de calderas
6. Comprobacién y limpieza, si procede, de conductos de ot
humos y chimeneas
7. Limpieza del quemador de la caldera m
8. Revision del vaso de expansion m
9. Revisidon de los sistemas de tratamiento de agua m
10. Comprobacidén de material refractario 2t
11. Comprobacién de estanquidad de cierre entre
m
quemador y caldera
12. Revisidon general de caldera de gas t
13. Revision general de calderas de gasoéleo t
14. Comprobacidén de niveles de agua en circuitos m
15. Comprobacién de estanqueidad de circuitos de tuberias t
16. Comprobacién de estanquidad de vdlvulas de ot
interceptacion
17. Comprobacién de tarado de elementos de seguridad m
18. Revisidn y limpieza de filtros de agua 2t
19. Revision y limpieza de filtros de aire m
20. Revisidon de baterias de intercambio térmico t
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21. Revisiobn de aparatos de humectacion y enfriamiento

m
evaporativo
22. Revisidon y limpieza de aparatos de recuperacidn de calor 2t
23. Revision de unidades terminales agua-aire 2t
24. Revision de unidades terminales de distribuciéon de aire 2t
25. Revisidon y limpieza de unidades de impulsién y retorno de ,
aire
26. Revisidn de equipos auténomos 2t
27. Revisidbn de bombas y ventiladores m
28. Revisidon del sistema de preparaciéon de agua caliente

m
sanitaria
29. Revision del estado del aislamiento térmico t
30. Revision del sistema de control automdtico 2t
31. Revisién de aparatos exclusivos para la produccién de
agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal <24,4
kW
32. Instalacién de energia solar térmica *
33. Comprobaciéon del estado de almacenamiento del

s
biocombustible sélido
34. Apertura vy cierre del contenedor plegable en ot
instalaciones de biocombustible sélido
35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de

m
biocombustible sélido
36. Control visual de la caldera de biomasa S
37. Comprobacién y limpieza, si procede, de circuito de
humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en m
calderas de biomasa
38. Revision de los elementos de seguridad en instalaciones

m
de biomasa

s: una vez cada semana.
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m: una vez al mes; la primera al inicio de la femporada.
f: una vez por temporada (ano).

2t: dos veces por femporada (ano);

4a:cada cuatro anos.

*: El mantenimiento de estas instalaciones se realizard de acuerdo con lo
establecido en la Seccién HE4 “Contribucién solar minima de agua

caliente sanitaria” del Cédigo Técnico de la Edificacion.

3.9.2 Programa de gestion energética

3.9.2.1 Evaluacién periédica del rendimiento de los equipos generadores de calor

La empresa mantenedora realizard un andlisis y evaluacidon periddica
del rendimiento de los equipos generadores de calor en funcién de su potencia
térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con
las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla “Medidas de
generadores de calor vy su periodicidad”, que se deberdn mantener dentro de

los limites de la IT 4.2.1.2.a).

Tabla - Medidas de generadores de calor y su periodicidad.

Periodicidad
Medidas de generadores de calor
70 kW<P<1000 kW

1. Temperatura o presidon del fluido portador en entrada y 3

m
salida del generador de calor
2. Temperatura ambiente del local o sala de mdaquinas 3m
3. Temperatura de los gases de combustion 3m
4. Contenido de CO y CO2 en los productos de combustidon 3m
5. Indice de opacidad de los humos en combustibles sdlidos
o liguidos y de contenido de particulas sélidas en 3m
combustibles sélidos
6. Tiro en la caja de humos de la caldera 3m

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la

temporada; 2a: cada dos anos.
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3.9.2.2 Evaluacién periédica del rendimiento de los equipos generadores de frio

La empresa mantenedora realizard un andlisis y evaluacion peridédica del

rendimiento de los equipos generadores de frio en funcién de su potencia

térmica nominal, midiendo vy registrando los valores, de acuerdo con las

operaciones y periodicidades de la siguiente tabla.

Tabla - Medidas de generadores de frio y su periodicidad

Medidas de generadores de frio

Periodicidad

70 kW <P<1.000

kW
1. Temperatura del fluido exterior en enfrada y salida del 3
m
evaporador
2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del 3
m
condensador
3. Pérdida de presiobn en el evaporador en plantas 3
m
enfriadas por agua
4, Pérdida de presiobn en el condensador en plantas 3
m
enfriadas por agua
5. Temperatura y presidn de evaporacion 3m
6. Temperatura y presion de condensacién 3m
7. Potencia eléctrica absorbida 3m
8. Potencia térmica instantdnea del generador, como 3
m
porcentaje de la carga maxima
9. CEE o COP instantdneo 3m
10. Caudal de agua en el evaporador 3m
11. Caudal de agua en el condensador 3m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres

meses; la primera al inicio de la temporada.
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3.9.2.3 Instalaciones de energia solar térmica

En las instalaciones de energia solar térmica con superficie de apertura de
captacién mayor que 20 m?2 se realizard un seguimiento peridédico del consumo
de agua caliente sanitaria y de la contribucion solar, midiendo y registrando los
valores. Una vez al ano se realizard una verificacion del cumplimiento de la
exigencia que figura en la Seccidon HE 4 “Contribucién solar minima de agua

caliente” del Cédigo Técnico de la Edificacion.

3.9.2.4 Asesoramiento energético

La empresa mantenedora asesorard al titular, recomendando mejoras o
modificaciones de la instalacioén asi como en su uso y funcionamiento que

redunden en una mayor eficiencia energética.

3.9.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad serdn adecuadas a las caracteristicas técnicas
de la instalacién concreta y su objetivo serd reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios u operarios sufran danos inmediatos durante el uso

de la instalacion.

3.9.4 Instrucciones de manejo y maniobra

Las instrucciones de manejo y maniobra, serdn adecuadas a las caracteristicas
técnicas de la instalacidén concreta y deber servir para efectuar la puesta en
marcha y parada de la instalacion, de forma total o parcial, y para conseguir

cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.

3.9.5 Instrucciones de funcionamiento

El programa de funcionamiento, serd adecuado a las caracteristicas técnicas
de la instalacién concreta con el fin de dar el servicio demandado con el

minimo consumo energético.

Valencia, Noviembre 2015
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4 PRESUPUESTO
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4.1 PRECIOS UNITARIOS
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LAPAUT0221

ud

Interruptor automatico bipolar , curva disp. tipo "L","U" o "D", Pdc=6KA,
Tension 230-400 V, In = 10-16-20-25 A , conforme norma UNE-EN 60898,
ABB tipo S262,C60N Merlin Gerin o equivalente, incluso placas de fijacion a
perfil .

22,34 €/ud

Son VEINTIDOS Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos

LAPAUT0231

ud

Interruptor automatico tetrapolar , curva disp. tipo "L","U" o "D", Pdc= 6KA,
Tension 230-400 V, In = 10-16-20-25 A , conforme norma UNE-EN 60898,
ABB tipo S264,C60N Merlin Gerin o equivalente, incluso placas de fijacion a
perfil .

48,09 €/ud

Son CUARENTA Y OCHO Euros con NUEVE Céntimos

LAPDIF0003

ud

Interruptor diferencial sensible a corrientes de defecto alternas, de | nominal:
4x25A Clase A "si" 400 VCA, conforme UNE-EN 61008 Merlin Gerin o
equivalente.

190,02 €/ud

Son CIENTO NOVENTA Euros con DOS Céntimos

LAPDIFO011

ud

Interruptor diferencial sensible a corrientes de defecto alternas, de | nominal:
25 A, sensibilidad: 30 mA y n° de polos: 2, tipo F362 ABB o equivalente.

69,20 €/ud

Son SESENTA Y NUEVE Euros con VEINTE Céntimos

LAPDIF0014

ud

Interruptor diferencial sensible a corrientes de defecto alternas, de | nominal:
25 A, sensibilidad: 300 mA y n°® de polos: 2, tipo F362 ABB o equivalente.

69,36 €/ud

Son SESENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos

LAPDIF0021

ud

Interruptor diferencial sensible a corrientes de defecto alternas, de | nominal:
25 A, sensibilidad: 30 mA y n° de polos: 4, tipo F364 ABB o equivalente.

128,98 €/ud

Son CIENTO VEINTIOCHO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos

LAPDIF0024

ud

Interruptor diferencial sensible a corrientes de defecto alternas, de | nominal:
25 A, sensibilidad: 300 mA y n° de polos: 4, tipo F364 ABB o equivalente.

110,00 €/ud

Son CIENTO DIEZ Euros

LAPDIF0026

ud

Interruptor diferencial sensible a corrientes de defecto alternas, de | nominal:
63 A, sensibilidad: 300 mA y n° de polos: 4, tipo F364 ABB o equivalente.

149,50 €/ud

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Céntimos

LAPMANOO73

ub

PORTAFUSIBLE SECCIONABLE BIPOLAR , TENSION 500 V, BORNES
PROTEGIDOS, CONTACTOS EN COBRE ESTANADO, PARA FUSIBLES
TAMARNO 00, PROTECCION IP 20, ABB TIPO E 32-20 O SIMILAR.

1,18 €/UD

Son UN Euros con DIECIOCHO Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LAPMAN0222

ud

Contactor tetrapolar modular, In = 24 A, tension 400 V, con contactos 4A,
(2NA,2NC)

14,11 €/ud

Son CATORCE Euros con ONCE Céntimos

LAPMNUO0O0O4

ud

Interruptor fusible cargas ohmicas y capacitivas, In=125 A, tetrapolar,
Vser=750 V, Pot. AC23 45 KW (750 V), capacidad ruptura 720 A (750 V/
COSp=0,35), bornes protegidos IP-20, para montaje sobre perfil DIN o sobre
placa base, ABB OT 125 E4 o equivalente.

42,52 €/ud

Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos

LAPPRO0034

ub

Interruptor guardamotor mdular, tension de aislamiento 500V , Pdc=50 kA/
400 V, fusible de proteccion 50 A gL, proteccion IP20, regulacion reles
0,40+0,63 A, ABB TIPO MS116, Incluido bobina de minima tension, bloque
neutro+tierra, bloque de barras 4x3 polos, etiquetas y portaetiquetas de
identificacion.

40,23 €/UD

Son CUARENTA Euros con VEINTITRES Céntimos

LAPPRO0080

ud

3 fusibles "NH" IFO Electric tensién hasta 500V tamafo 00 intensidad
nominal: 6A ,

0,76 €/ud

Son CERO Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

LAXAUX0001

ud

Material complementario y/o piezas especiales, placas ciegas, etc.

12,42 €/ud

Son DOCE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos

LAXAUX0002

ud

Pequefio material: accesorios de fijacion,terminales, tornillos, bridas de color
a especificar DF, bornes, etc.

1,24 €/ud

Son UN Euros con VEINTICUATRO Céntimos

LAXCAB0001

ud

124,17 €/ud

Son CIENTO VEINTICUATRO Euros con DIECISIETE Céntimos

LCBCAB0363

Cable AFUMEX-PIRELLI N, AX0,6/1 kV seccion 3x2,5mm?, Cu.

1,27 €/m

Son UN Euros con VEINTISIETE Céntimos

LCBCAB0373

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 4x2,5
mm? Cu, de Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con
emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por
Organismo de Certificacion.

1,57 €/m

Son UN Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos

PR247_MP_CL_B

Pagina 2



LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
A B ingenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LCBCABO378 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccién 5x4 mm? 2,76 €/m
Cu, de Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién
de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.123+4,
Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de
Certificacion.
Son DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos
LCBCABO379 m Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV seccion 5x2,5 0,73 €m
mm? Cu, de Prysmain o equivalente, no propagadores del incendio, con
emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE
21.123-4, Incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por
Organismo de Certificacion.
Son CERO Euros con SETENTA Y TRES Céntimos
LCBCABO0623 m Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo H07Z1-K seccion 0,43 €/m
1x2,5 mm? conductor Cu de Prysmain o equivalente,no propagadores del
incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/
UNE 21.1002, incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por
Organismo de Certificacion.
Son CERO Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos
LCBR_C0043a m Cable 2x1 mm? Cu, aislamiento no propagador del incendio, con emision de 0,27 €/m
humos y opacidad reducida, libre de halogenos, para una tensiéon de senicio
de 750 V.
Son CERO Euros con VEINTISIETE Céntimos
LCBR_C0045 m  Cable 3x1,5 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, 0,51 €/m
aislamiento y cubierta PVC autoextinguibles y no propagadores de llama,
para una tension de senvicio de 750 V.
Son CERO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos
LCBR_C0045a m Cable 3x1 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, 0,41 €m
aislamiento no propagador del incendio, con emision de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, para una tension de senvicio de 750 V.
Son CERO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos
LCDAIS0007 m2  Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mm sobre conducto, tipo 5,26 €/m2

IBR ALUMINIO de la marca Isover o equivalente, con una de sus caras con
un kraft aluminio que actia como soporte y barrera de vapor, reaccion al
fuego MO, con acabado con malla galvanizada y cierres con precinto.

Son CINCO Euros con VEINTISEIS Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LCDAIS0007a m2  Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mm sobre conducto, tipo 5,26 €/m2
IBR ALUMINIO de la marca Isover o equivalente, con una de sus caras con
un kraft aluminio que actia como soporte y barrera de vapor, reaccion al
fuego MO, cierres con precinto, con acabado mediante imprimacion de dos
capas de esmalte color a determinar.
Son CINCO Euros con VEINTISEIS Céntimos
LCDAIS0010 M2 Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para conducto de aire. 12,19 €/m2
Son DOCE Euros con DIECINUEVE Céntimos
LCDBOCO163 ud  Boca de extraccion LVS 100 de la marca Trox o equivalente, construida en 27,32 €/ud
acero esmaltado en color a determinar, eje roscado, tuerca y marco de
montaje en acero galvanizado.
Son VEINTISIETE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos
LCDCONO0000 m2  Chapa de acero galvanizado formando embocaduras, plenums, conductos 5,47 €/m2
rectangulares o circulares de aire, de construccién y espesores segun
Norma UNE (minimo 0,6 mm), incluso p.p. de accesorios, uniones, mermas,
registros, embocaduras a rejas, soportes con varilla roscada galvanizada,
estructura de sujecion y soportacion. Incluso p.p. de malla anti-pajaros para
intercalar en conducto.
Son CINCO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos
LCDCON1200 m Conducto flexible circular, @ 200 mm, compuesto de tubo interior de 9,35 €/m
aluminio con armadura de acero en espiral, entre dos capas de aluminio,
forrado de manta de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor (16 kg/m3) y
barrera de vapor en aluminio reforzado.
Son NUEVE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos
LCDCON2100 m Conducto flexible circular, @ 100 mm, construido en aluminio, temperatura de 1,72 €/m
-20 a 110 °C, welocidad maxima 20 m/s, presiéon 175 mm.c.a., clase M1.
Son UN Euros con SETENTA Y DOS Céntimos
LCDCON6000 m2  Chapa de acero inoxidable AIS| 304 para formacion de conducto cuadrado o 26,08 €/m2

circular para transporte de aire, segun Normas UNE (espesor minimo 0,6
mm).

Son VEINTISEIS Euros con OCHO Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LCDDIR0062a ud  Difusor radial-rotacional modelo DQJ-SQ-Z SAK 500/600 de la marca Schako 159,20 €/ud
0 equivalente, de lamas aerodinamicas con perfil airfoil ajustables
independientemente cada 100 mm, regulacién de caudal, plenum en chapa
de acero galvanizado con chapa de acero interior perforada ecualizadora, con
boca de conexion circular de 198 mm de diametro, aislamiento z-term, con
placa frontal rectangular de 600x600 mm, placa y lamas en color a
determinar. Incluso accesorios para sujecion y suspension.
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Euros con VEINTE Céntimos
LCDDIR0200 ud  Difusor de proyeccion de aire variable modelo IKA 500 de la marca Schako o 249,69 €/ud
equivalente, para régimen de refrigeracion y calefaccion. Ejecucion cilindrica
con doble canasta, exterior difusora e interior ajustable, con chapa perforada
interior ecualizadora. Canasta exterior e interior en chapa de acero lacado en
color a determinar. Compuerta DV en chapa de acero galvanizado. Incluso
accesorios para sujecion y soportacion y ayudas de grua.
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos
LCDRCC2080 ud  Caja de caudal de aire constante, modelo VRM 100/80 de la marca Schako 47,35 €/ud
0 equivalente, de forma circular, con posicion de montaje discrecional,
regulacién continua de caudal hasta 1000 Pa de diferencia de presion,
carcasa de acero galvanizado.
Son CUARENTA Y SIETE Euros con TREINTA' Y CINCO Céntimos
LCDRCC2100 ud  Caja de caudal de aire constante, modelo VRM 100 de la marca Schako o 47,35 €/ud
equivalente, de forma circular, con posicion de montaje discrecional,
regulacién continua de caudal hasta 1000 Pa de diferencia de presion,
carcasa de acero galvanizado.
Son CUARENTA Y SIETE Euros con TREINTA' Y CINCO Céntimos
LCDRCV 0252 ud 263,50 €/ud

Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucion estanca al
aire, modelo VRA-E-GD @ 125 de la marca Schako o equivalente, de forma
circular, control imperativo para caudal maximo, minimo 6 cerrado, para
diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C a
50°C, welocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste
posterior de los caudales, con dispositivo de medicion efectiva de caudal,
actuador electronico 24 V (sefial mando 0 a 10 V), compensaciéon de
temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero
galvanizado. Incluso accesorios de montaje.

Son DOSCIENTOS SESENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Céntimos
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Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LCDRCV 0254

ud

Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucion estanca al
aire, modelo VRA-E-GD @ 200 de la marca Schako o equivalente, de forma
circular, control imperativo para caudal maximo, minimo 6 cerrado, para
diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C a
50°C, welocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste
posterior de los caudales, con dispositivo de medicion efectiva de caudal,
actuador electronico 24 V (sefial mando 0 a 10 V), compensaciéon de
temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero
galvanizado. Incluso accesorios de montaje.

270,88 €/ud

Son DOSCIENTOS SETENTA Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos

LCDRCV0258

ud

Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucion estanca al
aire, modelo VRA-E-GD @ 280 de la marca Schako o equivalente, de forma
circular, control imperativo para caudal maximo, minimo ¢ cerrado, para
diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C a
50°C, welocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste
posterior de los caudales, con dispositivo de medicion efectiva de caudal,
actuador electronico 24 V (sefial mando 0 a 10 V), compensaciéon de
temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero
galvanizado. Incluso accesorios de montaje.

286,97 €/ud

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos

LCDREI0406

Rejilla lineal modelo PA-1/EB/VM h=125 mm de la marca Schako o
equivalente, de lama fija, fabricada en aluminio y color a definir. Incluso
marco de montaje o parte proporcional del mismo, accesorios de montaje,
remates y guias.

63,33 €/m

Son SESENTA Y TRES Euros con TREINTA Y TRES Céntimos

LCDREI0408

Rejilla lineal modelo PA-1/EB/VM h=325 mm de la marca Schako o
equivalente, de lama fija, fabricada en aluminio y color a definir. Incluso
marco de montaje o parte proporcional del mismo, accesorios de montaje,
remates y guias.

108,77 €/m

Son CIENTO OCHO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos

LCDREI0421

Rejilla lineal modelo PA-1 h=225 mm de la marca Schako o equivalente, de
lama horizontal fija, fabricada en aluminio, con compuerta de regulacion de
corredera para regulacion de caudal (PA 2b) fabricada en chapa de acero
galvanizado, con marco de montaje y color a definir.

105,01 €/m

Son CIENTO CINCO Euros con UN Céntimos
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LCDREIO422 m  Rejilla lineal modelo PA-1 h=325 mm de la marca Schako o equivalente, de 130,95 €/m
lama horizontal fija, fabricada en aluminio, con compuerta de regulacién de
corredera para regulacion de caudal (PA 2b) fabricada en chapa de acero
galvanizado, con marco de montaje y color a definir.
Son CIENTO TREINTA Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos
LCNCANO213 m Canalizacion electrica construida mediante tubo de pwc mixto, flexible, 0,36 €/m
corrugado y reforzado de @ 32 mm, no propagador de llama, grado de
proteccion mecanica 7, color negro y temperaturas de utilizacion entre - 5°C
y + 60°C.
Son CERO Euros con TREINTA'Y SEIS Céntimos
LCNCANO285 m  Tubo flexible PVC doble capa de @ 20 mm, no propagador de llama, grado 0,15 €m
proteccion al fuego VO, grado de proteccion mecanica 7
Son CERO Euros con QUINCE Céntimos
LCNCANO288 m  Tubo flexible PVC doble capa de g 32 mm, no propagador de llama, grado 0,35 €/m
proteccion al fuego VO, grado de proteccion mecanica 7
Son CERO Euros con TREINTA'Y CINCO Céntimos
LCNCANO382 m  Tubo metalico con cubierta PVC, @20 mm , tipo "SAPA", grado de 1,66 €/m
proteccion mecanica 7.
Son UN Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos
LCNCANO383 m  Tubo metalico con cubierta PVC, @25 mm , tipo "SAPA", grado de 1,27 €/m
proteccion mecanica 7.
Son UN Euros con VEINTISIETE Céntimos
LCNCANO385 m  Tubo metalico con cubierta PVC, @32 mm , tipo "SAPA", grado de 1,90 €/m
proteccion mecanica 7.
Son UN Euros con NOVENTA Céntimos
LCNCANBO006 m  Bandeja de chapa perforada BASORTRAY ERE galvanizada por inmersién 11,51 €m
en caliente de 100x35mm, considerando un incremento del coste de un 10%
en concepto de juntas de union, derivaciones y pequefio material.
Son ONCE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos
LCNCANS0001 ud 4,00 €/ud

Soporte BASOR SV galvanizado por inmersion en caliente para bandeja de
100mm de ancho.

Son CUATRO Euros
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Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LCNCANTO00061 m  Tapa de bandeja de chapa BASORTRAY galvanizada por inmersién en 7,35 €m
caliente de 100mm de ancho.
Son SIETE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos
LCUAUX0001 ud  Cableado de conexion entre el aparellaje de potencia, maniobra-control y 16,17 €/ud
equipos de medida montados, todas las secciones, dispuesto en canaletas
pasacables, formado por cable de aislamiento 1000V y conductor de Cu
flexible. Incluido terminales de conexidon en puntas. Carriles DIN aparelleje
modular.
Son DIECISEIS Euros con DIECISIETE Céntimos
LCUAUX0002 ud  Canaletas pasacables, ancho segun n° conductores, con tapa. 4,85 €/ud
Son CUATRO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos
LCUAUX0003 ud  Borneros de conexion, todos los calibres. Barra de pat. 16,17 €/ud
Son DIECISEIS Euros con DIECISIETE Céntimos
LCUCES0003 ud  Estructura de composicion cuadro modular, dim. 2000x600x195 400,27 €/ud
(2196x724x250) mm. Construida en chapa de acero 20/10, pintura epoxidica,
IP 30,1000V, color a determinar, ABB serie ArtuM o equivalente.
Son CUATROCIENTOS Euros con VEINTISIETE Céntimos
LCUCES0008 ud  Paneles laterales IP-65 (2 unidades) para composicion de cuadro modular, 127,55 €/ud
de 2000x250 mm (2196x250). Construida en chapa de acero 20/10, pintura
epoxidica, IP 30, 1000 V, color a determinar, ABB serie ArtuM o equivalente.
Son CIENTO VEINTISIETE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos
LCUCES0010 ud  Base y techo, para composicion de cuadro modular, de ancho 700 y de 60,83 €/ud
fondo de 250 construida en chapa de acero 20/10, pintura epoxidica, IP-30,
1000V, color a determinar, ABB serie Cubic 250 kBT 725 o equivalente.
Son SESENTA Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos
LCUCES0064 ud  Puerta transparente con cerradura por llave cuadro modular, Dim. 2000x600 402,95 €/ud
mm, tipo de metacrilato, marco construido en chapa de acero 20/10, pintura
epoxidica, IP30, 1000V, color a determinar, ABB serie ArtuM/K o equivalente.
Son CUATROCIENTOS DOS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos
LCUCUA0014 ud 13,12 €/ud

Tapa y placa con ventanas 24 modulos interior cuadro modular, dim.
600x200 mm. Construida en chapa de acero 20/10, pintura epoxidica, IP 30,
1000 V, color a determinar, ABB serie Artu K/M o equivalente.

Son TRECE Euros con DOCE Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
A B ingenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LCUCUAO0118 ud  Placa proteccion ciega cuadro modular, dim. 600x200 mm, construida en 14,39 €/ud
chapa de acero 20/10, pintura epoxidica, IP30, 1000 V, color a determinar,
ABB serie Artu M/K o equivalente.
Son CATORCE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos
LCUCUA0201 ud  Cuadro de distribucion, montaje saliente, 1 perfil, 12/13 maddulos, con puerta 4,54 €/ud
metalica, fondo aislante y cubierta transparente precintable, placa
pasacables, reglestas de bornes, ABB serie ASK-A1 o equivalente.
Son CUATRO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos
LCUSINO0O1 ud  Serigrafiado de cuadro electrico mediante tiras de aluminio anodizado, 16,17 €/ud
incluso placas de marcado de los distintos elementos.
Son DIECISEIS Euros con DIECISIETE Céntimos
LENTRF0010 ud  Trafo de intensidad en resina, relacion X/5 A, 15 VA, clase 0,5. 27,49 €/ud
Son VEINTISIETE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos
LEQAUT0347a ud  Control remoto Deluxe con pantalla tacti, gama MELANS modelo 86,34 €/ud
PAR-31MAA de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, incorpora funcién
de doble temperatura. Incluso accesorios de montaje, canalizacion necesaria
empotrada o por falso techo hasta conexion con las unidades interiores y
cableado.
Son OCHENTA Y SEIS Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos
LEQAUTO379 Ud  Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P15VCM-E de 825,71 €/Ud

la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable
de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba de calor, con filtro,
bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....1,7 KW (Tén. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 1,9 KW (Tqn. BS 20°C, T?%ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/8,5/9 m3/min (baja/media/alta)

- Presion disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 28/30/31 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje
y carga de gas.

Son OCHOCIENTOS VEINTICINCO Euros con SETENTA Y UN Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LEQAUTO0381

ud

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P25VCM-E de
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable
de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba de calor, con filtro,
bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....2,8 KW (Tén. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 3,2 KW (T%n. BS 20°C, T%x. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/9/10 m3/min (baja/media/alta)

- Presion disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 28/31/37 dBA (baja/media/alta)

- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje
y carga de gas.

790,94 €/Ud

Son SETECIENTOS NOVENTA Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos

LEQAUT0382

ud

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P32VCM-E de
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable
de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba de calor, con filtro,
bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....3,6 KW (Tén. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 4 KW (T4n. BS 20°C, T%x. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/9/11 m3/min (baja/media/alta)

- Presion disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 29/33/38 dBA (baja/media/alta)

- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje
y carga de gas.

814,12 €/Ud

Son OCHOCIENTOS CATORCE Euros con DOCE Céntimos

LEQAUT0383

ud

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P40VCM-E de
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable
de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba de calor, con filtro,
bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....4,5 KW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 5 KW (T%in. BS 20°C, T%x. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/9/11 m3/min (baja/media/alta)

- Presion disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 30/34/39 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje
y carga de gas.

883,65 €/Ud

Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos

PR247_MP_CL_B

Pagina 10



LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
A B ingenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEQAUT0385a Ud  Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P50VCM-E de 905,09 €/ud
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable
de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba de calor, con filtro,
bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:
- Cap. refrigeracion....5,6 KW (Tén. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 6,3 KW (T%n. BS 20°C, T%x. BS 7°C)
- Caudal de aire......... 12/13/14/16 m3/min (baja/medial/media2/alta)
- Presion disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 27/28/30/32 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A
Incluyendo sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje
y carga de gas.
Son NOVECIENTOS CINCO Euros con NUEVE Céntimos
LEQAUT0390 ud  Kit distribuidor modelo CMY-Y102L-G, gama City Multi (R410A) de la marca 67,22 €/ud
Mitsubishi Electric o equivalente, de 2 salidas, con accesorios de montaje.
Son SESENTA Y SIETE Euros con VEINTIDOS Céntimos
LEQAUTO0391 ud  Kit distribuidor modelo CMY-Y102S-G, gama City Multi (R410A) de la marca 52,73 €/ud
Mitsubishi Electric o equivalente, de 2 salidas, con accesorios de montaje.
Son CINCUENTA Y DOS Euros con SETENTA Y TRES Céntimos
LEQAUTO0393 ud  Kit distribuidor modelo CMY-Y202-G, gama City Multi (R410A) de la marca 81,70 €/ud
Mitsubishi Electric o equivalente, de 2 salidas, con accesorios de montaje.
Son OCHENTA Y UN Euros con SETENTA Céntimos
LEQAUT0425 ud  Médulo de conwersion serial estandard BACnet(TM) modelo BAC-HD150 de 1.521,04 €/ud
la marca Mitsubishi Electric o equivalente, para Integracién de control gama
MELANS, para 50 unidades interiores. Incluso accesorios.
Son MIL QUINIENTOS VEINTIUN Euros con CUATRO Céntimos
LEQAUT2535 Ud  Unidad de control modelo PAC-IFO12B-E.de la marca Mitsubishi Electric o 376,64 €/Ud

equivalente, para Unidad de Tratamiento de Aire, para conexion con unidades
exteriores Mr.Slim. Incluso accesorios.

Son TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LEQAUT2536

ud

Unidad exterior modelo PUHZ-ZRP 140YKA de la marca Mitsubishi Electric o
equivalente, power inwverter, bomba de calor, gama Mr SLIM, de las
siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion...13,4 kW (6,2 a 15 kW) (Min - Max)

- Cap. calefaccion.....16 kW (5,7 a 18 kW) (Min - Max)

- Consumo nominal...4,06/4,79 kW (frio/calor)

- Nivel sonoro............ 50 dBA

- Refrigerante............ R-410A

Incluso ayudas de grua, sujeciones y estructura soportacion, bancada,
juntas distribucion, soportes antivibratorios, accesorios de montaje y carga
de gas.

2.595,34 €/Ud

Son DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos

LEQAUT2600

ud

Unidad exterior modelo PUHY-P200YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric
o equivalente, inverter (serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema
variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....22,4 kW(Tqn. BH 19°C, T%x. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion.....25 kW (Tqn. BS 20°C, T%x. BS 7°C)

- Consumo nominal....5,19/5,81 kW (frio/calor)

- N° compresores...... 1

- Nivel sonoro............ 57 dBA

- Refrigerante............ R-410A

Incluso ayudas de grua, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios,
accesorios de montaje y carga de gas.

5.718,55 €/Ud

Son CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos

LEQAUT2602

ud

Unidad exterior modelo PUHY-P250YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric
o equivalente, inverter (serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema
variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....28 kW(T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion.....31,5 kW (T@n. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

- Consumo nominal....6,88/7,34 kW (frio/calor)

- N° compresores...... 1

- Nivel sonoro............ 59 dBA

- Refrigerante............ R-410A

Incluso ayudas de grua, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios,
accesorios de montaje y carga de gas.

7.010,25 €/Ud

Son SIETE MIL DIEZ Euros con VEINTICINCO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
A B ingenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEQAUT2604 Ud  Unidad exterior modelo PUHY-P300YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric 8.318,05 €/Ud
o equivalente, inverter (serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema
variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:
- Cap. refrigeracion...33,5 kW(Tqn. BH 19°C, T%x. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion.....37,5 kW (Tén. BS 20°C, Téex. BS 7°C)
- Consumo nominal....8,56/9,07 kW (frio/calor)
- N° compresores...... 1
- Nivel sonoro............ 61 dBA
- Refrigerante............ R-410A
Incluso ayudas de grua, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios,
accesorios de montaje y carga de gas.
Son OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Euros con CINCO Céntimos
LEQCLI0894a ud 5.340,41 €/ud

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacion en intemperie, de
construccion autoportante, enwlvente formada por panel sandwich con
aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fuego MO, de 45
mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN
1886, resistencia mecanica, Clase D1(M) con presién negativa y positiva,
estanqueidad de la enwlvente Clase L2(M) para presiones de -400 Pa y +700
Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9(M), transmision térmica Clase
T3(M) y Puentes térmicos Clase TB2(M). Ejecucién en doble altura, tejadillo,
bancada, dispositivos de seguridad para el marcado CE, tomas de presién
salidas al exterior, secciones modulares de color a determinar por la D.F.
con espacio para ubicacion de valwlas, protecciones eléctricas y elementos
de control y regulacién, serie Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalente,
formado por las siguientes secciones: seccion de entrada de aire con filtro
F6, ventilador de retorno tipo plug-fan con motor EC para caudal variable,
recuperador de placas (con prefiltro y filtro F6 en toma aire exterior y
compuertas motorizadas en toma y expulsion), bateria frio/calor de
expansion directa, ventilador de impulsién tipo plug-fan con motor EC para
caudal variable, filtro final F8 y seccion de salida, de las siguientes
caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....3.015 m3/h 28 mm.c.a.

- Caudal extr. y presion disp.....2.700 m3/h 22 mm.c.a.

- Bateria de frio/calor............... 16 kW (expansion directa)

- Motor ventilador extracc........ 2,5 kW, 2.379 r.p.m.

- Motor ventilador impulsion.....2,5 kW, 2.857 r.p.m.

- Caudal recuperador.............. 3.015 m3/h

- Rendimiento recuperador....... 51 %

- Dimensiones y peso aprox....3800 x 900 x 1700 mm (Ixaxh) 600 kg

Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura
de sujecion y soportacion, bancada, ayudas de albarileria y grua.
Totalmente instalado y en funcionamiento, regulado en obra con aporte y
cambio accesorios transmision.

Son CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Euros con CUARENTA Y UN Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LEQCLI0894b

ud

Climatizador para tratamiento de aire, ubicaciéon en interior, de construccién
autoportante, enwolvente formada por panel sandwich con aislamiento de lana
de roca, no combustible y reaccion al fuego MO, de 45 mm de espesor y
densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN 1886, resistencia
mecanica, Clase D1(M) con presion negativa y positiva, estanqueidad de la
enwlvente Clase L2(M) para presiones de -400 Pa y +700 Pa, fuga de
derivacion en filtros Clase F9(M), transmisién térmica Clase T3(M) y Puentes
térmicos Clase TB2(M), con bancada, dispositivos de seguridad para el
marcado CE, tomas de presion salidas al exterior, secciones modulares con
montaje definitivo en local, color a determinar por la D.F. serie Tecnipac de la
marca Tecnivel o equivalente, formado por las siguientes secciones: seccion
de mezcla con dos compuertas motorizadas (cada una para 100% caudal),
prefiltro y filtro F6, bateria de calor, ventilador de impulsion tipo plug-fan con
motor EC para caudal variable y seccion de salida, de las siguientes
caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....7.000 m3/h 34 mm.c.a.

- Bateria de calor..................... 51 kW (80/70 °C, 30% aire ext. 4,4 °C)

- Motor ventilador .................... 2,2 kW, 1.821 r.p.m.

- Dimensiones y peso aprox.....2400 x 1400 x 1000 mm (Ixaxh) 500 kg
Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura
de sujecién y soportacion, bancada, ayudas de grua y cambio en obra
accesorios transmision.

3.145,15 €/ud

Son TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO Euros con QUINCE Céntimos

LEQCLI0894c

ud

Climatizador para tratamiento de aire, ubicaciéon en interior, de construccién
autoportante, enwolvente formada por panel sandwich con aislamiento de lana
de roca, no combustible y reaccion al fuego MO, de 45 mm de espesor y
densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN 1886, resistencia
mecanica, Clase D1(M) con presion negativa y positiva, estanqueidad de la
enwlvente Clase L2(M) para presiones de -400 Pa y +700 Pa, fuga de
derivacion en filtros Clase F9(M), transmision térmica Clase T3(M) y Puentes
térmicos Clase TB2(M), con bancada, dispositivos de seguridad para el
marcado CE, tomas de presiéon salidas al exterior, secciones modulares
(seccion igual o inferior a 1,6 x 1 m para acceso por ventana existente en
local) con montaje definitivo en local, color a determinar por la D.F. serie
Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalente, formado por las siguientes
secciones: secciéon de mezcla con dos compuertas motorizadas (cada una
para 100% caudal), prefiltro y filtro F6, bateria de calor, ventilador de
impulsion tipo plug-fan con motor EC para caudal variable y seccion de
salida, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....15.000 m3/h 30 mm.c.a.

- Bateria de calor..................... 75 kW (80/70 °C, 30% aire ext. 4,4 °C)

- Motor ventilador .................... 2 x (3,6 kW, 1.382 r.p.m.)

- Dimensiones y peso aprox.....3000 x 1600 x 1500/1000 mm (Ixaxh) 900 kg
Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura
de sujecién y soportacion, bancada, ayudas de grua y cambio en obra
accesorios transmision.

5.741,48 €/ud

Son CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
mgenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ¢
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEQCLI0894d ud 2.054,55 €/ud
Recuperador de calor modelo AIR-H-1700-EC/ F6+F8 de la marca Airan o
equivalente, ubicacion en interior, envolvente formada por panel sandwich con
aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fuego MO, de 25
mm de espesor, paneles desmontables, bandeja de condensados con
desaguie, accesibilidad rapida a los componentes, version horizontal, tomas
de presion salidas al exterior, ventilador de impulsion y extraccién con motor
EC para caudal variable, intercambiador de flujos cruzados certificado por
Eurowvent, filtros F6 y F8 en impulsion, elementos de regulacion y control
para gestion de ‘entilacibn a caudal constante, de las siguientes
caracteristicas:
- Caudal imp. y presion disp.....630 m3/h 20 mm.c.a.(filtros sucios
- Caudal extr. y presion disp.....560 m3/h 14 mm.c.a.
- Rendimiento recuperador....... 50 %
- Dimensiones y peso aprox....1120 x 1380 x 560 mm (Ixaxh) 140 kg
Incluso antivibratorios, sondas presion, compuertas toma aire y expulsion
con actuadores, estructura de sujecion y soportacion en forjado techo,
ayudas de gruia y accesorios transmision.
Son DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos
LEQEXG0020 ud  Sistema de extraccion de gases de la marca Nederman o equivalente, 1.564,50 €/ud
compuesto por:
-Brazo articulado Nederman Original para extraccién de polvo, gases y
vapores nocivos. Completo con campana de aspiracién oval, con valwla
reguladora de caudal. Longitud 4 mts.
-Soporte pared con instalacion tramo conducto circular (aprox. 1 m de
longitud)
-Aspirador centrifugo N 24, tipo compacto (sin bastidor). Disefiado
especialmente para gases de escape, humos de soldadura y polvo. Carcasa
de acero revestido de Zinc, acabado en Epoxi, lacado y turbina “non-spark”
(antichispa) moldeada a presion de silumin.
Caudal maximo: 2400 m3/h
Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifasico.
Grado de proteccion del motor: IP54
Potencia: 0.9 kW (1.2 HP)
Dimensiones: 478 x 457 x 341 mm.
Peso: 17 kg
Incluso accesorios, piezas especiales, cableado, canalizacién eléctrica y de
control, cuadro proteccion y puesta en marcha y ayudas de gria.
Son MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos
LEQVENO0359a ud 285,33 €/ud

Caja de ventilacion construida en panel sandwich termoacustico, de la marca
Nowovent, S&P o equivalente, para ubicacion en interior, con ventilador
centrifugo y motor eléctrico, puerta de registro, para los siguientes puntos de
trabajo de caudal y presion disponible:

- 630 m3/h a 10 mm.c.a.

Incluso soportes amortiguadores, sujeciones, embocadura a reja exterior,
soportaciones, cableado y canalizacion eléctrica y de control y accesorios.

Son DOSCIENTOS OCHENTA 'Y CINCO Euros con TREINTA Y TRES Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING

A B ingenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEQVEN80004 ud  Ventilador centrifugo serie Polyfan modelo VSB14 1F 2900 de la marca 348,79 €/ud
Adispa o equivalente, 1 Fase, 0,25 CV, construido en polipropileno,
proteccion IP55, motor normalizado 230V. de 0,18 kW, para los siguientes
puntos de trabajo:
-400 m3/h a 17 mm.c.a.
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos
LIBTETSDO03 m2  Reposicion de placas deterioradas, pintura y material auxiliar. 4,14 €/m2
Son CUATRO Euros con CATORCE Céntimos
LLAPMEDO0O1 ud  Analizador de redes PM5110 analizador con modbus hasta 15 th H- 1DO 33 348,28 €/ud

alarmas para panel de Schneider Electric o equivalente, con las siguientes
caracteristicas generales:
-Andlisis de la calidad de la energia: Hasta arménico 15
- Aplicacion dispositivo:  Supenvision de potencia
-Tipo de medicion: Potencia activa y reactiva , Energia, Factor de potencia,
Frecuencia, Tension, Corriente
[Us] tension de alimentacion nominal: 125...250 V CC 100...415 V CA
(45..0,65 Hz)
Frecuencia asignada de empleo: 50 Hz 60 Hz
[In] corriente nominal: 5 A
Numero de polos: 3Py3P +N
Consumo de potencia en VA: 10 VAen415V
Tipo de pantalla: LCD retroiluminada
Resolucion de la pantalla: 128 x 128
Velocidad de muestreo: 64 muestras/ciclos
Corriente de medicion: 10 mA...9 A
Tipo de entrada analogica: Tension (impedancia 5 MOhm) y Corriente
(impedancia 0.3 mOhm)
Tension de medida: 20...400 V CA 45..0,65 Hz entre fase y neutro y
35...690 V CA 45..0,65 Hz entre fases
Frecuencia: 45...65 Hz
Precision de medida: +/- 0.5 % tension
+/- 0.5 % corriente
+/- 0.005 % factor de potencia
+/- 0.05 % frecuencia
+/- 0.5 % potencia aparente
+/- 0.5 % energia activa
+/- 2 % energia reactiva
+/- 0.5 % energia activa
Clase de precision: Clase 0.5S (energia activa segun IEC 62053-22)
Numero de salidas 1 digital
Protocolo de puerto de comunicaciones: JBUS, Modbus RTU y ASCII 2
cables, : 9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios, Par/Impar o ninguna, aislamiento: 2500
V
Soporte del puerto de comunicacién : RS485

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Euros con VEINTIOCHO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LPTSOB0005

ud

Limitador sobretension clase Il 3P+N 8 kA 400 V mod. PRD8 de Merlin
Gerin o equivalente.

191,87 €/ud

Son CIENTO NOVENTA Y UN Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos

LRCMANO0103

ud

Piloto con lente y | mpara, tensién 250 V, bornes protegidos | mpara de 3 w,
en color rojo, verde, amarillo o transparente, ABB tipo E 229 o equivalente.

2,13 €/ud

Son DOS Euros con TRECE Céntimos

LRCMNUO0101

ud

Conmutador manual Il polos, 3 posiciones 1-0-2, PARA In=10 A, Vn= 500V,
pot. motores AC3 2,2 Kw, HAZEMEYER CG4 o equivalente.

20,15 €/ud

Son VEINTE Euros con QUINCE Céntimos

LRCPRG0005

ud

Reloj-programador horario de impulsos, capacidad 15 horarios, programacion
del impulso regulable 1+199 seg., 16A, c/ contacto aux., ref. 03709 de
LEGRAND o equivalente.

105,48 €/ud

Son CIENTO CINCO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos

LRCTRF0009

ud

Transformador 220/24V 250VA, mod. N-250/E de la marca Staefa o
equivalente.

37,32 €/ud

Son TREINTA Y SIETE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos

LRGACT6004

ud

Actuador 0-10 Vdc modelo VA-7152-1001 de la marca Johnson Controls o
equivalente, para valwlas VG7200, con presion de cierre de 500 N. Incluso
accesorios.

91,22 €/ud

Son NOVENTA Y UN Euros con VEINTIDOS Céntimos

LRGCUA0009

ud

Cuadro electrico modelo CE-C5 de la marca Johnson Controls o equivalente,
para el montaje de los controladores, incluye transformador 220/24 vac,
enchufe a 220vac con toma de tierra para conexion de equipos externos,
fusibles de proteccion 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas,
canaletas y reles de maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril
de perfil normalizado e identificadas individulamente, borneros con topes de
retencion, placas separadaras y demas elmentos de seguridad, cables
flexibles de seccion minima 1mm y 1,5mm. Cuadro metalico con grado de
proteccion como minimo IP54. Incluso p.p. de accesorios, soportes,
tornilleria, cableado, pequefio material, etc.

235,61 €/ud

Son DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO Euros con SESENTA Y UN Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LRGCUA0013

ud

Cuadro electrico modelo CE-B5 de la marca Johnson Controls o equivalente,
para el montaje de los controladores, incluye transformador 220/24 vac,
enchufe a 220vac con toma de tierra para conexion de equipos externos,
fusibles de proteccion 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas,
canaletas y reles de maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril
de perfil normalizado e identificadas individulamente, borneros con topes de
retencion, placas separadaras y demas elmentos de seguridad, cables
flexibles de seccién minima 1mm y 1,5mm. Cuadro metalico con grado de
proteccion como minimo IP54. Incluso p.p. de accesorios, soportes,
tornilleria, cableado, pequefio material, etc.

167,90 €/ud

Son CIENTO SESENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Céntimos

LRGCUA0044

ud

Cuadro electrico modelo CE-DO de la marca Johnson Controls o equivalente,
para el montaje de los controladores, incluye transformador 220/24 vac,
enchufe a 220vac con toma de tierra para conexion de equipos externos,
fusibles de proteccion 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas,
canaletas y reles de maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril
de perfil normalizado e identificadas individulamente, borneros con topes de
retencion, placas separadaras y demas elmentos de seguridad, cables
flexibles de seccion minima 1mm y 1,5mm. Cuadro metalico con grado de
proteccion como minimo IP54. Incluso p.p. de accesorios, soportes,
tornilleria, cableado, pequefio material, etc.

269,18 €/ud

Son DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE Euros con DIECIOCHO Céntimos

LRGINT0031

ud

Detector de flujo en tuberia modelo F61SB-9100 de la marca Johnson
Controls o equivalente.

35,18 €/ud

Son TREINTA Y CINCO Euros con DIECIOCHO Céntimos

LRGMODO0171

ud

Armario para el montaje de MS-NAE, incluye transformador 220/24 vac,
enchufe a 220vac. con toma de tierra para conexion de equipos externos,
fusibles de proteccion 2,5 A magnetotermico de proteccion, bornas,
canaletas. alimentacion a 24 vac, bornas instaladas sobre carril de perfil
normalizado identificadas individulamente , borneros con topes de retencion,
placas separadaras y demas elementos de seguridad, cables flexibles de
secciéon minima 1mm protegidos segun reglamento de baja tension y cables
de alimentacion de 1,5mm.

125,20 €/ud

Son CIENTO VEINTICINCO Euros con VEINTE Céntimos

LRGMOD0182

ud

Controlador de proceso distribuido modelo MS-NAE3514-2 la marca Johnson
Controls o equivalente. Metasys NAE con bus N2/BACnet MS/TP, puerto 4
2.223,66 8.894,63 RS-232, RS-485, USB y puerto para médem externo. 24
VAC. CE mark. Interfaz de usuario y configuracion incorporados. Acceso via
web Basico. Bacnet..

1.344,41 €/ud

Son MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
A B ingenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LRGPRE4000 ud  Presostato diferencial para filtro, modelo P233A-4-PHC de la marca Johnson 20,96 €/ud
Controls o equivalente, rango 50+400 Pa.
Son VEINTE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos
LRGREG7020 ud  Controlador  microprocesado con  comunicacion  Bacnet  modelo 308,34 €/ud
MS-FEC2611-0 de la marca Johson Controls o equivalente.
Son TRESCIENTOS OCHO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos
LRGREG7022 ud  Moddulo de eexpansion de sefiales de entrada y salida con comunicacién 229,55 €/ud
Bacnet modelo MS-IOM4711-0 de la marca Johson Controls o equivalente.
Son DOSCIENTOS VEINTINUEV E Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos
LRGREG7024 ud  Controlador microprocesado con  comunicacion  Bacnet  modelo 214,12 €/ud
MS-FEC1611-0 de la marca Johson Controls o equivalente.
Son DOSCIENTOS CATORCE Euros con DOCE Céntimos
LRGREG7027 ud  Modulo de expansion de sefiales de entrada y salida con comunicacion 198,35 €/ud
Bacnet modelo MS-IOM2721-0 de la marca Johson Controls o equivalente.
Son CIENTO NOVENTA Y OCHO Euros con TREINTA' Y CINCO Céntimos
LRGSON7015 ud  Sonda de temperatura ambiente con elemento sensible tipo NTC, 26,46 €/ud
potenciometro de cambio de consigna +/- 3K y pulsador de presencia,
modelo TM-2160-0005 de la marca Johnson Controls o equivalente, rango
0..+40 °C.
Son VEINTISEIS Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos
LRGSON7040 ud  Sonda presion diferencial, modelo DP2500-R8-AZ de la marca Johnson 144,56 €/ud
Controls o} equivalente Rango ajustable: -+100 Pa,
0-100/250/500/1000/1500/2000/2500 Pa. Funcién de ajuste automatico de
cero. Incluso accesorios de montaje recto y cuno.
Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos
LRGSON7056 ud  Sonda de temperatura exterior modelo TS-6340E-000 de la marca Johnson 23,28 €/ud
Controls o equivalente, NTC 10K. Incluso accesorios.
Son VEINTITRES Euros con VEINTIOCHO Céntimos
LRGSON7057 ud 23,28 €/ud

Sonda de temperatura NTC 10K. Montaje en conducto o inmersion. 138mm,
modelo TS-6340D-A10 de la marca Johnson Controls o equivalente. Incluso
acoplamiento paa montaje en conducto y accesorios.

Son VEINTITRES Euros con VEINTIOCHO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
A B ingenieria
Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LRGSON7058 ud  Vaina de cobre de 120 mm modelo TS-6300W-F200 de la marca Johnson 9,17 €/ud
Controls o equivalente
Son NUEVE Euros con DIECISIETE Céntimos
LRGV3V2001 ud  Valwla de 3 vias modelo VG7802NT DN 1" PN-16 roscada de la marca 112,61 €/ud
Johnson Controls o equivalente.
Son CIENTO DOCE Euros con SESENTA Y UN Céntimos
LRGV3VJ005 ud  Valwla de 3 vias modelo VG7802PT DN 1+1/4" PN-16 roscada con actuador 225,91 €/ud
de 0..10 VDC modelo VA-7152-1001, de la marca Johnson Controls o
equivalente.
Son DOSCIENTOS VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y UN Céntimos
LRGVMA9065 ud  Vawla de mariposa motorizada modelo VMJ-65 de la marca Johson Controls 187,48 €/ud
o equivalente, con dos contactos auxiliares. 24 VAC.. Incluido cableado,
canalizacion eléctrica, contactos auxiliares y accesorios.
Son CIENTO OCHENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos
LTBACCO0010 Imprimacion antioxidante de minio de plomo electrolitico, color a determinar, 11,97 €/
para metales y aleaciones férricas, acabado semimate, rendimiento 10 m2/1.
Son ONCE Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos
LTBAIS7006 m  Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de 1,15 €/m
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y
accesorios de cobre g 1/4", conductividad térmica 0,035 W/mK (10°C),
reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
>= 7000.
Son UN Euros con QUINCE Céntimos
LTBAIS7010 m  Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de 2,52 €/m
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y
accesorios de cobre g 3/8", conductividad térmica 0,035 W/mK (10°C),
reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
>= 7000.
Son DOS Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos
LTBAIS7012 m 2,54 €/m

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y
accesorios de cobre g 1/2", conductividad térmica 0,035 W/mK (10°C),
reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
>= 7000.

Son DOS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos
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LTBAIS7013

m

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y
accesorios de cobre @ 5/8", conductividad térmica 0,035 W/mK (10°C),
reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
>= 7000.

2,59 €/m

Son DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos

LTBAIS7014

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y
accesorios de cobre g 3/4", conductividad térmica 0,035 W/mK (10°C),
reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
>= 7000.

2,63 €/m

Son DOS Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

LTBAIS7015

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y
accesorios de acero g 1/2" y cobre g 7/8", conductividad térmica 0,035
W/mK (10°C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del
vapor de agua >= 7000.

2,67 €/m

Son DOS Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos

LTBAIS8050

Coquilla flexible tipo SH/Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y
accesorios de acero g 2", conductividad térmica 0,036 W/mK (10°C) y
reaccion al fuego M-1. (Equivalente a 35 mm espesor conductividad térmica
0,04 W/mK a 10°C).

5,59 €/m

Son CINCO Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos

LTBAIS8065

Coquilla flexible tipo SH/Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y
accesorios de acero g 2 1/2", conductividad térmica 0,036 W/mK (10°C) y
reaccion al fuego M-1. (Equivalente a 35 mm espesor conductividad térmica
0,04 W/mK a 10°C).

6,50 €/m

Son SEIS Euros con CINCUENTA Céntimos

LTBAISPA10

Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 10 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético con fijacion autoadhesiva,
para tuberia, colectores, depodsitos, valwleria y accesorios, conductividad
térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua = 7000.

12,03 €/m2

Son DOCE Euros con TRES Céntimos
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LTBCOB0006

m

Tuberia de cobre g 1/4" (6,35 x 0,81 mm), especial para instalaciones
frigorificas, acabado espejo y deshidratado.

0,90 €/m

Son CERO Euros con NOVENTA Céntimos

LTBCOB0008

Tuberia de cobre g 3/8" (9,52 x 0,81 mm), especial para instalaciones
frigorificas, acabado espejo y deshidratado.

1,71 €/m

Son UN Euros con SETENTA Y UN Céntimos

LTBCOB0015

Tuberia de cobre g 1/2" (12,7 x 0,89 mm), especial para instalaciones
frigorificas, acabado espejo y deshidratado.

2,86 €/m

Son DOS Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos

LTBCOB0016

Tuberia de cobre g 5/8" (15,9 x 1,01 mm), especial para instalaciones
frigorificas, acabado espejo y deshidratado.

3,65 €/m

Son TRES Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos

LTBCOB0020

Tuberia de cobre g 3/4" (19,1 x 1,07 mm), especial para instalaciones
frigorificas, acabado espejo y deshidratado.

4,82 €/m

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos

LTBCOB0022

Tuberia de cobre g 7/8" (22,2 x 1,14 mm), especial para instalaciones
frigorificas, acabado espejo y deshidratado.

5,71 €/m

Son CINCO Euros con SETENTA Y UN Céntimos

LTBFILO065

ud

Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 2 1/2", PN-16, con bridas,
cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable.

65,62 €/ud

Son SESENTA Y CINCO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

LTBMAN1050

ud

Manguito antivibratorio embridado, PN-10 de g 2".

29,75 €/ud

Son VEINTINUEVE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos

LTBNEG0050

Tuberia de acero comercial sin soldadura, negra, @ 2" y 3,65 mm de espesor
(DIN 2440 St-33.2).

8,63 €/m

Son OCHO Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

LTBNEGO0065

Tuberia de acero comercial sin soldadura, negra, @ 2 1/2" y 3,65 mm de
espesor (DIN 2440 St-33.2).

10,13 €/m

Son DIEZ Euros con TRECE Céntimos
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LTBPUR5002a

ud

Purgador automatico de aire de gran capacidad y maxima seguridad modelo
Zeparo Universal Top ZUT 15 de la marca PNEUMATEX, Sedical o]
equivalente para instalaciones de calefaccion, de las siguientes
caracteristicas:

- Conjunto de elementos de seguridad anti-fugas de agua “leakfree”. (Camara
superior de aire semi-conica, camara inferior de agua de gran capacidad,
valwila de precision con flotador de maxima estabilidad suspendido por
cadena, deflectora inferior anti-turbulencias, deflectora superior anti-espuma,
conducto de evacuacion en forma de T, tomillo plastico fluorescente para
sefalizacion de aweria.)

- Tipo Universal, construccion en latén.

- Aditivo antihielo hasta un 50%.

- Montaje vertical, rosca hembra.

- Presion max. senicio PS: 10 bar

- Temperatura max senicio TS: 110 °C

- Conexion a instalacion S: 2" H

Incluso suministro y montaje de los equipos descritos y accesorios de
montaje.

35,03 €/ud

Son TREINTA Y CINCO Euros con TRES Céntimos

LTBPVC0025

Tuberia de PVC, @ 25 mm, PN-16, tubo abocardado con junta pegada.

0,42 €/m

Son CERO Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos

LTBPVC0032

Tuberia de PVC, @ 32 mm, PN-16, tubo abocardado con junta pegada.

0,65 €/m

Son CERO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos

LTBVBO0015

ud

Valwla de esfera @ 1/2" de latén niquelado PN-16, paso total.

2,62 €/ud

Son DOS Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

LTBVBO0050

ud

Valwla de esfera g 2" de latén niquelado PN-16, paso total.

19,54 €/ud

Son DIECINUEV E Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

LTBVEQO0040

ud

Valwla de equilibrado hidraidlico mod. STAD, @ 1 1/2", PN-20, de la marca
Tour Andersson o equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal,
construida en Ametal, con conexiones roscadas y equipada con tomas para
medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura de
inmersion. Recorrido entre cierre(0.0) y apertura(4.0) definido por 80
posiciones, \Visibles mediante dos digitos, memorizacion mecanica de la
posicién de ajuste, posibilidad de precintado, con dispositivo de vaciado.

59,39 €/ud

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos
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LTBVEQO050

ud

Valwla de equilibrado hidradlico mod. STAD, @ 2", PN-20, de la marca Tour
Andersson o equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal, construida
en Ametal, con conexiones roscadas y equipada con tomas para medida de
presion diferencial y manomeétrica, caudal y temperatura de inmersion.
Recorrido entre cierre(0.0) y apertura(4.0) definido por 80 posiciones, visibles
mediante dos digitos, memorizacion mecanica de la posicion de ajuste,
posibilidad de precintado, con dispositivo de vaciado.

76,90 €/ud

Son SETENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Céntimos

LTBVEQ2065

ud

Valwla de equilibrado hidraulico mod. STAF, @ 2 1/2", PN-16, de la marca
Tour Andersson o equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo
construido en fundicion grado 260 y partes moviles en contacto con el agua
en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas para medida
de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura de inmersion.
Definicion de la posicion mediante dos digitos, dando numero de weltas
completas y décimos de wuelta, visibles mediante dos digitos, memorizacion
mecanica de la posicion de ajuste, posibilidad de precintado.

135,52 €/ud

Son CIENTO TREINTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos

LTBVMAOQ0065

ud

Véalwla de mariposa @ 2 1/2" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o
equivalente, cuerpo en fundicion gris, disco en fundicién nodular, con mando
manual por palanca y montaje entre bridas.

42,59 €/ud

Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos

LVAAYUOO053A

ud

Trabajos de maquinaria necesarios para desmontaje y transporte hasta
almacen o vertedero controlado del climatizador y equipos existentes en
Sala de planta primera que se anulen o modifican. Incluso conductos,
tuberia, valwuleria, accesorios, limpieza Sala.

219,37 €/ud

Son DOSCIENTOS DIECINUEVE Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos

LVAAYU0053B

ud

Trabajos de maquinaria necesarios para desmontaje y transporte hasta
almacen o \‘ertedero controlado de equipos existentes, en zona de
despachos de planta primera, que se anulan o modifican. Incluso conductos,
material de difusion, tuberia, valwleria y accesorios..

172,18 €/ud

Son CIENTO SETENTA Y DOS Euros con DIECIOCHO Céntimos

LVAAYU0053C

ud

Trabajos de maquinaria necesarios para desmontaje y transporte hasta
almacen o \ertedero controlado de equipos existentes, en zona de
Laboratorios (planta baja, primera y Lab. construccion, que se anulan o
modifican. Incluso conductos, material de difusion, tuberia, valwleria y
accesorios..

351,80 €/ud

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con OCHENTA Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LVAAYU0053D

ud

Trabajos de maquinaria y materiales necesarios para desmontaje rejas en
muro exterior, para entrada climatizadores a Sala en planta primera y
posterior montaje de las mismas.

303,79 €/ud

Son TRESCIENTOS TRES Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos

LVAAYUOO053E

ud

Trabajos de magquinaria y materiales necesarios para intercalado regulador
de caudal variable en conducto existente, con corte, suministro de
accesorios, acoplamiento y pintura del conexiones.

21,52 €/ud

Son VEINTIUN Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos

LVAAYUQO53F

ud

Trabajos de maquinaria y materiales necesarios para desmontaje de las
instalaciones del Laboratorio de Modelos que incluye:

-Instalacién de gas natural.

-Instalaciones de gases técnicos.

-Instalacién receptora de agua.

Con corte de tuberia, suministro y colocacion valwlas de corte para
sectorizacion, traslado y transporte hasta almacen o vertedero controlado de
las instalaciones que se anulan o modifican. Con limpieza de zona, gruas,
etc.

231,78 €/ud

Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos

LVAAYU0053G

ud

Materiales y maquinaria necesarios para reforma conductos existentes en
Laboratorio Construccion que incluye:

-Desmontaje y transporte hasta almacen o wertedero controlado de
aislamiento térmico existente.

-Reparacion de elementos deteriorados; soportes, uniones, sujeciones,
accesorios, etc.

-Pintado de conductos con doble mano de esmalte color a determinar.

430,00 €/ud

Son CUATROCIENTOS TREINTA Euros

MOOA .8a

Oficial 1° construccion.

17,63 €/h

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

MOOA .9a

Oficial 2° construccion.

16,95 €/h

Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos

MOOA11a

Peodn especializado construccion.

15,30 €/h

Son QUINCE Euros con TREINTA Céntimos

MOOA12a

Peodn ordinario construccion.

14,73 €/h

Son CATORCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos

PR247_MP_CL_B

Pagina 25



LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING

A B ingenieria

Proyecto : INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Cadigo Ud Descripcién Precio

MOOE.8a h Oficial 1° electricidad. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOE10a h Oficial 3° electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE11a h Especialista electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE12a h Peén electricidad. 14,81 €h
Son CATORCE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos

MOCF.8a h Oficial 1° fontaneria. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOF11a h Especialista fontaneria. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOCL.8a h Oficial 12 telecomunicaciones. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOM.8a h Oficial 1° metal. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOM11a h Especialista metal. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOON.8a h Oficial 1° pintura. 17,63 €/h
Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

PEM.8a ud  Caja de registro y derivacion cilindrica para empotrar,de diametro 70 mm., 1,02 €/ud

con 4 conos de entrada y tapa opaca, IP-555.

Son UN Euros con DOS Céntimos
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPIiTULO 01 : EQUIPOS

01.01 ud Climatizador para tratamiento de

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacién en intemperie, de construccion autoportante, en-
volvente formada por panel sandwich con aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccion

al fuego MO, de 45 mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN

1886, resistencia mecanica, Clase D1(M) con presion negativa y positiva, estanqueidad de la envol-
vente Clase L2(M) para presiones de -400 Pay +700 Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9(M),

transmision térmica Clase T3(M) y Puentes térmicos Clase TB2(M). Ejecucion en doble altura, te-
jadillo, bancada, dispositivos de seguridad para el marcado CE, tomas de presion salidas al exte-
rior, secciones modulares de color a determinar por la D.F. con espacio para ubicacion de valwlas,

protecciones eléctricas y elementos de control y regulacion, serie Tecnipac de la marca Tecnivel

o equivalente, formado por las siguientes secciones: seccion de entrada de aire con filtro F6, ven-
tilador de retorno tipo plug-fan con motor EC para caudal variable, recuperador de placas (con pre-
filtro y filtro F6 en toma aire exterior y compuertas motorizadas en tomay expulsion), bateria frio/ca-
lor de expansion directa, ventilador de impulsion tipo plug-fan con motor EC para caudal variable,

filtro final F8 y seccion de salida, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....3.015 m3/h 28 mm.c.a.

- Caudal extr. y presion disp.....2.700 m3/h 22 mm.c.a.

- Bateria de frio/calor............... 16 kW (expansion directa)

- Motor ventilador extracc........ 2,5kW, 2.379 r.p.m.

- Motor ventilador impulsion.....2,5 kW, 2.857 r.p.m.

- Caudal recuperador.............. 3.015 m3/h

- Rendimiento recuperador....... 51 %

- Dimensiones y peso aprox....3800 x 900 x 1700 mm (Ixaxh) 600 kg

Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura de sujecion y soporta-
cioén, bancada, ayudas de albafileria y grda. Totalmente instalado y en funcionamiento, regulado

en obra con aporte y cambio accesorios transmision.

(DEQCLI0894a )

LEQCLI0894a Climatizador para tratamiento de 1,000 ud 5.340,41 5.340,41
MOOM.8a Oficial 12 metal 6,622 h 18,54 122,77
MOOM11a Especialista metal 6,622 h 15,83 104,83
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 6,622 h 18,54 122,77
MOOA .8a Oficial 12 construccion 6,622 h 17,63 116,75
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 5.807,50 116,15
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 5.923,68
Costes indirectos............. 3,00% 177,71
PRECIO TOTAL ...c.cenieiiiieeeceeceeeenns 6.101,39 €/ud

Son SEIS MIL CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.

PR247_MP_CL_B Pagine 1



LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

01.02 ud Climatizador para tratamiento de

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacion en interior, de construccion autoportante, envolven-
te formada por panel sandwich con aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fue-
go MO, de 45 mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN 1886,

resistencia mecanica, Clase D1(M) con presion negativa y positiva, estanqueidad de la envolvente

Clase L2(M) para presiones de -400 Pay +700 Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9(M), trans-
mision térmica Clase T3(M) y Puentes térmicos Clase TB2(M), con bancada, dispositivos de segu-
ridad para el marcado CE, tomas de presion salidas al exterior, secciones modulares con monta-
je definitivo en local, color a determinar por la D.F. serie Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalen-
te, formado por las siguientes secciones: seccion de mezcla con dos compuertas motorizadas (ca-
da una para 100% caudal), prefiltro y filtro F6, bateria de calor, ventilador de impulsion tipo plug-fan

con motor EC para caudal variable y seccion de salida, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....7.000 m3/h 34 mm.c.a.

- Bateria de calor..................... 51 kW (80/70 °C, 30% aire ext. 4,4 °C)

- Motor ventilador .................... 2,2 KW, 1.821 r.p.m.

- Dimensiones y peso aprox.....2400 x 1400 x 1000 mm (Ixaxh) 500 kg

Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura de sujecion y soporta-
cion, bancada, ensamblado definitivo en local climatizador, ayudas de albafileria y graa. Totalmen-
te instalado y en funcionamiento, regulado en obra con aporte y cambio accesorios transmision.

(DEQCLI0894b )

LEQCLI0894b Climatizador para tratamiento de 1,000 ud 3.145,15 3.145,15

MOOM.8a Oficial 12 metal 6,622 h 18,54 122,77

MOOM11a Especialista metal 6,622 h 15,83 104,83

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 6,622 h 18,54 122,77

MOOA .8a Oficial 12 construccion 6,622 h 17,63 116,75

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3.612,30 72,25
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 3.684,52
Costes indirectos............. 3,00% 110,54
PRECIO TOTAL ...coeviieceirecrrecreeaeeaes 3.795,06 €/ud

Son TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS.
01.03 ud Climatizador para tratamiento de

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacion en interior, de construccion autoportante, envolven-
te formada por panel sandwich con aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fue-
go MO, de 45 mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN 1886,

resistencia mecanica, Clase D1(M) con presion negativa y positiva, estanqueidad de la envolvente

Clase L2(M) para presiones de -400 Pay +700 Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9(M), trans-
mision térmica Clase T3(M) y Puentes térmicos Clase TB2(M), con bancada, dispositivos de segu-
ridad para el marcado CE, tomas de presion salidas al exterior, secciones modulares (secciénigual

o inferior a 1,6 x 1 m para acceso por ventana existente en local) con montaje definitivo en local,

color a determinar por la D.F. serie Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalente, formado por las

siguientes secciones: seccion de mezcla con dos compuertas motorizadas (cada una para 100%

caudal), prefiltro y filtro F6, bateria de calor, ventilador de impulsion tipo plug-fan con motor EC pa-
ra caudal variable y seccion de salida, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....15.000 m3/h 30 mm.c.a.

- Bateria de calor..................... 75 kW (80/70 °C, 30% aire ext. 4,4 °C)

- Motor ventilador .................... 2 x (3,6 kW, 1.382 r.p.m.)

- Dimensiones y peso aprox.....3000 x 1600 x 1500/1000 mm (Ixaxh) 900 kg

Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura de sujecion y soporta-
cioén, bancada, ensamblado definitivo en local climatizador, ayudas de albafileria y grua. Totalmen-
te instalado y en funcionamiento, regulado en obra con aporte y cambio accesorios transmision.

(DEQCLI0894c )

LEQCLI0894¢c Climatizador para tratamiento de 1,000 ud 5.741,48 5.741,48
MOOM.8a Oficial 12 metal 9,934 h 18,54 184,18
MOOM11a Especialista metal 9,934 h 15,83 157,26
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 6,622 h 18,54 122,77
MOOA .8a Oficial 12 construccion 6,622 h 17,63 116,75
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 6.322,40 126,45
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 6.448,89
Costes indirectos............. 3,00% 193,47

01.04

01.05

PRECIO TOTAL 6.642,36 €/ud

Son SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS.

ud Climatizador para tratamiento de

Recuperador de calor modelo AIR-H-1700-EC/ F6+F8 de la marca Airlan o equivalente, ubicacién
en interior, envolvente formada por panel sandwich con aislamiento de lana de roca, no combusti-
ble y reaccion al fuego MO, de 25 mm de espesor, paneles desmontables, bandeja de condensa-
dos con desagle, accesibilidad rapida a los componentes, version horizontal, tomas de presion
salidas al exterior, ventilador de impulsién y extraccion con motor EC para caudal variable, intercam-
biador de flujos cruzados certificado por Eurovent, filtros F6 y F8 en impulsion, elementos de regu-
lacion y control para gestion de ventilaciéon a caudal constante, de las siguientes caracteristicas:
- Caudal imp. y presion disp.....630 m3/h 20 mm.c.a.(filtros sucios
- Caudal extr. y presion disp.....560 m3/h 14 mm.c.a.
- Rendimiento recuperador....... 50 %
- Dimensiones y peso aprox....1120 x 1380 x 560 mm (Ixaxh) 140 kg
Incluso antivibratorios, sondas presion, compuertas toma aire y expulsion con actuadores, estruc-
tura de sujecién y soportacion en forjado techo, ayudas de albafiileria y gria. Totalmente instalado
y en funcionamiento, regulado en obra con aporte y cambio accesorios transmision.
(DEQCLI0894d )

LEQCLI0894d Climatizador para tratamiento de 1,000 ud 2.054,55 2.054,55

MOOM.8a Oficial 12 metal 6,622 h 18,54 122,77

MOOM11a Especialista metal 6,622 h 15,83 104,83

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 6,622 h 18,54 122,77

MOOA .8a Oficial 12 construccién 6,622 h 17,63 116,75

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 2.521,70 50,43

Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 2.572,10
Costes indirectos ............ 3,00% 77,16

PRECIO TOTAL ....cceeviiiiiirrenniinineeenns

2.649,26 €/ud

Son DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.

Ud Unidad exterior PUHY-P200Y KB-A1 de Mitsubishi

Unidad exterior modelo PUHY-P200YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, inverter
(serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema variable de refrigerante), de las siguientes carac-
teristicas:
- Cap. refrigeracion....22,4 kW(T%n. BH 19°C, T?%x. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion.....25 kW (Tqn. BS 20°C, T%x. BS 7°C)
- Consumo nominal....5,19/5,81 kW (frio/calor)
- N° compresores...... 1
- Nivel sonoro............ 57 dBA
- Refrigerante............ R-410A
Incluso ayudas de grua y albafileria, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de
montaje, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.
(DEQAUT2600 )

LEQAUT2600  Unidad exterior PUHY-P200YKB-A1 de 1,000 Ud 5.718,55 5.718,55

Mitsubishi

MOOM.8a Oficial 12 metal 3,311 h 18,54 61,39

MOOM11a Especialista metal 3,311 h 15,83 52,41

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,483 h 18,54 46,03
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
MOOA .8a Oficial 12 construccion 3,311 h 17,63 58,37
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 5.936,80 118,74
Suma la partida..........ccccoeeeiviiiiiiiin. 6.055,49
Costes indirectos ............ 3,00% 181,66
PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 6.237,15 €/Ud

01.06

01.07

Son SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS.

ud Unidad exterior PUHY -P250Y KB-A1 de Mitsubishi
Unidad exterior modelo PUHY-P250YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, inverter
(serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema variable de refrigerante), de las siguientes carac-
teristicas:
- Cap. refrigeracion....28 kW(T%n. BH 19°C, T%x. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion.....31,5 kW (Tén. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)
- Consumo nominal....6,88/7,34 kW (frio/calor)
- N° compresores...... 1
- Nivel sonoro............ 59 dBA
- Refrigerante............ R-410A
Incluso ayudas de grua y albafileria, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de
montaje, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.
(DEQAUT2602 )
LEQAUT2602 Unidad exterior PUHY -P250YKB-A1 de 1,000 Ud 7.010,25 7.010,25
Mitsubishi
MOOM.8a Oficial 12 metal 4,000 h 18,54 74,16
MOOM11a Especialista metal 4,000 h 15,83 63,32
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 3,000 h 18,54 55,62
MOOA .8a Oficial 12 construccion 4,000 h 17,63 70,52
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 7.273,90 145,48
Sumala partida.............cooooeeiininn 7.419,35
Costes indirectos............. 3,00% 222,58
PRECIO TOTAL ...c.oeniiciieiicreceeeeaas 7.641,93 €/ud

Son SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS.

Ud Unidad exterior PUHY-P300Y KB-A1 de Mitsubishi

Unidad exterior modelo PUHY-P300YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, inverter
(serie Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema variable de refrigerante), de las siguientes carac-
teristicas:
- Cap. refrigeracion...33,5 kW(Tqn. BH 19°C, T%x. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion.....37,5 kW (T4n. BS 20°C, T°ex. BS 7°C)
- Consumo nominal....8,56/9,07 kW (frio/calor)
- N° compresores...... 1
- Nivel sonoro............ 61 dBA
- Refrigerante............ R-410A
Incluso ayudas de grua y albafileria, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de
montaje, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.
(DEQAUT2604 )

LEQAUT2604 Unidad exterior PUHY -P300Y KB-A1 de 1,000 Ud 8.318,05 8.318,05

Mitsubishi

MOOM.8a Oficial 12 metal 4,000 h 18,54 74,16

MOOM11a Especialista metal 4,000 h 15,83 63,32

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 3,000 h 18,54 55,62

MOOA .8a Oficial 12 construccién 4,000 h 17,63 70,52

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 8.581,70 171,63
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 8.753,30
Costes indirectos............. 3,00% 262,60
PRECIO TOTAL «.coverveeereeeereseeseeeneens 9.015,90 €/Ud

01.08

01.09

Son NUEVE MIL QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS.

Ud Unidad exterior PUHZ-ZRP140Y KA de Mitsubishi
Unidad exterior modelo PUHZ-ZRP140YKA de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, power
inverter, bomba de calor, gama Mr SLIM, de las siguientes caracteristicas:
- Cap. refrigeracion...13,4 kW (6,2 a 15 kW) (Min - Max)
- Cap. calefaccion.....16 kW (5,7 a 18 kW) (Min - Max)
- Consumo nominal...4,06/4,79 kW (frio/calor)
- Nivel sonoro............ 50 dBA
- Refrigerante............ R-410A
Incluso ayudas de gria, sujeciones y estructura soportacion, bancada, soportes antivibratorios, jun-
tas distribucioén, accesorios de montaje, carga de gas y puesta en marcha. Totalmente instalada
y funcionando.
(DEQAUT2536 )
LEQAUT2536 Unidad exterior PUHZ-ZRP140Y KA de 1,000 Ud 2.595,34 2.595,34
Mitsubishi
MOOM.8a Oficial 12 metal 3,311 h 18,54 61,39
MOOM11a Especialista metal 3,311 h 15,83 52,41
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,483 h 18,54 46,03
MOOA .8a Oficial 12 construccion 3,311 h 17,63 58,37
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 2.813,50 56,27
Sumala partida.............cooooeeiiiin 2.869,81
Costes indirectos ............ 3,00% 86,09
PRECIO TOTAL ....cceoiirieiinrenereneees 2.955,90 €/ud

Son DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS.

Ud Unidad de control PAC-IF012B-E de Mitsubishi
Unidad de control modelo PAC-IF012B-E.de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, para Unidad
de Tratamiento de Aire, para conexion con unidades exteriores Mr.Slim. Incluso accesorios. Total-
mente instalado, regulado y funcionando.
(DEQAUT2535 )
LEQAUT2535 Unidad de control PAC-IFO12B-E de 1,000 Ud 376,64 376,64
Mitsubishi
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,828 h 18,54 15,35
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 407,30 8,15
Sumala partida.............cooooeeiiiin 415,49
Costes indirectos............. 3,00% 12,46
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiiicereeeeeans 427,95 €/Ud

Son CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

01.10 Ud Unidad interior PLFY-P15VCM-E (R410A) de Mitsubishi
Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P15VCM-E de la marca Mitsubishi
Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso te-
cho, tipo bomba de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes carac-
teristicas:
- Cap. refrigeracion....1,7 KW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 1,9 KW (T8n. BS 20°C, T%x. BS 7°C)
- Caudal de aire......... 8/8,5/9 m3/min (baja/media/alta)

- Presion disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 28/30/31 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de monta-
je, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQAUTO0379 )

LEQAUT0379 Unidad interior PLFY-P15VCM-E (R410A) 1,000 Ud 825,71 825,71
de Mitsubishi

MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70

MOOM11a Especialista metal 1,656 h 15,83 26,21

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,656 h 18,54 30,70

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,828 h 17,63 14,60

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 927,90 18,56
Sumala partida.............cooooeeiinin 946,48
Costes indirectos............. 3,00% 28,39
PRECIO TOTAL ...coeiriiecvivecereceeeaenes 974,87 €/Ud

Son NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

01.11 Ud Unidad interior PLFY-P25VCM-E (R410A) de Mitsubishi
Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P25VCM-E de la marca Mitsubishi
Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso te-
cho, tipo bomba de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes carac-
teristicas:
- Cap. refrigeracion....2,8 KW (Tén. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 3,2 KW (T%n. BS 20°C, T%x. BS 7°C)
- Caudal de aire......... 8/9/10 m3/min (baja/media/alta)

- Presion disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 28/31/37 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de monta-
je, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQAUT0381 )

LEQAUT0381 Unidad interior PLFY-P25VCM-E (R410A) 1,000 Ud 790,94 790,94
de Mitsubishi

MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70

MOOM11a Especialista metal 1,656 h 15,83 26,21

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,656 h 18,54 30,70

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,828 h 17,63 14,60

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 893,20 17,86
Sumal la partida.............ccoeeeviiiiiinnnn. 911,01
Costes indirectos............. 3,00% 27,33
PRECIO TOTAL ....oovviieiiirecrre e eaenes 938,34 €/Ud

Son NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Cédigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
01.12 Ud Unidad interior PLFY-P32VCM-E (R410A) de Mitsubishi
Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P32VCM-E de la marca Mitsubishi
Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso te-
cho, tipo bomba de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes carac-
teristicas:
- Cap. refrigeracion....3,6 KW (T%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 4 KW (Tqn. BS 20°C, T%x. BS 7°C)
- Caudal de aire......... 8/9/11 m3/min (baja/media/alta)
- Presion disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 29/33/38 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A
Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de monta-
je, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.
(DEQAUT0382 )
LEQAUT0382  Unidad interior PLFY-P32VCM-E (R410A) 1,000 Ud 814,12 814,12
de Mitsubishi
MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70
MOOM11a Especialista metal 1,656 h 15,83 26,21
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,656 h 18,54 30,70
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,828 h 17,63 14,60
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 916,30 18,33
Sumala partida.............cooooeeiinin 934,66
Costes indirectos............. 3,00% 28,04
PRECIO TOTAL ....cceciirieiiirenerenees 962,70 €/Ud
Son NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS.
01.13 Ud Unidad interior PLFY-P40VCM-E (R410A) de Mitsubishi
Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P40VCM-E de la marca Mitsubishi
Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso te-
cho, tipo bomba de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes carac-
teristicas:
- Cap. refrigeracion....4,5 KW (Tén. BH 19°C, T?ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 5 KW (T%in. BS 20°C, T%ex. BS 7°C)
- Caudal de aire......... 8/9/11 m3/min (baja/media/alta)
- Presion disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 30/34/39 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A
Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de monta-
je, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.
(DEQAUTO0383 )
LEQAUT0383  Unidad interior PLFY-P40VCM-E (R410A) 1,000 Ud 883,65 883,65
de Mitsubishi
MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70
MOOM11a Especialista metal 1,656 h 15,83 26,21
MOOE.8a Oficial 1?2 electricidad 1,656 h 18,54 30,70
MOOA .8a Oficial 12 construccién 0,828 h 17,63 14,60
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 985,90 19,72
Sumal la partida.............ccoeeeviiiiiinnnn. 1.005,58
Costes indirectos............. 3,00% 30,17
PRECIO TOTAL ....cceovireeiinnnnerenees 1.035,75 €/Ud
Son MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

01.14 Ud Unidad interior PLFY-P50VCM-E (R410A) de Mitsubishi
Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P50VCM-E de la marca Mitsubishi
Electric o equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso te-
cho, tipo bomba de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes carac-
teristicas:
- Cap. refrigeracion....5,6 KW (T@%n. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)
- Cap. calefaccion..... 6,3 KW (T@n. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 12/13/14/16 m3/min (baja/media1/media2/alta)
- Presion disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 27/28/30/32 dBA (baja/media/alta)

- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de monta-
je, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQAUTO0385a )

LEQAUT0385a  Unidad interior PLFY-P50VCM-E (R410A) 1,000 Ud 905,09 905,09
de Mitsubishi

MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70

MOOM11a Especialista metal 1,656 h 15,83 26,21

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,656 h 18,54 30,70

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,828 h 17,63 14,60

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1.007,30 20,15
Sumala partida.............cooooeeiinin 1.027,45
Costes indirectos............. 3,00% 30,82
PRECIO TOTAL ...coeiriiecvivecereceeeaenes 1.058,27 €/Ud

Son MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS.

01.15 ud Caja ventilacion
Caja de ventilacion construida en panel sandwich termoacustico, de lamarca Novovent, S&P o equi-
valente, para ubicacion en interior, con ventilador centrifugo y motor eléctrico, puerta de registro,
para los siguientes puntos de trabajo de caudal y presion disponible:
- 630 m3/h a 10 mm.c.a.
Incluso soportes amortiguadores, sujeciones, soportaciones, embocadura a reja exterior, cablea-
do y canalizacién eléctrica y de control, accesorios y ayudas de albafileria. Totalmente instalado
y funcionando, regulado en obra.

(DEQVEN0359a )

LEQVENO359a  Caja ventilacion 1,000 ud 285,33 285,33
MOOM.8a Oficial 12 metal 3,311 h 18,54 61,39
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,656 h 18,54 30,70
MOOA12a Peon ordinario construccion 1,656 h 14,73 24,39
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 401,80 8,04
Suma la partida..........coceieeiiiiiin. 409,85
Costes indirectos............. 3,00% 12,30
PRECIO TOTAL ...coeviieceirecvreceeeaenes 422,15 €/ud

Son CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS.

01.16 ud Ventilador centrifugo Polyfan mod. VSB14

Ventilador centrifugo serie Polyfan modelo VSB14 1F 2900 de la marca Adispa o equivalente, 1 Fa-
se, 0,25 CV, construido en polipropileno, proteccion IP55, motor normalizado 230V. de 0,18 kW,
para los siguientes puntos de trabajo:
- 400 m3/h a 17 mm.c.a.
Totalmente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.
(DEQVENS004 )

LEQVEN80004  Ventilador centrifugo Polyfan mod. VSB14 1,000 ud 348,79 348,79

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70
MOOM11a Especialista metal 1,656 h 15,83 26,21
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 421,10 8,42
Suma la partida............ccoeeiiiiiin, 429,47
Costes indirectos............. 3,00% 12,88
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiiicecreceeeeans 442,35 €/ud

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS.

PR247_MP_CL_B

Pagine

9



LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPITULO 02 : TUBERIA, VALVULERIA Y ACCESORIOS

02.01 ud Distribuidor CMY-Y 102S-G de Mitsubishi

Kit distribuidor modelo CMY-Y 102S-G, gama City Multi (R410A) de la marca Mitsubishi Electric

0 equivalente, de 2 salidas, con accesorios de montaje. Totalmente instalado y probado.

(DEQAUT0391 )

LEQAUT0391 Distribuidor CMY-Y 102S-G de Mitsubishi 1,000 ud 52,73 52,73
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,828 h 18,54 15,35
MOOM11a Especialista metal 0,828 h 15,83 13,11
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 81,20 1,62
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 82,81
Costes indirectos ............ 3,00% 2,48
PRECIO TOTAL ...cooveiieieeeeeecenreaeenns 85,29 €/ud

Son OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.

02.02 ud Distribuidor CMY-Y 202-G de Mitsubishi

Kit distribuidor modelo CMY-Y202-G, gama City Multi (R410A) de la marca Mitsubishi Electric o
equivalente, de 2 salidas, con accesorios de montaje. Totalmente instalado y probado.

(DEQAUT0393 )

LEQAUT0393 Distribuidor CMY-Y 202-G de Mitsubishi 1,000 ud 81,70 81,70
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,828 h 18,54 15,35
MOOM11a Especialista metal 0,828 h 15,83 13,11
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 110,20 2,20
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 112,36
Costes indirectos............. 3,00% 3,37
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrrreeeaenes 115,73 €/ud

Son CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.

02.03 ud Distribuidor CMY-Y 102L-G de Mitsubishi

Kit distribuidor modelo CMY-Y 102L-G, gama City Multi (R410A) de la marca Mitsubishi Electric o
equivalente, de 2 salidas, con accesorios de montaje. Totalmente instalado y probado.

(DEQAUT0390 )

LEQAUT0390 Distribuidor CMY-Y 102L-G de Mitsubishi 1,000 ud 67,22 67,22
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,828 h 18,54 15,35
MOOM11a Especialista metal 0,828 h 15,83 13,11
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 95,70 1,91
Sumala partida.............cooooeeiinin 97,59
Costes indirectos............. 3,00% 2,93
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiececreceeeeans 100,52 €/ud

Son CIEN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

02.04 m Tuberia cobre @ 1/4" (6,35 x 0,81)

Tuberia de cobre g 1/4" (6,35 x 0,81 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo
y deshidratado. Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, sopor-

taciones, etc. Completamente colocada y probada.
(DTBCOB0006 )

LTBCOB0006 Tuberia cobre @ 1/4" (6,35 x 0,81) 1,000 m 0,90
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 0,90
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,166 h 18,54
MOOF11a Especialista fontaneria 0,166 h 15,83
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,017 h 14,73

0,90
0,27
3,08
2,63
0,25
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 7,10 0,14
Suma la partida..........cocoieeiiiiii. 7,27
Costes indirectos............. 3,00% 0,22
PRECIO TOTAL .....coevuiirecrreeeeneenneens 7,49 €/m

Son SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

02.05 m Tuberia cobre @ 3/8" (9,52 x 0,81)

Tuberia de cobre g 3/8" (9,52 x 0,81 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo
y deshidratado. Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, sopor-
taciones, etc. Completamente colocada y probada.

(DTBCOBO0008 )

LTBCOB0008 Tuberia cobre @ 3/8" (9,52 x 0,81) 1,000 m 1,71 1,71
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 1,70 0,51
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,166 h 18,54 3,08
MOOF11a Especialista fontaneria 0,166 h 15,83 2,63
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,017 h 14,73 0,25
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 8,20 0,16
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiineennn. 8,34
Costes indirectos ............ 3,00% 0,25
PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 8,59 €/m

Son OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

02.06 m Tuberia cobre @ 1/2" (12,7 x 0,89)
Tuberia de cobre @ 1/2" (12,7 x 0,89 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo
y deshidratado. Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, sopor-
taciones, etc. Completamente colocada y probada.
(DTBCOB0015 )

LTBCOB0015 Tuberia cobre g 1/2" (12,7 x 0,89) 1,000 m 2,86 2,86
%001002000 P.p. uniones, remaches, sellado 0,200 % 2,90 0,58
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,166 h 18,54 3,08
MOOF11a Especialista fontaneria 0,166 h 15,83 2,63
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,008 h 14,73 0,12
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 9,30 0,19
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 9,46
Costes indirectos............. 3,00% 0,28
PRECIO TOTAL ...c.cenieiiiieeeceeceeeenns 9,74 €/m

Son NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS.

02.07 m Tuberia cobre ¢ 5/8" (15,9 x 1,01)

Tuberia de cobre g 5/8" (15,9 x 1,01 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo
y deshidratado. Incluso ayudas de albafileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, sopor-
taciones, etc. Completamente colocada y probada.

(DTBCOBO0016 )

LTBCOB0016 Tuberia cobre @ 5/8" (15,9 x 1,01) 1,000 m 3,65 3,65
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 3,70 1,11
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,207 h 18,54 3,84
MOOF11a Especialista fontaneria 0,207 h 15,83 3,28
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,017 h 14,73 0,25
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 12,10 0,24
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Caodigo Descripcion Cantidad Ud Precio

Subtotal Importe

Sumala partida.............cooooeeiininn
Costes indirectos............. 3,00%

PRECIO TOTAL .....cccuviiiiiiieieeee,

Son DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS.

02.08 m Tuberia cobre @ 3/4" (19,1 x 1,07)

12,37
0,37

12,74 €/m

Tuberia de cobre g 3/4" (19,1 x 1,07 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo
y deshidratado. Incluso ayudas de albafileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, sopor-

taciones, etc. Completamente colocada y probada.
(DTBCOB0020 )

LTBCOB0020 Tuberia cobre @ 3/4" (19,1 x 1,07) 1,000 m 4,82 4,82
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,166 h 18,54 3,08
MOOF11a Especialista fontaneria 0,166 h 15,83 2,63
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,008 h 14,73 0,12
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 10,70 0,21
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 10,90 3,27
Suma la partida..........ccocoieeiiiiii. 14,13
Costes indirectos ............ 3,00% 0,42
PRECIO TOTAL ...c.oenieieieeeceeceeeeans 14,55 €/m

Son CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.
02.09 m Tuberia cobre @ 7/8" (22,2 x 1,14)

Tuberia de cobre @ 7/8" (22,2 x 1,14 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo
y deshidratado. Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, sopor-

taciones, etc. Completamente colocada y probada.
(DTBCOB0022 )

LTBCOB0022 Tuberia cobre @ 7/8" (22,2 x 1,14) 1,000 m 5,71 5,71
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 5,70 1,71
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,166 h 18,54 3,08
MOOF11a Especialista fontaneria 0,166 h 15,83 2,63
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,008 h 14,73 0,12
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 13,30 0,27
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiinenn. 13,52
Costes indirectos ............ 3,00% 0,41
PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 13,93 €/m

Son TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS.

02.10 m Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 1/4"

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y accesorios de cobre g 1/4", conductividad tér-
mica 0,035 W/mK (10°C), reaccién al fuego M-1, factor de resistencia ala difusion del vapor de agua

>= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS7006 )

LTBAIS7006 Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 1/4" 1,150 m 1,15 1,32

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,00 0,06
Sumala partida.............cooooeeiiiin 3,07
Costes indirectos ............ 3,00% 0,09
PRECIO TOTAL ...coeovviiecvirecereceeeaenes 3,16 €/ m

Son TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

ingenieria

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

02.11

02.12

02.13

02.14

m Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 3/8"
Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y accesorios de cobre g 3/8", conductividad tér-
mica 0,035 W/mK (10°C), reaccion al fuego M-1, factorde resistencia ala difusion del vapor de agua
>= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAIS7010 )

LTBAIS7010 Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 3/8" 1,150 m 2,52 2,90

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 4,60 0,09
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 4,68
Costes indirectos............. 3,00% 0,14
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrrreeeaenes 4,82 €/m

Son CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

m Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 1/2"

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y accesorios de cobre g 1/2", conductividad tér-
mica 0,035 W/mK (10°C), reaccioén al fuego M-1, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
>= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS7012 )

LTBAIS7012 Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 1/2" 1,150 m 2,54 2,92

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 4,60 0,09
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 4,70
Costes indirectos ............ 3,00% 0,14
PRECIO TOTAL ...cooveiieieeeeeeceereanenns 4,84 €/m

Son CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.

m Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 5/8"
Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y accesorios de cobre g 5/8", conductividad tér-
mica 0,035 W/mK (10°C), reaccién al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua
>= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAIS7013 )

LTBAIS7013 Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 5/8" 1,150 m 2,59 2,98

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 4,70 0,09
Sumala partida.............cooooeeiinin 4,76
Costes indirectos............. 3,00% 0,14
PRECIO TOTAL ...coeiriiecvivecereceeeaenes 4,90 €/m

Son CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS.

m Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 3/4"
Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y accesorios de cobre @ 3/4", conductividad tér-
mica 0,035 W/mK (10°C), reaccién al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua
>= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAIS7014 )

LTBAIS7014 Coquilla Armaflex AF 25 mm-Cu 3/4" 1,150 m 2,63 3,02
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 4,70 0,09
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 4,80
Costes indirectos............. 3,00% 0,14
PRECIO TOTAL «.coverveeereeeereseeseeeneens 4,94 €/m

02.15

02.16

02.17

Son CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.

m Coquilla Armaflex AF 25 mm- 1/2"-Cu 7/8"
Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de acero @ 1/2" y cobre 7/8", con-
ductividad térmica 0,035 W/mK (10°C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion
del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAIS7015 )
LTBAIS7015 Coquilla Armaflex AF 25 mm- 1/2" 1,150 m 2,67 3,07
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 4,80 0,10
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiienn. 4,86
Costes indirectos ............ 3,00% 0,15
PRECIO TOTAL ...ccceoiiireiiereeeerenneees 5,01 €/m

Son CINCO EUROS con UN CENTIMOS.

m2 Plancha flexible AF-Armaflex 10 mm
Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 10 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con fijacion autoadhesiva, para tuberia, colectores, depdsitos, valvule-
ria y accesorios, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resis-
tencia a la difusion del vapor de agua = 7000. Incluso p.p. de mermas, despuntes, etc. Totalmen-
te colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAISPA10 )
LTBAISPA10 Plancha flexible AF-Armaflex 10 mm 1,000 m2 12,03 12,03
%001201000 P.p. de mermas, despuntes, etc. 0,100 % 12,00 1,20
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,414 h 18,54 7,68
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 20,90 0,42
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 21,33
Costes indirectos............. 3,00% 0,64
PRECIO TOTAL .....coevuiiinireirecraeenn 21,97 €/m2

Son VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.

m2 Chapa de acero galvanizado forma

Chapa de acero galvanizado formando conductos rectangulares para conducciones eléctricas y tu-
berias, de espesores segun Normas UNE (minimo 0,6 mm), incluso p.p. de accesorios, uniones,
sellados, mermas, embocaduras, etc., estructura de sujecion y soportacién, etc. Incluso ayudas
de albafiileria. Totalmente instalados y probados.
(DCDCONO0004 )

LCDCONO000 Chapa de acero galvanizado 0,6 mm 1,000 m2 5,47 5,47

%003 P.p. de accesorios, uniones, etc. 0,200 % 5,50 1,10

MOOM.8a Oficial 12 metal 0,331 h 18,54 6,14

MOOM11a Especialista metal 0,331 h 15,83 5,24

MOOA12a Peon ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 19,20 0,38
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 19,55
Costes indirectos............. 3,00% 0,59
PRECIO TOTAL «.coverveeereeeereseeseeeneens 20,14 €/m2

02.18

02.19

02.20

Son VEINTE EUROS con CATORCE CENTIMOS.

m

LTBPV COO
%0000000
MOOF.8a
MOOF11a
%0000

Tuberia de PVC, @ 25 mm

Tuberia de PVC, @25 mm, segun UNE 53.112, tubo abocardado con junta pegada. Incluso p.p. de
accesorios, uniones, piezas especiales, juntas, tes, codos, reducciones, soportaciones, sifones,
botes sifonicos, ayudas de albadileria, etc., totalmente instalada y probada.

(DTBPVC0025 )

25 Tuberia de PVC, @ 25 mm 1,000 m 0,42 0,42
04 P.p. accesorios, piezas esp. para PVC 1,000 % 0,40 0,40
Oficial 12 fontaneria 0,166 h 18,54 3,08
Especialista fontaneria 0,166 h 15,83 2,63
Costes directos complementarios 0,020 % 6,50 0,13
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 6,66
Costes indirectos............. 3,00% 0,20

PRECIO TOTAL ...c.cenieiiiececeeceeeenns 6,86 €/m

Son SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS.

m

LTBPVCOO
%0000000
MOOF.8a
MOOF11a
%0000

Tuberia de PVC, 2 32 mm

Tuberia de PVC, @32 mm, segun UNE 53.112, tubo abocardado con junta pegada. Incluso p.p. de
accesorios, uniones, piezas especiales, juntas, tes, codos, reducciones, soportaciones, sifones,
botes sifénicos, ayudas de albafiileria, etc., totalmente instalada y probada.

(DTBPVC0032 )

32 Tuberia de PVC, @ 32 mm 1,000 m 0,65 0,65
04 P.p. accesorios, piezas esp. para PVC 1,000 % 0,70 0,70
Oficial 12 fontaneria 0,166 h 18,54 3,08
Especialista fontaneria 0,166 h 15,83 2,63
Costes directos complementarios 0,020 % 7,10 0,14
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 7,20
Costes indirectos............. 3,00% 0,22

PRECIO TOTAL ...c.cenieiiiececreceeenns 7,42 €/m

Son SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

m Tub. acero s/soldadura 2"

Tuberia de acero sin soldadura, negra, @ 2" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales, curvas, tes, reducciones, sujeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de albafifii-
leria, etc., pintada con dos manos de pintura antioxidante, completamente colocada y probada.
(DTBNEG0050 )

LTBNEG0050 Tub. acero s/soldadura 2" 1,000 m 8,63 8,63

%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 8,60 2,58

LTBACC0010 Imprimacion antioxidante de minio 0,060 | 11,97 0,72

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,334 h 18,54 6,19

MOOF11a Especialista fontaneria 0,334 h 15,83 5,29

MOON.8a Oficial 12 pintura 0,133 h 17,63 2,34

MOOA12a Peon ordinario construccion 0,013 h 14,73 0,19

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 25,90 0,52
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 26,46
Costes indirectos............. 3,00% 0,79
PRECIO TOTAL «.coverveeereeeereseeseeeneens 27,25 €/m

02.21

02.22

02.23

Son VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.

m Tub. acero s/soldadura 2 1/2"
Tuberia de acero sin soldadura, negra, @ 2 1/2" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, pie-
zas especiales, curvas, tes, reducciones, bridas, sujeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas
de albafiileria, etc., pintada con dos manos de pintura antioxidante, completamente colocaday pro-

bada.
(DTBNEGO0065 )
LTBNEG0065 Tub. acero s/soldadura 2 1/2" 1,000 m 10,13 10,13
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 10,10 3,03
LTBACCO0010 Imprimacion antioxidante de minio 0,075 | 11,97 0,90
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,364 h 18,54 6,75
MOOF11a Especialista fontaneria 0,364 h 15,83 5,76
MOON.8a Oficial 12 pintura 0,146 h 17,63 2,57
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,013 h 14,73 0,19
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 29,30 0,59
Suma la partida.........ccocoeieeeiiiiii. 29,92
Costes indirectos............. 3,00% 0,90
PRECIO TOTAL ...coeviieceirecrrecreeaeeaes 30,82 €/m

Son TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

m Coquilla SHArmaflex 30 mm- 2"
Coquilla flexible tipo SH/Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y accesorios de acero g 2", conductividad tér-
mica 0,036 W/mK (10°C) y reaccion al fuego M-1. (Equivalente a 35 mm espesor conductividad tér-
mica 0,04 W/mK a 10°C). Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAIS8050 )

LTBAIS8050 Coquilla SH/Armaflex 30 mm- 2" 1,150 m 5,59 6,43

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,124 h 18,54 2,30

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 8,70 0,17
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 8,90
Costes indirectos............. 3,00% 0,27
PRECIO TOTAL ....ooviiieivirecrreeeeaeaes 9,17 €/m

Son NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS.

m Coquilla SH/Armaflex 30 mm- 2 1/2"
Coquilla flexible tipo SH/Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético, para tuberia, valwleria y accesorios de acero @2 1/2", conductividad
térmica 0,036 W/mK (10°C) y reaccién al fuego M-1. (Equivalente a 35 mm espesor conductividad
térmica 0,04 W/mK a 10°C). Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAIS8065 )

LTBAIS8065 Coquilla SH/Armaflex 30 mm- 2 1/2" 1,150 m 6,50 7,48
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,145 h 18,54 2,69
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 10,20 0,20
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 10,37
Costes indirectos............. 3,00% 0,31
PRECIO TOTAL «.coverveeereeeereseeseeeneens 10,68 €/m

02.24

02.25

02.26

Son DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

ud Valvula mariposa @ 2 1/2" PN-16
Vélwila de mariposa @ 2 1/2" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo enfundicion
gris, disco en fundicién nodular, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmen-
te instalada, incluso accesorios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.
(DTBVMAO0065 )
LTBVMAQ065  Valvula mariposa @ 2 1/2" PN- 1,000 ud 42,59 42,59
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,579 h 18,54 10,73
MOOF11a Especialista fontaneria 0,579 h 15,83 9,17
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 62,50 1,25
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiienn. 63,74
Costes indirectos ............ 3,00% 1,91
PRECIO TOTAL ...ccceoiiireiiereeeerenneees 65,65 €/ud

Son SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

ud Valvula de esfera o 2" de laton
Valwla de esfera @ 2" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso acceso-
rios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.
(DTBVBO0050 )
LTBVBO0050 Valvula de esfera g 2" 1,000 ud 19,54 19,54
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,455 h 18,54 8,44
MOOF11a Especialista fontaneria 0,455 h 15,83 7,20
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 35,20 0,70
Sumal la partida............ccceeeeviiiiiiinnn. 35,88
Costes indirectos............. 3,00% 1,08
PRECIO TOTAL ...coovviieiiirecrreeeeaenes 36,96 €/ud

Son TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.

ud Valvula equil. hidradlico mod. STAD, @ 1 1/2"
Valwla de equilibrado hidraulico mod. STAD, @ 1 1/2", PN-20, de la marca Tour Andersson o equi-
valente, para corte, medida y ajuste del caudal, construida en Ametal, con conexiones roscadas
y equipada con tomas para medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura de
inmersion. Recorrido entre cierre(0.0) y apertura(4.0) definido por 80 posiciones, \visibles mediante
dos digitos, memorizacién mecanica de la posicion de ajuste, posibili dad de precintado, con dis-
positivo de vaciado, incluso accesorios, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada
y funcionando
(DTBVEQ0040 )
LTBVEQO040  Valvula equil. hidradlico mod. STAD, @ 1 1,000 ud 59,39 59,39
1/2"
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,538 h 18,54 9,97
MOOF11a Especialista fontaneria 0,538 h 15,83 8,52
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 77,90 1,56
Sumala partida.............cooooeeiiiin 79,44
Costes indirectos............. 3,00% 2,38
PRECIO TOTAL ....ccoeviereereeee e 81,82 €/ud

Son OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion Cantidad Ud Precio Subtotal Importe
02.27 ud Valvula equil. hidradlico mod. STAF 2 1/2"
Valwla de equilibrado hidratlico mod. STAF, @ 2 1/2", PN-16, de la marca Tour Andersson o equi-
valente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicion grado 260 y partes
moviles en contacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas
para medida de presién diferencial y manométrica, caudal y temperatura de inmersién. Definicion
de la posicion mediante dos digitos, dando numero de weltas completas y décimos de wuelta, vi-
sibles mediante dos digitos, memorizacion mecanica de la posicién de ajuste, posibilidad de pre-
cintado, incluso bridas, tonilleria, accesorios, juntas, pequefio material, homologaciones, totalmen-
te instalada y funcionando
(DTBVEQ2065 )
LTBVEQ2065  Valvula equil. hidradlico mod. STAF21/2" 1,000 ud 135,52 135,52
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,786 h 18,54 14,57
MOOF11a Especialista fontaneria 0,786 h 15,83 12,44
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 162,50 3,25
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiineenn. 165,78
Costes indirectos ............ 3,00% 4,97
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 170,75 €/ud
Son CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS.
02.28 ud Valvula equil. hidraudlico mod. STAD, g 2"
Valwla de equilibrado hidradlico mod. STAD, @ 2", PN-20, de la marca Tour Andersson o equivalen-
te, para corte, medida y ajuste del caudal, construida en Ametal, con conexiones roscadas y equi-
pada con tomas para medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura de inmer-
sion. Recorrido entre cierre(0.0) y apertura(4.0) definido por 80 posiciones, visibles mediante dos
digitos, memorizacién mecanica de la posicion de ajuste, posibili dad de precintado, con disposi-
tivo de vaciado, incluso accesorios, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y fun-
cionando
(DTBVEQO050 )
LTBVEQO050  Valvula equil. hidradlico mod. STAD, @ 2" 1,000 ud 76,90 76,90
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,538 h 18,54 9,97
MOOF11a Especialista fontaneria 0,538 h 15,83 8,52
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 95,40 1,91
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 97,30
Costes indirectos ............ 3,00% 2,92
PRECIO TOTAL ...ccceiiireiiereceeenneees 100,22 €/ud
Son CIEN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.
02.29 ud Manguito antiv. embridado 2"
Manguito antivibratorio embridado, PN-10 de @ 2", en neopreno con refuerzo de tela trenzada de
nylon, incluso bridas y contrabridas totalmente instalado y probado.
(DTBMAN1050 )
LTBMAN1050 Manguito antiv. embridado 2" 1,000 ud 29,75 29,75
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,414 h 18,54 7,68
MOOF11a Especialista fontaneria 0,414 h 15,83 6,55
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 44,00 0,88
Sumal la partida.............ccoeeeviiiiiinnnn. 44,86
Costes indirectos............. 3,00% 1,35
PRECIO TOTAL .....coovuiinireirecrneens 46,21 €/ud

Son CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.
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ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

02.30 ud Filtro tipo Y 2 1/2"
Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 2 1/2", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y
tamiz de aceroinoxidable. Totalmente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones,
pequefio material, verificaciones y ensayos.

(DTBFILO065 )

LTBFILO065 Filtro tipo Y 2 1/2" 1,000 ud 65,62 65,62
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,579 h 18,54 10,73
MOOF11a Especialista fontaneria 0,579 h 15,83 9,17
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 85,50 1,71
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 87,23
Costes indirectos............. 3,00% 2,62
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrrreeeaenes 89,85 €/ud

Son OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS.

02.31 ud Conjunto purgador automatico de aire
Conjunto purgador automatico de aire compuesto por conexién de 1/2" a tuberia, botellin de 2" en
horizontal, valwla de bola 1/2" instalada en parte superior de botellin, valvula de bola 1/2" para co-
nexién a purgador automatico y purgador automéatico de aire de gran capacidad y maxima seguri-
dad modelo Zeparo Universal Top ZUT 15 de la marca PNEUMATEX Sedical o equivalente parains-
talaciones de calefaccion, de las siguientes caracteristicas:
- Conjunto de elementos de seguridad anti-fugas de agua “leakfree”. (Cdmarasuperiordeaire semi-co-
nica, camara inferior de agua de gran capacidad, valwila de precision con flotador de maxima esta-
bilidad suspendido por cadena, deflectorainferior anti-turbulencias, deflectora superioranti-espuma,
conducto de evacuacion en forma de T, tornillo plastico fluorescente para sefializacion de averia.)
- Tipo Universal, construccion en laton.
- Aditivo antihielo hasta un 50%.
- Montaje vertical, rosca hembra.
- Presion max. senvicio PS: 10 bar
- Temperatura max senvicio TS: 110 °C
- Conexion a instalacion S: 2" H
Incluso adecuacion del circuito para montaje del sistema de purga, suministroy montaje de los equi-
pos descritos, accesorios de montaje, realizacion de conexiones hidraulicas, medios de elevacion
y ayudas de albanileria en su montaje. Totalmente instalado, conectado, probado y en correcto fun-
cionamiento.

(DTBPUR5002a )

LTBPUR5002a  Purgador automatico de aire Top ZUT 15 1,000 ud 35,03 35,03
LTBNEGO0050 Tub. acero s/soldadura 2" 0,500 m 8,63 4,32
LTBVBO0015 Valvula de esfera g 1/2" de latén 2,000 ud 2,62 5,24
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 44,60 13,38
LTBACCO0010 Imprimacion antioxidante de minio 0,090 | 11,97 1,08
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 1,656 h 18,54 30,70
MOOF11a Especialista fontaneria 1,656 h 15,83 26,21
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 116,00 2,32
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 118,28
Costes indirectos ............ 3,00% 3,55
PRECIO TOTAL ....ccoevuirreceeneeeceeneeen 121,83 €/ud

Son CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.
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Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPIiTULO 03 : CONDUCTOS Y MATERIAL DE DIFUSION

03.01 m2 Chapa de acero galvanizado forma
Chapa de acero galvanizado formando un conducto rectangular o circular de aire, de construccion
y espesores segun Normas UNE (minimo 0,6 mm), incluso p.p. de accesorios, uniones, mermas,
registros, embocaduras a rejas, difusores, compuertas, extractores, climatizadores, etc., soportes
con varilla roscada galvanizada, estructura de sujeciony soportacion, etc. Incluso ayudas de alba-
fileria. Totalmente instalados y probados.
(DCDCONO00O )

LCDCONO000 Chapa de acero galvanizado 0,6 mm 1,000 m2 5,47 5,47

%003 P.p. de accesorios, uniones, etc. 0,200 % 5,50 1,10

MOOM.8a Oficial 12 metal 0,331 h 18,54 6,14

MOOM11a Especialista metal 0,331 h 15,83 5,24

MOOA12a Peon ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 19,20 0,38
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 19,55
Costes indirectos............. 3,00% 0,59
PRECIO TOTAL ...coeviieceirecrrecreeaeeaes 20,14 €/m2

Son VEINTE EUROS con CATORCE CENTIMOS.

03.02 m2 Manta de lana de vidrio formando
Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mm sobre conducto, tipo IBR ALUMINIO de la
marca Isover o equivalente, con una de sus caras con un kraft aluminio que actua como soporte
y barrera de vapor, reaccion al fuego MO, con acabado con malla galvanizada y cierres con precin-
to. Incluso p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalada con remate con cin-
ta adhesiva de aluminio.

(DCDAIS0007 )

LCDAIS0007 Manta de lana de vidrio formando 1,200 m2 5,26 6,31

MOOM.8a Oficial 12 metal 0,248 h 18,54 4,60

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 10,90 0,22
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 11,13
Costes indirectos............. 3,00% 0,33
PRECIO TOTAL ...coeviieceirecvreceeeaenes 11,46 €/m2

Son ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.

03.03 m2 Manta de lana de vidrio formando
Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mm sobre conducto, tipo IBR ALUMINIO de la
marca Isover o equivalente, con una de sus caras con un kraft aluminio que actia como soporte
y barrera de vapor, reaccion al fuego MO, cierres con precinto, con acabado mediante imprimacion
de dos capas de esmalte color a determinar. Incluso p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc.
Totalmente instalada con remate con cinta adhesiva de aluminio.
(DCDAIS0007a )

LCDAIS0007a Manta de lana de vidrio formando 1,200 m2 5,26 6,31

MOOM.8a Oficial 12 metal 0,248 h 18,54 4,60

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 10,90 0,22
Sumala partida.............cooooeeiinin 11,13
Costes indirectos............. 3,00% 0,33
PRECIO TOTAL ...coeiriiecvivecereceeeaenes 11,46 €/m2

Son ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.

PR247_MP_CL_B Pagine 20



LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
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03.04 m2 Recubrimiento a base de chapa de
Recubrimiento a base de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para conducto de aire, deposi-
tos, colectores, etc. Incluso p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalado.
(DCDAIS0010 )
LCDAIS0010 Chapa de aluminio de 0,6 mmde e 1,150 m2 12,19 14,02
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,166 h 18,54 3,08
MOOM11a Especialista metal 0,166 h 15,83 2,63
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 19,70 0,39
Suma la partida..........ccccceeeiiiiiiiiinnn. 20,12
Costes indirectos ............ 3,00% 0,60
PRECIO TOTAL ...cooveiieieeereeceereaeenns 20,72 €/m2
Son VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS.
03.05 m Conducto flexible @ 100 mm s/aisl.
Conducto flexible circular, @ 100 mm, construido en aluminio, temperatura de -20 a 110 °C, veloci-
dad maxima 20 m/s, presion 175 mm.c.a., clase M1, con p.p. de accesorios para sumontaje, unio-
nes , mermas, ayudas de albafileria, embocaduras arejillas, unidades interiores, difusores, extrac-
tores, unidades interiores, climatizadores, bocas de extraccion, etc,. Completamente colocados
y probados.
(DCDCON2100 )
LCDCON2100 Conducto flexible @ 100 mm s/aisl. 1,000 m 1,72 1,72
%0091 P.p. de accesorios montaje, 0,300 % 1,70 0,51
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,207 h 18,54 3,84
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 6,10 0,12
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 6,19
Costes indirectos............. 3,00% 0,19
PRECIO TOTAL ....oovviieiiirecrre e eaenes 6,38 €/m
Son SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.
03.06 m Conducto flexible @ 200 mm
Conducto flexible circular, 2 200 mm, compuesto de tubo interior de aluminio conarmadurade ace-
ro en espiral, entre dos capas de aluminio, forrado de manta de fibra de vidrio de 25 mm. de espe-
sor (16 kg/m3) y barrera de vapor en aluminio reforzado, con p.p. de accesorios para su montaje,
incluso ayudas de albaiileria, embocaduras a rejillas, difusores, extractores, climatizadores, etc,.
Completamente colocado y probado.
(DCDCON1200 )
LCDCON1200 Conducto alumiflex AA 200. 1,000 m 9,35 9,35
%0091 P.p. de accesorios montaje, 0,300 % 9,40 2,82
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,166 h 18,54 3,08
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 15,30 0,31
Sumala partida.............cooooeeiinin 15,56
Costes indirectos............. 3,00% 0,47
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiieiecreceeeeaas 16,03 €/m

Son DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS.
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03.07 ud Difusor DQJ-SQ-Z SAK 500/600 c/aisl. de Schako
Difusor radial-rotacional modelo DQJ-SQ-Z SAK 500/600 de la marca Schako o equivalente, de la-
mas aerodinamicas con perfil airfoil ajustables independientemente cada 100 mm, regulacion de
caudal, plenum en chapa de acero galvanizado con chapa de acero interior perforada ecualizadora,
con boca de conexion circular de 198 mm de diametro, aislamiento z-term, con placa frontal rectan-
gular de 600x600 mm, placa y lamas en color a determinar. Incluso ayudas de albafileria y acce-
sorios para sujecion y suspension. Totalmente instalado, regulado y en funcionamiento.

(DCDDIR0062a )

LCDDIR0062a Difusor DQJ-SQ-Z SAK 500/600 c/aisl. de 1,000 ud 159,20 159,20
Schako

MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,083 h 17,63 1,46

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 191,40 3,83
Suma la partida..........cocoieeiiiiii. 195,19
Costes indirectos............. 3,00% 5,86
PRECIO TOTAL ...coeoviiecvirei e reeaeaes 201,05 €/ud

Son DOSCIENTOS UN EUROS con CINCO CENTIMOS.

03.08 ud Difusor de proyeccién de aire variable IKA 500 de Schako
Difusor de proyeccion de aire variable modelo IKA 500 de la marca Schako o equivalente, para ré-
gimen de refrigeracion y calefaccion. Ejecucion cilindrica con doble canasta, exterior difusora e in-
terior ajustable, con chapa perforada interior ecualizadora. Canasta exterior e interior en chapa de
acero lacado en color a determinar. Compuerta DV en chapa de acero galvanizado. Incluso acce-
sorios para sujecion y soportacion, ayudas de albafiileria y graa. Totalmente instalado, regulado
y en funcionamiento.

(DCDDIR0200 )
LCDDIR0200 Difusor de proyeccion de aire variable IKA 1,000 ud 249,69 249,69
500 de Schako

MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,828 h 17,63 14,60

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 295,00 5,90
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 300,89
Costes indirectos............. 3,00% 9,03
PRECIO TOTAL ...cooeeiieieeeeeceeceeeeans 309,92 €/ud

Son TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS.

03.09 ud Boca de extracciéon LVS 100
Boca de extraccion LVS 100 de la marca Trox o equivalente, construida en acero esmaltado en co-
lor a determinar, eje roscado, tuerca y marco de montaje en acero galvanizado. Totalmente coloca-
da y regulada.
(DCDBOC0163 )

LCDBOC0163 Boca de extracciéon LVS 100 1,000 ud 27,32 27,32
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,290 h 18,54 5,38
MOOM11a Especialista metal 0,290 h 15,83 4,59
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 38,50 0,77
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 39,28
Costes indirectos ............ 3,00% 1,18
PRECIO TOTAL ...coeviieceirecvreceeeaenes 40,46 €/ud

Son CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.
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03.10 m Rejilla lineal PA-1 c/reg. caudal (h=325 mm)
Rejilla lineal modelo PA-1 h=325 mm de la marca Schako o equivalente, de lama horizontal fija,
fabricada en aluminio, con compuerta de regulacion de corredera para regulacion de caudal (PA
2b) fabricada en chapa de acero galvanizado, con marco de montaje y color a definir. Incluso ayu-
das de albafileria, totalmente instalada, regulada y probada.

(DCDREIN422 )
LCDREI0422 Rejilla lineal PA-1 c/reg. caudal (h=325 1,000 m 130,95 130,95
mm)

MOOM.8a Oficial 12 metal 0,828 h 18,54 15,35

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,414 h 17,63 7,30

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 153,60 3,07
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 156,67
Costes indirectos ............ 3,00% 4,70
PRECIO TOTAL ...cooveiieieeeeeecenreaeenns 161,37 €/m

Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

03.11 m Rejilla lineal PA-1 c/reg. caudal (h=225 mm)
Rejilla lineal modelo PA-1 h=225 mm de la marca Schako o equivalente, de lama horizontal fija,
fabricada en aluminio, con compuerta de regulacion de corredera para regulacion de caudal (PA
2b) fabricada en chapa de acero galvanizado, con marco de montaje y color a definir. Incluso ayu-
das de albafiileria, totalmente instalada, regulada y probada.

(DCDREIO421 )
LCDREIO421 Rejilla lineal PA-1 c/reg. caudal (h=225 1,000 m 105,01 105,01
mm)

MOOM.8a Oficial 12 metal 0,828 h 18,54 15,35

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,414 h 17,63 7,30

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 127,70 2,55
Sumala partida.............cooooeeiiiin 130,21
Costes indirectos............. 3,00% 3,91
PRECIO TOTAL ...coeiriiecvirececreceeeaeaes 134,12 €/m

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS.

03.12 m Rejilla lineal PA-1/EB/VM (h=125 mm)
Rejilla lineal modelo PA-1/EB/VM h=125 mm de la marca Schako o equivalente, de lama fija, fabri-
cada en aluminio y color a definir. Incluso marco de montaje o parte proporcional del mismo, ayu-
das de albafiileria, accesorios de montaje, remates y guias. Totalmente instalada, regulada y fun-

cionando.
(DCDREI0406 )
LCDREIO406 Rejilla lineal PA-1/EB/VM (h=125 mm) 1,000 m 63,33 63,33
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,828 h 18,54 15,35
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,414 h 17,63 7,30
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 86,00 1,72
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 87,70
Costes indirectos............. 3,00% 2,63
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrrreeeaenes 90,33 €/m

Son NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS.
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03.13 m Rejilla lineal PA-1/EB/VM (h=325 mm)
Rejilla lineal modelo PA-1/EB/VM h=325 mm de la marca Schako o equivalente, de lama fija, fabri-
cada en aluminio y color a definir. Incluso marco de montaje o parte proporcional del mismo, ayu-
das de albafiileria, accesorios de montaje, remates y guias. Totalmente instalada, regulada y fun-
cionando.
(DCDREI0408 )
LCDREIO408 Rejilla lineal PA-1/EB/VM (h=325 mm) 1,000 m 108,77 108,77
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,828 h 18,54 15,35
MOOA .8a Oficial 12 construccién 0,414 h 17,63 7,30
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 131,40 2,63
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 134,05
Costes indirectos ............ 3,00% 4,02
PRECIO TOTAL ...ccceiiiieiiereneeeneees 138,07 €/m
Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS.
03.14 ud Caja caudal VRM 100/80 de Schako
Caja de caudal de aire constante, modelo VRM 100/80 de la marca Schako o equivalente, de for-
ma circular, con posicion de montaje discrecional, regulaciéon continua de caudal hasta 1000 Pa
de diferencia de presion, carcasa de acero galvanizado. Regulado el caudal, totalmente instalado
y probado.
(DCDRCC2080 )
LCDRCC2080 Caja caudal VRM 100/80 de Schako 1,000 ud 47,35 47,35
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,414 h 18,54 7,68
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 55,00 1,10
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 56,13
Costes indirectos............. 3,00% 1,68
PRECIO TOTAL ....ccceuiiiiirreenin e 57,81 €/ud
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS.
03.15 ud Caja caudal VRM 100 de Schako
Caja de caudal de aire constante, modelo VRM 100 de la marca Schako o equivalente, de forma
circular, con posicion de montaje discrecional, regulacion continua de caudal hasta 1000 Pa de di-
ferencia de presioén, carcasa de acero galvanizado. Regulado el caudal, totalmente instalado y pro-
bado.
(DCDRCC2100 )
LCDRCC2100  Caja caudal VRM 100 de Schako 1,000 ud 47,35 47,35
MOOM.8a Oficial 12 metal 0,414 h 18,54 7,68
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 55,00 1,10
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 56,13
Costes indirectos............. 3,00% 1,68
PRECIO TOTAL ...cccuiiiieiiireeneeenees 57,81 €/ud

Son CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS.
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03.16 ud Regulador caudal variable VRA-E-GD g 125 de Schako

Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, modelo VRA-E-GD

@ 125 de la marca Schako o equivalente, de forma circular, control imperativo para caudal maximo,

minimo 0 cerrado, para diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C

a 50°C, velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste posterior de los cau-
dales, con dispositivo de medicion efectiva de caudal, actuador electronico 24 V (sefial mando 0

a 10 V), compensacioén de temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero gal-
vanizado. Incluso ayudas de albafiileria y accesorios de montaje. Regulado el caudal, totalmente

instalado y probado.

(DCDRCV0252 )

LCDRCV0252 Regulador caudal variable VRA-E-GD @ 1,000 ud 263,50 263,50
125 de Schako

MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 309,60 6,19
Sumala partida.............cooooeeiinin 315,74
Costes indirectos............. 3,00% 9,47
PRECIO TOTAL ...coeiriiecvivecereceeeaenes 325,21 €/ud

Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.

03.17 ud Regulador caudal variable VRA-E-GD g 200 de Schako
Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucién estanca al aire, modelo VRA-E-GD
2 200 de la marca Schako o equivalente, de forma circular, control imperativo para caudal maximo,
minimo 6 cerrado, para diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C
a 50°C, velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste posterior de los cau-
dales, con dispositivo de medicion efectiva de caudal, actuador electronico 24 V (sefial mando 0
a 10 V), compensacion de temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero gal-
vanizado. Incluso ayudas de albafileria y accesorios de montaje. Regulado el caudal, totalmente
instalado y probado.
(DCDRCV0254 )

LCDRCV0254 Regulador caudal variable VRA-E-GD o 1,000 ud 270,88 270,88
200 de Schako

MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 316,90 6,34
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiinenn. 323,27
Costes indirectos............. 3,00% 9,70
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrrreeeaenes 332,97 €/ud

Son TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.

03.18 ud Regulador caudal variable VRA-E-GD g 280 de Schako

Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, modelo VRA-E-GD

2 280 de la marca Schako o equivalente, de forma circular, control imperativo para caudal maximo,

minimo 6 cerrado, para diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C

a 50°C, velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste posterior de los cau-
dales, con dispositivo de medicion efectiva de caudal, actuador electronico 24 V (sefial mando 0

a 10 V), compensacion de temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero gal-
vanizado. Incluso ayudas de albafileria y accesorios de montaje. Regulado el caudal, totalmente

instalado y probado.

(DCDRCV0258 )

LCDRCV0258 Regulador caudal variable VRA-E-GD @ 1,000 ud 286,97 286,97
280 de Schako

MOOM.8a Oficial 12 metal 1,656 h 18,54 30,70

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
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%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 333,00 6,66
Suma la partida..........cocoieeiiiiii. 339,68
Costes indirectos............. 3,00% 10,19
PRECIO TOTAL .....coevuiirecrreeeeneenneens 349,87 €/ud

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.
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CAPITULO 04 : CONTROL Y REGULACION

04.01 ud Control remoto standard PAR-31MAA de Mitsubishi
Control remoto Deluxe con pantalla tactil, gama MELANS modelo PAR-31MAA de la marca Mitsu-
bishi Electric o equivalente, incorpora funcion de doble temperatura. Incluso accesorios de monta-
je, canalizacion necesaria empotrada o por falso techo hasta conexién conlas unidades interiores,
cableado, ayudas de albafileria y cableado. Totalmente instalada, probada y funcionando.
(DEQAUT0347a )

LEQAUT0347a  Control remoto standard PAR-31MAA de 1,000 ud 86,34 86,34
Mitsubishi

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0,828 h 17,63 14,60

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 116,30 2,33
Suma la partida.............ccoeeeviiiiiinnn. 118,62
Costes indirectos............. 3,00% 3,56
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrrreeeaenes 122,18 €/ud

Son CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

04.02 ud Mddulo de conversion serial estandard BACnet(TM) modelo BAC-HD15
Modulo de conversion serial estandard BACnet(TM) modelo BAC-HD150 de la marca Mitsubishi
Electric o equivalente, para Integracion de control gama MELANS, para 50 unidades interiores. In-
cluso accesorios. Totalmente instalado, programado y funcionando.
(DEQAUT0425 )

LEQAUT0425 Mbdulo de conversion serial estandard 1,000 ud 1.521,04 1.521,04
BACnet(TM) modelo BAC-HD15
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,656 h 18,54 30,70
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1.551,70 31,03
Suma la partida..........ccocoieeiiiiii. 1.582,77
Costes indirectos............. 3,00% 47,48
PRECIO TOTAL ...coeviiiecvirec e eeeaeenes 1.630,25 €/ud

Son MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.

04.03 ud Controlador MS-NAE3514-2 de Johnson Controls
Controlador de proceso distribuido modelo MS-NAE3514-2 la marca Johnson Controls o equivalen-
te. Metasys NAE con bus N2/BACnet MS/TP, puerto 4 2.223,66 8.894,63 RS-232, RS-485, USB
y puerto para médem
externo. 24 VAC. CE mark. Interfaz de usuario y configuracion incorporados. Acceso via web Ba-
sico. Bacnet.. Incluso programacion desde puesto central existente, configuracion e implementa-
cion de la base de datos, creacion de los menus graficos de introduccion al sistema y graficos en
color de las instalaciones, realizacion y suministro de planos y esquemas de conexionado para
la correcta instalacion de de los equipos. Documentacién y puesta en marcha. Totalmente instala-
do, probado y en funcionamiento.
(DRGMOD0182 )

LRGMODO0182  Controlador MS-NAE3514-2 de Johnson 1,000 ud 1.344,41 1.344,41
Controls
MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 33,111 h 18,54 613,88
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1.958,30 39,17
Sumala partida.............cooooeeiiiin 1.997,46
Costes indirectos............. 3,00% 59,92
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiiicereeeeeans 2.057,38 €/ud

Son DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

PR247_MP_CL_B Pagine 27



LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

04.04 ud Armario EN-EWC20-0 para el montaje de MS-NAE

Armario modelo EN-EWC20-0 la marca Johnson Controls o equivalente, de dos mfiodulos para in-
corporar equipo de supenision, incluye transformador 220/24 vac, enchufe a 220vac. con toma de
tierra para conexién de equipos externos, fusibles de proteccién 2,5 A magnetotermico de protec-
cion, bornas, canaletas. alimentacion a 24 vac, bornas instaladas sobre carril de perfil normaliza-
do identificadas individulamente , borneros con topes de retencion, placas separadaras y demas
elementos de seguridad, cables flexibles de seccion minima 1mm protegidos segun reglamento
de baja tension y cables de alimentacion de 1,5mm. Totalmente instalado.

(DRGMODO173 )

LRGMODO0171 Armario para el montaje de MS-NAE 1,000 ud 125,20 125,20

MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 0,828 h 18,54 15,35

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 140,60 2,81
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 143,36
Costes indirectos............. 3,00% 4,30
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrre e eaenes 147,66 €/ud

Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

04.05 ud Controlador MS-FEC1611-0 de Johson Controls
Controlador microprocesado con comunicacion Bacnet modelo MS-FEC1611-0 de lamarca Johson
Controls o equivalente. Incluso funciones de programacion desde el Puesto Central, documentacion
y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

(DRGREG7024 )

LRGREG7024 Controlador MS-FEC1611-0 de Johson 1,000 ud 214,12 214,12
Controls

MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 1,656 h 18,54 30,70

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 260,20 5,20
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 265,37
Costes indirectos............. 3,00% 7,96
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrre e eaenes 273,33 €/ud

Son DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS.

04.06 ud Controlador MS-FEC2611-0 de Johson Controls
Controlador microprocesado con comunicacioén Bacnet modelo MS-FEC2611-0 de lamarca Johson
Controls o equivalente. Incluso funciones de programacion desde el Puesto Central, documentacion
y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

(DRGREG7020 )

LRGREG7020 Controlador MS-FEC2611-0 de Johson 1,000 ud 308,34 308,34
Controls

MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 4,139 h 18,54 76,74

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 400,40 8,01
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 408,44
Costes indirectos............. 3,00% 12,25
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrrreeeaenes 420,69 €/ud

Son CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.

04.07 ud Mbdulo MS-I0M2721-0 de Johson Controls
Médulodeexpansiondesefales deentraday salidaconcomunicacionBacnetmodeloMS-IOM2721-0
de la marca Johson Controls o equivalente. Incluso funciones de programacién desde el Puesto Cen-
tral, documentacién y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

(DRGREG7027 )
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LRGREG7027 Mbédulo MS-I0M2721-0 de Johson Controls 1,000 ud 198,35 198,35
MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 1,656 h 18,54 30,70
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 244,40 4,89
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 249,29
Costes indirectos............. 3,00% 7,48
PRECIO TOTAL ....coeeuiereeeeceeeeeeeeeen 256,77 €/ud

04.08

04.09

04.10

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS.

ud Médulo MS-IOM4711-0 de Johson Controls

MoédulodeeexpansiéndesenalesdeentradaysalidaconcomunicacionBacnetmodeloMS-IOM4711-0
de la marca Johson Controls o equivalente. Incluso funciones de programacién desde el Puesto Cen-

tral, documentacion y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.
(DRGREG7022 )

LRGREG7022 Modulo MS-IOM4711-0 de Johson Controls 1,000 ud 229,55 229,55
MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 4,139 h 18,54 76,74
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 321,60 6,43
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 328,07
Costes indirectos............. 3,00% 9,84
PRECIO TOTAL ...coovviieiiirecrreeeeaenes 337,91 €/ud

Son TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.

ud Sonda presion diferencial DP2500-R8-AZ de Johnson Controls

Sonda presion diferencial, modelo DP2500-R8-AZ de la marca Johnson Controls o equivalente Ran-
go ajustable: -+100 Pa, 0-100/250/500/1000/1500/2000/2500 Pa. Funcidn de ajuste automaticode

cero. Incluso accesorios de montaje recto y curvo. Totalmente instalada y funcionando.
(DRGSON7040 )

LRGSON7040 Sonda presién diferencial DP2500-R8-AZ 1,000 ud 144,56 144,56
de Johnson Controls

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 1,656 h 18,54 30,70

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 190,60 3,81
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 194,42
Costes indirectos............. 3,00% 5,83
PRECIO TOTAL ...coovviieiiirecrreeeeaenes 200,25 €/ud

Son DOSCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.

ud Detector de flujo F61SB-9100 de Johnson Controls

Detector de flujo en tuberia modelo F61SB-9100 de la marca Johnson Controls o equivalente. Total-

mente instalado y funcionando.
(DRGINT0031 )

LRGINT0031 Detector de flujo F61SB-9100 de Johnson 1,000 ud 35,18 35,18
Controls

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,828 h 18,54 15,35

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 65,90 1,32
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Sumala partida.............cooooeeiininn 67,20
Costes indirectos............. 3,00% 2,02
PRECIO TOTAL w..oovoeeeeeeeeseeeseeesenone 69,22 €/ud

04.11

04.12

04.13

04.14

Son SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.

ud Presost. diferenc. filtro P233A-4-PHC de Johnson Controls

Presostato diferencial para filtro, modelo P233A-4-PHC de la marca Johnson Controls o equivalen-
te, rango 50+400 Pa. Totalmente instalado, regulado y funcionando.

(DRGPRE4000 )

LRGPRE4000 Presost. diferenc. filtro P233A-4-PHC de 1,000 ud 20,96 20,96
Johnson Controls
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,538 h 18,54 9,97
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 30,90 0,62
Suma la partida.........ccooeieeiiiiiii. 31,55
Costes indirectos............. 3,00% 0,95
PRECIO TOTAL ...coeviieceirecrrecreeaeeaes 32,50 €/ud

Son TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS.

ud Sonda t? ambiente TM-2160-0005 de Johnson Controls

Sonda de temperatura ambiente con elemento sensible tipo NTC, potenciometro de cambio de con-
signa +/- 3K y pulsador de presencia, modelo TM-2160-0005 de la marca Johnson Controls o equi-
valente, rango 0..+40 °C. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON7015 )

LRGSON7015 Sonda t? ambiente TM-2140-0005 de 1,000 ud 26,46 26,46
Johnson Controls
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 41,80 0,84
Sumal la partida............cccoeeeviiiiiinnnn. 42,65
Costes indirectos............. 3,00% 1,28
PRECIO TOTAL ...coeiviiecvireecreeeeeaenes 43,93 €/ud

Son CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS.

ud Sonda t? conducto/inmersién TS-6340D-A10 de Johnson Controls
Sonda de temperatura NTC 10K. Montaje en conducto oinmersion. 138mm, modelo TS-6340D-A10
de la marca Johnson Controls o equivalente. Incluso acoplamiento para montaje en conducto, ac-
cesorios. Totalmente instalada y funcionando.
(DRGSON7057 )

LRGSON7057 Sonda t? conducto TS-6340D-A10 de 1,000 ud 23,28 23,28
Johnson Controls
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 38,60 0,77
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 39,40
Costes indirectos ............ 3,00% 1,18
PRECIO TOTAL ...cooveiveieeereecenreaeenns 40,58 €/ud

Son CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

ud Sonda t? exterior TS-6340E-000 de Johnson Controls
Sonda de temperatura exterior modelo TS-6340E-000 de la marca Johnson Controls o equivalente,
NTC 10K. Incluso accesorios. Totalmente instalada y funcionando.
(DRGSON7056 )

LRGSON7056 Sonda t? exterior TS-6340E-000 de 1,000 ud 23,28 23,28
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Johnson Controls
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 38,60 0,77
Sumala partida.............cooooeeiininn 39,40
Costes indirectos............. 3,00% 1,18
PRECIO TOTAL ....coeeuieieieceeeceeee, 40,58 €/ud

Son CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

04.15 ud Vaina de cobre TS-6300W-F200 de Johnson Controls
Vaina de cobre de 120 mm modelo TS-6300W-F200 de la marca Johnson Controls o equivalente.
Totalmente instalada y funcionando.
(DRGSON7058 )

LRGSON7058 Vaina de cobre TS-6300W-F200 de 1,000 ud 9,17 9,17
Johnson Controls
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,414 h 18,54 7,68
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 16,90 0,34
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 17,19
Costes indirectos ............ 3,00% 0,52
PRECIO TOTAL ...c.oenieieieeeceeceeeeans 17,71 €/ud

Son DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.

04.16 ud Valvula 3v. DN 1" PN-16 roscada de Johnson Controls

Valwla de 3 vias modelo VG7802NT DN 1" PN-16 roscada de la marca Johnson Controls o equiva-
lente. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGV3V2001 )

LRGV3Vv2001 Valvula 3v. DN 1" PN-16 roscada de 1,000 ud 112,61 112,61
Johnson Controls
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,828 h 18,54 15,35
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 128,00 2,56
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiiiinenn. 130,52
Costes indirectos ............ 3,00% 3,92
PRECIO TOTAL ...cooveiieieeeeencenreanenns 134,44 €/ud

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS.

04.17 ud Valvula 3v. DN 1+1/4" PN-16 + actuador de Johnson Controls
Valwila de 3 vias modelo VG7802PT DN 1+1/4" PN-16 roscada con actuador de 0..10 VDC mode-
lo VA-7152-1001, de la marca Johnson Controls o equivalente. Totalmente montada, instalada y
funcionando.
(DRGV3VJ005 )

LRGV3VJ005 Valvula 3v. DN 1+1/2" PN-16 roscada de 1,000 ud 225,91 225,91
Johnson Controls

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,483 h 18,54 46,03

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,828 h 18,54 15,35

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 287,30 5,75
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 293,04
Costes indirectos ............ 3,00% 8,79
PRECIO TOTAL ...cooveiveieeereecenreaeenns 301,83 €/ud

Son TRESCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.
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04.18 ud Act. valvula VA-7152-1001 de Johnson

Actuador 0-10 Vdc modelo VA-7152-1001 de la marca Johnson Controls o equivalente, para valw-
las VG7200, con presion de cierre de 500 N. Incluso accesorios. Totalmente instalado, probado y

en funcionamiento
(DRGACT6004 )

LRGACT6004 Act. vélvula VA-7152-1001 de Johnson 1,000 ud 91,22 91,22

MOOE.8a Oficial 1? electricidad 0,828 h 18,54 15,35

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 106,60 2,13
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiineenn. 108,70
Costes indirectos ............ 3,00% 3,26
PRECIO TOTAL ...cooveiieieeereeceereaeenns 111,96 €/ud

Son CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.

04.19 ud Vavula de mariposa motorizada modelo VMJ-65 de la marca Johson

Vawla de mariposa motorizada modelo VMJ-65 de lamarca Johson Controls o equivalente, condos
contactos auxiliares. 24 VAC.. Incluido cableado, canalizacion eléctrica, contactos auxiliares y ac-
cesorios. Totalmente instalada, programada desde puesto central y funcionando.

(DRGVMAQ065 )

LRGVMA9065  Vavula de mariposa motorizada modelo 1,000 ud 187,48 187,48
VMJ-65 de la marca Johson

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 1,656 h 18,54 30,70

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 1,656 h 18,54 30,70

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 248,90 4,98
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiineenn. 253,86
Costes indirectos ............ 3,00% 7,62
PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 261,48 €/ud

Son DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.

04.20 ud Cuadro electrico CE-B5 de Johnson Controls
Cuadro electrico modelo CE-B5 de la marca Johnson Controls o equivalente, para el montaje de
los controladores, incluye transformador 220/24 vac, enchufe a 220vac con toma de tierra para co-
nexioén de equipos externos, fusibles de proteccién 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas,
canaletas y reles de maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril de perfil normalizado
e identificadas individulamente, borneros con topes de retencion, placas separadaras y demas el-
mentos de seguridad, cables flexibles de seccién minima 1mm y 1,5mm. Cuadro metalico con gra-
do de proteccién como minimo IP54. Incluso p.p. de accesorios, soportes, tornilleria, cableado, pe-
quefio material, etc., Totalmente instalado y comprobado.
(DRGCUA0013 )
LRGCUA0013 Cuadro electrico CE-B5 de Johnson 1,000 ud 167,90 167,90
Controls
MOOA11a Pedn especializado construccion 0,828 h 15,30 12,67
MOOE11a Especialista electricidad 3,311 h 15,83 52,41
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 3,311 h 18,54 61,39
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 294,40 5,89
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiiiienn. 300,26
Costes indirectos ............ 3,00% 9,01
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 309,27 €/ud

Son TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS.
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04.21 ud Cuadro electrico CE-C5 de Johnson Controls
Cuadro electrico modelo CE-C5 de la marca Johnson Controls o equivalente, para el montaje de
los controladores, incluye transformador 220/24 vac, enchufe a 220vac con toma de tierra para co-
nexion de equipos externos, fusibles de proteccién 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas,
canaletas y reles de maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril de perfil normalizado
e identificadas individulamente, borneros con topes de retencion, placas separadaras y demas el-
mentos de seguridad, cables flexibles de seccion minima 1mmy 1,5mm. Cuadro metalico con gra-
do de proteccion como minimo IP54. Incluso p.p. de accesorios, soportes, tornilleria, cableado, pe-
quefio material, etc., Totalmente instalado y comprobado.
(DRGCUA0009 )
LRGCUA0009 Cuadro electrico CE-C5 de Johnson 1,000 ud 235,61 235,61
Controls
MOOA11a Peo6n especializado construccion 0,828 h 15,30 12,67
MOOE11a Especialista electricidad 3,311 h 15,83 52,41
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 3,311 h 18,54 61,39
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 362,10 7,24
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 369,32
Costes indirectos............. 3,00% 11,08
PRECIO TOTAL .....coevuiirnerrereeneenneens 380,40 €/ud
Son TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
04.22 ud Cuadro electrico CE-DO de Johnson Controls
Cuadro electrico modelo CE-DO de la marca Johnson Controls o equivalente, para el montaje de
los controladores, incluye transformador 220/24 vac, enchufe a 220vac con toma de tierra para co-
nexion de equipos externos, fusibles de proteccién 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas,
canaletas y reles de maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril de perfil normalizado
e identificadas individulamente, borneros con topes de retencion, placas separadaras y demas el-
mentos de seguridad, cables flexibles de seccion minima 1mmy 1,5mm. Cuadro metalico con gra-
do de proteccién como minimo IP54. Incluso p.p. de accesorios, soportes, tornilleria, cableado, pe-
quefio material, etc., Totalmente instalado y comprobado.
(DRGCUA0044 )
LRGCUA0044 Cuadro electrico CE-DO de Johnson 1,000 ud 269,18 269,18
Controls
MOOA11a Peo6n especializado construccion 0,828 h 15,30 12,67
MOOE11a Especialista electricidad 3,311 h 15,83 52,41
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 3,311 h 18,54 61,39
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 395,70 7,91
Suma la partida..........ccocoieeiiiiii. 403,56
Costes indirectos ............ 3,00% 12,11
PRECIO TOTAL .....coevuiirerreeeenernneens 415,67 €/ud
Son CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS.
04.23 ud Programacion e integracion volumen refrigerante variable
Programacion e integracion del sistema de volumen de refrigerante variable compuesto por 25 uni-
dades interiores mediante protocolo de comunicaciones BacNet IP certificado BTL, considerando
8 variables de integracién por unidad. Incluso puesta en marcha del conjunto del sistema de regu-
lacion, verificacion del correcto funcionamiento del conjunto del sistema, documentacion e instruc-
ciones de mantenimiento.
(DRGAUX0012 )
MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 49,667 h 18,54 920,83
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 920,80 18,42
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Sumala partida.............cooooeeiininn 939,25
Costes indirectos............. 3,00% 28,18
PRECIO TOTAL «.coverveeereeeereseeseeeneens 967,43 €/ud

04.24

04.25

04.26

Son NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS.

m Cable 3x1,5 mm? Cu, apantallado
Cable 3x1,5 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento y cubierta
PV C autoextinguibles y no propagadores de llama, para unatensién de seniciode 750V. Totalmen-
te instalado en canalizacion correspondiente incluso p.p. en accesorios y material complementa-
rio.
(DCBR_C0045 )
LCBR_C0045 Cable 3x1,5 mn? Cu, apantallado 1,000 m 0,51 0,51
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,050 ud 12,42 0,62
MOOE11a Especialista electricidad 0,025 h 15,83 0,40
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1,50 0,03
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 1,56
Costes indirectos............. 3,00% 0,05
PRECIO TOTAL ...c.cenieiiiececeeceeeenns 1,61 €/m

Son UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

m Cable 3x1 mm? Cu, apantallado
Cable 3x1 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento no propaga-
dor del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, para una tension
de senvicio de 750 V. Totalmente instalado en canalizacion correspondiente incluso p.p. en acce-
sorios y material complementario.
(DCBR_C0045a )
LCBR _C0045a  Cable 3x1 mn? Cu, apantallado 1,000 m 0,41 0,41
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,050 ud 12,42 0,62
MOOE11a Especialista electricidad 0,025 h 15,83 0,40
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1,40 0,03
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 1,46
Costes indirectos............. 3,00% 0,04
PRECIO TOTAL .....coevuiiinireirecraeenn 1,50 €/m

Son UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS.

m Cable 2x1 mn? Cu
Cable 2x1 mm? Cu, aislamiento no propagador del incendio, con emision de humos y opacidad re-
ducida, libre de halogenos, para una tension de senicio de 750 V. Totalmente instalado en cana-
lizacion correspondiente incluso p.p. en accesorios y material complementario.
(DCBR_C0043a )
LCBR C0043a  Cable 2x1 mm? Cu 1,000 m 0,27 0,27
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,050 ud 12,42 0,62
MOOE11a Especialista electricidad 0,025 h 15,83 0,40
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1,30 0,03
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 1,32
Costes indirectos............. 3,00% 0,04
PRECIO TOTAL ...coeviieceirecvreceeeaenes 1,36 €/m

Son UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS.
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04.27 m Tubo flexible PV C doble capa de ¢ 32 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de @ 32 mm, no propaga-
dor de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de protecciéon mec nica 7. Incluso p.p. de cajas
de derivacién , colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de ro-
zas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun
memoriay P.G.C.
(DCNCAN0288 )
LCNCANO0288 Tubo flexible PVC doble capa de @ 32 mm 1,000 m 0,35 0,35
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,700 ud 12,42 1,24
MOOE10a Oficial 32 electricidad 0,083 h 15,83 1,31
MOOA .9a Oficial 22 construccién 0,017 h 16,95 0,29
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,60 0,07
Suma la partida.........ccocoieeiiiiiin. 3,62
Costes indirectos ............ 3,00% 0,11
PRECIO TOTAL ...cooenieieieeeceeeeeeans 3,73 €/m
Son TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.
04.28 m Tubo flexible PVC corrugado de @ 20 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC corrugado de @ 20 mm, no propaga-
dor de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccién mec nica 5. Incluso p.p. de cajas
de derivacioén , colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de ro-
zas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun
memoria 'y P.G.C.
(DCNCANO0285 )
LCNCANO0285 Tubo flexible PVC doble capa de @ 20mm 1,000 m 0,15 0,15
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,700 ud 12,42 1,24
MOOE10a Oficial 32 electricidad 0,083 h 15,83 1,31
MOOA .9a Oficial 22 construcciéon 0,017 h 16,95 0,29
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,40 0,07
Sumala partida.............cooooeeiinin 3,42
Costes indirectos ............ 3,00% 0,10
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiiieeceeeeeeans 3,52 €/m
Son TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.
04.29 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @25 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @25 mm,
incluso p.p. de cajas de derivacién , abrazaderas y accesorios de sujeccién , racores, prensaesto-
pas y demas material de estanqueidad ,colocacion y recuperacion de cable guia 'y ayudas en alba-
liferia en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos.
Construida segun memoria, P.G.C y Planos.
(DCNCANO0383 )
LCNCANO0383 Tubo acero c/ cubierta PVC @25 mm 1,000 m 1,27 1,27
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,200 ud 12,42 2,48
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,076 h 18,54 1,41
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 5,50 0,11
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 5,63
Costes indirectos............. 3,00% 0,17
PRECIO TOTAL «.coverveeereeeereseeseeeneens 5,80 €/m

04.30

Son CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS.

m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC @20 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @20
mm, incluso p.p. de cajas de derivacién , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, pren-
saestopas y demas material de estanqueidad ,colocacién y recuperacion de cable guia y ayudas
en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de fal-
sos techos. Construida segun memoria, P.G.C y Planos.
(DCNCANO382 )

LCNCANO0382 Tubo acero ¢/ cubierta PVC @20 mm 1,000 m 1,66 1,66
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,200 ud 12,42 2,48
MOOE10a Oficial 32 electricidad 0,083 h 15,83 1,31
MOOA.9a Oficial 22 construccion 0,017 h 16,95 0,29
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 6,10 0,12
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 6,22
Costes indirectos............. 3,00% 0,19
PRECIO TOTAL ...c.ceniiriiececeeceeeenns 6,41 €/m

Son SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS.
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPIiTULO 05 : VARIOS

05.01 ud Trabajos desmontaje equipos Sala planta primera
Trabajos de desmontaje y transporte hasta almacen o vertedero controlado del climatizador y equi-
pos existentes en Sala de planta primera que se anulen o modifican. Incluso conductos, tuberia,
valwleria y accesorios, limpieza Sala, ayudas de albafiileria, gruas, etc, dejando funcionando co-
rrectamente el resto de instalaciones existentes donde no se actua.
(DVAAYUOO53A )

LVAAYUOO53A Trabajos de maquinaria necesarios para 1,000 ud 219,37 219,37
desmontaje y transporte

MOOM.8a Oficial 12 metal 8,278 h 18,54 153,47

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 3,311 h 18,54 61,39

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 6,622 h 18,54 122,77

MOOA12a Peon ordinario construccion 6,622 h 14,73 97,54

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 654,50 13,09
Suma la partida.........ccocoeieeeiiiiii. 667,63
Costes indirectos ............ 3,00% 20,03
PRECIO TOTAL ...cooeniieieieeeceeceeeeans 687,66 €/ud

Son SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

05.02 ud Desmontaje instalaciones zona despachos
Desmontaje y transporte hasta almacen o vertedero controlado de equipos existentes, en zona de
despachos de planta primera, que se anulan o modifican. Incluso conductos, material de difusion,
tuberia, valwuleria y accesorios. Con limpieza de zona, recogida y reciclaje de refrigerante, ayudas
de albafiileria, gruas, etc, dejando funcionando correctamente el resto de instalaciones existentes
donde no se actua. Todo ello segun instrucciones de la D.F.

(DVAAYU0053B )

LVAAYUO0053B Trabajos de maquinaria necesarios para 1,000 ud 172,18 172,18
desmontaje instalaciones

MOOM.8a Oficial 12 metal 4967 h 18,54 92,09

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 4967 h 18,54 92,09

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 4,967 h 18,54 92,09

MOOA12a Peon ordinario construccion 4,967 h 14,73 73,16

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 521,60 10,43
Sumalla partida............cccoeeeiiiiiiinnnn. 532,04
Costes indirectos............. 3,00% 15,96
PRECIO TOTAL ...c.cenieiiiieeeceeceeeenns 548,00 €/ud

Son QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS.

05.03 ud Desmontaje instalaciones zona Laboratorios
Desmontaje y transporte hasta almacen o vertedero controlado de equipos existentes, en zona de
Laboratorios (planta baja, primera y Lab. construccion), que se anulan o modifican. Incluso conduc-
tos, material de difusién, tuberia, valwleria y accesorios. Con limpieza de zona, recogida y recicla-
je de refrigerante, ayudas de albafiileria, gruas, etc, dejando funcionando correctamente el resto
de instalaciones existentes donde no se actua. Todo ello segun instrucciones de la D.F.

(DVAAYU0053C )

LVAAYU0053C Trabajos de maquinaria necesarios para 1,000 ud 351,80 351,80
desmontaje instalaciones

MOOM.8a Oficial 12 metal 16,556 h 18,54 306,95

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 16,556 h 18,54 306,95

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 16,556 h 18,54 306,95

MOOA12a Peon ordinario construccion 11,589 h 14,73 170,71

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1.443,40 28,87
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Sumala partida.............cooooeeiininn 1.472,23
Costes indirectos............. 3,00% 4417

05.04

05.05

05.06

PRECIO TOTAL .....cccuviiiiiiieieeee, 1.516,40 €/ud

Son MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS.

ud Trabajos desmontaje y montaje rejas muro exterior
Trabajos de desmontaje rejas en muro exterior, para entrada climatizadores a Sala en planta prime-
ray posterior montaje de las mismas. Incluso ayudas de albafileria. Todo ello seguninstrucciones
de la D.F.

(DVAAYU0053D )

LVAAYU0053D Trabajos de maquinaria y materiales 1,000 ud 303,79 303,79
desmontaje y montaje rejas

MOOM.8a Oficial 12 metal 11,589 h 18,54 214,86

MOOA12a Peon ordinario construccion 11,589 h 14,73 170,71

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 689,40 13,79
Sumala partida.............coooeeiinin. 703,15
Costes indirectos............. 3,00% 21,09
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiiececreceeeeans 724,24 €/ud

Son SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.

ud Trabajos intercalado regulador caudal variable
Trabajos de intercalado regulador de caudal variable en conducto existente, con corte, suministro
de accesorios, acoplamiento y pintura del conexiones.
(DVAAYUOO53E )

LVAAYUOO53E Trabajos de maquinaria y materiales 1,000 ud 21,52 21,52
intercalado regulador cauda
MOOM.8a Oficial 12 metal 3311 h 18,54 61,39
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 82,90 1,66
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 84,57
Costes indirectos............. 3,00% 2,54
PRECIO TOTAL ...cooeniieieieeeceeceeeeans 87,11 €/ud

Son OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS.

m2 Desmontaje y montaje falso techo existente
Desmontaje de falso techo existente y montaje del mismo incluida mano de pintura y reposicion
de placas deterioradas y material auxiliar.

(BTETSD003 )
LIBTETSD003 Reposicion placas deterioradas, pintura y 1,000 m2 4,14 414
material auxiliar

MOOA12a Peon ordinario construccion 0,414 h 14,73 6,10

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 10,20 0,20
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 10,44
Costes indirectos ............ 3,00% 0,31
PRECIO TOTAL ....ccoevuirreceeneeeceeneeen 10,75 €/m2

Son DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS.
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05.07 ud Desmontaje instalaciones Laboratorio Modelos
Desmontaje de las instalaciones del Laboratorio de Modelos que incluye:
-Instalacién de gas natural.
-Instalaciones de gases técnicos.
-Instalacién receptora de agua.
Con corte de tuberia, suministro y colocacion valwlas de corte para sectorizacion, traslado y trans-
porte hasta almacen o vertedero controlado de las instalaciones que se anulan o modifican. Con
limpieza de zona, ayudas de albafileria, grias, etc, dejando funcionando correctamente el resto
de instalaciones existentes donde no se actua. Todo ello segun instrucciones de la D.F.
(DVAAYUOQO53F )
LVAAYUOO53F Trabajos maquinaria y materiales 1,000 ud 231,78 231,78
desmontaje instalaciones Labora
MOOM.8a Oficial 12 metal 8,278 h 18,54 153,47
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 8,278 h 18,54 153,47
MOOA12a Peon ordinario construccion 8,278 h 14,73 121,93
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 660,70 13,21
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 673,86
Costes indirectos ............ 3,00% 20,22
PRECIO TOTAL ...cooeniieieieeeceeceeeeans 694,08 €/ud
Son SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS.
05.08 ud Reforma conductos existentes en Laboratorio Construccion
Reforma conductos existentes en Laboratorio Construccién que incluye:
-Desmontaje y transporte hasta almacen o vertedero controlado de aislamiento térmico existente.
-Reparacion de elementos deteriorados; soportes, uniones, sujeciones, accesorios, etc.
-Pintado de conductos con doble mano de esmalte color a determinar.
Incluso ayudas de albaiileria, grda, accesorios y limpieza de zona.
(DVAAYU0053G )
LVAAYUO053G Materiales y maquinaria necesarios para 1,000 ud 430,00 430,00
reforma conductos Lab Co
MOOM.8a Oficial 12 metal 16,000 h 18,54 296,64
MOOM11a Especialista metal 16,000 h 15,83 253,28
MOON.8a Oficial 12 pintura 10,000 h 17,63 176,30
MOOA12a Peon ordinario construccion 6,000 h 14,73 88,38
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1.244,60 24,89
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiinenn. 1.269,49
Costes indirectos............. 3,00% 38,08
PRECIO TOTAL ...c.ceniiiiececeeceeeenns 1.307,57 €/ud

Son MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.
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CAPIiTULO 06 : EXTRACCION GASES

06.01 ud Sistema extraccion de gases Nederman Original (4 m)

Sistema de extraccién de gases de la marca Nederman o equivalente, compuesto por:
-Brazo articulado Nederman Original para extraccion de polvo, gases y vapores nocivos. Completo
con campana de aspiracion oval, con valwila reguladora de caudal. Longitud 4 mts.
-Soporte pared con instalacion tramo conducto circular (aprox. 1 m de longitud)
-Aspirador centrifugo N 24, tipo compacto (sin bastidor). Disefiado especialmente para gases de
escape, humos de soldaduray polvo. Carcasa de acero revestido de Zinc, acabado en Epoxi, laca-
do y turbina “non-spark” (antichispa) moldeada a presién de silumin.

Caudal maximo: 2400 m3/h

Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifasico.

Grado de proteccioén del motor: IP54

Potencia: 0.9 kW (1.2 HP)

Dimensiones: 478 x 457 x 341 mm.

Peso: 17 kg
Incluso accesorios, piezas especiales, cableado, canalizacion eléctricay de control, cuadro protec-
cién y puesta en marcha, ayudas de albafileria y grda. Totalmente instalado, conexionado y en
funcionamiento.

(DEQEXG0020 )

LEQEXG0020 Sistema extraccion de gases Nederman 1,000 ud 1.564,50 1.564,50
Original (4 m)

MOOM.8a Oficial 12 metal 4967 h 18,54 92,09

MOOM11a Especialista metal 4967 h 15,83 78,63

MOOE11a Especialista electricidad 4,967 h 15,83 78,63

MOOA .8a Oficial 12 construccion 4,967 h 17,63 87,57

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1.901,40 38,03
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 1.939,45
Costes indirectos ............ 3,00% 58,18
PRECIO TOTAL ....ccoevuirreereeeeceeneen, 1.997,63 €/ud

Son MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS.

06.02 m2 Conducto a° inox.
Conducto cuadrado o circular de chapa de acero inoxidable AISI 304 para transporte de aire, se-
gun Normas UNE (espesor minimo 0,6 mm). Incluso ayudas de albafileria, p.p. de accesorios, pie-
zas especiales, uniones, sujeciones, soportaciones, mermas, despuntes, embocaduras, etc. To-
talmente instalado y probado.

(DCDCONB000 )

LCDCON6000 Conducto a° inox. 1,300 m2 26,08 33,90

MOOM.8a Oficial 12 metal 0,331 h 18,54 6,14

MOOM11a Especialista metal 0,331 h 15,83 5,24

MOOA12a Peon ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 46,50 0,93
Suma la partida............cccoeeeiiiiiiinnnn. 47,43
Costes indirectos............. 3,00% 1,42
PRECIO TOTAL ....oovviieiiirecrre e eaenes 48,85 €/m2

Son CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS.
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CAPIiTULO 07 : INSTALACION ELECTRICA

07.01

ud CGAA

Cuadro electrico distribucion secundaria, suministro normal:

C.G.AA.
Tipo pared (monobloque), de componentes fabricados en chapa de acero de espesor 20/10, grado
de proteccion IP43, dotado de paneles laterales, para distribucién de hasta 250 A, con paso de ca-
bles o barras por aperturas laterales, de las siguientes caracteristicas generales:
- Tension nominal y grado de proteccion: 400 V/IP-43;
- Tension de aislamiento:

- Intensidad nominal de embarrado:
- Resistencia ccto:

- Estructura lateral soporte paso de barras;
- Tension de senvicio:
- Puesta a tierra.
Dimensiones totales y color: 1 Armario de dim. 2000X600x195 (2150x690x200) mm (h,a,p) RAL

7032.

0'6/1 kV;

125 A;
25 KA;

400V 3F+N+T;

De ABB serie ArtuL o ArtuM, Schneider o equivalente, segun UNE-EN 60439-1, con caracteristicas

y composicion descritas en planos, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado.

(DCUSUPCLO1 )

LCUCES0003
LCUCES0008
LCUCES0010
LCUCES0064
LCUCUA0014

LCUCUAO0118
LAPMNU0004
LAPDIFO003
LAPDIFO014
LAPDIF0026
LAPDIF0024
LAPDIF0021
LAPAUT0231
LAPAUT0221
LRCTRF0009
LAPMAN0222
LRCMNU0101
LRCMANO103
LRCPRG0005
LAPPRO0034

LPTSOB0005

LCUSINO0O1
LCUAUX0001
LCUAUX0002
LCUAUX0003
MOOE.8a
MOOE11a
%0000

Estructura de composiciéon cuadro
Paneles laterales IP-65 2000x250 mm
Base y techo, para composicion

Puerta trasparente Dim. 2000x600

Tapa y placa con ventanas 24 mod. dim.
600x200

Placa proteccion ciega , dim 600x200 mm
Int./Seccionador de maniobra de 125 A
Int. Dif 4x25A, 300 mA Clase A "si"

Int. Dif. 2x25A,, 300 mA

Int. Dif. 4x63A, 300 mA

Int. Dif. 4x25A, 300 mA

Int. Dif. 4x25A, 30 mA

Int. Aut. 4x10-16-20-25A 6 kA

Int. Aut. 2x10-16-20-25A 6 kA
Transformador 220/24V 250VA, mod
Cont. modular 4x24 A, 400 V, (2NA,2NC)
Conmutador manual Il polos, 3 po

Piloto con lente y | mpara, tens
Reloj-programador horario de imp
Interruptor guardamotor modular MS116
0,40+0,63 A

Limitador sobretension clase Il 3P+N 8 kA
400 V

Serigrafiado de cuadro electrico
Cableado de conexion entre el ap
Canaletas pasacables, ancho segu
Borneros de conexion, todos los

Oficial 12 electricidad

Especialista electricidad

Costes directos complementarios

1,000
1,000
1,000
1,000
7,000

3,000
1,000
8,000
1,000
1,000
3,000
1,000
12,000
5,000
1,000
9,000
9,000
18,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
16,556
16,556
0,020

ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ub

ud

ud
ud
ud
ud
h
h
%

400,27
127,55
60,83
402,95
13,12

14,39
42,52
190,02
69,36
149,50
110,00
128,98
48,09
22,34
37,32
14,11
20,15
2,13
105,48
40,23

191,87

16,17
16,17
4,85
16,17
18,54
15,83
5.399,90

N

400,27
127,55
60,83
402,95
91,84

43,17
42,52

.520,16

69,36
149,50
330,00
128,98
577,08
111,70

37,32
126,99
181,35

38,34
105,48

40,23

191,87

16,17
16,17
4,85
16,17
306,95
262,08
108,00
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Sumala partida.............cooooeeiininn 5.507,88
Costes indirectos............. 3,00% 165,24

07.02

Son CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS.

PRECIO TOTAL

ud Cuadro-caja de derivacién para VRV

Cuadro-caja de derivacion para suministro de ud interior en techo, montaje saliente adosado a ca-
ja del mismo, 1 perfil, 12/14 mddulos, con puerta metalica, fondo aislante y placa pasacables, re-
gleta de bornes, ABB o similar, incluido montaje de regulador, conexiones y protecciénes, asi co-

mo el material necesario para anclaje a caja.

(16.05.03 PN )
LCUCUA0201 Cuadro de distribucién, montaje saliente
LAPMANO073 PORTAFUSIBLE SECCIONABLE BIPOLAR
LAPPRO0080 3 fusibles "NH" IFO Electric ten
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez
MOOE11a Especialista electricidad
%0200 Costes directos complementarios

Suma la partida
Costes indirectos

PRECIO TOTAL

1,000
1,000
1,000
1,000
0,662
0,020

Son TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

5.673,12 €/ud

4,54 454
1,18 1,18
0,76 0,76
12,42 12,42
15,83 10,48
29,40 0,59
29,97
3,00% 0,90

30,87 €/ud
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07.03 ud Analizador de redes PM5110

Analizador de redes PM5110 analizador con modbus hasta 15 th H- 1DO 33 alarmas para panel
de Schneider Electric o equivalente, con las siguientes caracteristicas generales:

-Andlisis de la calidad de la energia: Hasta armoénico 15

- Aplicacion dispositivo: Supenvision de potencia

-Tipo de medicion: Potencia activa y reactiva , Energia, Factor de potencia, Frecuencia, Tension,
Corriente

[Us] tension de alimentacion nominal: 125...250 V CC 100...415 V CA (45..0,65 Hz)

Frecuencia asignada de empleo: 50 Hz 60 Hz

[In] corriente nominal: 5 A

Numero de polos: 3Py3P +N

Consumo de potencia en VA: 10 VA en415V

Tipo de pantalla: LCD retroiluminada

Resolucion de la pantalla: 128 x 128

Velocidad de muestreo: 64 muestras/ciclos

Corriente de medicion: 10 mA...9 A

Tipo de entrada analogica: Tension (impedancia5 MOhm)y Corriente (impedancia0.3mOhm)

Tension de medida: 20...400 V CA 45..0,65 Hz entre fase y neutro y 35...690 V CA 45..0,65
Hz entre fases
Frecuencia: 45...65 Hz
Precision de medida: +/- 0.5 % tension
+/- 0.5 % corriente
+/- 0.005 % factor de potencia
+/- 0.05 % frecuencia
+/- 0.5 % potencia aparente
+/- 0.5 % energia activa
+/- 2 % energia reactiva
+/- 0.5 % energia activa
Clase de precision: Clase 0.5S (energia activa segun IEC 62053-22)
Numero de salidas 1 digital
Protocolo de puerto de comunicaciones: JBUS, Modbus RTU y ASCII 2 cables, : 9,6, 19,2y 38,4
kbaudios, Par/Impar o ninguna, aislamiento: 2500 V
Soporte del puerto de comunicacion : RS485
Incluso transformadores de medida Clase 0,5s y proteccion del equipo mediante interruptor automa-
tico y direfencial. Totalmente instalado e integrado en el sistema de gestion de energia de la UPV.

(DLAPMEDO0001 )

LLAPMEDOOO1  Analizador de redes PM5110 1,000 ud 348,28 348,28
LAPAUT0221 Int. Aut. 2x10-16-20-25A 6 kA 1,000 ud 22,34 22,34
LAPDIF0011 Int. Dif. 2x25A, 30 mA 1,000 ud 69,20 69,20
LENTRFO010 Trafo de intensidad en resina, r 3,000 ud 27,49 82,47
LAXCABO0001 Canalizacién y bus modbus 1,000 ud 124,17 124,17
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 2,000 ud 12,42 24,84
MOOE11a Especialista electricidad 3,311 h 15,83 52,41
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,828 h 18,54 15,35
MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 0,828 h 18,54 15,35
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 754,40 15,09
Sumala partida.............cooooeeiinin 769,50
Costes indirectos............. 3,00% 23,09
Redondeo ......cccoevieeeeeeeee e 0,01
PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 792,59 €/ud

Son SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
07.04 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GC) perforada con tapa 100x35mm sue
Suministro e instalacion de 1 bandeja perforada clase C con tapa con sistema de unién enchufable
y nervios longitudinales de refuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE oequivalentede 100x35mm
segun UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado por inmersion en caliente segun UNE-EN
ISO 1461 con una resistencia a la corrosion clase 5, no combustible clase MO segiun UNE 23727
y un grado de proteccioén IP23, montada a suelo mediante soportes modelo BASOR SV o equiva-
lente dispuestos cada 1.50m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del
fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como proteccion frente a contactos indirectos y
una resistencia frente al impacto de 20J, considerando un incremento del coste de un 10% en con-
cepto de juntas de unién, derivaciones y pequefio material.
(DCNCANB0006 )
LCNCANBO0006  Band chapa perforada BASORTRAY ERE 1,000 m 11,51 11,51
(GC) 100x35mm
LCNCANTO00061 Tapa band chapa BASORTRAY (GC) 1,000 m 7,35 7,35
100mm
LCNCANS0001  Soporte BASOR SV (GC) bandeja 100mm 0,666 ud 4,00 2,66
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,207 h 18,54 3,84
MOOE12a Peon electricidad 0,207 h 14,81 3,07
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 28,40 0,57
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 29,00
Costes indirectos ............ 3,00% 0,87
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 29,87 €/m
Son VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.
07.05 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x4 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 5x4 mm?, de Prysmain
0 equivalente, no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de
halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes,
accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para bajatension,
rojo para proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmen-
te instalada y erificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de
Certificacion.
(DCBCABO0378 )
LCBCABO0378 Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 5x4 1,000 m 2,76 2,76
mm?
LAXAUX0002 Pequefio material 0,700 ud 1,24 0,12
MOOE11a Especialista electricidad 0,083 h 15,83 1,31
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 4,20 0,08
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiineenn. 4,27
Costes indirectos ............ 3,00% 0,13
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 4,40 €/m
Son CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
07.06 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 5x2,5 mn? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 5x2,5 mm? Cu, de Prys-
main o equivalente, no propagadores del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida, li-
bre de halogenos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bor-
nes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja
tension, rojo para proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV .
Totalmente instalada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Orga-
nismo de Certificacion.

(DCBCABO379 )
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
LCBCAB0379 Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 5x2,5 1,000 m 0,73 0,73
mn?
LAXAUX0002 Pequefio material 0,700 ud 1,24 0,12
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,070 h 18,54 1,30
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 2,20 0,04
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 2,19
Costes indirectos............. 3,00% 0,07
PRECIO TOTAL ....ccoevniiicrieeeec e, 2,26 €/m

07.07

07.08

Son DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.

m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 4x2,5 mn? Cu
Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 4x2,5mm? de Prysmain
o equivalente, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexioén y piezas especiales. instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, ac-
cesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension,
rojo para proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmen-
te instalada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de
Certificacion.
(DCBCABO0373 )
LCBCABO0373 Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccion 4X2,5 1,000 m 1,57 1,57
mm?
LAXAUX0002 Pequefio material 0,700 ud 1,24 0,12
MOOE11a Especialista electricidad 0,083 h 15,83 1,31
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,00 0,06
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiienn. 3,06
Costes indirectos ............ 3,00% 0,09
PRECIO TOTAL ...ccceoiiireiiereeeerenneees 3,15 €/m

Son TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS.

m

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 3x2,5 mn? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mm?, instalada en

canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexiény piezas especiales.

instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion, piezas

especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccion contra in-
cendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalnclu-
yendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO0363 )

LCBCABO0363 Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS)seccién 3x2,5 1,000 m 1,27 1,27

mm?

LAXAUX0002 Pequefio material 0,070 ud 1,24 0,09

MOOE11a
%0000

Especialista electricidad 0,058 h 15,83 0,92
Costes directos complementarios 0,020 % 2,30 0,05

Sumala partida.............cooooeeiinin 2,33
Costes indirectos ............ 3,00% 0,07

PRECIO TOTAL .....cceuniiiiiiiieneeee, 2,40 €/m

Son DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV fngemieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
07.09 m Cable HO7Z1-K (AS) seccién 1x2,5 mm? Cu
Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo H07Z1-K seccion 1x2,5 mm? conductor
Cu de Prysmain o equivalente,no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad
reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21.1002, instalada en canalizacién correspondiente incluso
p.p. en bornes, accesorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris
parabajatension, rojoparaproteccioncontraincendios,amarilloparacontrolyazulparaintrusion-CCTV
. Totalmente instalada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Orga-
nismo de Certificacion.
(DCBCAB0623 )
LCBCAB0623 Cable unipolar , tipo HO7Z1-K seccion 1,000 m 0,43 0,43
1%x2,5 mm?
LAXAUX0002 Pequefio material 0,010 ud 1,24 0,01
MOOE10a Oficial 3? electricidad 0,008 h 15,83 0,13
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 0,60 0,01
Suma la partida..........cccceeeiieiiiiiinn. 0,58
Costes indirectos ............ 3,00% 0,02
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 0,60 €/m
Son CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS.
07.10 m Tubo flexible corrugado reforzado de @ 32 mm, H.F., gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo de pvc mixto, flexible, corrugado y reforzado de
@ 32 mm, no propagador de llama, grado de proteccién mecanica 7, color negro y temperaturas de
utilizacién entre - 5°C y + 60°C. Incluso p.p. de cajas de derivacion, colocacién y recuperacion de
cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmon-
taje y montaje de falsos techos. Construida segin memoria y P.G.C.
(DCNCANO0213 )
LCNCANO0213 Tubo flexible corrugado reforzado de @ 1,000 m 0,36 0,36
32mm
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,700 ud 12,42 1,24
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,083 h 18,54 1,54
MOOA.9a Oficial 22 construccion 0,017 h 16,95 0,29
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,80 0,08
Suma la partida.........c.ccooeeiiiiiin 3,87
Costes indirectos ............ 3,00% 0,12
PRECIO TOTAL ....coevnireireeeeeeeeen 3,99 €/m
Son TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.
07.11 m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC @25 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @25 mm,
incluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccién, racores, prensaesto-
pas y demas material de estanqueidad ,colocacion y recuperacion de cable guia 'y ayudas en alba-
liferia en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos.
Construida segun memoria, P.G.C y Planos.
(DCNCAN0383 )
LCNCANO0383 Tubo acero ¢/ cubierta PVC @25 mm 1,000 m 1,27 1,27
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,200 ud 12,42 2,48
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,076 h 18,54 1,41
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 5,50 0,11
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 5,63
Costes indirectos............. 3,00% 0,17
PRECIO TOTAL «.coverveeereeeereseeseeeneens 5,80 €/m

07.12

Son CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS.

m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC @32 mm
Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @32 mm,
incluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccién, racores, prensaesto-
pas y demas material de estanqueidad ,colocacion y recuperacion de cable guia 'y ayudas en alba-
liferia en apertura de rozas, huecos o pasamuros asicomo desmontaje y montaje de falsos techos.
Construida segun memoria, P.G.C y Planos.
(DCNCAN0385 )

LCNCANO0385 Tubo acero ¢/ cubierta PVC @32 mm 1,000 m 1,90 1,90
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,200 ud 12,42 2,48
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,070 h 18,54 1,30
MOOA.9a Oficial 22 construccion 0,014 h 16,95 0,24
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 6,30 0,13
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 6,41
Costes indirectos............. 3,00% 0,19
PRECIO TOTAL ...c.ceniiriiececeeceeeenns 6,60 €/'m

Son SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 1: EQUIPOS

1.01 ud Climatizador para tratamiento de

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacion en intemperie, de construccion autoportante, envolvente

formada por panel sandwich con aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fuego MO, de

45 mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN 1886, resistencia meca-
nica, Clase D1(M) con presion negativa y positiva, estanqueidad de la envolvente Clase L2(M) para presio-
nes de -400 Pa y +700 Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9(M), transmisién térmica Clase T3(M)

y Puentes térmicos Clase TB2(M). Ejecucion en doble altura, tejadillo, bancada, dispositivos de seguri-
dad para el marcado CE, tomas de presion salidas al exterior, secciones modulares de color a determi-
nar por la D.F. con espacio para ubicacion de valwlas, protecciones eléctricas y elementos de control

y regulacion, serie Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalente, formado por las siguientes secciones:

seccion de entrada de aire con filtro F6, ventilador de retorno tipo plug-fan con motor EC para caudal va-
riable, recuperador de placas (con prefiltro y filtro F6 en toma aire exterior y compuertas motorizadas en

toma y expulsioén), bateria frio/calor de expansion directa, ventilador de impulsion tipo plug-fan con motor

EC para caudal variable, filtro final F8 y seccién de salida, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....3.015 m3/h 28 mm.c.a.

- Caudal extr. y presion disp.....2.700 m3/h 22 mm.c.a.

- Bateria de frio/calor............... 16 kW (expansion directa)

- Motor ventilador extracc........ 2,5 kW, 2.379 r.p.m.

- Motor ventilador impulsion.....2,5 kW, 2.857 r.p.m.

- Caudal recuperador.............. 3.015 m3/h

- Rendimiento recuperador....... 51 %

- Dimensiones y peso aprox....3800 x 900 x 1700 mm (Ixaxh) 600 kg

Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura de sujeciény soportacién, ban-
cada, ayudas de albafileria y grda. Totalmente instalado y en funcionamiento, regulado en obra con apor-
te y cambio accesorios transmision.

(DEQCLI0894a )

Aire primario Laboratorios P1 1 1,000

1,00 6.101,39 6.101,39

1.02 ud Climatizador para tratamiento de

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacién en interior, de construccion autoportante, envolvente for-
mada por panel sandwich con aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccion al fuego MO, de

45 mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN 1886, resistencia meca-
nica, Clase D1(M) con presion negativa y positiva, estanqueidad de la enwolvente Clase L2(M) para presio-
nes de -400 Pa y +700 Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9(M), transmisién térmica Clase T3(M)

y Puentes térmicos Clase TB2(M), con bancada, dispositivos de seguridad para el marcado CE, tomas

de presion salidas al exterior, secciones modulares con montaje definitivo en local, color a determinar por

la D.F. serie Tecnipac de la marca Tecnivel o equivalente, formado por las siguientes secciones: seccién

de mezcla con dos compuertas motorizadas (cada una para 100% caudal), prefiltro y filtro F6, bateria de

calor, ventilador de impulsion tipo plug-fan con motor EC para caudal variable y seccion de salida, de las

siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....7.000 m3/h 34 mm.c.a.

- Bateria de calor..................... 51 kW (80/70 °C, 30% aire ext. 4,4 °C)

- Motor ventilador .................... 2,2 kW, 1.821 r.p.m.

- Dimensiones y peso aprox.....2400 x 1400 x 1000 mm (Ixaxh) 500 kg

Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura de sujeciony soportacion, ban-
cada, ensamblado definitivo en local climatizador, ayudas de albafiileria y grda. Totalmente instaladoy

en funcionamiento, regulado en obra con aporte y cambio accesorios transmision.

(DEQCLI0894b )
laboratorios PB 1 1,000

1,00 3.795,06 3.795,06
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.03 ud Climatizador para tratamiento de

1.04

Climatizador para tratamiento de aire, ubicacién en interior, de construccion autoportante, envolvente for-
mada por panel sandwich con aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccién al fuego MO, de
45 mm de espesor y densidad 40 kg/m3. Clasificaciones segun norma UNE EN 1886, resistencia meca-
nica, Clase D1(M) con presion negativa y positiva, estanqueidad de la envolvente Clase L2(M) para presio-
nes de -400 Pa y +700 Pa, fuga de derivacion en filtros Clase F9(M), transmision térmica Clase T3(M)
y Puentes térmicos Clase TB2(M), con bancada, dispositivos de seguridad para el marcado CE, tomas
de presion salidas al exterior, secciones modulares (seccion igual o inferior a 1,6 x 1 m para acceso por
ventana existente en local) con montaje definitivo en local, color a determinar por la D.F. serie Tecnipac
de la marca Tecnivel o equivalente, formado por las siguientes secciones: secciéon de mezcla con dos
compuertas motorizadas (cada una para 100% caudal), prefiltro y filtro F6, bateria de calor, ventilador de
impulsién tipo plug-fan con motor EC para caudal variable y seccion de salida, de las siguientes caracte-
risticas:

- Caudal imp. y presion disp.....15.000 m3/h 30 mm.c.a.

- Bateria de calor..................... 75 kW (80/70 °C, 30% aire ext. 4,4 °C)

- Motor ventilador .................... 2 x (3,6 kW, 1.382 r.p.m.)

- Dimensiones y peso aprox.....3000 x 1600 x 1500/1000 mm (Ixaxh) 900 kg

Incluso antivibratorios, sondas presion, actuadores compuertas, estructura de sujeciény soportacién, ban-
cada, ensamblado definitivo en local climatizador, ayudas de albafileria y grda. Totalmente instalado y
en funcionamiento, regulado en obra con aporte y cambio accesorios transmision.

(DEQCLI08%4c )

Laboratorio Construccion 1 1,000

ud

1,00 6.642,36 6.642,36

Climatizador para tratamiento de

Recuperador de calor modelo AIR-H-1700-EC/ F6+F8 de la marca Airlan o equivalente, ubicacion en inte-
rior, envolvente formada por panel sandwich con aislamiento de lana de roca, no combustible y reaccion
al fuego MO, de 25 mm de espesor, paneles desmontables, bandeja de condensados con desagtie, ac-
cesibilidad rapida a los componentes, version horizontal, tomas de presion salidas al exterior, ventilador
de impulsion y extraccion con motor EC para caudal variable, intercambiador de flujos cruzados certifica-
do por Eurovent, filtros F6 y F8 en impulsién, elementos de regulacion y control para gestion de ventila-
cién a caudal constante, de las siguientes caracteristicas:

- Caudal imp. y presion disp.....630 m3/h 20 mm.c.a.(filtros sucios

- Caudal extr. y presion disp.....560 m3/h 14 mm.c.a.

- Rendimiento recuperador....... 50 %

- Dimensiones y peso aprox....1120 x 1380 x 560 mm (Ixaxh) 140 kg

Incluso antivibratorios, sondas presion, compuertas toma aire y expulsion con actuadores, estructura de
sujecion y soportacion en forjado techo, ayudas de albaileria y grua. Totalmente instalado y en funcio-
namiento, regulado en obra con aporte y cambio accesorios transmision.

(DEQCLI0894d )

Aire primario despachos 1 1,000

1,00 2.649,26 2.649,26
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Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.05 Ud Unidad exterior PUHY-P200YKB-A1 de Mitsubishi

Unidad exterior modelo PUHY-P200YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, inverter (serie
Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....22,4 kW(T%n. BH 19°C, T?%ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion.....25 kW (T@%n. BS 20°C, T?%x. BS 7°C)

- Consumo nominal....5,19/5,81 kW (frio/calor)

- N° compresores...... 1

- Nivel sonoro............ 57 dBA

- Refrigerante............ R-410A

Incluso ayudas de grua y albafileria, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de mon-
taje, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.

(DEQAUT2600 )
Despachos P1 1 1,000

1,00 6.237,15 6.237,15

1.06 Ud Unidad exterior PUHY-P250YKB-A1 de Mitsubishi

Unidad exterior modelo PUHY-P250YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, inverter (serie
Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....28 kW(T4n. BH 19°C, Téex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion.....31,5 kW (Tén. BS 20°C, T%ex. BS 7°C)

- Consumo nominal....6,88/7,34 kW (frio/calor)

- N° compresores...... 1

- Nivel sonoro............ 59 dBA

- Refrigerante............ R-410A

Incluso ayudas de grda y albafiileria, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de mon-
taje, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.

(DEQAUT2602 )

Laboratorios PB 1 1,000

1,00 7.641,93 7.641,93

1.07 Ud Unidad exterior PUHY-P300YKB-A1 de Mitsubishi

Unidad exterior modelo PUHY-P300YKB-A1 de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, inverter (serie
Y) bomba de calor, gama city Multi (sistema variable de refrigerante), de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion...33,5 kW(Tqn. BH 19°C, T?%ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion.....37,5 kW (Tén. BS 20°C, T%ex. BS 7°C)

- Consumo nominal....8,56/9,07 kW (frio/calor)

- N° compresores...... 1

- Nivel sonoro............ 61 dBA

- Refrigerante............ R-410A

Incluso ayudas de grua y albafileria, sujeciones, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de mon-
taje, carga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.

(DEQAUT2604 )
Laboratorios P1 1 1,000

1,00 9.015,90 9.015,90
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€
1.08 Ud Unidad exterior PUHZ-ZRP140YKA de Mitsubishi

Unidad exterior modelo PUHZ-ZRP140YKA de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, power inverter,

bomba de calor, gama Mr SLIM, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion...13,4 kW (6,2 a 15 kW) (Min - Max)

- Cap. calefaccion.....16 kW (5,7 a 18 kW) (Min - Max)

- Consumo nominal...4,06/4,79 kW (frio/calor)

- Nivel sonoro............ 50 dBA

- Refrigerante............ R-410A

Incluso ayudas de grua, sujeciones y estructura soportacion, bancada, soportes antivibratorios, juntas

distribucion, accesorios de montaje, carga de gas y puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionan-
do.

(DEQAUT2536 )

CL Aire primario Laboratorios 1 1,000
P1
1,00 2.955,90 2.955,90
1.09 Ud Unidad de control PAC-IF012B-E de Mitsubishi

Unidad de control modelo PAC-IF012B-E.de la marca Mitsubishi Electric o equivalente, para Unidad de
Tratamiento de Aire, para conexién con unidades exteriores Mr.Slim. Incluso accesorios. Totalmente ins-
talado, regulado y funcionando.

(DEQAUT2535 )

CL Aire primario Laboratorios 1 1,000
P1
1,00 427,95 427,95
1.10 Ud Unidad interior PLFY-P15VCM-E (R410A) de Mitsubishi

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P15VCM-E de la marca Mitsubishi Electric
0 equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba
de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....1,7 KW (Tén. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 1,9 KW (Tqn. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/8,5/9 m3/min (baja/media/alta)

- Presion disp............ 0 mm.c.a.
- Nivel sonoro............ 28/30/31 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje, car-
ga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQAUT0379 )
Laboratorio P1 2 2,000

2,00 974,87 1.949,74
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1.1 Ud Unidad interior PLFY-P25VCM-E (R410A) de Mitsubishi

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P25VCM-E de la marca Mitsubishi Electric
0 equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba
de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....2,8 KW (T@%n. BH 19°C, T%x. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 3,2 KW (Tqn. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/9/10 m3/min (baja/media/alta)
- Presion disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 28/31/37 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje, car-
ga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQAUT0381 )

Despachos P1 3 3,000
Despachos PB 1 1,000
4,00 938,34 3.753,36
1.12 Ud Unidad interior PLFY-P32VCM-E (R410A) de Mitsubishi

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P32VCM-E de la marca Mitsubishi Electric
0 equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba
de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....3,6 KW (Tén. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 4 KW (Tqin. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/9/11 m3/min (baja/media/alta)
- Presion disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 29/33/38 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje, car-
ga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQAUT0382 )

Laborat Quimica P1 4 4,000
Laborat Docente P1 4 4,000
Despachos P1 1 1,000
9,00 962,70 8.664,30
1.13 Ud Unidad interior PLFY-P40VCM-E (R410A) de Mitsubishi

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P40VCM-E de la marca Mitsubishi Electric
0 equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba
de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....4,5 KW (T%n. BH 19°C, T%x. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 5 KW (T?in. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 8/9/11 m3/min (baja/media/alta)
- Presion disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 30/34/39 dBA (baja/media/alta)
- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje, car-
ga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQAUT0383 )

Despachos P1 1 1,000
Aula Laborat. PB 3 3,000
Laborat. Docente P1 2 2,000

6,00 1.035,75 6.214,50
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1.14 Ud Unidad interior PLFY-P50VCM-E (R410A) de Mitsubishi

Unidad interior de cassette 4 vias 600x600 mm modelo PLFY-P50VCM-E de la marca Mitsubishi Electric
0 equivalente, gama city Multi (sistema variable de refrigerante, para empotrar en falso techo, tipo bomba
de calor, con filtro, bomba de drenaje y panel decorativo, de las siguientes caracteristicas:

- Cap. refrigeracion....5,6 KW (Tén. BH 19°C, T%ex. BS 35 °C)

- Cap. calefaccion..... 6,3 KW (Tqn. BS 20°C, T?ex. BS 7°C)

- Caudal de aire......... 12/13/14/16 m3/min (baja/media1/media2/alta)
- Presion disp............ 0 mm.c.a.

- Nivel sonoro............ 27/28/30/32 dBA (baja/media/alta)

- Refrigerante............. R 410A

Incluyendo ayudas de albafiileria, sujeciones, soportaciones, embocaduras, accesorios de montaje, car-
ga de gas, puesta en marcha. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DEQAUT0385a )

Aula Laborat. PB 3 3,000
Despachos P1 1 1,000
4,00 1.058,27 4.233,08
1.15 ud Caja ventilacion

Caja de ventilacion construida en panel sandwich termoacustico, de la marca Novovent, S&P o equivalen-
te, para ubicacion eninterior, con ventilador centrifugo y motor eléctrico, puerta de registro, paralos siguien-
tes puntos de trabajo de caudal y presion disponible:

- 630 m3/h a 10 mm.c.a.

Incluso soportes amortiguadores, sujeciones, soportaciones, embocadura a reja exterior, cableado y ca-
nalizacion eléctrica y de control, accesorios y ayudas de albafileria. Totalmente instalado y funcionando,
regulado en obra.

(DEQVEN0359a )

Vestuarios P1 1 1,000

1,00 422,15 422,15

1.16 ud Ventilador centrifugo Polyfan mod. VSB14

Ventilador centrifugo serie Polyfan modelo VSB14 1F 2900 de lamarca Adispa o equivalente, 1 Fase, 0,25
CV, construido en polipropileno, proteccion IP55, motor normalizado 230V. de 0,18 kW, para los siguien-
tes puntos de trabajo:

- 400 m3/h a 17 mm.c.a.

Totalmente conexionado, instalado, probado y en funcionamiento.

(DEQVENS004 )

Almacen P1 1 1,000

1,00 442,35 442,35

TOTAL CAPITULO Tuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 71.146,38
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2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

CAPITULO 2: TUBERIA, VALVULERIA Y ACCESORIOS

ud

ud

ud

Distribuidor CMY-Y102S-G de Mitsubishi

Kit distribuidor modelo CMY-Y 102S-G, gama City Multi (R410A) de la marca Mitsubishi Electric o equi-
valente, de 2 salidas, con accesorios de montaje. Totalmente instalado y probado.

(DEQAUT0391 )
19 19,000

19,00 85,29 1.620,51

Distribuidor CMY-Y202-G de Mitsubishi

Kit distribuidor modelo CMY-Y202-G, gama City Multi (R410A) de la marca Mitsubishi Electric o equiva-
lente, de 2 salidas, con accesorios de montaje. Totalmente instalado y probado.

(DEQAUT0393 )

1 1,000

1,00 115,73 115,73

Distribuidor CMY-Y102L-G de Mitsubishi

Kit distribuidor modelo CMY-Y 102L-G, gama City Multi (R410A) de la marca Mitsubishi Electric o equiva-
lente, de 2 salidas, con accesorios de montaje. Totalmente instalado y probado.

(DEQAUTO0390 )
3 3,000

3,00 100,52 301,56

Tuberia cobre o 1/4" (6,35 x 0,81)

Tuberia de cobre g 1/4" (6,35 x 0,81 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo y des-
hidratado. Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, soportaciones,
etc. Completamente colocada y probada.

(DTBCOB0006 )

114 114,000

114,00 7,49 853,86

Tuberia cobre o 3/8" (9,52 x 0,81)

Tuberia de cobre @ 3/8" (9,52 x 0,81 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo y des-
hidratado. Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, soportaciones,
etc. Completamente colocada y probada.

(DTBCOB0008 )

166 166,000

166,00 8,59 1.425,94

Tuberia cobre o 1/2" (12,7 x 0,89)

Tuberia de cobre @ 1/2" (12,7 x 0,89 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo y des-
hidratado. Incluso ayudas de albafriileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, soportaciones,
etc. Completamente colocada y probada.

(DTBCOBO0015 )

132 132,000

132,00 9,74 1.285,68
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2.07 m Tuberia cobre @ 5/8" (15,9 x 1,01)

2.08

2.09

210

2.1

212

Tuberia de cobre @ 5/8" (15,9 x 1,01 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo y des-
hidratado. Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, soportaciones,
etc. Completamente colocada y probada.

(DTBCOB0016 )

51 51,000

51,00 12,74 649,74

Tuberia cobre o 3/4" (19,1 x 1,07)

Tuberia de cobre @ 3/4" (19,1 x 1,07 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo y des-
hidratado. Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, soportaciones,
etc. Completamente colocada y probada.

(DTBCOB0020 )
26 26,000

26,00 14,55 378,30

Tuberia cobre o 7/8" (22,2 x 1,14)

Tuberia de cobre @ 7/8" (22,2 x 1,14 mm), especial para instalaciones frigorificas, acabado espejo y des-
hidratado. Incluso ayudas de albafriileria, p.p. de accesorios; piezas especiales, codos, soportaciones,
etc. Completamente colocada y probada.

(DTBCOB0022 )
106 106,000

106,00 13,93 1.476,58

Coquilla Armaflex AF 25 mm -Cu 1/4"

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, para tuberia, valwuleria y accesorios de cobre @ 1/4", conductividad térmica 0,035
W/mK (10°C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Com-
pletamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS7006 )
114 114,000

114,00 3,16 360,24

Coquilla Armaflex AF 25 mm -Cu 3/8"

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, para tuberia, valwuleria y accesorios de cobre @ 3/8", conductividad térmica 0,035
W/mK (10°C), reaccidn al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Com-
pletamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS7010 )
166 166,000

166,00 4,82 800,12

Coquilla Armaflex AF 25 mm -Cu 1/2"

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, para tuberia, valwuleria y accesorios de cobre @ 1/2", conductividad térmica 0,035
W/mK (10°C), reaccidn al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Com-
pletamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS7012 )
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132 132,000
132,00 4,84 638,88
2.13 m Coquilla Armaflex AF 25 mm -Cu 5/8"

214

215

2.16

217

m2

m2

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y accesorios de cobre g 5/8", conductividad térmica 0,035
W/mK (10°C), reaccién al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Com-
pletamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS7013 )

51 51,000

51,00 4,90 249,90

Coquilla Armaflex AF 25 mm -Cu 3/4"

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, para tuberia, valwuleria y accesorios de cobre g 3/4", conductividad térmica 0,035
W/mK (10°C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000. Com-
pletamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS7014 )

26 26,000

26,00 4,94 128,44

Coquilla Armaflex AF 25 mm - 1/2"-Cu 7/8"

Coquilla flexible, tipo Armaflex AF o equivalente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, para tuberia, valwuleria y accesorios de acero @ 1/2" y cobre g 7/8", conductividad
térmica 0,035 W/mK (10°C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua
>= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS7015 )

106 106,000

106,00 5,01 531,06

Plancha flexible AF-Armaflex 10 mm

Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 10 mm de espesor, de espuma elastomérica a base

de caucho sintético con fijacién autoadhesiva, para tuberia, colectores, depositos, valwuleriay accesorios,

conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de resistencia a la difusion del va-
por de agua = 7000. Incluso p.p. de mermas, despuntes, etc. Totalmente colocada y probada. Medida

la unidad terminada.

(DTBAISPA10 )

10 10,000

10,00 21,97 219,70

Chapa de acero galvanizado forma

Chapa de acero galvanizado formando conductos rectangulares para conducciones eléctricas y tuberias,

de espesores segun Normas UNE (minimo 0,6 mm), incluso p.p. de accesorios, uniones, sellados, mer-
mas, embocaduras, etc., estructura de sujecion y soportacion, etc. Incluso ayudas de albafileria. Total-
mente instalados y probados.

(DCDCONO0004 )

10 10,000

10,00 20,14 201,40
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2.18 m Tuberia de PVC, 2 25 mm

Tuberia de PVC, @ 25 mm, segun UNE 53.112, tubo abocardado con junta pegada. Incluso p.p. de acce-
sorios, uniones, piezas especiales, juntas, tes, codos, reducciones, soportaciones, sifones, botes sifo-
nicos, ayudas de albaiileria, etc., totalmente instalada y probada.

(DTBPVC0025 )

100 100,000

100,00 6,86 686,00

2.19 m Tuberia de PVC, 2 32 mm

Tuberia de PVC, @ 32 mm, segun UNE 53.112, tubo abocardado con junta pegada. Incluso p.p. de acce-
sorios, uniones, piezas especiales, juntas, tes, codos, reducciones, soportaciones, sifones, botes sifo-
nicos, ayudas de albafiileria, etc., totalmente instalada y probada.

(DTBPVC0032 )
90 90,000

90,00 7,42 667,80

2.20 m Tub. acero s/soldadura 2"

Tuberia de acero sin soldadura, negra, @ 2" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas espe-
ciales, cunvas, tes, reducciones, sujeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de albafileria, etc., pin-
tada con dos manos de pintura antioxidante, completamente colocada y probada.

(DTBNEG0050 )
10 10,000

10,00 27,25 272,50

2.21 m Tub. acero s/soldadura 2 1/2"

Tuberia de acero sin soldadura, negra, @ 2 1/2" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales, curvas, tes, reducciones, bridas, sujeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de albafi-
leria, etc., pintada con dos manos de pintura antioxidante, completamente colocada y probada.

(DTBNEG0065 )
6 6,000

6,00 30,82 184,92

2.22 m Coquilla SH/Armaflex 30 mm - 2"

Coquilla flexible tipo SH/Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, paratuberia, valwleriay accesorios de acero 2", conductividad térmica 0,036 W/mK
(10°C) y reaccion al fuego M-1. (Equivalente a 35 mm espesor conductividad térmica 0,04 W/mKa 10°C).
Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS8050 )
10 10,000

10,00 9,17 91,70

2.23 m Coquilla SH/Armaflex 30 mm -2 1/2"

Coquilla flexible tipo SH/Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, para tuberia, valwuleria y accesorios de acero g 2 1/2", conductividad térmica 0,036
W/mK (10°C) y reaccion al fuego M-1. (Equivalente a 35 mm espesor conductividad térmica 0,04 W/mK
a 10°C). Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS8065 )
6 6,000
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6,00 10,68 64,08
2.24 ud Valvula mariposa o 2 1/2" PN-16

2.25

2.26

2.27

2.28

ud

ud

ud

ud

Valwla de mariposa @ 2 1/2" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalente, cuerpo en fundicion gris,
disco en fundicién nodular, con mando manual por palanca y montaje entre bridas. Totalmente instalada,
incluso accesorios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

(DTBVMAO065 )

2 2,000

2,00 65,65 131,30

Valvula de esfera o 2" de latén

Valwla de esfera g 2" de latdn niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, jun-
tas, pequefio material, verificaciones y ensayos.

(DTBVBO0050 )

2 2,000

2,00 36,96 73,92

Valvula equil. hidradlico mod. STAD, o 1 1/2"

Valwla de equilibrado hidratlico mod. STAD, @ 1 1/2", PN-20, de la marca Tour Andersson o equivalen-
te, para corte, medida y ajuste del caudal, construida en Ametal, con conexiones roscadas y equipada
con tomas para medida de presion diferencial y manomeétrica, caudal y temperatura de inmersion. Reco-
rrido entre cierre(0.0) y apertura(4.0) definido por 80 posiciones, visibles mediante dos digitos, memoriza-
cién mecanica de la posicién de ajuste, posibili dad de precintado, con dispositivo de vaciado, incluso
accesorios, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

(DTBVEQO040 )

1 1,000

1,00 81,82 81,82

Valvula equil. hidratulico mod. STAF 2 1/2"

Valwila de equilibrado hidradlico mod. STAF, @2 1/2", PN-16, de la marca Tour Andersson o equivalente,
para corte, medida y ajuste del caudal, cuerpo construido en fundicién grado 260 y partes méviles en con-
tacto con el agua en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas para medida de presion
diferencial y manomeétrica, caudal y temperatura de inmersion. Definicion de la posicién mediante dos di-
gitos, dando numero de weltas completas y décimos de wielta, visibles mediante dos digitos, memoriza-
cién mecanica de la posicidn de ajuste, posibilidad de precintado, incluso bridas, tonilleria, accesorios,
juntas, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

(DTBVEQ2065 )

1 1,000

1,00 170,75 170,75

Valvula equil. hidratlico mod. STAD, o 2"

Valwla de equilibrado hidratlico mod. STAD, @ 2", PN-20, de la marca Tour Andersson o equivalente, pa-
ra corte, medida y ajuste del caudal, construida en Ametal, con conexiones roscadas y equipada con to-
mas para medida de presion diferencial y manométrica, caudal y temperatura de inmersion. Recorrido
entre cierre(0.0) y apertura(4.0) definido por 80 posiciones, visibles mediante dos digitos, memorizacién
mecanica de la posicion de ajuste, posibili dad de precintado, con dispositivo de vaciado, incluso acce-
sorios, pequefio material, homologaciones, totalmente instalada y funcionando

(DTBVEQ0050 )

1 1,000

1,00 100,22 100,22
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2.29 ud Manguito antiv. embridado 2"

Manguito antivibratorio embridado, PN-10 de @ 2", en neopreno con refuerzo de tela trenzada de nylon,
incluso bridas y contrabridas totalmente instalado y probado.

(DTBMAN1050 )

4 4,000

4,00 46,21 184,84

2.30 ud Filtro tipo Y 2 1/2"

Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, @ 2 1/2", PN-16, con bridas, cuerpo de hierro fundido y tamiz
de acero inoxidable. Totalmente instalado y probado, incluso accesorios, juntas, conexiones, pequefio
material, verificaciones y ensayos.

(DTBFILO065 )

1 1,000

1,00 89,85 89,85

2.31 ud Conjunto purgador automatico de aire

Conjunto purgador automatico de aire compuesto por conexion de 1/2" a tuberia, botellin de 2" en horizon-
tal, valwla de bola 1/2" instalada en parte superior de botellin, valwila de bola 1/2" para conexién a purga-
dor automatico y purgador automatico de aire de gran capacidad y maxima seguridad modelo Zeparo Uni-
versal Top ZUT 15 de la marca PNEUMATEX, Sedical o equivalente para instalaciones de calefaccion,

de las siguientes caracteristicas:

- Conjunto de elementos de seguridad anti-fugas de agua “leakfree”. (Camara superior de aire semi-coni-
ca, camara inferior de agua de gran capacidad, valwila de precision con flotador de maxima estabilidad

suspendido por cadena, deflectora inferior anti-turbulencias, deflectora superior anti-espuma, conducto
de evacuacion en forma de T, tornillo plastico fluorescente para sefalizacion de averia.)

- Tipo Universal, construccion en latén.

- Aditivo antihielo hasta un 50%.

- Montaje vertical, rosca hembra.

- Presion max. senicio PS: 10 bar

- Temperatura max senvicio TS: 110 °C

- Conexion a instalacion S: 2" H

Incluso adecuacion del circuito para montaje del sistema de purga, suministro y montaje de los equipos

descritos, accesorios de montaje, realizacion de conexiones hidraulicas, medios de elevacion y ayudas

de albafileria en su montaje. Totalmente instalado, conectado, probado y en correcto funcionamiento.

(DTBPUR5002a )

1 1,000

1,00 121,83 121,83

TOTAL CAPITULO 2...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenens 14.159,17
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CAPITULO 3: CONDUCTOS Y MATERIAL DE DIFUSION
3.01 m2 Chapa de acero galvanizado forma

Chapa de acero galvanizado formando un conducto rectangular o circular de aire, de construccion y es-
pesores segun Normas UNE (minimo 0,6 mm), incluso p.p. de accesorios, uniones, mermas, registros,

embocaduras a rejas, difusores, compuertas, extractores, climatizadores, etc., soportes con varilla ros-
cada galvanizada, estructura de sujecién y soportacion, etc. Incluso ayudas de albafileria. Totalmente

instalados y probados.

(DCDCONO000O )

Conex. CL Lab. PB + CL Lab. 168 168,000
Construccion con red
existente
TAE Sala Climatizadores 24 24,000
Conex. difusores lab. 28 28,000
Construccion
Imp. A.P. Laborat. P. B. 30 30,000
Retorno Laborat. P. B. 18 18,000
Imp. interior A.P. Lab. P1 80 80,000
Extracc. interior A.P. Lab. P1 60 60,000
Exterior A.P. Lab. P1 26 26,000
Imp. A.P. Despachos P1 40 40,000
Extracc. A.P. Despachos P1 14 14,000
Extraccién aseos 18 18,000
506,00 20,14 10.190,84
3.02 m2 Manta de lana de vidrio formando

Manta de lana de vidrio formando un espesor de 55 mm sobre conducto, tipo IBR ALUMINIO de la marca
Isover o equivalente, con una de sus caras con un kraft aluminio que actua como soporte y barrera de va-
por, reaccion al fuego MO, con acabado con malla galvanizada y cierres con precinto. Incluso p.p. de des-
puntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalada con remate con cinta adhesiva de aluminio.

(DCDAIS0007 )

Conex. CL Lab. PB + CL Lab. 202 202,000

Construccion con red

existente

Conex. difusores lab. 34 34,000

Construccion

Imp. A.P. Laborat. P. B. 36 36,000

Exterior A.P. Lab. P1 32 32,000

304,00 11,46 3.483,84

3.03 m2 Manta de lana de vidrio formando

Manta de lana de \vidrio formando un espesor de 55 mm sobre conducto, tipo IBR ALUMINIO de la marca

Isover o equivalente, con una de sus caras con un kraft aluminio que actua como soporte y barrera de va-
por, reaccion al fuego MO, cierres con precinto, con acabado mediante imprimacién de dos capas de es-
malte color a determinar. Incluso p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalada con

remate con cinta adhesiva de aluminio.

(DCDAIS0007a )
Lab. Construccion 230 230,000

230,00 11,46 2.635,80
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3.04 m2 Recubrimiento a base de chapa de

3.05

3.06

3.07

3.08

Recubrimiento a base de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para conducto de aire, depdsitos, co-
lectores, etc. Incluso p.p. de despuntes, mermas, accesorios, etc. Totalmente instalado.

(DCDAIS0010 )
Exterior A.P. Lab. P1 32 32,000

32,00 20,72 663,04

m Conducto flexible @ 100 mm s/aisl.

Conducto flexible circular, @ 100 mm, construido en aluminio, temperatura de -20 a 110 °C, velocidad ma-
xima 20 m/s, presién 175 mm.c.a., clase M1, con p.p. de accesorios para sumontaje, uniones , mermas,
ayudas de albafileria, embocaduras a rejillas, unidades interiores, difusores, extractores, unidades inte-
riores, climatizadores, bocas de extraccion, etc,. Completamente colocados y probados.

(DCDCON2100 )
Boca de extraccion LVS 100 7 1,000 7,000

7,00 6,38 44,66

m Conducto flexible 2 200 mm

Conducto flexible circular, @ 200 mm, compuesto de tubo interior de aluminio con armadura de acero en
espiral, entre dos capas de aluminio, forrado de manta de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor (16 kg/m3)
y barrera de vapor en aluminio reforzado, con p.p. de accesorios para su montaje, incluso ayudas de al-
bafiileria, embocaduras a rejillas, difusores, extractores, climatizadores, etc,. Completamente colocado
y probado.

(DCDCON1200 )

Difusor DQJ-SQ-Z SAK 9 1,000 9,000
500/600 c/aisl. de Schako

9,00 16,03 144,27

ud Difusor DQJ-SQ-Z SAK 500/600 c/aisl. de Schako

Difusor radial-rotacional modelo DQJ-SQ-Z SAK 500/600 de la marca Schako o equivalente, de lamas ae-
rodinamicas con perfil airfoil ajustables independientemente cada 100 mm, regulacién de caudal, plenum
en chapa de acero galvanizado con chapa de acero interior perforada ecualizadora, conboca de conexion
circular de 198 mm de diametro, aislamiento z-term, con placa frontal rectangular de 600x600 mm, pla-
cay lamas en color a determinar. Incluso ayudas de albanileria y accesorios para sujeciony suspension.
Totalmente instalado, regulado y en funcionamiento.

(DCDDIR0062a )

9 9,000

9,00 201,05 1.809,45

ud Difusor de proyeccion de aire variable IKA 500 de Schako

Difusor de proyeccion de aire variable modelo IKA 500 de la marca Schako o equivalente, para régimen
de refrigeracion y calefaccién. Ejecucion cilindrica con doble canasta, exterior difusora e interior ajusta-
ble, con chapa perforada interior ecualizadora. Canasta exterior e interior en chapa de acero lacado en
color a determinar. Compuerta DV en chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios para sujecion y
soportacion, ayudas de albaiiileria y gria. Totalmente instalado, regulado y en funcionamiento.

(DCDDIR0200 )

12 12,000

12,00 309,92 3.719,04
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3.09 ud Boca de extracciéon LVS 100

Boca de extraccion LVS 100 de la marca Trox o equivalente, construida en acero esmaltado en color a
determinar, eje roscado, tuerca y marco de montaje en acero galvanizado. Totalmente colocada y regu-

lada.
(DCDBOC0163 )

7 7,000

7,00 40,46

3.10 m Rejilla lineal PA-1 c/reg. caudal (h=325 mm)

283,22

Rejilla lineal modelo PA-1 h=325 mm de la marca Schako o equivalente, de lama horizontal fija, fabrica-
da en aluminio, con compuerta de regulacion de corredera para regulaciéon de caudal (PA 2b) fabricada
en chapa de acero galvanizado, con marco de montaje y color a definir. Incluso ayudas de albafileria, to-

talmente instalada, regulada y probada.
(DCDREI0422 )

Lab. Docente grande 1 0,600 0,600
Lab. Quimica 1 0,600 0,600
1,20 161,37 193,64
3.1 m Rejilla lineal PA-1 c/reg. caudal (h=225 mm)

Rejilla lineal modelo PA-1 h=225 mm de la marca Schako o equivalente, de lama horizontal fija, fabrica-
da en aluminio, con compuerta de regulacion de corredera para regulacién de caudal (PA 2b) fabricada
en chapa de acero galvanizado, con marco de montaje y color a definir. Incluso ayudas de albafileria, to-

talmente instalada, regulada y probada.
(DCDREI0421 )
Lab. Docente pequefio 1 0,600 0,600

0,60 134,12

3.12 m Rejilla lineal PA-1/EB/VM (h=125 mm)

80,47

Rejilla lineal modelo PA-1/EB/VM h=125 mm de la marca Schako o equivalente, de lama fija, fabricada
en aluminio y color a definir. Incluso marco de montaje o parte proporcional del mismo, ayudas de alba-
fileria, accesorios de montaje, remates y guias. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DCDREI0406 )

pasillo despachos 1 0,600 0,600
almacén 1 0,100 0,100
0,70 90,33 63,23
3.13 m Rejilla lineal PA-1/EB/VM (h=325 mm)

Rejilla lineal modelo PA-1/EB/VM h=325 mm de la marca Schako o equivalente, de lama fija, fabricada
en aluminio y color a definir. Incluso marco de montaje o parte proporcional del mismo, ayudas de alba-
fileria, accesorios de montaje, remates y guias. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

(DCDREI0408 )
Aula Lab. P.B. 2 0,600 1,200

1,20 138,07

165,68
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3.14 ud Caja caudal VRM 100/80 de Schako

Caja de caudal de aire constante, modelo VRM 100/80 de la marca Schako o equivalente, de forma cir-
cular, con posicion de montaje discrecional, regulacion continua de caudal hasta 1000 Pa de diferencia
de presion, carcasa de acero galvanizado. Regulado el caudal, totalmente instalado y probado.

(DCDRCC2080 )

Despachos 3 3,000

3,00 57,81

3.15 ud Caja caudal VRM 100 de Schako

173,43

Caja de caudal de aire constante, modelo VRM 100 de la marca Schako o equivalente, de forma circular,
con posicion de montaje discrecional, regulaciéon continua de caudal hasta 1000 Pa de diferencia de pre-

sioén, carcasa de acero galvanizado. Regulado el caudal, totalmente instalado y probado.
(DCDRCC2100 )

Despachos 3 3,000

3,00 57,81

3.16 ud Regulador caudal variable VRA-E-GD o 125 de Schako

173,43

Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, modelo VRA-E-GD @125
de la marca Schako o equivalente, de forma circular, control imperativo para caudal maximo, minimo 6
cerrado, para diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C a 50°C, veloci-
dades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste posterior de los caudales, con dispositi-
vo de medicion efectiva de caudal, actuador electrénico 24 V (sefial mando 0 a 10 V), compensacion de
temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado. Incluso ayudas de al-

bafiileria y accesorios de montaje. Regulado el caudal, totalmente instalado y probado.
(DCDRCV0252 )

Laboratorio P1 1 1,000

1,00 325,21

3.17 ud Regulador caudal variable VRA-E-GD o 200 de Schako

325,21

Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, modelo VRA-E-GD @200
de la marca Schako o equivalente, de forma circular, control imperativo para caudal maximo, minimo 6
cerrado, para diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C a 50°C, veloci-
dades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste posterior de los caudales, con dispositi-
wvo de medicion efectiva de caudal, actuador electronico 24 V (sefial mando 0 a 10 V), compensacion de
temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado. Incluso ayudas de al-

bafiileria y accesorios de montaje. Regulado el caudal, totalmente instalado y probado.
(DCDRCV0254 )

Lab. Docente pequefio 1 1,000

1,00 332,97

3.18 ud Regulador caudal variable VRA-E-GD o 280 de Schako

332,97

Caja de caudal variable con junta labial de goma para ejecucion estanca al aire, modelo VRA-E-GD 2280
de la marca Schako o equivalente, de forma circular, control imperativo para caudal maximo, minimo 6
cerrado, para diferencias de presion desde 50 hasta 1000 Pa, temperatura ambiente 0°C a 50°C, veloci-
dades de conducto desde 1 hasta 15 m/s, posibilidad de ajuste posterior de los caudales, con dispositi-
wvo de medicion efectiva de caudal, actuador electronico 24 V (sefial mando 0 a 10 V), compensacion de
temperaturas de 10°C a 40 °C, carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado. Incluso ayudas de al-

bafiileria y accesorios de montaje. Regulado el caudal, totalmente instalado y probado.
(DCDRCV0258 )

Lab. Materiales 5 5,000
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Aula Laborat. PB 2 2,000
Lab. Docente 1 1,000
Lab. Quimica 1 1,000
9,00 349,87 3.148,83
TOTAL CAPIiTULO 3............. 27.631,05
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CAPITULO 4: CONTROL Y REGULACION
4.01 ud Control remoto standard PAR-31MAA de Mitsubishi

Control remoto Deluxe con pantalla tactil, gama MELANS modelo PAR-31MAA de la marca Mitsubishi
Electric o equivalente, incorpora funcion de doble temperatura. Incluso accesorios de montaje, canaliza-
cién necesaria empotrada o por falso techo hasta conexién con las unidades interiores, cableado, ayudas

de albafiileria y cableado. Totalmente instalada, probada y funcionando.
(DEQAUTO0347a )

Despachos 6 6,000
Laboratorios 13 13,000
19,00 122,18 2.321,42
4.02 ud Modulo de conversion serial estAindard BACnet(TM) modelo BAC-HD15

Médulo de conversion serial estandard BACnet(TM) modelo BAC-HD150 de la marca Mitsubishi Electric
o equivalente, para Integracion de control gama MELANS, para 50 unidades interiores. Incluso accesorios.

Totalmente instalado, programado y funcionando.
(DEQAUT0425 )
1 1,000

1,00 1.630,25

4.03 ud Controlador MS-NAE3514-2 de Johnson Controls

1.630,25

Controlador de proceso distribuido modelo MS-NAE3514-2 la marca Johnson Controls o equivalente. Me-
tasys NAE con bus N2/BACnet MS/TP, puerto 4 2.223,66 8.894,63 RS-232, RS-485, USB y puerto pa-

ra modem

externo. 24 VAC. CE mark. Interfaz de usuario y configuracion incorporados. Acceso viaweb Basico. Bac-
net.. Incluso programacion desde puesto central existente, configuracién e implementacion de la base
de datos, creacion de los menus graficos de introduccion al sistemay graficos en color de las instalacio-
nes, realizacion y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalacion de de
los equipos. Documentacion y puesta en marcha. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

(DRGMOD0182 )

1 1,000

1,00 2.057,38

4.04 ud Armario EN-EWC20-0 para el montaje de MS-NAE

2.057,38

Armario modelo EN-EWC20-0 la marca Johnson Controls o equivalente, de dos mfiodulos para incorpo-
rar equipo de supenision, incluye transformador 220/24 vac, enchufe a 220vac. con toma de tierra para
conexion de equipos externos, fusibles de proteccién 2,5 A magnetotermico de proteccion, bornas, cana-
letas. alimentacién a 24 vac, bornas instaladas sobre carril de perfil normalizado identificadas individula-
mente , borneros con topes de retencion, placas separadaras y demas elementos de seguridad, cables
flexibles de seccién minima 1mm protegidos segun reglamento de baja tension y cables de alimentacion

de 1,5mm. Totalmente instalado.
(DRGMOD0173 )

1 1,000

1,00 147,66

4.05 ud Controlador MS-FEC1611-0 de Johson Controls

147,66

Controlador microprocesado con comunicacién Bacnet modelo MS-FEC1611-0 de la marca Johson Con-
trols o equivalente. Incluso funciones de programacion desde el Puesto Central, documentacion y pues-

ta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

(DRGREG7024 )
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1 1,000
1,00 273,33 273,33
4.06 ud Controlador MS-FEC2611-0 de Johson Controls

4.07

4.08

4.09

4.10

4.1

Controlador microprocesado con comunicacién Bacnet modelo MS-FEC2611-0 de la marca Johson Con-
trols o equivalente. Incluso funciones de programacién desde el Puesto Central, documentacion y pues-
ta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

(DRGREG7020 )

5 5,000

5,00 420,69 2.103,45

ud Moédulo MS-IOM2721-0 de Johson Controls

Moédulo de expansion de sefales de entrada y salida con comunicacion Bacnet modelo MS-IOM2721-0
de la marca Johson Controls o equivalente. Incluso funciones de programacion desde el Puesto Central,
documentacion y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

(DRGREG7027 )

1 1,000

1,00 256,77 256,77

ud Moédulo MS-IOM4711-0 de Johson Controls

Moédulo de eexpansion de sefiales de entrada y salida con comunicacion Bacnet modelo MS-IOM4711-0
de la marca Johson Controls o equivalente. Incluso funciones de programacion desde el Puesto Central,
documentacion y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.

(DRGREG7022 )

1 1,000

1,00 337,91 337,91

ud Sonda presion diferencial DP2500-R8-AZ de Johnson Controls

Sonda presion diferencial, modelo DP2500-R8-AZ de la marca Johnson Controls o equivalente Rango ajus-
table: -+100 Pa, 0-100/250/500/1000/1500/2000/2500 Pa. Funcién de ajuste automatico de cero. Incluso
accesorios de montaje recto y curvo. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON7040 )

Climatizadores 4 2,000 8,000

8,00 200,25 1.602,00

ud Detector de flujo F61SB-9100 de Johnson Controls

Detector de flujo en tuberia modelo F61SB-9100 de la marca Johnson Controls o equivalente. Totalmen-
te instalado y funcionando.

(DRGINT0031 )

Circ. existente Galeria 1 1,000

1,00 69,22 69,22

ud Presost. diferenc. filtro P233A-4-PHC de Johnson Controls

Presostato diferencial para filtro, modelo P233A-4-PHC de la marca Johnson Controls o equivalente, ran-
go 50+400 Pa. Totalmente instalado, regulado y funcionando.

(DRGPRE4000 )
CL Laborat. 2 1,000 2,000
CL Despachos 1 1,000
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CL A.P. Laborat 2 2,000
5,00 32,50 162,50
4.12 ud Sonda t? ambiente TM-2160-0005 de Johnson Controls

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

Sonda de temperatura ambiente con elemento sensible tipo NTC, potenciometro de cambio de consigna
+/- 3K y pulsador de presencia, modelo TM-2160-0005 de la marca Johnson Controls o equivalente, ran-
go 0..+40 °C. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON7015 )

Laborat. Materiales PB 5 5,000
Laborat. Construccion 1 1,000

6,00 43,93 263,58

ud Sonda t? conducto/inmersion TS-6340D-A10 de Johnson Controls

Sonda de temperatura NTC 10K. Montaje en conducto o inmersion. 138mm, modelo TS-6340D-A10 de
la marca Johnson Controls o equivalente. Incluso acoplamiento para montaje en conducto, accesorios.
Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON7057 )
Climatizadores 4 2,000 8,000
Conexion Galeria 2 2,000

10,00 40,58 405,80

ud Sonda t? exterior TS-6340E-000 de Johnson Controls

Sonda de temperatura exterior modelo TS-6340E-000 de la marca Johnson Controls o equivalente, NTC
10K. Incluso accesorios. Totalmente instalada y funcionando.

(DRGSON7056 )

2 2,000

2,00 40,58 81,16

ud Vaina de cobre TS-6300W-F200 de Johnson Controls

Vaina de cobre de 120 mm modelo TS-6300W-F200 de la marca Johnson Controls o equivalente. Total-
mente instalada y funcionando.

(DRGSON7058 )

Conexion Galeria 2 2,000

2,00 17,71 35,42

ud Valvula 3v. DN 1" PN-16 roscada de Johnson Controls

Valwla de 3 vias modelo VG7802NT DN 1" PN-16 roscada de la marca Johnson Controls o equivalente.
Totalmente instalada y funcionando.

(DRGV3V2001 )
CL Laborat. Materiales 1 1,000

1,00 134,44 134,44

ud Valvula 3v. DN 1+1/4" PN-16 + actuador de Johnson Controls

Valwlade3viasmodeloVG7802PTDN1+1/4"PN-16roscadaconactuadorde0..10VDCmodeloVA-7152-1001,
de la marca Johnson Controls o equivalente. Totalmente montada, instalada y funcionando.

(DRGV3VJ005 )

CL Laborat. Construccién 1 1,000

1,00 301,83 301,83
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4.18 ud Act. valvula VA-7152-1001 de Johnson

Actuador0-10Vdc modeloVA-7152-1001delamarcaJohnsonControls oequivalente, paravalwlas VG7200,
con presion de cierre de 500 N. Incluso accesorios. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

(DRGACT6004 )
Valvula 3v. DN 1" PN-16 1 1,000
roscada de Johnson Controls
1,00 111,96
4.19 ud Vavula de mariposa motorizada modelo VMJ-65 de la marca Johson

111,96

Vawla de mariposa motorizada modelo VMJ-65 de la marca Johson Controls o equivalente, condos con-
tactos auxiliares. 24 VAC.. Incluido cableado, canalizacién eléctrica, contactos auxiliares y accesorios.

Totalmente instalada, programada desde puesto central y funcionando.

(DRGVMA9065 )
Conexion Galeria 1 1,000
1,00 261,48 261,48
4.20 ud Cuadro electrico CE-B5 de Johnson Controls

Cuadro electrico modelo CE-B5 de la marca Johnson Controls o equivalente, para el montaje de los con-
troladores, incluye transformador 220/24 vac, enchufe a 220vac con toma de tierra para conexion de equi-
pos externos, fusibles de proteccion 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas, canaletas y reles de
maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril de perfil normalizado e identificadas individulamen-
te, borneros con topes de retencion, placas separadaras y demas elmentos de seguridad, cables flexibles
de seccion minima Tmm y 1,5mm. Cuadro metalico con grado de proteccion como minimo IP54. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, tomilleria, cableado, pequefio material, etc., Totalmente instaladoy compro-

bado.
(DRGCUA0013 )

4 4,000

4,00 309,27

4.21 ud Cuadro electrico CE-C5 de Johnson Controls

Cuadro electrico modelo CE-C5 de la marca Johnson Controls o equivalente, para el montaje de los con-
troladores, incluye transformador 220/24 vac, enchufe a 220vac con toma de tierra para conexién de equi-

1.237,08

pos externos, fusibles de proteccion 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas, canaletas y reles de
maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril de perfil normalizado e identificadas individulamen-
te, borneros con topes de retencion, placas separadaras y demas elmentos de seguridad, cables flexibles
de seccion minima 1mm y 1,5mm. Cuadro metalico con grado de proteccion como minimo IP54. Incluso

p.p. de accesorios, soportes, tornilleria, cableado, pequefio material, etc., Totalmente instalado y compro-

bado.
(DRGCUA0009 )

1 1,000

1,00 380,40

380,40
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4.22 ud Cuadro electrico CE-D0 de Johnson Controls

Cuadro electrico modelo CE-DO de la marca Johnson Controls o equivalente, para el montaje de los con-
troladores, incluye transformador 220/24 vac, enchufe a 220vac con toma de tierra para conexion de equi-
pos externos, fusibles de proteccion 2,5 A, magnetotermico de proteccion, bornas, canaletas y reles de
maniobra a 24 vac, con bornas instaladas sobre carril de perfil normalizado e identificadas individulamen-
te, borneros con topes de retencion, placas separadaras y demas elmentos de seguridad, cables flexibles
de seccion minima 1mm y 1,5mm. Cuadro metalico con grado de proteccion como minimo IP54. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, tornilleria, cableado, pequefio material, etc., Totalmente instaladoy compro-
bado.

(DRGCUA0044 )

1 1,000

1,00 415,67 415,67

4.23 ud Programacion e integracion volumen refrigerante variable

Programacion e integracion del sistema de volumen de refrigerante variable compuesto por 25 unidades
interiores mediante protocolo de comunicaciones BacNet IP certificado BTL, considerando 8 variables de
integracion por unidad. Incluso puesta en marcha del conjunto del sistema de regulacion, verificacion del
correcto funcionamiento del conjunto del sistema, documentacién e instrucciones de mantenimiento.

(DRGAUX0012 )

1 1,000

1,00 967,43 967,43

4.24 m Cable 3x1,5 mm? Cu, apantallado

Cable 3x1,5 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento y cubierta PVC
autoextinguibles y no propagadores de llama, para una tension de senvicio de 750 V. Totalmente insta-
lado en canalizacion correspondiente incluso p.p. en accesorios y material complementario.

(DCBR_C0045 )

Bus conexion a SGC 200 200,000
Bus VRV 220 220,000
420,00 1,61 676,20
4.25 m Cable 3x1 mm? Cu, apantallado

Cable 3x1 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o Al, aislamiento no propagador del
incendio, con emisiéon de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, para una tension de senicio
de 750 V. Totalmente instalado en canalizacion correspondiente incluso p.p. en accesorios y material
complementario.

(DCBR_00045a )

Entradas Analdgicas 26 10,000 260,000
Salidas Analogicas 11 10,000 110,000
370,00 1,50 555,00
4.26 m Cable 2x1 mm? Cu

Cable 2x1 mm?2 Cu, aislamiento no propagador del incendio, con emisién de humos y opacidad reducida,
libre de halogenos, para una tension de senvicio de 750 V. Totalmente instalado en canalizacion corres-
pondiente incluso p.p. en accesorios y material complementario.

(DCBR_C0043a )

Entradas Digitales 22 10,000 220,000
Salidas Digitales 21 10,000 210,000

430,00 1,36 584,80
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4.27 m Tubo flexible PVC doble capa de ¢ 32 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de @ 32 mm, no propagador de
llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivacion
, colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasa-
muros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun memoria y P.G.C.

(DCNCANO288 )

Bus conexién a control 150 150,000
centralizado

150,00 3,73 559,50

4.28 m Tubo flexible PVC corrugado de o 20 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC corrugado de @ 20 mm, no propagador de
llama, grado proteccién al fuego VO, grado de proteccion mec nica 5. Incluso p.p. de cajas de derivacion
, colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasa-
muros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segin memoria y P.G.C.

(DCNCANO285 )

Control 19 10,000 190,000
Entradas Digitales 18 10,000 180,000
Salidas Digitales 16 10,000 160,000
Entradas Analdgicas 20 5,000 100,000
Salidas Analogicas 5 5,000 25,000
655,00 3,52 2.305,60
4.29 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @25 mm

Canalizacién electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @25 mm, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas y de-
mas material de estanqueidad ,colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en aper-
tura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun
memoria , P.G.C y Planos.

(DCNCANO383 )

30 30,00

30,00 5,80 174,00

4.30 m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @20 mm

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas y de-
mas material de estanqueidad ,colocacién y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en aper-
tura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun
memoria , P.G.C y Planos.

(DCNCANO382 )

Entradas Digitales 4 5,000 20,000
Salidas Digitales 3 5,000 15,000
Entradas Analdgicas 6 5,000 30,000
Salidas Analogicas 6 5,000 30,000
95,00 6,41 608,95
TOTAL CAPITULO 4. 21.022,19
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CAPITULO 5: VARIOS

5.01 ud Trabajos desmontaje equipos Sala planta primera

Trabajos de desmontaje y transporte hasta almacen o vertedero controlado del climatizador y equipos
existentes en Sala de planta primera que se anulen o maodifican. Incluso conductos, tuberia, valwleria y
accesorios, limpieza Sala, ayudas de albaiiileria, grdas, etc, dejando funcionando correctamente el res-
to de instalaciones existentes donde no se actua.

(DVAAYUOO53A )
1 1,000

1,00 687,66 687,66

5.02 ud Desmontaje instalaciones zona despachos

Desmontaje y transporte hasta almacen o vertedero controlado de equipos existentes, en zona de despa-
chos de planta primera, que se anulan o modifican. Incluso conductos, material de difusion, tuberia, val-
wleria y accesorios. Con limpieza de zona, recogida y reciclaje de refrigerante, ayudas de albafiileria,
gruas, etc, dejando funcionando correctamente el resto de instalaciones existentes donde no se actua.
Todo ello segun instrucciones de la D.F.

(DVAAYU0053B )
1 1,000

1,00 548,00 548,00

5.03 ud Desmontaje instalaciones zona Laboratorios

Desmontaje y transporte hasta almacen o vertedero controlado de equipos existentes, en zona de Labo-
ratorios (planta baja, primera y Lab. construccion), que se anulan o modifican. Incluso conductos, mate-
rial de difusion, tuberia, valwleria y accesorios. Con limpieza de zona, recogida y reciclaje de refrigeran-
te, ayudas de albaiileria, grdas, etc, dejando funcionando correctamente el resto de instalaciones exis-
tentes donde no se actua. Todo ello segun instrucciones de la D.F.

(DVAAYU0053C )
1 1,000

1,00 1.516,40 1.516,40

5.04 ud Trabajos desmontaje y montaje rejas muro exterior

Trabajos de desmontaje rejas en muro exterior, para entrada climatizadores a Sala en planta primera 'y
posterior montaje de las mismas. Incluso ayudas de albafiileria. Todo ello segun instrucciones de la D.F.

(DVAAYU0053D )
1 1,000

1,00 724,24 724,24

5.05 ud Trabajos intercalado regulador caudal variable

Trabajos de intercalado regulador de caudal variable en conducto existente, con corte, suministro de ac-
cesorios, acoplamiento y pintura del conexiones.

(DVAAY U0053E )
5 5,000

5,00 87,11 435,55

5.06 m2 Desmontaje y montaje falso techo existente

Desmontaje de falso techo existente y montaje del mismo incluida mano de pintura y reposicion de pla-
cas deterioradas y material auxiliar.

(IBTETSD003 )
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40 40,000
40,00 10,75 430,00
5.07 ud Desmontaje instalaciones Laboratorio Modelos

5.08

ud

Desmontaje de las instalaciones del Laboratorio de Modelos que incluye:

-Instalacién de gas natural.

-Instalaciones de gases técnicos.

-Instalacion receptora de agua.

Con corte de tuberia, suministro y colocacién valwlas de corte para sectorizacion, traslado y transporte
hasta almacen o vertedero controlado de las instalaciones que se anulan o modifican. Con limpieza de
zona, ayudas de albafileria, gruas, etc, dejando funcionando correctamente el resto de instalaciones exis-
tentes donde no se actuia. Todo ello segun instrucciones de la D.F.

(DVAAY U0053F )

1 1,000

1,00 694,08 694,08

Reforma conductos existentes en Laboratorio Construccion

Reforma conductos existentes en Laboratorio Construccion que incluye:

-Desmontaje y transporte hasta almacen o vertedero controlado de aislamiento térmico existente.
-Reparacion de elementos deteriorados; soportes, uniones, sujeciones, accesorios, etc.

-Pintado de conductos con doble mano de esmalte color a determinar.

Incluso ayudas de albaiileria, grda, accesorios y limpieza de zona.

(DVAAYU0053G )

1 1,000

1,00 1.307,57 1.307,57

TOTAL CAPITULO 5.....coceeeeeeeecreecee e 6.343,50
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CAPITULO 6: EXTRACCION GASES

6.01 ud Sistema extraccion de gases Nederman Original (4 m)

Sistema de extraccién de gases de la marca Nederman o equivalente, compuesto por:
-Brazo articulado Nederman Original para extraccion de polvo, gases y vapores nocivos. Completo con
campana de aspiracion oval, con valwla reguladora de caudal. Longitud 4 mts.
-Soporte pared con instalacion tramo conducto circular (aprox. 1 m de longitud)
-Aspirador centrifugo N 24, tipo compacto (sin bastidor). Disefiado especialmente para gases de escape,
humos desoldaduray polvo. CarcasadeacerorevestidodeZinc,acabadoenEpoxi,lacadoyturbina“non-spark”
(antichispa) moldeada a presion de silumin.

Caudal maximo: 2400 m3/h

Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifasico.

Grado de proteccion del motor: IP54

Potencia: 0.9 kW (1.2 HP)

Dimensiones: 478 x 457 x 341 mm.

Peso: 17 kg
Incluso accesorios, piezas especiales, cableado, canalizacion eléctrica y de control, cuadro proteccion
y puesta en marcha, ayudas de albafiileria y gria. Totalmente instalado, conexionado y en funcionamien-
to.

(DEQEXG0020 )
2 2,000

2,00 1.997,63 3.995,26

6.02 m2 Conducto a° inox.

Conducto cuadrado o circular de chapa de acero inoxidable AlS1304 para transporte de aire, segun Nor-
mas UNE (espesor minimo 0,6 mm). Incluso ayudas de albafiileria, p.p. de accesorios, piezas especia-
les, uniones, sujeciones, soportaciones, mermas, despuntes, embocaduras, etc. Totalmente instalado
y probado.

(DCDCONG000 )
2 10,000 0,500 10,000

10,00 48,85 488,50

TOTAL CAPITULO 6...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 4.483,76
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CAPITULO 7: INSTALACION ELECTRICA

7.01 ud CGAA

Cuadro electrico distribucion secundaria, suministro normal:

C.G.AA.

Tipo pared (monobloque), de componentes fabricados en chapa de acero de espesor 20/10, grado de pro-
teccion IP43, dotado de paneles laterales, para distribucion de hasta 250 A, con paso de cables o barras

por aperturas laterales, de las siguientes caracteristicas generales:
- Tensién nominal y grado de proteccion: 400 V/IP-43;

- Tension de aislamiento: 0'6/1 kV;
- Intensidad nominal de embarrado: 125 A;

- Resistencia ccto: 25 KA;
- Estructura lateral soporte paso de barras;

- Tension de senvicio: 400V 3F+N+T;

- Puesta a tierra.

Dimensiones totales y color: 1 Armario de dim. 2000X600x195 (2150x690x200) mm (h,a,p) RAL 7032.
De ABB serie ArtuL o ArtuM, Schneider o equivalente, segun UNE-EN 60439-1, con caracteristicas y com-

posicién descritas en planos, memoria y anexos. Totalmente instalado y probado.
(DCUSUPCLO1 )
1 1,00

100 5.673,12

7.02 ud Cuadro-caja de derivacion para VRV

5.673,12

Cuadro-caja de derivacion para suministro de ud interior en techo, montaje saliente adosado a caja del
mismo, 1 perfil, 12/14 modulos, con puerta metalica, fondo aislante y placa pasacables, regleta de bor-
nes, ABB o similar, incluido montaje de regulador, conexiones y protecciénes, asi como el material ne-

cesario para anclaje a caja.
(16.05.03 PN )

Derivacion a VRV 25 25,00

25,00 30,87

771,75
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7.03 ud Analizador de redes PM5110

Analizador de redes PM5110 analizador con modbus hasta 15 th H- 1DO 33 alarmas para panel de Sch-
neider Electric o equivalente, con las siguientes caracteristicas generales:

-Analisis de la calidad de la energia: Hasta arménico 15

- Aplicacion dispositivo: Supenvision de potencia

-Tipo de medicidn: Potencia activa y reactiva , Energia, Factor de potencia, Frecuencia, Tension, Corrien-
te

[Us] tension de alimentacion nominal: 125...250 V CC 100...415 V CA (45..0,65 Hz)

Frecuencia asignada de empleo: 50 Hz 60 Hz

[In] corriente nominal: 5 A

Numero de polos: 3Py3P +N

Consumo de potencia en VA: 10 VAen415V

Tipo de pantalla: LCD retroiluminada

Resolucion de la pantalla: 128 x 128

Velocidad de muestreo: 64 muestras/ciclos

Corriente de mediciéon: 10 mA...9 A

Tipo de entrada analogica: Tensién (impedancia 5 MOhm) y Corriente (impedancia 0.3 mOhm)
Tension de medida: 20...400 V CA 45..0,65 Hz entre fase y neutro y 35...690 V CA 45..0,65 Hz en-
tre fases

Frecuencia: 45...65 Hz

Precision de medida: +/- 0.5 % tension
+/- 0.5 % corriente
+/- 0.005 % factor de potencia
+/- 0.05 % frecuencia
+/- 0.5 % potencia aparente
+/- 0.5 % energia activa
+/- 2 % energia reactiva
+/- 0.5 % energia activa
Clase de precision: Clase 0.5S (energia activa segun IEC 62053-22)
Numero de salidas 1 digital
Protocolo de puerto de comunicaciones: JBUS, Modbus RTU y ASCII 2 cables, : 9,6, 19,2 y 38,4 kbau-
dios, Par/lmpar o ninguna, aislamiento: 2500 V
Soporte del puerto de comunicacion : RS485
Incluso transformadores de medida Clase 0,5s y proteccion del equipo mediante interruptor automatico
y direfencial. Totalmente instalado e integrado en el sistema de gestion de energia de la UPV.

(DLAPMED0001 )
1 1,00

1,00 792,59 792,59

7.04 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GC) perforada con tapa 100x35mm sue

Suministro e instalacién de 1 bandeja perforada clase C con tapa con sistema de unién enchufable y ner-
vios longitudinales de refuerzo a flexion, modelo BASORTRAY ERE o equivalente de 100x35mm segun

UNE-EN 50085 de acero al carbono galvanizado por inmersion en caliente segun UNE-EN ISO 1461 con

una resistencia a la corrosion clase 5, no combustible clase MO segun UNE 23727 y un grado de protec-
cioén IP23, montada a suelo mediante soportes modelo BASOR SV o equivalente dispuestos cada 1.50m;

totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continui-
dad eléctrica como proteccion frente a contactos indirectos y una resistencia frente al impacto de 20J,

considerando un incremento del coste de un 10% en concepto de juntas de union, derivaciones y peque-
fo material.

(DCNCANB0006 )
Cubierta 20 20,00

20,00 29,87 597,40
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
7.05 Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x4 mm? Cu

7.06

7.07

7.08

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 5x4 mm?, de Prysmain o equi-
valente, no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de halogenos,
s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de cone-
xion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccion con-
traincendios, amarillo para control y azul para intrusién-CCTV . Totalmente instaladay verificadalncluyen-
do pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO378 )

De CGAA a receptores: 3 40,000 120,000

120,00 4,40 528,00

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 5x2,5 mm? Cu, de Prysmain o
equivalente, no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre de haloge-
nos, s/ UNE 21.123-4, instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de
conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccion
contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmenteinstaladay verificadalnclu-
yendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO379 )

De CGAA a receptores: 1 40,00 40,00

40,00 2,26 90,40

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccién 4x2,5 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 4x2,5mm? de Prysmain o equi-
valente, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y pie-
zas especiales. instalada en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de cone-
xion, piezas especiales, identificacién por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccion con-
tra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instaladay verificadalncluyen-
do pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO373 )

De CGAA a receptores: 3 15,000 45,000

2 40,000 80,000

125,00 3,15 393,75

Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mm? Cu

Linea electrica construia mediante , cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) seccion 3x2,5 mm?, instalada en cana-
lizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales. instalada
en canalizacion correspondiente incluso p.p. enbornes, accesorios de conexion, piezas especiales, iden-
tificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para proteccién contra incendios, amarillo para
control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y verificadalncluyendo pruebas de aislamiento
y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0363 )

De CGAA a VRV interiores: 2 70,000 140,000
De CGAA a ventilador: 1 40,000 40,000
3 10,000 30,000

210,00 2,40 504,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
7.09 m Cable H07Z1-K (AS) seccion 1x2,5 mm? Cu

7.10

7.1

7.12

Linea electrica construia mediante , cable unipolar , tipo H07Z1-K seccion 1x2,5 mm? conductor Cu de
Prysmain o equivalente,no propagadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, libre
de halogenos, s/ UNE 21.1002, instalada en canalizacién correspondiente incluso p.p. en bornes, acce-
sorios de conexion, piezas especiales, identificacion por bridas de color gris para baja tension, rojo para
proteccion contra incendios, amarillo para control y azul para intrusion-CCTV . Totalmente instalada y ve-
rificadalncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCAB0623 )

Derivaciones:
- Unidades interiores 25 3,000 10,000 750,000

750,00 0,60 450,00

m Tubo flexible corrugado reforzado de @ 32 mm, H.F., gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo de pvc mixto, flexible, corrugadoy reforzado de 32 mm,

no propagador de llama, grado de proteccion mecanica 7, color negro y temperaturas de utilizacion entre

-5°Cy + 60°C. Incluso p.p. de cajas de derivacion, colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas

en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos te-
chos. Construida segun memoriay P.G.C.

(DCNCANO0213 )
Unidades interiores VRV: 1 9,00 9,00

9,00 3,99 35,91

m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @25 mm

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @25 mm, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas y de-
mas material de estanqueidad ,colocacién y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en aper-
tura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun
memoria , P.G.C y Planos.

(DCNCANO383 )

Derivaciones Control: 11 7,50 82,50
2 10,00 20,00

102,50 5,80 594,50

m Tubo acero flexible ¢/ cubierta PVC @32 mm

Canalizacion electrica construida mediante tubo metalico con cubierta PVC, tipo "SAPA", @32 mm, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion , abrazaderas y accesorios de sujeccion , racores, prensaestopas y de-
mas material de estanqueidad ,colocacién y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en aper-
tura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segun
memoria , P.G.C y Planos.

(DCNCANO385 )

Derivaciones fuerza: 11 7,50 82,50
4 10,00 40,00

122,50 6,60 808,50

TOTAL CAPITULO 7.oeieeeeeeceeeeeeeeeeeeseeenen 11.239,92

TOTAL LISTADO.......ccocmmrrrrrrrinnsssssssssssnnnnnnns 196.025,97
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INST. CLIMATIZACION Y VENTILACION. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria

Capitulo Resumen Importe

1 EQUIPOS.......ccvumeersusesesssseseesssssessasssessasessessasessessasessessssssessassssessassse sssssssasssssssaseasessassssssasnnees 71.146,38

2 TUBERIA, VALVULERIA Y ACCESORIOS..........coocuumeeraneesasneesaneenns 14.159,17

3 CONDUCTOS Y MATERIAL DE DIFUSION........oocouemeeeraseeeesssesersans 27.631,05

4 CONTROL Y REGULACION ......ouomserusrmsersssmnessssssssessssssssssssessssesssssssssssssssssessasessssssssssessssassesas 21.022,19

5 VARIOS .....oouoeeeruesesesussessssasesesssssssssassessssassesssssssasessassassssasassssassasesesssassssasnsssssssasesesssassssassassesases 6.343,50

6 EXTRACCION GASES .......covuueeersuesesssssssssssssssssssssssssssasssssssssssassssssassssssssssssssasassssans 4.483,76

7 INSTALACION ELECTRICA ......c.cueeeeeeessscsessessssssss s ssssssssssssssssssssesssssssssssssssessssssssssssssessesas 11.239,92
TOTAL EJECUCION MATERIAL 156.025,97

Son CIENTO CINCUENTAY SEIS MIL VEINTICINCO EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS.

Valencia, Noviembre 2015.
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