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1. MEMORIA

1.1 OBIJETO DEL PROYECTO

El presente documento tiene por objeto especificar las caracteristicas técnicas
de las instalaciones de comunicaciones, deteccién de incendios,
preinstalacion proyector aula, tratamiento térmico cdmara de hormigén vy
cambio aparatos sanitarios en la Nave Pesada, Edificio 4F, de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la

Universidad politécnica de Valencia.

En la redaccion del presente proyecto se tendrdn en cuenta los siguientes

Reglamentos y Disposiciones Oficiales:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn e instrucciones técnicas
complementarias (Decreto 842/2002).

- Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios (R.D.
1942/1993 de 5 de noviembre) y Normas UNE incluidas.

- ISO/IEE DIS 11807 Cableado Estructurado.

- EIA/TIA, de Cableado Estructurado.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacién, Documento bdsico HS 4 “Suministro de
agua” y DB HS 5.

- NTE-IAM. Norma técnica de Edificacién. Instalacién de megafonia.

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de las edificaciones.

- Pliego general de la Universidad Politécnica de Valencia para

instalaciones eléctricas en B.T.

Normas para la instalacién de Infraestructuras de Comunicaciones de la

Universidad Politécnica de Valencia

MEMORIA pag 4
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1.2 TITULAR DE LA INSTALACION
El titular de la instalacion es:
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n (Valencia)

VALENCIA

1.3 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La reforma se realiza en la nave pesada Edificio 4F de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad

Politécnica de Valencia.

1.4 INSTALACION DETECCION INCENDIOS

En la reforma se eliminardn los elementos de incendio actuales convencionales
y se sustituirdn o se mantendrdn los elementos analégicos actuales. Ademds se
ha previsto una central de incendios de 1 lazo para integrar los elementos de
deteccién de incendios existente asi como los detectores a instalar en aulas. Al
lado de la central de incendios se ha previsto una toma de voz-datos, para la

integracion de esta en lared de la UPV.
1.5 [INSTALACIONES COMUNICACIONES: VOZ-DATOS Y MEGAFONIA

1.5.1 Instalacidén de Voz - Datos

En la instalacién de voz datos se amplia el rack existente en planta baja en el

numero de tomas indicada en planos. La nueva infraestructura serd de CatéA.

1.5.2 Instalacién megafonia aulas

Cada aula se ha dotado de un sistema de megafonia que consta de los

siguientes elementos:

- 6 altavoces empotrables de 6 W.

1 amplificador de 30 W de 5 entradas.

1 receptor para micréfono inaldmbrico.
- Transmisor tipo petaca inal. UHF 64 Frecuencias.

- 1 micréfono tipo lavalier omnidireccional.

MEMORIA pag S
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- 1 adaptador estéreo.

- 1 armario rack de megafonia.

Todos los detalles de los distintos elementos de la instalacidon mencionada

estardn especificados en presupuesto.

1.5.3 Instalacién audiovisuales aulas

Cada aula y aula de informdtica se ha dotado de un sistema de audiovisuales

que consta de los siguientes elementos:

- 1 Patch conector de audiovisuales.
- 1 soporte de proyector.

- 1 pantalla de proyeccién de 3x2,3 metros.

Todos los detalles de los distintos elementos de la instalacion mencionada

estardn especificados en presupuesto.

1.5.4 CUMPLIMIENTO DEL DB SUA 3:"SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
APRISIONAMIENTO".

En el aseo accesible se ha dispuesto de un dispositivo en el interior fdcilmente
accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible
desde un punto de conftrol y que permita al usuario verificar que su llamada ha

sido recibida, o pereceptible desde un paso frecuente de personas.

Se ha instalado un kit de las siguientes caracteristicas:

OPTIMUS INTERCOMUNICACION & Bafios asistidos
SMC

KB-10F @

“onjunto de mecanismos de llamada y sedalizacion para
\quipar los bafos asistidos con !
<6digo Técnico de Edificacion (DB SUA - SUA3), en ol que se
especifica que los bados asistidos deben contar con un
sistema de llamada que permita al usuario saber que su
llamada ha sido recibida, con sefalizacién acistica y
luminosa en un ceatro de control o en un lugar de paso de uso
frecuente.

£ kit KB-10F incluye todos los elementos necesarios y
facilita la instalacién rapida en cualquier recinto de uso
piblico con baflos asistidos, ya sean bares, hoteles,
gimnasios, residencias geriatricas, hospitales... En recintos
con mas de un bafio puede centralizarse la sefalizacidn en
los modulos de 4 zonas CC-40F.

KB-10F

+ Mecanismo de llamada por puisador y por tirador, con led
testigo de llamada cursada (U-PBM). Marco incluido (M-
420W)

+ Mecanismo para reposicion también con led de llamada
en curso (U-RBM). Marco incluido (M-420W).

+ Unidad central con sefalizacién aciistica y luminosa para
su ubicacion en centro de control o lugar de paso frecuente
UC-LP).

+ Fuente de alimentacion

MEMORIA pag é
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1.6 CAMARA FRIGORIFICA HORMIGON

Actualmente en la cdmara de hormigén existe una instalacion para el
tratamiento térmico que se desmontard e instalard un nuevo equipo que

garantice la temperatura y humedad deseada.

Para ello se propone la instalacién de un sistema de tratamiento tipo bomba
de calor con evaporador de techo y humidificadores a vapor tipo atomizador

centrifugo.

1.7 APARATOS SANITARIOS

Se reforman los vestuarios de planta primera, desmontando los aparatos
sanitarios existentes y colocando nuevos que conectardn a la red de

distribucién de agua y saneamiento existente.

En el local de planta baja anexo al aula laboratorio, se cambiard el lavabo

conectdndolo a la red existente.

Valencia, Noviembre de 2015
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2. PLIEGO DE CONDICIONES

2.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

2.1.1 Procedencia de los materiales

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en la obra serdn suministrados
por el Confratista salvo los que se haga constar directamente en los Planos o

en este Pliego de Condiciones.

El Contratista fiene libertad para obtener los materiales, de los puntos que
juzgue conveniente, siempre que reunan las condiciones exigidas en el Pliego

de Prescripciones de la obra.

2.1.2 Ensayos

Todos los materiales que determine la Direccidén de la obra, deberdn ser
ensayados antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes a
cuenta del contratista hasta un importe mdaximo del uno (1) por ciento del

presupuesto de la obra.

Los ensayos se verificardn en los puntos de suministro o en el laboratorio
propuesto por el Contratista y aceptado por la Direccién de la obra, debiendo
ser avisada ésta con la suficiente antelacién para que pueda asistir a las

pruebas si lo cree oportuno.

2.1.3 Condiciones generales de materiales y equipos

La capacidad de los equipos serd segun se especifica en los documentos del
proyecto. En caso de discrepancia entre los planos y este pliego prevalecerdn

las indicaciones del pliego de condiciones para todos los efectos.

Los equipos y materiales se instalardn de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante correspondiente, siempre que no contradigan los de estos

documentos.

Todos los materiales y equipos empleados en esta instalaciéon deberdn ser de la
mayor calidad y todos los articulos de fabricaciéon standard normalizada,

nuevos y de diseno actual en el mercado.

El contratista presentard a requerimiento de la direccidén técnica si asi se le

PLIEGO DE CONDICIONES pag 10
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exigiese albaranes de entrega de todos o parte de los materiales que

constituyen la instalacién.

Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos
documentos al especificar el material o el fipo pero sea necesario a juicio de la
direccién técnica para el funcionamiento y montaje correcto de la instalacion,
se considera que serd suministrado y montado por el contratista sin coste
adicional alguno para la propiedad, interpretdndose que su importe se
encuentra comprendido proporcionalmente en los precios unitarios de los

demds elementos.

En caso de que asi lo solicite la direccién técnica, el contratista deberd
presentar catdlogos y/o muestras de los materiales que se indiquen,
relacionados con el proyecto. Asi mismo, deberd presentar muestras técnicas
de montaje y dibujos de puntos criticos de la instalacién, para determinarlos

previomente a la ejecucidn si asi se le exigiera.

Todos los materiales que se instalen llevardn impreso en lugar visible la marca y
modelo del fabricado que serdn los especificados en los documentos de este

proyecto o similares homologados por Telefénica.

2.1.4 CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE MATERIALES Y EQUIPOS

2.1.4.1 Rosetas (voz-datos)

Cada roseta cumplird las especificaciones de la categoria 6A tal y como se

describe en las normas:

- TIA: Categoria 6 aumentada: 568B.2 Addendum 10 D3.0
- |EC: Clase Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM
- CENELEC: Class Ea: EN 50173-1 ed2.0 Sec Enqg

Los adaptadores utilizados para anclar la roseta a la caja deben ser los
adecuados, de forma que con el uso de la roseta, conexién y desconexién de

latiguillos, no se salgan, cambien de posicién o deformen.

PLIEGO DE CONDICIONES pag 11
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CONECTOR MODULAR RJ45

2.1.4.2 Cableado (voz-datos)

L

CONECTOR MACHO
PINES

w :

cup CONECTOR HEMBRA

El cableado horizontal (desde los armarios hasta las rosetas) se realizard con

cable U/UTP categoria 6 aumentada o cat A, de 4 pares con un didmetro por

conductor de 23 AWG, con separador de pares con seccién en cruz, del tipo

10GPLUS (AC6U-HF1) de Brand-Rex o de caracteristicas equivalentes.

Las cubiertas de los cables deberdn ser acorde a las normativas de incendios

siguientes:

Normas Internacionales

Normas Espanolas

No propagador de la llama IEC-332-1 UNE-EN 50265-2-1
Nula emisiéon de gases corrosivos IEC-754-2 UNE-EN 50267-2-3
Cero halégenos IEC-754-1 UNE EN 50267-2-1
Baja emisidn de humos opacos IEC-1034 UNE EN 50268

Las caracteristicas de los cables, la asignacién de colores a los pares y demds

detalles acerca de la instalacién y conexionado se encuentran recogidos en

l[as normas:

- TIA: Categoria 6 aumentada: 568B.2 Addendum 10 D3.0

- ISO-IEC: Clase Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM
- CENELEC: Class Ea: EN 50173-1 ed2.0 Sec Enqg

El cable de Categoria 6 aumentada deberd cumplir las normas:

- IEC 61156-1 ed3
- |EC 61156-5&6 ed?2
- EN 50288-10-1

PLIEGO DE CONDICIONES
PR247-ME-ES#B
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El conector de Categoria 6 aumentada deberd cumplir las normas:

- Connectors [EC 60603-7-41
- Connectors [EC 60603-7-51

IMPORTANTE: para demostrar el rendimiento del cable, el instalador tiene que
presentar el correspondiente certificado de homologacién, emitido por un

laboratorio independiente.

2.1.4.3 Armario (voz-datos)

Los armarios de distribucién serdn metdlicos, aptos para rack de 19" ampliado
de dimensiones 800x800 mm vy 45 unidades de altura. Tendrdn puertas o
paneles que se abran con facilidad para el acceso lateral, puertas frontales
batientes en ambos sentidos y serdn accesibles para los cables tanto por la
parte posterior como por la base y techo del armario. Irdn provistos de toma de

tierra y cerradura en las puertas.

En el caso excepcional de instalar un rack mural (previa aprobacién por la

UPV), serd de al menos 500 mm de profundidad.

Los armarios dispondrdn de pasacables verticales en forma de anillas de
pldstico o canaletas en los laterales y de regletas pasacables horizontales de
hueco que permitan una colocacién ordenada de los latiguillos. También se
instalardn unas anillas de soporte de latiguillos en el interior que permitan

mantener ordenados los latiguillos.

El armario principal serd a su vez armario de distribucién si el nUmero de
armarios secundarios lo permite (deberdn quedar como minimo 7 unidades
libres para futuras ampliaciones), si no, deberd dedicarse sélo a interconexion

entre los armarios secundarios.

Se incluird en cada armario una instalacién eléctrica compuesta de un
magnetotérmico de proteccién (16 A) y de diez enchufes eléctricos de tipo
ordenador con toma de tierra (el armario principal dispondrd de 16). Esta
instalacién se ubicard en la parte posterior del armario, preferiblemente abajo,

y serd faciimente accesible desde el frontal o los accesos laterales al armario.

La alimentacién de los armarios provendrd de una salida independiente
del cuadro eléctrico de grupo electrégeno de la zona del edificio en la que se

encuentren, y estard convenientemente identificada. Si existe instalacidén o

PLIEGO DE CONDICIONES pag 13
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previsién de instalacién de un SAl los armarios deberdn poder conectarse a él.

2.1.4.4 Equipos electrénicos (voz-datos)

En los armarios de distribucién se instalard con la electrénica necesaria, de tal
forma que permitan la conexién con el cableado de enlace descrito en el

apartado de Cables.

Asi mismo se proveerd de un juego de latiguillos del, 2, 4 o 5 metros de todos
los tipos necesarios para efectuar la conexidén de estos equipos al sistema de
distribucidn, de las rosetas a los ordenadores correspondientes, asi como para

realizar los puentes en las conexiones telefénicas.

2.1.4.5 Latiguillos y puentes (voz-datos)

Se proveerd de un juego compuesto por tantos latiguillos de 2 metros
terminados en RJ-45 en ambos lados como puestos de trabajo haya
multiplicado por 2. En el replanteo final de la obra puede solicitarse el cambio
de alguno de estos latiguillos de 2 m. por unos mds cortos para un mejor
acabado de la conexidn final en los armarios, por lo que deben ser el Ultimo

elemento en ser enfregado.

Se incluird el suficiente cable parafinado de puentes de color verde y rojo
como para redlizar todas las conexiones mds un 30% para posibles
ampliaciones. En caso de que la central se instale con posterioridad, los
puentes de conexidn deberdn quedar hechos desde las rosetas hasta el
armario principal, de forma que sélo haya que conectar las extensiones en una

regleta de éste.

Para el correcto encaminamiento de los latiguillos comentados se colocardn
en los laterales, entre las regletas de rosetas y en la parte inferior del armario
una serie de anillas o canaletas conductoras de cables que permitan
disponerlos de forma adecuada (se ainadirdn ademds unas anillas horizontales
en el interior del armario cuando los pasacables horizontales sean de tipo

agujero).

PLIEGO DE CONDICIONES pag 14
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2.1.4.6 Pulsadores de alarma (deteccion incendios)

- Caracteristicas eléctricas y mecdnicas: se ajustardn a lo dispuesto en la
norma UNE 23-008, que fija su rotulacién y proteccién contra
manipulaciones accidentales.

- Fijaciéon: estardn concebidos para fijacion sobre pared plana.

- Conexionado: las bornas de conexidén deberdn encontrarse alojadas en
el interior de la carcasa exterior del detector y debidamente protegida.

- Dimensiones: no inferiores a ninguna de las siguientes cotas 60 x 50 mm
(ancho x alto).

2.1.4.7 Sirenas interiores éptico acUsticas (deteccién incendios)

- Protecciéon exterior: el grado minimo de proteccién exterior serd IP-31,
norma UNE-20324-89.

- Nivel sonoro: no inferior a 95 decibelios.

- Frecuencia auditiva: dos tonos dentro del rango de 700 a 2000 hercios y
con una separacién entre ambos no inferior a 100 hercios.

- Alimentacién: deberdn alimentarse a una tensidén continua no superior a
24 voltios.

- Fijacion: estardn concebidas para fijacién sobre pared plana.

- Conexionado: las bornas de conexién deberdn encontrarse alojadas en
el interior de la carcasa exterior del detector y debidamente protegidas.

- Temperatura de utilizacién: de -10 a 60°C.

2.1.4.8 Sirenas exteriores autoalimentadas (deteccién incendios)

- Caracteristicas eléctricas y mecdnicas: las sirenas para ubicacién en
exteriores deberdn ser autoalimentadas a tensidn continua mediante
una bateria alojada en su interior. Estardn asimismo autoprotegidas
frente a intentos de manipulacién de la misma, provocando en tal caso
el disparo de la alarma.

- Proteccién exterior: el grado minimo de proteccién exterior serd IP-54,
norma UNE 20324-89. La carcasa exterior deberd ser metdlica cubierta
de un bano de pintura anticorrosion.

- Nivel sonoro: no inferior a 105 decibelios.

- Autonomia: la bateria estard dimensionada para suministrar por si sola la

PLIEGO DE CONDICIONES pag 15
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2.1.4.9

corriente de consumo necesaria para mantener el nivel sonoro
especificado durante al menos 45 minutos ininterrumpidos.

Fijacion: estardn concebida para fijacién sobre pared plana.
Conexionado: las bornas de conexién deberdn encontrarse alojadas en
el interior de la carcasa exterior del detector y debidamente protegidas.

Temperatura de utilizacién: de —-10 a +60°C.

Cables para detectores de incendio

Pares: trenzados y aislados entre si mediante cubierta de cinta de
aluminio. No se requerird el aislamiento en el caso de utilizar una
manguera (un par con apantallamiento exterior) separada para cada
sensor.

Seccién: la seccién minima por conductor serd de 0'20 mm?2.
Apantallado exterior: de malla de cobre de aluminio.

Proteccién contra el fuego: serdn del tipo autoextinguible y no

propagador de llama, de acuerdo con la norma UNE 53315-75.

2.1.4.10 Centralita (deteccién incendios)

La centralita de incendios deberd cenirse a las caracteristicas que se describen

a continuacion.

Caracteristicas generales:

Deberd ajustarse a las normas UNE 23-007

Serd perfectamente compatible con el sistema de detectores de
incendios y permitird un tfratamiento individualizado de cada detector.
Senalaré el estado de alarma de fuego antes de transcurridos 5
segundos desde su deteccidn.

Detectard también la condicién de averia en las lineas de detectores y
tendrd capacidad para diferenciarla de la alarma.

Deberd estar dotada de dispositivos luminosos que informen de la
condicion de los diversos elementos del sistema.

Estard dotada de un sistema de alimentacidon ininterrumpida que
satisfaga lo exigido por dicha norma y que preferentemente se alojard
en el interior del mismo armazén metdlico.

Estard dotada de una salida externa para comunicaciones que
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permitird se interrogada y telecontrolada por un dispositivo externo,

mediante un protocolo ASCII de comunicaciones.

Especificaciones técnicas:

Zonas de deteccidn: estard capacitada para la deteccidén de un minimo
de 10 zonas distinfas de 2 hilos. Cada zona o al menos tres de ellas,
permitirdn la conexidon de al menos dos detectores distintos.

Salidas: al menos una salida para sirena exterior.

Teclado: permitird la introduccién de un cdédigo de al menos cuatro
digitos a través de un teclado para la activacién / desactivacion.
Memoria: dispondrd de la capacidad de memoria suficiente como para
almacenar como minimo los 20 Ultimos eventos acontecidos. Cada
evento quedard registrado con la hora a la que ocurrid.

Proteccién exterior: el grado minimo de proteccién exterior serd IP-41,
norma UNE 20324-89.

Temperatura de utilizacién de =10 a +60°C.

Protocolo de comunicaciones:

El interfaz de salida fisica externa para comunicaciones se ajustard a

uno de los siguientes estdndares: RS-232, RS-485 o RS-422.

Estard orientado al intercambio de caracteres ASCIl en modo

interrogaciéon / respuesta, donde serd la centralita la que responda a

una secuencia de interrogacién efectuada por un dispositivo externo.

Previa secuencia de interrogacion externa, la centralita estard

capacitada para transferir informacién sobre:

o El estado de cada una de las zonas de deteccidon, distinguiendo
entre reposo, alarma y averia.

o Elestado de la centralita

o El estado del sistema de alimentacién, indicando si se ha pasado o
no a la alimentacién por baterias.

o Los Ultimos eventos acontecidos en el sistema.

Debe permitir un control remoto de las salidas externas de que

disponga la centralita mediante secuencias de activacién /

desactivacion.
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2.1.4.11 Caracteristicas técnicas de los elementos d tubos y cubiertas protectoras

para cableado de instalaciones de deteccidon incendio
Generalidades y Gmbito de aplicacién

El tipo de elemento de proteccidn exterior a emplear en cada caso vendrd

dado por la naturaleza de la propia instalaciéon, a saber:

- En Instalaciones Interiores de Circuito Cerrado de TV, Deteccién de
Incendios y Deteccidn de Intrusidon, podrd emplearse tubo metdlico
rigido o flexible de acero, con aislamiento exterior blindado y estanco,

canaleta protectora de PYC o canal moldura de PVC.

A tal efecto se considerard instalacién toda aquella que discurra total o
parcialmente por el exterior de los edificios que la comprendan, incluyendo
aquellos framos de cableado que, pertenecientes a una instalacién interior, no

discurran bajo techo.

La instalacién deberd realizarse de manera gque en ningun momento resulten

accesibles los conductores eléctricos.

El recubrimiento exterior de todos los elementos deberd estar constituido por
PVC del mismo color de la superficie sobre la que se realizard la instalacién. El
color dela cubierta serd el suministrado por el fabricante no pudiendo ser
modificado por el Contratista. No se permitird la impregnacidén de ningun tipo
de pintura ni tinte para tal fin. Unicamente podrd incumplirse este punto para
el caso en que la superficie sobre la que aloje el fubo o cubierta protectora,
siendo de un color distinto al gris o blanco no sea habitualmente suministrado

por los fabricantes de los citados materiales.

Caracteristicas de los elementos

Tubos Metdlicos

- Proteccién mecdnica: el elemento metdlico interior estard fabricado
de acero con grado minimo de proteccidn mecdnica IP-XX5, norma
UNE 20324-89.

- Proteccidn exterior: el grado minimo de proteccién exterior serd IP-55,
norma UNE 20324-89.

- Proteccién contra el fuego: el material utilizado para la fabricaciéon de

los tubos protectores en su conjunto deberd ser no propagador de la
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llama, de acuerdo con la norma UNE 53315-75. Deberdn soportar como

minimo vy sin deformacién alguna una temperatura de 60°C.

Canaletas y molduras

2.1.5

2151

Proteccién mecdnica: el elemento protector estard fabricado de PVC
con grado minimo de proteccidén mecdnica IP-XX5, norma UNE 20324-
89.

Proteccidén exterior: el grado minimo de proteccién exterior serd IP-
30, norma UNE 20324-89.

Temperatura de utilizacién. De -20° a +60°C

Proteccién contra el fuego: el material utilizado para la fabricacién
de las canales protectoras deberd ser auto extinguible y no

propagador de la llama, de acuerdo con al norma UNE 53315-75.

Rigidez dieléctrica: las canales protectoras deberdn soportar durante
un minuto una tensidon alterna sinusoidal de 2.500 voltios eficaces a 50
Hz, segUn la norma UNE 21316-74.

Fijacidon de la tapa: para las canales protectoras que requieran tapa,

deberd necesitarse un utensilio o herramienta para poder ser retirada.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Prescripciones generales para la ejecucion de las obras

Todas las obras se ejecutardn siempre ateniéndose a las reglas de la buena

construccién, con sujecién a las normas del presente Pliego. El Contratista

deberd atenerse en todo caso a las instrucciones dadas por escrito por el

Ingeniero encargado de las obras, en cuantfo a la forma de ejecutar los

tfrabajos en zonas localizadas en que se pueda efectuar a terceros.

2.1.5.2 Replanteo

Una vez hayan sido adjudicadas, definitivamente las obras, en el plazo de

treinta dias hdbiles, a partir de la fecha de dicha adjudicacion definitiva, se

llevard a cabo el replanteo de los elementos principales de la obra.
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El replanteo serd efectuado por el Técnico Director de Obra, en presencia del
Conftratista y de sendos representantes de las diferentes Administraciones por
cuya cuenta se realiza la obra. El Contratista deberd suministrar los elementos
gue se le soliciten para las operaciones, entendiéndose que la compensacion
por estos gastos estd incluida en los Precios unitarios de las distintas unidades

de la obra.

Del resultado del replanteo se levantard la correspondiente Acta que serd
suscrita por el Técnico Director de Obra y por el Contratista o sus

representantes.

2.1.5.3 Normas de ejecucién de las instalaciones

El tendido de las bandejas y fubos que sirven de canalizaciones de la
instalacién, se efectuard siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectla la instalacién,

procurando que discurran por arriba de otfras conducciones de fluidos.

Serd posible la fdcil introduccidn y retirada de los conductores en los tubos vy
bandejas después de colocadas y fijadas éstas y sus accesorios, disponiendo

de los registros que se consideran necesarios.

La unién de conductores, para empalme y derivaciones, no se puede hacer
por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que
deberd realizarse siempre utilizando bornes o bridas de conexién. Estas uniones

se efectuardn siempre en el interior de las cajas de empalme.
No se permitird mds de tres conductores en un mismo borne de conexion.
Todas las bases de toma de corriente llevardn un contacto de toma de tierra.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia de aislamiento
(norma MI.MT.017, ap. 2.8.1.) por lo menos igual a 1.000 x U ohmios siendo U la

tensiéon mdxima expresada en voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.

2.1.5.4 Equipos de maquinaria y medios auxiliares

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y
demds medios auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la

licitacién o en el Programa de Trabajo.
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El Técnico Director de Obra deberd aprobar los equipos de maquinaria y

medios auxiliares que hayan de ser utilizados en las obras.

La maqguinaria y demds elementos de trabajo deberdn estar en perfectas
condiciones de funcionamiento y quedardn adscritos a la obra durante el
curso de ejecucion de las unidades en que deban utilizarse. No podrdn ser

retirados de la obra sin autorizacién del Técnico Director de Obra.

2.1.5.5 Instalaciones de la obra

El Contratista deberd someter al Técnico Director de Obra dentro del plazo que
figure en el Plan de obra, el Proyecto de sus instalaciones, que fijard la
ubicacién de la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria, linea de
suministro de energia eléctrica y cuantos elementos sean necesarios a su
normal desarrollo. A este respecto deberd sujetarse a las prescripciones legales
vigentes. El Técnico Director de Obra podrd variar la situacién de las

instalaciones propuestas por el Contratista.

En el plazo mdximo de dos meses, a contar desde el comienzo de las obras, el
Contratista deberd poner a disposicidon del Técnico Director de Obra, y de su
personal, un local debidamente acondicionado y con la superficie suficiente,
con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunién. La

ubicacién de dicho local serd aprobada por el Técnico Director de Obra.

Asi mismo, si el Técnico Director de Obra lo requiriese el Contratista quedard
obligado a disponer un local con destino a laboratorio, situado en lugar
apropiado, con material conveniente para la realizacidon de ensayos de tierras

y hormigones.

Serd facultativo del Técnico Director de Obra, al finalizar las obras, ordenar el
derribo del laboratorio y oficina de la Direccidn o por el contrario disponer que

cualquiera de ellos quede a disposicidn definitiva de la Administracion.

Todos los gastos que deba soportar el Contratista a fin de cumplir las
prescripciones de este articulo se consideran incluidos en los precios unitarios

del Proyecto.

2.1.5.6 Confrontacion de planos y medidas

El Contratista deberd confrontar todos los planos que figuren en el Proyecto,
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informando prontamente al Técnico Director de Obra de cualquier
contradiccién que encontrara. De no hacerlo asi serd responsable de cualquier

error que pudiera producirse por esta causa.

Las cotas en los planos se preferirdn a las medidas a escala, y en cuantos

elementos figuren en varios planos serdn preferentes los de mayor escala.

El Contratista deberd ejecutar para su cuenta todos los dibujos y planos de
detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecucion de los trabajos. Dichos
planos, acompanados con todas las justificaciones correspondientes, deberd
someterlos a la aprobacién del Técnico Director de Obra, a medida que sean
necesarios, pero en todo caso con la antelacién suficiente a la fecha en que
piense ejecutar los tfrabajos a que dichos diseios se refieran. El Técnico Director
de Obra dispondrd de un plazo de siete dias a partir de la recepcién de dichos
planos para examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente aprobados y
acompanados si hubiere lugar a ello de sus observaciones. Una vez aprobadas
las correspondientes correcciones, el Contratista deberd disponer en la obra

de una coleccidon completa de planos actualizados.

El Contratista serd responsable de los retrasos que se produzcan en la
ejecucion de los trabajos como consecuencia de una entrega tardia de dichos
planos, asi como de las correcciones y complementos de estudio necesarios

para su puesta a punto.

2.1.5.7 Vigilancia a pie de obra

El Técnico Director de Obra podrd nombrar los equipos que estima oportunos
de vigilancia a pie de obra para garantizar la continua inspeccién de la

misma.

El Conftratista no podrd rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el

contrario, tendrdn en fodo momento libre acceso a cualquier parte de la obra.

La existencia de estos equipos no eximird al Contratista de disponer sus propios
medios de vigilancia para asegurarse de la correcta ejecucién de las obras y
del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de los que en

cualquier caso serd responsable.
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2.1.5.8 Obras no detalladas en este Pliego

En la ejecucion de las obras, fdbricas y construcciones para las cuales no
existen prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego, el contratista
se atendrd a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y presupuestos;
en segundo término, a las reglas que dicte el Técnico Director de Obra y en
tercer término a las normas de buena prdctica establecidas en el uso en la

region.

Serdn de cuenta del contratista el proporcionar todo el agua y energia
necesaria para la ejecucidn de los trabajos asi como los permisos, licencias e

impuestos que devenguen los trabajos realizados.

El contratista tendrd derecho a un ejemplar completo del proyecto, cuantas

copias adicionales solicite serdn de su cuenta.

Serd obligacién del contratista, ejecutar con especial cuidado la colocacién
de tubos de los didmetros adecuados, como encofrado perdido, antes de

hormigonar, para prever el paso de las instalaciones.

El contratista proporcionard todos los medios auxiliares y de seguridad para la
buena marcha de las obras, siendo responsable directo de las consecuencias

que pudieran derivar de la falta de medios.

2.1.6 Timbrado, pruebas y documentacién (voz-datos)

Las etiquetas serdn duraderas, de forma que tanto el adhesivo como la

impresién se mantenga al menos 15 anos.

Las etiquetas de tomas de usuario, mangueras de distribucién a armarios
secundarios y mangueras de la central telefénica tendrdn cada una un color

distinto para su mejor identificacién.
ARMARIOS

Se efiquetard cada armario con su denominacién en la parte superior
izquierda. Los armarios de distribucién irdn identificados dos digitos. El primer
digito serd el niUmero de planta y el segundo serd una letra para distinguir los

armarios existentes en una misma planta.
CABLEADO HORIZONTAL DE DATOS

Los extremos de cada cable y las rosetas o conectores a los que llegan irdn
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timbrados con un cdédigo Unico, uniforme e inequivoco que incluird el nUmero
del armario, la planta, el niUmero del conjunto de rosetas y nUmero del
conector, separados por guiones. El etiquetado serd idéntico en ambos

extremos del cable.

Codigo de armario Planta Codigo de roseta Cédigo de conector

Dos digitos Un digito Dos digitos Un digito

Por ejemplo, el conector 1 de la roseta 27 del armario 3B, situado en la 3¢

planta, se codificaria como 3B-3-27-1.
CASOS ESPECIALES

1. Puntos de acceso inaldmbrico. El etiquetado de los puntos de acceso

inaldmbrico se realizard de la siguiente manera:

Coddigo de armario Planta Codigo de servicio Cédigo de conector

Dos digitos Un digito W Orientacién

W: abreviatura de Wireless
Rack: no se podr& omitir.
Planta: se podrd omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

Orientacién: situacidén de la antena dentro de la planta, Norte N, Sur S, Este E,
Oeste O, Noreste NE, Noroeste NO, Centro C, efc.

Por ejemplo, una toma de acceso inaldmbrico que esté en la parte noreste de
la 1? planta y que cuelga del rack 2B (situado en 2° planta) se etiquetard como
2B-1-W-NE.

2. Tomas para centrales de alarmas. El etiqguetado de las tomas se realizard de

la siguiente manera:

Coddigo de armario Planta Codigo de servicio Cdbédigo de conector

Dos digitos Un digito INT/INC/GAS Identificador

Planta: se podrd omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

Por ejemplo, para una central de deteccién de intrusion que esté en planta

baja conectada al rack 2B seria: 2B-0-INT-1

- Cenftrales de infrusidn: INT

- Centrales de incendios: INC
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- Cenftrales de gas: GAS

3. Tomas de control de instalaciones. El etiquetado de las tomas se realizard de

la siguiente manera:

Cédigo de armario Planta Cédigo de servicio Cédigo de conector

Dos digitos Un digito [ver listado] Identificador

Planta: se podra omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

- Climatizacion: CLI 2B-3-CLI-1

- Aguas: AGU 2B-3-AGU-1

- Gestion de Electricidad: ELE 2B-3-ELE-1

- Control de accesos: ACC 2B-3-ACC-1

- Interfonos: IF 2B-3-1F-1

- Cdmaras de vigilancia: CAM 2B-3-CAM-1

- Gestidon paneles solares: FV 2B-3-FV-1

- Barreras: P[aparcamiento] 2B-P3AO-1

CABLEADO HORIZONTAL DE TELEFONIA

Las tomas se identificardn como las del cableado de datos, con la salvedad de
que el digito de conector 2 siempre estard reservado para las tomas de

telefonia. Es decir, todas las tomas telefénicas serdn del tipo: 3B-27-2, 4C-15-2,

CABLEADO VERTICAL DE DATOS

En los cables, tanto de fibra como de UTP, que unen el armario principal con los

de distribucién se sugiere el cddigo siguiente:

Letra identificativa (cableado| Coddigo de armario de| NuUmero de Cable
Vertical) distribucion
\ 2 digitos 2 digitos

Por ejemplo, el cable 6 del armario principal al armario 4A se codificard como

V-4A-06. Notese que la letra V es comun a todo el cableado Vertical.
Se colocard la misma nomenclatura en los dos extremos de cada enlace.

Respecto a los paneles, el panel del armario principal se etiquetard indicando

el armario de distribucién al que conecta la fibra o el enlace de UTP (en el
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ejemplo anterior V-04).

CABLEADO VERTICAL DE TELEFONIA

El etiqguetado de las mangueras telefénicas se hard correlativo partiendo del
repartidor de edificio, comenzando por el 1 en edificios nuevos y por el 501 en

edificios que tengan red independiente de telefonia.

Por ejemplo, la manguera de 100 pares que vaya al armario de planta baja de
un nuevo edificio estard etiguetada como 1-100, la que va al armario de

planta primera estard etiquetada como 101-200 y asi sucesivamente.

En el repartidor telefénico quedard bien explicita la numeracidén de pares que
va a cada armario de distribucidon, incluyendo el cédigo de armario. Por

ejemplo: Armario 3B-Pares 201-300.
CABLEADO TRONCAL DE DATOS

La bandeja de fibras situada en el nodo de la universidad se etiquetard con el
nombre del edificio al que da servicio. Cada una de las fibras se etiquetard del

siguiente modo:

- Fibras multimodo OM3: OM3-1 a OM3-12
- Fibras monomodo: SM-1 a SM-12

A lo largo de su recorrido las mangueras se etiquetardn cada 50 metros
indicando el tipo de fibra y la ubicacién de cada uno de sus extremos, por
ejemplo Manguera 12 FO Multimodo OM3 ASIC-ETSID.

CABLEADO TRONCAL DE TELEFONIA

En ambos extremos de las mangueras, en cada grupo de 100 pares, se
colocard una etiqueta que indique el niUmero de Grupo. En el repartidor de la
universidad se colocard sobre cada regleta V1200 y en el repartidor de edificio
sobre cada 10 regletas krone (100 pares), niUmero que serd proporcionado por

la universidad, por ejemplo Grupo 34.

2.1.6.1 PRUEBAS
CABLE UTP

Una vez finalizada la instalacién, se procederd a realizar la certificacion de la

misma. Para ello se utilizard un equipo adecuado, capaz de medir todos los
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pardmetros de Catéa hasta 500 MHz.

Este equipo certificador tendrd que ser de Nivel llle el cual nos permitird

certificar las categorias 5e, 6 y 6a.
Como minimo, el equipo deberd medir los siguientes pardmetros:

1.- Pardmetros “In channel”, habrd que hacer el 100 % de las comprobaciones
de todos los enlaces instalados.

- Longitud

- Mapa de cableado

- Atfenuaciéon

- NEXT (en ambos sentidos)

- PS-NEXT (en ambos sentidos)

- ELFEXT (en ambos sentidos)

- PS-ELFEXT (en ambos sentidos)

- Return Loss (en ambos sentidos)
- Retardo

- Retardo diferencial

2.- Pardmetros “Between channel”, estos pardmetros nuevos son especificos de

la categoria 6 aumentada:

- PSANEXT
- PSAELFEXT

Para estos pardmetros entre canales o “Between channel” no es necesario
hacer el 100 % de la certificacién de los enlaces (serian muchas), tan sélo se

deben hacer:

- 5 minimo o 1% de los enlaces mds largos
- 5minimo o0 1% de los enlaces mds cortos

- 5 minimo o 1% de los enlaces medios
Segun las normas que definen su certificacioén:

- TSB155
- TR 24750
- EN50173-99-1

Las medidas se realizardn sobre el enlace permanente, para lo que el equipo
deberd disponer de latiguillos de medida terminados en conectores RJ45

macho.

Se seleccionard el autotest correspondiente a CLASS EA PERMANENT LINK, de

acuerdo con el estdndar de ISO 11801. Todos los valores deberdn estar dentro
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de la especificacién de dichas normas. En ningin caso se aceptardn autotest

especificos del fabricante del sistema de cableado ofertado.

Cada medida se almacenard con un identificador Unico, que permita su facil
localizacién. Se entregardn las medidas de todos los enlaces en soporte
magnético, en formato de texto y en el formato propio del software del equipo

utilizado.

En el momento de redactarse estas normas el medidor con capacidad para

certificar categoria 6a es el siguiente:
- DTX 1800 (el DTX-10GKIT y un PC)

Si en el futuro existiera algun otro y el instalador deseara emplearlo deberd

consultarlo con la Seccién de Comunicaciones del Servicio de Infraestructura.
FIBRAS

Para la certificacién de los enlaces de fibra dptica, se utilizard un medidor de
potencia éptica y una fuente de luz calibrada, realizdndose las medidas de
cada enlace en ambas direcciones y en las dos ventanas longitud de onda. Se

deberd medir la atenuaciéon dptica en ambos sentidos.

En las fibras épticas se valorard la realizacién de medidas de reflectometria en
ambos sentidos, en las que la atenuacién deberd estar repartida de forma
l6bgica entre los distintos componentes, no debiendo existir ningun punto de
fallo potencial en el futuro. En cualquier caso la atenuacién no superard los 0,5

dB en los conectores y los 0,3 dB en los empalmes de los pigtails.
La norma a seguir en la certificacion de fibra éptica serd:
- ISO/IEC 14763-3

MANGUERAS DE PARES

Se deberd realizar la verificacion de todas las mangueras instaladas, par a par,

comprobando el buen conexionado y funcionamiento del mismo.

2.1.62 DOCUMENTACION
Como documentacion fin de obra se entregara lo siguiente:

Garantia de instalaciéon del fabricante del cableado (cobre y fibra). En ella
deberd constar el tiempo durante el cual el fabricante garantiza que la

instalacién cumple los pardmetros certificados, que serd como minimo 25 anos.
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e Certificaciones de los enlaces de fibra.
- Como proyecto del certificador.
- Eninformes de textfo.
e Certificaciones de todas las tomas de voz y datos, asi como de los
enlaces UTP, en soporte magnético en los siguientes formatos:
- Como proyecto del certificador.
- En texto separado por comas (csv).
- Eninformes de textfo.
e Planos incluyendo:
- Situacién de fomas de voz y datos con la numeraciéon de cada toma.
- Recorrido de las canalizaciones.
- Situacién de los armarios de voz y datos con el nombre de cada
armario.

- Situacién del repartidor de telefonia.

Esta documentacion se entregard en papel y en soporte magnético en formato
AutoCAD.

e Esquema de la distribucidén de pares desde el repartidor de telefonia a
los armarios, n° de pares a cada armario, n° de pares que caben en el

repartidor, n® de pares libres en el repartidor.

Esta documentacién se entregard en papel y en soporte magnético en
formato AutoCAD.

e FEsquemas de los armarios con la numeracién de tomas por paneles
incluida, marca de paneles, tipo de conectores de fibra, etc.
Esta documentacidon se entregard en papel y en soporte magnético en
formato AutoCAD.

e Llaves de todos los armarios incluido el repartidor de telefonia.
e La documentacién del cableado telefénico consistird en el listado pares-
rack. Por ejemplo:

- Rack OA: Pares 1-100

- Rack TA: Pares 101-150
- Rack 1B: Pares 151-250
- Rack 2A: Pares 251-300

TRONCALES DE DATOS Y VO7Z

Como documentacioén fin de obra se entregard lo siguiente:
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e Certificaciones de los enlaces de fibra.
- Como proyecto del certificador.
- Eninforme de texto.

e Planos en formato autocad incluyendo el recorrido de las mangueras de
fiora por el campus UPV, donde se indigue también la longitud exacta,
el tipo y el nUmero de fibras de las mangueras instaladas (El plano base
serd proporcionado por la UPV). Cada acometida se dibujard sobre una
capa distinta.

e Planos en formato autocad incluyendo el recorrido de las mangueras de
pares por el campus UPV, donde se indique también la longitud exacta,
grupo/s a que corresponden y numero de pares de las mangueras
instaladas (El plano base serd proporcionado por la UPV). Cada

acometida se dibujard sobre una capa distinta.

2.1.7 INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION
INCENDIOS

2.1.7.1 Normas de instalacidon de la instalacidon de deteccidn de incendios

Para la ejecuciéon de la instalacion de Proteccién contra Incendios se deberdn

respetar las prescripciones generales siguientes.

- Para la instalacién del cableado y sus cubiertas de proteccién se
seguirdn las indicaciones expuestas en los anexos de Instalacién de
Cableado y Conductores Eléctricos y en el de Tubos y Cubiertas
Protectoras para cableado, respectivamente.

- Se cableard cada detector mediante un par de conductores no
compartido por ninguno ofro, de tal forma que la centralita sea
capaz de localizar individualmente cada uno de los detectores que
se coloquen. Sin embargo, se permite la posibilidad de que varios
detectores, y en un mdximo de cinco, compartan el mismo bucle,
siempre que éstos pertenezcan a la misma zona de identificacién. A
tales efectos se considerard como zona la descripcidn que sobre
dicho término se especifica en el punto 2.3.1. del documentos de
estdndares.

- El contratista deberd consultar al Técnico Directos antes de
efectuar la zonificacién de la instalacién, de tal forma que el

segundo notifique claramente al primero la division requerida antes
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de efectuar el cableado.

- Para la colocacién de los detectores se consultard la posiciéon
definida en los planos. Si durante la instalaciéon de los mismo de
detectar que alguna circunstancia desaconsejase su instalaciéon en
la situacién preestablecida, se pondrd en conocimiento del Técnico
Director, quien indicard el nuevo emplazamiento. En particular se
revisardn, antes de proceder a la instalacién, la existencia de
corrientes de aire, focos de polvo, campanas extractoras, tomas de
aire acondicionado, fuentes de calor y llamas confroladas
(cocinas, quemadores, efc.).

- Los detectores y pulsadores estardn conectados de tal forma que la
extraccién de su ubicacién de uno de ellos genere un cédigo de
averia en la linea. Se deberd realizar la instalacién de tal forma que
la condicién de averia de una linea pueda afectar como mdximo a
10 detectores.

- Se deberd dimensionar el sistema de alimentacién a baterias de
forma que se garantice una autonomia continua de la instalacidn
durante 72 horas en reposo y 30 minutos e alarma, con la fotalidad
de sus funciones activas.

- Las baterias se instalardn en compartimiento metdlico estanco,
preferentemente en el interior del armario de la centralita. Se
proveerd de un sistema de autorrecarga de la misma que funcione
de forma automdtica de la red de 220 VAC.

- Las conexiones de las bornas de los detectores y los cables se
realizardn mediante tornillos, resultando aseada y sin impurezas ni
cruces de cables innecesarios. Nos se permitird que de la carcasa
salgan conductores individuales.

- Los detectores se fijardn a su soporte mediante al menos dos
tornillos, que se introducirdn en la pared o techo mediante tacos
adecuados a su calibre.

- El protocolo de comunicaciones de la centralita serd facilitado por
el Contratista al Técnico Director antes de proceder a la instalaciéon

de la misma.
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2.1.8 Normas de instalaciéon del tendido de cables y conductores de las

instalaciones de deteccidén de incendios

Generalidades y dmbito de aplicacidn

La instalacién de cableado y tendido de conductores eléctricos se ajustard a
al normativa legal existente establecida en el Reglamento Electrotécnico para

Baja Tensidn e Instrucciones Complementarias.

Se establece en el presente anexo las normas bdsicas de tendido eléctrico vy

las caracteristicas minimas exigibles a los conductores empleados para tal fin.

Salvo expresa indicacion en su contra, deberd emplearse los siguientes tipos de

cables para cada instalacién:

- Instalaciones de Deteccién de Incendios: para el cableado de los

detectores se empleardn pares trenzados y aislados entre si
mediante cubierta de papel aluminio, y con apantallamiento
exterior de malla de cobre o aluminio. Se utilizard un par para cada
uno de los detectores, es decir, cada par trenzado pertenecerd
Unicamente a un solo detector, no pudiendo ser cada hilo del
mimo par pertenecientes a sensores diferentes. En el caso de utilizar
una manguera de un Unico par, esto es, una manguera para cada
sensor, no serd necesaria la cubierta de papel de aluminio pero si el
apantallamiento de malla de cobre o aluminio.

- Instalaciones de Deteccién de Intrusidn: para el cableado de los

detectores se empleardn sendos pares para el circuito de
deteccion y el de tamper (sabotaje), con apantallamiento de malla
o de cobre o aluminio. Se empleard otro distinto de mayor calibre,
para la alimentacién del sensor. Los tres pares podrdn ir alojados en
el interior de la misma manguera siempre que estén asilados los
conductores de alimentacidon de los destinados a la deteccién,

mediante cinta-papel de aluminio.

La instalacion deberd realizarse de manera no exista interferencia de ningun

fipo enfre conductores que porten senales de naturaleza y/o fuentes distintas.

Normas de instalacidon

Para la ejecucidn del tendido de cable y conductores se deberdn

respetar las prescripciones generales siguientes:
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- Los cables y conductores no resultardn en ningin momento accesibles
al exterior, y a lo largo de todo su trazado permanecerdn ocultos a al
vista. Para ello el tendido se efectuard siempre bajo tubo o cala
protectora, contemplando en todo momento las especificaciones
que a tal efecto se dictaminan en el anexo de tubos y cubiertas para
Cableado. En este sentido, el tendido se efectuard de manera que
solo resulten accesibles los conductores tras efectuar una maniobra

reflexiva mediante un utensilio o herramienta.

- Laslineas de sefal deben estar aisladas fisicamente de cualquier linea
de potencia o alimentacién en alterna, y discurrir por mazos o
bandejas separadas. La separacidén entre estas lineas deberd ser al

menos de 50 centimetros.

- Cuando la lineas de senal y de alterna hayan de cruzarse deberd
procurarse, en la medida en que ello sea posible, un cruce en dngulo

recto.

- El cableado de instrumentacién nunca ird en el mismo mazo que el de
control de potencia. Por cableado de instrumentacidén se entiende
siempre las sefales procedentes de sensores tanto si son analdégicos
como si son digitales, y por cableado de control de potencia se
entiende todo aquel destinado al control y disparo de dispositivos
actuacion. Este punto podrd no ser respetado solo para el caso del
cableado de detectores de intrusidn, y siempre que se respeten las
caracteristicas técnicas detalladas anteriormente sobre la manguera

a utilizar en la instalacion de tales dispositivos.

- Los cables de instrumentacién y comunicaciones siempre serdn

frenzados y blindados, nunca del tipo paralelo.

- Cada par trenzado pertenecerd Unicamente a una sefal, siendo uno
de los hilos el activo y el otro la masa, no pudiendo ser cada hilo del

par frenzado perteneciente a sensores diferentes.

- Queda prohibido terminantemente la inclusidn dentro de un mazo de
instrumentacién de senales de fonia, video, radiofrecuencia vy
alimentacién (alterna o continua procedente de conversores alterna /

continua).

- Los cables procedentes de salidas digitales o dispositivos de

actuacién no podrdn incluirse en el mismo mazo, sin apantallamiento
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entre pares, junto a conductores de las siguientes senales: lectores de
banda magnética, salidas o entradas analdgicas, lineas de
comunicaciones (Ethernet, RS-232, RS-485, RS-422, o similares), lineas

de fonia, lineas de video, lineas de radiofrecuencia.

- El cable de unién a sensores o detectores de campo serd siempre de
tipo trenzado y blindado, e irdn conectados en su solo extremo a la

tierra comuUn del equipo.

- Se respetard el radio minimo de curvatura especificado por los
fabricantes, especialmente en el caso de cables coaxiales, en los que
no se realizan retorcimientos, ni estrangulamientos, ni curvasen dngulo

recto.

- El cableado deberd quedar convenientemente sujeto o atado en
mazos, Yy adecuadamente soportado para darles la mdaxima

proteccién durante las operaciones y servicio.

Siempre que deban efectuarse empalmes o uniones entre conductores

se tendrdn en cuenta las siguientes prescripciones:

- En caso de tener que empalmar mangueras de cables, se unirdn los
pares manteniendo los mismos colores a fin de mantener la
identificacién. También se mantendrd la continuidad eléctrica de las

mallas y de los distintos blindajes.

- Las protecciones de las uniones se efectuardn siempre con tubo

termorretratil, nunca con cinta aislante.

- En ningUn caso se permitird la unién de conductores, como empalmes
o derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes de
conexiobn montados individualmente o constiftuyendo bloque o
regletas de conexién. Se permite asimismo la utilizacién de bridas de

conexion.

- Las uniones siempre deberdn efectuarse en el interior de cajas de
empalme o derivacién, o en los terminales extremos que a tal fin se

destinen en los dispositivos a conectar.

- Se asegurard el no dejar porciones de conductor metdlico en

contacto directo con el exterior.
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- En el caso de cables deberd cuidarse al hacer las conexiones que la

corriente se reparta por todos los alambres componentes.

- No se permitird la realizacién de empalmes en cables coaxiales sin la
debida utilizacién de los conectores y adaptadores destinados a tal

fin.

Puesta a tierra de los equipos

Para la puesta a tierra de equipos se seguird lo senalado en las

instrucciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Se deberdn respetar las prescripciones generales siguientes:

- Todos los armarios y estructuras metdlicas conteniendo equipos
electrénicos deberdn contar con toma de tierra. No resulta admisible
como toma de tierra el uso de tuberias metdlicas para la distribucion

de agua.

- En caso de no disponer la instalacién de una toma de tierra, se

instalard una siguiendo la normativa legal vigente.

- Nunca se utilizard como toma de tierra la destinada a equipos

médicos (electrocardidgrafos, bisturis eléctricos, etc.).
- No se utilizard como toma de tierra destinada al pararrayos.

- Cuando los instrumentos alimentados en alterna estén conectado a

un panel metdlico éste deberd estar conectado a tierra.

- Los instrumentos de continua, cuando estén interconectados entre si,
deberdn compartir un mismo comun, al cual se conectard el terminal

de 0 voltios de las fuentes de alimentacioén.

- Todas las tomas de tierra de los equipos serd independiente de la
toma de tierra de instrumentaciéon. Esta Ultima se realizard de tal
manera que la impedancia de la conexién a tierra sea menor de 5

ohmios.

2.1.9 Normas de instalaciéon y caracteristicas técnicas de los elementos de
tubos y cubiertas protectoras para cableado de conductores de las

instalaciones de deteccidn de incendios

Generalidades y Gmbito de aplicacién
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La instalacién de tubos y cubiertas protectoras para cableado se

ajustard al reglamento de baja tensiéon.

El tipo de elemento de proteccidn a emplear en cada caso vendrd

dado por la naturaleza de la propia instalacién, a saber:

- En Instalaciones Interiores de Circuito Cerrado de TV, Deteccidon de
Incendios y Deteccidon de Intrusion, podrd emplearse tubo metdlico
rigido o flexible de acero, con aislamiento exterior blindado y estanco,

canaleta protectora de PVC o canal moldura de PVC.

A tal efecto se considerard instalacion exterior toda aquella que discurra
total o parcialmente por el exterior de los edificios que |la comprendan,
incluyendo tramos de cableado que, pertenecientes a una instalacién interior,

no discurran bajo techo.

La instalaciéon deberd realizarse de manera que en ningun momento

resulten accesibles los conductos eléctricos.

El recubrimiento exterior de todos los elementos deberd estar constituido
por PVC del mismo color de la superficie sobre la que se realizard la instalacion.
El color de la cubierta serd el suministrado por el fabricante no pudiendo ser
modificado por el Contratista. No se permitird la impregnacién de ningun tipo
de pintura ni tinte par tal fin. Unicamente podrd incumplirse este punto para el
caso en que la superficie sobre la que aloje el tubo o cubierta protectora,
siendo de un color distinto al gris o blanco no sea habitualmente suministrado

por los fabricantes de los citado materiales.

Normas de instalacién y colocacién

Para la ejecucidén de las canalizaciones se tendrdn en cuenta las

prescripciones generales siguientes:

- El tfrazado de las canalizaciones se hard siguiendo preferentemente
lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local

donde se efectUa la instalacion.

- Las canalizaciones no presentardn discontinuidad alguna en toda la
longitud donde contribuyen a la proteccidbn mecdnica de los
conductores. Par el caso de molduras, en los cambios de direcciéon los

dngulos de las ranuras serdn obtusos.
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- Los tubos y cubiertas se unirdn entre si mediante accesorios
adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la proteccién

gue proporcionan a los conductores.

- Las curvas practicadas serdn continuas y no originardn reducciones
de seccién inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada

clase son los indicados en el reglamento de baja tensidn.

- Serd posible la fdcil introduccién y retirada de los conductores en los

tubos después de colocados vy fijados éstos y sus accesorios.

- Las conexiones entre conductores se realizardn en el interior de cajas
de conexidén apropiadas y protegidas contra la corrosiéon. Cuando se
requieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexién, deberdn emplearse prensaestopas adecuadas, de forma

gue se mantenga la continuidad en el grado de proteccion.

Cuando los tubos se cologuen en montaje superficial se tendrdn en

cuenta ademds las siguientes prescripciones.

- Los tubos se fijardn a las paredes o techos por medio de bridas o
abrazaderas protegidas contra la corrosion y sélidamente sujetas. La
distancia entre estas serd, como mdximo de 0'80 metros para tubos
rigidos y de 0'60 metros para tubos flexibles. Se dispondrdn fijaciones
de una y ofra parte de los cambios de direccién y de los empalmes y
en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos, a

una distancia inferior a 0'15 metros.

- Los tubos se colocardn adaptdndose a la superficie sobre la que se

instalan, curvdndose o usando los accesorios necesarios.

- Se procurard una altura minima de 2'5 metros sobre el nivel del suelo.
En caso de necesitar un trazado a ras del suelo, por resultar
impracticable la directriz anterior, se colocaran las canalizaciones
inmediatamente encima de los rodapiés, o en ausencia de éstos, la
parte inferior de la canalizacién quedard como minimo a 10

centimetros por encima del suelo.

- En los cruces de tubos rigidos con juntas de dilataciéon de un edificio,
deberdn interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo

separados entre si 5 centimetros aproximadamente, y empalmdndose
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posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una

longitud minima de 20 centimeftros.

Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las
desfinadas a ofro uso como agua o gas, se ufilizard un dispositivo
especialmente concebido o un tubo rigido empotrado que

sobresaldrd por una y otfra parte del cruce.

Alojamiento de los conductores

Se respetardn las prescripciones generales siguientes:

Los conductores se alojardn en los tubos después de colocados éstos.

La instalacién deberd realizarse de manera que pertenezcan al mismo

circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.

Las ranuras de los tubos y cubiertas protectoras tendrdn unas
dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad los conductores
a través de ellas. La seccién interior serd, como minimo, igual a 3

veces la seccidn total ocupada por los conductores.

No podrdn utilizarse los tubos metdlicos como conductores eléctricos

o de neutro.

Valencia, Noviembre de 2015
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3 PRESUPUESTO
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3.1 PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO Pag. 40
PR247-ME-ES#B






LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING

ingenieria
Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LAVPRO0001 ud  Soporte de la marca OUTSTANDING o equivalente para fijar un proyector en el 29,07 €/ud
techo. Fabricado en metal de alta resistencia, adaptable a la mayoria de
proyectores, de las siguientes caracteristicas:
- Fabricado en metal de alta resistencia.
- Permite ser configurado para que coincida con los orificios de fijacion del
proyector.
- Altura desde el techo configurable de 50 a 70 cm.
- Seccién del mastil: 4.5 x 3.0 cm.
- Carga maxima: 15 Kg.
- Rotacioén horizonal: 360 grados.
- Rotacion v ertical: 30 grados.
- Movimiento pendular: 180 grados.
- Acabado en acero lacado de color negro.
- Rango de la tomilleria de fijacion al proyector: 3 a 46 cm.
- Los cables se pueden pasar a través del masti para un acabado mas
profesional.
Son VEINTINUEVE Euros con SIETE Céntimos
LAVVID1014 ud Pantalla eléctrica para proyeccién frontal en blanco 546,62 €/ud
mate de 3 x 2.3m.
CARACTERISTICAS:
- Tamafio pantalla: 300 x 230cm
- Marco flotante.
- Perfil de auminio lacado en negro de 14 x 2
cm.
- Tela blanca nacarada de alta luminosidad.
-Gananciadel,8a0°.
- Tela Ininflamable.
Son QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Euros con SESENTA Y DOS Céntimos
LAXAUX0001 ud  Material complementario y/o piezas especiales, placas ciegas, etc. 12,42 €/ud
Son DOCE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos
LAXAUX0002 ud  Pequefio material: accesorios de fijacién,terminales, tomilos, bridas de color a 1,24 €/ud
especificar DF, bornes, etc.
Son UN Euros con VEINTICUATRO Céntimos
LBTAUX0001 ud  Material complementerio y/o piezas especiales 1,24 €/ud
Son UN Euros con VEINTICUATRO Céntimos
LCBCAB0524 m Cable unipolar rigido, tipo HO7V-U , seccién 1x1,5 mm?, aislamiento PVC, conductor 0,22 €/m

Cu.

Son CERO Euros con VEINTIDOS Céntimos
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Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LCBR_C0045 m Cable 3x1,5 mm? Cu, apantallado el conjunto a través de malla de Cu o A, 0,51 €/m
aislamiento y cubierta PVC autoextinguibles y no propagadores de llama, para
una tensidn de servicio de 750 V.
Son CERO Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos
LCNAUX0005 ud  Caja de derivacion QX7-7 entradas de Gewiss o equiv alente 1,66 €/ud
Son UN Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos
LCNCANO040a m Canalizacién electrica construida mediante tubo de pvc mixto, flexible, 0,26 €/m
corrugado y reforzado de g 25 mm, no propagador de llama, grado de proteccion
mecanica 7, color negro y temperaturas de utilizacion entre - 5°C y + 60°C.
Son CERO Euros con VEINTISEIS Céntimos
LCNCANO286 m Tubo flexible PVC doble capa de g 25 mm, no propagador de lama, grado 0,22 €/m
proteccién al fuego VO, grado de protecciéon mecanica 7
Son CERO Euros con VEINTIDOS Céntimos
LCNCANO289 m Tubo flexible PVC doble capa de g 40 mm, no propagador de lama, grado 0,49 €/m
proteccion al fuego VO, grado de proteccién mecanica 7
Son CERO Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos
LCNCANO0302 m  Tubo rigido de PVC enchufable, g 25 mm , no propagador de llama, grado 1,04 €/m
proteccion al fuego VO, grado de proteccion mecanica 7.
Son UN Euros con CUATRO Céntimos
LCUEMPO048 ud  Caja modular de materia plastico libre de halégenos, de profundidad de 93 mm, 18,68 €/ud
tapa abatible e intercambiables con cierre de seguridad, salida de cables
basculante, con capacidad para 8 mecanismos, S410 de CimbaBox o similar
Son DIECIOCHO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos
LCUEMPO052 ud  Marco plano para caja modular para 6 mecanismo, M302 de CimaBox o similar 2,86 €/ud
Son DOS Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos
LCUEMPO057 ud Tapa de enrasamiento para caja de suelo de cualquier profundidad, color a 2,55 €/ud

determinar, S405 de CimaBox o similar.

Son DOS Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

LEING

mgenieria

Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ¢
Cadigo Ud Descripcién Precio
LEDSPCAB0223 m Por estos tubos, se pasaran los cables asociados a los siguientes conectores del 10,96 €/m

panel de conexiones:

-Para sefial D-sub15 RGB: 2 cables con 5 coaxiales cada uno de ellos tipo Perkom

VK520 o equiv alente.

- Para Minijack audio ordenador: 1 cable de audio estéreo.

- Para RCApara video: 1 cable tipo RG59 o equiv alente.

- Para Minidin para video Y/C: 1 cable de 2 coaxiales tipo Perkom VK200 o

equiv alente.

- Para los 2 RCA para audio: 1 cable de audio estéreo para el par de conectores

RCA.

- Para el RJ 45: 2 cable UTP Cat.6 a rack planta.

Son DIEZ Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos
LEDSPCAB0226 ud  Se sitia junto al puesto del profesor. Contiene en una caja empotrada o de 92,88 €/ud

superficie, debidamente etiquetadas, las siguientes tomas:

- 2RGB para toma de ordenador (D-sub15 hembra);

- 1 Minijack para audio de ordenador;

- 1 RCAamarillo para video compuesto;

- 1 Minidin para video Y/C;

-2 RCApara audio de video (rojo y negro);

-2RJ45 Cat 6;

- Int Automatico 10A;

- 2TC 10/16 A + piloto deteccion tension;

Son NOVENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos
LEQCAMO034 ud  Sistema tratamiento aire para Camara Frigorifica Hormigén que incluye: 7.443,30 €/ud

-Unidad condensadora con inversion de ciclo (bomba de calor) modelo
2EES-3Y/ND de la marca Bitzer o equiv alente. Compresor semi-hermetico de 3 C.V,,
resistencia carter, antivibrador descarga y aspiracion, condensador axial, filtro
desh, visor liquido, presostato alta/baja, presostato alta, condensador preparado
para inversion, v alv ulas retenciéon, valvula 4 vias, separador aceite y separador
de aspiracion S/inter.

-Evaporador de techo modelo DFE 33EH3 de la marca ECO o equivalente.
Dimensiones aprox. 1985 x 780 x 258 mm (Ixaxh).

-Solenoide Castel 1/2"S

-Valv ula Termostatica TEN-2

-Orificio Danfoss N.

-2 humidificadores a vapor, tipo atomizador centrifugo modelo Trion 707 de la
marca Hanseata o equiv alente.

-Linea frigorifica de tuberia cobre aislada térmicamente para conexion
evaporadory condesadora.

-Tuberia para conexiéon humidificador.

-Controles electronicos, cuadro eléctrico de proteccion y control de los diferentes
elementos, con aparamenta y elementos de control y maniobra.

-Cableado y canalizacion eléctrica.

Incluso sujeciones, soportaciones, accesorios, desagues, etc.

Son SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES Euros con TREINTA Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
ingenieria

Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Cadigo Ud Descripcién Precio

LESCABO0015 m Suministro e instalacién de metro lineal de cable manguera para el lazo analdgio. 0,38 €/m
Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de seccién 1,5 mm2 de la
marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de
aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego segiin UNE 50200. De color rojo y
cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de haldégenos. Aislamiento de
slicona. Instalado en bandeja de cables de senales..

Son CERO Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos

LESCENO0600 ud  Central de Detecciébn de incendios analégica multiprogramable y con 1.101,94 €/ud

adaptacion individualizada de cada sensor al medio ambiente, mod. ID60 de
Notifier o equiv alente, equipada con un lazo no ampliable, con capacidad de 99
detectores, incluidos detectores laser puntuales de alta sensibiidad y 99 moédulos
porlazo, pantalla LCD de 80 caracteres y teclado de programacioén. 6 circuitos de
salida programables supervisadas. Puerto de comunicaciones RS-232 y tarjeta
SIB5485 con puerto RS-485 para conexion de repetidores, fuente de alimentacion
de 24 V.Y 2,5A ydosbateriasde 12 V. y 7 A/h, Incluso programa de configuracion
PK-ID60, montada en cabina metalica

Son MIL CIENTO UN Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos

LESDET0601 ud  Detector 6ptico de humo con aislador incorporado mod. NFXI-OPT de Notifier o 43,88 €/ud
equiv alente, deteccidn analégica con algoritmos de procesamiento de la sefiales
captadas por el detector, incorpora funciones de test manual y automatico y
direccionamiento manual decédico (01-159), dispone de dos leds para la
indicacion de alarma y salida para indicador remoto, compatible con protocolos
OPAL 159+159 y CLIP 99+99, incluso base B501AP y z6calo SMK-400P-IV.

Son CUARENTA Y TRES Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos

LESDET0602 ud  Suministro e instalaciéon de pulsador mod. NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C. 48,93 €/ud

manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de
cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencilo mediante dos roto-swich
decadicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba
de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en
superficie SR1T y tapa de protecciéon. Conforme al Reglamento (UE) n°® 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la construccion. Totalmente
instalado, programado y funcionando segun planosy pliego de condiciones.

Son CUARENTA Y OCHO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos

LESDET0610 ud  Sirena de interior direccionable con flash alimentada del lazo analégico mod. 68,75 €/ud

AWSB32/R/R de Notifier o equiv alente. Incorpora leds de alta luminosidad con un
consumo de 5,7 mA. Posibiidad de activacion independiente del flash y de la
sirena. Dispone de 32 tonos y 3 niv eles de v olumen seleccionables 101dBA +3 dBA a
trav és de micro interruptores. Incluye funcién de bloqueo en base y aislador de
cortocircuitos. Incluso base de montaje. Certificado conforme a la norma UNE-EN54
parte 3 segun exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la
construccion.

Son SESENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LESDET0611

ud

Sirena de exterior direccionable con flash alimentada del lazo analégico mod.
AWSB32/R/R de Notifier o equivalente con elemento necesario para lograr
escanqueidad de IP66. Incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7
mA. Posibiidad de activacion independiente del flash y de la sirena. Dispone de
32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA +3 dBA a trav és de micro
interruptores. Incluye funcion de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos.
Incluso base de montaje. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 segun
exigencia de la Directiv a 89/106/CEE relativa a los productos de la construccion.

82,39 €/ud

Son OCHENTA Y DOS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos

LFTACCO0200

ud

Sumidero plano Sifénico, de la marca Nueva Terain o equivalente, con
regulacion de altura, en PVC rigido, registrable, con salida horizontal a @83, @50 o
@40 mm, con remate para el apoyo de la tela asfaltica, con cerco y tapa
metalica (acero inoxidable) de 15 x 15 cms. Incluso accesorios y tuberia conexion
a red existente.

31,08 €/ud

Son TREINTA Y UN Euros con OCHO Céntimos

LFTSANOOO4a

ud

Inodoro marca ROCA mod. MERIDIAN o equiv alente, con tanque bajo, de color
blanco, incluyendo fijacién, enchufe de unién, asiento y tapa lacados con
bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga doble (3/6 litros), y placa
de accionamiento color blanco con doble pulsador de descarga (3/6 litros).
Incluso pequefio material de conexion y fijacion, asi como valvula de corte,
accesorios y tuberia necesaria para conexion a la red de agua fria y tuberia de
PVC para descarga y desaguie..

162,48 €/ud

Son CIENTO SESENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos

LFTSANOOO4c

ud

Urinario marca ROCA mod. Mural o equiv alente, con entrada de agua superior,
de color blanco, incluyendo fijacion, con sifén con salda a pared, con pulsador
temporizado de la marca Presto o equivalente. Incluso pequeiio material de
conexion y fijaciéon, asi como valvula de corte, accesorios y tuberia necesaria
para conexion a la red de agua fria y tuberia de PVC para descarga y desague.

121,62 €/ud

Son CIENTO VEINTIUN Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

LFTSANOO21a

ud

Lavabo mural de porcelana suspendido modelo Meridian de la marca ROCA o
equiv alente, color blanco y de dimensiones 650x460 mm. con semipedestal.
Incluso griferia temporizada con aireador de la marca Grohe o equivalente,
enlaces de alimentacion flexibles con llaves de corte y sifén. Incluso pequefo
material de conexion y fijacion, asi como valvulas de corte, accesorios, tuberia y
aislamiento necesarios para conexion a la red de agua fria y tuberia de PVC para
descarga y desaguie.

167,50 €/ud

Son CIENTO SESENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo

Ud Descripcion

Precio

LFTSANO021b

ud

Lavabo semiencastrado de encimera modelo Meridian de la marca ROCA o
equivalente, color blanco y de dimensiones 550x420 mm. con instalacion
semiempotrada en encimera. Incluso griferia temporizada con aireador de la
marca Grohe o equiv alente, enlaces de alimentacion flexibles con llaves de corte
y sifén. Incluso pequefio material de conexion y fijacion, asi como valvulas de
corte, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios para conexion a la red de agua
friia y tuberia de PVC para descarga y desagiie.

123,87 €/ud

Son CIENTO VEINTITRES Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos

LFTSANO0023

ud

Vertedero para cuarto limpieza marca ROCA mod. GARDA o equivalente, con
enchufe de union, rejila desague de acero inoxidable con almoadilla y fijacion.
Incluido toma de agua con grifo exterior monomando de cafio largo giratorio con
aireador, asi como v alvulas de corte, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios
para conexion a la red de agua fria y tuberia de PVC para descarga y desague.

172,06 €/ud

Son CIENTO SETENTA Y DOS Euros con SEIS Céntimos

LFTSANO034

ud

Plato de ducha antideslizante de dimensiones aproximadas 800x800 mm, de
material acrilico, color blanco. Griferia para ducha que incluye brazo de ducha
de chorro regulable con rétula mod. CIMA de la marca Roca o equivalente, y
mezclador exterior para ducha tipo monomando con codo enclace a pared
para instalacion de brazo de ducha, mod. Grohe Eurostyle o equivalente.
Incluidos pequefios accesorios de conexidon y fijacién, valvulas de corte,
accesorios, tuberia y aislamiento necesarios para conexion a la red de agua fria y
caliente y tuberia de PVC, accesorios de conexion, tuberia de conexiéon entre
mezcladory brazo de ducha. Totalmente instalado y probado.

205,11 €/ud

Son DOSCIENTOS CINCO Euros con ONCE Céntimos

LFTSANOO36a

ud

Instalaciéon de griferia para ducha que incluye brazo de ducha de choro
regulable con rétula mod. CIMA de la marca Roca o equivalente, y mezclador
exterior para ducha tipo monomando con codo enclace a pared para
instalacion de brazo de ducha, mod. Grohe Eurostyle o equivalente. Incluidos
pequefios accesorios de conexion y fijacion, valvulas de corte, accesorios, tuberia
y aislamiento necesarios para conexion a la red de agua fria y calliente y tuberia
de PVC para descarga y desagiie, asi como tuberia de conexién entre mezclador
y brazo de ducha de polipropileno y accesorios de conexion.

118,76 €/ud

Son CIENTO DIECIOCHO Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos

LIFOCON00Oa

ud

Materiales y trabajo maquinaria para desmontaje instalacion existente y conexion
de losramales de la nuev a instalacion de fontaneria a la instalacion existente.

74,50 €/ud

Son SETENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos

LPCRTROS0007

ud

Conector RJ45 no apantalado de Categoria 6A Clase EA 10GPlus de Brand-Rex o
equiv alente, conectorizacion LSA

6,26 €/ud

Son SEIS Euros con VEINTISEIS Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

LEING

ingenieria
Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LRTAUX0001 ud  Material complementario sujeccién y conexiéon. Terminales y conectores. 0,84 €/ud
Son CERO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos
LRTCABO115 ud  Abrazadera de sujeccién de material plastico. 0,09 €/ud
Son CERO Euros con NUEVE Céntimos
LRTCABO0205 m Cable UTP 4x2xAWG-24 Cat 5e Class D , 1000 Mb/s, de GigaPlus de Brand-rex o 0,24 €/m
equiv alente, libre de halogenos, de especificaciones segin norma ISO/IEC DIS
11801y EIA/TIA568 A.
Son CERO Euros con VEINTICUATRO Céntimos
LRTCCS0005 ud  Ppanel pasacables 1 U's para armarios 19". 7,06 €/ud
Son SIETE Euros con SEIS Céntimos
LRTCER0005 ud  CcCertificacién de enlace para Categoria 6 de la norma EIA/TIA 568A y ISO/IEC 1,01 €/ud
11801 Class EA para cada par, con la medida de los siguientes parametros: Pares
cruzados, longitud, retardo de propagacion, impedancia caracteristica,
resistencia 6hmica en continua, capacitancia, atenuacion, diafonia y ACR en
ambos sentidos, PSNEXT, ELFEXT, pérdidas de retorno, ruido, etc.
Son UN Euros con UN Céntimos
LRTPANOOO8 ud  Panelrepartidor v acio 10GPlus de Brand-Rex o equiv alente con capacidad para 56,05 €/ud
24 conectores RJ45 de Categoria 6A, para rack de 19", 1U de altura, 1000 Mb/s,
Brand-Rex Cat 6 Plus o equiv alente. Construido en aluminio, incluso targeta para
numeracion, asi como material de soportacion necesario (tornilleria, tuercas, etc...).
Son CINCUENTA Y SEIS Euros con CINCO Céntimos
LRTROS0007 ud 7,20 €/ud

Conector RJ45 Toma Categoria 6A 10GPlus sin pantalla con puertos RJ45, formato
Keystone, Ref. AC6JAKUOK2, Regletas LSA estilo IDC , entrada de cable superior y
posterior. Grosor de la placa frontal: max. 1,60mm. Material del cuerpo: Pantalla -
bronce, niquel. Carcasa - ABS/PC, UL94-V2 Cuerpo - Cinc troquelado, niquelado
Contactos: bronce fosforoso. chapado : 50 ?m de recubrimiento de oro 100 ?m de
niquel. Cableado estandar: EIA/TIA 568A/B. Categoria 6A ANSI/EIA/TIA 568C.
ISO/EIC 11801:2002 Y modif. 1 EN50173-1 : 2007 Brand-Rex o equivalente, incluso
numeracion, adaptador de toma igual al del mecanismo

Son SIETE Euros con VEINTE Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

LEING

ingenieria
Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Cadigo Ud Descripcién Precio
LSPAUX0005 ud  Material auxiliar para instalaciones de audiovisuales,(conectores DIN, RCA, RGG, 0,99 €/ud
miijack, etc, soportes-garras empotrar, cajas especiales empotrar, cinta aisl.,etc...)
Son CERO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos
LSPAUX0500 ud  Material auxiiar para inst. de megafonia (conectores DIN, RCA, JACK, 0,99 €/ud
soportes-garras empotrar, cinta aisl.,etc...)
Son CERO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos
LSPMEG0000 ud Cable adaptador ST J6,35-M/J6,35-M. Modelo OPTIMUS ref. C-232) o 8,79 €/ud
equiv alente.
Son OCHO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos
LSPMEGA0010 ud  Amplificador de 30 W adecuado para difusion de musica y avisos. Dispone de 3 181,57 €/ud
entradas de micréfono, 2 entradas de auxiliary 1 salida de grabacion, ademéas de
la salida de potencia en linea de 100 V, de 70 V o de 4 ohm. Las
entradas de micréfono son simétricas, y ademas la entrada MIC1, con conector
DIN 5P, mod. A-2030CE de TOA/Optimus o equivalente, incluye la funcién de
prioidad de avisos sobre el resto de entradas y alimentacidon phantom
seleccionable. Tiene una respuesta en frecuencia de 50 a 20.000 Hz, incorpora
controles de volumen, grav esy agudos, alimentacion a 230 V CA 6 24 V CC, 50/60
Hz, dimensiones de 420 x 100,9 x 280,3 mm, ocupa 2 unidades en Rack estandar de
19"y su peso es de 5 kg.
Son CIENTO OCHENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos
LSPMEGAUX1 ud  Material auxiiar para inst. de megafonia (conectores DIN, RCA, JACK, 0,99 €/ud
soportes-garras empotrar, cinta aisl.,etc...)
Son CERO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos
LSPMEGK0001 ud  Kit de sefializacién para bafios asistidos KB-10F de Optimus o equivalente, 337,73 €/ud
compuesto por la fuente de alimentacién, unidad central con sefializacion
acustica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por pulsador y por tirador
(U-PBM) y mecanismo de reposicion (U-RBM) . Ambos mecanismos con led de
llamada en curso y marco (M-420W) de Optimus o equiv alente
Son TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos
LSPMEGMO0010 ud  Micréfono de solapa con pinza electret, de condensador, con diagrama polar 38,58 €/ud

omnidireccional. Sensibiidad de -64 dB. Respuesta en frecuencia de 100 a 15.000
Hz. Nivel maximo de entrada de 110 dB SPL. Conector mini-jack. Compatible con
petaca transmisora WM-5325 D01. Cable de 1,3 m. Modelo OPTIMUS - TOA ref.
YP-M5310 o equiv alente

Son TREINTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Cadigo Ud Descripcién

Precio

LSPMEGP0052 ud  Atavoz circular de techo para montaje empotrado, tipo doble via, de 16 cm (67)

de didmetro y 6 W de potencia RMS para lihea de 100 V, mod. PC-2369
TOA/Optimus o equiv alente, dispone de diferentes tomas de potencia a 6, 3, 1,5y
0,8 W, respuesta en frecuencia de 45 a 20.000 Hz, sensibiidad 93 dB (1 W, 1 m, 1
kHz), presién acustica maxima 101 dB (1 m, 1 kHz), dimensiones @230 x 79 mm, rejila
en aluminio blanco, montaje rapido mediante muelles, &ngulo de cobertura de

95°.

Son VEINTITRES Euros con DIECINUEV E Céntimos

LSPMEGR0001 ud  Receptor inalambrico de sobremesa en banda UHF de un canal con space

diversity y posibiidad de selecciéon de 16 frecuencias mod. WT-5810 DO1ER de
TOA/Optimus o equiv alente de las siguientes caracteristicas:

-Consumo: 130 mA (12 V CC)

-Frecuencia de recepcion: 692 ~ 865 MHz, UHF

N° de canales 16

Sistema de recepcion Doble superheterodino

Sistema de div ersidad Space div ersity

Salida de mezcla MIC: -60 dB, 600 ?, balanceada, conector tipo XLR LINE:
-20 dB, 600 ?, no balanceada, conector tipo Jack

Entrada de mezcla -20 dB, 10 kU, no balanceada, conector tipo Jack
Antenas Antenas de v arilla integradas

Sensibiidad de recepcion Superior a 90 dB, relacion sefial/ruido (entrada
20 dBiV, desviacion 40 kHz)

Sensibiidad del silenciador 18 ~ 40 dBiV v ariable

Sistema silenciador (squelch) Empleo conjunto del sienciamiento de ruido,
del slenciamiento de portadora y del slenciamiento de tono

Frecuencia de tono 32.768 kHz

Indicadores ANT A/B, AF PEAK, bateria baja, nimero de canal
Comprobacioén de canal Exploracion de frecuencias utilizables

Relacioén sefial/ruido Superior a 104 dB (salida balanceada)

Distorsion armoénica Inferior al 1 % (tipica)

Respuesta en frecuencia 100 ~ 15.000 Hz, +3 dB

Temperatura de trabajo -10 °C ~ +50 °C

Acabado Resina, negro

Dimensiones (excepto antena) 206 (anchura) x 40,6 (altura) x 152,7
(profundidad) mm

Peso 590 g

Son DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
ingenieria

Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Cadigo Ud Descripcién Precio

LSPMEGTO0001 ud  Transmisor tipo petaca para micréfonos tipo solapa o diadema. Banda UHF, con 162,31 €/ud
64 canales seleccionables. Aimentacion mediante pila LR6 (AA), con una duracion
superior a 10 h (con pilas alcalinas). Indicador de encendido y estado de la pila.
Antena incorporada. Incluye pinza y destornilador para seleccion de canal.
Compatible con receptores UHF de 16 6 64 frecuencias. Dimensiones 62 x 102,5 x 23
mm. Peso 90 g (con baterias). Modelo OPTIMUS-TOA ref. WM-5325 D01 o
equiv alente.

Son CIENTO SESENTA Y DOS Euros con TREINTA Y UN Céntimos

LSPRAC0001 ud  Amario de 10 u de altura y anchura normalizada de 19". Atura total 520 mm, 465,19 €/ud
fondo 600 mm. Cuando se suministra montado incluye todos los elementos
necesarios para albergar y conectar los equipos que componen el sistema de
megafonia, con el funcionamiento verificado y la adecuada documentacion
técnica. Modelo OPTIMUS ref. AR-10C o equiv alente

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Euros con DIECINUEV E Céntimos

LTBAIS1015 m Coquila flexible tipo AF-Armaflex o equiv alente, de 10 mm de espesor, de espuma 1,13 €m
elastomérica a base de caucho sintético con fijacion autoadhesiva, para tuberia,
valvuleria y accesorios de acero g 1/2", de cobre DN 22/20, y de polipropileno DN
20, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de
resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000.

Son UN Euros con TRECE Céntimos

LTBAIS1020 m Coquila fiexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 10,5 mm de espesor, de 1,31 €m
espuma elastomérica a base de caucho sintético con fijaciéon autoadhesiva, para
tuberia, valv uleria y accesorios de acero g 3/4", de cobre DN 28/26 y prolipropileno
DN 25 mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor
de resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000.

Son UN Euros con TREINTA Y UN Céntimos

LTBAIS1025 m Coquila flexible tipo AF-Armaflex o equiv alente, de 11 mm de espesor, de espuma 1,62 €/m
elastomérica a base de caucho sintético con fijacion autoadhesiva, para tuberia,
valv uleria y accesorios de acero g 1", de cobre DN 35/33y polipropileno DN 32 mm,
conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion al fuego M-1, factor de
resistencia a la difusion del vapor de agua >= 7000.

Son UN Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

LTBAIS9020 m Coquila flexible para AC.S, tipo SH/Armaflex o equiv alente, de 25 mm de espesor, 2,29 €/m
de espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y
accesorios de plastico diametro exterior 20mm, conductividad térmica 0,036 W/mK
(10°C) y reaccion al fuego M-1. (Equivalente a 30 mm espesor conductividad
térmica 0,04 W/mK a 10°C).

Son DOS Euros con VEINTINUEVE Céntimos
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS LEING
ingenieria

Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Cadigo Ud Descripcién Precio

LTBAIS9025 m Coquila flexible para AC.S, tipo SH/Armaflex o equiv alente, de 25 mm de espesor, 2,52 €/m
de espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tuberia, valvuleria y
accesorios de plastico diametro exterior 25 mm, conductividad térmica 0,036
W/mK (10°C) y reaccion al fuego M-1. (Equivalente a 30 mm espesor
conductividad térmica 0,04 W/mK a 10°C).

Son DOS Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos

LTBCOB2018 m Tuberia de cobre @ 18/16 mm. 1,51 €/m

Son UN Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos

LTBCOB2022 m Tuberia de cobre g 22/20 mm. 1,89 €/m

Son UN Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos

LTBGALO015 m Tuberia de acero galv anizado sin soldadura, g 1/2"y 2,65 mm de espesor (DIN 2440 4,05 €/m
5t-33.2).

Son CUATRO Euros con CINCO Céntimos

LTBGALO0020 m Tuberia de acero galv anizado sin soldadura, @ 3/4"y 2,65 mm de espesor (DIN 2440 5,16 €/m
5t-33.2).

Son CINCO Euros con DIECISEIS Céntimos

LTBGAL0025 m Tuberia de acero galvanizado sin soldadura, g 1"y 3,25 mm de espesor (DIN 2440 7,45 €/m
5t-33.2).

Son SIETE Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos

LTBPVCEOS0 m Tuberia de PVC, 8 50 mmy 3 mm de espesor, marca Nuev a Terrain o equiv alente, 2,89 €/m
para evacuacion de aguas residuales o pluviales, segin CTE y norma UNE-EN
1329-1.

Son DOS Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos

LTBPVCEO83 m  Tuberia de PVC, g 83 mm y 3,2 mm de espesor, marca Nueva Terain o 4,93 €m
equivalente, para evacuacion de aguas residuales o pluviales, segun CTE y
norma UNE-EN 1329-1.

Son CUATRO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos

LTBPVCE110 m Tuberia de PVC, g 200 mm y 3,2 mm de espesor, marca Nueva Terain o 6,68 €/m
equivalente, para evacuacion de aguas residuales o pluviales, segun CTE y
norma UNE-EN 1329-1.

Son SEIS Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos
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Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Cadigo Ud Descripcién Precio

LTBVBOO0015 ud  Valvula de esfera g 1/2" de latén niquelado PN-16, paso total. 2,62 €/ud
Son DOS Euros con SESENTA Y DOS Céntimos

LTBVBO0020 ud  Valvula de esfera g 3/4" de latén niquelado PN-16, paso total. 3,80 €/ud
Son TRES Euros con OCHENTA Céntimos

LTBVBO0025 ud  Valvula de esfera g 1" de latén niquelado PN-16, paso total. 5,68 €/ud
Son CINCO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos

MOOA .8a h Oficial 1° construccion. 17,63 €/h
Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos

MOOA .9a h Oficial 2° construccion. 16,95 €/h
Son DIECISEIS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos

MOOA11a h Peén especializado construccion. 15,30 €/h
Son QUINCE Euros con TREINTA Céntimos

MOOA12a h Peén ordinario construccion. 14,73 €/h
Son CATORCE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos

MOOE.8a h Oficial 1° electricidad. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOE10a h Oficial 3° electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOE11a h Especialista electricidad. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOF.8a h Oficial 1° fontaneria. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOF11a h Especialista fontaneria. 15,83 €/h

Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos
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Proyecto : INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Cadigo Ud Descripcién Precio

MOOL.8a h Oficial 12 telecomunicaciones. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOM.8a h Oficial 1° metal. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

MOOM11a h Especialista metal. 15,83 €/h
Son QUINCE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos

MOOP.1a h Tecnico especialista en programacioén y telecomunicaciones. 18,54 €/h
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos

PIEM.8a ud  Caja de registro y derivacién cilindrica para empotrar,de didmetro 70 mm., con 4 1,02 €/ud

conos de entrada y tapa opaca, |P-555.

Son UN Euros con DOS Céntimos
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPITULO 01 : INSTALACION MEGAFONIA AULAS

01.01 ud Altavoz 6" 6W PC-2369
Altav oz circular de techo para montaje empotrado, tipo doble via, de 16 cm (6”) de diametroy 6 W de
potencia RMS para linea de 100 V, mod. PC-2369 TOA/Optimus o equiv alente, dispone de diferentes to-
mas de potencia a 6, 3,1,5y 0,8 W, respuesta en frecuencia de 45 a 20.000 Hz, sensibiidad 93dB (1 W, 1
m, 1 kHz), presiébn acustica maxima 101 dB (1 m, 1 kHz), dimensiones @230 x 79 mm, rejilla en aluminio blan-
co, montaje rapido mediante muelles, angulo de cobertura de 95°. Incluso material complementario y
sujecciones necesarias para su montaje. Totalmente montado y v erificado.

(DSPMEGP0052 )

LSPMEGP0052  Altavoz 6" 6 W PC-2369 Empotrar 1,000 ud 23,19 23,19
LSPAUX0500 Material auxiliar para inst. de 1,000 ud 0,99 0,99
MOOA11a Pedn especializado construccion 0,414 h 15,30 6,33
MOOE11a Especialista electricidad 0,414 h 15,83 6,55
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 37,10 0,74
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 37,80
Costes indirectos ............ 3,00% 1,13
PRECIO TOTAL ...cooeniieieieeeceeceeeeans 38,93 €/ud

Son TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS.

01.02 ud Amplificador 30 W 100V 5 Entradas

Amplificador de 30 W adecuado para difusion de musica y av isos. Dispone de 3 entradas de micréfono,
2 entradas de auxiliary 1 salida de grabacion, ademas de la salida de potencia en linea de 100 V, de
70 Vo de 4 ohm. Las

entradas de micr6fono son simétricas, y ademas la entrada MIC1, con conector DIN 5P, mod. A-2030CE
de TOA/Optimus o equiv alente, incluye la funcién de prioridad de avisos sobre elresto de entradasy ali-
mentacion phantom seleccionable. Tiene una respuesta en frecuencia de 50 a 20.000 Hz, incorpora con-
troles de volumen, grav es y agudos, alimentacion a 230 V CA 6 24 V CC, 50/60 Hz, dimensiones de 420 x
100,9 x 280,3 mm, ocupa 2 unidades en Rack estandar de 19"y su peso es de 5 kg. Completamente ins-
talada sobre rack, ajustes, pruebasy v erificacion del correcto funcionamiento.

(DSPMEGA0010 )

LSPMEGA0010  Amplificador 30 W 100 V 5 entradas 1,000 ud 181,57 181,57
LSPAUX0500 Material auxiliar para inst. de 3,000 ud 0,99 2,97
MOOE11a Especialista electricidad 1,656 h 15,83 26,21
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 210,80 4,22
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 214,97
Costes indirectos ............ 3,00% 6,45
PRECIO TOTAL ....ccoevuirreceeeeeeeeeneeenn 221,42 €/ud

Son DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
01.03 ud Receptor inalambrico WT-5810 DO1ER
Receptor inalambrico de sobremesa en banda UHF de un canalcon space div ersity y posibilidad de se-
leccion de 16 frecuencias mod. WT-5810 DO1ER de TOA/Optimus o equiv alente de lassiguientes caracte-
risticas:
- Consumo: 130 mA (12 V CC)
- Frecuencia de recepcion: 692 ~ 865 MHz, UHF
- N°de canales 16
- Sistema de recepcion Doble superheterodino
- Sistema de diversidad Space div ersity
- Salida de mezcla MIC: -60 dB, 600 ?, balanceada, conector tipo XLR LINE: -20 dB, 600 ?, noba-
lanceada, conector tipo Jack
- Entrada de mezcla -20 dB, 10 kU, no balanceada, conector tipo Jack
- Antenas Antenas de v arilla integradas
- Sensibiidad de recepcién Superior a 90 dB, relaciéon sefial/ruido (entrada 20 dBiV, desviacion 40
kHz)
- Sensibiidad delsienciador 18 ~ 40 dBiV v ariable
- Sistema silenciador (squelch) Empleo conjunto delsilenciamiento de ruido, delsilenciamiento de
portadora y del sienciamiento de tono
- Frecuencia de tono 32.768 kHz
- Indicadores ANT A/B, AF PEAK, bateria baja, nimero de canal
- Comprobaciéon de canal Exploracion de frecuencias utilizables
- Relacion sefial/ruido Superior a 104 dB (salida balanceada)
- Distorsion armoénica Inferior al 1 % (tipica)
- Respuesta en frecuencia 100 ~ 15.000 Hz, +3 dB
- Temperatura de trabajo -10 °C ~ +50 °C
- Acabado Resina, negro
- Dimensiones (excepto antena) 206 (anchura) x 40,6 (altura) x 152,7 (profundidad) mm
- Peso 590 g
Totalmente instalado, v erificadoy ajustadoincludo cableado a otros modulos asi como material comple-
mentario requerido.
(DSPMEGRO0001 )
LSPMEGR0001  Receptor inaldmbrico WT-5810 DO1ER 1,000 ud 274,82 274,82
LSPMEGAUX1 Material auxiliar para inst. de 2,000 ud 0,99 1,98
MOOE11a Especialista electricidad 1,242 h 15,83 19,66
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 296,50 5,93
Sumala partida.............cooooeeiinin 302,39
Costes indirectos............. 3,00% 9,07
PRECIO TOTAL ....ccoevniireireeeeeeeeeen 311,46 €/ud
Son TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.
01.04 ud Transmisor tipo petaca inal. UHF 64 Frecuencias
Transmisor tipo petaca para micréfonos tipo solapa o diadema. Banda UHF, con 64 canalesselecciona-
bles. Aimentacion mediante pila LR6 (AA), con una duracion superior a 10 h (con pilasalcalinas). Indica-
dor de encendido y estado dela pila. Antena incorporada. Incluye pinza y destomillador para seleccion
de canal. Compatible con receptores UHF de 16 6 64 frecuencias. Dimensiones 62 x 102,5 x 23 mm. Peso
90 g (con baterias). Modelo OPTIMUS-TOA ref. WM-5325 D01 o equiv alente. Incluso material complemen-
tario necesario. Totalmente instalado y comprobado funcionamiento.
(DSPMEGTO0001 )
LSPMEGT0001 Transmisor tipo petaca inal. UHF 64 1,000 ud 162,31 162,31
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Frecuencias
LSPMEGA UX1 Material auxiliar para inst. de 1,000 ud 0,99 0,99
MOOE11a Especialista electricidad 0,414 h 15,83 6,55
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 169,90 3,40
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 173,25
Costes indirectos ............ 3,00% 5,20
PRECIO TOTAL ...cooeeiieieeeeeceeceeeeans 178,45 €/ud

01.05

01.06

01.07

Son CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

ud Micro tipo lavalier omnidireccional
Micréfono de solapa con pinza electret, de condensador, con diagrama polaromnidireccional. Sensibi-
lidad de -64 dB. Respuesta en frecuencia de 100 a 15.000 Hz. Niv el maximo de entrada de 110 dBSPL. Co-
nector mini-jack. Compatible con petaca transmisora WM-5325 D01. Cable de 1,3 m. Modelo OPTIMUS
-TOAref. YP-M53100equiv alente.Inclusomaterialcomplementarionecesario. Totalmenteinstaladoycom-
probado funcionamiento.
(DSPMEGMO0010 )
LSPMEGMO010  Micro tipo lavalier omnidireccional 1,000 ud 38,58 38,58
LSPAUX0500 Material auxiliar para inst. de 0,500 ud 0,99 0,50
MOOE11a Especialista electricidad 0,414 h 15,83 6,55
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 45,60 0,91
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 46,54
Costes indirectos............. 3,00% 1,40
PRECIO TOTAL .....cocvniiieiireirecnaeenn 47,94 €/ud

Son CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.

ud Adaptadores estereos
Cable adaptador ST J6,35-M/J6,35-M. Modelo OPTIMUS ref. C-232JJ o equiv alente. Totlamente instalados.
(DSPMEG0000 )
LSPMEG0000 Adaptadroes estereos 1,000 ud 8,79 8,79
MOOE11a Especialista electricidad 0,083 h 15,83 1,31
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 10,10 0,20
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiinenn. 10,30
Costes indirectos ............ 3,00% 0,31
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 10,61 €/ud

Son DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

ud Rack 19 " sin ruedas

Armario de 10 u de altura y anchura normalizada de 19". Altura total 520 mm, fondo 600 mm. Cuando se
suministra montado incluye todoslos elementos necesarios para albergary conectarlos equipos que com-
ponen el sistema de megafonia, con elfuncionamientov erificadoy la adecuada documentacion técni-
ca. Modelo OPTIMUS ref. AR-10C o equiv alente. Totalmente instalado y comprobado funcionamiento.
(DSPRACO0001 )

LSPRAC0001 Rack 19" sin ruedas 1,000 ud 465,19 465,19

LRTAUX0001 Material complementario 2,000 ud 0,84 1,68

MOOE11a Especialista electricidad 1,656 h 15,83 26,21

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 493,10 9,86
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ingenieria
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 502,94
Costes indirectos............. 3,00% 15,09
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiiececreceeeeans 518,03 €/ud

01.08

01.09

Son QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS.

m Tubo flexible PV C doble capa de ¢ 25 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g 25 mm, no propagador
de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde deriv a-
cion , colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura derozas, huecoso
pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segiin memoria 'y P.G.C.
(DCNCANO286 )
LCNCANO0286 Tubo flexible PV C doble capa de @ 25mm 1,000 m 0,22 0,22
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,100 ud 12,42 1,24
MOOE10a Oficial 32 electricidad 0,083 h 15,83 1,31
MOOA .9a Oficial 22 construccién 0,017 h 16,95 0,29
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,40 0,07
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiineennn. 3,49
Costes indirectos ............ 3,00% 0,10
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 3,59 €/m

Son TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

m Circuito de instalacién de megafonia 2x1,5mn?
Circuito de instalacion de megafonia, instalado con cable de cobre de 2 hilos, de seccion 2x1,5mm?, de
baja impedancia, tendido en canalizacién correspondiente, incluso conectores en puntasy/o soldardu-
ra. Completamente instalado y v erificado.
(DSPMEG0051 )
LCBCABO0524 Cable HO7V-K Cu 1x1,5 mm? 2,000 m 0,22 0,44
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,700 ud 12,42 1,24
MOOE11a Especialista electricidad 0,058 h 15,83 0,92
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 2,60 0,05
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiinenn. 2,65
Costes indirectos ............ 3,00% 0,08
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 2,73 €/m

Son DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPITULO 02 : PRE INSTALACION AUDIOVISUALES AULAS

02.01 ud Patch conectores audiovisuales aulas
Se sitla junto al puesto del profesor. Contiene en una caja empotrada o de superficie, debidamente eti-
quetadas, las siguientes tomas:
- 2RGB para toma de ordenador (D-sub15 hembra);
- 1 Minijack para audio de ordenador;
- 1 RCAamarillo para video compuesto;
- 1 Minidin para video Y/C;
-2 RCApara audio de video (rojo y negro);
-2RJ45 Cat6;
- Int Automatico 10A;
- 2TC 10/16 A + piloto deteccion tension;
Incluso caja de empotrar/superficie, para que contenga los elementemos anteriormente descriptos.Com-
pletamente montado empotrado, en paramento de obra o madera con lasayudasnecesarias,incluidas
conectorizaciones de cableado de Entrada/ Salida soldadas, pruebasy v erificaciones.

(DEDSPCAB0226 )

LEDSPCAB0226 Conjunto cableado audiovisuales 1,000 ud 92,88 92,88
LCUEMPO048 Caja modular de material plastico 1,000 ud 18,68 18,68
LCUEMPO057 Tapa de enrasamiento mod. S405 1,000 ud 2,55 2,55
LCUEMP0052 Marcos planos para caja modular 2,000 ud 2,86 5,72
MOOE11a Especialista electricidad 1,656 h 15,83 26,21
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 146,00 2,92
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 148,96
Costes indirectos............. 3,00% 4,47
PRECIO TOTAL .....coovniireiireireinaeenn 153,43 €/ud

Son CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS.

02.02 m Conjunto cableado audiovisuales
Por estos tubos, se pasaran los cables asociados a los siguientes conectores del panel de conexiones:
-Para sefial D-sub15 RGB: 2 cables con 5 coaxiales cada uno de ellos tipo Perkom VK520 o equiv alente.
- Para Minijack audio ordenador: 1 cable de audio estéreo.
- Para RCApara video: 1 cable tipo RG59 o equiv alente.
- Para Minidin para video Y/C: 1 cable de 2 coaxiales tipo Perkom VK200 o equiv alente.
- Para los 2 RCApara audio: 1 cable de audio estéreo para el par de conectores RCA
- Para el RJ 45: 2 cable UTP Cat.6 a rack planta.
Todo ello canalizado en corrgudado libre de halogenosCompletamente instalado, v erificado. Incluso co-
nectores y/o soldadura en puntas.

(DEDSPCAB0223 )

LEDSPCAB0223 Conjunto cableado auidovisuales 1,000 m 10,96 10,96
LSPAUX0005 Material auxiliar para instalaci 2,000 ud 0,99 1,98
MOOE11a Especialista electricidad 1,656 h 15,83 26,21
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 39,20 0,78
Sumala partida.............cooooeeiininn. 39,93
Costes indirectos............. 3,00% 1,20
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiececreceeeeans 41,13 €/m

Son CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS.
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

02.03 m Tubo flexible PV C doble capa de g 40 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de 40 mm, no propagador
de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de protecciéon mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde deriv a-
cion , colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura derozas, huecoso
pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segiin memoria'y P.G.C.
(DCNCANO289 )

LCNCAN0289 Tubo flexible PVC doble capa de @ 40mm 1,000 m 0,49 0,49
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,700 ud 12,42 1,24
MOOE10a Oficial 3? electricidad 0,083 h 15,83 1,31
MOOA.9a Oficial 22 construccion 0,017 h 16,95 0,29
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,70 0,07
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinnn. 3,76
Costes indirectos............. 3,00% 0,11
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrre e eaenes 3,87 €/m

Son TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

02.04 ud Soporte retroproyector
Soporte de la marca OUTSTANDING o equiv alente para fijar un proyector en eltecho. Fabricado en me-
tal de alta resistencia, adaptable a la mayoria de proyectores, de las siguientes caracteristicas:
- Fabricado en metal de alta resistencia.
- Permite ser configurado para que coincida con los orificios de fijacién del proyector.
- Altura desde el techo configurable de 50 a 70 cm.
- Seccion del mastil: 4.5 x 3.0 cm.
- Carga maxima: 15 Kg.
- Rotacion horizonal: 360 grados.
- Rotacion v ertical: 30 grados.
- Movimiento pendular: 180 grados.
- Acabado en acero lacado de color negro.
- Rango de la tornilleria de fijacion al proyector: 3 a 46 cm.
- Los cables se pueden pasar a trav és del mastil para un acabado mas profesional.
Incluso material auxiliar para montaje. Totalmente instalado.

(DAVPRO0001 )

LAVPRO0001 Soporte retroproyector 1,000 ud 29,07 29,07
LAXAUX0002 Pequefio material 1,000 ud 1,24 1,24
MOOE11a Especialista electricidad 1,656 h 15,83 26,21
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 56,50 1,13
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 57,65
Costes indirectos ............ 3,00% 1,73
PRECIO TOTAL ...c.oeniieieeeeeceeceeeeans 59,38 €/ud

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

02.05 ud Pantalla proyeccién 3x2,3 m
Pantalla eléctrica para proyeccion frontal en blanco mate de 3 x 2.3m.
CARACTERISTICAS:
- Tamaifio pantalla: 300 x 230cm
- Marco flotante.
- Perfil de auminio lacado en negro de 14 x 2 cm.
- Tela blanca nacarada de alta luminosidad.
-Gananciadel8a0°.
- Tela Ininflamable.
Totalmente instalada y v erificada.
(DAVVID1014 )
LAVVID1014 Pantalla proyeccién 3x2,3 m 1,000 ud 546,62 546,62
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
MOOE11a Especialista electricidad 0,414 h 15,83 6,55
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 553,20 11,06

Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiiinneenn. 564,23

Costes indirectos ............ 3,00% 16,93

PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 581,16 €/ud

Son QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPITULO 03 : INSTALACION DETECCION INCENDIOS

03.01 ud Desmontaje de detectores, pulsdores, sirenas, etc.
Demontaje de detector existente, pulsador, sirena, etc, con acopio de elementos a almacén definidopor
la DF o propiedad o traslado a planta de gestion de residuos autorizado.

(IDITRIO001 )
MOOE11a Especialista electricidad 0,414 h 15,83 6,55
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 6,60 0,13
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 6,68
Costes indirectos............. 3,00% 0,20
PRECIO TOTAL ...coevriiecvivecereceeeaeaes 6,88 €/ud

Son SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.

03.02 ud Central analog. ID-60 1 lazo

Central de Deteccion de incendios analégica multiprogramable y con adaptacionindividualizada de
cada sensor al medio ambiente, mod. ID60 de Notifier o equiv alente, equipada con un lazo noamplia-
ble, con capacidad de 99 detectores, incluidos detectores laser puntuales de alta sensibiidad y 99 moé-
dulos por lazo, pantalla LCD de 80 caracteresy teclado de programacion. 6 circuitos de salida programa-
bles supervisadas. Puerto de comunicaciones RS-232 y tarjeta SIB5485 con puerto RS-485 para conexion
de repetidores, fuente de alimentacion de 24 V.Y 2,5 A y dos bateriasde 12 V.y 7 A/h, Incluso programa
de configuracion PK-ID60, montada en cabina metdlica , protocolo de comunicacién para integracion
en sistema de la UPV. Totalmente instalada, programada y funcionando.

(DESCEN0600 )

LESCEN0600 Central analog. ID-60 1 lazo 1,000 ud 1.101,94 1.101,94
MOOP.1a Tecnico especialista en programa 8,278 h 18,54 153,47
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 4,139 h 18,54 76,74
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1.332,20 26,64
Suma la partida..........ccocoieeiiiiii. 1.358,79
Costes indirectos ............ 3,00% 40,76
PRECIO TOTAL ...coeviiiecvirec e eeeaeenes 1.399,55 €/ud

Son MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

03.03 ud Detector anldgico 6ptico
Detector 6ptico de humo con aislador incorporado mod. NFXI-OPT de Notifier o equiv alente, deteccion
analégica con algoritmos de procesamiento de la sefiales captadas por el detector, incorpora funciones
de test manual y automatico y direccionamiento manual decadico (01-159), dispone de dos leds para
la indicacion de alarma y salida paraindicadorremoto, compatible con protocolos OPAL 159+159y CLIP
99+99, incluso base B501AP y z6calo SMK-400P-|V. Totalmente montado, programado y comprobado fun-

cionamiento.
(DESDET0601 )
LESDET0601 Detector analdgico optico 1,000 ud 43,88 43,88
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 1,000 ud 12,42 12,42
LAXAUX0002 Pequefio material 1,000 ud 1,24 1,24
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,497 h 18,54 9,21
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 66,80 1,34
Sumala partida.............cooooeeiinin 68,09
Costes indirectos............. 3,00% 2,04
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiieeereceeeeans 70,13 €/ud

Son SETENTA EUROS con TRECE CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS

LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Cédigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
03.04 ud Pulsador analogico
Suministro e instalacion depulsadormod.NOTIFIERModeloM 700KAC-IFF/C.manualdealarma con elemen-
torearmable, direccionableyconaisladorde cortocircuitoincorporado. Direccionamientosencillomedian-
te dos roto-swich decadicos (01-159). Dispone de Led que permite v er el estado del equipo. Pruebade
funcionamiento y rearme mediante llav e. Incluye caja para montaje en superficie SR1Ty tapa de protec-
cion. Conforme alReglamento (UE) n°305/2011 del Parlamento Europeorelativ o alosproductosdela cons-
truccioén. Totalmente instalado, programado y funcionando segin planos y pliego de condiciones.Total-
mente montado y programado.
(DESDET0602 )
LESDET0602 Pulsador analégico 1,000 ud 48,93 48,93
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 1,000 ud 12,42 12,42
LAXAUX0002 Pequefio material 1,000 ud 1,24 1,24
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,400 h 18,54 7,42
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 70,00 1,40
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiineenn. 71,41
Costes indirectos ............ 3,00% 2,14
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 73,55 €/ud
Son SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.
03.05 ud Sirena interior optico-acustica analdgica.
Sirena de interior direccionable con flash alimentada del lazo analégico mod. AWSB32/R/R de Notifiero
equiv alente. Incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibiidad de activacion
independiente del flash y dela sirena. Dispone de 32 tonosy 3 niv elesde v olumen seleccionables 101dBA
+3 dBA a trav és de micro interruptores. Incluye funcién de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos.
Incluso base de montaje. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 segun exigencia de la Direc-
tiva 89/106/CEE relativ a a los productos de la construccion. Incluso ayudasde albaiiileria. Totalmente ins-
talada, programada y comprobado funcionamiento.
(DESDET0610 )
LESDET0610 Sirena interior optico-acustica analdgica. 1,000 ud 68,75 68,75
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,248 h 18,54 4,60
MOOA.9a Oficial 22 construccién 0,083 h 16,95 1,41
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 74,80 1,50
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiienn. 76,26
Costes indirectos ............ 3,00% 2,29
PRECIO TOTAL ...ccceiiireiiereceeenneees 78,55 €/ud
Son SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.
03.06 ud Sirena exterior optico-acustica analdgica.
Sirena de exterior direccionable con flash alimentada del lazo analégico mod. AWSB32/R/R de Notifier o
equiv alente con elemento necesario para lograr escanqueidad de IP66. Incorpora leds de alta luminosi-
dad con un consumo de 5,7 mA Posibilidad de activacion independiente del flash y de la sirena. Dispo-
ne de 32 tonos y 3niv elesde v olumen seleccionables 101dBA+3 dBAa trav és de micro interruptores. Inclu-
ye funcién de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje. Certificado confor-
me a la norma UNE-EN54 parte 3 segun exigencia de la Directiv a 89/106/CEE relativa a los productosde
la construccion. Incluso ayudasde albafiileria. Totalmente instalada, programada y comprobado funcio-
namiento.
(DESDET0611 )
LESDET0611 Sirena exterior optico-acustica analdgica. 1,000 ud 82,39 82,39
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 0,300 h 18,54 5,56
MOOA .9a Oficial 22 construccién 0,100 h 16,95 1,70
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 89,70 1,79
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 91,44
Costes indirectos............. 3,00% 2,74
PRECIO TOTAL w..oovoeeeeeeeeseeeseeesenone 94,18 €/ud

03.07

03.08

03.09

Son NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

m Cable 2x1,5 mm2
Suministro e instalaciéon de metrolinealde cable manguera para ellazo analégio. Formado porun parde
hilos trenzados y apantallados, de seccion 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de
20 v ueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego segin UNE 50200. De
color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuegoy libre de halégenos. Aislamiento de silicona. Instalado
en bandeja de cables de sefiales. Incluso p.p. de cajasde deriv acion, regletas, soportesy pequefio ma-

terial.

(DESCABO0015 )

LESCAB0015
LBTAUX0001
MOOE11a
%0000

Cable 2X1,5 mn? Cu,
Material complementerio y/o piez
Especialista electricidad

Costes directos complementarios

Suma la partida

1,000
0,050
0,025
0,020

Costes indirectos ............

PRECIO TOTAL

Son CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS.

m Tubo flexible PV C doble capa de ¢ 25 mm, gp 7

0,38 0,38
1,24 0,06
15,83 0,40
0,80 0,02
0,86
3,00% 0,03
................. 0,89 €/m

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g 25 mm, no propagador
de llama, grado proteccién al fuego VO, grado de protecciéon mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde deriv a-
cion , colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura derozas, huecoso
pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segiin memoria 'y P.G.C.

(DCNCANO286 )
LCNCANO0286 Tubo flexible PVC doble capa de @ 25mm
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez
MOOE10a Oficial 32 electricidad
MOOA .9a Oficial 22 construccién
%0000 Costes directos complementarios

Suma la partida
Costes indirectos

1,000
0,350
0,100
0,083
0,017
0,020

PRECIO TOTAL

Son TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

m Tubo rigido de PVC enchufalbe, @ 25 mm, gp 7

0,22 0,22
1,02 0,36
12,42 1,24
15,83 1,31
16,95 0,29
3,40 0,07
3,49
3,00% 0,10
................. 3,59 €/m

Canalizacion electrica construida mediante tuborigido de PVC enchufable, g 25 mm, no propagadorde
llama, grado proteccién alfuego VO, grado de proteccién mec nica 7. Incluso p.p. decajasdederivacion
, abrazaderas y accesorios de sujeccion, colocacion y recuperacion de cable guiay ayudasen albalifie-
ria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construi-
da segiin memoriay P.G.C.

(DCNCANO0302 )
LCNCANO0302 Tubo rigido enchufable, @ 25 mm
LCNAUX0005 Caja derivacion libre halogenos
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez
MOOE10a Oficial 32 electricidad
MOOA .9a Oficial 22 construccién
%0000 Costes directos complementarios

1,000
0,350
0,100
0,100
0,020
0,020

ud
ud

%

1,04
1,66
12,42
15,83
16,95
4,80

1,04
0,58
1,24
1,58
0,34
0,10
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Caodigo Descripcion Cantidad Ud Precio

Subtotal Importe

Suma la partida..

Costes indirectos............. 3,00%

PRECIO TOTAL

Son CINCO EUROS con TRES CENTIMOS.

4,88
0,15

5,03 €/m
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
ingenieria

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPITULO 04 : INSTALACION VOZ-DATOS

04.01 ud Ampliacion Rack existente
Ampliacion Rack exisnte de dos paneles para 24 RJ45 Cat6A, inclusorosetas Cat6Ano apatallado,lospa-
neles estaran completos de tomas.Totalmente instalado y funcionando.

(IRTCOM0002 )

LRTROS0007 Roseta 1 RJ-45 Cat6 Clase EA no apant. 48,000 ud 7,20 345,60
LRTPANO008 Panel 19" 24 PORTS 1 UD, RJ-45 Cat 6 2,000 ud 56,05 112,10
Clase EA1000 Mb/s

LRTCCS0005 Pasacables 2,000 ud 7,06 14,12

LRTAUX0001 Material complementario 5,000 ud 0,84 4,20

MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 4,139 h 18,54 76,74

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 552,80 11,06
Suma la partida.............ccoeeeviiiiiinnn. 563,82
Costes indirectos............. 3,00% 16,91
PRECIO TOTAL ...coovviieivirecrrreeeaenes 580,73 €/ud

Son QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.

04.02 ud Roseta 1 conector RJ-45 Cat 6 Clase EA
Conector RJ45 no apantallado de Categoria 6AClase EA10GPIlus de Brand-Rex o equiv alente, conecto-
rizacién LSA, construida con materiales plasticos resistentes, incluso numeracion, adaptadordetomaigual
al del mecanismo y pruebas segun, Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y v erificada.

(PCDRTROS0007 )

LPCRTROS0007 Roseta 1 RJ-45 Cat6 Clase EA 1,000 ud 6,26 6,26

LRTCER0005 Certificacion enlace UTP 1,000 ud 1,01 1,01

MOOE11a Especialista electricidad 0,331 h 15,83 5,24

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 12,50 0,25
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiineenn. 12,76
Costes indirectos ............ 3,00% 0,38
PRECIO TOTAL ...cooveiieieeeeenceereanenns 13,14 €/ud

Son TRECE EUROS con CATORCE CENTIMOS.

04.03 m Cable UTP 23 AWG Cat 6A , 10 Gb/s
Cablede 4 parespara transmision de datos de Categoria 6Anoapantallado10GPlusdeBrand-Rex oequi-
v alente, con calibre de conductor de 23 AWG, disefio U/UTP, cubierta libre de halégenos LSF/OH confor-
me a |IEC 332.1, color Violeta RAL 4005. Instalado en canalizacion correspondiente y tendido siguiendo las
directrices del PGC.

(PCDRTCAB0209 )

LPCRTCABO0209 Cable UTP 23 AWG Cat 6A 1,000 m 0,65 0,65
LRTCABO115 Abrazadera de sujeccion de mater 0,100 ud 0,09 0,01
MOOE11a Especialista electricidad 0,008 h 15,83 0,13
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 0,80 0,02
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 0,81
Costes indirectos ............ 3,00% 0,02
PRECIO TOTAL ...cooeeiieieeeeeceeceeeeans 0,83 €/m

Son CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

04.04

04.05

ud Desmontaje de antenas inalambricas y montaje
Desmontaje y posterior montaje de toma RJ45 de tomasinalambricas. Totalmente desmontada, acopia-
da y posterior montaje.

(ISPDAT0001 )

MOOL.8a Oficial 12 telecomunicaciones 2,069 h 18,54 38,36

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 38,40 0,77
Suma la partida.............ccoeeeiiiiiiinnnn. 39,13
Costes indirectos............. 3,00% 1,17
PRECIO TOTAL ...cooieiieivirecrrereeaenes 40,30 €/ud

Son CUARENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS.

m Tubo flexible PV C doble capa de 25 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g 25 mm, no propagador
de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde deriv a-
cion , colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura derozas, huecoso
pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segiin memoria 'y P.G.C.

(DCNCANO286 )

LCNCANO0286 Tubo flexible PV C doble capa de @ 25mm 1,000 m 0,22 0,22
PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud 1,02 0,36
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,700 ud 12,42 1,24
MOOE10a Oficial 32 electricidad 0,083 h 15,83 1,31
MOOA.9a Oficial 22 construccién 0,017 h 16,95 0,29
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,40 0,07
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 3,49
Costes indirectos ............ 3,00% 0,10
PRECIO TOTAL ....ccoevuirreceeeeeeeeeneeenn 3,59 €/m

Son TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPITULO 05 : DB SUA3

05.01 ud Kit sefializacion bafios asistidos KB-10F
Kit de sefializacion para bafios asistidos KB-10F de Optimus o equiv alente, compuesto por la fuente de
alimentacion, unidad central con sefializacién acustica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por
pulsadory por tirador (U-PBM) y mecanismo de reposicion (U-RBM) . Ambos mecanismos con led de lama-
da en curso y marco (M-420W) de Optimus o equiv alente. Incluso pequefio material, etc. Totalmente ins-
talado y comprobado funcionamiento.

(DSPMEGK0001 )

LSPMEGKO0001 Kit sefalizacion bafios asistidos 1,000 ud 337,73 337,73
LSPAUX0500 Material auxiliar para inst. de 1,000 ud 0,99 0,99
MOOE.8a Oficial 12 electricidad 2,483 h 18,54 46,03
MOOE11a Especialista electricidad 2,483 h 15,83 39,31
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 424,10 8,48
Sumala partida.............cooooeeiinin 432,54
Costes indirectos............. 3,00% 12,98
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiieeereceeeeans 445,52 €/ud

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

05.02 m Cable 3x1,5 mm? Cu, apantallado
Cable 3x1,5 mm2 Cu, apantallado el conjunto a trav és de malla de Cu o Al aislamientoy cubierta PVC
autoextinguibles y no propagadores de lama, para unatension deserviciode 750 V. Totalmente instala-
do en canalizacién correspondiente incluso p.p. en accesorios y material complementario.

(DCBR_C0045 )

LCBR_C0045 Cable 3x1,5 mn? Cu, apantallado 1,000 m 0,51 0,51

LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,050 ud 12,42 0,62

MOOE11a Especialista electricidad 0,025 h 15,83 0,40

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 1,50 0,03
Suma la partida..........ccooeeeviiiiiienn. 1,56
Costes indirectos ............ 3,00% 0,05
PRECIO TOTAL ...cooveiveiieeeeeecenreaeenns 1,61 €/m

Son UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

05.03 m Cable UTP 4x2xAWG-24 Cat 5e
Cable UTP 4x2xAWG-24 Cat 5e Class D , 1000 Mb/s, de GigaPlusde Brand-rex o equiv alente, libre de ha-
logenos, de especificacionessegun norma ISO/IEC DIS 11801y EIA/TIA568 A. Instalado en canalizacién co-
rrespondiente y tendido siguiendo las directrices del PGC.

(DRTCAB0205 )

LRTCAB0115 Abrazadera de sujeccién de mater 0,700 ud 0,09 0,01
LRTCAB0205 Cable UTP 4x2xAWG-24 Cat 5e GigaPlus 1,000 m 0,24 0,24
MOOE11a Especialista electricidad 0,008 h 15,83 0,13
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 0,40 0,01
Sumala partida.............cooooeeiinin 0,39
Costes indirectos............. 3,00% 0,01
PRECIO TOTAL ....ccoevniireeereeeeeeeeeen 0,40 €/m

Son CERO EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
05.04 m Tubo flexible corrugado reforzado de ¢ 25 mm, HF., gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo de pv ¢ mixto, flexible, corrugado y reforzado de g 25
mm, no propagadorde llama, grado de proteccion mecanica 7, color negroy temperaturasde utilizacion
entre - 5°C y + 60°C. Incluso p.p.de cajasde derivacion, colocaciéon y recuperacion de cable guiay ayu-
das en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos

techos. Construida segiin memoria 'y P.G.C.

(DCNCANO211 )

LCNCANO0O40a  Tubo flexible corrugado reforzado de @ 1,000 m
25mm

PIEM.8a Caja registro cil empotrar g70mm 0,350 ud

LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0,200 ud

MOOE10a Oficial 3? electricidad 0,083 h

MOOA.9a Oficial 22 construccion 0,017 h

%0000 Costes directos complementarios 0,020 %

Sumala partida.............cooooeeiinin

Costes indirectos.............

PRECIO TOTAL .....cceuniiiiiiiieneeee,

Son CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS.

0,26 0,26
1,02 0,36
12,42 248
15,83 1,31
16,95 0,29
4,70 0,09
4,79
3,00% 0,14
4,93 €/m
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPIiTULO 06 : CAMARA FRIGORIFICA HORMIGON

06.01 ud Sistema tratamiento aire para Camara Frigorifica Hormigon

Sistema tratamiento aire para Camara Frigorifica Hormigén que incluye:
-Unidad condensadora con inv ersion de ciclo (bomba de calor) modelo 2EES-3Y/ND de la marca Bitzer
o equiv alente. Compresorsemi-hermetico de 3C.V.,resistencia carter,antivibradordescargayaspiracion,
condensador axial, filtro desh, visor liquido, presostato alta/baja, presostato alta, condensador prepara-
do para inversion, v alv ulas retencion, valv ula 4 vias, separador aceite y separador de aspiracion S/inter.
-Evaporador de techo modelo DFE 33EH3 de la marca ECO o equiv alente. Dimensiones aprox. 1985 x 780
x 258 mm (Ixaxh).
-Solenoide Castel 1/2"S
-Valv ula Termostatica TEN-2
-Orificio Danfoss N.
-2 humidificadores a v apor, tipo atomizador centrifugo modelo Trion 707 de la marca Hanseata o equiv a-
lente.
-Linea frigorifica de tuberia cobre aislada térmicamente para conexion evaporadory condesadora.
-Tuberia para conexiéon humidificador.
-Controles electronicos, cuadro eléctrico de proteccion y control de los diferentes elementos, con apara-
menta y elementos de control y maniobra.
-Cableado y canalizacion eléctrica.
Incluso ayudasde albadfiileria, sujeciones, soportaciones, accesorios, desagues, etc. Totalmenteinstalado,
probado y funcionando.
(DEQCAMO034 )

LEQCAMO0034 Sistema tratamiento aire para Camara 1,000 ud 7.443,30 7.443,30

Frigorifica Hormigén

MOOM11a Especialista metal 11,589 h 15,83 183,45

MOOM.8a Oficial 12 metal 11,589 h 18,54 214,86

MOOE.8a Oficial 12 electricidad 11,589 h 18,54 214,86

MOOE10a Oficial 32 electricidad 11,589 h 15,83 183,45

MOOA12a Pedn ordinario construccion 4967 h 14,73 73,16

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 8.313,10 166,26

Suma la partida..........ccocoieeiiiiii. 8.479,34
Costes indirectos............. 3,00% 254,38

PRECIO TOTAL ....cceevniiiiirrenniiniieeenns 8.733,72 €/ud

Son OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS.

06.02 ud Desmontaje equipos camara frigorifica hormigén

Desmontaje y transporte hasta almacen o v ertedero controlado de equipos acondicionamiento cama-
ra friogorifica de hormigén que se anulan o modifican. Incluso conductos, material de difusion,tuberia,v al-
v uleriay accesorios. Con limpieza de zona, recogida y reciclaje d e refrigerante, ayudas dealbaiileria, gra-
as, etc, dejando funcionando correctamente el resto de instalaciones existentes donde nose actua. To-

do ello segun instrucciones de la D.F
(DVAAYU247f )

LVAAY U247 Materiales y maquinaria para desmontaje 1,000 ud 76,16 76,16
equipos camara hormigén

MOOM.8a Oficial 12 metal 6,622 h 18,54 122,77

MOOA12a Peon ordinario construccion 1,656 h 14,73 24,39

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 223,30 4,47
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ingenieria
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Suma la partida...........cccoeeiiiinin, 227,79
Costes indirectos............. 3,00% 6,83
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiiececreceeeeans 234,62 €/ud

Son DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

LEING

ingenieria

Caodigo

Descripcion Cantidad Ud

Precio

Subtotal

Importe

CAPITULO 07 : APARATOS SANITARIOS

07.01

07.02

07.03

Inodoro marca ROCA mod. MERIDIAN o equiv alente, con tanque bajo, de colorblanco, incluyendo fija-
cion, enchufe de unién, asientoy tapa lacados con bisagrasde acero inoxidable, mecanismo de descar-
ga doble (3/6 litros), y placa de accionamiento color blanco con doble pulsadorde descarga (3/6 litros).
Incluso ayudasde albaiiileria, pequefio material de conexidn y fijacion, asicomo v alv ula de corte, acce-
soriosy tuberia necesaria para conexién alared de agua friay tuberia de PVC para descargaydesagie.

ud. Inodoro c/tanque bajo + tub conexion.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
(DFTSAN0004a )
LFTSANOOO4a  Inodoro c/tanque bajo 1,000
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 3,311
MOOF11a Especialista fontaneria 3,311
MOOA .8a Oficial 12 construccién 0,828
MOOA11a Peo6n especializado construccion 0,828
%0000 Costes directos complementarios 0,020

Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiienn.

Costes indirectos

PRECIO TOTAL

162,48 162,48
18,54 61,39
15,83 52,41
17,63 14,60
15,30 12,67
303,60 6,07
309,62
3,00% 9,29
318,91 €/ud.

Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.

ud

Lavabo mural de porcelana suspendido 650x460 mm

Lavabo mural de porcelana suspendido modelo Meridian de la marca ROCAo0 equiv alente, color blan-
co y de dimensiones 650x460 mm. con semipedestal. Incluso griferia temporizada con aireadorde la matr-
ca Grohe o equiv alente, enlaces de alimentacion flexibles con llav esde corte y sifon. Incluso ayudasde
albaiiileria, pequefio material de conexiény fijacion, asicomo v alv ulas de corte, accesorios, tuberia y ais-
lamiento necesarios para conexion a la red de agua fria y tuberia de PVC para descarga y desaguie. To-

talmente instalado y en funcionamiento.
(DFTSAN0021a )

LFTSANOO21a  Lavabo mural de porcelana suspendido 1,000

MOOF.8a

MOOF11a
MOOA .8a
MOOA11a
%0000

650x460 mm

Oficial 12 fontaneria 3,311
Especialista fontaneria 3,311
Oficial 12 construccion 0,828
Peon especializado construccion 0,828
Costes directos complementarios 0,020

Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiiiienn.

Costes indirectos

PRECIO TOTAL

167,50 167,50
18,54 61,39
15,83 52,41
17,63 14,60
15,30 12,67
308,60 6,17
314,74
3,00% 9,44
324,18 €/ud

Son TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

123,87
18,54
15,83

123,87
61,39
52,41

ud Lavabo semiencastrado 550x420 mm

Lavabo semiencastrado de encimera modelo Meridian de la marca ROCAo0 equiv alente, colorblanco
y de dimensiones 550x420 mm. con instalaciéon semiempotrada en encimera. Incluso griferia temporizada
con aireador de la marca Grohe o equiv alente, enlaces de alimentacion flexibles con llav esde cortey
sifon. Incluso ayudas de albaiiileria, pequefio material de conexion y fijacion, asi como v alv ulas de cor-
te, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios para conexion a la red de agua friay tuberia de PVC pa-
ra descarga y desagie. Totalmente instalado y en funcionamiento.
(DFTSAN0021b )

LFTSANOO21b  Lavabo semiencastrado 550x420 mm 1,000 ud

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 3,311 h

MOOF11a Especialista fontaneria 3,311 h

MOOA .8a Oficial 12 construccién 0,828 h

17,63

14,60
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

ingenieria
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
MOOA11a Peo6n especializado construccion 0,828 h 15,30 12,67
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 264,90 5,30

Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiiinneenn. 270,24

Costes indirectos ............ 3,00% 8,11

PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 278,35 €/ud

07.04

07.05

07.06

Son DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS.

ud. Urinario mural c/pulsador temporizado + tub conexion.
Urinario marca ROCAmod. Mural o equiv alente, con entrada de agua superior,decolorblanco,incluyen-
do fijacién, con sifén con salida a pared, con pulsador temporizado de la marca Presto o equiv alente.
Incluso ayudasde albaifiileria, pequefio material de conexion y fijacion, asicomo v alv ula de corte, acce-
soriosy tuberia necesaria para conexion alared de agua friay tuberia de PVC para descargaydesagie.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
(DFTSAN00O4c )
LFTSANOOO4c  Urinario mural c/pulsador temporizado + 1,000 ud 121,62 121,62
tub conexion.
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,483 h 18,54 46,03
MOOF11a Especialista fontaneria 2483 h 15,83 39,31
MOOA .8a Oficial 12 construccién 0,828 h 17,63 14,60
MOOA11a Pedn especializado construccion 0,828 h 15,30 12,67
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 234,20 4,68
Sumala partida.............cooooeeiininn 238,91
Costes indirectos............. 3,00% 7,17
PRECIO TOTAL ....ccoevniireireeeeeeeeeen 246,08 €/ud.

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS.

ud Griferia para ducha
Instalaciéon de griferia para ducha que incluye brazo de ducha de chorro regulable con rétula mod. Cl-
MA de la marca Roca o equiv alente, y mezclador exterior para ducha tipo monomando con codo en-
clace a pared para instalacion de brazo de ducha, mod. Grohe Eurostyleoequiv alente.Incluidospeque-
fios accesorios de conexion y fijacion, v alv ulas de corte, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios pa-
ra conexion a la red de agua fria y calliente y tuberia de PVC para descarga y desagiie, asicomo tube-
ria de conexién entre mezcladory brazo de ducha de polipropilenoy accesorios de conexion. Totalmen-
te instalada y en funcionamiento.
(DFTSAN0036a )
LFTSANOO36a  Griferia para ducha 1,000 ud 118,76 118,76
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 2,483 h 18,54 46,03
MOOF11a Especialista fontaneria 2,483 h 15,83 39,31
MOOA11a Peo6n especializado construccion 0,828 h 15,30 12,67
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 216,80 4,34
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 221,11
Costes indirectos............. 3,00% 6,63
PRECIO TOTAL ...c.oenieieieeeceeceeeeans 227,74 €/ud

Son DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS.

ud

Sumidero plano sifénico a? inox. 15x15

Sumidero plano Sifénico, de la marca Nuev a Terrain o equiv alente, con regulacion de altura, en PVCri-
gido, registrable, con salida horizontal a @83, @50 o @40 mm, con remate para el apoyo de la tela asfal-
tica. El sumidero ird unido directamente ala bajante de ev acuacién, con cercoy tapa metalica (acero
inoxidable) de 15 x 15 cms. Incluso tuberia conexidn a red existente, ayudasde albafileria y accesorios,
totalmente instalado y probado.

(DFTACC0200 )
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS

LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
LFTACC0200 Sumidero plano sifénico a? inox. 15x15 1,000 ud 31,08 31,08
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 1,656 h 18,54 30,70
MOOA12a Peon ordinario construccion 1,656 h 14,73 24,39
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 86,20 1,72
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 87,89
Costes indirectos............. 3,00% 2,64
PRECIO TOTAL ...cooeeiieieeeeeceeceeeeans 90,53 €/ud

07.07

07.08

07.09

Son NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

ud Plato ducha 800x800 c/ griferia

Plato de ducha antideslizante de dimensiones aproximadas800x800 mm, de material acrilico, color blan-
co. Griferia para ducha queincluye brazo de ducha de chorroregulable con rétula mod. CIMAde la matr-
ca Roca o equiv alente, y mezclador exterior para ducha tipo monomando con codo enclace a pared
parainstalacion de brazo de ducha, mod. Grohe Eurostyle o equiv alente. Incluid os pequefiosaccesorios
de conexion y fijacion, v alvulas de corte, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios para conexion a
la red de agua fria y caliente y tuberia de PVC, tuberia de conexién entre mezcladory brazode ducha,

ayudas de albaifileria y accesorios de conexion. Totalmente instalado y probado.

(DFTSANO0034 )

LFTSANO034 Plato ducha 800x800 c/ griferia 1,000 ud
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 1,656 h
MOOF11a Especialista fontaneria 1,656 h
MOOA .8a Oficial 12 construccion 2483 h
MOOA11a Pedn especializado construccion 2,483 h
%0000 Costes directos complementarios 0,020 %

Suma la partida..................

Costes indirectos.............

PRECIO TOTAL ................

Son TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS.

ud Vertedero para cuarto limpieza

205,11 205,11
18,54 30,70
15,83 26,21
17,63 43,78
15,30 37,99
343,80 6,88
................. 350,67
3,00% 10,52
................. 361,19 €/ud

Vertedero para cuarto limpieza marca ROCA mod. GARDA o equiv alente, con enchufe de union, rejila
desague de aceroinoxidable con almoadilla y fijacion.Incluidotoma deagua con grifoexteriormonoman-
do de caifio largo giratorio con aireador, asicomo v alv ulasde corte, accesorios, tuberia y aislamiento ne-
cesarios para conexion a la red de agua fria y tuberia de PVC para descarga y desagie. Totalmente ins-

talado y en funcionamiento.
(DFTSANO0023 )

LFTSANO0023 Vertedero para cuarto limpieza 1,000 ud
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 1,656 h
MOOF11a Especialista fontaneria 1,656 h
MOOA11a Peo6n especializado construccion 0,828 h
%0000 Costes directos complementarios 0,020 %

Suma la partida..................

Costes indirectos ............

PRECIO TOTAL ................

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS.

ud Trabajos desmontaje sanitarios

172,06 172,06
18,54 30,70
15,83 26,21
15,30 12,67
241,60 4,83
................. 246,47
3,00% 7,39
................. 253,86 €/ud

Trabajos de desmontaje y traslado a almacen ov ertedero controlado de lossanitariosy materialesde la
instalacion de fontaneria y saneamiento que se anulan o cambian, con impieza dellugarubicacion. In-
cluso conexion de los nuev ossanitarios a la red desaneamientoexistenteyalared dedistribucibndeagua

fria y caliente. Incluso ayudas de albaiiileria.
(IFO2470002 )
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
MOOA .8a Oficial 12 construccion 6,622 h 17,63 116,75
MOOA12a Peon ordinario construccion 6,622 h 14,73 97,54
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 6,622 h 18,54 122,77
MOOF11a Especialista fontaneria 6,622 h 15,83 104,83
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 441,90 8,84
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiienn. 450,73
Costes indirectos............. 3,00% 13,52
PRECIO TOTAL ...cooveiieieeeeencenreanenns 464,25 €/ud

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPITULO 08 : INSTALACION RECEPTORA DE AGUA

08.01 m Tuberia de acero galvanizado 1/2"

Tuberia de acero galvanizado sin soldadura g 1/2" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales, curv as, tes, reducciones, sujeciones, soportaciones mediante sistema de carriltipoHilti,ayudas

de albaiileria, etc. Completamente colocada y probada.
(DTBGALO0015 )

LTBGALO015 Tuberia de acero galvanizado 1/2" 1,000 m 4,05 4,05
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 4,10 1,23
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,162 h 18,54 3,00
MOOF11a Especialista fontaneria 0,162 h 15,83 2,56
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,012 h 14,73 0,18
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 11,00 0,22
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiineenn. 11,24
Costes indirectos ............ 3,00% 0,34
PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 11,58 €/m

Son ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

08.02 m Tuberia de acero galvanizado 3/4"

Tuberia de acero galvanizado sin soldadura g 3/4" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales, curv as, tes, reducciones, sujeciones, soportaciones mediante sistema de carriltipoHilti,ayudas

de albaifileria, etc. Completamente colocada y probada.
(DTBGAL0020 )

LTBGAL0020 Tuberia de acero galvanizado 3/4" 1,000 m 5,16 5,16
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 5,20 1,56
MOCOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,174 h 18,54 3,23
MOOF11a Especialista fontaneria 0,174 h 15,83 2,75
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,012 h 14,73 0,18
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 12,90 0,26
Sumal la partida.............ccoeeeviiiiiinnnn. 13,14
Costes indirectos ............ 3,00% 0,39
PRECIO TOTAL ..o eaenes 13,53 €/m

Son TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

08.03 m Tuberia de acero galvanizado 1"

Tuberia de acero galvanizado sin soldadura g 1" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas es-
peciales, curv as, tes, reducciones, sujeciones, soportaciones mediante sistema de carriltipo Hilti, ayudas

de albaiileria, etc. Completamente colocada y probada.
(DTBGALO0025 )

LTBGAL0025 Tuberia de acero galvanizado 1" 1,000 m 7,45 7,45
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 7,50 2,25
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,203 h 18,54 3,76
MOOF11a Especialista fontaneria 0,203 h 15,83 3,21
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,012 h 14,73 0,18
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 16,90 0,34
Sumala partida.............cooooeeiinin 17,19
Costes indirectos ............ 3,00% 0,52
PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiieeereceeeeans 17,71 €/m

Son DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.
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Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
08.04 m Tuberia de cobre, @ 22/20 mm
Tuberia de cobre, g 22/20 mm. Incluso p.p. de ayudasde albaiileria, accesorios, piezasespeciales,codos,
sujeciones, etc. Totalmente colocada y probada.
(DTBCOB2022 )
LTBCOB2022 Tuberia de cobre @ 22/20 mm. 1,000 m 1,89 1,89
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 1,90 0,57
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,099 h 18,54 1,84
MOOF11a Especialista fontaneria 0,099 h 15,83 1,57
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 7,10 0,14
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 7,23
Costes indirectos............. 3,00% 0,22
PRECIO TOTAL ...cooeeiieieeeeeceeceeeeans 7,45 €/m
Son SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.
08.05 m Tuberia de cobre, g 18/16 mm
Tuberia de cobre, g18/16 mm. Incluso p.p. de ayudasde albaiileria, accesorios, piezasespeciales,codos,
sujeciones, etc. Totalmente colocada y probada.
(DTBCOB2018 )
LTBCOB2018 Tuberia de cobre @ 18/16 mm. 1,000 m 1,51 1,51
%0000080 P.p de accesorios, piezas especiales 0,300 % 1,50 0,45
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,083 h 18,54 1,54
MOOF11a Especialista fontaneria 0,083 h 15,83 1,31
MOOA12a Pedn ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 6,00 0,12
Suma la partida.........c.ccooeeiiiiiin 6,15
Costes indirectos ............ 3,00% 0,18
PRECIO TOTAL ....ccoevniireeereeeeeeeeeen 6,33 €/m
Son SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS.
08.06 m Coquilla AF-Armaflex 10 mm- 1/2"
Coquilla flexible tipo AF-Armaflex o equiv alente, de 10 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético con fijacion autoadhesiv a, para tuberia, v alv uleria y accesoriosde acero g 1/2", de
cobre DN 22/20,y de polipropileno DN 20, conductividad térmica 0,035W/mK (02C),reaccion alfuegoM-1,
factor de resistencia a la difusion delv aporde agua >=7000. Completamente colocaday probada. Me-
dida la unidad terminada.
(DTBAIS1015 )
LTBAIS1015 Coquilla AF-Armaflex 10 mm- 1/2" 1,150 m 1,13 1,30
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,083 h 18,54 1,54
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 2,80 0,06
Suma la partida.........c.ccooeeiiiiiin 2,90
Costes indirectos ............ 3,00% 0,09
PRECIO TOTAL ....ccoevnireeereeee e 2,99 €/m
Son DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.
08.07 m Coquilla AF-Armaflex 10.5 mm - 3/4"

Coquilla flexible tipo AF-Armaflex o equiv alente, de 10,5 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético con fijacion autoadhesiv a, para tuberia, v alv uleria y accesorios de acero g 3/4", de
cobre DN 28/26 y prolipropileno DN 25 mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion alfuego
M-1, factor deresistencia a la difusion del v aporde agua >= 7000. Completamente colocadayprobada.
Medida la unidad terminada.

(DTBAIS1020 )
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Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
LTBAIS1020 Coquilla AF-Armaflex 10.5 mm - 3/4" 1,150 m 1,31 1,51
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,083 h 18,54 1,54
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,10 0,06

Sumala partida.............cooooeeiininn 3,11

Costes indirectos ............ 3,00% 0,09

PRECIO TOTAL ...c.oeniiiiiiicecreceeeeans 3,20 €/m

08.08

08.09

08.10

Son TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS.

m Coquilla AF-Armaflex 11 mm- 1"
Coquilla flexible tipo AF-Armaflex o equiv alente, de 11 mm de espesor, de espuma elastomérica a base
de caucho sintético con fijacién autoadhesiva, para tuberia, v alv uleria y accesorios de acero g 1", de
cobre DN 35/33 y polipropileno DN 32 mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccioén al fuego
M-1, factor deresistencia a la difusion del v aporde agua >= 7000. Completamente colocadayprobada.
Medida la unidad terminada.
(DTBAIS1025 )
LTBAIS1025 Coquilla AF-Armaflex 11 mm- 1" 1,150 m 1,62 1,86
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 3,60 0,07
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 3,62
Costes indirectos............. 3,00% 0,11
PRECIO TOTAL .....coovuiiiniireirecnneen 3,73 €/m

Son TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.

m Coquilla A.C.S. SHArmaflex 25 mm - DN20
Coquilla flexible para A.C.S, tipo SH/Armaflex o equiv alente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomé-
rica a base de cauchosintético, para tuberia, v alv uleria y accesorios de plastico diametroexterior20mm,
conductividad térmica 0,036 W/mK (10°C) y reaccién alfuego M-1. (Equiv alentea30mmespesorconduc-
tividad térmica 0,04 W/mK a 10°C). Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAIS9020 )
LTBAIS9020 Coquilla A.C.S. SH/Armaflex 25 mm - 1,150 m 2,29 2,63
DN20
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 4,30 0,09
Sumal la partida.............ccoeeeiiiiiiinn. 4.41
Costes indirectos............. 3,00% 0,13
PRECIO TOTAL .....coovuiiiniireirecnneen 4,54 €/m

Son CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.

m Coquilla A.C.S. SHArmaflex 25 mm - DN25

Coquilla flexible para A.C.S, tipo SH/Armaflex o equiv alente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomé-
rica a base de cauchosintético, para tuberia, v alv uleria y accesorios de plasticodiametroexterior25mm,
conductividad térmica 0,036 W/mK (10°C) y reaccién alfuego M-1. (Equiv alentea30mmespesorconduc-
tividad térmica 0,04 W/mK a 10°C). Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.
(DTBAIS9025 )

LTBAIS9025 Coquilla A.C.S. SH/Armaflex 25 mm - 1,150 m 2,52 2,90

DN25
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,091 h 18,54 1,69
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 4,60 0,09
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS LEING
Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Sumala partida.............cooooeeiininn 4,68
Costes indirectos............. 3,00% 0,14
PRECIO TOTAL w..oovoeeeeeeeeseeeseeesenone 4,82 €/m

08.11

08.12

08.13

08.14

Son CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

ud Valvula de esfera @ 1/2" de laton
Valv ula de esfera g 1/2" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios,
juntas, pequefio material, v erificaciones y ensayos.
(DTBVBO0015 )
LTBVBOO0015 Valvula de esfera g 1/2" de laton 1,000 ud 2,62 2,62
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,215 h 18,54 3,99
MOOF11a Especialista fontaneria 0,215 h 15,83 3,40
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 10,00 0,20
Sumala partida.............cooooeeiiiin 10,21
Costes indirectos ............ 3,00% 0,31
PRECIO TOTAL ...cooeniieieieeeceeceeeeans 10,52 €/ud

Son DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

ud Valvula de esfera @ 3/4" de laton
Valv ula de esfera g 3/4" de laton niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios,
juntas, pequefio material, v erificaciones y ensayos.
(DTBVBO0020 )
LTBVBO0020 Valvula de esfera g 3/4" de latéon 1,000 ud 3,80 3,80
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,232 h 18,54 4,30
MOOF11a Especialista fontaneria 0,232 h 15,83 3,67
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 11,80 0,24
Suma la partida..........cocoieeiiiiiii. 12,01
Costes indirectos ............ 3,00% 0,36
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 12,37 €/ud

Son DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

ud Valvula de esfera g 1" de laton
Valv ula de esfera g 1" de laton niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, jun-
tas, pequefio material, v erificaciones y ensayos.
(DTBVBO0025 )
LTBVBO0025 Valvula de esfera @ 1" de laton 1,000 ud 5,68 5,68
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,265 h 18,54 4,91
MOOF11a Especialista fontaneria 0,265 h 15,83 4,19
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 14,80 0,30
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiineennn. 15,08
Costes indirectos............. 3,00% 0,45
PRECIO TOTAL ...ccceoiirieiiereeneeeneees 15,53 €/ud

Son QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

m

Tuberia de PVC, g 50 mm colgada

Tuberia de PVC, g 50 mmy 3 mm de espesor, marca Nuev a Terrain o equiv alente, para evacuacion de
aguas residuales o pluviales, segin CTE y norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios, sistema SDP, ani-
llosde dilatacion, registros, ayudas de albanileria, accesorios, uniones, piezasespeciales,juntas, tes,codos,
reducciones, sujeciones, soportaciones, manguitos, etc. Totalmente instalada y probada.

(DTBPVCEO50 )
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
LTBPVCEO050 Tuberia de PVC, g 50 mm colgada 1,000 m 2,89 2,89
%000000005 P.p. accesorios, piezas especiales. 0,500 % 2,90 1,45
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,099 h 18,54 1,84
MOOF11a Especialista fontaneria 0,099 h 15,83 1,57
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 9,00 0,18

Sumala partida.............cooooeeiiiin 9,15

Costes indirectos............. 3,00% 0,27

PRECIO TOTAL ...coevriieceirecereceeeaenes 9,42 €/m

Son NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

08.15 m Tuberia de PVC, @ 83 mm colgada
Tuberia de PVC, 283 mmy 3,2 mm de espesor, marca Nuev a Terrain o equiv alente, para evacuacion de
aguas residuales o pluviales, segun CTE y norma UNE-EN 1329-1, con p.p.de accesorios, sistema SDP, ani-
llos de dilatacion, registros, ayudas de albaiileria, accesorios, uniones, piezasespeciales,juntas, tes,codos,
reducciones, sujeciones, soportaciones, manguitos, etc. Totalmente instalada y probada.

(DTBPVCED83 )

LTBPVCEO083 Tuberia de PVC, g 83 mm colgada 1,000 m 4,93 4,93
%000000005 P.p. accesorios, piezas especiales. 0,500 % 4,90 2,45
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,124 h 18,54 2,30
MOOF11a Especialista fontaneria 0,124 h 15,83 1,96
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 12,90 0,26
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiineennn. 13,12
Costes indirectos ............ 3,00% 0,39
PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 13,51 €/m

Son TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS.

08.16 m Tuberia de PVC, 110 mm colgada
Tuberia de PVC, g 200 mmy 3,2 mm de espesor, marca Nuev a Terrain o equiv alente, para ev acuacion
de aguas residuales o pluviales, segiin CTE y norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios, sistema SDP,
anillos de dilatacion, registros, ayudas de albafileria, accesorios, uniones, piezas especiales, juntas, tes, co-
dos, reducciones, sujeciones, soportaciones, manguitos, etc. Totalmente instalada y probada.

(DTBPVCE110 )

LTBPVCE110 Tuberia de PVC, @ 110 mm colgada 1,000 m 6,68 6,68
%000000005 P.p. accesorios, piezas especiales. 0,500 % 6,70 3,35
MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 0,124 h 18,54 2,30
MOOF11a Especialista fontaneria 0,124 h 15,83 1,96
MOOA12a Peon ordinario construccion 0,083 h 14,73 1,22
%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 15,50 0,31
Suma la partida..........ccocoieeiiiiiii. 15,82
Costes indirectos ............ 3,00% 0,47
PRECIO TOTAL ...cooeeiieieeeeeceeceeeeans 16,29 €/m

Son DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.
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Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
08.17 ud Trabajos desmontaje y conexién inst. fontaneria

Trabajos de desmontaje de la instalacion que se modifica o anula con retirada a v ertedero controlado
y conexion de los ramales de la nuev a instalacion de fontaneria a la instalacién existente, incluso mate-
rial necesario, ayudas de albaiiileria, lev antamiento de falsos techos existentesy posterior colocacion de
los mismos segun distribucion original con reposicion de elementos deteriorad os, desmontaje y montaje de
instalaciones afectadas con sustitucion o reparacion de elementos deteriorados, dejandoen correctofun-

cionamiento toda la instalacion.

(IFOCON0000a )
LIFOCONO0Oa Materiales y maquinaria desmontaje y 1,000 ud 74,50 74,50
conexion instalacion fontan

MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 3,311 h 18,54 61,39

MOOF11a Especialista fontaneria 3,311 h 15,83 52,41

MOOA12a Peon ordinario construccion 3,311 h 14,73 48,77

%0000 Costes directos complementarios 0,020 % 237,10 4,74
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiineenn. 241,81
Costes indirectos ............ 3,00% 7,25
PRECIO TOTAL .....coevviirecireeeeeenee, 249,06 €/ud

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 1: INSTALACION MEGAFONIA AULAS
1.01 ud Altavoz 6" 6W PC-2369

Altav oz circular de techo para montaje empotrado, tipo doble via, de 16 cm (6”) de diametroy 6 W de poten-
cia RMS para linea de 100 V, mod. PC-2369 TOA/Optimus o equiv alente, dispone de diferentestomas de poten-
ciaab,3,15y0,8W, respuesta en frecuencia de 45 a 20.000 Hz, sensibilidad 93dB (1 W, 1 m, 1 kHz), presidon acus-
tica maxima 101 dB (1 m, 1 kHz), dimensiones @230 x 79 mm, rejila en aluminio blanco, montaje rapido median-
te muelles, angulo de cobertura de 95°. Incluso material complementarioy sujecciones necesarias para su mon-
taje. Totalmente montado y v erificado.

(DSPMEGP0052 )

3 6,00 18,00

18,00 38,93 700,74

1.02 ud Amplificador 30 W 100V 5 Entradas

Amplificador de 30 W adecuado para difusion de musica y av isos. Dispone de 3 entradas de micréfono, 2 entra-
das de auxiliary 1 salida de grabacion, ademas dela salida de potencia enlinea de 100V, de 70 Vode 4 ohm.
Las

entradasde micréfono sonsimétricas,yademaslaentradaMIC1,conconectorDIN5P, mod. A-2030CEdeTOA/Op-
timus o equiv alente, incluye la funcién de prioridad de avisos sobre elresto de entradasyalimentaciéon phantom
seleccionable. Tiene una respuesta en frecuencia de 50 a 20.000 Hz, incorpora controles de v olumen, grav esy
agudos, alimentacion a 230 V CA6 24 V CC, 50/60 Hz, dimensiones de 420 x 100,9 x 280,3 mm, ocupa 2 unidades
en Rack estandar de 19"y su peso es de 5 kg. Completamente instalada sobrerack, ajustes, pruebasy v erifica-
cién del correcto funcionamiento.

(DSPMEGA0010 )

3 3,00

3,00 221,42 664,26
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.03 ud Receptor inalambrico WT-5810 DO1ER

Receptor inalambrico de sobremesa en banda UHFde un canal con space div ersity y posibiidad de seleccion
de 16 frecuencias mod. WT-5810 DO1ER de TOA/Optimus o equiv alente de las siguientes caracteristicas:
- Consumo: 130 mA (12 V CC)

- Frecuencia de recepcion: 692 ~ 865 MHz, UHF

- N°de canales 16

- Sistema de recepcion Doble superheterodino

- Sistema de diversidad Space div ersity

- Salida de mezcla MIC: -60 dB, 600 ?, balanceada, conector tipo XLR LINE: -20 dB, 600 ?, no balancea-
da, conector tipo Jack

- Entrada de mezcla -20 dB, 10 kU, no balanceada, conector tipo Jack

- Antenas Antenasde v arilla integradas

- Sensibilidad de recepcién Superior a 90 dB, relacion sefial/ruido (entrada 20 dBiV, desviacion 40 kHz)

- Sensibiidad delsilenciador 18 ~ 40 dBiV v ariable

- Sistema silenciador (squelch) Empleo conjunto del silenciamiento de ruido, delsilenciamiento de porta-
dora y del sienciamiento de tono

- Frecuencia de tono 32.768 kHz

- Indicadores ANT A/B, AF PEAK, bateria baja, nimero de canal

- Comprobacién de canal Exploracion de frecuencias utilizables

- Relacion sefial/ruido Superior a 104 dB (salida balanceada)

- Distorsion armonica Inferior al 1 % (tipica)

- Respuesta en frecuencia 100 ~ 15.000 Hz, +3 dB

- Temperatura de trabajo -10 °C ~ +50 °C

- Acabado Resina, negro

- Dimensiones (excepto antena) 206 (anchura) x 40,6 (altura) x 152,7 (profundidad) mm

- Peso 590 g

Totalmente instalado, v erificadoy ajustadoincludo cableado a otros modulos asi como material complementa-
rio requetrido.

(DSPMEGRO0001 )

Aulas: 3 3,00

3,00 311,46 934,38

1.04 ud Transmisor tipo petaca inal. UHF 64 Frecuencias

Transmisor tipo petaca para micréfonos tipo solapa o diadema. Banda UHF, con 64 canalesseleccionables. Ali-
mentacion mediante pila LR6 (AA), con una duracion superior a 10 h (con pilas alcalinas). Indicadorde encen-
didoy estado de la pila. Antena incorporada. Incluye pinza y destornillador para seleccién de canal. Compa-
tible con receptores UHF de 16 6 64 frecuencias. Dimensiones 62 x 102,5 x 23 mm. Peso 90 g (con baterias). Mode-
lo OPTIMUS-TOAef. WM-5325 DO1 o equiv alente. Incluso material complementario necesario. Totalmente insta-
lado y comprobado funcionamiento.

(DSPMEGT0001 )
3 3,00

3,00 178,45 535,35
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.05 ud Micro tipo lavalier omnidireccional

Micréfono de solapa con pinza electret, de condensador, con diagrama polaromnidireccional. Sensibiidad de

-64 dB. Respuesta en frecuencia de 100 a 15.000 Hz. Niv el maximo de entrada de 110 dB SPL. Conector mini-jack.

Compatible con petaca transmisora WM-5325 D01. Cable de 1,3m. Modelo OPTIMUS - TOAref. YP-M5310 o equi-
v alente. Incluso material complementario necesario. Totalmente instalado y comprobado funcionamiento.

(DSPMEGMO0010 )
3 3,00

3,00 47,94 143,82

1.06 ud Adaptadores estereos
Cable adaptador ST J6,35-M/J6,35-M. Modelo OPTIMUS ref. C-232JJ o equiv alente. Totlamente instalados.

(DSPMEG0000 )
Aulas: 3 3,00

3,00 10,61 31,83

1.07 ud Rack 19 " sin ruedas

Armario de 10 u de altura y anchura normalizada de 19". Altura total 520 mm, fondo 600 mm. Cuando se suminis-
tra montado incluye todos los elementos necesarios para albergar y conectar los equipos que componen el sis-
tema de megafonia, con el funcionamiento v erificado y la adecuada documentacion técnica. Modelo OPTI-
MUS ref. AR-10C o equiv alente. Totalmente instalado y comprobado funcionamiento.

(DSPRAC0001 )
3 3,00

3,00 518,03 1.554,09

1.08 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 25 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g 25 mm, no propagador de lla-
ma, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde derivacion, colo-
cacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi co-
mo desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segin memoria 'y P.G.C.

(DCNCANO286 )

3 25,000 75,000
30 5,000 150,000
225,00 3,59 807,75
1.09 m Circuito de instalacion de megafonia 2x1,5mm?

Circuito de instalacion de megafonia, instalado con cable de cobre de 2 hilos, de seccion 2x1,5mmz, de baja
impedancia, tendido en canalizacién correspondiente, incluso conectores en puntas y/o soldardura. Comple-
tamente instalado y v erificado.

(DSPMEG0051 )

Aulas:
3 24,000 72,000
30 4,500 135,000
Rack Megofina a patch: 3 5,000 15,000

222,00 2,73 606,06
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
TOTAL CAPITULO 1...coermrecrerccrennecnennenens 5.978,28
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
CAPITULO 2: PRE INSTALACION AUDIOVISUALES AULAS
2.01 ud Patch conectores audiovisuales aulas

Se sitla junto al puesto del profesor. Contiene en una caja empotrada o de superficie, debidamente etiqueta-
das, las siguientes tomas:

- 2 RGB para toma de ordenador (D-sub15 hembra);

- 1 Minijack para audio de ordenador;

- 1RCAamarillo para video compuesto;

- 1 Minidin para video Y/C;

- 2RCApara audio de video (rojo y negro);

-2RJ 45 Cat 6;

- Int Automatico 10A;

- 2TC 10/16 A + piloto deteccion tension;

Incluso caja de empotrar/superficie, para que contenga los elementemos anteriormente descriptos.Completa-
mente montado empotrado, en paramento de obra o madera con lasayudasnecesarias, incluidas conectori-
zaciones de cableado de Entrada/ Salida soldadas, pruebasy v erificaciones.

(DEDSPCAB0226 )

Aula 3 3,00

3,00 153,43 460,29

2.02 m Conjunto cableado audiovisuales

Por estos tubos, se pasaran los cables asociados a los siguientes conectores del panel de conexiones:

-Para sefial D-sub15 RGB: 2 cables con 5 coaxiales cada uno de ellos tipo Perkom VK520 o equiv alente.

- Para Minijack audio ordenador: 1 cable de audio estéreo.

- Para RCApara video: 1 cable tipo RG59 o equiv alente.

- Para Minidin para video Y/C: 1 cable de 2 coaxiales tipo Perkom VK200 o equiv alente.

- Para los 2 RCA para audio: 1 cable de audio estéreo para el par de conectores RCA

- Para el RJ 45: 2 cable UTP Cat.6 a rack planta.

Todo ello canalizado en corrgudado libre de halogenosCompletamente instalado, v erificado. Incluso conecto-
res y/o soldadura en puntas.

(DEDSPCAB0223 )
patch audivisuales a
proyector: 3 20,00 60,00
60,00 41,13 2.467,80
2.03 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 40 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g 40 mm, no propagador de lla-
ma, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccion mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde derivacion, colo-
cacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi co-
mo desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segin memoria 'y P.G.C.

(DCNCANO289 )

patch audivisuales a
proyector: 1 18,000 2,000 36,000

36,00 3,87 139,32
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
2.04 ud Soporte retroproyector

Soporte de la marca OUTSTANDING o equiv alente para fijar un proyector en el techo. Fabricado en metalde
alta resistencia, adaptable a la mayoria de proyectores, de las siguientes caracteristicas:
- Fabricado en metal de alta resistencia.

- Permite ser configurado para que coincida con los orificios de fijacion del proyector.

- Altura desde el techo configurable de 50 a 70 cm.

- Seccién del mastil: 4.5 x 3.0 cm.

- Carga maxima: 15 Kg.

- Rotacioén horizonal: 360 grados.

- Rotacion v ertical: 30 grados.

- Movimiento pendular: 180 grados.

- Acabado en acero lacado de color negro.

- Rango de la tomilleria de fijacién al proyector: 3 a 46 cm.

- Los cables se pueden pasar a trav és del mastil para un acabado mas profesional.
Incluso material auxiliar para montaje. Totalmente instalado.

(DAVPRO0001 )

3 3,00

3,00 59,38 178,14

2.05 ud Pantalla proyeccion 3x2,3 m

Pantalla eléctrica para proyeccion frontal en blanco mate de 3 x 2.3m.
CARACTERISTICAS:

- Tamafio pantalla: 300 x 230cm

- Marco flotante.

- Perfil de auminio lacado en negro de 14 x 2 cm.

- Tela blanca nacarada de alta luminosidad.

-Gananciade1,8a0°.

- Tela Ininflamable.

Totalmente instalada y v erificada.

(DAVVID1014 )

Aula 3 3,00

3,00 581,16 1.743,48

TOTAL CAPITULO 2. 4.989,03
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 3: INSTALACION DETECCION INCENDIOS

3.01 ud Desmontaje de detectores, pulsdores, sirenas, etc.

Demontaje de detector existente, pulsador, sirena, etc, con acopio de elementosa almacén definido porla DF
o propiedad o traslado a planta de gestion de residuos autorizado.

(IDITRIO001 )
Detectores 8 8,00
Sirenas 1 1,00
Indicadores accion 2 2,00
11,00 6,88 75,68
3.02 ud Central analog. ID-60 1 lazo

Central de Deteccion de incendios analégica multiprogramable y con adaptacion individualizada de cada

sensor al medio ambiente, mod. ID60 de Notifier o equiv alente, equipada con unlazono ampliable, con capa-
cidad de 99 detectores, incluidos detectores laser puntuales de alta sensibiidad y 99 modulos porlazo, panta-
lla LCD de 80 caracteres y teclado de programacion. 6 circuitos de salida programables supervisadas. Puerto

de comunicaciones RS-232 y tarjeta SIB5485 con puerto RS-485 para conexion de repetidores, fuente de alimen-
tacibn de 24 V.Y 2,5 A y dos baterias de 12 V.y 7 A/h, Incluso programa de configuraciéon PK-ID60, montada en

cabina metalica , protocolo de comunicacion para integracion en sistema de la UPV. Totalmenteinstalada, pro-
gramada y funcionando.

(DESCEN0BOO )

1 1,00

1,00  1.399,55 1.399,55

3.03 ud Detector anlégico 6ptico

Detector 6ptico de humo con aislador incorporado mod. NFXI-OPT de Notifier o equiv alente, deteccion analo-
gica con algoritmos de procesamiento de la sefiales captadas por el detector, incorpora funciones de test ma-
nual y automatico y direccionamiento manual decadico (01-159), dispone de dos leds para la indicacion de

alarma y salida paraindicadorremoto,compatible con protocolosOPAL159+159y CLIP 99+99,inclusobase B501AP

y z6calo SMK-400P-1V. Totalmente montado, programado y comprobado funcionamiento.

(DESDET0601 )

18 18,00

18,00 70,13 1.262,34

3.04 ud Pulsador analégico

Suministro e instalacion de pulsador mod. NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C. manual de alarma con elemento
rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decadicos (01-159). Dispone de Led que permite v erel estado del equipo. Prueba de funcionamien-
to y rearme mediante llav e. Incluye caja para montaje en superficie SR1Ty tapa de proteccion. Conforme alRe-
glamento (UE) n°® 305/2011 del Parlamento Europeo relativ o a los productos de la construccion. Totalmente insta-
lado, programado y funcionando seglin planosy pliego de condiciones.Totalmente montado y programado.

(DESDET0602 )

5 5,00

5,00 73,55 367,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
3.05 ud Sirena interior optico-acustica analogica.

Sirena de interior direccionable con flash alimentada dellazo analégico mod. AWSB32/R/R de Notifiero equiv a-
lente. Incorpora leds de alta luminosidad con un consumode 5,7 mA. Posibilidad de activacién independiente

del flash y de la sirena. Dispone de 32 tonos y 3 niv eles de v olumen seleccionables 101dBA +3 dBA a trav és de

micro interruptores. Incluye funcién de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje.

Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 seglin exigencia de la Directiv a 89/106/CEE relativ a a los pro-
ductosde la construccion. Incluso ayudas de albafiileria. Totalmente instalada, programaday comprobadofun-
cionamiento.

(DESDET0610 )

2 2,00

2,00 78,55 157,10

3.06 ud Sirena exterior optico-acustica analogica.

Sirena de exterior direccionable con flash alimentada dellazo analégico mod. AWSB32/R/R de Notifier o equiv a-
lente con elemento necesario para lograrescanqueidad de IP66. Incorpora ledsde alta luminosidad conun con-
sumo de 5,7 mA Posibiidad de activacion independiente del flash y de la sirena. Dispone de 32 tonosy 3 niv e-
les de v olumen seleccionables 101dBA+3 dBAa trav ésde microinterruptores. Incluye funcién de bloqueo en ba-
sey aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3segun
exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativ a a los productosde la construccion. Incluso ayudas de albaiileria.
Totalmente instalada, programada y comprobado funcionamiento.

(DESDET0611 )

1 1,00

1,00 94,18 94,18

3.07 m Cable 2x1,5 mm2

Suministro e instalaciéon de metro lineal de cable manguera para el lazo analégio. Formado porun parde hilos
trenzados y apantallados, de seccion 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20 v ueltas por
metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego segan UNE 50200. De colorrojoy cobre puli-
do flexible, resistente al fuego y libre de halégenos. Aislamiento de silicona. Instalado en bandeja de cablesde
sefiales. Incluso p.p. de cajas de deriv acion, regletas, soportes y pequefo material.

(DESCABO0015 )

200 200,000
26 2,000 7,500 390,000
590,00 0,89 525,10
3.08 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 25 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g 25 mm, no propagador della-
ma, grado proteccion al fuego VO, grado de protecciéon mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde derivacion, colo-
cacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi co-
mo desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segin memoria 'y P.G.C.

(DCNCANO286 )

200 200,000
18 7,500 135,000

335,00 3,59 1.202,65
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
3.09 m Tubo rigido de PVC enchufalbe, o 25 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tuborigido de PVC enchufable, g 25 mm, no propagadordellama,
grado proteccion al fuego VO, grado de proteccién mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde derivacion , abrazade-
rasy accesorios de sujeccion, colocaciony recuperacion de cable guiay ayudasen albalifieria en aperturade
rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segiin memoria y P.G.C

(DCNCANO302 )

5 15,000 75,000

75,00 5,03 377,25

TOTAL CAPITULO 3
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 4: INSTALACION VOZ-DATOS

4.01 ud Ampliacion Rack existente

Ampliacion Rack exisnte de dos paneles para 24 RJ45 Cat6A, incluso rosetas Cat6A no apatallado, los paneles
estaran completos de tomas.Totalmente instalado y funcionando.

(IRTCOMO0002 )

1 1,00

1,00 580,73 580,73

4.02 ud Roseta 1 conector RJ-45 Cat 6 Clase EA

ConectorRJ45no apantallado de Categoria 6AClase EA10GPlusde Brand-Rex o equiv alente, conectorizacion
LSA, construida con materiales plasticos resistentes, incluso numeracion, adaptador de toma igualaldelmeca-
nismo y pruebas segin, Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y v erificada.

(PCDRTROS0007 )

T 8 1,000 8,000
T1+T2+T3 4 3,000 12,000
Patch audiovisuales 3 2,000 6,000
Central Incendios 1 1,000
Sistema gestion 1 1,000
Doble altura 4 4,000
32,00 13,14 420,48
4.03 m Cable UTP 23 AWG Cat 6A , 10 Gb/s

Cable de 4 pares para transmision de datos de Categoria 6A no apantallado 10GPlusde Brand-Rex o equiv a-
lente, con calibre de conductor de 23 AWG, disefio U/UTP, cubierta libre de haldgenosLSF/OH conforme a IEC
332.1, color Violeta RAL 4005. Instalado en canalizacién correspondiente y tendido siguiendo las directrices del
PGC.

(PCDRTCAB0209 )

T 8 1,000 75,000 600,000
T1+T2+T3 4 3,000 75,000 900,000
Patch audiovisuales 3 2,000 75,000 450,000
Central Incendios 1 75,000 75,000
Inalambricas 2 75,000 150,000
Sistema gestion 1 75,000 75,000
Doble atura 4 75,000 300,000
2.550,00 0,83 2.116,50
4.04 ud Desmontaje de antenasinalambricas y montaje

Desmontaje y posterior montaje de toma RJ45 de tomasinalambricas. Totalmente desmontada, acopiadaypos-
terior montaje.

(ISPDAT0001 )

3 3,00

3,00 40,30 120,90
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
4.05 m Tubo flexible PVC doble capa de @ 25 mm, gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g 25 mm, no propagador de lla-
ma, grado proteccion al fuego VO, grado de protecciéon mec nica 7. Incluso p.p. de cajasde derivacion, colo-
cacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albalifieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi co-
mo desmontaje y montaje de falsos techos. Construida segin memoria 'y P.G.C.

(DCNCANO286 )

T 8 15,000 120,000
T1+T2+T3 4 15,000 60,000
Patch audiovisuales 3 15,000 45,000
Central Incendios 1 15,000 15,000
Bajantes 16 5,000 80,000
320,00 3,59 1.148,80
TOTAL CAPITULO 4......coeeeeeeeecreeeeeenns 4.387,41
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 5: DB SUA3
5.01 ud Kit sehalizacion banos asistidos KB-10F

Kit de sefializacion para bafos asistidos KB-10F de Optimus o equiv alente, compuesto por la fuente de alimen-
tacién, unidad central con sefializacién acustica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por pulsadory por
tirador (U-PBM) y mecanismo de reposicion (U-RBM) . Ambos mecanismos con led de llamada en cursoy marco
(M-420W) de Optimus o equiv alente. Incluso pequefio material, etc. Totalmente instalado y comprobado fun-
cionamiento.

(DSPMEGK0001 )

1 1,000

1,00 445,52 445,52

5.02 m Cable 3x1,5 mm? Cu, apantallado

Cable 3x1,5 mm2 Cu, apantallado el conjunto a trav és de malla de Cu o Al aislamientoy cubierta PVC autoex-
tinguibles y no propagadores de llama, para una tension de servicio de 750 V. Totalmente instalado en canali-
zacion correspondiente incluso p.p. en accesorios y material complementario.

(DCBR_C0045 )

15 15,000

15,00 1,61 24,15

5.03 m Cable UTP 4x2xAWG-24 Cat 5e

Cable UTP 4x2xAWG-24 Cat5e ClassD, 1000 Mb/s, de GigaPlusde Brand-rex o equiv alente, libre de halogenos,
de especificaciones segin norma ISO/IEC DIS 11801 y EIA/TIA568 A. Instalado en canalizacion correspondiente
y tendido siguiendo las directrices del PGC.

(DRTCAB0205 )

Lamparas 10 10,000
Pulsadores 10 10,000
20,00 0,40 8,00
5.04 m Tubo flexible corrugado reforzado de @ 25 mm, H.F., gp 7

Canalizacion electrica construida mediante tubo de pv c mixto, flexible, corrugadoyreforzado de g 25 mm, no
propagador de llama, grado de proteccidn mecénica 7, color negro y temperaturas de utilizacion entre - 5°C
y +60°C. Incluso p.p. de cajasde derivacion, colocacion y recuperacion de cable guiay ayudasen albalifieria
en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsostechos. Construida segun
memoriay P.G.C.

(DCNCANO211 )

Lamparas 9 9,000
Pulsadores 9 9,000
Derrivaciones 3 5,000 15,000
33,00 4,93 162,69
TOTAL CAPITULO 5...coeeeeeeeceeeeeeeeeesesneeeens 640,36
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 6: CAMARA FRIGORIFICA HORMIGON
6.01 ud Sistema tratamiento aire para Camara Frigorifica Hormigén

Sistema tratamiento aire para Camara Frigorifica Hormigén que incluye:

-Unidad condensadora con inv ersion de ciclo (bomba de calor) modelo 2EES-3Y/ND de la marca Bitzer o equi-
v alente. Compresor semi-hermetico de 3 C.V., resistencia carter, antivibrador descarga y aspiracion, condensa-
dor axial, filtro desh, visorliquido, presostato alta/baja, presostato alta, condensador preparado para inv ersion,
v alvulas retencion, valv ula 4 vias, separador aceite y separador de aspiracion S/inter.

-Evaporador de techo modelo DFE 33EH3 de la marca ECO o equiv alente. Dimensionesaprox. 1985 x 780 x 258
mm (Ixaxh).

-Solenoide Castel 1/2"S

-Valv ula Termostatica TEN-2

-Orificio Danfoss N.

-2 humidificadores a v apor, tipo atomizador centrifugo modelo Trion 707 de la marca Hanseata o equiv alente.
-Linea frigorifica de tuberia cobre aislada térmicamente para conexion evaporadory condesadora.

-Tuberia para conexiéon humidificador.

-Controles electrénicos, cuadro eléctrico de proteccion y control de los diferentes elementos, con aparamenta
y elementos de control y maniobra.

-Cableado y canalizacion eléctrica.

Incluso ayudasde albaiiileria, sujeciones, soportaciones, accesorios, desagties, etc. Totalmenteinstalado, proba-
doy funcionando.

(DEQCAMO034 )
1 1,000

1,00 8.733,72 8.733,72

6.02 ud Desmontaje equipos camara frigorifica hormigén

Desmontaje y transporte hasta almacen o v ertedero controlado de equipos acondicionamiento camara friogo-
rifica de hormigén que se anulan o modifican. Incluso conductos, material de difusion, tuberia, valv uleriay ac-
cesorios. Con limpieza de zona, recogida y reciclaje de refrigerante, ayudas de albafileria, gruas, etc, dejando
funcionando correctamente elresto de instalaciones existentesdonde no se actia. Todoelloseguninstrucciones
delaD.F

(DVAAYU247f )
1 1,000

1,00 234,62 234,62

TOTAL CAPITULO 6...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 8.968,34
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

CAPITULO 7: APARATOS SANITARIOS
7.01 ud. Inodoro c/tanque bajo + tub conexion.

Inodoro marca ROCA mod. MERIDIAN o equiv alente, con tanque bajo, de color blanco, incluyendo fijacion,
enchufe de unién, asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga doble
(3/6 litros), y placa de accionamiento color blanco con doble pulsador de descarga (3/6 litros). Incluso ayudas
de albaiiileria, pequefio material de conexién y fijacion, asi como v alvula de corte, accesoriosy tuberia nece-
saria para conexion a la red de agua fria y tuberia de PVC para descarga y desagie. Totalmente instaladoy
en funcionamiento.

(DFTSANO004a )

P1 4 4,000

4,00 318,91 1.275,64

7.02 ud Lavabo mural de porcelana suspendido 650x460 mm

Lavabo mural de porcelana suspendido modelo Meridian de la marca ROCAo0 equiv alente, colorblancoyde
dimensiones 650x460 mm. con semipedestal. Incluso griferia temporizada con aireador de la marca Grohe o equi-
v alente, enlaces de alimentacion flexibles con llav es de corte y sifén. Incluso ayudas de albaiiileria, pequeiio
material de conexidny fijacion, asicomov alv ulas de corte, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios para co-
nexion alared de agua friay tuberia de PVC para descarga y desagtie.Totalmenteinstaladoyenfuncionamien-
to.

(DFTSANOO21a )

Planta Baja 1 1,000
P1 3 3,000
4,00 324,18 1.296,72
7.03 ud Lavabo semiencastrado 550x420 mm

Lavabo semiencastrado de encimera modelo Meridian de la marca ROCAo0 equiv alente, colorblancoy de di-
mensiones 550x420 mm. con instalaciéon semiempotrada en encimera. Incluso griferia temporizada con aireador
de la marca Grohe o equiv alente, enlaces de alimentacion flexibles con llav esde corte y sifon. Incluso ayudas
de albaiileria, pequefio material de conexién y fijacion, asi como v alvulasde corte, accesorios, tuberia y aisla-
miento necesarios para conexion a la red de agua friay tuberia de PVC para descarga y desagulie. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

(DFTSAN0021b )

Vestuario Mujeres 2 2,000

2,00 278,35 556,70

7.04 ud. Urinario mural c/pulsador temporizado + tub conexion.

Urinario marca ROCA mod. Mural o equiv alente, con entrada de agua superior, de color blanco, incluyendo
fijacion, con sifon con salida a pared, con pulsadortemporizado de la marca Presto o equiv alente. Incluso ayu-
das de albaiiileria, pequefio material de conexiény fijacién, asicomo v alv ula de corte, accesoriosy tuberia ne-
cesaria para conexion a la red de agua fria y tuberia de PVC para descarga y desague. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

(DFTSANO0O4c )
P1 2 2,000

2,00 246,08 492,16
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Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
7.05 ud Griferia para ducha

Instalacion de griferia para ducha que incluye brazo de ducha de chorro regulable con rétula mod. CIMAde

la marca Roca o equiv alente, y mezclador exterior para ducha tipo monomando con codo enclace a pared

para instalacion de brazo de ducha, mod. Grohe Eurostyle o equiv alente. Incluidos pequefios accesoriosde co-
nexion y fijacion, v alv ulas de corte, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios para conexion a lared de agua

fria y calliente y tuberia de PVC para descarga y desagle, asicomo tuberia de conexién entre mezcladory bra-
zo de ducha de polipropileno y accesorios de conexion. Totalmente instalada y en funcionamiento.

(DFTSAN0036a )

1 1,000

1,00 227,74 227,74

7.06 ud Sumidero plano sifonico a? inox. 15x15

Sumidero plano Sifénico, de la marca Nuev a Terrain o equiv alente, con regulacion de altura, en PVCrigido, re-
gistrable, con salida horizontal a @83, @50 o @40 mm, con remate para el apoyo de la tela asfaltica. Elsumide-
ro ird unido directamente a la bajante de evacuacién, con cerco y tapa metalica (aceroinoxidable) de 15x

15 cms. Incluso tuberia conexién a red existente, ayudasde albaifiileria y accesorios, totalmente instaladoy pro-

bado.
(DFTACC0200 )
1 1,000
1,00 90,53 90,53
7.07 ud Plato ducha 800x800 c/ griferia

Plato de ducha antideslizante de dimensiones aproximadas 800x800 mm, de material acrilico, color blanco. Gri-
feria para ducha que incluye brazo de ducha de chorro regulable con rétula mod. CIMA de la marca Roca o
equiv alente, y mezclador exterior para ducha tipo monomando con codo enclace a pared para instalacion
de brazo de ducha, mod. Grohe Eurostyle o equiv alente. Incluidos pequefios accesorios de conexién y fijacién,
v alvulas de corte, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios para conexion a la red de agua fria y caliente
y tuberia de PVC, tuberia de conexiéon entre mezcladory brazo de ducha, ayudas de albafiileria y accesorios
de conexion. Totalmente instalado y probado.

(DFTSAN0034 )
4 4,000

4,00 361,19 1.444,76

7.08 ud Vertedero para cuarto limpieza

Vertedero para cuarto limpieza marca ROCAmod. GARDAo equiv alente, con enchufe de union, rejiladesagie
de acero inoxidable con almoadilla y fijacion. Incluido toma de agua con grifo exterior monomando de cafio
largo giratorio con aireador, asi como v alv ulasde corte, accesorios, tuberia y aislamiento necesarios para cone-
xién a la red de agua fria y tuberia de PVC para descarga y desagiie. Totalmente instaladoy en funcionamien-
to.

(DFTSAN0023 )

1 1,000

1,00 253,86 253,86

7.09 ud Trabajos desmontaje sanitarios

Trabajos de desmontaje y traslado a almacen o v ertedero controlado de los sanitarios y materiales de la insta-
lacion de fontaneria y saneamiento que se anulan o cambian, con limpieza del lugarubicacion. Incluso cone-
xién de los nuev os sanitarios a la red de saneamiento existentey a la red de distribuciéon de agua fria y caliente.
Incluso ayudas de albaifileria.

(IFO2470002 )

1 1,000
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1,00 464,25 464,25
TOTAL CAPITULO 7....cooceeeeeeeecreeeeeseeraeeaens 6.102,36
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CAPITULO 8: INSTALACION RECEPTORA DE AGUA

8.01 m
8.02 m
8.03 m

8.04 m

8.05 m

8.06 m

Tuberia de acero galvanizado 1/2"

Tuberia de acero galv anizado sin soldadura g 1/2" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas especia-
les, curv as, tes, reducciones, sujeciones, soportaciones mediante sistema de carril tipo Hilti, ayudas de albafile-
ria, etc. Completamente colocada y probada.

(DTBGALO0015 )

26 26,000

26,00 11,58 301,08

Tuberia de acero galvanizado 3/4"

Tuberia de acero galv anizado sin soldadura g 3/4" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas especia-
les, curv as, tes, reducciones, sujeciones, soportaciones mediante sistema de carril tipo Hilti, ayudas de albafile-
ria, etc. Completamente colocada y probada.

(DTBGAL0020 )

6 6,000

6,00 13,53 81,18

Tuberia de acero galvanizado 1"

Tuberia de acero galv anizadosin soldadura g 1" (DIN 2440 St-33.2), incluso p.p. de accesorios, piezas especiales,
curv as, tes, reducciones, sujeciones, soportaciones mediante sistema de carril tipo Hilti, ayudas de albaiiileria,
etc. Completamente colocada y probada.

(DTBGAL0025 )

16 16,000

16,00 17,71 283,36

Tuberia de cobre, 2 22/20 mm

Tuberia de cobre, g 22/20 mm. Incluso p.p. de ayudas de albaifiileria, accesorios, piezas especiales, codos, suje-
ciones, etc. Totalmente colocada y probada.

(DTBCOB2022 )

10 10,000

10,00 7,45 74,50

Tuberia de cobre, g 18/16 mm

Tuberia de cobre, g 18/16 mm. Incluso p.p. de ayudas de albafiileria, accesorios, piezas especiales, codos, suje-
ciones, etc. Totalmente colocada y probada.

(DTBCOB2018 )

16 16,000

16,00 6,33 101,28

Coquilla AF-Armaflex 10 mm - 1/2"

Coquilla flexible tipo AF-Armaflex o equiv alente, de 10 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de cau-
chosintético con fijacion autoadhesiv a, para tuberia, v alv uleriay accesoriosdeacerog 1/2",de cobre DN 22/20,
y de polipropileno DN 20, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion alfuego M-1, factorde resistencia
a la difusion del vapor de agua >=7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS1015 )

26 26,000

26,00 2,99 77,74
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
8.07 m Coquilla AF-Armaflex 10.5 mm - 3/4"

8.08

8.09

8.10

8.1

8.12

ud

ud

Coquilla flexible tipo AF-Armafiex o equiv alente, de 10,5 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de cau-
chosintético con fijacién autoadhesiv a, para tuberia, v alv uleria y accesorios de acero g 3/4",decobre DN 28/26

y prolipropileno DN 25 mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion alfuego M-1, factor deresistencia
a la difusion del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS1020 )
6 6,000

6,00 3,20 19,20

Coquilla AF-Armaflex 11 mm - 1"

Coquilla flexible tipo AF-Armaflex o equiv alente, de 11 mm de espesor, de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético con fijacion autoadhesiva, para tuberia, valv uleriay accesoriosde acero g 1", de cobre DN 35/33

y polipropileno DN 32 mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (02C), reaccion alfuego M-1, factor de resistencia
a la difusiéon del vapor de agua >= 7000. Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS1025 )
16 16,000

16,00 3,73 59,68

Coquilla A.C.S. SH/Armaflex 25 mm - DN20

Coquilla flexible para A.C.S, tipo SH/Armaflex o equiv alente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, para tuberia, v alv uleria y accesorios de plastico diametro exterior 20mm, conductiv i-
dad térmica 0,036 W/mK (10°C) y reaccion alfuego M-1. (Equiv alente a 30 mm espesor conductividad térmica
0,04 W/mK a 10°C). Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS9020 )

16 16,000

16,00 4,54 72,64

Coquilla A.C.S. SH/Armaflex 25 mm - DN25

Coquilla flexible para A.C.S, tipo SH/Armaflex o equiv alente, de 25 mm de espesor, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, para tuberia, valv uleria y accesorios de plastico diametro exterior 25 mm, conducti-
vidad térmica 0,036 W/mK (10°C) y reaccién al fuego M-1. (Equiv alente a 30 mm espesor conductividad térmi-
ca 0,04 W/mK a 10°C). Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

(DTBAIS9025 )

10 10,000

10,00 4,82 48,20

Valvula de esfera @ 1/2" de latéon

Valv ula de esfera g 1/2" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas,
pequeno material, v erificaciones y ensayos.

(DTBVBO0015 )
4 4,000

4,00 10,52 42,08

Valvula de esfera o 3/4" de latén

Valv ula de esfera g 3/4" de latén niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas,
pequeno material, v erificaciones y ensayos.

(DTBVBO0020 )
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
2 2,000
2,00 12,37 24,74
8.13 ud Valvula de esfera o 1" de latén

8.14

8.15

8.16

8.17

ud

Valv ula de esfera g 1" de laton niquelado PN-16, paso total, totalmente instalada, incluso accesorios, juntas, pe-
quefio material, v erificaciones y ensayos.

(DTBVBO0025 )

3 3,000

3,00 15,53 46,59

Tuberia de PVC, g 50 mm colgada

Tuberia de PVC, g 50 mmy 3 mm de espesor, marca Nuev a Terrain o equiv alente, para evacuacion de aguas
residuales o pluv iales, segin CTEy norma UNE-EN 1329-1,con p.p.deaccesorios,sistemaSDP, anillosdedilatacion,
registros, ayudas de albaiiileria, accesorios, uniones, piezas especiales,juntas, tes,codos,reducciones, sujeciones,
soportaciones, manguitos, etc. Totalmente instalada y probada.

(DTBPVCED50 )

12 12,000

12,00 9,42 113,04

Tuberia de PVC, ¢ 83 mm colgada

Tuberia de PVC, 83 mmy 3,2 mmde espesor, marca Nuev a Terrain o equiv alente, para evacuacion de aguas
residuales o pluviales, segiin CTEy norma UNE-EN 1329-1,con p.p.deaccesorios,sistemaSDP, anillosdedilatacion,
registros, ayudas de albaiiileria, accesorios, uniones, piezas especiales,juntas, tes,codos,reducciones, sujeciones,
soportaciones, manguitos, etc. Totalmente instalada y probada.

(DTBPVCED83 )

6 6,000

6,00 13,51 81,06

Tuberia de PVC, ¢ 110 mm colgada

Tuberia de PVC, g 200 mmy 3,2 mmde espesor, marca Nuev a Terrain o equiv alente, paraev acuaciondeaguas
residuales o pluv iales, segiin CTEy norma UNE-EN 1329-1,con p.p.deaccesorios,sistemaSDP, anillosdedilatacion,
registros, ayudas de albaiiileria, accesorios, uniones, piezas especiales,juntas, tes,codos,reducciones, sujeciones,
soportaciones, manguitos, etc. Totalmente instalada y probada.

(DTBPVCE110 )

12 12,000

12,00 16,29 195,48

Trabajos desmontaje y conexion inst. fontaneria

Trabajos de desmontaje de la instalacion que se modifica o anula con retirada a v ertedero controladoy cone-
xion de los ramales de la nuev a instalacion de fontaneria a la instalacion existente, incluso material necesario,
ayudas de albaiileria, lev antamiento de falsos techos existentes y posterior colocacién de los mismos segun dis-
tribucion original con reposicidon de elementos deteriorados, desmontaje y montaje de instalaciones afectadas
con sustitucion o reparacion de elementos deteriorados, dejando en correcto funcionamiento toda la instalacio

(IFOCON000Oa )

1 1,000

1,00 249,06 249,06
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
TOTAL CAPITULO 8......cveermrnecrenneerennenens 1.870,91
TOTAL LISTADO........ccccmtrrrrertrnnnennen, 38.398,29
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING

Proyecto: INSTALACIONES ESPECIALES. NAVE PESADA EDIFICIO 4F UPV ingenieria

Capitulo Resumen Importe

1 INSTALACION MEGAFONIA AULAS .......covuerrermmsnsessssssessssmsesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssees 5.978,28

2 PRE INSTALACION AUDIOVISUALES AULAS........coovecrmmeerssmmseesasenees 4.989,03

3 INSTALACION DETECCION INCENDIOS..... 5.461,60

4 INSTALACION VOZ-DATOS.. 4.387,41

5 DB SUAB ....c.covueeeessusesssssssssssssssssssassssssassssssassassssssessesassssss assssssasssessssaseasssssssaseassssassssssassnees 640,36

6 CAMARA FRIGORIFICA HORMIGON..........coercrumeermnessaesssssessssssssssssssssssssssssssssssssmsssasssssanens 8.968,34

7 APARATOS SANITARIOS ........omrerrarneessssnsessassmsessassssssasssssssssssesssssassssassssssssasssssssasessasssssssnns 6.102,36

8 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA ......ocouueeersssmseesssmsessassssssssssesssssssssssssssssassssssasssees 1.870,91
TOTAL EJECUCION MATERIAL 38.398,29

Son TREINTAY OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTAY OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.

Valencia, Noviembre 2015.
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