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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas que se desarrollan en este proyecto tienen por objeto la regulacion de la ejecucion
de las obras e instalaciones del Proyecto de REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES
INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA,
E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D de la Universitat Politécnica de Valéncia.

Art.2. En funcién del articulo 66 del Reglamento General de Contratos del Estado, se establecen los contenidos de los Pliegos
de Condiciones Técnicas Generales de aplicacién, y ademas los del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Art.3. Las presentes condiciones técnicas seran de obligada observacién por el Contratista a quien se adjudique la obra el cual
debera hacer constar que las conoce por escrito y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas, en
la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacién

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

Las empresas oferentes de los trabajos a realizar, deberdn atenerse a las condiciones, tanto de caracteristicas administrativas
como técnicas que se reflejan en el articulado

siguiente:

Art.1. Asimismo, debera velar por el seguimiento del planning de ejecucion de obra. Para ello, deberd acompaiiar a la oferta
econdmica un avance del plan de trabajo, en el que conste como minimo, la fecha que podrian comenzarse los trabajos y la
duracién calculada para estos. La rapidez en la ejecucién sera también ponderada para decidir la contratacion.

Art.2. El cuerpo normativo que constituye el contenido del presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales, es el formado
por toda la LEGISLACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que sea de aplicacién al presente proyecto en la fecha de la firma del
Contrato de adjudicacién de las obras. Con caracter complementario sera de aplicacion:

El Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccidon General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones de la Edificacion, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, y
adoptado en las obras de la Direccion General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones Generales de indole facultativa compuesto por el Centro de Estudios de la Edificacion, vigente.
Art.3. Si entre la normativa de aplicacion existiese contradiccidn, sera la Direccion Facultativa quien manifieste por escrito la
decisién a tomar en el Libro de Ordenes.

Art.4. Serd responsabilidad del Contratista, cualquier decisién tomada en todos los supuestos anteriores, si ésta no esta
firmada en el libro de Ordenes por la Direccién Facultativa, y por tanto estara obligado a asumir las consecuencias que deriven
de las drdenes, que debe tomar la Direccidn Facultativa para corregir la situacion creada.

Art.5. Cualquier condicién técnica comentada en el presente pliego se entendera como minima y sera debidamente
concretada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Art.6. El Contratista antes de proceder a la ejecucion de los trabajos presentara a la Direccidon Facultativa toda la informacién
técnica, referente a planos de taller, detalles constructivos, muestras de los materiales, catalogos actualizados con las
caracteristicas técnicas y de detalle de los equipos de produccién en serie o no, a instalar, siendo de su responsabilidad
cualquier decisién tomada, sin la autorizacién previa de la Direccién Facultativa que sera reflejada en el Libro de Ordenes.
Art.7. El Contratista deberd presentar a la Direccion Facultativa, los impresos normalizados, con justificante de liquidacion,
modelo TC1y TC2 de cotizacion de la Seguridad Social, en el que figuren dados de alta todos los operarios que trabajen en la
obra, el retraso u omisidn, sera objeto de sancién, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Art.8. El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas
Laborales y acuerdos de Convenios Colectivos del Sector.

Art.7. Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la ejecucién de las obras, y no figuren de forma expresa en el
proyecto se valoraran segun el Cuadro de Precios del I.V.E. del afio en que haya sido Adjudicado el proyecto de ejecucidn,
afectado, en su caso de la baja de adjudicacion.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares se establecen para la regulacion de los trabajos de suministro y
colocacidn de las unidades de obra afectadas a la instalacién.

Art.2. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, existiesen discrepancias, se
aplicaran las mas restrictivas, salvo que, por parte de la Direccién Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro
de Ordenes.

Art.3. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares existiese contradiccion sera
la Direccién Facultativa, quien manifieste por escrito la decisién a tomar en el Libro de Ordenes.
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Art.4. Serd responsabilidad del contratista cualquier decision tomada en los supuestos anteriores, si ésta no esta firmada en el
Libro de Ordenes por la Direccidn Facultativa, y por tanto estara obligada a asumir las consecuencias, que se deriven de las
o6rdenes que deba tomar la Direccidn Facultativa, para corregir la situacién creada.

DEFINICION DE LAS OBRAS

Art.1. Las obras e instalaciones del proyecto, quedan definidas en los documentos:

Memoria, Calculos justificativos, Pliegos de condiciones, Cuadro de Precios, Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos,
referidos a tales obras.

Art.2. Las interpretaciones técnicas del proyecto y sus anexos, corresponden Unicamente a la Direccidn Facultativa, a la que el
Contratista debe obedecer en todo momento. Cuando se juzgue conveniente las interpretaciones se comunicaran por escrito
al Contratista, quedando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que
figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos e instrucciones que reciba por escrito, tanto de los encargados de la vigilancia
delegados como de la Direccién Facultativa.

COMPATIBILIDAD Y PRELACION DE LOS DOCUMENTOS

Art.1. En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto, se tendrd en cuenta lo
siguiente.

Art.2. El Contratista tendra la obligacion de recalcular el proyecto, y en el caso de existir discrepancias, comunicarlos a la
Direccidn Facultativa antes de comenzar los trabajos, igualmente deberd confeccionar cuantos documentos, planos de detalle
y montaje sean necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, a juicio y bajo la tutela de la Direccion Facultativa.

Art.3. Los documentos correspondientes a PLIEGO DE CONDICIONES, CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO, tienen prelacién
sobre los demas documentos del proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear y su ejecucion.

Art.4. El documento PLANOS tiene prelacidn sobre los demas documentos del proyecto en lo que se refiere a
dimensionamiento en caso de incompatibilidad entre los mismos.

Art.5. El documento CUADRO DE PRECIOS y ESTADO DE MEDICIONES, tienen prelacién sobre cualquier otro documento, en lo
que se refiere a precios de las unidades de obra, asi como el criterio de medicién de las mismas.

Art.6. Debido a la presentacién esquematica en algunos de los documentos del proyecto, el Contratista debe estudiar,
cuidadosamente, los elementos no basicos pero si necesarios y fundamentales, que no se detallen en dichos planos, y que en
la buena practica de la INGENIERIA, son necesarios para la realizacién correcta de las obras e instalaciones, los cuales se dan
por incluidos en los precios de las unidades de obra; todos los elementos especificados y no dibujados, o dibujados y no
especificados, se dardn por incluidos en los precios de las unidades de proyecto, como si hubiera sido especificado y dibujado.

NORMAS GENERALES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Salvo que en el resto de los documentos contractuales (Contrato, Pliego de Clausulas Administrativas, etc.) se establezca
expresamente lo contrario:

Art.1. El Contratista deberd gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y administrativas necesarias para la ejecucién
de las obras y entrega de la misma a la Propiedad en condiciones de legalidad y uso inmediato. Especialmente debera hacerse
cargo de:

Licencia de Obras

Legalizacion de las instalaciones.

Art.2. Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobacion y los
replanteos parciales de las mismas, los de ejecucidon de muestras tanto a peticidn de la Direccion Facultativa como por
iniciativa del Contratista, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisicién de terrenos para depdsitos de
magquinaria y materiales; los de proteccidon de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de energia y los gastos originados por la liquidacion, asi como los
de la retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecucidn de las obras.

Art.3. El Contratista realizara a su costa y entregara una copia en color de tamafio veinticuatro por dieciocho centimetros (24 *
18 cm) de una coleccion de como minimo doce (12) fotografias, de la obra ejecutada cada mes, o reportaje audiovisual de
duracién [[h 20 minutos. Los negativos seran también facilitados por el Contratista a la Direccidn Facultativa.

Art.4. El Contratista presentard un Plan de Control de Calidad que se ajuste a los criterios de realizacién de ensayos y analisis
fijados por los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto para la aprobacién por parte de la Direccion Facultativa. Una vez
aprobado se elegira el laboratorio o laboratorios (nacionales o extranjeros) que sea capaz de asumirlo con la Unica condicidn,
de ser admitido por la Direccidn Facultativa.

REPLANTEOS
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Art.5. Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Direccién de la misma, se procedera en presencia del
Contratista y Direccidn Facultativa a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la iniciacion de las obras
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por las partes interesadas.

Art.6. Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del Proyecto a juicio del Director de las obras y sin reserva por
el Contratista, se dara comienzo a las mismas, empezandose a contar a partir del dia siguiente a la firma del acta de
comprobacion del replanteo, el plazo de ejecucion de las obras.

Art.7. Durante el curso de las obras se ejecutaran todos los replanteos parciales que se estimen precisos. El suministro, gasto
del material y de personal que ocasionen los replanteos corresponden siempre al Contratista que esta obligado a proceder en
estas operaciones, obedeciendo las instrucciones de la Direccién Facultativa, sin cuya aprobacidon no podrdn continuar los
trabajos.

PROGRAMA DE TRABAJO

Art.8. El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion Facultativa en el plazo maximo de una semana, a contar desde la
firma del Contrato, un programa de trabajo método GANTT en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de
terminacion de las distintas clases de obras compatibles con los meses fijados y plazo total de ejecucidn por parte del
Contratista.

Art.9. Este plan, una vez aprobado por la Administracidn se incorporara al Pliego de Condiciones de Proyecto y adquirird por
tanto, caracter contractual y en consecuencia se constituira en referencia bdsica para la aplicacidn de las bonificaciones o
penalizaciones en el caso de que éstas estén previstas en el resto de la documentacién contractual.

Art.10. Adjunto al Plan de Trabajo el Contratista debera aportar el equipo de trabajo que debera hacerse cargo de la obra
haciendo constar nombre y apellidos y DNI como minimo de:

Jefe de Obra

Jefe de Ejecucion de Instalaciones

Encargado de Obra

El Jefe de Ejecucion de Instalaciones sera un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial de probada experiencia segun
curriculum. La titulacidon serd necesaria pero no suficiente, pudiendo ser rechazada la propuesta del Contratista si la Direccion
Facultativa lo estima oportuno.

Art.11. El equipo presentado debera ser aceptado por la Direccién Facultativa y la Contrata no podra cambiarlo ni adscribirlo
parcialmente a obra diferente sin el consentimiento expreso de la Direccién Facultativa, que en su caso lo hara constar en el
Libro de Ordenes de Direccién de la Obra; las incidencias surgidas, y en general todos aquellos datos que sirvan para
determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacion de las
obras, se hara constar en el Libro de Ordenes de la Direccién de Obra.

Art.12. A tal efecto, a la formalizacidn del Contrato se diligenciara dicho libro, el cual se entregard a la contrata en la fecha de
comienzo de las obras para su conservacion en la oficina de obra, donde estard a disposicion de la Direccién Facultativa.
Art.13. El Director de la Obra y los demas facultativos colaboradores en la direccién de las obras, iran dejando constancia,
mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y
obliguen a cualquier modificacién del Proyecto etc. asi como de las drdenes que necesiten dar al Contratista respecto a la
ejecucion de las obras, las cuales seran de obligado cumplimiento.

Art.14. También estara dicho libro, con caracter extraordinario, a disposicion de cualquier autoridad que debidamente
designada para ello tuviera que ejecutar algun tramite e inspeccidn en relacion con la obra.

Art.15. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, daran fe a efectos de determinar las posibles causas
de resolucidn e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podra alegar en su
descargo todas aquellas razones que apoyen su postura aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a
través del correspondiente asiento en este libro no sera obstaculo para que cuando la Direccidn Facultativa lo juzgue
conveniente se efectte la misma también por oficio. Dicha orden se reflejara también en el Libro de Ordenes.

CONDICIONES DE EJECUCION Y RECEPCION DE OBRA

Art.16. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, las descripciones erréneas en los detalles de la obra que sean
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intensién expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o
que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sélo no exime al Contratista de la obligacidén de ejecutar estos detalles de
obra omitidos o errdneamente descritos, sino que por lo contrario, deberan ser ejecutados a su costa como si hubieran sido
completa y correctamente especificados en Planos y Pliego de Condiciones.

Art.17. En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones especificas de recepcidn de materiales y unidades de obra 'y
las pruebas necesarias para la recepcion de la obra en su conjunto.

OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS
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Art.18. Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a los materiales que la componen, bien
debido a la ejecucién de la misma, no cumpliese las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones del presente
Proyecto, el Director de las obras determinara si se rechaza o acepta la unidad de obra defectuosa.

Art.19. Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Direccidn, los gastos de demolicidn y reconstruccién
de la misma serdn de cuenta del Contratista.

Art.20. Si la Direccion estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el Contratista queda obligado a
aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, consistente en un veinticinco por ciento (25%), de descuento sobre el precio
resultante de la licitacion, salvo que se manifieste porcentaje distinto de descuento en los Pliegos de Condiciones Técnicas
Particulares adicionales del proyecto.

OBRAS URGENTES

Art.21. El Contratista estd obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la Direccién de las Obras lo disponga la
ejecucion de apeos, apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra urgente, anticipando de momento este servicio,
cuyo importe le sera asignado al ejecutarse la unidad de obra completa correspondiente.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Art.22. El Contratista, a peticién de la Propiedad, estd obligado a la ejecucién de modificaciones que produzcan bien aumento
o reduccién y aun supresion de las unidades de obra comprendidas en el Proyecto, o bien introduccidn de unidades no
comprendidas en la contrata, no teniendo el Contratista derecho alguno a reclamar ninguna indemnizacion sin perjuicio de lo
que se establece en los Art. 157 y 161 del Reglamento General de Contratacion del Estado.

Art.23. Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el cuadro
de precios, de la fecha de licitacion, los precios de las unidades se confeccionardn con las alzas o bajas realizadas, objeto del
contrato, tomando como referencia las bases estadisticas del IVE en la fecha de licitacion.

Art.24. La aplicacién de las condiciones establecidas en el presente parrafo y anterior, vacia de contenido la parte del Art. 150
del Reglamento General de Contratacién del Estado que permite al Contratista quedar exonerado de ejecutar nuevas unidades
de obra a los precios aprobados por la Administracidn, sin perjuicio de los limites establecidos en el articulo n? 157 del RCE.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

Art.25. El Contratista esta obligado a la actualizacion global del documento de Proyecto segln se desarrolle la obra a fin de
entregar a la propiedad en la fecha de la recepcion provisional de las obras un ejemplar reproducible y siete (7) copias
debidamente encuadernadas del documento de Proyecto actualizado, una (1) copia visada de cada uno de los expedientes de
legalizacidn de las instalaciones, certificados de pruebas, ajustes de los equipos, homologaciones, listado de materiales
fundamentales, con registro de procedencia de fabricacion, almacenistas distribuidores, con sede central y delegado de la
Comunidad Valenciana, catdlogos técnicos de detalle, puesta en marcha, cuadrantes de mantenimiento preventivo, vidas
medias de los equipos, indices de averias, listado de repuestos y manuales de formacion al personal, conduccién y
mantenimiento.

Art.26. Estos documentos deberan contar con la aprobacién y la conformidad de la Direccidn Facultativa para entrega a la
propiedad.

NORMAS DE EJECUCION

Planos de Taller. El instalador preparara y someterd a aprobacién planos de taller completos y detallados de la disposicidn
general del equipo y accesorios suministrados en virtud de estas especificaciones y en las condiciones generales.

Los planos de taller relacionados con el equipo, indicaran la correspondiente lista o relacion de equipo y su identificacion,
segun aparece indicada en los planos o en estas especificaciones. La aprobacién de planos de taller no implica la aprobacion de
cambios en planos de oferta y especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los planos de taller
presentados para aprobacion.

Cualquier modificacidn de los planos o especificaciones requiere planos de taller. Seran presentados a la Direccidon de las
Obras, planos detallados, especificando el equipo con todos sus anclajes y conexiones requeridas, tanto para su instalacion
mecanica como eléctrica. Los planos de conexionados eléctricos se haran a escala amplia y utilizaran la simbologia normalizada
en los esquemas eléctricos. Se someteran a aprobacion los planos de taller de soportes metalicos, propuestos para instalar
tuberias y conducciones eléctricas. Se incluirdn detalles de fijacion a las estructuras del edificio.

Accesibilidad El instalador prevera las limitaciones o particularidades que pueden afectar a la instalacion del equipo descrito
en la seccidn de especificaciones. Tanto el equipo, como los aparatos, tales como motores, bombas, cuadros eléctricos, etc.,
seran instalados de manera que queden accesibles y listos para su funcionamiento, mantenimiento y conservacién posterior.
Maquinaria y Medios Auxiliares El instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaria y medios auxiliares
gue sean precisos para la buena ejecucién de aquellas en los plazos parciales y totales que se convengan.

El equipo quedard adscrito a la obra y no podra retirarse sin el consentimiento de la Direccidn de Obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
EAD DERRIBOS
ESPECIFICACIONES
Operaciones destinadas a la demolicidn total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga,
transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO

Preparacién
- Se realizara un reconocimiento previo por parte de la direccién facultativa, del estado de las instalaciones, estructura, estado de
conservacion, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Ademads, se comprobara el estado de resistencia de las
diferentes partes del edificio.
- Se rodear3d el edificio con vallas, verjas o muros; cuando la construccion se sitle en una zona urbanay su altura sea superiora 5
m la altura de la valla, verja o muro no serd menor de 2 my se situaran en la calzada a una distancia del edificio no menor de 150
cm. Cuando dificulten el paso se dispondran a lo largo del cerramiento luces rojas separadas entre si a una distancia no mayor de
10 my en las esquinas.
- Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizandose sus
acometidas.
- Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de
alcantarillas, arboles, farolas, etc.
- Se desinsectara o desinfectara si es un edificio abandonado.
- Se comprobara que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos.
Fases de ejecucion
- En la ejecucion se incluyen dos operaciones:
- Derribo.
- Retirada de los materiales de derribo.
- La demolicién podra realizarse segun los siguientes procedimientos:
a. Demolicién elemento a elemento, cuando los trabajos se efectdan siguiendo un orden que en general corresponde al orden
inverso seguido para la construccion.
b. Demolicién por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos.
Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar dafos en las construcciones préximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el director de obra, quien
designard y marcara los elementos que haya que conservar intactos.
Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas préximas a la obra a
derribar.
Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provision de palancas, cuias,
barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plasticos. En edificios con
estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrd, como minimo, de un extintor manual contra
incendios.
No se suprimirdn los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
incidan sobre ellos.
En elementos metalicos en tensidn se tendra presente el efecto de oscilacién al realizar el corte o al suprimir las tensiones.
El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado,
evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspension.
No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o0 medianeros, mientras éstos
deban permanecer en pie.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacién de la direccion facultativa.
En la demolicidn de elementos de madera se arrancardn o doblardn las puntas y clavos.
Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran
después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.
- La evacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:
a. Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 1,50 m, distribuidos
de tal forma que permitan la rdpida evacuacion de los mismos. Este sistema sélo podra emplearse en edificios o restos de
edificios con un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una persona.
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b. Mediante grua cuando se disponga de un espacio para su instalaciéon y zona para descarga del escombro.
c. Mediante canales. El Ultimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma
que el extremo quede como mdximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camidn que realice el transporte. El canal
no ird situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccidén util no sera
superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estara protegida contra caidas accidentales.
d. Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre
de lados no menores de 6x6 m.
e. Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo la distancia que sefiale la
documentacion técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 m y trabajando en direccién no perpendicular a la
medianeria.
No se permitirdn hogueras dentro del edificio y las exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se utilizara
el fuego con propagacién de llama como medio de demolicién.
Acabados
En la superficie del solar se mantendra el desaglie necesario para impedir la acumulacién de agua de lluvia o nieve que pueda
perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.
Finalizadas las obras de demolicidn, se procederd a la limpieza del solar.
Control y aceptacién
Durante la ejecucion se vigilara y se comprobard que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los
medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucién se adaptan a lo indicado.
Durante la demolicidn, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se colocardn testigos, a fin de observar los posibles
efectos de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario.
Conservacion hasta la recepcién de las obras
- En tanto se efectue la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicién, se conservaran las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecién de las edificaciones medianeras, asi como las vallas y/o
cerramientos.
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u
otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos
del edificio que puedan ser afectados por aquella.

CRITERIOS DE MEDICION
Generalmente, la evacuacidén de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorara dentro de la unidad de
derribo correspondiente.
En el caso de que no esté incluida la evacuacién de escombros en la correspondiente unidad de derribo:
- Metro cubico de evacuacidn de escombros contabilizado sobre camion.

SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas a distinto nivel y de altura.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Caidas de objetos manipulados, por desplome o por derrumbe.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Inhalacién de polvo.

EADQ CUBIERTAS
ESPECIFICACIONES
Trabajos destinados a la demolicién de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Antes de iniciar la demolicidn de una cubierta se comprobara la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la carga de los
mismos.
Se comprobara el estado de las correas.
Se derribaran las chimeneas y demas elementos que sobresalgan de la cubierta, asi como los falsos techos e instalaciones
suspendidas.
Se tapardn, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes.
Fases de ejecucién
- Demolicién de cuerpo saliente en cubierta.
Se demolera, en general, antes de levantar el material de cobertura.
Cuando vaya a ser troceado se demolera de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la cubierta.
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Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderd previamente y se anulara el anclaje.
- Demolicién de material de cobertura.
Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
- Demolicién de tablero en cubierta.
Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
- Demolicién de la formacion de pendientes con tabiquillos.
Se derribara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar la zona de tablero que
apoya en ellos.
A medida que avanza la demolicidn de tabiquillos se derribaran los tabicones y tabiques riostras.
- Demolicién de la formacidn de pendientes con material de relleno.
Se demolera, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas mds elevadas y equilibrando las cargas.
No se demolerd, en esta operacidn, la capa de compresién de los forjados, ni se debilitaran las vigas y viguetas.
- Demolicién de listones, cabios y correas.
Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera.
Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podran levantarse éstos
sin apuntalar previamente las cerchas.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- De forma general y con cardcter previo se tendran en cuenta las medidas sefialadas en el punto 2 del Anexo de Seguridad y
Salud.

- No se verterdn los escombros libremente, se dispondran medios auxiliares y se delimitaran las zonas de descombrado.

- Nunca trabajara un operario solo.

- Se dispondran cables fijadores, debidamente amarrados, para cinturdn de seguridad con arnés anticaida.

- Se restringira el acceso a la obra, sélo al personal que deba trabajar en ella.

- Formacion e informacion especifica.

Equipos de protecciones colectivas

- En caso de utilizar andamios tubulares, se tendrdn en cuenta las medidas preventivas sefialadas en el punto 1 del Anexo de
Seguridad y Salud.

Equipos de proteccién individual (con marcado CE)

- Cinturdn de seguridad con arnés anticaida anclado a elementos resistentes.
- Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzadas.
- Casco de seguridad certificado.
- Guantes, gafas y mascarilla.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas de altura a mas de 2 m por carecer de medidas de proteccién colectiva o individual.
- Caidas desde escaleras.
- Caidas al demoler la parte de cubierta que soporta al trabajador.
- Caidas por utilizar medios de elevacién inadecuados, tales como cuerdas.
- Caidas desde andamio tubular mévil sin protecciones de barandilla y rodapié.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Electrocucion por contactos eléctricos directos.
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EADR REVESTIMIENTOS
ESPECIFICACIONES
Demolicion de revestimientos de suelos, paredes y techos.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Antes del picado del revestimiento se comprobard que no pasa ninguna instalacidn, o que en caso de pasar esta desconectada.
Antes de la demolicién de los peldafios se comprobara el estado de la boveda o la losa de la escalera.
Fases de ejecucion
- Demolicién de techo suspendido.
Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjado o del elemento resistente al que pertenezcan.
- Demolicién de pavimento.
Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esta colocado, sin demoler, en esta
operacion, la capa de compresidn de los forjados, ni debilitar las bévedas, vigas y viguetas.
- Demolicién de revestimientos de paredes.
Los revestimientos se demoleran en compaiiia y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontaran antes de la demolicion del edificio.
- Demolicién de peldafios.
Se desmontard el peldafieado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el peldafio mas alto
y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldafio.
Si hubiera zanquin, este se demoler3, previo al desmontaje del peldafio.
El z6calo se demolera empezando por un extremo del paramento.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion
Organizacién del trabajo y medidas preventivas
- De forma general y con cardcter previo se tendran en cuenta las medidas seialadas en el punto 2 del Anexo de Seguridad y
Salud.
- Extremar las condiciones de orden y limpieza mediante la adecuada eliminacidon de escombros para lo que se tendrdn en cuenta
las medidas especificas establecidas en el punto 4 del Anexo de Seguridad y Salud.
- Adecuada eleccién de medios auxiliares, y en caso de riesgo de caida a distinto nivel o de altura, y siempre que el empleo de los
equipos de protecciones colectivas sea insuficiente, utilizacion de cinturones de seguridad ante caida con cables fijadores, todo
ello amarrados a puntos de anclaje seguros.
- Utilizacién por parte de los operarios de gafas o pantallas de proteccién contra impactos.
- La recogida de escombros se realizard preferentemente por medios mecanicos. En caso de tener que hacerse manualmente se
realizard por los operarios utilizando "técnicas de levantamiento" y usando guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
- En trabajos con cortadora de juntas se tendran las siguientes consideraciones:
a) Que todos sus 6rganos moviles estén protegidos.
b) Antes de iniciar el corte se procedera al marcado exacto de la linea a ejecutar.
c) Se ejecutara el corte en via hiumeda.
d) Segun su fuente de alimentacidn (eléctrica o por combustibles liquidos) se tomaran las medidas mas adecuadas para la
prevencién de los riesgos eléctricos o de incendio-explosion.
- En trabajos de levantamiento de firmes con bulldozer:
a) Se tendran en cuenta todas las medidas relativas a maquinaria para movimiento de tierras.
b) El manejo de la maquinaria se realizard por personal cualificado.
¢) En ninglin caso permanecera operario alguno en la zona de influencia de la maquina.
d) Se prohibe el transporte de personas sobre el bulldozer.
e) El conductor no abandonara la maquina sin previamente apoyar en el suelo la cuchilla y el escarificador.
Equipos de proteccién individual (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Guantes, gafas o pantallas faciales y mascarilla autofiltrante.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
- Auriculares o tapones de proteccion antirruido.
- Cinturones de seguridad anticaida amarrados a puntos de anclaje seguros.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas a distinto nivel y de altura por existencia de huecos sin proteger.
- Proyeccion de particulas en ojos.
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- Golpes y cortes por objetos y herramientas.

- Caidas de objetos por desprendimiento o desplome.

- Inhalacién de polvo.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
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ECMD DRENAIJES
ESPECIFICACIONES
Sistemas de captacién y conduccién de aguas del subsuelo para proteccion contra la humedad de edificios, viales, obras de
contencion de tierras, depdsitos, piscinas y zonas verdes y deportivas, etc.
Consisten en tubos perforados, de material poroso o con juntas abiertas, colocados en el fondo de zanjas rellenas de material
filtrante adecuadamente compactadas.
Para la proteccidon de muros contra aguas procedentes de terrenos adyacentes se constituyen pantallas de placas porosas unidas
entre si, formando una superficie continua en posicidn vertical o ligeramente inclinada, con su arista inferior apoyada en un dren
lineal, para interceptar y recoger aguas del subsuelo.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Drenes lineales.
- Tubos de hormigdn poroso o de PVC, polietileno, etc., ranurados o de junta abierta.
- Zanjas rellenas de grava.
- Drenes superficiales.
- Pantallas formadas por placas porosas de bloques de hormigén o cerdmicos, de PVC, etc.
- Encachados de dridos naturales o procedentes de machaqueo y trituracion de piedra de cantera o grava natural, o de aridos
artificiales.
- Arquetas de hormigon.
Son elementos de union entre drenes lineales en encuentros y cambios de direcciéon, pendiente y/o seccidn.
Podran ser ciegas, de registro y de ventilacion.
Control y aceptacién
Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segin su
utilizacion, estos podrdn ser los que se indican, ademads de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.
- Tubos de drenaje:
- Identificacién. Diametros.
- Aridos de relleno:
- Identificacion.
- Tipo y granulometria.
- Ensayos (seglin normas UNE): Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorcidén de agua. Estabilidad de
aridos.
El drido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estara exento de arcillas y/o margas y de cualquier
otro tipo de materiales extrafios.
Los acopios de las gravas se formaran y explotaran, de forma que se evite la segregacion y compactacién de las mismas.
Se eliminaran de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o
por inclusidon de materiales extrafios.
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobara que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para
evitar su segregacion durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactacién exigido. Si la humedad no es la
adecuada se adoptaran las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material.
- Otros componentes.
Deberan recibirse en obra conforme a la documentacién del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a
las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucién de las obras.
El soporte
Se habra realizado previamente la excavacién en el terreno.
Una vez abierta la zanja de drenaje, si su fondo es impermeable, el lecho de asiento de los tubos debera ser también
impermeable.
En todo caso, el lecho de asiento se compactard hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la longitud de la zanja.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Se efectuard el replanteo y la excavacion de la zanja.
Se dispondra de la informacién topografica y geotécnica necesaria:
- plano altimétrico de la zona, con indicacién de cauces permanentes y torrenciales, afloramientos de agua y tipos de vegetacion;
- localizaciéon de estratos con distinta permeabilidad;
- posicién del nivel freatico al final del periodo de lluvias;
- curvas granulométricas de los tipos de terreno de la zona afectada.
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Fases de ejecucion

- Ejecucion del lecho de asiento de la tuberia.

- Colocacién de la tuberia.

La colocacion de la tuberia no deberad iniciarse sin previa autorizacién de la direccion facultativa. Los tubos se tenderan en
sentido ascendente, con los pendientes y alineaciones indicadas en proyecto.

El tratamiento de las juntas y uniones de la tuberia se ejecutara de acuerdo con los planos y las instrucciones del director de
obra.

- Colocacién del material filtrante.

Si la tuberia se apoya en un estrato impermeable, se rellenara con el mismo material impermeable hasta que quede la generatriz
superior de la tuberia 5 cm por debajo del plano superior de dicho estrato, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta
la altura que marquen los planos si se usan tubos con juntas abiertas.

Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitaria al que corresponde al lecho de asiento.

A partir de las alturas indicadas se proseguira el relleno con material filtrante hasta la cota fijada.

En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tuberia, la zanja se rellenard con material filtrante.

Si la tuberia es de juntas abiertas, deberan cerrarse éstas en la zona de contacto con su lecho de asiento.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas, horizontales y de espesor uniforme.

El espesor de estas tongadas sera lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su
espesor el grado de compactacién exigido.

Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometria se crearan entre ellos superficies continuas
de separacion.

El grado de compactacién a alcanzar en cada tongada no serd inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales
adyacentes situados a su mismo nivel.

Los materiales de relleno estaran dispuestos sobre el terreno natural con el lecho de apoyo inclinado hacia los drenes lineales.
Los trabajos se realizaran de modo que se evite en todo momento la contaminacidn del relleno por materiales extranos, o por la
circulacion, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de particulas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutaran en el menor
plazo posible.

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminacién o perturbacion de alguna zona del relleno, se procedera
a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas condiciones.

Se cuidard especialmente no dafiar los tubos ni alterar su posicion.

- Drenaje de muros de hormigédn.

Se realizara apoyando sobre su tacén el dren lineal de forma que quede adosado al muro, sobre el que se dispondrd apoyada la
pantalla de hormigdén poroso.

Entre la pantalla y el terreno, y a medida que se levante ésta, se interpondra una capa de material filtrante de un espesor
minimo de 25 cm. En la otra cara de la pantalla porosa, ésta se recibird al muro con mortero de agarre de cemento y arena de
rio, en la proporcion especificada en proyecto.

Los drenes lineales se ventilaran si los terrenos son arcillosos o limosos, conectandolos con el exterior, utilizando en el primer
caso arquetas de ventilacidén y en el segundo caso se ventilara por mechinales del muro o por tubos al exterior.

- Arquetas.

Colocados los drenes lineales, se realizaran las arquetas.

La tapa de la arqueta quedarad fija cuando ésta sea ciega y podra levantarse cuando sea registrable, con fines de conservacion y
limpieza de los drenes, situdndose este tipo de arqueta en las uniones de los drenes principales y, como minimo, cada 100 m en
las lineas de drenes.

Cuando la misién de la arqueta sea permitir la entrada de aire al sistema de drenaje, se comunicaran las arquetas ciegas con el
exterior mediante unos tubos, o bien se dejardn unos orificios en las tapas de las arquetas registrables.

Acabados

Se acabara el relleno de la zanja con tierras procedentes de la excavacién, extendidas por tongadas de 20 cm y apisonadas hasta
alcanzar la densidad seca especificada para cada tipo de relleno.

Se acabara con una capa de arcilla de 20 cm de espesor cuando sobre el dren se rellene con terreno natural, para evitar el
arrastre de finos sobre el material filtrante debido a las aguas superficiales.

Control y aceptacién

Controles durante la ejecucién: Puntos de observacion.

- Encachados.

- Espesor, no inferior en el 10% a lo especificado.

- Drenes lineales.

- Tubos. Profundidad. Disposicidn. Pendiente.

- Material filtrante.

- Drenaje de muros.
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- Lecho de apoyo del drenaje (gravas graduadas).
- Profundidad del drenaje, por encima del plano de apoyo de la cimentacién.
- Conexién de los tubos. Disposicién, adosados al muro. Arquetas, dimensiones, cota de solera, enrase de la tapa con el
pavimento.
- Pendientes drenaje.
- Bloques porosos. Disposicidn. Correspondencia de los alvéolos verticalmente en toda la altura de la pantalla.
- Relleno filtrante. Compactacion.
- Proteccién superior del relleno.
- Impermeabilizacion de soleras.
- Tratamiento de la base o soporte. Planeidad.
- Limpieza del soporte.
- Colocacidn (segun tipo de membrana). Continuidad. Solapos. Sellado.
- Juntas estructurales. Refuerzo. Juntas perimetrales. Sellado.
- Proteccién provisional hasta continuacién de la solera.
Pruebas de servicio:
Unidad y frecuencia de inspeccién: 1 por red de drenaje.
- Circulacion de la red.
Vertido de agua en las cabeceras de cada red. Se observara su paso a través de las arquetas de registro.
No se admitiran defectos en la circulacién a través de la red.
- Funcionamiento del drenaje.
Vertido de agua sobre el material filtrante en zona anterior a una arqueta de registro y aguas arriba de ella. Se comprobara que
el agua vertida no se manifiesta al cabo de un tiempo en la arqueta.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Conservacién hasta la recepcion de las obras
Una vez terminados los trabajos de relleno, se cubriran de forma provisional o definitiva para evitar su contaminacion.
CRITERIOS DE MEDICION
- Metro lineal de dren.
Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavacién.
- Metro cubico de material filtrante.
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas.
- Metro cuadrado de encachado.
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de grava, ambas capas
extendidas uniformemente, incluyendo compactacion y apisonado.
- Unidad de arqueta.
Formada por solera de hormigdn en masa, fabrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metalico y reticula, formada con acero,
hormigonado, incluso encofrado y desencofrado.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- La zona de trabajo se limpiara diariamente de escombros para evitar acumulaciones innecesarias que puedan provocar las
caidas.

- Se prohibe trabajar junto a muros de contencién recién levantados antes de transcurridas 48 horas si existe un régimen de
vientos fuertes incidiendo sobre ellos.

Equipos de protecciones colectivas

- En la utilizacion de andamios para la ejecucién del muro, se asegurara su estabilidad, accesibilidad y suficiente anchura
(plataforma minima de 60 cm), con barandillas perimetrales de 90 cm de altura minima.
- En caso de riesgo de desprendimiento de taludes por su verticalidad, terrenos poco consistentes, etc., éstos se entibaran.

Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.

- Guantes de goma.

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

- Ropa de trabajo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caida al mismo nivel.
- Caida a distinto nivel desde andamio tubular.
- Golpes en manos y pies por caida de objetos.
- Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigon.

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

ECMT TRANSPORTES
ESPECIFICACIONES
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavacién y los escombros.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Vehiculo de transporte: camién volquete, dumper, etc.
- Maquinaria de carga: retroexcavadora, pala cargadora, etc.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacidn.
Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se debera tomar alguna de las
siguientes medidas:
- Desvio de la linea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Proteccién de la zona mediante apantallados.
Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcion de la carga eléctrica.
Fases de ejecucién
En el caso de que la operacidn de descarga sea para la formacién de terraplenes, serd necesario el auxilio de una persona experta
para evitar que al acercarse el camidn al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo conveniente la
instalacion de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de 2 m.
Se acotara la zona de accidn de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atrds o el conductor esté falto de visibilidad estara
auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie
de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operacién de vertido de materiales con camiones un auxiliar se encargara de dirigir la maniobra con objeto de evitar
atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota + - 0.00 el ancho minimo de la rampa sera de 4,50 m
ensanchdndose en las curvas y sus pendientes no seran mayores del 12% o del 8% segun se trate de tramos rectos o curvos,
respectivamente. En cualquier caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.
Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no
menor de vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno.
La carga, tanto manual como mecdnicamente, se realizard por los laterales del camidn o por la parte trasera. Si se carga el
camién por medios mecdnicos, la pala no pasard por encima de la cabina.
Control y aceptacién
Se controlarad que el camidn no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camion volquete, Pala cargadora 'y
Dumper), seran manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

- Nunca se utilizara esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y mantendran de forma adecuada. Con
condiciones climatoldgicas adversas, se extremara su utilizacién y en caso necesario se prohibira.

- Si existen lineas eléctricas se eliminardn o protegeran para evitar entrar en contacto con ellas.

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una sefial acustica.

- Ningun operario debera permanecer en la zona de accién de las maquinas y de la carga. Solamente los conductores de camién
podran permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de proteccién.

- Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos, ni los laterales de cierre.

- La carga en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el transporte. Asi mismo se cubrira por lonas
o toldos o en su defecto se regara para evitar la propagacion de polvo.

- Se sefializardn las zonas de acceso, recorrido y vertido.

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y asideros de que disponen las maquinas. Estos se
mantendran limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.

- En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendran en cuenta:

a) El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo mas baja posible.
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b) No se transportaran ni izaran personas con la cuchara.
c) Al finalizar el trabajo la cuchara debera apoyar en el suelo.
- En el caso de Dumper se tendrd en cuenta:
a) Estaran dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el conductor usara cinturén de seguridad.
b) No se sobrecargara el horno cilindrico vertical de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.
c) Para transporte de masas, el horno cilindrico vertical tendra una sefial de llenado maximo.
d) No se transportaran operarios en el Dumper ni mucho menos en el horno cilindrico vertical.
e) En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizara marcha atras.
Equipos de proteccidn personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad contra riesgos mecanicos.
- Mono de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Cinturdn antivibratorio.
- Mascarillas autofiltrantes contra polvo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas a distinto nivel (desde la caja del camidn o en operaciones de ascenso y descenso de la cabina).
- Caida de objetos durante las operaciones de carga.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Posibilidad de quedar atrapado entre piezas o por vuelco.
- Ruido y vibraciones producido por las maquinas.
- Contactos con lineas eléctricas.
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EFAD VIDRIOS DOBLES

ESPECIFICACIONES
Acristalamiento compuesto por dos vidrios separados por cdmara de aire deshidratado, sustentados con perfil conformado de
neopreno a carpinteria, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo asi aislamiento térmico y acustico, o
control solar mediante tratamiento de los vidrios.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Vidrio:
los productos vitreos que podrdn ser utilizados en este tipo de acristalamiento son:
- Vidrio incoloro: transparente, de caras completamente paralelas.
- Vidrio de baja emisividad: incoloro, tratado superficialmente por una cara con éxidos metdlicos y metales nobles, consiguiendo
reducir las pérdidas de calor por radiacion.
- Vidrio de color filtrante: coloreado en masa con 6xidos metalicos, reduciendo el paso de radiaciones infrarrojas, visibles y
ultravioletas.
- Vidrio de color: coloreado en masa mediante adicion de 6xidos metdlicos estables.
- Vidrio de proteccion solar: incoloro, de color filtrante, o de color, con una de sus caras tratada mediante depdsito de capa de
silicio elemental, obteniendo una alta reflexion de luz visible e infrarroja solar.
- Vidrio laminado: compuesto por dos 0 mas lunas unidas por interposiciéon de laminas de materia plastica quedando, en caso de
rotura, adheridos los trozos de vidrio al butiral.
- Vidrio templado: sometido a un tratamiento térmico de templado, lo cual le confiere un aumento de resistencia a esfuerzos de
origen mecanico y térmico, por lo que es obligada su colocacidon en claraboyas, y en cualquier elemento traslucido de cubierta.
- Vidrio impreso: translucido, obtenido por colada continua y posterior laminacion de la masa de vidrio en fusion.
La determinacion de las dimensiones de utilizacion de los productos vitreos en cerramientos exteriores dependera de su
naturaleza y del lugar de su situacion.
- Sistema de fijacién:
Las holguras entre el vidrio y el galce se rellenaran mediante enmasillado total, bandas preformadas, perfiles de PVC o EPDM,
etc.
Las lunas se acuiaran al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y laterales o separadores), de
naturaleza imputrescible, inalterable a temperaturas entre -10 2C y +80 2C, compatible con los productos de estanquidad vy el
material de que esté constituido el bastidor.
Control y aceptacién
- Vidrio:
- Identificacidn. El Contratista presentara al menos 3 muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. Seran planosy
cortados con limpieza, sin asperezas ni cortes en los bordes y el grueso serd uniforme en toda su extension. Se comprobaran las
dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta, no aceptandose variaciones en el
espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de dimensiones.
- Distintivos: Sello INCE para materiales aislantes.
- Ensayos: propiedades mecanicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexidn, resistencia a la compresion), indice de
atenuacion acustica, caracteristicas energéticas (factores de transmision y reflexion de energia luminosa, factores de
transmision, reflexion y absorcidn de energia solar, factor solar), propiedades térmicas, reaccion y resistencia al fuego,
propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las soluciones acidas o alcalinas).
- Espumas elastoméricas:
- Distintivos: Sello INCE.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
El acristalamiento ird sustentado por la carpinteria de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados o bien fijado
directamente a la estructura portante mediante fijacién mecanica o elastica.
Los bastidores fijos o practicables deberan ser capaces de soportar sin deformaciones el peso de los vidrios que reciben; ademas
no deben deformarse de manera permanente por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosién, etc.
La flecha admisible de la carpinteria no debera exceder de 1/200 del lado sometido a flexidn, para simple acristalamiento y de
1/300 para los dobles acristalamientos, para que pueda considerarse como apoyo para el vidrio.
Compatibilidad
Ejemplos de incompatibilidad de los materiales empleados en la constitucién del conjunto acristalado:
- Masilla de aceite de linaza - hormigdn no tratado.
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- Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.
- Masillas resinosas - alcohol.
- Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.
Las lunas no tendran contactos entre si a testa, evitandose igualmente el contacto vidrio-metal, salvo en aquellos casos de
perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el aluminio recocido.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
La carpinteria deberd estar completamente montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de
6xido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados.
Se extenderd la masilla en el galce de la carpinteria o en el perimetro del hueco antes de colocar el vidrio.
Fases de ejecucién
Cuando esté formado por dos lunas de diferente espesor, la mas delgada se colocara al exterior y la mas gruesa al interior.
- Carpinteria vista
Los bastidores estaran equipados de galces, colocando el acristalamiento con las holguras perimetrales y laterales especificadas
en las normas UNE, que rellenadas posteriormente serviran para que el acristalamiento no sufra en ningin punto esfuerzos
debidos a sus propias dilataciones o contracciones.
El vidrio se fijara en el galce mediante un junquillo, que dependiendo del tipo del tipo de bastidor sera:
- Bastidores de madera: junquillos de madera o metalicos clavados o atornillados al cerco.
- Bastidores metalicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metalicos atornillados o mediante clips.
- Bastidores de PVC: junquillos mediante clips, metalicos o de PVC.
- Bastidores de hormigdn: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o con la interposicion de
un cerco auxiliar de madera o metalico que permita la reposicién o sustitucidon eventual de la hoja de vidrio.
Las lunas se acuiaran al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y laterales o separadores), situados
de la siguiente manera:
- Calzos de apoyo:
- En bastidores de eje de rotacidn vertical: un solo calzo de apoyo, situado:
en el lado préximo al pernio en el bastidor a la francesa.
en el eje de giro para bastidor pivotante.
- En los demds casos: siempre en nimero de dos se sitlan a una distancia de las esquinas del volumen igual a L/10, siendo L la
longitud del lado donde se emplazan.
- Calzos laterales: como minimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos de los mismos y a una distancia
de 1/10 de su longitud y préximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.
Para conseguir la estanquidad entre las lunas y sus marcos se sellard la unién con masillas elasticas, bandas preformadas
autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.
Se suspenderan los trabajos cuando su colocacidn se efectie desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 50 km / h.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccién: uno cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta.
- Acristalamiento con vidrio doble y perfil continuo.
- Colocacién del perfil continuo. Sera del tipo especificado y no tendra discontinuidades.
- Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no serdn superiores a + - 1 mm o variaciones superiores a + - 2 mm en el
resto de las dimensiones.
- Colocacién del vidrio de doble hoja: en caso de hojas con diferente espesor, la mas gruesa no se ha colocado al interior.
- Acristalamiento con vidrio doble y masilla.
- Colocacidn de calzos. No falta ninguno, estan colocados correctamente, con tolerancia en su posicidn + - 4 cm.
- Colocacién de la masilla: no existen discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
- Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no serdn superiores a + - 1 mm o variaciones superiores a + - 2 mm en el
resto de las dimensiones.
- Colocacién del vidrio de doble hoja: en caso de hojas con diferente espesor, la mas gruesa no se ha colocado al interior.
- Sellado:
Se verificard que la seccién minima del material de sellado es de:
- Masillas plasticas de fraguado rapido: 25 mm?2.
- Masillas plasticas de fraguado lento: 15 mm2.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Conservacién hasta la recepcion de las obras
Los vidrios deberan ser protegidos con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas:
- Quimicas. Impresiones producidas por la humedad, ya sea por caida de agua sobre los vidrios o por condensaciones debidas al
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grado higrotérmico del aire y variaciones de temperatura.
- Mecanicas. Golpes, ralladuras de superficie, etc.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijacion: enmasillados, bandas
preformadas, etc., proteccién y limpieza final.
MANTENIMIENTO
Uso
Se evitard interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas.
Se evitara el vertido, sobre la fabrica, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
Se evitard apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de acristalamiento.
Conservacion
Se inspeccionardn los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su
pérdida de estanquidad.
El vidrio, una vez colocado, no precisara cuidados especiales salvo la limpieza periddica con agua y productos tradicionales no
abrasivos ni alcalinos.
En el caso de vidrios con tratamiento de capas, se deberd secar la superficie, tras el aclarado, con un pafio suave y limpio para
evitar ralladuras.
Reparacion. Reposicion
Cada 5 afios se revisaran las juntas de estanquidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
Cada 10 afios como maximo se revisara el estado total de la obra, contra todo defecto que pueda producir disminucién de la
visibilidad a causa de la formacion de condensaciones, o depdsitos de polvo sobre las caras internas de la cdmara
La reposicién de los acristalamientos rotos, asi como del material de sellado, reposicion de las masillas eldsticas, masillas
preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos, sera llevada a cabo por un profesional cualificado.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.
- Los acopios de vidrio se ubicaran en los lugares sefialados en los planos y sobre durmientes de madera, en posicion casi vertical
y ligeramente ladeados contra un paramento.
- Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical inferior de un tajo de instalacion de vidrio.
- La manipulacidn de las planchas de vidrio se ejecutara con la ayuda de ventosas de seguridad.
- Los vidrios ya instalados se pintaran de inmediato para significar su existencia.
- La instalacién de vidrio de muros cortina se realizard desde el interior del edificio, encontrandose el operario sujeto con el
cinturdn de seguridad amarrado al cable fijador.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mandil y ropa de trabajo.
- Cinturdn de seguridad con arnés anticaida cuando exista riesgo de caida al vacio.
- Faja contra sobreesfuerzos.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caidas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc.
- Caidas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc.
- Cortes en manos, brazos o pies.
- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio.
- Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes.
- Sobreesfuerzos por sustentacion de elementos pesados.
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EFDB BARANDILLAS
ESPECIFICACIONES
Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepafio, anclada a elementos
resistentes como forjados, soleras y muros, para proteccidon de personas y objetos de riesgo de caida entre zonas situadas a
distinta altura.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Bastidor:
los perfiles que conforman el bastidor podran ser de acero galvanizado, aleacién de aluminio anodizado, etc.
- Pasamanos:
Reunira las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijacién, por su posicién, quedaran
protegidos del contacto directo con el usuario.
- Entrepafios:
los entrepafios para relleno de los huecos del bastidor podran ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC,
fibrocemento, etc., con espesor minimo de 5 mm; asimismo podran ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc.
- Anclajes:
los anclajes podran realizarse mediante:
- Placa aislada, en barandillas de acero para fijacién de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10
cm vy para fijacidon de barandales a los muros laterales.
- Pletina continua, en barandillas de acero para fijacidn de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de
10 cm, coincidiendo con algun elemento prefabricado del forjado.
- Angular continuo, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de
10 cm, o se sitUen en su cara exterior.
- Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos
de 10 cm.
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijacion de pilastras, y de barandales con tornillos.
Control y aceptacién
- Perfiles laminados y chapas:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
- Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente.
- Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Limite eldstico, resistencia y alargamiento de rotura. Doblado simple.
Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Andlisis quimicos determinando el contenido en Cy S.
- Lotes: 20 t por tipo de perfil.
- Tubos de acero galvanizado:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
(Acero: proteccién anticorrosiva, minimo 15 micras).
- Distintivos: Marca AENOR para tubos de acero soldado.
- Ensayos: aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento.
Uniformidad del recubrimiento.
- Lotes: 1.000 m o fraccidn por tipo y didmetro.
- Perfiles de aluminio anodizado:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
(Aluminio, proteccion anddica minima de 15 micras en interiores, 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos).
- Distintivos: Marca de Calidad "EWAA EURAS" para pelicula anddica sobre aluminio destinado a la arquitectura.
- Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anddico. Calidad del sellado del recubrimiento
anddico.
- Lotes: 50 unidades de barandilla o fraccion.
- Perfiles de madera:
- Identificacién. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacidn de proteccidn y acabado de los perfiles.
(Madera, imprimacion, pinturas o barnices).
- Distintivos: Marca AENOR para madera maciza.
- Ensayos: dimensiones. Inercia. Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso especifico. Dureza.
- Lotes: 50 unidades de barandilla o fraccion.
- Pinturas o barnices:
- Distintivos: Marca AENOR.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
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a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Las barandillas se anclardn a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de
fabrica el grosor de éstos sera superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
Compatibilidad
Se evitaran los siguientes contactos bimetalicos:
- Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
- Aluminio con: plomo y cobre.
- Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
- Plomo con: cobre y acero inoxidable.
- Cobre con: acero inoxidable.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Replanteada en obra la barandilla, se marcara la situacién de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentard y aplomara con tornapuntas, fijdndose provisionalmente a los anclajes
mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Fases de ejecucién
Los anclajes se recibiran directamente al hormigonar en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en los cajeados
previstos al efecto, en forjados y muros, con mortero de cemento. En forjados ya ejecutados se anclaran mediante tacos de
expansion con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijacidn se realizara al menos con dos tacos separados entre
si 50 mm.
Los anclajes garantizaran la proteccién contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalacion; asimismo mantendran el
aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. Se realizardn preferiblemente mediante placas,
pletinas o angulares, dependiendo de la eleccién del sistema y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de
los elementos resistentes.
La unidn del perfil de la pilastra con el anclaje se realizara por soldadura, respetandose las juntas estructurales mediante juntas
de dilatacién de 40 mm de ancho entre barandillas.
Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
Cuando los entrepafios y/o pasamanos sean desmontables, se fijaran con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje,
desmontables siempre desde el interior.
Acabados
El sistema de anclaje al muro serd estanco no originando penetracion del agua en el mismo mediante sellado y recebado con
mortero, del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccién: dos cada 30 m.
- Disposicién y fijacién:
- Aplomado y nivelado de la barandilla.
- Comprobacion de la altura y entrepafios (huecos).
- Comprobacion de la fijacion (anclaje) seglin especificaciones del proyecto.
- Proteccién y acabado:
- Aplicacién de la proteccidn de los materiales en obra.
Conservacion hasta la recepcién de las obras
No debera utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas.
Se revisaran los anclajes hasta su entrega y se mantendrdn limpias.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.
MANTENIMIENTO
Uso
En caso de barandillas metalicas, se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre ellas de acidos, lejias o productos de
limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes.
No deberan utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas.
No se aplicardn esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla.
Conservacion
Se realizaran inspecciones visuales cada 2 ¢ 3 afios, comprobando su fijacién al soporte, si el anclaje es por soldadura. Si fuese
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mediante atornillado, se revisara anualmente. Se observara la posible aparicién de manchas de 6xido en la fabrica procedente de
los anclajes.
Se limpiaran eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, o con un pafio himedo con jabdn neutro. Se
evitardn acidos, lejias o productos abrasivos.
En barandillas de acero se renovara la pintura al menos cada 5 afios en climas secos, cada 3 afios en climas humedos y cada 2
afos en climas muy agresivos.
Reparacion. Reposicion
La reparacion de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado mediante pulverizadores o pinceles especiales se
llevard a cabo por profesional cualificado. Asimismo, en caso de detectar posible corrosién de los anclajes, deberan descubrirse y
protegerse adecuadamente, sellando los empotramientos a la fabrica.
La vida util de la barandilla puede cifrarse en 40 afos en locales privados y en 20 afios en locales publicos.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.
- Las barandillas se acopiaran en lugares destinados al efecto y que se estableceran a priori.
- El izado a plantas se realizard correctamente sujetas con flejes y eslingas. Una vez en la planta se realizard su distribucion para
su puesta en obra.
- En todo momento se mantendran los tajos libres de obstaculos, cascotes, recortes, y demds objetos que puedan producir
lesiones por pisadas sobre objetos.
- La utilizacion de cualquier maquina o herramienta, sera llevada a cabo por personal autorizado y no sin antes comprobar que se
encuentra en dptimas condiciones y con todos sus mecanismos de proteccion.
- No se apoyard ningun elemento auxiliar en la barandilla.
- Los elementos pesados a instalar seran manejados por al menos dos operarios, debiendo utilizarse medios mecanicos siempre
que sea posible.
- Las operaciones con riesgo de proyeccién de particulas (picado, esmolado, cortado de piezas o elementos, etc.), seran
realizadas por los operarios utilizando gafas de proteccién contra impactos.
- Las operaciones de soldadura se llevaran a cabo teniendo en cuenta las medidas sefialadas en al punto 6 del Anexo de
Seguridad y Salud.
Equipos de proteccion colectiva
- Los trabajos desde el interior de las fachadas se efectuaran disponiendo de los medios de proteccidn colectiva contra caidas de
altura mas adecuada, o en su defecto los operarios utilizaran cinturones de seguridad fijados a un punto de anclaje seguro.
- Se dispondran de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados a los trabajos a realizar. Se
dispondra de medios de acceso adecuados y periddicamente se comprobara su estado, correcto montaje y funcionamiento.
- Se cumpliran las disposiciones minimas de seguridad y medios de proteccién adecuados para andamios tubulares, colgados, de
borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas.
- Toda maquina eléctrica cumplira lo estipulado en el punto 9 del Anexo de Seguridad y Salud.
- Las barandillas que resulten inseguras en situaciones de consolidacion, se mantendran apuntaladas para evitar desplomes.
- Todas las barandillas, especialmente las de terrazas, balcones y asimilables, se instalaran de forma definitiva e inmediata tras su
consolidacidn.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad contra riesgos mecanicos.
- Cinturdn (arneses) de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas de proteccién contra impactos.
- Ropa de trabajo.
- Equipo de protecciéon personal para soldador (pantalla facial, mandil, polainas y guantes).
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caida de personas de altura.
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de objetos durante su manipulacion.
- Pisadas sobre objetos o pinchazos.
- Golpes y cortes con objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos y particulas.
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- Contacto con objetos muy calientes.

- Contacto con la corriente eléctrica.

- Exposicidn a radiaciones nocivas.

- Inhalacién e ingestidn de sustancias nocivas.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
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EFFC CERAMICA

ESPECIFICACIONES
Cerramiento de ladrillo ceramico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que
constituye fachadas compuestas de varias hojas, con / sin cdmara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con
revestimiento, de tipo continuo o aplacado.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Cerramiento sin cdmara de aire: estara formado por las siguientes hojas:
- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podra ser de mortero
cola armado con malla de fibra de vidrio de espesor minimo acabado con revestimiento pldstico delgado, etc. Si el aislante se
coloca en la parte interior, podra ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc.
- Hoja principal de ladrillo, formada por :
- Ladrillos: cumplirdn las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepcion de los
ladrillos ceramicos en las obras de construcciéon, RL-88. Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y forma que
permitan la obtencidn de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las
fabricas, satisfaciendo para ello las caracteristicas dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecanica, durabilidad y
aspecto de las fabricas, los ladrillos satisfaran las condiciones relativas a masa, resistencia a compresién, heladicidad,
eflorescencias, succion y coloracion especificadas. Los ladrillos no presentaran defectos que deterioren el aspecto de las fabricas
y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumpliran las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados
por caliche.
- Mortero: en la confeccidon de morteros, se utilizaran las cales aéreas y organicas clasificadas en la Instruccion para la Recepcion
de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumpliran las limitaciones relativas a tamafio maximo de granos, contenido de finos,
granulometria y contenido de materia organica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitiran todas las aguas
potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua debera cumplir las condiciones de acidez, contenido en
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplird las
exigencias en cuanto a composicion, caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién para la recepcién
de cementos RC-97.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegaran a obra con la designacidn correspondiente
segun normas UNE, asi como la garantia del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas,
produce la funcidn principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevaran el nombre
del fabricante y la dosificacion segun la Norma NBE-FL-90, asi como la cantidad de agua a afiadir para obtener las resistencias de
los morteros tipo.
La resistencia a compresién del mortero estard dentro de los minimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia,
midiendo el asentamiento en cono de Abrams, serd de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificacion seguira lo establecido en la Norma
NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes.
En caso de fabrica de ladrillo caravista, sera adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-
10, o un M-16 para un ladrillo R-20.
- Revestimiento intermedio: se colocara soélo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Sera de enfoscado de
mortero bastardo (Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidréfugo, etc.
- Aislamiento térmico: podra ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno
extrusionado, etc., segun las especificaciones recogidas en el subcapitulo ENT Termoacusticos del presente Pliego de
Condiciones.
- Hoja interior: (s6lo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podra ser de hoja de ladrillo cerdmico, panel de
cartén-yeso sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartén-yeso con aislamiento térmico incluido,
fijado con mortero, etc.
- Revestimiento interior: serd de guarnecido y enlucido de yeso y cumplird lo especificado en el pliego del apartado ERPG
Guarnecidos y enlucidos.
- Cerramiento con cadmara de aire ventilada: estara formado por las siguientes hojas:
- Con / sin revestimiento exterior: podra ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento,
cerdmico, compuesto, etc.
- Hoja principal de ladrillo.
- Cadmara de aire: podra ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendra un espesor minimo de 4 cm y contara con
separadores de acero galvanizado con goterdn. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilacion se producira a través de los
elementos del mismo.
- Aislamiento térmico.
- Hoja interior.
- Revestimiento interior.
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Control y aceptacién

- Ladrillos:

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la direccién de obra podra simplificar la recepcidn,
comprobando Unicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresion en kp/cm2, dimensiones nominales y
sello INCE, datos que deberan figurar en el albaran y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobara cuando los
ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unidn Europea, con especificaciones técnicas especificas, que
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.

- Identificacion, clase y tipo. Resistencia (segun RL-88). Dimensiones nominales.

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.

- Ensayos: con cardcter general se realizaran ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la
Recepcidn de los Ladrillos Cerdmicos en las Obras de Construccion, RL-88 de caracteristicas dimensionales y defectos, nédulos de
cal viva, succién de agua y masa. En fabricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, seran
absorcién de agua, eflorescencias y heladicidad. En fabricas exteriores en zonas climaticas X e Y se realizaran ensayos de
heladicidad.

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacién de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacidn por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrames.

- Cemento: resistencia a compresién. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas
solubles en éter.

- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.

- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

- Aislamiento térmico:

Cumplird todo lo referente a control y aceptacién especificado en el subcapitulo ENT Termoacusticos, del presente Pliego de
Condiciones.

- Panel de cartdn-yeso:

Cumplird todo lo referente a control y aceptacién especificado en el subcapitulo EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego de
Condiciones.

- Revestimiento interior y exterior:

Cumplird todo lo referente a control y aceptacién especificado en el subcapitulo ERP Paramentos, del presente Pliego de
Condiciones.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

Se exigira la condicion de limitacién de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.

Se comprobara el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenara con una torta de mortero

Los perfiles metalicos de los dinteles que conforman los huecos se protegeran con pintura antioxidante, antes de su colocacion.
Compatibilidad

Se seguirdn las recomendaciones para la utilizacién de cemento en morteros para muros de fabrica de ladrillo dadas en la Norma
NBE FL-90 (Tabla 3.1).

En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podra ser de paneles de cartén-yeso cuando no lleve instalaciones
empotradas o éstas sean pequefias.

Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearan separadores para dejar al menos 1 cm entre
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el aislante y la cara interna de la hoja exterior.
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cdmara del aplacado, serd sopesado por el riesgo de humedades y
de condensacién intersticial en climas frios que requeririan el empleo de barreras de vapor.
En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorara la repercusidon del material de sellado de las juntas en la
mecadnica del sistema, y la generacién de manchas en el aplacado.
En caso de fabricas de ladrillos silicocalcareos se utilizaran morteros de cal o bastardos.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Estard terminada la estructura, se dispondra de los precercos en obra y se marcardn niveles en planta.
En cerramientos exteriores, se sacaran planos y de ser necesario se recortaran voladizos.
Antes del inicio de las fabricas cerdmicas, se replantearan; realizado el replanteo, se colocardan miras escantilladas a distancias no
mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada.
Los ladrillos se humedeceran en el momento de su colocacion, para que no absorban el agua del mortero, regandose los ladrillos,
abundantemente, por aspersion o por inmersion, apilandolos para que al usarlos no goteen.
Fases de ejecucion
- En general:
Las fabricas cerdmicas se levantaran por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas
épocas, en cuyo caso la primera se dejard escalonada.
Las llagas y tendeles tendran en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la ultima hilada y el
elemento superior, se rellenara con mortero cuando hayan transcurrido un minimo de 24 horas.
Los encuentros de esquinas o con otras fabricas, se haran mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Los dinteles de los huecos se realizara mediante viguetas pretensadas, perfiles metalicos, ladrillo a sardinel, etc.
Las fabricas de ladrillo se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 2C. Si se sobrepasan estos
limites, 48 horas después, se revisard la obra ejecutada.
Durante la ejecucion de las fabricas ceramicas, se adoptaran las siguientes protecciones:
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegeran con laminas de material plastico o similar, para evitar la
erosion de las juntas de mortero.
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendra himeda la fabrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de
una rapida evaporacion del agua del mortero.
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisara escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores,
demoliéndose las zonas dafadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspendera protegiendo lo
recientemente construido.
- Contra derribos: hasta que las fabricas no estén estabilizadas, se arriostraran y apuntalaran.
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran las fabricas de ladrillo realizadas.
La terminacidn de los antepechos y del peto de las azoteas se podra realizar con el propio ladrillo mediante un remate a sardinel,
o con otros materiales, aunque siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un carton
asfaltico, e iran provistas de un goteron.
En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyara 2/3 de su profundidad en el forjado.
Se dejaran juntas de dilatacion cada 20 m.
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, ird anclado en sus 4 lados a elementos estructurales
verticales y horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una
de las propiedades.
El pafio de cerramiento dispondra al menos de 60 mm de apoyo.
- En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cdmara de aire:
Se levantara primero el cerramiento exterior y se prevera la eliminacién del agua que pueda acumularse en la camara de aire.
Asimismo se eliminaran los contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior.
La camara se ventilara disponiendo orificios en las hojas de fabrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas abiertas en la
hilada inferior.
Se dejardn sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la cdmara tras
la construccién del pafio completo.
En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosara la cara interior con mortero hidréfugo.
En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior del
cerramiento por delante de los soportes, dichos angulares estaran galvanizados y no se haran soldaduras en obra.
- En caso de cerramiento de fachada aplacado con cdmara de aire:
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberdn ser rellenados
posteriormente con proyectores portatiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En
aplacados ventilados fijados mecanicamente y fuertemente expuestos a la accién del agua de lluvia, deberan sellarse las juntas.
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- En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cdmara de aire:
Se rellenaran las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizara después de
que el muro de fabrica haya tenido su retraccidn mas importante (45 dias después de su terminacidn).
Acabados
Las fabricas cerdmicas quedaran planas y aplomadas, y tendran una composicidon uniforme en toda su altura.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccidn: 2 cada 400 m2 en fabrica caravista y cada 600 m2 en fabrica para revestir.
- Replanteo:
- Se comprobara si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas.
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatacién, estaran limpias y aplomadas. Se respetardn las estructurales
siempre.
- Ejecucidn:
- Barrera antihumedad en arranque de cimentacion.
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
- Colocacidén de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecucién, traba.
- Aparejo y espesor de juntas en fabrica de ladrillo caravista.
- Dinteles: dimensidn y entrega.
- Arriostramiento durante la construccion.
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fabrica caravista.
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas).
- Aislamiento térmico:
- Espesor y tipo.
- Correcta colocacién. Continuidad.
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes).
- Comprobacién final:
- Planeidad. Medida con regla de 2 m.
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
- En general, toda fabrica de ladrillo hueco debera ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.)
- Prueba de servicio:
- Estanquidad de pafos de fachada al agua de escorrentia.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerdmico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o varias hojas, con o sin
camara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento
térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelacién y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso ejecucion de
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
MANTENIMIENTO
Uso
No se modificaran las condiciones de carga de las fabricas.
Se evitara la exposicion de la fabrica de ladrillo a la accién continuada de humedad, asi como el vertido de productos causticos y
de agua procedentes de jardines.
Conservacion
Cuando se precise la limpieza de la fabrica de ladrillo cara vista, se lavara con cepillo y agua, o una solucion de acido acético.
Existen otros sistemas de limpieza especificos para cada tipo de ladrillo realizados por profesionales: limpieza quimica,
proyeccién de abrasivos, etc.
Reparacion. Reposicion
En caso de fachadas, en general, cada 10 afios, o antes si fuera apreciada alguna anomalia se realizara una inspeccién,
observando si aparecen en alguna zona fisuras de retraccién, o debidas a asientos o a otras causas.
En caso de ser observado alguno de estos sintomas, sera estudiado por técnico competente, que dictaminara su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas
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- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Se cumpliran las disposiciones minimas de seguridad y medidas de proteccidn indicadas para andamios en general y para
andamios colgantes. Los andamios se dispondran de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro.
- Cuando se efectlen trabajos en cerramientos, se delimitard la zona sefializandola, evitando el paso de personal por la vertical
de los trabajos, si no existe marquesina.

- En trabajos en retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendra el andamio colgado a
nivel, de forma que sirva de proteccion o en su lugar se colocard una red colgada de planta a planta o barandilla al nivel del
operario.

- Nunca se efectuaran trabajos en los andamios cuando este un operario sdlo.

Equipos de proteccion colectiva

- Los trabajadores deberdn estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se utilizaran, siempre que sea
técnicamente posible, medidas de proteccidn colectiva.

- Los trabajos en altura sélo podran efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin.

- Los andamios permanecerdn horizontales, tanto durante los trabajos como en su izado y descenso, accionandose todos los
medios de elevacion a la vez.

Equipos de proteccién personal (con marcado CE)

- Cinturdn de seguridad certificado.
- Casco de seguridad certificado.
- Guantes de goma o caucho.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caida en altura de personas.
- Cortes en las manos.
- Caidas de objetos a distinto nivel.
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.
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EFFH HORMIGON

ESPECIFICACIONES
Fabrica de bloques de hormigdn con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituyen cerramientos
de altura no mayor de 9 m, pudiendo ser para revestir o visto, e ir o no reforzado con armadura.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Bloque de hormigon
Los bloques podran ser de distintos tipos, categorias y grados segin normas UNE. El tipo viene definido por su indice de macizo
(hueco o macizo), acabado (cara vista o a revestir) y dimensiones. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), viene definida por la
resistencia del bloque a compresién; por otro lado, el grado (I é 1l), vendra dado por su capacidad de absorber agua.
Los bloques para revestir no tendrdn fisuras en sus caras vistas y deben presentar una textura superficial adecuada para facilitar
la adherencia del posible revestimiento.
Los bloques cara vista deberan presentar en sus caras exteriores una coloracion homogénea y una textura uniforme, no
debiendo ofrecer en dichas caras coqueras o desconchones.
Los materiales empleados en la fabricacion de los bloques de hormigdn (cementos, agua, aditivos, aridos, hormigdn), cumpliran
con las normas UNE sin perjuicio de lo establecido en la Instruccidn para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de hormigdn en
Masa o Armado, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de Cementos y la legislacidn sobre
homologacion de cementos vigente.
Las caracteristicas de aspecto, geométricas, fisicas, mecanicas, térmicas, acusticas y de resistencia al fuego de los bloques de
hormigdn cumplirdn lo especificado en las normas UNE. En el caso de piezas especiales, éstas deberdn cumplir las mismas
caracteristicas fisicas y mecdanicas exigidas a los bloques.
- Mortero:
En la confeccidn de morteros, se utilizaran las cales aéreas y organicas clasificadas en la Instruccidn para la Recepcién de Cales
RCA-92. Las arenas empleadas cumplirdn las limitaciones relativas a tamafo maximo de granos, contenido de finos,
granulometria y contenido de materia organica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitiran todas las aguas
potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberad cumplir las condiciones de acidez, contenido en
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplird las
exigencias en cuanto a composicidn, caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccion para la recepcion
de cementos RC-97.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegaradn a obra con la designacidn correspondiente
segln normas UNE, asi como la garantia del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas,
produce la funcién principal deseada.
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevaran el nombre del fabricante y la dosificacion segun la
Norma NBE-FL-90, asi como la cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.
La resistencia a compresion del mortero estara dentro de los minimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia,
midiendo el asentamiento en cono de Abrams, sera de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificacion seguira lo establecido en la Norma
NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes.
- Hormigdn armado
El hormigdn armado utilizado en los soportes de los cerramientos con muro esbelto de bloque de hormigdn cumplira las
condiciones especificadas en el subcapitulo EEH Hormigdn armado del presente Pliego de Condiciones.
Control y aceptacién:
- Bloque de hormigon
- Identificacion. Tipo, categoria y grado segun UNE. Piezas especiales.
- Distintivos: cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad oficialmente reconocido por la
Administracidn, la direccién de obra podra simplificar el proceso de control de recepcion hasta llegar a reducir el mismo a
comprobar que los bloques llegan en buen estado y el material esté identificado con lo establecido en el apartado 5.2 del Pliego
de prescripciones técnicas generales para la recepcidn de bloques de hormigdén en las obras de construccién RB-90. Para los
productos procedentes de los estados miembros de la CEE, fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen
objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados en RB-90, y que vengan avalados por certificados de controles o
ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en los estados miembros de origen, la direccion de obra podra
simplificar la recepcién hasta lo sefialado para los bloques amparados por un sello de calidad.
- Ensayos: dimensiones y comprobacion de la forma. Seccidon bruta. Seccién neta e indice de macizo. Absorcidn de agua. Succion.
Peso medio y densidad media. Resistencia a la compresion. En caso de fachadas y elementos separadores comunes, resistencia
térmica, aislamiento acustico. En caso de divisidn en distintos sectores de incendios o utilizacidn en revestimientos de
estructuras, ensayo de resistencia al fuego.
- Lotes: 5.000 bloques o fraccidn tipo conforme a RB-90.
- Morteros:
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- Identificacion:
- Mortero: tipo. Dosificacion.
- Cemento: tipo, clase y categoria.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologacidn por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresién. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas
solubles en éter.
- Cales: andlisis quimico de cales en general segun RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.
- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Se comprobard el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenara con una torta de mortero
Los perfiles metdlicos de los dinteles que conforman los huecos se protegeran con pintura antioxidante, antes de su colocacion.
La primera hilada en cada planta se recibira sobre cada de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de
asiento del muro.
Compatibilidad
Los bloques de hormigdn celular curado en autoclave no admiten contacto directo con el agua, por lo que deberan llevar algun
tipo de revestimiento.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Nivelacién del arranque del muro.
Limpieza, si fuera necesario, de la superficie de apoyo.
Se replanteara la fabrica de bloque a realizar. Para el alzado de la fabrica se colocaran en cada esquina de la planta una mira
recta y aplomada, con las referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procedera al tendido de los cordeles entre las
miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevaran con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas.
Fases de ejecucién
- En general:
Se realizaran los enfoscados interiores o exteriores transcurridos 45 dias después de terminar la fabrica para evitar fisuracién por
retraccion del mortero de las juntas.
No se rellenaran las juntas horizontales colmatando el espesor total del bloque con objeto de reducir puentes térmicos y
transmision de agua a través de la junta.
Se evitaran caidas de mortero tanto en el interior de los bloques como en la cdmara de trasdosado.
- En muros de cerramiento ordinarios (altura menor de 3,50 m)
En los bloques se humedecera Unicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, por hiladas a nivel, excepto
cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante.
Se deberan dejar los enjarjes cuando dos partes de una fabrica hayan de levantarse en épocas distintas. La que se ejecute
primero se dejara escalonada, si no fuera posible se dejara formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes y, endejas.
No se utilizaran piezas menores de medio bloque.
Las hiladas intermedias se colocaran con sus juntas verticales alternadas, extendiéndose el mortero sobre las superficie maciza
del asiento del bloque, quedando las juntas horizontales siempre enrasadas.
La ultima hilada estara formada con bloques de coronacién, con el fondo ciego en su parte superior, para recibir el hormigdn de
la cadena de enlace. Este tipo de pieza se utilizara también en la ejecucién de los dinteles. Estos se realizaran colocando las
piezas sobre una sopanda y se recibiran entre si con el mismo mortero utilizado en el resto del cerramiento, dejando libre la
canal de las piezas para la colocacién de armaduras y vertido del hormigon.
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Se conservaran, mientras se ejecute la fabrica, los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas
alineadas y los tendeles a nivel.
Se suspendera la ejecucion de la fabrica en tiempo lluvioso o de heladas.
El curado del hormigdn en dinteles se realizara regandolos durante un minimo de 7 dias.
- En muros de cerramiento esbeltos (altura comprendida entre 3,50 my 9 m)
Cada 5 bloques se dispondra un soporte de hormigdn armado, de dimensiones igual al espesor del cerramiento.
Cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloque, se colocara una pieza de dintel, y se recibird a la dltima hilada de
bloque con mortero, dejando libre la canal de la pieza para la colocacién de armadura y vertido de hormigén, cuidando que al
compactar el hormigdn, queden correctamente rellenos los huecos.
Se dispondra en la ultima hilada de la fabrica como enlace unilateral del forjado, un zuncho (encadenado) de hormigdn armado.
Se suspendera la ejecucidn de la fabrica en tiempo lluvioso o de heladas.
- En cerramiento con muro ordinario de dos hojas
Se levantaran al mismo tiempo las 2 fabricas, ancldandose ambas hojas de cerramiento con redondos de anclaje de acero,
protegidos contra la oxidacidn, de longitud igual al espesor del cerramiento, anclados al tresbolillo cada 2 hiladas a una distancia,
en la misma hilada, de 60 cm.
Acabados
Se recogeran las rebabas de mortero, al sentar el bloque y se apretaran contra la junta, procurando que esta quede totalmente
llena, en muros de bloque para revestir.
Se cuidard el llagueado de los muros de bloque caravista.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccidn: 2 cada 400 m2 en fabrica caravista y cada 600 m2 en fabrica para revestir.
- Replanteo:
- Se comprobara si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas.
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatacién, estaran limpias y aplomadas. Se respetardn las estructurales
siempre.
- Ejecucidn:
- Barrera antihumedad en arranque de cimentacion.
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
- Colocacidn de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecucidn, traba.
- Aparejo y espesor de juntas en fabrica de ladrillo caravista.
- Dinteles: dimensidn y entrega.
- Arriostramiento durante la construccion.
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fabrica caravista.
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas).
- Aislamiento térmico:
- Espesor y tipo.
- Correcta colocacién. Continuidad.
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes).
- Comprobacién final:
- Planeidad. Medida con regla de 2 m.
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
- Prueba de servicio:
- Estanquidad de pafios de fachada al agua de escorrentia.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de muro de bloque de hormigédn, recibido con mortero de cemento, con encadenados o no de hormigén
armado cada 5 hiladas y relleno de senos con hormigén armado cada 5 bloques, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte,
preparacién y colocacion de las armaduras, vertido y compactado del hormigdn y parte proporcional de mermas, despuntes,
solapes, roturas y limpieza.
MANTENIMIENTO
Uso
No se permitird la acumulacién de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los
cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento.
No se someterdn los muros de cerramiento a humedad habitual y se denunciard cualquier fuga observada en las canalizaciones
de suministro o evacuacion de agua.
Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de las jardineras.
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Conservacion
Se realizara una inspeccién, cada 10 afios o antes si fuera apreciada alguna anomalia, observando si apareciesen fisuras de
retraccion.
Se aprovechard cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para comprobar el estado de las
armaduras de anclaje y elementos ocultos.
Reparacion. Reposicidon
Cualquier alteracion apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido debera ser analizada por técnico competente
que dictaminara su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.
La limpieza se realizard por profesional cualificado, segun el tipo de bloque, mediante los procedimientos usuales: lavado con
agua, limpieza quimica, proyeccién de abrasivos, etc. Si son manchas ocasionales y pintadas, la limpieza se hard mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerd a los trabajadores situados en niveles inferiores,
con redes, viseras o medios equivalentes.

- Los andamios se dispondran de forma que los trabajadores nunca tengan que elevar los bloques, para su colocacion, por
encima de la altura de los hombros.

- El acceso a los andamios de mas de 1,50 m de altura, se hara por medio de escaleras de mano, provistas de apoyos
antideslizantes y su longitud deberd sobrepasar en 1 m el nivel del andamio.

- Hasta 3 m de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento, hasta 6 m podran utilizarse andamios
de borriquetas moviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m.

Equipos de proteccion colectiva

- Los trabajadores deberdn estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se utilizaran, siempre que sea
técnicamente posible, medidas de proteccidn colectiva.

- Los trabajos en altura sélo podran efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin.

- Los andamios permaneceran horizontales, tanto durante los trabajos como en su izado y descenso, accionandose todos los
medios de elevacion a la vez.

Equipos de proteccidn personal (con marcado CE)

- Cinturdn de seguridad certificado.
- Casco de seguridad certificado.
- Guantes de goma o caucho.
- Calzado de seguridad con puntera metalica.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caida en altura de personas.
- Cortes en las manos.
- Caidas de objetos a distinto nivel.
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
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EFML ALEACIONES LIGERAS

ESPECIFICACIONES
Sistema modular para particiones interiores formado por mamparas desmontables sin funcién estructural, fijas o moviles,
constituidas por una estructura de perfiles de aleaciones ligeras y un empanelado ciego, acristalado o mixto, pudiendo incluir
puertas o no.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Perfil continuo perimetral de caucho sintético o material similar.
- Estructura portante: formada por perfiles basicos y complementarios verticales y horizontales que forman un entramado
desmontable. Seran extrusionados de aleacidn ligera de aluminio: los perfiles vendran con acabado anodizado (espesor minimo
15 micras) o lacado y tendran un espesor minimo de perfil de 1,50 mm.
- Perfiles para empanelado: tendran las mismas caracteristicas que los perfiles de la estructura portante.
- Empanelado: constituido por elementos que se acoplan individualmente y por separado sobre la armadura, podran ser:
- Opacos, formados por:
- Material de base: podra ser de fibrocemento, material plastico, tablero aglomerado, etc.
- Material de chapado: podra ser de madera, metalico (chapa de aluminio, de acero, etc.), material sintético (PVC, revestimiento
melaminico, vinilico), etc.
- Acabado: podra ir pintado, barnizado, lacado, anodizado, galvanizado, etc.
- Asimismo podrdn ser mediante paneles sandwich constituidos por dos chapas de acero galvanizado o aluminio anodizado o
prelacado con alma de lana de roca o similar.
- Transparentes o translucidos: podrdn ser vidrios simples o dobles,(en este caso con posibilidad de Ilevar cortina de lamas de
aluminio o tela en la cdmara interior), o bien de vidrios sintéticos (metacrilato, etc.). Se cumpliran las especificaciones recogidas
en el capitulo EFA Acristalamientos del presente Pliego de Condiciones.
- Carpinteria: en caso de que el empanelado tenga elementos acristalados o puertas.
- Perfiles de acabado: perfil de zdcalo para paso horizontal de instalaciones.
- Piezas de ensamblaje y sujecidn: tensor, pernio, clip de sujecion, seran de acero inoxidable o protegido contra la corrosion.
- Material de sellado de juntas.
Control y aceptacién
- Perfiles de aluminio anodizado:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
(Aluminio, proteccién anddica minima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos).
- Distintivos: Marca de Calidad "EWAA EURAS" para pelicula anddica sobre aluminio destinado a la arquitectura.
- Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anddico. Calidad del sellado del recubrimiento
anddico.
- Lotes: 50 unidades de mampara o fraccion.
- Perfiles laminados y chapas:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
- Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente.
- Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Limite eldstico, resistencia y alargamiento de rotura. Doblado simple.
Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Andlisis quimicos determinando el contenido en Cy S.
- Lotes: 20 t por tipo de perfil.
- Tableros de madera o corcho:
- Distintivos: Marca AENOR.
- Vidrio:
- Identificacion. El Contratista presentara al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. Seran planos
y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso sera uniforme en toda su extensién. Se
comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta, no aceptandose
variaciones en el espesor superioresa 1 mm ni a 2 mm en el resto de dimensiones.
- Distintivos: Sello INCE para vidrio doble.
- Ensayos: propiedades mecanicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexidn, resistencia a la compresion), indice de
atenuacion acustica, caracteristicas energéticas (factores de transmision y reflexion de energia luminosa, factores de
transmision, reflexion y absorcién de energia solar, factor solar), propiedades térmicas, reaccion y resistencia al fuego,
propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las soluciones acidas o alcalinas).
- Espumas elastoméricas:
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
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a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Las mamparas se colocaran sobre el solado una vez esté ejecutado y acabado.
Compatibilidad
Las mamparas no seran solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, posibles
deformaciones o los movimientos impuestos de la estructura no le afecten, ni puedan causar lesiones o patologias durante la
vida del elemento de particion.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Se replanteard el tabique a colocar.
Se dispondra un perfil continuo sobre el solado techo o paramento para amortiguar las vibraciones y absorber las tolerancias.
Fases de ejecucion
Se colocaran primero los perfiles basicos horizontales continuos inferiores; posteriormente los verticales aplomados y
ligeramente tensados. A continuacidn se colocaran nivelados los horizontales intermedios y se tensara definitivamente los
verticales.
Se colocard el tensor entre el perfil soporte y el de reparto. Su tensidon se graduard mediante tuerca de apriete o sistema
equivalente.
Se fijard los perfiles para empanelado y los de registro mediante clips.
Se fijara el perfil tope mediante tornillos de presidn.
Se colocaran los elementos de ensamblaje en los encuentros de los perfiles basicos horizontales y verticales mediante tornillos
de presion, quedando nivelados y aplomados.
Se colocara el empanelado sobre el perfil para panel con interposicion del perfil continuo de caucho sintético, quedando
nivelado y aplomado.
Las instalaciones como electricidad, telefonia y antenas podran disponerse por el interior de los perfiles del entramado de la
mampara.
Las aberturas llevaran un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar.
Acabados
El empanelado quedara nivelado y aplomado.
Las particiones interiores, seran estables, planas, aplomadas y resistentes a los impactos horizontales.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién: puntos de observacién.
Unidad y frecuencia de inspeccién: uno cada 10 mamparas, pero no menos de uno por planta.
Condiciones de no aceptacion automatica son los siguientes:
- Replanteo: errores superiores a 20 mm.
- Colocacién del perfil continuo: no esta instalado, no es del tipo especificado o tiene discontinuidad.
- Aplomado, nivelacidn y fijacion de los pernios: desplomes superiores a 5 mm en los perfiles verticales o desnivel en los
horizontales y/o fijacién deficiente.
- Colocacién del tensor: no esta instalado en los perfiles basicos verticales y/o no ejerce presion suficiente.
- Colocacién y fijacién del empanelado: falta de continuidad en los perfiles elasticos, colocacion y/o fijacion deficiente.
- Colocacién y fijacidn del perfil practicable y del perfil de registro: colocacion y/o fijacion deficiente.
- Colocacién y fijacién de pernios: colocacion y/o fijacidn deficiente. NUmero y tipo distinto del especificado.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de superficie de mampara para divisiones interiores, realizada con perfiles de aluminio anodizado y empanelado
o acristalamiento, incluso corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacidon de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y
seguridad.
MANTENIMIENTO
Uso
Las mamparas no se someterdan a empujes para los que no estén preparadas.
Conservacion
Cada afio se procedera al engrase y limpieza de los herrajes, asi como la limpieza o pintura del empanelado.
Cada 5 afios como maximo se comprobara y ajustard los elementos de ensamblaje. Si la mampara lleva moédulo practicable se
apretaran los tornillos de fijacion de los pernios al perfil basico vertical.
Cada afio se engrasaran los herrajes que lleven elementos de rozamiento.
Reparacion. Reposicion
Cada 5 afios como maximo se comprobara y ajustara la presion de los tensores, asi como la inmovilidad del empanelado. En caso
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de pérdida de presidn o deterioro del perfil continuo, se sustituira éste.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las zonas de trabajo dispondrdn de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-150 Ix.

- Las mamparas se recibirdn en obra y se almacenardn en la zona de acopio destinada al efecto de forma que no constituya
ningun obstaculo.

- El suministro de las mamparas a las diferentes plantas de instalacidn se efectuardn correctamente sujetas con flejes y eslingas,
utilizando medios adecuados de elevacion.

- Se depositardn en planta en zona destinada a tal fin, almacenandose de forma estable, sin obstrucciones ni riesgos afadidos.

- Su distribucidén a los lugares de instalacion se efectuara por medios mecanicos o nimero suficiente de operarios para evitar
sobreesfuerzos, desequilibrios o caidas.

- En la instalacién se asegurara la estabilidad de la misma mediante el empleo de elementos, métodos o medios que garanticen
su estabilidad. Dichos elementos o medios se mantendran hasta la total fijacion de la misma.

- Antes de la utilizacidn de cualquier maquina herramienta se comprobara que se encuentra en éptimas condiciones y con todos
los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y posibilidad de quedar atrapados instalados en perfectas
condiciones. La utilizacion de dicha maquinaria herramienta se limitard a operarios debidamente cualificados y autorizados.

- Toda maquina eléctrica portatil cumplird lo estipulado en el punto 9 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Periddicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su proteccién contra contactos eléctricos indirectos.

- Dichas maquinas en todos los casos dispondran de los adecuados cables y clavijas de conexion. Nunca deberan efectuarse las
conexiones directas sin clavija ni se anularan las protecciones.

- En todos los casos se emplearan las herramientas manuales mas adecuadas a la operacidn a realizar, utilizdndose éstas de
forma adecuada. Para su uso los operarios deberan disponer de cajas, bolsas o cinturén portaherramientas.

- Todas las operaciones con proyeccion de particulas, taladrado, corte, esmerilado, etc., deberan efectuarse utilizando gafas de
proteccidn ocular o pantallas de proteccion facial.

- Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo se efectuaran desde escaleras manuales o plataformas de
trabajo adecuadas en evitacidn de caidas.

- El manejo de vidrio para el acristalamiento se efectuara mediante el uso de ventosas y/o guantes especificos.

- Todas las roturas de vidrio serdn inmediatamente limpiadas y retiradas al vertedero al efecto.

Equipos de proteccidn personal (con marcado CE)

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
- Guantes de seguridad contra riesgos mecanicos.
- Guantes especificos para el manejo de vidrio.
- Pantallas faciales o gafas de proteccién ocular.
- Ropa de trabajo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas a distinto nivel en la utilizacién de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento.
- Cortes por manejo de mdaquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas manuales.
- Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
- Contacto con la energia eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales.
- Proyeccion de particulas por manejo de herramientas manuales.
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EFPM MADERA
ESPECIFICACIONES
Puertas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de madera. Recibidas con cerco sobre
el cerramiento. Incluirdn todos los junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijacién, tornillos, burletes de goma,
accesorios, asi como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Cerco, en los casos que se incluye, este podra ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.
- Perfiles de madera.
La madera utilizada en los perfiles serd de peso especifico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15%
ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Debera ir protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.
- Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacidn, etc.; y burletes de goma, cepillos, ademas de
todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
Control y aceptacién
Los materiales y equipos de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o el equipo
llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, se
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El suministrador acreditard la vigencia de la Certificacion de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios.
Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores).
Los tableros de madera listonados y los de madera contrachapados cumplirdn con las normas UNE correspondientes.
En el albaran, y en su caso, en el empaquetado deberd figurar el nombre del fabricante o marca comercial del producto, clase de
producto, dimensiones y espesores.
Los perfiles no presentardn alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus ejes seran rectilineos. Se prestara
especial cuidado con las dimensiones y caracteristicas de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se haran por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando encoladas en todo su perimetro
de contacto.
Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros formaran angulo recto.
En puertas al exterior, la cdmara o canales que recogen el agua de condensacién tendra las dimensiones adecuadas. Y los
orificios de desagiie seran al menos 3 por m.
Ensayos sobre perfiles (segln las normas UNE):
- Las dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM).
- Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso especifico y dureza.
Ensayos sobre puertas (segun las normas UNE):
- Medidas y tolerancias.
- Resistencia a la accién de la humedad variable.
- Medidas de alabeo de la puerta.
- Penetracion dindmica y resistencia al choque.
- Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersion y arranque de tornillos.
- Exposicion de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a humedad o exteriores).
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
La fabrica que reciba la carpinteria debera estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco debera estar colocado y aplomado.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
El almacenamiento en obra serd en un lugar protegido de lluvias y focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estaran en contacto con el terreno.
Antes de su colocacidon hay que asegurarse de que la carpinteria conserva su proteccién, igual que llego a la obra.
Se comprobara el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco.
Fases de ejecucién
Repaso general de la carpinteria: ajuste de herrajes, nivelacidn de hojas, etc.
Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido.
Fijacion de la carpinteria al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fabrica, con mortero de cemento.
Los mecanismos de cierre y maniobra seran de funcionamiento suave y continuo.

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

Se podran tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74.
Acabados
La carpinteria quedara aplomada. Se limpiara para recibir el acristalamiento, si lo hubiere.
Una vez colocadas se sellaran las juntas de la carpinteria con la fachada en todo su perimetro exterior. La junta serd continua y
uniforme, y se aplicard sobre superficies limpias y secas. Asi se asegura la estanquidad al aire y al agua.
El acristalamiento podra ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.
Cuando existan persianas, guias y hueco de alojamiento, podran atenderse las especificaciones fijadas en NTE-FDP. Fachadas.
Defensas. Persianas.
Control y aceptacién
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.
Se realizara la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpinteria.
- Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccidn: cada 50 unidades.
- Fijaciones laterales deficientes.
- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm.
- Junta de sellado continua.
- Proteccién y del sellado perimetral.
- Holgura con el pavimento.
- Numero, fijacidn y colocacién de los herrajes.
- Se permitird un desplome maximo de 6 mm fuera de la vertical y una flecha maxima del cerco de 6mm y en algunos casos ésta
deberd estar enrasada con el paramento.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Conservacién hasta la recepcion de las obras
Se conservard la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la colocacién del acristalamiento.
No se apoyaran pescantes de sujecidon de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dafiarla.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de carpinteria o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de
colgar, con todos los accesorios necesarios; asi como colocacién, sellado, proteccién durante las obras y limpieza final. No se
incluyen persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni acristalamientos.
Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; asi como colocacion,
sellado, proteccién durante las obras, pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni
acristalamientos.
MANTENIMIENTO
Uso
No se modificara la carpinteria, ni se colocaran acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente se aprueben
estas operaciones por técnico competente.
Conservacion
Cada 5 afios, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara la carpinteria, Se
repararan los defectos que puedan aparecer en ella.
Periédicamente se limpiara la suciedad y residuos de polucién con trapo humedo.
Cada 5 afios se repasara la proteccion de las carpinterias pintadas, y cada 2 afios la proteccion de las carpinterias que vayan
vistas.
Reparacion. Reposicidon
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberdn reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitucion de los elementos afectados.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las zonas de trabajo dispondran de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-150 Ix.

- Los cercos y puertas se recibirdn en obra y se almacenaran en la zona de acopio destinada al efecto de forma que no constituya
ningun obstaculo.

- El suministro de los cercos y puertas a las diferentes plantas de instalacion se efectuaran correctamente sujetas con flejes y
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eslingas, utilizando medios adecuados de elevacion.

- Los cercos seran presentados por un minimo de dos operarios para evitar los riesgos por vuelco, golpes y caidas. El cuelgue de
las hojas de las puertas se efectuard igualmente por dos operarios.

- Los listones horizontales contra deformaciones de los cercos se instalardn a una altura de al menos 60 cm y se sefializaran
adecuadamente para hacerlos visibles y evitar accidentes por tropiezos. Dichos listones se desmontaran inmediatamente tras la
consolidacidn del cerco.

- Se depositardn en planta en zona destinada a tal fin, almacenandose de forma estable, sin obstrucciones ni riesgos afadidos.

- Su distribucidén a los lugares de instalacion se efectuara por medios mecanicos o nimero suficiente de operarios para evitar
sobreesfuerzos, desequilibrios o caidas.

- En la instalacién se asegurara la estabilidad de la misma mediante el empleo de elementos, métodos o medios que garanticen
su estabilidad. Dichos elementos o medios se mantendran hasta la total fijacion de la misma.

- Antes de la utilizacidn de cualquier maquina herramienta se comprobara que se encuentra en éptimas condiciones y con todos
los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y posibilidad de quedar atrapados instalados en perfectas
condiciones. La utilizacion de dicha maquinaria herramienta se limitard a operarios debidamente cualificados y autorizados.

- Las herramientas eléctricas portatiles deberan ser de doble aislamiento o protegidas contra contactos eléctricos indirectos
constituido por sistema de toma de tierra y disyuntor diferencial.

- Periddicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su proteccién contra contactos eléctricos indirectos.

- Dichas maquinas en todos los casos dispondran de los adecuados cables y clavijas de conexion. Nunca deberdn efectuarse las
conexiones directas sin clavija ni se anularan las protecciones.

- En todos los casos se empleardn las herramientas manuales mas adecuadas a la operacién a realizar, utilizandose éstas de
forma adecuada. Para su uso los operarios deberan disponer de cajas, bolsas o cinturén portaherramientas.

- Todas las operaciones con proyeccién de particulas, taladrado, corte, esmerilado, etc. deberan efectuarse utilizando gafas de
proteccidn ocular o pantallas de proteccion facial.

- Todas las operaciones que precisen realizarse por encima del nivel del suelo se efectuaran desde escaleras manuales o
plataformas de trabajo adecuadas en evitacion de caidas.

- El manejo de vidrio para el acristalamiento se efectuara mediante el uso de ventosas y/o guantes especificos.

- Todas las roturas de vidrio serdn inmediatamente limpiadas y retiradas al vertedero al efecto.

- Las plataformas para recibir las puertas balconeras desde el interior de las fachadas estaran limitadas en su parte delantera por
una barandilla sélida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listdn intermedio y rodapié. En caso necesario se dispondran
de anclajes de seguridad a los que amarrar el cinturdon de seguridad.

Equipos de proteccién personal (con marcado CE)

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad con punteray plantilla.
- Guantes de seguridad contra riesgos mecanicos.
- Guantes especificos para el manejo de vidrio.
- Pantallas faciales o gafas de proteccién ocular.
- Ropa de trabajo.
- Cinturdn de seguridad anticaida.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas a distinto nivel en la utilizacién de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
- Caida de altura en instalacidn de puertas balconeras.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Cortes por manejo de mdaquinas-herramientas manuales.
- Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento.
- Golpes por objetos o herramientas manuales.
- Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
- Contacto con la energia eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales.
- Proyeccion de particulas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.
- Dermatitis por contacto con el cemento, yeso, escayola.
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EFR REMATES
ESPECIFICACIONES
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, ceramico, hormigén o
metadlico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijacion.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Elemento de remate:
- En caso de ser de material pétreo natural o artificial, ceramico u hormigdn, no se presentardn piezas agrietadas, rotas,
desportilladas ni manchadas, tendran un color y una textura uniformes.
- En caso de vierteaguas, éste llevara o no resalte para acoplar la carpinteria.
- En caso de ser de material metalico, éste serd de acero galvanizado o protegido contra la corrosion.
- Sistema de fijacién.
El mortero cumplird las condiciones especificadas en los pliegos el subcapitulo EFF Fabricas.
- Impermeabilizante:
Cumplird las condiciones especificadas en los pliegos del subcapitulo ENI Impermeabilizacion.
- Material de sellado de juntas.
Control y aceptacién
- Remates de piedra natural:
- Identificacidn material tipo. Medidas y tolerancias.
- Ensayos: absorcion y peso especifico, resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexion y al choque.
- Lotes: a decidir por la direccidn facultativa segun tipologia del material.
- Morteros:
- Identificacion:
- Mortero: tipo. Dosificacion.
- Cemento: tipo, clase y categoria.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacién de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologacidn por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresién. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas
solubles en éter.
- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.
- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
El alféizar o antepecho deberd estar saneado, limpio y terminado al menos 3 dias antes de ejecutar el elemento de remate.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Se replantearan las piezas de remate. Los paramentos de aplicacién estaran saneados, limpios y himedos. Si es preciso se
repicaran previamente.
Se humedecerd la superficie del soporte para que no absorba el agua del mortero.
No se apoyaran elementos sobre el alféizar o antepecho, al menos hasta 3 dias después de su ejecucion.
Fases de ejecucién
- En general:
- Las piezas de remate tomadas con mortero de cemento se colocardn con un espesor minimo del mismo de 2 cm, a la vez que se
procede a su nivelacion mediante regla horizontal. Los goterones deberan sobresalir respecto al acabado de la pared como
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minimo un vuelo de 3 cm.
- En cualquier caso se trabajara a una temperatura superior a los 5 2C, con vientos de velocidad inferior a 50 km/h y sin lluvia o
nieve.
- En caso de vierteaguas, las juntas entre piezas estaran llenas y rejuntadas con lechada de cemento al cabo de 24 horas. La
entrega lateral del vierteaguas en la fabrica serd como minimo de 2 cm. En zonas fuertemente expuestas se dispondra un
impermeabilizante bajo el vierteaguas.
- En caso de remate superior de antepechos, las juntas entre las piezas seran machihembradas en caso de ser prefabricados, o
selladas y protegidas con chapa en caso de ser metalicos, evitandose las juntas a tope.
- En caso de albardillas de coronaciéon de fachadas aplacadas con cdmara, éstas se colocaran mediante unién con mortero
hidréfugo, con anclajes embebidos en el mortero, disponiendo juntas de dilatacidn para evitar futuras deformaciones.
Acabados
El remate quedard limpio, bien adherido al soporte con la superficie plana y con una pendiente minima del 10% hacia el exterior
en caso de vierteaguas de ventana o al interior en caso de remate superior de antepechos.
El sellado de juntas entre el vierteaguas y la carpinteria y paramentos se realizara previa limpieza de los labios de la junta de
polvo, grasas, etc., mediante imprimacién de los labios para facilitar la adherencia del material de sellado e introduccién de un
burlete de polietileno reticulado con un escantillén para mantener constante la profundidad de la junta
Control y aceptacién
No se aceptaran las partidas cuando la horizontalidad presente variaciones superiores a 2 mm comprobada con regla de 1 m.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

CRITERIOS DE MEDICION
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminacién de
restos y limpieza.

MANTENIMIENTO
Uso
Se evitaran golpes, rozaduras y vertidos de productos acidos o agua de jardineras, asi como la aplicacién de esfuerzos puntuales
perpendiculares al plano del elemento de remate.
Conservacion
Se realizaran inspecciones cada tres afios para detectar el posible deterioro de tratamientos protectores en caso de vierteaguas
metalico y la aparicién de grietas o fisuras.
La limpieza se realizard mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos abrasivos, acidos, cdusticos y
los disolventes orgdnicos.
Reparacion. Reposicion
Cuando se requiera se procedera a la sustitucién de las piezas o la reposicién del sellado, en su caso, mediante profesional
cualificado.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se utilizaran, siempre que sea
técnicamente posible, medidas de proteccidn colectiva.

- En el caso de que la ubicacién del vierteaguas implique riesgo de caida a distinto nivel o de altura, se instalaran las protecciones
colectivas necesarias o se dotara al trabajador de cinturdn de seguridad con arnés anticaida amarrado a punto fijo.

Equipos de proteccién personal (con marcado CE)

- Casco de seguridad certificado.

- Guantes de goma o caucho.

- Calzado de seguridad con puntera metalica.

- Cinturdn de seguridad anticaida en caso necesario.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES

Riesgos laborales

- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

- Cortes en las manos.

- Golpes en manos y pies.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Dermatitis por contacto con el mortero de cemento.
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- Los derivados de la ubicaciéon del vierteaguas o coronacion de muros (riesgo de caida a distinto nivel y de altura, por deficiente
proteccidn colectiva).
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EFTC CERAMICA
ESPECIFICACIONES
Tabique de ladrillo cerdmico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores.
DE LOS COMPONENTES

Productos constituyentes
- Ladrillos:
Los ladrillos utilizados cumpliran las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la
recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccién, RL-88:
Los ladrillos presentardn regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtencién de tendeles de espesor uniforme,
igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fabricas, satisfaciendo para ello las caracteristicas
dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecanica, durabilidad y aspecto de las fabricas, los ladrillos satisfaran las
condiciones relativas a masa, resistencia a compresion, heladicidad, eflorescencias, succién y coloracién especificadas
Los ladrillos no presentaran defectos que deterioren el aspecto de las fabricas y de modo que se asegure su durabilidad; para
ello, cumplirdn las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche.
- Mortero:
En la confeccidn de morteros, se utilizaran las cales aéreas y organicas clasificadas en la Instruccidn para la Recepcién de Cales
RCA-92. Las arenas empleadas cumplirdn las limitaciones relativas a tamafo maximo de granos, contenido de finos,
granulometria y contenido de materia organica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitiran todas las aguas
potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua debera cumplir las condiciones de acidez, contenido en
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplira las
exigencias en cuanto a composicidn, caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccion para la recepcion
de cementos RC-97.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegaradn a obra con la designacidn correspondiente
segln normas UNE, asi como la garantia del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas,
produce la funcién principal deseada.
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevaran el nombre del fabricante y la dosificacion segun la
Norma NBE-FL-90, asi como la cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.
La resistencia a compresion del mortero estara dentro de los minimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia,
midiendo el asentamiento en cono de Abrams, sera de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificacion seguird lo establecido en la Norma
NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes.
- Revestimiento interior:
Serd de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplira las especificaciones recogidas en el subcapitulo ERP Paramentos del
presente Pliego de Condiciones.
Control y aceptacién
- Ladrillos:
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la direccién de obra podra simplificar la recepcién,
comprobando Unicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresion en kp/cm2, dimensiones nominales y
sello INCE, datos que deberan figurar en el albaran y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobara cuando los
ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unidén Europea, con especificaciones técnicas especificas, que
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.
- Identificacion, clase y tipo. Resistencia (segun RL-88). Dimensiones nominales.
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.
- Con caracter general se realizaran ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepcion de
los Ladrillos Ceramicos en las Obras de Construccion, RL-88 de caracteristicas dimensionales y defectos, nédulos de cal viva,
succion de agua y masa. En fabricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, seran
absorcidén de agua, eflorescencias y heladicidad. En fabricas exteriores en zonas climaticas X e Y se realizardn ensayos de
heladicidad.
- Morteros:
- Identificacion:
- Mortero: tipo. Dosificacion.
- Cemento: tipo, clase y categoria.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologacidon del Ministerio de Fomento.
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- Arenas: Marca AENOR u Homologacion por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansidn por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Tridxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas
solubles en éter.
- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.
- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizarda comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Se exigira la condicién de limitacidn de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.
Se comprobard el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenara con una torta de mortero
Compatibilidad
Se seguirdn las recomendaciones para la utilizacién de cemento en morteros para muros de fabrica de ladrillo dadas en la Norma
NBE FL-90 (Tabla 3.1).

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Estara terminada la estructura, se dispondra de los precercos en obra y se marcaran niveles en planta.
Antes del inicio de las fabricas cerdmicas, se replantearan; realizado el replanteo, se colocaran miras escantilladas a distancias no
mayores que cuatro m, con marcas a la altura de cada hilada.
Los ladrillos se humedeceran en el momento de su colocacién, para que no absorban el agua del mortero, regandose los ladrillos,
abundantemente, por aspersion o por inmersion, apilandolos para que al usarlos no goteen.
Fases de ejecucion
Las fabricas ceramicas se levantaran por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas
épocas, en cuyo caso la primera se dejara escalonada.
Los encuentros de esquinas o con otras fabricas, se haran mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejard una holgura de 2 cm que se
rellenard transcurridas un minimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento.
El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hard de forma que no sean solidarios.
Las rozas tendran una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no
sera superior a dos veces su profundidad. Se ejecutaran preferentemente a maquina una vez guarnecido el tabique.
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizardn por medio de arcos de descarga o elementos resistentes.
Las fabricas de ladrillo se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centigrados
(5a 40 °C). Si se sobrepasan estos limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada.
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran las fabricas de ladrillo realizadas.
Durante la ejecucion de las fabricas ceramicas, se adoptaran las siguientes protecciones:
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegeran con laminas de material plastico o similar, para evitar la
erosion de las juntas de mortero.
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendra himeda la fabrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de
una rapida evaporacion del agua del mortero.
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisara escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores,
demoliéndose las zonas dafadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspendera protegiendo lo
recientemente construido.
- Contra derribos: hasta que las fabricas no estén estabilizadas, se arriostraran y apuntalaran.
Acabados
Las fabricas ceramicas quedaran planas y aplomadas, y tendran una composicién uniforme en toda su altura.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién: puntos de observacién.
Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 cada planta.
- Replanteo:
- Adecuaciodn a proyecto.
- Comprobacion de espesores (tabiques con conducciones de didmetro > 6 = 2 cm seran de hueco doble).
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- Comprobacion de huecos de paso, y de desplomes y escuadria del cerco o premarco.
- Ejecucidn del tabique:
- Unidén a otros tabiques.
- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
- Comprobacion final:
- Planeidad medida con regla de 2 m.
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura.
- Fijacidn al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de fabrica de ladrillo ceramico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo,
nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecucion de
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
MANTENIMIENTO
Uso
No se colgaran elementos ni se producirdn empujes que puedan dafiar la tabiqueria. Los dafios producidos por escapes de agua o
condensaciones se repararan inmediatamente.
Conservacion
Cuando se precise la limpieza de la fabrica de ladrillo con cara vista, se lavara con cepillo y agua, o una solucion de acido acético.
Reparacion. Reposicidon
En caso de particiones interiores, cada 10 afos en locales habitados, cada afio en locales inhabitados, o antes si fuera apreciada
alguna anomalia, se realizard una revision de la tabiqueria, inspeccionando la posible aparicidn de fisuras, desplomes o cualquier
otro tipo de lesion.
En caso de ser observado alguno de estos sintomas, sera estudiado por técnico competente, que dictaminara su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- El suministro a plantas de las piezas cerdmicas se realizard debidamente sujeto con palets y flejado o en su defecto en
recipientes que eviten su desplome o desprendimiento.

- Su distribucién en planta se efectuara por medios mecanicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten posibles sobreesfuerzos
a los trabajadores.

- Todos los trabajos se planificaran y temporizaran de forma que no supongan para los operarios riesgo por movimientos
repetitivos o posturas forzadas. A este respecto, se dispondran de los medios adecuados para que los operarios siempre puedan
trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de sus hombros.

- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las zonas de trabajo dispondran de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-150 Ix.

- Antes de la utilizacion de cualquier maquina herramienta se comprobara que se encuentra en 6ptimas condiciones y con todos
los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y posibilidad de quedar atrapados instalados en perfectas
condiciones. La utilizacion de dicha maquinaria herramienta se limitard a operarios debidamente cualificados y autorizados.

- Las herramientas eléctricas portatiles deberan ser de doble aislamiento o protegidas contra contactos eléctricos indirectos
constituido por sistema de toma de tierra y disyuntor diferencial.

- Periddicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su proteccién contra contactos eléctricos indirectos.

- Dichas maquinas en todos los casos dispondran de los adecuados cables y clavijas de conexion. Nunca deberdn efectuarse las
conexiones directas sin clavija ni se anulardn las protecciones.

- En todos los casos se empleardn las herramientas manuales mas adecuadas a la operacién a realizar, utilizandose éstas de
forma adecuada. Para su uso los operarios deberan disponer de cajas, bolsas o cinturdn portaherramientas.

- El corte de piezas cerdmicas mediante maquinas o herramientas manuales eléctricas, se realizard por via himeda, o en su
defecto los operarios utilizaran para realizar dichas operaciones de mascarillas provistas de filtros mecanicos, o mascarillas
autofiltrantes.

- Todas las operaciones con proyeccién de particulas deberdn realizarse utilizando gafas de proteccidon contra impactos.

- Los operarios con alergia o especial sensibilidad al cemento por la realizacién de operaciones que precisen entrar en contacto
con él, usaran guantes de goma apropiados.
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Equipos de proteccidn colectiva
- Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuaran desde andamios tubulares o de borriquetas
debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados.
- La elaboracion de fachadas que no puedan ser realizadas desde andamios tubulares metdlicos, se efectuara desde andamios
motorizados o en su defecto desde andamios colgados. Dichos andamios reuniran todos los preceptivos requisitos de seguridad,
y los operarios iran amarrados a un cable o cuerda fiador por medio de un cinturdn de seguridad anticaida. Su instalacion sera
certificada por técnico competente.
- Sobre las plataformas de trabajo, en ninguin caso se sobrecargaran de materiales u objetos a fin de no provocar a los operarios
resbalones o tropiezos, no sobrepasando nunca sus limitaciones de carga.
- En caso de utilizar andamios colgados, su acceso se efectuara posiciondndolo en una abertura segura de la fachada y
amarrandolo a la misma para evitar su separacién. El acceso nunca se realizard trepando o saltando desde o a la estructura o al
andamio.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
- Cinturdn de seguridad anticaida.
- Guantes de seguridad contra riesgos mecanicos o quimicos.
- Mascarilla con filtro mecdnico o mascarilla antipolvo.
- Ropa de trabajo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas a distinto nivel en la utilizacién de escaleras, plataformas o andamios.
- Caidas de altura en trabajos en fachadas, bordes de forjado o préximos a huecos horizontales o verticales.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas.
- Cortes por manejo de mdaquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas manuales.
- Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
- Inhalacion de polvo en las operaciones de corte de piezas ceramicas.
- Dermatosis o alergias por contacto con el cemento.
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EFTE YESO Y ESCAYOLA
ESPECIFICACIONES
Cerramiento de placas o paneles prefabricados de yeso o escayola machihembrados y unidos con adhesivos en base de escayola,
que constituyen particiones interiores.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Placas o paneles prefabricados:
Serdn machihembrados vertical u horizontalmente segun se trate de paneles (altura > é = 360 cm) o placas (altura = 50 +-0,20
cm), paralelepipédicos, de paramento liso, pudiendo ser macizos o aligerados mediante perforaciones horizontales o verticales,
fabricados con yeso de prefabricados,(YP), o escayola (E-30 y E-35) y, en ocasiones, con afiadidos de fibra de vidrio y otros
aditivos para mejorar su resistencia y disminuir su fragilidad.
En sus caras no se apreciaran fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitiran ser cortados con facilidad.
- Adhesivo para las uniones: sera de pegamento en base de escayola.
- Banda en el arranque: podra ser de corcho o de poliestireno expandido (tipo IV o V).
- Material de juntas: sera de poliestireno expandido (tipo | o 1)
- Remate de juntas: mediante malla de fibra de vidrio.
- Escayola: cumplird las condiciones especificadas en el Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Yesos y Escayolas RY-
85.
Control y aceptacién
- Placas de yeso y escayola:
- Identificacion. Clase de producto, fabricante y dimensiones.
- Distintivos: Sello INCE. Marca AENOR. Homologacién MICT.
- Ensayos: aspecto y dimensiones. Planicidad. Uniformidad de masa. Dureza superficial. Resistencia mecanica a flexion.
Resistencia al impacto. Determinacion del PH. Humedad.
- Lotes: 3.000 piezas o fraccion.
- Yesos y escayolas:
- Distintivos: Sello INCE.
- Ensayos: identificacion. Tipo. Muestreo. Agua combinada. Indice de pureza. Contenido en SO4 Ca+1/2 H20. Determinacidn del
PH. Finura de molido. Resistencia a flexotraccion. Trabajabilidad (tiempos de fraguado).
- Lotes: cada suministro, segun RY-85.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Se comprobara el nivel del forjado o solado ya terminado. Asimismo se exigira la condicién de limitacion de flecha al forjado.
El techo deberd estar limpio y plano.
Los cercos y las hojas de las puertas estaran totalmente secos, y en el caso de puertas grandes o pesadas, se reforzaran los
largueros de los cercos asegurandolos a los forjados superior e inferior.
Compatibilidad
Los tabiques prefabricados de placas o paneles de yeso o escayola no seran solidarios con los elementos estructurales verticales
u horizontales.
Se aislaran las tuberias y los radiadores para evitar condensaciones.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
En general, una vez replanteadas las particiones y los marcos de las puertas, se colocaran reglas telescépicas en esquinas,
encuentros, y a lo largo de la particién cada 2-3 m.
En caso de placas de yeso, se ejecutard un zocalo de ladrillo o se nivelard el suelo para pegar una banda elastica que reciba las
placas o paneles.
Fases de ejecucion
- En general:
Se aislaran las tuberias y los radiadores para evitar condensaciones.
Las rozas para fontaneria y electricidad no serdn superiores a un tercio del espesor de la particion.
Los encuentros de las particiones con otros cerramientos se hardn mediante roza suficiente en los mismos para recibir las placas
y banda de poliestireno para realizar la junta.
Las ventanas llevaran juntas perimetrales, los cercos no apoyaran en el trasdosado de escayola.
- En caso de placas:
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La primera hilada se realizara con placas hidréfugas de altura mayor de 20 cm para proteger la base de la ascension del agua por

capilaridad al fregar, y se colocara un rodapié.

Los cercos de las puertas no tendrdn cogote y sobre ellos se pegara una banda eldstica para apoyar las placas. En huecos de

ancho mayor de 1 m, los elementos resistentes se dispondrdn, con entrega minima de 10 cm.

Los paneles se colocardn secos y bien cortados; la junta con el techo tendra un espesor de 3 cm, que se rellenard 24 horas

después de haber realizado las particiones de los pisos superiores. Previamente se habra pegado en el techo una banda elastica.

Las juntas entre placas tendran un espesor maximo de 2 mm.

Los encuentros entre particiones se realizardn mediante engarces o enjarjados cada dos hiladas o a tope con pegamento en base

de escayola.

- En caso de paneles:

Una vez machihembrados todos los paneles que conforman el tabique, se levantara éste ajustandolo al forjado y rellenando la

junta inferior con adhesivo, escayola o yeso.

Cuando pueda producirse ascension de agua por capilaridad, se colocara una ldmina impermeabilizante que se doblard y pegara

a las caras laterales del tabique, previa imprimacion de la cara de asiento.

En los angulos de los cercos y puntos de anclaje se dejaran huecos de 10X10 cm rellenandose con pasta de yeso, escayola o

pegamento semiendurecido.

La union entre tabiques se hara a tope mediante adhesivo, estando planas y enrasadas las superficies de contacto.

Acabados

El tabique quedard plano y aplomado y se repasardn las juntas con escayola.

Control y aceptacién

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccidn: 2 cada planta.

- Replanteo:

- Adecuaciodn a proyecto.

- Comprobacion de espesores (tabiques con conducciones de didmetro > 6 = 2 cm seran de hueco doble).

- Comprobacién de huecos de paso, y de desplomes y escuadria del cerco o premarco.

- Ejecucidn del tabique:

- Unidn a otros tabiques.

- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

- Comprobacién final:

- Planeidad medida con regla de 2 m.

- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura.

- Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso.

- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION

Metro cuadrado de tabique de placas o paneles prefabricados de yeso o escayola, listo para pintar, incluso replanteo,

preparacién, corte y colocacién de las placas o paneles, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de dngulos y

paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
MANTENIMIENTO

Uso

Se evitaran las humedades y la transmisién de empujes sobre las particiones, asi como colgar objetos de peso sin seguir las

indicaciones del fabricante.

Conservacion

Se inspeccionarad la posible aparicion de fisuras, grietas, desplomes, etc.

Reparacion. Reposicion

Todos los trabajos de reparacién se llevaran a cabo por profesional cualificado y es aconsejable utilizar el mismo material.
SEGURIDAD Y SALUD

Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las zonas de trabajo dispondran de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-150 Ix.

- Antes de la utilizacidn de cualquier maquina herramienta se comprobara que se encuentra en éptimas condiciones y con todos
los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y posibilidad de quedar atrapados instalados en perfectas
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condiciones. La utilizacion de dicha maquinaria herramienta se limitard a operarios debidamente cualificados y autorizados.

- Las herramientas eléctricas portatiles cumpliran lo estipulado en al punto 9 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Periddicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su proteccién contra contactos eléctricos indirectos.

- Dichas maquinas en todos los casos dispondran de los adecuados cables y clavijas de conexion. Nunca deberdn efectuarse las
conexiones directas sin clavija ni se anularan las protecciones.

- En todos los casos se empleardn las herramientas manuales mas adecuadas a la operacién a realizar, utilizandose éstas de
forma adecuada. Para su uso los operarios deberan disponer de cajas, bolsas o cinturén portaherramientas.

- Todas las operaciones con proyeccion de particulas, taladrado, corte, esmerilado, etc., deberan efectuarse utilizando gafas de
proteccidn ocular o pantallas de proteccién facial.

- Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo se efectuaran desde escaleras manuales o plataformas de
trabajo adecuadas en evitacién de caidas.

Equipos de proteccién personal (con marcado CE)

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
- Guantes de seguridad contra riesgos mecanicos.
- Ropa de trabajo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas a distinto nivel en la utilizacién de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas manuales.
- Contacto con la energia eléctrica por manejo de mdquinas-herramientas manuales.
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EFTY CARTON-YESO

ESPECIFICACIONES
Cerramiento de paneles prefabricados de cartén-yeso con alma celular, con entramado interior metdlico o de madera, que
constituyen particiones interiores.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Placas o paneles prefabricados:
Estaran constituidos por:
- Alma celular de lana de roca o fibra de vidrio, cumplird las condiciones recogidas en el subcapitulo ENT Termoacusticos del
presente Pliego de Condiciones.
- Dos placas de cartdon-yeso encoladas al alma celular, de yeso de prefabricados (YP), que cumplird las especificaciones recogidas
en el Pliego General de Condiciones para la Recepcidn de Yesos y Escayolas RY-85, forradas y canteadas con cartdn. El yeso podra
ser hidrofugado (si la particion pertenece a un nicleo humedo) o con aditivos que le confieren dureza, resistencia al fuego, etc.
En sus caras no se apreciaran fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitiran ser cortadas con facilidad.
- Entramado interior.
Formado por una serie de elementos verticales y horizontales que podran ser listones de madera o perfiles de acero galvanizado
(perfiles en U, montantes en C, maestras, angulares, etc.). Ademas contaran con una serie de accesorios como cuelgues, cruce
entre perfiles, etc. La fijacidon perfil - perfil o placa - perfil se realizard mediante tornillos de acero o apoyos eldsticos para mejorar
el aislamiento acustico.
- Pastas:
Podran ser para acabado de la superficie del panel o para el relleno de juntas entre paneles.
- Cintas
Para fortalecer el tratamiento de juntas, (papel microperforado), o para reforzar esquinas (guardavivos).
Control y aceptacién
- Placas de cartdn-yeso:
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR.
- Ensayos: aspecto y dimensiones. Formato. Uniformidad de masa por unidad de superficie. Resistencia a flexotraccién.
Resistencia al choque.
- Lotes: 3.000 piezas o fraccion.
- Yesos y escayolas:
- Distintivos: Sello INCE.
- Ensayos: Identificacion. Tipo. Muestreo. Agua combinada. Indice de pureza. Contenido en SO4 Ca+1/2 H20. Determinacién del
PH. Finura de molido. Resistencia a flexotraccion. Trabajabilidad (tiempos de fraguado).
- Lotes: cada suministro, segun RY-85.
- Perfiles de aluminio anodizado:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
(Aluminio, proteccion anddica minima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos).
- Distintivos: Marca de Calidad "EWAA EURAS" O.M.B.O.E. para pelicula anddica sobre aluminio destinado a la arquitectura.
- Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anddico. Calidad del sellado del recubrimiento
anddico.
- Lotes: 50 unidades de barandilla o fraccion.
- Perfiles de madera:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
(Madera, imprimacion, pinturas o barnices).
- Distintivos: Marca AENOR para madera maciza.
- Ensayos: dimensiones. Inercia. Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso especifico. Dureza.
- Lotes: 50 unidades de barandilla o fraccion.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Se comprobara el nivel del forjado o solado ya terminado. Asimismo se exigird la condicion de limitacién de flecha al forjado. El
techo debera estar limpio y plano.
Los cercos y las hojas de las puertas estardn totalmente secos, y en el caso de puertas grandes o pesadas, se reforzaran los
largueros de los cercos asegurandolos a los forjados superior e inferior.
Compatibilidad
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Los tabiques prefabricados de paneles de carton-yeso no seran solidarios con los elementos estructurales verticales u
horizontales. Se aislardn las tuberias para evitar condensaciones.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
En general, una vez replanteadas las particiones y los marcos de las puertas, se colocaran reglas telescépicas en esquinas,
encuentros, y a lo largo de la particiéon cada 2-3 m. Todos los elementos singulares que puedan afectar a la ejecucion tales como,
juntas de dilatacidn, huecos, etc. deberan estar replanteados.
En caso de entramado interior de madera, se colocara un rastrel-guia de longitud y ancho igual a los del tabique, fijandolo al
suelo mediante clavos o tornillos. Asimismo se colocaran listones en el techo y laterales del tabique, quedando nivelados y
aplomados.
En caso de entramado con perfileria metdlica, se interpondra una banda autoexpansible entre perfiles canales y soleria.
Fases de ejecucién
- En general:
En las uniones entre paneles se colocara cinta perforada sobre el relleno de las juntas, se emplastecera con nueva pasta y dos
manos de pasta fina, y se lijara la superficie.
En las uniones de tabiques a otros elementos, se colocara papel microperforado y pasta de juntas.
- En caso de entramado interior de madera:
Los paneles se colocardn encarrildndolos en el liston del forjado superior, interponiendo entre cada dos paneles un listén
cuadrado.
En los huecos se colocara un precerco de listones cuadrados de lado igual al alma del tabique.
Los paneles se clavaran a los listones con clavos cincados que atraviesen la placa sin romper el cartén exterior.
Una vez montado el tabique se taparan las juntas con un material de relleno, cubriéndose después con cinta protectora.
- En caso de entramado de perfileria metalica:
Los montantes se fijardn a los canales, en esquinas, arranques de tabiqueria y huecos de puertas o ventanas.
En los huecos, los montantes delimitaran los cercos y se colocardn canales en los dinteles de huecos reforzando las uniones con
montantes con pliegue de 20 cm de longitud.
Acabados
El tabique quedara plano y aplomado, presentando un aspecto limpio, sin resaltes ni roturas.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 cada planta.
- Replanteo:
- Adecuaciodn a proyecto.
- Comprobacion de espesores (tabiques con conducciones de didmetro > 6 = 2 cm seran de hueco doble).
- Comprobacion de huecos de paso, y de desplomes y escuadria del cerco o premarco.
- Ejecucidn del tabique:
- Unidn a otros tabiques.
- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
- Comprobacién final:
- Planeidad medida con regla de 2 m.
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura.
- Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de tabique de paneles prefabricados de cartén-yeso con alma celular, sobre estructura galvanizada
autoportante, listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y estructura soporte, nivelacion y
aplomado, formacién de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de
mermas roturas y accesorios de fijacion y limpieza.
MANTENIMIENTO
Uso
Se evitaran las humedades y la transmisidon de empujes sobre las particiones.
No se fijardn o colgardn pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Conservacion
Se inspeccionarad la posible aparicion de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizard segun el tipo de acabado.
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Reparacion. Reposicion

Todos los trabajos de reparacién se llevaran a cabo por profesional cualificado.
SEGURIDAD Y SALUD

Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas
- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.
- El suministro a plantas de las piezas de cartdn-yeso, se realizard debidamente sujeto con palets y flejado o en su defecto en
recipientes que eviten su desplome o desprendimiento.
- Su distribucién en planta se efectuara por medios mecanicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten posibles sobreesfuerzos
a los trabajadores.
- Todos los trabajos se planificardan y temporizaran de forma que no supongan para los operarios riesgo por movimientos
repetitivos o posturas forzadas. A este respecto, se dispondran de los medios adecuados para que los operarios siempre puedan
trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de sus hombros.
- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Las zonas de trabajo dispondran de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-150 Ix.
- Antes de la utilizacidn de cualquier maquina herramienta se comprobara que se encuentra en éptimas condiciones y con todos
los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y posibilidad de quedar atrapados instalados en perfectas
condiciones. La utilizacion de dicha maquinaria herramienta se limitara a operarios debidamente cualificados y autorizados.
- Las herramientas eléctricas portatiles cumpliran lo estipulado en el punto 9 del Anexo de Seguridad y Salud.
- Periddicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su proteccién contra contactos eléctricos indirectos.
- Dichas maquinas en todos los casos dispondran de los adecuados cables y clavijas de conexion. Nunca deberan efectuarse las
conexiones directas sin clavija ni se anulardn las protecciones.
- En todos los casos se emplearan las herramientas manuales mas adecuadas a la operacidn a realizar, utilizdndose éstas de
forma adecuada. Para su uso los operarios deberan disponer de cajas, bolsas o cinturén portaherramientas.
- El corte de piezas de cartdn-yeso mediante maquinas o herramientas manuales eléctricas, se realizara por via himeda, o en su
defecto los operarios utilizaran para realizar dichas operaciones de mascarillas provistas de filtros mecanicos, o mascarillas
autofiltrantes.
- Todas las operaciones con proyeccidn de particulas deberan realizarse utilizando gafas de proteccién contra impactos.
- Los operarios con alergia o especial sensibilidad al cemento por la realizacion de operaciones que precisen entrar en contacto
con él, usardn guantes de goma apropiados.
Equipos de proteccion colectiva
- Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuaran desde andamios tubulares o de borriquetas
debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
- Guantes de seguridad contra riesgos mecanicos o quimicos.
- Mascarilla con filtro mecdnico o mascarilla antipolvo.
- Ropa de trabajo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas a distinto nivel en la utilizacién de escaleras, plataformas o andamios.
- Caidas de altura en trabajos en fachadas, bordes de forjado o proximos a huecos horizontales o verticales.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas.
- Cortes por manejo de mdaquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas manuales.
- Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
- Inhalacion de polvo en las operaciones de corte de piezas de carton-yeso.
- Dermatosis o alergias por contacto con el yeso.
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EFVL ALEACIONES LIGERAS

ESPECIFICACIONES
Ventanas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles
de aluminio, con proteccién de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco.
Incluirdn todos los junquillos, patillas de fijacién, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, asi como los herrajes de cierre y
de colgar necesarios.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
Precerco, en los casos que se incluye, este podra ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.
Perfiles y chapas de aleacién de aluminio con proteccion anddica de espesor variable, en funcion del las condiciones ambientales
en que se vayan a colocar:
- 15 micras, exposicién normal y buena limpieza.
- 20 micras, en interiores con rozamiento.
- 25 micras, en atmédsferas marina o industrial agresiva.
El espesor minimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacion, etc.; y burletes de goma, cepillos, ademas de
todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
Control y aceptacién
El nombre del fabricante o marca comercial del producto.
Ensayos (segin normas UNE):
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil).
- Espesor del recubrimiento anddico.
- Calidad del sellado del recubrimiento anddico.
El suministrador acreditard la vigencia de la Certificacion de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios.
Inercia de los perfiles (podra atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL).
Marca de Calidad EWAA/EURAS de pelicula anddica.
Distintivo de calidad (Sello INCE).
Los perfiles y chapas seran de color uniforme y no presentardn alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes seran rectilineos.
Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presion.
Los ejes de los perfiles se encontrardan en un mismo plano, y sus encuentros formaran dngulo recto.
La camara o canales que recogen el agua de condensacién tendra las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desaglie seran al
menos 3 por m.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
La fabrica que reciba la carpinteria debera estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco deberd estar
colocado y aplomado.
Deberd estar dispuesta la ldmina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana.
Compatibilidad
Proteccion del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante algun
tipo de proteccidn, cuyo espesor sera segun el certificado del fabricante.
Debera tenerse especial precaucidn en la posible formacion de puentes galvanicos por la unidn de distintos materiales (soportes
formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
El almacenamiento en obra serd en un lugar protegido de lluvias y focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estaran en contacto con el terreno.
Antes de su colocacidon hay que asegurarse de que la carpinteria conserva su proteccién, igual que llego a la obra.
Se comprobara el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco.
Fases de ejecucién
Repaso general de la carpinteria: ajuste de herrajes, nivelacidn de hojas, etc.
Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido.
Fijacion de la carpinteria al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fabrica, con mortero de cemento.
Los mecanismos de cierre y maniobra seran de funcionamiento suave y continuo.
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Los herrajes no interrumpiran las juntas perimetrales de los perfiles.
Se podran tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74.
Acabados
La carpinteria quedara aplomada. Se retirara la proteccién después de revestir la fabrica; y se limpiara para recibir el
acristalamiento.
Una vez colocadas se sellaran las juntas de la carpinteria con la fachada en todo su perimetro exterior. La junta sera continua y
uniforme, y se aplicara sobre superficies limpias y secas. Asi se asegura la estanquidad al aire y al agua.
El acristalamiento de la carpinteria podra ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.
Las persianas, guias y hueco de alojamiento podrdn seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas.
Defensas. Persianas.
Control y aceptacién
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los pafios mas desfavorables a escorrentia
durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA.
- Controles durante la ejecucién: puntos de observacién.
Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 cada 50 unidades.
- Fijaciones laterales: minimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado.
- Fijacién a la caja de persiana o dintel: tres tornillos minimo.
- Fijacion al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (minimo)
- Comprobacion de la proteccidon y del sellado perimetral.
- Se permitird un desplome maximo de 2 mm por m en la carpinteria. Y en algunos casos ésta debera estar enrasada con el
paramento.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Conservacién hasta la recepcion de las obras
Se conservard la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la colocacién del acristalamiento.
No se apoyardn pescantes de sujecidon de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dafiarla.

CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de carpinteria o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de
colgar, con todos los accesorios necesarios; asi como colocacidn, sellado, proteccién durante las obras y limpieza final. No se
incluyen persianas o todos, ni acristalamientos.

MANTENIMIENTO
Uso
No se modificara la carpinteria, ni se colocaran acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente se aprueben
estas operaciones por técnico competente.
Conservacion
Cada tres anos, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara la carpinteria, Se
repararan los defectos que puedan aparecer en ella.
Todos los afios se limpiara la suciedad y residuos de poluciéon, detergente no alcalino y utilizando trapos o esponjas que no rayen
la superficie.
Reparacion. Reposicidon
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitucion de los elementos afectados.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Los precercos o cercos directos se izardn a las plantas en los bloques flejados mediante el montacargas de obra y se repartiran
inmediatamente por la planta para su ubicacion definitiva.

- Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, en evitacién de golpes, caidas y vuelcos.

- El cuelgue de hojas se efectuara por un minimo de dos operarios.

Equipos de proteccion colectiva

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

- Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de
seguridad durante las operaciones de instalacién de ventanas.
- La iluminacidn mediante portatiles se hard con portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla
y preferiblemente alimentados a 24 V.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad certificado.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
- Guantes de seguridad contra riesgos mecanicos.
- Ropa de trabajo.
- Cinturdn de seguridad anticaida.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas.
- Caidas a distinto nivel desde escaleras de mano o plataformas de trabajo.
- Caida de altura en instalacidn de ventanas.
- Cortes o golpes por manejo de herramientas.
- Posibilidad que los dedos queden atrapados entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Caida de elementos de carpinteria metdlica sobre las personas.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
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MIM_PERMEABILIZACION

ESPECIFICACIONES
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formacion de humedades interiores.
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte
o por si mismos, [dminas y placas.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Imprimadores:
Podran ser bituminosos (emulsiones asfélticas o pinturas bituminosas de imprimacidn), polimeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-
poliuretano, epoxi-silicona, acrilicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betun, poliester...) o alquitran-brea (alquitran con
resinas sintéticas...).
- Laminas:
Podran ser laminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betin modificado, laminas extruidas de betun
modificado con polimeros, laminas de betun modificado con plastdmeros, placas asfalticas, laminas de alquitran modificado con
polimeros), plasticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de
cauchos (butilo, etileno propileno dieno mondémero, cloropreno...).
Control y aceptacién
Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacidn de los componentes, el control que podrad llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segin su
utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.
Los imprimadores deberan llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el que debe
ser aplicado. En la recepcidn del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el
almacenamiento las emulsiones asfalticas se sedimentan, deben poder adquirir su condicién primitiva mediante agitacion
moderada.
Las laminas y el material bituminoso deberdn llevar, en la recepcidn en obra, una etiqueta identificativa indicando la clase de
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondran de SELLO INCE-AENOR y de
homologacién MICT.
Ensayos (segin normas UNE):
- Cada suministro y tipo.
- Identificacidon y composicidn de las membranas, dimensiones y masa por unidad de area, resistencia al calor y pérdida por
calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la traccidén y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composicién
cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado.
- En plasticos celulares destinados a la impermeabilizacion de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas: dimensiones y
tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m2 de superficie o fraccion.
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la direccidn facultativa puede simplificar
la recepcidn, reduciéndola a la identificacion del material cuando éste llegue a obra.
El soporte
El soporte debera tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la
impermeabilizacién a utilizar y con la pendiente adecuada.
El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades
Compatibilidad
Debera utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las
membranas impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podran ser fieltros de
fibra de vidrio o de poliéster, laminas de PVC con fieltro de poliester, etc.
No deberan utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfélticos y masticos de alquitran modificado,
oxiasfalto o laminas de oxiasfalto con laminas de betun plastémero que no sean especificamente compatibles con aquellas.
Se evitara el contacto entre ldminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfalticos (emulsiones, laminas, aislamientos
con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones asfalticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser
compatible con el asfalto.
Se evitara el contacto entre ldaminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rigidas de poliestireno (expandido o
extruido), asi como el contacto entre laminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rigidas de poliuretano (en
paneles o proyectado).
Se evitara el contacto de las ldminas impermeabilizantes bituminosas, de plasticos o de caucho, con petrdleos, aceites, grasas,
disolventes en general y especialmente con sus disolventes especificos.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
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Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién y colocacién de los impermeabilizantes.
No deben realizarse trabajos de impermeabilizacién cuando las condiciones climatoldgicas puedan resultar perjudiciales, en
particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos
cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilizacién de cada material.
Fases de ejecucién
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la proteccién. Sélo debe
utilizarse la adherencia total de la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea frente a
succiones del viento o cuando las pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizara el sistema
clavado.
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearan laminas armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica de
las ldaminas, por lo que es recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras antipunzonantes
en lugar de armar mucho las laminas.
Las laminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijacion perimetral al objeto de contener las variaciones dimensionales que
sufre este material.
Las laminas de PVC en cubiertas deberan instalarse con pendientes del 2% y se evitara que elementos sobresalientes detengan el
curso del agua hacia el sumidero. Sélo podran admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilizacion con
membranas de PVC constituidos por ldminas cuya resistencia a la migracidn de plastificante sea igual o inferior al 2% y que
ademas sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque y perforacion de las raices.
En la instalacién de ldminas prefabricadas de caucho no se hara uso de la llama, las juntas irdn contrapeadas, con un ancho
inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecanicas.
Acabados
El aislamiento ird protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccidn del aislamiento se hara de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.
Control y aceptacién
Se verificaran las soldaduras y uniones de las laminas.
Normativa de obligado cumplimiento: ver Anexo de Normativa Técnica.

CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del soporte, imprimacion, mermas
y solapos.

MANTENIMIENTO
Uso
No se colocardn elementos que perforen la impermeabilizacién, como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.
Conservacion
Se eliminara cualquier tipo de vegetacion y de los materiales acumulados por el viento.
En cubiertas, se retiraran, periddicamente, los sedimentos que puedan formarse por retenciones ocasionales de agua.
Se conservaran en buen estado los elementos de albaileria relacionados con el sistema de estanquidad.
Se comprobara la fijacion de la impermeabilizacion al soporte en la cubiertas sin proteccion pesada.
Los dafios producidos por cualquier causa, se repararan inmediatamente.
Si el material de proteccidn resultara daflado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, o se
estancara el agua de lluvia, deberan repararse inmediatamente los desperfectos.
Reparacion. Reposicion
Las reparaciones deberdan realizarse por personal especializado.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Los recipientes de impermeabilizantes, disolventes, resinas, morteros, siliconas etc., se llenaran de tal forma que se garantice
que no habrda derrames innecesarios.

- En los lugares de trabajo Unicamente se dispondra de la cantidad de producto estrictamente necesario para una jornada de
trabajo. El resto de producto debera almacenarse en recintos cerrados bien ventilados, para evitar incendios, derrames, etc.

- Los productos de impermeabilizacion (rollos de telas asfalticas, placas, armaduras, etc.), se repartirdn en zonas previstas para
ello, y siempre evitando las sobrecargas puntuales. En caso necesario se situardn sobre durmientes y entre calzos que impidan su
desplome.

- Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 6 60 km/h, en este Ultimo caso, se retiraran los
materiales y herramientas que puedan desprenderse.

- No se trabajara en proximidades a lineas eléctricas de Alta Tension. Las distancias minimas seran de 3 m cuando la linea tenga
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hasta 57000 Vy de 5 m para mas de 57000 V.
- Se tendra especial cuidado en los apoyos, en la base de escaleras dispuestas para el acceso a las cubiertas, no debiendo
empalmarse unas con otras y sobre saliendo de su apoyo superior 1 m.
- Toda utilizacién de productos causticos o corrosivos, se efectuard con la utilizacidn de guantes adecuados para la proteccién
contra dichos productos.
- Para la proteccidn frente a riesgos de quemaduras, en trabajos en caliente, o agresiones fisicas debidas al manejo de materiales
o herramientas manuales, los trabajadores utilizaran guantes de cuero de resistencia adecuada. Asi mismo y en caso necesario
utilizaran mandiles y polainas.
- Las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas de sellado, se utilizaran en posicion vertical, protegidas contra la
accién del sol y/o de golpes.
- La utilizacién de disolventes y otros productos téxicos se utilizaran preferentemente al aire libre o en lugares ventilados, y en su
defecto o como proteccién complementaria usando los adecuados protectores de las vias respiratorias. Idéntica proteccién se
tendra en cuenta en caso de producirse humos de combustion o emanaciones procedentes de los productos impermeabilizantes.
Equipos de protecciones colectivas
- El riesgo de caida al vacio se protegera mediante la adopcion de una o varias de las medidas siguientes segun las condiciones
del lugar o del entorno en que se vaya a realizar el trabajo.
a) Redes tipo horca o toldo para proteccidn de bordes o de grandes superficies horizontales, e instaladas de forma que no
presenten caidas superiores a 6 m de altura.
b) Barandillas de proteccién de 90 cm de altura con pasamanos, listén intermedio y rodapié.
c) En caso de utilizar andamios tubulares o colgados, éstos reuniran todos los requisitos de seguridad necesarios.
d) Utilizacién de cinturones de seguridad anticaida anclados a puntos seguros.
- Los trabajos sobre cubiertas o superficies no resistentes se efectuaran adoptando las medidas siguientes:
a) Solo podran acceder trabajadores cualificados y autorizados para la realizacion de dichos trabajos.
b) Todo trabajo debe ser realizado mediante autorizacidn previa.
c) El acceso se realizard por medio de elementos auxiliares adecuados y estables.
d) La circulacién por las superficies no resistentes se efectuara sobre plataformas estratégicamente situadas de resistencia
suficiente, dotando a los trabajadores de cinturones de seguridad anticaida asociados a dispositivos anticaida, cable fiador y
anclaje a punto fijo.
Equipos de proteccidn personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Guantes de proteccidn frente a agresivos mecanicos y quimicos.
- Cinturones de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Proteccién respiratoria.
- Ropa de trabajo.
- Para la manipulacién de betunes y asfaltos en caliente, se utilizaran, botas, polainas y mandiles.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas de altura (al vacio, por bordes o hundimiento de la cubierta, etc.).
- Caidas a distinto nivel (de andamios, plataformas, etc.).
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Quemadauras por sellado e impermeabilizacién en caliente.
- Inhalacion de productos quimicos (disolventes, humos de combustion, resinas, etc.)
- Golpes y cortes por manejo de herramientas manuales.
- Contacto con sustancias quimicas.
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WEMOACUSTICOS
ESPECIFICACIONES
Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagacidn del calor, frio, y/o ruidos.
El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acustico o termoacustico.
Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rigidos, semirrigidos o flexibles, granulares, pulverulentos o pastosos. Asi se
pueden distinguir las coquillas (aislamiento de conductos), las planchas rigidas o semirrigidas, las mantas flexibles y los rellenos.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Elemento para el aislamiento:
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentacion. A estos efectos de considerar los
aislantes rigidos (poliestireno expandido, vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos laminas de otro material,...);
coquillas, semirrigidos y flexibles (lanas de vidrio aglomerado con material sintético, lanas de roca aglomerada con material
industrial, poliuretano, polietileno...); granulares o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida, diatomeas, perlita
expandida,...); y finalmente los pastosos que se conforman en obra, adoptando este aspecto en primer lugar para pasar
posteriormente a tener las caracteristicas de rigido o semirrigido (espuma de poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas,
hormigones celulares, hormigones de escoria expandida,...).
- Fijacién:
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento serdn segliin aconseje el fabricante. Para ello se podra
utilizar un material de agarre (adhesivos o colas de contacto o de presidn, pegamentos térmicos,...) o sujeciones (fleje de
aluminio, perfiles laterales, clavos inoxidables con cabeza de plastico, cintas adhesivas,...).
Control y aceptacién
Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de los productos, segun su
utilizacion, estos podrdn ser los que se indican, ademads de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.
- Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores.
- Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberan tener la garantia por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en la norma basica NBE-CT-79, por lo que podra realizarse su
recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
- Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de fabricacion, con el mismo
espesor en el caso de los que tengan forma de placa o manta.
- Las fibras minerales llevaran SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus caracteristicas dimensionales y su densidad aparente. Los
plasticos celulares (poliestireno, poliuretano, etc.) llevaran SELLO INCE.
- Ensayos (seglin normas UNE):
Para fibras minerales: conductividad térmica.
Para plasticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con caracter general segln las normas UNE
correspondientes. Cuando se empleen como aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables, se determinara
su resistencia a compresién y conductividad térmica segun las normas UNE.
Los hormigones celulares espumosos requeriran SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la resistencia a
compresion y la conductividad térmica se emplearan los ensayos correspondientes especificados en las normas ASTM e I1SO
correspondientes.
Estas caracteristicas se determinaran cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fraccidn, en coquillas cada 100 m o fraccién y
en hormigones celulares espumosos cada 500 metro cuadrado o fraccidn.
El soporte
Estaran terminados los paramentos de aplicacion.
El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades.
Compatibilidad
Las espumas rigidas en contacto con la accién prolongada de las algunas radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la
estructura del material expandido.
Debera utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las
membranas impermeabilizantes. Podran ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Se seguirdn las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién y colocacién de los materiales.
Los materiales deberan llegar a la obra embalados y protegidos.
Fases de ejecucién
El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentara huecos, grietas, o descuelgues y tendrd un espesor
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uniforme.
Deberdn quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acusticos, para ello se
utilizardn las juntas o selladores y se seguirdn las instrucciones del fabricante o especificaciones de proyecto.
En la colocacion de coquillas se tendra en cuenta:
- En tuberias y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellaran convenientemente.
- El aislamiento térmico de redes enterradas debera protegerse de la humedad y de las corrientes de agua subterraneas o
escorrentias.
- Las valvulas, bridas y accesorios se aislaran preferentemente con casquetes aislantes desmontables de varias piezas, con
espacio suficiente para que al quitarlos se puedan desmontar aquellas.
Acabados
El aislamiento ira protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccidn del aislamiento se hara de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.
Control y aceptacién
Debera comprobarse la correcta colocacién del aislamiento térmico, su continuidad y la inexistencia de puentes térmicos en
capialzados, frentes de forjado y soportes, segun las especificaciones de proyecto o director de obra.
Se comprobard la ventilacidon de la cdmara de aire su la hubiera.
Normativa de obligado cumplimiento: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de las fijaciones en el soporte, en el caso que
sean necesarias.
Metro cubico de rellenos o proyecciones.
Metro lineal de coquillas.
MANTENIMIENTO
Uso
Se comprobara el correcto estado del aislamiento y su proteccidn exterior en el caso de coquillas para la calefaccién, burletes de
aislamiento de puertas y ventanas y cajoneras de persianas.
No se colocaran elementos que perforen el aislamiento.
Conservacion
No se someteran a esfuerzos para los que no han sido previstos.
Los dafos producidos por cualquier causa, se repararan inmediatamente.
Reparacion. Reposicion
Deberdn ser sustituidos por otros del mismo tipo en el caso de rotura o falta de eficacia.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 6 60 km/h, en este Ultimo caso, se retiraran los
materiales y herramientas que puedan desprenderse.

- No se trabajara en proximidades a lineas eléctricas de Alta Tension. Las distancias minimas serdn de 3 m cuando la linea tenga
hasta 57000 Vy de 5 m para mds de 57000 V.

- Toda utilizacidén de productos cdusticos o corrosivos, se efectuard con la utilizacion de guantes adecuados para la proteccion
contra dichos productos.

- Para la proteccién frente a riesgos o agresiones fisicas debidas al manejo de materiales o herramientas manuales, los
trabajadores utilizardn guantes de cuero de resistencia adecuada.

- La utilizacién de adhesivos y disolventes se realizard preferentemente al aire libre o en lugares ventilados, y en su defecto o
como proteccidon complementaria usando los adecuados protectores de las vias respiratorias.

Equipos de protecciones colectivas

- El riesgo de caida al vacio se protegera mediante la adopcion de una o varias de las medidas siguientes segun las condiciones
del lugar o del entorno en que se vaya a realizar el trabajo.

e) Redes tipo horca o toldo para proteccidén de bordes o de grandes superficies horizontales, e instaladas de forma que no
presenten caidas superiores a 6 m de altura.

f) Barandillas de proteccion de 90 cm de altura con pasamanos, listén intermedio y rodapié.

g) En caso de utilizar andamios tubulares o colgados, éstos reuniran todos los requisitos de seguridad necesarios.

h) Utilizacion de cinturones de seguridad anticaida anclados a puntos seguros.

- Los trabajos sobre cubiertas o superficies no resistentes se efectuaran adoptando las medidas siguientes:

e) Sélo podran acceder trabajadores cualificados y autorizados para la realizacidn de dichos trabajos.
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f) Todo trabajo debe ser realizado mediante autorizacion previa.
g) El acceso se realizara por medio de elementos auxiliares adecuados y estables.
h) La circulacidn por las superficies no resistentes se efectuard sobre plataformas estratégicamente situadas de resistencia
suficiente, dotando a los trabajadores de cinturones de seguridad anticaida asociados a dispositivos anticaida, cable fiador y
anclaje a punto fijo.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Guantes de proteccion frente a agresivos mecanicos y quimicos.
- Cinturones de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Proteccién respiratoria.
- Ropa de trabajo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas de altura (al vacio, por bordes de fachada, etc.).
- Caidas a distinto nivel (de andamios, plataformas, etc.).
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Inhalacién y contacto con productos quimicos (adhesivos, disolventes, etc.)
- Golpes y cortes por manejo de herramientas manuales.

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

EQAN NO TRANSITABLES

ESPECIFICACIONES
Cubierta no transitable, no ventilada, convencional o invertida, con proteccidn de grava. La pendiente estard entre el 1%y el 5%.
Se recomienda la maxima posible, siempre que quede garantizada la permanencia de la capa de grava en el espesor necesario
para la proteccidn y lastre del sistema.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Formacion de pendientes: en conjunto, prestara una resistencia minima a compresion de 200 kPa. Podra realizarse con
hormigones celulares o de aridos ligeros, o de arcilla expandida estabilizada con lechada de cemento.
- Barrera de vapor: Sélo sera necesaria en condiciones normales de uso, en las convencionales, en los casos de riesgo de
condensacion alto.
Pueden establecerse dos tipos: las de bajas prestaciones (film de polietileno de espesor minimo de 0,10 mm), y las de altas
prestaciones (lamina de oxiasfalto LO-30-PE, lamina de PVC, lamina de EPDM, estas dos Ultimas de espesor minimo 0,80 mm).
También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la membrana impermeable y compatibles con el
aislamiento.
- Aislamiento térmico: es recomendable la utilizacién de paneles rigidos con un comportamiento a compresion tal, que presenten
una deformaciéon menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, y de coeficiente de conductividad térmica igual o menor que
0,05 W/mecC.
- Capa separadora: deberdn utilizarse cuando existan incompatibilidades entre los paneles de aislamiento y las membranas
impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podran ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o
films de polietileno de galga.
- Impermeabilizacion: debera soportar temperaturas extremas, no serd alterable por la accidon de microorganismos y prestara la
resistencia al punzonamiento exigible para cubiertas con grava. Para la seleccion de la membrana se tendran en cuenta las
posibles incompatibilidades con los paneles de aislamiento: impermeabilizacién bituminosa, con PVC, o con caucho EPDM.
- Capa separadora antipunzonante: se utilizaran fieltros de poliéster o polipropileno de gramaje de 130 a 300 segun se trate de
gravas de canto rodado o de machaqueo y segun la zona climatica.
- Proteccién: preferentemente se utilizaran gravas de canto rodado, de didmetro no inferior a 16 mm. Se podran utilizar gravas
procedentes de machaqueo. Para pasillos y zonas de trabajo, losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de
mortero, terrazo, arido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado.
- Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes, sumideros, etc.
- Morteros, piezas especiales de remate, .
Control y aceptacién
Los materiales y métodos empleados para la construccion de las instalaciones receptoras y/o su conexion a los aparatos a gas
deberan cumplir con las normas UNE en vigor que les sean de aplicacion. No obstante, se aceptardn las normas admitidas en los
demas estados miembros de la U.E., siempre que garanticen niveles de seguridad equivalentes a los exigidos en las
correspondientes normas UNE.
- Formacion de pendientes: (hormigdn celular espumoso):
- Identificacion: fabricante, dosificacion y densidad.
- Distintivos. Sello INCE.
- Ensayos. Con cardcter general se comprobard la densidad en seco y la resistencia a compresién. Ademas se determinard la
conductividad térmica con el método del flujo de calor.
- Lotes: 500 m2 o fraccion.
- Barrera de vapor y capas separadoras:
- Identificacion: clase de producto, fabricante y espesor minimo.
- Distintivos. Sello INCE.
- Ensayos. Determinacién de las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, y la resistencia a compresion. Para las ldminas
que deban cumplir la funcién antipunzonamiento se comprobard esta caracteristica. Para fibras minerales se determinaran las
caracteristicas dimensionales y la densidad aparente.
- Lotes: cada suministro y tipo.
- Aislamiento térmico:
- Identificacion: clase de producto, fabricante y espesores.
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologacién MICT.
- Ensayos. Determinacién de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresion, conductividad térmica y la densidad
aparente. Para lanas minerales, las caracteristicas dimensionales y la densidad aparente.
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fraccidn.
- Impermeabilizacidon con [dminas o material bituminoso:
- Identificacién: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso minimo neto/m2.
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- La compatibilidad de productos.
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologaciéon MICT.
- Ensayos. Composicién de membranas, dimensidon y masa por unidad de drea, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y
capacidad de plegado, resistencia a la traccién y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composicién cuantitativa y
envejecimiento artificial acelerado, con cardcter general. Cuando se empleen plasticos celulares se determinaran las dimensiones
y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresion y la conductividad térmica.
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de laminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fraccion
cuando se empleen plasticos celulares.
- Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, normativa si la
hubiere, las especificaciones de proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucidn de las obras.
El soporte
El forjado garantizard la estabilidad, con flecha minima al objeto de evitar estancamientos de agua.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Fases de ejecucion
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 Km/h, en este Ultimo caso se
retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se
revisaran y aseguraran las partes realizadas.
- Formacidn de pendientes:
La pendiente recomendada es la maxima posible, hasta el 5%, siempre que quede garantizada la permanencia de la capa de
grava en el espesor necesario para la proteccién y lastre del sistema.
Su espesor estara comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el maximo, se recurrird a una capa de difusion de vapory
a chimeneas de ventilacién.
Se rebajara alrededor de los sumideros.
Quedara interrumpida en las juntas estructurales del edificio y en las auxiliares de dilatacién (cuando la distancia entre las juntas
de dilatacion del edificio sea mayor de 15 m) y quedara separada de todo plano vertical por una junta de espesor minimo 15mm.
Estas juntas afectardn a las distintas capas del sistema de cubierta a partir del soporte resistente.
La disposicion y el ancho de las juntas estaran en funcidn de la zona climatica; el ancho no debera ser inferior a 15 mm.
Cuando la solucién adoptada para su realizacién sean hormigones celulares, la capa de regularizacidn tendra un espesor no
menor de 15 mm de mortero de cemento, acabado fratasado; para soluciones con arcilla expandida estabilizada, esta capa no
sera menor de 30 mm.
Antes de recibir la impermeabilizacion, su aspecto sera seco y también estara seco en su espesor (contenido de humedad inferior
al 8%).
- Barrera de vapor:
Cuando se empleen las laminas de bajas prestaciones (film de polietileno), no serdn necesarias soldadura de solapos entre piezas
ni con la membrana impermeable. Para el empleo de las [dminas de altas prestaciones (lamina de oxiasfalto LO-30-PE, lamina de
PVC, lamina de EPDM), serd necesarias soldadura entre piezas y con la membrana impermeable y ademas deberan ser
compatibles con la impermeabilizacion.
- Capa separadora:
Con paneles aislantes inestables en sus dimensiones, deberd intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de
pinzamiento de la membrana.
Serd necesario intercalar una capa separadora cuando se emplee impermeabilizacidn a partir de [dminas de PVC plastificado
sobre paneles como el poliestireno que provoquen la migracion de plastificantes del PVC, cuando la impermeabilizacion sea de
I[dminas de PVC con soldadura en frio o de EPDM, sobre paneles aislantes sintéticos aislantes o cuando la impermeabilizacion sea
de laminas asfalticas aplicadas con soplete sobre cualquier panel de aislamiento térmico, excepto los clasificados como MO o los
especialmente protegidos contra el fuego.
- Capa separadora antipunzonante:
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la funcidn antipunzonante, este ira flotante sobre la membrana
impermeabilizante con simple solape de 10 cm. Abarcara toda la superficie de la cubierta, elevdndose incluso en el perimetro y
puntos singulares sobre el nivel de la capa de grava, al objeto de garantizar su retencidn, evitando que se introduzcan en el
sistema particulas agresivas.
- Impermeabilizacion:
La capa de impermeabilizacién quedara desolidarizada del soporte y la proteccién sélo en el perimetro y en los puntos
singulares.
Las laminas de PVCy las de caucho EPDM, prestaran su resistencia a punzonamiento por el espesor y consistencia del propio
producto. Cuando la impermeabilizacion sea bituminosa, se empleara sistema bicapa, alternando las armaduras para asegurar la
estabilidad dimensional y la resistencia a punzonamiento.
Las ldminas de impermeabilizacion se colocaran a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la linea
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de maxima pendiente).

La imprimacion tiene que ser del mismo material que la [dmina.

Se evitardn bolsas de aire en las laminas adheridas.

Se reforzara la impermeabilizacién siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento.

En los encuentros con sumidero se reforzara la membrana impermeabilizante, con otra colocada bajo ella, la capa inferior de la
[dmina debera llegar hasta la bajante, debiendo solapar 10 mm sobre al parte superior del sumidero.

- Capa separadora:

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la funcidn antipunzonante, este ira flotante sobre la membrana
impermeabilizante con simple solape de 10 cm. Abarcara toda la superficie de la cubierta, elevdndose incluso en el perimetro y
puntos singulares sobre el nivel de la capa de grava, al objeto de garantizar su retencién, evitando que se introduzcan en el
sistema particulas agresivas.

- Proteccidn:

Se extremaran las medidas con 4ridos de machaqueo para evitar riesgos de punzonamiento.

La capa de grava sera en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la proteccidon permanente del sistema de
impermeabilizacién frente a la insolaciéon y demas agentes climaticos y ambientales Los espesores no podran ser menor de 5 cm
y estardn en funcién del tipo de cubierta y la altura del edificio, siempre teniendo en cuenta que las esquinas iran mas lastradas
que las zonas de borde y estas mds que la zona central. Cuando la ldmina vaya fijada en su perimetro y en sus zonas centrales de
ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podra admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central.

En cuanto a las condiciones como lastre, el peso de la grava y en consecuencia su espesor, estaran en funcién de la forma de la
cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas se dispondran pasillos y zonas de trabajo que permitan el transito sin alteraciones
del sistema.

Las losas prefabricadas de hormigdn armado iran simplemente apoyadas.

- Elementos de recogida de aguas.

El encuentro entre la membrana impermeabilizante y la bajante se resolverd con pieza especialmente concebida y fabricada para
este uso, y compatible con el tipo de impermeabilizacidn de que se trate.

El soporte de la impermeabilizacién, alrededor de los sumideros, debera rebajarse unos 15 mm. Los sumideros estaran dotados
de un dispositivo de retencién de los sélidos y tendran elementos que sobresalgan del nivel de la capa de proteccién a fin de
aminorar el riesgo de obturacién. Estaran dotados de un dispositivo de retencién de los sélidos que puedan obturar las bajantes.
En las cubiertas planas con cerramiento perimetral, en las que eventualmente puedan producirse embalsamientos de agua,
deben colocarse desaglies de seguridad.

Ademas de lo mencionado, se podran tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QAT/74.

Control y aceptacién

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberdn ser retirados o, en su caso, demolida o reparada
la parte de obra afectada.

Control de la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccidn: 400 m2, 4 comprobaciones

- Soporte de la impermeabilizacion y su preparacion.

- Formacién de pendientes: adecuacion a proyecto.

- Las juntas de dilatacidn respetan las del edificio.

- Las juntas de cubierta distanciadas menos de 15 m.

- Ejecucidn de rozas para acometer la impermeabilizacidn a los paramentos (altura 15 cm del nivel mas alto).

- El soporte base debe ser uniforme, estar limpio y carecer de cuerpos extrafos.

- Los encuentros con elementos verticales con escocias que formen un angulo de 1352 + - 102 y preparados con el mismo
tratamiento que el faldon.

- Colocacién de cazoletas y preparacion de juntas de dilatacion.

- Ejecucidn de la impermeabilizacion.

- Interrupcidn de la impermeabilizacion en cubiertas mojadas, o viento fuerte.

- Temperaturas inferiores a 5 2C: comprobar si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar.

- Proteccién de los materiales de cubierta en la interrupcién en los trabajos.

- Replanteo segun el nUmero de capas y la forma de colocacion de las [ldminas.

- Colocacidn de las laminas: las distintas capas colocadas a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares
a la linea de maxima pendiente).

- La imprimacion tiene que ser del mismo material que la [amina.

- Evitar bolsas de aire en las |laminas adheridas.

- Elementos singulares de la cubierta.

- Solapes y entregas de la lamina:

- En limatesas y limahoyas, el refuerzo sera de 50 cm minimo.
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- En elementos verticales, la lamina subira 15 cm adherida al elemento vertical y se solapard una banda de 50 cm de ancho, con
[dmina del mismo material.
- En cazoletas, la impermeabilizacién penetrard en la bajante. Por encima de la cazoleta existirdan 10 cm de solape.
- En canalones, colocacion de impermeabilizacién por debajo de los mismos.
- En borde de faldén rematado con perfiles metdlicos, prolongacién de 25 cm sobre el frente de alero.
- Colocacién de rebosaderos en caso necesario, con una seccién equivalente a la de las bajantes de la zona. Sobresaldran 5 cm de
la pared exterior.
- Puertas de acceso: umbral de 15 cm de altura sobre cubierta o puerta retranqueada 1 m y pendiente 10% del pavimento de
cubierta hasta la misma.
- Aislamiento térmico.
- Disposicion de la barrera de vapor. Continuidad.
- Correcta colocacién del aislante, segun especificaciones del proyecto. Espesores. Continuidad.
- Prueba de servicio. La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, debe consistir en una inundacidn hasta un nivel de 5
cm por debajo del punto mas alto de la entrega durante 24 horas (cuando no sea posible la inundacién, riego continuo de la
cubierta durante 48 horas). Transcurridas 24 horas del ensayo de estanquidad se destaparan los desagiies permitiendo la
evacuacion de aguas para comprobar el buen funcionamiento de estos.
Unidad y frecuencia de inspeccidn: una por cubierta.
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica.

CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, parte proporcional de mermas y solapes, juntas de dilatacion, maestras,
limahoyas, sumideros, encuentros y elementos especiales, proteccién durante las obras y limpieza final.

MANTENIMIENTO
Uso
No se recibiran sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagiie, como antenas y mastiles, que deberdn ir
sujetos a paramentos. El personal de inspeccidn, conservacidn o reparacién deberd ir provisto de calzado con suela blanda.
Conservacion
Cada 3 afios se efectuara una revision de todas las limahoyas, faldones, encuentro de faldén con sumidero, canalones,
encuentros con paramentos verticales, y todos los bordes libres de faldén, reparando todas aquellas anomalias que se aprecien.
Una vez al aio se revisaran y reparardn las juntas de dilatacion por muestreo cada 20 cm, se limpiaran los canalones, calderetas y
rejillas y se comprobara el recubrimiento de gravilla, observando si alguna zona del faldén se presenta al descubierto, en cuyo
caso se extenderd la gravilla hasta conseguir el espesor minimo de 3 cm.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas
- Los trabajos se suspenderan en caso de fuerte viento, lluvia o heladas.
- Los operarios utilizaran el cinturéon de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del borde del
forjado.
- Existira barandilla de proteccién, en todo el perimetro de la cubierta, de 90 cm de altura con liston intermedio y rodapié.
- Si la obra lo permite, y existen, se realizaran los antepechos antes que cualquier otro trabajo en cubierta. Estos podrdn
realizarse desde los mismos andamios de fachada, o desde el interior con los andamios como proteccién.
- Si no existe proteccidn colectiva para la ejecucidn de los antepechos perimetrales, se deberd disponer de puntos fuertes o cable
fiador donde asegurar los cinturones de seguridad de los operarios que realicen estos antepechos.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Cinturdn de seguridad anticaida amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la proteccidn colectiva
suficiente.
- Casco de seguridad.
- Calzado con suela resistente.
- Guantes de goma.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Cortes en las manos.
- Golpes en manos y pies.
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas a distinto nivel y de altura.
- Caida de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
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- Quemadauras (sellados, impermeabilizacién en caliente).
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EQAT TRANSITABLES, NO VENTILADAS

ESPECIFICACIONES
Cubierta transitable, no ventilada. La pendiente estara entre el 1% y el 5%, recomendandose el 3% en cubiertas destinadas al
transito peatonal

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Formacion de pendientes: en conjunto, prestara una resistencia minima a compresion de 200 kPa. Podra realizarse con
hormigones celulares o de aridos ligeros, o de arcilla expandida estabilizada con lechada de cemento.
- Barrera de vapor: Sélo sera necesaria en condiciones normales de uso, en los casos de riesgo de condensacién alto, en especial
para cubiertas invertidas.
- Pueden establecerse dos tipos: las de bajas prestaciones (film de polietileno de espesor minimo de 0,10 mm), y las de altas
prestaciones (lamina de oxiasfalto LO-30-PE, lamina de PVC, ldmina de EPDM, estas dos ultimas de espesor minimo 0,80 mm).
También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la membrana impermeable y compatibles con el
aislamiento.
- Aislamiento térmico: es recomendable la utilizacién de paneles rigidos con un comportamiento a compresion tal, que presenten
una deformacion menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, segiin UNE EN 826, y de coeficiente de conductividad térmica
igual o menor que 0,05 W/meC.
- Capa separadora: deberdn utilizarse cuando existan incompatibilidades entre los paneles de aislamiento y las membranas
impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podran ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o
films de polietileno de galga (en cubiertas convencionales).
- Impermeabilizacion: debera soportar temperaturas extremas, no sera alterable por la accidon de microorganismos y prestara la
resistencia al punzonamiento exigible para cubiertas transitables. Para la seleccién de la membrana se tendran en cuenta las
posibles incompatibilidades con los paneles de aislamiento: impermeabilizacidn bituminosa, con PVC, o con caucho EPDM.
- Capa separadora antiadherente: cuando exista riesgo de especial punzonamiento estatico o dinamico, esta debera ser también
antipunzonante.
- Para la funcién de desolidarizacion se utilizaran productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Cuando se
pretendan las dos funciones (desolidarizacidon y resistencia a punzonamiento) se utilizaran fieltros antipunzonantes no
permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarizacion y la inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o
polipropileno tratado con impregnacion impermeable).
- Proteccién: pavimento de baldosas rectangulares o cuadradas de dimensiones adecuadas para la conformacion de los faldones
sin merma de la pendiente. Para cubiertas con pavimento flotante, este se realizara con baldosas autoportantes sobre soportes
telescdpicos concebidos y fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondran de una plataforma de apoyo que
reparta la carga y sobrecarga sobre la membrana impermeable sin riesgo de punzonamiento.
Control y aceptacién
Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de los productos, segun su
utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los
casos.
- Formacion de pendientes: (hormigdn celular espumoso)
- Identificacidn: fabricante, dosificacién y densidad.
- Con caracter general se comprobara la densidad en seco (SELLO-INCE) y la resistencia a compresion (ASTM-C-495-69). Ademas
se determinara la conductividad térmica con el método del flujo de calor segun las normas ASTM-518 e 1ISO-2518.
- Barrera de vapor y capas separadoras:
- Identificacion: clase de producto, fabricante y espesor minimo.
- Ensayos (seglin normas UNE): en el caso de plasticos celulares, con caracter general, las dimensiones y tolerancias, la densidad
aparente y la resistencia a compresién. Para las laminas que deban cumplir la funcién antipunzonamiento se comprobara esta
caracteristica.
- Aislamiento térmico:
- Identificacidn: clase de producto, fabricante y espesores.
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologacion MICT.
- Para lanas minerales, las caracteristicas dimensionales y la densidad aparente se determinaran mediante SELLO INCE, ademas,
la densidad aparente contard con ASTM-C-167.
- Ensayos (seglin normas UNE): en el caso de plasticos celulares, con caracter general, dimensiones y tolerancias resistencia a
compresion, conductividad térmica y la densidad aparente. La conductividad térmica para las lanas minerales.
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fraccidn.
- Impermeabilizacidon con [dminas o material bituminoso:
- Cada suministro y tipo.
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- Identificacién: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso minimo neto/m2.
- La compatibilidad de productos.
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologacién MICT.
- Ensayos (seglin normas UNE): con caracter general, identificacion y composicién de membranas, dimensiéon y masa por unidad
de area, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la traccién y alargamiento en
rotura, estabilidad dimensional, composicidn cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado.
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de laminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fraccion
cuando se empleen plasticos celulares.
- Proteccidn:
- Identificacidn: fabricante y dimensiones.
- Ensayos (seglin normas UNE):
- Baldosas de cemento: con caracter general, caracteristicas geométricas, de aspecto y textura, absorcién, desgaste por
rozamiento, resistencia a flexion (cara y dorso), permeabilidad y absorcion de agua por la cara vista y en zonas climaticas X, Y, la
resistencia a la helada.
- Baldosas de ceramica: con caracter general, determinacién del aspecto (dimensiones y forma), absorcidn de agua, resistencia a
la flexién, expansion por humedad, dureza superficial al rayado, resistencia a la abrasién profunda, y en zonas climaticas X, Y la
resistencia a la helada.
- Lotes: 10.000 baldosas o fracciéon por tipo.
- Materiales ceramicos:
- Identificacion: fabricante, tipo, clase y dimensiones.
- Ensayos (seglin normas UNE): con caracter general, caracteristicas dimensionales y defectos, nédulos de cal viva y succion de
agua. La determinacion de la masa se realizard segun se indica en la normativa correspondiente.
- El resto de componentes de la instalacion, como elementos de recogida de aguas (canalones, bajantes, sumideros...), morteros,
ladrillos, piezas especiales de remate, deberdn recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, la normativa si la
hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccidn facultativa durante la ejecucién de las obras.
El soporte
El forjado garantizara la estabilidad, con flecha minima al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios
Fases de ejecucién
Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este ultimo caso se
retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se
revisaran y aseguraran las partes realizadas.
- Formacion de pendientes:
Su espesor estara comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el maximo, se recurrird a una capa de difusion de vapory
a chimeneas de ventilacién.
La inclinacidn de la formacién de pendientes quedara condicionada, en el caso de cubiertas con pavimento flotante, a la
capacidad de regulacion de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad) cuando se pretenda un pavimento horizontal. Se
rebajara alrededor de los sumideros.
La disposicidn y el ancho de las juntas estaran en funcién de la zona climatica; el ancho no deberd ser inferior a 15 mm.
Quedara interrumpida en las juntas estructurales del edificio y en las auxiliares de dilatacién (cuando la distancia entre las juntas
de dilatacion del edificio sea mayor de 15 m) y quedara separada de todo plano vertical por una junta de espesor minimo 15mm.
Estas juntas afectardn a las distintas capas del sistema de cubierta a partir del soporte resistente.
Cuando la solucién adoptada para su realizacién sean hormigones celulares, la capa de regularizacién tendrd un espesor no
menor de 15 mm de mortero de cemento, acabado fratasado; para soluciones con arcilla expandida estabilizada, esta capa no
serd menor de 30 mm.
Antes de recibir la impermeabilizacion, su aspecto sera seco y también estara seco en su espesor (contenido de humedad inferior
al 8%).
- Barrera de vapor:
Cuando se empleen las laminas de bajas prestaciones (film de polietileno), no seran necesarias soldadura de solapos entre piezas
ni con la membrana impermeable. Para el empleo de las [dminas de altas prestaciones (lamina de oxiasfalto LO-30-PE, lamina de
PVC, lamina de EPDM), serd necesaria soldadura entre piezas y con la membrana impermeable y ademas deberan ser
compatibles con la impermeabilizacion.
- Capa separadora:
Con paneles aislantes inestables en sus dimensiones, para cubiertas convencionales, debera intercalarse una capa separadora
para evitar el riesgo de pinzamiento de la membrana.
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Sera necesario intercalar una capa separadora cuando se emplee impermeabilizacidn con laminas de PVC plastificado sobre
paneles como el poliestireno que provoquen la migracion de plastificantes del PVC, cuando la impermeabilizacién sea con
[dminas de PVC con soldadura en frio o de EPDM, sobre paneles aislantes sintéticos aislantes o cuando la impermeabilizacion sea
con laminas asfalticas aplicadas con soplete sobre cualquier panel de aislamiento térmico, excepto los clasificados como MO o los
especialmente protegidos contra el fuego.

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondran piezas simplemente solapadas
sobre la membrana impermeabilizante.

- Impermeabilizacion:

La capa de impermeabilizacién quedara desolidarizada del soporte y la proteccion sélo en el perimetro y en los puntos
singulares.

Las laminas de PVCy las de caucho EPDM, prestaran su resistencia a punzonamiento por el espesor y consistencia del propio
producto. Cuando la impermeabilizacion sea bituminosa, se empleara sistema bicapa, alternando las armaduras para asegurar la
estabilidad dimensional y la resistencia a punzonamiento.

Las ldaminas de impermeabilizacion se colocaran a rompejuntas (solapadas y paralelas o perpendiculares a la linea de maxima
pendiente).

Se evitardn bolsas de aire en las laminas adheridas.

Se reforzara la impermeabilizacién siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento.

En los encuentros con sumidero, antepechos, mastiles, chimeneas,... se reforzara la membrana impermeabilizante, con otra
colocada bajo ella, la capa inferior de la Idmina deberad llegar hasta la bajante, debiendo solapar 10 mm sobre al parte superior
del sumidero.

- Capa separadora:

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la funcidn antiadherente y antipunzonante, este ira tratado con
impregnacién impermeable.

Cuando se utilice geotextil para la funcién de capa separadora, el hormigdn de la solera debera ser compacto, es decir con baja
dosificacion de agua.

En el caso en que ademas, se emplee con la funcidén de aireacién, esta quedara abierta al exterior en el perimetro de la cubierta,
de tal manera que se asegure la ventilacion cruzada (con aberturas en el peto o por interrupcion del propio pavimento fijo y de la
capa de aireacion).

- Proteccién:

Cubiertas con pavimento fijo:

Se evitara la colocacidn a hueso de las piezas y se establecerdn las juntas de dilatacién necesarias para prevenir las tensiones de
origen térmico. Para la realizacidon de las juntas se empleard mortero de cemento de baja retraccién, las piezas irdn colocadas
sobre solera de 25 mm, como minimo, extendida sobre la capa separadora.

Afectando a la solera, el mortero de agarre y el pavimento, se realizardn juntas de proteccidn. Los faldones quedaran separados
del conjunto de la capa de proteccidén por una junta perimetral paralela a estos, en el contorno exterior e interior de la cubierta.
Se ejecutaran juntas en cuadricula, como maximo cada 5 m quedando pafios rectangulares de lados sensiblemente iguales
dentro de la relacion 1:1'5, evitando formas irregulares. Estas juntas se estableceran preferentemente en las limatesas,
coincidiendo con la direccion del edificio y con las juntas auxiliares.

Cubiertas con pavimento flotante:

Las baldosas, dispuestas en horizontal, permitiran, mediante una estructura porosa o por colocacién con junta abierta, el flujo de
agua de lluvia hacia el plano inclinado de escorrentia, de manera que no se produzcan encharcamientos.

- Elementos de recogida de aguas.

El encuentro entre la membrana impermeabilizante y la bajante se resolvera con pieza especialmente concebida y fabricada para
este uso, y compatible con el tipo de impermeabilizacidon de que se trate.

El soporte de la impermeabilizacion, alrededor de los sumideros, debera rebajarse unos 15 mm. Los sumideros estaran dotados
de un dispositivo de retencién de los sélidos que puedan obturar las bajantes.

En las cubiertas planas con cerramiento perimetral, en las que eventualmente puedan producirse embalsamientos de agua,
deben colocarse desagiies de seguridad.

Ademas de lo mencionado, se podran tener en cuenta las especificaciones de la NTE-QAT/74.

Acabados

Las juntas de dilatacidn del pavimento se sellardn con un mastico pldstico no contaminante, habiéndose realizado previamente la
limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.

Control y aceptacién

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberdn ser retirados o, en su caso, demolida o reparada
la parte de obra afectada.

- Control de la ejecucién: puntos de observacién.

Unidad y frecuencia de inspeccidn: 400 m2, 4 comprobaciones
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- Soporte de la impermeabilizacion y su preparacion.
- Formacién de pendientes: adecuacidon a proyecto.
- Las juntas de dilatacidn respetan las del edificio.
- Las juntas de cubierta distanciadas menos de 15 m.
- Ejecucidn de rozas para acometer la impermeabilizacidn a los paramentos (altura 15 cm del nivel mas alto).
- El soporte base debe ser uniforme, estar limpio y carecer de cuerpos extrafos.
- Los encuentros con elementos verticales con escocias que formen un angulo de 1352 +- 102 y preparados con el mismo
tratamiento que el faldon.
- Colocacién de cazoletas y preparacion de juntas de dilatacion.
- Ejecucidn de la impermeabilizacion.
- Interrupcidn de la impermeabilizacion en cubiertas mojadas, o viento fuerte.
- Temperaturas inferiores a 5 2C: comprobar si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar.
- Proteccién de los materiales de cubierta en la interrupcién en los trabajos.
- Replanteo segun el nUmero de capas y la forma de colocacion de las [ldminas.
- Colocacidn de las laminas: las distintas capas colocadas a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares
a la linea de maxima pendiente).
- La imprimacion tiene que ser del mismo material que la [amina.
- Evitar bolsas de aire en las |laminas adheridas.
- Elementos singulares de la cubierta.
- Solapes y entregas de la lamina:
- En limatesas y limahoyas, el refuerzo sera de 50 cm minimo.
- En elementos verticales, la ldamina subira 15 cm adherida al elemento vertical y se solapard una banda de 50 cm de ancho, con
[dmina del mismo material.
- En cazoletas, la impermeabilizacién penetrard en la bajante. Por encima de la cazoleta existirdan 10 cm de solape.
- En canalones, colocacion de impermeabilizacién por debajo de los mismos.
- En borde de faldén rematado con perfiles metdlicos, prolongacién de 25 cm sobre el frente de alero.
- Colocacién de rebosaderos en caso necesario, con una seccién equivalente a la de las bajantes de la zona. Sobresaldran 5 cm de
la pared exterior.
- Puertas de acceso: umbral de 15 cm de altura sobre cubierta o puerta retranqueada 1 m y pendiente 10% del pavimento de
cubierta hasta la misma.
- Aislamiento térmico.
- Disposicion de la barrera de vapor. Continuidad.
- Correcta colocacién del aislante, segun especificaciones del proyecto. Espesores. Continuidad.
- Comprobacién de la ventilacién de la cdmara.
- Terminacién de la cubierta:
Unidad y frecuencia de inspeccidn. 200 m2, 2 comprobaciones.
Baldosas de cemento.
- Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacién del mortero.
- Comprobar anchura de juntas. Cejas. Nivelacién. Extendido de lechada coloreada, en su caso.
- Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
Baldosas ceramicas.
- Recibida con mortero: comprobar humedad del soporte, baldosas, y la dosificacién del mortero.
- Recibidos con adhesivos: comprobar que esté seco el soporte y la baldosa. Idoneidad del adhesivo.
- Comprobar la anchura de juntas entre baldosas segun material de agarre. Nivelacion.
- Junta perimetral.
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
- La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, debe consistir en una inundacién hasta un nivel de 5 cm por debajo del
punto mas alto de la entrega durante 24 horas (cuando no sea posible la inundacidn, riego continuo de la cubierta durante 48
horas). Transcurridas 24 horas del ensayo de estanquidad se destaparan los desagiies permitiendo la evacuacién de aguas para
comprobar el buen funcionamiento de estos.
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyeccién horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional
de mermas, juntas de dilatacidn, maestras, limahoyas, sumideros, encuentros y elementos especiales, protecciéon durante las
obras y limpieza final.
MANTENIMIENTO
Uso
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Una vez acabada la cubierta, no se recibiran sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desaglie, como antenasy
mastiles, que deberdn ir sujetos a paramentos.
Conservacion
Cada 3 afios se efectuard una revision de todas las limatesas, limahoyas, faldones, encuentros con cazoletas, canalones,
encuentros con paramentos verticales, y todos los bordes libres de faldon, reparando todas aquellas anomalias que se aprecien.
Cada 6 meses se limpiara la rejilla del sumidero, se comprobara el cierre sifénico y se limpiara el canalon.
Reparacion. Reposicion
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizaran con materiales y
ejecucidn analogos a los de la construccién original.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas
- Los trabajos se suspenderan en caso de fuerte viento, lluvia o heladas.
- Los operarios utilizaran el cinturéon de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades del borde del
forjado.
- Existira barandilla de proteccién, en todo el perimetro de la cubierta, de 90 cm de altura con liston intermedio y rodapié.
- Si la obra lo permite, y existen, se realizaran los antepechos antes que cualquier otro trabajo en cubierta. Estos podrdn
realizarse desde los mismos andamios de fachada, o desde el interior con los andamios como proteccién.
- Si no existe proteccidn colectiva para la ejecucidn de los antepechos perimetrales, se deberd disponer de puntos fuertes o cable
fiador donde asegurar los cinturones de seguridad de los operarios que realicen estos antepechos.
Equipos de proteccidn personal (con marcado CE)
- Cinturdn de seguridad anticaida amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la proteccidn colectiva suficiente
- Casco de seguridad.
- Calzado con suela resistente.
- Guantes de goma.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Cortes en las manos.
- Golpes en manos y pies.
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas a distinto nivel y de altura.
- Caida de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Quemadauras (sellados, impermeabilizacién en caliente).
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ERPA ALICATADOS

ESPECIFICACIONES
Revestimiento para acabados de paramentos interiores con baldosas cerdmicas, o con mosaico cerdmico de vidrio, y piezas
complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Baldosas:
- Gres esmaltado: absorcién de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.
- Gres porceldnico: muy baja absorcidén de agua, prensadas en seco o extruidas, generalmente no - esmaltadas.
- Baldosin catalan: absorcidn de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruidas, generalmente no esmaltadas.
- Gres rustico: absorcién de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas.
- Barro cocido: de apariencia rustica y alta absorcién de agua.
- Azulejo: absorcion de agua alta, prensadas en seco, esmaltadas.
- Mosaico: podra ser de piezas ceramicas, de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc.
En cualquier caso:
- Las piezas no estaran rotas, desportilladas ni manchadas y tendrdn un color y una textura uniforme en toda su superficie.
- El tamanfo de las piezas no serd superior a 30 cm en ninguna direccion, de lo contrario se necesitarian sujeciones adicionales.
- El dorso de las piezas tendra rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de "cola de milano", y una
profundidad superior a 2 mm.
- Las piezas tendran un coeficiente de dilatacién potencial a la humedad < 6 = 0,60 mm/m.
- Material de agarre:
Sistema de colocacién en capa gruesa, directamente sobre el soporte:
- Mortero tradicional (MC):
Sistema de colocacién en capa fina, sobre una capa previa de regularizacion del soporte.
- Adhesivos cementosos o hidraulicos (morteros-cola): constituidos por un conglomerante hidraulico, generalmente cemento
Portland, arena de granulometria compensada y aditivos poliméricos y organicos. El mortero - cola podrd ser de los siguientes
tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico(C2).
- Adhesivos de dispersién (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante formado por una dispersién polimérica
acuosa, arena de granulometria compensada y aditivos orgdanicos.
- Adhesivos de resinas de reaccidn: constituidos por una resina de reaccién, un endurecedor y cargas minerales (arena silicea).
- Material de rejuntado:
- Lechada de cemento Portland (JC).
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometria controlada, resinas sintéticas y aditivos
especificos, pudiendo llevar pigmentos.
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o latex para
mejorar su deformabilidad.
- Mortero de resinas de reaccion (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor organico y a veces una carga mineral.
- Se podran llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plasticos celulares, ldminas de corcho o
fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.
- Material de relleno de juntas de dilatacidn: podra ser de silicona, etc.
Control y aceptacién
- Baldosas:
Previamente a la recepcion debe existir una documentacion de suministro en que se designe la baldosa: tipo, dimensiones,
forma, acabado y cddigo de la baldosa. En caso de que el embalaje o en albaran de entrega no se indique el cédigo de baldosa
con especificacidn técnica, se solicitard al distribuidor o al fabricante informacién de las caracteristicas técnicas de la baldosa
cerdmica suministrada.
- Caracteristicas aparentes: identificacién material tipo. Medidas y tolerancias.
- Distintivos: Marca AENOR.
- Ensayos: las baldosas cerdmicas podran someterse a un control:
- Normal: es un control documental y de las caracteristicas aparentes, de no existir esta informacién sobre los codigos y las
caracteristicas técnicas, podran hacerse ensayos de identificacién para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos.
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizard el control de recepcidn mediante ensayos de
laboratorio. Las caracteristicas a ensayar para su recepcidn podrdn ser: caracteristicas dimensionales, resistencia ala flexion, a
manchas después de la abrasion, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia quimica. La
realizacidn de ensayos puede sustituirse por la presentacién de informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio
acreditado ajeno al fabricante (certificacion externa). En este caso se tomard y conservard una muestra de contraste.
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- Lotes de control. 5.000 m2, o fraccién no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea.
- Morteros:
- Identificacion:
- Mortero: tipo. Dosificacion.
- Cemento: tipo, clase y categoria.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologacidn por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrames.
- Cemento: resistencia a compresién. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Tridxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas
solubles en éter.
- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.
- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Segun el sistema de colocacion elegido, se debera tener en cuenta:
- Planeidad: en caso de sistema de colocacién en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever
una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocacidn en capa gruesa, no sera
necesaria esta comprobacion.
- Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no
sera necesario con adhesivos C2, D o R.
- Impermeabilizacidn: sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una imprimacion impermeabilizante.
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacidn: en caso de morteros de cemento, 2-3 semanas, en caso de
tabique de ladrillo, 1 mes y en caso de soporte de hormigdn 2-3, meses.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie estara aparentemente seca (humedad contenida < 3%). En caso de capa gruesa, se
humectard el tabique in situ sin llegar a saturacion.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, etc.
- Si es necesario el enfoscado ird armado con refuerzos de malla de vidrio o de poliéster.
Compatibilidad
El enfoscado de base una vez fraguado, estara exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicara en paramentos ceramicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo
se aplicara en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
En caso de soportes muy rigidos (hormigén armado), se utilizara mortero 1/3 o mortero con cemento cola. En caso de soporte de
fabrica de ladrillo o bloque, se utilizara mortero de cemento 1/6 o mortero mixto 1/1/6.
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usara el material de rejuntado de con mayor deformabilidad
(J2), salvo en caso de usos alimentarios, sanitarios o de agresividad quimica en los que ineludiblemente debe utilizarse el
material JR.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacion.
Se limpiara y humedecera el paramento a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendra
seco el soporte. En cualquier caso se conseguira una superficie rugosa del soporte.
Se mojaran los azulejos por inmersion si procede, para que no absorban el agua del mortero.
Se colocard una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearan los azulejos en el paramento para el despiece de los
mismos.
El alicatado se comenzara a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.
Sobre muros de hormigdn se requiere eliminar todo resto de desencofrante.
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Fases de ejecucion

- En caso de azulejos recibidos con adhesivo:

Si se utilizara adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podra fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la
superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicara segun las instrucciones del
fabricante. Se aplicara en superficies inferiores a 2 m2 y se marcara su superficie con llana dentada (dientes entre 5y 8 mm) de
profundidad. La capa de pasta adhesiva podra tener un espesor entre 2 y 3 mm, se extendera sobre el paramento con llana.

- En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento:

Se colocaran los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas
individuales en cada pieza), picandolos con la paleta y colocando pequefias cufias de madera en las juntas. La capa de mortero
podrd un espesor de 1 a 1,50 cm.

- En general:

La puesta en obra de los revestimientos cerdmicos deberd llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisién de la
direccion facultativa de las obras.

La colocacién debe efectuarse en unas condiciones climaticas normales (5 2C a 30 2C), procurando evitar el soleado directo y las
corrientes de aire.

El alicatado se realizard a junta abierta. La separacién minima entre baldosas sera de 1,50 mm; separaciones menores no
permiten la buena penetracion del material de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas.

Se respetaran las juntas estructurales y se preverdn juntas de dilatacidon que se sellaran con silicona, su anchura serd entre 1,50 y
3 mm. La distancia entre las juntas de dilatacién no superard los 8 m y su anchura serd superior a 6 mm.

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendran un diametro de 1 cm mayor que el didmetro de estas.
Siempre que sea posible, los cortes se realizaran en los extremos de los paramentos.

No se realizard el alicatado hasta que no se haya producido la retraccion mas importante del muro, es decir entre 45 y 60 dias.
Se dejardn juntas de retraccién selladas por pafios de 20-250 m2.

Acabados

Una vez fraguado el mortero o pasta se retiraran las cuias y se limpiardn las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o
restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntadndose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea
preciso), no aceptandose el rejuntado con polvo de cemento.

Se limpiara la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabdn, eliminando todos los restos de mortero con espatulas de
madera.

Se sellardn siempre los encuentros con carpinterias y vierteaguas.

Control y aceptacién

Controles durante la ejecucién: puntos de observacién.

Unidad y frecuencia de inspeccién: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente.

- De la preparacién:

- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificacion, consistencia y planeidad final.

- En caso de capa fina: desviacion maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

- En caso de aplicar imprimacién: idoneidad de la imprimacion y modo de aplicacion.

- Materiales y colocacidn del embaldosado:

- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por inmersidn en agua.
Nivelacién con regle del mortero fresco extendido.

- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicacidén segun instrucciones del fabricante. Espesor, extensién y
peinado con llana dentada. Las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo. En caso
de colocacién por doble encolado, se comprobara que se utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o
superficie mayor de 1.225 m2.

- En los dos casos: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

- Juntas de movimiento:

- Estructurales: no se cubren y se utiliza un sellador adecuado.

- Perimetrales y de particion: disposicion, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno (ancho < 6 =
5 mm).

- Juntas de colocacién: se rellenaran a las 24 horas del embaldosado. Eliminacidn y limpieza del material sobrante.

- Comprobacion final:

- Desviacion de la planeidad del revestimiento: entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm.

- Desviacion maxima medida con regla de 2 m, (pudiendo seguir las especificaciones de la norma NTE-RPA): no debe exceder de +
-1mm.

- Limpieza final, y en su caso medidas de proteccion: los restos de cemento en forma de pelicula o pequefias acumulaciones se
limpiardn con una solucién acida diluida, como vinagre comercial o productos comerciales especificos. Se debe tener cuidado al
elegir el agente de limpieza; se comprobara previamente para evitar dafios, por altas concentraciones o la inclusién de particulas
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abrasivas. Nunca debe efectuarse la limpieza acida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaria con el cemento no
fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar los restos del producto.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas romas o con inglete,
rejuntado, y mochetas, descontando huecos, incluso eliminacidn de restos y limpieza.
MANTENIMIENTO
Uso
Se evitaran los golpes que puedan dafiar el alicatado, asi como roces y punzonamiento.
No se sujetaran sobre el alicatado elementos que puedan dafiarlo o provocar la entrada de agua, es necesario profundizar hasta
encontrar el soporte.
Conservacion
Se eliminaran las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad.
La limpieza se realizara con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.
En caso de alicatados de cocinas se realizara con detergentes con amoniaco o con bioalcohol.
Se comprobard periddicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalias, o desperfectos.
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosin catalan) pueden requerir un
tratamiento de impermeabilizacion superficial, par evitar la retencidon de manchas y/o aparicion de eflorescencias procedentes
del mortero de cemento.
La aparicién de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la apariciéon de hongos por existencia
de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo mas pronto posible, con lejia doméstica (comprobar
previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la humedad.
Reparacion. Reposicidon
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, equivalente al 1%
del material colocado, para posibles reposiciones.
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por deterioro u otras causas, se realizaran con los
mismos materiales utilizados en el original.
Cada dos afios se comprobara la existencia o no de erosidon mecanica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades
capilares o accidentales.
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobara el estado del mortero.
Se inspeccionard el estado de las juntas de dilatacién, reponiendo en su caso el material de sellado.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion
Organizacién del trabajo y medidas preventivas
- El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas se realizara en via himeda para evitar la formacién de polvo, asi como en
locales abiertos.
- Las zonas de trabajo tendran una iluminacién suficiente sin sombras.
- La iluminacién mediante portatiles se hard con "portaldmparas estancos con mango aislante" y rejilla de proteccién de la
bombilla y preferiblemente alimentados a 24 V.
- Se prohibe el conectado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacidn sin la utilizacidn de las clavijas macho-hembra.
- Se prohibe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Ropa de trabajo.
- Guantes de PVC o goma.
- Calzado de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad contra proyecciones.
- Fajas y muiiequeras contra sobreesfuerzos.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes.
- Caidas a distinto nivel en andamios mal montados.
- Caidas al mismo nivel.
- Proyeccion de particulas en los ojos.
- Dermatitis por contacto con el cemento.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc.
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- Contactos con la energia eléctrica.
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ERPE ENFOSCADOS
ESPECIFICACIONES
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2
cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco
u otro tipo de acabado.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Material aglomerante:
- Cemento, cumplira las condiciones fijadas en la Instruccién para la Recepcién de cementos RC-97 en cuanto a composicion,
prescripciones mecanicas, fisicas, y quimicas.
- Cal: apagada, se ajustard a lo definido en la Instruccion para la Recepcion de Cales RCA-92.
- Arena:
Se utilizaran arenas procedentes de rio, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en
cuanto a contenido de materia orgdnica, impurezas, forma y tamafo de los granos y volimen de huecos recogidas en NTE-RPE.
- Agua:
Se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua debera cumplir las condiciones
de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.
- Refuerzo: malla de tela metalica, armadura de fibra de vidrio etc.
Control y aceptacién
- Morteros:
- Identificacion:
- Mortero: tipo. Dosificacion.
- Cemento: tipo, clase y categoria.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacién de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologacidon del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologacidn por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresidn y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresién. Tiempos de fraguado. Expansidn por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas
solubles en éter.
- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.
- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
El soporte debera presentar una superficie limpia y rugosa.
En caso de superficies lisas de hormigdn, sera necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores
superficiales del fraguado o colocando una tela metdlica.
Segun sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podran elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena segun
Tabla 1 de NTE-RPE.
Si el paramento a enfoscar es de fabrica de ladrillo, se rascaran las juntas, debiendo estar la fabrica seca en su interior.
Compatibilidad
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia analoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las
superficies metdlicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerdmicas.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramentos.
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Ha fraguado el mortero u hormigdn del soporte a revestir.
Para enfoscados exteriores estara terminada la cubierta.
Para la dosificacidon de los componentes del mortero se podran seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-
RPE. No se confeccionard el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 2C o superior a 40 2C. Se
amasara exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
Se humedecera el soporte, previamente limpio.
Fases de ejecucion
- En general:
Se suspendera la ejecucidn en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo
extremadamente seco y caluroso.
En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucién, se mantendra humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.
Se respetaran las juntas estructurales.
- Enfoscados maestreados:
Se dispondran maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de
hueco de paramentos verticales y en todo el perimetro del techo con separaciéon no superior a 1 m en cada pafio.
Se aplicard el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizara por capas
sucesivas.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metalica en la junta, tensa y fijada con un solape
minimo de 10 cm a cada lado.
- Enfoscados sin maestrear. Se utilizard en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se
obtenga con un revoco, estuco o aplacado.
Acabados
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefias recibidas con mortero o
adhesivo.
- Bruiiido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un
enfoscado mas impermeable.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién: puntos de observacién.
Unidad y frecuencia de inspeccidn: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.
- Comprobacién del soporte:
- Comprobar que el soporte esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).
- Ejecucidn:
- ldoneidad del mortero conforme a proyecto.
- Inspeccionar tiempo de utilizacidon después de amasado.
- Disposicion adecuada del maestreado.
- Comprobacién final:
- Planeidad con regla de 1 m.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del soporte, incluyendo mochetas y
dinteles y deduciéndose huecos.
MANTENIMIENTO
Uso
No se admitira la sujecidon de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o elemento
resistente.
Se evitara el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas.
Conservacion
Se realizaran inspecciones para detectar anomalias como agrietamientos, abombamientos, exfoliacién, desconchados, etc.
La limpieza se realizard con agua a baja presion.
Reparacion. Reposicion
Cuando se aprecie alguna anomalia, no imputable al uso, se levantard la superficie afectada y se estudiara la causa por
profesional cualificado.
Las reparaciones se realizaran con el mismo material que el revestimiento original.
SEGURIDAD Y SALUD
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Planificacion de la prevencion
Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se utilizaran plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (minimo 70 cm junto al paramento).

- Cable o cuerda fijador para sujecién de cinturdn o arnés anticaida.

- Anclaje de seguridad.

- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacion de herramientas y equipos o receptores eléctricos.

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas.
- Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas.

- Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.

- Prohibicién de realizar trabajos en cotas superiores.

- Sefalizacion de riesgos en el trabajo.

Equipos de proteccién personal (con marcado CE)

- Casco.
- Botas de seguridad.
- Mandil y polainas impermeables.
- Gafas de seguridad.
- Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.
- Guantes de goma o PVC.
- Cinturdn o arnés anticaida.
- Mascarilla contra el polvo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Cortes por el uso de herramientas manuales.
- Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos.
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas de altura.
- Proyeccion de cuerpos extrafios en los ojos.
- Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes.
- Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Inhalacion de polvo y aire contaminado.
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
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ERPP PINTURAS

ESPECIFICACIONES
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria e instalaciones,
previa preparacién de la superficie o no con imprimacidn, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo
o protector.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Imprimacién: servira de preparacion de la superficie a pintar, podra ser: imprimacion para galvanizados y metales no férreos,
imprimacion anticorrosiva (de efecto barrera o de proteccién activa), imprimacion para madera o tapaporos, imprimacién
selladora para yeso y cemento, etc.
- Pinturas y barnices: constituirdn mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estaran compuestos de:
- Medio de disolucion:
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plastica, etc.).
- Disolvente organico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulésica, pintura de barniz
para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignifugas, pinturas
intumescentes, etc.).
- Aglutinante (colas celulésicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
- Pigmentos.
- Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
Control y aceptacién
- Pintura:
- Identificacion de la pintura de imprimacion y de acabado.
- Distintivos: Marca AENOR.
- Ensayos: determinacion del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso especifico, determinacién de la
materia fija y volatil, resistencia a la inmersion, determinacién de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura
sobre material ferromagnético.
- Lotes: cada suministro y tipo.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estaran limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las
fabricas nuevas deberan tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona.
En caso de madera, estard limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o
barnizarse serd para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado humeda. Se comprobara que la madera que se
pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.
En caso de soporte metalico, estara libre de 6xidos.
En general, las superficies a recubrir deberdn estar secas si se usan pinturas de disolvente orgdnico; en caso de pinturas de
cemento, el soporte debera estar humedecido.
Compatibilidad
- En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidréfugo.
- Sobre madera: pintura al éleo, al esmalte y barnices.
- Soporte metalico: pintura al esmalte.
- En interiores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plastica y al esmalte.
- Sobre madera: pintura plastica, al dleo, al esmalte, laca nitroceluldsica y barniz.
- Soporte metalico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitroceluldsica.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién
Estardn recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:
- Superficies de yeso, cemento, albafileria y derivados: se eliminaran las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento
quimico; asimismo se rascaran las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectara con fungicidas. Las manchas de
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humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se
humedecera totalmente el soporte.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratarad con productos fungicidas, asimismo se
sustituirdn los nudos mal adheridos por cufias de madera sana y se sangraran aquellos que presenten exudado de resina. Se
realizard una limpieza general de la superficie y se comprobara el contenido de humedad. Se sellaran los nudos mediante goma
laca dada a pincel, asegurandose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijaran las superficies.

- Superficies metalicas: se realizara una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizara un rascado de éxidos
mediante cepillo metalico, seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicarad un producto que desengrase a
fondo de la superficie.

- En cualquier caso, se aplicard o no una capa de imprimacién tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

Fases de ejecucién

- En general:

La aplicacion se realizara segun las indicaciones del fabricante y el acabado requerido.

La superficie de aplicacién estara nivelada y uniforme.

La temperatura ambiente no sera mayor de 28 2C a la sombra ni menor de 12 2C durante la aplicacién del revestimiento. El
soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacién. En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el
paramento no esté protegido.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las zonas préximas a los
paramentos en periodo de secado, la manipulacién y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en
suspension.

- Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacidn de los poros del ladrillo, yeso o
cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacidon de los poros del ladrillo o
cemento y dos manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegerdn las carpinterias y vidrierias dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicara una
mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparara en obra y se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicard una mano de imprimacion selladora y dos
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicard una mano de imprimacidn tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con
posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de
cubricion.

- Pintura al aceite: se aplicard una mano de imprimacidn con brocha y otra de acabado, espaciandolas un tiempo entre 24 y 48
horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicard una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que
el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metdlicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva y una mano de acabado a
pistola.

- Laca nitroceluldsica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimacién no grasa y en caso de
superficies metdlicas, una mano de imprimacion antioxidante; a continuacidn, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de
laca nitrocelulésica.

- Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicard el nUmero de manos recomendado por el fabricante.

- Barniz graso o sintético: se dara una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicardan dos manos
de acabado.

Acabados

- Pintura al cemento: se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su aplicacion.

- Pintura al temple: podra tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccién a pistola de
gotas de temple.

Control y aceptacién

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccidn: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente..

- Comprobacion del soporte:

- Madera: humedad segln exposicidon (exterior o interior) y nudos.

- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias.

- Hierro y acero: limpieza de suciedad y dxido.

- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie.

- Ejecucidn:

- Preparacion del soporte: imprimacion selladora, anticorrosiva, etc.
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- Pintado: numero de manos.
- Comprobacién final:
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparacion del soporte y de la pintura,
mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.
MANTENIMIENTO
Uso
Se evitara el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., asi como la humedad que pudiera
afectar las propiedades de la pintura.
En el caso de la pintura a la cal, se evitard la exposicién a lluvia batiente.
En cualquier caso, se evitaran en lo posible golpes y rozaduras.
Conservacion
El periodo minimo de revisidn del estado de conservacion de los distintos revestimientos sera funcién del tipo de soporte, asi
como su situacion de exposicién, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas.
La limpieza se llevara a cabo segun el tipo de pintura:
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminara el polvo mediante trapos secos.
- Pinturas plasticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulésicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se realizard con esponjas
humedecidas en agua jabonosa.
Reparacion. Reposicion
- Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascara el revestimiento con espatula hasta su
eliminacion.
- Pinturas a la cal o al silicato: se recurrira al empleo de cepillos de puas, rasquetas, etc.
- Pinturas plasticas: se conseguira el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicacion de cola vegetal, rascandose a
continuacién con espatula.
- Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminaran con procedimientos mecanicos (lijado, acuchillado, etc.), quemado con
llama, ataque quimico o decapantes técnicos.
- Pinturas de lacas nitroceluldsicas: se rascaran con espatula previa aplicacion de un disolvente.
- Pintura al cemento: se eliminara la pintura mediante cepillo de puas o rasqueta.
- En cualquier caso, antes de la nueva aplicacién del acabado, se dejara el soporte preparado como indica la especificacion
correspondiente.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Se tendra en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud.

- Dado que los trabajos de pintura especialmente de fachadas y asimilables, los medios auxiliares adecuados pueden resultar mas
costosos que los propios trabajos a realizar, se deberd efectuar una permanente vigilancia del cumplimiento de todas y cada una
de las medidas preventivas que resulten necesarias.

- Todos los andamios que se utilicen (tanto tubulares como colgados), seran seguros (con marcado CE), montados segun las
normas del fabricante, utilizando Unicamente piezas o elementos originales, y sin deformaciones, disponiendo de barandillas y
rodapiés en todas las plataformas con escaleras de acceso a las mismas. En caso necesario se utilizaran cinturones de seguridad
contra el riesgo de caida amarrados a un punto de anclaje seguro.

- La idoneidad del andamio se asegurard mediante certificado emitido por técnico competente.

- El acceso a lugares altos se realizard mediante elementos adecuados, bien asentados y estables. Nunca se empleardn elementos
inestables como sillas, taburetes, cajas, bidones, etc.

- Caso de utilizar escaleras de mano, éstas se emplearan esporadicamente y siguiendo todas las medidas preventivas adecuadas
para su uso.

- Los lugares de trabajo estaran libres de obstaculos.

- Las mdaquinas dispondran de marcado CE, se utilizardn de acuerdo a las normas del fabricante y no se eliminaran sus resguardos
y elementos de proteccidon. Asimismo se revisard su estado frente a la proteccién eléctrica especialmente en lo referente a
aislamiento eléctrico, estado de cables, clavijas y enchufes.

- Referente a la utilizacién de pinturas y productos quimicos:

a) Se almacenaran en lugares adecuados y previamente determinados.

b) Se tendera a utilizar productos no peligrosos (intoxicacién, incendio).
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c) Se dispondra de las fichas de seguridad de todos los productos.
d) Se elaboraran instrucciones de uso y manejo de los productos.
e) Toda manipulacion se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante.
f) Se mantendra una adecuada utilizacidn de los locales o lugares de trabajo.
g) Utilizar si es necesario, equipos de proteccidn respiratoria.
h) No se deberd fumar o comer durante las operaciones de pintura.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC para trabajos con pinturas.
- Gafas de proteccién contra salpicaduras.
- Mascarillas de proteccion respiratoria (filtro mecanico o quimico segun los casos).
- Auriculares antirruido por el uso de compresores.
- Ropa de trabajo.
- Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas.
- Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caida en altura.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caidas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, desde escaleras o andamios).
- Caidas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables.
- Cuerpos extrafios en ojos por proyeccion de gotas o particulas de pintura y sus componentes.
- Intoxicaciones y riesgos higiénicos.
- Contacto con sustancia quimicas.
- Ruido y proyeccion de objetos al utilizar compresores y elementos a presion.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Contactos eléctricos.
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ERSC CONTINUOS

ESPECIFICACIONES
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados o soleras de forma
superficial, o bien formacién del pavimento continuo con un conglomerante y un material de adicién, pudiendo recibir distintos
tipos de acabado.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Conglomerante.
- Cemento: cumplird las exigencias en cuanto a composicién, caracteristicas mecdnicas, fisicas y quimicas que establece la
Instruccion para la recepcion de cementos RC-97.
- Materiales bituminosos: podran ser de mezcla en caliente constituida por un conglomerante bituminoso y dridos minerales.
- Materiales sintéticos: resinas sintéticas, etc.
- Aridos: la arena podra ser de mina, rio, playa lavada, machaqueo o mezcla de ellas, la grava podra ser de rio, machaqueo o
cantera.
- Agua: se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberd cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,.. especificadas en las normas UNE.
- Aditivos en masa: podrdn ser pigmentos, etc.
- Productos de acabado:
- Pintura: cumplird las especificaciones recogidas en el apartado ERPP Pinturas, del presente Pliego de condiciones.
- Desmoldeante: servira de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de pavimentos continuos de
hormigdn con textura "in situ" permitiendo extraer texturas de las superficies de hormigdn durante su proceso de fraguado. No
alterara ninguna de las propiedades del hormigdn, debera ser estable, servird al hormigdn como producto impermeabilizante
impidiendo el paso del agua, a la vez que dota al hormigdn de mayor resistencia a la helada. Asimismo sera un elemento de
curado que impedira la evaporacién del agua del hormigén.
- Resina de acabado: debera ser incolora, y permitird ser coloreada en caso de necesidad. Deberd ser impermeable al agua,
resistente a la basicidad, a los 4cidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podra amarillear en ningln caso). Evitara la
formacion de hongos y microorganismos. Podra aplicarse en superficies secas y/o hiimedas, con frio o calor, podra repintarse y
dispondra de una excelente rapidez de secado. Realzara los colores, formas, texturas y volimenes de los pavimentos terminados.
- Malla electrosoldada de redondos de acero: cumplira las especificaciones recogidas en el subcapitulo EEH Hormigén armado,
del presente Pliego de condiciones.
- Ldmina impermeable: cumplird las especificaciones recogidas en el subcapitulo ENI Impermeabilizacion, del presente Pliego de
condiciones.
- Juntas:
- Material de relleno de juntas: elastémeros, perfiles de PVC, bandas de latén, etc.
- Material de sellado de juntas: sera de material eldstico, de facil introduccion en las juntas.
- Cubrejuntas: podran ser perfiles o bandas de material metalico o plastico.
Control y aceptacién
- Pavimento continuo:
- Identificacién del conglomerante, aridos y material de adicidn.
- Cementos:
- Identificacidn, tipo, clase y categoria.
- Distintivos: Marca AENOR u Homologacidn por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Triéxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Lotes: segun EHE y RC-97.
- Agua:
- Fuente de suministro.
- Ensayos: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgdnicas
solubles en éter.
- Lotes: segun EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas.
- Arenas (aridos):
- Identificacion, tipo y tamafo maximo.
- Distintivos: Marca AENOR u Homologacién por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos: terrones de arcilla, particulas blandas (en arido grueso), materia que flota en liquido de p.e=2, compuesto de azufre,
materia orgéanica (en arido fino), equivalente de arena, azul de metileno, granulometria, coeficiente de forma, finos que pasan
por el tamiz 0,08, determinacién de cloruros.
- Lotes: segun EHE.
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Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estara estabilizado y compactado al 100 % segun ensayo Proctor
Normal.
En caso de colocarse sobre solera o forjado, la superficie de éstos estara exenta de grasas, aceite o polvo.
Compatibilidad
- En caso de pavimentos continuos de hormigdn tratados superficialmente con colorante - endurecedor para ser estampados
posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendra que ser quimicamente compatible con el colorante -
endurecedor.
- En caso de industrias de trabajo seco o mojado solo accidentalmente, seran posibles los siguientes tipos de pavimento:
- Pavimentos de hormigon tratado con endurecedores.
- Morteros de rapida utilizacién (2 horas).
- Mortero epoxidico a la llana de 5/6 mm de espesor y buena relacidn arido siliceo - resina.
- Morteros epoxidicos autonivelantes de 2/3 mm de espesor.
- Morteros de poliuretano grueso 8-10 mm espesor.
- Morteros acrilicos gruesos, entre 8 y 15 mm.
- Pinturas de resinas varias, para obtener limpieza e imagen.
- En caso de industrias de trabajo constante con agua, grasas, aceites, acidos suaves o fuertes, lavado diario con detergentes,
agua caliente y vapor, los pavimentos posibles serdn los morteros acrilicos gruesos, continuos, sin juntas y con espesor entre 8 y
12 mm.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacién.
En caso de pavimentos exteriores, se colocaran previamente de bordillos o encofrados perimetrales
En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del hormigdn del forjado o
solera se dara una imprimacion con un riego de emulsion de betun.
En caso de pavimento de hormigdn continuo tratado superficialmente, con mortero de resinas sintéticas o mortero hidraulico
polimérico, se eliminara la lechada superficial del hormigén del forjado o solera mediante rascado con cepillos metalicos.
En caso de pavimento continuo de hormigdn tratado con mortero hidraulico, si el forjado o solera tienen mas de 28 dias, se
rascard la superficie y se aplicara una imprimacién previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar.
Fases de ejecucién
- En general:
En todos los casos se respetaran las juntas de la solera o forjado.
En los pavimentos situados al exterior, se situaran juntas de dilatacién formando una cuadricula de lado no mayor de 5 m que a
la vez haran papel de juntas de retraccion.
En los pavimentos situados al interior, se situaran juntas de dilatacién coincidiendo con las del edificio, y se mantendrdn en todo
el espesor del revestimiento.
Cuando la ejecucion del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondran juntas en las aristas longitudinales de las
mismas.
- En los siguientes casos se procederd como se indica:
- En caso de pavimento continuo con empedrado: serd con piedras niveladas sobre capa de mortero de 5 cm. Se extendera la
lechada de cemento sobre las juntas, regdndose posteriormente durante 15 dias.
- En caso de pavimento continuo con gravilla: sera con capa de mezcla de arena y grava de al menos 3 cm de espesor colocada
sobre el terreno, de forma que quede suelta o firme.
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: serd con capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se
extenderd una capa de mortero de 1,50 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,50 cm. Una vez apisonada y
nivelada esta capa, se extenderd el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadriculas de lado no mayor de 1,25
m.
- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: sera con capa de aglomerado hidrocarbonado extendida mediante
procedimientos mecanicos hasta espesor de 40 mm.
- En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: serd con asfalto fundido extendido mediante procedimientos manuales
hasta un espesor no menor de 15 mm.
- En caso de pavimento de hormigdn continuo tratado superficialmente: se aplicara el tratador superficial del hormigén
(endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante, brocha, cepillo, rodillo o pistola.
- En caso pavimento continuo de hormigdn tratado con mortero hidraulico: sera mediante aplicacion del mortero hidraulico
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sobre el hormigdn por espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta.
- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: en caso de mortero autonivelante, éste se aplicara con
espatula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicara mediante llana o
espatula hasta un espesor no menor de 4 mm.
- En caso de pavimento continuo con mortero hidraulico polimérico: el mortero se compactard y alisard mecanicamente hasta
espesor no menor de 5 mm.
Acabados
- En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminaran los restos de lechada y se limpiara su superficie.
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se hard mediante pulido con maquina de disco horizontal de la
capa de mortero de acabado.
- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se hard mediante compactacién con rodillos,
durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajara de 80 eC.
- En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se hard mediante compactacion con llana.
- En caso de pavimento continuo con mortero hidraulico polimérico: el acabado final podra ser de pintado con resinas epoxi o
poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigdn con endurecedor.
- En caso de pavimento continuo de hormigdn tratado superficialmente con endurecedor - colorante, podra recibir un acabado
mediante aplicacién de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrén elegido; ésta
operacion se realizard mientras el hormigén siga en estado de fraguado plastico. Una vez endurecido el hormigdn, se procederd
al lavado de la superficie con agua a presion para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrafias. Para finalizar, se
realizara un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presidn en dos capas, obteniendo asi el
rechazo de la resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad.
- Juntas:
- En caso de junta de dilatacion: el ancho de la junta serd de 10 a 20 mm y su profundidad igual al del pavimento. El sellado podra
ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presién o ajuste.
- En caso de juntas de retraccion: el ancho de la junta serd de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento.
El sellado podra ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas Previamente la junta se realizard mediante un cajeado
practicado a maquina en el pavimento.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién. Puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccidn: exteriores, una cada 400 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o equivalente.
- Comprobacién del soporte:
- Se comprobarad la limpieza del soporte e imprimacion, en su caso.
- Ejecucidn:
- Replanteo, nivelacidn
- Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.
- Disposicidn y separacion entre bandas de juntas.
- Comprobacion final:
- Planeidad con regla de 2 m.
- Acabado de la superficie.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formacion de juntas,
eliminacién de restos y limpieza.

MANTENIMIENTO
Uso
No se superaran las cargas previstas.
Se evitard la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes quimicos admisibles para el mismo y la caida accidental
de agentes quimicos no admisibles.
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someteran a la accion de aguas con pH mayor de 9 o con
concentracion de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someteran a la accion de aceites minerales organicos o pesados.
Conservacion
- En caso de pavimento continuo de solados de mortero, la limpieza sera en seco o en himedo con detergentes neutros diluidos
en agua tibia. En caso de manchas dificiles se realizard con productos que no afecten a los componentes del mortero.
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ, la limpieza se realizara con agua jabonosa o detergentes no agresivos con los
suficientes aclarados para su completa eliminacién. Las eflorescencias o trazos de mortero se eliminaran con agua y si es
necesario con una pequefia cantidad de piedra pémez. Se realizard un encerado bimensual por el usuario y un abrillantado
bianual por personal especializado.
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- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso, la limpieza se realizard mediante regado con la frecuencia que
precise el uso del local.

Reparacion. Reposicion
Cada 5 afios, o antes si fuera preciso, se realizard una inspeccién del pavimento para detectar posibles fisuras, hundimientos,
bolsas; realizdndose las reparaciones indicadas por técnico competente.
En caso de pavimento continuo con terrazo in situ, se realizaran inspecciones para comprobar los siguientes procesos
patoldgicos: erosion mecanica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares o accidentales.
Asimismo se realizara una inspeccién del estado de las juntas
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas.
- Ejecucidn de los trabajos en posturas no forzadas.
Equipos de protecciones colectivas

- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacién de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Equipos de proteccidn personal (con marcado CE)

- Casco.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Fajas y muiiequeras contra sobreesfuerzos.
- Guantes de goma o PVC.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Caida al mismo nivel.
- Golpes en las manos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Intoxicacidn por falta de ventilacidn en interiores.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
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ERSF FLEXIBLES
ESPECIFICACIONES
Revestimiento de suelos y escaleras interiores con materiales flexibles.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Material de revestimiento:
- Moqueta en rollo o losetas.
- Lindleo.
- PVCen rollo o losetas.
- Amianto-vinilo.
- Goma natural en rollo o losetas.
- Goma sintética en rollo o losetas.
- Corcho en losetas, etc.
- Sistema de fijacién:
- En caso de moqueta en losetas, éstas podran ser autoadhesivas.
- En caso de moqueta en rollo, ésta podra ir adherida o tensada por adhesion o por rastreles.
- En caso de linéleo, PVC, amianto - vinilo, tanto en losetas como en rollo, podran ir adheridos al soporte.
- En caso de goma en losetas o rollo, podra ir adherido o recibido con mortero de cemento.
- En cualquier caso el adhesivo podra ser de resinas sintéticas con polimeros, resinas artificiales, bituminosos, cementos - cola,
etc. La banda adhesiva en rollos podra ser de cinta termoplastica impregnada con adhesivo por ambas caras.
- Mamperlan: podra ser de madera, de acero inoxidable o perfil extrusionado en aleacién de aluminio con recubrimiento anddico
no menor de 15 micras, o PVC.
Control y aceptacién
- Material de revestimiento:
- Identificacién de las losetas, baldosas o rollos del material. Comprobar caracteristicas cumpliendo NBE-CPI-96: Condiciones de
proteccidn contra incendios en los edificios.
- Distintivos:
- Revestimientos de amianto - vinilo: Marca de Calidad "Plasticos espafioles".
- Revestimientos flexibles de PVC sin soporte para suelos: Marca de Calidad "Plasticos espafioles".
- Cementos:
- Identificacidn, tipo, clase y categoria.
- Distintivos: Marca AENOR u Homologacién por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Tridxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Lotes: segun EHE y RC-97.
- Agua:
- Fuente de suministro.
- Ensayos: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, idn Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgdanicas
solubles en éter.
- Lotes: segun EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas.
- Arenas (aridos):
- Identificacion, tipo y tamafo maximo.
- Distintivos: Marca AENOR u Homologacidn por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.
- Lotes: segun EHE.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
La superficie del forjado, losa o solera estara exenta de grasas, aceite o polvo.
Cuando bajo la capa de mortero que sirve de base al revestimiento pueda haber humedad, se colocara entre aquella y el soporte
una lamina aislante.
Compatibilidad
No se colocardn pavimentos de moqueta en locales humedos.
No se colocardn pavimentos de linéleo o PVC en locales himedos, ni en los que hayan de manejarse dlcalis, disolventes
aromaticos y cetonas.
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No se colocaran pavimentos de amianto-vinilo en locales himedos, ni en los que hayan de manejarse acidos organicos diluidos,
disolventes organicos aromaticos y particularmente cetonas.
No se colocardn pavimentos de goma cuando hayan de manejarse acidos inorganicos, organicos y oxidantes concentrados,
disolventes aromaticos o clorados, aceites y grasas animales, vegetales y minerales.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacion.
El soporte estara seco, limpio y con la planeidad y nivel previsto.
En caso de pavimento de moqueta en losetas autoadhesivas o en rollo, lindleo y PVC en losetas o en rollo, losetas de amianto -
vinilo y rollos y baldosas de goma adheridos, se extendera sobre el forjado o solera una capa de mortero de cemento, y sobre
ésta una o mas capas de pasta de alisado.
En caso de pavimento de goma en rollo o baldosas recibidas con cemento, se extendera sobre el forjado o solera una capa de
mortero de cemento, y sobre ésta una capa de lechada de cemento.
En caso de pavimentos de losetas, se replanteara su colocacion sobre la pasta de alisado.
En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortaran éstos en tiras con las medidas del local, dejando una tolerancia de 2-3
cm en exceso.
Fases de ejecucién
Las juntas de dilatacién se hardn coincidir con las del edificio y se mantendran en todo el espesor del pavimento.
Las juntas constructivas se realizaran en el encuentro entre pavimentos diferentes.
Las losetas se colocaran de forma que queden a tope y sin cejas.
En caso de aplicar adhesivo, se hard en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo.
En caso de rollos de moqueta tensados por adhesion, se colocara la banda adhesiva sobre la pasta de alisado y a lo largo del
perimetro del suelo a revestir.
En caso de rollos de moqueta tensados por rastreles, éstos se recibirdn en todo el perimetro del local al mortero de cemento,
dejando una holgura con el paramento. La pasta de alisado quedara nivelada con el rastrel.
En caso de losetas o rollos de lindleo adheridos, en las juntas, las tiras se solapardn 20 mm, el solape se cortarad sirviendo de guia
al borde superior, aplicindose posteriormente el adhesivo.
En caso de losetas de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los cantos del material no exista biselado de
fabrica, se abrird una roza en la junta con una fresa triangular donde se introducira por calor y presion el corddn de soldadura.
En general, no se pisard el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocacién.
Acabados
Se limpiaran las manchas de adhesivo o cemento que hubieran quedado.
En caso de revestimiento de peldafios, el mamperlan se colocard con adhesivo y se fijara de forma que no existan cejas con la
huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o metdlico se colocara con patillas o tornillos de acero protegidos contra
la corrosidn, y en caso de ser de goma, PVC o metalico, se colocara con adhesivo.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién. Puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccidn: zonas comunes, una cada 200 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o equivalente.
- Comprobacién del soporte:
- Comprobar que el soporte esta seco, limpio y nivelado.
- Ejecucidn:
- Comprobar espesor de la capa de alisado.
- Verificar la planeidad con regla de 2 m. Y horizontalidad, en capa de alisado.
- Aplicacién del adhesivo. Secado.
- Comprobacion final:
- Inspeccionar existencia de bolsas y cejas.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de pavimento flexible realmente ejecutado, incluyendo todos los trabajos y medios auxiliares, eliminacidn de
restos y limpieza.
El revestimiento de peldafios, se medira y valorara en metros lineales incluyéndose en el precio unitario, cuantos trabajos,
materiales y medios auxiliares sean necesarios.

MANTENIMIENTO
Uso
En general se evitard la presencia continuada sobre el revestimiento de los agentes quimicos admisibles para el mismo y la caida
accidental de agentes quimicos no admisibles.
En caso de pavimentos de PVC, lindleo, amianto - vinilo y goma adherida, se evitara el exceso de agua, las ralladuras por
desplazamiento de puertas o muebles y los golpes en las aristas de los peldafios.
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En caso de pavimentos de moqueta se evitara la humedad y el roce con elementos duros y pesados.
En caso de pavimentos de goma se evitara la caida de aceites y grasas.
Conservacion
En caso de pavimentos de PVC, vinilo, lindleo la limpieza se realizara con paino hiumedo y agua jabonosa y suficientes aclarados
para su posterior eliminacidn. No se utilizardn productos agresivos de limpieza tales como agua fuerte, lejias, etc.
En caso de moquetas, la limpieza mas frecuente se llevara a cabo con aspirador y cada 6 meses con espuma seca, evitando los
productos de limpieza hiumedos.
En caso de pavimentos de goma, la limpieza se realizara con pafio himedo y agua jabonosa. En caso de presencia de grasas o
aceites, se retiraran inmediatamente, aplicando un disolvente que no afectase a la composicién y caracteristicas de la goma si
fuera necesario.
Reparacion. Reposicion
Se realizara inspecciones periddicas para comprobar la existencia de baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, deformaciones o
realces sobre el nivel del pavimento que puedan ocasionar tropiezos.
La fijacion o sustitucidn de las piezas dafiadas, cubrejuntas, materiales de sellado se realizard con los materiales y forma que le
corresponde.
En peldafios se procederad a la fijacidon o reemplazo de las cantoneras que puedan provocar tropiezos.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas
con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos mdviles agresivos.
- Ejecucidn de los trabajos en posturas no forzadas.

- Los locales de trabajo estardn adecuadamente ventilados e iluminados.

- La aplicacién de los adhesivos se realizara mediante brochas, pinceles o espdtulas y nunca con las manos.

Equipos de protecciones colectivas

- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacion de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)

- Casco.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.
- Guantes de goma o PVC.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos Laborales
- Caida al mismo nivel.
- Golpes en las manos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Intoxicacion por falta de ventilacion en interiores.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
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ERSP PETREOS

ESPECIFICACIONES
Revestimiento para acabados de suelos y peldafios de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o artificial,
recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado.

DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Losas y baldosas de piedra natural: podran llevar distintos tipos de acabado en su cara vista pulido mate o brillante,
apomazado, abujardado, desbastado, etc.
- Baldosas de piedra artificial, vibrada y prensada, estaran constituidas por:
- Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de marmol, etc.), etc.
- Aridos, lajas de piedra triturada que en funcidn de su tamafio daran lugar a piezas de grano micro, medio o grueso.
- Colorantes inalterables.
Podran ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al acido, etc.
- Placas de hormigdn armado: llevaran armada las caras superior e inferior con malla de redondos de acero.
- Adoquines de piedra u hormigdn.
- Piezas especiales: peldafio en bloque de piedra, peldafio prefabricado, etc.
- Peldafio en bloque de piedra.
- Peldaiio prefabricado.
- Bases:
- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de
base en caso de losas de piedra y placas de hormigén armado.
- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico para cumplir
funcioén de relleno.
- Base de mortero o capa de regularizacidon: con mortero pobre, de espesor entre 3y 5 cm, para evitar la deformacién de capas
aislantes y para base de pavimento con losas de hormigén.
- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del
soporte.
- Material de agarre: mortero de cemento.
- Material de rejuntado:
- Lechada de cemento.
- Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometria controlada, resinas sintéticas y aditivos especificos,
pudiendo llevar pigmentos.
- Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o latex para mejorar
su comportamiento a la deformacidn.
- Mortero de resinas de reaccion, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor organico y a veces una carga mineral.
- Se podran llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plasticos celulares, laminas de corcho o
fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.
- Material de relleno de juntas de dilatacion: podra ser de siliconas, etc.
Control y aceptacién
- Losas de piedra natural:
- Identificacidn material tipo. Medidas y tolerancias.
- Ensayos: absorcion y peso especifico, resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexion y al choque, (en caso de
pavimentos colocados en zonas de trafico intenso.
- Lotes: a decidir por la direccidn facultativa segun tipologia del material.
- Baldosas de cemento (hidraulica, pasta y terrazo):
- Caracteristicas aparentes: identificacién material tipo. Medidas y tolerancias. Uniformidad del color.
- Distintivos: Marca CV.
- Ensayos: caracteristicas geométricas. Aspecto y textura. Absorcion. Desgaste por rozamiento. Resistencia a flexion. Caray
dorso. Permeabilidad y absorcién de agua por la cara vista. Resistencia al choque (en zonas de tréfico intenso). Resistencia a la
helada (en zonas climaticas X e Y).
- Lotes: 10.000 baldosas o fraccidn, por tipo.
- Losas de hormigdn armado: cumpliran las especificaciones recogidas en el Capitulo EEH - Hormigdn armado, del presente Pliego
de condiciones.
- Morteros:
- Identificacion:
- Mortero: tipo. Dosificacion.
- Cemento: tipo, clase y categoria.
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- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologacidon del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologacion por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresién. Tiempos de fraguado. Expansidn por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Tridxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas
solubles en éter.
- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidraulicas.
- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
El forjado soporte del revestimiento pétreo debera cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no sera superior a 10 mm.
- Resistencia mecdnica: el forjado debera soportar sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocacidn.
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimacion
impermeabilizante.
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentara la rugosidad por picado u otros medios. En caso de
soportes disgregables se aplicara una imprimacién impermeabilizante.
- Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso sera conveniente prever una imprimacién impermeabilizante.
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacion: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso
de forjado y solera de hormigén, 6 meses.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.
Compatibilidad
El tipo de terrazo dependera del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.
Se evitara el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante
la disposiciéon de juntas perimetrales.
Se podrdn seguir las recomendaciones descritas en el cuadro 4 de la NTE-RSR para la eleccién del revestimiento en funciéon de los
requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas,
fuego, polvo, agentes quimicos, cargas de transito, etc.

DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacion.
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo: limpieza y posterior humedecido del soporte. Las piezas a colocar se
humedecerdn de forma que no absorban el agua del mortero.
Fases de ejecucion
- En general:
La puesta en obra de los revestimientos pétreos debera llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisién de la
direccidn facultativa.
La colocacién debe efectuarse en unas condiciones climaticas normales (5 2C a 30 2C), procurando evitar el soleado directo y las
corrientes de aire.
Se respetaran las juntas estructurales y se preveran juntas de dilatacion que se sellaran con silicona. Asimismo se dispondran
juntas de construccion en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes.
- En caso de baldosas de cemento:
Se colocardn las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente extender una lechada de cemento.
- En caso de terrazo:
sobre el forjado o solera, se extendera una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre esta se ird extendiendo el
mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del
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solado. Previamente a su colocacién del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreara esté con cemento.
- En caso de losas de piedra o placas de hormigdn armado:
sobre el terreno compactado se extendera una capa de arena de 10 cm compactandola y enrasando su superficie.
- En caso de adoquines de piedra:
sobre el soporte limpio se extendera mortero de cemento en seco sobre la que se colocardn las piezas apisonandolas a golpe de
maceta; después de regarlo con agua, se extendera la lechada de cemento con arena.
- En caso de adoquines de hormigdn:
sobre el terreno compactado se extenderd una capa de arena, asentando posteriormente los bloques de hormigén sobre ésta
dejando juntas que también se rellenardn con arena
- En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocaran a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido de
mortero de espesor > 6 =1cm.
Acabados
La piedra colocada podra recibir en obra distintos tipos de acabado:
- Pulido mate.
- Pulido brillo.
- Pulido vitrificado.
El pulido se realizara transcurridos cinco dias desde la colocacién del pavimento.
Se extenderd una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulira la superficie
pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas
anteriores.
En los rincones y orillas del pavimento se utilizard maquina radial de disco flexible, rematandose manualmente.
La superficie no presentara ninguna ceja.
El abrillantado se realizara transcurrido cuatro dias desde la terminacién del pulido.
El abrillantado se realizard en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el liquido
metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasard la maquina con una mufiequilla de lana de acero hasta que la superficie
tratada esté seca.
La superficie no presentara ninguna ceja.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién. Puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccidn: zonas comunes, una cada 200 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o equivalente.
- En caso de baldosas de piedra:
- Comprobar el espesor de la capa de arena (> 6 =2 cm).
- Replanteo de las piezas. Nivelacién.
- Comprobar espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.
- Comprobacion de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.
- Verificar planeidad con regla de 2 m.
- Inspeccionar existencia de cejas.
- En caso de baldosas de cemento (hidraulica, pasta y terrazo):
- Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacién del mortero.
- Comprobar anchura de juntas. Cejas. Nivelacién. Extendido de lechada coloreada, en su caso.
- Comprobar ejecucién del pulido, en su caso. (Terrazo).
- Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas de hormigdén armado o adoquines, colocado,
incluyendo o no rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminacién de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldafio y los rodapiés, se mediran y valoraran por metro lineal.
MANTENIMIENTO
Uso
Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de puertas o muebles y los golpes en las
aristas de los peldafios.
Conservacion
En caso de terrazo, se fregara con jabdn neutro.
En caso de granito y cuarcita, se fregard con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
En caso de pizarra, se frotara con cepillo.
En caso de caliza, se admite agua de lejia.
En cualquier caso, no podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejias,
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amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los
componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningln caso se utilizaran acidos.
Periédicamente podrdan utilizarse productos abrillantadores aplicados manualmente o mediante maquinas. En caso de terrazo los
periodos de pulimentacidn estaran en funcidn del uso y desgaste del pavimento. En caso de piedra natural, las superficies no
deslizantes pueden conservarse a la cera mediante maquinas aspiradoras - enceradoras.
En los casos que asi lo requieran se realizara un abrillantado bianual por personal especializado.
Reparacion. Reposicion
Se comprobara el estado de las juntas de dilatacidn y del material de sellado de las mismas.
Cada 2 afios se comprobara si existe erosion mecdnica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares.
Cada 5 afios o antes, si fuera apreciada alguna anomalia, se realizarad una inspeccion del pavimento, observando si aparecen en
alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrdn o se procederd a su fijacién con los materiales
y forma indicados para su colocacién.

SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas
con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos méviles agresivos.
- Ejecucidn de los trabajos en posturas no forzadas.

- Los locales de trabajo estardan adecuadamente ventilados e iluminados.

Equipos de protecciones colectivas

- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacién de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)

- Casco.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.

- Guantes de goma o PVC.

- Mascarilla con filtro en los trabajos de corte, saneado y picado.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES

Riesgos Laborales

- Caida al mismo nivel.

- Golpes y cortes en las manos.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
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ERSS SOLERAS
ESPECIFICACIONES
Revestimiento de suelos naturales con capa resistente de hormigdn en masa, utilizada bien para base de apoyo de instalaciones,
bien para locales con sobrecarga estatica de valores variables (ligera, semipesada o pesada), cuya superficie superior quedara
vista o recibird un revestimiento de acabado.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Capa subbase: podra ser de gravas, zahorras compactadas, etc.
- Impermeabilizacion: podra ser de ldmina de polietileno, etc.
- Hormigén en masa:
- Cemento: cumplird las exigencias en cuanto a composicidn, caracteristicas mecdnicas, fisicas y quimicas que establece la
Instruccion para la recepcion de cementos RC-97.
- Aridos: cumpliran las condiciones fisico- quimicas, fisico - mecanicas y granulométricas establecidas en la Instruccién de
hormigdn estructural EHE.
- Agua: se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua debera cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las normas UNE.
- Armadura de retraccién: sera de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumplen las condiciones en cuanto
a adherencia y caracteristicas mecanicas minimas establecidas en la Instruccidon de hormigdn estructural EHE.
- Material de juntas:
- Sellador de juntas de retraccion: serad de material elastico, de facil introduccién en las juntas y adherente al hormigén.
- Relleno de juntas de contorno: podra ser de poliestireno expandido, etc.
Control y aceptacién
- Cementos:
- Identificacidn, tipo, clase y categoria.
- Distintivos: Marca AENOR u Homologacién por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Tridxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Lotes: segun EHE y RC-97.
- Agua:
- Fuente de suministro.
- Ensayos: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgdnicas
solubles en éter.
- Lotes: segun EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas.
- Arenas (aridos):
- Identificacion, tipo y tamafo maximo.
- Distintivos: Marca AENOR u Homologacidn por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos: terrones de arcilla, particulas blandas (en arido grueso), materia que flota en liquido de p.e=2, compuesto de azufre,
materia organica (en arido fino), equivalente de arena, azul de metileno, granulometria, coeficiente de forma, finos que pasan
por el tamiz 0,08, determinacién de cloruros.
- Lotes: segun EHE.
- Mallas electrosoldadas:
- Distintivos: Marca AENOR.
- Ensayos: seccion media equivalente, caracteristicas geométricas de corrugado, doblado simple, doblado - desdoblado, ensayo
de traccion (limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura, despegue de barra, caracteristicas geométricas de la malla.
- Lotes: para cada nivel de control, segun EHE.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Se compactaran y limpiaran los suelos naturales.
Compatibilidad
No se dispondran soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrian producirse abombamientos,
levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.
En la elaboracién del hormigén, se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacion.
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Las instalaciones enterradas estaran terminadas.
Se dispondra la capa subbase.
Se fijardn puntos de nivel para la realizacién de la solera.
Antes de verter el hormigdn se colocara el elemento separador de poliestireno expandido que formara la junta de contorno
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
Fases de ejecucion
- En general:
se ejecutaran juntas de retraccion, mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a maquina, no separadas mas de 6
m, que penetrardn en un tercio del espesor de la capa de hormigén.
- En caso de solera para base de apoyo de instalaciones, como canalizaciones, arquetas y pozos:
serad con hormigdn de resistencia caracteristica 100 kg/cm2, formando una capa de 15 cm de espesor, extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano.
- En caso de solera para locales con una sobrecarga estatica maxima prevista de entre 1 t/m2 y 5 t/m2, y vehiculos en circulacién
de hasta 2,50 t por eje:
se colocard una primera capa de arena de rio de 15 cm, con tamafio de grano maximo de 5 mm, extendida sobre terreno limpio,
bien enrasada y compactada mecdnicamente. Posteriormente se extendera sobre estd una ldamina de polietileno y una capa de
hormigdn de resistencia 200 kg/cm2, con un espesor de 15 cm.
Acabados
El acabado de la superficie podra ser mediante reglado o ruleteado.
El curado se realizara mediante riego, cuidando que no se produzca deslavado.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién. Puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccidn:
- Ejecucion
- Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigén, planeidad de la solera: uno cada 100
m2.
- Resistencia caracteristica del hormigén: 2 tomas de 4 probetas por cada lote de control. (Lote = zona de solera de 500 m2, pero
no mas de una planta.
- Compacidad del terreno sera de valor igual o mayor al 80% del Préctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de
solera pesada.
- Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentara irregularidades locales superiores a 20 mm.
- Resistencia caracteristica del hormigdn: no serd inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. (La resistencia de
proyecto del hormigdn en masa no sera inferior a 20 N/mmz2, no obstante, cuando el proyecto establezca un nivel de control
reducido del hormigdn en masa, debera adoptarse un valor de la resistencia de célculo a compresién no superior a 10 N/mm2).
- Espesor de la capa de hormigdn: no presentara variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor especificado.
- Comprobacion final:
- Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentara variaciones superioresa 5 mm, sinova a
llevar revestimiento posterior.
- Junta de retraccion: la distancia entre juntas no serd superiora 6 m.
- Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentard variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo
especificado.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de solera realizada, con sus distintos espesores y caracteristicas del hormigén, sobre terrenos limpios y
compactados, con terminacién mediante reglado y curado.
Las juntas se mediran y valorardn por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocacion del sellado.
MANTENIMIENTO
Uso
No se superaran las cargas normales previstas.
Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.
No se sometera directamente la solera a la accién de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentracion en
sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales organicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 C.
Conservacion
La limpieza se realizard mediante fregado con jabdn neutro. En caso de manchas dificiles se utilizaran productos que no afecten a
los componentes del hormigdn.
No se utilizaran productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.
Reparacion. Reposicidon
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Se inspeccionara la solera observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades, asimismo se inspeccionaran las juntas

de retraccién y de contorno en caso afirmativo, seran estudiadas estas anomalias por técnico cualificado, que dictaminara

cuantas reparaciones considere pertinentes.

En caso de tener tratamiento superficial, éste serd saneado o repuesto cada 10 afios o0 menos si lo indica el fabricante.
SEGURIDAD Y SALUD

Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas
con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos méviles agresivos.
- Ejecucidn de los trabajos en posturas no forzadas.

Equipos de protecciones colectivas

- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacion de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Equipos de proteccidn personal (con marcado CE)

- Casco.
- Botas de agua de cafia alta.
- Fajas y mufiequeras contra sobreesfuerzos.
- Guantes de goma o PVC.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos Laborales
- Caida al mismo nivel.
- Golpes en las manos y en los miembros inferiores.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
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ERTC CONTINUOS
ESPECIFICACIONES
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante planchas suspendidas de escayola, cartén-yeso, etc., sin juntas
aparentes, con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acustico y/o térmico, y/o ocultar posibles
instalaciones.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Falso techo: podra ser de:
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con fisuras, liso, moteado, calado, semiperforado, perforado, etc. Las placas
de escayola no presentaran una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocacion.
- Placas de yeso.
- Paneles de cartén-yeso.
- Estructura de armado de placas:
- Elementos de rigidizacidn de cafia formando reticula.
- Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor minimo 10 micras), longitudinales y
transversales.
- Sistema de fijacion:
- Elemento de suspensién: podra ser mediante varilla de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, etc.
- Elemento de fijacion al forjado:
- Si es de hormigén, podra ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc.
- Si son bloques de entrevigado, podra ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc.
- Si son viguetas, podrd ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
- En caso de que el elemento de suspensidn sean cafias, éstas se fijaran mediante pasta de escayola y fibras vegetales o
sintéticas.
- Elemento de fijacidon al falso techo: podra ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras
vegetales o sintéticas, etc.
- Material de relleno de juntas entre planchas: podra ser de pasta de escayola (80 | de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras
vegetales o sintéticas, etc.
- Material de acabado de juntas: podra ser de pasta de escayola:
- Escayola: cumplird las especificaciones recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas RY-
85.
- Agua: se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua debera cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE.
- Elementos decorativos: molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc.
Control y aceptacién
- Placas de escayola para techos de entramado oculto:
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. Homologacién MICT.
- Ensayos: aspecto y dimensiones, planeidad y desviacién angular, masa por unidad de superficie, humedad.
- Lote: 1.500 placas o fraccién por tipo.
- Yesos y escayolas:
- Distintivos: Sello INCE.
- Ensayos: identificacion. Tipo. Muestreo. Agua combinada. indice de pureza. Contenido en SO4 Ca+1/2 H20. Determinacién del
PH. Finura de molido. Resistencia a flexotraccion. Trabajabilidad (tiempos de fraguado).
- Lotes: cada suministro, segun RY-85.
- Agua:
- Caracteristicas aparentes: fuente de suministro.
- Ensayos: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgdnicas
solubles en éter.
- Lotes: segun EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas.
- Perfiles laminados y chapas:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
- Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente.
- Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Limite eldstico, resistencia y alargamiento de rotura. Doblado simple.
Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Andlisis quimicos determinando el contenido en Cy S.
- Lotes: 20 t por tipo de perfil.
- Perfiles de aluminio anodizado:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
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(Aluminio, proteccion anddica minima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos).
- Distintivos: Marca de Calidad "EWAA EURAS" para pelicula anddica sobre aluminio destinado a la arquitectura.
- Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anddico. Calidad del sellado del recubrimiento
anddico.
- Lotes: 50 unidades o fraccion.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Se habran dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado.
Compatibilidad
En caso de revestirse el techo con pintura, ésta deberd ser compatible con las caracteristicas de la escayola.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacion.
Se habran obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuacién, marcandose de forma indeleble todos los paramentos y
elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.
Fases de ejecucién
- En general:
Se dispondran un minimo de 3 elementos de suspensién, no alineadas y uniformemente repartidas por metro cuadrado.
La colocacién de las planchas se realizard disponiéndolas sobre reglones que permitan su nivelacién, colocando las uniones de las
planchas longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas
Las planchas perimetrales estaran separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatacién se dispondran cada 10 m y se formardn con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de
los lados y libre en el otro.
- En caso de fijaciones metalicas y varillas suspensoras, éstas se dispondran verticales y el atado se realizard con doble alambre
de didmetro minimo 0,70 mm.
- En caso de fijacidn con cafias, éstas se recibiran con pasta de escayola de 80 | de agua por 100 kg de escayola y fibras vegetales
o sintéticas. Estas fijaciones podran disponerse en cualquier direccién
Acabados
El relleno de uniones entre planchas, se efectuara con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, en la proporcién de 80 |
de agua por cada 100 kg de escayola, y se acabaran interiormente con pasta de escayola en una proporcién de 100 | de agua por
cada 100 kg de escayola.
El falso techo quedara limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedara estable e indeformable.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperara al menos 24 horas.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién. Puntos de observacion.
- Techos continuos:
unidad y frecuencia de inspeccién: uno por cada 20 m2 pero no menos de uno por local.
- Atado de las varillas de suspension. No se admitird un atado deficiente de las varillas de suspensién, ni habra menos de 3
varillas por m2.
- Planeidad en todas las direcciones, comprobandose con regla de 2 m. Errores en la planeidad no serd superiores a 4 mm.
- La observacion de defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.
- Una separaciéon menor de 5 mm entre planchas y paramentos.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensién,
entramados, soportes.
Mero lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de flordn si lo hubiere.
MANTENIMIENTO
Uso
Se evitara el vertido o salpicado de agua, asi como la humedad relativa habitual superior al 70 %.
No se colgaran elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo del soporte resistente.
Conservacion
Se realizaran inspecciones periddicas para detectar posibles anomalias, como agrietamientos, abombamientos, estado de las
juntas perimetrales de dilatacion.
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Reparacion. Reposicidn
Cuando se aprecie alguna anomalia serd estudiada por técnico competente que determinara su importancia y dictaminara si son
o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones.
En la reparacion se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Los trabajos deberan organizarse de forma que las posturas del trabajador sean lo mas cémodas posible (es decir sin necesidad
de tener que estar muy inclinado y con los brazos por encima de los hombros o en espacios estrechos). Asimismo se evitaran
deficientes condiciones de trabajo (corrientes de aire, lugares mal iluminados, jornada laboral excesiva, trabajos a destajo, etc.).
- Todas las maquinas y herramientas tendran marcado CE con sus partes cortantes protegidas con resguardos méviles o
regulables.
- Cuando puedan producirse golpes o cortes contra superficies peligrosas (alambres, esquinas, superficies dsperas, cuchillas,
etc.), se utilizardn en cada caso las herramientas mas adecuadas y se usaran guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos.
- En las operaciones con proyeccidn de particulas (corte o taladrado), se utilizardn gafas de proteccion contra la proyeccién de
polvo o particulas.
- El transporte de sacos y planchas de escayola se efectuara preferentemente por medios mecénicos (carretilla, transpaleta, etc.).
- Los lugares de trabajo se mantendran limpios, retirando todos los materiales u objetos innecesarios, marcando o sefialando los
que no puedan ser retirados. Todos los materiales y herramientas deberan estar permanentemente ordenados. Se mantendran
vias de acceso y pasos libres e iluminados.
- Las placas de escayola hasta su total endurecimiento se apuntalaran mediante soportes de tabloncillo sobre puntales metalicos.
- Si la escayola produce en algln operario dermatitis o alergia, deberan utilizarse guantes de PVC o goma.
Equipos de protecciones colectivas
- Se utilizaran andamios industrializados debidamente montados y nunca improvisados (bidones, cajas, bovedillas, etc.),
adecuados al trabajo, altura y lugar donde este se realice. Deberdn cumplir todas las normas de seguridad exigibles a las mismas.
Estos se mantendran totalmente limpios y despejados. En caso necesario los operarios usaran cinturdn de seguridad anticaida.
- Todos los receptores eléctricos seran de doble aislamiento o alimentados a través de transformadores de proteccion (24 V, 50
V, o de separacién de circuitos). Sus cables de alimentacion mantendrdan su aislamiento y clavijas de conexién " como las de
origen ". Nunca se conectardn sin clavijas adecuadas.
Equipos de proteccién personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero, PVC o goma segun los casos.
- Calzado de seguridad (en caso necesario botas de goma).
- Gafas o pantallas de proteccidn contra proyecciones o salpicaduras.
- Ropa de trabajo.
- Mascarilla antipolvo para operaciones de corte.
- Cinturdn de seguridad.

SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Caidas al mismo nivel por suelos sucios, obstaculos, suelos irregulares o falta de iluminacion.
- Caidas a distinto nivel (escaleras o andamios).
- Caidas de altura (aberturas en suelos o paredes).
- Proyeccion de particulas en ojos.
- Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Dermatitis por contacto con escayola.
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ERTP PLACAS
ESPECIFICACIONES
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, metdlicas, conglomerados, etc., fijas o
desmontables, suspendidas mediante entramados metdlicos y perfileria vista u oculta, con el fin de reducir la altura de un local,
y/o aumentar el aislamiento acustico o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones.
DE LOS COMPONENTES
Productos constituyentes
- Placas, podran ser de:
- Panel de escayola, con/sin fisurado acustico incorporado, con/sin material acustico incorporado, con cara exterior lisa o en
relieve. Las placas de escayola no presentaran una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocacidn.
- Paneles metalicos, de chapa de aluminio, (espesor minimo de chapa 0,30 mm, espesor minimo del anodizado, 15 micras), chapa
de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acustico incorporado.
- Placa rigida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acustico.
- Placas de carton-yeso con/sin cara vista revestida por ldamina vinilica.
- Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: sera incombustible y estara tratada contra la pudricidon y los insectos.
- Paneles de tablero contrachapado.
- Lamas de madera, aluminio, etc.
- Sistema de fijacién, compuesto de:
- Elemento de suspensién: podra ser de varilla roscada de acero galvanizado, perfiles metalicos galvanizados, tirantes de reglaje
rapido, etc.
- Elemento de fijacion al forjado:
- En caso de bloques de entrevigado, mediante varilla roscada doblada, etc.
- En caso de hormigdn, mediante clavo introducido con tiro de pistola, etc.
- En caso de viguetas, mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
- Elemento de fijacidn a placa: podra ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a
presion, etc., pudiendo quedar visto u oculto.
- Estructura oculta de arriostramiento de las placas: podra ser mediante varillas roscadas, perfiles en T de aluminio o chapa de
acero galvanizado con crucetas de arriostramiento en los encuentros, etc.
- Remate perimetral, podra ser mediante perfil angular de aluminio o chapa de acero galvanizada.
Control y aceptacién
- Placas de escayola:
- Identificar tipo de placa y superficie. Medidas y tolerancias.
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. Homologacién MICT.
- Ensayos: aspecto y dimensiones, planeidad y desviacién angular, masa por unidad de superficie, humedad.
- Lote: 1.500 placas o fraccién por tipo.
- Perfiles laminados y chapas:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
- Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente.
- Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Limite eldstico, resistencia y alargamiento de rotura. Doblado simple.
Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Andlisis quimicos determinando el contenido en Cy S.
- Lotes: 20 t por tipo de perfil.
- Perfiles de aluminio anodizado:
- Identificacion. Material. Dimensiones. Espesores y caracteristicas. Comprobacién de proteccion y acabado de los perfiles.
(Aluminio, proteccion anddica minima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos).
- Distintivos: Marca de Calidad "EWAA EURAS" para pelicula anddica sobre aluminio destinado a la arquitectura.
- Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anddico. Calidad del sellado del recubrimiento
anddico.
- Lotes: 50 unidades a o fraccion.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su
recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.
El soporte
Se habran dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado.
Se replanteard en la parte inferior del forjado, la disposicidn del entramado sustentante de las placas.
Compatibilidad
Se evitaran los siguientes contactos bimetalicos:
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- Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
- Aluminio con: plomo y cobre.
- Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
- Plomo con: cobre y acero inoxidable.
- Cobre con: acero inoxidable.
DE LA EJECUCION DEL ELEMENTO
Preparacion.
Se habran obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuacidn, marcandose de forma indeleble todos los paramentos y
elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.
Fases de ejecucién
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspension, se unirdn por el extremo superior a la fijaciéon y por el extremo
inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocaran entre dos perfiles del entramado, mediante
manguitos. La distancia entre varillas roscadas, no sera superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situaran convenientemente nivelados, a las distancias que
determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perimetro.
La sujecién de los perfiles de remate se realizard mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un maximo de 50 cm
entre si.
La colocacién de las placas se iniciara por el perimetro, apoyando las placas sobre el angulo de chapa y sobre los perfiles del
entramado.
La colocacién de las placas acusticas metalicas, se iniciara por el perimetro transversalmente al perfil U, apoyada por un extremo
en el elemento de remate y fijada al perfil U mediante pinzas, cuya suspension se reforzara con un tornillo de cabeza plana del
mismo material que las placas.
Acabados
Las lamparas u otros elementos colgados iran recibidos al forjado.
Para la colocacién de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetard la modulaciéon de las placas, suspensiones y
arriostramientos.
El falso techo quedara limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedara estable e indeformable.
Control y aceptacién
Controles durante la ejecucién. Puntos de observacion.
Unidad y frecuencia de inspeccién: uno por cada 20 m2, pero no menos de uno por local, salvo cuando se controle el elemento
de remate, realizandose un control cada 10 m, y no menos de uno por local.
- Ejecucidn:
- Comprobar humedad placas <10%.
- Comprobar fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
- Comprobacion final:
- Verificar planeidad con regla de 2 m. No se admitiran errores de planeidad superiores a 2 mm/m.
- Comprobar relleno de uniones y acabados.
- Elemento de remate. El nUmero de fijaciones sera superior a 2 puntos por m de elemento de remate.
- Suspensién y arriostramiento. La separaciéon entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, serd inferior a 125
cm.
- Nivelacién: pendiente del techo no sera superior a 0,50%.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
CRITERIOS DE MEDICION
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspension,
fijacién y entramados.
MANTENIMIENTO
Uso
En caso de placas de escayola o de fibras, se evitara el vertido o salpicado de agua, asi como la humedad relativa habitual
superior al 70 %.
No se colgardn elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo del soporte resistente.
Conservacion
La limpieza se hard segun el tipo de material de la placa:
- Si las placas son de escayola, se hara en seco.
- Si las placas son metalicas, se realizard mediante aspiracién y posterior lavado con agua y detergente.
- Si las placas son conglomeradas o de fibras vegetales, se realizard mediante aspiracién.
Cuando se proceda al repintado, éste se realizara con pistola y pinturas poco densas, evitando especialmente que la pintura no
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reduzca las perforaciones de las placas si las hubiera.
Reparacion. Reposicion
Se realizaran inspecciones periddicas para detectar posibles anomalias, como agrietamientos, abombamientos, estado de las
juntas perimetrales de dilatacion.
Cuando se aprecie alguna anomalia serd estudiada por técnico competente que determinara su importancia y dictaminara si son
o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones.
En la reparacidn se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original.
SEGURIDAD Y SALUD
Planificacion de la prevencion
Organizacién del trabajo y medidas preventivas

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas.
- Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.
- Sefalizacion de riesgos en el trabajo.

Equipos de protecciones colectivas
- Se utilizaran plataformas cuajadas con barandilla de 1 m en todo su contorno.
- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilizacién de herramientas y equipos o receptores eléctricos.

Equipos de proteccién personal (con marcado CE)

- Casco.
- Botas de seguridad.
- Mandil y polainas impermeables.
- Gafas de seguridad.
- Fajas y muiiequeras contra sobreesfuerzos.
- Guantes de goma o PVC.
- Mascarilla contra el polvo.
SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES
Riesgos Laborales
- Cortes por el uso de herramientas manuales.
- Golpes durante la manipulacién de reglas y placas, o herramientas manuales.
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas a distinto nivel desde andamios.
- Proyeccion de cuerpos extrafios en los ojos.
- Dermatitis de contacto por el uso de escayola.
- Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
- Inhalacién de polvo y aire contaminado.
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.

En Valencia, enero de 2.016
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