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Agua.

Hor mi gon preparado de resistencia caracteristica
25 N mmR, de consistencia blanda y tamafio maxi np
del arido 20 nm en anbiente no agresivo | ,
transportado a una di stancia maxi ma de 10 km
cont ados desde la central sumnistradora. Se
consi deran cargas conpletas de 6 6 9 n8 y un

ti enpo maxi no de descarga en obra de 45 mi nutos

Adhesi vo especi al para panel es aislantes y
coqui |l | as.

Acero B 500 S el aborado en taller y nontado en
jaul as para ser col ocado en obra

Bl oque de poliestireno expandi do autoexti ngui bl e
de di mensi ones 4050x1240x1040 nmm con una
conductividad térm ca de 0.045 WnK, reaccioén a
fuego Euroclase E, resistencia a la flexi én de
250 KPa y densidad de 10 kg/nB, para ser cortados
y mani pul ados a pie de obra

Vidrio nmonolitico incoloro transparente, de 4nm de
espesor, con factor solar g= 0.80-0.85y
transmitancia térmca U= 5.7 WnRK

Perfil en U de acero gavani zado prel acado para
remate perinetral de nmanparas netalicas.

Rodapi e de acero gavani zado prel acado para
manparas netalicas.

Puerta de paso ciega una hoja practicable de
0.9x2.1my 50cm de espesor, para instalar en
manpara netalica, formada por dos planchas de
acero gal vani zado prel acado con alma de | ana

m neral de 0.039 W(n?K) de conductividad térmca
y bastidor de tubo de hierro de 1.5nmy perfileria
de acero

Cerco fijo de aluminio |acado, para vidrios, en
manpar as formadas con panel es netalicos con
ai slami ento interior de |ana mneral

Pl aca prefabricada de yeso | ami nado estandar con
marcado CE, fabricada con carton a doble cara y

al ma de yeso de origen natural, designacion A
segin UNE- EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 nm
de anchura y | ongitudes de 2000, 2500, 2600, 2800
y 3000 nm coeficiente de conductividad térmca
0.25 WnK, resistencia al vapor de agua p=10 segln
UNE- EN 12524 y reacci 6n al fuego A2-s1,d0

Pl aca prefabricada de yeso | am nado con capaci dad
de absorci 6n de agua en innmersi 6n <=5%en peso y
absorci 6n superficial de agua <180 g/ n2 con
marcado CE, fabricada con cartéon a doble cara y
al ma de yeso de origen natural y aditivada para
reducir |a absorci én superficial de agua

desi gnaci 6n HL segun UNE- EN 520, de 15 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y | ongitudes de 2500
2600 y 3000 mm coeficiente de conductivi dad
térmca 0.25 WnK, resistencia al vapor de agua
p=10 segln UNE-EN 12524 y reacci 6n al fuego
A2-s1, dO

Pasta para juntas de panel de yeso sin cinta, en
sacos de 25Kg.

Mont ante de 48 mm de anchura y 0.6 nm de espesor
de acero gal vani zado | am nado en frio, para la
fijacion de | as placas de yeso en |ongitudes de
2490- 3990 mMm
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Mont ante de 70 mm de anchura y 0.6 nm de espesor,
de acero gal vani zado | am nado en frio, para la
fijacion de | as placas de yeso en |ongitudes de
2490- 3990 mMm

Canal rail de 48 mmde ancho y 0.55 nm de espesor,
de acero gal vani zado | am nado en frio, para
entramados de fijacion de |las placas de yeso en
barras de | ongitudes de 3000 mm

Canal rail de 70 mm de ancho y 0.55 mm de espesor,
de acero gal vani zado | aminado en frio, para
entramados de fijacion de |las placas de yeso en
barras de | ongitudes de 3000 mm

Banda acustica de 3 mmde espesor y 45 cm de
anchura, autoadhesiva, para aplicar sobre
superficie de perfil que apoye contra la
estructura existente en particiones de placa de
yeso | am nado.

Banda acustica de 3 nmmde espesor y 70 cm de
anchura, autoadhesiva, para aplicar sobre
superficie de perfil que apoye contra la
estructura existente en particiones de placa de
yeso | am nado.

Tornillo autorroscante de longitud 25 mm para
fijacion de placas de yeso |l am nado a perfileria
nmet al i ca.

Tornillo autoperforante de 13 nm de | ongitud.

Cinta para sellado de juntas en sistemas de placa
de yeso | am nado.

Lana mineral (MA con marcado CE, de 45nm de
espesor, sin revestimento, conductividad térmca
de 0.037 WnK y resistencia térmca 1.22 n2K/'W
reacci 6n al fuego Euroclase Al, para aplicaci 6n en
fachadas conp aislante interior en trasdosados

aut oportantes sobre perfiles, codigo de

desi gnaci 6n MW¥ EN 13162- T3- W5- ML- AWD, 70- AFr5 seguln
norma UNE- EN 13162.

Panel de lana mneral (MN de 80nm de espesor, con
un revestimento de kraft alum nio por una de sus
caras, con una conductividad térm ca de 0.036 WnK
y resistencia térmca nRK/'W reaccié6n al fuego
Eur ocl ase B-s1, dO, con nmarcado CE, para

apl i caci 6n conp ai sl ante sobre falso techo
decorativo, coédigo de designaci 6n MMV EN 13162 -

T1, segun norma UNE- EN 13162.

Lana mineral (MA sin revestimento con marcado
CE, de 60 nm de espesor, conductividad térm ca de
0.037 WnK y resistencia térmca 1.60 m2K/'W

reacci 6n al fuego Euroclase Al, para aplicaci 6n en
divisorias interiores conb aislante en tabiques
con entranmado netdalico, codigo de designaci 6n

MM EN 13162- T3- Ws- MJ1- AWD, 80- AFr5 segin nor ma

UNE- EN 13162.

Espuna de poliuretano para proyecci 6n de cel da
cerrada con una densidad de entre 35y 45 kg/ n8,
una resistencia térmca de 0.032 WnK y una
reacci 6n al fuego Euroclase E, conpuesta por
poliol y de isocianato.

Cnta de papel Kraft aluminio, reforzado con hilos
de fibra de vidrio textil autoadhesiva, ancho
63mm

Pintura pléastica acrilica para paranmentos
interiores, con acabado satinado, de col ores.

Pintura plastica acrilica para paranentos
interiores, con acabado mate, de col or bl anco.

Masi |l a selladora al agua de col or bl anco.
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31 Pl aca perforada acustica de 60x60cm de 8.5 kg/ n2

de peso, a base de escayola, fibra de vidrioy

perlita con sustentaci 6n escal onada, o sem oculta. 10, 19 285, 380 n2 2.908, 02
32 Pl aca |isa de chapa de acero zincado | acado, en

color blanco, de 60x60cmy 0.8nmm de espesor, con

sust entaci 6n ocul t a. 32,51 378,092 u 12. 291, 77
33 Bandej a de acero prel acada, |isa, de 600x600nm en

col or blanco, para fal sos techos. 20, 65 416, 944 u 8. 609, 89
34 Perfil primario de acero gal vani zado, para

sustentaci 6n de fal sos techos realizados con

bandej as. 1,74 131,982 m 229, 65
35 Perfil secundario en "Z" de acero gal vani zado

para sustentaci 6n de fal sos techos realizados con

bandej as. 1,75 394,447 m 690, 28
36 Perfil metélico lacado primario de 3.00m de

I ongi tud, ancho de 15nm con acanal ado central. 1, 06 718,778 m 761, 90
37 Perfil netalico |lacado primario de 3.60m de

I ongi tud, ancho de 24mm altura de 38mm 0, 99 229,556 m 227, 26
38 Perfil netalico |lacado secundario de 0.60m de

I ongi tud, ancho de 15nm con acanal ado central. 1, 06 489, 222 m 518, 58
39 Perfil netalico |lacado angul ar de 3.00m de

I ongi tud, ancho de 15mm con acanal ado central . 0,74 406, 823 m 301, 05
40 Tirante roscado de 0.7mde longitud, realizado con

varilla netalica gal vani zada de 3nm de di anetro. 0,24 406, 823 u 97, 64

I nporte total: 58. 878, 56

Val enci a, enero del 2.016
arquitecto

Juan de Dios Pérez Botella
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