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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UN SISTEMA DE ADQUISICION DF

motores émicos

IMAGENES CON CAMARA ICCD PARA ESTUDIOS DE COMBUSTION

Se pretende adquirir un sistema de adquisicion de imégenes para realizar estudios de
combustién. Debido a la escasa intensidad de la quimioluminiscencia de diferentes
radicales, el sistema de adquisicién debe permitir un elevado grado de amplificacién
de la imagen, v tener un rango dindmico amplio.

El sistema debe consistir en una cdmara CCD de 16 bits, intensificada, dotada de los

correspondientes sistemas de comntrol y operando en PC. Debe asimismo permitir la

adquisicion mediante sefiales externas de tipo TTL. El software debe permitir
configurar todos los pardmetros de la camara y del intensificador, asi como la
programacion de rutinas propias de procesado de imagenes. Debe trabajar en entorno
Windows XP o superior.

Ademss de To anterior, el sistema debe permitir Ia ampliacién de sus prestaciones de
cuanto a registro en memoria RAM y en disco duro, sin que ello suponga sustituir o
desechar alguno de los modulos o programas objeto de este concurso.

El sistema debe incluir los siguientes elementos:

¢ Camara CCD, con las siguientes caracteristicas:

Resolucién espacial: ~ 1024 x 1024 pixels.

Rango dindmico minimo: 16 hits

Rango espectral minimo: de 200 a 800 nm.

Velocidad minima de adquisicion de imégenes: 0.7 imagenes por segundo a
formato completo.

Velocidad de transferencia de datos: Tgual o superior a 1 MHz.

Ruido de lectura tipico: igual o inferiora 12 ¢- rms a 1 MHz.

Sensibilidad minima tipica: 500 cuentas por fotoelectrén a formato completo.
Montura de objetivo F, -

Refrigeracién termoeléctrica por aire y/o por liquido, con corriente oscura
tipica igual o inferior a 0.5 e-/pixel/segundo a la femperatura minima.
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o Intensificador de imagen, integrado en la camara, con las siguientes caracteristicas:

# Tipo: MCP single-stage Gen Il o superior
» Didgmetro minimo: 18mm
# Tipo de fésforo: P43 o
» Eficiencia cudntica superior al 20 % a 300 nm de longitud de onda.
~»  Acoplamiento intensificador-CCD: por fibra éptica 1:1
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» Anchura minima de 1a puerta de intensificacion: igual o inferior a 100ns
» Control remoto v manual de los principales pardmetros de configuracién

o

(gate, delay, gain)

e Hardware de comunicacion con PC por bus PCI o por puerto USB, para control del
sistema y que permita sincronizacién con liseres y otros equipos externos
mediante sefiales TTL [/O. '

e Software:

Entorno: Microsoft Windows XP o posterior

Control de adquisicién: Debe permitir configurar todos los pardmetros de

configuracién de la cdmara y del intensificador, y la sincronizacion de la

adquisicién con sefiales externas tipo TTL. _ '

Procesado de imdgenes: Debe incluir rutinas standard de procesado de

imagenes (filtros de media, promediado. de imagenes, obtencién de

histogramas...), tanto para la imagen completa, como para las filas, columnas

o pixels definidas por el usuario. . o

% Procesadss adicionales: Debe permitir la incorporacién de rutinas de

procesado de imdgenes programadas por el usuario.
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e Servicio de instalacién, garantia ¥ mantenimiento:

» La empresa suministradora debe proporcionar un servicio téenico propio
local (nacional), capaz de realizar la instalacién y puesta en servicio del
sistema, resolver los problemas que se puedan plantear en el equipo v ofrecer
un so6lido servicio de mantenimiento preventivo del sistema.

Debe existir una garantia del sistema y de todos sus componentes, minima de 1 afio 4 partir de la
fecha de recepcion del equipo
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