PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS
DE SUMINISTRO E INSTALACION DE
SERVIDORES DE FICHEROS PARA EL

GRUPO DE ARQUITECTURAS
PARALELAS

(Procedimiento abierto)

Exp:



1. INTRODUCCION

El Grupo de Arquitecturas Paralelas (GAP), adscrito al departamento DISCA de la UPV,
investiga en mejorar las prestaciones de las redes de interconexion de computadores
masivamente paralelos y clusters de PCs. Para realizar dichas investigaciones, el GAP tiene
diferentes clusters y en un futuro adquirird nuevos equipos. Los resultados de las
investigaciones se almdcenan en servidores de ficheros que, actualmente, tienen un espacio
limitado para guardar més informacién. Por ello, es necesario adquirir nuevos sistemas de
ficheros.

2.OBJETO

El objeto del contrato es el suministro e instalacién de servidores de ficheros para el Grupo
de Arquitecturas Paralelas. En el apartado 3 se detallan algunos de los requisitos técnicos
de los equipos objeto de la presente licitacién. Al presentar la oferta, el licitador debe
ajustarse a la terminologfa utilizada en este apartado. Se especifican los requisitos minimos
obligatorios de los equipos, no pretende ser una relacion exhaustiva de las caracterfsticas
técnicas de todos los equipos. El oferente puede ofertar prestaciones superiores a las
solicitadas, que se considerarn positivamente en la valoracion técnica de la oferta.

Definido unitariamente el objeto del presente contrato s compone de un tnico lote que
incluye:

LOTEL:

*Suministro e instalacién de servidores de ficheros para el Grupo de Arquitecturas
Paralelas:

-2 Racks de 25U.
-2 Servidores de ficheros.
-2 cajones de discos con 12 discos S00GB Sata2 (1 cajén por cada servidor de

ficheros).
-3 discos 500GB Sata2 adicionales.

3. ALCANCE

A continuacién para cada uno de los elementos del Lotel se detallan las caracterfsticas
minimas que deben cumplir y los servicios requeridos:



CARACTERISTICAS RACK

Formato Rack 197

Rack 25U
Ventilacién Dispondri de rejillas de ventilacién delanteras y
traseras
KVM 8 puertos VGA&2PS?2, incluidos § juegos de cables de
3metros de largo
PDUs 2 de 1U de 8 tomas schuko hembra
Bandeja extrafble de 1 Bandeja con monitor TFT de 177, teclado y ratén

monitor, teclado y ratén

Montaje y ubicacidn del rack, Instalacién de todos los

Servicios
elementos del rack
Garantia 3 afios de garantia con compromiso de reparacién en 4
horas en horario 8x5
Formato T Rack 197
Procesador 1 biprocesador dual core de 64bits de 2.0GHz (4 cores
efi total)
‘Memoria RAM 4 GB DDR2-533 ampliable a 16GB
Memoria Caché L2 4MB
Red 6 puertos 10/100/1000
Bafn;?st;i;:;scos 5 que soporten discos Sas
Discos 2 de 70 Gb SAS 15000rpm hotswap configurados en RAID

1 por Hardware

Conexién con los
cajones discos

Fibre Channel 4GB/s. El servidor ofertado deberd
disponer de conectores fibre channel suficientes como
para poder conectarse a 4 cajones de discos sin’

requerir afiadir nuevo hardware., El suministro incluird
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los cables de Fibre Channel suficientes como para
poder conectarse a 4 cajones de discos.

Fuentes de alimentacién Redundantes
Ventiladores Redundantes
Otros Puerto VGA, 2 Puertos PS/2 para teclado y ratén,

unidad de DVD-ROM, 1 disquetera de 3,5 1.44Mb, 2
puertos USB 2.0

* Sistema operativo

El sistema serd compatible con Linux, en concreto,
con Suse 10.2. No es necesario suministrar licencia de
software el GAP ya dispone de ella.

Servicios Enrackado del servidor y de todos sus componentes,
Configuracién RAID de los discos. Conexién del
servidor con el cajén de discos. Instalacion del sistema
operativo Suse 10.2.-
Garantia 3 afios de garantfa con compromiso de reparacién en 4

horas en horario 8x5

Rack 197

Formato
Niveles de Raid 0.15.10
Hardware
Bahfas de discos 12 que soporten discos Sas y Sata2
hotswap
Discos 12 discos Sata2 7200RPM de 500GB
Escalabilidad Debe poder ampliarse, al menos, a 4 cajones

(total 48 discos). Es decir, ¢l cajén ofertado debera
tener una configuracién hardware para poder alcanzar
dicha escalabilidad sin requerir afiadir nuevo hardware.

Fuentes de alimentacién Redundantes
Ventiladores Redundantes
Conexién con el servidor Fibre Channel 4GB/s

Sistema operativo

El sistema serd compatible con Linux, en concreto,




con Suse 10.2. No es necesario suministrar licencia de
software el GAP ya dispone de ella.

Servicios Enrackado de! cajén de discos. Conexién del cajén de
discos al servidor. Configuracién RAID de los discos.
Configuracién de los discos en el sistema operativo
Suse 10.2

Garantia '3 afios de garantfa con compromiso de reparacién en 4
horas en horario 8x3

T CARACTEISTICASDEDISCOS CATONDISCOS
Tipo | | Sata2 o
RPM 7200
Capacidad 500GB
Garantfa 3 afios de garantfa con compromiso de reparacién en 4
horas en horario 8x5

Las cantidades a suministrar son;

2 Racks
2 Servidores
» Cajones de discos con 12 discos S00GB Sata2 (1 por cada
servidor de ficheros)
3 Discos 500GB Sata2 adicionales.,
4. OFERTA

La propuesta deberd incluir los siguientes apartados y en el mismo orden;

1. Alcance de la propuesta, donde se describirdn las caracteristicas técnicas detalladas
de los equipos ofertados.



II. Solucién Propuesta, donde se especificardn claramente las mejoras propuestas en
caso de proponer alguna.
II1. Garantfa, donde se describirdn las condiciones de garantia de los equipos y asi como
los niveles de servicio de soporte ofertados.
IV. Referencias, donde se indicardn empresas donde se haya implantado el hardware
propuesto en la oferta describiendo los servicios soportados por las maquinas.
V. Resumen, donde se incluira una tabla resumen de acuerdo con la que se facilita en
este pliego. Se deberd incluir el grado de concordancia de los puntos especificados y
las posibles mejoras que se planteen.

La propuesta se entregara en el sobre C junto al resto de documentacién técnica.

5.LUGAR Y FECHA DE ENTREGA

El material serd suministrado e instalado en la Escuela Técnica Superior Informatica
Aplicada 2°piso Laboratorio de Arquitecturas Paralelas Despacho 2N-13.

El plazo mdximo de suministro desde la firma del contrato serd de 6 semanas.

6. TABLA RESUMEN

| La tabla resumen debe contener:

v’ Concordancia con propuesta: Grado de concordancia de la oferta presentada con el
requisito de acuerdo a las especificaciones del pliego técnico. Valores:
si/no/excede.

: v Mejoras: En caso de que la oferta contenga mejoras sobre los requisitos solicitados,
especificar brevemente.

Excepcionalmente, si existe algin elemento no presente en esta tabla y que, a juicio del

% oferente, sea de vital importancia, podrd afiadirse en tabla aparte con un formato similar.

S Requmuo | Concordancia con propuesta Mejoras

Caracteristicas Técnicas

Gamntta.

Tiempo de Suministro




En Valencia a 27 de Marzo de 2007.

Firmado por: Jose Duato Marin
Responsable del Grupo de Arquitecturas Paralelas



