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SERVEI DE CONTRACTACIO

Los pliegos de prescripciones técnicas (PPT)

Los pliegos que hayan de regir la ejecucion de la prestacién, se redactaran por las Unidades
gestoras.

Han de contener las especificaciones técnicas necesarias para la ejecucién del contrato.

Los pliegos de prescripciones técnicas (PPT) se elaboraran teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
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Debe describirse con la suficiente precision el objeto del contrato y las caracteristicas
minimas del mismo.

Las prescripciones técnicas deberan permitir el acceso en condiciones de igualdad de los
licitadores, sin que puedan tener por efecto la creacion de obstaculos injustificados a la
apertura de los contratos publicos a la competencia.

Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podran
mencionar una fabricaciéon o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni
hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una produccién
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos.
Tal mencién o referencia se autorizard, con carcter excepcional, en el caso en que no sea
posible hacer una descripcion lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y deber
ir acompafiada de la mencién “o equivalente”.

Al establecer las caracteristicas minimas hay que tener en cuenta que en el proceso de
licitacién seran excluidas aquellas proposiciones que no cumplan las mismas, por ello, es
importante distinguir los requisitos minimos del equipo y aquellos otros a valorar como
mejoras.

Para establecer las prescripciones técnicas correspondientes a material informatico se
aconseja consultar con el ASIC.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que
dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Debera especificarse las Normas de cardcter nacional y europeo a las que debe ajustarse el
objeto del contrato, en su caso.
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e Podra, si procede, establecer la forma en que debe organizarse la recepcidn de la prestacion.
e Detallar el Cronograma de ejecucion (programa de trabajo), si procede.

e Se recomienda la inclusién de prescripciones de caracter medioambiental, en aquellos
pliegos cuyo objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente (art.117 TRLCSP).
Para lo que se invita a la Unidad Gestora a ponerse en contacto con la Unidad de Medio
Ambiente (medioambiente(@upv.upv.es).

e Asimismo, el pliego de prescripciones técnicas (PPT), para dar cumplimiento a la normativa
vigente sobre coordinacion de actividades empresariales, incluira el contenido que proceda,
de acuerdo con el procedimiento de prevencion de riesgos laborales.

Nota: A continuacién incluimos un modelo de Pliego de Prescripciones Técnicas para rellenar.
Deberé firmarse cada una de las hojas de las que conste el pliego.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Contratacién de: Intervencion conservativa y restaurativa del Campus Escultoric de la
Universitat Politécnica de Valencia.

Presupuesto maximo licitacién (IVA excluido): 59.000€

1. DESCRIPCION TECNICA:

Bajo la direccién y supervision del Vicerrectorado de Alumnado y Extension Universitaria de la Universitat

Politecnica de Valencia (de ahora en adelante VAEU-UPV), la empresa adjudicataria desarrollara las tareas de

conservacion y restauracion del Campus Escultéric de la UPV.

Los trabajos que se llevaran a cabo, se detallan de forma pormenorizada obra por obra en el apartado 2. Trabajos de

Ejecucion del Contrato de este Pliego de prescripciones técnicas, si bien la empresa adjudicataria debera atender de

igual forma a las siguientes cuestiones:

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la documentacién técnico-grafica generada durante

el proceso de intervencién, serd propiedad del VAEU-UPV, no permitiendo la difusién, uso o
explotacion de datos relativos al proceso de intervencion de las obras, ni de imagenes en cualquiera de
los soportes de reproduccion audio-visual existentes (fotografia, video, etc.), sin la autorizacion
expresa de la Universitat Politécnica de Valencia, atendiendo en caso contrario la empresa licitadora
del concurso a los requisitos juridicos que la UPV estime oportuno exigir. El adjudicatario queda por
tanto expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad sobre cualquier dato que se genere

con ocasién del desarrollo del contrato, debiendo responder a las infracciones en las que pueda incurrir.

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS: Con el fin de que VAEU — UPV pueda realizar la

supervision del desarrollo de la intervencion, se han marcado en el cronograma de trabajo tres periodos
de entrega claramente diferenciados indicados en los apartados 2. Trabajos de ejecucion del contrato y
4. Forma de pago de este Pliego. La empresa licitadora, debera presentar en cada una de estas etapas
las obras que pertenecen a cada una de ellas debidamente restauradas y el informe técnico justificativo
de su intervencion. Este documento estard redactado en castellano y en formato digitalizado sin
bloquear. Se detallaran de forma pormenorizada los procesos de intervencion realizados obra por obra,
asf como el instrumental y materiales empleados con sus proporciones exactas. Junto a éste, se debera
entregar de igual forma toda la documentacién audio-visual justificativa de todo el proceso llevado a

cabo por la empresa adjudicataria del concurso.
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2. TRABAJOS DE EJECUCION DEL CONTRATO:

A continuacién se indica de forma individual las tareas a realizar en cada una de las obras que se intervendran en las

tres entregas de la intervencion restaurativa del Campus Esculioric de 1la UPV.,

No obstante, la empresa licitadora atenderd a los requerimientos abajo descritos siempre que las obras objeto de

intervencion lo precisen:

En las fases de limpieza y/o de acabado de las superficies escultéricas (consolidacién y refuerzo
estructural, patinas, aplicacién de protectivos, capas de pintura, y cualquiera de los tratamientos que
impliquen la modificacion inicial de la superficie de la obra), obligadamente se realizaran un minimo
de dos catas de intervencion, necesitando la aprobacion definitiva por parte del VAEU — UPV, quien
dara su conformidad u observaciones, tomando la decision final a este respecto. La empresa
adjudicataria no podra tomar decisiones relativas a esta cuestién, que no cuenten con la conformidad

expresa por parte del VAEU — UPV.

La empresa adjudicataria, se compromete a proteger las zonas de trabajo circundantes a las obras en
proceso de intervencion, durante el mes de Julio debido a la participacion de menores en la Escola de
Estiu dela UPV. No podré realizar trabajos de restauraciéon durante este periodo, sin contar con la
aprobacion del VAEU-UPY, tras comprobar los medios empleados para la proteccion y limites de las

zonas de trabajo.

La empresa adjudicataria debera seguir los protocolos pautados en prevenciéon de riesgos laborales,
presentando un plan de prevencion que serd revisado antes del inicio de los trabajos por VAEU-UPV
para su aprobacién. Se deberan emplear en todo momento materiales y procesos respetuosos con el
medio ambiente, siendo por cuenta de la empresa licitadora del concurso, la gestién de los residuos de

materiales generados durante el proceso de restauracion de las obras.

Las inclemencias meteorolégicas, no permitirdn en ninglin caso un retraso en las tres fechas de entrega

indicadas en este Pliego de prescripciones técnicas.
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1* ENTREGA

Primer periodo de intervencion que transcurrird durante las primeras 13 semanas tras la firma del contrato, debiendo

completar todo el proceso de restauracion en las seis obras siguientes:
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Ref: 1159

. Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

J

</

AN N NN

Suciedad superficial
Excremento de aves

Oxidacion de la patina en el 100%

Manchas de 6xido en la parte pétrea

Pérdida volumétrica de la peana por oxidacién de los tornillos.
Concreciones calcareas provocadas por lluvia y aspersores.

Dimensiones: 235x388x240

Sunbilla

Néstor Basterrexea
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Pértico (1994)

Emilio Escobar

el

Ref: 465 Dimensiones: 360x450x150

Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

v

v
v
v
v

Suciedad superficial generalizada.
Excrementos de aves.

Grafismos.

Zonas de fractura puntuales.

Manchas provocadas por microorganismos.
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Otofio (1992)

Gerardo Rueda

Sector [ 2B ]
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Ref: 467 Dimensiones: 200x200x350
Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

Suciedad superficial generalizada.

Oxidacion en toda la base por acumulacion del agua.

Excrementos de aves.

Pérdidas volumétricas.

Deterioro de la patina de proteccion.

Pérdida de la policromia.

Saneamiento de deterioros provocados por intervenciones anteriores.
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Toro rojo (1962)

Alberto Sanchez
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Ref: 468 Dimensiones: 300x197x92

Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

v Suciedad superficial.
v Oxidacién de toda la base.
\J v Excrementos de aves.
\ v Deterioro de la patina de proteccion.
,\\\\,’ v" Manchas de la base por ¢xido.

\
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Homenaje a Wifredo Lam (1993)

José Villa
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Ref: 386 Dimensiones: 217x217x80

Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

v/ Suciedad superficial.
\#  Excrementos de aves.
\\,‘/ Oxidacién general de la superficie.
v’ Faltante volumétrico en la parte inferior de la obra.
(\'/ Manchas de 6xido en la parte inferior de la obra (base pétrea).
v
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Macetero (1984)

Manuel H. Mompé

Ref: 727 Dimensiones: 500x200x250

Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion

v Suciedad superficial.
v" Restos de adhesivos de pegatinas.
¥ Erosi6n de la pelicula pictérica.
U v" Levantamiento puntual y desconsolidacién de la pelicula pictorica.
N
NN
\\ §
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Esta segunda fase de trabajo ocupard un total de 15 semanas de intervencion, siguientes a la 12 entrega de obras
intervenidas, debiendo finalizar la intervencion de las cinco obras que se indican a continuacion, atendiendo a las

exigencias que se reflejan en cada una de éstas:

Obelisco (1990)

Lorenzo Frechilla
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Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

v" Suciedad superficial.
\_ ) ¥ Excrementos de aves.
\\:/ v Oxidacion de toda la superficie.
(\, ¥ Deterioro de la patina de proteccién.
AN|

11
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Integracion (1991)

Marcel Marti

Sector [ 2B ]
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Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

AN NN NN

Suciedad superficial muy acusada.

Excrementos de aves.

Oxidacion en toda la base.

Faltantes volumétricos en la estructura de la obra.

Concreciones calcéreas.

Deterioro de la patina de proteccién.

Saneamiento deterioros provocados por intervenciones anteriores.
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Vuelo (1996)

José Luis Sanchez

-

Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

Suciedad superficial .

Oxidacién de toda la base de apoyo en contacto con el suelo.
Excrementos de aves.

Deterioroa acusado de la patina de proteccion.

Manchas calcéreas.
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Velero (1995)

Adolfo Schlosser
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Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

z :?'(/C«"

AN NANEN

Suciedad superficial generalizada.

Perdida y levantamientos de la pelicula pictérica metalica de recubrimiento.
Excrementos de aves.

Oxidacién superficial.

Saneamiento deterioros provocados por intervenciones anteriores.
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El estudio (1999)
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Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:
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Suciedad superficial.

Excrementos de aves.

Restos de adhesivos de pegatinas.
Grafismos.

Deterioro de la patina de proteccion.
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Ultimo periodo de intervencion que discurriré durante las 15 tltimas semanas de trabajo posteriores a la entrega de

la 2° fase de intervencion debiendo completar todo el proceso de restauracion en las cinco obras siguientes:

Alcudia (1996)

Miguel Berrocal
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Suciedad superficial generalizada.
Excremento de aves.

Pérdida y descamacion de pelicula pictérica.
Rotura de los cristales de la base / peana

Concreciones calcéreas provocadas por lluvia y aspersores.
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Coésmico demiurgo (1997)

Nassio Bayarri
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Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

v Suciedad superficial
U v Excremento de aves
v Oxidacién de la pétina en el 100% y blanqueamiento del protectivo.
N v/ Manchas de 6xido en la peana de apoyo.
N\ 4 Pérdida volumétrica de la peana por oxidacion de los tornillos.
NV Concreciones calcareas provocadas por lluvia y aspersores.
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S/T (1990)

Edgar Negret
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Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

Suciedad superficial generalizada.

Oxidacién en puntos de anclaje y materiales de restauraciones anteriores.
Perdida de Ia pelicula pictérica y descamacion en zonas puntuales.
Concreciones calcéreas.

Oxidacién del perimetro en contacto con el suelo.

Perdidas volumétricas en la base de la obra y zonas intervenidas anteriormente.
Saneamiento de deterioros provocados por intervenciones anteriores.

AN NN NN
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Mévil (1971)

Eusebio Sempere
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Dimensione:

Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

- ¥ Concreciones calcareas provocadas por la acumulacién de agua por lluvia y aspersores.
“._ ¥ Oxidacién por herrumbre en la base de la obra y zonas puntuales de los vértices de la misma.

N v" Suciedad superficial generalizada.
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Técnica (1993)

Alfredo Lloreng
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Deben solucionarse las patologias y deterioros que se especifican a continuacion:

SNANENENEN

Suciedad superficial.

Faltantes volumétricos por oxidacién en la base de la escultura y zonas de unién.
Herrumbre generalizada de las uniones entre las piezas de la obra y la peana de apoyo.
Pérdida y levantamientos de la pelicula pictérica metalica de recubrimiento.

Deterioro de la patina de proteccion.
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3. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO:

VAEU — UPV realizara el seguimiento continuo de los trabajos de intervencién para la supervisién del servicio

objeto del contrato.

4. FORMA DE PAGO:

El pago se efectuard en relacion a los servicios prestados en cada uno de los tres periodos de entregas de esta
de actuacion en las obras del Campus Escultoric de la UPV, que comprenderan siempre la finalizacion de la
intervencion de las obras especificadas en cada grupo de entregas (referenciado en el apartado 2. Trabajos de

¢jecucion del contrato de este Pliego), mas el informe técnico justificativo de la intervencion.

En el caso de incumplimiento del plazo de entrega indicado en el apartado 2 de este Pliego, se aplicara una

penalidad del 20% del importe de lo entregado.

Valencia a, 15 de Marzo de 2016

M? Victoria Vivancos Ramoén

Vicerrectora de Alumnado y Extension Universitaria
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