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cias, las medidas precisas en lo que se refierela ia fecha
maxima de presentacién de solicitudes segln lo dis-
puesto en el articulo 26.

Disposicion final tercera.  Condicién suspensiva,

De conformidad con el articulo 8.1 de Ia Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, el pago de las ayudas reguladas en
la seccién 1.° del capitulo segundo y en la seccién 2.2,
articulo 9.7 de este real decreto gquedars condicionado a
ta decisidn positiva de la Comisién Europea de acuerdo
con lo establecido en el articulo 88.3 delTratado Constitu-
tivo de la Comunidad Europea.

Disposicién final cuarta. Condicionalidad de la ayudas
de la seccion 2. def capituio II,

El otorgamiento de la ayudas reguladas en el capitulo Il,
saccidn 2°, articulo 9, apartados 1.2,3,4.5,6 v B, queda condi-
cionade a la publicacién del nimero de registro de la solici-
tud de exencion en la pagina web de la Direccidn General de
Agricultura y Desarrollo Rural de Ia Comisién Europea, no
siendo aplicables antes de dicha fecha,

Disposicion final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicacién en el «Boletin Oficial del
Estadonx.

Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2008.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiante, ¥ Medio Rural y Marina,
ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La denominada «Directiva de Méaquinas» ha sufrido
una importante evolucion desde que se aprobé la Direc-
tiva 89/392/CEE de! Consejo, de 14 de junio de 1989, rela-
tiva a la aproximacién de las legislaciones de los Esta-
dos miembros sobre maquinas. En efecto, las Directivas
91/368/CEE vy 93/44/CEE ampliaron su campo de aplica-
cién, v la Directiva 93/68/CE modificé ciertos aspsctos
«horizontales» derivados de la actualizacidn de las reglas
generales del denominado «Nuevo Enfoquer establecido
por Resolucidn del Consejo de 7 de mayo de 1985, relativa
a una nueva aproximacion en materia de armonizacidn \%
de normalizacion. Todo eilo tuvo sy correspondencia en
los Reales Decretos 1436/1982, de 27 de noviembre y 56/
1995, de 20 de enero.

A fin de facilitar Ia lectura de los textos comunitarios,
la Comisién Europea abordé |a tarea de refundir en uno
solo todos aquelios que versaran sobre la misma materia.
Asi, en el caso de Ia directiva de maquinas, se elabord la
Directiva 98/37/CE, como texto resultante de las cuatro
citadas. Dado que las directivas solamente ohligan a los
Estados miembros en cuanto a los resultados, no se con-
sideré necesario un nuevo real decreto que traspusiera la
Directiva 98/37/CE, pues ello no suponia ninguna varia-

¢ion en el marco de derechos y obligaciones previamente
establecido.

No obstante, I3 Directiva 98/79/CE, de 27 de octubre,
sobre productos sanitarios para diagndstico «in vitron
volvio a modificar, mediante sy articuio 21, el campo de
aplicacién de la Directiva 98/37/CE.

Desde hace tiempo se discute sobre los principios del
«Nuevo enfoquer v la forma de plasmarlos en un instru-
mento horizontal aplicable a todas |as directivas adoptadas
dentro de ese marco. No obstante, la Comision Europea y
fos Estados miembros consideraron que no se podia
esperar a la culminacion de esos debates, dada la comple-
jidad de la directiva de maquinas, la evolucion de otras
directivas y la experiencia extraida al tratar problemas deri-
vados del texto anterior, afadido a la demanda para defi-
nir mas concretamente el &mbito de aplicacion de la
directiva vigente v los conceptos relativos a su aplicacién,
asi como mejorar otros elementos de la directiva, todo lo
tiial resultaba de tal envergadura que requeria la elabora-
cién de un nuevo texto, aungque tratando de mantener al
maximo la estructura anterior, para facilitar la transicién
entre ambos.

La Directiva 2006/42/CE del Parlarmento Europso v del
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las maguinas
y por la que se modifica {a Directiva 95/16/CE, es ol resul-
tado de esa decisién. Fue publicada en el Diario Oficial de
la Unidn Europea de 9 de junio de 2006, sefalando el 29
de junio de 2008 como fecha limite para que los Estados
miembros adopten las disposiciones internas necesarias
para acomodarse a sus disposiciones v el 29 de diciembre
de 2008, a partir del cual deben aplicarlas efectivamente

En consecuencia, este real decreto tiene por objeto ia
transposicién al derecho interno espafiol de las disposi-
ciones de dicha directiva,

La Constitucion Espafiola, as{ como el Acta de Adhe-
sién a la Comunidad Econdmica Europea (hoy Unién
Europea) establacieron los dos grandes soportes legales
basicos que sustentan el posterior desarrolic normativo
en nuestro pafs, dentro del cual, como no podria ser de
otra forma, se encuentra la actividag econdmica y, en par-
ticular, la reglamentacién retativa a la seguridad de insta-
taciones v productos.

Asi, la Ley 21/1992, de 16 de iulio, de indusiria, esta-
blecié el nuevo marco juridico en el que se desenvuelve la
actividad industrial. Entre los fines que persigue dicha ley,
como sefala su articulo 2, se encuentra la seguridad
industrial y, a su vez, el objeto de ésta es, de acuerdo con
el articulo 9 «la prevencion y limitacidn de riesgos, asf
como la proteccion contra accidentes Yy siniestros capaces
de producir dafos o perjuicios a las personas, fiora,
fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la activi-
dad industrial o de Ia utilizacion, funcionamiento ¥ mante-
nimiento de las instalaciones o equipos y de la produc-
cion, Uso 0 consuma, almacenamiento o desecho de los
productos industrialess.

Este real decreto tiene, pues, su fundamento en la
citada Ley de Industria.

La aplicacién armonizada de ia Directiva 2006/42/CE
obliga a considerar como equivalentes a las disposiciones
de este real decreto cualesquiera otras dictadas con el
mismo objetivo por los demas Estados miembros, v ter
Ceros que mantengan acuerdos en este sentido con |a
Unién Europea, asi como las referencias directas realiza-
das a la mencionada directiva en documentos de aplica-
¢ién de la misma, puesto que no se puede exigir que se
realicen referencias a todas ¥ cada una de las disposicio-
nes de los Estados miembros en documentos de los fabri-
cantes, de ios organismos notificados o en las normas
armonizadas.

Dada que la directiva se dirige a los Estados miem-
bros, algunas de sus previsiones no pueden tener reflejo
en el texto interno sino, en su €aso, como adaptacion par-
ticular af sistema comunitario, Por lo demas, en cuanto a
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las obiigaciones de los fabricantes, las reglas deben ser
exactamente las indicadas en la directiva.

En el campo de aplicacién tedrico de la directiva exis-
ten maquinas —corresponden plenamente g la definicién
de «mdaquina» que realiza la directiva-cubiertas por otras
directivas que se consideran mas especificas, por lo cual
se estimo que debia trazarse con las mismas una frontera
lo més ctara posible, Asi, por ejemplo:

a) Lostractores agricolas v forestales se rigen funda-
mentalmente por la Diractiva 2003/37/CE {incorporada a
la legislacion espafiola por Orden CTE/2780/2003, de 8 de
octubre), si bien se consideraba due ésta no trata todos
los peligros a los que se refiere Ia directiva de maquinas.
Por ello, se acords una solucién transitoria consistente en
dejar de aplicar los requisitos de |a directiva de maquinas
a medida que fueran cubiertos por la de tractores, que
serfa la Gnica pertinente en ¢l futuro,

b) Los vehiculos de motor Y sus remolques estan
cubiertos por la Directiva 70/156/CEE, con sus maodificaciones
y los vehiculos de 2 v 3 ruedas por la Directiva 2002/24/CE
{ambas transpuestas por Real Decreto 2028/19886, de 6 de
junio vy sus modificaciones) pero dichas directivas Unica-
mente se refieren a las condiciones exigidas a los vehicu-
los para circular. En consecuencia, la exclusién de los
vehiculos no se aplica a las maquinas que se monten en
los mismos.

¢} Muchas de las maquinas son accionadas mediante
su conexidn a la red eléctrica de baja tension, por lo cual
se les aplica la Directiva 73/23/CEE {denominada BajaTen-
sion), modificada por la Directiva 93/68/CEE (Real Decreto
7/1988, de 8 de enero, refativo a lag exigencias de seguri-
dad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados limites de tensién, modificado por Real
Decreto 154/1995, de 3 de febrero}. No obstante, se creyo
oportuno tratar particularmente una serie de méaquinas
incluidas en sectores tradicionalmente objeto de dicha
directiva, excluyéndolas de la directiva de maquinas, por
lo que serd la directiva de baja tensién la tnica gue se
aplicara, en lugar de ambas.

d} Se considerd que los aseensores con velocidad no
superfor a 15 _centimetros por segundo, actualmente
sometidos a la Directiva 95/16/CE {Real Decreto 1314/1997,
de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva dei Parlamento Europeo y def
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, modificado por Real
Decreto 57/2005, de 21 de eneroj, eran objeto de unos
requisitos demasiado exigentes, por lo cual se han
extraido de la misma para incluirlos en Ia nueva directiva
de méquinas, aunque sin olvidar reforzar los requisitos de
ésta para adecuarlos a dichos aparatos. Al mismo tiempo,
se ha realizado en la Directiva 95/16/CE una precision del
concepto «cabinan, que pasa a ser denominado «habita-
culo» a fin de evitar discusiones en torne a Ia propia defi-
nicién de ascensor. Todo ello, mediante |a modificacién
expresa de esa directiva.

e} Los aparatos fijos, que se utilizan durante las
obras de construccién de edificios para la elevacién de
personas, con o sin cargas, pero no destinados a trabajar
en los mismos, todavia se encontraban sujetos a las
reglamentaciones nacionales de los Estados miembros,
por estar exciuides tanto de la directiva de maguinas
como de la de ascensores {en Espafia, en particular, estan
regulados actuaimente por el Reglamento de aparatos
elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de
mayo de 1977). Con la inclusién de estos aparatos en la
nueva directiva de maquinas, se realiza la armonjzacién
de este tipo de productos, que también pasan a benefi-
ciarse del libre comercio intracomunitario,

f) Por itimo, las armas, incluidas las armas de
fuego, estan sujetas a la Directiva 81/477/CEE, por o que
contintan excluidas de la directiva de maquinas, En cam-
bio, no se ha considerado convenients gue las maquinas

portatiles de fijacidon de carga explosiva y otras maquinas
portétiles de impacto disefadas Unicamente para fines
industriales o técnicos mantengan esa situacién, por el
hecho de estar sujetas al Convenio para el reconocimiento
reciproco de los punzones de pruebas de armas de fuego
portatiles, Reglamento de la Comision Internacional Per-
manente (CiP} y anejos iy N, de 1 de julic de 1969, ratifica-
dos por Espafia mediante Instrumento de ratificacion
do 22 de enero de 1973, puesto quse éste solamente se
ancuentra suscrito por unos pocos Estados miembros y
tiene requisitos limitados. En atencién a los COMPpromisos
internacionales de los Estados firmantes de dicho Conve-
nio, se atorga un plazo transitorio de 5 aflos, para acomo-
darse a la nueva situacién.

Por ofra parte, cuando para determinadas maquinas
existan o entren en vigor otras disposiciones que apli-
quen directivas comunitarias y que cubran los peligros
detallados en el Anexo | de ests real decreto, se aplicaran
exclusivamente esas disposiciones especificas.

En otro orden de cosas, la Directiva 2006/42/CE se
refiere tanto a la comercializacion de las maquinas como
@ 5U puesta en servicio, por lo cual se aplica también a las
fabricadas para uso propio.

Los Estados miembros mantienen su derecho a esta-
blecer los requisitos que consideren necesarios para
garantizar la proteccién de las personas, siempre que eilo
no suponga modificaciones de la maquinas en un modo
va cubierto por la directiva.

Con caracter general, (a utilizacion de las méaquinas se
encuentra regulada por otra directiva comunitaria (Direc-
tiva 89/655/CEE, v sus modificaciones, sobre condiciones
minimas para la utilizacion por los trabajadores en el tra-
bajo de los equipos de trabajo, aplicadas en Espafia
mediante Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, Y sus
modificaciones, en el dmbito de Ia Ley de Prevencion de
riesgos laborales), junto con otras disposiciones mas con-
cretas, tales como las Instrucciones técnicas complemen-
tarias MIE-AEM 2 v MIE-AEM 4 del Reglamento de Apara-
tos de Elevacion y Manutencién, relativas a grdas-torre
desmontables para obras Y grdas autopropulsadas, res-
pectivamente.

Para poder beneficiarse de los efectos de la directiva,
las mé&quinas deben cuimplir —con aplicacién de los princi-
pios de «integracién de la seguridad en el disefo v la
fabricacion»- ios denominados «requisitos esenciales de
seguridad y salud» que garanticen la seguridad de las
maquinas, teniendo en cuenta el estado de la técnica en gf
momento de la fabricacién v los imperativos técnicos y
economicos, y ser objeto de una instalacién v un mante-
niriento correctos. Los requisitos esenciales de seguri-
dad y salud deben aplicarse con discernimiento, ya que
unos son de alcance general, y otros dirigidos, con carac-
ter complementario, a determinados tipos de méquinas o
de peligros. Todo ello en el marco de unos determinados
procedimientos de evaluacion de ia conformidad, previs-
tos en funcién de la importancia de los riesgos que con-
Heva la utilizacion de Ias maguinas. Se contemplan las
siguientes salvedades:;

a) Las «cuasi-maquinasn, concepto introducido para
posibititar que determinados conjuntos mecanicos pue-
dan, mediante un procedimisnto especifico, beneficiarse
igualmente de la libre circulacion, aunque los requisitos
de la directiva no se apliquen integramente.

b} Las méaquinas ofertadas en ferias, exposiciones, y
eventos similares, donde no se exige gue las maquinas
cumplan los requisitos de |a directiva, pero si que se
informe a los interesados adecuadamente de elio vy de la
imposibitidad de adquirir dichas méquinas en tales condi-
ciones.

La Directiva 2006/42/CE indica que e! disefio y fabrica-
cién de las maquinas realizados de acuerdo con las perti-
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nentes normas armonizadas establecidas por los organis-
mos europeos de normalizacidn suponen su conformidad
con los correspondientes requisitos esenciales, desde e!
mismo momento de la publicacién de las referencias de
dichas normas en el «Diario Oficial de la Unién European,
lo cual facilita a los fabricantes el cumplimiento de sus
obligaciones y también es Gtil para el control de las mis-
mas. A titulo informativo, se establece la publicacién de
sus equivalentes normas espanolas en el «Boletin Oficial
del Estado» por el Ministerio competente en materia de
seguridad industrial. En cualquier caso, las normas man-
tienen siempre su condicién de voluntarias.

Dado que el marcado CE, como signo externo de con-
formidad de las maguinas con Ia directiva, es el Gnico
marcado gue garantiza dicha conformidad, se estabiece |a
prohibicion de todo marcado que pueda inducir a error &
terceros sobre el significado del marcado CE, saobre su
logotipo o sobre ambos al mismo tiempo. Para evitar toda
confusion entre los marcados CE que pudieran aparecer
en determinados componentes v el marcado CE corres-
pondiente a la maquina, se determina que este ditimo
marcado se estampe junto al nombre del fabricante o de
Su representante autorizado.

Se confiere la plena responsabilidad de la conformi-
dad de las maquinas a los fabricantes de las mismas, sin
control previo por parte de las administraciones ptblicas.
Como contraposicion, la vigilancia del mercado es esen-
cial, y ésta garantiza también |a aplicacion correcta y uni-
forme de las directivas, por lo cual la directiva refuerza los
Mecanismos para que fos Estados miembros, responsa-
bles de la misma, puedan levaria a cabo armoniosa-
mente, teniendo en cuenta las directrices glaboradas por
la Comisién Europea.

En el marco de gsa vigilancia del mercado, cabe la
imposicién de medidas restrictivas a la comercializacion
de determinadas maquinas, que incumplan lo establecido
en la directiva, incluida la retirada dal mercado. La direc-
tiva establece mecanismos de salvaguardia que los Esta-
dos miembros deben observar para llegar a ello, en un
marco comunitario comun. La accién de control comuni-
taria puede dirigirse contra incumplirnientos puntuales
de determinadas maquinas, contra determinados tipos
generales de maquinas cuya tecnologia se considere
inapropiada para conseguir el nivel de seguridad reque-
rido o contra las normas armonizadas cuando éstas no
satisfagan los requisitos que dicen cubrir.

Corresponde a los Estados miembros, segtin dster
mina el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
{TCE) e indica expresamente la directiva, garantizar on su
territorio la seguridad y Ia salud de las personas, especiai-
mente de los trabajadores y los consumidores, asi como,
en su caso, de los animales domésticos y de los bienes,
en particular ante los riesgos derivados de ia utilizacién
de maquinas. Un sistema de sanciones efectivas, propor-
cionadas y disuasorias, debs preverse.

Fara ello, las infracciones a o dispuesto en este real
decreto se clasificaran y sancionaran de acuerdo con lo
dispuesto en el titulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
industria.

Ademas de las posibles sanciones, otras acciones res-
trictivas de la comercializacién o utilizacién podrian adop-
tarse por la Administracién competente, a fin de preservar
ta seguridad. En todo caso, los destinatarios de cualquier
decision adoptada en virtud de este roal decreto deberan
conocer los motives que llevaron a adoptar dicha deci-
sién y los recursos de gue disponen, de acuerdo con la
legislacion vigente.

Se encarga al érgano directivo corpetente en materia
de seguridad industrial del Ministeric de Industria,
Turismo y Comercio [a elaboracion de una Guia, no vincu-
lante, como ayuda a los distintos agentes afectados para
la mejor comprensién de las prescripciones reglamenta-
rias.

Esta regulacion tiene cardcter de normativa béasica y
recoge previsiones de caracter exclusiva Yy marcadamente
tecnico, por to que la Ley no resulta un instrumento ido-
neo para su establecimiento y se encuentra justificada su
aprobacién mediante real decreto.

Se ha consultado ef proyecto de este real decreto a las
comunidades autdnomas, asi como g Entidades relacio-
nadas con el sector, conocidas Y consideradas mas repre-
sentativas, de acuerdo con lo establecido en al articulo
24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 da noviembre, del Gobierno,
Asimismo este real decreto ha sido objeto de informe por
el Consejo de Coordinacién de ia Seguridad Industrial, de
acuerdo con lo previsto en ef articuio 2.d) del Real Decreto
251/1997 de 21 de febrero.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria,
Turismeo y Comercio, v de Trabajo e Inmigracion, con la
aprobacion previa de la Ministra de Administraciones
Piblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, previ
deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del
dia 10 de octubre de 2008,

DISPONGO:

CAPITULO i

Disposiciones generales
Articulo 1. Objefo y 4mbito de aplicacion,

1. Este real decreto tiene por objeto establecer las
prescripciones relativas a la comercializacian V puesta en
servicio de las méaquinas, con el fin de garantizar la segu-
ridad de las mismas v su libre circulacion, de acuerdo con
las obligaciones establecidas en la Directiva 2006/42/CE
del Parlamento Europeo y de! Consejo, de 17 de mayo de
2006, relativa a las méaquinas y por la gue se modifica ia
Directiva 95/16/CE.

2. Este real decreto se aplicara a los siguientes pro-
ductos:

a) Las méaquinas.

b) Los equipos intercambiables.

¢) Los componentes de seguridad,

d) Les accesorios de elevacion.

e) Las cadenas, cables y cinchas.

fl Los dispositivos amovibles de transmisién
mecanica.

g} Las cuasi maguinas.

. 3. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado ante-
rior, este real decreto no se aplicara a los siguientes pro-
ductos:

a} Loscomponentes de seguridad destinados a utilj-
Zarse como piezas de recambio para sustituir componen-
tes idénticos, y suministrados por el fabricante de Ia
maguina originaria.

b) Los equipos especificos para ferias v parques de
atracciones,

¢) Las maquinas especialmente disefiadas o puestas
en servicio para usos nucleares ¥y cuyos fallos puedan
originar una emisidn de radiactividad,

d} Las armas, incluidas las armas de fuego.

&) Los siguientes medios de transporte:

1.° Les tractores agricolas y forestales para los ries-
gos cubiertos por la Directiva 2003/37/CE, transpuesta por
Orden CTE/2780/2003, de 8 de octubre, con exclusion de
las maquinas instaladas en dichos vehiculos.

2.° Los vehiculos de motor ¥ sus remolques cubier
tos por la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de
febrero de 1970, relativa a la aproximacién de las legisia-
ciones de los Estados miembros sobre la homologacion
de vehiculos a motor y de sus remolques, v sus modifica-
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ciones, transpuesta por Real Decreto 2028/1986, de 6 de
junio, y sus modificaciones, con exclusién de las maqui-
nas instaladas en dichos vehiculos.

3.° Los vehiculos cubiertos por la Directiva 2002/24/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo
de 2002, relativa a la homologacién de los vehiculos de
motor de dos o tres ruedas, v sus maodificaciones, trans-
puesta por Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio vy sus
modificacicnes, con exclusién de las maquinas instaladas
en dichos vehiculos.

4° Los vehiculos de motor destinados exclusiva-
mente a la competicion, y

5.° Los medios de transporte por aire, por agua o por
redes ferroviarias, con exclusidn de las maéquinas instaia-
das en dichos medios de transporte.

) Los buques de navegacién maritima y las unida-
des méviles de alta mar, as/ como las maquinas instala-
das a bordo de dichos bugues v/c unidades.

g) Las méaquinas especialmente disefiadas y fabrica-
das para fines militares o policiales.

Las maquinas especialmente disefadas y fabrica-
das con vistas a la investigacién para uso temporal en
laboratorios,

i} Los ascensores para pozos de minas.

i) Maquinas destinadas a elevar o transportar acto-
res durante representaciones artisticas.

k) Los productos eléctricos y electronicos que se
incluyan en los ambitos siguientes, en la medida en que
estén cubiertos por la Directiva 73/23/CEE del Consejo, de
19 de febrero de 1973, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material
electrico destinado a utilizarse con determinados limites
de tensién, v sus modificaciones, transpuesta por Real
Deecreto 7/1988, de 8 de enero, ¥ sus modificaciones:

Electrodomésticos destinados a uso doméstico.
Equipos audiovisuales.

Equipos de tecnologia de la informacién,
Maquinas corrientes de oficina.

Aparatos de conexién y mando de baja tension.
Motores eléctricos.

1) Los siguientes equipos eléctricos de alta tension:

1.° Aparatos de conexién y de mando.
2.° Transformadores.

o o o oo 0
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Articulo 2. Definiciones.

1. A los efectos de este real decreto, el término
«maquinax se aplicara, de manera general, a los produc-
tos citados en el articulo 1, apartada 2, letras alaf).

2. Asimismo, se aplicaran las definiciones siguien-
tes:

al «Maguinan:

Conjunto de partes o componentes vinculados entre
si, de los cuales al menos uno es movil, asociados para
una aplicacién determinada, provisto o destinado a estar
provisto de un sistema de accionarriento distinto de Ia
fuerza humana o animal, aplicada directamente.

Conjunto como el indicado en el ptimer guién, al que
solo le falten los elementos de conexion & las fuentes de
energia y movimiento.

Conjunto comoe los indicados en los guiones primero
Y segundo, preparado para su instalacién gque solamente
pueda funcionar previo montaje sobre un medio de trans-
porte o instalado en un edificio 0 una estructura.

Conjunto de maquinas coma las indicadas en los
guiones primero, segundo y tercero anteriores o de cuasi
méquinas a las que se refiere la letra g} de este articulo 2.2,
que, para llegar a un mismo resultado, estén dispuestas y
accionadas para funcionar como una sola maguina.

Conjunto de partes o componentes vinculados entre
si, de los cuales al menos uno es mévil, asociados con
objeto de elevar cargas y cuya Gnica fuente de energia sea
la fuerza humana empleada directamente.

b) «Equipo intercambiablen: Dispositivo que, tras la
puesta en servicio de una maquina o de un tractor, sea
acoplado por el propio operador a dicha magquina o trac-
tor para modificar su funcién o aportar una funcién nueva,
siempre que este equipo no sea una herramienta.

¢} «Componente de seguridad»: Componente;

Que sirva para desempefiar una funcién de segu-
ridad,

que se comercialice por separado,

cuyo fallo y/o funcionamiento defectusse ponga en
peligro la seguridad de las personas, y

que no sea necesario para e funcionamiento de [a
maquina o que, para el funcionamiento de la maquina,
pueda ser reemplazado por componentes normales.

En el anexo V de este real decreto figura una lista indi-
cativa do cormponentes de seguridad que podréa actuali-
zarseg con arreglo a las decisiones que adopte la Comisidn
Europea segln lo estipulado en el articulo 8, apartado 1,
letra a) de la Directiva 2006/42/CE.

d} «Accesorio de elevacién»: Componente o equipo
que no es parte integrante de 'a maquina de elevacion,
que permita la prensién de la carga, situado entre la
maquina y la carga, o sobre la propia carga, o que se haya
previsto para ser parte integrante de la carga y se comer-
cialice por separado,

También se considerar&n accescrios de elevacion las
eslingas y sus componentes.

e} «Cadenas, cables y cinchas»: Cadenas, cables v
cinchas disefiados y fabricados para la elevacién como
parte de las maquinas de elevacion o de los accesorios de
elevacién.

f}  «Dispositivo amovible de transmisidon mecanican:
Componente amovible destinado a la transmision de
potencia entre una maquina automotora o un tractor y
una méaquina receptora uniéndolos al primer sopaorte fijo.
Cuando se comercialice con el resguardo se debe consi-
derar como un solo producto.

gl «cuasi maquinan: Conjunto gue constituye casi
una maquina, pero que no puede realizar por si solo una
aplicacion determinada.

Un sistema de accionamiento es una cuasi maquina.

La cuasi magquina ests destinada Unicamente a ser
fncorporada a, o ensamblada con, otras maquinas, u otras
cuasi maguinas o equipos, para formar una maguina a la
que se aplique este real decreta.

«Comercializacion»: Primera puesta a disposicion
en la Comunidad Europea, mediante pago o de manera
gratuita, de una maguina o de una cuasi maquina, con
vistas a su distribucién o utilizacién,

i} «Fabricante»: Persona fisica o juridica que disefie
y/o fabrique una maquina o una cuasi maguina cubierta
par este real decreto y que sea responsable de la confor-
mfdad de dicha maquina o cuasi macquina con este real
decreto, con vistas a su comercializacidn, bajo su propio
nombre o su propia marea, o para su propio uso. En
ausencia de un fabricante en el sentido indicado, se con-
siderard fabricante cualquier persona fisica o juridica que
comercialice o ponga en servicio una méaquina o una
cuasi maquina cubierta por este real decreto,

i) «Representante autorizadon: Persona fisica o juri-
dica establecida en la Comunidad Europea que haya reci-
bido un mandato por escrito del fabricante para cumplir
en su nombre la totalidad o parte de las obligaciones y
formalidades relacionadas con este real decreto.

kI «Puesta en servicion: Primera utilizacion, de
acuerdo ¢on su uso previsto, en la Comunidad Europea,
de una miquina cubieria por este real decreto,
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i} «Norma armonizada»: Especificacién técnica, de
caracter no obligatorio, adoptada por un organismo de
normalizacién, a saber el Comité Europec de Normaliza-
cion {CENY}, el Comité Europeo de Normalizacion Electro-
técnica (CENELEC) o el instituto Europeo de Normas de
Telecomunicacion (ETSI), en el marco de un mandato de
la Comisién otorgado con arreglo a los procedimientos
establecidos en la Directiva 98/34/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de iunio de 1998, por la que
se establece un procedimiento de informacién en materia
de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas
relativas a los servicios de Ia sociedad de la informacion,
transpuesta_a derecho interno espafiol mediante Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio.

Articulo 3.  Disposiciones reglamentarias especificas.

Cuando, para una maquina, los peligros indicados en
gl anexo | de este real decreio estén cubiertos total o par-
cialmente de modo mas especifico por otras disposicio-
nes que apliquen directivas comunitarias, este real
decreto no se aplicard o dejarda de aplicarse a dicha
maquina en o que se refiere a tales peligros, a partir de la
entrada en vigor de dichas disposiciones.

Articulo 4. Vigilancia def mercado.

1. Los érganos competentes de las Comunidades Autd-
nomas adoptaran todas las medidas necesarias para que lag
maquinas solo se puedan comercializar y/o poner en servi-
cio si cumplen todas las disposiciones pertinentes de este
real decreto y no ponen en peligro la seguridad ni la salud
de las personas ni, en su caso, de los animales domésticos
0 de tos bienes, cuando estén instaladas ¥ mantenidas con-
venientemente v se utilicen con arreglo a su uso previsto o
en condiciones razonablements previsibles.

2, Asimismo, adoptaran todas las medidas adecua-
das para que las cuasi magquinas solo se puedan comer
cializar si cumplen las disposiciones pertinentes de este
real decreto,

3. Los ¢érganocs competentes de las Comunidades
Auténomas estableceran o designaran las autoridades
competentes para controlar la conformidad de las magui-
nas y cuasi maguinas con lo dispuesto en los apartados 1
v 2, con definicion de sus misiones, organizacian y atribu-
ciones. Dichas Administraciones comunicaran todos estos
datos -asi como cualquier modificacién posterior- al
Ministerio de Industria, Turismo v Comercio (o departa-
mento ministerial que pudiera sustituirle en sus funcio-
nes}), a fin de posibilitar, mediante el procedimiento esta-
blecido, la informacién de los mismos a [a Comisién
Europea v a los demas Estados miembros.

CAPITULO I

Comercializacién y puesta en servicio
Artteulo 5. Comercializacion y buesta en servicio,

1. Elfabricante o su representante autorizado, antes
de proceder a la comercializacion o puesta en servicio de
una maquina, debera:;

a) Asegurarse de que ests cumpie los pertinentes
requisitos esenciales de seguridad y de salud que figuran
en el anexo I.

b) Asegurarse de que esté disponible el expediente
técnico a que se refiere la parte A def anexe VI,

c} Facilitar en particular las informaciones necesa-
rias, como es el caso de las instrucciones.

d) Llevar a cabo los oportunos procedimientos de

evaluacion de la conformidad, con arreglo al articulo 12,

¢} Redactar la declaracién CE de conformidad, con
arreglo al anexc Il, parte 1, seccién A, y asegurarse de que
dicha declaracion se adjunta a la maguina.

f} Colocar el marcado CE, con arreglo al articuio 16,

2. Eifabricante o su representante autarizado debera
asegurarse, antes de comercizlizar una cuasi maquina, de
que se ha completado el procedimiento indicado en el
articulo 13.

3. A los efactos de los procedimientos indicados en
el articulo 12, el fabricante o su representante autorizado
debera disponer de los medios necesarios, o tener acceso
a elfos, para asegurarse de la conformidad de |a maguina
con los requisitos esenciales de salud y seguridad que
figuran en el anexo I.

4. Cuando ias maquinas sean objeto de otras dispo-
siciones que apliquen directivas comunitarias que se
refieran a otros aspectos y dispongan la colocacion del
marcado CE, este marcado sefalers que las maguinas
cumplen también lo dispuesto en dichas disposiciones.

No obstante, en caso de que una o varias de esas dis-
posiciones autoricen al fabricante o a su representante
autorizado a elegir, durante un periodo transitorio, el sis-
tema que aplicara, el marcado CE sefialara Unicaments la
conformidad con las prescripciones de las directivas apli-
cadas por el fabricante o su representante autorizado. En
ta declaracién CE de conformidad deberan incluirse las
referencias de las directivas aplicadas, tal v como se
pubiicaron en el «Diario Oficial de la Unidn European.

Articulo 6. Libre circulacion.

1. La comercializacién v/o la puesta en servicio en gl
territorio espafiol de las maquinas que cumplan lo dis-
buesto en este real decreto no podré ser prohibida, limi-
tada u obstaculizada.

2. La comercializacion de una cuasi maguina no
podra ser prohibida, limitada u obstaculizada cuando,
mediante |a declaracion de incorporacién mencionada en
el anexo Il, parte 1, seccién B, de este real decreto el fabri-
cante o su representante autorizado declaren que aquélia
estd destinada a ser incorporada a una maquina o ensam-
blada con otras cuasi maquinas para formar una
méquina.

3. Enferias, exposiciones, demostraciones y eventos
similares, se podran presentar maquinas o cuasi maqui-
nas que no cumplan plenamente las disposiciones de oste
real decreto, siempre gue exista un cartei visible en el que
se indigue con claridad tal circunstancia ¥ gue no se
podra disponer de dichas maquinas antss de que estas se
pongan en conformidad.,

Ademds, en Jas demostraciones de tales maguinas o
cuasi magquinas no conformes, deberén adoptarse las
medidas de seguridad adecuadas con objeto de garanti-
zar ia proteccidn de las personas.

Articulo 7. Presuneién de conformidad ¥ normas armoni-
Zadas.

1. Se considerarad que las maquinas que estén pro-
vistas del marcado CE Y vayan acompafadas de la decla-
racion CE de conformidad, cuyo contenido se indica en el
anexo ll, parte 1, seccién A, cumplen lo dispuesto en este
real decreto.

2. Una méquina fabricada de conformidad con una
norma armonizada, cuya referencia se haya publicado en
el «Diario Oficial de la Unidn Europear, se considerara
conforme a los requisitos esenciales de seguridad y de
salud cubjertos por dicha norma armonizada.

3. Las normas espafolas que traspongan las normas
armonizadas indicadas en el apartado anterior, seran
publicadas, a tituio de informacién, en el «Boletin Oficial
del Estado»,
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CAPITULO HI

Medidas particulares
Articulo 8. Medidas particulares.

El érgano competente en materia de seguridad indus-
trial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
tomara las disposiciones pertinentes para dar cumplimiento
a ias medidas de aplicacion previstas en el articulo 8 de la
Directiva 2006/42/CE, que sean adoptadas por la Comisién
Europea, referentes a:

a} La actualizacién de la lista indicativa de compo-
nentes de seguridad que figura en el anexo V, mencionada
en el articulo 2.2.¢) de este real decreto.

b} La restriccién a la comercializacién de las méqui-
nas a que se refiere el articuio 9 siguiente.

Articulo 8. Medidas particulares destinadas a las mdqui-
nas potencialmente peligrosas.

1. Cuando, como consecuencia de la impugnacién de
Una norma armonizada por un Estado miembro, segin el
procedimiento del articulo 10 de la Directiva 2006/42/CE, la
Comisidn Europea considerase que una norma armoni-
zada no cubre de manera totalmente satisfactoria los
requisitos esenciales de salud y seguridad, incluidos en el
anexo |, de los que trata dicha norma, a requerimiento de
la misma, v con objeto de garantizar, a escala comunita-
ria, un nivel elevado de proteccion de la salud v seguridad
de las personas, los érganos competentes de las Comunij-
dades Auténomas tomarén las medidas pertinentes para
prohibir o restringir la comercializacién de méquinas
Cuyas caracteristicas técnicas presenten riesgos debido g
los defectos de {a norma, o para que se sometan dichas
maguinas & condiciones especiales.

2. Cuando, de resultas de una clausula de salvaguar-
dia interpuesta por un Estado miembro, en aplicacion del
articulo 11 de la Directiva 2006/42/CE, la Comision Eurapea
considere que una medida adoptada por dicho Estado
miembro estd justificada, a requetimiento de la misma, y
con objeto de garantizar, a escala comunitaria, un nivel
elevado de proteccién de la satud Y seguridad de las per-
sonas, los érganos competentes de las Comunidades
Auténomas tomaran las medidas pertinentes para prohi-
bir o restringir la comercializacién de maquinas que, por
sus caracteristicas técnicas, presenten los mismos ries-
90s, o para que se sometan dichas maquinas a condicio-
nes especiales.

3. En su caso, la Administracién General def Estado,
mediante el procedimiento establecido, podré solicitar a Ia
Comision Europea que examine la necesidad de la adop-
cién de las medidas a que se refieren los apartados 1y 2.

Articulo 10.  Procedimiento de impugnacion de una
norma armonizada.

1. Cuando el érgano competente de la comunidad
autdnoma, de oficio 0 a salicitud de interesado, considere
que una norma armonizada no cubre de manera total-
mente satisfactoria los requisitos esenciales de salud vy
seguridad de los que trata, y que estan incluidos en el
anexo [ de este real decreto, lo comunicars al érgano com-
petente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

2. El 6rgano competente del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de acuerdo con el procedimiento
contemplado en el articulo 10 de la Directiva 2006/42/CE,
recurrird al Comité creado en virtud de fa Directiva 98/34/CE,
a través dsl cauce establecido, exponiendo sus motivos, a fin
de que la Comision Europea, a tenor del dictamen de dicho
Comité, tome la decision ~segtin el caso- de publicar, no
publicar, publicar con restricciones, mantener, mantener

con restricciones o retirar la referencia de la norma armo-
nizada de que se trate en el «Diarioc Oficial de la Unidn
European,

Articulo 1. Cldusula de salvaguardia.

1. Cuando el &rgano compstente de la comunidad
autdnoma, de oficic o a solicitud de interesado, com-
pruebe gue una méaquina cubierta por este real decreto,
provista del marcado CE, acompafada de la declaracién
CE de conformidad y utilizada de acuerdo €OD 5uU USO pre-
visto o en condiciones razonablemente previsibles, puede
poner en peligro la salud y la seguridad de fas personasy,
en su caso, de animales domésticos o de bienes, adoptars
todas las medidas necesarias para retirar dicha maquina
del mercado, prohibir su comercializacién y/o su puesta
en servicio o limitar su libre circulacion,

2, Con el fin de conseguir un efacto comunitario, la
Administracion General de! Estado, mediante el procedi-
miento establecido, informara inmediatamente a la Comi-
ston Europea vy a los demas Estados miembros de tales
medidas e indicar4 los motivos de su decision, en particu-
lar si la no conformidad se debe:

a} A que no se cumplen los requisitos esenciales a
los que se refiere el articulo 5, apartado 1, letra a),

b} alaaplicacién incorrecta de las normas armoniza-
das a las que se refiere ol articulo 7, apartado 2, y/o

¢} aundefecto en las propias normas armonizadas a
las que se refiere el articulo 7, apartado 2,

3. Cuando las medidas previstas en &l apartado 1 de
este articulo se basen an un defecto de las normas armo-
nizadas, se inictaré el procedimiento de impugnacion
regulado en el articule 10 de este real decreto.

4. A resultas de la decisién que adopte la Comisién
Europea respecto de la clausuia, el drgano competente de
ta Comunidad Autdnoma debera tomar las medidas perti-
nentes para conformarse a la misma. En caso de tratarse
de cldusulas de salvaguardia interpuestas por otros Esta-
dos miembros, que la Comisién hubiera considerado jus-
tificadas, también se podran aplicar las correspondientas
medidas a las maquinas idénticas que se hallaren en el
mercado espanol,

5. Cuando una maquina no conforme esté provista
dei marcado CE, el 6rgano competente de la Comunidad
Auténorna tomara las medidas adecuadas contra el que
haya puesto dicho marcado y lo comunicard a la Adminis-
tracion General del Estado, a fin de que ésta informe de
ello a la Comisién Europea.

CAPITULOD IV

Evaluacion de la conformidad y marcado CE

Articulo 12.  Procedimientos de evaluacion de la confor-
midad de las maquinas.

1. Para ceriificar la conformidad de una magquina con
tas disposiciones de este real decreto, el fabricante o sy
representante autorizado aplicard uno de los procedi-
mientos de avaluacién de la conformidad descritos en los
apartados 2, 3y 4.

2. Cuando la maquina no figure en el anexo IV, el fabri-
cante 0 su representante autorizado aplicarédn el procedi-
miento de evaluacién de la conformidad con control interno
de fabricacién de la maquina previsto en el anexo VI,

3. Cuando la maquina figure en ¢l anexo IV y haya
sido fabricada con arreglo a las normas armonizadas a las
que se refiere el articulo 7, apartade 2, y siempre que
dichas noermas cubran todos los requisitos esenciales de
salud y seguridad pertinentes, el fabricante o su represen-
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tante autorizado aplicaran uno de los procedimientos
siguientes:

a) Elprocedimiento de evaluacién de |a conformidad
mediante control interno de fabricacién de Is mdquina
descrito en el anexo Vi,

b} e! procedimiento de examen CE de tipo descrito
en el anexo IX, mas el procedimiento de control interno
de fabricacion de la maquina, descrito en e} anexo VI,
punto 3, 0

c) el procedimiento de aseguramiento de calidad
total descrito en el anexo X,

4. Cuando fa méaquina figure en el anexo Vv no
haya sido fabricada con arreglo a las normas armoniza-
das a las que se refiere ol articulo 7, apartado 2, o lo haya
sido respetando dichas normas solo en parte, o si las nor-
mas armonizadas no cubren todos los requisitos esencia-
les de salud y seguridad pertinentes, o si no existen nor-
rmas armonizadas para la maquina en cuestion, el
fabricante o su representante autorizado aplicaran uno de
los procedimientos siguientes;

a) El procedimiento de examen CE de tipo descrito
en el anexo IX, mas el procedimiento de control interno
de fabricacion de la maquina, descrito en el anexo VIII,
punto 3, o

b} el procedimiento de aseguramiento de calidad
total descrito en el anexo X.

Articulo 13.  Procedimiento para las cuasi méquinas.

1. Elfabricante de una cuasi maguina o su represen-
tante autorizado deberd velar, antes de Ja comercializa-
¢idn, por que:

a) Se elabore la documentacién técnica pertinente
descrita en el anexo VII, parte B,

b) se elaboren las instrucciones de montaje indica-
das en el anexo Vi, y

¢) sehaya redactado la declaracion de incorporacién
descrita en el anexo N, parte 1, seccion B.

2. lLas instrucciones de montaje y la declaracion de
incorporacién deberan acompafar a la cuasi maguina
hasta que se incorpore a la maquina final y pase asi a for-
mar parte del expediente técnico de dicha méquina.

Articule 14.  Organismos notificados.

1. La Administracion General del Estado, mediante el
procedimiento establecido, notificara a la Cornision Europea
Yy @ los demds Estados miembros los organismos espafoles
desighados para efectuar la evaluacién de la conformidad
con vistas a la comercializacién indicada en el articulo 12,
apariados 3 y 4, precisando los procedimientos especifi-
cos para la evaluacién de la conformidad, las categorias
de maguinas para las que dichos organismos hayan sido
designados y los niimeros de identificacién que la Comi-
sién les hubiera asignado previamente, asf como toda
modificacion posterior.

Los organismos notificados espafocles deberan
tener el cardcter de organismos de control a los que se
refiere el capituio I del titulo Hl de Ia Ley 21/7992, de 16 de
julio, de industria, los cuales seran gutorizados por el
organo competente de ia Comunidad Autdnoma donde
dichos organismos inicien su actividad o radiquen sus
instalaciones, aplicando los procedimientos establecidos
en la citada Ley, debiendo reunir los criterios mfnimos
gstablecidos en &f anexo Xi del presente real decreto, asi
como los demas requisitos establecidos en g citada Ley y
normativa de desarrollo gue les sean apiicables.

Se presumird que cumplen los criterios del citado
anexo Xl los organismos de control gue satisfagan los
criterios de evaluacion establecidos en las normas armo-

nizadas pertinentes, cuyas referencias sean pubiicadas en
el «Diario Oficial de la Unién European.

Los Organos competentes de las Comunidades
Autdénomas que concedan las autorizaciones de los orga-
nismos de control remitiran copia de las mismas al Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio indicando expresa-
mente los procedimientos, y categarias de maquinas a
que se refiere el apartado 1 anterior, a efectos de su difu-
si6n y eventual comunicacion a las restantes Administra-
ciones piblicas competentes, asi como a la Comisién
Europea y a los otros Estados mismbros,

4. El Ministerio de Industria, Turismao y Comercio

publicarg en el «Boletin Oficial del Estado» ¥ en la pagina
web del Ministerio, a titulo informativo, la lista de ios
organismos notificados por los Estados miembros de |a
Unidn Europea, indicando sus niimeros de identificacion
y las tareas que les han sido encomendadas, y la actuali-
zara periddicamente.
5. Cuando un organismo notificado espahol constate
que un fabricante no cumple o ha dejado de cumplir los
requisitos pertinentes del presente real decreto, o que no
deberfa haber expedido un certificado de examen CE de
tipo o aprobado un sistema de aseguramiento de calidad,
dicho organismo, teniendo en cuenta el principio de pro-
porcionalidad, suspenderd o retirarg el certificado expe-
dido o la aprobacion, o impondra limitaciones, razonando
detalladamente su decisién, a no ser que el fabricante,
mediante las oportunas medidas correcloras asegure el
cumplimiento de dichos requisitos.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 16.2 de Ia
Ley 2111992, de 16 de julio, de Industria, el interesado
podra manifestar su disconformidad ante el organismo y,
en caso de desacuerdo, ante el organo competente de la
Comunidad Autdnoma. Dicho érgano competente reque-
rira del organismo los antecedentes Y practicara las com-
probacicnes que correspondan dando audiencia al intere-
sado en la forma prevista en Ia Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de ias Administraciones
Piblicas v del Procedimiento Administrativo Comuin,
resolviendo en el plazo que al efecto establezca Y. en su
defacto, en el plazo de tres rmeses $i €s 0 no correcto el
control realizado por el organismo, En tanto no exista una
revocacion de la certificacion negativa por parie de Ia
Administracién, el interesado no podré solicitar el mismo
control de otro organismo notificado.

Asimismo, el organisme informaré al organo compe-
tente de la Comunidad Auténoma, de conformidad con el
articulo 4 de este real decreto, en caso de que suspenda o
retire ef certificado o aprobacién o se impongan limitacio-
nes o sea precisa una intervencion de la autoridad compe-
tente. La Administracién General del Estado informara sin
demora a los demas Estados miembros ¥ a la Comision.

6. Los organismos notificados espanoles estaran
obligados a participar, directamente 0 por delegacion en
otros en los intercambios de experiencias que la Comi-
ston Europea organice entre fas autoridades responsables
del nombramiento, notificacidn y supervision de los orga-
nismos notificados en cada Estado miembro, y los pro-
pios organismos notificados, con objeto de coordinar la
aplicacion uniforme de la Directiva 2006/42/CE, asi como
en los foros de organismos notificados organizados a
nivel comunitario,

7. Elérgano competente de la Comunidad Auténoma
que haya autorizado a up organismo debera retirar inme-
diatarmente su autorizacién, e informar de ello al Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio cuando constate:

a) Que dicho organismo Ya no satisface los criterios
que figuran en el anexo XI, o bien,

b) que el organismo incumple gravemente sus res-
ponsabilidades.

La Administracién General del Estado, mediante el
procedimiento establecido, informars de ello inmediata-
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mente a la Comisién Europea v a los demés Estados
miembros,

Articulo 15. Instalacidn y utilizacién de las maéquinas.

Las disposiciones de este real decreto se entenderén
sin perjuicio de la facultad de ia Administracién para, res-
petando el derecho comunitario, establecer Jos requisitos
que se consideren necesarios para garantizar la protec-
cion de las personas y, en particular, de os trabajadores,
cuando utilicen méquinas, siempre gue ello no suponga
ia modificacién de dichas maquinas de un modo no indi-
cado en este real decreto.

Articulo 16. Marcado CE.

1. El marcado CE de conformidad estara compuesto
por las iniciales «CE» confarme al modela presentado en
el anexo Iil.

2. El marcado CE se debers fijar en la maquina de
manera visible, legible e indeleble con arreglo al anexo N,

3. Queda prohibido fijar en las magquinas marcados,
signos e inscripciones que puedan inducir a error a terce-
ros en relacion con el significado del marcado CE, con su
logotipo, o con ambos al mismo tiempo. Se podra fijar en
tas maquinas cualguier otro marcado, a condicién de que
no afecte a la visibilidad, a la legibilidad ni al significado
del marcado CE.

Articulo 17 Mareado nio conforme.

1. Sera considerado marcado ro conforme:

a) La fijacion del marcado CE en virtud de este real
decreto en productos no pertenecientes al 3mbito de apli-
cacion especificado en el articulo 1.

b} La ausencia de marcado CE y/0 la ausencia de la
declaracion CE de conformidad para una maquina.

c) La fijacion en una maquina de un rmarcado, dis-
tinto del marcado CE, v prohibido en virtud del articulo 18,
apartado 3.

2. Cuando e! drgano competente de la Comunidad
Auténoma constate que un marcado no cumple las dispo-
siciones pertinentes de este real decreto, el fabricante o
Su representante autorizado tendra la obligacién de poner
el producto en conformidad y de poner fin a la infraccién
en las condiciones que establezca dicha Administracién.

3. En caso de que persistiera la no conformidad, el
organo competente de fa Comunidad Autdnoma tomara
todas las medidas necesarias para restringir o prohibir
la comercializacién del producto en cuestién o retirarlo
del mercado con arreglo al procedimiento previsto en
el articulo 11.

CAPITULOV

Principios operativos
Articulo 18. Confidencialidad.

1. Sin perjuicio de la legistacién vigente en materia
de confidencialidad, las Administraciones competentes
velardn por que todas las paries y personas afectadas por
la aplicacidn de este real decreto sean requeridas para
tratar como confidencial la informacién obtenida en la
ejecucion de su misidn. Mas concretamente, se trataran
confidencialmente los secretos empresariales, profesio-
nales y comerciales excepto si su difusién se considera
imprascindible para proteger la salud v la seguridad de
las personas.

2. las disposiciones del apartado 1 no afectaran a las
obligaciones de las Administraciones competentes y de los
organismos notificados en relacién con el intercambio reci-
proco de informacién y Ia difusién de las alertas,

3. Cualquier decisién adoptada por los Estados
miembros y por la Comisién en virtud de los articuios 9
y 11 de este real decreto debera hacerse pablica.

Articulo 19, Cooperacién entre los Estados miembros,

1. las autoridades competentes indicadas en el
articulo 4, apartado 3, deberan cooperar entre si, con las
de los demas Estados miembios y ¢on la Comisién Euro-
pea, a través de los mecanismos establecidos, y transmi-
tirén la informacién necesaria para permitir una aplica-
¢ion uniforme de la Directiva 2006/42/CE en la Unidn
Europea.

2. Las autoridades competentes responsabies de la
vigilancia del mercado, a través de los mecanismos esta-
biecidos, participaran en los intercambios de experien-
cias entre Estados miembros que organice la Comisién
Europea, con objeto de coordinar la aplicacidén uniforme
de la directiva.

Artieulo 20, Difusidn de ia informacion.

El Ministerio de Industria, Turismeo y Comercio adop-
tard las medidas oportunas para que pueda disponerse de
la informacion apropiada referente a la aplicacién de la
Directiva 2006/42/CE, en particular mediante su insercion
en la correspondiente pagina web.

CAPITULO VI

Régimen sancionador
Articulo 21, Infracciones Y sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en este real decreto se
c!agifrcarén y sancionaran de acuerdo con lo dispuesto en
el titulo V de Ia Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Disposicion adicional primera. Recursos.

Toda decisién de las administraciones pdblicas adop-
tada en aplicacion de este real decreto gue suponga una
restriccion de la comercializacion v/o de la puesta en ser-
vicio de un producto incluido en el 4mbito de aplicacion
del articulo 1, se motivara de forma precisa v ser4 comu-
nicada en la forma legalmente establecida al interesado,
indicadndole los recursos procedentes y los plazos para
interponerlos, segln lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administracio-
nes Pablicas y del Procedimiento Administrativo Coman.

Disposicién adicional segunda. Guia téenica.

El 6rgano directivo competente en materia de seguri-
dad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio elaborara v mantendra actualizada una Guia
técnica, de caracter no vinculants, para la apiicacién prac-
tica de las previsiones de este rea] decreto, la cual podra
establecer aclaraciones a conceptos de caracter general
incluidos en et mismo.

Disposicion transitoria primera. Actualizacion de orga-
nismog notificados.

Los organismos que hubieran sido notificados para la
aplicacién de los reales decretos 1435/1992, de 27 de
noviembre, y 56/1995, de 20 de enero, deberan actualizar
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sus autorizaciones, ajustandolas a lo establecido en este
real decreto, siempre que coincidan con los procedimien-
tos, y tipos de maquinas de este dltimo.

En casc de qus el organismo solicite su autorizacion
para nuevos procedimientos o tipos de maquinas se estara
al procedimiento general indicado en el articulo 14,

Disposicion transitoria segunda. Maquinas accionadas
con carga explosiva.

Hasta el 29 de junio de 2011, se autorizaré la comercia-
lizacion y 1a puesta en servicio de maquinas portatiles de
fijacion accionadas por carga explosiva vy otras maguinas
portatiles de impacto que sean conformes al Convenio
para el reconocimiento reciproco de los punzones de
pruebas de armas de fuego portatiles, Reglamento de la
Comisién Internacional Permanente {CIP) v anejos | y 1I,
de 1 de julio de 1969, ratificados por Espafia mediante
Instrumento de ratificacion de 22 de enero de 1973.

Disposicién derogatoria tinica. Derogacion normativa.

Quedaran derogados, con efectos a partir del 29 de
diciembre de 2009;

a} Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por
et que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproxima-
cién de las legistaciones de los Estados imiembros sobre
méguinas,

b) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que
se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de hoviem-
bre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la Direc-
tiva del Consejo 89/392/CEE, sobre maguinas.

c} Reglamento de aparatos elevadores para obras,
aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977

Disposicion final primera.  Modificacion def Real Decreto
1314/1997 de 7 de agosto, por el que se dictan las dis-
posiciones de aplicacién de la Directiva del Paria-
mento Europeo y del consejo 95/16/CE, sobre ascen-
sores.

El Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que
se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores, madificado por Real Decreto 57/2005, de 21
de enero, quedara modificado como sigue:

Uno, En el articulo 1, el apartade 3 queda sustituido
por el siguiente texto:

«3. Este real decreto no se aplicar a

Los aparatos de elevacién cuya velocidad no sea
superior a 0,15 m/s,

los ascensores de obras de construccion,

las instalaciones de cables, incluidos los funicu-
lares,

los ascensores especialmente disefiados y fabri-
cados para fines militares o policiales,

los aparatos de elevacion desde los cuzales se
pueden efectuar trabajos,

los ascensores para pozos de minas,

los aparatos de elevacién destinados a mover
actores durante representaciones artisticas,

los aparatos de elevacion instalados en medios
de transporte,

tos aparatos de elevacién vinculados a una
maquina v destinados exclusivamente al acceso a
puestos de trabajo, incluidos los puntos de manteni-
miento e inspeccion de la magquina,

fos trenes de cremallera,

las escaleras y pasillos mecanicos.»

Dos. En el articulo 2, e apartado 1 se sustituye por ef
siguiente texto:

«%.  "Ascensor” es todo aparato de elevacién
que sirva niveles definidos, con un habiticulo que
se desplace a lo largo de guias rigidas y cuya inciina-
cion sobre la horizontal sea superior a 15 grados,
destinado al transporte:

De personas,

de personas y objetos,

solamente de objetos si el habitaculo es accesi-
ble, es decir, si una persona puede entrar en &l sin
dificultad, vy si esta provisto de érganos de acciona-
miento situados dentro del habitaculo o al alcance
de una persona situada dentro del mismo.

Los aparatos de elevacion que se desplacen
siguiendo un recorrido fijo, aungue no esté determi-
nado por guias rigidas, seran considerados ascenso-
res peftenecientes al dmbito de aplicacién de este
real decreto.

Se entendera por “habitaculo” la parte del
ascensor en la que se sitdan las personas u objetos
con objeto de ser elevados o descendidos.»

Tres. En el anexo |, el punto 1.2 se sustituye por el
texto siguients:

«1.2 Habitaculo.

El habitaculo de cada ascensar serd una cabina,
Esta cabina debera estar disefiada y fabricada de
forma que su espacio v resistencia correspondan al
ndmero maximo de personas vy a la carga nominal
del ascensor fijados por el instalador.

Cuando el ascensor se destine al transporte de
personas y sus dimensiones lo permitan, la cabina
estara disefiada y fabricada de forma Gue, por sus
caracteristicas estructurales, no dificulte o impida
el acceso a la misma o su utilizacion por las perso-
nas con discapacidades, v permita cualquier adap-
tacién destinada a facilitar su utilizacién por estas
personas.»

Disposicidn final segunda. Titulo competencial,

Este real decreto constituye una norma reglamentaria
de seguridad industrial, que se dicta al amparo de lo dis-
buesto en el articulo 149,1.13 de la Constitucion Espafiola,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
bases y coordinacién de 1a planificacion general de la acti-
vidad econdmica.

Disposicién final tercera. Incorporacién del derecho
comunitatio europeo y referencias a directivas dero-
gadas.

1. Medfante este real decreto se incorpora al derecho
espanol la Directiva 2006/42/CE del Pariamento Europeoy
del Consejo, de 17 de mayo de 20086, relativa a las maqui-
nas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE da| Par-
lamento Europeo y del Consejo. En consecuencia, cual-
quier referencia a esto real decreto debera entenderse en
el marco de lo indicado en dicha directiva, Asimismio,
deberan considerarse como equivalentes a las disposicio-
nes de este real decreto cualesquiera otras dictadas con el
mismo objetivo por los dem4s Estados miembros, y Esta-
dos terceros que mantengan acuerdos en este sentido
con la Unién Europea, asi como las referencias directas
realizadas a la mencionada directiva en documentos de
aplicacion de la misma.

2, Las referencias a la Directiva 98/37/CE realizadas,
inclusive, hasta 28 de diciembre de 2009 en cualquier tipo
de documentacién de aplicacion ds Ia misma, se entende-
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réan hechas a la Directiva 2006/42/CE, con arreglo a la tabla
de correspondencias que figura en el anexo Xil,

Disposicion final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrara en vigor el dia 29 de diciem-
bre de 2009, excepto el articulo 14, donde se regula el
procedimiento de autorizacion y notificacién de los orga-
nismos de control espafioles para la aplicacién de los
procedimientos de certificacion, que entrard en vigor el
dfa siguiente al de su publicacidn en &l «Boletin Oficial de!
Estadon.

Dado en Madrid, e 10 de octubre de 2008,
JUAN CARLOS R,

LaVicepresidenta Primera def Gobierno
¥ Ministra de Ia Presidencia,

MARIATERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXO |

‘Requisitos. esenciales deseguridad 'y de salud relativos

al disefio y la fabricacion:de las maquinas -
PRINCIPIOS GENERALES

1. Ei fabricante de una maquina, o su representante
autorizado, debera garantizar la realizacidn de una eva-
luaci6n de riesgos con e! fin de determinar los requisitos
de seguridad y de salud que se aplican a la maguina. La
maquina deberd ser disefiada y fabricada teniendo en
cuenta los resultados de la evaluacién de riesgos.

Mediante un proceso iterative da evaluacién y reduc-
¢ion de riesgos, el fabricante o su representante autori-
zado deberén:

Determinar los limites de la maquina, lo que incluye el
uso previsto y su mal uso razonablemente previsible,

Identificar los peligros gue puede generar la maquina
v las correspondientes situaciones peligrosas,

Estimar los riesgos, teniendo en cuenta la gravedad
de ias posibles lesiones o dafos para la salud vy |a proba-
bilidad de que se produzcan,

Valorar los riesgos, con objeto de determinar si se
requiere una reduccién de Jos mismos, con arreglo al
objetivo de Ia Directiva 2006/42/CE,

Eliminar los peligros e reducir los riesgos derivados
de dichos peligros, mediante [a aplicacién de medidas
preventivas, segun el orden de prioridad establecido en el
punto 1.1.2, letra b},

2. Las obligaciones establecidas por los requisitos
esenciales de seguridad y de salud solo se aplicaran
cuando la miquina de que se trate, utilizada en ias condi-
ciones previstas por el fabricante o su representante auto-
rizado, o en situaciones anormales previsibles, presente
el correspondiente peligro. En todo caso, siempre se apli-
caran los principios de integracién de fa seguridad a que
se refiere el punto 1.1.2 v las obligaciones sobre marcado
de las maquinas e instrucciones mencionadas en les pun-
tos 1.7.3 y 1.74, respectivamente.

3.  Los requisitos esenciales de seguridad y de safud
enunciados en el presente a#nexo son imperativos. No
obstante, cabe la posibilidad de que, habida cuenta del
estado de la técnica, no se puedan alcanzar los objetivos
que dichos requisitos establecen. En ta| caso, la maquina
deber, en la medida de lo posible, disefiarse y fabricarse
para acercarse a tales objetivos,

4. Ei presente anexo consta de varias partes. La pri-
mera tiene un alcance general v es aplicable a todos los
tipos de maquinas. Las demas partes se refieren a deter-

rminados tipos de peligros més concretos, No obstante, es
fundamental estudiar la totalidad del presente anexo a fin
de asegurarse de que se satisfacen todos los requisitos
esenciales pertinentes. Al disefar una maquina, se ten-
drén en cuenta los requisitos de [a parte general y los
requisitos recogidos en una o mas de las otras paries del
anexo, en funcion de los resultados de la evaluacion de
riesgos efectuada con arreglo al punto 1 de estos princi-
pios generales.

1. Requisitos esenciales de seguridad y de salud

1.1 Generalidades.

1.1.1  Definiciones.-A efectos dei presente anexo, se
entendera por:

a) «Peligron: Fuente de posible lesién o dafio a la salud.

b} «Zona peligrosan: Cualquier zona dentro v/o alre-
dedor de una maquina en la cual la presencia de una persona
suponga un rigsgo para su seguridad o salud.

c] «Persona expuestan: Cualquier persona que se
encuentre, enteramente o en parts, en una zona peligrosa,

d) «Operadors: Persona o personas encargadas de
instalar, manejar, regular, mantener, limpiar, reparar o
desplazar una maguina.

e} «Riesgo»; Combinacién de Ja probabilidad vy la
gravedad de una lesidn o de un dafio a la salud que pueda
producirse en una situacién peligrosa.

f) «Resguardo»: Elemento de la maquina utilizado
especificaments para proporcionar proteccion por medio
de una barrera fisica,

g) «Dispositivo de protecciény: Dispositivo (distinto
de un resguardo) que reduce el riesgo, por si solo o aso-
ciado con un resguardo.

h) «Uso previstos: Uso de |a maquina de acuerdo
con la informacién proporcionada en las instrucciones
para la utilizacién,

i) «Mal uso razonablemente previsibler: Uso de Ia
maquina de una forma no propuesta en fas instrucciones
para la utilizacién, pero que puede resultar de un compor-
tamiento humano facilmente previsible,

1.1.2  Principios de integracién de Ia seguridad:

a) Las méquinas se deben disefar y fabricar de
manera que sean aptas para su funcién y para que se pue-
dan manejar, regular Y mantener sin rigsgo para las per-
sonas cuando dichas operaciones se lleven a cabo en las
condiciones previstas, pero también teniendo en cuenta
cualquier mal uso razonablemente previsible,

Las medidas que se tomen deberan ir encaminadas a
suprimir cualquier riesgo durante la vida Gtil previsibile de
la maquina, incluidas las fases de transporte, montaje,
desmontaje, retirada de servicio y desguace.

b] Al optar por las soluciones mas adecuadas, el
fabricante o su representante autorizado aplicara los prin-
cipios siguientes, en el orden que se indica:

Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posi-
ble (disefio y fabricacién de |a maquina inherentemente
58guros),

Adoptar las medidas de proteccidn que sean necesa-
rias frente a los riesgos que no puedan eliminarse,

Informar a los usuarios acerca de los riesgos residua-
les debidos a la incompleta eficacia de las medidas pre-
ventivas adoptadas, indicar si se requiere una formacidn
especial y sefalar si es necesario propercionar algian
equipo de proteccion individual.

c¢) Al disefiar y fabricar una maquina y al redactar el
manual de instrucciones, ei fabricante O su representante
autorizado deberd prever no solo el uso previsto de la
maquina, sino también cualgquier maf uso razonablementa
previsible.

:
H
i
i
H
i
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Las méquinas se deben disefar y fabricar de manera
que se evite su utilizacion de manera incorrecta, cuando
ello pudiera generar un riesgo. En su caso, en el manual
de instrucciones se deben sefialar al usuario los modos
que, por experiencia, pueden presentarse en los que no
se debe utilizar una maquina.

d) Lasmaquinas se deben disefar y fabricar teniendo
en cuenta las molestias que pueda sufrir el operador por
el uso necesario o previsible de un equipo de proteccion
individual,

&) Las maguinas deberan entregarse con todos los
equipos y accesorios especiales imprescindibles para que
se puedan regular, mantener y utilizar de manera segura.

1.1.3 Materiales y productos.-Los materiales que se
hayan empleado para fabricar Ia maguina, o los produc-
tos que se hayan utilizado o creado durante su uso, no
originaran riesgos para la seguridad ni para la salud de
las personas.

Especialmente cuando se empleen fluidos, la maguina
se disefiara y fabricard para evitar ios riesgos provocados
por el llenada, la utilizacion, la recuperacién y la evacuacidn,

114 iluminacién.-La maquina se suministrara con
un afumbradeo incorporado, adaptado a las operaciones,
en aquellos casos en que, a pesar de la presencia de un
alumbrado ambiental de un valor normal, la ausencia de
dicho dispositivo pudiera crear un riesgo.

La maquina se debe disefar v fabricar de inanera que
no se produzcan zonas de sombra molesta, deslumbra-
mientos molestos, ni efectos estroboscdpicos peligrosos
en los elementos moéviles debidos al alumbrado.

Los érganos internos que deban inspeccionarse y
ajustarse con frecuencia, asl como las zonas de manteni-
miento, ilevaran los adecuados dispositivos de alum-
brado.

11.5 Disefio de la maquina con vistas a su manuten-
cién.—La maquina o cada uno de sus diferentes elementos:

Se debe poder manipular y transportar con seguridad,
Estard embalada o disefiada para que pueda almace-
narse sin riesgos ni deterioro.

Durante el transporte de [a maguina o de sus elemen-
tos, no deberan poder producirse desplazamientos intem-
pestivos ni peligros debidos a la inestabilidad si la
méquina o sus elementos se manipulan segin el manual
de instrucciones.

Cuando la masa, tamafio o forma de la magquina ¢ de
sus diferentes elementos ho posibiliten su desplaza-
miento manual, la maquina o cada uno de sus diferentes
elementos debera:

Lisvar accesorios que posibiliten la prensién por un
medio de elevacion, o

Estar disefiada de tal manera que se la pueda dotar de
accesorios de este tipo, o

Tener una forma tal que los medios normales de ele-
vacion puedan adaptarse con facilidad.

Cuando {a maquina o uno de sus elementos se trans-
porte manuaimente, debera:

Ser facilmente desplazabie, o
Lievar medios de prensidn con los gue se pueda des-
plazar con seguridad.

Se establecerdn medidas especificas respecto a la
manipulacién de las herramientas vio partes de maquinas,
por ligeras que sean, que puedan ser peligrosas.

116 Ergonomia~En las condiciones previstas de
utilizacién, habran de reducirse al minimo posible la
molestia, la fatiga v el estrés fisico y psiquico del opera-
dor, teniendo en cuenta principios ergondmicos como los
siguientes:

Adaptarse a las diferencias morfolégicas, de fuerza y
de resistencia de los operadores.

Proporcionar espacio suficiente para los movimientos
de las distintas partes dei cuerpo del operador,

Evitar un ritmo de trabajo determinado por Ia
maguina,

Evitar que la vigilancia requiera una concentracion
prolongada.

Adaptar el interfaz hormbre-méaquina a las caracteristi-
cas previsibles de los operadores.

117 Puestos de mando.—-El puesto de mando se
debe disefiar y fabricar de manera que se evite cualguier
riesgo debido a los gases de escape y/o a la falta de oxigeno.

S5i la maguina estd destinada a ser utilizada en un
entorno peligroso, que presente riesgos paralasalud y ia
seguridad del operador, o si la propia maéquina origina un
entorno peligroso, se deben provesr los medios adacua-
dos para que el operador disponga de buenas condiciones
de trabajo y esté protegido contra todo peligro previsible.

Siempre que resulte apropiado, el puesto de mando
dispondra de una cabina adecuada disefiada, fabricada
y/o equipada para cumplir los requisitos antes menciona-
dos. La salida deberd permitir una evacuacién répida.

Ademdés, en su caso, debera proveerse una salida de
emergencia en una direccion distinta de la salida normal,

1.1.8  Asientos.-Cuando resulte adecuado y las condi-
ciones de trabajo lo permitan, el puesto de trabajo que
forme parte integrante de la méquina deberd estar dise-
fiado para la instalacién de asientos.

Si se ha previsto que el operador esté sentado durante
el funcionamiento y el puesto de mando forma parte inte-
grante de la mdquina, esta debers disponer de un
asiento,

El asiento del operador le garantizar4 la estabilidad de
sut posicion. Ademas, el asiento y la distancia entre este y
los 6rganos de accionamiento organos de accionamiento
deberan poder adaptarse al operador.

Si la maquina esté sujeta a vibraciones, el asiento se
debe disenar y fabricar de tal manera que se reduzcan al
minimo razonablemente posible las vibraciones que se
transmitan al operador, El anclaje del asiento debera
resistir todas las tensiones a que pueda estar sometido, Si
no hubiere suelo bajo fos pies del operador, este debera
disponer de reposapiés antideslizantes.

1.2 Sistemas de mando.

1.2.1 Seguridad y fiabilidad de los sistemas de
mando.-Los sistemas de mando se deben disefar y fabri-
car de manera gue se evite cualduier situacion peligrosa.
En particiar, se deben disenar y fabricar de manera:

Que resistan los esfuerzos previstos de funciona-
miento vy las influencias externas.

Que un fallo en el soparte material o en el soporte
légico del sistema de mando no provoque situaciones
peligrosas.

Que Ios errores que afecten a la I6gica del sistema de
mando no provoquen situaciones peligrosas.

Que un error humano razonablemente previsible durante
el funcionamiento no proveoque situaciones peligrosas.

Debera prestarse especial atencién a los siguientes
aspectos:

Que la maguina no se ponga en marcha de manera
intempestiva.

Que no varien los parametros de la maquina de forma
ingontrolada, cuando tal variacion pueda dar lugar a
situaciones peligrosas.

Que no se impida la parada de la maquina si ya se ha
dado esa orden.
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Que no se pueda producir la caida o proyeccion de
ningdn eiemento mévil de la maquina o de ninguna pieza
sujetada por ella.

Que no se impida la parada automatica o manual de
los elementos mdviles, cualesquiera que estos sean.

Que los dispositivos de proteccion permanezcan total-
mente operativos o emitan una orden de parada.

Que las partes del sistema de mando relativas ala
seguridad se apliquen de forma coherente a la totalidad
del conjunto de maquinas y/o de cuasi madquinas.

En caso de radio control, debers producirse una
parada automdtica cuando no se reciban las sefales
correctas de mando, incluyendo la pérdida de la comuni-
cacion,

122 Organos de accionamiento.-Los érganos de
accionamiento:

Seran claramente visibles e identificables mediante
pictogramas cuando resulte adecuado.

Estarén colocados de tal manera que se puedan accio-
nar con seguridad, sin vacHacién ni pérdida de tiempo y
de forma inequivoca.

Se disefiaran de tal manera que el movimiento del
érgano de accionamiento sea coherente con el efecto
ordenado.

Estaran colocados fuera de las zonas peligrosas
exceplo, si fuera necesario, determinados 6rganos de
accionamiento, tales como una parada de emergencia o
una consola de aprendizaje.

Estaran situados de forma gue el hecho de accionarlos
no acarree riesgos adicionales.

Estaran disefiados o iran protegidos de forma que ei
efecto deseado, cuando pueda acarrear un peligro, solo
pueda conseguirse mediante una accién deliberada.

Estaran fabricados de forma que resistan los esfuer
20s previsibles; se prestard una atencion especial a los
dispositivos de parada de emergencia que puedan estar
sometidos a esfuerzos importantes.

Cuando se disefie y fabrique un érgano de accionamiento
para ejecutar varias acciones distintas, es decir, cuando
su accidén no sea unlvoca, la accién ordenada debera
visualizarse de forma clara v, si fuera necesario, requerira
una confirmacién,

Los érganos de accionamiento tendran una configura-
cion tal que su disposicién, su recorrido ¥y su esfuerzo
resistente sean compatibles con la accién ordenada,
habida cuenta de los principios ergondmicos.

La maquina deberd estar equipada con los dispositivos
indicadores que sean necesarios para que pueda funcionar
de manera segura. Desde el puesto de mando, el operador
debera poder leer las indicaciones de dichos dispositivos,

Desde cada puesto de mando, el operador debera
estar en situacion de asegurarse de que nadie se halle en
las zonas peligrosas, o bien el sistema de mando se debe
disenar y fabricar de manera que se impida la puesta en
marcha mientras haya alguien en la zona peligrosa.

De no poder aplicarse ninguna de estas posibilidades,
deberd producirse una sefal de advertencia sonora y/o
visual antes de que la maquina se ponga en marcha. Las
personas expuestas deberén disponer de tiempo sufi-
ciente para abandonar la zona peligrosa o impedir la
puesta en marcha de la maquina.

En caso necesario, la maquina debers disponer de los
medios para que solamente pueda controlarse desde
puestos de mande situados en una o varias Zonas o
emplazamientos predeterminados.

Cuando haya varios puestos de mando, el sistema de
mando se debe disehar de tal forma que la utilizacion de
uno de ellos impida el uso de los demas, excepto los dis-
positivos de parada v de parada de emergencia.

Cuando la maguina disponga de varios puestos de
mando, cada uno de ellos debera estar equipado con

todos los 6rganos de accionamiento necesarios sin que
los operadores se molesten ni se pongan en peligro
mutiamente.

1.2.3 Puesta en marcha.~La puesta en marcha de una
maquina solo debera poder efectuarse mediante una
accign voluntaria ejercida sobre un drgano de acciona-
miento previsto a tal efecto,

Este requisito también ser4 aplicable:

A la puesta en marcha de nuevo tras una parada, sea
cual sea la causa de esta dltima.

A la orden de una madificacion importante de las con-
diciones de funcionamiento,

No obstante, la puesta en marcha de nuevo tras una
parada o la modificacion de fas condiciones de funciona-
miento podran efectuarse por una accién voluntaria sobre
un dispositive distinto del érgano de accionamiento pre-
visto a tal efecto, siempre que ello no conduzca a un
situacién peligrosa,

En el caso de funcionamiento autornatico de una
maquina, la puesta en marcha, la puesta en marcha de
nuevo tras una parada o la modificacion de las condicio-
nes de funcionamiento podran producirse sin interven-
¢ion si ello no conduce a una situacién peligrosa.

Cuando |2 maquina disponga de varios drganos de
accionamiento para la puesta en marcha y los operadores
puedan por tanto ponerse en peligro mutuamente, debe-
ran existir dispositivos adicionales que eliminen tales
riesgos. Si por motivos de seguridad es necesario que la
puesta en marcha y/o la parada se realicen con arreglo a
una secuencia concreta, existiran dispositivos que garan-
ticen que esas operaciones se realicen en el orden
correcto,

1.2.4 Parada.

1.2.4.1  Parada normal.-Las maguinas estarén provis-
tas de un érgano de accionamiento que permita su parada
total en condiciones seguras. .

Cada puesto de trabajo estara provisto de un drgano
de accionamiento que permita parar, en funcién de los
peligros existentes, la totalidad o parte de las funciones
de la maquina, de manera que la maquina quede en situa-
cién de seguridad.

La orden de parada de la maquina tendra prioridad
sobre las drdenes de puesta en marcha,

Una vez obtenida la parada de la maguina o de sus
funciones peligrosas, se interrumpira la alimentacién de
energla de los accionadores afectados.

1.2.4.2 Parada operativa—Cuando por razones de
funcionamiento se requiera una orden de parada que no
interrumpa la alimentacién de energia de los accionadores,
se supervisardn y conservaran las condiciones de parada.

1.2.4.3 Parada de emergencia.—Las maquinas estaran
provistas de uno o varios dispositivos de parada de emer-
gencia por medio de los cuales se puedan evitar situacio-
nes peligrosas que puedan producirse de forma inmi-
nente o que se estén produciendo.

Quedan excluidas de esta obligacién:

Las maquinas en las que el dispositivo de parada de
emergencia no pueda reducir el riesgo, ya sea porque no
reduce el tiempo para obtener la parada normal ¢ bien
porque no perrnite adoptar las medidas particulares para
hacer frente al riesgo.

Las méaquinas portatiles y/o las maquinas guiadas a
mano,

El dispositivo debera:

Tener 6rganos de accionamiento claramente identifi-
cables, muy visibles y rapidamente accesibles,

Provocar la parada dsi proceso peligroso en el menor
tiempo posible, sin crear nuevos riesgos.

Eventualmente, desencadenar o permitir que se des-
encadenen determinados movimientos de proteccidn.
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Cuando deje de accionarse ef dispositivo de parada de
emergencia una vez que se haya dado la orden de parada,
esta orden debera mantenerse mediante el blogueo del
dispositivo de parada de emergencia hasta que dicho blo-
queo sea expresamente desactivado: el dispositivo no
debera poderse bloquear sin que genere una orden de
parada; solo serd posible desbloguear el dispositivo
mediante una accién adecuada Yy este desbloqueo no
deberd volver a poner en marcha la magquina, sine solo
permitir que pueda volver a arrancar.

La funcidn de parada de emergencia debers estar dis-
ponible y ser operativa en todo momento, independiente-
mente del modo de funcionamiento.

Los dispositivos de parada de emergencia deben ser-
vir para apoyar otras medidas de proteccion y no para
sustituirlas,

1.2.4.4 Conjuntos de maquinas.—Si se trata de maqui-
nas o de elementos de maquinas disefados para funcio-
nar conjuntamente, se deben disefar y fabricar de manears
que ios dispositivos de parada, incluidos los dispositivos
de parada de emergencia, puedan parar no solamente Ia
méaquina, sino también todos los equipos relacionados si
el hecho de que sigan funcionando pudiera constituir un
peligro.,

1.2.5 Seleccién de modos de mando o de funcio-
namiento.—El modo de mando o de funcionamiento selec-
cionado tendra prioridad sobre todos los demds modos
de rnando o de funcionamiento, a excepcion de la parada
de emergencia,

Si la méquina ha sido disefiada y fabricada para que
pueda utilizarse seglin varios modos de mando o de fun-
cionamiento que requieran distintas medidas de protec-
cién y/o procedimientos de trabajo, lievara un selector de
modo de mando o de funcionamiento enclavable en cada
posicién. Cada una de las posiciones dei selactor debe sar
claramente identificable y debe corresponder a un tnico
modo de mando o de funcionamiento,

El selector podra sustituirse por otros medios de
seleccion con los que se pueda limitar la utilizacién de
determinadas funciones de la méaquina a determinadas
categorias de operadores.

Si, en determinadas operaciones, la méquina ha de
poder funcionar con un resguardo desplazado o retirado
0 con un dispositivo de proteccion neutralizado, el selector
de modo de mando o de funcionamiento debers, a la vez:

Desactivar todos los demds modos de mando o de
funcionamiento.

Autorizar el funcionamiento de ias funciones peligro-
sas Gnicamente mediante organos de accionamigento que
requieran un accionamiento mantenido.

Autorizar el funcionamiento de las funciones peligro-
sas solo en condiciones de riesgo reducido v evitando
cualquier peligre derivado de una sucesién de secuencias,

tmpedir que funcione cualquier funcién peligrosa
mediante una accién voluntaria o Involuntaria sobre los
sensores de la maquina.

Si no pueden cumplirse de forma simuitinea estas
cuatro condiciones, el selector de modo de mando o de
funcionamiento activara otras medidas preventivas dise-
fiadas y fabricadas para garantizar una zona de interven-
cidn segura.

Ademas, desde el puestc de reglaje, el operador
debera poder controlar el funcionamiento de los elemen-
tos sobre [os que esté actuando,

12,6 Fallo de la alimentacién de energia.~La inte-
rrupcién, el restablecimiento tras una interrupcién o Ia
variacion, en el sentido que sea, de la alimentacién de
energia de la maquina no provocaran situaciones peligro-
sas.

Debera prestarse especial atencidn a los siguientes
aspectos;

Que la maquina no se pPonga en marcha de manera
intempestiva,

Que no varien los pardmetros de la méquina de forma
incontrolada, cuando tal variacion pueda dar lugar a
situaciones peligrosas.

Que no se impida la parada de la maquina si va se ha
dado la orden.

Que no se pueda producir |a caida o proyeccion de
ningdn elemento mévil de Ia maquina o de ninguna pieza
sujetada por ella.

Que no se impida [a parada automatica o manual de
los elemantos moviles, cualesquiera que estos sean,

Que los dispositivos de proteccidén permanszcan
totalmente operativos o emitan una orden de parada,

13 Medidas de proteccién contra peligros mecanicos.

1.3.1 Riesgo de pérdida de estabilidad.-.a maquina,
asi como sus elementos y equipos, deberan ser syficien-
temente estables para que se pueda evitar el vuelco, la
caida o los movimientog incontrolados durante el trans-
pborte, montaje, desmontaje y cualquier otra accién rela-
cionada con la méquina.

Si la propia forma de la maquina o la instalacién a que
se destina no permiten garantizar la suficiente estabili-
dad, habra que disponer unog medios de fijacién adecua-
dos, que se indicaran en el manual de instrucciones.

1.3.2 Riesgo de rotura en servicio.—Tanto las partes
de la maquina como las uniones entre ellas tendran que
poder resistir a las solicitaciones a las que se vean some-
tidas durante ia utilizacién,

Los materiales utilizados tendran una resistencia sufi-
ciente, adaptada a las caractorfsticas del entorno de utili-
Zacion previsto por el fabricante o Su representante auto-
tizado, en particular respecto a los fendomenos de fatiga,
envejecimiento, corrosian Y abrasién.

El manual de instrucciones debe indicar los tipos vy Ia
frecuencia de las inspecciones y mantenimientos necesa-
rios por motivos de seguridad. En su caso, indicars las
piezas que puedan desgastarse, asi como los criterios
para su sustitucién.

3, a pesar de las medidas adoptadas, persistiera un
riesgo de estallido o rotura, los elementos afectados asta-
ran montados, dispuestos y/o provistos de proteccidn de
modo que se retenga cualquier fragmento evitando as/
situaciones peligrosas.

Los conductos rigidos o flexibles por los que circulen
fiuidos, especialmente a alta presién, tendran que poder
soportar las solicitaciones internas Y externas previstas;
estardn sélidamente sujetos y/o provistos de proteccién
para garantizar que no existan riesgos en caso de gue se
produzca una rotura.

En caso de avance autornatico del material que vaya a
trabajarse hacia la herramienta, deberan darse las condi-
ciones que figuran a continuacién para evitar riesgos a las
personas:

Cuando la herramienta ¥ la pieza entren en contacto,
la herramienta tendra gue haber alcanzado sus condicio-
nes normales de trabajo.

En el momento en que se produzca la puesta en mar-
c¢ha y/o la parada de Ia herramienta (voluntaria o acciden-
talmente), el movimiento de avance y el movimiento de la
herramienta deberan estar coordinados.

1.3.3 Riesgos debidos a la caida Y proyeccion de
objetos.-Se deberan tomar precauciones para evitar lag
caidas o proyecciones de objetos que puedan presentar
un riesgo.

1.3.4 Riesgos debidos a superficies, aristas o angu-
los.~Los elementos de I3 maquina que sean accesibles no
presentaran, en la medida que lo permita su funcién, ni
aristas, ni éngulos pronunciados, ni superficies rugosas
que puedan producir lesiones.
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1.3.5 Riesgos debidos a las maquinas combina-
das.-Cuando la mdquina esté prevista para poder efec-
tuar varias operaciones diferentes en las que se deba
coger la pieza con las manos entre operacion y operacion
(maquina combinada), se debe diseRar y fabricar de
modo que cada elemento pueda utilizarse por separado
sin que los elementos restantes constituyan un riesgo
para las personas expuestas.

A tal fin, cada uno de los elementos, si careciera de
proteccion, se debera poder poner en marcha o parar
individualmente.

1.3.6 Riesgos relacionados con las variaciones de las
condiciones de funcionamiento.~En el caso de operacio-
nes en condiciones de utilizacién diferentes, la magquina
se debe disefar y fabricar de forma gue la eleccion y el
reglaje de dichas condiciones puedan efectuarse de
manera segura y fiable.

13.7 Riesgos relacionados con los elementos mévi-
les.—Los elementos méviles de la maquina se deben dise-
far y fabricar a fin de evitar los riesgos de contacto que
puedan provocar accidentes o, cuando subsistan [os ries-
gos, estaran provistos de resguardos o de dispositivos de
proteccion.

Deberédn tomarse todas las medidas necesarias para
evitar el blogueo inesperado de los elementos méviles
que intervienen en el trabajo. En caso de que la posibiki-
dad de bloqueo subsistiese a pesar de las medidas toma-
das, deberan proporcionarse, cuando resulte adecuado,
los necesarios dispositivos de proteccidn y herramientas
especificos que permitan desbloquear el equipo de
manera segura.

Ei manual de instrucciones v, si es posibie, una indica-
cién inscrita en la maquina, deberdn mencionar dichos
dispositivos de proteccién especificos y 'a manera de uti-
lizarlos.

1.3.8 Eleccidn de la proteccién contra los riesgos
ocasionados por los elementos méviles.~Los resguardos
o los dispositivos de proteccién disefiados para proteger
contra los riesgos debidos a los elementos moviles se
elegirén en funcién del riesgo existente. Para efectuar la
eleccion se dsben utilizar las indicaciones siguientas.

1.3.8.1 Elementos maéviles de transmisién.—Los res-
guardos disefiados para proteger a las personas contra
los peligros ocasionados por los elementos moviles de
transmision seran:

Resguardos fijos segtn lo indicado en el punto 1.4.2.1, o
Resguardos movibles con enclavamiento segin Jo
indicado en el punto 1.4.2.2,

Se recurrira a esta Gltima solucién si se prevén inter-
venciones frecuentes.

13.8.2 Elemnentos moéviles gue intervienen en ol tra-
bajo: Los resguardos o los dispositivos de proteccion
disefiados para proteger a las parsonas contra los riesgos
ocasionados por los elementos méviles que intervienen
en el trabajo seran;

Resguardos fijos segiin lo indicado en & punto 14.2.1, 0

Resguardos movibles con enclavamiento segin lo
indicado en el punto 1.4.2.2, 0

Dispositivos de proteccion segiin lo indicado en el
punto 1.4.3, 0

Una combinacién de ios anteriores.

No obstante, cuando determinados elementos mévi-
les que intervengan directamente en el trabajo no se pue-
dan hacer totalmente inaccesibles durante su funciona-
miento debido a operaciones gue exijan la intervencién
del operador, esos elementos estardn provistos de:

Resguardos fijos o resguardos movibles con enclava-

miento que impidan el acceso a las partes de los elemen-
tos gue no se utilicen para el trabajo, y

Resguardos regulables segln lo indicado en el punto
1.4.2.3 que restrinfan ¢l aceeso a las partes de los elemen-
tos méviles a las que sea necesario acceder,

1.3.8 Riesgos debidos a movimientos no intenciona-
dos—Cuande se haya parado un elemento de una
maquina, la deriva a partir de la posicion de parada, por
cualquier motivo que no sea ia accién sobre los drganos
de accionamiento, deberéd impedirse o seré tal que no
entrane peligro alguno.

1.4 Caracteristicas que deben reunir los resguardos Y
los dispositivos de proteccion.,

1.4.1 Requisitos generales.-Los resquardos y los dis-
positivos de proteccién:

Seran de fabricacién robusta.

Deberan mantenerse sélidamente en su posician.

No ocasionarin peligros suplementarios.

No podran ser burlados o anulades con facilidad.

Deberan estar situados a una distancia adecuada de la
zoha peligrosa.

Deberan restringir lo menos posible la observacién
del proceso productivo.

Deberén permitir las intervenciones indispensables
para la colocacion y/o Ia sustitucion de las herramientas,
asi como para los trabajos de mantenimiento, limitando
el acceso exclusivamente a la zona donde deba realizarse
el trabajo v, silo, a ser posibie, sin desmaontar el resguardo
o neutralizar el dispositivo de proteccion.

Ademaés, los resguardos deberan, en la medida de lo
posible, proteger contra la proyeceién o la caida de mate-
riales u objetos v contra las emisiones generadas por la
maquina.

1.4.2 Requisitos especificos para los resguardos,

14.2.1 Resguardos fijos.—La fijacién de los resguar
dos fijos estaré garantizada por sistemas que solo se pue-
dan abrir o desmontar mediante herramientas,

Los sistemas de fijacién deberan permanecer unidos a
los resguardos o a la maquina cuando se desmonten los
resguardos.

En la medida de Io posible, Ios resguardos no podran
permanecer en su posicion si carecen de sus medios de
fijacidn,

14.2.2 Resguardos mdviles con dispositivo de encia-
vamiento.~Los resguardos méviles con dispositivo de
enclavamiento:

Siempre que elio sea posible, habran de permanecer
unidos a la maquina cuando se abran

Se deben disefar y fabricar de forma que solamente
se puedan regular mediante una accién voluntaria,

Los resguardos mdviles con dispositivo de enclava-
miento estaran asociados a un dispositivo de enclava-
miento de manera que:

Impida la puesta en marcha de funciones peligrosas de
la maguina mientras los resguardos no estén cerrados, vy

Genere una orden de parada cuando dejen de estar
cerrados,

Cuando sea posible para un operador alcanzar ia zona
peligrosa antes de que haya cesado el riesgo que entra-
nan las funciones peligrosas de Ia maquina, los resguar
dos méviles estardn asociados, ademas de 4 un disposi-
tivo de enclavamiento, a un dispositive de bloqueo que:

Impida la puesta en marcha de funciones peligrosas
de la magquina mientras el resguardo no esté cerrado y
blogueado, vy

Mantenga el resguardo cerrado ¥y bloqueado hasta
que cese el riesgo de sufrir dafios a causa de las funciones
peligrosas de fa maquina.
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Los resguardos mdviles con dispositivo de enclava-
miento se deben disefiar de forma que la ausencia o el
fallo de uno de sus componentes impida la puesta en
marcha o provoque fa parada de las funciones peligrosas
de la maquina.

14.2.3 Resguardos regulables gue restrinjan el
acceso.~Los resguardos regulables gue restrinjan el
acceso a las partes de los elementos méviles estricta-
mente necesarias para el trabajo:

Deberan poder regularse manual o automaticamente,
segun el tipo de trabajo que vaya a realizarse.
Deberén poder regularse facilmente sin herramientas.

14.3 Requisitos especificos para los dispositivos de
proteccién.~Los dispositivos de proteccidn estaran disefia.
dos e incorporados al sistema de mando de manera gue:

Sea imposible que los elementos méviles empiecen a
funcionar mientras el operador pueda entrar en contacto
con ellos.

Ninguna persona pueda entrar en contacto con los
elementos madviles mientras estén en movimiento.

La ausencia o el fallo de uro de sus componentes
impedird la puesta en marcha o provocara la parada de
los elernentos moviles.

Los dispositivos de proteccion solamente se podrén
regular mediante una accién voluntaria.

1.5 Riesgos debidos a otros peligros,

1.5.1 Energia eléctrica.~Si la maquina se alimenta
con energia eléctrica, se debe disefar, fabricar y equipar
de manera gue se eviten o se puedan evitar todos los peli-
gros de origen eléctrico.

Los objetivos en materia de seguridad establecidos en
la Directiva 73/23/CEE (incorporada al ordenamiento jurt-
dico espanol por el Rea! Decreto 7/1998, de 8 de enero) se
aplicaran a las magquinas. No obstante, las obligaciones
relativas a la evaluacién de conformidad y la comerciali-
zacién yfo puesta en servicio de una maquina con res-
pecto a los peligros provocados por la energfa eléctrica se
regularan exclusivamente por la Directiva 2006/42/CE,
que traspone el presente real decreto.

1.5.2  Electricidad estatica.-La maquina se debe dige-
fiar y fabricar para evitar o restringir la aparicién de car
gas electrostaticas que puedan ser peligrosas v/o dispon-
dré de medios para poder evacuarlas.

15.3 Energias distintas de |a eléctrica.—Si |a maquina
se alimenta con fuentes de energia distinta de la eléctrica,
se debe disedar, fabricar y equipar para prevenir todos los
posibles riesgos ligados a estas fuentes de enargia.

1.5.4 Errores de montaje~Los errores susceptibles
de ser cometidos en el montaje o reposicion de determi-
nadas piezas gue pudiesen provocar riesgos deberan
imposibilitarse mediante el disefio v la fabricacién de
dichas piezas o, en su defecto, mediante indicaciones que
figuren en las propias piezas y/o en sus respectivos carte-
res. Las mismas indicaciones figuraran en los elementos
moviles y/o en sus respectivos carteres cuando, para evi-
tar un riesgo, sea praciso conocer el sentido del movi-
miento.

En su caso, el manual de instrucciones debers incluir
informacién complementaria sobre estos riesgos.

Cuando una conexidn defectuosa pueda originar ries-
gos, cualquier conexidn errdnea deberd hacerse imposi-
ble par el propio disefo o, en su defecto, por indicaciones
que figuren en los elementos que deben conectarse 0,
cuando proceda, en los medios de conexidn,

15.5 Temperaturas extremas.-Se adoptaran medidas
para avitar cualquier riesgo de lesién paor contacto o
proximidad con piezas o materiales a temperatura ele-
vada o muy baja.

Se adoptaran, asimismo, las medidas necesarias para
evitar o proteger contra el riesgo de proyeccion de mate-
rias calientes o muy frias.

1.5.6 Incendio.-La maquina se debe disefiar y fabri-
car de manera que se evite cualquier riesgo de incendio o
de sobrecalentamiento provocado por la magquina an sf o
por los gases, liquidos, polvos, vapores y demas sustan-
cias producidas o utilizadas por la maquina.

1.5.7 Explosion.-La maquina se debe disefar y fabri-
car de manera gue se evite cualquier riesgo de explosion
provocado por la propia méquina o por los gases, liqui-
dos, polvos, vapores y demas sustancias producidas o
utilizadas por la méquina.

En [o que respecta a los riesgos de explosion debidos
a la utilizacién de la maquina en una atmdsfera potencial-
mente explosiva, la maquina debers ser conforme a las
disposiciones de transpasicién de las directivas cormuni-
tarias especificas.

1.5.8 Ruido.-La maquina se debe disefiar y fabricar
de manera que los riesgos que resulten de la emisién del
ruido aéreo producido se reduzcan al nivel mas bajo posi-
ble, teniendo en cuenta el progreso técnico v la disponibi-
lidad de medios de reduccion de! ruido, especialmente en
su fuente.

El nivel de ruido emitido podrd evaluarse tomando
como referencia los datos de emisién comparativos de
maquinas similares.

1.5.9 Vibraciones.~La méaquina se debe disefar v
fabricar de manera que los riesgos que resulten de las
vibraciones que ella produzca se reduzcan al nivel mas
bajo posible, teniendo en cuenta el progreso técnico y la
disponibilidad de medios de reduccién de las vibraciones,
especialmente en su fuente.

E! nivel de vibraciones producidas podra evaluarse
tomando como referencia los datos de emisién compara-
tivos de maquinas similares.

1.5.10 Radiaciones.—Las radiaciones no deseadas de
la maquina deberan eliminarse o reducirse a niveles que
no afecten perjudicialmente a las personas.

Cualquier radiacién ionizante funcional emitida por la
maquina se limitard al nivel minimo necesario para
garantizar el funcionamiento correcto de la maguina
durante su instalacién, funcioramiento y limpieza.

Cuando exista un riesgo, se adoptaran las medidas de
proteccidn necesarias.

Cualqufer radiacién no ionizante funcional emitida
durante la instalacion, funcionamiento y limpieza se limitara
a niveles que no afecten perjudicialmente a las personas.

1.5.11 Radiaciones exteriores.—La maquina se debe
disefar y fabricar de forma que las radiaciones exteriores
no perturben su funcionamiento,

1.5.12 Radiaciones léser.~Si se utilizan equipos laser,
se deberdn tener en cuenta ias normas siguientes:

Los equipos laser de las méaquinas se deben disefiar ¥
fabricar de forma que se evite toda radiacién involuntaria.

Los equipos laser de las maquinas dispondrén de pro-
teccion de forma que no perjudiquen a la salud ni la radia-
cion eficaz, ni la radiacién producida por reflexién o difu-
si6n, ni la radiacién secundaria.

Los equipos Opticos para la observacion o el reglaje
de equipos laser de las mdguinas deben ser tales que no
den lugar a riesgo alguno para la salud debido a las radia-
ciones laser.

15.13 Emisiones de materiales v sustancias peligro-
sas.—La maquina se debe disefar v fabricar de manera que
se puedan evitar los riesgos de inhalacién, ingestion, con-
tacto con la piel, ojos y mucosas, y penetracion por la piel,
de materiales y sustancias peligrosas producidos por ella.

Cuando resulte imposible eliminar este peligro, la
maquina estara equipada para que los materiales y sus-
tancias peligrosos se puedan confinar, evacuar, precipitar
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mediante pulverizacién de agua, filtrar o tratar mediante
otro método igualmente eficaz.

5i el proceso no es totalmente cerrado durante el fun-
cionamiento normal de la maquina, los dispositivos de
confinamiento y/o evacuacion estaran situados de manera
que produzean un efecto maximo.

15.14 Riesgo de quedar encerrado en una méaquina.-La
méquina se debe disefar, fabricar o equipar ¢on medios
gue impidan que una persona quede encerrada en ella o,
si esto no es posible, que le permitan pedir ayuda,

15.16 Riesgo de resbalar, tropezar o caer.~Las partes
de la maquina sobre las que esté previsto que puedan
desplazarse o estacionarse personas se deben disefiar y
fabricar de manera que se evite que dichas personas res-
balen, tropiecen o caigan sobre esas partes o fuera de
ellas.

Cuando proceda, dichas partes estaran equipadas de
asideros fijos que permitan a los usuarios conservar la
estabilidad.

15.16 Rayos.~Las méquinas que requieran protec-
cién contra los efectos de los rayos durante su utilizacién
deberan estar equipadas con un sistema que permita con-
ducir a tierra la carga eléctrica resultante,

1.6 Mantenimiento.

1.6.1 Mantenimiento de la maquina.—Los puntos de
reglaje y de mantenimiento estaran situados fuera de las
Zonas peligrosas. Las operaciones de reglaje, manteni-
miento, reparacion, limpieza y las intervenciones scbre la
maquina deberan poder efectuarse con la maquina
parada.

5i al menos una de las anteriores condiciones no
pudiera cumplirse por motivos téchicos, se adoptaran
medidas para garantizar que dichas cperaciones puedan
efectuarse de forma segura (véase, en particular, el
punto 1.2.5}.

Para las maquinas automatizadas Y, BN sU caso, para
otras maguinas, deberd preverse un dispositivo de
conexién que permita montar un equipo de diagndstico
de averias,

Los elementos de una magquina automatizada gue
deban sustituirse con frecuencia, deberin poder desmon-
tarse y volver a montarse facilmente y con total seguri-
dad. E| acceso 2 estos elementos debe permitir que estas
tareas se lleven a cabo con fos medios técnicos necesa-
rios siguiendo un modus operandi definido previamente.

1.6.2  Acceso a los puestos de trabajo o a los puntos
de intervencion.-La méaquina se debe disefar y fabricar
con medios de acceso que permitan Hegar con total segu-
ridad a todas las zonas en las que se requiera intervenir
durante su funcionamiento, reglaje y mantenimiento.

1.6.3 Separacién de las fuentes de energia.-La
maquina estara provista de dispositivos que permitan
aislarla de cada una de sus fuentes de energia. Dichos
dispositivos serdn claramente identificables, Deberan
poder ser bloqueados si al conectarse de nuevo pudieran
poner en peligro a las personas. Los dispositivos también
deberan poder ser bloqueados cuando el operador no
pueda cormnprobar, desde iodos los puestos a los que
tenga acceso, la permanencia de dicha separacion,

En ef caso de maquinas que puedan enchufarse a una
toma de corriente, la desconexion de la clavija sera sufi-
ciente, siempre que el operador pueda comprobar, desde
todos los puestos a los que tenga acceso, la permanencia
de dicha desconexion.

La energia residual o almacenada en los circuitos de la
maquina tras su aislamiento debe poder ser disipada nor-
malmente sin riesgo para las personas.

No obstante el requisitc de los pérrafos anteriores,
algunos circuitos podran permanecer conectados a su
fuente de energia para posibilitar, por ejemplo, el mante-
nimiento de piezas, la proteccién de informacién, el alum-
brado de las partes internas, etc, En tal caso, deberan

adoptarse medidas especiales para garantizar la seguri-
dad de los operadores.

16.4 Intervencidon del operador-Las méquinas se
deben disefiar, fabricar y equipar de forma que se limiten
las causas de intervencion de los operadores. Siempre
que no pueda evitarse la intervencién del operador, esta
debera poder efectusrse con facilidad y seguridad,

1.6.5 Limpieza de las partes interiores.-La maquina
se debe disefiar y fabricar de manera que sea posible lim-
piar las partes interiores que hayan contenido sustancias
o preparados peligrosos sin penetrar en ellas; asimismo,
si es necesario desbloquearlas, la operacion debera poder
realizarse desde el exterior. Si fuese imposible evitar
tener que penetrar en la maquina, esta se debe disefar y
fabricar de forma que sea posible efectuar ia limpieza con
total seguridad.

1.7 Informacién.

171 Informaciones y advertencias sobre la maquina.~Las
informaciones y advertencias sobre la maquina se deben
proporcionar, preferentemente, en forma de pictogramas
o simbolos facilmente comprensibles. Cualquier informa-
cion o advertencia verbal o escrita se expresard, cuando
la maguina se comercialice v/o ponga en servicio en
Espafiz, al menos en castellano, acompafiada, si asi se
solicita, por las versiones en otras lenguas oficiales de la
Comunidad que comprendan los operadores.

1.7.1.1  Informacién y dispositivos de informacién.—La
informacién necesaria para el manejo de una maquina
debera carecer de ambigliedades Y ser de facil compren-
sion. No debera ser excesiva hasta el punto que consti-
tuya una sobrecarga para el operador.

Las pantallas de visualizacién o cualesquiera otros
medios de comunicacién interactivos entre el operador y
la méquina deberan ser de facil comprensidn y utilizacion,

1712 Dispositivos de advertencia—Cuando ia salud
y la seguridad de ias personas puedan estar en peligro
por funcionamiento defectuoso de una maguina que fun-
cione sin vigilancia, esta debera estar equipada de manera
Yue advierta de sllo mediante una sefal actistica o lumi-
nosa adecuada,

Si la maquina lleva dispositivos de advertencia, estos
no serén ambiguos y se percibirén facilmente, Se adopta-
ran medidas para que el operador pueda verificar si estos
dispositivos de advertencia siguen siendo eficaces,

Se aplicaran las prescripciones de las directivas comu-
nitarias especificas sobre colores y sefiales de seguridad.

172 Advertencia de los riesgos residuales.~Si, a
pesar de las medidas de disefio inherentemente seguro,
de las medidas de proteccion v de las medidas preventi-
vas complementarias adoptadas, existen riesgos, debe-
ran colocarse las sefales de advertencia necesarias,
incluidos los dispositivos de advertencia.

173 Marcado de las maguinas.—Cada maquina lle-
vara, de forma visibie, legible e indeleble, como minimo
las indicaciones siguientes:

La razon social v la direccién completa del fabricante
¥, en su caso, de su representante autorizado.

La designacion de la maquina.

Et marcado CE {véase el anexo lil).

La designacién de |a serie ¢ del modeio.

El niimero de serie, si existiera.

Ei afio de fabricacion, es decir, el afo en el que finaliza
el proceso de fabricacién.

Esta prohibido indicar una fecha anterior o posterior
en fa maquina al aplicar el marcado CE.

Ademas, la maquina dissfiada v fabricada para utili-
zarse en una atmésfera potencialmente explosiva debe
llevar el marcado correspondiente.
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En funcién del tipo de maquina, esta debera llevar
también todas las indicaciones que sean indispensables
para un empleo seguro. Dichas indicaciones deberan
cumplir los requisitos establecidos en el punto 1.7.1.

Cuando un elemento de la maquina deba ser manipu-
lado durante su utilizacion, mediante aparatos de eleva-
¢ion, su masa debera estar inscrita de forma legible,
duradera y.no ambigua... .. .

1.7.4: Manual-de instrucciones.—Cuando se comercia-
lice y/o se ponga en servicio en Espafia, cada mé&quina
debera ir acompafiada de un manual de instrucciones, al
menos en ¢astellano. Dicho manual sera un «Manual ori-
ginal» o una «lraduccion del manual original»; en este
ditimo caso, la traduccidn ird acompanada obligatoria-
mente de un «Manual originals.

No obstante, tas instrucciones para el mantenimisnto
destinadas al personal especializado habilitado por &l
fabricante o su representante autorizado podran ser sumi-
nistradas en una sola de las lenguas de la Comunidad
Europea que comprenda dicho personal especializado.

El manual de instrucciones estara redactado segin los
principios que se enumeran a continuacion.

1.74.1  Principios generales de redaccion del manual
de instrucciones:

a) El manual de instrueciones estara redactado en una
o varias de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

La mencidén «Manual original» debera figurar en la
version o versiones lingiisticas comprobadas por el fabri-
cante o por su representante autorizado.

b) Cuando no exista un «<Manual original» en caste-
Hlano, el fabricante o su representants autorizado, o el
responsable de la introduccion de la maquina en la zona
linglistica de que se trate, debera proporcionar una tra-
duccién al menos en castellano. Las traducciones inclui-
rén la mencién «Traduccién del manual original»,

¢) El contenido del manual de instruccionss ne sola-
mente debera cubrir el uso previsto de la méquina, sino tam-
bién tener en cuenta su mal uso razonablemente previsible.

d) En el caso de maquinas destinadas a usuarios no
profesionales, en la redaccién vy la presentacion del
manual de instrucciones se tendra en cuenta el nivel de
formacién general y la perspicacia que, razonahlemente,
pueda esperarse de dichos usuarios,

1.74.2 Contenido del manua! de instrucciones: Cada
manual de instrucciopes contendra cormo minimo, cuando
proceda, la informacién siguiente:

a) Larazén socialy direccién completa del fabricante
y de su representants autorizado.

b) La designacién de la maquina, tal como se indi-
que sobre la propia maquina, con excepcion del ndmaero
de serie {véase el punto 1.7.3).

¢) Lla declaracién CE de conformidad o un docu-
mento que exponga el contenido de dicha declaracién \
en el que figuren las indicaciones de la maquina sin que
necesariamente deba incluir el nimero de serie y la firma,

d} Una descripcion general de la maquina.

e} Los planos, diagramas, descripciones vy explica-
ciones necesarias para el use, el mantenimisnto y la repa-
racion de la méaquina, asi como para comprobar su
correcto funcionamiento.

f) Una descripcién de los puestos de trabajo que
puedan ocupar los operadores.

g) Una descripcion del uso previsto de la maquina.

h} advertencias relativas a los modos en que no se
debe utilizar una maquina que, por experiencia, pueden
presentarse.

i) Lasinstrucciones de montaje, instalacion y conexion,
incluidos los planos, diagramas v medios de fijacién vy Ia
designacion del chasis o de la instalacion en la que debe
montarse la maguina.

I} Las instrucciones relativas a la instalacién y al

montaje, dirigidas a reducir e! ruido y las vibraciones.
Las instrucciones relativas a la pussta en servicio

y la utilizacién de la maquina y, en caso necesario, ias

instrucciones relativas a la formacién de los operadores.

" Informacién sobre los riesgos residuales que exis-
tan a pesar de las medidas de disefo inherentemente
seguro, de las medidas de proteceién v de las medidas
preventivas complementarias adoptadas.

m) Instrucciones acerca de las medidas preventivas
que debe adoptar el usuario, incluyendo, cuando proceda,
los equipos de proteccién individual a proporcionar.

n) Las caracteristicas basicas de las herramientas
que puedan acoplarse a la maquina.

o) Las condiciones en las gue las méaguinas respon-
den al requisito de estabilidad durante sy utilizacién,
transporte, montaje, desmontaje, situacion de fuera de
servicio, ensayo o situacién de averia previsible.

p) Instrucciones para que las operaciones de trans-
porte, manutencion y almacenamiento puedan realizarse
con total seguridad, con indicacién de la masa de la
maquina y la de sus diversos elementos cuando, de forma
regular, deban transportarse por separado.

q) E! modo operativo que se ha de seguir en caso de
accidente o de averia; si es probable que se produzca un
bloqueo, el modo operativo que se ha de seguir para
lograr el desbloqueo del equipo con total seguridad.

1} La descripcion de las operaciones de reglaje vy de
mantenimiento que deban ser realizadas por el usuario,
asi como las medidas de mantenimiento preventivo que
se han de cumpilir.

s} Instrucciones disefiadas para permitir que el
reglaje v &l mantenimiento se realican con total seguri-
dad, incluidas las medidas preventivas que deben adop-
tarse durante este tipo de operaciones.

t) Las caracteristicas de las piezas de recambio que
deben utilizarse, cuando estas afecten a la salud y seguri-
dad de los operadores.

u) Las siguientes indicaciones sobre el ruido aéreo
emitido:

El nivel de presidn aclstica de emision ponderado A
en los puestos de trabajo, cuando supere 70 dB(A}; si este
nivel fuera inferior o igual a 70 dB(A), debera mencio-
narse este hecho.

Ef valor méaximo de la presién actstica instantanea
ponderado C en Jos puestos de trabajo, cuando supere 63 P
{130 dB con relacidn a 20 pPa). :

El nivel de potencia aclstica ponderado A emitido por
la maquina, si el nivel de presién aclstica de emisidn
ponderado A supera, en los puestos de trabajo, 80 dB{A).

Estos valores se mediran realmente en la maguina
considerada, o bien se estableceran a partir de medicio-
nes efectuadas en una maquina técnicamente compara-
ble y representativa de |a maquina a fabricar,

Cuando la méquina sea de muy grandes dimensiones,
la indicacién del nivel de potencia acustica ponderado A
podré sustituirse por la indicacidn de los niveles de pre-
si6n aclstica de emision ponderados A en lugares especi-
ficados en torno a la magquina.

Cuando no se apliquen las normas armonizadas, fos
datos acUsticos se mediran utilizando el codigo de medi-
cidn que mejor se adapte a Ia maquina. Cuando se indi-
guen los valores de emisidn de ruido, se especificara la
incertidumbre asociada a dichos valores. Deberan descri-
birse las condiciones de funcionamiento de la maquina
durante la medicién, asi como los métodes utitizados
para ésta.

Cuando el o los puestos de trabajo no estén definidos
© no puedan definirse, ia medicién del nivel de presion
aclistica ponderado A se efectuard a 1 m de la superficie
de la maquina y a una altura de 1,6 metros por encima del
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suelo o de la plataforma de acceso. Se indicara fa posicién
y el valor de la presién aclstica maxima.

Cuando existan directivas comunitarias especificas
gue prevean otros requisitos para medir el nivel de pre-
sidn aclstica o el nivel de potencia acistica, se aplicaran
estas directivas y no se aplicaran los requisitos corros-
pondientes del presente punto.

v} Cuando sea probable que la maquina emita radiacio-
nes no ionizantes que puedan causar dafios a las personas,
en particular a las personas portadoras de dispositivos médi-
cos implantables activos o inactivos, informacién sobre la
radiacion emitida para el operador v las personas expuestas.

1.74.3 Informacion publicitaria.—La informacién publi-
citaria que describa la maquina no debera contradecir al
manual de instrucciones en o que respecta a los aspectos
de salud y seguridad. La informacién publicitaria que des-
criba las caracteristicas de funcionamiento de la maquina
debera contener la misma informacion que el manual de
instrucciones acerca de las emisiones.

2. Requisitos esenciales complementarios de seguridad
y de salud para algunas categorfas de maquinas

Las méaquinas destinadas a la industria de productos
alimenticios, cosméticos o farmacéuticos, las maquinas
portatiles y/o las maquinas guiadas a mano, las magquinas
portatiles de fijacién v otras méquinas portatiles de
impacto, v las méquinas para trabajar la madera Yy mate-
rias de caracteristicas fisicas similares deberan responder
al conjunto de requisitos esenciales de seguridad y de
salud descritos en el presente capitulo, de acuerdo con lo
establecido en el punto 4 de los Principios generales.

2.1 Maquinas destinadas a la industria de productos
alimenticios, cosméticos o farmacéuticos.

211 Generalidades.—Las maquinas previstas para ser
utilizadas con productos alimenticios, cosméticos o farma-
céuticos se deben disefar vy fabricar de forma que se eviten
los riesgos de infeccién, enfermedad y contagio.

Deben observarse los siguientes requisitos:

a} Los materiales que entren o que estén destinados
a entrar en contacto con los productos alimenticios, cos-
méticos o farmacéuticos deberan cumplir la normativa
especifica de aplicacién, La maquina se debe disenar Y
fabricar de tal modo que dichos materiales puedan lim-
piarse antes de cada utilizacién; cuando esto no sea posi-
ble, se utilizaran elementos desechables,

b) Todas las superficies en contacto con los produc-
tos alimenticios, cosméticos o farmacéuticos gque no sean
superficies de elementos desechables:

Seran lisas y no tendran ni rugosidades ni cavidades
que puedan albergar materias orgénicas. Se aplicara el
mismo principio a las unicnes enire dos superficies,

se deben disefiar y fabricar de manera que se minimi-
cen los salientes, los rebordes y los repliegues de los
ensamblajes,

deberan poder limpiarse y desinfectarse facilmente,
cutando sea necesario, previa retirada de aquellas partes
que sean facilmente desmontables. Las curvas de las
superficies internas seran de radio suficiente para posibi-
litar una limpieza completa.

c) Losliguidos, gases y aerosoles procedentes de los
productos alimenticios, cosméticos o farmacéuticos, v de
los productas de limpieza, desinfeccion y aclarado debe-
ran poder ser completamente desalojados de la maquina
{si es posible, en una posicién de «limpiezas).

d} Lamaguina se debe disefiar y fabricar de manera
que se pueda evitar toda infiltracion de sustancias, toda
acumulacién de materias organicas o penetracién de
seres vivos y, en particular, de insectos, en las zonas que
no puedan limplarse.

e) la maquina se debe disefiar y fabricar de manera
que los productos auxiliares que representen un peligro
para la salud, incluidos los lubricantes utilizados, no pue-
dan entrar en contacto con los productos alimenticios,
cosméticos o farmacéuticos. En su caso, la maquina se
debe disefar y fabricar de manera que pusda compro-
barse el cumplimiento permanente de esta condicion.

2.1.2 Manual de instrucciones.-En el manual de ins-
trucciones de las maquinas previstas para ser utilizadas
con productos alimenticios, cosméticos o farmacéuticos
se indicaran los productos y métodos de limpieza, desin-
feccién y aclarado aconsejados, no solo para las partes
facilmente accesibles sino también para las partes cuyo
acceso fuera imposible o estuviera desaconsejado.

2.2 Maéquinas portdtiles y méquinas guiadas a
mano,

2.2.1 Generalidades.-Las maquinas portatiles y/olas
maquinas guiadas a mano:

Segun el tipo, poseerén una superficie de apoyo de
dimensiones suficientes y tendran los suficientes medios
de prensién y de sujecién correctamente dimensionados,
dispuestos de manera que la estabilidad de la maguina
pueda garantizarse en las condiciones de funcionamiento
previstas,

salvo si ello fuera téenicamente imposible o si exis-
tiera un organo de accionamiento independiente, en el
caso de que los medios de prensién no puedan soltarse
con total seguridad, llevaran érganos de accionamiento
de puesta en marcha v/o de parada dispuestos de tal
manera que el operador no tenga que soltar ios medios
de prensidn para accionarlos, :

no presentaran riesgos de puesta en marcha intem-
pestiva ni de seguir funcionando después de gque el ope-
rador haya soltado los medios de prensién. Habria que
tomar madidas equivalentes si este requisito no fuera
técnicamente realizable,

permitirdn, en caso necesario, la observacion visual
de fa zona peligrosa y de la accién de la herramienta en el
material que se esté trabajando.

Los medios de prensién de las maquinas portatiles se
deben disefiar y fabricar de manera que sea facil la puesta
en marcha y la parada.

2.21.1 Manual de instrucciones—En el manual de
instrucciones se indicara lo siguiente sobre las vibracio-
nes transmitidas por las maquinas portatiles y las maqui-
nas guiadas a mano:

Elvalor total de las vibraciones a las que este expuesto
el sistema mano-brazo, cuando excedan de 2,5 m/si
Cuando este valor no exceda de 2,5 m/s?, se deberd men-
cionar este hecho,

la incertidumbre de la medicién.

Estos valores se mediran realmente en la maquina
considerada, o bien se estabieceran a partir de medicio-
nes efectuadas en una maguina técnicamente compara-
ble y representativa de la maquina a fabricar.

Cuando no se apliquen las normas armonizadas, los
datos relativos a las vibracionas se deben medir utili-
zando el cédigo de medicion que mejor se adapte a la
méaquina.

Deberan describirse las condiciones de funciona-
miento de la maquina durante la medicién, asi como los
métodos utilizadas para esta, o la referencia a la norma
armoenizada aplicada.

2.2.2 Maquinas portatiles de fijacién v otras maqui-
nas portatiles de impacto.

2.2.2.1 Generalidades~Las maquinas portatiles de
fijacion y otras maquinas portatiles de impacto se deben
disefiar y fabricar de manera que:
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La energia se transmita al elemento que sufre el
impacte mediante un elemento intermedio solidario a la
maquina,

un dispositive de validacion impedirad el impacto
mientras la maquina no esté en la posicién correcta con
una presién apropiada en el material de base,

se impida la puesta en marcha involuntaria: en caso
negesario, para que se desencadene un impacto se reque-
1ird la oportuna secuencia de acciones scbre el disposi-
tive de validacién y el rgano de accionamiento,

durante la manutencién o en caso de golpe, se impida
la puesta en marcha accidental,

las operaciones de carga y descarga puedan lievarse a
cabo facilmente y con total seguridad.

En caso necesario, podrad equiparse la méaguina con
resguardos contra astillas, v el fabricante de la maquina
debera facilitar los resguardos oportunos.

2.22.2 Manual de instrucciones.~En el manual de
instrucciones se deben dar las indicaciones necesarias
relativas a:

Los accesorios y equipos intercambiables gue puedan
usarse con la maquina,

los elementos de fijacidén apropiados u otros elemen-
tos a someter al impacto que deben usarse con la
maquina,

en su caso, los cartuchos apropiados que deben
usarse.

2.3 Maquinas para trabajar la madera y materias con
caracteristicas fisicas semejantes.~Las maquinas para tra-
bajar la madera y materias con caracteristicas fisicas
semejantes deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Lamaguina se debe disefar, fabricar o equipar de
forma que la pieza que hay que trabajar pueda colocarse
y gufarse con total seguridad; cuando se coja la pieza con
la mano sobre una mesa de trabajo, esta debora garanti-
zar una estabilidad suficiente durante el trabajo y no
debera estorbar el desplazamiento de la pieza.

b} Cuando la maquina pueda utilizarse en condicio-
nes que ocasionen un riesgo de proyeccién de fas piezas
gque van a trabajarse o de partes de ellas, se debe disefar,
fabricar o equipar de forma que se impida dicha proyec-
cién o, si esto ne fuera posible, de forma gue la proyec-
cién no produzca riesgos para el operador y/o las perso-
nas expuestas.

¢} Cuando exista el riesgo de entrar en contacto con
la herramienta mientras esta desacelera, la magquina
deberé estar equipada de freno automatico de forma que
pare fa herramienta en un tiempo suficientemente coro.

d} Cuando la herramienta esté integrada en una
maquina gue no esté totalmente automatizada, ésta se
debe disefar y fabricar de modo que se elimine o reduzca
¢l riesgo de que inadvertidamente se produzca una
lesidn,

3. Requisitas esenciales complementarios de seguridad y
de salud para neutralizar los peligros debidos a la movilidad
de las magquinas

Las maquinas que presenten peligros debidos a su
movilidad deberén responder al conjunto de requisitos
esenciales de seguridad y de salud descritos en el presente
capitulo {véase el punto 4 de los Principios generales).

3.1 Generalidades.
3.1.1 Definiciones.

a) «MAaquina que presenta peligros debidos a su
movilidad»:

Magquina cuyo funcionamiento exija ya sea movilidad
durante el trabajo, ya sea un desplazamiento continuo o
semicontinuo en una sucesion de puntos de trabajo fijos, o

maégquina cuyo funcionamiento se efectle sin despla-
zamiento pero que pueda estar provista de medios que
permitan desplazarla mas facilmente de un lugar a otro.

b) «Conductor»: operador encargado del desplaza-
miento de una maquina. El conductor podra ir a bordo de
la maquina o a pie acompanando la méquina, o bien
guiarla mediante mando a distancia.

3.2 Puestos de trabajo.

3.2.1. Puesto de conduccidon.—La visibilidad desde al
puesto de conduccion debera permitir al conductor mani-
pular la maquina v sus herramientas, en las condiciones
de uso previsibles, con total seguridad para si mismo Y
para las personas expuestas. Si resuita necesario, debe-
ran preverse dispositivos adecuados que remedien los
peligros debidos a la insuficiencia de visibilidad directa.

Las maguinas con conductor a bordo se deben dise-
fiar y fabricar de modo que, desde los puestos de conduc-
cién, no exista riesgo de que el conductor entre inadverti-
damente en contacto con las ruedas o las cadenas.

El puesto de conduccidn del conductor a bordo se
debe disefar y fabricar de manera que pueda ir provisto
de una cabina, siempre que ello no incremente el riesgo v
siempre gue las dimensiones lo permitan. La cabina
debera disponer de un lugar destinado a colocar las ins-
frucciones necesarias para el conductor.

3.2.2 Asientos—-Cuando exista riesgo de gue los ope-
radores u otras personas que transporte la maquina que-
den aplastadas entre elementos de la méquina y el suelo
en caso de que ésta vuelque o dé vueltas, en particular
por lo que respecta a las magquinas equipadas con las
estructuras de proteccion a que se refieren los puntos
3.4.3 vy 3.4.4, sus asientos se deben disefiar o equipar con
un dispositivo de retencién que mantenga a las personas
€N sus asientos, sin que restrinja los movimientos necesa-
rios para las operaciones o los movimientos con respecto
a la estructura debidos a la suspension de los asientos,
Dichos dispasitivos de retencién no deberan instalarse si
incrementan &l riesgo.

3.2.3 Puestos para otras personas.~Si las condicio-
nes de utilizacion requieren gue otras personas aparte del
conductor sean transportadas ocasional o regularmente
por la maquina, o que trabajen en ella, se deben prever
puestos adecuados de forma que dicho transporte o tra-
bajo no supongan ninglin riesgo.

Los pérrafos segundo y tercero del punto 3.2.1 se apli-
caran igualmente a fos puestos previstos para otras per-
sonas aparte del conductor.

3.3 Sistemas de mando.-En caso necesario se preve-
ran tos medios para impedir el uso no autorizado de los
organos de accionamiento.

En el caso de mando a distancia, cada unidad de
mando debera indicar claramente la méquina destinada a
ser accionada desde dicha unidad.

El sistema de mando a distancia se debe disefiar y
fabricar de modo que afecte solo;

A la maquina en cuestion,
a las funciones en cuestién.

La maquina controlada a distancia se debe disefiar ¥
fabricar de modo que responda dnicamente a las sefiales
de las unidades de mando previstas.

3.3.1 Organos de accionamiento.~Desde el puesto de
conduccion, el conductor debera poder accionar todos los
organos de accionamiento necesarios para el funciona-
miento de la maquina, salvo para las funciones que solo
puedan realizarse con total seguridad utilizando arganos
de accionamiento situados en otra parte. Entre estas fun-
ciones figuran, en particular, aquellas de las gque son res-
ponsables otros operadores aparte del conductor, o para
las cuales el conductor debe abandonar el puesto de con-
duccion con objeto de controlarlas con total seguridad.
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Cuando existan pedales, deben estar disefados, fabri-
cados y dispuestos de forma que puedan ser accionados
con total seguridad por el conductor, con un riesgo
minimo de accionamiento incorrecto. Los pedales debe-
ran presentar una superficie antideslizante v ser de facil
limpieza.

Cuando su accionamiento pueda suponer rigsgos,
especialmente movimientos peligrosos, los érganos de
accionamiento de la méaquina, excepto los que tengan
posiciones predeterminadas, deberan volver a una posi-
cion neutra en cuanto el operador los suelte.

En el caso de maguinas con ruedas, el mecanismo de
direccién se debe disefar y fabricar de modo que reduzca
la fuerza de los movimientos bruscos del volante o de Ia
palanca de direccién como resuitado de chogques sobre
las ruedas directrices.

Todo érgano de blogueo del diferencial debera estar
disehado y dispuesto de modo que permita desbloguear
el diferencial cuando la maquina esté en movimiento.

El parrafo sexto del punto 1.2.2, relativo a las sefiales
de advertencia sonoras y/o visuales, se aplicard sola-
mente en ¢l caso de marcha atras.

3.3.2 Puesta en marcha/desplazamiento.—E| despla-
zamiento de una maguina automotora con conductor a
bordo solo podré efectuarse si ef conductor se encuentra
&@n su puesto de mando.

Cuando, por necesidades de su funcionamiento, una
méquina esté equipada con dispositivos que schresalgan
de su galibo normal (por ejemplo, estabilizadores, brazos,
etc.), serd preciso que el conductor disponga de medios
que le permitan verificar con facilidad, antes de despla-
zarla, que dichos dispositivos se encuentran en una posi-
cion que permita un desplazamiento seguro.

Este mismo requisito se aplicard a todos los demas
elementos que, para hacer posible un desplazamiento
segure, deban ocupar una posicién definida, bloqueada si
€s necesario.

Cuando ello no ocasione otros riesgos, el desplaza-
mignto de la maquina debers estar supaditado a la posi-
cién segura de los elementos citados anteriormente.

La magquina no debera poder desplazarse involunta-
riamente cuando se ponga en marcha el motor.

3.3.3 Funcién de desplazamiento.~Sin perjuicio de
las normas obligatorias para la circulacion por carretera,
las maquinas automotoras y sus remolques deberan
cumplir los requisitos para la desaceleracion, parada, fre-
nado e inmovilizacion que garanticen la seguridad en
todas las condiciones previstas de funcionamiento, carga,
velocidad, estado del suelo y pendientes.

El conductor debera poder desacelerar y detener una
maquina automotora mediante un dispositivo principal.

£n la medida en que la seguridad lo exija, y en caso de
que falle el dispositivo principal, o cuando no haya la
energia necesaria para accionar este dispositivo, dehera
existir un dispositivo de emergencia, con un organo de
accionamiento totalmente independiente v facilmente
accesibie, que permita decelerar y parar la maquina.

En la medida en que la seguridad lo exija, para mante-
ner inmovil la maquina debera existir un dispositivo de
estacionamiento. Dicho dispositivo podra integrarse en
uno de los dispositivos mencionados en ei segundo
pérrafo, siempre que se trate de un dispositivo puramente
mecanico.

Una maquina controlada a distancia debers disponer
de dispositivos para obtener la parada automatica e inme-
diata de la maquina v para impedir un funcionamiento
potencialmente peligroso en las situaciones siguientes:

Si el conductor pierde el control,

si la maquina recibe una sefial de parada,

cuando se detecte un fallo en una parte del sistema
relativa a la seguridad,

cuando no se haya detectado una sefial de validacion
durante un plazo especificado.

El punte 1.2.4 no se aplicara a la funcién de desplaza-
miento.

3.3.4 Desplazamiento de maquinas con conductor 3
pie.~En el caso de las maquinas automotoras con conduc-
tor a pie, los desplazamientos solo se podrén producir si
el conductor mantiene accionado el érgano de acciona-
miento correspondiente. En particular, |a méquina no
debera poder desplazarse cuando se ponga en marcha ¢l
motor,

Los sistemas de mando de las maguinas con conduc-
tor a pie se deben disefiar de modo que se reduzcan al
minimo los riesgos debidos al desplazamiento inespe-
rado de la méquina hacia el conductor, en particular los
riesgos de;

Aplastamiento, )
lesiones debidas a las herramientas rotativas.

La velocidad de desplazamiento de la maquina debera
ser compatible con la velocidad de un conductor a pie.

En el caso de las maquinas a las que se pueda acoplar
una herramienta rotativa, debera ser imposible accionar
la herramienta rotativa mientras esté activada la marcha
atras, a menos que el desplazamiento de la maguina sea
resultado del movimiento de la herramienta. En este
titimo caso, la velocidad de marcha atrés debera ser tal
gue no represente peligro alguno para el conductor,

3.3.5 Fallo del circuito de mando.~Cuando exista un
fallo en la alimentacion de la servodireccion, este no
debera impedir dirigir la maquina durante el tiempo nece-
sario para detenerla.

3.4. Medidas de proteccidn contra peligros mecéni-
Ccos.

3.4.1 Movimientos no intencionados.—-La maguina se
debe disefiar, fabricar y, en su caso, montar sobre su
soporte maévil de forma que, durante su desplazamiento,
las oscilaciones incontroladas de sy centro de gravedad
no afecten a su estabilidad ni sometan a su estructura a
esfuerzos excesivos.

3.4.2 Elementos moviles de transmision.-No obs-
tante lo dispuesto en el punto 1.3.8.1, en el caso de los
motores, los resguardos méviles que impidan el acceso a
los elementos moviles del compartimento motor podran
no disponer de dispositivos de enclavamiento, siempre y
cuando su apertura requiera la utilizacion bien de una
herramienta o de una llave, o bien el accionamiento de un
érgano situado en el puesto de conduccion, siempre que
este se encuentre situado en una cabina completamente
cerrada y provista de cerradura que permita impedir el
acceso a personas no autorizadas.

3.4.3 Riesgo de volcar o de dar vueltas.~Cuando, en
una maquina automotora con conductor, ocperadores u
otras personas a bordo, exista riesgo de dar vueitas o de
volcar, dicha maquina debe estar provista de una estruc-
tura de proteccion adecuada, salvo si elle incrementa el
riesgo.

Dicha estructura debe ser tal que, en caso de dar vuel-
tas o volcar, asegure a las personas a borde un volumen
limite de deformacion adecuado.

A fin de comprobar que la estructura cumple el requi-
sito que establece el segundo parrafo, el fabricante o su
representante autorizado deberd efectuar o hacer efectuar
ensayos adecuados para cada tipo de estructura.

3.4.4 Caida de objetos.—~Cuando, en una maquina
automotora con conductor, operadores u otras personas
a bordo, exista un riesgo de caida de objetos o materiales,
dicha maquina se debe disefar vy construir de modo que
s¢ tenga en cuenta dicho riesgo y esté provista, si el
tamgﬁo lo permite, de una estructura de proteccion ade-
cuada.

H
£
£
H
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Dicha estructura debe ser tal que, en caso de caida de
objetos o de materiales, garantice a ias personas a bordo
un volumen limite de deformacién adecuado.

A fin de comprobar que la estructura cumple el requi-
sito que establece el segundo parrafo, ef fabricante o su
representante autorizado debers efectuar o hacer efectuar
ensayos adecuados para cada tipo de estructura.

3.4.5 Medios de acceso.~Los asideros y escalones se
deben disefiar, fabricar e instalar de forma que los opera-
dores puedan utilizarios instintivamente sin accionar los
érganos de accionamiento para facilitar el acceso.

3.4.6 Dispositivos de remolgue~Cualquier maquina
gue se utilice para remolcar o ir remolcada debe estar
equipada con dispositivos de remolgue o enganche dise-
fiados, fabricados y dispuestos de forma que el enganche
y el desenganche sean ficiles y seguros v que no pueda
producirse un desenganche accidental mientras se estéd
utilizando la maquina.

Siempre que asf lo exija la carga de la lanza, dichas
maquinas deben ir provistas de un soporte con una
superficie de apoyo adaptada a la carga vy al suelo.

3.4.7 Transmisién de potencia entre la maquina auto-
motora (o el tractor) y la maquina receptora.—~Los disposi-
tivos amovibles de transmisién mecénica que unen una
maquina automotora (0 un tractor} al primer soporte fijo
de una maguina receptora se deben disefiar y fabricar de
manera que cualquier parte en movimiento durante su
funcionamiento disponga de protsccién, a lo largo de
toda su longitud,

Del lado de la maquina automotora o del tractor, la
toma de fuerza a la que se engancha el dispositivo amovi-
ble de transmisién mecanica debe disponer de protec-
cién, bien mediante un resguardo fijade y unido a la
maquina automotora {o al tractor), bien mediante cual-
quier otro dispositivo que brinde una proteccién equiva-
lente.

Dicho resguardo se debe poder abrir para acceder al
dispositivo amovible de transmisién, Una vez instalado el
resguardo, debe quedar espacio suficiente para evitar que
el &rbol de arrastrs lo deteriore durante el movimiento de
la maquina (o tractor),

En la méquina receptora, el arbol receptor debe ir
albergado en un cérter de proteccién fijado a la maquina.

Solo se permiie instalar limitadores de par o ruedas
libres en transmisiones por cardan por el lado del engan-
che con |la maquina receptora. En este caso serd conve-
niente indicar en el dispositivo amovible de transmisién
mecanica el sentido del montaje.

Cualguier méquina receptora cuyo funcionamiento
requiera un dispositivo amovible de transmisién meca-
nica que la una a una maquina automotora {0 a un tractor)
debe tener un sistema de enganche ds! dispositivo amovi-
ble de transmisién mecanica para que, cuando se desen-
ganche la maquina, el dispositivo amovible de transmi-
sion mecénica v su resguardo no se deterioren al entrar
en contacto con el suelo o con un elemento de la
maquina.

Los elementos exteriores del resguardo se deben
disefar, fabricar y disponer de forma que no puedan girar
con el dispositivo amovible de transmisién mecénica. EJ
resguardo debe cubrir la transmisién hasta las extremida-
des de las mordazas interiores, en el caso de juntas car-
dan simples y, por lo menos, hasta el centro de la{s)
junta(s) exterior{es}, en el caso de juntas cardén de angulo
grande.

Cuando se prevean medios de acceso a los pusstos de
trabajo préximos al dispositivo amovible de transmisién
mecanica, se deben disefiar y fabricar de manera que se
evite que los resguardos de los drboles de transmisién se
puedan utilizar como estribo, 2 menos gue se hayan dise-
fiado y fabricado para tal fin.

3.5 Medidas de proteccion contra otros peligros.

3.5.1 Baterla de acurmuladores.~El compartimiento
de la bateria se debe disefar y fabricar de forma que se
impida la proyeccién del electroiito sobre e} operador en
caso de que la maquina vuelque o dé vueltas, v que se
evite la acumulacién de vapores en los lugares ocupados
por los operadores.

La maquina se debe disefar y fabricar de forma que
pueda desconectarse la bateria por medio de un disposi-
tivo de facil acceso instalado al efecto.

3.5.2 Incendio.~En funcion de los riesgos previstos
por el fabricante, y cuando sus dimensiones asf lo permi-
tan, la méaquina debe:

Permitir la instalacién de extintores facimente accesi-
bles, o

ir provista de sistemas de extincién que formen parte
integrante de la méaguina.

3.5.3 Emisiones de sustancias peligrosas.-Los parra-
fos segundo y tercero del punte 1.5.13 no se aplicaran
cuando la funcién principal de la méquina sea la pulveri-
zacion de productos. No obstante, el operador debe estar
protegido contra el riesgo de exposicion a dichas emisio-
nes peligrosas.

3.6 Informacion e indicaciones.

3.6.1 Rotulos, sefiales y advertencias.—Cada maquina
debe dispener de rotulos y/o de placas con las instruccio-
nes relativas a la utilizacion, reglaje y mantenimiento,
siempre que ello sea necesario en orden a garantizar la
salud y seguridad de las personas. Se deben elegir, dise-
fiar y realizar de forma que se vean clarameante y sean
duraderos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas de circula-
cién por carretera, las maquinas con conductor # bordo
deberan disponer del equipo siguiente:

Un dispositive de sefalizacién aclstica gque permita
avisar a las personas,

un sistema de sefalizacion luminosa apropiado para
las condiciones de uso previstas; este Gitimo requisito no
se aplicara a las maquinas exclusivamente destinadas a
trabajos subterraneos y desprovistas de energia eléctrica,

en caso necesario, debe existir una conexién apro-
piada entre el remolgue y la maquina para el funciona-
miento de las sefiales.

Las maquinas controladas a distancia que, en condi-
ciongs normales de utilizacién, presenten un riesgo de
chogue o de aplastamiento para las personas deben estar
equipadas de medios adecuados para sefializar sus des-
plazamientos o de medios para proteger de dichos ries-
gos a las personas. También debe ser asi en las maquinas
cuya utilizacién implique la repeticién sistematica de des-
plazamientos hacia adelante y hacia atras sobre un mismo
gje, v cuyo conductor no tenga visidn directa de la zona
situada por detras de la maquina.

La maquina se debe fabricar de forma que no pueda
producirse una desactivacion invoiuntaria de los disposi-
tivos de advertencia y de sefalizacién. Siempre que ello
sea indispensable por motivos de seguridad, dichos dis-
positivos deben estar equipados de sistemas gue permi-
tan controlar su funcionamiento correcto v dar a conocer
al operador cualquier fallo de los mismos.

En el caso de maquinas cuyos movimientos, o los de
sus herramientas, sean particularmente peligrosos, se
debe colocar sobre la maquina una inscripcién que pro-
hiba acercarse a la misma durante el trabajo; las inscrip-
ciones deben ser legibles desde una distancia suficiente
para garantizar la seguridad de las personas que vayan a
trabajar en su proximidad.
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3.6.2 Marcado.~Cada maquina debe llevar, de forma
legible e indsleble, las indicaciones siguientes:

La potencia nominal expresada en kilovatios (kW)
la masa en la configuracién mas usual en kilogra-
mos {kg),

¥, €N suU caso;

Et maximo esfuerzo de traccion previsto en el gancho
de traccion en newtons (N),

el maximo esfuerzo vertical previsto sobre el gancho
de traccién en newtons {N).

3.6.3 Manual de instrucciones.

3.6.3.1 Vibraciones—En el manua! de instrucciches
se indicard lo siguiente sobre las vibraciones que la
maquina transmita al sistema mano-brazo o a todo el
cuerpo:

Ei vaior total de [as vibraciones a ias que esté expuesto
el sistema mano-brazo, cuando excedan de 2,5 m/s?,
Cuando este valor no exceda de 2,5 m/s?, se debe mencio-
nar este hecho,

el valor cuadréatico medio mas elevado de la acelera-
cién ponderada a la que esté expuesto todo el cuerpo,
cuando este valor exceda de 0,5 m/s2 Cuando este valor
no exceda de 0,5 m/s?, se debe mencionar este hecho,

la incertidurmbre de la medicion.

Estos valores se mediran realmente en la maquina
considerada, o bien se estableceran a partir de medicio-
nes efectuadas en una maguina técnicamente compara-
ble y representativa de la maquina a fabricar,

Cuando no se apliquen normas armonizadas, las
vibraciones se deben medir utilizando el eédigo de medi-
cion que mejor se adapte a la maquina.

Deberan describirse las condiciones de funciona-
miento de fa méquina durante Ja medicion, asi como los
cédigos de medicion utilizados para esta.

3.6.3.2 Muattiples usos.~El manual de instrucciones
de las maquinas que permitan varios usos, segln el
equipo aplicado, y el manual de instrucciones de los equi-
pos intercambiables deben incluir la informacién necesa-
ria para montar y utilizar con total seguridad la maquina
de base y los equipos intercambiables que se puedan
montar en ella.

4. Requisitos esenciales complementarios de seguridad
y de salud para neutralizar los peligros derivados de las
operaciones de elevacicn

Las maquinas que presenten peligros debidos a ope-
raciones de elevacién deben responder a todos los requi-
sitos esenciales de seguridad y de salud pertinentes,
descritos en el presente capitulo, de acuerdo con lo esta-
blecido en el punto 4 de los Principios generales.

4,1 Generalidades.
4.1.1 Definiciones,

a) «Operacion de elevacién»: operacién de desplaza-
miento de cargas unitarias formadas por objetos y/o per
sonas que nhecesita, en un momento dado, un cambio de
nivel,

b) «Carga guiada»: carga cuyo desplazamiento se
realiza en su totalidad a lo largo de guias rigidas o flexi-
bles, cuya posicién viene determinada por puntos fijos.

¢) «Coeficiente de utilizacidn»: relacién aritmética
entre la carga que un elemento puede soportar, garanti-
zada por el fabricante o su representants autorizado, y la
carga méaxima de utilizacién marcada en el elemento,

d} «Coeficiente de pruebax: relacion aritmética entre
la carga utilizada para efectuar las pruebas estaticas o
dindmicas de una magquina de elevacion o de un acceso-
rio de elevacion vy la carga méxima de utilizacién marcada

en la maquina de elevacién o en el accesorio de eleva-
cion, respectivamente,

8} «Prueba estatica»: ensayo que consiste en inspec-
cionar una maquina de elevacion o un accesorio de eleva-
cién, y en aplicarle después una fuerza correspondiente a
la carga maxima de utilizacién multiplicada por el coefi-
ciente de prueba estatica adecuado v, tras retirar la carga,
inspeccionar de nuevo la méaquina o el accesorio de sleva-
cion con el fin de verificar que no se ha producido ningln
dano.

) «Prueba dinamica»: ensayo gue consiste en hacer
funcionar la maquina de elevacién en todas sus configu-
racjones posibles con la carga maxima de utilizacidn mul-
tiplicada por el coeficiente de prueba dinamica adecuado
habida cuenta del comportamiento dinamico de la
maquina de elevacién, a fin de verificar su buen funciona-
miento.

g) «Habitaculon: parte de la maquina en la que se
sitlan las perscnas y/o los objetos con el fin de ser eleva-
dos.

4.1.2 Medidas de proteccion contra pefigros meca-
nicos.

4.1.2.1 Riesgos debidos a la falta de estabilidad.-La
méaquina se debe disefiar y fabricar de modo que la esta-
bilidad exigida en e! punto 1.3.1 se mantenga tanto en
servicio como fuera de servicio, incluidas todas las fases
de transporte, montaje y desmontaje, durante las fallos
previsibles de un elemento y también durante los ensa-
yos efectuados de conformidad con el manual de instruc-
ciones. Para ello, el fabricante o su representante autori-
zado debera utilizar los métodos de verificacion
apropiados.

4.1.2.2 Maquina que circula por gufas o por pistas de
rodadura.—La méquina debe ir provista de dispositivos
gue actien sobre las guias o pistas de rodadura, con el fin
de evitar los descarrilamientos.

Si, a pesar de tales dispositivos, sigue habiendo riesgo
de descarrilamiento o de fallo de los elementos de guiado
o de rodadura, se deben prever dispositivos que impidan
ta caida de equipos, de elementos o de la carga o el vuelco
de la maguina.

4.1.2.3 Resistencia mecéanica.~La maguina, los acce-
sorios de elevacidn y sus elementos deben poder resistir
los esfuerzos a ios que estén sometidos durante el funcio-
namiento v, si procede, cuande no funcionen, en las con-
diciones de instalacién y de funcionamiento previstas y
en todas las configuraciones pertinentes, teniendo en
cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores
atmosféricos y por las fuerzas ejercidas por las personas.
Este requisito debe cumplirse iqualmente durante o
transporte, montaje y desmontaje.

La maquina v los accesorios de slevacion se deben
disefiar y fabricar de manera que se eviten los fallos debi-
dos a la fatiga o al desgaste habida cuenta del uso pre-
visto.

Los materiales empleados se deben elegir teniendo
en cuenta el ambiente de trabajo previsto, prestando
especial atencién en lo que respecta a la corrosion, abra-
sidn, golpes, temperaturas extremas, fatiga, fragilidad vy
envejecimiento.

La maquina y los accesorios de elevacién se deben
disefar y fabricar de modo que puedan soportar sin
deformacidn permanente o defecto visible las sobrecar-
gas debidas a fas pruebas estaticas. Los calculos de resis-
tencia deben tener en cuenta el valor del coeficiente de
prueba estatica seleccionado de forma que garantice un
nivel de seguridad adecuado; dicho coeficiente tendra,
como regla general, los valores siguientes:

al  Maquinas movidas por la fuerza humana Y acce-
sorios de eievacién: 1,5;
b} otras maquinas: 1,25.
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La maquina se debe disefar vy fabricar de modo que
soporte sin fallo las pruebas dindmicas efectuadas con la
carga maxima de utilizacion multiplicada por el coefi-
ciente de prueba dindmica. Dicho coeficlente de prueba
dinamica se seleccionaré de forma que garantice un nivel
de seguridad adecuado; como regla general, dicho coefi-
ciente serd igual a 1,1. Dichas pruebas se efectuaran,
como regla general, a las velocidades nominales previs-
tas. En caso de que el sistema de mando de la maguina
permita diversos movimientos simultaneos, las pruebas
deberdn efectuarse en las condiciones mas desfavora-
bles, como regla general combinando los movimientos.

4.1.2.4. Poleas, tambores, rodillos, cables y cade-
has.—Las poleas, tambores y rodillos deberan tener dia-
metros compatibles con las dimensiones de los cables o
de las cadenas con los que puedan estar equipados.

Los tambores y rodillos se deben diseriar, fabricar e
instalar de forma que los cables o las cadenas con los que
estan equipados puedan enrollarse sin salirse del empla-
Zamiento previsto.

Los cables utilizados directamente para levantar o
soportar la carga no deben lievar ningin empalme
excepto el de sus extremos. No obstante, se toleraran los
empalmes en aquellas instalaciones destinadas, por su
disefic, a modificarse regularmente en funcidén de las
necesidades de uso.

El coeficiente de utilizacién del conjunto formado por
el cable y sus terminaciones se seleccionars de forma gue
garantice un nivel de seguridad adecuado; como regla
general, dicho coeficiente seré igual a 5.

El coeficiente de utilizacion de las cadenas de eleva-
¢ion se debe seleccionar de forma que garantice un nivel
de seguridad adecuado; come regla general, dicho coefi-
ciente serd igual a 4,

Adfin de comprobar que se ha alcanzado un coeficiente
de utilizacion adecuado, el fabricante o su representante
autorizado debe efectuar o hacer efsctuar las prushas
adecuadas para cada tipo de cadena vy de cable utilizado
directamente para elevar la carga y para cada tipo de ter-
minacién de cable.

4.1.2.5 Accesorios de elevacion y sus elementos.-Los
accesorios de elevacidén y sus elementos deben estar
dimensionados para un ndmero de ciclos de funciona-
miento conforme a la duracién de vida prevista de los
mismos, en las condiciones de funcionamiento especifi-
cadas para la aplicacién de que se trate, teniendo en
cuenta los fenémenos de fatiga y de envejecimiento.

Ademas:

a) El coeficiente de utilizacion de las combinaciones
formadas por el cable y la terminacién se debe seleccionar
de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado;
como regla general, dicho coeficiente sera igual a 5. Los
cables no deben llevar ningln empalme ni lazo salvo en
SuUs extremos.

b) Cuando se utilicen cadenas de eslabones soldados,
estas deberén ser del tipo de eslabones cortos. E| coefi-
ciente de utilizacion de las cadenas se debe seleccionar de
forma que garantice un nivel de seguridad adecuado;
como regla general, dicho coeficiente seré igual a 4.

c} El coeficiente de utilizacién de los cables o abraza-
doras de fibras textiles dependera del material, del proce-
dimiento de fabricacion, de las dimensiones vy de su utifi-
zacion. Dicho coeficiente se debe seleccionar de forma
que garantice un nivel de seguridad adecuado; como
regla general, serd igual a 7 siempre vy cuando fos mate-
riales empleados sean de excelente calidad comprobada
Y que el proceso de fabricacion sea el apropiado para el
uso previsto. De lo contrario el coeficiente sera, como
regla general, maés elevado, a fin de ofrecer un nivel de
seguridad equivalente. Las cuerdas o abrazaderas de
fibra textil no levaran ningin empalme, lazo o enlace

salvo en el extremo de la eslinga o en el cierre de una
eslinga sin fin.

d) El coeficiente de utilizacién de todos los elemen-
tos metélicos de una eslinga, o que se utilicen con una
eslinga, se debe seleccionar de forma que garantice un
nivel de seguridad adecuado; como regla general, dicho
coeficiente serd igual a 4,

e} La carga maxima de utilizacién de una eslinga de
hilos mdltiples se debe determinar teniendo en cuenta el
coeficiente de utilizacién del hilo mas débil, el nimero de
hilos y un factor de reduccién que dependeré de la confi-
guracién de eslingado.

f) Afin de comprobar que se ha alcanzado un coefi-
ciente de utilizacién adecuado, el fabricante o su repre-
sentante autorizado debe efectuar o hacer efectuar las
pruebas adecuadas para cada tipo de elemento mencio-
nado en las letras a), b}, ¢} y d).

4.1.2.6 Control de los movimientos.~Los érganos de
accionamiento para controlar los movimientos debersn
actuar de forma que la maquina en la que van instalados
permanezca en situacion de seguridad.

a} lLa maguina se debe disenar, fabricar o equipar
con dispositivos de manera gue se mantenga la amptitud
de los movimientos de sus elementos dentro de los limi-
tes previstos. La actuaciéon de estos dispositivos, en su
caso, deberd ir precedida de una advertencia.

b} Cuando varias maquinas fijas o sobre rafles pue-
dan evolucionar simulténeamente en el mismo lugar, con
riesgos de colisidn, dichas maquinas se deben disefiar y
fabricar de modo que puedan equiparse con sistemas que
permitan evitar estos riesgos.

¢) La maquina se debe disefar y fabricar de forma
que las cargas no puedan deslizarse de forma peligrosa o
caer inesperadamente en cafda libre, ni siquiera en caso
de fallo parcial o total de la alimentacion de energia o de
que ef operador deje de accionar la maguina.

d} En condiciones normales de funcienamiento, no
sera posible que el descenso de la carga dependa exclusi-
vamente de un freno de friccidn, excepto en las maguinas
cuya funcion requiera realizar la operacién de ssa
manera.

e} Los organos de prensidn se deben disefiar y fabri-
car de forma que las cargas no puedan dejarse caer inad-
vertidamenta.

4.12.7 Movimiento de las cargas durante la manu-
tencién.~El puesto de mando de las maquinas debe estar
ubicado de manera que permita vigilar al maximo la tra-
vectoria de los elementos en movimiento, con el fin de
evitar posibles choques con personas, materiales u otras
maquinas que puedan funcionar simultaneamente Y que
puedan constituir un peligro.

Las maquinas de carga guiada se deben diseRar v
construir de modo tal que se eviten las lesiones persona-
les debidas al movimiento de la carga, de! habitaculo o de
los contrapesos, si existen.

4.1.2.8 Maquinas que comuniquen rellanos fijos.

4.1.2.8.1 Desplazamientos del habitaculo.-Los des-
plazamientos del habitaculo de una maquina que comuni-
que relfanos fijos deben estar guiados por meadios rigidos
hacfa los rellanos y en los mismos. Los sistemas de tijera
se consideran también como guiado rigido.

4.1.2.8.2 Acceso al habitaculo.~Cuando ias personas
tengan acceso al habitaculo, la maquina se debe disefiar y
fabricar de modo que el habitaculo permanezca estatico
durante el acceso, en particular durante ia carga y la des-
carga.

La méaquina se debe disefar y fabricar de modo que la
diferencia de nivel entre el habitculo v el rellano al que
acceda no suponga un riesgo de tropezar.

4.1.2.8.3 Riesgos debidos al contacto con el habjta-
¢ulo en movimiento.~Cuando sea necesario para cumplir
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¢l requisito expresado en el parrafo segundo del punto
4.1.2.7, el volumen recorrido debe ser inaccesible durante
el funcionamiento normal.

Cuando, durante la inspeccién o el mantenimiento,
exista riesgo de que las personas situadas por debajo o
por encima del habitagulo queden aplastadas entre aste y
cualquier elemento fijo, se debe dejar espacio libre sufi-
ciente, bien por medio de refugios fisicos o bien por
medio de dispositivos mecanicos de bloqueo del despla-
zamiento del habitaculo.

4.1.2.8.4 Riesgos de caida de la carga fuera del habi-
taculo.~ Cuando exista riesgo de caida de la carga fuera
del habitaculo, la maquina se debe disenar y fabricar de
manera gue se evite dicho riesgo.

4.1.2.8.5 Rellanos.~Se deben evitar los riesgos debi-
dos al contacto de las personas situadas en los rellanos
con el habitaculo en movimiento u otras partes méviles.

Cuando exista riesgo de que las personas caigan den-
tro del volumen recorrido cuando el habitaculo no esté
presente en los rellanos, se deben instalar resguardos
para evitar dicho riesgo. Dichos resguardos no deberan
abrirse en direccidn del volumen recorrido. Deben estar
provistos de un dispositivo de enclavamiento y blogueo
controlado por la posicién del habitaculo, gue impida:

Los desplazamientos peligrosos del habitaculo mien-
tras [os resguardos no estén cerrados y blogueados,

la apertura peligrosa de un resguardo hasta que el
habitaculo haya parado en ¢l rellanc correspondiente.

4.1.3 Aptitud para el uso.-Cuando se comercialicen o
§& pongan por primera vez en servicio maquinas de eleva-
¢ion o accesorios de elevacién, el fabricante o su repre-
sentante autorizado deberd garantizar, tomando o
haciendo tomar las medidas oportunas, que las maguinas
de elevacion o los accesorios de elevacion que estén lis-
tos para su uso -manuales o motorizados-puedan cumplir
sus funciones previstas con total seguridad.

Las pruebas estéticas y dindmicas a que se refiere el
punto 4.1.2.3 se deben efectuar en todas las maquinas de
elevacién listas para su puesta an servicio.

Cuando la méqguina no se pueda montar en las instala-
ciones del fabricante o en [as de su representante autori-
zado, se deben tomar las medidas oportunas en el lugar
de utilizacion. En los demds casos, las medidas se pueden
tomar bien en las instalaciones de! fabricante o en el lugar
de utilizacion,

4.2, Requisitos para las maquinas movidas por una
energia distinta de la fuerza humana.

4.2.1 Control de fos movimientos.—Los érganos de
accionamiento para controlar los movimientos de la
maquina o de sus equipos deberéan ser de accionamiento
mantenido. Sin embargo, para los movimientos, parciales
o totales, que no presenten ningln riesgo de chogque para
la carga o la maquina, dichos érganos podran sustituirse
por 6rganos de accionamiento que autorigen paradas
automaticas en posiciones preseleccionadas sin que el
operador mantenga la accidn sobre el érgano de acciana-
mienio,

4.2.2 Control de carga.-Las maquinas con una carga
maxima de utilizacién de 1 000 kg, como minimo, o cuyo
momento de vuelco sea, como minimo, igual a 40 000
Nm, deberan estar equipadas de dispositivos gue advier
tan al conductor y que impidan los movimientos peligro-
SOS en caso:

De sobrecarga, por sobrepasar la carga maxima de
utilizacion o el momento maximo de utilizacion debido a
un exceso de carga,

de sobrepasar el momento de vuelco.

4.2.3 Instalaciones guiadas por cables.-Los cables
portadores, traciores o portadores-tractores, se deben

tensar mediante contrapesos o mediante un dispositivo
que permita controlar permanentemente la tension.

4.3, Informacién y marcados.

4.3.1 Cadenas, cables y cinchas.-Cada longitud de
cadena, cable o cincha de elevacion que no forme parte
de un conjunto debe llevar una marca o, cuando ello no
sea posible, una placa o anilla inamovible con el nombre
y la direccién del fabricante o de su representante autori-
zado y la identificacién de la certificacién correspon-
diente,

La certificacién arriba mencionada debe contener, al
menos, [a siguiente informacién:

a) El nombre y la direccién del fabricante v, en su
caso, de su representante autorizado.

b} WUna descripcién de la cadena o del cable, que
incluya:

Sus dimensiones nominales,

su fabricacion,

el material usado en su fabricacién, y

cualquier tratamiento metallirgico especial a que haya
sido sometido el material.

¢} E!método de ensayo utilizado.

d) La carga maxima de utilizacion que haya de
soportar la cadena o la cuerda. En funcién de las aplica-
ciones previstas podrd indicarse una gama de valores.

4.3.2 Accesorios de elevacion.-Los accesorios de
alevacion deberdn llevar las siguientes indicaciones:

_ Mdentificacion del material cuando se precise de esta
informacién para la seguridad en la utilizacién,
la carga méxima de utilizacion,

En el caso de los accesarios de elevacion cuyo marcado
sea fisicamente imposible, las indicaciones a que se refiere
el primer parrafo deberan figurar en una placa u otro medio
equivalente y estar firmemente fijadas al accesorio.

Las indicaciones deben ser legibles y estar colocadas
en un lugar en el que no puedan desaparecer por causa
del desgaste ni pongan en peligro la resistencia del acce-
sorio.

4.3.3 Maquinas de elevacién.-La carge maxima de
utilizacion debe ir marcada de modo destacado en la
maquina. Este marcado debe ser legible, indeleble v en
forma no codificada.

Cuando la carga maxima de utilizacién dependa de la
configuracién de la maquina, cada puesto de mando debe
llevar una placa de cargas que incluya, preferentemente
en forma de diagrama o de cuadro, la carga maxima de
utilizacién permitida para cada configuracion.

Las maquinas disefladas exclusivamente para Ia ele-
vacion de objetos, equipadas con un habitaculo gue per-
mita el acceso de las personas, deben llevar una adver-
tencia clara e indeleble que prohiba la elevacién de
personas,

Dicha indicacion debe ser visible en cada uno de los
emplazamientos por los que sea posible el acceso.

4.4 Manual de instrucciones.

4.4.1 Accesorios de elevacién.—-Cada accesorio de
elevacion o cada partida de accesorios de elevacién
comercialmente indivisible debe ir acompafiada de un
folleto de instrucciones que incluya, como minimo, las
indicaciones siguientes:

a} El uso previsto,

b} Los limites de empleo [sobre todo de los acceso-
rios de elevacién tales como ventosas magnéticas o de
vacio que no puedan satisfacer plenamente los reguisitos
del punto 4.1.2.6, letra e)].

¢) Las instrucciones de montaje, utilizacién y mante-
nimiento.

d) Elcoeficiente de prueba estatica utilizado.
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4.4.2. Maguinas de elevacién.-La maquina de eleva-
cion debe ir acompanada de un manual de instrucciones
en el que se indique lo siguiente:

a) Las caracteristicas técnicas de la maquina vy, en
particuiar:

La carga maxima de utilizacién vy, cuando proceda,
una copia de la placa de cargas o cuadro de cargas descri-
tos en el punto 4.3.3, parrafo segundo,

tas reacciones en los apoyos o en los anclajes vy,
cuando proceda, tas caracteristicas de las pistas de roda-
dura,

si procede, la definicidn vy los medios de instalacién de
los lastres;

b} El contenido del libro historial de 1a maquina, si
no fuera suministrado con la maquina.

¢} Los consejos de utilizacion, en particular para
remediar la falta de visidn directa de la carga por el ope-
rador.

d) Cuando proceda, un informe de ensayo en ¢l que
se detallen las pruebas estaticas vy dindmicas efectuadas
por o para el fabricante o su representante autorizado.

e) Para las maquinas que no se hayan montado en
las instalaciones del fabricante en su configuracion de
utilizacién, las instrucciones necesarias para llevar a cabo
las mediciones a que se refiere el punto 4.1.3 antes de su
primera puesta en servicio.

5. Requisitos esenciales complementarios de seguridad
y de salud para las maquinas destinadas a trabajos
subterréneos

Las maquinas destinadas a trabajos subterransos
deben responder a todos los requisitos esencialos de
seguridad y de salud descritos en el presente capitulo, de
acuerdo con lo establecido en el punto 4 de los Principios
generales.

5.1 Riesgos debidos a la falta de estabilidad.-Los
sostenimientos autodesplazables se deben diserar Y
fabricar de modo que mantengan una direccion dada
durante su desplazamiento y que no puedan deslizar ni
antes de la puesta en presidn, ni durante ellg ni después
de la descompresién. Deben disponer de puntos de
anclaje para las placas de cabezal de los puntales hidrau-
ficos individuales.

5.2 Circulacion-Los sostenimientos autodesplaza-
bles deben permitir que las personas circulen sin dificul-
tades.

53 Organos de accionamiento.-Los drganos de
accionamiento para la aceleracién y el frenado del despla-
zamiento de las maquinas maéviles sobre railes deben ser
accionados con las manos. No obstante, los dispositivos
de validacién podran accionarse con el pie.

Los organos de accionamiento de los sostenimiantos
autodesplazables se deben disefar, fabricar y disponer de
forma que, durante las operaciones de desplazamiento,
los operadores queden resguardados por un sosteni-
miento ya colocado. Los érganos de accionamiento deben
estar protegidos contra cualquier accionamiento involun-
tario.

5.4 Parada~Las maguinas automotoras sobre railes
destinadas a ser utilizadas en trabajos subterraneos
deben ir provistas de un dispositivo de validacién que
actue sobre el ¢ircuito de mando del desplazamiento de la
méaduina, de modo que el desplazamiento quede dete-
nido si el conductor deja de controlar el desplazamiento.

55 Incendio.~El segundo guién del punto 3.5.2 es
obligatorio para las maquinas que tengan partes alta-
mente inflamables.

El sistema de frenado de las maquinas destinadas a
trabajos subterraneos se debe disefar y fabricar de forma
gue no produzca chispas ni pueda provocar incendios.

Las maquinas de motor de combustién interna desti-
nadas a trabajos subterréneos deben estar equipadas
exclusivamente con motores que utilicen un carburante
de baja tensién de vapor v que no puedan producir chis-
pas de crigen eléctrico.

5.6 Emisiones de escape.~Las emisiones de escape
de los motores de combustién interna no deben eva-
cuarse hacia arriba.

6. Requisitos esenciales complementarios de seguridad
v de salud para las méquinas que presentan peligros
particulares debidos a ia elevacién de personas

Las maquinas que presenten peligros debidos a Ia
elevacién de personas deben responder a todos los requi-
sitos esenciales de seguridad v de salud pertinentes, des-
critos en el presente capitulo, de acuerdo con lo estable-
cido en el punto 4 de los Principios generales.

6.1 Generalidades.

6.1.1 Resistencia mecanica.-El habitaculo, incluidas
todas las trampillas, debe estar diseRado y fabricado de
tal manera que ofrezca ef espacio y presente la resistencia
correspondiente al nimero maximo de personas autori-
zado en dicho habitéculo v a la carga méxima de utiliza-
cion.

Los coeficientes de utilizacidn de los componentes
definidos en los puntos 4.1.2.4 y 4.1.2,5 no son suficientes
para [as maquinas destinadas a la elevacién de personas
Y, por regla general, deberdn duplicarse. Las maguinas
disefadas para la elevacién de personas o de personas y
objetos deben estar equipadas de un sistema de suspen-
sién o de soporte del habiticulo, disefado y fabricado de
manera que se garantice un nivel de seguridad globai
adecuado y se impida el riesgo de caida del habitaculo.

Cuando se utilicen cables o cadenas para suspender el
habitaculo, como regla general, se requieren al menos
dos cables o cadenas independientes, cada uno de fos
cuales debe disponer de su propio sistema de anclaje.

6.1.2 Control de carga para las maquinas movidas
por Una energia distinta de {a fuerza humana.~Los reguisi-
tos del punto 4.2.2 se aplicardn con independencia de |a
carga méxitna de utilizacion y del momento de vuelco,
salvo que el fabricante pueda demostrar que no existe
riesgo de sobrecarga ni de vuelco.

6.2 OUrganos de accionamiento.-Cuando los requisi-
tos de seguridad no impongan otras soluciones, el habita-
culo debe estar disefiado y fabricado, como regla general,
de forma que las personas que se encuentren dentro de &l
dispongan de medios para controlar los movimientos de
subida, de bajada y, en su caso, otros movimientos del
habitaculo.

Dichos 6rganos de accionamiento deben prevalecer
sobre cualquier otro 6rgano de accionamiento de los mis-
mos movimientos, salvo sobre los dispositivos de parada
de emergencia.

Los organos de accionamiento para controlar estos
movimientos deben ser de accionamiento mantenido,
excepto cuando el propio habitaculo sea completamente
cerrado.

8.3. Rlesgos para las personas que se encuentren en
el habitaculo.

6.3.1 Riesgos debidos a los desplazamientos del
habitaculo.~Las mdquinas para lz elevacion de personas
deben estar disefiadas, fabricadas o equipadas de forma
que las aceleraciones y/o deceleraciones del habiticulo
no creen riesgos para las personas.

6.3.2 Riesgos de caida fuera del habitaculo.—E| habi-
tdculo no podra inclinarse hasta el punto de crear un
riesgo de cafda de los ocupantes, incluso durante el movi-
miento de la maquina y de dicho habitaculo.

;
;
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Cuando el habiticulo esté previsto como puesto de
trabajo, se debe prever lo necesario para asegurar la asta-
bilidad e impedir los movimientos peligrosos,

Si las medidas mencionadas en el punto 1.5.15 no son
suficientes, los habitaculos deben ir eduipados con unos
puntos de anclaje adecuados, en niimero suficiente, para
el ntimero de personas autorizado en el habitaculo.

Los puntos de anclaje deben ser suficientemente
resistentes para la utilizacién de equipos de proteccidn
individual contra cafdas verticales.

Cuando exista una trampilla en el sueio, o en el techo,
O puertas laterales, estas deben estar disefiadas y fabrica-
das para impedir su apertura inesperada y deben abrirse
en el sentido contrario al del riesgo de caida en caso de
apertura inesperada.

6.3.3 Riesgos debidos a la caida de objetos sabre ei
habitdculo~Cuando exista riesgo de caida de objetos
sobre el habitaculo con peligro para las personas, dicho
habitaculo debers disponer de un techo de proteccion.

6.4. Maquinas que comuniquen rellanos fijos.

6.4.1 Riesgos para las personas que se encuentren
en, o sobre, el habitaculo.~El habitaculo debe estar dise-
fiado y fabricado de manera que se eviten los riesgos
debidos al contacto de las personas y/o los objetos situa-
dos en, o sobre, el habitaculo con cualquier elemento fijo
o mévil. Cuando sea necesario para cumplir este requi-
sito, ¢l propic habitaculo deberd ser completamente
cerrado con puertas equipadas de un dispositivo de
enclavamiento que impida los movimientos peligrosos de
dicho habitéculo a menos que las puertas estén cerradas.
Cuando exista riesgo de caida fuera del habitaculo, las
puertas deben permanecer cerradas si el habiticulo se
detuviera entre dos rellanos.

Las maquinas se deben disenar, fabricar y, en caso
necesario, equipar con dispositivos de manera gue impi-
dan todo desplazamiento incontrolado de subida o de
bajada del habitaculo. Estos dispositivos deben poder
detener el habitaculo con su carga maxima de utilizacién
y a la velocidad méaxima previsible.

La accién de parada no debe provocar una decelera-
cion peligrosa para los ocupantes, sean cuales sean las
condiciones de carga.

6.4.2 Organos de accionamiento situados en los
relianos.—Los 6rganos de accionamiento, excepto los pre-
vistos para caso de emergencia, situados en los rellanos
no deben iniciar el movimiento del habitaculo cuando:

Se estén accionando los Grganos de accionamiento
del habitaculo,
el habitaculo no esté en un reilano.

6.4.3 Acceso al habitaculo.~Los resguardos en los
rellanos y en el habiticulo se deben diseRar y fabricar de
manera gue sg garantice un transito seguro hacia el habi-
taculo y desde él, teniendo en cuenta la gama previsible
de objetos y personas a elevar.

_, 8.5 Marcados.~El habitaculo debe llevar Ia informa-
¢lon necesaria para garantizar ia seguridad, due inciuye:

El niimero de personas autorizado en el habitaculo,
la carga maxima de utilizacién.,
ANEXO U
._Qégldrapiqnés.' i
1. Contenipo
A. Declaracién CE de conformidad de las méquinas

Esta declaracion y sus traducciones deberadn redac-
tarse con las mismas condiciones que el manual de ins-
trucciones [véase el anexo |, punto 1.74.1, letras a) y b)), a
maquina o bien manuscritas en letras maytsculas.

Esta deciaracion se refiere Gnicamente a las maquinas
en el estado en que se comercialicen, con exclusion de los
elementos afadidos y/o de las operaciones que realice
posteriormente el usuario final.

La declaracion CE de conformidad constard de los
siguientes elementos;

1) Razén social y direceion completa del fabricante v,
€n sU caso, de su representante autorizado.

2} Nombre y direccién de la persona facultada para
reunir el expediente técnico, quien debera estar estable-
cida en la Comunidad.

3) Descripcién e identificacién de la maquina inclu-
yendo denominacién genérica, funcion, modelo, tipo,
ndmero de serie y denominacién comercial.

4} Un parrafo que indique expresamente gue la
maquina cumple todas Jas disposiciones aplicables de Ia
Directiva 2006/42/CE v, cuando proceda, un parrafo simi-
lar para declarar que la méquina ss conforme con ofras
directivas cormnunitarias y/o disposicicnes pertinertes.
Estas referencias deberan ser las de log textos pubiicados
en el «Diario Oficial de la Unién European.

5} Ensucaso, nombre, direccidn y nimero de identi-
ficacion del organismo notificado que lievd a cabo el exa-
men CE de tipo a que se refiere ol anexo IX, ¥y nimero del
certificado de examen CE de tipo.

8) Ensucaso, nombre, direccién y ndmero ds identi-
ficacién del organismo notificadg que aprobo el sistema
de aseguramiento de calidad total al que se refiere el
anexo X,

7). En su caso, referencia a las normas armonizadas
mencionadas en el articulo 7, apartado 2, que se hayan
utilizado.

8) En su caso, la referencia # otras normas y especi-
ficaciones técnicas que se hayan utilizado,

9) Lugary fecha de la declaracion,

10) Identificacién vy firma de la persona apoderada
para redactar esta declaracién en nombre del fabricante o
de su representante autorizado.

B. Declaracion de incorporacién de una cuasi mdquina

Esta declaracion y sus traducciones deberan redac-
tarse con ias mismas condiciones que ¢! manual de ins-
trucciones [véase el anexo |, punto 1.7.4.1, letras a) y b)), a
maquina o bien manuscritas en letras mayusculas,

La declaracion de incorporacién constard de los
siguientes elementos:

1) Razén social v direccion completa del fabricante
de la cuasi maquina y, en su caso, de su representante
autorizado.

2) Nombre y direccidn de la persona facultada para
reunit la documentacién téenica pertinente, quien deberj
estar establecida en la Comunidad.

3) Descripcion e identificacion de la cuasi méquina,
incluyendo: denominacidn gengérica, funcion, modelo,
tipo, nimero de serie v denominacién comercial,

4) Un parrafo que especifique cudles son los requisi-
{os esenciales de seguridad y salud que se han aplicado y
cumplido, que se ha elaborado la documentacién técnica
pertinente, de conformidad con el anexo VIl, parte B, v, en
Su caso, una declaracion de la conformidad de la cuasi
maquina con otras directivas comunitarias pertinentes.
Estas referancias deberan ser las de los textos publicados
en el «Diario Oficial de ia Unign European.

5) El compromiso de transmitir, en respuesta a un
requerimiento debidamente motivado de las autoridades
nacionales, la informacién pertinente relativa a [a cuasi
maguina. Este compromiso incluira las modalidades de
transmisidn y no perjudicaré los derechos de propiedad
intelectual del fabricante de la cuasi maqlina.

St proceds, una declaracién de que la cuasj
maquina no debera ser puesta en servicio mientras la
maquina final en la cuai vaya a ser incorporada no haya

!
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sido declarada conforme a lo dispuesto en la Dirsctiva
2006/42/CE.

7} Lugar y fecha de la declaracién.

8) Identificacién y firma de la persona apoderada
para redactar esta declaracion en nombre del fabricante o
de su representante autorizado.

2. CustoDia

El fabricante de la maquina ¢ su representante autori-
zado guardaré el original de la declaracion CE de confor-
midad durante un plazo minimo de diez afios a partir de la
altima fecha de fabricacién de la maquina.

El fabricante de la cuasi maquina o su representants
autorizado guardar4 el original de la declaracién de incor-
poracién durante un plazo minimo de diez afios a partir de
la Gltima fecha de fabricacién de [a cuasi maguina.

ANEXO I
‘Marcado CE -

El marcado CE de conformidad estara compuesto de
las iniciales «CE» disefadas de 1a manera siguiente:

T TS
T LT

T
(M|
IEENNEE]

En caso de reducir o aumentar el tamafio del marca-
do CE, se deberan respetar las proporciones de este
logotipo.

Los diferentes elementos del marcado CE deberan
tener apreciablemente la misma dimension vertical, que
no podra ser inferior a 5 mm. Se autorizan excepciones a
la dimension minima en el caso de las mégquinas de
pequeio tamano.

El marcado CE debera colocarse junto al nombre del
fabricante o su representante autorizado mediante la
misma técnica,

Cuando se haya aplicado el procedimiento de asegu-
ramiento de calidad total mencionado en el articulo 12,
apartado 3, letra c}, y apartado 4, letra b), a continuacién
del marcado CE deberé figurar el nimero de identifica-
cién del organismo notificado.

ANEXO iv

Categorias de maquinas a las que debera aplicarse uno de
los procedimientos contemplados en el articulo 12, apar-
tados 3y 4

1. Sierras circulares (de una o varias hojas) para tra-
bajar la madera y materias de caracteristicas fisicas simi-
lares, o para cortar carne y materias de caracterfsticas
fisicas similares, de los tipos siguientes:

11 Sierras con una o varias hojas fijas durante el
proceso de corte, con mesa o bancada fija, con avance
manual de ia pieza o con dispositivo de avance amovible.

1.2 Sierras con una o varias hojas fijas durante el
proceso de corte, con mesa-caballete o carro de movi-
miento alternativo, de desplazamiento manual.

1.3 Sierras con una o varias hojas fijas durante el
proceso de corte, con dispositivo de avance integrado de
las piezas que se han de serrar, de carga y/o descarga
manual.

1.4 Sierras con una o varias hojas mdviles durante el
proceso de corte, con desplazamiento motorizado de la
herramienta, de carga v/o descarga manual,

2. Cepilladoras con avance manual para trabajar la
madera.

3. Regruesadoras de una cara con dispositivo de
avange integrado, de carga y/o descarga manual, para
trabajar la madera.

4. Sierras de cinta de carga y/o descarga manual
para trabajar [a madera y materias de caracteristicas fisi-
cas similares, o para cortar carne y materias de caracteris-
ticas fisicas similares, de los tipos siguientes:

4.1 Sierras con una o varias hojas fijas durante el
proceso de corte, con mesa o bancada para la pieza, fija o
de movimiento alternativo,

4.2 Sierras con una o vatias hojas montadas sobre
un carro de movimiento aiternativo.

5. Maquinas combinadas de los tipos mencionados
enlos puntos 1 a4y en el punto 7, para trabajar la madera
y materias de caracteristicas fisicas similares.

6. Espigadoras de varios ejes con avance manual
para trabajar la madera.

7. Tuptes de husillo vertical con avance manual para
trabajar la madera v materias de caracteristicas fisicas
similares.

8. Sierras portdtiles de cadena para trabajar la
madera,

9. Prensas, incluidas las plegadoras, para trabajar
metales en frio, de carga y/o descarga manual, cuyos ele-
mentos moviles de trabajo pueden tener un recorrido
superior a 8 mm y una velocidad superior 2 30 mmy/s.

10.  Maquinas para moldear plasticos por inyeccién o
compresion de carga o descarga manual.

1. Maguinas para moldear caucho por inyeccion o
compresion de carga o descarga manual.

12, Maquinas para trabajos subterraneos, de los
tipos siguientes:

12.1 Locomotoras y vagones-freno.
12.2 Sostenimientos hidraulicos autodesplazables.

13.  Cubetas de recogida de residuos domésticos de
carga manual y con macanismo de compresién.

14. Dispositivos amovibles de transmisién mecs-
nica, incluidos sus resguardos.

15. Resguardos para dispositivos amovibles de
transmisién mecénica,

16. Plataformas elevadoras para vehiculos.

17. Aparatos de elevacion de personas, o de perso-
nas y materiales, con peligro de caida vertical superiora 3
metros.

18. Maquinas portatiles de fijacién, de carga explo-
siva y otras méaquinas portatiles de impacto.

19. Dispositivos de proteccion disefados para detec-
tar la presencia de personas.

20. Resguardos méviles motorizados con dispositive
de enclavamiento disefiados para utilizarse ¢como medida
de proteccién en las maquinas consideradas en los pun-
t0s 9,10y 11,

21. Blogues dgicos para desempefiar funciones de
seguridad.

22, Estructuras de proteccién en caso de vuelco
{ROPS).

23. Estructuras de proteccién contra la caida de obje-
tos (FOPS).
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ANEXOV

Lista indicativa de los componentes de seguridad
mencionados en el articulo 2, letra c)

1. Resguardos para dispositivos amovibles de trans-
misién mecanica.

2. Dispositivos de proteccion disefiados para detec-
tar 2 presencia de personas.

3. Resguardos méviles motorizados con dispositivo
de enclavamiento disefados para utilizarse como medida
de proteccidon en las maquinas consideradas en el
anexo |V, puntos 9, 10 y 11,

4. Blogues l6gicos para desempefar funciones de
seguridad en maquinas,

5. Valvulas con medios adicionales para la deteccion
de failos y utilizadas para el control de los movimientos
peligrosos de tas maquinas.

6. Sistemas de extraccién de las emisiones de las
magquinas.

% Resguardos y dispositivos de proteccién destina-
dos a proteger a las personas contra elementos moviles
implicados en el proceso en la maquina.

8. Dispositivos de control de carga y de control de
movimientos en maquinas de elevacion.

9. Sistemas para mantener a las personas en sus
asientos.

10.  Dispositivos de parada de emergencia,

1. Sistemas de descarga para impedir la generacion
de cargas electrostaticas potenciaimente peligrosas,

12, Limitadores de energia y dispositivos de des-
carga mencionados en el anexo |, puntos 1.5.7 3.4.7
¥ 4.1.2.6.

13. Sistemas v dispositivos para reducir la emisién
de ruido y de vibraciones.

14. Estructuras de proteccién en caso de vuelco
(ROPS).

15. Estructuras de proteccion contra la caida de obje-
tos (FOPS),

16.  Dispositivos de mando a dos manos.

17. Componentes para maquinas disefiadas para la
elevacion y/o el descenso de personas entre distintos
rellanos, incluidos en la siguiente lista:

a) Dispositivos de bloqueo de las puertas de los
rellanos.

b) Dispositivos para evitar Ja caida o los movimien-
tos ascendentes incontrolados de la cabina,

¢) Dispositivos para limitar el exceso de velocidad,

d) Amortiguadores por acumulacion de energia:

De caracter no lineal, o

Con amortiguacion del retroceso.

e) Amortiguadores par disipacion de energia.

f} Dispositivos de proteccién montados sobre fos
cilindros de los circuitos hidraulicos de potencia, cuando
se utilicen como dispositivos para evitar [a caida.

g) Dispositivos de proteccién eléctricos en forma de
interruptores de seguridad que contengan compohentes
electronicos,

ANEXO VI

Instrucciones para el montaje de una cuasi maquina

Las instrucciones para el montaje de una cuasi
méquina contendran las indicaciones que se han de cum-
plir para hacer posible ei montaje correcto en la maquina
final de modo que no se pongan en compromiso la segu-
ridad ni la salud.

Deberan redactarse en una lengua comunitaria oficial
aceptada por el fabricante de la mégquina en la que esta
cuasi maquina deba fncorporarse, o por su representante
autorizado.

ANEXO Vi)

A. Expediente técnico de las maquinas

La presente parie describe ol procedimiento para sla-
borar un expediente técnico. El expediente técnico debers
demostrar la conformidad de la maquina con los requisi-
tos de la Directiva 2006/42/CE, que traspone este real
decreto. Debera cubrir, en la medida en que sea necesario
para esta evaluacién, el disefio, fabricacion y funcio-
namiento de la maquina. El expediente técnico debers
elaborarse en una o mas de las lenguas oficiales de Ia
Comunidad Europea, con la excepcion del manual de ins-
trucciones de la maquina, al Que se aplicaran los requisi-
tos particulares contemplados en el anexo |, punto 1.74.1.

1. El expediente técnico constara de los siguientes
elementos:

a) Un expediente de fabricacién integrado por:

Una descripcién general de la méaguina.

El plano de conjunto de la maquina v los planos de los
circuitos de mando, asi como lag descripciones y explica-
ciones pertinentes, necesarias para comprender el funcio-
namiento de la maquina.

Los planos detaliados y completos, acompafiados de
las eventuales notas de caiculo, resultados de ensayos,
certificados, etc., que permitan verificar Ia conformidad
de la maquina con los requisitos esenciales de salud Y
seguridad.

La documentacion relativa a Ia evaluacién de riesgos,
que muestre el procedimiento seguido, incluyendo:

i. Una lista de los requisitos esenciales de salud Y
seguridad que se apliquen a la maquina, y

fi. la descripcidn de las medidas preventivas aplica-
das para eliminar los peligros identificados o reducir fos
riesgos y, en su caso, I3 indicacion de los riesgos residua-

les asociados a lg maquina.

Las normas y demss especificaciones técnicas utiliza-
das, con indicacién de [os requisitos esenciales de seguri-
dad y salud cubiertos por dichas normas.

Cualguier informe téenico que refleje los resultados
de los ensayos realizados por el fabricante, por un orga-
nismo elagido por este o su representante autorizado.

Un ejemplar del manual de instrucciones de la
maéquina,

En su caso, declaracion de incorporacién de las cuasi
maquinas incluidas v las correspondientes instrucciohes
para el montaje de éstas,

En su caso, sendas copias de la declaracién CE de con-
formidad de las maquinas u otros productos incorpora-
dos a la maquina.

Una copia de Ia deglaracién CE de conformidad.

b) En caso de fabricacién en serie, las disposiciones
internas que vayan a aplicarse para mantener la confor-
midad de !as maquinas con la directiva,

El fabricante debera someter los ¢omponentes o acce-
sorios, o la magquina en su totalidad, a los estudios v ensa-
YOS necesarios para determinar si, por su diseno o fabri-
cacion, la magquina puede montarse y ponerse en servicio
en condiciones de sequridad. En e} expediente técnico se
incluiran fos informes y resultados correspondientes.

2. El expediente técnico indicado en el punto 1
deberd estar a disposicion de las autoridades competen-
tes al menos durante diez afios desde la fecha de fabrica-
cién de fa maquina o, en caso de fabricacién en serie, de
la Gitima unidad producida.

El expediente técnico no tendra que permanecer obli-
gatoriamente en el territorio de [a Comunidad Europea, ni
existir permanentemente en una forma material. No obs-
tante, la persona indicada en Ia declaracion CE de confor

et v,
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midad debera poder reunirlo y tenerlo disponible en un
tiempo compatible con su complejidad.

El expediente técnico no tendra que incluir planos
detallados ni ninguna otra informacién especifica por lo
que respecta a ios subconjuntos utilizados para la fabrica-
cién de ta maquina, salvo que el conocimiento de los
mismos sea esencial para verificar su conformidad con
los requisitos esenciales de seguridad y salud.

3. El'hecho de no presentar el expadiente téchico en
respuesta a un requerimiento debidamente motivade de
las autoridades nacionales compstentes podra constituir
razén suficiente para dudar de la conformidad de la
méguina de gue se trate con los requisitos esenciales de
seguridad y salud,

B. Documentacién técnica pertinente de las cuasi
maquinas

La presente parte deseribe el procedimiento para ela-
borar la documentacién técnica pertinente. La documen-
tacion debera mostrar cuales son los requisitos de seguri-
dad y salud gue se han aplicado y cumplido. Debera
cubrir el disefio, fabricacién y funcionamiento de la cuasi
maquina en fa medida necesaria para evaluar su confor
midad con los requisitos esencizles de salud y seguridad
aplicados. La documentacion debers elaborarse en una o
maés de las lenguas oficiales de la Comunidad.

Constaréa de los siguientes elementos:

a) Un expediente de fabricaci6n integrado por:

El plano de conjunto de la cuasi maquina ¥ los planos
de los circuitos de mando.

Los planos detallados y completos, acompanados de
las gventuales notas de calculo, resultados de ensayos,
certificados, ete,, que permitan verificar la conformidad
de la cuasi maquina con los requisitos esenciales de segu-
ridad y salud aplicados.

La documentacion relativa a la evaluacion de riesgos,
que muestre el procedimiento seguido, incluyando:

i. Una lista de los requisitos esenciales de salud v
seguridad que se han aplicado y cumplido,

fi. La descripcidn de las medidas preventivas apli-
cadas para eliminar los peligros identificados o reducir
fos riesgos v, en su caso, la indicacién de los riesgos
residuales,

iii. Las normas y demas especificaciones técnicas
utilizadas, con indicacién de los requisitos esenciales de
seguridad y salud cubiertos por dichas normas,

iv. Cualguier informe técnico que refleje los resulta-
dos de los ensayos realizados por el fabricante, por un
organismo elegido por este o su representante autori-
zado, y

v. Un ejemplar de las instrucciones para el montaje
de la cuasi maquina;

b) En caso de fabricacién en serig, las disposiciones
internas que vayan a aplicarse para mantener la confor
midad de las cuasi maguinas con los requisitos esenciales
de salud y seguridad aplicados.

El fabricante debera someter los componentes o acce-
sorios, o la cuasi méquina, a los estudios Y eNsayos nece-
sarios para determinar si, por su diseno o fabricacion, la
cuasi maquina puede moentarse vy utilizarse en condicio-
nes de seguridad. En el expediente técnico se incluiran los
informes y resultados correspondientes,

La documentacion técnica pertinente debera astar dis-
ponible durante al menos diez anos desde la fecha de
fabricacion de la cuasi maquina, o en el caso de |a fabrica-
cion en serie, de la GMtima unidad producida, v sera pre-
sentada a las autoridades competentes a peticién de
estas. No tendra que permanecer obligatoriamente en el
territorio de la Comunidad Europea ni existir permanente-
mente en una forma material. La persona indicada en la

declaracion de incorporacion habra de poder reunirla y
presentarla a la autoridad competente.

El hecho de no presentar la documentacion técnica
pertinente en respuesta a un requerimiento debidamente
motivado de las autoridades competentes podra consti-
tuir razén suficiente para dudar de la conformidad de las
cuasi maquinas con los requisitos esenciales de seguri-
dad vy salud aplicados y declarados.

ANEXO VIl

Evaluacién de la conformidad mediante control interno
de la fabricacién de la maquina

1. El presente anexc describe el procedimiento
mediante el cual el fabricante o su representante auto-
rizado, que cumpla las obligaciones establecidas en los
puntos 2y 3, garantiza y deciara que ia maquina de que
se trate cumple los requisitos pertinentes de la Dirscti-
va 2006/42/CE, que traspone este real decreto.

2. Para cada tipo representativo de la serie conside-
rada, el fabricante o su repressntante autorizado elabo-
rara el expediente técnico contemplado en el anexo Vi,
parte A,

3. El fabricante tomara las medidas necesarias para
que el proceso de fabricacién se desarrolle de modo que
quede garantizada la conformidad de la magquina fabri-
cada con el expediente técnico contemplado en el
anexo Vil, parte A, y con los requisitos de |a directiva.

ANEXO IX

Examen CE de tipo

El examen CE de tipo es el procedimiento por el cual
un organismo notificado comprueba y certifica que un
modelo representativo de una maquina de las menciona-
das en el anexo IV (en o sucesivo, «el tipon») cumple las
disposiciones de la Directiva 2006/42/CE, que traspone
este real decreto.

1. El fabricante o su representante autorizado elabo-
raré, para cada tipo, el expediente técnico contemplado
en el anexo VII, parte A.

2. Para cada tipo, la solicitud del examen CE de tipo
seréd presentada por el fabricante o su representante auto-
rizado ante un organismo notificado de su eleccion,

La solicitud incluira:

Nombre v direccion del fabricante Y. &n su caso, de su
representante autorizado,

Una declaracién escrita en la que se especifique que
no se ha presentado la misma solicitud ante ningtn otro
organismo notificado,

El expediente técnico.

Ademds, el solicitante pondré a disposicion del orga-
nismo notificado una muestra del tipo. E organismo noti-
ficado podra solicitar més muestras, si el programa de
ensayos lo requiere,

3. Elorganismo notificado debera:

3.1 Examinar el expediente técnico, comprobar que
el tipo ha sido fabricado de acuerdo con el mismo vy deter-
minar los elementos que han sido disefados de acuerdo
con las disposiciones correspondientes de las nortas a
que se refiere el articulo 7 apartado 2, y los elementos
cuyo diseno no se basa en dichas normas,

3.2 Efectuar o hacer efectuar las inspecciones, medi-
ciones y ensayos oportunos para determinar si las soly-
ciones adoptadas se ajustan a los requisitos esenciales de
seguridad vy de salud del anexo | cuando no se hayan apli-
cado las normas a que se refiere el articulo 7 apartado 2.

i
H
i
¢
i




41024 Sabado 11 octubre 2008

BOE nitm. 246

3.3 Efectuar o hacer efectuar las inspecciones,
mediciones y ensayos oportunos para comprobar si, en
el caso de haberse uiilizado las normas armonizadas a
que se refiere el articulo 7, apartado 2, estas se han apli-
cado realmente.

3.4 Acordar con el solicitante el lugar en el que se
efectuara la verificacion de que el tipo se ha fabricado de
conformidad con el expediente técnico examinado asi
como las inspecciones, mediciones y ensayos necesarios.

4. Si el tipo se ajusta a lo dispuesto en la directiva,
el organismo notificado expedira al solicitante un certifi-
cado de examen CE de tipo. En el certificado constaran el
nombre y direccion del fabricante v, en su casg, de su
representante autorizado, los datos necesarios para la
identificacion del tipo aprobado, las conclusiones del
examen y las condiciones a las que pueda estar sujeta su
expedicion.

El fabricante v el organismo notificado ohisarvaran,
durante un plazo de quince afos a partir de la fecha de
expedicion del certificado, una copia del mismo, del
expediente técnico y de toda la documentacién corres-
pondiente,

5. Cuando el tipo no cumpla lo dispuesto en la direc-
tiva el organismo notificado denegaré al solicitante |a
expedicion del certificado de examen CE de tipo vy moti-
vara de manera detallada la razén de su denegacién.
Informara de ello al solicitante, a los demas organismos
notificados y a la Administracién competente gue lo ha
autorizado. Deber4 preverse un procedimiento de recurso.

8. El solicitante informard al organismo notificado
en posesion del expediente técnico relativo al cartificado
de examen CE de tipo sobre todas las modificaciones
introducidas en ¢l tipo aprobado. El organismo notificado
examinara estas modificaciones vy debera confirmar la
validez del certificado de examen CE de tipo existente o
elaborar une nuevo cuando fas modificaciones puedan
comprometer la conformidad del tipo con los requisitos
esenciales de salud y de seguridad o con las condiciones
de utilizacion previstas.

7 La Comision Europea, los Estados miembros y los
demas organismos notificados podran, previa solicitud,
abtener una copia de los certificados de examen CE de
tipo. Previa peticién justificada, la Comision v los Estados
miembros podran obtener una copia del expediente téc-
nico y de los resultados de los examenes efectuados por
el organismo notificado.

8. Los expedientes y la correspondencia relativos a
los procedimientos del examen CE de tipo se redactaran
en la lengua o lenguas oficiales comunitarias del Estado
miembro en el que esté estabiecido ol organismo notifi-
cado o en cualquier otra lengua oficial de 1a Comunidad
Europea aceptada por el organismo notificado.

9. Validez del certificado de examen CE de tipo:

9.1 El organismo notificado tendra la responsabili-
dad constante de garantizar que e} certificado de exa-
men CE de tipo siga siendo vélido. Comunicara al fabri-
cante todos los cambios de importancia que tengan
consecuencias para la validez del certificado. EI orga-
nismo notificado retirara los certificados que dejen de ser
validos.

9.2 El fabricante de la maquina de que se trate ten-
dré la responsabilidad constante de garantizar que dicha
Sﬂéquina se ajusta al estado de la técnica correspon-

iente,

9.3 Elfabricante solicitara al organismo notificado la
revision, cada cinco afos, de la validez del certificado de
examen CE de tipo.

Si el organismo notificado considera que el certificado
sigue siendo vélido teniendo en cuenta el estado de la
técnica, renovaré el certificado para cinco afios mas,

El fabricante y el organismo notificado conservaran
una copia del certificado, del expediente técnico v de todos

fos documentos relativos al caso durante un plazo de
quince afos desde la fecha de expedicién del certificado.
9.4 En caso de no renovarse |a validez del certificado
de examen CE de tipo, el fabricante interrumpird la
comercializacién de la magquina de que se trate.

ANEXO X

Aseguramiento de calidad totai

El presente anexo describe la evaluacién de conformi-
dad de una maquina contemplada en el anexo IV fabri-
cada con arreglo a un sistema de aseguramiento de cali-
dad total v el procedimiento mediante el cual un
organismo notificado evaila y aprueba el sistema de cali-
dad y supervisa su aplicacion.

1. El fabricante aplicara un sistema de calidad apro-
bado para el disefo, la fabricacién, la inspeccién final vy
los ensayos tal y como se especifica en el punto 2, v
estard sujeto al control mencionado sn el punto 3.

2. Sistema de calidad.

2.1 El fabricante o su representante autotizado pre-
sentara una solicitud de evaluacion de su sistema de cali-
dad a un organismo notificado de su eleccian.

La solicitud incluira:

El nombre y la direccién del fabricante Y, BN sU caso,
de su representante autorizado,

Los lugares de disefio, fabricacion, inspeccion, ensayo
y almacenamiente de las maquinas,

El expediente técnico descrito en el anexo VI, parte A,
para un modelo de cada categoria de maguinas de las
enumeradas en el anexo IV que prevea fabricar,

La documentacion sobre el sistema de calidad,

Una declaracién escrita en la que se especifigue que
no se ha presentado la misma solicitud ante ningln otro
organismo notificado.

2.2 El sistema de calidad asegurara la conformidad
de las méaquinas con la Directiva 2006/42/CE, traspuesta
por este real decreto. Todos los elementos, requisitos y
preceptos adoptados por el fabricante deberan figurar en
una documentacidon llevada de manera sistemiatica Y
racional en forma de medicionss, procedimientos e ins
trucciones escritas. La documentacion del sisterna de
calidad permitira la interpretacion uniforme de las medi-
das de procedimiento y de calidad, como por ejemplo, los
programas, planos, manuales y registros de calidad.

En especial, dicha documentacidn incluird una des-
cripcién adecuada de:

Los objetivas de calidad, el organigrama y las respon-
sabilidades del personal de gestién Yy su autoridad en lo
que se refiere al disefio y a la calidad de las maquinas,

Las especificaciones técnicas del disefo, incluidas las
normas gue se aplicarén y, cuando las normas a que hace
referencia el articulo 7, apartado 2, no se apliquen en su
totalidad, los medios que se utilizaran para que se cum-
plan los correspondientes requisitos esenciales de seguri-
dad v de salud.

Las técnicas de control v verificacién dal disefo, de
los procesos y de las actividades sisteméaticas gue se uti-
fizaran durante el disefio de las maquinas,

Las técnicas correspondientes de fabricacién, contro!
de calidad y garantia de calidad que se utilizaran, asi
como fos procesos y actuaciones sisteméaticas gque se
seguiran,

Las inspecciones y ensayos gue se efectuaran antes,
durante y después de la fabricacién v su frecuencia,

Los registros de calidad, tales como los informes de
inspeccion y los datos de ensayos y de calibracion, y los
informes sobre la cualificacién del personal afectado,
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Los medios deseados para verificar la consecucion de
la calidad y disefio de la maquina, asi como el funciona-
miento eficaz del sistema de calidad.

2.3 El organismo notificado evaluaré el sistema de
calidad para determinar si cumple los requisitos a que se
refiere el punto 2.2,

Los elementos del sistema de calidad que se ajusten a
la norma armonizada pertinente se consideraran confor-
mes a los requisitos correspondientes a que se refiere el
punto 2.2.

El equipo de auditores tendra por lo menos un miem-
bro que posea experiencia en la evaiuacién de la tecnolo-
gfa de las maquinas. E| procedimiento de evaluacién
incluirad una visita de inspeccién a las instalaciones del
fabricante.

. Durante la evaluacidn, el equipo de auditores revi-
sard el expediente técnico a que se hace referencia en el
tercer guidn del segunde parrafe dal punto 2.1, para cei-
ciorarse de que cumple los requisitos de seguridad y
sailud pertinentes.

La decision se notificara al fabricante o a su repre-
sentante autorizado. La notificacién incluira las conclu-
siones del examen v la decisidn razonada relativa a la
evaluacidn del sistema. Debera preverse un proce-
dimiento de recurso.

24 Elfabricante se comprometera a cumplir las obl-
gaciones que se deriven del sistema de calidad tal como
se haya aprobado y a mantener|o de farma que siga resul-
tando adecuado y eficaz.

El fabricante o su representante autorizado manten-
dra informado al organismo notificado que haya apro-
bado el sistema de calidad de cualquier cambio del
mismo que planee efectuar.

El organismo notificade evaluara las modificaciones
prepuestas y decidira si el sistema de calidad modificado
sigue cumpliendo las exigencias contenidas en el
punto 2.2, o si se precisa una nueva evaluacion,

El organismo notificado notificara su decision al fabri-
cante. La notificacién incluira las conclusiones del exa-
men y la decisidn razonada relativa a la evaluacion del
sistema,

3. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo
notificado

3.1 El objetivo de la vigilancia consiste en asegurar
que el fabricante cumple debidamente las obligaciones
que le impaone el sistema de calidad aprobado.

3.2 Elfabricante autorizara al organismo notificado a
tener acceso, con fines de inspeccién, a sus instalaciones
de disefio, fabricacién, inspeccion, ensayo y almacena-
miento y le facilitard toda la informacién necesaria, en
particular;

La documentacion relativa al sistema de calidad,

Los registras de calidad previstos en la parte del sis-
tema de calidad dedicada al disefio, tales como los resul-
tados de los andlisis, calculos, ensayos, etc.,

Los registros de calidad previstos en la parte del sis-
tema de calidad dedicada a la fabricacidn tales como
informes de inspeccion y datos de ensayos, datos de cali-
bracion, informes sobra la cualificacion del personal afec-
tado, etc.

3.3 El organismo notificado realizard auditorias
periédicamente para cerciorarse de que el fabricante
mantiene y aplica el sisterna de calidad; facilitard un
informe de auditorfa al fabricante, La frecuencia de las
auditorias periddicas seré tal que se realice una reevalua-
cion completa cada tres afos.

3.4 Ademas, el organismo notificado podra efectuar
visitas de inspeccion de improviso al fabricante. La nece-
sidad de estas visitas adicionales y su frecuencia se deter-
minardn a partir de un sistema de control de visitas ges-

tionado por el organismo notificado. En el sistema de
controf de visitas se tomaran en consideracién, en par-
ticular, los factores siguientes:

Los resultados de visitas de inspeccién anteriores,

La necesidad de garantizar el seguimisnto de medias
correctoras,

En su caso, las condiciones especiales para la aproba-
cién del sistema,

Las modificaciones significativas de 1a organizacién
del proceso fabricacion, las mediciones o las técnicas.

Con motivo de estas visitas, el organismo notificado
podra, en caso necesario, efectuar o hacer efectuar ensa-
vos para verificar el buen funcionamiento del sistema de
calidad. Dicho organismo facilitara al fabricante un
informe de la inspeccién vy, cuando se hayan realizado
ensayos, un informe del ensayo.

4. Elfabricante o su representante autorizado tendra
a disposicion de las autoridades competentes, durante
diez afios a partir de la Gltima fecha de fabticacién:

La docurnentacion mencionada en el punto 2.1,

Las decisiones e informes del organismo notificado
contemplados en el punto 2.4, parrafos tercero vy cuarto, Y
enlos puntos 3.3y 3.4,

ANEXO XI

Criterios minimos que se debersan tener en cuenta
para la notificacion de organismos

1. El organismo, su director y el personal encargado
de realizar las operaciones de verificacion no podran ser
ni el disefador, ni el fabricante, ni el proveedor, ni el ins-
talador de las maquinas que controlen, ni el representante
autorizado de una de estas personas. No podran interve-
nir, ni directamente, ni como representantes autarizados,
en el disefio, fabricacién, camercializacién o rmanteni-
miento de dichas maéquinas. Esto no exciuye la posibili-
dad de un intercambio de informacién técnica entre el
fabricante v el organismo.

2. El organismo y su personal deberan realizar las
operaciones de verificacién con la mayor integridad pro-
fesional y la mayor competencia téchica posibles, y debe-
ran estar libres de cualquier presion o coaccion, especial-
mente de orden econémico, que puedan influir en su
juicio o en los resultados del control, sobre todo las que
procedan de personas o agrupaciones de personas inte-
resadas en los resultados de las verificaciones,

3. El organismo deberé contar, para cada categoria
de maquinas para la que esté notificado, con personal
gue tenga los conocimientos técnicos v la experiencia
suficiente v adecuada para realizar la evaluacidn de la
confoermidad. Debera poseer los medios necesarios para
ltevar a cabo de forma adscuada las tareas técnicas Y
administrativas relativas a la ejecucién de las verificacio-
nes; asimismo, deberd tener acceso al material necesario
para las verificaciones excepcionales.

4. El personal responsable de los controles debers
poseer;

Una buena formacidn técnica vy profesional,

Un conocimiento satisfactorio de las disposiciones
relativas a los ensayos que realice v una practica sufi-
ciente de dichos ensayos,

La aptitud necesaria para redactar los certificados,
actas e informes que atestigiien la realizacion de los
ensayos.

5. Debera garantizarse la imparcialidad del personal
responsable del control. La remuneracién de dicho perso-
nal no deberd depender ni del ndmero de ensayos que
realice ni del resultado de dichos ensayos.
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6. El organismo debera suscribir un seguro de res-
ponsabilidad civil, 8 menos que dicha responsabilidad
esté cubierta por el Estado en la forma que se determine,
0 gue sea la propia Administracién la que lleve a cabo los
ensayos directamente.

7. El personal del organismo estaré cbligado a guar-
dar el secreto profesional sobre toda la informacién a que
acceda en el ejercicio de sus funciones en el marco de la
Directiva 2006/42/CE, transpuesta por este real decreto,
salva respecto a la Administracion competente.

8. Los organismos notificados participarén en las
actividades de coordinacién. Asimismo tomaran parte
directamente o mediante representacién en la normali-
zacion europea, 0 se asegurardn de mantenerse al
corriente de la situacion de las normas correspondien-
tes.

8. En caso de cese de las actividades de un orga-
nismo notificado, los expedientes de sus clientes deberan
ser remitidos a otro organismo o quedar a disposicién de
ta Comunidad Auténoma que lo haya autorizado

ANEXO Xli

Tabla de correspondencias (1)

Directiva 88/37/CE

Directiva 2006/42/CE

Articulo 1, apartado 1
Articulo 1, apartado 2, letra a)
Articulo 1, apartado 2, letra b)
Articulo 1, apartado 3
Articulo 1, apartado 4
Articulo 1, apartado 5
Articulo 2, apartado 1
Articulo 2, apartado 2
Articulo 2, apartado 3
Articulo 3
Articulo 4, apartado 1
Articulo 4, apartado 2, parrafo primero
Articuio 4, apartado 2, parrafo segundo
Articulo 4, apartado 3
Articulo 5, apartado 1, parrafo primero
Articule 5, apartado 1, parrafo segundo
Articulo 5, apartado 2, parrafo primero
Articulo 5, apartado 2, Ultimo parrafo

Articulo 5, apartado 3
Articulo 8, apartado 1
Articulo 6, apartado 2
Articulo 7, apartado 1
Arifculo 7, apartado 2
Articulo 7, apartado 3
Articulo 7, apartado 4
Articulo 8, apartado 1, parrafo primero
Articulo 8, apartado 1, parrafo segundo
Articulo 8, apartado 2, letra a)
Articulo B, apartado 2, letra b)
Articulo 8, apartado 2, letra ¢}
Articulo 8, apartado 3
Articulo 8, apartado 4
Articule B, apartado 5
Articulo 8, apartado 6
Articulo 8, apartado 7
Articulo 8, apartado 8
Articulo 9, apartado 1, parrafo primero
Articulo 8, apartado 1, parrafo segundo
Articulo 9, apartado 2
Articulo 8, apartado 3
Articulo 10, apartados 1 a 3
Articulo 10, apartado 4
Articulo 11
Articulo 12
Airticulo 13, apartado 1
Articulo 13, apartado 2
Articulo 14
Articulo 15
Articulo 16
Anexo |, observacion preliminar 1
Anexo |, observacion preliminar 2
Anexo |, observacién preliminar 3
Anexo |, punto 1

Anexo |, punto 1.1
Anexo |, punto 1.1.1

...............................

Articulo 1, apartado 1.
Articulo 2, letras a) y b).
Articulo 2, letra c).
Articulo 1, apartado 2.
Articulo 3.

Articulo 4, apartado 1.
Articulo 15,

Articulo 6, apartado 3.
Articulo 5, apartado 1, letra a).
Articulo 6, apartado 1.
Articulo 8, apartado 2.

Articulo 7, apartado 1.
Articulo 7, apartados 2 v 3.

Articulo 7, apartado 4.
Articulo 10,

Articulo 22,

Articulo 11, apartados 1y 2,
Articulo 11, apartados 3y 4,.
Articulo 11, apartado 4.
Articulo 11, apartado 5.
Articulo 5, apartado 1, letra e), y articulo 12, apartado 1.
Articufo 5, apartado 1, letra f).
Articulo 12, apartado 2.
Articulo 12, apartado 4.
Articulo 12, apartado 3.

Articulo B, apartado 4.

Articulo 14, apartado 1.
Articulo 14, apartado 4.
Articulo 14, apartados 3 y 5.
Articulo 14, apartado 8.
Articulo 16, apartados 1 a 3.
Articulo 17,

Artfculo 20,

Articulo 21,

Articulo 26, apartado 2.

Articulo 28,

Articulo 29,

Anexo |, Principios generales, punto 2.
Anexo |, Principios generales, punto 3.
Anexo |, Principios generales, punto 4.
Anexo |, punto 1.

Anexo |, punto 1.1.

Anexo |, punto 1.1.1.
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Directiva 98/37/CE

Dirgctiva 2006/42/CE

Anexo [, punto 112 ... .. . i e
Anexo |, punto 112, 0etrad)l ...
Anoxol,punto 113 ... .
Anexol,punto T4 .. .
Anexo L punto 115 ...
Anexo [, punto 1.2 ... ..t e e
Anexo L, punto 121 ... e
Anexo L punto 1.2.2 .. ... e
Anexo L punto 1.2.3 ... e
Anexol,punto 1.2.4 ... ..
Anexo |, punto 1.2.4, parrafos primero a tercero .........
Anexo |, punto 1.2.4, parrafos cuarto a sexto ., ...........
Anexo |, punto 1.2.4, parrafoséptimo . .................
Anexo |, punto 125 ... i
Anexo [, punto 1.2.8 ...t e
Anexol, punto 127 ... .
Anexol, punto 128 ... ... .
Anexol,punto 1.3 ... .. i
Anexo L punto 1.3.7 ..o .
Anexo |, punto 1.3.2 ... e
Anexo L punte T.3.3 ...
Anexol,punto 1.3.4 ... ..
Anexo L, purto 135 ... i
Anexol,punto 1.3.6 ...,
Anexol, punto 1.3.7 ... it e
Anexol,punto 1.3.8 .. ... ..

Anexo l punto 1. 3 8B e
Anexol,punto T4 ... ...
Anexol,punto 141 .. ... o
Anexol,punto 142 ... L
Anexol, punto 1421 ...
Anexolf, punto 1.4.2.2 ... ... . .
Anexol,punto 1.4.23 .., ... ... .
Anexol,punto 143 ... ... .. e, R
Anexol,punto 15 ... .
Anexo L punto 1B1 ...
Anexol, punto 152 ... .. ... e
Anexol punto 1.5.3 ... ... i
Anexol,punto 1.5.4 ... ...
Anexol, punto 155 ... i
Anexo [, punto 158 ... ot i
Anexo |, punto 157 ... .. e
Anexo |, punto 15.8 ... .
Anexol,punto 1.5.9 ... ... .
Anexol, punto 1510 ... .. e
Anexo L, punto 1511 ... L
Anexol, punto 1.5.12 ... ...
Anexo L punto 1513 ...
Anexol, punto 1.5.14 ... i
Anexol,punto 1815 ..., ... e,
Anexol, punto 1.6 ...ttt i
Anexo b, punto 6.1 ... i
Anexo |, punto 1.6.2 ... ..
Anexol,punto 183 ... .. e
Anexo L punto 1.6.4 ... ...
Anexo l,punto 185 ... ...
Anexo L punto L7 ... i
Anexo L punta 170 oo
Anexo |, punto 171 ..o e e
Anexol,punto 172 ... ..
Anexo |, punto 173 ... i
Anexo L punto 174 ... o i e
Anexol, punto 1.74, letras by h) .....................
Anexo I, punto 1,74, letras a), c)yelag) «...ovvvn.....
Anexol, punto .74, letrad) ...............00ouein..,
ANexo |, punto 2 ...

Anexo I, punto 1.1.2.
Anexo |, punto 1.1.6.
Anexo |, punto 1.1.3.
Anexo 1, punto 1.1.4.
Anexo |, punto 1.1.5,
Anexo |, punto 1.2
Anexo |, punto 1.2.1.
Anexo |, punto 1.2.2.
Anexo |, punto 1.2.3,
Anexo |, punto 1.2.4.
Anexo |, punto 1.2.4.1.
Anexo |, punto 1.2.4.3.
Anexo |, punto 1.2.4.4
Anexo |, punto 1.2.5.
Anexo |, punto 1.2.6.
Anexo i, punto 1.2.1.
Anexo |, punto 1.1.6.
Anexo |, punto 1.3.
Anexo I, punto 1.3.1.
Anexo |, punto 1.3.2.
Anexo |, punto 1.3.3.
Anexo |, punto 1.3.4.
Anexo |, punto 1.3.5.
Anexo I, punto 1.3.6.
Anexoc |, punto 1.3.7.
Anexo |, punto 1.3.8.
Anexo |, punto 1.3.8.1.
Apexo |, punto 1.3.8.2,

Anexo |, punto 1.
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AnexoVl,punto 1 .......... . oo o] Anexo IX, Introduccion.
AnexoVhpunto 2 ... ... Anexo IX, puntos 1y 2.
AnexoVi,punto3 ... . Anexo IX, punto 3.
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(1} El presente cuadro indica las correspondencias entre las partes de la Directiva 98/37/CE ¥ las de la Directiva 2006/42/CE gue se ocupan

del mismo tema. Por el contrario, el contenido de las partes correlativas

no tiene por qué ser idéntico necesariamenta.




