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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO ACETICO

ICSC: 0363

N° CAS 64-19-7

N° RTECS AF1340000

N° ICSC 0363

N° NU 2789

N° CE 607-002-00-6(>90%)

201 |§ 3

ESPANA

ACIDO ACETICO
Acido etanoico
CH3COOH/C,H40,

Masa molecular: 60.1

gét‘r o DE SEGURIDAD E HIGIENE
Y ASU SOCIALES ENELTRABAJO

TIPOS DE
PELIGRO/
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS

Inflamable. El calentamiento intenso
puede producir aumento de la
presion con riesgo de estallido.

Evitar llama abierta, NO producir
chispas y NO fumar.

Pulverizacién con agua, espuma
resistente al alcohol, diéxido de
carbono. Los bomberos deberian
emplear indumentaria de proteccién
completa incluyendo equipo
auténomo de respiracion.

aire.

Por encima de 39°C: pueden
formarse mezclas explosivas vapor/

Por encima de 39°C: sistema
cerrado, ventilacion y equipo
eléctrico a prueba de explosiones.

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
por pulverizacion con agua.

iEVITAR TODO CONTACTO!

Notas).

Dolor de garganta, tos, jadeo,
dificultad respiratoria. (sintomas de
efectos no inmediatos: véanse

Ventilacién, extraccion localizada o
proteccion respiratoria.

Aire limpio, reposo, posicion de
semiincorporado y someter a
atencion médica.

quemaduras cutaneas.

Enrojecimiento, dolor, graves

Guantes protectores, traje de
proteccion.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse y solicitar atencion médica.

Dolor, enrojecimiento, visién borrosa,
quemaduras profundas graves.

Pantalla facial.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a
un médico.

Dolor de garganta, sensacion de
quemazoén del tracto digestivo, dolor
abdominal, vomitos, diarrea.

No comer, beber ni fumar durante el
trabajo.

Enjuagar la boca, NO provocar el
vomito y someter a atencion medica.

[

DERRAMAS Y FUGAS

l

ALMACENAMIENTO [

ENVASADO Y ETIQUETADO

Recoger el liquido procedente de una fuga
en recipientes herméticos, neutralizar con
precaucion el liquido derramado con
carbonato sédico, sélo bajo la
responsabilidad de un experto o eliminar el
residuo con agua abundante (proteccién
personal adicional: traje de proteccion
completa incluyendo equipo auténomo de
repiracion).

A prueba de incendio. Separado de
oxidantes, bases. Mantener en lugar frio;
mantener en una habitacion bien ventilada.
Separado de alimentos y piensos.

NO transportar con alimentos y piensos.
simbolo C

R: 10-35

S: 2-23-26

Clasificacion de Peligros NU: 8

Grupo de Envasado NU: Il

EC:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0363

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas ® CCE,
IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO ACETICO ICSC: 0363
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Liquido incoloro, con olor acre. La sustancia se puede absorber por inhalacion del

vapor y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION

En la evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede
alcanzar bastante rapidamente una concentracion
nociva en el aire.

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS
La sustancia es moderadamente acida. Reacciona
violentamente con oxidantes tales como trioxido de

cromo y permanganato potéasico. Reacciona EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
violentamente con bases fuertes. Ataca muchos metales Corrosivo. La sustancia es muy corrosiva para los ojos,
formando gas combustible (Hidrégeno). la piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del vapor

puede originar edema pulmonar (véanse Notas).

LIMITES DE EXPOSICION Corrosivo por ingestion.

TLV: 10 ppm; 25 mg/m3 (como TWA); 15 ppm; 37 mg/

m?3 (como STEL) (ACGIH 1990-1991) EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
El contacto prolongado o repetido con la piel puede
producir dermatitis.

Punto de ebullicién: 118°C Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.07

Punto de fusién: 16°C Punto de inflamacion: 39°C

Densidad relativa (agua = 1): 1.05 Temperatura de autoignicion: 427°C

Solubilidad en agua: miscible Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 4.0-17

Presion de vapor, kPa a 20°C: 1.6 Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -
0.31-0.17

NOTAS

Los sintomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo fisico.
Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administracion de un spray adecuado por un
meédico o persona por él autorizada. Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-614

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 1-011 ACIDO ACETICO

ICSC: 0363 ACIDO ACETICO
@ CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
: actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espariola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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N
Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
ACIDO o-ACETILSALICILICO ICSC: 0822
) MINISTERIO
) y [mel socms @lmmemaﬁ
D ESPANA
ACIDO 0-ACETILSALICILICO

Acido 2-acetoxibenzoico
Acido acetilsalicilico
Aspirina
CgHgOy4
Masa molecular: 180.15
N°® CAS 50-78-2

N° RTECS VO0700000
N° ICSC 0822
N® NU 2811
TIPOS DE PELIGRO/ PELIGROS/ SINTOMAS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS ' LUCHA CONTRA INCENDIOS
Combustible. Evitar llama abierta. Polvo, pulverizacion con agua,

espuma, diéxido de carbono.

Las particulas finamente dispersas  |Evitar el deposito de polvo. Sistema
forman mezclas explosivas en el cerrado, equipo eléctrico y de

aire. alumbrado a prueba de explosion
de polvos.

jEVITAR LA DISPERSION DEL

POLVO!

Tos, pesadez. Ventilacion. Aire limpio, reposo, respiracién
artificial si estuviera indicada y
someter a atencion médica.

Enrojecimiento. Guantes protectores. Aclarar la piel con agua abundante
o ducharse y solicitar atencién
médica.

Enrojecimiento. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante

durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad). Después, consultar a

un médico.
No comer, beber ni fumar durante el |Enjuagar la boca y someter a
trabajo. atencion médica.
| DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
NO verter en el alcantarillado. Barrer la Separado de alimentos y piensos, oxidantes |NO transportar con alimentos y piensos.
sustancia derramada e introducirla en un fuertes, bases fuertes, acidos fuertes. Clasificacion de Peligros NU: 6.1
recipiente, eliminar el residuo con agua Herméticamente cerrado. Mantener en lugar |Grupo de Envasado NU: Il

abundante y trasladarlo a continuacion a un  |fresco, seco y bien ventilado.
lugar seguro. (Proteccion personal adicional:
equipo auténomo de respiracion).

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

i Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
ICSC: 0822 e ogpises
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO o-ACETILSALICILICO

ICSC: 0822

ESTADO FISICO; ASPECTO

Cristales, entre incoloros y blancos, o polvo. Adquiere
olor a acido acético por exposicion a la humedad
ambiental.

PELIGROS FISICOS
Es posible |la explosién del polvo si se encuentra
mezclado con el aire en forma pulverulenta o granular.

PELIGROS QUIMICOS

La sustancia se descompone en contacto con agua
caliente o cuando es disuelta en soluciones de
carbonatos e hidréxidos alcalinos. Durante un
calentamiento intenso se producen humos toxicos.
Reacciona con oxidantes fuertes, acidos fuertes, bases
fuertes.

LIMITES DE EXPOSICION

TLV (como TWA): 5 mg/m3 (ACGIH 1990-1991).
MAK no establecido.

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion y por
ingestion.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo se
puede alcanzar rapidamente una concentracion molesta
de particulas en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
La exposicién puede producir pérdida de conocimiento.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

La sustancia puede tener efectos sobre el higado,
rifiones, vejiga, tracto gastrointestinal, sistema
cardiovascular y sistema nervioso central. La sustancia
produce efectos sobre el tracto respiratorio, dando lugar
a reacciones alérgicas y asmaticas. La experimentacion
animal muestra que esta sustancia puede causar
toxicidad en la reproduccion en humanos.

Punto de fusion: 135°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.40

Solubilidad en agua: escasa (0.25 g/100 ml a 15°C)

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente. Deberia prestarse atencion especial al agua.

NOTAS

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 2-008 ACIDO o-ACETILSALICILICO

ICSC: 0822

© CCE, IPCS, 1984

ACIDO o-ACETILSALICILICO

NOTA LEGAL IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de

requisitos legales. La version espaniola incluye el etiquetado asignado por la clasificacién europea,

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espafiola por

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO CITRICO ICSC: 0855
£ MINISTERIO
0y P b e
@J ﬁ/ﬂlﬂﬁﬂfr’ Y ASUNTOS SOCIALES EN EL TRABAJO
ACIDO CITRICO
Acido (2-hidroxi)-1,2,3-propanotricarboxilico
Acido citrico anhidro
CgHg07/CH,COOH-C(OH)COOH-CH,COOH
Masa molecular: 192.12
N°® CAS 77-92-9
N°® RTECS GE7350000
N° ICSC 0855
TIPOS DE PELIGRO/ PELIGROS/ SINTOMAS PREVENCION ~ PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS o LUCHA CONTRA INCENDIOS

Combustible.

Polvos, pulverizacion con agua,
espuma, didxido de carbono.

aire.

Las particulas finamente dispersas
forman mezclas explosivas en el

Evitar el depdsito de polvo; sistema
cerrado, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosion
de polvos.

Sensacion de quemazon, tos,
dificultad respiratoria.

Ventilacion. Aire limpio, reposo y someter a

atencion médica.

Enrojecimiento.

Guantes protectores. Aclarar la piel con agua abundante
o ducharse y solicitar atencion

meédica.

Enrojecimiento,

dolor. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a

un médico.

Tos.

No comer, beber ni fumar durante el |Enjuagar la boca, y someter a

DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO

trabajo. atencion médica.
| ENVASADO Y ETIQUETADO

|

Barrer la sustancia derramada e introducir
en un recipiente, eliminar el residuo con
agua abundante (proteccién personal

adicional: equipo auténomo de respiracion).

Separado de oxidantes, reductores, bases.
Mantener en lugar seco.

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0855

Preparada en el Contexto de Cooperacién entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas ® CCE,
IPCS, 1994

Acidos I 6 J




7 N\
Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
ACIDO CITRICO ICSC: 0855
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Cristales incoloros, inodoros, sabor agrio, agradable. La sustancia se puede absorber en el cuerpo por
inhalacion y por ingestion.
PELIGROS FISICOS
Es posible la explosion de polvo si se encuentra RIESGO DE INHALACION
mezclada con el aire en forma pulverulenta o granular.  La evaporacién a 20°C es despreciable; sin embargo se
puede alcanzar rapidamente una concentracion molesta
PELIGROS QUIMICOS de particulas en el aire.
Reacciona con oxidantes, reductores y bases.
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
LIMITES DE EXPOSICION La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
TLV no establecido.
MAK no establecido. EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
Punto de fusién: 153°C Se descompone por debajo del  Solubilidad en agua: Soluble
punto de fusion a 153°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.665
] INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 1-014 ACIDO CITRICO
ICSC: 0855 ACIDO CITRICO
© CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL IMPORTANTE: |requisitos legales. La versién espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espafiola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).
© INSHT
\ Acidos I 7 J




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO CITRICO MONOHIDRATO ICSC: 0704

| S

ACIDO CITRICO MONOHIDRATO
Acido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxilico monohidratado
Acido B-hidroxitricarboxilico monohidratado
CgHgO7.H0

Masa molecular: 210.1

N° CAS 5949-29-1

N° RTECS GE7810000
N° ICSC 0704
TIPOS DE
Ll PEL;GR::{I SINTOMAS SREVENGIOH i P:mfg:s AU::I&?%‘I o
EXPOSICION POS < ERAS

_|Cornbustible. Evitar llama abierta. lF'uIverizacién con agua, polvos.

Las particulas finamente dispersas
forman mezclas explosivas en el
aire.

Tos, dolor de garganta. Extraccion localizada o proteccion Aire limpio, reposo y someter a

respiratoria. atencion médica.

Enrojecimiento. Guantes protectores. Quitar |as ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse.

Enrojecimiento, dolor. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante

durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a

un médico.
Dolor de garganta, leve sensacion de |No comer, beber ni fumar durante el  |[Enjuagar la boca y someter a
quemazon. trabajo. atencion médica.
| DERRAMAS Y FUGAS | ALMACENAMIENTO | ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer lo mejor posible; eliminar el residuo
con agua abundante.

Separado de oxidantes, bases fuertes. ‘

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

= Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas @ CCE,
ICSC: 0704 oo
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7 N\
Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
ACIDO CITRICO MONOHIDRATO ICSC: 0704
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Cristales blancos, ligeramente delicuescentes. La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol y por ingestion.
PELIGROS FISICOS
RIESGO DE INHALACION
PELIGROS QUIMICOS
La solucién en agua es moderadamente &cida. EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
Reacciona violentamente con nitratos metalicos. La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio.
Reacciona con bases fuertes y oxidantes. La sustancia
corroe al cobre, cinc, aluminio y a sus aleaciones. EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
LIMITES DE EXPOSICION
TLV no establecido.

Se descompone por debajo del punto de ebullicion a: Temperatura de autoignicion: 1010°C

(véanse Notas) Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.28-
Punto de fusion: 100°C 229
Densidad relativa (agua = 1): 1.5 Coeficiente de reparto octanclfagua como log Pow: -1.72

Solubilidad en agua: soluble

NOTAS

.}Temperatura de descomposicién no referenciada en la bibliografia.

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 1-015 ACIDO CITRICO MONOHIDRATO

| 1csc: 0704 ACIDO CITRICO MONOHIDRATO

® CCE, IPCS, 1984

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
NOTA LEGAL ﬁcha_ qcmliene la opinion ce_::lectz'va del Comité Intem_aciona! de Expertos del IPCS_y es _independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espariola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espafiola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
ACIDO GALICO ICSC: 1174
{ﬁm » DET DE SEGURIDAD E HIGIENE
%*‘::.J'J Y AsU| SOCIALES ENEL TRABAJO
- — ESPANA
Acido 3,4,5-trihidroxibenzoico
C;HgO5/CgHo(OH);COOH
Masa molecular: 170.1
N° CAS 149-91-7
N° RTECS LW7525000
N°ICSC 1174
TIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS/
PELiGRo) [ (PELIGEON SREOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION ' INCENDIOS
Combustible. Evitar las llamas. Polvo, agua pulverizada,
espuma, didxido de carbono.
Extraccion localizada o Aire limpio, reposo.
proteccion respiratoria.
Guantes protectores. Quitar las ropas
contaminadas. Aclarar y lavar
la piel con agua y jabon.
Gafas ajustadas de Enjuagar con agua
seguridad. abundante durante varios
minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.
No comer, ni beber, ni fumar |Enjuagar la boca, Provocar el
durante el trabajo. Lavarse vomito (jJUNICAMENTE EN
las manos antes de comer. PERSONAS
CONSCIENTES!). Dar a
beber agua abundante.
Reposo.
DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO | ENVASADO Y ETIQUETADO
Barrer la sustancia derramada e introducirla  |Mantener en lugar seco. Mantener en la NU (transporte): No clasificado
en un recipiente; si fuera necesario, oscuridad. )
humedecer el polvo para evitar su CE: No clasificado
dispersion. Recoger cuidadosamente el
residuo, trasladarlo a continuacién a un lugar
seguro.
| VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
| ICSC: 1174 Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea ® CE, IPCS, 2003
\_ Acidos I 10 J




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO GALICO ICSC: 1174
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Cristales higroscopicos blancos. La sustancia se puede absorber por ingestion.
LIMITES DE EXPOSICION RIESGO DE INHALACION
TLV no establecido. La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo, se
MAK no establecido. puede alcanzar rapidamente una concentracion nociva

de particulas en el aire.

Punto de sublimacién: 210°C Densidad relativa (agua = 1): 1.7
Punto de fusion: 210°C Solubilidad en agua, g/100 ml: 1.1

INFORMACION ADICIONAL

Ultima revision IPCS: 1994

Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente Traduccién al espafiol y actualizacion de valores limite y etiquetado:
direccion: http://lwww.mtas.esfinsht/practice/vias.htm 2003

FISQ: 6-013
ICSC: 1174 ACIDO GALICO

© CE, IPCS, 2003

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la versién espafiola.
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
ACIDO NITRICO ICSC: 0183
|{(i‘a;{% d MINISTERIO INSTITUTO NACIONAL
] DE DE SEGURIDAD E HIGIENE
l &]—Q“)l Rud Ym.mcms ENEL TRABAJO
ACIDO NITRICO
HNO,
Masa molecular: 63.0
N° CAS 7697-37-2
N° RTECS QUS5775000
N° ICSC 0183
N° NU 2031
N° CE 007-004-00-1
L PELIGROS/ SINTOMAS PREVENGION PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS
No combustible pero facilita la NO poner en contacto con En caso de incendio en el entorno:
combustion de otras sustancias. En  |sustancias inflamables. NO poner en |no utilizar espuma.
caso de incendio se desprenden contacto con compuestos organicos
humos (o gases) toxicos e irritantes. |0 combustibles.
Riesgo de incendio y explosion en En caso de incendio: mantener frios
contacto con muchos compuestos los bidones y demas instalaciones
organicos. rociando con agua.
iEVITAR TODO CONTACTO!
Sensacidn de quemazon, tos, Ventilacién, extraccion localizada o |Aire limpio, reposo, posicion de
dificultad respiratoria, pérdida del proteccion respiratoria. semiincorporado, respiracion artificial
conocimiento (sintomas no si estuviera indicada y proporcionar
inmediatos: véanse Notas). asistencia médica.
Corrosivo. Quemaduras cutaneas Traje de proteccion. Quitar las ropas contaminadas,
graves, dolor, decoloracion amarilla. aclarar la piel con agua abundante o
ducharse y proporcionar asistencia
meédica.
Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, Pantalla facial o proteccién ocular Enjuagar con agua abundante
quemaduras profundas graves. combinada con la proteccion durante varios minutos (quitar las
respiratoria. lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.
Corrosivo. Dolor abdominal, No comer, ni beber, ni fumar durante |NO provocar el vomito, dar a beber
sensacion de quemazon, shock. el trabajo. Lavarse las manos antes  |agua abundante, reposo y
de comer. proporcionar asistencia médica.

] DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Evacuar la zona de peligro. Consultaraun  |Separado de sustancias combustibles y Envase irrompible; colocar el envase fragil
experto. Ventilar. Recoger el liquido reductoras, bases, compuestos organicos y  |dentro de un recipiente irrompible cerrado.
procedente de la fuga en recipientes alimentos y piensos. Mantener en lugar No transportar con alimentos y piensos.
precintables, neutralizar cuidadosamente el  |fresco, seco y bien ventilado. simbolo O
residuo con carbonato sédico y eliminarlo a simbolo C
continuacién con agua abundante. NO R: 8-35
absorber en serrin u otros absorbentes S: (1/2-)23-26-36-45
combustibles. (Proteccién personal Nota: B
adicional: traje de proteccion completa Clasificacion de Peligros NU: 8
incluyendo equipo auténomo de CE:
respiracion).

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
, Preparada en el Contexto de Cooperacién entre el IPCS y la Comisién de las Comunidades Eurpoeas @ CCE,
ICSC: 0183 IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO NITRICO ICSC: 0183

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Liquido entre incoloro y amarillo, de olor acre. La sustancia se puede absorber por inhalacion del

vapor y por ingestion.
PELIGROS FISICOS R ?

RIESGO DE INHALACION
Por evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede

PEL'GROS Quimicos alcanzar muy rapidamente una concentracion nociva en
La sustancia se descompone al calentarla suavemente, el aire.

produciendo éxidos de nitrégeno. La sustancia es un

oxidante fuerte y reacciona violentamente con EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
materiales combustibles y reductores, e.j., trementina, La sustancia es muy corrosiva para los ojos, la piel y el
carbon, alcohol. La sustancia es un acido fuerte, tracto respiratorio. Corrosiva por ingestion. La inhalacién
reacciona violentamente con bases y es corrosiva para  del vapor puede originar edema pulmonar (véanse

los metales. Reacciona violentamente con compuestos  Notas).

organicos (e.j., acetona, acido aceético, anhidrido

aceético), originando peligro de incendio y explosion. EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O

Ataca a algunos plasticos. REPETIDA

LIMITES DE EXPOSICION

TLV (como TWA): 2 ppm; 5.2 mg/m?3 (ACGIH 1993-
1994).

TLV (como STEL): 4 ppm; 10 mg/m? (ACGIH 1993-
1994).

Punto de ebullicion: 121°C Presion de vapor, kPa a 20°C: 6.4

Punto de fusion: -41.6°C Densidad relativa de vapor (aire = 1) 2.2

Densidad relativa (agua = 1): 1.4 Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire =
Solubilidad en agua: Miscible 1):1.07

NOTAS

Esta indicado examen medico peritdico dependiendo del grado de exposicion. Los sintomas del edema pulmonar no se ponen de
manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo fisico. Reposo y vigilancia médica son, por ello,
imprescindibles. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio).
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-9B
Codigo NFPA: H 3; F 0; R 0;

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 3-010 ACIDO NITRICO

ICSC: 0183 ACIDO NITRICO
©CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espaniola incluye el etiquetado asignado por la clasificacién europea,
. actualizado a la vigésima adaptacién de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacién espariola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO ORTOFOSFORICO ICSC: 1008
gl INSTITUTO NACIONAL
DE
e ESPANA
ACIDO ORTOFOSFORICO
Acido fosfoérico
HsPO,4
Masa molecular: 98.0
N° CAS 7664-38-2
N° RTECS TB6300000
N° ICSC 1008
N° NU 1805
N° CE 015-011-00-6
;'E' us“?; PELIGROS/ SINTOMAS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS - LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible. En caso de incendio
se despreden humos (o gases)
toxicos e irritantes. En contacto con
metales produce gas de hidrogenao el
cual forma mezclas inflamables con
el aire.

NO poner en contacto con metales,
aldehidos, cianidas, mercaptanos y
sulfuros.

En caso de incendio en el entorno:
estan permitidos todos los agentes
extintores.

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
rociando con agua.

iEVITAR TODO CONTACTO!

Sensacion de quemazon, tos,
dificultad respiratoria, jadeo, dolor de
garganta, péerdida del conocimiento.
(Sintomas no inmediatos: véanse
Notas).

Ventilacion.

Aire limpio, reposo, posicién de
semiincorporado y proporcionar
asistencia médica. Respiracion
artificial si estuviera indicada.

Enrojecimiento, dolor, ampollas.

Guantes protectores y traje de
proteccion.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse y proporcionar asistencia
médica.

Enrojecimiento, dolor, visién borrosa,
quemaduras profundas graves.

Gafas ajustadas de seguridad o
proteccién ocular combinada con la
proteccién respiratoria.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

Calambres abdominales, sensacién
de quemazoén, confusion, dificultad
respiratoria, dolor de garganta,
pérdida del conocimiento, debilidad.

No comer, ni beber, ni fumar durante
el trabajo.

Enjuagar la boca, NO provocar el
vomito, guardar reposo y
proporcionar asistencia médica.

DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO |

ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducirla
en un recipiente, neutralizar
cuidadosamente el residuo, recoger
cuidadosamente el residuo y trasladarlo a
continuacion a un lugar seguro. (Proteccion
personal adicional: equipo auténomo de
respiracion).

Separado de alimentos y piensos, metales,
alcoholes, aldehidos, ésteres, fenoles,
cetonas, sulfuros, cianuros, peréxidos
organicos. Mantener en lugar fresco, seco y
bien ventilado.

No transportar con alimentos y piensos.
simbolo C

R: 34

S: (1/2-)26-45

Clasificacion de Peligros NU: 8

Grupo de Envasado NU: III

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 1008

Preparada en el Contexto de Cooperacién entre el IPCS y la C
IPCS, 1994

on de las Ci idadi

Eurpoeas @ CCE,
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO ORTOFOSFORICO ICSC: 1008

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Cristales higroscépicos, incoloros. La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION
Por evaporacion de esta sustancia a 20°C no se

PEL'GROS QU'!“'C‘,)S . o . alcanza, o se alcanza solo muy lentamente, una
La sustancia polimeriza violentamente bajo la influencia  ~qncentracion nociva en el aire.

de compuestos azo, epoxidos y otros compuestos

polimerizables. Por combustion, formacién de humos EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
toxicos (oxidos de fosforo). La sustancia se La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto
descompone en contacto con metales, alcoholes, respiratorio. Corrosiva por ingestién. La inhalacién del
aldehidos, cianuros, cetonas, fenoles, ésteres, sulfuros, vapor puede originar edema pulmonar (véanse Notas).
halogenados organicos, produciendo humos toxicos. La  La exposicién puede producir la muerte. Los efectos
sustancia es moderadamente acida. Ataca a los metales pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda

PELIGROS FISICOS

formando gas inflamable de hidrégeno. vigilancia médica.
LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
TLV(como TWA): 1 mg/m3 (ACGIH 1995-1996). REPETIDA

TLV (como STEL): 3 mg/m3 (ACGIH 1995-1996).
MAK no establecido.

Punto de fusion: 42°C Presion de vapor, Paa 20°C: 4
Densidad relativa (agua = 1): 1.88 Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.4
Solubilidad en agua: Muy elevada

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencion especial al agua y
al aire.

NOTAS
Los sintomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo
fisico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administracion de un aerosol adecuado
por un medico o persona por él autorizada. NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, afnadir MUY
LENTAMENTE el acido al agua mezclando continuamente.
Cadigo NFPA:H2; FO; R O;
INFORMACION ADlCION_A'L
FISQ: 4-012
ACIDO ORTOFOSFORICO
ICSC: 1008 ACIDO ORTOFOSFORICO
© CCE, IPCS, 1994
[Nila CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinidn colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espariola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
’ actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacién espafiola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).
| VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
” Preparada en el C to de Coop 5n entre el IPCS y la Comisién de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
ICSC: 1008 IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO OXALICO

ICSC: 0529

N° CAS 144-62-7

N° RTECS R0O2450000
N° ICSC 0529

N° NU 2923

N° CE 607-006-00-8

ACIDO OXALICO
Acido Etanodiéico
C,H,0,4/(COOH),

Masa molecular: 90.04

W[ o=

TIPOS DE
PELIGRO/
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS

Combustible en condiciones
especificas, desprende humos
toxicos en caso de incendio.

Evitar llama abierta. NO poner en
contacto con materiales oxidantes.

Polvos, espuma resistente al alcohol,
pulverizacion de agua, dioxido de
carbono.

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
por pulverizacion con agua.

ADOLESCENTES Y NINOS!

jEVITAR LA DISPERSION DE
POLVOS! jHIGIENE ESTRICTA!
iEVITAR LA EXPOSICION DE

jCONSULTAR AL MEDICO EN
TODOS LOS CASOS!

Notas).

Sensacion de quemazén de nariz y
garganta, tos, dificultad respiratoria,
dolor de garganta; sintomas de
efectos no inmediatos: (véanse

respiratoria.

Extraccion localizada o proteccion

Aire limpio, reposo, posicion de
semiincorporado. Respiracion
artificial si estuviera indicada, y
someter a atencion médica.

Enrojecimiento, quemaduras
cuténeas, dolor, ampollas.

Traje de proteccion.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse y solicitar atencion médica.

profundas graves.

Enrojecimiento, dolor, visién borrosa,
pérdida de vision, quemaduras

combinacion con proteccion

Pantalla facial o proteccion ocular en

respiratoria si se trata de polvo.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a
un meédico.

Sensacion de quemazaén,

No comer, beber ni fumar durante el

Enjuagar la boca, reposo y someter a

somnolencia, dolor de garganta, trabajo. atencién médica.
vomitos, shock, dolores lumbares.
| DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO [ ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la substancia derramada e introducir
en un recipiente revestido de plastico,
eliminar el residuo con agua abundante
(proteccion personal adicional: respirador de
filtro P2 para particulas nocivas).

Separado de bases fuertes, materiales
oxidantes, alimentos y piensos. Mantener en
lugar frio y seco; mantener en una
habitacion bien ventilada.

NO transportar con alimentos y piensos.
simbolo Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

Clasificacion de Peligros NU: 8

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0529

IPCS, 1984

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la C

ision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO OXALICO

ICSC: 0529

ESTADO FISICO; ASPECTO
Cristales incoloros higroscépicos o polvo blanco.

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS

En contacto con superficies calientes o con llamas esta
substancia se descompone formando acido férmico y
monoxido de carbono. La solucion en agua es
moderadamente dcida. Reacciona violentamente con
oxidantes fuertes originando riesgo de incendio y
explosién. Reacciona con algunos compuestos de plata
para formar oxalato de plata explosivo.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 1 mg/m? (ACGIH 1990-1991). TLV
(como STEL): 2 mg/m? (ACGIH 1990-1991).

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo se
puede alcanzar rapidamente una concentracion nociva
de particulas en el aire si esta en forma de polvo.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
Corrosivo. La sustancia es corrosiva en los ojos, la piel
y el tracto respiratorio. Corrosivo por ingestion. La
inhalacion del aerosol puede originar edema pulmonar
(véanse Notas). La sustancia puede tener efectos sobre
el rindn. La exposicion por encima del OEL podria
causar hemorragia nasal, dolor de cabeza, rigidez. La
exposicion puede producir la muerte. Se recomienda
vigilancia médica.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

El contacto prolongado o repetido con la piel puede
producir dermatitis. La sustancia puede tener efectos
sobreel rifdn, dando lugar a piedras.

Punto de sublimacion: -157°C
Punto de fusion (se descompone): 189.5°C
Densidad relativa (agua =1): 1.9

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 8.7

Solubilidad en agua: Moderada (8.34 g/100 ml at 20°C)
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.7
(estimado)

|

NOTAS

80G38

Los sintomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo fisico.
Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card). TEC (R)-

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 1-023 ACIDO OXALICO

ICSC: 0529 ACIDO OXALICO
© CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacién. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL
IMPORTANTE: requisitos legales. La versién espanola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espanola por

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO SULFURICO ICSC: 0362
MINISTERIO INSTITUTO NACIONAL
DE
- [iﬁ# ¥ ASUNTOS SOCIALES g
S22 ESPANA
ACIDO SULFURICO
Aceite de vitriolo
H,S0,
Masa molecular: 98.1
N° CAS 7664-93-9
N° RTECS WS5600000
N° ICSC 0362
N° NU 1830
N° CE 016-020-00-8
TIPOS DE
PELIGROS/ SINTOMAS : PRIMEROS AUKXILIOS/
Ll AGUDOS RREVENCION LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible. Muchas reacciones
pueden producir incendio o
explosion. Desprende humos (o
gases) toxicos o irritantes en caso de
incendio.

NO poner en contacto con
sustancias inflamables. NO poner en
contacto con combustibles.

NO utilizar agua. En caso de
incendio en el entorno: polvo, AFFF,
espuma, diéxido de carbono.

Riesgo de incendio y explosion en
contacto con bases, sustancias
combustibles, oxidantes, agentes
reductores, agua.

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
rociando con agua pero NO en
contacto directo con agua.

iEVITAR LA FORMACION DE
NIEBLA DEL PRODUCTO! jEVITAR
TODO CONTACTO!

jCONSULTAR AL MEDICO EN
TODOS LOS CASOS!

Corrosivo. Sensacion de quemazon,
tos, dificultad respiratoria, dolor de
garganta.

Ventilacion, extraccion localizada o
proteccion respiratoria.

Aire limpio, reposo, posicion de
semiincorporado, respiracion artificial
si estuviera indicada y proporcionar
asistencia médica.

Corrosivo. Dolor, enrojecimiento,
quemaduras cutaneas graves.

Guantes protectores y traje de
proteccion.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse y proporcionar asistencia
médica.

Corrosivo. Dolor, enrojecimiento,
quemaduras profundas graves.

Pantalla facial o proteccién ocular
combinada con la proteccion
respiratoria.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

Corrosivo. Dolor abdominal,
sensacion de quemazon, vomitos,
colapso.

No comer, ni beber, ni fumar durante
el trabajo.

Enjuagar la boca, dar a beber agua
abundante, NO provocar el vomito y
proporcionar asistencia medica.

DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO

ENVASADO Y ETIQUETADO

Recoger el liquido procedente de la fuga en
recipientes herméticos, NO absorber en
serrin u otros absorbentes combustibles.
(Proteccién personal adicional: traje de
proteccion completa incluyendo equipo
auténomo de respiracion).

Separado de sustancias combustibles y
reductoras, oxidantes fuertes, bases fuertes
y alimentos y piensos (véanse Notas).
Puede ser almacenado en contenedores de
acero inoxidable (véanse Notas).

Envase irrompible; colocar el envase fragil
dentro de un recipiente irrompible cerrado.
No transportar con alimentos y piensos.
simbolo C

R: 35

S: (1/2-)26-30-45

Clasificacion de Peligros NU: 8

Grupo de Envasado NU: Il

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0362

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO SULFURICO

ICSC: 0362

ESTADO FISICO; ASPECTO
Liquido higroscopico, incoloro, aceitoso e inodoro.

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS

Por combustién, formacion de humos toxicos de dxidos
de azufre. La sustancia es un oxidante fuerte y
reacciona violentamente con materiales combustibles y
reductores. La sustancia es un acido fuerte, reacciona
violentamente con bases y es corrosiva para la mayoria
de metales mas comunes, originando hidrégeno (gas
inflamable y explosivo). Reacciona violentamente con
agua y compuestos organicos con desprendimiento de
calor (véanse Notas). Al calentar se forman humos (o
gases) irritantes o téxicos (oxido de azufre).

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 1 mg/m?3 (ACGIH 1993-1994).
TLV (como STEL): 3 mg/m3 (ACGIH 1993-1994).

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion
nociva de particulas en el aire por pulverizacion.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia es corrosiva de los ojos, la piel y el tracto
respiratorio. Corrosiva por ingestion. La inhalacién del
aerosol de la sustancia puede originar edema pulmonar
(véanse Notas).

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

Los pulmones pueden resultar afectados por la
exposicion prolongada o repetida al aerosol de esta
sustancia. Si las exposiciones al aerosol de esta
sustancia son repetidas o prolongadas existe el riesgo
de presentar erosiones dentales.

Punto de ebullicién (se descompone). 340°C
Punto de fusién: 10°C
Densidad relativa (agua =1): 1.8

Solubilidad en agua: Miscible
Presion de vapor, kPa a 146°C: 0.13
Densidad relativa de vapor (aire = 1). 3.4

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencion especial a los

organismos acUaticos.

NOTAS

Los sintomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo
fisico. Reposo y vigilancia médica son por ello, imprescindibles. NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o
diluir, afiadirla al agua siempre lentamente. Almacenar en un area con suelo de hormigén resistente a la corrosion.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-10B

Cadigo NFPA:H 3, FO,R2; W

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 3-011 ACIDO SULFURICO

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

ICSC: 0362 ACIDO SULFURICO
© CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL o - : : - i :
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espaiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacién europea,

actualizado a la vigésima adaptacién de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espafiola por

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 1166
iy INSTITUTO NACIONAL
Y AsSU SOCIALES %ams i
ESPANA
AZUFRE
Flor de azufre
S
Masa atémica: 32.1(véanse Notas)
N° CAS 7704-34-9
N® RTECS WS4250000
NeICSC 1166
N° NU 1350
iTE 0S 9 PELIGROS/ SINTOMAS - PRIMEROS AUXILIOS)/
EEAACHO! AGUDOS EREVENCION LUCHA CONTRA INCENDIOS
EXPOSICION ' ' '

Combustible. Evitar las llamas, NO producir Agua pulverizada, espuma, polvo,

chispas y NO fumar. arena seca.

Las particulas finamente dispersas Evitar el depésito del polvo; sistema  |En caso de incendio: mantener frios

forman mezclas explosivas en el cerrado, equipo eléctrico y de los bidones y demas instalaciones

aire. alumbrado a prueba de explosion del |rociando con agua.
polvo. Evitar la generacién de cargas
electrostaticas (por ejemplo,
mediante conexion a tierra).
jEVITAR LA DISPERSION DEL
POLVO!

Sensacion de quemazon, tos, dolor  |Extraccion localizada o proteccion Aire limpio, reposo, posicion de

de garganta. respiratoria. semiincorporado y proporcionar
asistencia médica.

Enrojecimiento. Guantes protectores. Quitar las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse.

Enrojecimiento, dolor, visién borrosa. |Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

Sensacion de quemazon, diarrea. No comer, ni beber, ni fumar durante |Enjuagar la boca y proporcionar

el trabajo. asistencia médica.
] DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Barrer la sustancia derramada e introducirla |A prueba de incendio. Separado de Clasificacion de Peligros NU: 4.1
en un recipiente si fuera necesario, oxidantes fuertes. Grupo de Envasado NU: il
humedecer el polvo para evitar su
dispersién. (Proteccion personal adicional:
respirador de filtro P1 contra particulas
inertes).
[ VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
ICSC: 1166 r;rg%ar?g;en el Contexto de Cooperacién entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas @ CCE,
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AZUFRE

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 1166

ESTADO FISICO; ASPECTO
Polvo amarillo.

PELIGROS FISICOS

Es posible la explosion del polvo si se encuentra
mezclado con el aire en forma pulverulenta o granular,
Si esta seca, puede cargarse electrostaticamente por
turbulencia, transporte neumatico, vertido, etc.

PELIGROS QUIMICOS

Por combustion, formacion de éxidos de azufre,
incluyendo dioxido de azufre. Reacciona violentamente
con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y
explosion.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV no establecido.
MAK no establecido.

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion y por
ingestion.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacién a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion
nociva de particulas en el aire cuando se dispersa.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
La inhalacién del polvo de la sustancia puede originar
inflamacion de la nariz y del tracto respiratorio.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

El contacto prolongado o repetido con la piel puede
producir dermatitis. La sustancia puede afectar al tracto
respiratorio, dando lugar a una bronquitis cronica.

Punto de ebullicion: 445°C
Punto de fusion: 113-120°C
Densidad relativa (agua = 1): 2.1
Solubilidad en agua: Ninguna

Punto de inflamacion: 207°C

Temperatura de autoignicion: 232°C

Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 35-
1400 g/m3

NOTAS

Masa molecular del S8 es 256.5 Frecuentemente se transporta en forma triturada (UN 2448; TEC(R)-115). Esta indicado examen médico
periddico dependiendo del grado de exposicion.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-115A

Codigo NFPA:H 1, F 1, R0;

INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 4-027
AZUFRE
ICSC: 1166 AZUFRE
® CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL i . i N I i ¢
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espanola incluye el etiquetado asignado por la clasificacién europea,

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacién espafiola por

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

CLORO ICSC: 0126
i 23 INSTITUTO NACIONAL
Y AsuU SOCIALES EN L TRABRID TN
ESPANA

e

N° CAS 7782-50-5

N° RTECS FO2100000
N°ICSC 0126

N® NU 1017

N° CE 017-001-00-7

CLORO
Cloro
Cl,

Masa molecular: 70.9

[TIPOS DE PELIGRO/
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible pero facilita la
combustion de otras sustancias.
Muchas reacciones pueden
producir incendio o explosion.

NO poner en contacto con
combustibles, acetileno, amoniaco
y metales finamente divididos.

En caso de incendio en el entorno:
estan permitidos todos los agentes
extintores.

Riesgo de incendio y explosién en
contacto con sustancias
combustibles, amoniaco y metales
finamente divididos.

En caso de incendio: mantener fria
la botella rociando con agua pero
NO en contacto directo con agua.

iEVITAR TODO CONTACTO!

jCONSULTAR AL MEDICO EN
TODOS LOS CASOS!

Corrosivo. Sensacion de
quemazon, tos, dolor de cabeza y
de garganta, dificultad respiratoria,
nauseas, jadeo. (Sintomas no
inmediatos: véanse Notas).

Proteccion respiratoria. Sistema
cerrado y ventilacion.

Aire limpio, reposo, posicion de
semiincorporado, respiracion
artificial si estuviera indicada y
proporcionar asistencia médica.

Corrosivo. Quemaduras cutaneas,
dolor.

Guantes protectores y traje de
proteccién.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante
o ducharse y proporcionar
asistencia médica.

Corrosivo. Dolor, vision borrosa,
quemaduras profundas graves.

Gafas ajustadas de seguridad o
proteccién ocular combinada con la
proteccion respiratoria.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

[ DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un Separado de sustancias combustibles y Botella especial aislada.

experto. Ventilar. NO verter NUNCA chorros  |reductoras. Mantener en lugar fresco, y bien |simbolo T

de agua sobre el liquido, eliminar gas con ventilado. simbolo N

agua pulverizada. (Proteccion personal R: 23-36/37/38-50

adicional: traje de proteccion completa S: (1/2-)9-45-61

incluyendo equipo auténomo de repiracién).

Clasificacion de Peligros NU: 2.3
Riesgos Subsidiarios NU: 5.1
IMO: Contaminante marino.

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0126

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

CLORO ICSC: 0126
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Gas entre verde y amarillo, de olor acre. La sustancia se puede absorber por inhalacion.
PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION
El gas es mas denso que el aire. Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy
rapidamente una concentracién nociva de éste en el
PELIGROS QUIMICOS aire.

Reacciona violentamentes con muchos compuestos

organicos, amoniaco y particulas metalicas, originando EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
peligro de fuego y explosion. Ataca a muchos metales  Lacrimégeno. La sustancia es corrosiva de los ojos, la
en presencia de agua. Ataca al plastico, al cauchoya  piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del gas puede

los recubrimientos. originar edema pulmonar (véanse Notas). La

evaporacion rapida del liquido puede producir
LIMITES DE EXPOSICION congelacion. La exposicion por encima del OEL puede
TLV: 0.5 ppm; 1.5 mg/m3 (como TWA) (ACGIH 1992- producir la muerte. Los efectos pueden aparecer de
1993). forma no inmediata.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

La sustancia puede afectar al puimén y a la dentadura
dando lugar a bronquitis crénica y a erosiones dentales

respectivamente.
Punto de ebullicién: -34.6°C Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.7
Punto de fusion: -101°C Presion de vapor, kPa a 20°C: 638
Densidad relativa (agua = 1): 1.4 at 20°C 6.86 atm Densidad relativa de vapor (aire = 1). 2.5

(liquido)
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencion especial a las aves, ‘ ii E \

a los mamiferos y a los organismos acuaticos.

NOTAS

Los sintomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo
fisico. Reposo y vigilancia médica son por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administracion de un aerosol adecuado
por un médico o persona por él autorizada. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de un fuego, una superficie caliente o
mientras se trabaja en soldadura. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosion de la misma). Con
el fin de evitar la fuga de gas en estado liquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-2
Cadigo NFPA: H 3; F 0; R 0; oxy

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 3-055 CLORO

ICSC: 0126 CLORO
@©CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de

NOTA LEGAL IMPORTANTE: |requisitos legales. La version espariola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espariola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

CLORURO DE HIDROGENO

ICSC: 0163

W[ o

_—
CLORURO DE HIDROGENO
Acido clorhidrico, anhidro
Cloruro de hidrégeno, anhidro
HCI
Masa molecular: 36.5

N° CAS 7647-01-0

N° RTECS MW4025000

N° ICSC 0163

N° NU 1050

N° CE 017-002-00-2

TIPOS DE .
PELIGROS/ SINTOMAS PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ 3 PREVENCION
EXPOSICION AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS
No combustible. En caso de incendio en el entorno:
estan permitidos todos los agentes
extintores.
En caso de incendio: mantener fria la
botella rociando con agua pero NO
en contacto directo con agua.
iEVITAR TODO CONTACTO! iCONSULTAR AL MEDICO EN

TODOS LOS CASOS!

Corrosivo. Sensacion de quemazon,
tos, dificultad respiratoria, jadeo,
dolor de garganta. (Sintomas no
inmediatos: véanse Notas).

proteccidn respiratoria.

Ventilacion, extraccion localizada o

Aire limpio, reposo, posicion de
semiincorporado, respiracion artificial
si estuviera indicada y proporcionar
asistencia médica.

graves, dolor.

Corrosivo. Quemaduras cutaneas

proteccidn.

Guantes protectores y traje de

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse y proporcionar asistencia
médica.

Corrosivo. Dolor, visién borrosa,
quemaduras profundas graves.

combinada con la proteccion

Gafas ajustadas de seguridad,
pantalla facial o proteccion ocular

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse

respiratoria. con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.
| DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un Separado de sustancias combustibles y CE:
experto. Ventilar. Eliminar gas con agua reductoras, oxidantes fuertes, bases fuertes, |simbolo C
pulverizada. (Proteccion personal adicional:  |metales. Mantener en lugar bien ventilado. simbolo T
traje de proteccion completa incluyendo R: 23-35

equipo autdnomo de repiracion).

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45
Clasificacién de Peligros NU: 2.3
Riesgos Subsidiarios NU: 8

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0163

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién de las Comunidades Eurpoeas @ CCE,
IPCS, 1994
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CLORURO DE

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

HIDROGENO

ICSC: 0163

ESTADO FISICO; ASPECTO
Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre.

PELIGROS FISICOS
El gas es mas denso que el aire.

PELIGROS QUIMICOS

La disolucién en agua es un acido fuerte, reacciona
violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona
violentamente con oxidantes formado gas téxico de
cloro. En contacto con el aire desprende humos
corrosivos de cloruro de hidrégeno. Ataca a muchos
metales formando hidrégeno.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV: 5 ppm; 7.5 mg/m?3 (valor techo) (ACGIH 1993-
1994).

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion.

RIESGO DE INHALACION

Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy
rapidamente una concentracion nociva de éste en el
aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
Corrosivo. La sustancia es corrosiva de los ojos, la piel
y el tracto respiratorio. La inhalacién de altas
concentraciones del gas puede originar edema
pulmonar (véanse Notas). Los efectos pueden aparecer
de forma no inmediata.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

La sustancia puede afectar el pulmén, dando lugar a
bronquitis crénica. La sustancia puede causar erosiones
dentales.

Punto de ebullicién a 101.3 kPa: -85°C
Punto de fusion: -114°C
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 72

Solubilidad en agua: Elevada
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25

NOTAS

El valor limite de exposicion laboral aplicable no debe superarse en ningtin momento de la exposicion en el trabajo. Los sintomas del
edema pulmoenar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo fisico. Reposo y
vigilancia médica son por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administracion de un aerosol adecuado por un médico o
persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosion de la misma). Con el fin
de evitar la fuga de gas en estado liquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-135

Codigo NFPA: H 3; F0; R 0;

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 3-072 CLORURO DE HIDROGENO

ICSC: 0163 CLORURO DE HIDROGENO
@ CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacién. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinion colectiva del Comite Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espariola por

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

NITRATO DE PLATA ICSC: 1116
D e INSTITUTO NACIONAL
Y ASUNTOS SOCIALES T
ESPANA
NITRATO DE PLATA
AQNO3
Masa molecular: 169.9
N° CAS 7761-88-8
N° RTECS VW4725000
N° ICSC 1116
N° NU 1493
N° CE 047-001-00-2
TIPOS DE .
: PELIGROS/ SINTOMAS : PRIMEROS AUXILIOS/
M AGUDOS FBEVENCION LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible, pero facilita la
combustion de otras sustancias.

NO poner en contacto con
sustancias combustibles e
incompatibles tales como, acetileno,
alcalis, haluros y otros compuestos.

En caso de incendio en el entorno:
estan permitidos todos los agentes
extintores.

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
rociando con agua.

Y NI¥OS!

jHIGIENE ESTRICTA! |EVITAR LA
EXPOSICION DE ADOLESCENTES

dificultad respiratoria.

Sensacion de quemazaén, tos,

respiratoria.

Extraccion localizada o proteccion

Aire limpio, reposo y proporcionar
asistencia médica.

cutaneas, dolor.

Enrojecimiento, quemaduras

proteccion.

Guantes protectores y traje de

Aclarar con agua abundante,
después quitar la ropa contaminada
y aclarar de nuevo y proporcionar
asistencia médica.

graves.

Enrojecimiento, dolor, pérdida de
vision, quemaduras profundas

Pantalla facial o proteccién ocular
combinada con la proteccion
respiratoria, si se trata de polvo.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

Dolor abdominal, sensacién de

No comer, ni beber, ni fumar durante

Enjuagar la boca, NO provocar el

quemazon, debilidad. el trabajo. vomito y proporcionar asistencia
médica.
] DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducirla
en un recipiente precintable, eliminar el
residuo con agua abundante, NO absorber
en serrin u otros absorbentes combustibles,
NO permitir que este producto quimico se
incorpore al ambiente. (Proteccién personal
adicional: traje de protecciéon completo
incluyendo equipo auténomo de

Separado de sustancias combustibles,
organicas e incompatibles tales como,
acetileno, alcalis, halureos y otros
compuestos. Mantener en lugar fresco,
oscuro, y bien ventilado.

Envase irrompible; colocar el envase fragil
dentro de un recipiente irrompible cerrado.
simbolo C

simbolo N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-45-60-61

Clasificacion de Peligros NU: 5.1

Grupo de Envasado NU: Il

respiracion). CE:
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
ICSC: 1116 Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,

IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

NITRATO DE PLATA

ICSC: 1116

ESTADO FISICO; ASPECTO
Cristales, incoloros o blancos, inodoros.

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS

Se forman compuestos inestables frente al choque. La
sustancia se descompone al calentarla intensamente,
produciendo humos toxicos de dxidos de nitrégeno. La
sustancia es un oxidante fuerte y reacciona
violentamente con materiales combustibles y
reductores. Reacciona con sustancias incompatibles
tales como, acetileno, alcalis, haluros y otros
compuestos, originando peligro de incendio y explosion.
Ataca a algunas formas de plasticos, caucho y
recubrimientos. La sustancia se descompone en
contacto co13400&127;LIMITES DE EXPOSICION

LIMITES DE EXPOSICION

TLV (como TWA): 0.01 mg/m3 (como Ag) (ACGIH 1995-
1996).

MAK : no establecido.

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacién a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion
nociva de particulas en el aire por pulverizacion o
cuando se dispersa, especialmente si esta en forma de
polvo.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto
respiratorio. Corrosivo por ingestion.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

La sustancia puede afectar a la sangre, dando lugar a la
formacion de metahemoglobina. La inhalacion o
ingestion puede conducir a una argiria generalizada,
caracterizada por una pigmentacién gris de la piel y u
nas marrones.

Se descompone por debajo del punto de ebullicién a
444°C
Punto de fusién: 212°C

Densidad relativa (agua=1): 4.3a19°C
Solubilidad en agua: Muy elevada

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencion especial a los

peces.

NOTAS

(peligro de incendio).

En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento especifico; asi como disponer de los medios
adecuados junto las instrucciones respectivas. NO llevar a casa la ropa de trabajo. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-51G02

Codigo NFPA: H 1, F 0; R 0; oxy

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

| INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 4-153

NITRATO DE PLATA

ICSC: 1116 NITRATO DE PLATA

© CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta

NOTA LEGAL ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espafiola por
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

SULFATO DE COBRE (Anhidro) ICSC: 0751
MUNISTERIO INSTITUTO NACIONAL
DE
ﬁ} P socmss ([T B e
ESPANA
Sulfato de cobre
Sulfato de cobre(2+)
CUSO4
Masa molecular: 159.6
N° CAS 7758-98-7
N° RTECS GL8800000
N° ICSC 0751
N° CE 029-004-00-0
TIPOS DE : PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ | PELIGROSI SINTOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION INCENDIOS
No combustible. En caso de En caso de incendio en el
incendio se desprenden entorno: estan permitidos
humos (o gases) toxicos e todos los agentes extintores.
irritantes.
jEVITAR LA DISPERSION
DEL POLVO!
Tos. Dolor de garganta. Extraccion localizada o Aire limpio, reposo.
proteccion respiratoria.
Enrojecimiento. Dolor. Guantes protectores. Aclarar la piel con agua
abundante o ducharse.
Enrojecimiento. Dolor. Visién |Pantalla facial, o proteccién  |Enjuagar con agua
borrosa. ocular combinada con la abundante durante varios
proteccion respiratoria. minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.
Dolor abdominal. Sensacién  |No comer, ni beber, ni fumar  |NO provocar el vomito. Dar a
de quemazén. Diarrea. durante el trabajo. Lavarse beber agua abundante.
Nauseas. Shock o colapso. las manos antes de comer. Proporcionar asistencia
Vémitos. meédica.
DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO l ENVASADO Y ETIQUETADO
Barrer la sustancia derramada e introducirla  |Mantener en lugar seco. Bien cerrado. NU (transporte):
en un recipiente precintable; si fuera No clasificado
necesario, humedecer el polvo para evitar CE:
su dispersion. Trasladarlo a continuacion a simbolo Xn
un lugar seguro. NO permitir que este simbolo N
producto quimico se incorpore al ambiente. R: 22-36/38-50/53
(Proteccién personal adicional: respirador S: 2-22-60-61

de filtro P2 contra particulas nocivas).

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

| ICSC: 0751

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea ® CE, IPCS, 2003
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

SULFATO DE COBRE (Anhidro)

ICSC: 0751

ESTADO FISICO; ASPECTO
Cristales blancos higroscopicos.

PELIGROS QUIMICOS

Reacciona violentamente con hidroxilamina, causando
peligro de incendio. Reacciona con magnesio, formando
gas inflamable/explosivo (hidrogeno - véase ICSC 0001)
Ataca el hierro y el zinc en presencia de agua..

LIMITES DE EXPOSICION

TLV (como cobre): 1 mg/m? (como TWA) (ACGIH 2003)
MAK: 1 (1) mg/m 3; categoria de limitacién de pico: Il (2)
(DFG 2003)

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion
nociva de particulas dispersadas en el aire,
especialmente en estado de polvo.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
El aerosol irrita severamente los ojos y la piel, e irrita el
tracto respiratorio. Corrosivo por ingestion. Si se ingiere,
la sustancia puede causar efectos en sangre, rifion e
higado, dando lugar a anemia hemolitica, y a alteracion
en rifiones e higado.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

Los pulmones pueden resultar afectados por la
exposicion prolongada o repetidato the aerosol. La
sustancia puede afectar al higado al ser ingerida.

Se descompone por debajo del punto de ebullicion a
650°C
Densidad: 3.6g/cm3

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 20.3

La sustancia es muy toxica para los organismos acudticos. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos
tiene lugar bioacumulacion, por ejemplo en peces. Se aconseja firmemente impedir que el producto quimico se

incorpore al ambiente.

| NOTAS
| INFORMACION ADICIONAL
Ultima revisién IPCS: 2001
Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente Traduccion al espaniol y actualizacion de valores limite y etiquetado:
direccién: http://www.mtas.eslinsht/practicel/vias.htm 2003
FISQ: 6-172
ICSC: 0751 SULFATO DE COBRE (Anhidro)
® CE, IPCS, 2003
NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
IMPORTANTE: de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
i INSHT, autor de la version espaiiola.
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

SULFATO DE COBRE (ll) (Pentahidratado) ICSC: 1416
14_ MINISTERIO
LY L INSTITUTO NACIONAL
: , DE DE SEGURIDAD E HIGIENE
=3 vMsocm ENEL TRABAJO
ESPANA
Sal de cobre (Il) pentahidratado del acido sulftrico
CUSO4<5H20
Masa molecular: 249.7
N° CAS 7758-99-8
N° RTECS GL8900000
NeICSC 1416
N° CE 029-004-00-0
TIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ | PELIGROS/SITOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION INCENDIOS
No combustible. En caso de En caso de incendio en el
incendio se desprenden entorno: estan permitidos
humos (o gases) toxicos e todos los agentes extintores.
irritantes.
iEVITAR LA DISPERSION
DEL POLVO!
Tos. Dolor de garganta. Extraccion localizada o Aire limpio, reposo.
proteccion respiratoria.
Enrojecimiento. Dolor. Guantes protectores. Aclarar la piel con agua
abundante o ducharse.
Enrojecimiento. Dolor. Vision  |Pantalla facial, o proteccion Enjuagar con agua
borrosa. ocular combinada con la abundante durante varios
proteccion respiratoria. minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.
Dolor abdominal. Sensacion  |No comer, ni beber, ni fumar |[NO provocar el vémito. Dar a
de quemazaén. Diarrea. durante el trabajo. Lavarse beber agua abundante.
Nauseas. Shock o colapso. las manos antes de comer. Proporcionar asistencia
Vomitos. médica.
DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Barrer la sustancia derramada e introducirla | Bien cerrado. NU (transporte): No clasificado.
en un recipiente; si fuera necesario, CE:
humedecer el polvo para evitar su simbolo Xn
dispersion. NO permitir que este producto simbolo N

de filtro P2 contra

quimico se incorpore al ambiente.
(Proteccién personal adicional: respirador

particulas nocivas).

S: 2-22-60-61

R: 22-36/38-50/53

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

] ICSC: 1416

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién Europea @ CE, IPCS, 2003
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SULFATO DE COBRE (ll) (Pentahidratado) ICSC: 1416

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

Sdlido azul en diversas formas. La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol y por ingestion.

PELIGROS QUIMICOS

La sustancia se descompone al calentarla RIESGO DE INHALACION

intensamente, produciendo humos tdxicos y corrosivos, La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,

incluyendo 6xidos de azufre. La disolucion en agua es  se puede alcanzar rapidamente una concentracion

un acido débil. Ataca a muchos metales en presencia de nociva de particulas en el aire al dispersar,

agua. especialmente en estado de polvo.
LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
TLV (como cobre): 1 mg/m3 (como TWA) (ACGIH La sustancia irrita severamente los ojos y la piel. El
2003). aerosol irrita el tracto respiratorio. Corrosivo por
MAK (como cobre): 0.1 (1) mg/m3; ingestion. Si se ingiere, la sustancia puede causar
Categoria de limitacion de pico: 11(2); efectos en sangre, higado y rifién, dando lugar a anemia
Riesgo para el embarazo: grupo D (DFG 2004) hemolitica, disfuncion renal y hepatica.
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

Los pulmones pueden resultar afectados por la
exposicion prolongada o repetida del aerosol. La
sustancia puede afectar al higado, cuando se ingiere.

Punto de fusion (se descompone): 110°C Solubilidad en agua, g/100 ml a 0°C: 31.7
Densidad: 2.3 g/cm3

La sustancia es muy téxica para los organismos acuaticos. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos
tiene lugar bioacumulacion, por ejemplo en peces. Se aconseja firmemente impedir que el producto quimico se
incorpore al ambiente.

NOTAS

Se indica el punto de fusion aparente originado por pérdida del agua de cristalizacion.

INFORMACION ADICIONAL

Ultima revisién IPCS: 2001

Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente Traduccion al espafiol y actualizacién de valores limite y etiquetado:
direccién: http://www.mtas.esflinsht/practice/vias.htm 2003

ICSC: 1416 SULFATO DE COBRE (ll) (Pentahidratado)
© CE, IPCS, 2003

Esta ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la version esparfiola.

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 0167

()

N° CAS 7553-56-2

N° RTECS NN1575000
N° ICSC 0167

N° CE 053-001-00-3

YODO
l2
Masa molecular: 253.8

MINISTERIO INSTITUTO NACIONAL
DE
BETARA s ([ RS e

TIPOS DE
PELIGRO/
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible, pero facilita la
combustién de otras sustancias.
Muchas reacciones pueden producir
incendio o explosion. En caso de

NO poner en contacto con
sustancias inflamables, agentes
reductores y materiales
incompatibles (véanse Peligros

En caso de incendio en el entorno:
estan permitidos todos los agentes
extintores.

incendio se despreden humos (o quimicos).
\gases) toxicos e irritantes.
En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
rociando con agua.
jHIGIENE ESTRICTA!

Tos, jadeo, dolor de garganta.

Ventilacién (no si es polvo),
extraccion localizada o proteccion
respiratoria.

Aire limpio, reposo y proporcionar
asistencia medica.

cutaneas graves, dolor.

Enrojecimiento, quemaduras

Guantes protectores y traje de
proteccién.

Aclarar con agua abundante,
después quitar la ropa contaminada
y aclarar de nuevo y proporcionar
asistencia médica.

Enrojecimiento, dolor, vision borrosa,
quemaduras profundas graves.

Pantalla facial o proteccion ocular
combinada con la proteccién
respiratoria.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

Dolor de garganta, sensacion de

No comer, ni beber, ni fumar durante

Enjuagar la boca y proporcionar

quemazon, calambres abdominales, el trabajo. asistencia médica.
vomitos, shock o colapso.
] DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Barrer la sustancia derramada e introducirla | Separado de materiales incompatibles simbolo Xn
en un recipiente precintable, recoger (véanse Peligros quimicos). Mantener en simbolo N
cuidadosamente el residuo y trasladarlo a lugar fresco y bien cerrado. Ventilacién a ras |R: 20/21-50
continuacion a un lugar seguro. NO del suelo. S: (2-)23-25-61

absorber en serrin u otros absorbentes
combustibles. NO permitir que este producto
quimico se incorpore al ambiente.
(Proteccion personal adicional: equipo
auténomo de respiracion).

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0167

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,

IPCS, 1994

Acidos I 32




YODO

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 0167

ESTADO FISICO; ASPECTO
Cristales negro azulados o pErpura oscuros, de olor
acre.

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS

Por calentamiento intenso se producen humos toxicos.
La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con
materiales combustibles y reductores. Reacciona
violentamente con metales alcalinos, fésforo, antimonio,
amoniaco, acetaldehido, acetileno, originando peligro
de incendio y explosion.

LIMITES DE EXPOSICION

TLV (como valor techo): 0.1 ppm; 1 mg/m?3 (ACGIH
1995-1996).

MAK: 0.1 ppm; 1 mg/m? (1996).

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion y por
ingestion.

RIESGO DE INHALACION

Por evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede
alcanzar bastante rapidamente una concentracion
nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los o0jos, la piel y el tracto respiratorio.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

El contacto prolongado o repetido puede producir
sensibilizacion de la piel. Los pulmones pueden resultar
afectados por la exposicién prolongada o repetida al
vapor de iodo. La sustancia puede afectar a la glandula
tiroides.

Punto de ebullicion: 184°C
Punto de fusion: 114°C
Densidad relativa (agua=1). 4.9
Solubilidad en agua: Ninguna

Presion de vapor, kPa a 25°C: 0.04

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 8.8

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire =
1):1

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.49

La sustancia es muy toxica para los organismos acuéticos.

=

NOTAS
||El iodo sublima faciimente. El valor limite de exposicién laboral aplicable no debe superarse en ningEn momento de la exposicién en el
trabajo. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). Nombres comerciales: Actomar, Diiodine, Eranol, losan
Superdip.
INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 4-200
YODO
|
ICSC: 0167 YODO
® CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinidn colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
. actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espariola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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