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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

Paraffinum liquidum
Aceite de parafina

CAS: 8042-47-5
RTECS: PY8047000
CE/ EINECS: 232-455-8

TIPO DE PELIGRO/  PELIGROS AGUDOS / . PRINEROS AURRIGS,

EXPOSICION SINTOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
INCENDIOS

INCENDIO Combustible. Evitar las llamas. Agua pulverizada, espuma,
polvo, dioxido de carbono, arena
seca.

EXPLOSION

EXPOSICION

Inhalacion

Piel Guantes protectores. Aclarar y lavar la piel con agua y
jabén.

Ojos | Gafas de proteccion de Enjuagar con agua abundante

seguridad. durante varios minutos (quitar

las lentes de contacto si puede
hacerse con facilidad), después
proporcionar asistencia médica.

Ingestion Diarrea. No comer, ni beber, ni fumar | NO provocar el vémito.

. durante el trabajo.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Recoger el liquido procedente de la fuga en recipientes tapados. | Clasificacién GHS

Absorber el liquido residual en arena o absorbente inerte y Peligro

trasladarlo a un lugar seguro. Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las

vias respiratorias.
RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Separado de oxidantes fuertes.

IPCS ZIR -\
International (’QJ} @ é'" MINISTERIO ) oo
Programme on S oy W99, s, () FRpiEo
Chemical Safety \WWH O UNEP

Preparada en el Contexto de Cooperacién entre el IPCS y la Comisién Europea © CE, IPCS, 2007

VEASE INFORMACION IMPORTANTE AL DORSO
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

DATOS IMPORTANTES
ESTADO FiSICO; ASPECTO: EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION:
Liquido viscoso incoloro. La ingestion del liquido puede dar lugar a la aspiracién del

i mismo por los pulmones y a la consiguiente neumonitis quimica.

PELIGROS QUIMICOS:
Por combustion, formacion de gases toxicos, incluyendo
monoxido de carbono. Reacciona con oxidantes fuertes.
LIMITES DE EXPOSICION:
TLV no establecido.
MAK no establecido.

PROPIEDADES FiSICAS
Punto de ebullicién: 218-643°C Punto de inflamacion: 115°C c.a.
Densidad: 0,81-0,894 g/cm® Temperatura de autoignicion: 260-371°C
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: ninguna Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: >6
Presion de vapor: despreciable

DATOS AMBIENTALES

NOTAS
Aceite altamente refinado, fraccion tipica de C14-C20. Los sintomas de neumonitis quimica no se ponen de manifiesto hasta unas
horas o incluso después de dias. Proporcionar asistencia médica si se presentas dificultades respiratorias o fiebre.
INFORMACION ADICIONAL
Nota legal Esta ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la versién espaiola.
©IPCS, CE 2007
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACETONA ICSC: 0087
;’ 0N MINISTERIO
o} .
E\,Iap [ ﬁ% ¥ ASUNTOS SOCIALES B TR e
— ESPANA
ACETONA
Propanona
Propan-2-ona
Dimetil cetona
C3HgO/CH3-CO-CHg
Masa molecular: 58.1
N° CAS 67-64-1
N° RTECS AL3150000
N° ICSC 0087
N? NU 1090
N° CE 606-001-00-8
TIPOS DE - ~
PELIGROS/ SINTOMAS PRIMEROS AUXILIOS/
L athid AGUDOS FREVENCION LUCHA CONTRA INCENDIOS

Altamente inflamable.

Evitar las llamas, NO producir
chispas y NO fumar.

Polvo, espuma resistente al alcohol,
agua en grandes cantidades, diéxido
de carbono.

Las mezclas vapor/aire son
explosivas.

Sistema cerrado, ventilacion, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba de
explosion. NO utilizar aire
comprimido para llenar, vaciar o
manipular.

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
rociando con agua.

[

[

[

Salivacion, confusion mental, tos,
vértigo, somnolencia, dolor de
cabeza, dolor de garganta, pérdida
del conocimiento.

Ventilacion, extraccion localizada o
proteccidn respiratoria.

Aire limpio, reposo y proporcionar
asistencia medica.

Piel seca, enrojecimiento.

Guantes protectores.

Quitar las ropas contaminadas y
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse.

Enrojecimiento, dolor, vision borrosa.
Posible dafio en la cornea.

Gafas de proteccion de seguridad o
pantalla facial. No llevar lentes de
contacto.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto, si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

Nauseas, vomitos (para mayor
informacién, véase Inhalacion).

No comer, ni beber, ni fumar durante
el trabajo.

Enjuagar la boca y proporcionar
asistencia médica.

| DERRAMAS Y FUGAS | ALMACENAMIENTO ] ENVASADO Y ETIQUETADO
Ventilar. Recoger el liquido procedente de la |A prueba de incendio. Separado de simbolo F

fuga en recipientes precintables, absorber el |oxidantes fuertes. simbolo Xi

liquido residual en arena o absorbente R: 11-36-66-67

inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO S: (2-)9-16-26

verterlo al alcantarillado. (Proteccion
personal adicional: equipo auténomo de

Clasificacion de Peligros NU: 3
Grupo de Envasado NU: I

IPCS, 1994

respiracion). CE:
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
ICSC: 0087 Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisidn de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
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Fichas Internacionales de Sequridad Quimica
ACETONA ICSC: 0087
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Liguido incoloro, de olor caracteristico. La sustancia se puede absorber por inhalacion y a
través de la piel.
PELIGROS FISICOS
El vapor es mas denso que el aire y puede extenderse a RIESGO DE INHALACION
ras del suelo; posible ignicion en punto distante. Por evaporacion de esta sustancia a 20°C, se puede
alcanzar bastante rapidamente una concentracion
PELIGROS QUIMICOS nociva en el aire alcanzandose mucho antes, si se
La sustancia puede formar perdxidos explosivos en dispersa.
contacto con oxidantes fuertes tales como acido acético,
acido nitrico y peréxido de hidrogeno. Reacciona con EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
cloroformo y bromoformo en condiciones basicas, El vapor de la sustancia irrita los ojos y el tracto
originando peligro de incendio y explosion. Atacaalos  respiratorio. La sustancia puede causar efectos en el
plasticos. sistema nervioso central, el higado, el rifién y el tracto
gastrointestinal.
LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 750 ppm; 1780 mg/m3 (ACGIH 1993- EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
1994). REPETIDA
El contaclo prolongado o repetido con la piel puede
producir dermatitis. El liquido desengrasa la piel. La
sustancia puede afectar a la sangre y a la médula dsea.
Punto de ebullicién: 56°C Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire =
Punto de fusion: -95°C 1):1.2
Densidad relativa (agua = 1): 0.8 Punto de inflamacion: -18°C c.c.
Solubilidad en agua: Miscible Temperatura de autoignicion: 465°C
Presion de vapor, kPa a 20°C: 24 Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.2-13
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.0 Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.24
NOTAS
El consumo de bebidas alcohdlicas aumenta el efecto nocivo. Antes de la destilacion comprobar si existen perdxidos; en caso positivo,
eliminarlos.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30
Codigo NFPA:H1; F3;RO; .
INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 3-004 ACETONA
ICSC: 0087 ACETONA
© CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion, Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL 5 - : a : ; .
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacién europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion esparnola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).
i Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
ICSC: 0087 IPCS, 1994
\ Disolventes I 5 j




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
ASFALTO (PETROLEO) ICSC: 0612
ﬂ MINISTERIO
S YM DE SEGURIDAD E HGIENE
ESPANA

N°ICSC 0612

N° CAS 8052-42-4
N° RTECS

N°NU 1999

TIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO} | | PEHISEOS SINTOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION INCENDIOS

—1Combustib]e. [ IAgua en grandes cantidades.
| EXPLOSION | | |
_[ [IEVITAR TODO CONTACTO! |

Tos. Jadeo. Ventilacion. Extraccion Aire limpio, reposo.
localizada o proteccion
respiratoria.

En contacto con material Guantes aislantes del calor.  |Aclarar con agua abundante,
calentado quemaduras Traje de proteccion. NO quitar la ropa.
cutaneas graves. Proporcionar asistencia
meédica.
Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de Enjuagar con agua
seguridad. abundante durante varios

minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia

médica.
No comer, ni beber, ni fumar
durante el trabajo. Lavarse
las manos antes de comer.
| DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ] ENVASADO Y ETIQUETADO
Dejar solidificar. Barrer la sustancia NU (transporte):
derramada e introducirla en un recipiente. Ver pictograma en cabecera
Clasificacion de Peligros NU: 3
Grupo de Envasado NU: IlI

CE: No clasificado
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

| ICSC: 0612 Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién Europea © CE, IPCS, 2003
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
ASFALTO (PETROLEOQ) ICSC: 0612
ESTADO FISICO: ASPECTO: VIAS DE EXPOSICION:
Sélido marrén oscuro o negro. La sustancia se puede absorber por inhalacién del
PELIGROS FISICOS: g

RIESGO DE INHALACION:

La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion
nociva de particulas en el aire cuando se dispersa o al
LIMITES DE EXPOSICION: calentar.

TLV: asfalto (petroleo) humos como aerosol benceno- EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION:
soluble: 0.5 mg/m®; como TWA; Ad; (ACGIH 2003). La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio . La

PELIGROS QUIMICOS:

MAKCho-esiablgelao: sustancia al calentar causa quemazon en la piel.
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA:
Los humos de esta sustancia son probablemente
carcinogenos para los humanos.

Punto de ebullicién: por encima de 300°C Solubilidad en agua: ninguna

Punto de fusién: 54-173°C Punto de inflamacion: por encima de 200°C c.c

Densidad relativa (agua = 1): 1.0-1.18 Temperatura de autoignicion: por encima de 400°C

NOTAS

NO llevar a casa la ropa de trabajo.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30GF1-lll

| INFORMACION ADICIONAL
) o Ultima revision IPCS: 2003
Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente Traduccion al espafiol y actualizacién de valores limite y etiquetado:
direccién: http://www.mtas.es/insht/practicelvias.htm 2003
ICSC: 0612 ASFALTO (PETROLEOQ)

© CE, IPCS, 2003

NOTA LEGAL 'Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
2 de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
IMPORTANTE: 7
INSHT, autor de la version espanola.

Disolventesl 7 j




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

BENCIDINA ICSC: 0224
ﬁ'l'rm INSTITUTO NACIONAL
: Y ASUI sc gemm
S ESPANA
BENCIDINA
4 4'-Diaminobifenilo
p-Diaminodifenilo
C12H12N2/NH,CgHy-CoHyNH,
Masa molecular: 184.2
N° CAS 92-87-5
N° RTECS DC9625000
N° ICSC 0224
N° NU 1885
N° CE 612-042-00-2
E£3§£§, PELIGROS/ SINTOMAS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS

Combustible. En caso de incendio se
despreden humos (o gases) toxicos
e irritantes (véanse Notas).

Evitar las llamas.

Polvo, diéxido de carbono.

jEVITAR TODO CONTACTO!

iCONSULTAR AL MEDICO EN
TODOS LOS CASOS!

Sistema cerrado y ventilacion.

Aire limpio, reposo y proporcionar
asistencia meédica.

-PUEDE ABSORBERSE! Guantes protectores y traje de Quitar las ropas contaminadas,
proteccion. aclarar la piel con agua abundante o
ducharse y proporcionar asistencia
meédica.
Pantalla facial o proteccion ocular Enjuagar con agua abundante
combinada con |a proteccion durante varios minutos (quitar las
respiratoria si se trata de polvo. lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.
No comer, ni beber, ni fumar durante |Enjuagar la boca. Dar a beber una
el trabajo. Lavarse las manos antes  |papilla de carbén activado y agua y
de comer. proporcionar asistencia meédica.
Provocar el vomito (jJUNICAMENTE
EN PERSONAS CONSCIENTES!).
DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un
experto. Barrer la sustancia derramada e
introducirla en un recipiente precintable; si
fuera necesario, humedecer el polvo para
evitar su dispersion. Recoger
cuidadosamente el residuo y trasladarlo a
continuacion a un lugar seguro. NO permitir
gue este producto quimico se incorpore al
ambiente. (Proteccion personal adicional:
traje de proteccion completo incluyendo
equipo auténomo de respiracion).

Separado de oxidantes fuertes, alimentos y
piensos. Mantener en lugar oscuro y bien
cerrado.

Envase irrompible; colocar el envase fragil
dentro de un recipiente irrompible cerrado.
No transportar con alimentos y piensos.
simbolo T

simbolo N

R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61

Nota: E

Clasificacion de Peligros NU: 6.1

Grupo de Envasado NU: I

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0224

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

BENCIDINA ICSC: 0224

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Polvo cristalino blanco o rojo, vira a oscuro por La sustancia se puede absorber por inhalacion del
exposicion al aire y a la luz. aerosol, a través de la piel y por ingestion.

PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION
La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion

PELIGROS_: QUIMICOS ) nociva de particulas en el aire cuando se dispersa,
La sustancia se descompone al calentarla intensamente  ggpeciaimente si esta en forma de polvo.

y al arder, produciendo humos téxicos, incluyendo

6xidos de nitrégeno. Reacciona violentamente con EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
oxidantes fuertes, especialmente con &cido nitrico.

LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
TLV (como TWA): A1 (piel) (ACGIH 1997-1998). REPETIDA
Esta sustancia es carcindégena para los seres humanos.

Punto de ebullicion: 401°C Solubilidad en agua: Ninguna.
Punto de fusién: 128°C (Véanse Notas). Densidad relativa de vapor (aire = 1): 6.36
Densidad relativa (agua = 1): 1.25 Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.34

La sustancia es téxica para los organismos acuaticos.

NOTAS
El punto de fusian obtenido por calentamiento lento es de 115-120°C. La adicion de pequefias cantidades de una sustancia inflamable o el
aumento del contenido de oxigeno en el aire mejora notablemente la combustibilidad.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61G11b

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 5-026 BENCIDINA

ICSC: 0224 BENCIDINA
©CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacién. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacidn espanola por
el Real Decreto 363/85 (BOE 5.6.95).

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

BUTANO (gas licuado)

ICSC: 0232

[ @

T
n-Butano (gas licuado)
CaHo
Masa molecular: 58.1
(licuado)
(botella)
N® ICSC 0232
N° CAS 106-97-8
N°® RTECS EJ4200000
N° NU 1011
N°® CE 601-004-00-0
TIPOS DE s PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/. | |\EEHISEESLSITOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION INCENDIOS
Extremadamente inflamable. |Evitar las llamas, NO producir |Cortar el suministro; si no es
chispas y NO fumar. posible y no existe riesgo

para el entorno proximo, dejar
que el incendio se extinga por
si mismo; en otros casos
apagar con polvo, dioxido de
carbono.

Las mezclas gas/aire son
explosivas.

Sistema cerrado, ventilacion,
equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de
explosién. Evitar la
generacion de cargas
electrostaticas (por ejemplo,
mediante conexion a tierra) si
aparece en estado liguido.
Utilicense herramientas
manuales no generadoras de
chispas.

En caso de incendio:
mantener fria la botella
rociando con agua, Combatir
el incendio desde un lugar
protegido.

Somnolencia. Pérdida del
conocimiento.

Sistema cerrado y ventilacion.

Aire limpio, reposo.
Respiracion artificial si
estuviera indicada.
Proporcionar asistencia
medica.

EN CONTACTO CON
LIQUIDO: CONGELACION.

Guantes aislantes del frio.
Traje de proteccion.

EN CASO DE
CONGELACION: aclarar con
agua abundante, NO quitar la
ropa. Proporcionar asistencia
meédica.

EN CONTACTO CON
LIQUIDO: CONGELACION.

Pantalla facial.

Enjuagar con agua
abundante durante varios
minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.

—
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I DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un A prueba de incendio. Mantener en lugar Nu (transporte): Ver pictogramas en
experto. Eliminar toda fuente de ignicion fresco. cabecera.
Ventilar. NO verter NUNCA chorros de agua Clasificacion de Peligros NU:; 2.1
sobre el liquido. (Proteccion personal CE:
adicional: equipo autonomo de respiracion). Nota: C

simbolo F+

R:12

S: 2-9-16-33

I VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

[ ICSC: 0232 Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién Europea © CE, IPCS, 2003
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
BUTANO (gas licuado) ICSC: 0232
ESTADO FISICO: ASPECTO: VIAS DE EXPOSICION:
Gas licuado comprimido inodoro,incoloro. La sustancia se puede absorber por inhalacion.
PELIGROS FISICOS: RIESGO DE INHALACION:

El gas es mas denso que el aire y puede extenderse a Al producirse pérdidas en zonas confinadas, este liquido
ras del suelo; posible ignicion en punto distante. Puede  se evapora muy rapidamente originando una saturacion
acumularse en las zonas mas bajas produciendo una total del aire con grave riesgo de asfixia.

deficiencia de oxigeno. Como resultado del flujo,

agitacion, etc., se pueden generar cargas EFFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION:
electrostaticas. La evaporacion rapida del liquido puede producir
LIMITES DE EXPOSICION: congelacion. La sustancia puede afectar al sistema
TLV: 800 ppm como TWA; (ACGIH 2003). nervioso central.

MAK: 1000 ppm, 2400 mg/m?;
Categoria de limitacion de pico: [I(4); llc: No clasificado
en cuanto a riesgo para el embarazo. (DFG 2003).

Punto de ebullicién: -0.5°C Punto de inflamacién: -60°C

Punto de fusién; -138°C Temperatura de autoignicion: 287°C

Densidad relativa (agua = 1): 0.6 Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.8-8.4
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.0061 Coeficiente de reparto octanolfagua como log Pow: 2.89

Presion de vapor, kPa a 21.1°C: 213.7
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.1

NOTAS
Comprobar el contenido de oxigeno antes de entrar en la zona. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado liquido, girar la botella que
tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. La information excepto propiedades fisicas también pueden aplicarse para el

Isobutano (CAS 75-28-5). Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxigeno con riesgo de pérdida de conocimiento o
muerte.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20S1011
Codigo NFPA:H1; F 4; R 0;

INFORMACION ADICIONAL
Ultima revision IPCS: 2003
Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente ;B%%uccién al espaniol y actualizacion de valores limite y etiquetado:
direccion: http:// .mtas.eslinsht/practicel/vias.htm
b S FISQ: 1-046
ICSC: 0232 BUTANO (gas licuado)

©CE, IPCS, 2003

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
IMPORTANTE: de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
. INSHT, autor de |a version espariola.
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
DESTILADOS (PETROLEO), Fraccion parafinica pesada refinada con ICSC: 1431
disolvente
: d MINISTERIO RO
- 1 DET
- Eﬁﬁ AT ([ F
Aceite de base, sin especificar
N° CAS 64741-88-4
N° RTECS PY8040500
N° ICSC 1431
N° CE 649-454-00-7
TIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGROj | PEHIORAS SINTONAS PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION INCENDIOS
Combustible. Evitar las llamas. Agua pulverizada, espuma,
polvo, diéxido de carbono.
En caso de incendio:
mantener frios los bidones y
demas instalaciones rociando
con agua.
Vértigo. Dolor de cabeza. Extraccion localizada. Aire limpio, reposo.
Proporcionar asistencia
médica.
Piel seca. Guantes protectores. Quitar las ropas
contaminadas. Aclarar la piel
con agua abundante o
ducharse.
Enrojecimiento. Gafas de proteccion de Enjuagar con agua
seguridad. abundante durante varios
minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.
Diarrea. Nauseas. No comer, ni beber, ni fumar |NO provocar el vomito.
durante el trabajo. Proporcionar asistencia
médica. Véanse Notas.
[ DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Ventilar. Recoger, en la medida de lo Separado de oxidantes fuertes. NU (transporte): No clasificado.
posible, el liquido que se derrama y el ya CE;
derramado en recipientes herméticos. simbolo T
Absorber el liquido residual en arena o R: 45
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar S: 45-53
seguro, Nota: H, L

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

| ICSC: 1431

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea @ CE, IPCS,2003
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

DESTILADOS (PETROLEO), Fraccion parafinica pesada refinada con ICSC: 1431
disolvente

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

Ligquido viscoso ambar, de olor caracteristico. La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol y por ingestion.

PELIGROS QUIMICOS

Reacciona con oxidantes fuertes, originando peligro de RIESGO DE INHALACION

incendio y explosion. La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion

LIMITES DE EXPOSICION nociva de particulas en el aire, al dispersar.

TLV: (niebla de aceite, mineral) 5 mg/m3 (ACGIH 2003)

MAK no establecido. EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita levemente la piel. La ingestidn del
liquido puede dar lugar a |a aspiracién del mismo por los
pulmones y la consiguiente neumonitis quimica.
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
El contacto prolongado o repetido con la piel puede
producir dermatitis.

Punto de ebullicién: 150-600°C Punto de inflamaci6n: >124°C

Densidad relativa (agua = 1): alrededor 0.84 - 0.94 a 15° Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 3.9 -

Cc 6 (calculado)

NOTAS

El refinado contiene C20-C50 hidrocarbonos con una viscosidad menor de 19 a 40 °C (100 SUS a 100° F) Dependiendo de la materia
prima y el proceso de produccion, la composicion y las propiedades fisicas de esta sustancia pueden variar considerablemente. Los
sintomas de neumonitis quimica no empieza a manifestarse hasta pasadas unas horas, incluso dias y se agravan por el esfuerzo fisico.
Nota L: La clasificacion UE como carcinogeno (R45) no se aplica si se puede demostrar que el extracto DMSO (IP 346) es inferior al 3%
del volimen. PY8040500 hace referencia a aceite mineral, destilado de petréleo, fraccion parafinica pesada (media) disolvente.
PY8040501 hace referencia a aceite mineral, destilado de petrdleo, fraccion parafinica pesada (severa) con disolvente.

[ INFORMACION ADICIONAL

o Ultima revision IPCS: 2001
Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente Traduccidn al espafiol y actualizacién de valores limite y etiquetado:
direccién: http://www.mtas.esl/insht/practice/vlas.htm 2003

ICSC: 1431 DESTILADOS (PETROLEO), Fraccién parafinica pesada refinada con disolvente
@ CE, IPCS, 2003

Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la version espafiola.

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

\ Disolventes I 14 j




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

DESTILADOS (PETROLEO), FRACCION LIGERA TRATADA CON ICSC: 1379
HIDROGENO

i N —i 1,4 MINISTERIO INSTITUTO NAGIONAL
(1) (©) P P socmes ([T RS oe

N° CAS 64742-47-8

Queroseno sin especificar

N° RTECS
Ne ICSC 1379
N°? NU 1268
N° CE 649-422-00-2
TIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO; | PELIGROS/ SINTOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION i INCENDIOS
Combustible. Evitar las llamas. Agua pulverizada, espuma

resistente al alcohol, polvo,
diéxido de carbono.

Por encima de 68°C pueden
formarse mezclas explosivas
vapor/aire,

Por encima de 68°C, sistema
cerrado, ventilacion y equipo
eléctrico a prueba de
explosion.

En caso de incendio:
mantener frios los bidones y
demas instalaciones rociando
con agua.

EVITAR LA FORMACION
DE NIEBLA DEL
PRODUCTO!

Vértigo. Somnolencia. Dolor
de cabeza. Nauseas. Pérdida
del conocimiento.

Ventilacion, extraccion
localizada o proteccion
respiratoria.

Aire limpio, reposo.
Proporcionar asistencia
médica.

Piel seca.

Guantes protectores.

Quitar las ropas
contaminadas. Aclarar y lavar
la piel con agua y jabon,

Enrojecimiento.

Gafas ajustadas de
seguridad.

Enjuagar con agua
abundante durante varios
minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
propercionar asistencia
meédica.

Tos. Diarrea. Dolor de
garganta. Vomitos. (Para
mayor informacion, véase

No comer, ni beber, ni fumar
durante el trabajo.

NO provocar el vémito.
Proporcionar asistencia
meédica. Véanse Notas.

Inhalacién).

DERRAMES Y FUGAS | ALMACENAMIENTO | ENVASADO Y ETIQUETADO
Ventilar. Recoger, en la medida de lo Separado de oxidantes fuertes. Bien NU (transporte): Ver pictogramas en
posible, el liquido que se derrama y el ya cerrado. cabecera. Clasificacion de Peligros NU: 3
derramado en recipientes herméticos. Grupo de Envasado NU: [lI
Absorber el liquido residual en arena o CE:
absorbente inerte y trasladario a un lugar simbolo Xn
seguro. NO verterlo al alcantarillado. R: 65
(Proteccion personal adicional: filtro S:2-23-24-62
respiratorio para vapores organicos de bajo Nota: H,4

punto de ebullicion).

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

‘ ICSC: 1379

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién Europea @ CE, IPCS, 2003
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

DESTILADOS (PETROLEO), FRACCION LIGERA TRATADA CON ICSC: 1379
HIDROGENO

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

Liguido incoloro. La sustancia se puede absorber por inhalacion del
vapor y por ingestion.

PELIGROS QUIMICOS

Reacciona con oxidantes fuertes, originando peligro de  RIESGO DE INHALACION

incendio y explosion. No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una
concentracion nociva en el aire por evaporacion de esta

LIMITES DE EXPOSICION sustancia a 20°C.

TLV: 200 mg/m3 (como TWA); (piel); A3 (ACGIH 2003)

MAK no establecido. EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
El vapor irrita levemente los ojos. La ingestién del
liquido puede dar lugar a la aspiracion del mismo por los
pulmones y la consiguiente neumonitis quimica. La
sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso
central. La exposicion a elevadas concentraciones de
vapor puede producir pérdida del conocimiento.
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
El liquido desengrasa la piel.

Punto de ebullicién: 175-270°C Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4.5

Punto de fusién: -58 °C Punto de inflamacién: 68-74° C

Densidad: 0.79-0.82 g/cm?3 Temperatura de autoignicion: 236 °C

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20 °C: 0.15 Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.6-5.5

Presion de vapor, kPa a 20°C: 0.03-0.06

La sustancia es nociva para los organismos acuaticos.

NOTAS

Se trata de una mezcla de naftenos C10-C14 , iso- y n-parafinas. Ni la concentracion de aromaticos ni la de hexano es mayor del 0.1 %
en volumen. Dependiendo de la materia prima y del proceso de produccion, la composicion y las propiedades fisicas de este solvente
pueden variar considerablemente. Los sintomas de neumonitis quimica no se ponen de manifiesto hasta pasadas unas cuantas horas o
incluso dias. Exxsol D70 / D80, Shellsol D70, Hydrosol P 200, entre otros, son nombres comerciales.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-663

INFORMACION ADICIONAL
o Ultima revisién IPCS: 2001
Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente Traduccion al espariol y actualizacion de valores limite y etiquetado:
direccién: http://www.mtas.es/insht/practicelvias.htm 2003
ICSC: 1379 DESTILADOS (PETROLEOQ), FRACCION LIGERA TRATADA CON HIDROGENO
© CE, IPCS, 2003

Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la version espariola.

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

Combustibles, Diesel, No. 2
Motor Diesel No. 2
Gasoil - sin especificar

CAS: 68476-34-6
RTECS: LS9142500
NU: 1202

CE indice Anexo I: 649-227-00-2
CE / EINECS: 270-676-1

TIPO DE PELIGRO / PELIGROS AGUDOS/ | porvenciGN e T
EXPOSICION SINTOMAS
| INCENDIOS

INCENDIO Inflamable. En caso de Evitar las llamas. Agua pulverizada, espuma
incendio se desprenden humos resistente al alcohol, polvo, didxido
(o gases) txicos e irritantes. de carbono.

E)(PLOS|ON Por encima de 52°C pueden Por encima de 52°C, sistema En caso de incendio: mantener
formarse mezclas explosivas cerrado, ventilacion y equipo frios los bidones y demas
vapor/aire. eléctrico a prueba de explosion. | instalaciones rociando con agua.

'EXPOSICION | |

Inhalacion Vértigo. Dolor de cabeza. Ventilacién, extraccion localizada | Aire limpio, reposo. Proporcionar
Nauseas. | 0 proteccidn respiratoria. | asistencia médica.

‘ Piel | Piel seca. Enrojecimiento. | Guantes protectores. | Aclarar y lavar con agua y jabén.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de seguridad. o | Enjuagar con agua abundante durante

proteccion ocular combinada con | varios minutos (quitar las lentes de
la proteccion respiratoria. contacto si puede hacerse con
facilidad), después proporcionar
| asistencia médica.
Ingestion (Ver Inhalacion). 'No comer, ni beber, ni fumar l Enjuagar la boca. NO provocar el
‘ durante el trabajo. vomito. Proporcionar asistencia
médica.

DERRAMES Y FUGAS ‘ ENVASADO Y ETIQUETADO

Recoger, en la medida de lo posible, el liquido que se Nota: H

derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. Clasificacion UE

Absorber el liquido residual en arena o absorbente inerte y | Simbolo: Xn

trasladarlo a un lugar seguro. (Proteccion personal R: 40; S: (2-)36/37

complementaria: Filtro respiratorio para vapores organicos | Clasificacion NU

y gases.) Clasificacion de Peligros NU: 3

Grupo de Envasado NU: llI

RESPUESTA DE EMERGENCIA | ALMACENAMIENTO

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency | Bien cerrado.

Card): TEC (R)-30S51202.

Cédigo NFPA:HO; F2; R0;

IPCS Faa
International L % " ‘;"} MINISTERIO o) INSTITUTO NACIONAL
Programme on S EINMIGRACION it
Chemical Safety W 0 UNEP

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién Europea © CE, IPCS, 2005

VEASE INFORMACION IMPORTANTE AL DORSO
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

DATOS IMPORTANTES
ESTADO FiSICO; ASPECTO: ViAS DE EXPOSICION:
Liguido marrén, ligeramente viscoso, de olor caracteristico. La sustancia se puede absorber por inhalacion del aerosol.
LIMITES DE EXPOSICION: RIESGO DE INHALACION:
TLV: 100 ppm como TWA,; (piel); A3 (cancerigeno animal); Por evaporacion de esta sustancia a 20 °C no se alcanza, o se
(ACGIH 2004). alcanza sélo muy lentamente, una concentracion nociva en el
aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION:

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.

La sustancia puede afectar al sistema nervioso central.

La ingestion del liquido puede dar lugar a la aspiracion del
mismo por los pulmones y la consiguiente neumonitis quimica.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA:
El liquido desengrasa la piel.

PROPIEDADES FiSICAS
Punto de ebullicion: 282-338°C Punto de inflamacién: 52°C c.c.
Punto de fusion: -30 - -18°C Temperatura de autoignicion: 254-285°C
Densidad: 0,87 - 0,95 g/cm?® Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 0,6 - 6,5
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0,0005 Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: > 3,3

| DATOS AMBIENTALES

‘ La sustancia es nociva para los organismos acuaticos.

NOTAS

En invierno los aditivos al Diesel pueden cambiar las propiedades fisicas y toxicolgicas de la sustancia. Esta ficha no esta dirigida a
la expulsion de vapores Diesel.

INFORMACION ADICIONAL

Nota legal Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la version espafiola.

© IPCS, CE 2005
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

1,2-DINITROBENCENO

ICSC: 0460

———_—

N° CAS 528-29-0

[z

mmsrsmo

1 ,2-DINITROBENCENO

o-Dinitrobenceno

1,2-DNB

CgH4(NO2)o/CoH4N,04

N°® RTECS CZ7450000

Masa molecular: 168.1

Y ASU SOCIALES

N° ICSC 0460
N° NU 1597
N° CE 609-004-00-2
;':Sg;'é PELIGROS/ SINTOMAS U R CION PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS
Combustible. Evitar llama abierta. Polvos, pulverizacion con agua,

espuma, didxido de carbono. Los
bomberos deberian emplear
indumentaria de proteccién completa
incluyendo equipo auténomo de
|respiracion.

Las particulas finamente dispersas
forman mezclas explosivas en el
aire.

Evitar el depdsito de polvo; sistema
cerrado, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosion de
polvos.

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
por pulverizacion con agua. Combatir
el incendio desde un lugar protegido.

jEVITAR LA DISPERSION DE
POLVOS! jHIGIENE ESTRICTA!

Labios o uiias azulados, piel
azulada, sensacion de quemazoén en
la boca, sequedad en la boca, sed,
dolor de cabeza, dificultad

respiratoria, debilidad, vision borrosa.

Extraccion localizada o proteccion
respiratoria.

Aire limpio, reposo, respiracion
artificial si estuviera indicado y
someter a atencion médica.

iPUEDE ABSORBERSE! (Para

mayor informacion véase Inhalacion).

Guantes protectores, traje de
proteccion.

Aclarar con agua abundante,
después quitar la ropa contaminada
y aclarar de nuevo y solicitar
atencion médica.

Enrojecimiento.

Pantalla facial o proteccion ocular en
combinacién con proteccion
respiratoria.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a
un médico.

Dolor abdominal, piel azulada,
diarrea, vértigo, dolor de cabeza,
dificultad respiratoria, nausea,

No comer, beber ni fumar durante el
trabajo.

Enjuagar la boca, dar a beber
abundante agua, provocar el vomito
(jJUNICAMENTE EN PERSONAS

vomitos. CONSCIENTES!) y someter a
atencion medica.
DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Consultar a un experto. Barrer la sustancia
derramada e introducirla en un recipiente,
recoger cuidadosamente el residuo,

(Proteccion personal adicional: traje de
proteccién completa incluyendo equipo
auténomo de repiracion).

trasladarlo a continuacion a un lugar seguro.

Separado de alimentos y piensos; separado
de acido nitrico, agentes reductores,
metales tales como el estario y el cinc,
oxidantes fuertes, bases fuertes. Mantener
en lugar frio, seco.

NO transportar con alimentos y piensos
simbolo T

simbolo N

R: 26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
Clasificacian de Peligros NU: 6.1

Grupo de Envasado NU: |1

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0460

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la C
IPCS, 1994

ion de las Comunis Eurpoeas @ CCE,
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

1,2-DINITROBENCENO

ICSC: 0460

ESTADO FISICO; ASPECTO
Cristales entre amarillos y blancos, de olor
caracteristico.

PELIGROS FISICOS
Es posible la explosidn de polvo si se encuentra
mezclada con el aire en forma pulverulenta o granular.

PELIGROS QUIMICOS

Puede estallar por calentamiento intenso bajo
confinamiento. Por combustion, formacion de gases y
humos toxicos. Reacciona violentamente con oxidantes
fuertes, bases fuertes y metales reductores (cinc,
estafio etc...), originando riesgo de incendio y explosion.
Las mezclas con acido nitrico son altamente explosivas.

LIMITES DE EXPOSICION

TLV: 0.15 ppm; 1.0 mg/m3 (como TWA) (piel) (ACGIH
1990-1991).

MAK: Class Ill B (Supuesto carcinogeno).

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion, a través
de la piel y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION

En la evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede
alcanzar bastante rapidamente una concentracion
nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La
sustancia puede tener efectos sobre los pulmones y la
sangre, dando lugar a la formacion de
metahemoglobina. La exposicion puede producir
perdida de conocimiento. La exposicién puede producir
la muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no
inmediata.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

Una exposicién prolongada puede producir dafios en el
higado. Produce graves alteraciones en la reproduccion
en humanos.

Punto de ebullicién: 319°C
Punto de fusion: 118°C
Densidad relativa (agua=1): 1.6
Solubilidad en agua: Escasa

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencion especial al agua.

Presion de vapor, kPa a 20°C: <0.1

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 5.8

Punto de inflamacion: 150°C

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.69

NOTAS

El consumo de bebidas alcohdlicas aumenta el efecto nocivo. NO llevar a casa la ropa de trabajo. Es necesario tomas medidas
apropiadas con la ropa contaminada

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-730

Codigo NFPA:H 3; F 1; R 4;

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 2-080

1,2-DINITROBENCENO

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

ICSC: 0460 1,2-DINITROBENCENO
®©CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinidn colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacién europea,

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a |a legislacion espanola por

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

1,3-DINITROBENCENO ICSC: 0691
W DE SEGURIDADE HGIENE

-7-'-'\'5-

N° CAS 99-65-0

1,3-DINITROBENCENO
m-Dinitrobenceno

N° RTECS CZ7350000 1,3-DNB
N° ICSC 0691 CgHyN204/CgH4(NO2)s
BN sar Masa molecular: 168.1
N° CE 609-004-00-2 . )
;Eggg; PELIGROS/ SINTOMAS PREVENCION PRIMEROS AI_JX_ILIOSI
EXPOSICION AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS
Combustible. Evitar llama abierta. Polvos, pulverizacion con agua,

espuma, dioxido de carbono. Los
bomberos deberian emplear
indumentaria de proteccion
completa, incluyendo equipo
autonomo de respiracién.

Las particulas finamente dispersas
forman mezclas explosivas en el
aire,

Evitar la generacion de cargas
electrostaticas (por ejemplo,
mediante conexion a tierra).

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
por pulverizacion con agua. Combatir
el incendio desde un lugar protegido.

jEVITAR LA DISPERSION DE
POLVOS! jHIGIENE ESTRICTA!

Labios o ufias azulados, piel
azulada, sensacion de quemazén en
la boca, sequedad de garganta, sed,
vértigo, dolor de cabeza, dificultad
respiratoria, debilidad, vision
alterada.

Extraccion localizada o proteccion
respiratoria.

Aire limpio, reposo, respiracion
artificial si estuviera indicada y
someter a atencidn médica.

jPUEDE ABSORBERSE!
Enrojecimiento, quemaduras
cutaneas, coloracion amarillenta de
la piel.(Para mayor informacion
véase Inhalacién).

Guantes protectores, traje de
proteccion.

Aclarar con agua abundante,
después quitar la ropa contaminada
y aclarar de nuevo y solicitar
atencion médica.

Enrojecimiento, quemaduras.

Pantalla facial o proteccion ocular
combinada con la proteccién
respiratoria.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a
un médico.

Daolor abdominal, piel azulada,
diarrea, vértigo, dolor de cabeza,
dificultad respiratoria, nausea,
vomitos.

No comer, beber ni fumar durante el
trabajo.

Enjuagar la boca, dar a beber
abundante agua, provocar el vomito
(jUNICAMENTE EN PERSONAS
CONSCIENTES!) y someter a
atencion médica.

DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO

ENVASADO Y ETIQUETADO

Consultar a un experto. Barrer la sustancia
derramada e introducirla en un recipiente,
trasladarlo a continuacion a un lugar seguro.
(Proteccion personal adicional: traje de
proteccion completa incluyendo equipo
auténomo de respiracion).

Separado de alimentos y piensos, metales
tales como estario y cinc, acido nitrico y
agentes reductores, oxidantes fuertes,
bases fuertes. Mantener en lugar frio, seco.

NO transportar con alimentos y piensos.
simbolo T+

simbolo N

R: 26/27/28-33-50/53

8: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Clasificacion de Peligros NU: 6.1

Grupo de Envasado NU: I

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0691

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién de las Comunidades Eurpoeas @ CCE,
IPCS, 1994

Disolventes I 21




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

1,3-DINITROBENCENO ICSC: 0691

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Cristales amarillos, de olor caracteristico. La sustancia se puede absorber por inhalacion, a través
de la piel y por ingestion.

PELIGROS FISICOS

Es posible la explosion de polvo si se encuentra RIESGO DE INHALACION

mezclada con el aire en forma pulverulenta o granular.  Por evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede
alcanzar bastante rapidamente una concentracion

PELIGROS QUIMICOS nociva en el aire.

Puede estallar por calentamiento intenso bajo

confinamiento. Por combustién, formacion de gasesy ~ EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

humos toxicos. Reacciona violentamente con oxidantes La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.

fuertes, bases fuertes y metales reductores (estario, La sustancia puede tener efectos sobre los pulmones y
cing), originando riesgo de incendio y explosion. Las la sangre, dando lugar a la formacion de
mezclas con acido nitrico son altamente explosivas. metahemoglobina. La exposicion puede producir
pérdida de conocimiento. La exposicion puede producir
LIMITES DE EXPOSICION la muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no
TLV(como TWA): 0.15 ppm; 1.0 mg/m3 (piel) (ACGIH inmediata.
1990-1991).
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
Una exposicion continuada puede dar lugar a lesiones
hepaticas. Puede producir disfunciones en la fertilidad.
Punto de ebullicion: 300-303°C Presion de vapor, kPa a 20°C: <0.1
Punto de fusion: 90°C Densidad relativa de vapor (aire = 1): 5.8
Densidad relativa (agua = 1): 1.6 Punto de inflamacion: 149°C
Solubilidad en agua: escasa Coeficiente de reparto octanolfagua como log Pow: 1.49

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencién especial al agua.

NOTAS

El consumo de bebidas alcohdlicas aumenta el efecto nocivo. NO llevar a casa la ropa de trabajo. Es necesaria una eliminacion adecuada
de la ropa de trabajo.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-730
Codigo NFPA:H 3; F 1; R 4;

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 2-081 1,3-DINITROBENCENO

ICSC: 0691 1,3-DINITROBENCENO
© CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. La version espariola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espafola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

© INSHT
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2-Metil-1,4-dinitrobenceno 2,5-DNT Tolueno, 2,5-dinitro-

CAS: 619-15-8 C7HsN204

RTECS: XT1750000 Masa molecular: 182,14

NU: 3454

CE indice Anexo I: 609-055-00-0

CE / EINECS: 210-581-4

TIPO DE PELIGRO / | PELIGROS AGUDOS / , PEIMEROD AUMLIOS /

EXPOSICION SINTOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA

INCENDIOS

INCENDIO Combustible. En caso de incendio | Evitar las llamas. Polvo, pulverizacién con agua,
se desprenden humos (o gases) espuma, diéxido de carbono.
toxicos e irritantes.

EXPLOSK')N Las particulas finamente dispersas Evitar el depésito del polvo; En caso de incendio: mantener frios
forman mezclas explosivas en el sistema cerrado, equipo eléctricoy | los bidones y demas instalaciones
aire de alumbrado a prueba de rociando con agua. Combatir el

’ explosién del polvo. incendio desde un lugar protegido.

EXPOSICION iEVITAR TODO CONTACTO!

Inhalacion Tos. Dolor de garganta. Labios o Extraccion localizada o ' Aire limpio, reposo. Proporcionar
unas azulados. proteccion respiratoria. asistencia médica.

Piel iPUEDE ABSORBERSE! Traje de proteccion. Guantes Quitar las ropas contaminadas.
Enrojecimiento. Dolor. de proteccién. Aclarar con agua y jabén.

Proporcionar asistencia médica.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de seguridad. | Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad).

Ingestion Labios o unas azuladas. Piel azulada. No comer, ni beber, ni fumar Enjuagar la boca. Dar a beber una
Veértigo. Dolor de cabeza. Nauseas. durante el trabajo. papilla de carbdn activado y agua.
Confusion. Convulsiones. Pérdida del Proporcionar asistencia médica.
conocimiento.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

iConsultar a un experto! Proteccion personal complementaria:
traje de proteccion guimica, incluyendo equipo auténomo de
respiracion. Barrer la sustancia derramada e introducirla en un
recipiente precintable. Recoger cuidadosamente el residuo,
trasladarlo a continuacién a un lugar seguro. NO permitir que
este producto quimico se incorpore al ambiente.

Envase irrompible; colocar el envase fragil dentro de un recipiente
irompible cerrado. Contaminante marino severo. No transportar con

alimentos y piensos.
Clasificacion UE

Simbolo: T, N; R: 45-23/24/25-48/22-62-68-51/53; S: 53-45-61. Nota: E

Clasificacion NU
Clasificacion de Peligros NU: 6.1
Grupo de Envasado NU: I

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y piensos
y materiales incompatibles. Ver Peligros Quimicos. Bien cerrado. Mantener
en lugar bien ventilado. Almacenar en un area sin acceso a desagiies o
alcantarillas. Medidas para contener el efluente de extincion de incendios.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-61GT2-1l y TEC (R)-6153454.
Codigo NFPA: H3; F1; R3;

IPCS f,- "‘ﬁ‘h‘a‘\\' y
P \ %_" @ DE n Dﬁﬁﬁmmim
Chemical Sately WHO @"“ UNEP AR @2

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea © CE, IPCS, 2006

VEASE INFORMACION IMPORTANTE AL DORSO

Disolventes I 23 j




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FiSICO; ASPECTO: VIAS DE EXPOSICION:
Cristales de amarillo a amarillo anaranjados, de olor La sustancia se puede absorber por inhalacidn, a través de la
caracteristico. piel y por ingestién.
PELIGROS FiSICOS: RIESGO DE INHALACION:
Es posible la explosion del polvo si se encuentra mezclado con el | Puede alcanzarse rapidamente una concentracion nociva de
aire en forma pulverulenta o granular. particulas suspendidas en el aire cuando se dispersa.
PELIGROS QUIMICOS: EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION:
Puede explotar por calentamiento intenso. La sustancia se La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La
descompone al calentarla intensamente, produciendo humos sustancia puede afectar a la sangre, dando lugar a la formacion
tdxicos, incluyendo dxidos de nitrégeno incluso en ausencia de de metahemoglobina. Los efectos pueden aparecer de forma no
aire (Ver FISQ:0727). Reacciona con oxidantes fuertes. inmediata. Se recomienda vigilancia médica.
Reacciona con agentes reductores, bases fuertes, aminas, cinc,
y estafo. EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA:

. La sustancia puede afectar a la sangre, dando lugar a la
LIMITES DE EXPOSICION: formacion de metahemoglobina. Esta sustancia es posiblemente

TLV: como mezcla 0,2 mg/m® como TWA,; (piel); A3 (cancerigeno | carcindgena para los seres humanos.
animal); BEI; (ACGIH 2004).

MAK no establecido. H (absorcion dérmica): Cancerigeno:

categoria 2: (DFG 2004).

PROPIEDADES FiSICAS
Punto de ebullicion: 284 °C | Punto de inflamacién: 207°C c.c.
Punto de fusion: 5255"0 Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2,03
Densidad: 1,3 g/cm (estimado)

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0,03 (muy escasa)
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 6,3

DATOS AMBIENTALES

La sustancia es téxica para los organismos acuaticos. Se aconseja firmemente impedir que el producto quimico se incorpore al
ambiente.

NOTAS

La combustion en un espacio confinado puede derivar en detonacion. En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario
realizar un tratamiento especifico; asi como disponer de los medios adecuados junto a las instrucciones correspondientes. NO llevar
a casa la ropa de trabajo. Consultar también las fichas FISQ: 0726 2,3-Dinitrotolueno; 0727 2,4-Dinitritolueno; 0728 2,6-
Dinitrotolueno; 0729 3,4-Dinitrotolueno. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en marzo de 2008: ver Datos ambientales y
Envasado y Etiquetado.

INFORMACION ADICIONAL
Limites de exposicion profesional (INSHT 2009):

Notas: via dérmica. Esta sustancia tiene establecidas limitaciones a la comercializacion y al uso en la legislacién espafnola.

G2 (Sustancia carcinogénica de segunda categoria).

Nota legal Esta ficha contiene la opinidn colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la version espanola.

©IPCS, CE 2006
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MINISTERIO

GASOLINA ICSC: 1400
DET DE SEGURIDAD E HIGIENE
Y ASUN SOCIALES ENEL TRABAJO

Bl

Nafta de baja temperatura de ebullicién, sin especificar

N° CAS 86290-81-5
N° RTECS DE3550000

N° ICSC 1400
N° NU 1203
N° CE 649-378-00-4
TIPOS DE MAS PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ FELIGT;’JS:;'JO PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION : INCENDIOS
Altamente inflamable. Evitar las llamas, NO producir |Polvo, AFFF, espuma,
chispas y NO fumar. dioxido de carbono.
Las mezclas vapor/aire son Sistema cerrado, ventilacion, |En caso de incendio:
explosivas. equipo eléctrico y de mantener frios los bidones y
alumbrado a prueba de demas instalaciones rociando
explosion. Evitar la con agua.

generacion de cargas
electrostaticas (por ejemplo,
mediante conexion a tierra).

I

Confusion mental. Tos. Ventilacion, extraccion Aire limpio, reposo.
Veértigo. Somnolencia. localizada o proteccion Proporcionar asistencia
Embotamiento. Dolor de respiratoria. meédica.
cabeza.
jPUEDE ABSORBERSE! Piel |Guantes protectores. Traje de |Quitar las ropas
|seca. Enrojecimiento. proteccion. contaminadas. Aclarar y lavar
la piel con agua y jabén.
Enrojecimiento. Dolor. Gafas de proteccion de Enjuagar con agua
seguridad, o proteccion abundante durante varios
ocular combinada con la minutos (quitar las lentes de
proteccion respiratoria. contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.
Nauseas. Vomitos. (Para No comer, ni beber, ni fumar  |Enjuagar la boca. NO
mayor informacion, véase durante el trabajo. provocar el vomito. Dar a
Inhalacion). beber agua abundante.
Proporcionar asistencia
médica.
DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un A prueba de incendio. NU (transporte): Ver pictogramas en
experto. Eliminar todas las fuentes de cabecera.
ignicion. NO verterlo al alcantarillado. NO Clasificacion de Peligros NU: 3
permitir que este producto quimico se Grupo de Envasado NU: |
incorpore al ambiente. (Proteccion personal Contaminante marino.
adicional: equipo autdnomo de respiracion). CE:
simbolo T
R: 45-65
S: 56345
Nota: H, P4

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 1400 Preparada en el Contexto de Cooperacién entre el IPCS y la Comisién Europea © CE, IPCS,2003
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GASOLINA ICSC: 1400

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

Liquido transportable. La sustancia se puede absorber por inhalacion del
vapor, a través de la piel y por ingestion.

PELIGROS FISICOS

El vapor es mas denso que el aire y puede extenderse a RIESGO DE INHALACION

ras del suelo; posible ignicion en punto distante. El Por evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede
vapor se mezcla bien con el aire, formandose facilmente alcanzar muy répidamente una concentracion nociva en
mezclas explosivas. Como resultado del flujo, agitacion, el aire.

etc., se pueden generar cargas electrostaticas.
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.

LIMITES DE EXPOSICION La ingestion del liquido puede dar lugar a la aspiracion
TLV: 300 ppm (cmo TWA); 500 ppm (como STEL); A3 del mismo por los pulmones y la consiguiente

(ACGIH 2003). neumonitis quimica. La sustancia puede causar efectos
MAK no establecido. Véanse notas. en el sistema nervioso central.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

El liquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar
al sistema nervioso central e higado. Esta sustancia es
posiblemente carcindgena para los seres humanos.

Punto de ebullicién: 20-200°C Punto de inflamacion: 21°C

Densidad relativa (agua = 1): 0.70 - 0.80 Temperatura de autoignicion: alrededor de 250°C
Solubilidad en agua, g/100 ml: ninguna Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.3 -
Densidad relativa de vapor (aire=1): 3 -4 71

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2-7

La sustancia es nociva para los organismos acuaticos.

NOTAS

Esta indicado examen médico periddico dependiendo del grado de exposicion. El producto puede contener aditives que pueden modificar
los efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-3051203
Codigo NFPA:H 1, F 3; R 0;

'lN_FORM'AClO_N ADICIONAL
o Ultima revision IPCS: 2001
Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente Traduccion al espariol y actualizacion de valores limite y etiquetado:
direccion: http:/lwww.mtas.esl/insht/practicelvias.htm 2003
ICSC: 1400 GASOLINA
©CE, IPCS, 2003
NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente

de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el

WIPORIARIE: INSHT, autor de la version espafiola.
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HIDROQUINONA ICSC: 0166

5 O . G

HIDROQUINONA
1,4-Dihidroxibenceno
1,4-Bencenadiol
Hidroquinol
CeHgO2

Masa molecular: 110.1

N° CAS 123-31-9

N° RTECS MX3500000
N° ICSC 0166
N° NU 2662
N° CE 604-005-00-4
:;?g::! PELIGROS/ S_IN TOMAS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS!_
EXPOSICION AGUDOS : LUCHA CONTRA INCENDIOS

Combustible. Evitar las llamas. Palvo, agua pulverizada, espuma,
diéxido de carbono.

Las particulas finamente dispersas Evitar el deposito del polvo; sistema

forman mezclas explosivas en el cerrado, equipo eléctrico y de

aire. alumbrado a prueba de explosion del

polvo.
iEVITAR LA DISPERSION DEL
POLVO! jEVITAR TODO
CONTACTO!
Tos, dificultad respiratoria. Extraccion localizada o proteccion Aire limpio, reposo, respiracion
respiratoria. artificial si estuviera indicada y
proporcionar asistencia médica.

Enrojecimiento. Traje de proteccion. Quitar las ropas contaminadas,
aclarar y lavar la piel con aguay
ljabon.

Enrojecimiento, dolor, visién borrosa. |Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia medica.

Piel azulada, vertigo, dolor de No comer, ni beber ni fumar durante  ([Enjuagar la boca, provocar el vomito

cabeza, nauseas, jadeo, el frabajo. Lavarse las manos antes  |(jUNICAMENTE EN PERSONAS

convulsiones, vomitos, pitidos en los  |de comer. CONSCIENTES!) y proporcionar
oidos. asistencia medica.
DERRAMAS Y FUGAS ALMACEHAMIENTD | ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducirla | Separado de bases fuertes, alimentos y No transportar con alimentos y piensos. CE:

en un recipiente hermético, recoger piensos. simbolo Xn

cuidadosamente el residuo y trasladarlo a simbolo N

continuacion a un lugar seguro. (Proteccion R: 22-40-41-43-50

personal adicional: respirador de filtro P2 S: (2-)26-36/37/39-61

contra particulas nocivas). Clasificacién de Peligros NU: 6.1

Grupo de Envasad

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0166 Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas @ CCE,
> IPCS, 1994
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HIDROQUINONA ICSC: 0166
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Cristales incoloros. La sustancia se puede absorber por inhalacién, a través
de la piel y por ingestion.
PELIGROS FISICOS
Es posible la explosion del polvo si se encuentra RIESGO DE INHALACION

mezclado con el aire en forma pulverulenta o granular.  Por evaporacion de esta sustancia a 20°C no se
alcanza, o se alcanza sélo muy lentamente, una
PELIGROS QUIMICOS concentracion nociva en el aire.
Reacciona violentamente con hidréxido sédico.
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

LIMITES DE EXPOSICION La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
TLV: 2 mg/m3 (ACGIH 1993-1994). La exposicion por ingestion puede producir fallor
respiratorio.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

El contacto prolongado o repetido con la piel puede
producir dermatitis. El contacto prolongado o repetido
puede producir sensibilizacion de la piel. La sustancia
puede afectar a los ojos y la piel, dando lugar a una
decoloracion de la conjuntiva y la cormea y a una
depigmentacion de la piel. Puede originar lesion
genética en los seres humanos.

Punto de ebullicion: 287°C Densidad relativa de vapor (aire = 1) 3.8

Punto de fusion: 172°C Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire =
Densidad relativa (agua = 1): 1.3 13249

Solubilidad en agua, g/100 ml a 15°C: 5.9 Punte de inflamacion: 165°C

Presion de vapor, Pa a 20°C: 0.12 Temperatura de autoignicion: 515°C

Coeficiente de reparto octanolfagua como log Pow: 0.59

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencion especial a los
organismos acuaticos.

NOTAS
Esta indicado examen médico periddico dependiendo del grado de exposicién. A concentraciones toxicas no hay alerta por el olor.
Nombres comerciales: Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Eldopaque, Eldoquin, Tecquinol, Tenox HQ.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61G12¢c
Codigo NFPA:H2; F 1; RO;

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 3-132 HIDROQUINONA

ICSC: 0166 HIDROQUINONA
©CCE, IPCS, 1994

Nila CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. La version espariola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espanola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:
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2-NITROTOLUENO

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 0931

(i

N°® CAS 88-72-2
N°® RTECS XT3150000

L8z

2-NITROTOLUENO
o-Nitrotolueno
1-Metil-2-nitrobenceno
o-Metilnitrobenceno
CgHa(CH3)(NOy)

Masa molecular: 137.1

génmo
Y Iiﬁ SEWD E HIGIENE

N* ICSC 0931

N°® NU 1664

N°® CE 609-006-00-3

TIPOS DE PELIGRO/ PELIGROS/ SINTOMAS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS ' b LUCHA CONTRA INCENDIOS

explosion.

Combustible. Muchas reacciones
pueden producir incendio o

Evitar llama abierta.

Polvos, espuma resistente al
alcohol, pulverizacion de agua,
dioxido de carbono.

los bidones y demas instalaciones

En caso de incendio: mantener frios
por pulverizacion con agua.

iEVITAR LA PRODUCCION DE
NIEBLAS! jHIGIENE ESTRICTAL

de garganta.

Labios o ufas azulados, piel
azulada, tos, vértigo, dolor de
cabeza, dificultad respiratoria, dolor

respiratoria.

Extraccion localizada o proteccion

Aire limpio, reposo, respiracion
artificial si estuviera indicada y
someter a atencion médica.

iPUEDE ABSORBERSE!
Enrojecimiento, dolor. (Para mayor
informacion véase Inhalacidn).

proteccion,

Guantes protectores, traje de

Aclarar y lavar la piel con agua y
jabdn y solicitar atencién meédica.
Utilizar guantes protectores cuando
se administren primeros auxilios.

Enrojecimiento, dolor.

respiratoria.

Pantalla facial o proteccién ocular
combinada con la proteccién

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a
un médico.

Dalor abdominal, labios o ufias

No comer, beber ni fumar durante el

Enjuagar la boca y someter a

azulados, piel azulada, vértigo, trabajo. atencion médica.
dolor de cabeza, dificultad
respiratoria.
DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Recoger, en la medida de lo posible, el
liquido que se derrama y el ya derramado
en recipientes herméticos. Absorber el
liguido residual en arena o absorbente
inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO
verter en el alcantarillado. NO permitir que
este producto quimico penetre en el
ambiente. (Proteccion personal adicional:
equipo auténomo de respiracion).

Separado de alimentos y piensos.
Sustancias combustibles y reductoras,
oxidantes fuertes, bases fuertes. Mantener
herméticamente cerrado; mantener en lugar
frio y seco; mantener en una habitacion bien
ventilada.

NO transportar con alimentos y piensos.
simbolo T

simbola N

R: 23/24/25-33-51/53

S: (1/2-)28-37-45-61

Nota: C

Clasificacion de Peligros NU: 6.1

Grupo de Envasado NU: [l

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,

ICSC: 0931 i
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

2-NITROTOLUENO ICSC: 0931

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Liquido incoloro amarillo, de olor caracteristico. La sustancia se puede absorber por inhalacion del
aerosol, a través de la piel y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION
Por evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede

PEL'GROS_ QuIMICOS E alcanzar bastante rapidamente una concentracion
La sustancia se descompone en contacto con oxidantes 2 on el aire.

fuertes, acidos sulfirico, agentes reductores, acidos o
_bases _produciend_o humos téxicos, causando peligro de EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
incendio o explosion. Ataca algunas formas de La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
plasticos, caucho y recubrimientos. La sustancia puede tener efectos sobre la sangre con

i h lobina. i
LIMITES DE EXPOSICION formacion de metahemoglobina. Se recomienda

vigilancia médica.

TLV (como TWA): 2 ppm; 11 mg/m? (piel) (ACGIH 1990-

1991). EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
La sustancia puede tener efectos sobre el higado y la
sangre, dando lugar a lesiones hepaticas o anemia

PELIGROS FISICOS

respectivamente.
Punto de ebullicién: 222°C Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4.73
Punto de fusion: -10°C Punto de inflamacién: 106°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.16 Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.2-?
Solubilidad en agua: Ninguna Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.3

Presion de vapor, kPa a 50°C: 0.133

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencion especial al agua.

NOTAS

En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario tratamiento especifico; deben estar disponibles medios adecuados junto con
instrucciones. No puede indicarse la relacion entre el olor y el limite de exposicion laboral.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-879

Codigo NFPA:H 2, F 1, R 4;

I

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 2-148
2-NITROTOLUENO

ICSC: 0931 2-NITROTOLUENO
® CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de

NOTA LEGAL IMPORTANTE: |requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a |a legislacion espafiola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

QUEROSENO (PETROLEO)

QUEROSENO (PETROLEO) ICSC: 0663
MINISTERIO INSTITUTO NACIONAL
- [iﬁ N ASINTOE SOCIALES e ey

Combinaciéon compleja de destilados del petroleo y de la hulla

N° CAS 8008-20-6

N° RTECS OA5500000
N° ICSC 0663

N° NU 1223

N° CE 649-404-00-4

Masa molecular: no aplicable

TIPOS DE
PELIGRO/
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS

Inflamable.

Evitar llama abierta, NO producir
chispas y NO fumar. NO poner en
contacto con superficies calientes.

En caso de incendio en el entorno:
estan permitidos todos los agentes
extintores.

explosivas.

Las mezclas de vapor/aire son

Evitar la generacion de cargas
electrostaticas (por ejemplo,
mediante conexidn a tierra) si se
encuentra en estado liquido.

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones
por pulverizacion con agua. Combatir
el incendio desde un lugar protegido.

iEVITAR LA FORMACION DE
NIEBLA DEL PRODUCTQ!

cabeza.

Confusion mental, vértigo, dolor de

Ventilacion.

Aire limpio, reposo, respiracion
artificial si estuviera indicada y
someter a atencién médica.

iPUEDE ABSORBERSE! Piel seca,
aspereza, (para mayor informacion
véase Inhalacion).

Guantes protectores.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar y lavar la piel con agua y
jabdn y solicitar atencién médica.
Utilizar guantes protectores cuando
se administren primeros auxilios.

Enrojecimiento.

Gafas de proteccion de seguridad.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a
un médico.

Dolor abdominal, diarrea, nauseas,

No comer, beber ni fumar durante el  |NO provocar el vomito, reposo y

vomitos, (para mayor informacion trabajo. someter a atencion médica.
véase Inhalacién).
| DERRAMAS Y FUGAS | ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. Recoger el

liquido procedente de la fuga en recipientes
herméticos, absorber el liquido residual en

arena o absorbente inerte y trasladarlc a un
lugar seguro. NO verter en el alcantarillado.
NO absorber en serrin u otros absorbentes

combustibles. (Proteccién personal
adicional: traje de proteccion completa
incluyendo equipe auténomo de
respiracion).

A prueba de incendio. Separado de

oxidantes fuertes. Mantener en lugar fresco.

Hermético.Envase irrompible; colocar el
envase fragil dentro de un recipiente
irrompible cerrado.

simbalo Xn

R: 65

S:(2-)23-24-62

Clasificacion de Peligros NU: 3

Grupo de Envasado NU: M

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0663

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

QUEROSENO (PETROLEO) ICSC: 0663

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion del
vapor, a través de la piel y por ingestién.

PELIGROS FISICOS

El vapor es mas denso que el aire y puede extenderse a RIESGO DE INHALACION

ras del suelo; posible ignicion en punto distante. No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una
concentracion nociva en el aire por evaporacion de esta

PELIGROS QUIMICOS sustancia a 20°C.

Reacciona con oxidantes. Ataca muchos plasticos.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita ligeramente la piel y el tracto
respiratorio. Por deglucion puede pasar a los pulmones
con riesgo de neumonitis quimica.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV no establecido.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

El contacto prolongado o repetide con la piel puede
producir dermatitis. El liquido desengrasa la piel.

Punto de ebullicion: 130-325°C Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4.5

Punto de fusion: <-48°c Punto de inflamacién: 35-63°C

Densidad relativa (agua = 1): 0.8 Temperatura de autoignicion: 220°C

Solubilidad en agua: insoluble Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.6-8

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente. Deberia prestarse atencion especial al agua.

NOTAS

Codigo NFPA:HO; F 2, R 0;

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 2-169 QUEROSENO (PETROLEQ)

ICSC: 0663 QUEROSENO (PETROLEOQ)
© CCE, IPCS, 1994

[Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene |a opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL el : 5 : P 2 ¢
IMPORTANTE: requls_ltos legales: La _ver5|bn esps_mola |nc|u¥e el_et:quetado asignado por la c¥a5|ﬁc_ac|6::| europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espafola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
TOLUENO ICSC: 0078
gﬁmmo
Y ASU SOCIALES g
()
TOLUENO
Metilbenceno
Fenilmetanol
Toluol
CgH5CH4/CHg
Masa molecular: 92.1
N° CAS 108-88-3
N° RTECS XS5250000
N° ICSC 0078
N° NU 1294
N° CE 601-021-00-3
;’;ngé PELIGROS/ SINTOMAS EREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS shizdbdich LUCHA CONTRA INCENDIOS

Altamente inflamable.

Evitar las llamas, NO producir
chispas y NO fumar.

Polvo, AFFF, espuma, didxido de
carbono.

Las mezclas vapor/aire son
explosivas.

Sistema cerrado, ventilacién, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba de
explosion. Evitar la generacién de
cargas electrostaticas (por ejemplo,
mediante conexion a tierra). NO
utilizar aire comprimido para llenar,
vaciar o manipular.

En caso de incendio: mantener frjos
los bidones y demas instalaciones
rociando con agua.

{HIGIENE ESTRICTA! {EVITAR LA
EXPOSICION DE MUJERES
(EMBARAZADAS)!

Vértigo, somnolencia, dolor de
cabeza, nauseas, pérdida del
conocimiento.

Ventilacién, extraccion localizada o
proteccion respiratoria.

Aire limpio, reposo, respiracion
artificial si estuviera indicada y
proporcionar asistencia médica.

Piel seca, enrojecimiento.

Guantes protectores.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar y lavar la piel con agua y
jabdn y proporcionar asistencia
medica.

Enrojecimiento, dolor.

Gafas ajustadas de seguridad o
pantalla facial.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia medica.

Dolor abdominal, sensacion de
quemazoén (para mayoer informacion,
véase Inhalacion).

No comer, ni beber, ni fumar durante
el trabajo.

Enjuagar la boca, dar a beber una
papilla de carbén activado y agua,
NO provocar el vomito y proporcionar
asistencia médica.
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DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Recoger, en la medida de lo posible, el
liquido que se derrama y el ya derramado
en recipientes herméticos. Absorber el
liquido residual en arena o absorbente
inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO
verter en el alcantarillado. NO permitir que
este producto quimico penetre en el
ambiente. (Proteccion personal adicional:
equipo autébnomo de respiracion).

Separado de alimentos y piensos. NO transportar con alimentos y piensos.
Sustancias combustibles y reductoras, simbolo T

oxidantes fuertes, bases fuertes. Mantener  [simbolo N

herméticamente cerrado; mantener en lugar |R: 23/24/25-33-51/53

frio y seco; mantener en una habitacién bien |S: (1/2-)28-37-45-61

ventilada. Nota: C

Clasificacion de Peligros NU: 6.1

Grupo de Envasado NU: Il

CE:

[

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0931

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas @ CCE,
IPCS, 1994
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