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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

Amilum
CAS: 9005-25-8 (CeH100s)n
RTECS: GM5090000
CE ! EINECS: 232-679-6
TIPO DE PELIGRO / PELIGROS AGUDOS / , PEMEROS AUKIL IO
EXPOSICION SINTOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
INCENDIOS
INCENDIO Combustible. Evitar las llamas. Polvo, pulverizacion con agua,
espuma, didxido de carbono,
EXPLOSION Las particulas finamente Evitar el depdsito del polvo;
dispersas forman mezclas sistema cerrado, equipo
explosivas en el aire. eléctrico y de alumbrado a
prueba de explosion del
polvo.
EXPOSICION
Inhalacion Extraccion localizada o Aire limpio, reposo.
proteccion respiratoria.
Piel Guantes protectores. Aclarar y lavar la piel con agua y
jabon.
Ojos Gafas ajustadas de Enjuagar con agua abundante
seguridad. durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede
hacerse con facilidad), después
proporcionar asistencia médica.
Ingestion No comer, ni beber, ni Enjuagar la boca.
fumar durante el trabajo.
DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente;
si fuera necesario, humedecer el polvo para evitar su
dispersion. Proteccién personal adicional: respirador de filtro
P1 contra particulas inertes.
RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO
IPCS
International
MINISTERIO INSTITUTO NACIONAL
Programme on DETRABAJO SEGURIDAD E HIGIENE
Chemical E INMIGRACION n N ELTRABAID.
Safety
Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién Europea © CE, IPCS, 2005

VEASE INFORMACION IMPORTANTE AL DORSO
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

DATOS IMPORTANTES
ESTADO FiSICO; ASPECTO: RIESGO DE INHALACION:
Polvo blanco. Puede alcanzarse rapidamente una concentracion molesta de

particulas suspendidas en el aire cuando se dispersa.
PELIGROS FiSICOS:
Es posible la explosién del polvo si se encuentra mezclado con | EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA:
el aire en forma pulverulenta o granular. El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir
. } dermatitis.

LIMITES DE EXPOSICION:
TLV: 10 mg/m? como TWA; A4; (ACGIH 2004).
MAK no establecido.

PROPIEDADES FiSICAS
Se descompone por debajo del punto de fusién. Temperatura de autoignicion: 410 °C
Densidad: 1,5 g!{:m3
Solubilidad en agua: ninguna

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El almidén se encuentra en muchas plantas, incluyendo maiz, tapioca, trigo, arroz, cebada, avena, mijo, lentejas, patatas y otros
cereales. Muchos almidones estan compuestos de un 22% a un 26% de amilosa y de un 74 a un 78% de amilopectina.

INFORMACION ADICIONAL

Limites de exposicion profesional (INSHT 2008):

LEP: 10 mg/m’ (VLA-ED).

Nota legal Esta ficha contiene la opinidn colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es
independiente de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus
representantes o el INSHT, autor de |a version espaiola.

© IPCS, CE 2005
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

CARBONATO DE MAGNESIO ICSC: 0969
T = P
= DE SEGURIDAD
Yhmmm %ﬂ_mmnEmﬂE
ESPANA
CARBONATO DE MAGNESIO
Magnesita
MgCO,
Masa molecular: 84.3
N° CAS 546-93-0
N° RTECS OM2470000
N°ICSC 0969
TIPOS DE ;
; PELIGROS/ SINTOMAS PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ i PREVENCION
EXPOSICION AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS
No combustible. En caso de incendio En caso de incendio en el entorno:
se despreden humos (o gases) estan permitidos todos los agentes
toxicos e irritantes. extintores.
iEVITAR LA DISPERSION DEL
POLVO!
Tos. Evitar |a inhalacién de polvo fino y Aire limpio, reposo.
niebla. Extraccion localizada o
proteccion respiratoria.
Guantes protectores. Aclarar la piel con agua abundante o
ducharse.

Gafas de proteccion de seguridad.

l

I

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO |

ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducirla | Separado de acidos.
en un recipiente tapado; si fuera necesario,

humedecer el polvo para evitar su

dispersion. (Proteccion personal adicional;

respirador de filtro P1 contra particulas

inertes).
| VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
A Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
ICSC: 0969 s g
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

CARBONATO DE MAGNESIO

ICSC: 0969

ESTADO FISICO; ASPECTO
Polvo blanco.

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS
La sustancia se descompone al calentarla

intensamente, produciendo humos irritantes y acres.

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacién del
aerosol.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion
molesta de particulas en el aire por pulverizacion o
cuando se dispersa, especialmente si esta en forma de

Reacciona con acidos, dando lugar a dioxido de

Ivo.
carbono. P

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA ION
LIMITES DE EXPOSICION ECroR s 9 RURATG

TLV (como TWA): 10 mg/m? (ACGIH 1997-1998).
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
La sustancia puede afectar pulmon si contiene una
concentracion superior al 1% de silice cristalina, dando
lugar a fibrosis.

Punto de fusion (se descompone): 350°C
Densidad relativa (agua = 1): 2.95

Solubilidad en agua, g/100 ml: Ninguna.

NOTAS

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 5-042 CARBONATO DE MAGNESIO

ICSC: 0969 CARBONATO DE MAGNESIO
©® CCE, IPCS, 1994
Nila CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL = : : : : : :
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espariola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espafiola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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4 )
Fichas Internacionales de Seguridad Quimica
GLICEROL ICSC: 0624
3\
N ' MINIS TERO INSTITUTO NACIONAL
) DETRA SEGURIDAD
E’ Em ¥ ASUNTOS SOCIALES ENELTRABRID e
e ESPANA
GLICEROL
Glicerina
1,2,3-Propanotriol
1,2,3-Trihidroxipropano
C3Hg0O3/CH,OH-CHOH-CH,0H
Masa molecular: 92.09
N° CAS 56-81-5
N° RTECS MA8050000
N°® ICSC 0624
reliroy | PEueRostsaTouss revevcon | FRNESOS AKLIOS
EXPOSICION : : :
Combustible. Evitar llama abierta. Polvos, espuma resistente al alcohol,

pulverizacion de agua, didxido de
carbono.

Riesgo de incendio y explosion por
contacto con agentes oxidantes

En caso de incendio: mantener frios
los bidones y demas instalaciones

fuertes. por pulverizacion con agua.
iEVITAR LA PRODUCCION DE
NIEBLAS!

Tos, dificultad respiratoria. Ventilacion. Aire limpio, reposo, posicion de

semiincorporado y someter a
atencion médica.

Piel seca.

Guantes protectores. Quitar las ropas contaminadas,
aclarar y lavar la piel con agua y

jabon.

Enrojecimiento.

Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consultar a

un medico.

Calambres abdominales, dolor

No comer, beber ni fumar durante el  |Enjuagar la boca; dar a beber una

abdominal, diarrea, vértigo, trabajo. papilla de carbén activado y agua,
somnolencia, dolor de cabeza, provocar el vomito (jUNICAMENTE
nausea. EN PERSONAS CONSCIENTES!).
Reposo y suministrar a atencion
medica.
[ DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

de una fuga en recipientes tapados,
absorber el liquido residual en arena o
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar
seguro. (Proteccién personal adicional:
equipo autbnomo de respiracion).

Ventilacion. Recoger el liquido procedente

Separado de oxidantes fuertes.
Herméticamente cerrado. Mantener en lugar
seco.

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0624

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
IPCS, 1994
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GLICEROL

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 0624

ESTADO FISICO; ASPECTO
Liquido incoloro viscoso, higroscapico.

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS

La sustancia se descompone al arder, en contacto con
superficies calientes u oxidantes fuertes, bajo la
influencia de sustancias higroscépicas, produciendo
acroleina. Reacciona con oxidantes fuertes originando
riesgo de incendio y explosion.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 10 mg/m? (nieblas) (ACGIH 1990-
1991).

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion de sus
nieblas.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo se
puede alcanzar rapidamente una concentracion molesta
de particulas en el aire por pulverizacion.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

Punto de ebullicion (se descompone): 290°C
Punto de fusion: 18-20°C

Densidad relativa (agua = 1): 1.261
Solubilidad en agua: Muy buena

Presién de vapor, Pa a 20°C: <0.1

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.17

Punto de inflamacién: 160°C

Temperatura de autoignicion: 400°C

Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.9-?

NOTAS

La alerta por el olor es insuficiente cuando se supera el valor limite de exposicion.

Codigo NFPA:H 1, F 1; R 0;

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 1-117 GLICEROL

ICSC: 0624 GLICEROL
© CCE, IPCS, 1994
Nila CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version esparfiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espanola por

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

GLUCOSA

ICSC: 0865

L ).
——

N° CAS 50-99-7

B [ 5

mumo

GLUCOSA
Dextrosa
Azucar de uva
CgH120g

Masa molecular: 180.16

Y ASI.I 'S SOCIALES

INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD E HIGIENE
ENEL TRABAJO

N° RTECS LZ6600000
N° ICSC 0865
TIPOS DE PELIGRO/ PE_LIGRQS_I SINTOMAS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS
Combustible. Polvos, pulverizacion con agua,
espuma, dioxido de carbono.
_ Tos. Ventilacion. Aire limpio, reposo.
Enrojecimiento. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad), después consuiltar a
un médico.
_ Enjuagar e
| DERRAMAS Y FUGAS | ALMACENAMIENTO | ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducirla
en un recipiente, eliminar el residuo con
agua abundante.

Mantener en lugar seco.

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0865

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comisién de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
IPCS, 1994
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

GLUCOSA ICSC: 0865
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Polvo blanco, con sabor dulce. La sustancia se puede absorber por inhalacion y por
ingestion.
PELIGROS FISICOS
RIESGO DE INHALACION
La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,
PELIGROS QUIMICOS se puede alcanzar rapidamente una concentracion
molesta de particulas en el aire.
R Ik FAORICION EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
MAK no establecido. La sustancia puede irritar los ojos.
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
Punto de fusion: 146°C Solubilidad en agua: Soluble
Densidad relativa (agua = 1): 1.56
NOTAS
|Dextrosol' Glucolin son nombres comerciales.
[ INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 1-118 GLUCOSA
ICSC: 0865 GLUCOSA
© CCE, IPCS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacion. Esta
ficha contiene la opinidn colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL IMPORTANTE: |requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacién europea,
actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espariola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

NICOTINA ICSC: 0519
MINISTERIO INSTITUTO NACIONAL
DE
S ASUNTOS SOCIALES I T

ESPANA
NICOTINA
3-(1-Metil-2-pirrolidinil) piridina
-Piridil-O-N-metilpirrolidina
CioH1aN2

Masa molecular: 162.2

N° CAS 54-11-5
N° RTECS QS5250000
N° ICSC 0519
N° NU 1654
N° CE 614-001-00-4
i PELIGROS/ SINTOMAS S ENGOR PRIMEROS AUXILIOS/
EXPOSICION AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS
Combustible. Evitar llama abierta. Polvos, espuma resistente al alcohol,
pulverizacion con agua, dioxido de
carbono. INCENDIO/LUCHA
CONTRA INCENDIOS: Los
bomberos deberian emplear
indumentaria de proteccion
completa, incluyendo equipo
autdnomo de respiracion.
jEVITAR LA PRODUCCION DE iCONSULTAR AL MEDICO EN
NIEBLAS! TODOS LOS CASOS!
MNausea, vomitos, dolor abdominal, Ventilacion, extraccion localizada o Aire limpio, reposo y someter a
dolor de cabeza, temblores, proteccion respiratoria. atencion médica.
convulsiones.
iPUEDE ABSORBERSE! (para Guantes protectores, traje de Quitar las ropas contaminadas,
mayor informacion véase Inhalacion). |proteccion. aclarar y lavar la piel con agua y
ljabén y solicitar atencién médica.
Dolor, enrojecimiento. Gafas ajustadas de seguridad, Enjuagar con agua abundante
pantalla facial o proteccion ocular en  |durante varios minutos (quitar las
combinacién con proteccion lentes de contacto si puede hacerse
respiratoria. con facilidad), después consultar a
un meédico.
(para mayor informacion véase No comer, beber ni fumar durante el |Provocar el vomito (jUNICAMENTE
Inhalacion). trabajo. EN PERSONAS CONSCIENTES!) y
someter a atencion médica.
| DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Recoger el liquido procedente de una fuga  |Separado de alimentos y piensos, oxidantes |NO transportar con alimentos y piensos.
en recipientes herméticos, absorber el fuertes. Mantener en lugar frio. simbolo T+
liquido residual en arena o absorbente simbolo N
inerte y trasladarlo a un lugar seguro R: 25-27-51/53
(proteccién personal adicional: traje de S: (1/2-)36/37-45-61
proteccion completa incluyendo equipo Clasificacion de Peligros NU: 6.1
auténome de repiracion). Grupo de Envasado NU: |1

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

. Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
ICSC: 0519 IPCS. 1904
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NICOTINA

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 0519

ESTADO FISICO; ASPECTO
Liquido higroscopico aceitoso, incoloro, con olor
caracteristico.

PELIGROS FISICOS

PELIGROS QUIMICOS

La sustancia se descompone al calentarla
intensamente, produciendo humos téxicos. Reacciona
violentamente con oxidantes fuertes. Ataca el caucho y
algunos plasticos.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 0.5 mg/m? (piel) (ACGIH 1990-1991)

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion, a través
de la piel y por ingestion.

RIESGO DE INHALACION

La evaporacion a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rapidamente una concentracion
nociva de particulas en el aire al rociar.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos y la piel. La sustancia puede
tener efectos sobre el sistema nervioso central, dando
lugar a dolor de cabeza, temblores, convulsiones y paro
respiratorio. La exposicién muy por encima del OEL
puede producir la muerte. Los efectos pueden aparecer
de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia
medica.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA

Punto de ebullicion (se descompone): 247°C
Punto de fusion: -79°C

Densidad relativa (agua = 1); 1

Solubilidad en agua: inmiscible

Presion de vapor, Pa a 62°C: 133

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 5.61

Punto de inflamacion: 95°C

Temperatura de autoignicion: 243°C

Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.75-4
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.17

abejas.

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberia prestarse atencién especial a las ii }i

NOTAS

Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61G06b

Caodigo NFPA: H4; F 1; R 1;

I

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 1-147 NICOTINA

ICSC: 0519 NICOTINA
® CCE, IPCsS, 1994
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacién. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,

el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espariola por

© INSHT
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TALCO (libre de silice y fibras)

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 0329

ESPANA
TALCO (libre de silice y fibras)
3MQO.4Si02.H20

Masa molecular: 379.3

——

N° CAS 14807-96-6

N INSTITUTO NACIONAL
Y ASUNTOS SOCIALES e T Tt

N° RTECS WW2700000
N° ICSC 0329
TIPOS DE :
PELIGROS/ SINTOMAS PRIMEROS AUXILIOS/
ey AGUDOS FREVENCION LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible.

En caso de incendio en el entorno:
estan permitidos todos los agentes
extintores.

iEVITAR LA DISPERSION DEL

POLVO!
Extraccion localizada o proteccion Aire limpio, reposo y proporcionar
respiratoria. asistencia médica.

Piel seca.

Aclarar y lavar la piel con agua y
jabon.

Enrojecimiento, dolor. Gafas de proteccion de seguridad.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

No comer, ni beber, ni fumar durante
el trabajo.

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO

ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducirla
en un recipiente, eliminar el residuo con
agua abundante. (Proteccién personal
adicional: respirador de filtro P2 contra
particulas nocivas).

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0329 IPCS, 1994

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision de las Comunidades Eurpoeas © CCE,
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

TALCO (libre de silice y fibras) ICSC: 0329
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Sdlido gris o blanco, en diversas formas o polvo blanco  La sustancia se puede absorber por inhalacién.
cristalino, muy fino e inodoro.
RIESGO DE INHALACION
PELIGROS FISICOS La evaporacién a 20°C es despreciable; sin embargo,

se puede alcanzar rapidamente una concentracion

PELIGROS QUIMICOS nociva de particulas en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

LIMITES DE EXPOSICION

TLV (como TWA): 2 mg/m? (sin fibras de amianto) EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O

(ACGIH 1995-1996). REPETIDA

MAK: 2 mg/m?3 F (1996). La sustancia puede afectar al pulmén, dando lugar a
Neumoconiosis.

Punto de fusion: 900°C Solubilidad en agua: Ninguna
Densidad relativa (agua = 1): 2.7

NOTAS

Se indica el punto de fusidn aparente originado por pérdida del agua de cristalizacion. Esta indicado examen médico periodico
dependiendo del grado de exposicion.

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 4-177
TALCO (libre de silice y fibras)

ICSC: 0329 TALCO (libre de silice y fibras)
©CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta informacién. Esta
NOTA LEGAL ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
IMPORTANTE: requisitos legales. La version espafiola incluye el etiquetado asignado por la clasificacion europea,
: actualizado a la vigésima adaptacion de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislacion espanola por
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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VASELINA

Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ICSC: 1440
B S sy INSTITUTO NACIONAL
BB ¥ ASU SOCIALES ENEL TRABRID e
ESPANA
Petrolato (blanco)
Véanse Notas
N° CAS 8009-03-8
N° RTECS SE6780000
N°ICSC 1440
N° CE 649-254-00-X
TIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ | PELIGROS/SITOMAS PREVENCION LUCHA CONTRA
EXPOSICION INCENDIOS
Combustible, Evitar las llamas. Agua pulverizada, espuma,
polvo, dioxido de carbono.
Gafas de proteccion de Enjuagar con agua
seguridad. abundante durante varios
minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.
No comer, ni beber, ni fumar
durante el trabajo.
DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO | ENVASADO Y ETIQUETADO
NU (transporte). No clasificado.
CE:
Simbolo T
R: 45
S: 45-53
Notas: H, N
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
ICSC: 1440 Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea © CE, IPCS,2003
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

VASELINA ICSC: 1440

ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
Pasta cerosa de incolora a blanca. La sustancia se puede absorber por ingestion.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV no establecido.
MAK no establecido.

Punto de ebullicién: 302°C Punto de inflamacion: 182-221°C
Punto de fusién: 36-60°C Temperatura de autoignicion: >290°C
Densidad: 0.9 g/lcm3 Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.9-7

Solubilidad en agua: ninguna (estimado)
Presion de vapor, Paa 20°C: <1.3 Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: >6

NOTAS

La sustancia esta constituida por hidrocarbonos saturados con numeros de atomos de carbono principalmente por encima de 25. Su
composicion depende de la fuente de petréleo y del proceso de refineria. El grado muy refinado (vaselina blanca) se usa en farmacedtica
y cosmética. El grado menos refinado (Petrolato amarillo, ambar o marrén) son utilizados en la industria y pueden contener impurezas
como aromaticos policiclicos cancerigenos. Por esto, la Union Europea aplica la frase de riesgo R 45 (puede causar cancer) con nota N al
petrolato. La nota N recita "no es necesario aplicar la clasificacion como carcinégeno si se conoce en su totalidad el proceso de refinado y
puede demostrarse que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es un carcinégeno. Esta nota solo se aplica a determinadas
sustancias complejas derivadas del petréleo incluidas en el Anexo I".

INFORMACION ADICIONAL

) o Ultima revision IPCS: 2002
Los valores LEP pueden consultarse en linea en la siguiente Traduccion al espafiol y actualizacién de valores limite y etiquetado:
direccion: http://www.mtas.es/insht/practice/vias.htm 2003

ICSC: 1440 VASELINA
©CE, IPCS, 2003

Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la version espafiola.

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:
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