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Descripcion proyecto

El empleo de los polimeros ha aumentado de forma importante frente al de otro tipo de materiales, sin duda
debido a sus mudiltiples posibilidades de aplicacion. Como consecuencia de la gran demanda de este tipo de
productos, la investigacion en macromoléculas se mantiene desde hace décadas a un alto nivel. Las
propiedades de los materiales polimeros dependen, en gran medida, de su estructura quimica, que se puede
disefar de acuerdo con las incontables posibilidades que ofrece la Quimica Organica.

Las propiedades de los materiales estan intimamente relacionadas con la movilidad molecular de los mismos,
que a su vez dependen de su estructura macromolecular. Por tanto, el andlisis de la relacién propiedades-
estructura, pasa por el estudio de la movilidad molecular de los materiales analizados, que representa el
objetivo principal del proyecto de la beca de colaboracion que aqui se presenta.

El Grupo de Investigacion de Propiedades Tecnolégicas de Nuevos Materiales (GCPNM) cuenta con una
dilatada experiencia en el estudio y caracterizacion de las propiedades macroscopicas de los polimeros en
relacion con su estructura quimica. La investigacion del grupo abarca una amplia serie de areas innovadoras
de plena actualidad como son el desarrollo de materiales para su uso en energias renovables, materiales
compatibles para su utilizacion en biomedicina y biomecanica, visores electrocromicos, sensores quimicos y
biolégicos, diodos emisores de luz (LED), emisores de interferencias electromagnéticas y bloqueadores de
radares, membranas para la depuracion de agua, etc. Para llevar a cabo nuestra investigacion el GCPNM
cuenta con una infraestructura dotada de los Gltimos avances tecnoldgicos, lo que nos sitda en una posicion
de referencia internacional para poder llevar a cabo estudios en el mayor rango que las técnicas actuales
permiten. Los equipos de los que disponemos son: un calorimetro diferencial de barrido (DSC-Q20 TA-
instruments), un analizador dieléctrico de amplio espectro (Novocontrol Concept 80, y Solartron Schlumberger
FRA 1260 ), un analizador de corrientes termoestimuladas (TSC/RMA Thermold 9000) y un analizador
mecano-dinamico (DMA Q800, TA Instruments).
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En este proyecto se llevara a cabo el analisis de materiales compuestos de matriz de naturaleza polimérica.
Este tipo de materiales presenta potenciales aplicaciones en diferentes campos tales como Ingenieria
biomédica, ingenieria eléctrica, industria farmacéutica, ingenieria de la Construccién, industria automovilistica,
sector agroalimentacion,&#8230;. Para cada aplicacién concreta es necesario que a la temperatura de
procesado o de uso final del material, éste presente una adecuada movilidad local y/o segmental y estabilidad
dimensional. Las muestras objeto de analisis han sido sintetizadas por diferentes grupos de investigacion con
el gue mantenemos una estrecha colaboracién.

Actividades a realizar por el alumno

&#8226; Analisis térmico por calorimetria diferencial de barrido modulado (DSCM)

o Ensayos experimentales [DSC-Q20 TA-instruments]

o Caracterizacion de los resultados experimentales

&#8226; Analisis de los procesos de relajacion dipolar y conductivos mediante la técnica de espectroscopia
dieléctrica de amplio espectro (BDS)

o Las medidas experimentales se realizaran de ordinario en un intervalo de temperatura entre -150°C hasta
temperaturas superiores a la transicion vitrea y para un intervalo de frecuencias comprendido entre 10-2 y
109 Hz. [Novocontrol broadband dielectric spectrometer]. Se analizaran las relajaciones asociadas a los
movimientos moleculares en los diferentes materiales, asi como el efecto que las modificaciones estructurales
ejercen sobre dichas relajaciones

o0 caracterizacion de los resultados experimentales

&#8226; Andlisis de comportamiento dinamomecanico.

o Las medidas experimentales se realizaran de ordinario en un intervalo de temperatura entre -150°C hasta
temperaturas superiores a la transicion vitrea y para un intervalo de frecuencias comprendido entre 10-2 y
102 Hz. [TA Instruments DMA Q800]. Se analizaran las relajaciones asociadas a los movimientos moleculares
en los diferentes materiales, asi como el efecto que las modificaciones estructurales ejercen sobre dichas
relajaciones

o0 caracterizacion de los resultados experimentales

&#8226; Correlacion entre la estructura y propiedades térmicas y dieléctricas de las membranas analizadas

Horario
A concertar con becario cumpliendo normativa
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