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Titulo proyecto
Fabricacion de carbdn activo a partir de residuos lefiosos y fangos de depuradora.

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

La gestion forestal sostenible, especificamente la relacionada con la recogida y limpieza de la biomasa que se
acumula en los bosques, proporciona importantes ventajas de gran valor ambiental, como pueden ser:
Reduccion del peligro de incendios, menor riesgo de plagas forestales, mayor calidad de arbolado y mejora
visual del entorno.

Por otro lado, el incremento del Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de los ultimos afios
conlleva un importante aumento en la produccién de fangos. Estos fangos no pueden ser evacuados
directamente de planta, sino que tienen que ser sometidos a procesos de concentracion y deshidratacion para
minimizar los costes de transporte y a procesos de estabilizacion (digestion) para que la materia organica
reaccione de forma controlada, obteniéndose finalmente un residuo final con un contenido en solidos superior
al 20%, exento de materia organica biodegradable, que de forma general se viene utilizando para uso
agricola.

La utilizacién de ambos residuos, con vias a obtener carbén activo, seria una opcion muy atractiva, maxime
cuando futuras legislaciones establezcan otros parametros de calidad del mismo como condicionante para su
uso en agricultura, como por ejemplo organismos patdgenos o sustancias organicas minoritarias.

La transformacioén de la mezcla de este tipo de residuos (fango combinado con residuos lefiosos) se lleva a
cabo mediante un proceso de carbonizacion y su activacion se realiza mediante la oxidacion lenta del carbén
resultante, formandose millones de poros microscdpicos (cuya dimension varia entre una millonésima y una
diez millonésima de milimetro) en la superficie del carbén, que adhieren los contaminantes presentes en el
agua.

La fabricacién del carb6n activado puede realizarse por procesos fisicos o quimicos. Ambos procesos
incluyen carbonizacion y activacion.

El carbén activado es (til en el tratamiento de agua potable porque actla como un adsorbente, y permitiendo
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eliminar eficazmente particulas y organicos del agua. Estos organicos son de gran preocupacion en el
tratamiento de agua porque reaccionan con muchos desinfectantes, especialmente cloro, y producen
subproductos de desinfeccién, de DBP (Clark, 1989).

Actividades a realizar por el alumno

&#8331; Busqueda bibliogréfica, para la actualizaciéon del conocimiento, y la puesta al dia del propio alumno
en el &rea.

&#8331; Estudio de las condiciones de los procesos de carbonizacion y activacién

&#8331; Caracterizacion de los carbones resultantes.

Horario

El alumno tendra que trabajar 15 horas semanales (3 horas al dia) mafianas o tardes segun disponibilidad del
alumno
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