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Titulo proyecto

Optimizacion de metodologias para la monitorizacién 3D de laderas mediante la integracién de soluciones
basadas en fotogrametria, escaneado laser a grandes distancias y técnicas geodésicas de alta precisién

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

La inestabilidad de laderas préximas a carreteras y nicleos urbanos es una preocupacion recurrente que
afecta a la seguridad del trafico y a la integridad fisica de las personas, como es el caso del municipio
valenciano de Cortes de Pallas. En casos como este, en que la zona de monitorizacién es extensa y la toma
de datos esta fuertemente condicionada por la orografia del terreno (incluyendo un embalse), las distancias
de medicion se sitian en un rango de 300 a 1500 m y se hace imprescindible la aplicacion de correcciones
por refraccion. Con ello, el procesamiento de los datos fotogramétricos (mediante imagen y escaner laser) y
la correspondiente generacion de modelos 3D ( < 1 cm) deja de ser un proceso trivial porque los modelos han
de ser consistentes con un marco de referencia geodésico de alta precision (< 1 mm) y han de tener validez
metroldgica (consistencia con el Sl de unidades).

Para ello, el presente proyecto trata de optimizar las metodologias actuales basadas en fotogrametria y vision
por computador, cominmente denominada fotogrametria SfM (&#8216;Structure-from-Motion&#8217;), de
largo alcance, asi como de escaneado laser, de manera que puedan minimizarse los errores sistematicos que
se derivan en el célculo de las coordenadas XYZ (por los efectos de refraccion y de esfericidad, no
contemplados en las soluciones de procesamiento 3D actuales), asi como en el procesamiento de los datos
propiamente dichos, derivados de los procesos de registro o alineacién de nubes de puntos y/o modelos 3D.
El objetivo dltimo es monitorizar a alta resolucién los desplazamientos producidos en toda la extension de la
zona critica a partir de diferentes campafias con precision centimétrica. Se estima que al final del proyecto se
dispondra de datos en al menos 6 campafias fotogramétricas.

- Proyectos y lineas de investigacién relacionados

Propuesta de Tesis Doctoral: Optimizacién de soluciones geodésicas y de escaneado laser para la
monitorizacién de deformaciones a grandes distancias.
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Linea I+D+i Distanciometria submilimétrica GNSS para metrologia dimensional y monitorizacion de
deformaciones.

Proyecto Europeo H2020 EURAMET-EMPIR-18SIB01 &#8211; &#8220;Large-scale dimensional
measurements for geodesy&#8221;.

Actividades a realizar por el alumno

Busqueda bibliogréafica y analisis del estado de la cuestién referente a monitorizacion de laderas a partir
diferentes soluciones geométicas.

Participacion en las campafas de campo.

Colaboracion en el procesamiento de datos fotogramétricos y de escaneado laser conducentes a la
generacion optimizada de modelos digitales densos.

Participacion en la redaccion de articulos cientificos.

Horario
De lunes a viernes, horario flexible, 3 h.
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