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Titulo proyecto
Estudio y analisis de plataformas intermodales ferroviarias.

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

En las vias con carril continuo soldado existe la posibilidad de que debido a las fuerzas de compresién
ejercidas por los carriles se produzca la desestabilizaciéon y pérdida de alineacion de la via. Ademas,
considerando el caso particular del ferrocarril en Espafia en la actualidad, la co-existencia de dos anchos
diferentes en Espafia implica la modificacion sustancial de la clasica via en balasto. Este cambio requiere el
estudio de la nueva configuracién y, por lo tanto, también del fenémeno del pandeo.

Asi, el presente proyecto tiene como propésito estudiar el fenébmeno del pandeo en vias en balasto, y mas
concretamente aquellas vias con tres carriles (vias para doble ancho UIC e Ibérico). Con esto se pretende
analizar y estudiar el fenébmeno del pandeo en esta hueva configuracién con el fin de determinar el
cumplimiento de los requisitos de seguridad y funcionalidad exigidos.

Actividades a realizar por el alumno

En primer lugar, se realizara un estado del arte en el que se analice el fendmeno del pandeo en las vias
ferroviarias, considerando los diferentes parametros y aspectos que condicionan este fendmeno. Ademas, se
recopilara informacion de todos los parametros geométricos y fisicos tanto de un emparrillado de via con 3
carriles para su posterior estudio y analisis.

Posteriormente, se realizara el modelo numérico y/o analitico mediante el uso de diversas herramientas
informaticas que permita reproducir y estudiar los aspectos mas relevantes que caracterizan el fenémeno del
pandeo, particularizado para el caso de vias con 3 carriles.

Tras estudiar y analizar el comportamiento del modelo, se analizaran los resultados obtenidos y se plantearan
las conclusiones oportunas. Como aplicacion practica se propondrd el estudio de un tramo de via con 3
carriles para su estudio detallado. Al tener una aplicacion préctica clara, dicho proyecto podria ser
considerado como PFC tipo 2.

Horario

Se prevé una dedicacion media de 3 horas diarias, a distribuir con flexibilidad durante todo el periodo de la
beca.
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