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LOTE 1-PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE
SISTEMA DE MEDIDA Y CARACTERIZACION DE PARTICULAS EMITIDAS POR
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA ALTERNATIVOS.

Alcance del suministro del equipo:

- Sistema de medida de particulas de hollin (IOF: insoluble organic fraction)

- Unidad de control

- Sondas de muestreo

- Sistema de dilucién en caliente

- Ordenador de control

- Instalacién y puesta en marcha

- Cabies de alimentacion Y conexion entre los diferentes elementos que integran el equipo
- Ordenador control, cables de comunicacion, software de control y analisis de medidas.
- Manuales técnicos e informaticos de utifizacién

- Instalacion, puesta en marcha y adiestramiento del personal técnico usuario de! equipo

DETECTOR DINAMICO DE PARTICULAS DE HOLLIN

Principio de funcionamiento: difusion de carga.

La muestra de gases de escape diluidos en caliente previamente, atraviesa un campo
eléctrico de alta tensién que ioniza las particulas de hollin, posteriormente la muestra pasa
frente a electrémetros de alta sensibilidad, con una respuesta lineal al diametro y el nimero
de particulas cargadas.

Caracteristicas técnicas:

* Diametro de deteccién de particulas: 20 — 1000 nm
Rango de medida: 15/ 75 / 150 mg/m?
Tiempo de respuesta (T90): =2s
Repetitividad: + 1% del fondo de escala
Temperatura de la sonda de muestra : 191 °C
Presion relativa de muestra: 0 ... 30 kPa
Consumo eléctrico méximo: < 5 kVA
Control externo mediante conexién LAN

SISTEMA DE DILUCION
* Sistema de dilucion en caliente mediante eyector, con cuerpo calefactado vy
precalentamiento del aire de dilucion
* Temperatura de trabajo 190 °C +1 °C
* Ratio de dilucién ajustable en tres niveles: 1 a 160/ 800 /1600
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SOFTWARE para e! control del equipo

* Almacenamiento de datos de configuracion y medida en formato ASC|

* Debe permitir el acceso del usuario a todas ias funciones de control de los analizadores
Y a sus resultados de medida.

* Debe permitir un entorno de faci| comprension de los resultados de medida on-line

* Debe procesar las medidas obtenidas por diferentes analizadores y presentar resultados
de cuantificados de |OF, SOF y Particulas totales a nivel masico. EI procedimiento de
calculo utilizado requerira de coeficientes que deben ser ajustables por el usuario.

OTRAS CARACTERISTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO:

- Debe medir tanto emisiones de particulas instantaneas como acumuladas

- Ser capaz de medir emisiones de particulas de motores que funcionen con los
combustibles siguientes: gasoleo, gasolina, biocombustibies, GLP, GN, mezclas de gasébleo
0 gasolina con etanol.

- Debe disponer de un médulo con entradas y salidas analégicas.

- Debe disponer de interface para conexion Ethernet y protocolo de control AK.

MANUALES TECNICOS

Debe exponer de forma detaliada los siguientes aspectos: principio de funcionamiento,
configuracion del sistema incluyendo los accesorios, modo de instalacién, parametrizacién,
operaciones de mantenimiento, instrucciones informéticas sobre su protocolo  de
comunicacion con PC, datos técnicos generales, listado de posibles averias ¥ solucion de
las mismas. Se debe incluir el manual del software de control.

Valencia 15 de marzo de 2011

Director del Departamento de
Maquinas y Motores Térmicos

® CMT - MOTORES TERMICOS @ 2
Camino de Vera s/n® ® 46022 Valencia. Espafia ® Tel. +34 963 877 650 @ Fax +34 963 877 659
E-mail: depmot@upvnet.upv.es @ Web: http:/iwww.cmt.upy.es /

deed & 8 4 &
DE VALENCIA moftores térmicos




g2 UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA motores térmicos

LOTE 2-PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TEQNICAS PARA LA ADQUIS[CION DE SISTEMA
DINAMICO DE MEDIDA Y CARACTERIZACION DE PARTICULAS ORGANICAS SOLUBLES
EMITIDAS POR MOTORES DE COMBUSTION INTERNA ALTERNATIVOS.

Alcance del suministro del equipo:

- Analizadores de particulas organicas solubles (SOF: soluble organic fraction)

- Unidad de controf

- Filtro calefactado

- Sondas de muestreo

- Ordenador de contro!

- Instalacién y puesta en marcha

- Cables de alimentacidon y conexion entre los diferentes elementos que integran el equipo
- Ordenador control, cables de comunicacién, software de control y analisis de medidas.
- Manuales técnicos e informaticos de utilizacion

- Instalacién, puesta en marcha y adiestramiento def personal técnico usuario del equipo

DETECTOR DINAMICO DE PARTICULAS ORGANICAS SOLUBLES

Principio de funcionamiento: ionizacion de llama dual.

La muestra de gases de escape debe pasar por un filtro calefactado (T~ 191 °C) que elimine las
particulas de hollin, posteriormente se dividira el flujo de muestra en dos lineas independientes, una
controlada térmicamente a 191 °C y la otra a 47°C, posteriormente cada muestra pasara por el
detector de ionizacién de llama (HFID) correspondiente. La linea controlada a 47°C debe disponer de
un sistema de extraccidén de liquidos para eliminar los compuestos que condensan a dicha
temperatura.

Caracteristicas técnicas:
* Rango:

e Tiempo de respuesta (T90): =35s

* Repetitividad: * 1% del fondo de escala

e Temperatura de las sondas de muestra : 191 °C y 47 °C

¢ Caudal de muestra: 4 L/min

e Presion relativa de muestra: 0 ... 30 kPa

s Gases de funcionamiento: Hy+H, y aire sintético

* Consumo eléctrico maximo: £ 5 kVA

» Control externo mediante conexion LAN

¢ Dimensiones maximas de la unidad de analisis : A570xH850xL1500 mm

* Peso aproximado de la unidad de andlisis < 200 kg

Componentes que debe poder medir y rangos de medida

Compuestos Rangos de medida
Hidrocarburos totales ... C,H,, 0 — 10 000 ppmC
SOF 0 — 150 mg/m®

® CMT - MOTORES TERMICOS @
Camino de Vera sin® @ 46022 Valencia, Espafia ® Tel. +34 963 877 650 @ Fax +34 963 877 659
E-mail: depmot@upvnet.upv.es @ Web: http:/fwww.cmt.upv.es




Sy UNIVERSIDAD
_ POLITECNICA

SONDA DE MUESTREOQO
e Calefactada a 191°C y 47 °C
o Llongitud: 6 m

SOFTWARE para el control del equipo

+ Almacenamiento de datos de configuracion y medida en formato ASCII

» Debe permitir el acceso del usuario a todas las funciones de contro! de los analizadores
Y a sus resultados de medida.

* Debe permitir un entorno de facil comprensién de los resultados de medida on-line

» Debe procesar las medidas obtenidas por diferentes analizadores y presentar resultados
de cuantificados de IOF, SOF y Particulas totales a nivel masico. El procedimiento de
calculo utilizado requerira de coeficientes que deben ser ajustables por el usuario.

OTRAS CARACTERISTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO:

- Debe medir tanto emisiones de particulas instantaneas como acumuladas

- Ser capaz de medir emisiones de particuilas de motores que funcionen con los
combustibles siguientes: gaséleo, gasolina, biocombustibles, GLP, GN, mezclas de gasdleo
0 gasolina con etanol.

- Debe disponer de un médulo con entradas y salidas analégicas.

- Debe disponer de interface para conexién Ethernet y protocelo de control AK.

MANUALES TECNICOS

Debe exponer de forma detallada los siguientes aspectos: principio de funcionamiento,
configuracion del sistema incluyendo los accesorios, modo de instalacion, parametrizacion,
operaciones de mantenimiento, instrucciones informéticas sobre su protocolo de
comunicacion con PC, datos técnicos generales, listado de posibles averias y solucion de
fas mismas. Se debe incluir el manual del software de control.

Valencia 15 de marzo de 2011

Fdo:Francisco ri Gonzalez
Director del Departamento de
Maquinas y Motores Térmicos
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