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V-260-BOMB

VENTANA ABATIBLE ACCESO EXTERIOR

+
FIJO SUPERIOR E INFERIOR

MATERIALES: ventana realizada con perfiles de
aluminio con rotura de puente térmico, tipo
"Cor-3000 con RPT" de CORTIZO o similar,
anodizado 15 micras acabada en color negro.
CLASIFICACION DE LA VENTANA:

- Ruido (Rw) .......... 34 dB(A)
- Térmico (Uh,m) .... 2,7 W/m2K

- Ensayo s/ficha técnica con vidrio 3+3/6/3+3

FIJO SUPERIOR (1): PANEL SANDWICH AL. NEGRO
VIDRIO (2): 4+4CSE/12/BE4+4 EN HOJAS DE VENTANA
VIDRIO (3): 4+4CSE/12/BE4+4 FIJO INFERIOR

DOBLE APERTURA BOMBEROS DESDE EXTERIOR
Y DESDE EL INTERIOR

SIMBOLO BOMBEROS PEGATINA ROJA CUADRADA
DE 40 CM DE LADO.

ACCESO CARPINTERIA EXTERIOR UNIVERI:?IIED\';“ADLEﬁIC_:IILECNICA
EDIFICIOS FACHADAS 2E-3A DE LA UPV o CERRECTORADODE
Fecha:
DETALLE MODULO ACC. BOMBEROS
FEBRERO 2015
Arquitecto Técnico: Escala:
JOSEP PERIS SERRA S/E

N° DE COLEGIADO 2.285 COAATV
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