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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACION DEL ENCARGO

Promotor: VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA UPV
Arquitecto Técnico: Josep Peris Serra, Colegiado n°® 2285 CAATV

Justificacién del encargo:

El presente estudio técnico-econdmico se realiza como resulfado de la
adjudicacion del mismo al Arquitecto Técnico: Josep Peris Serra por la
Universidad Politécnica de Valencia con fecha 29 de enero de 2.015.

El presente estudio TECNICO-CONOMICO del edificio 2E-3A, parte del principio
marcado en la Ley 3/2004 (LOGCE) y que establece la necesidad de fomentar
el desarrollo en la utilizacidon equilibrada de los recursos disponible y con la
menor incidencia posible en el medio ambiente. El objetivo principal es la
definicidon de la solucion mds adecuada para las fachadas del edificio 2E-3A,
en la Universidad Politécnica de Valencia, asi como el importe econdémico
necesario.
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En la soluciéon propuesta no se modifican los huecos de fachada, no se altera
la estética del edificio, tampoco hay redistribucion de espacios, ni se
modifican las superficies.

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO

El edificio objeto del estudio se encuentra en el Campus de Vera de la
Universidad Politécnica de Valencia, se frata del edificio 2E-3A, donde se
encuentran diversos departamentos, principalmente de Infraestructurag,
Administracion, Cultura, Saldn de Actos, Sala de exposiciones, despachos de
los Vicerrectores y del Rector de la UPV.

Anexo a este edificio se encuentra el edificio de Alumnado, formado por
Planta Baja y Planta Primera, este edificio se encuentra reformado y con la
carpinteria adecuada, por lo que no es objeto de este estudio.

Se tfrata de un edificio con dos fachadas predominantes orientadas al este y
oeste., con una longitud de 150 mts. Las dos fachadas orientadas al norte y al
sur tienen 18 mts.

En la zona sur- oeste fiene anexo el edificio de alumnado que tiene una
superficie cuadrada en planta de aprox. 30x30 mts.

El acceso principal al edificio se realiza por dos puertas que recaen al paso
principal de entrada al resto de escuelas de la universidad, se trata de un paso
peatonal cubierto de 21 mts. de anchura.

Hay otras puertas que tiene un cardcter secundario y otras que tiene cardcter
de salida de emergencia del edificio.

Dos escaleras comunican verticalimente las 3 plantas del edificio, el cual se
comunica en toda su longitud por un pasillo central dispuesto en planta 1%y 29,

DESCRIPCION DE LA SOLUCION Y MEJORAS QUE SE OBTIENEN

Con el cambio de ventanas y el aislamiento de fachadas, conseguiremos
mejorar las condiciones fisicas del interior del edificio, obteniendo las siguientes
ventajas:

1. La optimizacién en el consumo de energia, la utlizacion de las
instalaciones y de los recursos disponibles, con el fin de alargar su vida
Util y reducir el mantenimiento de las mismas.

La conservacion del medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2.
La obtencion de ambientes de trabajo mds saludables en el interior de
los edificios, mediante la mejora del aislamiento térmico, acustico y
mejor ventilacion.

w N

De todos los aspectos que inciden en estas mejoras, el presente estudio se
centra en la incidencia de la envolvente del edificio y principalmente de las
fachadas.

Debido al mal estado de la carpinteria metdlica exterior, la existencia de

puentes térmicos en la fachada y que el acristalamiento estd formado por un
vidrio monolitico de 4 mm., se realiza el estudio para mejorar la envolvente del
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edifico, mejorando el comportamiento energético actual en el edificio 2E-3A
de la Universidad Politécnica de Valencia. Se propone la adecuacion y
mejoras en las fachadas para solucionar puentes térmicos existentes y el
cambio de carpinteria exterior con un acristalamiento con doble vidrio.

De los elementos constructivos que definen los edificios nos ceniremos a los
aspectos que afectan a la fachada y compararemos los resultados obtenidos
valorando las mejoras energéticas.

Segun las orientaciones se proponen unos acristalamientos diferentes.
Las protecciones solares se mantendrdn como en la actualidad, aunque se
estudien algunas protecciones solares mds adecuadas.

En la carpinteria exterior se propone una solucién con aluminio de rotura de
puente térmico y lacado con color NEGRO.

Los puntos singulares de definen en los detalles constructivos y dan solucion a
todos los encuentros:

e Solucién de vierteaguas y remate de encuentfros con carpinteria
de aluminio.

e Soluciéon de los dinteles y encuentros con paneles y carpinteria
exterior.

e Solucidn de uniones y encuentro con perfiles de apoyo
estructural.

e Aislamiento térmico de petos en los faldones de paneles de
fachada.

e Aislamiento y trasdosado en petos bajo ventanas.

¢ Remates laterales y de acabados interiores.

¢ Sellado de paneles prefabricados de fachada.

En la solucion del acristalamiento se propone la sustitucion del vidrio actual por
vidrio doble bajo emisivo en el interior con c&dmara de aire y vidrio exterior que,
segun la orientaciéon de la fachada y los parasoles, llevard protector solar, en
caso que quedar expuesto a las radiaciones solares.

Segun las orientaciones se proponen unos acristalamientos diferentes, asi
como, las protecciones solares mds adecuadas.

El estudio de parasoles considera una intervencién diferente en cada planta y
segun la orientacion de cada fachada, por lo que nos remitimos a los planos
para su consideracion.

En el presente estudio no se considera la valoracion del estado actual de los
elementos estructurales, paneles de fachada, elementos de cubierta y las
instalaciones  existentes, cualquier intervencidbn en estos elementos
constructivos se realizard cuando sean accesibles de estudio por motivo de la
intervencion, dando las soluciones pertinentes en cada caso.

El edificio 2E-3A ha tenido distintas intervenciones en la fachada, por lo que se

acometerdn, en un principio, los edificios que se encuentran en un estado
primitivo, es decir con la solucidn de carpinteria exterior de la primera
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construccion formada por carpinteria metdlica de acero y acristalamiento de
vidrio simple de 4 mm.

OTRAS MEJORAS APORTADAS POR LA NUEVA SOLUCION

Con la solucidon propuesta también se mejoran considerablemente las
condiciones acusticas en el interior de despachos y aulas, a parte de las
caracteristicas propias de los nuevos materiales, se resuelven los puentes
acusticos a tfravés de las fachadas, ya que se aprovechan los medios
disponibles para repasar el sellado entre los paneles de hormigdn y entre estos
y los pilares.

También influird en la vida Util de las maquinas de climatizacion, refrigeracion y
ventilacion, al tener menos horas de trabajo diario y trabajar con mejor

rendimiento alargaremos su vida y el coste de mantenimiento anual serd
inferior.

2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Actuaciones previas:

Separaciéon provisional de espacios de oficinas y espacios de obras mediante
cierre compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales
como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separacion entre ejes de 60 cm, y placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor, incluso replanteo, preparaciéon, corte y colocacién de las placas y
estructura soporte, nivelacion y aplomado, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijacion y limpieza. Se incluye montaje y desmontaje al
final de las obras.

Demoliciones:

Levantado de carpinteria metdlica exterior, formada por ventanas de
modulacién 1V/2V/4V/5V y dimensiones SEGUN TIPOLOGIA EXISTENTE, previa
retirada de tapajuntas de madera interior (con aprovechamiento). Se incluye
el desmontaje con medios manuales de marcos, hojas, accesorios y vidrios,
retirada de escombros y carga segun Plan de Gestion de Residuos.

Desmontaje de mddulo de parasol de 1,00x5,50 m, formados por lamas
metdlicas y enmarcadas con perfil tubular soldado a los perfiles de fachada,
con aprovechamiento del material. Se incluye retirada del material y acopio
para nueva colocacion.

Desmontaje de falso tfecho de la fipologia UPV o fipologia existente, con
acopio de material para posterior colocacidén en su mismo sitio. Se incluye la
retirada de instalaciones sin uso en el falso techo.

Febrero 2015



ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO: SUSTITUCION CARPINTERIAS EN EDIF. 2E-3A.  A.TECNICO: JOSEP PERIS SERRA

Desmontaje, acopio y nueva colocacion de estores y protectores solares
interiores, incluso desmontaje de guias y soportes, embalaje individualizado
con pldastico/cartdn y transporte al almacén, si fuera necesario, y su posterior
montaje en obra.

Carga vy transporte de escombros a vertedero autorizado, segun Plan de
Gestion de Residuos.

Albahileria:

Trabajos varios de albanileric necesarios para preparar el  hueco
y cambiar las ventanas: corte de tacdn del panel de hormigdn,
quitar 'y reponer rodapié (opcidn de sustitucidon por rodapié de
aluminio incluida en esta partida), sellado de zonas afectadas,
retrada de mamparas y ofros elementos para poder hacer los
trabagjos y nueva reposicion de los mismos, tapado de muebles vy
separacion  con pldsticos en la zona de trabagjo del resto de
despacho, etc.

Trasdosado de fachada compuesto por una estructura
galvanizada oculta de 46 mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento  vertical, con una

separacion enfre ejes de 60 cm, y doble placa de yeso laminado
de 13+13 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo,
preparacién, corte 'y colocacidon de las placas y  estructura
soporte, nivelacion y aplomado, aislamiento con lana de roca
térmico-acustico 40 mm. , formacidbn de premarcos, ejecucion de
dngulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacién y
limpieza.

Colocacion de falso techo acopiado anteriormente, de la tipologia UPV o
tipologia existente. Se incluye el cambio de tirantes en mal estado, placas de
pladur, desplazamiento de las instalaciones afectadas, sellado de huecos vy
pintura de todo el tfecho afectado.

Aislamiento térmico y acustico e impermeabilizante, a base de espuma de
poliuretano proyectado "in situ" con un espesor medio de 40 mm, resistencia a
la compresion de 4.5 kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019
kcal/mh°C.

Carpinteria de aluminio:

Ventanas realizadas con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras,
por el exterior y color a elegir por la D.F. por el interior, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente térmico, modelo "Cor-3000 con RPT" de la
casa CORTIZO o similar, Categoria Clase 4 permeabilidad al aire, Clase 9A
estanqueidad al agua, Clase C5 resistencia al viento.

Dimensiones de hueco segun estado actual, presupuesto y planos.

Hojas oscilobatientes v fijos superior e inferior.

El fijo superior se realizard con panel sdndwich acabado con chapa de
aluminio anodizado color NEGRO igual a la carpinteria, en el caso de que por
el exterior exista proteccion solar.
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Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en anodizado negro,
preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre los paneles de hormigdn vy los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornilleria para union al perfil metdlico galvanizado previamente, replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza.

Forro de aluminio en exterior, anodizado color negro 15 micras,
con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado por perfil
tubular cuadrado de 120x120 mm. cortado en un lateral para solapar la "T"
situada entre ventanas. Se incluye aislamiento con lana de roca en interior de
forro, corte a 45° en solape con vierteaguas, fijaciéon y sellado, replanteos y
acabado de encuentros con ventana, vierteaguas y dintel.

Forro de aluminio en exterior, anodizado color negro 15 micras,
con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado por perfil
tubular cuadrado de 120x60 mm. cortado en un lateral para solapar la "L"
situada entre ventanas y pilares de hormigdn. Se incluye aislamiento con lana
de roca en interior de forro, corte a 45° en solape con vierteaguas, fijacion y
sellado, replanteos y acabado de encuentros con pilar, ventana, vierteaguas y
dintel.

Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de panel de hormigdn
de fachada, readlizado con chapa de Aluminio de 2 mm de espesor,
anodizado color negro 15 micras, y 5 pliegues, de 70cm de desarrollo, y perfil
tubular metdlico para remate interior del trasdosado de 80x20 mm. Se cortard
el nervio superior del panel de hormigdn previaomente y se montard con
mortero especial Sikadur-31o0 similar de gran adherencia y elasticidad para
unidon cemento-metal. Se sellard debajo del vierteaguas para tapar los
alveolos o huecos que pueden aparecer en los paneles de hormigdn. Incluso
tapa de remate lateral, replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de
sujecion, anclaje y piezas especiales.

Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15 micras, con sello de
calidad Ewaa-Euras, en dintel de ventana, formado por perfil tubular hueco de
80x20 mm. Se incluye pieza para atornillar elemento de dintel, colocaciéon
forrando cara inferior del panel de hormigdn de fachada, sellado y remates.
Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15 micras, con sello de
calidad Ewaa-Euras, en parte superior del trasdosado de fachada, formado
por 1/2 perfil tubular cuadrado de aluminio 80x20 mm. Se incluye corte de
pieza, colocacion, sellado y remates.

Sistema de proteccion solar formado por lamas fijas de aluminio extruido,
aleacién 6063-T5, lacado COLOR NEGRO, modelo SPF-200A/B de la casa
Tamiluz o similar. La forma del perfil es de "ala de avidén" y su dimension es de
200 mm., con una inclinacién 15°/30° . La separacion entre lamas segun planos
(aprox 25 cm). Se incluye la fijacién de las lamas con el soporte tipo Mullion
55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de fijacién DIN
912-M8x16, pletinas de fijacion, anclajes para sujecion cada 1,50 mts. y fijacion
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mecdnica atornilada con tornillos inox. y material complementario.
Totalmente acabado y puesto en obra.

Sistema de protecciéon solar formado por lamas fijas de aluminio extruido,
aleaciéon 6063-T15, lacado color NEGRO, modelo SPF-150 de la casa Tamiluz o
similar. La forma del perfil es de "ala de avidn" y su dimension es de 150 mm.,
con una inclinaciéon 15°/30°. La separacion entre lamas segun planos (aprox 20
cm). Se incluye la fijacion de las lamas con el soporte tipo Mullion
55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de fijacion DIN
212-M8x16, pletinas de fijacion, anclajes para sujecidon cada 1,50 mts. vy
fijacion mecdnica atornillada con tornillos inox. y material complementario.
Totalmente acabado y puesto en obra.

Montaje de moddulo de parasol de 1,00x580 m., formados por lamas
metdlicas y enmarcadas con perfil tubular. Material procedente del
desmontaje anterior, modificado para colocacién por procedimiento de
atornillado sobre pilar de hormigdn y perfil de aluminio (segun cada caso),
previa colocacién de anclajes, repasos de pequenos desperfectos y de
pinturas. Totalmente terminado y montado.

Acristalamiento:

Acristalamiento (6/14/BE 4+4) formado por un vidrio de 6 mm de espesor,
cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio
sellada perimetralmente y un vidrio laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas de
4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm. Valores térmicos "U"
con Argon 90% = 1,0 W/m2K. -Se incluye cantos pulidos, instalacion sobre
carpinteria de aluminio, acunado mediante calzos y sellado con goma EPDM,
cortes de vidrio, colocacién de junquillos, segun NTE-FVP, transporte y
movimiento vertical de los materiales en la obra, eliminacién de restos, retirada
de escombros segun Plan de gestion de Residuos, p.p. de andamiajes y medios
auxiliares.

Suministro y colocacién de doble acristalamiento SunGuard Solar modelo
Royal Blue 20 (o similar)+ ClimaGuard 1.0 bajo emisivo (o similar) de (4+4 CS /
12 / BE 4+4) formado por: - Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2
hojas de 4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro/traslucido de 0.38 mm
con conftrol solar del tipo SunGuard Solar (o similar) en cara 2. - Camara de aire
deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y sellado con
silicona estructural. - Vidrio interior laminar 4(0.38)4 formado por dos hojas de 4
mm. unidos mediante Idmina de butiral de polivinilo incoloro de 0.8
mm. de baja emisividad mediante ClimaGuard 1.0 (o similar), con capa

pirolitica. - Valor térmico resultante "U" con Argén 90% = 1,0 W/m2K.
- En Planta Baja tendra efecto espejo en zona visible al trdnsito peatonal por el
exterior. - Todos los vidrios con cantos pulidos, instalacion sobre

carpinteriacc de aluminio, acunado mediante calzos y sellado con
goma EPDM. - Se incluyen los cortes de vidrio, colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los materiales en
la obra, eliminacidn de restos, retrada de escombros segun Plan
de gestion de Residuos, p.p. de andamigjes y medios auxiliares.
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Pinturas:

Revestimiento a base de pintura pldstica acrilica mate para la proteccion y
decoracion de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color a decidir por D.F.,
sobre superficie vertical de PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequenas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura pldstica
diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, segin
NTE/RPP-24.

Tratamiento de perfil metdlico existente en fachada para apoyo de paneles
de hormigdn y ventanas, formado por '"T 70" y "L70" 1).- limpieza del perfil
metdlico sus anclajes a suelo y techo eliminando la pintura en mal estado, con
cepillado manual de hierro. 2).- Tratamiento transformador de dxido RUGGINE
de la casa KIMIA o similar. 3).- Pinfura especial anticorrosiéon sobre hierro, 1°
capa K-40 de la casa KIMIA o similar. 4).- Pintura especial anticorrosion, 2% capa
KIMICOVER 301 de KIMIA o similar. En caso de que sea necesario por el grado
de oxidacion, se cambiardn los elementos metdlicos y anclajes en mal estado.

Instalaciones:

Modificaciones necesarias para poder desmontar las ventanas y su nueva
colocacién, en las instalaciones existentes en la parte interior de los
despachos, asi como el nuevo montaje en misma posicion a la existente. Se
incluyen las tomas de telefonia, TV, informdtica, bases de enchufes y ofras
instalaciones sobre el cerramiento, asi como la alimentacién de las mismas.
No se medirdn las ventanas en los cerramientos donde no hay instalaciones.

Varios:

Suministro y colocacién de tapajuntas de MDF lacado en color a decidir por
DF, de 100x15mm. enfre carpinteria colocada en paneles de hormigdn de
fachada. Totalmente colocado, incluso material de unidn, replanteo, corte de

elementos y remate final.

Seguridad vy Salud:

Todos los trabajos e realizardn con las medidas de seguridad y salud en los
trabajos de cambio de ventanas: casetas de aseos y vestuarios, medidas de
proteccién colectiva, medidas de proteccidon individual, segun Estudio de
Seguridad y Salud.

Control de calidad:

Control de calidad de los materiales empleados en la obra, pruebas de
estanqueidad y escorrentia de fachada y estudio con certificado de
eficiencia energética.

Gestidon de residuos:

Justificacion de la gestion de residuos segun Plan de Gestion de residuos
derivados de las demoliciones y escombros propios de la obra.
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ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO: SUSTITUCION CARPINTERIAS EN EDIF. 2E-3A.  A.TECNICO: JOSEP PERIS SERRA

VENTANAS PANELES
SURESTE SURESTE
un ancha alto zuma subtots] up ancha o zuma subtotsl
14 125 105 131 1838 103L 14 125 .00 250 35,00 1%L
12 1.50 105 158 18,50 W0 12 150 2.00 3.00 36,00 109-C
54 135 215 269 145,13 1%L 54 135 0.85 106 57,38 2131
50 150 115 323 161,25 213-C 50 150 0.5 128 63,75 1%
13 135 165 331 4305 250 13 135 0,50 0,63 813 TEL
1 150 165 398 4373 260-C 1 1,50 0.50 0I% 825 260-C
154 430,89 M2 154 208,50 Mz
DESTE QESTE
un anche alto suma subtotal up ancha ahto suma subtotal
i5 125 0.5% 065 1031 I 15 125 250 313 46,58 IHL
] 150 055 0.83 743 =T 8 150 250 375 33,75 L
15 135 105 131 1969 10 15 125 2,00 250 3750 1051
33 135 215 168 £8,69 T 34 135 0,85 1,06 36,13 231
30 150 215 323 56,75 213-C 33 150 0,83 128 42,08 213C
15 135 LG5 331 43,69 280l 15 135 0.50 0.63 9.35 ZE0-L
7 1,50 1ES 398 107,33 280-C Fij 150 0.50 075 0,35 260-C
134 379,88 148 23595
MNORTE NORTE
un ancha alto suma ubtotsl up ancho alto suma subtotal
2 135 105 131 163 103 2 125 2,00 50 5,00 105-L
2 125 215 2,65 538 2AFL 2 125 0,83 106 213 2L
2 150 215 323 645 213C 2 1,50 0,85 12 2,55 213
0 135 265 331 0.00 280L ] 135 0.50 0.63 0.00 2601
a 150 1ES 398 0.00 260-C [ 1.50 0,50 075 0,00 2E0-C
3 14,45 M2 3 9,68 Mz
SURDESTE SURDESTE
un ancha alto zuma subtots] up ancha o zuma subtotsl
2 135 105 131 163 10 2 125 2,00 50 5,00 105-L
0 135 215 168 0,00 T 16 135 0,85 1,06 17,00 231
0 150 215 323 0.00 213C 16 150 0,85 125 2040 2zc
16 135 LG5 331 53,00 280l 0 135 0.50 0.63 0.00 ZE0-L
16 150 LES 398 63,60 280-C 0 150 0.50 075 0,00 260-C
34 118,73 34 42,40
SUPERFICIE DE VENTANAS RECTORADO s | M2 | TOTAL DE VENTANAS (UNIDADES) |
SUPERFICIE PANELES EN RECTOREDO 28653 M2 | 338
SURERFICIE TOTAL 143051 | w2

TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistemma COR-3000 con RPT o similar:

Suministro y colocacién de ventanas de canal europeo compuestas por
perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Marco y hoja tienen una profundidad de 45 mm. y 53 mm. respectivamente
tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 mm. en puertas.

Los perfiles de aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercidén de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 14.6 mm. de profundidad
reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Close 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 92A
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
* Ensayo de referencia ventana de 1.18 x 1.18 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado 15 micras color negro efectuado en un ciclo completo
que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidaciéon anddica,
coloreado vy sellado. El espesor y calidad de la capa anddica estd garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
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ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO: SUSTITUCION CARPINTERIAS EN EDIF. 2E-3A.  ATECNICO: JOSEP PERIS SERRA

Perfil interior:

Segun criterios de la Direccion Facultativa y de la Propiedad, el perfil
interior podrd ser: Anodizado color negro, lacado color blanco o color

a elegir porla D.F.

DETALLES DE LOS ENCUENTROS DE PERFILERIA CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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SECCION HORIZONTAL:
ENCUENTRO CON “T”
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SECCION HORIZONTAL:
ENCUENTRO CON PILAR

RECH2TE.
TR ey

| |
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SECCION HORIZONTAL.:

ENCUENTRO C/TABIQUE
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L + T~
PANEL DE HORMIGON R
SUPERIOR

) B
by
L3
-/ -

=

Ll

SECCION VERTICAL:
SIN TACON EN EL PANEL
DE HORMIGON
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ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO: SUSTITUCION CARPINTERIAS EN EDIF. 2E-3A.  ATECNICO: JOSEP PERIS SERRA

ACRISTALAMIENTOS: CRITERIOS PARA LA DEFINICION DE LOS VIDRIOS

La tipologia del acristalamiento estard en funcidén de su posicion en la
ventanay, a su vez, la posicion de la fachada respecto a su orientacion.

También influye si estd situado en planta baja o en plantas altas, ya que,

para mejorar la privacidad de los despachos, en Planta Baja se elegird
el acristalamiento con la proteccidon adecuada.

VIDRIOS RECTORADD: TIPOS Y SITUACION

POSICION PLANTA COMPOSICION VIDRIOS
300 om.
I C/PARASOL PANEL SANDWICH Acabado aluminio NEGRO
posicién A A
250 cm 5/PARASOL 614 fBE d:4
Q Vidrio d2 & mm / camara de aire
a . deshidratada 14 mm / Bajo
a posicion B B Todas 614 /BE4:4 . .
= Ernisive 4+4 mm.
<
z « 150 cm
b
= 13y 2a 6CST/ 14 / BE 4+4 CET = CONTROL SOLAR
> TRASPARENTE
posicidn € < CSE = CONTROL S0OLAR
Baj 4+4 CSE / 12 f BE 4+4 =
‘ <0em e 2/ TRASLUCIDO

Mivel cota suelo o forjado

CRITERIOS PARA LA ELECCION DE LA POSICION DEL PROTECTOR SOLAR Y EL
TRATAMIENTO BAJO EMISIVO DENTRO DE LA COMPOSICION DEL
ACRISTALAMIENTO.

Se adjunta informe que justifica la posicion mds adecuada del Bajo
Emisivo.
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Madrid, Junio de 2012

Iy L VEHECHAN Informe posicion BE
.rELASS IONS b e 2 Edificio Univ Valencia

Pagina: 1 de 5

Informe realzade por LV GlasSelutions
Anhara Alvarez, departamento de prescripeion

Informe sobre la colocacidn de la capa Bajo Emisiva Planitherm Ultra N en una
zona tipo B3 segun CTE DB HE

Objeto
Elobjeto del presente informe es determinar si la colocacidn de una capa Bajo Emisiva del
tipo Planitherm Ulra M serd mas favorable en posicidn 2 6 3° del doble acristalamignto.

Andlisis del doble acristalamisnto:

Coarar I Furer

Capa en posicion 2

Capa en posicion 3
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ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO: SUSTITUCION CARPINTERIAS EN EDIF. 2E-3A.  ATECNICO: JOSEP PERIS SERRA

Una capa Bajo Emisiva Planitherm Ultra N, se ufiliza para actuar de aislamiento
térmico, es decir, para bajar la U y hacer descender asi el flujo de calor de la
estancia con mds temperatura a la estancia con menos temperatura.

1. En un lugar frio, generalmente tendremos la zona con mdas temperatura en el
interior del edificio y la zona con menos temperatura en el exterior (generamos
calor con la calefaccion e intentamos mantenerlo dentro de la estancia).

2. En un lugar cdlido la situacion es al revés: calor en el exterior y menor
temperatura al interior, generamos frio con la climatizacién y nos interesa que
no entre el calor.

Por lo tanto, si estamos en un lugar con esta segunda situaciéon, lo que nos
interesard serd parar la entrada de calor cuanto antes, es decir, en el vidrio 1,
colocando la capa bajo emisiva en la posicién 2.

Si la capa estuviera colocada en posicion 3, el calor aftravesaria en primer
lugar el vidrio 1, luego la cdmara de aire y por Ultimo el vidrio 2, la capa bajo
emisiva detendria en una parte esta entrada de calor, pero hubiéramos
podido detenerlo antes y de forma mds eficiente si lo hubiéramos hecho en el
vidrio 1.

El vidrio, por ser un material fransparente, permite un paso de energia cuando
el sol incide directamente sobre el (factor solar) el Factor solar se mide en
porcentaje y cuanto mds bajo sea significard que menos calor entra de forma
directa cuando el sol incide sobre mi acristalamiento.
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ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO: SUSTITUCION CARPINTERIAS EN EDIF. 2E-3A.  ATECNICO: JOSEP PERIS SERRA

Vemos coémo afecta un cambio de posicion en la capa al factor solar:

T Calumen® Il 1.2.2
SAINT-GOBAIN LA VENECIANA martes, 25 de junio de 2013

SLASS | GLASSOLUTIONS

r Disefno del acristalamiento

Primera hoja Segunda hoja

Gas Aire 1Bmm

Capa

Primera hoja PLANILUX Bmm PLANILUX 4mm

PLANITHERM ULTRA
Capa N

Pelicula

Exterior Interior

Capa

Segunda hoja

Capa

r Tamaiios de fabricacién

Espesor nominal :: 28,0 mm
Pesc:: 25,0 kg/m?

r Factores luminosos

Transmitancia: 79 %
Reflectancia exterior: 12 Yo
Reflectancia interior : 12 %
r Factores energéticos
Transmitancia: 53 %
Reflectancia exterior: 24 %o

Reflectancia interior : 27 %
Absorcion A1:: 19 %
Absorcion A2:: 3 %

Factorsolarg:: 0,57
Coeficiente de sombra:: 0,65

- Transmision térmica - 0° Respecto a la posician vertical
Ug: 1,4  WImYK)

i Anhara Alvarez Garcia Telefono - 916 845 608
P La Veneciana SA Mavil :
_— Prescripcion ax : 916 845 577
= CiConfianza N4 Pol Ind Los Olivos anhara.alvarez@saint-gobain.com
i 28906 Getafe (Madrid)
Calumen'll

CALUMEN Il & un programa de calculo ds las principales prestaciones sspectro-fotométricas y térmicas de los acristalamientos como pusden ser la transmision
luminosa (TL}, €l factor solar (g) y la ransmitancia térmica (U). Los valores faciltados por CALUMEN Il on a titulo indicativo y bajo reserva de modificacion

OB T

1S0 9001

Estos valores estan calculados segun las normas EN 410-2011 y EN 673-2011 con las tolerancias defindas en EN 1096-4 y no pueden ser utilizados como garantia del
P nto de los ientos en las i finales de uso. El usuario debe imperativamente verificar la posibilidad real de combinar productos y de
forma muy especial la combinacion de capas, sustratos de diferents color y espesores, asi come la disponibilidad comercial de la combinacion realizada

Saint-Gobain deciina cualquier responsabilidad derivada del uso incorscto de este programa. Es responsabilidad del usuaria verificar que la combinacian de vidrios
realizada es apta para la aplicacion y el uso previsto y cumple con las exigencias reglamentarias que le sean exigibles a nivel nacional, autonomico o local.

Los procedimisntos de calculo y los resultados de Calumen |l han sido validados por TUY Rheinland Quality / TNO quality — Report 10190R-10.26687
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T Calumen® Il 1.2.2
SAINT-GOBAIN LA VENECIANA martes, 25 de junio de 2013

SLASS GLASSOLUTIONS

r Disefio del acristalamiento

Primera hoja Segunda hoja
Gas Aire 18mm
PLANITHERM ULTRA
Capa N
Primera hoja PLANILUX 6mm PLANILUX 4mm
Capa
Pelicula
Exterior Interior
Capa

Segunda hoja

Capa

- Tamanos de fabricacion

Espesor nominal :: 28,0 mm
Peso:: 250 kg/m?

r Factores luminosos

Transmitancia: 79 %
Reflectancia exterior : 12 %
Reflectancia interior : 12 %

- Factores energéticos

Transmitancia: 53 %
Reflectancia exterior : 25 %
Reflectancia interior: 26 %
Absorcién A1:: 14 %
Absorcion A2:: 8 %

Factorsolarg:: 0,61
Coeficiente de sombra:: 0,70

- Transmision térmica - 0° Respecto a la posicion vertical
Ug: 14  WImIK)

L Anhara Alvarez Garcia Telefono 3 916 845 608
- La Veneciana SA Movil -
Dl Prescripcion Fax ) ) 916 845 577
= C/Confianza N4 Pol Ind Los Olivos : anhara.alvarez@salnt—gobaln.com
" 28906 Getafe (Madrid)
Calumen'll

CALUMEN Il es un programa de calculo de as prir 1 Etri y térmicas de los acristalamientos como pueden ser la transmision
luminosa (TL), el factor solar {g) y la transmitancia térmica (U). Los valores faclm.ados por CALUMEN Il sona titulo indicativo y bajo reserva de modificacion.

Estos aalores estan calculados segun las normas EN 410-2011 y EN 673-2011 con las tolerancias definidas en EN 1086-4 y no pueden ser utilizados como garantia del
de finales de uso. El usuario debe ve rificar la real de combinar productos y de
forma muy especial Ia combinacion de capas, sustratos de diferente color y asi como la di it ial de la inacion realizada.

Saint-Gobain declina cualquier responsabilidad derivada del uso de este Es il del usuario verificar que la combinacion de vidrios
realizada es apta para la aplicacion y el uso previsto y cumple con las exigencias reglamentarias que le sean exigibles a nivel nacional, autonomico o local.

Los i de calculo y los de Calumen Il han sido validados por TUV Rheinland Quaity / TNO quality — Report 10190R-10.26687
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ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO: SUSTITUCION CARPINTERIAS EN EDIF. 2E-3A.  A.TECNICO: JOSEP PERIS SERRA

Se puede ver claramente como con la capa en cara 2 el factor solar es mds
bajo, 0.57 frente a 0.61, lo que quiere decir que la capa en posicion 2 frena
una entrada de energia de forma directa en mayor medida que si lo
colocamos en cara 3.

Conclusiones
Estudiando la ubicacién del proyecto y sus caracteristicas, ademds de las

propiedades anteriormente descritas sobre las capas de baja emisividad, se
recomienda colocar la capa bajo emisiva en cara 2 del doble acristalamiento.

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO Y PROTECCION SOLAR CON LAMAS.

En el caso de las lamas a 60° evitaremos la radiacion solar directa siempre que
el sol esté por encima de los 42°. En el caso de lamas a 90° el sol entrard en las
estancias cuando la altura solar sea inferior a 51.3°.

Estudiaremos una fachada SUR como estudio general, en las fachadas SUR-
ESTE Y SUR-OESTE la inclinacidn del sol ser&d con mayor incidencia solar; siendo
una aproximacion el resultado obtenido.

La latitud de estudio es de 41° N.

Realizamos una carta solar cilindrica en la que se pueda apreciar la altura
solar fechas y horas en las que el sol puede ser evitado.

Las horas representadas en la grdfica son solares. Hay que tener presente que
la hora oficial tiene un adelanto de una hora en invierno y de 2 en verano.
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ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO: SUSTITUCION CARPINTERIAS EN EDIF. 2E-3A.  ATECNICO: JOSEP PERIS SERRA

El disefio de las lamas persigue, mediante la forma,
orientacion y disposicion de los elementos que las
constituyen, preservar de soleamiento directo en los
meses con mayor intensidad de radiacion solar y facilitar,
en los mese de invierno la entrada de la mayor cantidad
de radiacion posible.
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.
la presente carta solar cilindrica muestra la altura del Sol sobre el
horizonte en cualquier dia y hora del afo. Con ella puede conocerse la
nsolacion de las fachadas.

las horas represenfadas en esta grafica son solares. Hay que tensr
presente que la hora oficial tiene un adelanfo de wuna hora en inviemno y de

A

2

1@

2 21 verano.
ALTURA
SOLAR MADRID
- LAT: 40°
ge L
T L
Bir L
L L
e |
e |
e |
1w |
1 1 1 f 1 1 1 1 1
ABPH 1357 HE BIFE A5 SE 0= 8 45° W W 13FFNW 130°M
AZIMUT
+ Ejlemplo oo uniizacion para vna lacng g9 40° fen genaral toda Espana). 8
Lina fachada orentada 45° 3l W, En el soksticio de verano I:E'-jl. nig) werd dparecer & =
gl par el € hacla Ias 10:30 horas salares con una akura de casl 65° :.".:- ¥ lo vera
DeEaparesar Nacia las 18000 (B} con una Inclinackin de 5°. En el salsticls de Invlemo P
[21-Dle) verd aparecer g sal por el SE antes de las B200 (C) y desaparecerpor el WiV a4

las 16230 (0, alcanzando a las 12 haoras una altura maxima de 25° (E).
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1. Cazo de las lamas a 90%
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IUna persona que esté en el interior de una estancia orientada hacia el Sur vera
aalir & sol por la parte izquierda de la ventana (-290° E) y lo perdera por la parte
derscha (+50° W). La zona sombreada abarca la franja de tiempo en la cual
tendremos sol. En el eje de ordenadas de la grafica figura la altura solar y con

una linea horizontal - - - - vernos la zona limites de los 51.3 °. La parte inferior de |a

linea determing horas v meses en los que tendremaos sol en el interior de la
estancia.
} el sol sale a las 5:30

En 2l mes de Diciembrs |

horas solares a 45° 5-E (punto A1) v alcanza una altura solar maxima a las
12:00 horaz solarss de 25° (A2), para terminar con la pussta de 20l a las 16:30
horas solares (43). Durante todo el dia tendremos enfrada directa de sol. Este es
un efecto positivo va que en los meses de inviema existe maximo interés en que
esto suceds dadas las temperaturas invemales v la escasez de la luz de dia.

En los meses de Marzo o Septiembre (linea verde equinocioz), €l sol sale a las
6:00 horas solares por &l este (punto B1), alcanza una altura solar maxima a las
12:00 horaz solares de £7° (B2, para terminar con la pussta de 20l a las 15:00
horas solares (B3). Durante todo el dia tendremos enfrada directa de sol. Este es
un efecto positivo va que en los meses de ofofio-primavera existe maximo interés

en que esto sucsda.
En el mes de Junio {linea roja solsticio de verano) el aparecera por nuesira

fachada por &l punto C1 a laz 8:20 horas 2olares con una altura solar de 45°
aproximadamente, v dejara de penefrar en el interior sobre las 9:30. Alcanza una
altura solar maxima a las 12:00 horas solares de 72° (C2). Sobre las 14:30 &l sol
volvera a enfrar en la estancia y dejara de infiuir en la fachada sur a las 16:00
horas solares (C3), y seguird su descenso por la fachada que da al oeste.
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Practicamente durante todo el dia evitaremos |a radiacion directa del sol; pero
tendremos luz reflejada. Eate ez un efecto positive ya gue 2n los meses de

verano existe maximo interés en gue esto suceda dadas |las elevadas
temperaturas.

2. Caso de las lamas a 60%

En el caso de lamas con una inclinacion de 90°, el sol entra en el interor de la
eztancia cuando la altura solar sea inferior a £2°

Lazs hovras represenfadas en (2 grafics son sofares. Hay que fener presente que 5 hora official
hens un soelanio de una hors en inviemo ¥ de 2 en verano.
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En &l gje de ordenadas de la grafica figura la alfura solar v con una linea
horizontal - - - - vemos la zona limite dz2 los 42 °. La pare inferior de la linea
determina horas v meses en log que tendremas sol en el interior de la estancia.

En &l mes d= Diciembre | } el zol zale a las 5:30
horas solares a 45° 5-E (punto &1) v alcanza una aliura solar maxima a las
12:00 horas solares de 25° (2], para terminar con [a pussta de 20l a las 16:30
horas =olares (A3). Durante todo el dia tendremos entrada directa de sol. Este ez
un efecto positivo ya que en los meses de inviemo existe maximo interés en que
e=to suceda dadas las temperaturas invemales v la escasez de la luz de dia.
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En los meses de Marzo o Septiemibre (linea verde equinacios), el 2ol sale a las
5:00 horas solares por 2l este (punio B1) momento en el que empieza a entrar 2|
20l hasta la= 10:00 horas solares en [az gue las lamas protegen la entrada dirscta
del sol (B2). Alcanza una altura solar maxima a las 12:00 horas solares de 47°
(B3). & las 14:00 horas =olares (B4) volvera a entrar en el interior de la estancia vy
para terminar con la puesia de sol a las 18:00 horaz aclarss (B3). Esfte ez un

efecta positivo va gue en los meses de otofio/primavera existe maxima interés en
fque esto suceda.

En el mes de Junio (lin2a roja solsticio de verano) el aparecera por nuestra
fachada por =l punto C1 a [as 8:20 horas solares por el este (punto C1) con una
altura =olar de 45° aproximadamente. Dejara de entrar a partir de las $:30 horas
(C2) solares v alcanza una altura solar maxima a las 12:00 horas =solares de 72°
(23). Volvera a entrar en la estancia a las 15:30 horas solares (C4) v dejara de
influir 2n la fachada sur a las 16:00 horas solares (C5), ¥ seguira su descenso por
la fachada que da al ceste. Durante todo el dia evitaremos |la radiacion directa del
20l; pero tendremos luz reflgjada. Ezte ez un efecto positivo yva gue en los

meses de verano existe maximo interés en que esto suceda dadas las elevadas
emperaturas.
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FICHAS TECNICAS DE LOS MATERIALES

Sistema Cor-3000 con RPT
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3.- FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FACHADAS

ORIENTACION DE LAS FACHADAS, POSICION SEGUN ANGULO SOLAR
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Se adjunta reportaje fotogrdfico de diferentes fachadas para ver los elementos
mds significativos y sus caracteristicas en la composicion de los edificios.

FACHADA SUR-ESTE
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FACHADA SUR-OESTE
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FACHADA OESTE
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