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- Cubierta

6
- Paneles de hormigén armado prefabricado

- Forjado de placas alveolares

- Apoyo neopreno para nivelacion placas

- Aislamiento para rotura del puente térmico
- Falso techo

- Lamas de aluminio TAMILUZ SPF-150

- Adhesivo especial Sikadur-31 o Keralastic T

- Vierteaguas métalico de aluminio

. - Estructura sustentante para las lamas

. - Ventana oscilobatiente+fijos inferior y superior

de aluminio anodizado 15 micras color negro.
con rotura puente térmico ALFIL RPT A54
o similar.
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- Cubierta @J

- Paneles de hormigén armado prefabricado
- Forjado de placas alveolares

- Apoyo neopreno para nivelacion placas

- Aislamiento para rotura del puente térmico
- Falso techo

- Lamas de aluminio TAMILUZ SPF-150

- Adhesivo especial Sikadur-31 o Keralastic T
- Vierteaguas métalico de aluminio

- Estructura sustentante para las lamas

- Ventana oscilobatiente+fijos inferior y superior
de aluminio anodizado 15 micras color negro.
con rotura puente térmico ALFIL RPT A54
o similar.
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10.
11.

- Cubierta

- Paneles de hormigén armado prefabricado
- Forjado de placas alveolares

- Apoyo neopreno para nivelacion placas

- Aislamiento para rotura del puente térmico
- Falso techo

- Lamas de aluminio TAMILUZ SPF-150

- Adhesivo especial Sikadur-31 o Keralastic T
- Vierteaguas métalico de aluminio

- Estructura sustentante para las lamas

- Ventana oscilobatiente+fijos inferior y superior
de aluminio anodizado 15 micras color negro.
con rotura puente térmico ALFIL RPT A54
o similar.
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- Cubierta

6

. - Forjado de placas alveolares

. - Falso techo

. - Vierteaguas métalico de aluminio

o similar.

- Paneles de hormigdn armado prefabricado

- Apoyo neopreno para nivelacion placas

1

2

3

4

5. - Aislamiento para rotura del puente térmico
6

7. -Lamas de aluminio TAMILUZ SPF-150

8. - Adhesivo especial Sikadur-31 o Keralastic T
9

10. - Estructura sustentante para las lamas

11. - Ventana oscilobatiente+fijos inferior y superior
de aluminio anodizado 15 micras color negro.
con rotura puente térmico ALFIL RPT A54
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- Cubierta 6

- Paneles de hormigdn armado prefabricado
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- Forjado de placas alveolares
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> % de aluminio anodizado 15 micras color negro.
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U 2 ..
M > o similar.
20
o >
20 4 =
U O
G - 11000000000090000000000080000000000MMAC
3 S
< o 21 junio 12 AM 3
% pzd
> % 72 =
moC _
> o
c %
T U
< 5
g
=

- Apoyo neopreno para nivelacion placas

- Falso techo

- Lamas de aluminio TAMILUZ SPF-150
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- Adhesivo especial Sikadur-31 o Keralastic T

1
2
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5. - Aislamiento para rotura del puente térmico
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- Vierteaguas métalico de aluminio
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10. - Estructura sustentante para las lamas

VHO34
O

11. - Ventana oscilobatiente+fijos inferior y superior
de aluminio anodizado 15 micras color negro.

con rotura puente térmico ALFIL RPT A54
o similar.
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- Vierteaguas métalico de aluminio
- Estructura sustentante para las lamas

- Ventana oscilobatiente+fijos inferior y superior
de aluminio anodizado 15 micras color negro.

con rotura puente térmico ALFIL RPT A54
o similar.
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- Cubierta

- Paneles de hormigdn armado prefabricado
- Forjado de placas alveolares

- Apoyo neopreno para nivelacion placas

- Aislamiento para rotura del puente térmico
- Falso techo

- Lamas de aluminio TAMILUZ SPF-150

- Adhesivo especial Sikadur-31 o Keralastic T
- Vierteaguas métalico de aluminio

- Estructura sustentante para las lamas

- Ventana oscilobatiente+fijos inferior y superior
de aluminio anodizado 15 micras color negro.

con rotura puente térmico ALFIL RPT A54
o similar.
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SECCION HORIZONTAL
ENCUENTRO CARPINTERIA CON "T"

TUBO ALUMINIO ANODIZADO NEGRO 120x120 mm

AISLAMIENTO CON FIBRA DE VIDRIO PERFIL LAMINADO EXISTENTE "T" 70.70

CHAPA GALVANIZADA PLEGADA 15+50+80+50+15 mm

SELLADO ENTRE VENTANA Y MONTANTE

TAPAJUNTAS ALUMINIO

CHAPA ALUMINIO ANODIZADO NEGRO AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE

VALENCIA FECHA FDO.
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA
EN EL EDIFICIO 2E-3A EN EL CAMPUS DE VERA DE LA U.P.V.

FEBRERO 2015 JOSEP PERIS SERRA
. L : 86‘M ARQUITECTO TECNICO

PLANO
DETALLES CONSTRUCTIVOS,

SECCION HORIZONTAL.
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