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Estudio técnico-Econoémico

Sustitucion de carpinteria en edificio 2E-3° Campus de Vera de la U.P. V.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

INTRODUCCION

técnico-Econdmico para la sustitucion de carpinterias en el edificio 2E-3A Campus de Vera de la U.P.V. y

El presente Pliego de Condiciones Técnicas regula la ejecucion de las obras definidas en el Estudio

redactado por el Arquitecto Técnico e Ingeniero e la Edificacion D. Josep Peris Serra.

especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, que tienen a todos los efectos valor de Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

entre ellos, sera:

Memoria
Presupuesto

Planos

o h =

Pliego

ORGANIZACION

La estructura, por capitulos, de este Pliego es la siguiente:

01
02
03
04
05
06
07
08

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ALBANILERIA
CARPINTERIA DE ALUMINIO
ACRISTALAMIENTO
PINTURA

INSTALACIONES

VARIOS

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

de las obras, aun cuando no se encuentre expresamente estipulado en los documentos del Proyecto y

Es obligacion del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego, complementan a las mencionadas en las

El orden de prelacién entre los documentos de Estudio Técnico-Econémico, en caso de disparidad

dentro de los limites de posibilidades que los Presupuestos determinen para cada unidad de obra.
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CONDICIONES GENERALES

En todos los trabajos que se realicen en la obra se cumpliran las normas que dispone la Ley 31/95
de 8 de Noviembre. de Prevencién de Riesgos Laborales; el R.D. 1627 de 24 de Octubre sobre
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccion; la Directiva 92157/CEE de
24 de Junio sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para las obras de Construccion

temporales o moviles.

Ademas, todos los productos y maquinaria que intervengan en el proceso constructivo del presente
proyecto deberan estar en posesion del sello de homologacién CE de la Unidn Europea, en aplicacion de
las Directivas Europeas 89/106/CEE y 93/68/CEE publicadas por RD 1630/1992 BOE 9/2/93 y RD
1328/1995 BOE 19.08.95.

01.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

ANALISIS Y DOCUMENTACION

- El acta de replanteo sera realizado por la Direccién Facultativa y un representante legal del
contratista, entregandose la planificacion de las obras, Plan de seguridad y salud y relacion del

equipo humano encargado del control y direccién de los trabajos.

-Antes del inicio de las obras se realizara la organizacion general de casetas y vallados de la zona a

actuar, segun el Plan de Seguridad y Salud.

-La primera actuacion sera independizar la zona de trabajos del resto de la actividad que se
desarrolla en el interior de edificio. Se realizara el movimiento de mobiliario y tomas provisionales de
electricidad, telefonia y datos informaticos necesarios. La separacion sera fija y sélida de tabiqueria
o placas de cartén yeso, sin dejar huecos ni rendijas por donde pudiera pasar el polvo, aire y luz

exterior.

02.- DEMOLICIONES

1. - Las operaciones en demoliciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficiente y evitar dafios en las construcciones proximas, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designara y marcara

los elementos que haya que conservar intactos.

2. - Previamente al comienzo de la demolicién la construccién se rodeara de un vallado a una

distancia del edificio de al menos 1.5 m.

3. - Durante la demolicion, si aparecen grietas en el edificio, se avisara inmediatamente a la

Direccion Facultativa.

4. - El orden de demolicion se efectuara, en general, en orden inverso al que se siguid para su
construccion, normalmente de fuera hacia adentro, sin que haya personas situadas en la misma

vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o desmonten.

5. - Alterminar la jornada no se dejaran tramos de obra con peligro de inestabilidad.
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6. - No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o

contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

7. - En elementos metalicos en tension se tendra presente el efecto de oscilaciéon al realizar el

corte o suprimir las tensiones.

8. - Es preferible desmontar sin trocear elementos que puedan producir cortes o lesiones, como

vidrios o aparatos sanitarios.

03.- ALBANILERIA
Tabiqueria de placa de yeso laminado con estructura metalica
Descripcion

Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metalica de acero galvanizado, de los siguientes
tipos:

Tabique sencillo: con estructura sencilla (Unica) a cuyos lados se atornilla una placa.

Tabique multiple: con estructura sencilla (Unica) a cuyos lados se atornillan dos o mas placas de
diferente tipo y espesor.

Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre si, a cuyos lados se atornilla una
placa de diferente tipo y espesor.

Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre si, a cuyos lados se atornillan dos
o mas placas de diferente tipo y espesor.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro cuadrado de tabique formado por el nimero de placas de yeso del tipo y espesor determinados,
a cada lado de una estructura metalica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una
distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total
especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor
especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornilleria, pastas y cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, etc.

Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I,
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Placas de yeso laminado (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.1).

- Perfiles metalicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacion de productos
con marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y montantes (en
forma de “C”).

- Adhesivos a base de yeso (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.2.9).
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- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado
CE, 19.2.6), de papel microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para
tratamientos de juntas con placas MO y perfiles guardavivos para proteccién de los cantos vivos.

- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).

- Aislante térmico (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 3).

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

*Condiciones previas: soporte

Se exigira la condicion de limitacion de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobara que el soporte (forjado, losa, etc.) haya
fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiqueria estaran totalmente
terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.

La carpinteria de huecos exteriores y cajas de persianas estaran colocadas; siendo recomendable que
los huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a
incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiqueria estaran en obra. El techo estara limpio y

plano. Los tabiques no seran solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.

Compatibilidad

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente
potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
debera seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Se aislaran las tuberias para evitar condensaciones.

Todos los elementos metalicos (de unidn o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de
escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberan estar protegidos contra la corrosién, mediante
galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, debera ser
compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura

estara totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos.

Proceso de ejecucion

*Ejecucion

Replanteo:

Se realizara el replanteo horizontal de los tabiques, segun la distribucidon del proyecto, marcando la
situacion de los cercos, huecos, juntas de dilatacion de la tabiqueria, etc. En caso de tabiques de gran
longitud se realizaran juntas de dilatacion como maximo cada 15 m. Se respetaran en el tabique las
juntas estructurales del edificio.

Colocacién de canales:
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Los perfiles inferiores llevaran en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Ademas, sera
recomendable colocar esta banda en todo el perimetro del tabique.

Los canales se anclaran tanto a suelo como a techo. Se respetara la distancia entre anclajes
aconsejada por el fabricante, y como minimo deberan colocarse tres anclajes para piezas superiores a
50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se
producen en él segun el material del soporte, sera avalada por el fabricante del anclaje.

Los canales se colocaran con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedaran
separados el espesor de las placas del tabique pasante.

Colocacioén de elementos verticales:

De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:

Se fijaran a la obra con anclajes cada 60 cm como maximo y en no menos de tres puntos para tramos
superiores a 50 cm. Se atornillaran a los canales inferior y superior. Se colocaran continuos de suelo a
techo.

Fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas,
arranques, sujecion de soportes, etc., se situaran en su posicion, y se atornillaran con tornillos tipo M,
no con tornillos P, o se fijaran mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperan la
modulaciéon general de los montantes de la unidad. Para la disposicion y fijacion de los perfiles
necesarios en cada punto se seguiran las indicaciones del fabricante.

En general, en la realizacion de esquinas se colocaran dos montantes, uno por cada tabique
coincidente.

En los cruces se podra colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros
y en estos ultimos se colocaran montantes de arranque; o bien se sujetara el montante de arranque del
tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes.

Para la sujecion de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzara la estructura en el dintel,
colocando dos tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que
forman las jambas.

En el dintel del cerco se colocara un canal doblado a 90° en sus dos extremos formando unas patillas
de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subira de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco.
Estas patillas quedaran unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.
Se consultara al fabricante la maxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros,
esquinas, son considerados asi), que dependera del tipo de tabique, modulacion, dimension del perfil,
numero y espesor de las placas.

De modulacién o intermedios:

Los perfiles intermedios se encajaran en los canales por simple giro, dejandolos sueltos, sin atornillar
su unién, y con una longitud de 8 mm a 10 mm mas corta de la luz entre suelo y techo. La distancia
entre ejes sera la especificada en proyecto, submdltiplo de la dimension de la placa y no mayor a 60
cm. Esta modulacion se mantendra en la parte superior de los huecos.

Los montantes se colocaran en el mismo sentido, excepto los del final y los l6gicos de huecos de paso
0 soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a
cubrir entre suelo y techo, se solaparan entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el
solape quede perfectamente solidario.

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidiran en la misma linea horizontal. En caso de

tener que realizar otras perforaciones, se comprobara que el perfii no queda debilitado. Es
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recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados
opuestos del tabique.

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostraran entre ellos, con cartelas de las
dimensiones y a las distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no
desear el arriostramiento (juntas de dilatacion, altas prestaciones acusticas, etc.) se consultara a la
direccion facultativa, y sera objeto de estudio especifico.

Atornillado de las placas de yeso:

Se colocaran las placas de una cara del tabique, se montaran las instalaciones que lleve en su interior
y, después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrara el
tabique por la otra cara.

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocaran en posiciéon longitudinal respecto a los
montantes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques
multiples y especiales se podran colocar indistintamente en posicion transversal o longitudinal.

Las placas se colocaran a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del
suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensién que la altura libre se
olocaran de manera que no coincidan sus juntas transversales en la misma linea horizontal, con un
solape minimo de 40 cm.

Las placas se fijaran a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la
longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocaran a 10
mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se atornillaran las placas a los
perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal.

Las juntas entre placas deberan contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del
mismo nivel de laminacion en un mismo montante.

En los huecos, las placas se colocaran segun instrucciones del fabricante. En caso de tabiques
sencillos se colocaran haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de

un mismo nivel de laminacién no coincidiran en el mismo montante.

*Tolerancias admisibles
Separacion entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.

Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mmy 10 mm.

En zonas de circulacion, altura sin elementos que vuelen mas de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.

*Condiciones de terminacion
Se comprobaran y repasaran las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estaran rehundidas y

limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de
instalaciones estaran convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas
estaran limpias de polvo y manchas. Se repasaran las posibles zonas deterioradas, saneandolas
convenientemente y realizando su emplastecido.

Las juntas entre placas tendran un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizara un
emplastecido previo al tratamiento.

Como acabado se aplicara pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la
cinta de juntas con espatula. Se dejara secar y se aplicara una capa de pasta de acabado. Una vez
seco, se aplicara una segunda capa y se lijara la superficie tratada.

En el caso de tabiques especiales de proteccion al fuego laminados (multiples o especiales), sera
necesario emplastecer las juntas de las placas interiores.

Las aristas de las esquinas se remataran con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.
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Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

*Control de ejecucién
Puntos de observacion.

- Replanteo:

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiqueria.

No podran producirse errores superiores a + 20 mm no acumulativos.

Juntas de dilatacion de la tabiqueria: maximo cada 15 m.

- Ejecucioén:

Colocacién de canales: colocacion de banda de estanqueidad. Comprobacion de los anclajes.
Colocacién de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.
Colocacién de montantes intermedios: modulacion y sin atornillar.

Colocacién de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.

Refuerzos en huecos y fijaciéon del cerco o premarco (descuadres y alabeos).

Sujecion de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta
longitudinal.

Zonas de circulacion: segun el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos
salientes que vuelen mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida
a partir del suelo.

- Comprobacion final:

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.

Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.

Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.

Acabado de la superficie adecuado para la aplicacién de revestimientos decorativos.

*Ensayos y pruebas
Se realizara una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su

idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos segun el material del soporte. Las
instalaciones que vayan tabique.

Conservacion y mantenimiento
Se evitaran las humedades y la transmision de empujes sobre las particiones.

No se fijaran o colgaran pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionara la posible aparicion de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizara segun el tipo de acabado.

Todos los trabajos de reparacion se llevaran a cabo por profesional cualificado.

Enfoscados

1. - Si el paramento es de fabrica de ladrillo, se rascaran las juntas, limpiandose bien de polvo los

paramentos. Previamente la fabrica debe haber completado su proceso de secado.
2. - El soporte debera presentar una superficie limpia y rugosa.

3. - El enfoscado acabado estara exento de grietas, tendra una textura uniforme en toda su
superficie y no debera desprenderse del soporte, no presentando bolsas, descolgamientos ni otros

defectos.
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4. - Serespetaran las juntas estructurales.

5. En enfoscados exteriores vistos sera necesario hacer un llagueado en recuadros de lado no mayor
a tres metros para evitar agrietamientos. En enfoscados de techos exteriores se realizara un goteron
proximo a la arista exterior para que el agua se precipite por gravedad, y no se extienda por el techo
enfoscado.

6. Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizara por capas sucesivas.

7. Los elementos de acero que vayan a ir enfoscados, se forraran previamente con piezas ceramicas

o de cemento.

8. Las paredes medianeras o fachadas exteriores que deban quedar a la intemperie durante algun
tiempo, llevaran material hidréfugo en la confeccién de las mismas. Se tendra especial cuidado en la
preparacion del mortero para esta clase de operaciones, utilizando siempre cemento homologado. Se
evitara la penetracion de humedades. Se humedecera previamente el paramento, proyectando el
mortero de forma homogénea y rapida, y removiendo la masa regularmente, y todo ello utilizando un

mortero de consistencia fluida.

9. Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones anteriormente indicadas, se le daran
dos lechadas de cemento.

10. .- En ningun caso se utilizara, para la confeccion de morteros para revestimientos, arena
procedente del machaqueo de piedras areniscas con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el
trabajo. En todo caso, la Direccion Facultativa podra admitir la proporcidon que estime oportuna, e
indicarlo a la Contrata.

11. .- En cuanto a los morteros se atendera a los especificado en los siguientes apartados:

a).- Mortero de Cemento Portland

La preparacién de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o maquina. Si
el mortero va a prepararse a mano se mezclaran previamente, la arena con el cemento en
seco afiadiendo lentamente el agua. Cuando el mortero sea mezclado a maquina se echaran
todos los componentes juntos, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta
segundos. Se prohibe terminantemente el rebatido de los morteros.

Se podran emplear morteros de cemento de dosificaciéon: 1:3, 1:4 y 1:6, con arreglo a las

siguientes indicaciones.

Tipo de Mortero Cemento (KQg) Arena (m3) Agua (1)
1:3 400 0,975 260
1:4 350 1,030 260
1:6 250 1,100 255

No obstante la determinacion de las cantidades o proporciones en que deben entrar los
distintos componentes para formar los morteros, sera fijada en cada unidad de obra por la

Direccion Facultativa, no pudiendo ser variadas en ningun caso por el Constructor.

b).- Pasta de Yeso
La pasta de yeso sera de dos tipos, segun la clase de yeso:

- 210 kg. de yeso blanco fino.
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650 litros de agua.

850 kg. de yeso negro.

600 litros de agua.
Aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores.
Las pastas de yeso se prepararan a medida que vayan necesitandose, haciendo solamente la
cantidad precisa en cada caso.

12. - Los yesos empleados en la obra cumpliran las condiciones que se especifican en el Pliego
General de Condiciones para la recepcion de Yesos y Escayolas en obras de construccion,
aprobado por Orden de 31 de Mayo de 1985: RY-85. BOE 10.06.85.

Los analisis quimicos de los yesos y escayolas se efectuaran de acuerdo con las normas UNE
102032 y 102037.

La finura de molido de los yesos y escayolas se determinara de acuerdo con la norma UNE 102031.
La determinacion del tiempo transcurrido en pasar del estado liquido al plastico, denominado tiempo
de principio de fraguado, se realizara de acuerdo con la norma UNE 102031.

La determinacion de la duracién del estado plastico mediante diferencia entre los tiempos final de
fraguado y principio de fraguado, se realizara de acuerdo con la norma UNE 102031.

La determinacién de la resistencia mecanica a flexo-traccion se realizara de acuerdo con la norma
UNE 102031.

En cada saco, o en el albaran si el producto se suministra a granel, deberan figurar los siguientes
datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial del producto.

- Designacion del producto segun el RY-85.

- Peso neto.

En el caso de que el producto tenga concedido un distintivo de calidad, éste figurara en el envase
bajo las condiciones que se impongan en su concesién. La tolerancia en el peso neto respecto del
que figure en el saco, no sera mayor del 4% en mas o en menos.

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Direcciéon Facultativa lo estime
conveniente, se llevaran a cabo los ensayos necesarios para la comprobacion de las caracteristicas

previstas en este Pliego.

13. Guarnecidos

14. - Antes de iniciar los trabajos se limpiara y humedecera la superficie que se va a revestir.

15. - Se respetaran las juntas estructurales. No se comenzaran los trabajos de guarnecido y

enlucido, si no se ha terminado la cubierta.
16. - Con anterioridad al revestido se habran recibido los cercos de las puertas y ventanas.

17. - La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después del amasado. No se utilizaran aditivos

que puedan variar el proceso del fraguado.

18. - Para secados artificiales se necesitara la autorizacion explicita de la Direccion Facultativa.
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19. - No se realizara enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilizacion sea inferior
a 5°C.

20. - La pasta se extendera, apretandola contra la superficie, hasta conseguir un espesor de 3 mm.

La superficie resultante sera plana, lisa y exenta de coqueras y resaltos.

21. - Los elementos de acero que vayan a ir recubiertos de yeso, se forraran previamente con un

producto impermeable.

Alicatados
22. - La Direccion Facultativa seleccionara el tipo de alicatado entre las muestras facilitadas.

23. - El revestimiento no presentara piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendra

un color y una textura uniforme en toda la superficie.

24. - Los paramentos a revestir estaran aplomados y limpios de restos de mortero, pasta de yeso o

polvo.

25. - Las piezas estaran bien adheridas al soporte y formaran una superficie plana y aplomada, no

admitiéndose en ambos casos variaciones superiores a +/- 2 mm. en una longitud de 2 m.

26. - Las juntas del revestimiento seran rectas y estaran rejuntadas con lechada o mortero de
cemento blanco y, eventualmente colorantes, si la Direccion Facultativa no fija otras condiciones,

limpiandose con estropajo seco transcurridas 12 horas.

27. - Los azulejos se sumergiran en agua a saturacion, debiendo orearse a la sombra 12 horas,

como minimo, antes de su colocacion.

28. 291.- El mortero de agarre una vez fraguado, tendra una humedad inferior al 3 % en peso y

estara exento de sales solubles.

29. - Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de las tuberias, tendran un diametro

de 1 cm. mayor que el diametro de estas.

30. - Se respetaran las juntas estructurales y se preveran juntas de dilatacion que se sellaran con
silicona, su anchura sera entre 1,5 y 3 mm. La distancia entre las juntas de dilataciéon no superaran

los 8 mts.

Aislamiento

Los aislantes térmicos se colocaran como relleno de las camaras de los cerramientos de fachada,
utilizandose lana de roca,

Si se utilizan aislantes a base de espumas de urea-formol, se seguira lo prescrito en la Orden de 8
de Mayo y modificaciones posteriores sobre estos productos. Asimismo se cumpliran las
especificaciones técnicas definidas para los Poliestirenos expandidos y los productos de fibra de
vidrio conforme a los R.D. 2709/1985, de 27-Xll y 1637/1986, de 13-VI respectivamente
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04.- CARPINTERIA EXTERIOR

Descripcion

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, oscilobatiente/s o pivotante/s, seran metalicas
(realizadas con perfiles de aluminio anodizado o lacado).

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podran ser metalicas (realizadas
con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frio, acero inoxidable o aluminio
anodizado o lacado), o de vidrio templado.

En general: iran recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco.
Incluiran todos los junquillos, patillas de fijacion, tornillos, burletes de goma, accesorios, asi como
los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Unidad de carpinteria segun tipologia, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de
colgar, y accesorios necesarios; asi como colocacion, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de
carpinteria de madera, proteccion durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o

todos, ni acristalamientos.
Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I,
Condiciones de recepcioén de los productos. Este control comprende el control de la documentacion
de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Puertas y ventanas en general:

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de
humo (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin caracteristicas de resistencia
al fuego o control de humos (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.3.1).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. (ver
Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte Il,
Relacién de productos con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos.
Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.3.7).
Segun el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan
mediante los siguientes parametros:

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, gJ- (adimensional).

Marcos: transmitancia térmica Un,m (W/m2K). Absortividad a en funcién de su color.
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Segun el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterias de los huecos (ventanas y puertas), se
caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en ma/h, en
funcion de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresion de 100 Pa. Segun el apartado
3.1.1. tendra unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climaticas A y B: 50 m3/h m2;

Para las zonas climaticas C, D y E: 27 m3/h ma.

Precerco, podra ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacion, etc.; burletes de
goma, cepillos, ademas de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas

perimetrales.
Caracteristicas y recepcion

1. El grado de permeabilidad de la carpinteria de los huecos de fachada se mantendra dentro de
los limites que, para la zona climatica en que se ubica la obra, define el R.D. 2429/1979, de 6
de Julio: NBE-CT-79

2. La carpinteria metalica cumplira las normas UNE 85214 y 85229. Los paneles recién fabricados
estaran acabados con una capa protectora de poliuretano adhesivo, y tendran una precision
dimensional de £ 1 mm. por cada panel de 3 m. La superficie de los paneles sera plana. Los
perfiles seran extruidos y con las cantoneras formaran un sellado continuo entre la hoja y el

marco.

3. Los paneles compuestos estaran conformados por capas metalicas unidas a un alma rigida, de
tal manera que la superficie resultante quede completamente lisa, ya tenga formas curvas,

rectangulares o angulares.

4. El bastidor estara formado por un sistema modular atornillado a una segunda estructura, siendo
los tornillos inoxidables. El bastidor sera de gran precision, de montaje en seco y hecho a base

de una matriz de montantes y travesafios completada por un sistema de drenaje.

5. El sellado en caja del bastidor con la hoja, se hara a base de siliconas estructurales, aportando
un frente estanco sin ningun tipo de juntas ni sellados humedos. Sera resistente a los factores
climaticos, rayos U.V., al ozono y a la polucion ambiental. Sus propiedades no se veran
afectadas por las condiciones térmicas externas, manteniendo su estabilidad entre -30 y + 130

°C. La silicona estructural no contendra ningun aditivo volatil que pueda manchar el vidrio.

6. La carpinteria metalica cumpliran las Especificaciones Técnicas y Homologacion de perfiles
estirados de aluminio y sus aleaciones, segun el R.D. 2699/1985 de 27 de Diciembre del M°
Industria y Energia. BOE 22. 02. 86.

Proceso de ejecucion

*Ejecucion

En general:

1.  Se comprobara el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

2. Antes de su colocacion se comprobara que la carpinteria conserva su protecciéon. Se repasara
la carpinteria en general: ajuste de herrajes, nivelacion de hojas, etc. La camara o canales que
recogen el agua de condensacién tendran las dimensiones adecuadas; contara al menos con 3

orificios de desaguie por cada metro.
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Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijara la carpinteria al precerco o a la fabrica. Se comprobara que los mecanismos de cierre
y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpiran las juntas
perimetrales de losperfiles.

Las uniones entre perfiles se realizaran del siguiente modo:

Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo
su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores,
unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las
carpinterias se retranquearan del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se
colocara una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su
caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellara la
junta entre el cerco y el muro con corddn en llagueado practicado en el muro para que quede
encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpinteria esta retranqueada del paramento
exterior, se colocara vierteaguas, goteron en el dintel...etc. para que el agua de lluvia no llegue
a la carpinteria. El vierteaguas tendra una pendiente hacia el exterior igual a la existente >30°
sera metalica y tendra goterdn en la cara inferior del saliente segun planos. La junta de las

piezas con goterdn tendra su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.

*Tolerancias admisibles

1.

Segun el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas llevaran, en toda su longitud, sefalizaciéon a una altura inferior entre 850

mmy 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mmy 1700 mm.

*Condiciones de terminacion

En general: la carpinteria quedara aplomada. Se limpiara para recibir el acristalamiento, si lo
hubiere. Una vez colocada, se sellaran las juntas carpinteria-fachada en todo su perimetro
exterior. La junta sera continua y uniforme, y el sellado se aplicara sobre superficies limpias y
secas. Asi se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plastico: se retirara la proteccion después

de revestir la fabrica.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

*Control de ejecucién

Carpinteria exterior.
Puntos de observacion:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida o

reparada la parte de obra afectada.

2. Puertas y ventanas: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por
m en ventanas.
3. Puertas y ventanas: estabilidad dimensional longitudinal de la carpinteria inferior a mas menos
el 5%.
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4. Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

Preparacion del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites absorbibles
por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lamina
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. Vaciados laterales en muros para el anclaje,
en su caso.

6. Fijacion de la ventana: comprobacion vy fijacion del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento
adecuado.

7. Sellado: en ventanas: con masilla. En ventanas metalicas: fijacion al muro. En ventanas de
aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco o si no existe
precerco mediante pintura de proteccion (bituminosa). Junta perimetral entre marco y obra 0 5
mm. Sellado perimetral con masillas elasticas permanentes (no rigida).

8. Segun CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su
limpieza desde el interior o desde el exterior.

9. Segun CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las
previstas para la evacuacion de > 50 personas, cumplen lo especificado.

10. Segun CTE DB HE 1. Esta garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.

11. Comprobacion final: segun CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse
con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estan sefializadas. Si existe
una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el
objeto fijo mas préximo es como minimo 20 cm. Segun el CTE DB Sl 3. Los siguientes casos
cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las
previstas para la evacuacion de mas de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando
sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el

sentido de la evacuacion, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.
*Ensayos y pruebas

1. Carpinteria exterior:

2. Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.

3. Prueba de escorrentia en puertas y ventanas .

4. Estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas, en el pafio

mas desfavorable.

05.- ACRISTALAMIENTO

Descripcion

Segun el CTE DB HE 1, apartado Terminologia, los huecos son cualquier elemento
semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas.
Estos acristalamientos podran ser:

- Vidrios sencillos: una unica hoja de vidrio, sustentada a carpinteria o fijada directamente a la
estructura portante. Pueden ser:

Monoliticos:

Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere
resistencia a esfuerzos de origen mecénico y térmico. Podran tener después del templado un ligero

mateado al acido o a la arena.
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Vidrio impreso armado: de silicato sodocalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla
de acero incorporada, de caras impresas o lisas.

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocalcico, plano,
transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.

Vidrio plano: de silicato sodocalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado
continuo, caras pulidas al fuego.

Vidrio impreso: de silicato sodocélcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminacion
continua.

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de 6xido de boro que le confiere alto nivel de
resistencia al choque térmico, hidrolitico y a los acidos.

Vidrio de capa: vidrio basico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una
o varias capas de materiales inorganicos para modificar sus propiedades.

Laminados: compuestos por dos o mas hojas de vidrio unidas por laminas de butiral, sustentados
con perfil conformado a carpinteria o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser:
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (basicos, especiales,
de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unidos por capas o materiales que pegan
o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acusticas, etc.
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio
(basicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unidos por capas o
materiales que aportan resistencia al impacto.

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por camara de aire deshidratado,
sustentados con perfil conformado a carpinteria, o fijados directamente a la estructura portante,
consiguiendo aislamiento térmico y acustico. Pueden ser:

Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monoliticos o un vidrio monolitico con un
vidrio laminado.

Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio
monolitico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado.

- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos
sistemas de fijacion constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras,

traslucidas u opacas.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de

fijacion, proteccion y limpieza final.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

1. - La flecha maxima de los defectos de concavidad y convexidad en un vidrio comun podra ser
de:
- 0’5 mm. para espesores de hasta 3’5 mm.
- 0'8 mm. para espesores comprendidos entre 3’5y 6 mm.
- La comprobacién de planeidad se realizara de acuerdo con lo especificado en la
norma UNE 43009
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2. - Elvidrio de seguridad sera el que, en caso de fractura en condiciones normales, no saltara en
fragmentos capaces de causar lesiones graves

3. Se podran admitir los siguientes tipos:
Laminar o foliaceo: formado por un conjunto de hojas de vidrio plano intimamente unidas por
una pelicula o solucién plastica de manera que la fracturarse la hoja, los trozos de vidrio que
resulten de la rotura no se desprendan en proporciones apreciables, quedando unidos a la
pelicula plastica.
Templado: el cual habra sido sometido a un tratamiento térmico consistente en calentar el vidrio
hasta cerca de la temperatura de reblandecimiento seguido de un enfriamiento brusco. En caso
de rotura se fraccionara en pequefios trozos no cortantes.
Armado: podra obtenerse por colada continua y laminaciéon con la particularidad de llevar
incorporada en su masa una malla metalica que sera introducida en la hoja de vidrio durante el

proceso de laminacion.

4. - El vidrio moldeado es un producto obtenido por el prensado de una masa fundida de vidrio en
unos moldes de los que tomara su forma. Las piezas podran ser macizas o huecas pudiéndose
emplear en la construccion de forjados y paramentos verticales

5. - El vidrio debera resistir sin irisarse la accion del aire, de la humedad y del calor solos o
conjuntamente, del agua fria o caliente y de los agentes quimicos a excepcion del acido
fluorhidrico.

« No debera amarillear bajo la accion de la luz solar; sera homogéneo, sin presentar manchas,
burbujas, nubes u otros defectos.

El vidrio debera estar cortado con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni ondulaciones en

los bordes y su espesor sera uniforme.

7. - Las tolerancias dimensionales admisibles para las distintas clases de vidrio, seran las que se
fijan en el cuadro siguiente:
8. -TOLERANCIA ADMISIBLE. En mm.

Clase de Longitud Anchura Espesor
vidrio L a e

Vidrio comin + 2 + 2 +1
Luna + 2 + 2 + 05
Laminar + 2 + 2 + 1
Templado (1)S<1m2;+0, (1)S<1m2;+0,

-2 -2

(1)S>1m2;+0, (1)S>1m2;+0, + 03

-3 -3

Armado + 2 + 2 + 1

(1) S: Superficie de la pieza de vidrio considerada =L x a

9. El fabricante garantizara el indice de atenuacion acustica, coeficiente de transmisién luminosa y
coeficiente de transmision térmica que se especifique en la Memoria del Proyecto. En cualquier

caso, se evitara el contacto directo del vidrio con partes metalicas, fabricas o con otros vidrios.
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Conservaciéon y mantenimiento

1. En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se
protegeran con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas quimicas
(impresiones producidas por la humedad, caida de agua o condensaciones) y mecanicas
(golpes, ralladuras de superficie, etc.).

2. En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegeran de proyecciones de mortero,

pintura, etc.

06.- PINTURAS

10. - Antes de la aplicacion de la pintura, estaran recibidos y montados todos los elementos que
deben ir en el paramento, tales como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones,
instalaciones, bajantes, etc.

11. - La superficie de aplicacion debera estar nivelada, lisa y lo suficientemente seca y endurecida
para garantizar una buena adherencia. Tendra una humedad inferior al 6% en peso.

12. - El tiempo minimo de secado del mortero de cemento para aplicar la pintura sera de un mes en
invierno y dos semanas en verano. No se admitira la utilizacion de procedimientos artificiales de
secado.

13. - Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28 2C ni menor de 122C; en
caso contrario se pospondra el pintado hasta que la temperatura esté dentro del intervalo
indicado.

14. - Se daran las capas indicadas en el Presupuesto y la Memoria de Proyecto. Las pinturas seran
de buena calidad y no contendran en su composicion productos y sustancias nocivas o que se
degraden por causa de la humedad. En fachadas y sobre el enlucido de cemento la pintura,

07.- INSTALACIONES

.Cuando la conexion de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, se dispondra en
correspondiente conductor de tierra por la misma conduccién por donde discurra la linea generales de
alimentacion. Se instalara en tubos con grado de resistencia al choque no inferior a 7, segun la Norma
UNE-EN 20324, de unas dimensiones tales que permita ampliar un 100% la seccién de los
conductores instalados inicialmente. Las uniones de los tubos seran roscadas o embutidas, de modo
que no puedan separarse los extremos. El trazado de la linea general de alimentacién sera el mas
corto y rectilineo posible, y discurrira por zonas de uso comun. Cuando las lineas generales de
alimentacion tengan tal longitud o trayectoria que pueda dificultar el cambio de conductores por la
canalizacioén por la que discurra, se estableceran los registros adecuados. Cuando las lineas generales
de alimentacion discurran verticalmente lo haran por el interior de una canaladura o conducto de obra
de fabrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por espacios de uso comun. La linea general
de alimentacién no podra ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso comun cuando estos
recintos sean protegidos conforme a lo establecido en la NBE-CPI-96. Este conducto sera registrable y
precintable en cada planta, se estableceran cortafuegos cada tres plantas como minimo y sus paredes

tendran una resistencia al fuego RF-120 segun NBE-CPI-96. Las tapas de registro tendran una
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resistencia a fuego minima de RF-30. Las dimensiones minimas del conducto seran de 30x30 cm y se

destinara unica y exclusivamente a alojar la linea general de alimentacion y el conductor de proteccion.

1. -Los conductores a utilizar en la linea general de alimentacion, tres de fase y uno neutro seran de
cobre o aluminio unipolares y aislados, siendo su tension asignada 0.6/1kV. Los cables seran no
propagadores de incendio y con emision de humos y opacidad reducida. Los cables den caracteristicas
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 partes 4 y 5 cumplen con esta prescripcion. Para la
seccién del conductor neutro se tendran en cuenta el maximo desequilibrio que puede preverse, las
corrientes arménicas y su comportamiento en funcidon de las protecciones establecidas ante las
sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro tendra una seccion del

50% de la seccion de los conductores de fase, no siendo inferior a los valores establecidos en la tabla:

Seccion FASES 10Cu [16Cu [16Al |25 35 50 70 95 120 150 185 240
(mm?) NEUTRO |10 10 16 16 16 25 35 50 70 70 95 120
& Exterior Tubo (mm) 75 75 75 110 (110 125 140 (140 [160 [160 (180 [200

Cuadro General de Mando y Proteccion

- EI Cuadro General de Distribucion aloja los mecanismos de mando y proteccion de las instalaciones
eléctricas privativas de cada abonado, indicados en la Instruccion ICT-BT 017:

Un Interruptor General Automatico de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que
esté dotado de elementos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos. Este interruptor sera
independiente del Interruptor de Control de Potencia.

Un Interruptor de Control de Potencia.

Un Interruptor Diferencial General, destinado a la protecciéon contra contactos indirectos en todos los
circuitos; salvo que la proteccion contra contactos indirectos se efectie mediante otros dispositivos de
acuerdo con la ICT-BT-024

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de cada
uno de los circuitos interiores de la vivienda o local.

Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, segun ITC-BT-023, si fuese necesario.

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un
grado de proteccion minima IP30 segun UNE 20.324 e IKO7 segun UNE-EN 50.102. La envolvente
para el Interruptor de control de Potencia sera precintable y sus dimensiones estaran de acuerdo con el
tipo de suministro y potencia a aplicar.

Se situara en el interior de la vivienda o local, proximo a la puerta de acceso, en lugar facilmente
accesible, se emplearan en su construccién materiales no inflamables y su distancia maxima al
pavimento sera de 200 cm (de nivel de suelo terminado a los mecanismos de mando). La instalacion
del Interruptor de Control de Potencia se realiza a peticion de la empresa suministradora, y su funcion
es mantener el consumo de energia eléctrica dentro de los rangos de potencia contratados por el
abonado. El interruptor diferencial se aplica para la protecciéon contra corrientes de defecto y contactos
indirectos. Su sensibilidad estara graduada en funcién del tipo de local en el que se encuentre la
instalacion a la que protege. Los disyuntores magnetotérmicos serdn de accionamiento manual, y
tendran poder de corte para la intensidad maxima prevista en el circuito en el que estan colocados sin
dar lugar a la formacién de arcos permanentes, abriendo y cerrando los mismos totalmente sin
posibilidad de poder adoptar una posicion intermedia. Su capacidad de corte, para la proteccion del

cortocircuito, estar4d de acuerdo con la intensidad del mismo que pueda presentarse en un punto
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cualquiera de su instalacion. Para la proteccion contra el calentamiento de las lineas, la regulacién se
establecera para una temperatura inferior a los 60 °C. Tanto los interruptores diferenciales como los
disyuntores, cuando no puedan soportar las corrientes de cortocircuitos, iran acoplados con fusibles
calibrados a la intensidad del circuito que protegen. Se dispondran sobre material aislante o ignifugo y
estaran construidos de forma que no se pueda proyectar metal caso de fundirse. Se podran recambiar
bajo tension sin peligro alguno y llevaran marcada la intensidad y tension nominales de trabajo asi
como el signo de su desconexion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexion para los conductores activos y para el
conductor de proteccién. Segun lo sefialado en la Instruccion ITC BT 022 se fijara sobre los mismos un
letrero de material metalico en el que se indique el nombre del instalador, grado de electrificacion y
fecha en la que se ejecutd la instalacion. Asimismo se situara en cada interruptor magnetotérmico, una
sefal indeleble identificativa del tipo de circuito al que protege, pudiéndose identificar las posiciones de
Abierto-Cerrado para todos los interruptores.

Circuitos

- Conductores. Conductores de fase y neutro: Reciben la denominacion de conductores activos en toda
instalacion, y estan destinados a la transmision de la energia eléctrica. Los conductores eléctricos
seran de cobre electrostatico, con doble capa aislante, siendo su tension nominal de 1.000 voltios, para
linea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados, segun
las normas UNE citadas en la Instruccion ITC. BT. 044. Las secciones utilizadas seran, segun ITC BT
023 como minimo, las siguientes:

1,5 milimetros cuadrados para los circuitos de alimentacion de los puntos de luz para alumbrado.

2,5 milimetros cuadrados para los circuitos de alimentacion de las tomas de corriente para otros usos o
pequefos electrodomésticos.

4,0 milimetros cuadrados para los circuitos de alimentacion de lavadora, lavavaijillas, calentador
eléctrico, secador, etc.

6,0 milimetros cuadrados para los circuitos de alimentacién de la cocina o calefaccion.

Dichas secciones estan condicionadas en cualquier caso a las limitaciones de caida de tension, que
medida desde el origen del circuito hasta el punto mas alejado de consumo sera inferior al 1,5% para
todos los circuitos, segun ITC BT 023. Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores
en los tubos de proteccion después de colocados vy fijados éstos y sus accesorios, disponiendo de los
registros que se consideren convenientes. Los conductores se alojaran en los tubos después de
colocados éstos. La union de conductores, como empalmes o derivaciones, no se podra hacer por
simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los mismos, sino que debera realizarse siempre
utilizando clavijas o bornes de conexidén montados individualmente o constituyendo bloques o regletas
de contacto y pudiendo utilizar bridas de conexidn. Estas uniones se efectuaran siempre en el interior
de las cajas de empalme o derivacion. No se permitira mas de tres conductores en los bornes de
conexion. La conexién de los interruptores unipolares se realizara sobre el conductor de fase. No se
empleara un mismo conductor neutro para varios circuitos. Todo conductor debe poder seccionarse en
cualquier punto de la instalacion en que derive. El conductor colocado bajo enlucido (solamente en el
caso de grado de electrificacion minima), se instalara de acuerdo a lo establecido en la Instruccion ITC
BT. 024, apartado 1.3.
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Conductores de proteccion: Los conductores de proteccion seran de cobre y presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por la misma canalizacion que éstos, no
pudiendo utilizar un mismo conductor de proteccion para circuitos distintos. La seccién minima de
estos conductores sera igual a la fijada por la tabla VI de la Instruccion ITC-BT-017, punto 2.2, en
funcién de la seccién de los conductores de fase de la instalacion.

Identificacion de los conductores: Los conductores de la instalacion se identificaran, al igual que las
derivaciones individuales, por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro, para el conductor neutro.

Amarillo-Verde, para el conductor de tierra y protector.

Marrén y negro, para los conductores activos o fases.

Cuando se utilicen conductores cuyos aislantes no sean susceptibles de coloracién los conductores
quedaran identificados por inscripciones sobre el mismo. En los circuitos trifasicos se seguira el mismo
cadigo de colores, identificando la tercera fase mediante el color gris.

Aislamientos: Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia de aislamiento por lo
menos igual a 1.000 voltios x U ohmios, siendo U la tension maxima de servicio expresada en voltios,
con un minimo de 250.000 ohmios. El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a
tierra, y entre conductores mediante la aplicacion de una tension continua suministrada por un
generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre 500 y 1.000 voltios y como minimo
250 voltios con una carga externa de 100.000 ohmios. Durante la medida, los conductores, incluyendo
el conductor neutro o compensador estaran aislados de tierra, asi como de la fuente de alimentacion
de energia a la cual estén unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores estan unidas
al conductor neutro, se suprimiran estas conexiones durante la medida, restableciéndolas una vez
terminada esta.

Tubos protectores: Los tubos empleados seran, aislantes flexibles normales y que puedan curvarse
con las manos. Los diametros interiores nominales minimos, en milimetros, para los tubos protectores
en funcioén del numero, clase y seccion de los conductores que han de alojar, se indican en las tablas |-
1I-11-IV-V de la Instruccion ITC-BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo o para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste sera, como minimo, igual a
tres veces la seccion total ocupada por los conductores. Los tubos deberan soportar, como minimo, sin
deformacioén alguna, la temperatura de 60 °C, cuando su constitucion sea a base de policloruro de
vinilo o de polietileno. La ejecucion de las canalizaciones, efectuada bajo tubos protectores, se
realizara siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local
donde se efectua la instalacion. Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados. Sera
posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y en
tramos rectos no estaran separados entre si mas de 15 m. El nUmero de curvas en angulo recto
situadas entre dos registros consecutivos no sera superior a tres. Los conductores se alojaran en los

tubos después de colocados estos.

2. - Cajas de empalme y derivacion: Estaradn destinadas a alojar los bornes de derivacion de los
circuitos eléctricos, aunque podran estar destinadas a unicamente a registro, para facilitar la
introduccion y retirada de los conductores en los tubos. Serdn de material aislante o metélico, aisladas
interiormente y protegidas contra la oxidacion. Dispondran de aberturas o espesores habilitados en
lugares convenientes para que puedan ser practicadas con facilidad al colocarlas y permitir asi el

acceso de los tubos en su interior. Sus dimensiones seran tales que permita alojar holgadamente todos
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los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra, cuanto menos, al diametro del tubo
mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 milimetros para su profundidad y 80 milimetros

para el diametro o lado interior.

3. - Aparatos de mando y maniobra: Son los interruptores y conmutadores que cortaran la corriente
maxima del circuito en que estan colocados, sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo
y cerrando los mismos, sin posibilidad de tomar una posicién intermedia; seran del tipo cerrado y
material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura en ningun
caso pueda exceder de 65 °C en ninguna de sus piezas. Su construccion sera tal que permita realizar
un nimero de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tension
de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales y estaran probadas por el fabricante
a una tensién de 500 a 1.000 voltios. Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por distinta fase debera
haber, por lo menos, una separacién de 1'5 metros. Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y
pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocina, cuartos de bafio o aseos, asi como
aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante. Los circuitos
eléctricos derivados llevaran una proteccién contra sobreintensidades, bien por un interruptor
automatico o cortocircuito fusible, que se instalaran siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho. .Los aparatos de mando y maniobra instalados en emplazamientos humedos deberan presentar
grado de proteccion correspondiente a la caida vertical de gotas de agua, sus cubiertas y las partes

accesibles de los 6rganos de accionamiento no seran metalicos

4. - Receptores: Para las instalaciones en cuartos de bafo o aseos, se tendran en cuenta los
siguientes volumenes y prescripciones para cada uno de ellos:

5.  Volumen de prohibicion.- Es el limitado por planos verticales tangentes a los bornes exteriores de
la bafiera, bafio, aseo o ducha y los horizontales constituidos por el suelo y por un plano situado a 2°25
m. por encima del fondo de aquellos o por encima del suelo, en el caso de que estos aparatos
estuviesen empotrados en el mismo. No se instalaran interruptores, tomas de corriente ni aparatos de
iluminacion en éste volumen.

6. Volumen de proteccién.- Es el comprendido entre los mismos planos horizontales sefialados para
el volumen de prohibicién y otros verticales situados a un metro de los del citado volumen. No se
instalaran interruptores, pero podran instalarse tomas de corriente de seguridad.

7. Se admite en el volumen de proteccién la instalacion de radiadores eléctricos de calefaccién con
elementos de caldeo protegidos, siempre que su instalacion sea fija, estén conectados a tierra y se
haya establecido una proteccién exclusiva para estos radiadores a base de interruptores diferenciales
de alta sensibilidad. El interruptor de maniobra de estos radiadores estara situado fuera del volumen de
proteccion. El calentador acumulador de agua eléctrico debera instalarse, a ser posible, fuera del
volumen de prohibicién, con objeto de evitar las proyecciones de agua al mismo, instalandose sin toma
de corriente, con un interruptor doble y fusibles protectores. Fuera del volumen de proteccién podran
instalarse interruptores, tomas de corriente y aparatos de alumbrado. Las tomas de corriente estaran
provistas de un contacto de puesta a tierra. Los aparatos de alumbrado no podran ser colocados
suspendidos de conductores, ni podran utilizarse portalamparas ni soportes metalicos para éstos.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafo, cuartos de aseo,
lavaderos y en general cualquier emplazamiento humedo, llevaran un contacto de toma de tierra. El

circuito eléctrico del alumbrado de la escalera, se instalara completamente independiente de cualquier
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otro circuito eléctrico. Los apliques del alumbrado de zonas exteriores y escalera, siempre que sean
metdlicos, se conectaran a tierra. Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
viviendas llevaran en sus clavijas de enchufe, dispositivo de toma de tierra. Las cerraduras eléctricas
se conectaran a tierra cuando no esté homologado el transformador-reductor, caso de que emplear
este elemento. También en este caso se conectara a tierra la placa de pulsadores del sistema de

telefonia interior, cuando exista esta instalacion.

Puesta a Tierra

8. - Red de equipotencialidad: Segun lo ordenado en la Instruccion ITC BT 024, apartado 2, en los
aseos y cuartos de bafio se realizara una conexién equipotencial entre las canalizaciones metalicas
existentes (agua fria, caliente, desagle, calefaccion, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios y
todos los demas elementos conductores accesibles, tales como marcos metdlicos de puertas,
radiadores, ventanas, etc. El conductor que asegure esta conexion sera de cobre, siendo su seccion
minima de 2,5 mm2, si se protege por tubo, o de 4 mm2, en caso contrario. Este conductor se fijara por
medio de terminales, tuercas y contratuercas o collares de material no férrico, adaptados a las cafierias
sin pintura y soldado también con terminales y tuercas a otros elementos conductores (ventanas,

puertas, etc.).

9. - Toma de tierra: La instalacion de toma de tierra estara constituida por los electrodos y lineas de
tierra especificados en la memoria de proyecto. Como electrodo se instalara en el fondo de las zanjas
de cimentacion, y antes de empezar esta, un cable rigido de cobre desnudo recocido de una seccién
minima de 35 mm2, o un cable de acero galvanizado de 95 mm2 , formando un anillo cerrado que
interese a todo el perimetro del edificio. A este anillo deberan conectarse electrodos cuando se prevea
la necesidad de disminuir la resistencia a tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Los
electrodos que complementen al conductor enterrado podran ser del tipo siguiente:

e Placas enterradas: De cobre, con un espesor minimo de 2 mm. y de hierro galvanizado con un
espesor minimo de 2,5 mm. En ningun caso la superficie de la placa sera inferior a 0,5 m2. Se
colocaran en el terreno en posicion vertical y en caso de que sean necesarias varias placas, se
separaran como minimo 3 m. unas de otras.

e Picas verticales: Podran estar constituidas por tubos de acero galvanizado de 25 mm de diametro
exterior como minimo, perfiles de acero dulce galvanizado de 60 mm. de lado como minimo, o
barras de cobre o de acero de 14 mm. de diametro como minimo. Las longitudes minimas de estas
picas no seran inferiores a 2 m. Si son necesarias dos picas conectadas en paralelo con el fin de
conseguir una resistencia a tierra admisible, la separacion entre ellas no sera inferior a la longitud
enterrada de las mismas.

Los electrodos se dimensionaran de forma que su resistencia a tierra, en cualquier circunstancia
previsible, no sea superior al valor especificado en proyecto. Este valor de resistencia de tierra sera tal
que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en local o
emplazamiento conductor y a 50 V en los demas casos. Al conductor en anillo, o bien a los electrodos
se conectard, en su caso, la estructura metalica del edificio o, cuando la cimentaciéon del mismo se
haga a base de zapatas de hormigéon armado, un cierto ndmero de hierros de los considerados
principales, y como minimo uno por zapata. El electrodo de puesta a tierra se conectara con la linea de
puesta a tierra en el punto de puesta a tierra. El punto de puesta a tierra se dispondra preferentemente
en los emplazamientos siguientes:

e Enlos patios de luces destinados a cocinas y cuartos de bafio.

Arquitecto técnico:  Josep Peris Serra n° col. 2.285 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
22



Estudio técnico-Economico
Sustitucion de carpinteria en edificio 2E-3° Campus de Vera de la U.P. V.

e Enellocal o lugar de la centralizacion de contadores, si la hubiere.

o Enla base de las estructuras metalicas de los ascensores y montacargas si los hubiere.

e En el punto de ubicacion de la CGP.

e En cualquier local donde se prevea la instalacion de elementos destinados a los servicios generales
0 especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalacién deban ponerse a
tierra.

Se dispondra el punto de puesta a tierra accesible y senalizado, para poder efectuar la medicién de la

resistencia a tierra. A la toma de tierra establecida se conectara todo el sistema de tuberias metalicas

accesibles, destinadas a la conduccion, distribucion y desaglie de agua o gas del edificio; toda masa
metalica importante existente en la zona de la instalacién, y las masas metélicas accesibles de los
aparatos receptores. A esta misma toma de tierra podran conectarse para su puesta a tierra, los
depositos de fuel-oil, calefaccion general, antenas de radio y television, y eventualmente el conductor
neutro. También se conectara a tierra, tanto la placa de pulsadores de la instalaciéon de telefonia, como
el cerrojo eléctrico y la caja metalica del transformador reductor, caso de existir y si éste no estuviera
homologado. Al punto o puntos de puesta a tierra indicados en el apartado anterior se conectaran las
lineas principales de tierra. Estas lineas podran instalarse por los patios de luces o por canalizaciones
interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivacion hasta el borne de
conexion de los conductores de proteccion de cada local o vivienda. Las lineas principales de tierra
estaran constituidas por conductores de cobre de igual seccion que la fijada para los conductores de
proteccion en la Instruccion ITC BT 017 y, como minimo, 16 mm2. Los conductores principales de tierra
pueden estar formados por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo
disponerse una proteccion mecanica en la parte en que estos conductores sean accesibles, asi como
en los pasos de paredes y techos. No podran utilizarse como conductores de tierra las tuberias de
distribucion de agua, gas, calefaccion, desaglies, conductos de evacuacion de humos o basuras, ni las
cubiertas metalicas de los cables, tanto de la instalacion eléctrica como de teléfonos o cualquier otro
servicio similar. Las conexiones en los conductores de tierra seran realizadas mediante dispositivos,
con tornillos de apriete u otros similares que garanticen una continua y perfecta conexion entre
aquellos. Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Solo se
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra de forma que permita medir la
resistencia de la toma. En general, para la instalacion de la toma de tierra, se seguira lo dispuesto en la
Instruccion ITC BT 039. Asimismo, la normativa NTE |IEB-59, IEB-60 e IEB-61, para la colocacion de la

arqueta de conexion y la NTE IEP, para el punto de puesta a tierra.

10. - Conductores de tierra: Los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones de
apartado 3.4 de ICT-BT-018, y cuando estén enterrados deberan estar de acuerdo con la tabla

siguiente. La seccion no sera inferior a la minima exigida para los conductores de proteccion.

TIPO PROTEGIDO MECANICAMENTE | NO PROTEGIDO MECANICAMENTE
Protegidos contra la corrosion* Segun 3.4 de ICT-BT-018 16 mm2 Cobre o Acero Galvanizado
No protegidos contra la corrosion 25 mm2 Cobre 0 50 mm2 Hierro
* La proteccion contra la corrosion puede obtenerse mediante una envolvente
TELEFONIA

Canalizaciones
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1. - Canalizacion de enlace: Su funcién es unir la acometida con el armario de base, pasando por los
armarios de enlace. Estara constituida por dos tubos de acero galvanizado en paralelo, separados 2
cm. entre si, de diametro interior 56 mm. y 2 mm de grosor fijados al paramento mediante grapas
separadas 1 m. como maximo. Los dos tubos penetraran un minimo de 4 mm en las cajas de empalme.
Se pasaran dos hilos guia de acero galvanizado, de 2 mm. de diametro, uno en cada tubo, que
sobresaldran un minimo de 20 cm. en cada extremo de cada tubo. Los tubos tendran rosca en sus
extremos y paredes lisas. Manguitos de empalme con rosca interior del mismo paso y codos de radio

minimo de 450 mm.

2. - Canalizacion de distribucion: Su funcion es unir los armarios de base con los demas elementos
de la instalacion. Estara constituida por tubos de PVC rigido de didametro segun condiciones técnicas,
con paredes lisas y seccion circular, sin poros ni grietas. Penetraran 4 mm. en el interior de las cajas y
armarios. Iran separados entre si 2 cm. empotrados en una roza de dimensiones suficientes para
garantizar la separacion entre tubos y un recubrimiento de 1 cm. de los mismos. Por cada tubo se

pasara un hilo guia de acero de 2 mm de diametro, que sobresaldra 20 cm. por cada extremo del tubo.

Armarios

3. - Armario de enlace: Se situara en la canalizacion de enlace, a 60 cm. de cada cambio de
direccion, y cada 15 m. como maximo. Ira sujeto al muro o pared en cuatro puntos, uno en cada
esquina del armario. Sera de chapa de acero galvanizado, de 1 mm. de espesor, con orificios
troquelados, recubierto interiormente de forma homogénea de PVC, de rigidez dieléctrica minima de 15

Kv/mm. y con un espesor minimo de 1 mm.

4. - Armario de base: Se situara en la base de la canalizacion de distribucion y en lugar accesible de
la zona comun del edificio. Ira empotrado en un hueco de 12 cm. de profundidad, enrasado con el muro
0 pared. Ira sujeto en cuatro puntos, uno en cada esquina del armario. Sera de chapa de acero
galvanizado, de 1 mm. de espesor, con orificios troquelados, recubierto interiormente de forma

homogénea de PVC, de rigidez dieléctrica minima de 15 Kv/mm. y con un espesor minimo de 1 mm.

5. - Armario de registro: Se intercalaran en las canalizaciones de distribucion, tanto vertical como
horizontal, de manera que ninguna caja de toma quede a mas de 30 m. de un armario de registro. Ira
empotrado en un hueco de 12 cm de profundidad, enrasado con el muro o pared. Ira sujeto en cuatro
puntos, uno en cada esquina del armario. Estara alineado con el resto de armarios de la distribucion
vertical. Sera de chapa de acero galvanizado, de 1 mm. de espesor, con orificios troquelados,
recubierto interiormente de forma homogénea de PVC, de rigidez dieléctrica minima de 15 Kv/mm. y

con un espesor minimo de recubrimiento de 1 mm.
Cajas

6. - Caja de paso: Se dispondra en cada derivacion, cambio de direccion, y cada 15 m. como
maximo. Se empotrara enrasada con el muro o pared que la soporta, situandose a 10 cm. del techo del
local en que se disponga. Sera de PVC rigido, de rigidez dieléctrica minima de 15 Kv/mm. con una tapa
del mismo material. Exenta de poros y grietas, de superficie lisa y con un espesor minimo de 2 mm.
Llevara troquelados los orificios de paso de las canalizaciones. Sera de forma cuadrada, con unas

dimensiones aproximadas de 20x20 cm. y 6 cm. de profundidad.
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7. - Caja de interiores: Se dispondra en cada en cada derivacion y cambio de direccion, en las partes
de la canalizacion de distribucion que solo sirvan a una toma telefénica principal y a sus supletorios. Se
empotrara enrasada con el muro o pared que la soporta, situandose a 10 cm. del techo del local en que
se disponga. Sera de PVC rigido, de rigidez dieléctrica minima de 15 Kv/mm. con una tapa del mismo
material. Exenta de poros y grietas, de superficie lisa y con un espesor minimo de 2 mm. Llevara
troquelados los orificios de paso de las canalizaciones. Sera de forma cuadrada, con unas dimensiones
aproximadas de 10x10 cm. y 3 cm. de profundidad.

Tomas

8. - Su funcion es servir de punto de conexion para terminales telefonicos. Se dispondra sobre las
paredes de la vivienda o local, a 20 cm. sobre pavimento acabado en el caso de los terminales de
sobremesa, y a 1,50 m. sobre pavimento acabado en el caso de terminales de pared. Sera de PVC
rigido, de rigidez dieléctrica minima de 15 Kv/mm. con una tapa del mismo material. Exenta de poros y
grietas, de superficie lisa y con un espesor minimo de 2 mm. Llevara troquelados los orificios de paso
de las canalizaciones. Sera de forma cuadrada, con unas dimensiones aproximadas de 5x5 cm. y 3

cm. de profundidad.
Relacion de productos con marcado CE

Relacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucion de 17 de abril de 2007 de la
Direccion General de Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos constructivos, si
esta determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas
armonizadas de aplicacion y el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los
que se amplia la informacién y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacién ampliada
de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer mas a fondo
sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son
productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen

en la reglamentacion vigente.

FABRICA DE ALBANILERIA

AISLANTES TERMICOS

TABIQUERIA INTERIOR

CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
YESO Y DERIVADOS

ALUMINIO

VARIOS
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Anejo 1: Relacion de Normativa Técnica de aplicacion en los proyectos y en la ejecuciéon de
obras

En este apartado se incluye una relaciéon no exhaustiva de la normativa técnica de aplicacion a la redaccion
de proyectos y a la ejecucién de obras de edificacion. Esta relacion se ha estructurado en dos partes en
correspondencia con la organizacion del presente Pliego: Parte |. Unidades de obra y Parte Il. Productos.

A su vez la relaciéon de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de caracter general,

normativa de cimentacion y estructuras y normativa de instalaciones.

Normativa de Unidades de obra

Normativa de caracter general

Ordenacion de la edificacion

Ley 38/1999, de 5-NQOV, de la Jefatura del Estado BOE. 6-11-99 Real Decreto 314/2006. 17/03/2006.
Ministerio de la Vivienda. Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE

28/03/2006.

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de
edificacion. BOE 17/06/1971.

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005.

Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios
higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.

Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboracion,
distribucion y comercio de comidas preparadas. De aplicacion en restaurantes y comedores colectivos. BOE
12/01/2001.

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policia de Espectaculos
Publicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.

Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernacién. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador
de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE

02/04/1963.

Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre
prevencion de incendios en alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Publicas. Caracteristicas de accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento interior e las Viviendas de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos. BOE 18/03/1980.
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizaciéon de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007.

Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacion y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003.

Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Publicas. Medidas minimas sobre accesibilidad en
los edificios. BOE 23/05/1989.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. BOE 17/12/2005.
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Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de Espafia. Confirma el informe “Comentarios
sobre el aislamiento acustico en edificacion”, segun la NBE-CA-88, elaborado por el Consejo Superior y el
CAT del COA Vasco-Navarro.

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005.
BOE 18/11/2003.

Contaminacion acustica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. BOE
17-12-05.

Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Publicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre condiciones
acusticas en los edificios. BOE 08/10/1988.

Norma Basica de la edificacion “NBE-CA-88" condiciones acusticas de los edificios

Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo BOE. 8-10-88

Aprobada inicialmente bajo la denominacion de:

Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acusticas de los edificios

Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-81

Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acusticas de los edificios

Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 3-09-82

Correccion errores: 7-10-82

Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia n° 9 de Bilbao, que confirma el informe
"Comentarios sobre el aislamiento acustico en edificacion, segun la NBE-CA-88" elaborado por el

Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro.

DISPOSICION FINAL

Los documentos del Estudio-Técnico -Econdmico redactado por el Arquitecto Técnicos que suscribe y el
conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que de
acuerdo con éste sean de aplicacién en el Pliego de Condiciones Varias de la Edificacion, redactado por el
Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
Espafia y adoptado para sus normas por la Direccion General de Arquitectura, constituyen el Contrato que
determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir

todas las divergencias, que hasta su total cumplimiento pudieran surgir.

Valencia, 20 de Febrero de 2015

El Arquitecto Técnico
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