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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARA LA CONTRATACION DE:

SISTEMA PARA LABORATORIO DE ENSAYOS DIELECTRICOS

El sistema consiste en un equipo que permite evaluar las propicdades dieléctricas de
materiales solidos y membranas, y en particular de aquellos de naturaleza polimérica. El
sistema permite la determinacién del espectro de relajaciones dieléctricas en un amplio
rango de frecuencias asi como la posibilidad de realizar ensayos para la determinacién
de propiedades electroquimicas, tales como la conductividad proténica, a diferentes
temperaturas.

El equipo deberd contar con un analizador dieléctrico de alta resolucién que permita
realizar medidas en un rango de impedancias de 10 mQ a 300 TQ con valores de
precision en la medida del orden de tan(8)~ 3-10”. El analizador debe permitir realizar
medidas de impedancia compleja con elevada precisién, en un rango minimo de
frecuencias de 10 pH hasta 10 MHz, con una transferencia de datos elevada.

El equipo debe contar de una celda de medida donde se ubique facilmente el material a
analizar, preferentemente con una configuracion de platos paralelos. La celda debe
soportar temperaturas en el rango de -100°C a 350°C. El control de la frecuencia
aplicada a dicha celda debe estar optimizado para evitar efectos piezo-cléetricos y ruido
mecanico.

El sistema debe estar dotado de control de temperatura, de forma que permita estudiar el
efecto de la misma sobre las propiedades dieléctricas de los materiales. Las
especificaciones del control de temperatura deben ser tales que permitan realizar
ensayos en un rango aproximado de -100°C a 400°C, pudiendo utilizar como elemento
refrigerante nitrégeno liquido.

El sistema debe estar controlado mediante un PC o equivalente, de forma que los
ensayos puedan ser programados y automatizados. Se requiere la instalacion de software
que permita monitorizar los resultados asi como su analisis mediante programas de
tratamiento de datos especificos.

Se valorard muy positivamente que el sistema permita adaptar los elementos necesarios
para la medida de propiedades relacionadas con la impedancia electroquimica o la
conductividad i6nica a distintas frecuencias. Asimismo, se debe garantizar la calidad de
los elementos auxiliares del equipo, tales como electrodos de oro de varios tamafios (en
el rango de 10mm a 40mm), las celdas para las medidas y todo el cableado necesario
para las conexiones eléctricas y de transferencia de datos.

El sistema se suministrard completamente instalado y calibrado e incluird un curso de
formacion bésica para el manejo del mismo.
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