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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE ANALIZADOR
INSTANTANEO DE GASES DE ESCAPE DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA
ALTERNATIVOS MEDIANTE ESPECTROMETRIA.

Alcance del suministro del equipo:

- Analizador multiple de concentracién de emisiones gaseosas reguladas en motores de
combustién interna alternativos

- Sonda de muestreo con control térmico de la muestra

- Sistema de medida de flujo de gases de escape

- Sensores de medida de: presion en el sistema de escape, presion atmosferica,
temperatura de los gases de escape, temperatura ambiente, humedad ambiente vy
posicionamiento global (GPS)

- Unidad electrénica de médulos de entradas analégicas

- Sistema soporte para botelias de gases de calibracion y funcionamiento

- Sistema soporte del equipo

- Cables de alimentacién y conexion entre los diferentes elementos que integran el equipo

- Ordenador portétil de conirol, integrado en el propio equipo, cables de comunicacion,
software de control y analisis de medidas.

- Fuente de alimentacioén eléctrica (entrada 220 V CA, salida 24 V, CC)

- Manuales técnicos e informaticos de utilizacion

DETECTORES DE GASES
Principio de funcionamiento:
e Espectrometria infrarroja en caliente y humeda (HNDIR) para deteccion de
concentracién de CO, CO, y H,0.
¢ Detector de ionizacién de llama (HFID) para medida de hidrocarburos totales (THC)
e Detector de quimioluminiscencia (HCLD) para medida de éxidos de nitrogeno (NOx)
* Medida de flujo masico de gases de escape mediante tubo de Pitot

Caracteristicas técnicas:
e Rango:

e Tiempo de respuesta (T90): =3 s

e Repetitividad: + 1% del fondo de escala

e Temperatura de la sonda de muestra : 191 °C

o Caudal de muestra: 3 L/min

o Presion relativa de muestra: - SkPa ... 5 kPa

¢ (Gases de calibracion:

o Consumo eléctrico maximo: = 0,5 kW

¢ Control externo mediante conexién LAN

e Dimensiones maximas de la unidad de andlisis : A350xH330xL.500 mm

¢ Peso aproximado de la unidad de analisis < 30 kg

e Dimensiones maximas de la fuente de alimentacién : A350xH120xL.300 mm )
o Peso aproximado de la fuente de alimentacidn <7 kg o
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Componentes que debe poder medir y rangos de medida
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Compuestos

Rangos de medida

Mondéxido de carbono...CO

0-05y0-10%

Didxido de carbono...CQO»

0-5%, 0-20%

Oxido de nitrogeno ...NO, NOx

0 - 100 ppm, 0 - 3000 ppm

Hidrocarburos totales ... C,Hn

0 - 100 ppmC, 0 — 1000 ppmC

Flujo de gases de escape

0 — 10 m*/min, 0 - 65 m*/min

Caracteristicas de medida de los detectores de gases

Compuesto | Ruido de cero Linealidad Repetitividad | Precision
(% fe) (% fe) (% fe) (% fe)

CO 0,5% 1% + 1% + 1%

CO, 0,5% 1% 1% 1%

NO, 0,5% +1% 1% + 1%

CrHm 0,5% + 1% + 1% + 1%

Caracteristicas del medidor de flujo de gases de escape

Tipo Tubo de Pitot

N°de sensores 2

Sensor n°1 Diametro; 42,7 mm. Rango: 0 - 4,5 m*/min

Sensor n°2 Diametro: 152,4 mm. Rango: 0 - 85 m*/min

Precisién 1,5% FE

Repetitividad 2% de la lectura

UNIDAD ELECTRONICA DE MODULOS DE ENTRADA ANALOGICAS
s 4 Canales de entradas analoégicas por tensién 0 -10 V

» 2 Canales para termopares tipo J
e 2 Canales para termopares tipo K

SONDA DE MUESTREO
s Calefactada a 191 °C
* Longitud: 5 m

SOFTWARE para el control del equipo
* Almacenamiento de datos en formato ASCII
» Procesamienio de medidas y célculos que permitan conocer las emisiones instantaneas
de los gases detectados (concentracién) y emisiones masicas especificas y horarias
(g/km, @/s), relacion aire/combustible, consumo de combustible, flujo de gases de
escape, posicion y velocidad de! vehiculo.
» Comunicacién externa por conexion LAN

CABLES

» Cable de conexidén LAN entre el analizador y el PC, longitud 5m
+ Cable de conexidn LAN entre el analizador y la unidad de entradas analdgicas,

longitud 5m
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Cable de alimentacién de la unidad de entradas analdgicas

Cable de alimentacion entre analizador y fuente de alimentacion

Cable de conexion entre analizador y puerto OBD de la ECU (longitud 5m)
Cables de conexidn de sensores de temperatura y presion de escape 5m

OTRAS CARACTERISTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO:

- Debe medir tanto emisiones instantaneas como acumuladas

- Ser capaz de medir emisiones gaseosas de motores que funcionen con los combustibles
siguientes: gasoleo, gasolina, gas natural, gas licuado de petrdleo.

- Debe permitir su utilizacion a bordo de vehiculos de transporte terrestre (automoviles,
camiones, autobuses y locomotoras) y maquinas de obras.

- E! ordenador PC debe ser portatil y con adaptador de alimentacion eléctrica para 12 V

- Debe disponer de interfase de comunicacion con el puerto de diagnéstico (OBD) disponible
en la Unidad de Control Electrénico (ECU) de los motores de combustion interna alternativos
y el protocolo de comunicacion debe ser mediante bus CAN.

- La comunicacién entre el Analizador y el PC debe ser mediante conexién LAN.

MANUALES TECNICOS

Debe exponer de forma detallada los siguientes aspectos: principio de funcionamiento,
configuracion del sistema incluyendo los accesorios, modo de instalacién, parametrizacion,
operaciones de mantenimiento, instrucciones informaticas sobre su protocolo de
comunicacién con PC, datos técnicos generales, listado de posibles averias y solucion de
Jjas mismas. Se debe incluir el manual del software de control.

Valencia 15 de marzo de 2011

Fdo:Francisco Payri Gonzalez
Director del Departamento de
Maguinas y Motores Térmicos
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