PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ESPECTROMETRO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DE 400 MHz.

Espectrémetro digital de RMN equipado con los siguientes elementos:

1 IMAN SUPERCONDUCTOR.
Iman superconductor, apantallado, con las siguientes caracterfsticas:

» Campo Magnético de 9,4 Teslas que se corresponde con una frecuencia de resonancia de 'H de 400
MHz.

+ Apantallamiento para obtener méximas lineas de campo residual de 5 Gauss en sentido radial de 0, 6
m y en sentido axial de 1,00 m.

e Apertura de 54 mm.

* Estabilidad de campo: Maxima Deriva de 8 Hz/hr,

* Medidor de nivel de Helio y Nitrégeno con tiempo de refieno de Helio de mas de 180 dfas.

* Amortiguadores integrados para eliminar vibraciones del suelo de la sala.

» Bobinas para homogeneizacién del campo

2 SISTEMA DE HOMQGENEIDAD
Sistema de Alta Resolucion de homogeneidad del campo magneético. Con al menos 20 bobinas de T°
Ambiente (RT) de gradiente de baja corriente y baja disipacion de calor para ajuste fino de la homogeneidad

del campo magnético.

Sistema Digital de Control de la homogeneidad de campo y del "lock” que permita el ajuste manual y
. automatico e incluya:

* Generador de frecuencia digital "lock”, frecuencia variabie para trabajar a un campo fijo seleccionado.

¢ Receptor digital de “lock” en cuadratura.
¢ Unidad de gradientes para fa realizacion de |a homogeneidad automatica.

3 CONSOLA DE RADIOFRECUENCIAS.

Debera disponer de al menos dos canales de RMN y permitir fa observacién de los ntcleos 'H, "°F, BC, N, y
*'p, obteniendo espectros mono y bidimensionales.
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Estara compuesta entre otros, por los siguientes elementos:

» Sistema de generacion de pulsos de gradiente de campo.

¢ Resolucion en fase de af menos 0,05°

¢ Resolucion en frecuencia de al menos 0,1 Hz.

» Debera Incluir memoria para forma de pulsos en frecuencia, fase y amplitud, y generacion de pulsos
compuestos de desacoplamiento.

+ Permitira fa acumulacion de sefiales de RMN con filtrado digital de sefiales en tiempo real en
combinacion con tecnologia de sobre-muestreo.

» Digitalizador de aito rendimiento para adquisicion de datos con un minimo rango dinamico de 20 bit a
10 KHz o equivalente.

e Deteccion digital en cuadratura para eliminacion de artefactos.

+ Sistema ATR ftransmisidn/recepcion de alto rango dindmico, con capacidad de deteccion inversa
controlada por ordenador.

» Preamplificadores adecuados controlados por microprocesador.

4 SONDA DE DETECCION

Sonda de 5 mm auto conmutable para el rango de nicleos 1H-19F/13C-31P

Debera permitir automaticamente la eleccion entre simple o doble resonancia, la seleccion de los nicleos, la
sintonizacion, asi como experimentos de deteccion indirecta

5 SISTEMA INFORMATICO
Estarg compuesto por.
+ Paquete de programas para el control del espectrémetroy tratamiento posterior de los datos de RMN
* Ordenador e impresora de ultima generacién, para trabajo con sistema Operativo WINDOWS o
LINUX.
6 ACCESORIQS
+ Muestreador automéatico para un minino de 12 muestras.
* Modulo de temperatura variable desde 1502 hasta -150°C.

s licencias para el tratamiento de datos.
« Curso de formacién a usuarios.
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7 TERMINOS Y CONDICIONES.

» La instalacion, liquidos criogénicos y adecuacion de las instalaciones actuales, estara incluida en la
oferta.

s El desmantefamiento y retirada del equipo actual correra a cargo de la empresa suministradora.

‘.(eqﬁ

0. Ramédn Martinez Manez
Profesor Responsable de la Ayuda
Valencia, 23 de Marzo de 2011
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