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1. Condiciones generales

Durante el proceso de encapsulado, se hacen operaciones de soldadura de componentes,
utilizando material metalico, y de conexion eléctrica de los mismos a través de “wire-
bonding” de hilo de oro o aluminio,

Para controlar y verificar que la soldadura ha sido realizada correctamente, es necesario
hacer pruebas y test que miden la fuerza mecdnica de resistencia de las operaciones
técnicas realizadas. Normalmente se utilizan equipos con sensores de fuerza calibrados v a
traves de las pruebas se puede verificar que los procesos de soldadura de componentes y
soldadura de hilo estin dentro de las especificas de calidad y fiabilidad internacionales,
como por ejemplo las normas MIL.

El laboratorio de encapsulado ya cuenta con un equipo para hacer diferentes soldaduras,
pero es necesario también adquirir un equipo de control de los procesos.

Por tanto, se solicita la adquisicion de un equipo para pruebas de tipo “pull test” y de tipo
“shear test”.




2.- Especificaciones técnicas

Las caracteristicas y requisitos técnicos minimos de] equipo son los siguientes:

Sistema multitester motorizado para
operaciones pull y shear

si 1

Se piden minimo 3
sensores de prueba.
Cartuchos/sensores de prueha si 3 Cartuchos adicionales
serdn evaluados
positivamente.
Incluido en las 3
Cartucho pull test hilo fino si 1 mencionados arriba.
Gancho incluido
Incluido en lgs 3
Cartucho shear test ball bond si i mencionados arriba.
Cuchilia incluida
Incluido en las 3
Cartucho para “die-shear’™ si ! mencionados arriba,
Cuchilla incluida
Completo de todos
Microscopio si I accesorios: lentes, brazo
sSoporte, oculares, ...

PC y monitor y software de controlo si

XY min 70 mm, Z min
150 mm. Mesas mds
Mesa de prueba universal si 1 grandes o con mds
opciones serdn
evaluadas positiva

Marcado CE -
Tensién: 100-240 V, 50/60 Hz,

Solo equipo nuevo

Dimensiones: para ponerse sobre una mesa de laboratorio de 100x60 cm ]

Opciones a incluir necesariamente

0 Transporte, instalacién y puesta en marcha )
0 Garantia minima de un afio




Opciones a valorar positivamente

Extensién de garantia.

Valoracidén de los costes de consumibles y repuestos

Valoracion sobre el numero de cartuchos incluidos

Valoracion sobre 1a dimensiones y las opciones de la mesa de trabajo, o si se
ofrecen mas mesas diferentes de trabajo

oocCc g

(*) El envio, la instalacién y puesta en marcha del equipo correrdn a cargo del
suministrador del equipo.
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