PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE
EQUIPAMIENTO DE RF: AMPLIFICADORES DE ALTA
POTENCIA DE MICROONDAS

El equipamiento solicitado consiste en la adquisicién de cuatro ampilificadores de RF
para abordar en un futuro inmediato las medidas de multipactor, corona e intermodulacion
pasiva de componentes pasivos para aplicaciones espaciales. La etapa de amplificacion
es necesaria para generar los niveles de potencia requeridos en las medidas de
multipactor, coronay PIM. :

'Los equipos solicitados son cuatro amplificadores de RF que cubren distintos rangos de
frecuencias y potencias. :

- Combinacion de dos amplificadores de potencia continua en banda P.

-~ Amplificador de potencia pulsada en banda Ku-K.

- Amplificador de potencia continua en banda Ka.

Las unidades de amplificacion estan basadas en dos tecnologias: amplificador de estado
solido (SSPA), en el caso de banda P y tubos de onda progresiva (TWT), para los
amplificadores en bandas Ku y Ka. Ambas tecnologias, por su tipologia, caracteristicas y
prestaciones resultan, idoneas para la realizacién de ensayos que requieren aita potencia a
alta frecuencia, especialmente aquellos relacionados con Ia simulacién espacial.
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A continuacion se detallan las
amplificacion de RF:

 LOTE 1: Combinacién de dos amplificadores Banda P CW

Especificaciones

- Dos amplificadores de estado s6lido (SSPA); posibilidad de uso combinado e
individual.

- Combinador externo.
- Rango de frecuencias de 250 a 500 MHz minimo.

- Potencia de saturacion 400 W cW minimos en toda la banda en el puerto de
salida RF del amplificador (cada unidad).

- Conector RF entrada/salida N/N.
- Garantia minima de tres afios.

Se solicita que se incluyan las graficas de la respuesta Potencia en saturacion Vs
Frecuencia y Potencia en el nivel de compresion a 1dB vs Frecuencia en toda la
banda,

Caracteristicas a valorar

- Potencia en el nivel de compresién a 1dB.
Nivel maximo de espdreos (dBc).
- Nivel maximo de arménicos (dBc). j
Linealidad. L
Ruido actstico en funcionamiento.
Puerto de salida de RF en ¢l panel frontal.
- Extensién de garantia.
Plazo de entrega.
Elementos adicionales: _
+ Filtros de absorcién o rechazo de arménicos.
e Circuladores,
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» LOTE 2: Amplificador Banda Ku-K pulsado

Especificaciones

- Amplificador de tubo de onda progresiva (TWT).
- Rango de frecuencias de 12 a 18 GHz minimo.

- Potencia minima de salida 5 kW pulsado en toda la banda en en el puerto de
salida RF del amplificador.

- Ciclo de trabajo 2% minimo.
- Conector RF entrada/salida SMA/WRB2. )
- Garantia minima de un afio en el tubo y dos afios electronica.

Se solicita que se incluyan las graficas de la respuesta Potencia vs Frecuencia en la
banda, y si es posible fuera de banda (>18GHz).

Caracteristicas a valorar

- Potencia de salida de 8kW entre 17.2 GHz y 17.7 GHz.

- Posibilidad de desplazar la banda amplificada a frecuencias > 18GHz a costa
de las frecuencias a 12GHz. Cambio en la guia de salida a WR15 o WRD110.

- Nivel méximo de esplireos (dBc).

- Nivel méximo de arménicos (dBc).

- Linealidad.

- Ruido acustico en funcionamiento.

- Puerto de salida de RF en el pane! frontal. _
- Extension de garantia. R
- Plazo de entrega.

- Posibilidad de adaptacion del sistema de refrigeracion por aire a refrigeracion
por agua.

- Elementos adicionales: linealizador. N
- Elementos adicionales:
» Filtros de absorcién o rechazo de arménicos.
o Circulador.
+ Adaptadores de WRD110 a WR51, WRD110 a WR62.
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« LOTE 3: Amplificador Banda Ka CW

Especificaciones

Amplificador de tubo de onda progresiva (TWT).
Rango de frecuencias de 27.5 a 31 GHz.

Potencia minima de salida 250W CW en toda la banda en el puerto de salida
RF del amplificador.

Conector RF entrada/salida K/'WR 28.
Garantia minima de un afio en el tubo y dos afios electronica.

Se solicita que se incluyan las graficas de la respuesta Potencia vs Frecuencia en la
banda, y si es posible fuera de banda (>31GHz).

Caracteristicas a valorar

Respuesta de potencia a partir de 31 GHz,
Nivel méximo de espuireos (dBc).
Nivel maximo de arménicos (dBc).
Linealidad.
Ruido acustico en funcionamiento.
Puerto de salida de RF en e| panel frontal.
Extension de garantia.
Plazo de entrega.
Posibilidad de adaptacién del sistema de refrigeracién por aire a refrigeracién
por agua.
Elementos adicionales: linealizador.
Elementos adicionales:
* Filtros de absorcién o rechazo de armonicos.
» Circulador,
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