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ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ESPECTROSCOPIA INFRARROJA

Se solicita un sistema de espectroscopia infrarroja adaptado al estudio de combustibies
en condiciones de alta presion vy alta temperatura, mediante extincion de la radiacion
visible e infrarroja.

El sistema debe incluir, al menos, los siguientes componentes con las caracteristicas
minimas indicadas:
' ¢ Fuente de emision laser de He-Ne a 632.8 nm y potencia minima de 5 mw

* Fuente de emision laser de He-Ne a 3390 nm y potencia minima de 2 mw

» Tablero optico con dimensiones minimas de 300x300 mm con agujeros roscados
en métrica M6 x 25mm, con todos los soportes y elementos necesarios para el
montaje y alineamiento de un sistema en el que se combinen ambos haces laser y
sean colineales en la zona de medida. Deben incluirse las lentes, espejos, laminas,
filtros, diafragmas necesarios con sus correspondientes monturas y soportes asi
como elementos fotosensibles en IR para el alineamiento.

* Sistema chopper 6ptico para medir a frecuencias entre 20Hz y 1 kHz con
controladora.

* Montaje dptico en tablero de dimensiones minimas de 600x300 mm con agujeros
roscados en métrica M6 x 25mm, con todos los elementos para ia separacion de la
radiacion visible e infrarroja. Deben incluirse las lentes, espejos, laminas, filtros
pasabanda para los detectores o diafragmas necesarios con sus correspondientes
monturas y soportes.

 Detector de silicio amplificado para radiacion visible operable en continuo o
pulsado, controlado por el chopper.

¢ Detector para radiacion IR amplificado pulsado, controlado por el chopper.

¢ Sistema de diodo para alineamiento, con fuente de alimentacién de corriente
constante estabilizada y regulable entre 1 y 15 A, compatible con fuentes
halogenas de calibracion de radiacion.
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