X2 X1 X2 X1 X

[ CARPINTERIAS (en general) |
TIPO DE VIDRIO [ Elemento+Material+Numeracion+Sistema de Apertura+Caract Especiales |

a 1 X A)3+3/10 / 4+4 e
7 (2)3+3/10 / 4+4 COOL-LITE

(3)3+3/10/6

@)3+3/10/6 COOL-LITE

@ 3+3 CARPINTERIA DE MADERA INTERIOR
T T T Detalle Puerta con marco de acero Wiaterar

| SENTIDO APERTURA SEGUN PLANTAS |

—h

puerta

ventana

empanelados, fijos, forros
mampara

defensa

registro (similar frente armario)
armario no modular

frente de armario no modular

madera

acero

aluminio

acero inoxidable

pvc

especial

galvanizado

vidrios templados, securit, etc.

&= > > > T canto de puerta madera maciza arce 60x60 tablero rechapado de tablero laminado marco pino de suecia 30x100
perstop sobre tablero de DM 10mm

o~ Ul mi<
—|®x I= x;:uoi %)

|Numeracién: Correlativa, en general. Se pueden agrupar

segun caracteristicas en decenas,centenas
—\J Sistema de apertura:

Ref. H Y X1 X2 Uds. Ref. H Y X1 X2 Uds. Ref. H Y X Uds. Ref. H X Uds. ]

fija

abatible

deslizante

oscilobatiente

basculante

pivotante

giratoria

plegable

especial,movimiento compuesto

>

V5P9m1 2.900mm. | 2.100mm. | 1000mm. 575mm. 15 Pma83 2.900mm. | 2.100mm. 825mm. 382mm. 1 Pm9 2.900mm. | 2.100mm. 925mm. 8 H8 2030mm. 825mm. 2 i I

persiana

lamas

cocina

blancos, butiral trasltcido
emergencia

Caracteristicas
V5POm1x | 2.900mm. | 2.100mm. | 1000mm. | 575mm. 8 m: tarja superior de madera enrasada especiales:

Pladur [l [ Pladur

OIT|F|IN[T| |} ]|3|Q|™|o|o|a|v|™

X: jamba y dintel de madera a=50cm formando marco

|

¢ 0 | CARPINTERIAS STANDARD |

[ Tipo general + Particular + Numeracion + Caracteristicas Especiales |

puerta de madera standard
puerta de acero prefabricada
armario modular

frente de armario modular

Tipo general:

galce galce
tabiqueria de cartén yeso perfil de chapa perfil de chapa
doble placa de acero inoxidable chapa de acero inox. de acero inoxidable
(15+15)+70+(15+15) e=2mm 15x210mm sobre tablero e=2mm

T>|T| o

Particular: Puertas de madera
entrada vivienda

vidriera

vidriera con dos hojas

deslizante

especial

x[o[s]<[e

Puertas de acero
puertas Resistentes al Fuego
con lamas
forradas de madera

A Armarios y Frentes de armarios

| pasamos al caso general

=Z|N|T

X
[Numeracién: [Codificada, segun dimensiones

Caracteristicas Puertas de madera o acero
X X X X especiales: fijo superior vidrio
fijo superior madera
mirilla o ventana
emergencia
Armarios o Frentes de armarios
[ bajo
m [ maletero

X1 X2

|
|
|

=

T T Detalle Puerta con marco de madera

I I > > > canto de puerta madera maciza arce 60x60 tablero rechapado de tablero laminado marco pino de suecia 30x100
M: puerta metalica forrada madera .

perstop sobre tablero de DM 10mm
x: puerta metalica forrada al exterior con listones de madera .

&
Ref. H X X1 X2 Uds. Ref. H X Uds. Ref. H Y X Uds. Ref. Y X Uds. Ref. H Y X Uds. V M V A
2 I

H88-a 2030mm. 1650mm. 825mm. 825mm. 1 H8-El260-Cs 2030mm. 825mm. 2 HMm8-EI260-Cs | 2.900mm. | 2.030mm. 925mm. 5 H88-El245-Cs 2030mm. 825mm. 3 HMm88-EI260-Cs | 2900mm. 2100mm. 825mm. 2 T

HM88-a 2030mm. | 1650mm. | 825mm. | 825mm. 3 HM8-El245-Cs | 2030mm. | 825mm. 4 m: tarja superior de madera revistiendo tabique

Pladur |i |_Pladur
HM88-b 2100mm. | 1650mm. 825mm. 825mm. 3

HMB88x 2100mm. | 1650mm. | 825mm. | 825mm. 1 A% W A

marco de acero

tabiqueria de carton yeso tabiqueria de cartdn yeso|
doble placa galce de madera maciza arce chapa de acero inox. galce de madera maciza arce doble placa
(15+15)+70+(15+15) 60x150 15x210mm sobre tablero 60x150 (15+15)+70+(15+15)

X2

X2 X PR Ref: 08052PBE-MC02

X1 X2 X3 X2 X3 .
Plano: Memoria de

% Carpinteria Interior.

Detalle Puerta con marco y jambas de madera (X)

Escala: 1/50
| Ii || i Cléb )

Fecha: Mayo 2009

Sustituye:

perstop sobre tablero de DM 10mm

] [ ] [ canto de puerta madera maciza arce 60x60 tablero rechapado de tablero laminado marco pino de suecia 30x100

Ref H X1 X2 X3 Uds Ref H X1 X2 X3 Uds Ref H X1 X2 Uds Ref Y H X Uds L

SL1x 2900mm. | 925mm. | 2775mm. | 3700mm. 1 Vx1 3250mm. | 5555mm. | 3700mm. | 925mm. 1 XD55555 3250mm. | 1100mm. | 5500mm. 1 PVD1 2100mm. | 3250mm. | 1200mm. 1 : \ U .
PROYECTO BASICO
Campus de Vera

= = Y DE EJECUCION Universidad Politécnica de Valencia

Nuevo edificio para el Instituto de Ciencia
& y Tecnologia del Hormigén (ICITECH)

chapa de acero inox. tabiqueria de cartén yeso
15x210mm sobre tablero galce de madera maciza arce doble placa
x 60x150 (15+15)+70+(15+15)

ggﬁe{)ge madera maciza arce Arq u IteCtOS
Por A.M.P. associats S.L.P.

mampara de aluminio con vidrio laminar tabiqueria y puertas de vidrio laminar + herrajes de inox tabiqueria movil y plegable, acabado de madera apertura automatica

Juan Afon Gomez
Gemma Marti Sanjuan
Ramoén Calvo Soto

José Ramoén Tormo lllanes

X1 tablero de DM 10mm
“x 7 X2 X1 rechapado en madera natural de arce
X1 X2 S B

canteado 60x60
> madera natural de arce

fijo fijo PROMOTOR:

Ref. H X1 Uds. Ref. H X1 X2 Uds. Ref. H Y X Uds. Ref. H Y X Uds. Ref. H Y X1 X2 Uds.

A3 2100mm. 300mm. 4 A555 2100mm. 1500mm. 500mm. 6 ATT7 2900mm. | 2050mm. 700mm. 9 DG11 1.100mm. | 1.000mm. | 1.450mm. 2 Px86 2.100mm. | 1.850mm. 850mm. 650mm. 4

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto A.M.P. ASSOCIATS. Su utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerira la previa autorizacion expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo.

AT 2100mm. | 700mm. ’ AB66 2100mm. | 1800mm. | 600mm. 1 registro vertical de las maquinas de a/a cancela: bastidor tubular de acero galvanizado + tramex Px88 2.100mm. | 1.850mm. | 850mm. | 850mm.

Gestor del Proyecto :

AICEQUIP ‘ arquitectura

Aseos: tableros de trespa + herrajes inox.

08052PBE-MC02




