3.90 < 4,5m sobre Altura de Cornisa,
def. PLANTA TECNICA en Art. 2 / Mod.

segun

Cerramiento Ventilacion Instalaciones

En cubierta, banco corrido de cierre de las ventilaciones de
las instalaciones compuesto por ladrillo panal + acabado
realizado con chapa de VM Zinc de espesor 1mm espesor
sobre rastreles+ tela impermeabilizante, con junta vertical
remarcada, fijados al ladrillo panal + tapa realizada con
bardos + lamina impermeabilizante + cahapa zinc sobre
rastreles + celosias ventilacié de lamas de aluminio.

Bancadas Hormigoén

Bancadas para colocacion de unidades exteriores de aire
acondicionado, compuestas por solera de hormigon
armado de espesor 10cm+ doble base antivibratoria de
poliestireno extrusionado de e=4cm sobre cubierta.

Cubierta Transitable - Pavimento Flotante

Cubierta invertida compuesta por barrera de vapor sobre capa de
compresion del forjado + hormigdén celular de pendiente + capa de
mortero de cemento para regularizacion + aislamiento térmico de placas
machihembradas de poriexpan rigido tipo Roofmate de 4cm + capa de
mortero de 2cm +doble lamina impermeabilizante + membrana protectora
de geotextil + capa de mortero de proteccion + plots regulables de pvc +
pavimento de baldosas de hormigon armado 6cm espesor minimo

Canalon Recogida

Canalén de chapa de acero galavanizado, seccion
minima 40x15cm, recogida aguas pluviales cubiertas,
con rejilla de proteccion de acero galvanizado.

= ="

Cubierta Nave Ensayo

Cubierta invertida de grava compuesta por barrera de vapor sobre
capa de compresion del forjado + hormigén celular de pendiente +
capa de mortero de cemento para regularizacién + doble lamina
impermeabilizante + proteccion con geotextil + aislamiento térmico
de placas machihembradas de poriexpan rigido tipo Roofmate de
4cm+proteccion con geotextil + grava seleccionada

Forjado Cubierta Nave

Compuesto por placas alveolares pretensadas de
16cm de espesor y 120cm de ancho, acabado
inferior visto +capa de comprension de 5cm.

Compuesto por chapa de zinc de remate de 30
cm de recubrimiento minimo de peto recogiendo la
lamina impermeabilizante sobre peto y solapando
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(mallazo min @3mm7x7) con junta abierta. Detalle 7
Conducto Ventilacion/Extraccion
O © de tubo de acero inoxidable
8 (o))
N © —— I /
> Barandilla Cubierta Transitable J—— Forjado Plantas (]
o Compuesta por montantes de pletina calibrada Compuesto por placas alveolares pretensadas de
) 40x12mm, ancladas al forjado coincidiendo con la —— 20cm de espesor y 120cm de ancho, acab -
junta del pavimento, con doblado y proteccion de inferior visto +capa de comprension de 5cm.
E laminas, aproximadamente c/1,5m + pletina inferior y
IS pasamanos ambos de pletina calibrada 40x12mm y
o barrotes 16 c/11cm + refuerzo atirantamiento
o ¢/1,5m anclado al forjado.
n
L Tirante Barandilla Cubierta Transitable
c Detalle 1 Tirante rectificador o/1.5m aprox. Ladrillo panal acabadp Bajante vista de fundicion ——
[ .
= s s en chapa de zinc sobre
o <t rastreles.
—_ o Remate Cubierta Transitable
[} C") Compuesto por chapa de zinc de remate de 30 cm de |
© recubrimiento minimo de peto sobre tela impermeabilizante sobre
§' peto y enrasada con pavimento, inclinacion aguas hacia la cubierta. s
c /
—_ /
© I I “
=] Mechinales Cubiertas : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
E Mechinal evacuacién de emergencia de @60mm en el peto de 4 I
>S5 remate de cubierta, c/3m aproximadamente, coincidiendo con el eje I : ‘
o de modulacién de fachada r . . u i . x . _ . _ _ _ u . —
jpral] ey o poal L I e e ey = e
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2 Forjado Plant — ore
™ orjado Plantas o e ————————
ol Compuesto por placas alveolares pretensadas de 000000P00I000000000H00000000ONEN00000A0T )0000000000000000000000 00000000000000000010O00NA00O
~——20cmde espesory t20cmdeancho,acabado inferior ]
visto +capa de comprension de 5cm. . . Escalera protegida
beca rnos I F§|§° Techo Pasillos Acabado escalera: huella y contrahuella de granito Ocre Silvestre de
Trasdé | Compuestalpor b. metalicas desmontables 3cm sobre peldafios in situ de la losa de escalera.
o . rasdos de aluminio| micrgperforado 120x30cm + soporte ms
Trasdosado interior general con tabique autoportante I ocult de aluminio+junta oculta. J Barandilla Escalera Mantenimiento Muro Reaccién
de carton-yeso, con doble placa y montantes de s Compuesta por religa tipo tramex malla 30x30mm de pletinas de 30x3mm
acero galvanizado de 70mm con una separacion atornillada a los montgmtes de pietina catibrada 40x12mm c/1,5n) gofdado
entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento térmico Iﬁ] Iﬁ] Jﬁ” a las planchas de ace|q portantes de 300X12mm.
de lana de roca de 4cm, en estancias himedas - Carpinteria Interior|- Pueftas de despachos
placas hidréfugas . L. e Pliertas de despachos]Hoja practicable de [1,00x2,10m libre de Carpinteria Cortafueg
egpesor GOmm reelalizzda en {ablero, DM [Omm lchapado en Puertas de escaleras protegidas recayentey a los pasillos de hojhdeacero
o Marco Sujecion Carpinteria Exterior table_ro laminado tipo [pers _sobre mar¢o/bastidor de pino | ida por la parte extprior (pasillo) con chiapado de
o Marco de suiecion d interia exteri y syecia 30x100 y cantepdos @giizos de madera natural de arce H tablero laminado tipo perstorp sobre tablgo DM 10mm y bastidar de pino
- O jecion de carpinteria exterior compuesto 6(x60mm + galces de|60x150 retd@¢ando|hueco y tapajuntas : : L f b
<t d lataband \dad 200x10 + 100x10 ) suecia y canteados mpcizos + frente supelior de mismo acabado hasta la
© por dos platabandas soldadas X X1 mpcizo 50x25 ambos e matieral|arce kobre premarco de ocadosoh " ; T
formando L y ancladas al muro portante de hormigon g ) altura del falso techo sebre—fagtreles sobre el ladrillo—panat-y
o ) y : uro p - g mpdera de pino sueda; lateral @@®rtura forro de chapa de enrasado con la puert
a travgs de perfil tupglar de regulacion dg acero agero inoxidable de 1$x210cm de 5mm dg¢ espesor - fijacion
galvanizado + proyeccién de espuma de poliuretano mpnivela; Hoja fija latefal de marco de madera natural de arce
anticondensacion. cdn vidrio acstico 4{8/6 con|lamag vengcianas de aluminio
d ntro de la cémara' Fijo superior fhasta|la altura de dintél Suelo de granito Ocrg-Siivestrede80x20xBcm de espesor minifmoFcapa
ca t t o] hasta gl falsp techo—de aluminio, de de mortero sobre moftero +lamina antiimpacto / aislante acudtico sobre
Barandilla Hueco Exterior marco de madera natyral de afrce con vidri o Iaminar.4+4 con Suelo Linqleum
Barandilla de vidrio laminar 6+6 sujeto lateralmente por perfil - D afa/la 2 vinilo de serigrafiado. Suelo de linoleun de 4 mm de espesor
formado en L de pletina calibrada de 60x12 con junquillo vertical » total compuesto por la base de corcho
10x12 y con tope inferior; perfil atornillado lateralmente al marco '- I granulado de 2 mm ciomo aislante
de sujecion carpinteria. acustico + lamina|lindleum 2mm colocado
con adhesivo unilateral sobre mortero
PLANTA 03 + 1 2 00 12.00 autonivelante de espesor minimo 7cm. 2?
o I ‘ i - == ‘ ‘ = ‘ 21
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Compuesto—por -placas -alveolares—pretensadas—de
20cm de espesor y 120cm de ancho, acabado inferior I §| . ., I .. Luminarias|Pasillos
visto +capa de comprension de Scm. dlreCC|On y peI’SOﬂa| f”Quminarias modelo lineal con| dptica de aluminio gspecular
. 120x30cm_empotradas_dentrol del falso techo desmontable,
Trasdés g STHpeRaRes | I J
Trasdosado interior general con tabique autoportante I 2 I segun disposicion definida en gl plano de ft+iluminacion. |:| |:| —[
de cartdn-yeso, con doble placa y montantes de | —
acero galvanizado de 70mm con una separacion » .
entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento térmico L- — —ﬁJ Iﬁ] [ﬁ” [ﬁ” Rodapll'e Pasillos
de lana de roca de 4cm, en estancias humedas - Roda_pl_e 15‘3”_1 de
placas hidréfugas. aluminio anonizado
plata, plancha de
Muro — 5mm enrasada cin
o Muro portante de hormigon armado de 35cm de » ) o con el zocalo de —
Q [Tp] espesor, acabado visto ambas caras, despiece juntas Redapicfintericr - O @ tablero  laminado
< @ y berenjenos segun la modulaciéon marcada en Rodaplg Com(:)? d? canal dle alur_mnlo pnonwgdo g para_’el coIoFada §obre
™ fachada, acabado exterior - tratamiento superficial a (D ed ca559:0° y co oca&rilgn 't':’;"“”"' 'Ubgg '”(';’” ';” perfil  galvanizado
base de matrices texturizadas. :{)/rgxma a 55x90mm, compartimenthdo con sepdrador|de ?eb]a estructura (i,el
. abique e
carton-yeso.
Vieretaguas Huecos Fachada ———
Compuesto por chapa doblada de zinc de e=3mm de
remate de 45 cm sobre tela impermeabilizante e Suelo Linoleum
inclinacion aguas hacia la fachada, sellada Suelo/de finoleum de 4 mm-de espesdr total compuesto pdr la
lateralmente. base de corcho granuladode 2 mm ciomo aisjante acustido +
Detalle 3 lamina lindleum 2mm colocado con adhesivo |unilatgral sdbre
r. ——— mortero autonivelante de espesor minimo 7cm.
PLANTA 02 +8.00 , | d ;800 ||
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Q. 000000 Compuesto por placas alveolares pretensadas de = C — e 0
20cm de espesor y 120cm de ancho, acabado inferior £ l Luminarias|Pasill
isto +capa de comprension de 5cm . r . N . o uminarias) Pasilos
Vi . | b r t ri mi 2 Luminarias modelo lineal con| optica de aluminio gspecular
I» aborajorip quimica 26456 . oot hiso tachod .
Muro | I T2O0XS0cm—empotragas —gentro aer fgiso—tecno—aesmontante; | )
Muro portante de hormigén armado de 35cm de segun disposicion definida en gl plano de ft+iluminacion. |:| |:|
espesor, acabado visto ambas caras, despiece juntas [ ] L
y berenjenos segun la modulacién marcada en I H —l—‘ Ladrillo panal con trasdd$ de
fachada, acabado exterior - tratamiento superficial a cartén-yeso en cara pasillo
base de matrices texturizadas. l | iﬁ] iﬁ] [ﬁ” [ﬁ” Zocalo Pasillos i P
SIS — Zbcalo alto de tablero
Cegado Hueco Exterior ——— laminado  tipo  perstorp
o Hoja exterior colocada detras del goteron realizada Rodapié Interior o hasta la altulra de Q|ntel
o con sistema de paneles de fachada VM Zinc de P! Q de puerta, dimentsiones [~
AR Vo) Rodapié corrido de canal de aluminio anonizddo pfata, para el 220x60 cara superopr
24mm de espesor de la placa y 1mm espesor de la I L perop
<| © chapa, con junta perimetral abierta y paneles de paso de cableado y colocacién mecam$mosOdimension enrasada con la placa
\ ! : - aproximada 55x90mm, compartimentado con sep:@rador de exterior del tabique de
o™ 300mm aproximadamente, fijados sobre la estructura éﬂ PVC ! q
metdlica fijada al muro portante de hormigén y . carton-yeso.
compuesta por escuadras y perfiles de acero
galvanizado, distancia maxima entre perfiles 600mm
y con la superficie de apoyo minimo 40mm, tornilleria 7
anticorrosion + aislante térmico, entre montantes, de
placas rigidas de poliestireno extrusionado. Hoja
interior formada por panel de fibrocemento tipo
Naturvex o similar fijado sobre la subestructura de Detalle 4
. o S [=——
acero galvanizado anclado al muro de hormigén y I 1
juntas perimetrales selladas con silicona. Trasdosado Suelo laboratorids |4
en su parte interior con tabique autoportante de Gres Porcelanico 1r
carton- yesMN'FIAa @Tontantqs[ﬁe@@o I J o T
galvanizado de70mm con una separacién entré eles
g reforzada 1C/4oocm aIS|amIentO termlcc:,o(iz ldaenzc(rjne I AN A A S~ A (A A A A A A S A~ ;L:rs \\\\\\\\\\ [ N NaVaVaYaYiVaYavYays ~NMAA A O
o o oo de Tem J0000QOobo0J000000000D00000p000lEEI0000000L )000000000000000000000000000001 20
I J‘ . Garpinteria Interjor - Puertas de laboratorios
. I' | ] I Puertas de |despachds: Hoja practicgble de 1,00x2,10m
Forjado Plantas abora o materiales libre de espesor 60mm reglizada en| tablero DM 10mm -/ A
Compuesto por placas alveolares pretensadas de I I [ﬁn chapado gé% tablerd laminado ti perstorp  sobre 1
20cm de espesor y 120cm de ancho, acabado inferior = marco/bastiddr de pino suecia 3B:400 y canteados 16
visto +capa de comprension de 5cm. E macizos de madera natural de arce 60x60mm + galces de Ladrillo panal con trasdos de
l I chapa de acero inoxidable er2mm formando perfil 60x180 cartén-yeso en cara pasillo
- — [ —— realizado sin tapajuntas gbrazando el tabique sobre
premarco de madera de ping suecia; lateral apertura forro \ /
de chapa de acero ifoxidable de 15x210cm de 5mm de
espesor - fijacion manijvela; Fijo superior hasta la altura de
o dintél carpinteria Gferior hasta el falso techo de \ / -
Ol v alliminio| de marc&-a pqiA} He aceo inoxidable con vidrio I
<t © <femiges b+6 can vinilg de sefigrafigdo. \ /
™ ™ Luminarias Laboratorjio:
talle 5 taminarigs conamparas fiqorescentes tommayor tipg de
- proteccidn conftra explosion |garantizada ¢n unal gama| de
I temperafuras de -259C y 4#50°C colocacioén suyispendida
mediante tubo| rigido de Jaluminjo, segun disposigion
Forjado Planta Baja definidal en el plano de ft+iluminacjon. / \
Losa maciza, espesor segun calculo, acabado I
superior fratasado con tratamiento superficial con / \
adicion de aridos endurecedores y terminado en [ [
pintura epoxi, cara inferior losa - acabado visto con ‘ ‘ Suelo labgratorips
encofrado de panel fendlico. I I I I I Gres Porcelanico / \
PLANTA 00 +0.00 | 00d ] L]
o Y
<. [ <.
o SE— =) \
] qma%e ru|do Acabado inferior Ipsa-visto, encofrado con panel fenélicos
£
g Muro de panal 1 pie de espesor, enfoscado ambas caras —}—
o T
o o
[(e] ©
o IR
(\! Excavacion con tablestaca y N
(4p] bombeo de achique ™ Losa Cimentacién
Relleno aravas Losa de cimentacion maciza, espesor segun calculo, de hormigon
9 hidréfugo armado, acabado superior fratasado + espolvoreado
P d liesti did impermeabilizante+ tratamjiento | superficial con adicion de aridos
rotector de poliestireno expandido endurecedores y terminado|en pirftura epoxi, ejecutada sobre doble capa
P e . de hormigén de limpieza sobre capa de grava, con garantia
Lamina impermeabilizacion exterior impermeabilizacion con lamjina geptextil sobre primera capa de hormigon
de limpieza de Ocm+membrana impermeabilizante+capa
Juntas bentolicitas terminacion+refuerzo bandas en |las uniones con el muro+mortero de
a regularizacion+lamina geotextil antipunzonante+otra capa de formigon de
PLAN TA SOTANO -3.50 limpieza de 5cm.

L ——_J

Escalera Mantenimiento Muro Reaccién
zuncho apoyo escalera UPN

Barandilla Escalera Mantenimiento M
Altura 1,10m compuesta por
60x12mm, soldados a las planchas de a
pletina inferior calibrada 60x12mm + pa:
60x10mm y montantes verticales de ban

antes de pletina calibrada
cero portantes de 300x12mm
samanos de pletina calibrada

Viga Carrilera
Viga metdlica soporte puente grua, IPE-XXX apoyada sobre
ménsulas de hormigén armado.

Muro

Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor,
acabado visto ambas caras, despiece juntas y berenjenos
segun la modulacién marcada en fachada, acabado exterior
- tratamiento superficial a base de matrices texturizadas.

T 1

Contrafuertes Muro de Reaccién

Muros portantes de hormigén armado de 30cm de
espesor, acabado visto ambas caras, despiece
juntas y berenjenos segln la modulacién indicada
por la df, aberturas mantenimiento 1,0x2,2m con
berenjenos en las aristas de los huecos.

1 O
N

Escalera Mantenimiento Muréae
Compuesta por peldafiead
malla 30x30mm de pletina;
huella vista 22+8cmsolap
apoyadas sobre angulares
a las planchas de acero porfj

Galeria Mantenimiento Muro Reaccion

Compuesta por suelo desmontable de religa tipo tramex
malla 30x30mm de pletinas de 40x5mm apoyada sobre
correas de perfil IPE-XXX cada 1,96m con pletina soldada
superior de 40x8mm, como fijacion religas.
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Compuesto por la cara interior nave: placas alveolares tipo cerramiento ,
de 15cm de espesor, colocadas con junta horizontal +camara de aire +
trasdosado interior general con tabique autoportante de cartén-yeso, con
doble placa y montantes de acero galvanizado de 70mm con una
separacion entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento térmico de lana de

roca de 4cm, en estancias humedas - placas hidréfugas .

Cerramiento Nave

[— Contrafuertes Muro de Reaccién

Muros portantes de hormigén armado de 30cm de
acabado visto ambas caras,
juntas y berenjenos segun la modulacién indicada
por la df, aberturas mantenimiento 1,0x2,2m con
berenjenos en las aristas de los huecos.

3.80

74.00
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Puerta de lamas de aluminio sobre soporte de acero galvanizado
en la cara exterior y con plancha de acerp lacado cara interior

depgsito

Carpinteria lamas

Ses

Correas de perfil IPE-XXX cada
1,96m con pletina soldada superior
de 40x8mm, como fijacién religas.

3.80

Escalera Mantenimiento Muro Reaccion
plancha de acero 250x10mm

1.\G

losa de carga

acabado inferior losa-visto, encofrado con panel fenélicos

Carpinteria Interior Nave

Carpinteria fija de perfil de aluminio de extrusién con
acabado exterior anonizado con vidrio termoacustico de
(6+6)/12/10

perfil de acero UPN160 anclado al muro,sujecién
galaeria mantenimiento

Losa de Ensayo

Losa de carga maciza, espesor segun calculo, acabado superior
fratasado con tratamiento superficial con adiciéon de aridos
endurecedores y terminado en pintura epoxi, cara inferior losa
acabado visto con encofrado de panel fendlico, dentro de la losa
incluidos taladros de @15cm formando matriz reticular de 1mx1m.

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto A.M.P. ASSOCIATS. Su utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerira la previa autorizacion expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo.
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Nivel freatico j

Hormigén de limpieza sobre
impermeabilizacion mas otra

losa de carga

Forjado Planta Baja
Losa maciza, espesor segun calculo, acabado
superior fratasado con tratamiento superficial con
adicion de aridos endurecedores y terminado en
pintura epoxi, cara inferior losa - acabado visto con
encofrado de panel fendlico.

Muro Sétano
Muro portante de hormigon armado de 35cm de

3.60

2.60

espesor, exavacion con tablestaca y bombeo de
achique, encofrado a dos caras y acabado visto
cara interior, despiece juntas y berenjenos segun la
modulacién indicada por la df, juntas de
hormigonado selladas con bentonita +
impermeabilizacion  exterior+  proteccion  de
poliestireno expandido+relleno zanja con grava.

Losa Cimentacion

Losa de cimentacién maciza, espesor segun
célculo, de hormigén hidréfugo armado, acabado
superior fratasado + espolvoreado
impermeabilizante+ tratamiento superficial con
ad|C|on de arldos endurecedores y termlnado en

hormlgon de Ilmpleza sobre capa de grava, con
garantia impermeabilizacién con lamina geotextil
sobre primera capa de hormigén de limpieza de
10cm+membrana impermeabilizante+capa
terminacion+refuerzo bandas en las uniones con el

capa de Hormigdén de limpieza

e15cm sobre capa de grava

muro+mortero de regularizacion+lamina geotextil
antipunzonante+otra capa de formigon de limpieza
de 5cm.

]

Barandilla de vidrio laminar 6+6 sujeto lateralmente por perfil
formado en L de pletina 60x12 con junquillo vertical 40x12 con
tope inferior. Perfil atornillado lateralmente al marco de sujeccion
carpinteria.

Carpinteria Exterior
Carpinteria aluminio tipo AWS60 de schuco con vidrio planithrm
termoacustico con proteccion solar tipo COLL-ITE

Marco Sujeciéon Carpinteria Exterior

Marco de sujecion de carpinteria exterior compuesto por dos
platabandas soldadas 200x10 + 100x10 formando L y ancladas al
muro portante de hormigén a través de perfil tubular de regulacion
de acero galvanizado + proyeccién de espuma de poliuretano
anticondensacion.

Chapa doblada de zinc VM de e=3mm de remate sobre tela
impermeabilizante e inclinacién aguas hacia la fachada, sellada
lateralmente.

Aislante térmico a base de poliestireno proyectado.

Viertetaguas Huecos Fachada

Compuesto por chapa doblada de zinc de e=3mm de remate de
45 cm sobre tela impermeabilizante e inclinaciéon aguas hacia la
fachada, sellada lateralmente.

Lamina impermeabilizante.
Perfil regulacién/montaje marco de sujecion carpinteria.

Rodapie regulaciéon/montaje marco sujecion carpinteria.

Suelo Linoleum

Suelo de linoleum de 4 mm de espesor total compuesto por la
base de corcho granulado de 2 mm ciomo aislante acuUstico +
lamina linéleum 2mm colocado con adhesivo unilateral sobre
mortero autonivelante de espesor minimo 7cm.

Capa Compresion e=5cm.

Forjado Plantas
Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de
espesor y 120cm de ancho, acabado inferior visto.

Estructura
Viga vista Hormigén armado 50x40

Trasdés

Trasdosado interior general con tabique autoportante de
cartén-yeso, con doble placa y montantes de acero galvanizado de
70mm con una separacion entre ejes reforzada 1c/400cm,
aislamiento térmico de lana de roca de 4cm, en estancias
humedas - placas hidréfugas .

Goteron.

Berenjeno en las aristas.

Junta abierta perimetral ventilacion.

Panel de fachada VM Zinc de 24mm de espesor de la placa y 1mm
espesor de la chapa, con junta perimetral abierta y paneles de
300mm aproximadamente.

Estructura metalica fijada al muro portante de hormigdn y
compuesta por escuadras y perfles de acero galvanizado,
distancia maxima entre perfiles 600mm y con la superficie de
apoyo minimo 40mm, tornilleria anticorrosién + aislante térmico,
entre montantes, de placas rigidas de poliestireno extrusionado.

Camara ventilada.

Hoja interior formada por panel de fibrocemento tipo Naturvex o
similar fijado sobre la subestructura de acero galvanizado anclado
al muro de hormigén y juntas perimetrales selladas con silicona.

Trasdosado en su parte interior con tabique autoportante de
cartén-yeso con doble placa y montantes de acero galvanizado de
70mm con una separacion entre ejes reforzada 1c/400cm,
aislamiento térmico de lana de roca de 4cm.

Albardilla compuesta por chapa de zinc de remate de 30 cm de
recubrimiento minimo de peto sobre tela impermeabilizante.

(

Tela impermeabilizante.

Grava Seleccionada.

Aislamiento Poriexpan Rigido 4cm.
Lamina Geotextil.

Doble lamina Impermeabilizante.
Mortero formacién pendientes.
Aislamiento Poriexpan Rigido 4cm.
Barrera de vapor.

Capa de comprension de 5cm.

Placas alveolares pretensadas de 16cm de espesor y 120cm de
ancho, acabado inferior visto

Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor, acabado
visto ambas caras, despiece juntas y berenjenos segun la
modulacién marcada en fachada, acabado exterior - tratamiento
superficial a base de matrices texturizadas.

Berenjeno en las aristas.

Goteron.
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Albardilla compuesta por chapa de zinc de remate de 30 cm de
recubrimiento minimo de peto sobre tela impermeabilizante.

Canalén de chapa de acero

Tela impermeabilizante.

Grava Seleccionada.

Aislamiento Poriexpan Rigido incluida proteccion.
Lamina Geotextil.

Doble lamina Impermeabilizante incluida proteccién.

Mortero formacién pendientes.

Barrera de vapor.

galavanizado, seccién minima
40x15cm, recogida aguas pluviales cubiertas, con rejilla de
proteccion de acero galvanizado.

300
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Capa de comprension de 5cm.

Placas alveolares pretensadas de 16cm de espesor y 120cm de
ancho, acabado inferior visto

Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor, acabado
visto ambas caras, despiece juntas y berenjenos seglin la
modulacién marcada en fachada, acabado exterior - tratamiento
superficial a base de matrices texturizadas.

/N\— A Berenjeno en las aristas.

Goteron.

Detalle Peldafieado Escalera Principal

—— _ Lamina lindleum 2mm

| Base de corcho granulado de 3,2mm

| Base de corcho granulado de 3,2mm
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Capa de mortero sobre mortero
Lamina antiimpactos / Aislante acustico sobre forjado
Suelo laboratorios/Gres Porcelanico rectificado

Trasdosado en su parte interior con tabique autoportante de
cartén-yeso con doble placa y montantes de acero galvanizado de
70mm con una separacién entre ejes reforzada 1c/400cm,
aislamiento térmico de lana de roca de 4cm.

Hoja interior formada por panel de fibrocemento tipo Naturvex o
similar fijado sobre la subestructura de acero galvanizado anclado
al muro de hormigén y juntas perimetrales selladas con silicona.

Camara ventilada.

Estructura metdlica fijada al muro portante de hormigén y
compuesta por escuadras y perfiles de acero galvanizado,
distancia maxima entre perfiles 600mm y con la superficie de
apoyo minimo 40mm, tornilleria anticorrosiéon + aislante térmico,
entre montantes, de placas rigidas de poliestireno extrusionado.

Panel de fachada VM Zinc de 24mm de espesor de la placa y 1mm
espesor de la chapa, con junta perimetral abierta y paneles de
300mm aproximadamente.

Viertetaguas Huecos Fachada

Compuesto por chapa doblada de zinc de e=3mm de remate de
45 cm sobre tela impermeabilizante e inclinaciéon aguas hacia la
fachada, sellada lateralmente.

Lamina impermeabilizante.
Perfil regulacién/montaje marco de sujecion carpinteria.

Rodapie regulacién/montaje marco sujecion carpinteria.

Forjado Plantas

Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de
espesor y 120cm de ancho, acabado inferior visto +capa de
comprension de 5cm.

Estructura
Vigas vistas las 3 caras de hormigén armado, dimensién 50x65cm
de canto, berenjenos en las aristas.

Trasdos

Trasdosado interior general con tabique autoportante de
cartén-yeso, con doble placa y montantes de acero galvanizado de
70mm con una separacion entre ejes reforzada 1c/400cm,
aislamiento térmico de lana de roca de 4cm, en estancias
humedas - placas hidréfugas .

Muro

Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor, acabado
visto ambas caras, despiece juntas y berenjenos seguin la
modulacion marcada en fachada, acabado exterior - tratamiento
superficial a base de matrices texturizadas.

Marco Sujecion Carpinteria Exterior

Marco de sujecion de carpinteria exterior compuesto por dos
platabandas soldadas 200x10 + 100x10 formando L y ancladas al
muro portante de hormigén a través de perfil tubular de regulacion
de acero galvanizado + proyeccién de espuma de poliuretano
anticondensacion.

Suelo Linoleum

Suelo de linoleum de 4 mm de espesor total compuesto por la
base de corcho granulado de 2 mm ciomo aislante acustico +
lamina linéleum 2mm colocado con adhesivo unilateral sobre
mortero autonivelante de espesor minimo 7cm.

Carpinteria Exterior
Carpinteria aluminio tipo AWS60 de schuco con vidrio planithrm
termoacustico con proteccion solar tipo COLL-ITE

Marco Sujecion Carpinteria Exterior

Marco de sujecion de carpinteria exterior compuesto por dos
platabandas soldadas 200x10 + 100x10 formando L y ancladas al
muro portante de hormigén a través de perfil tubular de regulacion
de acero galvanizado + proyeccion de espuma de poliuretano
anticondensacion.

Rodapie regulacién/montaje marco sujecién carpinteria.
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Chapa doblada de zinc VM de e=3mm de remate sobre tela
impermeabilizante e inclinacion aguas hacia la fachada, sellada
lateralmente.

Aislante térmico a base de poliestireno proyectado.

Viertetaguas Huecos Fachada

Compuesto por chapa doblada de zinc de e=3mm de remate de
45 cm sobre tela impermeabilizante e inclinacién aguas hacia la
fachada, sellada lateralmente.

Lamina impermeabilizante.

Perfil regulacién/montaje marco de sujecion carpinteria.
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