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Albardilla compuesta por chapa de zinc de remate de 30 cm de
— recubrimiento minimo de peto sobre tela impermeabilizante.
o [
Cerramiento Casetén
Compuesto por ladrillo panal + trasdosado por su parte interior [—
con tabique autoportante de cartén—)_/eso, con doble placa [ O Tela impermeabilizante.
15+15mrrl1 y montar.nes de acero galvanizado Fje 7Qmm cqn qna i D O O O O O O O O O O O
Cubierta Transitable - Pavimento Flotante separacion entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento térmico Cerramiento Ventilacién Instalaciones N O O O o O o O O O o O O O o O oo o0 Grava Seleccionada.
Cubierta invertida compuesta por barrera de vapor sobre de lana de roca de 4cm + enfoscado con mortero hidréfugo por En cubierta, banco corrido de cierre de las ventilaciones de [ ) 0 oo "o0"o0"0"0c0"0" 0
capa de compresiéon del forjado + hormigén celular de la parte exterlor_ + acabado realizado con sistema de paneles de las instalaciones compuesto por ladrillo panal + acabado . D O O O O O O O O Aislamiento Poriexpan Rigido 4cm.
Remate Cubierta Caseton Cubierta Caseton Forjado Cubierta Nave pendiente + capa de mortero de cemento para fachada VM Zinc de 24m.m de espesor de la placa y 1mm realizado con chapa de VM Zinc de espesor 1mm espesor H O O O O O O O O O O O
Albardilla compuesta por chapa de zinc de Cubierta invertida de grava compuesta por barrera de vapor sobre Compuesto por placas alveolares pretensadas de regularizaciéon + aislamiento  térmico de placas espesor de la chapa, con junta vertical remarggda c/98cm por sobre rastreles+ tela impermeabilizante, con junta vertical { Lamina Geotextil.
remate de 30 cm de recubrimiento minimo capa de compresion del forjado + hormigén celular de pendiente + 16cm de espesor y 120cm de ancho, acabado machihembradas de poriexpan rigido tipo Roofmate de cada 3 paneles (de 300mm cada una), fijados sobre la remarcada, fijados al ladrillo panal + tapa realizada con | Plots regulables de pvc. A
de peto sobre tela impermeabilizante. capa de mortero de cemento para regularizacion + doble lamina inferior visto +capa de comprension de 5cm 4cm + capa de mortero de 2cm  +doble lamina estructura metdlica fijlada al ladrillo panal compuesta por bardos + lamina impermeabilizante + cahapa zinc sobre "\ jal » ) T Doble lamina Impermeabilizante.
impermeabilizante + proteccion con geotextl + aislamiento impermeabilizante + membrana protectora de geotextil + escuadras y perfiles de acero galvanizado, distancia méaxima Conducto Ventilacién/Extraccion rastreles + celosias ventilacié de lamas de aluminio. = | Barrera de vapor sobre capa de compresion forjado. ‘I
Detalle 6 Srmi i i {aidoti Detalle 7 s entre perfiles 600mm y con la superficie de apoyo minimo inoxi % { i i
e — térmico de placas machihembradas de poriexpan rigido tipo w208, d€ a0rtET roteccion + plots regulables de pvc + 5 OF y B i ApOY de tubo de acero inoxidable { o B _ Mortero formacion pendientes.
r ﬁ Roofmate de 4cm+proteccion con geotextil + grava seleccionada. r pavimento de baldosls de hormigén armado 6¢cm espesor 40mm, tornilleria anticorrosién + aislante térmico, entre — Hormigdn celular formacion de pendiente. ‘I
minimo (mallazo min 83mm7x7) con junta abierta. montantes, de placas rigidas de poliestireno extrusionado. ° Aislamiento Poriexpan Rigido 4cm.
' S |
I I I I B 1das H - HH HH Aislamiento térmico de placas machihembradas de poriexpan é I Barrera de vapor.
” ) ancgadas Hormigon rigido tipo Roofmate. —
I ‘ I Bancadas para colocagion de unidades exteriores de aire R R e e e T £ ; Capa de comprension de 5cm.
| f agondicionado, compuestas por solera| de hormigén L L : ' ; T : : :
| | | | I I L X L Capa de mortero de 2cm.
A O S N NS S S N ) LA A A N\ Ve YR ATy Ya Y NN NI NV e AT e aYs NNl A A NV e Ya Y aYaYa Y aya N) LA A O S N TT A NS SN~ LA A - TT . NN N I NN N e e Y e e Y e AT Y Y AT AT S N~ ~TAN A A A A N ﬂ\ armado de. es.pesor 10CIT_I+ dOble base arltl\Ilbratorl-a de } 1 \ Placas alve0IareS pretensadas de 160m de espesor y 1zocm de
I 00000000PLOOO0000ODLLOOOOOOOOOLO00O0OO0OLOO00OLO0O0YO00LOOOLOLODO0LLOOOLONO0O0O0DYO000OOLOOLODO0NDO00LOL0DO0DLAUODLOOOOO0LOOOODOODOULCODOODOOOLOPOOOO0LD poliestireno exfrusionado de e=4cm|sobre cubierta. Doble lamina impermeabilizante + membrana protectora de ancho, acabado inferior visto
| e - — -IJ —————— Barandilla Cubierta Transitable geotextil -
Compuesta por montantes de pletina calibrada 40x12mm, ancladas Mutro portsnte de horm;gon armado (:e 350mbde espesor, acalbadlo
L L e J o : al forjado coincidiendo con la junta del pavimento, con doblado y Capa de mortero de proteccion. V'Sé’ Iam' as Car?’ esfpliced Jun asb )c,i fff'te”Jle”fJSt S?Q‘{” ta
o Carpinteria lamas N proteccién de laminas, aproximadamente ¢/1,5m + pletina inferior y mo Uﬂ??":n fg]afcad a eﬂt facl ? at’ a_lcada o exterior - tratamiento
- Puerta de lamas de aluminio sobre soporte de acero N pasamanos ambos de pletina calibrada 40x12mm y barrotes @16 O O O superficial a base de matrices texturizadas.
~ galvanizado en la cara exterior y con plancha de acero b c/11cm + refuerzo atirantamiento c¢/1,5m anclado al forjado. Pavimento de baldosas de hormigén armado 6¢cm espesor minimo
lacado cara interior N (mallazo min @3mm7x7) con junta abierta.
: Tirante Barandilla Cubierta Transitable
: Bajante vista de fundicion Ladrillo panal acabado Tirante rectificador ¢/1.5m aprox. Tirante Barandilla Cubierta Transitable
\ en chapa de zinc sobre Detalle 1 Tirante rectificador ¢/1.5m aprox
: rastreles. r b e . PrOX. /NS Berenjeno en las aristas.
N
=t I . .
1N : Remate Cubierta Transitable Barandilla Cubierta Transitable L‘ Goteron.
4‘@ D | 4 i N Compuesto por chapa de zinc de remate de 30 cm de Compuesta por montantes de pletina calibrada 40x12mm, ancladas
as L S /AN . =Y 1\~ - : I I recubrimiento minimo de peto sobre tela impermeabilizante sobre al forjado coincidiendo con la junta del pavimento, con doblado y
) ‘\@ \ \ peto y enrasada con pavimento, inclinacion aguas hacia la cubierta. roteccién de laminas, aproximadamente c/1,5m + pletina inferior
N N g p! » @pro; 3 , p! y
2 Puentes Grua i C) N : pasamanos ambos de pletina calibrada 40x12mm y barrotes 216 Detalle 6 110
Capacidad 10T : N I c/11cm + refuerzo atirantamiento ¢/1,5m anclado al forjado.
. J N I . .
iﬁ : ‘ \ Mechllnales Cublelr'tas . L . I 1L - -
\ N Mechinal evacuaciéon de emergencia de @60mm en el peto de ; : 3 || = ) .
‘ \ I remate de cubierta, ¢/3m aproximadamente, coincidiendo con el eje T (Fiemate (iub|erta T:’“S'tf;b'e e d  do 30 s
. . L a i6 ompuesto por chapa de zinc de remate de cm de . .
|— Viga Carrilera X ' X ' X X X X X ‘E: X X X X ' X ' X X 1< de modulacién de fachada |L o - ; " Albardilla compuesta por chapa de zinc de remate de 30 cm de
" . g . ~ " —~ oy ~ .y el ey " e e T el T T T o recubrimiento minimo de peto sobre tela impermeabilizante sobre e Zo" X -
—i— _\/IWJOM puente grua, IPE-500 apoyada sobrg ménsulas de &= Ol £ e e i <F N PLANTA 04 peto y enrasada con pavimento, inclinacién aguas hacia la cubierta. recubrimiento minimo de peto sobre tela impermeabilizante.
hormigén armado. — S—
— — - T —— A T — — Forjado Plantas
000000000000000000000000000Aa0I H,JUUUI,H,HW Uupo0o0LLUDLOOODOUDDOI U000 LOLLLODODDLOODDDDODUI H,H,H,H]W UL I CompueS\01ggr plzcas alr:/eolaresb gret_er;sa_das _cie 20cm ge
+
. i i espesor y cm de ancho, acabado inferior visto +capa de Tela il
Luminarjas Paslillos comprension de 5cm. ela impermeabilizante.
Luminarias modelo lineal |con optica \ I I .
Carpinterig Interior Nave | de—atuminio—especutar+26x36cm s ] I Trasdés - . ————4——— Mechinales Cubiertas O O O O O O O Grava Seleccionada.
Carpinteria fija de perfil de aluminio de|extrusiéon con empotradas dentro del |falso techo “:” |:| kj: Trasdosado interior general con tabique autoportante de 1 Mechinal evacluacién de emerlgencia de QGOmm en el peto dle D O O O O O O O O O O O . ) ) o ) B
acabado exterior anqnizado con \_/idrio t_ermoact]sticq de aUla 1 desmontable,  segun | |disposicién becar oS cartén-yeso, con doble placa y montantes de acero galvanizado de remate de cvu’blena, c/3m aproximadamente, coincidiendo con el eje i e 8 e 8 8} I8} 8 I8} 8 O 8) Aislamiento Poriexpan Rigido incluida proteccion.
g (6+6)/12f t0.—=+—Pteza—especial  ciefre hormigon definida en el plano de ft+iluminagion. H F—— ) 70mm con una separacion entre ejes reforzada 1c/400cm, de modulacién de fachada. Lamina Geotexdi
prefabricado e:15cm nﬁ] ﬂﬁ] Iﬁj ﬁﬂ +— Tgblque ) ) ) @ ) i [ﬁn nﬁ] aislamiento térmico de lana de roca de 4cm, en estancias O amina Geotextil.
Sistema tabiqueria de carton-yeso, fipologia humedas - placas hidrofugas . D Q o \; 9, @ O O ; O © Y Doble lamina Impermeabilizante incluida proteccion
segun plano de tabiqueria y acabados Forjado Plantas ’
— — Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de ny P O O O O O O O Q‘ Mortero formacién pendientes
o H o espesor y 120cm de ancho, acabado inferior visto +capa de U= - [ ’_‘YYM :
Luminarias Despachos o Luminarias Despachos o Marco Sujecién Carpinteria Exterior comprension de 5cm. Canalon de chapa de acero galavanizado, seccion minima
Luminarias tipo Celino de Philips o similar con g ﬁ' ] Luminarias tipo Celino de Philips o similar con dptica 8 ﬁ' Marco de sujecion de carpinteria exterior compuesto por dos 40x15¢m, recogida aguas pluviales cubiertas, con rejila  de
optica de microlamas de aluminio 4 de microlamas de aluminio tridimensionales, carcasa A platabandas soldadas 200x10 + 100x10 formando L y ancladas al proteccion de acero galvanizado.
tridimensionales, carcasa de alumnio anonizado ™ de alumnio anonizado natural suspendidas mediante ™ muro portante de hormigén a través de perfil tubular de regulacion —— —— Muro o
natural suspendidas mediante cables, segln cables, segun disposicion definida en el plano de de acero galvanizado + proyeccion de espuma de poliuretano O O O Muro portante de hormign armado de 35cm de espesor, aca’bado Barrera de vapor.
disposicion definida en el plano de ft+iluminacion. ft+iluminacion. anticondensacion. = visto ambas caras, despiece juntas y berenjenos segun la
Detalle 2 | modulacién marcada en fachada, acabado exterior - tratamiento : - d
r — — 1 superficial a base de matrices texturizadas. ’," ’ : ; : : ’ ’ Capa de comprension de 5cm.
Compussto I intefi _celnamierllto '\Ilave guello Ldinoll.eulm de 4 d total :::::;::;adzﬁgr‘i:oﬁ:tr:irrl\:: 6+6 sujeto lateralmente por perfil formado en L de ' ' ' \ Placas alveolares pretensadas de 16cm de espesor y 120cm de
_om" _po‘r 2 cara intgrior nave: p arias alveolares uelo de linoleum & mm de espesor tota I pletina calibrada de 60x12 con junquillo vertical 10x12 y con tope inferior; perfil Estructura ancho. acabado inferior visto
.leCi u;: amiento Qe 15cm dev espe?or, Jologadgst con compuesto polr I? base de colrcho grlanullado ge 2 | atornillado lateralmente al marco de sujecion carpinteria. Vigas vistas las 3 caras de hormigon armado, dimension 50x65¢m )
junta horizontal +camara de aire + trasdosado interior mm ciomo aislante acustico + lamina linéleum 2mm = de canto, berenjenos en las aristas L
general |con tabique autopqrtante de carton-yeso, con colocado con| adhesivo unilateral sobre |mortero ) Mutro por::snte derhorm;gon _armadoncfe 350mbdre ﬁ_s;;esor, aca'k;adlo
doble placa y montantes de acero galvanizado de 70mm autonivelante de espesor minimo 7cm. I I Trasdos :iguljciénasmacriaadse; enesfggc:dajua::ba)c,io sxtee:iirostrasggntwjient:
con una| separacién entre| ejes reforzgda 1c/400cm, Trasdosado interior | tabi t rtante  d o . - )
P H : +12/00 general con 1abique autoporianie de superficial a base de matrices texturizadas.
.=H: aislamiento-termicode fanarde roca de 4cm, en estancias n 5 PLANTA 03 cartén-yeso, con doble placa y montantes de acero galvanizado de o © ©
himedas - placas hidrofugas . {1S] j i8] I 70mm con una separacién entre ejes reforzada 1c/400cm,
= T~~~ T T — — ’C’) —7 T~~~ =~ T T~ = T = TS A A 'i") Forjado Plantas aislamiento térmico de lana de roca de 4cm, en estancias
Zuncho parimetral 40x40 — | 100000000000000000000000000000LO00000EHOLO0O00O0O0LOOOOOODOD! 0000000000000000000L00DO0NO00LDOODGALI0OD! Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de humedas - placas hidrofugas .
. " I = I espesor y 120cm de ancho, acabado inferior visto +capa de
- Luminarjas Pasillos comprension de 5cm
Luminarias modelo lineal |con dptica P ' Detalle 7 1/10
de aluminio especular!! 120x30cm \:Q‘ I
. empotradas dentro del |falso techo i Reiilla imipulsién aire acondicionagiog: - 7<I, Muro
Sala reuniones 2 desmontable,  segun | |disposicién I~ d|réCIC pounl y | e 0II F%”O Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor, acabado
4 definida en el plano de ftHiluminacion. I i visto ambas caras, despiece juntas y berenjenos segin la
Lo . . modulacion marcada en fachada, acabado exterior - tratamiento . »
&y ﬁ] ﬁ] i gogap_lg P1aOS|IIosd 1 Tabique N . @ ) ) ] ! superficial a base de matrices texturizadas. Sistema proteccion solar:
odapie cm  de Sistema tablq_uerla_ de carton-yeso, tipologia Persiana replegable exterior motorizada
aluminio anonizado segun plano de tabiqueria y acabados =
plata, enrasada cin — —
o H con el zécalo de o
[ tablero laminado -
Rodapié Interior [T} O colocada sobre Lumlnarlas lDespaf:hos - L P Te) O
Rodapié corrido de canal de aluminio anonizado plata, para el O < erfil  galvanizado Luminarias tipo Celino de Philips o similar con optica O < /] — . )
i i i i P g de microlamas de aluminio tridimensionales, carcasa | Berenjeno en las aristas.
paso de cableado y colocacion mecanismos, dimension CO de la estructura del c & ek foe) L N/
aproximada 55x90mm, compartimentado con separador de tabique de de alumnio zado natural suspendidas mediante Goters
PVC 2 sposicion definida en el plano de —— (oteron.
. carton-yeso. Detalle 3 .
= — [ Luminaria colgada.
I '| Trd
o o ) Carpinteria Exterior
[ve] Suelo Linoleum anal de aluminio anonizado plata, para el Veneciana exterior con apertura motororizada
— Trasdoés Suelo de linoleum [ de 4 mm de espesor total compuesto por la ) y colocacion mecanismos, _dimensién I I )
Trasdosado interior general con tabique autoportante de base de corcho granulado de 2 -mm-ciomo-aislante acUstico + aproximada compartimentado con |'separador de Vieretaguas Huecos Fachada .
carton-yeso, con doble plaga y montartes de acero ldmina lindleum 2min colgcado con adhesivo unilateral sobre PVC. Compuesto por chapa doblada de zinc de e=3mm de remate de Marco Sujecién Carpinteria Exterior
) galvanizado de 70mm con|Una separacion entre ejes mortero autonivelante de gspesor minimo) 7cm, I I 45 cm sobre tela impermeabilizante e inclinacién aguas hacia la Marco de sujecion de carpinteria exterior compuesto por dos
g reforzaga 1c/400cm, aislamignto térmico de lana de roca fachada, sellada lateralmente. platabandas soldadas 200x10 + 100x10 formando L y ancladas al
g @ 4cm, en estancias hiimedas - plac¢as hidrofugas. |+8. D0 I PLANTA 02 muro portante de hormigén a través de perfil tubular de regulacion
) | = [ ] | de acero galvanizado + proyeccién de espuma de poliuretano
= = 59 55 anticondensacion.
g Puerta Acceso Nave S A A A A A AT A A A A A A A A AT e T e R AT Ok A T AR A A A A AR AR AT T A A AR AA AR A AT T AR S AN A A AR T = Forjado Plantas :
ks P s e o lateralmente al )0000000000000000000L000000000LODOOOAEIOUOO00000000000000000! 000000000000000000000000000000000CRLI000T Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de Ref: 08052PBE-DE01
2 muro portante de hormigén armado h " espesor y 120cm de ancho, acabado inferior visto +capa de Guia veneciana
kS Sujeccién guia colgada de la leerTa Carpinteria Interior - Puertas dg laboratori = comprensién de 5cm.
8 d N Puertas de despachos: Hoja practicable @e |1/00x2,10m I L, .
.~_§ corredera. libre de espesor| 60mm realizada en tabfro| DM 10mm Alicatado laboratorio de gres Plano: Seccion Constructiva 1 y
£ ’C’H I . .. chapado en tablero laminado tipo rstarp  sqbre g Carpinteria Exterior ] Detall C t ti
& laboratorio quimica 1 marco/bastidor e pino suecia 30x100§ y| tanteado I Carpinteria aluminio tipo abcde con vidrio termoacustico con k €lalles Lonstructivos.
o macizos de madera natural de arce 60x60Mm |+ galces de proteccion solar tipo fghi.
: . chapa de acero jhoxidable e=2mm forman: il 60x/180 Cegado Hueco Exterior
3 I D realizado sin @ajuntas abrazando 9|]L ue sgbre J Hoja exterior colocada detras del goterén realizada con sistema Detalle 1 110
2 = premarco de madera de pino suecia; later: brr de paneles de fachada VM Zinc de 24mm de espesor de la placa etalle
g Viga Carrilera de chapa de acero inoxidable de 15x210cm de Smn| de y 1mm espesor de la chapa, con junta perimetral abierta y
% Viga metalica soporte puente grua, IPE-330 espesor - fijacion manivela; Fijo superior hasta la altura de paneles de 300mm aproximadamente, fijados sobre la estructura
53 . R - " - T intét—garpinterfa—exterior ro—hasta—ej—falsorte de metdlica fijada al muro portante de hormigén y compuesta por
<,§ apoyada sobre ménsulas de hormigén armado Sistema galeri conducto de|instalacion glumini¢, de marco de perfil de acero indxid comrdidrio escuadras y perfiles de acero galvanizado, distancia maxima e
'é laminar 6+6 con vinilo dé&krigfaiado. entre perfiles 600mm y con la superficie de apoyo minimo 40mm,
] L tornilleria anticorrosion + aislante térmico, entre montantes, de
s Luminarias Lahor placas rigidas de poliestireno extrusionado. Hoja interior formada Escala: 1/50 - 1/10
§ Lumlna_[as con lamp ras_’n orescentes con mayor 1pg de por panel de fibrocemento tipo Naturvex o similar fijado sobre la
c 5 proteccion contra explosion garantizada en un gam=.de subestructura de acero galvanizado anclado al muro de hormigén Barandilla de vidrio laminar 6+6 sujeto lateralmente por perfil m - é\% é
£ temperaturas de -23°C_y +50°C colocacion spispendida y juntas perimetrales selladas con silicona. Trasdosado en su formado en L de pletina 60x12 con junquillo vertical 40x12 con -
‘:I“ medianfe tubp rigido ,d,e alumipio, sggun . |SPOS cion parte interior con tabique autoportante de cartén-yeso con doble tope inferior. Perfil atornillado lateralmente al marco de sujeccion Fecha: MayO 2009
° Cerramiento Nave gefinida en el plano de ft+ilyminacgjon. placa y montantes de acero galvanizado de 70mm con una carpinteria.
= Compuesto por la cara interior nave: placas |alveolares tipo cerramiento , % _: J—— - separacion entre ejes reforzada 1¢/400cm, aislamiento térmico de ) ) .
4 de 15cm de espesor, colocadas con junta Horizonfal +camara de aire + S leria oratdfios 1 lana de roca de 4cm. Guia veneciana Sustltuye:
% trasdosado interior general con tabique autoportanie de cartdn-yeso, con — Gre$ Porcelanicq rectificado + Rodapié
5 doble placa y montantes de acero galvapizado, de 70mm con una o 15¢m de gluminip 1|u|| rado plata . . .
S separacion entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento térmico de lana de ‘ i I garplmtterla FTXte."."’t. AWSE0 de sch drio olanith
N : . _ P ) 1 arpinteria aluminio tipo e schuco con vidrio planithrm
= roca de 4cm, en estancias himedas - placas id| as . S +4/00
£ == P ng — M %— PLANTA 01 termoacustico con proteccion solar tipo COLL-ITE
s I ! 12 3 |
g © @ 100&0000000000000000000000000000000/H000T Forjado Plantas Suelo Linoleum
© N~ — —_— Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de Suelo de linoleum de 4 mm de espesor total compuesto por la
s Puorta Acceso Nave I espesor y 120cm de ancho, acabado inferior visto +capa de base de corcho granulado de 2 mm ciomo aislante acustico + 08052PBE
% Doble puerta corredera compuesta por dos hojas comprension de 5cm. lamina Iinc';leu_m 2mm colocado con adhesivo unilateral sobre
e con cierre formando esquina sin poste vertical, [ ] J mortero autonivelante de espesor minimo 7cm.
g sistema de apertura motorizado, con activacion . . . L —_— . e ,
g manual, estructura portante de tubos de acero plataforma hldraullca ———— Muro Premarco de Aluminio-monte. PROYECTO BASICO
e apoyados sobre ruedas ocultas dentro del canal Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor, acabado C d v
i en forma de UPN empotrado en la losa, fijacion visto ambas caras, despiece juntas y berenjenos segin la Y DE EJ ECUCION ampus e era
@ superior con guia oculta dentro del perfil UPN modulacién marcada en fachada, acabado exterior - tratamiento Marco Suj 1 Carpinteria Exterior - - ag 7 . -
g anclado lateralmente al muro portante de superficial a base de matrices texturizadas. Marco de sujecion de carpinteria exterior compuesto por dos Unlver5|dad POIltecnlca de ValenC|a
s hormigén, acabado exterior puertas con lamas platabandas soldadas 200x10 + 100x10 formando L y ancladas al
8 fijas de acero galvanizado + pintura epixi. muro portante de hormigoén a través de perfil tubular de regulacion N uevo ed'f'C'O pa ra el Inst'tuto de C|enC|a
-§ de acero galvanizado + proyeccion de espuma de poliuretano , .,
5 - 10 | i anticondensacion. y Tecnologia del Hormigén (ICITECH)
% C") [E Lo Chapa doblada de zinc VM de e=3mm de remate sobre tela
< - impermeabilizante e inclinacion aguas hacia la fachada, sellada
3 Losa de Ensayo N lateralmente
g Losa de carga maciza, espesor segun calculo, b < 1 :
? acabagq superior. . fratas’aQO con _ tratamiento Aislante térmico a base de poliestireno proyectado.
] superficial con adicién de aridos endurecedores y ]
— &— — terminado en pintura epoxi, cara inferior losa —5|e— L Lamina i bilizant H
§ | — acabado visto con encofrado de panel fendlico, \ﬁ]: amina impermeabliizante. AquIteCtos
=3 1 dentro de la losa incluidos taladros de @15cm E,f Vi
e I | | .l iertetaguas Huecos Fachada Por A.M.P. associats S.L.P
g formando matriz reticular de 1mx1m. N = Compuesto por chapa doblada de zinc de e=3mm de remate de T R
= 45 cm sobre tela impermeabilizante e inclinacion aguas hacia la ~ s .
3§ fachada, sellada lateralmente. Juan Afon Gomez
N . .
g — +0.00 Gemma Marti Sanjuan
> L | (LQ PLANTA 00 Perfil regulacién/montaje marco de sujecién carpinteria. . J
¢ i || || || || || || || || || || || || || || || || 3 3 ~ o= ot Rambn Tomm
4 <t Rodapie regulacion/montaje marco sujecion carpinteria. - -
< | S S = SRS pie reg : J P José Ramén Tormo lllanes
2 (= + g \ g \ Capa Compresion e=5cm.
2 = | /
o ~ Forjado Planta Baja o acabado inferior losa-visto, encofrada con panel fendlicos ) Forjado Plantas
= Losa maciza, espesor segin calculo, acabado C Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de
§ | superior ffa'??“" con tratamiento super_flaal con — Muro Sétano espesor y 120cm de ancho, acabado inferior visto.
B ;ﬁ]’zﬁ: e‘:)eox?”s;; ;?gﬁ:cliggre;ébt:égI\r/];?: ng S Muro portante de hormigén armado de 35¢cm de espesor, exavacion con tablestaca O O O
= Guia puerta de acceso empotrada en losa . . i . ’ ™ N y bombeo de achique, encofrado a dos caras y acabado visto cara interior, —
g p P acabado inferior losa-visto, encofrado con panel fendlicos encofrado de panel fendlico. despiece juntas y berenjenos segln la modulacion indicada por la df, juntas de
° hormigonado selladas con bentonita + impermeabilizacién exterior+ proteccion de 1
£ poliestireno expandido+relleno zanja con grava.
& o
@
; o ?) o Estructura
:; Excavacion con tablestaca y N N Losa Cimentacion Viga vista Hormigén armado 50x40
= bombeo de achique o ™ o Losa de cimentacién maciza, espesor segun calculo, de hormigén hidréfugo
jg, CO armado, acabado superior fratasado + espolvoreado impermeabilizante+ Trasdés
5 Relleno gravas N tratamiento superficial con adiciéon de aridos endurecedores y terminado en pintura Trasdosado interior general con tabique autoportante de
= A = -
o o . epoxi, ejecu’tad‘a sobre doll?le cg}pa de ho'rmllgon de Ilmpleza sobrelcapa de grava, carton-yeso, con doble placa y montantes de acero galvanizado de
< Protector de poliestireno expandido con _ga'rantla |mper_megb|llza0|on con lamina geotextil s_obre primera capa de 70mm con una separacion entre ejes reforzada 1c/400cm PROMOTOR
5 hormlgor?l de limpieza de 10cm+m_embrana impermeabilizante+capa aislamiento térmico de lana de roca de 4cm, en estancias .
e Lamina impermeabilizacion exterior terminacién+refuerzo bandas en las uniones con el muro+mortero de humedas - placas hidrofugas .
g regularizacion+lamina geotextil antipunzonante+otra capa de formigon de limpieza
é Juntas bentolicitas de em. ™
3 ‘ uro
é Nivel freatico -3.50 PLANTA SOTANO Muro portante de hormigén _armado de 35cm de espesor, aca’bado
o visto ambas caras, despiece juntas y berenjenos segun la
§ modulacion marcada en fachada, acabado exterior - tratamiento
o superficial a base de matrices texturizadas.
S o
o [ce)
d Marco Sujecion Carpinteria Exterior
L L 3 Marco de sujecion de carpinteria exterior compuesto por dos
‘Hormigén de limpieza sobre platabandas soldadas 200x10 + 100x10 formando L y ancladas al
Impermeabllllza}(:lon mas .otra N, 4 R R ———————————————————— muro portante de hormigoén a través de perfil tubular de regulacion
capa de Hormigén de limpieza = jl de acero galvanizado + proyeccion de espuma de poliuretano
e15cm sobre capa de grava ‘ R i E anticondensacion.
o =
8 [ Berenjeno en las aristas.
a Gestor del Proyecto :
L Goterdn.
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