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Muros sétano HA-30/B/20/ Ila+Qa | ESTADISTICO 1,50 20 50
Estructura y muros HA-30/B/20/ Tlla ESTADISTICO 1,50 20 45
ACERO
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de El acero utilizado en las
ESTRUCTURAL Acero Control | de Seguridad (ys) célculo (N/mm?) | armaduras debe estar
garantizado por
T Toda la Obra B-500-S NORMAL 1,15 434 sello de calidad
o o o o o o o
<[] <[] <[] <[] <[] <[ <[] EJECUCTON
o——o—
40 40 40 40 40 40 40 TIPO DE Nivel de | Coeficiente parciales de seguridad (para E.L.U.)
P9 P10 P11 P12 P13 ACCION Control Efecto favorable Efecto desfavorable
305 . 600 - 600 - 600 - 600 - 290 - 307 : Permanente NORMAL Yo=100 o= 150
2@&0 o : - » 2220 (21:5) Permanente de valor no constante NORMAL Yer=1,00 Yor= 160
# 2020 (240) — :( )125 2020 (255) e ——— — : ¥ Variable NORMAL Ya=0,00 Ya=1,60
: <120 ~—120 — : <120 - 135 —— | 4020 (660) : s CONDICIONES DE DURABILIDAD DEL HORMIGON
: 4020 (625) : 4Q20 (490) ; - - L
P—— z 215 1020 (490) 225 ? 225 2020 510) 2o : o : RECUBRIMIENTOS
" 3510 (335) : 245 245 3510 (630) i5 265 245 3510 (630) : 3010 (320) 14 s MURO HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO 70mm
= - 3010 (630) - — 3010 (630) - — 3012 (410) i
; = ' = 15 : s
MURO : : 135 : 135 : : L NOTA: Todas las armaduras de negativos llevan patillas en los extremos al llegar al parapastas
’ ] 40x40 ﬁ 40x40 ﬁ 40x40 ﬁ 40x40 ﬁ 40x40 ﬁ 40x40 : 40x40 s incluidas las del capitel
LT T T PP LT LT TP T DT T PP LT LTI T T T LT T TR LT T LT T LT T TP LT T T OV PP T T LTI PP TP TN PT L TR Tl [T T VLT LT TTTTT T
‘ $ Period ini ded frado y descimbrado de el tos DE HORMIGON d in EHE
w020 (a0 : 3016 (635) : o6 655 : : 2020 (640) : o2 (110 : 3010 (385) II 2 eriodos minimos de desencofrado y descimbrado de elementos armado segun
- - - 3016 (635) : - - : Estructuras de un Forjado:
: 2020 (630) : - - 3016 (635) : : 3010 (320) :
2020 (345 - - 2020 (630 : - - 2020 (330 -
(345 - - (630) - 2020 (635) : - 530 - — —
: Temperatura superficial del hormigén (° C) >24° 16° 8° 2°
: 1e06 1e06 1e06 1e06 1e06 Encofrado vertical 9 horas 12 horas 18 horas 30 horas
1e@6¢/10 1e@6c/10 : c/10 1e@6c/10 c/10 " 1e@6c/10 1e@6¢/10 c/10 "\ 1e@6c/10 1e@6¢/10 c/10 © 1e@6c/10 1e@6¢/10 1e@6c/10 : c/10 1e@8¢/10 : 1e@6¢/10 : Tosas
15 120 145 2525 91 368 91 2525 104 366 80 2525 108 351 91 2525 120 322 108 2525 90 160 15 115 262 30 Fondo de encofrado 2 dias 3 dias 5 dias 8 dias
Puntales 7 dias 9 dias 13 dias 20 dias
Vi
9as Fondo de encofrado 7 dias 9 dias 13 dias 20 dias
Puntales 10 dias 13 dias 18 dias 28 dias
& JFL & FL Q FL 3 Estructuras de Forjados muiltiples:
g [ ﬂ g ‘f ﬂ g [ J‘ g - No se permite el apuntalamiento sucesivo de mas de tres plantas.
10 10 P5 10 10 P12 10 10 - Se mantendra el apuntalamiento de la planta inferior hasta que el hormigén alcance el valor de 0.9 fck.
30 P3 30 P11 30 - Para forjados con relacion Carga Forjado/Carga Total > 0.55 no se permite el apuntalamiento de mas
E% E;O PG de dos plantas sucesivas.
P13
649 . 950 . : 646 . 950 :
4@BAMALAS  (955) : : s 2025 (320) 2%capa : : —
- ” : i i — —or 5 : SOPORTES Hormigén HA-30 ESTRUCTURA Y Hormigén HA-30
3032. (480) 2%capa 1925 (210) : : 14 E (385) 2acap;0 : Acero B-500-S FORJADOS Acero B-500-S
190 B, 290 w025 @315) L a5 : ABEAMALAS _ (955) L DIAMETRO Long. Anclaje Long. Solape DIAMETRO POSICION | POSICION Il
py - 90 % e 1025 (385) 1925 (210) mm. cm. cm. mm. P.Recta Patilla |P.Recta Patilla
2016_(665) 1§ 1925 _(385) . s 145 : 240 IR 210 25 40 210 25 20 40 30
10 20116 (950) - o s 2025 (515) 1925 (315) : :
406AMALAS _ (6595) : II « s ; - ,‘ 212 30 45 @12 30 25 45 35
— 220 295 : 4 20 m 5
30x65 + 50x40 : 30%65 + 50x40 : : - 2018 _(630) 21 2016 (960) 1025 (389) : ; 216 40 &0 216 &0
: : s ADEAMALAS  (650) = Izt & 220 5 6 220 % 4 6 %
; ; . : @25 85 115 @25 85 60 115 85
30x65 + 50x40 30x65 + 50x40 | POSICION I: Buena adherencia,barras verticales 6
J_A,_L - - hormigonadas en la mitad inferior.
s 15 2B10APIEL 920 ' ¢ POSICION II: Mala adherencia.
ol 110A.PIEL  (675) = - (920) : = - "
— % g : Lol . . |
=) -:. 1G10APIEL _ (675) [GIOAPEL  (670) 13 2010APIEL  (920) DESPIECE DE VIGAS
ﬂ 4920 (695 ' 4020 _(995) I} = = ‘ ; : 175 FORJADO DE PLACA ALVEOLAR CONDICIONES DE EJECUCION
[Te] : . :
- = 4016 (670) 5 =% P O : : DE HORMIGON PRETENSADO FORJADO CON PLACAS ALVEOLARES
416 (525) : : : 416 (990 |
: ol P : (990) I} GEOMETRIA
2e@8c/15 2e@8¢/20 2e@10c/10 : 3e@10c/10 2e@8c/10 2e@8c/10 : ! ; 3016 (685) :
30 120 260 210 30 30 260 410 130 120 5 4016 _(495) 5 5 - Los planos de planta son esquemas de
: : : : : : disposicion de elementos estructurales, la
. 2e@8c/15 2e@8c/15 2e@10c/10 . 3e@10c/10 2e@8c/15 2e@8c/10 . & disposicion de huecos y de placas, asi como
30 130 260 195 30 30 260 365 175 120 : dimensiones definitivas se debe ajustar al replanteo
de obra.
| 120 |
I |
PLACAS
CANTO ..o 20+5 cm. - Los valores de M(+) indicados en planOS son
ponderados y por metro de ancho de forjado.
CARGA FORJADO 420 KN/m? Dichos valores estan expresados en KN-m.
""""""""""""" ' - El cortante en apoyo de placa deberia ser
CARGAS MUBRTAS....coocsovvo 300 KN/m comprobado segtn las fichas de caracteristicas del
SOBRECARGA USO.......ccocoomrnenn. 3,00 KN/m? fabricante.
L Dichos valores estan expresados en KN.
1 2 3 4 S 6 7 CARGATOTAL 1020 KNim - Las longitudes de armadura negativa indicadas,
MALLAZO SUPERIOR ............ ME 20x20 AG 5-5 B500T estan referidas al eje de apoyo.
- La armadura negativa en vano extremo, se
anclara con una patilla igual al canto de forjado
menos 5¢cm.
MURO DEHA CUADRO DE ZUNCHOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL ZUNCHOS
e=39em. TIPO I\';‘I‘I'?l\lcl;l\bl-ig ARM.SUP|ARM.INF. |REF.INF |ESTRIBOS - La anchura de zunchos se ajustara a la dimension
0.7xL resultante en obra.
A ZA-1 10 1910 1210 - La armadura de refuerzo inferior tendra una
26c15 longitud del 70% del vano.
ZA-2 10 1210 1912 . . L
- La armadura superior se anclara con patilla igual
Z-1 15 2010 2012 al canto del forjado menos 5cm.
MURO DE H.A. - Se dejara armadura de espera en los zunchos que
COSTILLA 4 > Z-2 15 2012 1912 ;
MURO DE e =50 cm. ] @6c15 reciben losa de escalera o de rampa.
REACCION 2
0= 90 em. Z-3 15 2012 2016
Z-4 15 2016 1016
Z-5 20 2310 2012
Z-6 20 2012 1912
z-7 20 2012 2016
Z-8 20 2016 1016
z9 | 2 2020 8c15
Z-10 25 3012 3016
Z-11 25 3016 2016
MURO DE H.A.
COSTILLA 3 Z-12 25 3020
ez %om z13 | 25 316 | 30920
Z-14 25 3320 2320
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1 - FORJADO 4
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REACCION1 | ~
e =90cm. 1 I
H L L 77777 ‘ — | _
MURO DE H.A. % %
COSTILLA 2
e =50 cm. | o |
MURO DE H.A
DE FACHADA
e=8cm
Ref: 08052PBE-ES09
Plano: Planta Tercera.
APOYO DE FORJADO EN MURO r* 1 Esquema de forjado 4.
CON PASADORES TITAN 1-20-O ¢/120cm
P9 P10 P11 P12 P13
B /
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| 18 R R 18 N /ﬁmﬁm MURODEHR  / Sustituye:
\ / V=2400KN V=24,00 KNl | V =50,00 KN Mf = 57,00 KN.m V = 50,00 KN | | V = 50,00 KN Mf = 57,00 KN.m V = 50,00 KN | | V = 50,00 KN Mf = 57,00 KN.m V = 50,00 KN | | V = 50,00 KN Mf = 57,00 KN.m V = 43,00 KN | PARA ARRANQUE ;;1300 cm.1
Mf = 16,00 KN.m /  DEMURO 15x15
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1B X 1E 1= IE R/ \ ZONA DE ANCLAJE DE LOSA s
A;AARAEIScT_i?éS \ | o | | o | | o | | B | | B Y. \ DE ESCALERA EN FORJADO PROYECTO BASICO c do V
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Mf = 16,00 KN.m
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APOYO DE FORJADO EN MURO 8 8 8 g g N
CON PASADORES TITAN I-20-O ¢/120cm | | | | | | | | | | APOYO DE FORJADO EN MURO
@12¢/30(325 ©12¢/30(300 @12¢/30(300 @12¢/30(300 @12¢/30(330 @12¢/30(100 CON PASADORES TITAN1-20-0 c/120cm
__1|_§ | @126/(383()100) (175) 0/30(325) | | (150) (150} < (‘ )| | (150) (150} < ‘( ) | (150) (150} ¢/30(300)| | (150) (152) c/30(330) (178) (8‘:3)(—’)-'-—' 17
:V =49,30 KN Mf = 70,51 KN.m V = 56,00 KN: : V = 52,00 KN Mf = 58,00 KN.m V =52,00 KN : : V = 52,00 KN Mf = 58,00 KN.m V =52,00 KN : : V = 52,00 KN Mf = 58,00 KN.m V =52,00 KN : : V = 52,00 KN Mf = 58,00 KN.m V =52,00 KN V = 56,00 KN Mf = 70,51 KN.m V = 49,30 KN : PR
< ?
& &
N N
N Il Il Il Il |
T Il |l Il |l Il |l Il |l 1 PROMOTOR:
| - Il - Il - Il - Il - - | FORJADO 4
2 1| (& g S| g S| 2 S| g g | 175
0 © 0 © 0 © 0 © 0 © 0 ]
N o N o N o N o N o N o
I 3 U 3 Il S IRl S IRl 3 3 |
— = z12-A = z12A 2l z12A 2l z12A < z12-A < Z12-A 4
D i 2 = 2 i g ;L g i g = 2
o o o o o o
MURO DE H.A
APOYO DE VIGA EN MURO APOYO DE VIGA EN MURO APOYO DE VIGA EN MURO il APOYO DE VIGA EN MURO APOYO DE VIGA EN MURO
oS s50m
CON 2 PASADORES TITAN G-30-O CON 2 PASADORES TITAN G-30-O CON 2 PASADORES TITAN G-30-O : CON 2 PASADORES TITAN G-30-O CON 2 PASADORES TITAN G-30-O
Gestor del Proyecto :

AICEQUIP ‘ arquitectura




