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TABLESTACA TIPO AZ

COTA RASANTE
0,00
v A—

FONDO EXCAVACION
-4,90 m
AV A

14.00 m

TABLESTACADO TIPO 1
ESCALA 1/50 (Cotas en m)

TABLESTACA TIPO AZ

COTA RASANTE
0,00
AV AR

-1,50

FONDO EXCAVACION
-4,90 m
VA

/i

25°

™

CARGA EN TIRANTE
™ 231,45 kN

NOTA:

- LA CARGA INDICADA CORRESPONDE A LA ACCION
CARACTERISTICA EN LA DIRECCION DE ANCLAJE

- LA SEPARACION ENTRE ANCLAJES ES DE 2,5m.

- ANGULO DE INCLINACION DE LOS ANCLAJES 25°

10.00 m

TABLESTACADO TIPO 2
ESCALA 1/50 (Cotas en m)
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"
HORMIGON
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL Hormigon Control | de Seguridad () calculo (N/mm?) nominal (mm)
Cimentacion HA-30/B/20/ ITa+Qa | ESTADISTICO 1,50 20 50
Muros sé6tano HA-30/B/20/ Tla+Qa | ESTADISTICO 1,50 20 50
Estructura y muros HA-30/B/20/ Tlla ESTADISTICO 1,50 20 45
ACERO
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de El acero utilizado en las
ESTRUCTURAL Acero Control de Seguridad (7s) calculo (N/mm?) | armaduras debe estar
garantizado por
Toda la Obra B-500-S NORMAL 1,15 434 sello de calidad
EJECUCION
TIPO DE Nivel de Coeficiente parciales de seguridad (para E.L.U.)
ACCION Control Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanente NORMAL Ye = 1,00 Ye=1,50
Permanente de valor no constante NORMAL Yer=1,00 Yo = 1,60
Variable NORMAL Ya=0,00 Ya =160
CONDICIONES DE DURABILIDAD DEL HORMIGON
RECUBRIMIENTOS MURO HORMIGONADO CONTRA EL TERRENO 70mm

LONGITUDES DE ANCLAJES Y SOLAPES
EN ARMADURAS DE ESPERA
EFECTOS DINAMICOS
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LONGITUDES DE ANCLAJE
POR PROLONGACION RECTA
PARA PILARES (B-500-S/HA-30)

LONGITUDES DE SOLAPE
POR PROLONGACION RECTA
PARA PILARES (B500-S/HA-30)

@(mm) d(cm) D(mm) LONGITUD(cm)
12 45 12 70
216 60 o515 90
220 75 220 120
@25 110 @25 175
@32 @32
NOTA: Distancia entre los empalmes mas préximos a <10 &

Ls =1,6 Ib (33% barras solapadas trabajando a traccion).

Distancia entre los empalmes mas préximos a >10 &
Ls > 1,4 b (>50% barras solapadas trabajando a traccion).

CONDICIONES DE EJECUCION
LOSA DE CIMENTACION.

1.- En caso de existir diferentes cotas de nivel freatico. El
plano de apoyo de la cimentacion se realizara sobre el de
cota mas baja.

2.- Sobre la superficie de excavacion se extendera una
capa de hormigdén en masa de regularizacién HM-10 de
10 cm de espesor. Esta no ha de servir para enrasar
cuando el fondo sea irregular. Antes de verter el hormigon
se compactara la explanacion del fondo del cimiento.

3.- Los emparrillados o armaduras que se cologuen sobre
el fondo deberan apoyarse sobre tacos de mortero rico.
Nunca sobre pates o camillas metalicas.

4.- Los separadores se dispondran formando una reticula
cuadrada con un paso de 15 & de la armadura principal.

5.- Se colocaran ganchos o patillas en los extremos de las
parrillas de fondo, con el fin de evitar que se muevan
durante el hormigonado.

6.- Realizar las juntas de hormigonado alejadas de pilares
o de muros de sétano. Se disponen por lo general a un
tercio de distancia entre pilares.

7.- El recubrimiento neto lateral de la armadura sera 5cm
en zonas protegidas con hormigoén de limpieza y de 7cm
en las zonas hormigonadas directamente sobre el terreno.

8.- En suelos humedos que constituyan un medio
agresivo, se dispondra una lamina protectora.

9.- La cara superior de la losa se alisara, excepto la zona
de arranque del pilar que se dejara con la rugosidad
natural.

10.- En suelos cohesivos o excesivamente blandos, los
ultimos 25cm de excavacion por debajo del hormigén de
limpieza no se realizara hasta momentos antes del
hormigonado.

11.- Antes del hormigonado del pilar se limpiara la junta
de contacto con el cimiento con un regado. Evitando que
se forme sobre la misma depdsitos de agua.

CARACTERISTICAS DE LOSA DE CIMENTACION
CANTO 90 cm.
ARMADURA BASE SUPERIOR #216 20x20
ARMADURA BASE INFERIOR #2316 20x20
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CARGAS EN CIMENTACION
Nk (kN)
P1 3890,65
P2 4203,10
P3 3230,67
P4 801,31
P5 3824,48
P6 4292,38
P7 111,60
P8 242,48
P9 1770,17
P10 2762,13
P11 4083,04
P12 4258,43
P13 3151,56

NO VALIDO PARA REPLANTEO

VERIFICAR COTAS SEGUN PLANTAS DE DISTRIBUCION
Y REPLANTEO DE OBRA.

CARGA ADMISIBLE EN CIMENTACION
150 KPa

COEFICIENTE DE BALASTO
4000 KN/m?
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