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Barandilla Cubierta Transitable

Compuesta por montantes de pletina calibrada
40x12mm, ancladas al forjado coincidiendo con la
junta del pavimento, con doblado y proteccion de
laminas, aproximadamente c/1,5m + pletina inferior y
pasamanos ambos de pletina calibrada 40x12mm y
refuerzo atirantamiento

barrotes 16 c¢/11cm +
¢/1,5m anclado al forjado.

Tirante Barandilla Cubierta Transitable
Tirante rectificador ¢/1.5m aprox.

Canalon Recogida

Canalén de chapa de acero
galavanizado, secciéon minima
40x15¢cm, recogida aguas
pluviales cubiertas, con rejilla de
proteccion de acero galvanizado.

Cubierta Transitable - Pavimento Flotante
Cubierta invertida compuesta por barrera de vapor sobre capa de
compresion del forjado + hormigén celular de pendiente + capa de
mortero de cemento para regularizacion + aislamiento térmico de placas
machihembradas de poriexpan rigido tipo Roofmate de 4cm + capa de
mortero de 2cm +doble lamina impermeabilizante + membrana protectora
de geotextil + capa de mortero de proteccién + plots regulables de pvc +
pavimento de baldosas de hormigén armado 6cm espesor minimo
(mallazo min @3mm7x7) con junta abierta.

Cubierta Nave Ensayo

Cubierta invertida de grava compuesta por barrera de vapor sobre
capa de compresion del forjado + hormigoén celular de pendiente +
capa de mortero de cemento para regularizacién + doble lamina
impermeabilizante + proteccion con geotextil + aislamiento térmico
de placas machihembradas de poriexpan rigido tipo Roofmate de
4cm+proteccion con geotextil + grava seleccionada

Forjado Cubierta Nave

Compuesto por placas alveolares pretensadas de
16cm de espesor y 120cm de ancho, acabado
inferior visto +capa de comprension de 5cm.

Remate Cubierta Caseton

Albardilla compuesta por chapa de zinc de
remate de 30 cm de recubrimiento minimo
de peto sobre tela impermeabilizante.

Cubierta Caseton

Cubierta invertida de grava compuesta
por barrera de vapor sobre capa de
compresion del forjado + hormigén
celular de pendiente + capa de mortero
de cemento para regularizaciéon + doble
lamina impermeabilizante + proteccion
con geotextil + aislamiento térmico de
placas machihembradas de poriexpan
rigido tipo Roofmate de 4cm+proteccion
con geotextil + grava seleccionada

Canalon Recogida
Canaléon de chapa de acero
galavanizado, secci6on minima
40x15cm, recogida aguas
pluviales cubiertas, con rejilla de
proteccion de acero galvanizado.

Remate Cubierta Tr itable
Compuesto por chapa de zinc de remate de 30 cm de
recubrimiento minimo de peto sobre tela impermeabilizante sobre
peto y enrasada con pavimento, inclinacion aguas hacia la cubierta.

Mechinales Cubiertas

Mechinal evacuaciéon de emergencia de @60mm en el peto de
remate de cubierta, ¢/3m aproximadamente, coincidiendo con el eje
de modulacién de fachada

Tabiqueria
Trasdosado con sistema tabiqueria de carton-yeso, tipo trasdos
segun plano de tabiqueria

Tabiqueria
Trasdosado con sistema tabiqueria de carton-yeso, tipo trasdos
segun plano de tabiqueria.

Carpinteria Cortafuego

Puertas de escaleras protegidas recayentes a los pasillos de hoja
de acero con EI260-Cs revestida por la parte exterior (pasillo) con
chapado de tablero laminado tipo perstorp sobre tablero DM 10mm
y bastidor de pino suecia y canteados macizos + frente superior de
mismo acabado hasta la altura del falso techo, colocado sobre
rastreles sobre el ladrillo panal y enrasado con la puerta.

Cerramiento Nave

Compuesto por la cara interior nave: placas alveolares tipo
cerramiento , de 15cm de espesor, colocadas con junta horizontal
+camara de aire + trasdosado interior general con tabique
autoportante de cartén-yeso, con doble placa y montantes de acero
galvanizado de 70mm con una separacion entre ejes reforzada
1¢/400cm, aislamiento térmico de lana de roca de 4cm, en
estancias himedas - placas hidréfugas .

Rodapié Interior

Rodapié corrido de canal de aluminio anonizado plata, para el paso
de cableado y colocacion mecanismos, dimension aproximada
55x90mm, compartimentado con separador de PVC.

Carpinteria lamas
Puerta de lamas de acero sobre soporte de acero galvanizado en la
cara exterior y con plancha de acero lacado cara interior

3.80m

Excavacion con tablestaca y
bombeo de achique

Relleno gravas

Protector de poliestireno expandido
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grupo electrogeno
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}  Fabrica para reyestir de 1/2 pie dg espesor,
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y normas NBE-FL-90 y NTE-FFL|gon ladrillos
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Remate Caseton

Compuesto por chapa de zinc de remate de 30 cm de recubrimiento minimo de peto recogiendo la

lamina impermeabilizante sobre peto y solapando el panel vertical.
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| Cerramiento Caseton

Compuesto por ladrillo panal + trasdosado por su parte interior con tabique autoportante de
cartén-yeso, con doble placa 15+15mm y montantes de acero galvanizado de 70mm con una
separacion entre ejes reforzada 1¢/400cm, aislamiento térmico de lana de roca de 4cm + enfoscado
con mortero hidréfugo por la parte exterior + acabado realizado con sistema de paneles de fachada
VM Zinc de 24mm de espesor de la placa y 1mm espesor de la chapa, con junta vertical remarcada
c/98cm por cada 3 paneles (de 300mm cada una), fijados sobre la estructura metdlica fijada al
ladrillo panal compuesta por escuadras y perfiles de acero galvanizado, distancia maxima entre
perfiles 600mm y con la superficie de apoyo minimo 40mm, tornilleria anticorrosion + aislante
térmico, entre montantes, de placas rigidas de poliestireno extrusionado.

Barandilla Escalera

Compuesta por montantes de pletina calibrada 60x12mm, ancladas a la plancha de acero de
apoyo 300x10mm fijada al lateral de la losa escalera + pletina inferior calibrada 60x12mm +
pasamanos de madera maciza sobre pletina calibrada 60x10mm y montantes verticales de
pletinas 30x8 ¢/11cm.

— Arranque Cerramiento Caseton

En el cambio de cerramiento, babero fijado a la estructura de los paneles, antes del inicio de
primer panel de zinc.
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Forjado Plantas
Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de espesor y 120cm de ancho, acabado
inferior visto +capa de comprension de 5cm.

—— Muro

Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor, acabado visto ambas caras, despiece
juntas y berenjenos segun la modulacién marcada en fachada, acabado exterior - tratamiento
superficial a base de matrices texturizadas.

Escalera principal

Acabado escalera: huella de linoleum de 5,2mm de espesor total compuesto por la base de corcho
granulado de 3,2mm ciomo aislante acustico + lamina linéleum 2mm colocado con adhesivo
unilateral sobre peldafieado de terrazo sobre peldafios de hormigén in situ de la losa de escalera
+ contrahuella de chapa de acero inoxidable e=4mm con apoyo de goma.

Trasdos

Trasdosado interior general con tabique autoportante de cartén-yeso, con doble placa y montantes
de acero galvanizado de 70mm con una separacién entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento
térmico de lana de roca de 4cm, en estancias humedas - placas hidréfugas .
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A Suelo de linoleum de 5,2mm de|
-— Suelo Granito espesor total compuesto por la hase
Suelo de granito Ocre Silvestre de 60x20x3cm de corcho grarjulado de 3,2mm gipmo
de espesor minimo + capa de mortero|sobre aislante acustico + lamina lindleym
- mortero +lamina antiimpacto / aislante|actstico 2mm colocado| con adhesivo
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Luminarias Pasillos Falso Techo Pasillos - - |
Luminarias modelo lineal con optica de aluminio especular Compuesta por bandejas metalicas desmontables
120x30cm empotradas dentro del falso techo desmontable, de aluminio microperforado 120x30cm + soporte
segun disposicion definida en el plano de ft+iluminacion. oculto de aluminio+junta oculta. _— — — ——
Carpinteria Interior | Puertas de despac| o
Puertas de despachos: Hoja practicable 2,10m libre de espesor 60mm
realizada en tablerg DM 10mm chapad laminado tipo perstorp sgbre -
marco/bastidor de pino suecia 30x100 y c: cizos de madera natural de|arce N
60x60mm + galces de 60x150 remarcando ajuntas macizo 50x25 ambas de |
=5 =5 madera de arce sopre premarco de mag suecia; lateral apertura forrg de pu— . B . e— ) ?‘ —
chapa de acero inox|dable de 15x210cm espesor - fijacion manivela; Hoja Suelo Linoleum Rodapié Pasillos Zécalo Pasillos
fija lateral de marco|de madera natural dg idrio acustico 4/8/6 con ldamas Suelo de linoleum de 4 mm de espesor total compuesto por la Rodapié 10cm de aluminio anonizado plata, plancha de 5mm Zocalg alto de tablerg
venecianas de alurhinio dentro de la ca SUperior hasta la altura de dintél base de corcho granulado de 2 mm ciomo aislante acustico + enrasada cin con el zécalo de tablero laminado colocada sobre perstorp hasta la altu
carpinteria exterior p| hasta el falso techo de marco de madera natural de ldmina linéleum 2mm colocado con adhesivo unilateral sobre perfil galvanizado de la estructura del tabique de cartén-yeso. puerta] dimentsiones
arce con vidrio laminar 4+4 con vinilo de § mortero autonivelante de espesor minimo 7cm. supergpr enrasada con
del tahique de carton-ye;
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Luminarias Pasillos
I Luminarias modelo lineal con éptica de aluminio especular I
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Puertas de despachos retranqueadas: Jambas de 0,50x2,80 de espesor
60mm realizadas en empanelado de tablero 15mm chapado en madera
natural de arce sobre marco/bastidor de pino suecia 30x100 y canteados
macizos de madera natural de arce 60x60mm remarcando hueco. Dintel de
0,50x1,65 realizado en empanelado de tablero 15mm chapado en madera
natural de arce sobre marco de pino suecia 30x100 y canteados macizos de

Falso Techo Pasillos

Compuesta por bandejas metalicas desmontables

de aluminio microperforado 120x30cm + soporte

oculto de aluminio+junta oculta.

comedor
120x30cm empotradas dentro del falso techo desmontable,
segun disposicion definida en el plano de ft+iluminacion.
&= Carpinteria Interior - Marco entrada Suelo Linoleum

madera natural de arce 60x60mm.

Suelo de linoleum de 4 mm de
base de corcho granulado de 0 aislante acustico +
lamina linéleum 2mm colocad ivo unilateral sobre
mortero autonivelante de espesd m.

al compuesto por la

Rodapié Pasillos

Rodapié 10cm de aluminio anonizado plata, plancha de 5m

enrasada cin con el zécalo de tablero laminado colocada sobr

perfil galvanizado de la estructura del tabique de cartdon-yeso.

Forjado Plantas
Compuesto por placas alveolares pretensadas de 20cm de espesor y 120cm de ancho, acabado
inferior visto +capa de comprension de 5cm.

o

Zocalo Pasill%
Zocalo alto tablero laminadp| tipo
perstorp hasta la altura de dint¢l de
puerta, dimentsjones 220x60| |cara
superopr enrasada con la placa exterior
del tabique de cafton-yeso.
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Cerramiento Frente Ascensor

Muro de hormigén armado visto, despiece juntas y berenjenos segln la modulaciéon marcada por
la df, + tratamiento superficial a base de matrices texturizadas + remate puertas ascensor de
chapa plegada de 15mm de espesor de acero inoxidable acabado mate.

Escalera principal

Acabado escalera: huella de linoleum de 5,2mm de espesor total compuesto por la base de corcho
granulado de 3,2mm ciomo aislante acustico + lamina lindleum 2mm colocado con adhesivo
unilateral sobre peldafieado de terrazo sobre peldafios de hormigén in situ de la losa de escalera
+ contrahuella de chapa de acero inoxidable e=4mm con apoyo de goma.
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Viga Carrilera
Viga metalica soporte puente grua, IPE-330.

Vigas
Vigas vistas las 3 caras de hormigon armado, dimensién

50x65cm de canto, berenjenos en las aristas.

0.75

Forjado Plantas

Compuesto por placas alveolares pretensadas de M&MWM—Q

inferior visto +capa de comprension de 5cm.

I I I
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Escalera protegida

Acabado escalera: huella y contrahuella de
granito Ocre Silvestre de 3cm sobre
peldafios in situ de la losa de escalera.

Viga soporte Guia-Cortina

Viga de perfil metalico IPE soporte fijagjon guia-cortina

Suelo Nave

Suelp hormigon fratasado + epoxi.
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Cerramiento Nave
‘ Compuesto por la cara interior nave: placas alveolares tipo cerramiento ,
de 15cm de espesor, colocadas con junta horizontal +camara de aire +

trasdosado interior general con tabique autoportante de cartén-yeso, con
doble placa y montantes de acero galvanizado de 70mm con una
‘ separacion entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento térmico de lana de
roca de 4cm, en estancias humedas - placas hidrofugas .

] 11

‘ Cortinas PVC
Sistema de separacion por cortinas de tiras de PVC de 6000x300x3mm
colgadas de las guias de aluminio a través de los clips

Carpinteria |nterior Nave
Carpinteria fija de perfil de aluminio de extrusién con acgbado exterior

anonizado ¢on vidrio termoacustico de (6+6)/12/10

Falso Techo
Placas de carton-yeso.
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aislamiento térmico de lana de roca de 4cm, en
estancias himedas - placas hidréfugas .
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Falso Techo Pasillos
Compuesta por bandejas metalicas desmontables de aluminio microperforado 120x30cm +
soporte oculto de aluminio+junta oculta.

Entrada Principal

Caja cortavientos exterior realizada con ESTRUCTURA portante de perfil de acero laminado
UPN120 en paramentos verticales y horizontal forrado por ambas caras con sistema de paneles
de fachada VM Zinc de 24mm de espesor de la placa y 1mm espesor de la chapa, con junta
perimetral abierta y paneles de 300mm aproximadamente, sobre paneles de DM hidroffugo fijados
sobre la estructura metdlica fijada al perfil portante de acero y compuesta por escuadras y perfiles
de acero galvanizado, distancia maxima entre perfiles 600mm y con la superficie de apoyo minimo
40mm, tornilleria anticorrosién + aislante térmico, entre montantes, de placas rigidas de
poliestireno extrusionado. Estructura portante apoyada sobre perfil UPN120 anclado a la solera.
CUBIERTA realizada en chapa doblada de zinc de e=3mm de remate con pliegues c/30cm
aproximadamente sobre tela impermeabilizante, sobre tablero hidréfugo con aislante térmico,
entre correas, de placas rigidas de poliestireno extrusionado e inclinacién aguas hacia la fachada,
sellada lateralmente y en el solape-encuentro con la fachada de hormigén. LATERAL INTERIOR:
en el espacio entre dos puertas, realizado con listones verticales 25x50mm de madera maciza de
arce tratada para exteriores fijados mediante tornilleria oculta a rastreles de pino apoyados a
perfileria oculta de acero galavanizado atornillada a la estructura portante de acero. TECHO
interior suspendido realizado con listones 25x50mm de madera maciza de arce tratada para
exteriores fijados mediante tornilleria oculta a rastreles de pino sustentados con perfileria oculta de
acero galavanizado anclada a la estructura portante mediante varillas roscadas de acero
galvanizado, contiene luminarias empotradas. Exterior de chapa doblada de zinc de e=3mm.
FRENTE INTERIOR: chapa de zinc e=3mm sobre premarco de tubo galvanizado.
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acabado inferior losa-visto, encofrado con panel fendlicos

Cortinas PVC
Sistema de separacion por cortinas de tiras de PVC de 2600x300x3mm
colgadas de las guias de aluminio a través de los clips

3.20

Hall Pri

FRENTE: realizado con listones verticales 25x50mm de madera maciza de arce fijados mediante
tornilleria oculta ajrastreles de pino apoyados a perfileria oculta de acero galavanizado atornillada
a la estructura portante de acero. TECHO interior de placas de cartdn-yeso suspendido mediante
varillas roscadas {de acero galvanizado, ancladas al forjado de hormigén, contiene luminarias
empotradas. MOSTRADOR realizado con listones verticales 25x50mm de madera maciza de arce
fijados mediante tornilleria oculta a rastreles de pino apoyados a panel portante de DM. Tapa y
particiones interiores realizados con panel laminado tipo perstorp
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y Tecnologia del Hormigén (ICITECH)

Campus de Vera

Universidad Politécnica de Valencia

Forjado Planta Baja
Losa maciza, espesor segun célculo, acabado superior fratasado con tratamiento
superficial con adicion de aridos endurecedores y terminado en pintura epoxi, cara
inferior losa - acabado visto con encofrado de panel fendlico.

Qat

Muro
Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor, exavacion con tablestaca
y bombeo de achique, encofrado a dos caras y acabado visto cara interior,
despiece juntas y berenjenos segun la modulacion indicada por la df, juntas de
hormigonado selladas con bentonita + impermeabilizacion exterior+ protecciéon de
poliestireno expandido+relleno zanja con grava.

Losa Ciment

Losa de cimentacién maciza, espesor segun calculo, de hormigén hidréfugo
armado, acabado superior fratasado + espolvoreado impermeabilizante+
tratamiento superficial con adicién de aridos endurecedores y terminado en pintura
epoxi, ejecutada sobre doble capa de hormigén de limpieza sobre capa de grava,
con garantia impermeabilizacion con lamina geotextil sobre primera capa de
hormigén de limpieza de  10cm+membrana impermeabilizante+capa
terminacion+refuerzo bandas en las uniones con el muro+mortero de
regularizacién+ldmina geotextil antipunzonante+otra capa de formigon de limpieza

3.60

Hormigon de limpieza sobre
impermeabilizacién mas otra

de 5cm.

capa de Hormigén de limpieza

e15cm sobre capa de grava
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