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Remate Cubierta Casetén Cerramiento Nave Cubierta Caseton Vigas Cubierta Nave Forjado Cubierta Nave Canalén Recogida
Albardilla compuesta por chapa de zinc de Compuesto por la cara interior nave: placas alveolares tipo cerramiento , Cubierta invertida de grava compuesta por barrera de vapor sobre Vigas pretensadas de hormigon vistas las 3 caras, Compuesto por placas alveolares pretensadas de Canalén de chapa de acero galavanizado,
remate de 30 cm de recubrimiento minimo de 15cm de espesor, colocadas con junta horizontal +camara de aire + capa de compresion del forjado + hormigdn celular de pendiente + seccion rectangular de dimensiénes 50x140cm de canto . 16cm de espesor y 120cm de ancho, acabado seccion minima 40x15cm, recogida aguas
Detalle 6 | de peto sobre tela impermeabilizante. trasdosado interior general con tabique autoportante de cartén-yeso, con capa de mortero de cemento para regularizacion + doble ldamina inferior visto +capa de comprensién de 5cm pluviales cubiertas, con rejilla de proteccion de
— e doble placa y montantes de acero galvanizado de 70mm con una impermeabilizante + proteccién con geotextil + aislamiento acero galvanizado.

I I separacion entre ejes reforzada 1¢/400cm, aislamiento térmico de lana de térmico de placas machihembradas de poriexpan rigido tipo
roca de 4cm, en estancias himedas - placas hidréfugas . Roofmate de 4cm+proteccion con geotextil + grava seleccionada.
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def. PLANTA TECNICA en Art. 2 / Mod.
Puntual n°4 del Plan Especial UPV 2006
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3.90 < 4,5m sobre Altura de Cornisa,

Viga Carrilera
Viga metalica soporte puente grua, IPE-500
PLAN TA 04 + 1 6 00 bl apoyada sobre ménsulas de hormigén armado.
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[—— Muro

Muro portante de hormigén armado de 35cm de
espesor, acabado visto ambas caras, despiece
juntas 'y berenjenos segin la modulacién
marcada en fachada, acabado exterior -
tratamiento superficial a base de matrices
texturizadas.

4.00
3.65

Carpinteria Interior Nave Cerramiento Nave

Galeria Mantenimiento Muro Reaccién
Compuesta por suelo desmontable de religa tipo
tramex malla 30x30mm de pletinas de 40x5mm
apoyada sobre correas de perfil IPE cada 1,96m
con pletina soldada superior de 40x8mm, como
fijacion religas.

Carpinteria fija de perfil de aluminio de extrusion Compuesto por la cara interior nave: placas alveolares tipo cerramiento ,
con acabado exterior anonizado con vidrio de 15cm de espesor, colocadas con junta horizontal +camara de aire +
termoacustico de 10/16/6+6. + Pieza especial trasdosado interior general con tabique autoportante de cartén-yeso, con
cierre hormigén prefabricado e:15cm doble placa y montantes de acero galvanizado de 70mm con una
separacion entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento térmico de lana de

PLAN TA 03 +1 2 OO j——) roca de 4cm, en estancias himedas - placas hidréfugas . h=1.20m = +12.00
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Escalera Mantenimiento Muro Reaccion
Compuesta por peldafieado de religa tipo tramex
malla 30x30mm de pletinas de 30x3mm, tamafio
huella vista 22+8cmsolape/ contrahuella 2ocm
apoyadas sobre angulares en L de 30x30
soldados a las planchas de acero portantes de
300x12mm.

4.00
3.65

19.04

——— Vieretaguas Huecos Fachada
Compuesto por chapa doblada de zinc de
e=3mm de remate de 45 cm sobre tela
impermeabilizante e inclinacién aguas hacia la
fachada, sellada lateralmente.

Cerramiento Nave - — ]
Compuesto por la cara interior nave: placas alveolares tipo cerramiento ,
de 15cm de espesor, colocadas con junta horizontal +camara de aire +
trasdosado interior general con tabique autoportante de cartén-yeso, con
doble placa y montantes de acero galvanizado de 70mm con una
separacion entre ejes reforzada 1¢/400cm, aislamiento térmico de lana de

PLAN TA 02 +800 j——) roca de 4cm, en estancias himedas - placas hidréfugas . h=1.20m | ]
1

[ — perfil de acero L80 anclado al muro,sujecion

galaeria mantenimiento Ref: 08052PBE-DE02
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Cerramiento Nave

Compuesto por la cara interior nave: placas alveolares tipo cerramiento , Plano: Seccion ConStrUCtiva 2 y

de 15cm de espesor, colocadas con junta horizontal +camara de aire + c ”
SR ontrafuertes Muro de Reaccion 7
trasdosado interior general con tabique autoportante de carton-yeso, con /n [ ] o y ! ’“ m Detalles Constructivos.

PNy ~ Muros portantes de hormigén armado de 30cm
doble placa y montantes de acero galvanizado de 70mm con una C]L‘%r; %JD "\ — — de es‘:)esor acabado g\’,isto ambas caras.
separacion entre ejes reforzada 1c/400cm, aislamiento térmico de lana de [ | ' '

de 4 tancias himed I hidrofi despiece juntas y berenjenos seglin la
roca de 4cm, en estancias himedas - placas hidréfugas . w e on macads por i at, o ertura

mantenimiento 1,0x2,2m con berenjenos en las
@ aristas de los huecos.

4.00
3.65

Escala: 1/50 - 1/10

celosias fijas de Imasa de aluminio ventilacion .m é% ﬁ
— — — permanente galeria mantenimiento Fecha: Mayo 2009

Sustituye:
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—F—— Muro
- - - Muro portante de hormigén armado de 35cm de

espesor, acabado visto ambas caras, despiece 08052PBE
juntas y berenjenos segin la modulacién

marcada en fachada, acabado exterior -
| ] depéS“:o de gaSeS tratamiento  superficial a base de matrices

] PROYECTO BASICO
. Campus de Vera
Muro de Reaccién Y DE EJECUCION Universidad Politécnica de Valencia

Muro portante de hormigén armado de 90cm de
espesor, acabado visto ambas caras, despiece mgw m . . .

juntas y berenjenos seglin la modulacién indicada Nuevo ed|f|C|° para el |nSt|tUtO de ClenCIa
por la df, incluidos taladros de @15cm formando

- ] /2 /2D M matriz reticular de 1Tmx1m. y TecnOIogia de' Hormigén (ICITECH)

4.00
3.65

Losa de Ensayo

Losa de carga maciza, espesor segun célculo,
acabado superior fratasado con tratamiento
superficial con adicion de aridos endurecedores y

terminado en pintura epoxi, cara inferior losa H

== === === - — — acabado visto con encofrado de panel fendlico, Aqu|teCtOS
dentro de la losa incluidos taladros de @15cm .
formando matriz reticular de Tmx1m. Por A.M.P. associats S.L.P.

Juan Aion Gémez

PLANTA 00 +0.00 +0l00 Gemma Marti Sanjuan
Ramon Calvo Sot
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Forjado Planta Baja

Losa maciza, espesor segun calculo, acabado
superior fratasado con tratamiento superficial con
adicion de aridos endurecedores y terminado en
pintura epoxi, cara inferior losa - acabado visto con
encofrado de panel fendlico.

1.00

1.00

Muro Sétano

Muro portante de hormigén armado de 35cm de espesor, exavacion con tablestaca
y bombeo de achique, encofrado a dos caras y acabado visto cara interior,
despiece juntas y berenjenos segun la modulacién indicada por la df, juntas de
hormigonado selladas con bentonita + impermeabilizacion exterior+ proteccion de
poliestireno expandido+relleno zanja con grava.

acabado inferior losa-visto, encofrado con panel fendlicos

3.60

Excavacion con tablestaca y
bombeo de achique

2.60

depdsito de aceite Gortinas PYC

Sistema de separacién por cortinas de tiras de PVC de 2600x300x3mir
colgadas de las guias de aluminio a través de los clips

2.60

Relleno gravas Losa Cimentacion

Losa de cimentacién maciza, espesor segun calculo, de hormigén hidréfugo
armado, acabado superior fratasado + espolvoreado impermeabilizante+ R
tratamiento superficial con adicién de aridos endurecedores y terminado en PROMOTOR
pintura epoxi, ejecutada sobre doble capa de hormigén de limpieza sobre
capa de grava, con garantia impermeabilizaciéon con lamina geotextil sobre
primera capa de hormigén de limpieza de 10cm+membrana
impermeabilizante+capa terminacién+refuerzo bandas en las uniones con el
muro+mortero de regularizacién+ldmina geotextil antipunzonante+otra capa
de formigon de limpieza de 5¢cm.

Protector de poliestireno expandido

Lamina impermeabilizacién exterior

Juntas bentolicitas

PLANTA SOTANO -
Nivel freatico j

-3.50

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto A.M.P. ASSOCIATS. Su utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerira la previa autorizacion expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo.

Hormigon de limpieza sobre
impermeabilizacion mas otra
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e15cm sobre capa de grava
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