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Introducción Objetivo

METODOLOGÍA

Los aludes son masas de nieve que caen pendiente abajo que pueden enterrar,
herir o matar a una persona (DTAyCat 2015). Son peligrosos y la formación de estas
dependen de muchos factores que no siempre se pueden prevenir. Por ello, se han
elegido accidentes provocados por aludes en los años 2004, 2015, 2018 y 2021 en los
Picos de Europa, en la cordillera Cantábrica.

Resultados

Bibliografía

Conclusiones

GEOMORFOLOGÍA SIGTELEDETECCIÓN

Es la creación de un mapa de zonas de riesgo de aludes por pendiente con
la comparativa de las rutas donde sucedieron los accidentes. El objetivo se
plantea desde un punto de vista geomorfologico, se analiza desde el punto
de la teledeteccion y se visualizan los resultados por medio de SIG.

Se trata del analisis de la formación de los Picos de
Europa y todas sus caracteristicas geomorfológicas, por
ejemplo, tipos de rocas, etc. Con el fin de entender si
estas son inestables, por propia morfologóa, por
pendiente, y si pueden llegar a afectar a la provocación
de aludes. Para ello se han utilizados los recursos del
IGME, IGN, entre otros.  También se ha hecho incapié
encada ruta  y la relacion con la propia formación de la
cordillera. 

Obtención de las imágenes 
Distribución de imágenes según optención si será
por Google Earth engine o por EO Browser Hub.
Programar el cálculo y descarga de resultados por
JavaScript en la plataforma. Teniendo en cuenta
NDSI, NDWI y la creación de máscara para
umbralizar las zonas de nieve con las zonas sin
nieve. 
Realizar los mapas con los resultaods
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Descarga de los mDT de las hojas pertenecientes a
Picos de Europa del Centro de Descargas del IGN
Categorización por clases de pendiente según la
geomorfología.
Aplicar la clasificación al MDT unido de la zona
Maquetación de los mapas de resultados
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2.
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Aunque los aludes son inevitables, hay zonas más propensas que se pueden
conocer, especialmente en épocas invernales. Pero en épocas estivales,
también se pueden producir. Estos fenómenos, con la rapidez con la que avanza
el cambio climático, podrian ser más frecuentes.  Un ejemplo claro es la
tormenta DANA, la cual es cada vez más frecuente y afecta, entre otros lugares,
el sur de Europa (Cristina Crespo Garay 2021).
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La imagen de la derecha, por
ejemplo, se trata de la ruta
Urriellu donde se pueden ver
por flechas los canales de
aludes y en morado las
avalanchas rocosas

Ejemplo destacable: Ruta del Cares 2018:


