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Titulo proyecto

Disefio de una plataforma basada en matrices de sensores de cuarzo de alta resolucion para HTS (High-
Throughput Screening) de residuos en mieles.

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

El objetivo principal del proyecto es el disefio, implementacién y evaluacién experimental de un demostrador
tecnoldgico basado en matrices de sensores de microbalanza de cuarzo de alta resolucién para aplicaciones
de High-Throughput Screening (HTS) en la deteccion de residuos de antibidticos y pesticidas en mieles. La
tecnologia propuesta en el proyecto es capaz de proporcionar el limite de deteccion establecido en el marco
legal de esta aplicacion, sin embargo, todavia sigue siendo un reto su capacidad para detectar simultamente
un gran nimero de compuestos. Con la resolucion de este reto se conseguiria un elevado ahorro de tiempo
en la aplicacion planteada. Este es el principal reto que se pretende resolver en este proyecto.

Actividades a realizar por el alumno

Las actividades a desarrollar en el proyecto son: 1) Disefio del array de sensores de cuarzo, 2) Disefio del
sistema de caracterizacion de fluidica y termostatizacién, 3) Elaboracion del interfaz de usuario 4)
Determinacién de los parametros de funcionalizacién del sensor 5) Medidas comparativas con HPLC/MS/MS.
El becario apoyara en las tareas 1), 2) y 3) fundamentalmente. En las tareas 1) y 2) apoyara en el testeo de
los elementos disefiados (array, sistema de caracterizacion, de termostizacion y de fluidica). En la tarea 3)
apoyara activamente en el disefio de la interfaz, el cual se realizara en el entorno de desarrollo Netbeans para
Java. En particular, sus actividades se centraran en la realizacion los modulos de extraccion de los
parametros fisicos del sensor y en el médulo de experimentos programados. Tanto para el testeo de las
actividades 1) y 2) como para el de su trabajo realizado en la actividad 3) el becario realizara los experimentos
gue sean necesarios.

Horario
Horario flexible con posibilidad de asistir por la mafiana o por la tarde y con dedicacion de media jornada.
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