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Titulo proyecto

DESARROLLOY CARACTERIZACION DE ELEMENTOS TEXTILES PARA INTEGRAR UN SISTEMA DE
MULTIPLES ELECTRODOS EN UNA PRENDA FLEXIBLE (IDEALMENTE ERGONOMICA)

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

El proyecto pretende estudiar distintas posibilidades mediante estructuras textiles obtenidas desde diferentes
tecnologias para lograr diferentes sistemas, de propdsito general para electrofisiologia no invasiva. Se
realizara la validacion del desarrollo de forma experimental.

Se pretende desarrollar también calcetin para registro epicardico, en linea de experimentacion animal. Se
plantearan alternativas textiles o materiales para integrar los sensores en un calcetin elastico-comprensible o
disefiar circuito impreso sobre una pelicula de un material apropiado.

Actividades a realizar por el alumno

Después de realizar una revision bibliogréfica, se evaluara las soluciones existentes que permitan a partir de
ellas mejorar dichas técnicas desarrollando técnicas que permitan realizar pruebas electrofisioldgicas.

Las actividades concretas a realizar seran:

FASE 1: REVISION BILBIOGRAFICA. Se realizara una revision bibliografica inicial a partir de la cual se
evaluaran las tecnologias existentes para la realizacion electrofisiologia no invasiva y para registro epicardico
en animales. Se analizaran las diferentes posibilidades que la tecnologia textil ofrece para este menester.-
FASE 2: ELABORACION DE PROTOTIPOS. El alumno desarrollara, a partir de diferentes estructuras textiles,
diferentes prototipos para cubrir los dos objetivos del proyecto. El primero de ellos mediante la incorporacion
de electrodos sobre dichos textiles, para conseguir la maxima fiabilidad de las mediciones y en segundo lugar,
integrando sobre otras estructuras textiles los sensores (alta densidad) en un elemento elastico-compresible o
disefiar circuito impreso sobre una pelicula de un material apropiado.- FASE 3: CAARACTERIZACION. Una
vez aplicados los productos, se realizardn mediciones utilizando los desarrollos realizados tanto en humanos,
para el primero de los casos, como en animales para el segundo de ellos.- FASE 4: CONCLUSIONES. En
esta fase el alumno se encargara de extraer las conclusiones de los andlisis efectuados y de redactar
documentos.

Horario
Se propone un horario, de lunes a viernes, por la mafiana, a concretar con el alumno
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