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Titulo proyecto

Estudio para la posible implantacién de capas mixtas de suelo con cemento como alternativa a las actuales
capas de forma y subbalasto en las infraestructuras ferroviarias.

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

El correcto funcionamiento de la infraestructura ferroviaria depende, en gran medida, de la calidad de los
suelos y materiales utilizados para su construccion.

Ademas, considerando el caso particular del ferrocarril de Alta Velocidad, los requerimientos mecéanicos y
resistentes de los materiales son generalmente superiores a los de una linea férrea convencional, debido a la
incertidumbre asociada a las mayores acciones dinamicas transmitidas, al comportamiento a fatiga de los
materiales, la necesidad de mantener la resistencia lateral de la via, las mayores prestaciones requeridas, etc.
Es por ello que en la determinacion de los espesores de las capas de asiento resulta fundamental la
capacidad portante de la plataforma, asi como las tensiones que son transmitidas a la misma.

Asi, el presente proyecto tiene como propésito estudiar la aplicacion de técnicas de estabilizacion de suelos, y
mas concretamente el suelocemento, a las diferentes capas intermedias de la infraestructura ferroviaria. Con
esto se pretende proponer nuevos disefios de via con capas de espesores mas reducidos que, cumpliendo
los requisitos exigidos, resulten mas econémicas, presenten un mejor comportamiento a largo plazo y
permitan un mejor aprovechamiento de los materiales disponibles en la traza de las obras.

Actividades a realizar por el alumno

En primer lugar, se realizard un estado del arte en el que se analice el fendmeno de la interaccion vehiculo-
via las posibilidades existentes hoy en dia para su modelizacién mediante modelos estaticos y cuasiestaticos.
Ademas, se recopilara informacion de todos los parametros geométricos y fisicos tanto de un emparrillado de
via de alta velocidad como de las diferentes capas que constituyen la infraestructura y la superestructura
ferroviarias.

Posteriormente se realizara el modelo estatico mediante la utilizacion de un programa de elementos finitos
(FLAC3D o Ansys), que permita reproducir valores reales observados sobre dicho fendmeno: asientos y
presiones en diferentes puntos de la infraestructura y la superestructura. Tras comprobar la validacién del
modelo, se procedera a la sustitucion de la capa de forma y/o subbalasto por las nuevas capas objeto de
estudio y se comprobara si cumplen los requisitos mecanicos y de durabilidad. En tal caso se designaran los
espesores y la composicion dptimos para dichas capas.

Como aplicacion practica se propondra la modelizacion de un tramo de una linea de Alta Velocidad, del cual
se tendran datos reales. Al tener una aplicacion practica clara, dicho proyecto podria ser considerado como
PFC tipo 2.

Horario
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Se prevé una dedicacion media de 3 horas diarias, a distribuir con flexibilidad durante todo el periodo de la
beca.
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